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10 MILIEU-EFFECTEN VOORKEURSALTERNATIEF 

10.1 Grondwaterstroming en grondwaterstanden 

10.1.1 Principe grondwatereffecten 

Bij gemiddelde Maaspeiien draineert de Maas hel grondwater. Dat wil zeggen dat het 
grondwater naar de fvlaas afstroomt en met de fylaas wordt afgevoerd. De stijghoogte^ 
van het grondwater in het ondiepe zandpakl<et (geohydrologisch aangeduid als het 1" 
watervoerend pal<l<et) is het laagst direct naast de Maas en loopt landinwaarts op, zoals 
geïllustreerd in het eerste plaatje van figuur 10,1.1. Bij aanleg van de hoogwatergeul 
verplaatst dit laagste punt zich landinwaarts (zie het tweede plaatje in figuur 10.1.1} en 
zorgt daarmee voor een verlaging van de grondwaterstijghoogten en -standen in de 
omgeving. 

Een dergelijke verlaging kan leiden tot verdroging in natuurgebieden en kan tevens 
gevolgen hebben voor de landbouw in de omgeving. De stijghoogteverlagingen die in de 
uitvoeringsfase kunnen ontstaan dienen daarom zoveel mogelijk te worden beperkt. 

Al tijdens de uitvoeringsfase kan slecht doorlatende grond tenjggestort worden, zoals 
geschetst in het derde plaatje van figuur 10.1.1. Deze slechtdoorlatende grond zal het 
grondwater opstuwen en daarmee de stijghoogteverlagingen beperken. In de eind­
situatie zal er zelfs een verhoging van de stijghoogte ontstaan ten opzichte van de 
huidige stijghoogte. 

De mate waarin de verlagingen zich tijdens de ontgronding kunnen verbreiden hangt 
sterk af van de doorlatendheid van het zandpakket en de hoeveelheid, breedte en 
watervoerendheid van het oppervlaktewater in het gebied ten oosten van de 
ontgronding. 

Met de doorlatendheid van het zandpakket (geohydrologisch aangeduid als het 1° 
watervoerend pakket) is bij Lomm iets bijzonders aan de hand (zie par, 5,3). Normaal 
gesproken is het grove zand en grind dat langs de Maas wordt aangetroffen zeer goed 
doorlatend en is er slechts een gering verhang (verloop) in de grondwaterstijg hoogte te 
venfl/achten. Net ten oosten van de Maas komen echter grote sprongen voor in de 
stijghoogte. Dit duidt op slechtdoorlatende zones in het zandpakket, die bijvoorbeeld 
hebben kunnen ontstaan in het verleden door fijne afzettingen op de vroegere oevers 
van de Maas, Deze slecht doorlatende zones houden in de huidige situatie hel 
grondwater aan de oostkant op een hoog peil. Nu het zandpakket wordt afgegraven, zal 
ter plaatse van de afgraving een aanzienlijke stijghoogtedaling optreden. 

De (grond water )stijghoogte van het grondwater kan worden gemeten met een peilbuis, die in het 
watervoerend paKkel wofdt geslagen. Hel niveau dat het grondwater in die peilbuis krijgt wordt de 
stijghoogte genoemd. De grondwaterstand is een lerm die is gereserveerd voor de stijghoogte van het 
grondwater in de bovenste bodemlaag (meestal: de deklaag). 
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Figuur 10.1.1 Verloop grondwaterstijghoogte in dwarsprofiel 
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Hel Maaspeil van gemiddeld ca. NAP+11,5 m wordt geïntroduceerd in de zone die 
ontgrond wordt, terwijl de oorspronkelijke grondwaterstand ten gevolge van de 
slechtdoorlatende zones in het grind aan de oostrand van de ontgronding gemiddeld 
circa NAP +14,5 m is. Direct naast de ontgronding ontstaan dan stijghoogteverlagingen 
van gemiddeld 3 m. Wanneer geen maatregelen worden genomen, kunnen deze 
verlagingen effect hebben op het grondwater in een groot gebied ten oosten van de 
ontgronding. Bij het natuurgebied Lommert)roek zou een grondwaterstandsverlaging 
van ca, 50 cm ontstaan. Dergelijke grondwaterstandsveriagingen hebben een 
aanpassing noodzakelijk gemaakt van het oorspronkelijke wert<plan voor uitvoering 
(zoals in de Startnotitie van deze MER was opgenomen). Deze aanpassingen zijn 
besproken in hst. 9. 

10.1.2 Vergelijking met eerder grondwateronderzoek Lomm 

Het MER Inrichting Hoogwatergeul Lomm is niet het eerste document waarvoor de 
grondwatereffecten van het project zijn onderzocht- Eerder is onderzoek verricht voor 
MER/Trajectnota Zandmaas/Maasroute en het Onlwerp-Tracébesluit Zandmaas / 
Maasroute (kortweg: OTB). 

Het onderzoek voor de MER/Trajectnota richtte zich echter op de eindsituatie, die geen 
probleem oplevert. Voor het OTB zijn ook de grondwatereffecten van de situatie mét 
hoogwatergeul en zónder kleischenn berekend, een situatie die enigszins vergelijkbaar 
is met de situatie tijdens aanleg. De grondwalereffecten werden in dit geval echter sterk 
beperkt door de gelijktijdige peilopzet in de Maas die op dat moment op 80 cm gepland 
was. Ook waren ten tijde van dit onderzoek de recente grondwaterstandsmetingen nog 
niet beschikbaar waaruit het steile verhang zo duidelijk is gebleken. In de 
effectvoorspelling voor het OTB is daarom nog uitgegaan van een minder steil verhang 
en dus kleinere grondwatereffecten. 

10.1.3 Bepaling effecten 

De effecten van de ontgronding zijn doorgerekend met een numeriek grondwatermodel. 
In dit model is het verloop van de ontgronding. met het aanbrengen van het kleischerm 
en de infiltratie in detail ingevoerd in maandelijkse stappen. Vervolgens is het verioop 
van de effecten over de 8 jaar van de ontgronding tijdsafhankelijk berekend. Bij de 
bepaling van effecten tijdens uitvoering is de huidige situatie als referentie genomen. Bij 
de bepaling van de effecten na uitvoering is als referentie de huidige situatie plus 
autonome ontwikkeling; d.w.z. met de 25 cm peilopzet bij stuw Sambeek (zie par. 5.8). 
Bij Lomm resulteert deze peilopzet bij gemiddelde afvoer in een Maaswaterstands-
verhoging van ca. 15 cm. 

De hieronder beschreven stijghoogteveranderingen tijdens en na uitvoering van HWG 
Lomm kunnen effect hebben op natuur, landbouw en bebouwing. Deze worden in de 
volgende paragrafen besproken. 

10.1.4 Effecten tijdens uitvoering 

Uit de berekeningsresultaten blijkt het volgende. De stijghoogten van het grondwater in 
het eerste watervoerend pakket worden steeds veriaagd door de ontgronding van het 
oostelijk deel van elk vak (ondanks de infiltratie ten zuiden hieraan). Zodra het 
kleischenn aan de oostzijde van elk vak is aangebracht, wordt de grondwaterstands-
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verlaging aanmerkelijk kleiner (de ontgronding westelijk van dit kleischerm blijft nog wel 
effect hebben, maar dit effect wordt sterk beperkt door de aanwezigheid van fiet 
kleischerm, gecombineerd met de infiltratie). 
De cyclus van ontgronding van het oostelijk deel van elk vak, aanbrengen van het 
kleischenn en ontgronding van de rest van het vak is ook zichtbaar in het verloop van de 
grondwaterstandsverlagingen. Voor een viertal punten in de natuurgebieden is het 
berekende verloop van de verlaging weergegeven (zie figuur 10.1.2 en 10.1.3). De 
ligging van deze punten is weergegeven in bijlage 9; de motivatie voor keuze van deze 
punten in par. 10.2.2. 

De stijghoogteverlaging vertoont elk jaar een piek als de oostelijke randzone van een 
vak wordt afgegraven. De compenserende maatregelen (infiltratiebassins én 
retourbemaling), waarbij in totaal iels minder dan 3 miljoen m^ water per jaar wordt 
geïnfiltreerd, is voldoende om de effecten in Lommerbroek volledig te compenseren. In 
de directe nabijheid van de ontgronding, zoals bij het natuurgebied De Voort kunnen de 
grondwaterstandsverlagingen niet volledig worden gecompenseerd. 

Figuur 10.1.2 Berekende verlaging ter plaatse van de natuurgebieden (1) 
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Figuur 10.1.3 Berekende verlaging ter plaatse van de natuurgebieden (2) 
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Als de zone aan de oostrand met slechter doortatende grond is aangevuld nemen de 
effecten elk jaar weer af, echter niet tot nul. Pas wanneer de meest zuidelijke vakken 
worden ontgrond, waar de ontgrondingslocatie weer smaller is, nemen de effecten in het 
noordelijk deel van het invloedsgebied weer af. 

Nadat de gehele oostrand van de ontgronding is opgevuld wordt het grondwater 
opgestuwd en ontstaan permanente verhogingen van de grondwaterstand; deze worden 
in par, 10.1-6 beschreven. 

Op elk punt in het invloedsgebied zijn de gemiddelde verlagingen van de stijghoogten 
over de 8 jaar van de ontgronding berekend. Op elk punt in de omgeving is hel 
maximum bepaald van deze gemiddelden. Dit levert een "omhullende" contour rond de 
jaargemiddelde stijghoogteverlagingen; zie figuur 10.1.5. 

Ook zijn de maximale stijghoogteverlagingen op elk punt berekend, en in een figuur 
weergegeven (zie figuur 10.1.6). Opgemerkt dient te worden dat de maximale verlaging 
niet voor elk punt op hetzelfde moment optreedt. 

Het verloop van het infiltratiedebiet in de bassins, de lek vanuit de visvijver en het debiet 
van de retourbemaling zijn weergegeven in onderstaande figuur (10.1.4). Het totaal van 
de infiltratie blijft altijd onder de 3,0 min. m /̂jaar. 
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Figuur 10.1.4 Verloop debielen 
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De gemiddelde berekende verlaging van de grondwaterstand over de 8 jaar zoals 
weergegeven in figuur 10,1,5 varieert van circa 0,5 meter net ten oosten van de 
ontgrondingslokatie tot circa 0,1 meter op een afstand van 2 kilometer. Zo is in het 
zuidelijk deel van de Lommert)roek de berekende gemiddelde verlaging circa 0,1 meter. 
Verlagingen van 0,05 meter worden berekend op circa 2700 meter afstand van de 
ontgronding. 

De maximaal berekende verlaging (figuur 10.1.6) varieert van circa 2 meter net ten 
oosten van de ontgronding tol circa 0.2 meter op een afstand van 2 kilometer. Op circa 
2600 meter afstand is de berekende verlaging 0.1 meter, op 3 kilomeler is de berekende 
verlaging afgenomen tot 0.05 meter. 

Bij Lommerbroek is het effect van de lokaal aanwezige leemlaag te zien; de verlaging 
van de grondwaterstijghoogte in het zandpakket heeft - ten opzichte van de omgeving 
van het Lommerbroek - een kleinere grondwaterstandsverlaging in Lommerbroek tot 
gevolg. De isolijnen in figuur 10.1.5 en 10.1.6 vertonen daarom bij Lommerbroek een 
"inkeping". 
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Figuur 10.1.5 Omhullende contour rond gemiddelde slijghoogtevertagingen over 8 jaar 
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Figuur 10.1.6 Omhullende contour rond maximale stijghoogteverlagingen over S jaar 
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Van iedere locatie binnen het invloedsgebied is voor de periode dat het project wordt 
uitgevoerd de minimaie grondwaterstandsverlaging alsmede de maximale grondwater­
standsverhoging bepaald. Het blijkt dat grondwaterstandsverhogingen voorkomen van 
lokaal 1 meter direct aan de inrichtingsgrens (een invloed van de infltratiebassins) tot 
0,05 meter op een afstand van 1,6 km. Deze maximale verhogingen duren ca. 2 
maanden. 

Het water dat in de bassins geïnfiltreerd wordt, zal rechtstreeks of via een kleine U-
bocht naar de ontgrondingsplas stromen. De zone waarin dit water maximaal komt is 
afgebeeld in figuur 10.1.7, 

In kwelzones vlak ten oosten van de ontgraving kan de kwel tijdelijk geheel verdwijnen. 
De kwel verschuift feitelijk naar de ontgrondingsplas. In de Lommerbroek varieert de 
vermindering van de kwel van enkele procenten tot tijdelijk circa 25%. 

Naast de verandering van de grondwaterstanden treedt ook vermindering van afvoer 
naar de waterlopen op. Op enkele punten neemt de infiltratie vanuit de beken toe. De 
beken zullen vaker dan nu droogvallen. 

10.1.5 Effecten in eindsituatie 

In de eindsituatie wordt een verhoging van de grondwaterstand berekend {figuur 10,1.8). 
De verhoging bedraagt ten oosten van de ontgronding in het noorden circa 0,2 meter en 
in het zuiden circa 0,6 meter. Op circa 2 kilometer en dus ook ter hoogte van de 
Lommerbroek (zuid) is de verhoging circa 0,1 meter. De hoeveelheid kwel direct ten 
oosten van de ontgronding verdubbelt ten opzichte van de referentiesituatie, In de 
Lommerbroek is een verhoging van de kwel van circa 10% te venwachten. 

De gemiddelde berekende veriaging van de grondwaterstand over de 8 jaar zoals 
weergegeven in figuur 10,1,5 varieert van circa 0,5 meter net ten oosten van de 
ontgrondingslokatie tot circa 0,1 meter op een afstand van circa 1800m, Verlagingen 
van 0,05 meter worden berekend op circa 2500 meter afstand van de ontgronding, In 
het zuidelijk deel van de Lommerbroek is, als gevolg van de retourbemaling aan de 
noordzijde van Lomm, een gemiddelde verhoging berekend van enkele centimeters. 
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Figuur 10.1.7 Maximaal bereik geïnflltfeerd water 
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Figuur 10.1.8 Grondwatereffecten eindsituatie 
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De maximaal berekende verlaging (figuur 10.1.6) varieert van circa 2 meternetten 
oosten van de ontgronding tol circa 0,15 meter op een afstand van 2 kilometer. Op circa 
2400 meter afstand is de berekende verlaging 0,1 meter, op 2900 meter is de 
berekende verlaging afgenomen tot 0,05 meter. 

Van iedere locatie binnen het invloedsgebied is voor de periode dat tiet project wordt 
uitgevoerd de minimale grondwaterstandsverlaging alsmede de maximale 
grondwaterstandsverhoging bepaald. Het blijkt dat grondwaterstandsverhogingen 
voorkomen van lokaal 1 meter direct aan de inrichtingsgrens (een invloed van de 
infltratiebassins) tot 0,05 meter op een afstand van 2500 meter. Deze maximale 
verhogingen duren ca. 2 maanden. 

Het water dat in de bassins geïnfiltreerd wordt, zal rechtstreeks of via een kleine U-
bocht naar de ontgrondingsplas stromen. De zone waarin dit water maximaal komt is 
afgebeeld in figuur 10.1.7. 

In kwelzones vlak ten oosten van de ontgraving kan de kwel tijdelijk geheel verdwijnen. 
De kwel verschuift feitelijk naar de ontgrondingsplas. In het LommertDroek treedt, als 
gevolg van de opstuwing van hel grondwater door retourbemaling juist een geringe 
toename van de kwel op. De kwel is niet afkomstig van de retourbemaling. 

Naast de verandering van de grondwaterstanden treedt ook een verandering van de 
afvoer naar de waterlopen op. Deze wordt in de volgende paragraaf besproken. 

10.1.6 Effect op beken 

Ter plaatse van de Schandelse Beek. Ebberlossing, Haagbeek en het Voortewater Lei 
treden, ondanks de mitigerende en compenserende maatregelen toch grondwater­
standsdalingen op. De grond wate rstandsvertagingen die optreden tijdens uitvoering van 
HWG Lomm zorgen voor vermindering van de toestroming van grondwater naar deze 
beken, en daarmee voor een vemiindering van de afvoer. 

Ter plaatse van de Brandenveidenlossing, De Lommer en de Lommerbroeklossing 
treden tijdens uitvoering geen grondwaterstandsverlagingen op. Als gevolg van de 
gefaseerde wijze van ontgronden vertonen de verlagingen ieder jaar een piek. Als 
gevolg van de retourbemaling ten noorden van Lomm worden echter ook de maximale 
grondwaterstandsverlagingen (zie figuur 10.1.6) precies gemitigeerd. 

Beken ten zuiden van Lomm 
De maximale grondwaterstandsverlagingen ter plaatse van de bovengenoemde 
waterlopen die zich ten zuiden van Lomm en oosten van het ingreepgebied bevinden 
bedragen tussen 0,25m en 2,50m. Het grondwater zakt in deze perioden tot onder de 
bodem van de Ebberlossing, de Haagbeek en de Schandelse beek. Het grondwater 
stroomt dan niet langer de beek in (draineert), maar het water zakt dan vanuit de beek 
de bodem in (infiltreert). De beek wordt dan alleen nog gevoed door het neerslagover­
schot. Naar verwachting is echterde in infiltratie groter dan het neerslagoverschot, 
zodat de Ebberlossing, de Haagbeek en de Schandelse beek waterlopen in deze 
perioden zullen droogvallen. Op basis van de berekeningsresultaten van het 
grondwatermodel daalt de grondwaterstand in tiet zuidelijk deel van het Voortewater Lei 
dalen niet tot onder de bodem van de beek. Dit betekent dat het peil in de beek zal 
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dalen, maar dat de beek niet zal droogvallen, fn het noordelijk deel van de Voortewater 
Lei worden grondwaterstanden berekend die juist dalen tot om en nabij het niveau van 
de beekbodem, waardoor tiet risico op droogvallen groter is, in perioden met maximale 
grondwaterstandsdalingen. 

Ais een ontgrondingsvak aan de oostzijde is opgevuld met een kleischenn, nemen de 
grondwaterstandsdalingen elk jaar weer af, echter niet tot nul. Dit heeft tot gevolg dat de 
het beekpeil ook in deze perioden lager is dan in de huidige situatie. Met behulp van het 
grond wate rniodel is berekend dat de afvoer van de beken in de perioden circa 25 - 75% 
daalt ten opzichte van de huidige situatie. 

Effect van infiltratie 
Het water dat in de bassins wordt geïnfiltreerd, zal rechtstreeks of via een kleine bocht 
naar de ontgrondingsplas stromen. De zone waarin dit water maximaal komt is bepaald 
met behulpvan het grondwatermodel en afgebeeld in figuur 10.1.7, Het water uit de plas 
zal juist stromen tot aan de meest zuidelijke zijtak van het Voortewaterlei en op enkele 
plaatsen tot aan de Ebberlossing. De grondwaterstanden bevinden zich op dat moment 
boven de bodem van de beken, zodat het water vanuit de plas deze beken in kan 
stromen. De periode dat dit water in de beken in kan stromen is echter maar kort 
(maximaal enkele maanden). Op het moment dat de ontgronding voortschrijdt en het 
infiltratiedebiet afneemt bereikt het geïnfiltreerde water deze beken niet meer. 

In het noorden van het projectgebied stroomt de Haagbeek direct ten oosten van het de 
infiltratiebassins. Het infiltratiewater van de bassins en zal daardoor een groot deel van 
het eerste jaar van de ontgronding de beek in stromen. 

Effecten van waterinlaat visvijver Lotnm 
Het waterpeil van de visvijver Lomm wordt tijdens de uitvoering op het gewenste niveau 
gehouden door water in te later vanuit de infiltratiebassins. In de huidige situatie wordt 
de vijver gevoed door grondwater dat vanuit het oosten toestroomt. Een deel van het 
grondwater dat vanuit de vijver richting de Maas beweegt, stroomt Haagbeek in. Tijdens 
uitvoering bevindt de grondwaterstand zich een deel van de tijd boven de bodem van de 
Haagbeek. Het water dat wordt geïnfiltreerd zal in dat geval rechtstreeks of via een 
kleine U-bocht richting de ontgrondingsplas stromen. Een deel van het water stroomt 
dan de Haagbeek in. Ten tijde van de grootste grondwaterstandsverlagingen bevindt 
deze zich beneden de beekbodem. Aannemelijk is dat Haagbeek in dat geval geen 
water bevat, omdat al het water in de bodem infiltreert. Ook het water dat vanuit de 
visvijver de beek in stroomt zal infiltreren. 

Beken ten noorden van Lomm 
De retourbemal ing ten noorden van Lomm mitigeert de grondwaterstandsverlagingen 
die het gevolg zijn van de ontgronding volledig. De laagste gemiddelde grondwater­
standen tijdens uih/oering bevinden zich vrijwel op hetzelfde niveau als in de huidige 
situatie. De hoogste gemiddelde grondwaterstanden zijn zelfs hoger dan nu, ter plaatse 
van de beken circa 5 tot 35cm. hetgeen zorgt voor een toename van de kwel in de 
beken. Het water dat vanuit de putten in de bodem infiltreert stroomt in alle richtingen 
van de put af en zal uiteindelijk in de Maas terecht komen. Een deel van het 
geïnfiltreerde water zal de Branderweidenlossing in stromen. De hoeveelheid is 
afhankelijk van de exacte uitvoering van de infiltratieputten. 
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10.2 Natuur 

10.2.1 Grootte grondwatereffecten in de natuurgebieden 

De effecten op de grondwaterafhankelijke natuunwaarden buiten het ruimtebeslag van 
HWG Lomm worden hieronder beschreven. De effecten op natuunwaarden binnen het 
(tijdelijk en permanent) ruimtebeslag worden beschreven in par. 10,19. De grondwater­
standsveranderingen ais gevolg van HWG Lomm kunnen van invloed zijn op de 
grondwaterafhankelijke natuurgebieden in de omgeving. De aandacht is daarbij vooral 
uitgegaan naar de grondwaterstandsverlagingen tijdens uitvoering van het project. Deze 
verlagingen zijn niet continu in ruimte en tijd (zie figuur 10.1.2 en 10.1.3). De effecten 
strekken zich noordwaarts slechts beperkt uit. dankzij de mitigerende werking van de 
retourbemaling aan de noordkant van Lomm (figuur 10.1.5 en 10.1.6). Het 
Habilatrichtlijngebied van het Lommerbroek, met haar prioritaire habitattypen. ligt 
daardoor buiten de invloedsfeer van de verlagingen. In de gemiddelde situatie doet zich 
tijdens de uitvoering aan de noordzijde van het Lommerbroek zelfs een verhoging voor 
van de grondwaterstand (figuur 10.1.5). 

Het geïnfiltreerde water aan de noordzijde van Lomm, dringt niet door aan het 
Lommertroek, zodat mag worden aangenomen dat de grondwaterkwaliteit in het 
Lommerbroek niet zal worden beïnvloed. 

In oostelijke richting strekken de grondwaterstandsverlagingen zich uit, onder het 
rivierduincomplex door, tot net in de periferie van het Straelensche Broek. Het 
Vreewater ligt geheel buiten de invloedsfeer van de verlagingen (figuur 10.1.6). 
Voor het rivierduincomplex gaat het hiert)ij om (periodieke) veriagingen in de orde van 
10 tot 20 cm. De gemiddelde verlagingen bedragen 5 tot 10 cm en beperken zich tot de 
zuidwestzijde van het rivierduincomplex (figuur 10,1.5). 
In dit rivierduingebied liggen diverse vennen en vencomplexen (Ravenvennen), die 
afhankelijk zijn van schijngrondwaterspiegels. De berekende stijghoogteverlagingen in 
het eerste watervoerend pakket zullen op basis van de bestaande inzichten in deze 
omgeving dan ook geen significant effect zullen hebben op de vennen. 

Zuidwaarts reiken de grondwaterstandsverlagingen tot in de noordrand van het dorp 
Velden - Hasselderheide, Hoe dichter bij de ontgronding, des te groter zijn de 
verlagingen in de maasmeander met daarin de objecten Visvijver Lomm, De Voort en 
Turfkoel. Ten westen van de N271 kunnen de verlagingen periodiek meer dan 1 m 
bedragen (figuur 10.1.6). Hoewel de ecologische waarden in deze omgeving beperkt 
zijn te noemen zijn hier, gelet op de forse verlagingen, toch ecologische effecten te 
venwachten (zie onder). 

10.2.2 Keuze representatieve punten grondwaterstandsverlagingen 

In het invloedsgebied zijn enkele punten geselecteerd waar grondwaterstandsverande­
ringen zijn berekend. Aan de hand van het verloop van de grondwaterstandsfluctuaties 
op deze punten wordt een beeld verkregen van de dynamiek en duur van. bijvoorbeeld, 
de verlagingen ten tijde van de (gefaseerde) ontgronding, met het oog op het de 
mogelijke ecologische effecten. De locaties zijn geselecteerd aan de hand van de 
verlagingscontouren en het voorkomen van kwetsbare vegetaties. Speciale aandacht is 
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uitgegaan naar het Lommerbroek. Hier bevinden zich enkele Prioritaire vegetatietypen 
van de Habitatrichtlijn. 
De selectie betreft de volgende locaties: 
• Visvijver Lomm (De Voort); 
• Lommerbroek Noord; 
• Lommertiroek Zuid; 
• Luid. 

De Maasmeander met daarin visvijver Lomm en De Voort ligt van alle locaties tiet 
dichtst bij de ontgronding. Het gebied bezit plaatselijk soortenrijke kwelsloten. 
Het Lommerbroek maakt onderdeel uit van het Habitatrichtlijn gebied Maasduinen (zie 
bijlage 9). De aanwijzing is specifiek geschied op basis van onder meer het voorkomen 
van de zogenaamde Veenbossen; Veenmosrijke berkenbossen. Dit prioritaire bostype 
bevindt zich in het zuidpunt van het Lommerbroek. Binnen het complex Is van Noord 
naar Zuid nog een flinke duidelijke gradiënt in de veriagingen zichtbaar. Reden waarom 
hier het verloop van de grondwaterstandsverlagingen van twee locaties worden 
gepresenteerd. 

Voor de Ravenvennen Is geen locatie geselecteerd, omdat het vennen berusten op 
grondwaterschijnspiegels (zie ook par. 5.6 en lit. De Mars et al. 1998). Wel is een locatie 
gekozen aan de zuidoostrand van rivierduincomplex (Luid). 

In onderstaand overzicht zijn locaties en overige kenmerken gepresenteerd. Voor de 
ligging wordt ook venwezen naar bijlage 9. 

Tabel 10.2.1 Locatie punten waaf verloop grondwaterslandsverlagingen Is berekend 

Naam Coördinaten Aard + bllzonderheden 

Visvijver Lomm 209.200 - 384.000 Bosje ten Z van visvijver: nabi) rand atgravlngsgebied en 

(Oe Voort) kwelsloten. 

Lommerbroek Z 210-300-384,575 Veenmos-berkenbos: (Prioritair HabltatrlctHIIJnlype) 

Lommerbroek N 210.650-385.150 Elzsnbroekbos: (Prioritair Habitalrichtlljntype) 

Luid 211.375-383.125 Wilqenstruweel - vlsvllver, teaen de rivierduinen 

10.2.3 Ecologische effecten per gebied 

Visvijver Lomm - De Voort - Turfkoel 
De grondwaterstandsveriagingen direct ten oosten van het afgravingsgebied ten tijde 
van de ontgronding zijn aanzienlijk (zie figuur 10.1.3). Het ecologische effect hiervan is 
echter nihil omdat de betreffende bosjes toch al steri< verdroogd zijn, waardoor geen 
significante natuunwaarden verloren zullen gaan. De visvijver zal op peil worden 
gehouden door aanvoer van water {zie hfst. 9). 

In de sloten en een poel ten westen van de N271 zullen door steri<e dalingen de 
kweldruk steri< afnemen of geheel wegvallen. Ze zullen (periodiek) droogvallen, temeer 
daar het debiet van de Schandelse beek gewoonlijk toch al onvoldoende is om de 
waten/oerondheid te garanderen. Kwelindicatoren en waterplantenvegetaties in en langs 
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de sloten zullen bij langdurige droogval naarvenwachting sterk achteruitgaan en/of 
totaal verdwijnen. 
Voor de verder naar het zuidoosten gelegen Turfkoel zijn de ecologische effecten te 
verwaarlozen. De verlagingen in deze omgeving zijn veel beperkter dan bij de visvijver 
Lomm, gemiddeld ongeveer 10 cm, met enkele korte perioden tot 25 cm. Droogval zal 
zich hier niet voordoen te meer daar de plas vrij diep is. Er zijn daardoor ook geen 
significante effecten voor de amfibieën te venwachten. 

Na beëindiging van de uitvoering van HWG Lomm zal zich, dankzij de slecht 
doorlatende berging, in de Voort een significante stijging van de grondwaterstand 
voordoen (20-30 cm) ten opzichte van de nul-situatie. 

Lommerbroek (Noord & Zuid) 
Aan de noordzijde, bij de Hanikenweg, blijken de grondwatereffecten flink uitgedempt te 
zijn (figuur 10.1.2, 10-1.5 en 10.1.6). Gedurende de ontgronding is sprake van een 
verhoging van 5 - 7 cm, tot maximaal ongeveer 9 cm. Dergelijke significante 
verhogingen zullen ter plaatse positieve effecten inhouden voor het ter plaatse 
aanwezige (en in het verleden toch al verdroogde) Elzenbroekbos, 

Zuidwaarts gaande in het gebied, nemen de verhogingen af. Figuur 10.1.2 laat zien dat 
de verhogingen in de zuidpunt (Veenmosrijk berkenbos) bovendien sterker fluctureren 
dan aan de noordzijde van het gebied, wat samenhangt met de doorwerking van 
verschillende ontgrondingsfasen. De verhogingen variëren aanvankelijk tussen de 1 en 
5 cm. Tegen het eind van de ontgronding stijgen de grondwaterstanden 3 tot 7 cm. De 
verhogingen zijn gunstig voorde vochthuishouding van het Veenmosrijke berkenbos 
maar verder zullen de ecologische effecten beperkt van aard zijn. 

Het veenmosareaal in een reeds aan verdroging onderhevig terrein als het Lommer­
broek kan aanzienlijk fluctueren in de tijd, In de afgelopen 15 jaar is gebleken dat het na 
een significante afname ais gevolg van droogte (1989-1996) onder invloed van nattere 
condities weer sprake is van een toename. Dit is niet alleen in het Lommerbroek 
geconstateerd maar ook elders in Limburg (De f̂ flars et al. 2004). De verwachte 
verhoging zal de tegenwoordig gangbare afname van het veenmos-areaal in droge 
perioden kunnen beperken. 

Na beëindiging van de ontgronding herstelt oude hydrologische situatie zich weer. De 
retourbemaling komt ten einde, maar als gevolg van de opstuwende werking van de 
berging zal zich een lichte stijging van de grondwaterstanden voordoen. 

Luid 
De gemiddelde grondwaterstandsverlagingen in deze omgeving liggen nog in de orde 
van 4 - 5 cm, met enkele korte perioden met veriagingen in de orde van 7 - 8cm. 
Voor de wilgenstruwelen aan de noordwestzijde van de vijver zal dit echter geen 
significant ecologisch effect tot gevolg hebben. 

Droogval van de plas zal zich bij deze geringe verlagingen niet voordoen dankzij de 
diepte van de plas. Er zijn daardoor geen significante effecten voor de amfibieën te 
verwachten. De plas is overigens slechts van geringe betekenis voor amfibieën. 
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10.2.4 Synthese 

Bij uitvoering het Voorkeursalternatief zijn dankzij de mitigerende maatregelen geen 
significante ecologische effecten te verwachten in het Lommerbroek en de 
Ravenvennen (onderdeel Habitatrichtlijngebied Maasduinen met verschillende de 
Prioritair gestelde habitattypen van de Habitatrichtlijn). 
Voor het Lommerbroek is sprake van geen of gering positief effect. De vennen en 
veentjes van de Ravenvennen - Lommerheide ondervinden, ondanks de berekende 
verlagingen, geen ecologische effecten. Deze vensystemen zijn afhankelijk van 
schijngrondwaterspiegels boven ondiep voorkomende slecht doorlatende lagen en niet 
van het grondwater in het zandpakket eronder. 

Ook in de overige, beschouwde gebieden zijn geen of geen significante ecologische 
effecten te verwachten. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de oude meander 
van Visvijver Lomm - de Voort, Daar zullen de lokaal aanwezige, soortenrijke kwelsloot-
en oevervegetaties sterk achteruitgaan en/of verdwijnen, als gevolg van mogelijke 
langdurige (periodieke) droogval van de walerioop. 

Tabel 10.2.2 Overzicht effecten op natuur 

natuurgebied omvang SCO logisch 

gron d watersta n ds-

verlaoina 

•ffect 

Visvijver lomm - De Voort — - -
Turfkoel - 0 

Habita tnchtlijn -gebieden: 

Lommerbtoek (Zuid) (*) 0 

Lommerbroek (Noord) • + 
Ravenvennen - Lommertieide - 0 

Luid + 0 

Straelenscti broek 0 0 

Vreewater 0 0 

Legenda talwl 

Grondwaterstands-verlaging Betekenis 

(-) of verhoging (+) 

(-) / { *) 0 - 5 cm veriaging/verhoging 

- / + 5-10cm 

" / + + 10-25 cm 

- / + + + 25-50 cm 

—/++++ > 50 cm 

Ecorogisch effect Betekenis 

0 Geen sigriit^ant effecl; aanwezige soorten / vegetaties bll|ven In starKJ 

- Significant effect; toename veriuigifkg en afname kritische soorten en 

vegetaties 

— Sterk significant effect; idem. met kans op totale eliminatie van de meer 

kritische soorten en vegelalies. 

+ Significant effect; afname vernjiging en afname kritische soorten en 

vegetaties 
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Na beëindiging van de ontgronding verdwijnen de grondwaterstandsverlagingen. Met 
name in de Voort treedt daarbij zelfs een significante vernatting op. In de significant 
beïnvloede gebieden zal ecologisch herstel plaatsvinden en kan bij vernatting sprake 
zijn van enige verbetering ten opzichte van de referentiesituatie. 

In verband met de status van Lommerbroek als Habitatrichtlijngebied is parallel aan dit 
MER een Passende beoordeling (in het kader van de EU Habitatrichtlijn) uitgevoerd. Ter 
informatie is een verslag hiervan in bijlage 15 opgenomen. De strekking van deze 
Passende beoordeling is gelijk aan de voorgaande paragraaf. 

10.3 Landbouw 

10.3.1 Inleiding 

De uitvoering van het project HWG Lomm heeft tot gevolg dat tijdens de uitvoering 
dalingen van de gemiddelde grondwaterstanden optreden. De grondwaterstands­
verlagingen zullen gedurende zeven perioden van vier maanden het grootst zijn. Dit zijn 
de maanden dat de meest oostelijke zone - ter plaatse van de infiltratieplas - wordt 
afgegraven. Na afloop van de uitvoering treden echter juist stijgingen van de grond­
waterstand op, veroorzaakt door opstuwing van grondwater tegen de berging. 

De veranderingen in de grondwaterstand fiebben gevolgen voor de opbrengsten van 
landbouwgewassen binnen het invloedsgebied. Als gevolg van dalingen van de 
grondwaterstand zal eventuele schade als gevolg van wateroverlast (vemattingsschade) 
afnemen. De vemattingsschade wordt vooral bepaald door de grondwaterstanden 
gedurende de winter en het voorjaar. De schade als gevolg van droogte (droogte­
schade) wordt bepaald door de grondwaterstanden in de zomerperiode. Als gevolg van 
de grondwaterstandsdalingen zal de droogteschade juist toenemen. 

Het permanenten tijdelijk ruimtebeslag volgens het Tracébesluit (zie figuur 2.1) blijft bij 
de bepaling van landbouwschade buiten beschouwing: dit gebied wordt immers aan de 
landbouw onttrokken, en is in eigendom van DCM Exploitatie Lomm B.V. Een uitzonde­
ring hierop vormen 2 percelen aan de noordelijke punt van het tijdelijke ruimtebeslag; 
deze zijn niet nodig voor uitvoering van HWG Lomm en zijn niet in eigendom van de 
initiatiefnemer. 

10.3.2 Methodiek effectbepaling 

Voor het bepalen van de veranderingen in vemattings- en verdrogingsschade is gebruik 
gemaakt van de zgn. HELP-methodiek (Weri<groep HELP-tabel, 1987). De HELP-
methodiek is onder andere eerder toegepast voor het bepalen van de landbouwscfiade-
effecten in het kader van het Tracé-Besluit Zandmaas/Maasroute. De HELP-methodiek 
gaat uit van een verband tussen de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de 
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) enerzijds en een langjarig gemiddelde 
opbrengstdepressiefractie "als gevolg van te natte of te droge omstandigheden 
anderzijds. Dit verband is gelegd in zogenoemde HELP-tabellen, In deze tabellen is 
ondersctieid gemaakt naar grasland en bouwland en naar verschillende bodemtypen. 

^' De fractie van de maximaal haalbare fysieke opbrengst van een gewas die verloren gaal als gevolg 

van droogteschade of vemattingsschade. 
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De gegevens met betrekking tot zowel de bodemtypen als het huidige grondwater­
regiem zijn afkomstig van de bodemkaart (Stiboka). De GHG en de GLG voor de situatie 
tijdens en na uitvoering van het project zijn bepaald door de met de grondwatermodellen 
berekende gemiddelde veranderingen op te tellen bij de GHG en GLG in de huidige 
situatie. Voor het landgebruik is uitgegaan van de gegevens van het Landelijk 
Grondgebnjiksbestand (LGN3, 1995 - 1997). 

Tijdens de uitvoering van het project worden grondwaterstandsdalingen verwacht, eerst 
in het noorden van het plangebied en gedurende het project steeds zuidelijker. Op een 
gegeven locatie zal de maximale grondwaterstandsdaling gemiddeld 4 maanden duren 
(zie beschrijving grondwatereffecten), In het noorden treedt deze bijvoorbeeld op in het 
eerste jaar van de ontgronding, in het zuiden bijvoorbeeld in hel zevende jaar. 
De effecten voor de landbouw zijn echter bepaald door de omhullende van alle effecten 
gedurende de gehele periode van uitvoering als uitgangspunt te nemen. Uitgegaan is 
van zowel de omhullende van de maximale grondwaterstandsdatingen (die voor een 
gegeven locatie dus circa 4 maanden duurt) als de omhullende van de gemiddelde 
dalingen gedurende de zeven jaar van de afgraving. 

Voor iedere locatie zijn de totale veranderingen in de langjarig gemiddelde opbrengst 
voor de landbouw bepaald. Er is onderscheid gemaakt naar de grondgebruikvormen 
bouwland, grasland en tuinbouw en naar de veranderingen tijdens uitvoering en na 
afloop van het project. Binnen het invloedsgebiedsgebied van het project wordt ook 
tuinbouw bedreven in kassen. De gewassen in de kassen zijn over het algemeen niet 
afhankelijk van het grondwater; de vochthuishouding wordt door de mens gereguleerd. 
Bij de schadebepaling is deze vorm van tuinbouw dus buiten beschouwing gelalen. 

Uitgangssituatie grondwaterstand tbv landbouwschadeberekening 

Voor de landbouwschadeberekening wordt uitgegaan van grondwaterstand afgeleid van de zgn. 
grond wate rlrappen die zijn opgenomen op de Bodemkaart (zie ook par. 5.3). De g rondwal e rt rappen 
geven een bandbreedte voor de grondwaterstand aan, die behoorlijk groot kan zijn. De bepaling van 
de actuele sctiade met grondwatertrappen is daarom niet bijzonder nauwkeurig. Uit een aantal 
metingen van de grondwaterstanden blijkt bovendien dat de grondwatertrappen zoals die voorkomen 
op de Bodemkaart niel meer overeenstemmen mei de actuele situatie; in hel algemeen liggen de 
grondwaterstanden momenteel lager dan op de Bodemkaart staat aangegeven. Op de enkele 
meetlocalies is bijvoortieeld grondwater!rap V (5) aangegeven, tenwijl de metingen duiden op 
grondwatertrap III (3). 

In tiel begin van de jaren '90 van de vorige eeuw heeft een gedeeltelijke actualisatie van de grond­
watertrappen plaatsgevonden {de oorspronkelijke grondwatertrappen dateren van ongeveer 30 jaar 
geleden); de zogenoemde NUBL-actualisatie. In deze actualisatie zijn alleen de GLG-waarden 
aangepast. 
Op basis hiervan zou blijken dat nauwelijks verdroging tieeft plaatsgevonden, terwijl een steekproef 
van grondwaterstandsmetingen laat zien dal wel de grondwaterstanden wel degelijk gedaald zijn. 
Aangezien dil stelselmatig voorkomt, is bij de berekening van landbouwsctiade uitgegaan van een 
grondwaterstand die in de tiuidige situatie 0,3 meter lager ligt dan met de grondwatertrappen wordt 
aangegeven.  
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10.3,3 Opbrengstderving tijdens uitvoering 

Voor iedere locatie zijn de veranderingen in de langjarig gemiddelde opbrengst voor de 
landbouw bepaald. De resultaten zijn samengevat in tabel 10.3.1. 

In de tabel zijn de oppervlakten weergegeven waar als gevolg van de uitvoering van het 
project een verandering van de gewasopbrengst wordt venwacht. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de maximale opbrengstderving en de gemiddelde opbrengstderving 
gedurende de uitvoering van het project. Deze benadering behoeft enige toelichting. De 
HELP-methodiek berekent gemiddelde opbrengstveranderingen op basis van langjarig 
gemiddelde veranderingen van de grondwaterstand. Een goede benadering voor de 
totale effecten op de landbouw vormen de gemiddelde opbrengstveranderingen over de 
gehele periode van uitvoer van de ontgronding (8 jaar). De gemiddelde opbrengst­
verandering komt echter niet voor. Gedurende een korte periode zijn deze aanzienlijk 
groter dan het gemiddelde, lange tijd zijn deze kleiner dan het gemiddelde. Er zijn 
daarom opbrengstveranderingen berekend van 3 situaties: 
1. een situatie met gemiddelde grondwaterstanden; 

een situatie met per perceel de laagst voorkomende grondwaterstanden in de 8 jaar 
van de ontgronding; 
een situatie met per perceel de hoogst voorkomende grondwaterstanden in de 8 jaar 
van de ontgronding. 

Hoewel de HELP-methodiek is niet speciaal is toegerust om effecten van kortstondige 
grondwaterstandsveranderingen te berekenen, geven deze waarden wel de uiterste 
grenzen weer waarbinnen de venwachte wer1<elijke effecten zullen optreden. 

2. 

3. 

Dooreen grondwaterslandsverandering kunnen verschillende effecten optreden. Een 
veriaging kan vermindering van de natschade in de winter opleveren en een toename 
van de droogteschade in de zomer. Conform de methodiek die in het project Zandmaas/ 
Maasroute wordt gebruikt, wordt er van uitgegaan dat een toename van schade in het 
ene seizoen gecompenseerd kan worden door een afname van de schade in het andere 
seizoen. In de onderstaande tabellen wordt het netto resultaat gepresenteerd. 

De opbrengstveranderingen zijn geclassificeerd, veranderingen kleiner dan 2% zijn niet 
opgenomen. 

Tabel 10.3.1 Totale opbrengstveranderingen voor de landbouw, ti jdens uitvoering 

Totale opbrengstveranderlng landbouw (par laar) b)i de gemiddelde grondwaterstanden 

OpbrenQsIdalinq grasland (ha) bouwlffiid(ha) tuintxiuw (ha) 

2 - 5 % 40 17 3 

5 - 1 0 % 20 0 0 

Totaal 80 17 3 

OpbrenoststJIainQ grasland Oia) t>ouwland (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5 % 8 17 7 

5 - 1 0 % 0 1 0 

Totaal B 18 7 
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Total« opbrangstvaranderlng landbouw (per )aar), bif d« omhullende van de laagste grondwaterstanden 

Opbrengstdaling qrasland (ha) bouwtarxl (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5 % 65 9 7 

5 - 1 0 % 17 13 0 

10 -15% 24 1 0 

15%-20% 17 0 0 

TotMl 113 23 7 

ODbrenaststilalnQ arasland (ha) bouwland (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5 % 0 6 3 

5-10% 1 0 0 

Totaal 1 6 3 

Totale opbrongatwrtuidertng landbouw {jfK )aar}, bl| de omhullende van de hoogste grondwater­

standen 

Opbrengstdaling arasland (tia) txjuwlarxt (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5% 2S 17 3 

5 - 1 0 % 1 1 0 

10 -15% 0 0 0 

>15% 0 1 0 

Totaal 29 19 3 

Opbrenaslstilaino arasland (ha) bouwland (ha) tuinbouw (tta) 

2 - 5 % 27 10 10 

5 - 1 0 % 5 5 1 

10-15% 1 1 0 

Totaal 33 16 11 

In het invloedsgebied is tijdens uitvoering in de gemiddelde situatie én ten tijde van de 
laagste grondwaterstanden de toename van de droogteschade over het algemeen 
groter dan de afname van de vernattingsschade. Op grotere afstand, waar de verlaging 
als gevolg van de ontgronding al grotendeels is uitgedempt is, in enkele gebieden met 
relatief hoge grondwaterstanden, per saldo een geringe stijging van de gewas­
opbrengsten te verwachten. De gewasopbrengsten van tiet bouwland dat zicli nabij de 
ontgronding bevindt {tot zo'n 500 m ten oosten van het ingreepgebied) dalen gemiddeld 
over de periode van uitvoering minder dan 5%. Die van grasland tot zon 7%. 
De maximale grondwaterstandsdalingen zorgen gedurende een korte periode voor 
opbrengstdervingen die voor grasland oplopen tot circa 17% en voor bouwland tot circa 
13%. De grootste dalingen concentreren zich in de laaggelegen zones aan weerszijden 
van de Sctiandelse beek, het Voortewater, de Ebberlossing en de Haagbeek. Voor de 
tuinbouw zijn zowel de maximale als de gemiddelde opbrengstdervingen over het 
algemeen gering: minder dan 5%. 

De opbrengstdervingen zijn hier berekend op basis van gemiddelde grondwaterstands­
veranderingen. In praktijk zal de verandering en daarmee de opbrengstderving van jaar 
tot jaar verschillen. 
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10.3.4 Opbrengstderving in eindsituatie 

Na afloop van de uitvoering treden grondwaterstandsstijgingen op ten oosten van het 
projectgebied, als gevolg van opstuwing van grondwater tegen de berging. De totale 
veranderingen in de langjarig gemiddelde opbrengst voor de landbouw is ook voor deze 
situatie samengevat (tabel 10.3.2). Aangenomen is dat het landgebaiik van het tijdelijke 
ruimtebeslag gelijk is aan het huidige landgebruik. 

Tabel 10.3.2 Totale opbrengstveranderingen voor de landbouw, eindsituatie 

Gemiddelde totale opbreni 
1 • -.,V: 

stverandering landbouw, per iaar 
.') . ,- .— 

Opbrengstdaling grasland {ha) bouwland (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5 % 25 61 7 

5 - 1 0 % 18 6 1 

10 -15% 3 8 0 

1 5 - 2 0 % 0 2 0 

Totaal 46 75 8 

Opbrenqststljqinq grasland (ha) bouwland (ha) tuinbouw (ha) 

2 - 5% 56 17 40 

5 - 1 0 % 7 3 0 

10 -15% A 2 0 

Totaal 67 22 40 

Na afloop van het project komen naast de landbouwgebieden waar een negatieve 
verandering van de gewasopbrengst verwacht wordt ook gebieden voor waar gewas­
opbrengst juist zai toenemen. 

De opbrengsten van grasland nemen voornamelijk af in de laaggelegen zones aan 
weerszijden van de Schandelse beek, het Voortewater, de Ebberlossing en het 
benedenstroomse deel van de Haagbeek. Dit is goed te verklaren. De grondwater­
standen zijn in deze gebieden in de huidige situatie al relatief hoog, zodat ze niet 
geschikt zijn als bouwland, maar als grasland worden benut. Bij een verdere vernatting 
neemt zelfs de geschiktheid voor grasland af. Een toename van de opbrengsten wordt 
verwacht in gebieden met lage grondwaterstanden nabij de Maas en de berging en in 
een gebieden ten oosten van de bovenloop van de Schandelse beek. De opbrengsten 
van bouwland dalen - tussen 5 en 15% - in gebieden met relatief hoge grond­
waterstanden in de huidige situatie. Op plaatsen waar juist diepere grondwaterstanden 
vóórkomen stijgen de opbrengsten aanzienlijk - circa 10%. Deze veranderingen doen 
zich voor binnen korte afstand van de ingreep, tot ongeveer 600 m. 

Op grotere afstand treden alleen nog kleine afnames en toenames van de gewas­
opbrengst op, tot 5%. Ook voor de tuinbouw worden opbrengststijgingen venwacht in 
gebieden met lage grondwaterstanden en opbrengstdalingen in gebieden met hoge 
grondwaterstanden. 
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10.4 Bebouwing 

10.4.1 Inleiding 

In hel kader van de MER is nagegaan in hoeverre de verhoging van de grondwater-
stijghoogten ten oosten van hoogwatergeul Lomm kan leiden tot grondwateroverlast bij 
de bebouwing in de omgeving. Grond wate rstands verhogingen komen bij bebouwing met 
name voor na afloop van de uitvoering Hoogwatergeul Lomm, omdat de ontgronding 
dan is opgevuld met slecht doorlatende specie die het grondwater opstuwt. Maar ook 
tijdens de uitvoering treden kortstondig grondwaterstandsverhogingen op wanneer het 
grondwater wordt opgestuwd door de infiltratiebassins. Omdat de ontgronding van noord 
naar zuid wordt uitgevoerd, duren op iedere locatie de maximale effecten tijdens 
uitvoering van het project maar kort; maximaal enkele maanden. 

In het grootste deel van het invloedsgebied bereiken de grondwaterstanden niet het 
niveau dat na afloop van het project Hoogwatergeul Lomm wordt bereikt. Deze effecten 
op bebouwing tijdens uitvoering zijn daarom niet apart beschreven. In slechts een zeer 
klein gebied in het zuiden van de ontgronding kunnen infiltratiebassins leiden tot hogere 
grondwaterstanden dan in de eindsituatie. Deze effecten zijn, samen met de effecten na 
afloop van de uitvoering van het project, beschreven in par. 10.4.2. 

De veranderingen van de grondwaterstanden zijn beschreven ten opzichte van de 
referentiesituatie; dit is de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling {lees: 
peilopzet in de Maas). Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. Aangezien de 
peilopzet in de Maas zorgt voor een kleine verhoging van de stijghoogten. zijn de 
grondwaterstandsstijgingen ten opzichte van de huidige situatie dus iets groter (afstand 
A in de figuur) dan ten opzichte van de referentiesituatie (afstand B). 

Figuur 10.4.1 Vergelijkinggrondwaterstandsniveaus 

Grondwaterstand in eindsituatie 
, A ' B 

Grondwaterstand met peilopzet 
' ' RmnHuin(ore!(qnH in hi i i r i i r jo esifiiqfio 

10.4.2 Methodiek effectbeschrijving 

De methode voor het bepalen van grondwateroveriast aan bebouwing is overgenomen 
uit het project Zandmaas/Maas route van De Maaswerken (De Maasweri<en,2002). De 
methodiek is opgesteld in samenweri<ing met een erkend taxateur. 

Of er grondwateroveriast ontstaat, is afhankelijk van 3 zaken: 
1. de huidige grondwaterstand (bevindt deze zich diep onder een huis, dan zal 

grondwateroveriast niet snel ontstaan); 
2. het niveau van de begane grond, of de onderkant van de kelder of kruipruimte; 
3. de grondwaterstandsstijging door aanleg van HWG Lomm. 
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Ad a): Deze gegevens zijn bekend uit metingen in peilbuizen rond Lomm; hiertussen 
wordt geïnterpoleerd {zie toelichting hieronder). 

Ad b): Deze gegevens zijn niet goed (vlakdekkend) bekend. Een inventarisatie van 
gegevens uit bouwtekeningen en evt. opmetingen zouden hiervoor nodig zijn. Voor deze 
MER is daarom gewerkt met twee hypotheses voor de bebouwing binnen het 
invloedsgebied; 1) bebouwing heeft kruipruimtes en 2) bebouwing heeft kelders. Voor 
bebouwing zonder kelder of kruipruimte wordt geen grond wateroverlast verwacht; de 
grondwaterstand zou daarvoor op maaiveldniveau moeten komen en dat is in dit geval 
niet aan de orde. Aangenomen is dat de droogleggingseis van woningen met een 
kruipruimte 0,7m beneden maaiveld bedraagt, en van woningen met een kelder 2,0 m 
beneden maaiveld. 

Ad c); Deze gegevens zijn bekend; berekend met het grondwatermodel. 

Voor de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen referentie­
situaties: een natte en droge situatie. 

In de droge referentiesituatie bevinden de grondwaterstanden zich dieper dan 0,7m 
onder maaiveld (bebouwing met knjipruimtes) dan wel 2,Om onder maaiveld 
{onderkelderde woningen). De bebouwing ondervindt in deze referentiesituatie geen 
grondwateroverlast. 
Voor deze droge referentiesituatie is aangenomen dat er risico op grondwateroverlast 
ontstaat wanneer de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) stijgt tot boven 0,7m 
respectievelijk 2,0m beneden maaiveld en als de grondwaterstandsstijging groter is dan 
5 cm. Grondwaterstandsverfiogingen van 5 cm of minder worden niet als significant 
effect beschouwd. 

In de natte referentiesituatie bevinden de grondwaterstanden zich ondieper dan 0,7m en 
2,0m voor respectievelijk bebouwing met kruipruimtes en onderkelderde woningen. De 
bebouwing ondervindt in deze referentiesituatie wél grondwateroverlast. 
Voor deze natte referentiesituatie is aangenomen dat grondwaterstandsstijgingen 
minder dan 25cm geen aantoonbare extra grondwateroverlast aan bebouwing zullen 
veroorzaken. De achterliggende gedachte is dat de bebouwing onder deze 
omstandigheden in de huidige situatie al een verhoogde kans op grondwateroverlast 
heeft. In dit geval zullen reeds maatregelen zijn getroffen of is de gebruikswaarde van 
de bebouwing (met name kelders) ook in de huidige situatie al beperkt. 

Er zijn dus in principe 3 mogelijkheden: 

Tabel 10.4.1 Vergelijking situaties grondwateroverlast 

Huidige situatie Situatie na uitvoering 

HWG 

Conclusie 

1 geen grondwateroverlast 

[droge relerentiasituatie! 

geen grond wate rovedast geen effect 

2 geen grondwatefoverlas! 

Idroqe reterentiesituaüel 

wel grond wate rovedast effect (Indien grond wate rslands-

verhoqlnq > 5 cm; zie te*(sl) 

3 wel grondwateroverlast 

[natte referenllesituatlel 

wel grondwateroverlast wellicht effect (indien grandwater-

standsvertioging groot is; 2ie tel(stl 
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