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Beoordeling aanvraag Wbr vergunning, mcl. MER. offshore wndpa/k Den Haag U 

Geachte heet V i n der Steege 

Hierbi| reigeer Ik op uw aanvraag m het kader v i n de Wet beheer r^kswaterstaatswerken 

(hierna. Wbr) om een vergunning voor het oprtditen en in stand houden van het door u 

beoogde wlndpirk 'Den Haag II ' , ioaK door mj ontvingen op 22 mei 2006. 
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Uw vergunningaanvraag gaat gepaard met de volgende documenten en/of birtagen. 

1. Bnef bi| aanvraag vergunning (met kenmerk: 25013 / ID /06 /01b) met datum 

22 met 2006 

2. Document Wbr vergunningaanvraag. 

3. Bijlage III Opnchtmgs . Constructie en Verwifderlngsplan. 

4 Bijlage IV: Verllchtingsplan. 
4. Bijlage V. Veiligheids- en Calamiteitenplan 
6 . Contmgency Plan (Engelstalige equivalent van Calamiteitenplan). 

I Bijlage VI Onderhoudsplan. 

8. Bijlage VUB Certificaat en ontwerpdocumenten. 
9 . Bijlage VIII Coördinaten Wlndpark Den Haag II. 

10. M i l e u Effect Rapport Offshore Wmdpark Den Haag II Hoofdrapport . 

11 . CD R O M . met bovenstaande documenten, o m ook met diverse extra 

ontwerpdocumenten 
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BEQORDtUNlSKADÜt 
De vergunningaanvraag 6 onder meer beoordeeld aan de hand van de Wbr. de 
'Beledtregels inzake toepassing Wet beheer rl|kswaterstaatswerken op instaHabes in de 
exdusieve economische zont' (hierna: de beleidsregels) en de 'Nadere specifica!* van de 
vereisten voor een Wbr vergunningaanvraag voor een offshore wmdturbmepark' (versie 1 
februari 2006) De wi jn waarop vergunningsaanvragen worden behandeld is nader 
beschreven In de procedurebeschf l|vlng 'Behandeling vergunningaanvragen Wet beheer 
rl|kswaterstaatswerken voor windenergie offshore' (versie februari 2006). 

Zowel ten aanzien van uw vergunningaanvraag als het daarbij behorende ingediende 
Milieu Effect Rapport (MER) (Ind. relevante onderdelen en documentatie uit de 
vergunningaanvraag de bq het MER behoren) stuur ik u hert*, mijn reactie Het MER is 
beoordeeld aan de hand van de voorwaarden zoals opgenomen In o.m. Hoofdstuk 7 van 
de Wet milieubeheer (Wm). 

Hf At-Tlf OP VERCUNNIWCAANVRAAC-. (mei. MER) 
Uit m«n beoordeling blijkt dat uw vergunnmgaanvraag (induslef het MER) op een aantal 
onderdelen onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De door u ingediende vergunning­
aanvraag (ind. MER) verschaft naar ml|n beoordetng nog met een voldoende nauwkeurig 
en adequaat beeld om tot een ;ulste en volwaardige afweging Inzake de betrokken milieu 
en andere effecten van uw initiatief te komen, gezien naar de huidige inzichten en 
ontwikkelingen. 

In de hflagen bi| deze bnef wordt hier nader op Ingegaan. Punten m.b.t de Wbr aan 
vraag worden behandeld in Bijlage 1. punten m.b.t het MER. als onderdeel van de 
vergunningaanvraag, worden behandeld Ml Biflage 2. Ten aanzien van het onderdeel 
'kabels is in Baiage 3 nog een specifiek toettmgsadvles bijgevoegd. 

Alvorens ik kan overgaan tot het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag (ind 
het MER), stel ik u In de gelegenheid de onvolledige gegevens aan te vuBen binnen een 
lerml|n van 8 weken na dagtekening. Ik zie uw aangevulde vergunningaanvraag (Ind. 
MER) gaarne tegemoet. In dit kader is het voor de overztchtetykheid van de door u 
doorgevoerde aanpassingen gewenst dat u in »»n umfnepunpfde b«laa)a alle door mty m 
deze brief opgebrachte punten bijeen behandelt (bijv In de vorm van een 'addendum'). 
Graag ontvang ik deze documentatie wederom m 60 voud. alsmede m elektronische 
vorm. 

Verder w i l t u melden dat met dit verzoek ingevolge artikel 4:13 vên de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) de termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met 
ingang van de dag waarop ik u uitnodig de vergunningaanvraag aan te vullen, tot de dag 
waarop de vergunningaanvraag is aangevuld of de hierboven gestelde temni|n van B 
weken Is verstreken. 

Aanvulling Wbr vergunningaonvroog en MER Windpark Den Haag II 36 



AMU/ 

Los vin bovenstaande overwegingen deel ik u hierbij mee d i t ik voornemens ben om. 
onder verwring naar artikel 3.18 M 2 van de Awb. de termen voor het nemen van een 
definitief bestuit op uw (aangevulde) aanvraag te verlengen met 13 weken, dit gezien de 
complexiteit en de gevoeligheid van de aangevraagde activiteit (rails het grote aantal 
(vergelijkbare) aanvragen, onbekendheid met deze speotleke activiteit, het verwerken van 
het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de (potentiële) overlap van/met 
verschillende aangevraagde locaties). Olet op het bepaalde m artikel 3.18 lid 2 Awb stel 
Ik u m de gelegenheid om binnen 10 dagen na dagtekening uw zierowi|ze (mondekng ot 
schriftelijk) op dit voornemen te geven. 

VVeMcht ten overvloede w> * u erop wijzen dat bi| de behandeling van ingediende 
aanvragen wordt uitgegaan van reditsgell|kheid en gelirke behandekng voor alle 
betrokken partijen 

D€ STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
D£ HOOFDINGENIEUR DIRECTEUR RIJKSWATERSTAAT NOORDZEE. 
namens deze, 
het hoofd van de afdekng beteidsuitvoenng waterbeheer (wnd.) 

mw. drs. J.C.M. Wferlng 

Bl|lage 1. Reactie La.v. de vergunningaanvraag 
Bl|lage 2 Reactie La v. het MER 
Bi|Uge 3. Toetsingsiapport kabettracé 
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BULAGfl REACTKTAV Df VEAGUNNINC AAN VRAAG 

Offshore Wtndpark Dan H u | lt' (WEOM) 

WIJ beoordelen uw vergunningaanvraag als onvolledig. Hieronder geven wlf aan welke 
punten dit betreft. Het gaat enerzijds om zaken die essentieel zl|n om als bevoegd gezag 
een besluit te kunnen nemen. Anderzijds betreft het punten d * de kwaliteit van de 
aanvraag zullen verbeteren. 

( « f N l l f L I AANVULLING!N 

AlgWTMMfl 
• U geeft m uw aanbiedingsbrief atn dat de toegezonden CD ROM aNe ontwerpdocu­

menten bevat, maar deze zijn niet eenvoudig te traceren (alleen referentienummers 
per file), en het betreft i.c tekeningen betrekking hebbend op het NSW. Sledtts een 
deel van de tekeningen z(n als BiJUge VIIB in 'hard copy' ba de aanvraag toegevoegd 
Los hiervan is het met dudelijk of de gegevens op de CO-ROM vertrouwelijk zijn. of 
niet Het voorgaande overziend beschouwen wij de CD ROM met als onderdeel vin 
uw aanvraag, maar alleen de m 'hard copy' aangeleverde stukken. 

Het oprichting!- en constiuctieplan 
• Zie opmerkingen onder 'Certificaat'. 

Cartffteaat 
• Het bij de aanvraag gevoegde 'Conceptual Design Certittcste' {'ConcepU/al design 

phasel in Bijlage VUB, Is onvoldoende. Onder een aanname (*<H assumption') dat de 
'preirm/nary design condttionï vergekjkbaar zijn, wordt dit certificaat afgegeven. U 
dient aan te geven hoe u aan die aanname/veronderstefcng komt. en wat wel/niet 
afwijkingen zl|n van condities nt.b.t het door u als norm gekozen •Offshore Windpaik 
Egmond aan Zee', en uw voorkeurslocatie. Ik sta daarbij toe dat op een later moment 
het benodigde locatlespeclfleke grondonderzoek wordt uitgevoerd. Op dit punt wordt 
met voldaan aan het gestekte m de beleidsregels. 

• Bij dit ptan ontbreken de onderliggende n«h»grp<innnn»«ten van de turbine, de mast, 
de constructie, de fundering en het transtbrmatorstauon (o.a aannames La v. bodem 
gesteldheid, corrosie, waterdlepte. golven, sterkteberekenmgen). Deze mogen m dit 
stadium nog uitgaan van een voorlopig ontwerp. Op dit punt wordt niet voldaan aan 
het gestelde «i de beleidsregels 

Het verlkMtngiplan 
• Het Verllchtingsplan voldoet met volledig aan IALA Recommendation O 117 On The 

Ma/klng of Offshore Wind Farms, Edrtlon 2. December 2004. In het Verkchbngsplan 
wordt v.w.b. de scheepvaartvedlchtmg uitgegaan van geel flitsende verVhtmg met 
Morse-letter U. Drt K niet correct. Morse-letter U rs van toepassing op afzonderde 
windturbines en niet voor een groep windturbines, zijnde een wmdpark. Dit dient ook 
te worden aangepast m de tekst van het MER op blz. 57. 

-I 
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H»t calamiteitenplan 
• In hel calamiteitenplan if\ de adressen t.a.v belangrijkste actoren (MRCC. Hosprtal. 

Doctor) niet ingevuld 
• BIJ vandalisme moet ook i»n de Kustwacht gerapporteerd worden. 
• D« tabel op Na. 23 bevat geen 'kruisjes'. 
• Diverse aanvullingen doorvoeren. 

• Bi/ 16.1.63, A . ETV is on station in Den Helder (l.p.v. IJmulden). 
• Bla. 16.1.63, B: A l NL SAR he Kopte rs are avaitaMe 24 houn a day. nobce 20 

mm in working hours. outside workmgs houn: 45 mm dunng dayllght and 1 hour 
outside daylight. 

• BI/ 17.1.6.7. 4e alinea er is maar 1 Kustwachtcentrum In NL 
• Blz 18.1.6.8. noodkanalen. b. working frequency usually ch 67 (i.p.v. 17). 
• Blz. 19, 2.1. laatste fin. appropnate authorlbes vervangen door Coastguard centre 

•n Den Helder and RWS NZ 
• Blz. 19. 2.4. venwanten informatie niet via Pottle maar vla DCC-VWS (contomi 

Rampenplan voor de Noordzee 2006). 
• BI/ 20. 2.4. coördinatie opvang slachtoffers door Reglnale Alarm Centrale (RAC) 

(en dus niet door pakt*). 
• BI/ 20. 2.4. laatste aknea. vervang Pofcce door Coastguard centre m Den Helder. 
• BI?. 22. 3.1. 2e tabel, in alle gevallen Coastguard centre alarmeren. 

VfRBfTERPUNTEN 

Het oprichting* en eonstructlepUn 
• Het onderliggende ontwerpdocument van de 'park layout coordmates' in Bijlage VUB 

•t gebaseerd op een/het ontwerp voor de locatie Egmond aan 2ee (NSW). Dit 
document is niet van toepassing op het ontwerp voor locatie Katwijk. 

• Bovenaan bb. 11 staan de laatste 3 punten m.b.t. de opstart cydus twee maal. 

HM ondeihoudsplan 
• In het Onderhoudsplan is geen informatie toegevoegd over de (beoogde) uitvoerder 

van het onderhoud 

Het (veiligheids- en) calamiteitenplan (Bijlage V) 
• Een deel van dit document bevat hoofdzakeli/fc arbo-geretateerde onderwerpen Arbo 

gerelateerde onderwerpen worden niet gereguleerd binnen de Wbr vergunning. Dit 
onderdeel van het document laten wij derhalve bij de verdere procedure bulten 
behandeling. Het onderdeel m.b.L veiligheidsaspecten tijdens de bouw in relatie tot 
scheepvaartveitgheid d*nt te worden ondergebracht m het MER. 

Het calamiteitenplan/Contmgency Plan(Ie Bijlage I bij bijlage V) 
• Het verdient aanbevekng om de calamiteitenplannen van de vecschikende mioauef 

nemers zoveel mogelijk gekjk te houden, waarbif een vast aantal scenario's worden 
omschreven. Deze plannen zouden in leder geval een standaard hoofdstuk moeten 
bevatten met de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die 

S 
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kunnen worden «geschakeld bi| een calamiteit. Tevens JOU daarin het standaard (11 
punten) meldingsformulier voor een verontreiniging moeten worden opgenomen 

Spcctftt m b t kakels 
• Op bij. 21 en 12 van de aanvraag wordt aangegeven dat tussen de kabels een 

alstand van tenminste 40 meter gehanteerd lal worden in plaats van de gewenste 
400 m. De/e afstand geeft meer kans op beschadiging van meer dan 1 kabel mdien 
reparatie nodig is. 

• Er dient rekening te worden gehouden met de interacties met bestaand gebrulc 
conform het bijgevoegde toetsingsrapport (zie bijlage 3). 
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Bi j l age 2 React ie t .a .v . het M E R 

Offshore Wmdpark Den Haaf II ' ( W E O M ) 

Wij beoordelen uw MER als onvolledig. Hieronder geven wij an welke punten dit betreft 

Het gaat om zaken die essentieel zl|n om als bevoegd gezag een besluit te kunnen nemen 

ESSENTIËLE AANVULLINGEN 

Samenvatting 

• De samenvatting dient aan de hand van de onderstaande aanvuhngen te worden 

aangepast 

•tocadure 

• Op bli 36 van het MER is vermeld dat m het kader van de inspraakprocedure een 
openbare hoorzitting georganiseerd wordt m aanvaarding van het MER Dit Is echter 
geen vast gegeven, maar kan plaatsvinden, indien daar aanleiding toe is. 

Voorgenomen activiteit 
• In het MER is de keuze voor hel voorkeursalternatlef (i.c. uw 'basisvariant') met 

voldoende beargumenteerd m relatie tot de andere alternatieven. 

Alternatieven 

• De keuze voor alternatieven wordt in het MER vrijwel uitsluitend gemotiveerd vanuit 
technische overwegingen. Deze keuze dient gemotiveerd te worden vanuit een com­
binatie van technische en milieuoverwegingen. 

• In het MER is binnen het park niet gevarieerd met plaatsing en onderlinge afstand 
conform de specificatie in paragraaf a i vèn de richtlijnen. 

• m de Richtlijnen zun enkele verpachte tabellen opgenomen (tabel 4, 5). De betreffen 
de tabellen komen met voor in het document en dienen toegevoegd te worden. 

Zeezoogd leren 

• Met betrekking tot zeezoogdteren s het MER onvolledig en «consequent. Enkele 
illustratieve voorbeelden, die nadrukkelijk geen uitputtend overzicht geven. ztyn. 

• De beschrijving van in het gebied voorkomende zeezoogdieren Is onvolledig. 

• Verstoring van zeehonden door onderhoudsverkeer wordt vermeld maar vtn 
bruinvissen net. 

• De tuimelaar wordt op blz.190 ah 'zeer regelmatige' NCP gast vermeld en op blz. 
192 als 'schaars' omschreven 

• Aangekondigde bespreking tuimelaar blijft achterwege. 

• Wltsnultdolfijn wordt verder met besproken of weggeschreven. 

• Op blz. 190 wordt de populatie zeehonden geschat op 3400 exemplaren en op 
blz. 197 op 4400 exemplaren. 

• Verstormg door onderhoudsverkeer genoemd voor zeehonden maar met voor 
bruinvissen. 

' 
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• Ceen mitigerende maatregelen tl|dens gebruik of afbraak opgenomen 
(mlnranf). 

• Deel over cumulatieve effecten sluit soms niet aan bij het deel over genoemde 
individuele effecten. 

Cumulatieve •Herten 
• In de Richtlijnen * aangegeven dat in het geclusterde scenario uitgegaan chent te 

worden van de dichtstbijzijnde muaueven. Het initiatief dat het minst ver verwijderd is 
van uw initiatief Maas West Buiten - bkfft m uw gebundelde scenario's echter buiten 
beschouwing. 

• In het MER zl|n voornameli|k de cumulatieve effecten van (andere) windparken mee­
genomen. De gecombineerde effecten van windparken en andere gebruiksfuncties 
2l|n zeer beperkt uitgewerkt. Hier dWnt meer aandacht aan besteed te worden. 

• De ondertmge effecten per additioneel park z^n niet herleidbaar uit de cumulatieve 
effecten. 

• In het deelrapport cumulatieve effecten Is geen samenvattende tabel met een opsom­
ming van ale uitgevoerde vergelijkingen, noch een samenvattend/concluderend 
verhaal t a v de te verwachten effecten en de verschillen tussen een geclusterd en 
versnipperd scenario 

Andere gebruiksfuncties en activiteiten 
• Scheepvaart: In het MER wordt het effect van de aanwezigheid van het wmdpark op 

de scheepsradar. indusief de daaruit voortvloeiende hogere kans op aanvaringen 
tussen schepen onderling onvoldoende behandeld. Hierbij gaat het zowel om de 
voorziene effecten en mltigatle daarvan als om momtoring en evaluatie van de 
daadwerkelijke effecten. Een en ander dient m het MER nader uitgewerkt te worden. 

• Scheepvaart.' Voor de volledigheid wijzen wij u op de brief zoals op 9 Juni 2006 aan u 
toegezonden (kenmerk 1320) m b I het aanpassen van het verkeersscheldingsstelsel. 

(Mitigerende) maatregelen 
• In het MER wordt alleen het effect van de toepassing van mitigerende maatregelen op 

het MMA gekwantificeerd, met op de andere alternatieven 
• In paragraaf 6.1 van de Richtkjnen staan specifieke mitigerende maatregelen 

opgevoerd. Deze maatregelen worden m het MER niet allemaal behandeld. 

VEmïTERWJNTIN 

• Het MER wordt overzichtelijker indien u tabbladen toevoegt voor de diverse Bijlagen 

bl| het MER-

Effecten 
• Met betrekking lot dit nnHeiwatPrefferten enkele specifieke opmerkingen. 

• Op blz. V wordt gesteld dat (op grond van het geringe uitwendige magnetische 
lekveld) ook het uitwendige elektrische lekveld verwaarloosbaar is. De omvang 

s 
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v in een elektrisch wissetveW I g v. inductie van een uitwendig magnetisch wissel 

veld is echter niet op voorhand aan te geven. Een afschattmg van het elektrisch 

lekveld t.o.v. de van nature in ree voorkomende elektrische velden is gewenst. 

• Op bl / 70 en blz. 77 /78 wordt het geluidsniveau In lucht (uitgedrukt m rJBA) 

beschreven. Het bijbehorende getuldsnrveau onder water blijft echter onduidelijk. 

• Op blz. 98 wordt vermeld dat er ten aanzien van "onderwatergeknd en trillingen" 

momenteel onvoldoende Informatie beschikbaar Is. met name als het gaat om 

zee zoogdieren. In tabel 5.10 zijn de effecten van tnfhngen en geluid op 

bodemvlssen en zeezoogoieren echter wel gespecificeerd. Deze zijn d*nten 

gevolge ongefundeerd 

• O p blz.213 wordt gesteld dat er rond de kabels wel magnetische velden zi,n. maar 

geen elektrische velden, omdat met met gelijkstroom wordt gewerkt. Het werken 

met wisselstroom zal echter v«a een uitwendig wisselend magnetisch (lek)veld 

door inductie een wisselend elektrisch veld veroorzaken. Bij de berekening van de 

opwarming van de elektriciteitskabels t.g.v dissipate met behulp van het model 

IEC 6 0 2 8 / 2 dient rekening gehouden te worden met de bovengenoemde 

uitwendige elektrische lekvekJen bulten de kabel. In hoeverre dat gebeurd rs. is nu 

onduidelijk. 

Cumulatieve «Wetten 

• In de Richtlijnen is aangegeven dat in het versnipperde scenario uitgegaan dient te 

worden van windturbineparken die zo ver mogelijk van etiaar verwijderd z*n. Vanuit 

dat oogpunt is toelichting gewenst m.b.t. de keuze van mtlattef Umuiden m relate tot 

de beperkte afstand tussen d e locatie en Irvtiatref Q 7 . 

(Vergelijking van) Alternatieven 

• Hoewel dit geen verplicht deel van de m.e.r. uitmaakt, beveelt het bevoegd gezag 

aan een Indicatie te geven van de kosten en de economische haalbaarheid van de 

verschillende alternatieven. 

Specifiek m b t kabels 

• O p blz. 61 komen verschillende alternatieve kabelroutes en aanlandmgspunten aan de 

orde. De vergelijking van deze alternatieven vindt met op een overzlchtek|ke manier 

plaats doordat niet altl/d duidelijk welk tracé precies besproken wordt. Bovendien staat 

wordt m b . t het kabeltracé MVO aangegeven dat zich daar belemmeringen voordoen 

t.g.v. de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het zeereservaat terwijl het zeereser-

vaat niet op die route gepland is (zie ook het Noordzeeloket) 

• Belde kabels (Noord & Zuid) zullen vanaf het windpark richting de Maasvlakte gaan 
lopen. O p blz 63 wordt aangegeven dat tussen de kabels een afstand van tenminste 
* > meter gehanteerd zal worden in plaats van de gewenste VX) m. Deze afstand 
geeft meer kans op beschadiging van meer dan 1 kabel indien reparatie nodig is. 

• O p blz. 64 staat dat kruisingen tussen kabels of leidingen met een hoek tussen de 3 0 
en 9 0 graden zullen plaatsvinden. Dit moet echter een kruisingshoelt z»n tussen de 60 
en 9 0 graden. 

Aanvulling Wbr vergunningaanvraag en MER Windpark Den H a a g II 43 



Bijlage 2 
Rapport Near Shore Windpark, Reference Turbine Foundation 

Bijlage 2 is een separaat rapport. 
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Bijlage 3 
Ontwerpfilosofie Windpark Den Haag II 

Ontwerpfilosofie Windpark Den Haag II 

Het Windpark Den Haag II bestaat uit een aantal windturbines elk geplaatst op een 
ondersteuningsconstructie, en onderling verbonden door middel van onderzeese kabels, die 
alsmede verbonden zijn met een hoogspanningstransformator. De hoogspanningstransformator is 
geplaatst op een offshore platform, waarvan de ondersteuningsconstructie (stalen buizenframe) 
grote gelijkenis vertoont met kleine gasplatforms op de Noordzee.. De bovenbouw zal bestaan uit 
ruimten voor de hoogspanningstransformatoren en -schakelsystemen. Vanaf het platform lopen 
een of meerdere onderzeese kabels naar de kust voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het 
platform is normaal onbemand, maar bevat noodaccommodatie alsmede een helidek. In normaal 
gebruik worden het platform en de turbines door middel van boten bereikt voor onderhouds- of 
inspectiedoeleinden. Waar de kabels beschermd dienen te worden, worden ze in de zeebodem 
ingegraven, diep genoeg om bescherming te bieden tegen o.a visserij. 

Het concept van een monopaal fundering is afgeleid van ontwerpen in gelijksoortige 
omstandigheden. Ofschoon andere ondersteuningsconcepten goed denkbaar zijn, zoals betonnen 
sokkels op de zeebodem ("gravity base foundations") of driepoot platforms ("tripods"), is voor de 
locatie Den Haag II een monopaal waarschijnlijk toepasbaar. Als de waterdiepte groter wordt dan 
circa 30 meter zal naar een alternatief voor monopalen gekeken moeten worden: de diameter zou 
dan simpelweg te groot worden. Voor de locatie Den Haag II kan dat op een aantal plaatsen aan 
de orde zijn omdat de waterdiepte varieert van 24 tot 35 meter. Voor het basisontwerp is echter 
aangenomen dat de monopaal toegepast kan worden. 

Het transformatorplatform is ontworpen volgens een beproefd concept, n.l. een jacket structuur 
met apart te plaatsen topsides. Het jacket wordt na plaatsing op het zeebed door middel van vier 
palen gefixeerd. 

Basisontwerp ondersteuningsconstructie windturbine 

De ondersteuningsconstructie van elke windturbine bestaat uit een geheide monopaal fundering, 
waarop door middel van een transitiestuk de mast van de turbine wordt geplaatst. Bovenop de 
mast wordt de gondel van de turbine geplaatst waarin zich de generator bevindt, en waar zich aan 
de voorkant de rotor bevindt. Gondel en rotor vormen samen een onlosmakelijk geheel, waarvan 
het ontwerp geheel door de windturbinefabrikant is uitgevoerd. Deze windturbine is gecertificeerd 
door een onafhankelijk certificeringbureau. Ontwerp van de windturbinemast wordt eveneens door 
de windturbineleverancier uitgevoerd, en wordt eveneens door het certificeringbureau 
gecertificeerd. 

De fundering, bestaande uit de geheide monopaal en het transitiestuk, dient gezamenlijk met de 
turbinemast te worden ontworpen om de belastingen, die voornamelijk op de rotor werken, te 
kunnen dragen. Aangezien de turbinemast echter door de windturbinefabrikant samen met gondel 
en rotor wordt ontworpen, is er een denkbeeldig grensvlak tussen het ontwerp van de turbinemast 
en de fundering. Randvoorwaarde van het ontwerp is dat krachten en spanningen over deze 
grensvlakken continu zijn. O p basis van krachten en momenten wordt een eerste ontwerp gemaakt 
van de benodigde diameter, wanddikte en inheidiepte van de ondersteuningsconstructie. 
Aangezien daarnaast vermoeiingsbelasting een zeer belangrijke ontwerpparameter is bij 
windturbines wordt de bepaalde inklemmingsstijfheid van de fundering teruggestuurd naar de 
turbine- en mast ontwerper om de eerder bepaalde vermoeiingsbelastingen te controleren. Blijken 
de vermoeiingsbelastingen als gevolg van de vastgestelde funderingsstijfheid af te wijken, dan 
wordt deze iteratieve stap herhaald. Het proces eindigt nadat de door de turbine bepaalde 
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vermoeiingsbelastingen overeen komen met de door de funderingsontwerper vastgestelde 
funderingsstijfheid. 

Om een geïntegreerd ontwerp van fundering en turbinemast te bereiken wordt dus een iteratief 
proces gevolgd, waarbij de fundering zodanig aangepast wordt dat de belastingen over het 
grensvlakken aan de continuïteitsvoorwaarde voldoen. In meer detail bestaat de ondersteuning uit 
vier onderdelen: monopaal, verbinding tussen tussenstuk en monopaal, tussenstuk, en turbinemast. 
Hieruit volgen de grensvlakken. 

Een groot aantal belastingsgevallen is gebruikt in het ontwerp, die in een vijftal klassen 
uiteenvallen: ULS (ultimate limit state - extreme belasting), FLS (fatigue limit state - vermoeiing), 
shell buckling (knikstabiliteit van de wand), driveability (inheibaarheid van de funderingspaal), SLS 
(serviceability limit state - toegankelijkheid voor onderhoud). 

Als voorbeeld laat het diagram hieronder het ontwerpproces zien voor de ULS belastingen. 

Design method ULS 
• Design responsibility / methodology: 
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In totaal worden er ongeveer zestig windbelastingsgevallen doorgerekend, variërend van normale 
productie tot vele bijzondere omstandigheden als start/stop en regelfouten. Voor alle gevallen 
worden bovenstaande iteratieve stappen gevolgd. Hieruit volgt het basisontwerp van de 
ondersteuningsconstructie. 

Basisontwerp ondersteuningsconstructie windturbines Den Haag II 

Gezien de grote mate van overeenstemming tussen de omgevingscondities voor het Windpark Den 
Haag II en het Offshore Windpark Egmond aan Zee ("OWEZ"), is voor het basisontwerp van 
Windpark Den Haag II uitgegaan van het basisontwerp van het OWEZ. Deze methodiek is 
gevalideerd door Det Norske Veritas (zie Letter of Conformity, vergunningsaanvraag Windpark Den 
Haag II, Bijlage VUB, onder A). De ondersteuningsconstructie is ontworpen conform de standaard 

Aanvulling Wbr vergunningaanvraag en MER Windpark Den Haag II 46 



DNV-OS-J101, welke zich conformeert aan IEC 61400 , en een uitbreiding is specifiek voor 

offshore structurele constructies. 

Detailontwerp ondersteuningsconstructie windturbines Den Haag II 

Teneinde tot het gedetailleerde ontwerp te komen dient bodemonderzoek ter plekke te worden 
uitgevoerd. Hiervoor zullen op de beoogde locaties van de windturbines geotechnische parameters 
worden gemeten, bijvoorbeeld met behulp van CPT (core penetrometer tests), of boringen. Uit 
deze metingen kan de sterkte van de bodem worden vastgesteld. Geomorfologisch onderzoek zal 
worden uitgevoerd om de stabiliteit van de bodem vast te stellen, bijvoorbeeld voor wat betreft de 
aanwezigheid van zandgolven en/of geulinvullingen met afwijkende sterkte. Voorts zal 
hydrografisch onderzoek worden uitgevoerd waarbij waterdieptes worden gemeten. Met deze en 
mogelijke andere onderzoeksgegevens ter plaatse kan vervolgens het ontwerp worden verfijnd. Het 
is de verwachting dat deze verfijning tot een verzwaring van de ondersteuningsconstructie zal 
leiden op die plaatsen, waar de waterdiepte significant groter is dan 22 meter, wat de maximale 
diepte is die in het OWEZ ontwerp is beschouwd. Deze verzwaring heeft verder geen 
consequenties voor het concept. Gezien de variatie van waterdieptes over de locatie Den Haag II 
is de verwachting dat er een aantal verschillend gedimensioneerde funderingspalen uit het 
detailontwerp te voorschijn zullen komen' . Deze zullen alle door Det Norske Veritas, of een ander 
certificeringbureau, worden gecertificeerd. 

' De situatie is analoog aan OWEZ, waar het detailontwerp tot 14 verschillende funderingspalen heef) geleid 
voor .V) locat ies. 
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Bijlage 4 
Ontwerpdocument bovenbouw transformatorstation. 
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Bijlage 5 
IALA Recommendation O - l 1 7 O n The Marking of Offshore Wind Farms, Edition 2, December 

2004 . 
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Recommendabon 0-117 - Marking of Offshore Wind farms (May 2000) 
Edibon 2 December 2004 

Document Revisions 
Re\ isions lo the IAI .A Document are lo he noted in the table prior lo the issue o f a re\ ised 
document 

Date Page / Section Revised Requirement for Revision 

Oct 2004 Overall Document revised lor 
formal and rcadahilitv 

Definilions added 

Details on markim: 
requirements clanfied 

Introduction of large offshore wind 
farms has led to a requirement for more 
detailed guidance on thcir marking. 

Trials indicate mterference problems 
\wth radars. 

I ' , . . - • • . , l i n 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wind farms (May 2000) 
Edition 2 December 2004 

IALA Recommendation on the marking of offshore wind 
farms 

THECOUNCIL 

NOTING the function of the Association with respect to the safety of marine navigation the 
efficiency of marrtlme traffic and the protection of the manne environment. 

NOTING ALSO the provisions contamed wrthm the IALA Mantime Buoyage System (MBS). 
and other IALA Recommendations and IALA Guidelines: 

RECOGNISING the increase in the number of areas with multiple wind generators (classed as 
wind farms) being estabhshed and the consequent increased danger posed to navigation: 

RECOGNISING ALSO that it is a matter for National Authonties to assess the navigational 
requirements and the nsks mvolved and decide on how wind farms need to be marked: 

RECOGNISING FURTHER that marking of wind farms is rntended to preserve the safety of 
navigation. the manne environment and to protect the wind generators themselves; 

HAVING CONSIDERED the proposals by the IALA Aids to Navigation Management 
Committee. and taking into account the IALA Recommendation 0-114 on the marking of 
Offshore Structures (May 1998), 

RECOMMENDSthat: 

1 - Offshore Wind Generators should be marked so as to be conspicuous by day and night, 
with consideration given to prevailing conditions of visibility and vessel traffic 

2 - National Members take into consideration the Annex to this Recommendation when 
marking offshore wind farms 

p , . „ . : . ,i i . i 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wind farms (May 2000) 
Edibon 2 December 2004 

Annex 

The marking of offshore wind farms 

1 Introduction 

There are an increasing numhcr of struetures, which may atleet shipping. IAI .A is momtormg 
the dev elopments o f these struetures and wil l eontinue to create and update documentation as 
required to ensure clear and unambiguous marking of waterways tbr safe na\ igation. protection 
of the environment and protection o f the struetures themselves Authonties facmg problems in 
this Beid are m\ ited to brmg them to the attention of IALA to obtain adv ice on eurrent practice. 

1.1 Background 

The initial recommendation on the Marking of Wind farms was published in May 2000. At this 
pomt offshore wind generators were comparatively rare and "farms" were comparatively small. 
In the intervening years many national authonties have made decisions to mcrease the 
percentage of renewabie energj generators, This has resulted in many otïshore banks and 
navigable waters benig designated tbr wind farm installation The number of generators in such 
farms has also increased and some farms have proposals tbr hundreds of wind generators 

1.2 General 

Consultation between the stakeholders such as Developers. National Admmistrations. 
l.ighthousc Authonties. Aviation Authonties. AtoN providers. Competent Authonties and wind 
farm contractors and dev elopers should take place at an early stage In general. dev elopment of 
offshore energy struetures or wind larms should not prejudice the safe use o f Trallic Separation 
Schemes. Inshore Trall ic /ones, recognised sea lanes and safe access to anchorages. harbours 
and places of reluge ()n a case-by -case basis. National Authonties may eonsider establishmg 
H\c lusion or Safety /ones. which would prohibit or restnet vessels from entering wind farms 
Such Information should lx; shown on the navigation chart. as appropnate 

In order to avoid confusion from a prohferation of Aids to Na\ igation in a high-density wind 
farm. full consideration should be gi\en to the use of synchroniscd lighting. ditïerent light 
characters and vaned light ranges 

Some IAI.A members hav e carned out trials on wind farms to identify if interference to radar. 
radio nm igation and radio Communications is evperieneed Trials mdicate that wind farm 
struetures affects shipbome and shorebased radar systerns This interference retumed radar 
responses strong enough to produee interfenng side lobe. multiple and retlected echoes. 
Hearing discnmination was also reduced by the magnitude ol the response It has been 
determmed that passage close to a wind farm boundary. or within the wind farm itself. could 
affect the vessel's abihty to full) complv with the International Kegulations for the Prevention 
ol ('ollisions at Sea Administrations developers should keep this mformation in mind when 
designing wind farms, and they may wish to carry out mdiv idual trials to verify the impact o f 
the wind farm on navigation 

There has heen some ev idenee that seounng at the bases of wind generators m areas of strong 
lides or currents has resulted in significant deposits of matenal in other locations Some 
authonties have msisted on fitting depth monitoring devices to wind generators to mcasure 
scour This may need to be considered when approving wind farm proposals locations. 

i> J . , i i n 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wnd farms (May 2000) 
Edibon 2 December 2004 

2 Scope 

This recommendation is lor the uuidance of stakcholdcrs such as Developers. National 
Administrations, Lighthouse Authormes. Aviation Authonties and other competent Authonties. 
AtoN providers, and wind farm contractors and developers. 

3 Definitions & Acronyms 

Wind ( icncrator - anv individual surface structure. usualK consisting o f an cmbcdded mast or 
tower with rotating bladcs and incorporating a generator 

Wind Farm - a group of individual wind generators, which are located in one block and are 
considered to bc a unit 

Significant Pcripheral Structure (SPS) - the "corner" wind generator on a rectangular wind 
farm or other significant point on the periphery of a wind farm. 

Tranf fo rmer Station - a special structure within or outside the wind farm to which the 
individual wind generators are connected via power cable Power is transferred ashore 
Irom the transformer station bv submarine cable. 

4 Considerations Durinq Construction 

During the construction o f an offshore wind farm. working areas should bc estabhshed and 
marked in accordance with the IAI.A Mantime Buoyagc System (MBS) National Authonties 
should also consider the use of guard ships in areas o f high traffic densm 

Notices to Marmers, Radio Na\ igational Wamings and Notices to Airmen must bc 
promulgated in advance of and during anv offshore wind farm construction 

Power cables between wind generators, bet ween wind generators and the transformer station. 
and between the transformer station and the shore should be sufficientlv trenched to avoid 
exposure ftom scouring sand migration or Irawling activ itics 

5 Markinq of Individual Structures (Wind Turbines) 
The tower of cv er> wind generator should be painted vellow all round Irom the level o f Mighesl 
Astronomical T ide( I IAT) to 15 metres or theheight of the Aid to Navigation. i f fitted. 
whichever is greater 

Alternative marking mav include horizontal vellow bands o f not less than 2 metres in height 
and scparation. 

Consideration mav be given to the use of additional retro reflective material 

Due to the increased danger poscd bv an isolated structure. ït should bc lightcd as per the IALA 
Recommendation on the marking of Offshore Slructures( ü-l I 4 | i e . a white light flashing 
Morse code " U " . 

5.1 Aids to Navigation for marking Individual Structures 

The Aids to Nav igalion on the structure of a wind generator should be mounted below the 
lowest point of the are of the rotor bladcs. Thev should bc exhibited at a height above the level 
of the 11 ighest Astronomical Tide (HAT) o f not less than 6 metres or more than 15 metres 

!•..... S nf I O 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wnd farms (May 2000) 
Ediüon 2 December 2004 

Aids lo Na\ igation on wind turbines should complv with IAI.A Recommendations and have an 
availahilitv ol'not less than W ()°0 (IAI.A ('ategory 2). 

! > . . , - . , . ,1" I 11 
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Recommendabon 0-117 - Marklng of Offshore Wnd farms (May 2000) 
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Sample markini! of individual wind turbines 

^ Helghtof AtoN, 
Ifflrted 

p...» 7 « f i n 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wind farms (May 2000) 
Edition 2 December 2004 

6 Markinq Groups of Structures (Wind Farms) 

A Significant Peripheral Structure i SPS i is the "corner" or other significant point on the 
peripbery of the wind farm Everj mdividual SPS should be fittod with lights \ isible from all 
directions in the horizontal plane. These lights should bc sv nchroni/.ed to display an 1AI.A 
"special mark" charactenstic. flashing yellow, with a range of not less than five (5) nautical 
miles 

As a minimum, lights on mdividual SPSs should exhibit svnehronised tlashmg charactenstics. 
ho\ve\er Administrations should consider the sv nchronisation ol all SPSs In the case o f a 
large or extended wind farm. the distance between SPSs should not normally exceed three (3) 
nautical miles 

Selected intermediate structures on the periphery o f a wind farm other than the SPSs. should be 
marked with flashing yellow lights which are v isible to the marmer from all directions in the 
horizontal plane The flash character o f these lighis slu)uid be distinctly ditTerent from ihose 
displaved on the Sl'Sv with a range o f not less than two (2) nautical miles The latcral distance 
between such lit structures or the nearest SPS should not exceed two (21 nautical miles. 

6.1 Aids to Navigation for marking Wind Farms 

In addition to the ase o f lights for marking the SPSs and selected intermediate peripheral 
structures of a wind farm. lurther consideration should be gnen to the use of: 

l.ighting all peripheral structures; 

l.ightmg all structures withm the wind farm. 

Racons; 

Radar Reflectors and Radar Target linhancers. and or 

AIS as an A id to Navigation (as per IA l .A Recommendation A-126). 

Il is important that these AtoNs be used with care to mark the grouping o f wind generators. 

Consideration mav be yiven to the provision of sound signals where appropnate. taking into 
account the prevailmg visibihty. topographv and vessel tralTic conditions The ty pical ranue oi 
such a sound signal should not be less than two 12 > nautical miles 

P«..» H ..) ' I I I 

Aanvulling Wbr vergunningaanvraag en MER Windpark Den Hoog 57 

file:///isible
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Samnlc markinu ot 'wmd larm 

O 

SI'S - lichts \ isiblc Irom all dircctions in the horizontal plane These 
lights should be s\nchrom/ed to displa\ an IAI.A "special mark" 
characteristic, flashing ydlow, with a range ofnot loss than five (5) 
nautical miles 

[ntermediate structures on the penpherv o f a wind larm other than the 
SPSs - marked wilh flashing >ello\\ lights which are \ isible to the 
marmer Irom all directions m the horizontal plane with a llash character 
distmctlv different from those displayed on the SI'Ss and with a ranue of 
not less than two (21 nautical miles 
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Bijlage 6 
Standaard (1 punten) meldingsformulier voor een verontreiniging op zee 

Meldtormulier C-2: Standaard Zeeverontreinigingsbericht (SZB) 
AAN: CCCKWCfaxnummer: 0223-542300 <£•<"*!: Scc<?k¥stwacht.nl) 

POLLUTION OBSERVAVON REPORT ON POLLUTERSAND COMBATABLE SPILLS 
f. REPORTER: 

a Reportng State •••< " . r ' - ' . ' ^ . ' . -urs 

b Observer {organsalcr. mailt stip WMttflUl .Coastguard airaan Callsign PH-

C Cbserveisi (tanHy nametsl 1 2 

2. DATE AND TtUE 

.i O.rr ,-. Ju 0 Time ol observation Date Vme UTC 

1 LOCATKN OF THE POLLUTION: 

a Potter olt»po»ufon(litlon)btfn N EW 

en N EW 

b titt&oufesda Wmkyial viaters D mam D OuUkU 

4. 0ESCRIPH3N OF THE POLLUTION: 

a Type ol substarce doenerged 

b Estmaled ouantty cub. mtrs 

c Lengte fl Width e Total covei . «• •* ion Width km Total cover »» 

1 Percentage ol covered area coloured l' -1 t 4 K 7 ' . 

2 S % a 
3 % 6 % ie. 

5. UETHOD OF DETECTION AND «V'VESTIG A TION: 

a DeteoSon method tvisuai.SLARtiUV.MWRU D Visual 3 SLAR 3 IR J UV D MWRM 

LFS, Hdeo cam.. identiücalon cam. ether i. e} n LFSI ] video cam 3 id. cam C Other 

b Oactwgeobserved c Photographs taken Obsen/ed tes'-_] '•'-'_] '.'.'•s '.e.- . ').;{ . 

c Samples taken e. N*ed ol combaling Samples yea O ' no D w o n y a s D / n o d 

l Otlw slips datorms in viortty inamesi 

« WEATHERANDSEACONOmONS: 

& VAnddkector b H todbc t c ViaöÊly ürection degr Foroa on Va km 

b Qoudcoverage t Current bmetor Oouds octa Current iet 

OBSERVATION OF A DISCHARGE OF HARUFUL SUBSTANCE BY A SHIP UNDER ARTICLE 6(3} OF UARPOL 7iS7 

7 SHPUVOLVED: 

a Man» 

0 Caüsign c Fiag State CaüSign Flage State 

3 Home Pon 

« Type ol snip 

t Posfibn (tat/ton} N £ W 
N 

al UTC 
f / W a l UTC 

9 Headng ft Speed Heading degr Speed kla 

Coiourolthetvl 

I Colour ol the Iwnei and tunnel mark 

t HF0RUATIONBY RADIOCONTACT: 

a flacfo contact b. Mears d commnoaton Contact yea O / no Q Means VHFTelep. Chnfreq 

c i as! pon et eau 

d Hettponolcat.ETAfyy. mm. dd) ••'.! 

e Statements ol eaptans. oHce' y Xtt 

OBSERVATION OF A DISCHARGE OF HARUFUL SUBSTANCE BY Ui OFFSHORE INSTALLATION 

i OFFSHORE INSTALLATION HVOLVED 

a PtaSorirnane 

b Posttton \ialkmi N EWa l/R 

c type ol platform Ifrodudon'dnl'ing ng etc 

b Company name 

10. HFORIUTIONBY RADIO CONTACT: 

a Radio contact b Maeans ol communication Contact yes no Means VHFTelep ClrvFreq 

c Contact wtth (postHon} 

a Statements 

I I . REHARKSANOAOOmONALiHFORMAVON 

CCC-KWCstuuncopyaanIVWVS. HUR. SooV. KLPO-UNZen stafbureau Zeezaken FP. 
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Recommendation 0-117 - Marking of Offshore Wind farms (May 2000) 
Edibon 2 December 2004 

7 Addit ional Considerations 

Dcpcnding on the marking. Iighling and latcral scparation of the penphcral structures. the 
additional marking ot the mdividual structures within a wind farm may be considered as 
follows 

Lighting ofeach structure 

lndi\idual structures unhghted with rctro-rcflecti\e areas 

lndi\ idual structures illuminaled with down-lights on ladders and access platforms 

l se of flashing > ellow hghts w ith a range of not less than two (21 nautical miles 

ldentif\ ing numbers on each mdn idual structure. either lu or unlit 

An ('lcctncal transformer station ora meteorological or wind measuring mast. if considered to 
be a composite part of the wind farm. should be included as part of the overall wind farm 
marking [f nol considered to bc within the wind farm block it should bc marked as an offshore 
structure. (ie. a white light tlashing Morse code "IJ"). 

As lar as practicable. Aeronautical obstruction warning hghts fittcd to the tops of wind 
generators should not be \ ïsible below the horizontal plane of these lights As lation 
Authonties should be consulted regarding the specification of such hghts 
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Bijlage 7 

Samenvatting MER Offshore Windpark Den Haag II 

SAMENVATTING MER OFFSHORE WINDPARK DEN HAAG II 

51 Stimulering offshore windenergie 

Een van de doelstellingen van het nationale en internationale milieubeleid is het beperken van de 
uitstoot van broeikasgassen, waarvan C 0 2 de belangrijkste is. Met de ondertekening van het 
verdrag van Kyoto [Kyoto, 1 997] heeft de EU zich verplicht tot een emissiereductie van 8 procent 
in de periode 2008 tot 2012 ten opzichte van 1990. De Nederlandse bijdrage aan deze 
doelstelling is vastgelegd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (VROM, 1999] en bedraagt een 
reductie van 6% in de periode 2008 -2012 ten opzicht van 1990. In de Uitvoeringsnota 
Klimaatbeleid is nog een tweede reden genoemd om duurzame energie in te zetten. Dit is de wens 
om de kwetsbaarheid van de Nederlandse energievoorziening te beperken door deze minder 
afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. 

Windenergie biedt, naast andere bronnen van duurzame energie, de mogelijkheid om beide 
doelen te dienen. Voor 2020 is de doelstelling geformuleerd om in totaal tenminste 7.500 M W 
geïnstalleerd windturbinevermogen te realiseren, waarvan tenminste 1.500 M W op land en 6 .000 
MW op zee. In de Nota Ruimte [VROM et al . , 2005) is deze doelstelling voor windparken op de 
Noordzee in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) vastgesteld op 6.000 MW in 
2020 . Realisatie van deze windparken geschiedt om dwingende redenen van groot openbaar 
belang [VROM et a l . , 2005] . Nut en noodzaak van nieuwe offshore windparken is daarmee 
voldoende aangetoond. 

O m de doelstellingen voor wind op zee te helpen realiseren zijn de Beleidsregels inzake toepassing 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken [V&W, 2004a] in de exclusieve economische zone (hierna 'Wbr 
beleidsregels') op 31 december 2004 van kracht geworden. Deze beleidsregels reguleren de 
vergunningverlening en daarmee de komst van windparken op zee. Het voorheen geldende 
moratorium van windparken op zee buiten de 12-mijlszone is met de inwerkingtreding van deze 
Wbr beleidsregels opgeheven. In de Wbr beleidsregels is bepaald dat slechts Wbr-vergunningen 
zullen worden verleend voor windparken die een gebied beslaan van kleiner of gelijk aan 50 km2. 
In de EEZ is de bouw van windparken in beginsel toegestaan buiten de volgende specifieke 
uitsluitingsgebieden: de in de mijnbouwregeling vastgelegde scheepvaartroutes en clearways, 
aanloop- en ankergebieden, defensierestrictiegebieden en de reserveringsgebieden voor de 
winning van beton- en metselzand. 

52 Doel en voorgenomen activiteit 

Nuon en Shell WindEnergy hebben het voornemen om op zee een offshore windpark te bouwen. 
Met de realisatie van het windpark wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de overheid 
ten aanzien van duurzame energie. Voordat met de bouw kan worden begonnen dient eerst een 
Wbr-vergunning te worden aangevraagd. Ten behoeve van de besluitvorming over de aanvraag 
van de Wbr-vergunning wordt de procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen. O m de 
milieubelangen een volwaardige plaats te geven bij de vergunningverlening, dient een 
milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld. Dit MER dient ter onderbouwing van de 
vergunningaanvraag Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). 

Het voornemen betreft de realisatie van een offshore windpark op circa 42 km uit de kust ter 

hoogte van Den Haag (zie figuur 1.1). Het windpark ligt in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) 

en heeft een oppervlak van circa 32 km2. Het windpark zal gebouwd worden met windturbines uit 
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de 3 M W klasse. O m de onderlinge beïnvloeding van windturbines te beperken wordt een 
onderlinge afstand aangehouden van zeven maal de rotordiameter (7 D). In totaal kunnen er, 
gezien het oppervlak en de afstand tussen de windturbines, 85 windturbines worden geplaatst. Het 
totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt daarmee (85 x 3 MW) 255 MW. Centraal binnen het 
windpark wordt een transformatorstation geplaatst. De op te wekken elektriciteit zal, na 
spanningstransformatie vanuit dit transformatorstation, via een 150 kV elektriciteitskabel in de 
zeebodem naar het vaste land worden getransporteerd. De aanlanding van de 150 kV 
elektriciteitskabel zal waarschijnlijk plaatsvinden bij de Maasvlakte of Umuiden (zie figuur 1.1) en 
aldaar aansluiten op het elektriciteitsnet. De technische levensduur van de windturbines bedraagt 
minimaal 20 jaar. De technische levensduur van de ondersteuningsconstructies en elektrische 
kabels is aanmerkelijk langer. 

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van het windpark weergegeven zoals de 
initiatiefnemer dat in principe wil gaan realiseren. Voor een aantal aspecten zoals de configuratie 
van het windpark (afstand tussen de windturbines), type windturbine, ashoogte, type fundering en 
aanlandingspunt worden varianten onderzocht. 

Tabel S. Kenmerken van de voorgenomen activiteit 

Kenmerk Omschrijving 

windpark 

locatie 
geïnstalleerd turbinevermogen 
netto energieopbrengst 

aantal huishoudens dat van 

stroom kan worden voorzien 

(uitgaande van 3 .346 kWh/jaar) 

aantal windturbines 
gebruikstermijn 

waterdiepte 
minimum afstand tot kust 
fasering van bouw 

afstand tussen windturbines 
oppervlakte (excl. 

veiligheidszone) 

oppervlakte (incl. 
veiligheidszone) 

Den Haag II 
255 MW 
798.162 MWh 
ca. 239 .000 

85 stuks 
20 jaar 

variërend van 24 tot 35 m (MSL) 
circa 42 km 
nee, aanleg in 1 jaar 
7 maal de rotordiameter (630 m) 

circa 32 km2 

circa 45 km2 

windturbines 
vermogen 
rotordiameter 

ashoogte 
kleur 
verlichting 

fundering 
type fundering 

diameter monopaal 

diepte in zeebodem 

verbinding met turbinemast 

3 M W klasse 
90 m 

70 m 
conform IALA richtlijnen [IALA, 2004] 

conform IALA richtlijnen (IALA, 2004) 

monopaal of driepoot (afhankelijk van de 
variant) 

4,2 m ter hoogte van zeespiegel en 4,5 m op 
zeebodem 

circa 30 m, afhankelijk van bodemgesteldheid 
ter plaatse 
Transitiestuk 
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kabel t racé(150kV 

elektriciteitskabel) 
traject over zee van het transformatorstation in het windpark 

naar het aanlandingspunt bij de Maasvlakte of 
Umuiden (afhankelijk van de variant) 

traject over land van het aanlandingspunt bij de Maasvlakte of 

Umuiden (afhankelijk van de variant) naar het 
acinsluitpunt op het elektriciteitsnet  

Rijkswaterstaat hanteert in principe het beleid dat het park, inclusief een veiligheidszone van 500 
meter rondom het windpark, gesloten zal worden voor alle scheepvaart, visserij en recreatievaart 
inbegrepen. Vaartuigen bestemd voor onderhoud van het windpark en schepen van de overheid 
(alleen schepen die vanwege taakuitoefening in het windpark moeten zijn) uitgezonderd. Ingeval 
van een noodsituatie zullen ook reddingsboten het gebied betreden. Het gesloten gebied zal per 
apart besluit worden ingesteld. 

S3 Inrichtingsvarianten windpark en kabeltracés 

Inrichtingsvarianten windpark 
In het MER zijn een aantal varianten voor de inrichting van het windpark uitgewerkt en nader 
onderzocht op hun milieueffecten. De initiatiefnemer is uitgegaan van varianten die reëel en zinvol 
zijn om te onderzoeken. Daarbij is rekening gehouden met ervaringen uit eerdere vergelijkbare 
milieueffectrapportages, te weten het geplande Offshore Windpark Q7-WP voor de kust van 
Umuiden en het Near Shore Windpark voor de kust van Egmond aan Zee. 

De basisvariant (turbines uit de 3 MW klasse, onderlinge afstand turbines 7 maal de rotordiameter) 
is uitgangspunt voor de voorgenomen activiteit, de karakteristieken daarvan zijn samengevat in 
tabel S.l (zie voorgaande paragraaf). 

Naast de basisvariant (3 MW) is ook een compacte variant (3 MW) onderzocht. De compacte 
variant (3 MW) wordt ingevuld vanuit het principe om de windturbines op zo kort mogelijke afstand 
als technisch mogelijk is van elkaar te plaatsen. Hiervoor is een onderlinge afstand van 5 D (5 
maal de rotordiameter) aangenomen. Hiermee wordt de locatie maximaal benut wat resulteert in 
een zo hoog mogelijke opbrengst van duurzame energie. 

Type windturbine 

Er zijn diverse offshore windturbinetypes op de markt met verschillende vermogens. Het vermogen 
van de te selecteren turbine bepaalt mede de energieopbrengst van het windpark. O p dit moment 
is een turbine uit de 3 MW klasse het meest gangbaar voor offshore toepassing. Dit turbinetype is 
daarom in het MER als uitgangspunt voor de configuraties gehanteerd. De milieueffecten van de 
eerdergenoemde configuraties zullen ook worden onderzocht vanuit een scenario waarbij gebruik 
zal worden gemaakt van een turbine uit de 5 M W klasse. Verwacht wordt dat een dergelijke 
turbine over een aantal jaren commercieel beschikbaar zal zijn. In een windpark met een dergelijk 
turbinetype staan de turbines verder uit elkaar dan bij een windpark met 3 MW turbines. Dit zal 
andere milieueffecten tot gevolg hebben. 

Naast de compacte variant (3 MW) zijn ook de basisvariant en de compacte variant met wind­
turbines uit de 5 M W klasse bekeken. 
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Ashoogte 
Omdat het op grotere hoogte harder waait, leidt een grotere ashoogte tot een hogere 
energieopbrengst. In het MER worden, voor zowel de windturbines uit de 3 als 5 MW klasse, de 
milieueffecten van de volgende ashoogten onderzocht. 

In het MER is bij de windturbines uit de 3 MW klasse uitgegaan van een ashoogte van 70 meter. 
Als varianten zijn windturbines met een ashoogte van 80 en 90 meter onderzocht. Bij de variant 
met 5 MW windturbines is uitgegaan van een ashoogte van 90 meter, en is ook gekeken naar 
windturbines met een ashoogte van 100 en 110 meter. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerken van een windturbine uit de 3 MW klasse en een 
windturbine uit de 5 MW klasse weergegeven. 

Tabel S.2 Verschillen tussen windturbines uit de 3 en 5 MW klasse 

Kenmerken 3 MW klasse (voornemen) 5 MW klasse (variant) 
windturbine 
Vermogen 3 M W 5 M W 
rotord ia meter 90 m 126m 
Ashoogte 70 m 90 m 
diameter monopaal 4,2 m (MSL) 4,5 m 5,8 (MSL) 6,1 m 

(zeebodem) (zeebodem) 
Kleur conform IALA richtlijnen conform IALA richtlijnen 
verlichting conform IALA richtlijnen conform IALA richtlijnen 

In onderstaand overzicht wordt het aantal turbines voor de verschillende inrichtingsvarianten 
gepresenteerd. 

Tabel S. 3 Inrichtingsvarianten 

Basisvariant Compacte Basisvariant Compacte 
3 MW variant 3 5 MW variant 5 

MW MW 

aantal 85 160 46 83 
turbines 
Ashoogte 70 m 70 m 90 m 90 m 

Uit het I-MER NSW [Grontmij, 2003] is naar voren gekomen dat onderzoek naar overige vormen 
van het windpark weinig tot geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de bovengenoemde 
varianten. Derhalve worden naast de basisvariant en de compacte variant in dit MER geen andere 
parkopstellingen onderzocht. 

Varianten kabeltracés en aanlandingspunten 
Langs de kust van Noord- en Zuid-Holland zijn er momenteel twee plaatsen waar offshore 
opgewerkte energie op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten, namelijk Umuiden en de 
Maasvlakte. De capaciteit van beide aansluitpunten is op dit moment zodanig dat, na enkele 
netaanpassingsmaatregelen, tegen niet al te hoge kosten één tot enkele offshore windparken 
hierop kunnen worden aangesloten. In dit MER wordt ervan uitgegaan dat vanaf 2010, zowel bij 
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de Maasvlakte als bij IJmuiden (Velsen), kan worden aangesloten op het hoogspanningsnet (380 

kV). 

Naast de Maasvlakte en IJmuiden zal het in de toekomst wellicht mogelijk kunnen worden om het 
Windpark Den Haag II aan te sluiten op de elektriciteitscentrale bij Wateringen/Bleiswijk. De 
afstand van het windpark tot dit aansluitpunt is vergelijkbaar met de afstand bij aanlanding op de 
Maasvlakte. O p dit moment is Wateringen/Bleiswijk nog geen reële mogeli jkheid. O m die reden is 
Wateringen/Bleiswijk in dit MER weliswaar kort genoemd, maar niet verder uitgewerkt. 

Wel uitgewerkt zijn verschillende opties voor aanlanding op de Maasvlakte en bij IJmuiden. 
Verschillende locaties van aanlanding (zogenaamde opties) zijn in beschouwing genomen. 
Uiteindelijk is geconcludeerd dat bij een aanlanding op de Maasvlakte optie 2 het meest kansrijk 
is. Bij een aanlanding bij IJmuiden lijkt optie 1 het meest kansrijk. Deze aanlandingen zijn verder in 
dit MER uitgewerkt en vergeleken op hun milieueffecten. 

S4 Effectbeoordeling en vergelijking 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van de effectbeoordeling samengevat en per 
aspect gepresenteerd. O p de effecten op vogels, onderwaterleven en scheepvaartveiligheid wordt 
uitgebreider ingegaan dan op de overige milieuaspecten. Waar relevant wordt ingegaan op de 
effecten per eenheid energieopbrengst en per eenheid ruimtebeslag. Voor een uitgebreidere 
beschrijving en toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

S4.1 Vogels 

Doordat locatie Den Haag II relatief ver uit de kust ligt (circa 42 km), ligt deze buiten het bereik 
van de meeste broedkolonies. Er geen sprake van een eventuele barrièrewerking voor pleisterende 
niet-broedvogels (pi. niet-broedvogels). 

Wel zullen er aanvaringsslachtoffers gaan vallen. Windpark Den Haag II zal, op grond van de hier 
gehanteerde berekeningsmethoden, leiden tot enkele honderden tot enkele duizenden 
aanvaringsslachtoffers per jaar. De basisvariant is hierbij steeds gunstiger dan de compacte 
variant. De 3 en 5 M W windturbines zijn (bij gelijke configuratie) min of meer vergelijkbaar. 

De aanleg en verwijdering van het windpark zal tussen april en eind september leiden tot verstoring 
van aanwezige vogels. Dit geldt vooral in de periode apri l /mei wanneer relatief hoge dichtheden 
van gevoelige soorten zeevogels aanwezig zijn. Dit is een tijdelijk effect. In de onderstaande tabel 
is de kwalitatieve beoordeling weergegeven. 

Tabel S.4 Effectbeoordeling vogels 

Toetsingscriterium Basisvariant Compacte Basisvariant Compacte 
(3 MW) variant (5 MW) variant 

(3MW) ( 5 M W ) 

0/-
0 0 0 

0/-

0 0 0 

effecten windpark 
gebruik windpark 
aanvarmgsrisico 
- trekvogels 0A 
- kustbroedvogels o 
- pi. niet broedvogels 0A 
barrièrewerking 

trol / ogc l s 0 
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- kustbroedvogels 0 0 0 0 
- pi. niet broedvogels 0 0 ü 0 
verstoring 
- kustbroedvogels ü 0 0 0 
- pi. niet broedvogels - - - -
aanleg en verwijdering 0/- 0/- 0/- 0/-
windpark 
onderhoud wmdpark 0 0 0 0 

Omvang effecten in relatie tot energieopbrengst 
Bij het relateren van het aantal vogelslochtoffers aan de netto energieopbrengst, blijkt een duidelijk 
verschil tussen de 3 en 5 MW varianten. Per eenheid energie (GWh) blijkt dat de 5 MW varianten 
beter scoren dan de 3 MW varianten (zie onderstaande tabel). 

Tabel S.5 Aantal vogelslochtoffers per eenheid energie (GWh) 

Windpark 3 MW 3 MW 5 MW 5 MW 
basis compact basis compact 

aantal 1.213 2.284 967 1745 
vogelslochtoffers 
per jaar 
netto 798 1.385 817 1.360 
energieopbrengst 
per jaar (GWh) 
aantal 1,52 1,65 1,18 1,28 
vogelslochtoffers 
per GWh per jaar 

Omvang effecten in relatie tot ruimtebeslag 
Het relateren van het aantal vogelslochtoffers aan het ruimtebeslag van het windpark biedt geen 
toegevoegde waarde. Het ruimtebeslag is namelijk in alle varianten gelijk (circa 32 km2). Door het 
plaatsen van meer windturbines per eenheid ruimte zal het ruimtebeslag niet dalen, alleen de netto 
energieopbrengst zal hoger zijn. Het hoogste aantal vogelslochtoffers per km is te verwachten bij 
de 3 MW compacte variant. 

Tabel S.6 Aantal vogelslochtoffers per eenheid oppervlakte (km2) 

Windpark 3 MW 3 MW 5 MW 5 MW 
basis compact basis compact 

aantal 1.213 2.284 967 1.745 
vogelslochtoffers 
ruimtebeslag 32,32 32,32 32,32 32,32 
windpark, excl. 
veiligheidszone 
(km2) 
aantal 38 71 30 54 
vogelslochtoffers 
per km2 
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S4.2 Landschap 

De zichtbaarheid van het windpark wordt voornamelijk bepaald door de afstand van het windpark 
tot de kust. Door de grote afstand van het windpark tot de kust (loodrecht gemeten circa 42 km) is 
het windpark minder dan 1% van de tijd zichtbaar. Gedurende de rest van de tijd is het park niet 
zichtbaar, er zit dan te veel vocht en/of verontreinigingen in de lucht. In het geval het windpark 
zichtbaar zal zijn, zullen alleen de 5 MW varianten met een ashoogte van 1 10 meter beperkt 
zichtbaar zijn. Het verschil in zichtbaarheid is echter ondergeschikt aan de mate waarin het 
windpark zichtbaar zal zijn. 

Tabel S. 7 Effectbeoordeling landschap 

Toetsingscriterium Basisvariant Compacte Basisvariant Compacte 
(3 MW) variant (5 MW) variant 

(3MW) (5MW) 
Zichtbaarheid 0 0 0 0 

S4.3 Morfologie en hydrologie 

Alle morfologische en hydrologische veranderingen die het gevolg zijn van gebruik, aanleg, 
verwijdering en onderhoud van het windpark zijn beperkt van omvang en tijdelijk van aard. De 
veranderingen, voorzover ze optreden, zijn gering in vergelijking met de natuurlijke dynamiek van 
het gebied. Door de relatief geringe afmetingen van de funderingspalen en het geringe aantal 
windturbines gaat het om zeer lokale veranderingen. De invloed beperkt zich tot de directe 
omgeving (variërend van enkele meters tot maximaal 100 meter) van de funderingspalen en is 
tijdelijk van aard. Er is geen/nauwelijks onderscheid tussen de 3 MW en 5 MW varianten. In de 
onderstaande tabel is de kwalitatieve beoordeling weergegeven. 

Tabel S. 8 Effectbeoordeling morfologie en hydrologie 

Toetsingscriterium Basisvariant Compacte Basisvariant Compacte 
(3MW) variant (5MW) variant 

(3MW) (5MW) 
Golven 0 0 0 0 
Waterbeweging 0 0 0 0 
waterdiepte en 0 0 0 0 
bodemvormen 
bodemsamenstelling 0 0 0 0 
troebelheid en 0 0 0 0 
waterkwaliteit 
Sedimenttransport 0 0 1) 0 
Kustveiligheid 0 0 0 0 

S4.4 Onderwaterleven 

Uit de effectbeschrijving blijkt dat voor de meeste soorten (nagenoeg) geen effecten optreden. Het 
sluiten van de locatie voor scheepvaart en het aanbrengen van hard substraat (nieuwe 
vestigingsmogelijkheden) is positief voor macrobenthos. Ten aanzien van 'onderwatergeluid en 
trillingen' is onvoldoende informatie beschikbaar; met name voor de zeezoogdieren is de reactie 
van de dieren op de activiteiten onvoldoende bekend. Wel kan worden gesteld dat met name 
onderwatergeluid tijdens aanleg en verwijdering van het windpark leidt tot (zware) verstoring 
waardoor dieren tijdelijk het gebied zullen verlaten. Dit wordt dan ook in de beoordeling negatief 
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beoordeeld. Er is geen/nauwelijks onderscheid tussen de 3 MW en 5 MW varianten. In de 
onderstaande tabel is de kwalitatieve beoordeling weergegeven. 

Tabel S. 9 Effectbeoordeling onderwater/even 

Toetsingscriterium Basisvariant Compacte Basisvariant Compacte 
(3MW) variant 

(3MW) 

(5MW) variant 

(5MW) 

effecten windpark 
gebruik windpark 

aard en oppervlak zandig 

substraat 

- effect op macrobenthos 0 0 0 0 
- effect op (bodem)vissen 0 0 0 0 
aard en oppervlak hard 

substraat 

- effect op macrobenthos + + + + 
- effect op (bodem)vissen 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
- effect op zeezoogdieren OA OA OA OA 
Waterkwaliteit 

- effect op macrobenthos o 0 0 0 
- effect op (bodem)vissen 0 0 0 0 
- effect op zeezoogdieren 0 0 0 0 
stromingspatroon water 

- effect op macrobenthos 0 0 0 0 
- effect op (bodem)vissen 0 0 0 0 
onderwatergeluid en 
trillingen 
- effect op (bodem)vissen OA OA OA OA 
- effect op zeezoogdieren OA OA OA 0/ -
aan/eg en verwijdering 

windpark 
onderwatergeluid en 
trillingen 
- effect op (bodem)vissen - - - -

- effect op zeezoogdieren - - - -

onderhoud windpark 

onderwatergeluid en 
trillingen 

- effect op (bodem)vissen 0 0 0 0 
- effect op zeezoogdieren OA OA OA OA 
effecten kabeltracé 
gebruik kabeltracé 
- elektrische en magnetische 0 0 0 o 
velden 
aanleg en verwijdering 0 0 0 0 

kabeltracé 
onderhoud kabeltracé 0 0 0 0 
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Omvang effecten in relatie tot energieopbrengst 
Bij het relateren van de effecten aan de energieopbrengst scoren de compacte varianten beter dan 
de basisvarianten. Dit komt doordat de effecten bij alle varianten min of meer gelijk zijn, terwijl de 
energieopbrengst van de compacte varianten ongeveer twee keer zo hoog is dan bij de 
basisvarianten. 

S4.5 Scheepvaartveiligheid 

In de tabellen tabel S.10 en S.l 1 zijn de belangrijkste resultaten samengevat van het onderzoek 
naar de scheepvaartveiligheid voor de verschillende varianten. 

Tabel S.l 1 is het meest illustratief voor de keuze van de variant. De variant met de 5 MW turbines 
is het meest gunstig, omdat het aantal turbines kleiner is en daardoor de kans op een 
aanvaring/aandrijving per geïnstalleerde MW kleiner is. Per geïnstalleerd vermogen is het risico bij 
gebruik van 5 MW turbines ongeveer 45% minder dan bij het gebruik van 3 MW turbines. 

Wanneer ook de energieopbrengst per eenheid oppervlakte een belangrijk criterium is, scoort de 
compacte variant beter, immers bij de 5 MW compacte variant levert dezelfde oppervlakte 59% 
meer energie. Het toepassen van compacte varianten wordt echter alleen aanbevolen op de qua 
veiligheid gunstigste locaties. 

Tabel S.10 Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar 

Inrichtingsvariant 

3 MW basis 
3 MW compact 
5 MW basis 
5 MW compact 

Energie 
opbrengst 

[MWh] 

798.162 
1.385.244 

816.769 
1.360.105 

Aantal 
turbines 

85 
160 
46 
83 

Aantal aanvaringen 
(rammen) per jaar 

R-schepen N-schepen 

0,009936 0,009309 
0,017799 0,014855 
0,006195 0,006746 
0,009732 0,009218 

Aantal aandrijvingen 
(driften) per jaar 

R-schepen N-schepen 

0,049659 0,003830 
0,091052 0,006905 
0,027423 0,002194 
0,048909 0,003864 

Totaal 
aantal per 

jaar 

0,072734 
0,130611 
0,042558 
0,071723 

Tabel S. 11 Verwachte aantal aanvaringen/aandrijvingen per jaar per MWh 

Inrichtingsvariant Energie 
opbrengst 

[MWh] 

798.162 
1.385.244 

816.769 
1.360.105 

Aantal 
turbines 

85 
160 
46 
83 

Aantal aanvaringen 
(rammen) per jaar/ 

MWh 

Aantal aandrijvingen 
(driften) per jaar / MWh 

Totaal per 
jaar/ 
MWh 

3 MW basis 
3 MW compact 
5 MW basis 
5 MW compact 

Energie 
opbrengst 

[MWh] 

798.162 
1.385.244 

816.769 
1.360.105 

Aantal 
turbines 

85 
160 
46 
83 

R-schepen 

l,24E-08 
l,28E-08 
7,58E-09 
7J6E-09 

N-schepen 

1J7E-08 
l,07E-08 
8,26E-09 
6,78E-09 

R-schepen 

6,22E-08 
6,57E-09 
3,36E-08 
3,60E-08 

N-schepen 

4,80E-09 
4,98E-09 
2,69E-09 
2,84E-09 

9,11E-08 
9,43E-08 
5,21E-08 
5,27E-08 

De kans op persoonlijk letsel bij een aanvaring en aandrijving is bijzonder klein. Er wordt dan ook 
ruimschoots voldaan aan de criteria voor extern risico, zowel het individueel als het groepsrisico. 

Voor bunkerolie en ladingolie samen is de kans op een uitstroom in de EEZ toegenomen met 
0,71% voor de 5 MW compacte variant. De gemodelleerde uitstroom van olie is een worst case 
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benadering. Doordat het percentage tankers met een dubbele huid toeneemt, zal de kans op een 
uitstroom van olie na een aandrijving met een windturbine afnemen. 

De sleepboot De Waker kan een deel van de aandrijvingen voorkomen. Voor de huidige locatie 
op zee van De Waker nabij het Texel-verkeersscheidingsstelsel bij windkracht vanaf 5 Bft kan ruim 
40% van het aantal aandrijvingen worden voorkomen. 

Op basis van de bovenstaande resultaten en conclusies kan de volgende relatieve 
effectbeoordeling worden gegeven aan de verschillende inrichtingsvarianten. 

Tabel S. 12 Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid 

3 M W 3 M W 5 M W 5 MW 
basis compact basis compact 

risico op 
aanvaringen en - — OA 
aandrijvingen 

Uit de bovenstaande effectbeoordeling blijkt dat de 3 MW compacte variant vanwege zijn relatief 
grote dichtheid van turbines relatief gezien het slechtst scoort. 

Omvang effecten in relatie tot energieopbrengst 
Wanneer gekeken wordt naar de effecten per eenheid energieopbrengst, dan scoren de varianten 
die worden ingericht met turbines met een groter vermogen beter. Om een zelfde hoeveelheid 
energie op te wekken zijn er namelijk minder turbines nodig wanneer de turbines een groter 
vermogen hebben. Bij vergelijking van de effecten per energieopbrengst is er geen significant 
verschil tussen de basis en compacte variant. 

Tabel S. 13 Effectbeoordeling scheepvaartveiligheid per eenheid energieopbrengst (MWh) 

3 M W 3 M W 5 M W 5 MW 
basis compact basis compact 

risico op 
aanvaringen en - - 0/- OA 
aandrijvingen 

S4.6 Straalpaden 

Het windpark wordt niet doorsneden door een straalpad en ligt ook niet binnen het invloedsgebied 
van een straalpad. Het windpark heeft daardoor geen effect op aanwezige straalpaden. 

Tabel S. 14 Effectbeoordeling straalpaden 

3 MW basis 3 MW 5 MW basis 5 MW 
compact compact 

effect op 0 0 0 0 
straalpaden  
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