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Onderwerp van de aanvraag 

Op 29 december 2005 hebben wij een aanvraag en een milieueffectrapport 
ontvangen van ENECOGEN Beheer B.V. (na naamswijziging nu: ENECOGEN V.O.F.) 
voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting 
gevestigd aan de Markweg in Rotterdam-Europoort, kadastraal bekend gemeente 
Rotterdam, sectie AM, nummer 281 (ged.). 

De DCMR is go*d b r r r i kbaar met 

h n openbaar vervoïr 

De aanvraag en het milieueffectrapport (MER) is aangevuld met de volgende 
informatie. 

Errata bij het MER van 13 februari 2006. 
Aanvullende informatie bij het MER betreffende NOx emissies in deellast van 
18 april 2006. In deze informatie worden vragen van de commissie mer 
beantwoord. 

Aanvulling op het MER van 25 april 2006 met overige antwoorden op vragen 
van de commissie mer. 
Aanvulling op de aanvraag van 12 september 2006. Hierin wordt een 

gewijzigde koelwaterlozing beschreven door de mogelijke levering van 
opgewarmd koelwater aan de LNG terminal van LionGas. Hierdoor kan ook 
koud koelwater worden geloosd. Verder blijkt uit de aanvulling dat het bedrijf 
dat de inrichting zal exploiteren een nieuwe naam heeft: ENECOGEN V.O.F. 
Aanvulling op de aanvraag van 27 september 2006 waarin ENECOGEN aangeeft 

dat zij in de centrale DeNOx-installaties wil inbouwen. 

: 

Cc: ;COL:JSD 

http://www.dcmr.nl
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De aanvraag inclusief bovengenoemde aanvullingen voor de oprichtingsvergunning 
gaat over de volgende activiteiten. 

De productie van elektriciteit in twee gasgestookte eenheden met een 
elektrisch vermogen van ongeveer 420 MWe per eenheid. Iedere eenheid 

bestaat uit een gasturbine, afgassenketel, DeNOx-installatie, stoomturbine en 
generator. 

Een aantal hulpsystemen, zoals een hulpketel, installaties om schoon water te 
produceren en noodstroomvoorziening 

De mogelijke levering van stoom en warmte aan klanten. 

Volgens het Inrichtingen en vergunningenbesluit behorende bij de Wet 
milieubeheer (Wm) valt het bedrijf onder de categorieën 1 en 20 en zijn wij het 
bevoegd gezag. 

Procedure 

Voor de behandeling van de aanvraag is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 

Als wettelijke adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
VROM-inspectie Regio Zuid-West. 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. 

Betrokken bestuursorganen en organisaties zijn: 
(deel)gemeenten die gelegen zijn binnen 10 km van de plaats van de 
inrichting: de gemeenten Westvoorne. Rozenburg, Brielle. Maassluis en 
Westland en de deelgemeente Hoek van Holland, 
Brandweer Rotterdam. 

Coördinatie Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
De aanvraag om vergunning op grond van de Wvo is gecoördineerd met deze 
aanvraag behandeld. 

Dit houdt o.a. in dat Rijkswaterstaat een exemplaar van de aanvraag op grond van 
de Wm heeft ontvangen en in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen over 
de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen. 
Voorts zijn de beschikkingen gezamenlijk ter inzage gelegd en bekend gemaakt. 

Milieueffectrapportage 

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 22.2 van de C-lijst van het Besluit 

milieu-effectrapportage. Dit betekent dat een milieu-effectrapport (hierna te 

noemen MER) moet worden opgesteld. 

Het MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de 
aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het oprichten 
van een gasgestookte elektriciteitscentrale. Het MER is bedoeld om de gevolgen van 
de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de milieu­
belangen een volwaardige plaats bij de besluitvorming op de aanvraag te geven. 
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Wij hebben geoordeeld dat het MER voldoende uitwerking geeft aan de door de 

PAGINA 3/3 bevoegde instanties opgestelde richtlijnen en voldoet aan de wettelijke eisen die 

worden gesteld aan het MER en achten het MER daarom aanvaardbaar. 

Bij de mer-procedure is Rijkswaterstaat mede bevoegd gezag. 

Er heeft daarom coördinatie over de vaststelling van de richtlijnen plaatsgevonden. 
Ons besluit en het besluit van Rijkswaterstaat over de richtlijnen en de 
beoordelingen over de aanvaardbaarheid van het MER zijn op elkaar afgestemd. 

Op 18 en 25 april 2006 heeft ENECOGEN aanvullingen op het MER bij ons 
ingediend. In deze aanvullingen worden enkele vragen van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (mer-commissie) beantwoord. 

De mer-commissie heeft op 12 mei 2006 het toetsingsadvies uitgebracht over de 
juistheid en volledigheid van het MER. 

De mer-commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER, inclusief 
de aanvulling met de beantwoording van de vragen van de mer-commissie, 
aanwezig is. 
De commissie adviseert verder het volgende. 

De aanvulling met de beantwoording van de vragen van de mer-commissie zal 

ter inzage moeten worden gelegd. 
Bij de vergunningverlening moet worden nagegaan in hoeverre de emissie van 
stikstofoxiden bij de verschillende inzetprofielen nog kan worden verlaagd, 
bijvoorbeeld door onderzoeks- of inspanningsverplichtingen. 
Bij de vergunningverlening moet worden beoordeeld in hoeverre de NEC-
plafonds zullen worden gehaald en of er aanvullende maatregelen (inclusief 

een DeNOx) nodig zijn. 
In de vergunning moet worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van reactie 
van Voridian dat zij wel onder het BRZO vallen. 
Bij de MER-evaluatie moet aandacht worden besteed aan gerealiseerde 

warmtelevering en aanvullende mogelijkheden tot warmtelevering. 

Wij hebben deze adviezen gebruikt bij het opstellen van deze vergunning. De 
commissie geeft ook advies over de Wvo-vergunning; in die vergunning wordt dat 
advies behandeld. 

Alternatieven 
Het MER geeft in hoofdstuk 4 een beschrijving van de voorgenomen activiteit en 
een aantal alternatieven en varianten. In hoofdstuk 6 worden de milieueffecten 
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven en varianten vergeleken, in het 
MER wordt ook gemotiveerd waarom vergunninghouder voor de voorgenomen 
activiteit vergunning aanvraagt. Wij zijn het grotendeels eens met deze motivatie. 
Hieronder beschrijven wij de voorgenomen activiteit en de alternatieven en 
varianten. Hierbij geven we ook ons oordeel over deze alternatieven en varianten. 
De voorgenomen activiteit bestaat uit twee gasgestookte eenheden voor de 
productie van 420 MWe per eenheid, inclusief enkele hulpsystemen. De eenheden 
zullen stoom en/of warmte leveren als dit economisch haalbaar is. 
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De gevolgen voor het milieu en de nadelen van de voorgenomen activiteit zijn 

getoetst aan het milieubeleid en de milieuregels in onderdeel Milieuaspecten. Daar 
wordt geconcludeerd dat voor de voorgenomen activiteit vergunning kan worden 
verleend. 

De alternatieven en varianten zijn: 

Het nulalternatief waarbij de centrale van ENECOGEN niet wordt gebouwd en 
in gebruik wordt genomen. De benodigde elektriciteit zal elders in een 
nieuwe centrale worden opgewekt. 

Het referentiealternatief waarbij één eenheid is vervangen door een 
wervelbedinstallatie waarin hout wordt verbrand. Volgens ENECOGEN zal een 
wervelbedinstallatie duurdere elektriciteit leveren dan een gasgestookte 
eenheid. Bovendien zullen een aantal emissies bij een wervelbedinstallatie 
hoger zijn. Vanuit het milieubeleid is het gewenst om elektriciteitsproductie 
uit biomassa te stimuleren. Door subsidies en vrijwillige afspraken met 
bedrijven wil de overheid de inzet van biomassa verhogen. Wij accepteren in 
dit geval dat ENECOGEN voor een gasgestookte centrale kiest. 
Varianten met mogelijke technieken voor een verdere vermindering van de 
emissie van stikstofoxiden. Van deze technieken is alleen een DeNOx-
1 nsiall.i 1 ie (SCR) voldoende betrouwbaar bij gasturbines. De kosteneffectiviteit 
voor deze installatie is nog hoog. In het MER is de DeNOx-installatie niet 
opgenomen in de voorgenomen activiteit. ENECOGEN heeft nu besloten om 
bij elke eenheid een DeNOx-installatie in te bouwen. In de aanvulling op de 
aanvraag van 27 september 2006 is dit vastgelegd. Hiermee wordt de NOx 
emissie aanmerkelijk verlaagd. Wij onderschrijven de keuze van ENOCOGEN 
voor de DeNOx-installatie en zijn blij met de lage NOx emissie die zo wordt 
gerealiseerd. 

Een variant met koeling door een hybride koeltoren. Met deze variant is het 
energierendement lager en wordt de lozing van koelwater vermeden. Volgens 
Rijkswaterstaat is de koelwaterlozing acceptabel. Daarom is een hybride 
koeltoren niet nodig. 
Een variant met een verdergaande vermindering van de geluidsproductie. De 
geluidsproductie van de voorgenomen activiteit voldoet aan BBT en past 
binnen de grenzen van het zonebesluit. Deze geluidsproductie vinden wij 
acceptabel. Verdergaande vermindering van de geluidsproductie vinden wij 
niet kosteneffectief. 

Een variant met een gasturbine met een hoger energetisch rendement (H-
klasse, in plaats van de F-klasse van de voorgenomen activiteit). Een 
gasturbine van de H-klasse is nog geen betrouwbare technologie die in een 
commerciële elektriciteitscentrale kan worden ingezet. Wij kunnen 
instemmen met de keuze van ENECOGEN voor een gasturbine van de F-klasse 
die voldoende betrouwbaar is. 

Varianten met meer afzet van warmte. Het realiseren van deze varianten 
(warmtelevering aan procesindustrie, aan stadsverwarming en aan kassen) 
betekenen een hoge investering. Het is onredelijk dat ENECOGEN deze 
investeringen voor haar rekening neemt. In de voorgenomen activiteit is 
warmtelevering al opgenomen als dat economisch haalbaar is. Wij 
verwachten dat ENECOGEN bij nieuwe initiatieven van warmtelevering 
nagaat of warmtelevering door ENECOGEN economisch haalbaar is. In de 
voorschriften hebben wij opgenomen dat ENECOGEN jaarlijks rapporteert 
over gerealiseerde warmtelevering en over nieuwe ontwikkelingen. 
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Een variant met bijstook in de afgassenketel. Bijstook is alleen nodig bij 
levering van grotere hoeveelheden hoge druk stoom. Als ENECOGEN in de 
toekomst stoom gaat leveren dan zal de verandering in de installatie en de 
milieugevolgen door ons worden beoordeeld. 

Alternatieve methodes voor de beheersing van aangroei in de koelwater­
kanalen. Dit is beoordeeld in de Wvo vergunning. 

Het meest milieuvriendelijke alternatief. Dit alternatief wijkt op de volgende 
punten af van de voorgenomen activiteit: 

• de emissie van stikstofoxiden wordt verder verminderd met een DeNOx 
installatie. 

• de geluidsproductie wordt verder verminderd, 
• de koelwaterlozing wordt verminderd door toepassing van een hybride 

koeltoren. 

• een hogere warmteafzet aan de LNG-terminal van Petroplus bij een hogere 
doorvoer capaciteit bij Petroplus, 

• toepassing van thermoshock om de lozing van chloor terug te dringen. 

Wij gaan akkoord met de keuze van ENECOGEN voor de DeNOx installaties. Wij 
vinden het redelijk dat de gasgestookte eenheden verder worden gebouwd en 
gebruikt zoals beschreven in de voorgenomen activiteit. De keuze voor het meest 
milieuvriendelijke alternatief vinden wij niet redelijk. 

MER-evaluatie 
MER-evaluatie is wettelijk verplicht op grond van artikel 7.39 van de Wet milieu­
beheer. Binnen de provincie Zuid-Holland wordt het principe van selectieve MER-
evaluatie toegepast. Dit houdt in dat een MER enkel wordt geëvalueerd als dit een 
meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde kan worden uitgedrukt in de functies die 
de evaluatie kan vervullen. 

MER-evaluatie kan drie functies vervullen: controlefunctie, kennisfunctie en 
communicatiefunctie. 
De controle- en kennisfunctie hebben met name tot doel na te gaan of de 
werkelijke milieueffecten overeenstemmen met de voorspelde effecten in het MER. 
Indien de werkelijke effecten groter zijn dan voorspeld, zullen aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen. 

In hoofdstuk 7 van het milieueffectrapport is een evaluatieparagraaf opgenomen. 
waarin is aangegeven dat de volgende elementen bij de evaluatie kunnen worden 
betrokken: 

NOx-emissies; 
lozing van koel- en afvalwater; 
geluidsemissies; 
warmtelevering; 

invulling van de kennishiaten. 
Ten aanzien van de bovengenoemde elementen zijn in de Wm en/of Wvo-
vergunning meet-, registratie-, en onderzoeksvoorschriften opgenomen. 
De controle en kennisfunctie wordt daarmee ingevuld, en aangevuld door de 
reguliere handhaving van de vergunning. Hierdoor levert MER-evaluatie geen 
meerwaarde op. Ook vanuit het oogpunt van communicatie wordt van MER-evaluatie 
in deze procedure geen extra inzet noodzakelijk geacht. 

Wij hebben daarom geconcludeerd dat een MER-evaluatie bij deze uitbreiding geen 
meerwaarde oplevert en derhalve niet hoeft te worden uitgevoerd. 

ONS KENMERK 
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ALGEMENE BELEIDSOVERWEGINGEN 

Het uitgangspunt van de Wet milieubeheer is bescherming van het milieu. 
Hieronder vallen de bescherming van de directe leefomgeving (de leefbaarheid) en 
de bescherming van het milieu op langere termijn. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat 
de aangevraagde vergunning alleen kan worden verleend, als de nadelige gevolgen 
die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken door het 
toepassen van milieubeschermende voorzieningen kunnen worden voorkomen of 
voldoende kunnen worden beperkt. 

Als richtlijn voor welke voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke 
bescherming bieden hanteren wij de best beschikbare techniek (de meest recente 
algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten, verder aangeduid met BBT). Het 
begrip BBT is in de Wm opgenomen om in Nederland te voldoen aan de richtlijn 
96/61 /eu van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-
richtlijn. 

Als hulpmiddel bij het bepalen van wat BBT is, kunnen zogenaamde BAT Reference 
Documents (= BREFs) worden gebruikt bij de vergunningverlening in Europa. 
Deze BREF's worden uitgegeven door de Europese Commissie. De volgende BREF's 
zijn van belang bij het bepalen van BBT voor ENECOGEN: 

BREF grote stookinstallaties, mei 2005, 

BREF koelsystemen, december 2001, 
BREF monitoring. juli 2003 

Hierbij is het BREF grote stookinstallaties de belangrijkste. In hoofdstuk 7 van deze 
BREF wordt gasverbranding behandeld. 

Verder houden wij rekening met het voor ons geldende Provinciaal Milieubeleidsplan 

(de vergunning wordt gebaseerd op het beleidsplan Groen. Water en Milieu dat in 
september 2006 wordt gepubliceerd) en de voor de aangevraagde activiteiten 
geldende richtlijnen. Ten slotte nemen wij de voor de aangevraagde activiteiten 
geldende grenswaarden en instructieregels in acht. 

Het beleidsplan Groen, Water en Milieu besteedt aandacht aan de vestiging van 
nieuwe energiecentrales in het Rijnmondgebied. In paragraaf 4.1 van het 
milieudeel van dit beleidsplan staat de volgende tekst: 
(Begin citaat) Door de groeiende vraag naar elektriciteit en doordat de 

economische levensduur van bestaande centrales verstrijkt, valt op afzienbare 
termijn de bouw van nieuwe centrales te verwachten. Op dit moment zijn door 
diverse partijen, soms concurrerende, initiatieven ontplooid voor eenheden 
gestookt op gas, kolen (plus deels biomassa en afval). Vooral de Maasvlakte is in 

beeld als mogelijke vestigingslocatie. 
Gezien de lange levensduur van nieuwe centrales vindt de provincie dat deze aan 
hoge milieu-eisen moeten voldoen. Dat betekent: 

perspectief op zo laag mogelijke CO.-emissies op basis van realistische 
scenario's voor een deels duurzame brandstofinzet. rekening houden met 

toekomstige afvang en opslag en/of hergebruik van CO.; 
streven naar synergie (energieuitwisseling) met bestaande en nieuwe 
activiteiten in het havengebied; 



P ZUID H ° L L A N D 

ONS KENMERK - een beperkte invloed op de lokale luchtkwaliteit en passend binnen de huidige 
422410 en toekomstige nationale emissieplafonds voor verzurende stoffen en 

grootschalige luchtverontreiniging. 
PAGINA 7/7 Wij verwachten van initiatiefnemers dat zij deze aspecten verder zullen uitwerken 

in het op te stellen MER-rapport. (Einde citaat). 

Voor de beoordeling van nieuwe initiatieven voor elektriciteitscentrales hebben 
wij ook een beoordelingskader vastgesteld. Dit beoordelingskader is een verdere 
uitwerking van het beleid zoals beschreven in provinciaal milieubeleidsplan. De 
ministeries van VROM en EZ zijn betrokken bij het opstellen van het 
beoordelingskader. In dit kader is opgenomen dat nieuwe elektriciteitsproductie 
nodig is door de groeiende vraag naar elektriciteit. De vestiging in het Rijnmond­
gebied heeft daarbij belangrijke voordelen voor nieuwe elektriciteitsproducenten. 
Het Rijnmondgebied biedt ook meer mogelijkheden voor warmtelevering door 
deze producenten en dat is ook een belangrijk milieuvoordeel. In dit gebied zijn 
namelijk al veel bedrijven gevestigd die mogelijk geïnteresseerd zijn in afname van 
warmte. Er zijn echter beperkingen in de beschikbare ruimte in het gebied. 
Ook het milieubeleid geeft beperkingen voor nieuwe elektriciteitsproducenten. In 
het beoordelingskader is voor nieuwe elektriciteitsproducenten vastgelegd wat de 
doelstellingen van de overheden zijn en hoe wij met deze doelstellingen omgaan 
in de milieuvergunning. De doelstellingen en de gevolgen voor de vergunning zijn 
beschreven in onderstaand citaat uit het beoordelingskader: (begin citaat) 
J. Emissieeisen die in de milieuvergunning verplichtend kunnen worden opgenomen. 

De betrokken overheden vinden het gezien de beperkte milieuruimte in 
Rotterdam Rijnmond noodzakelijk dat binnen de mogelijkheden van de 
IPPC richtlijn de scherpste emissie-eisen worden voorgeschreven voor SO,. 
NOx en fijn stof. Voor de emissies van de andere stoffen die bij elektriciteits­
productie vrijkomen wordt vastgehouden aan het huidig beleid. 

2. Verplichtingen die energiebedrijven vrijwillig zijn aangegaan. 

De betrokken overheden vinden het meestoken van biomassa in kolen-
centrales wenselijk en verwachten dat de nieuwe centrales hiervoor 
geschikt zijn. De provincie zet zich er verder voor in duidelijke afspraken 
te maken over de randvoorwaarden om biomassa in te zetten. Indien 
overeenstemming wordt bereikt over een SO, convenant zullen de 
bedrijven deelnemen aan dit convenant. 

3. Voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. 

De overheden gaan er vanuit dat de CO.-ruimte in de toekomst verder 
beperkt wordt en spreken de verwachting uit dat de nieuwe centrales zich 
maximaal inspannen om warmte te leveren ten bate van andere 
industriële bedrijven, ruimteverwarming en de glastuinbouw en dat de 
nieuwe centrales zo ver als mogelijk zijn voorbereid op CO, afvang- en 
opslag ("capture ready"). (Einde citaat). 

Uit dit beoordelingskader blijkt dat wij van energiebedrijven in het 
Rijnmondgebied een extra inspanning vragen om de milieubelasting te 
verminderen. 
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Hierna geven wij aan welke onderwerpen in de vergunning moeten worden 
geregeld zodat de vergunning past bij het milieubeleid. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het beleid die ook werkelijk op onze beslissing van invloed 
zijn. 

MILIEUASPECTEN 

Lucht 

Inleiding 

De belangrijkste emissies komen uit de schoorstenen van de gasgestookte 
eenheden. De luchtverontreinigende stoffen zijn: stikstofoxiden (aangeduid met 
NOx). koolmonoxide (aangeduid met CO) en ammoniak (aangeduid met NH3). 

Naast de emissies uit de twee schoorstenen zijn er nog enkele installaties met een 

kleine emissie. 

Beleid en regels 

Inleiding 
Van de aangevraagde vergunning moeten de emissies worden beoordeeld op grond 
van de Wet milieubeheer. Naast deze algemene regelgeving in verband met 
vergunningen zijn nog diverse Nederlandse besluiten voor ENECOGEN van kracht. 
Voor een aantal specifieke stoffen moet ook de NER worden geraadpleegd. 
Verder moet de luchtkwaliteit en luchtverontreiniging veroorzaakt door 
ENECOGEN worden getoetst aan in Nederland en in de EU gestelde grenswaarden. 

Toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT) 
Zoals in onderdeel algemene beleidsoverwegingen is beschreven moeten de 
vergunningeisen zijn gebaseerd op BBT. BBT is voor de gasgestookte eenheden van 

ENECOGEN toepassen van branders met een lage NOx- emissie of een installatie 
met katalytische reductie van de NOx-emissie (DeNOx installatie). In gebieden met 
een slechte luchtkwaliteit kan ook worden gekozen voor toepassing van beide 

technieken. 

Nederlandse besluiten en EG-richtlijnen 
Voor gasgestookte eenheden zoals bij ENECOGEN zijn grenswaarden aan de emissies 
gesteld in het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties A (BEES-A). 

Nationale emissie doelstellingen 
Als gevolg van de EG richtlijn Nationale Emissie Plafond (de NEC richtlijn) gelden 
in Nederland met ingang van 2010 nationale plafonds voorde stoffen SO,, NOx, 
VOS en ammoniak. Voor ENECOGEN is alleen de doelstelling voor NOx van belang. 
In 2020 zullen lagere doelstellingen worden vastgelegd. 

CO2 en NOx emissiehandel 
De centrale van ENECOGEN valt onder de regelingen van hoofdstuk 16 van de Wet 
milieubeheer inzake de emissiehandel voor CO2 (met ingang van ï januari 2005) 
en NOx(met ingang van 1 juni 2005). 
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PAGINA 9/9 De onderwerpen CO, en energie komen in de onderhavige vergunning derhalve 

niet aan de orde. De regelgeving voor NO, kent deze beperking niet. Voor de 
emissie van NO, zullen wij dus ingevolge hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer 
voorschriften in de vergunning moeten opnemen die voldoen aan de best 
beschikbare technieken. 

Grenswaarden aan de luchtkwaliteit 
In Nederland zijn luchtkwaliteitsgrenswaarden van kracht voor zwaveldioxide. 

stikstofoxide, zwevende deeltjes (fijn stof), benzeen, lood en koolmonoxide. 
Deze grenswaarden zijn opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit (Bik). 

In de omgeving van de centrale van ENECOGEN vindt geen overschrijding van de 
grenswaarden plaats. In 2010 wordt een aanscherping van de grenswaarde van 
stikstofoxide van kracht. Naar verwachting zal ook deze grenswaarde in 2010 in de 
omgeving van de centrale niet worden overschreden. 
Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag moet worden nagegaan welke 
bijdrage de verschillende emissies leveren aan de heersende luchtkwaliteit. 
Bij een relatief hoge bijdrage en als de luchtkwaliteitseisen worden overschreden 

moet worden nagegaan of er emissiebeperkende technieken toepasbaar zijn die 
verder gaan dan BBT. 

Provinciaal beleid 
In september 2006 zal het nieuwe provinciale beleidsplan Groen. Water en Milieu 
worden gepubliceerd. Dit beleidsplan moet worden gebruikt bij het maken van 
deze vergunning. Vanwege de lange levensduur van nieuwe elektriciteitscentrales 
wordt in dit plan gekozen voor strenge milieu-eisen. De invloed van de emissies op 
de lokale milieukwaliteit moet beperkt zijn en de emissies moeten passen bij de 
huidige en toekomstige nationale emissieplafonds. Deze onderwerpen zijn verder 
uitgewerkt in het beoordelingskader nieuwe energiecentrales in Rijnmond. 
Volgens dit beoordelingskader is een NOx emissie van 15-20 mg/m3 uitgangspunt 
bij de vergunningverlening voor een gascentrale zoals de centrale van ENECOGEN. 

Conclusie 
De gasgestookte centrale van ENECOGEN zal worden getoetst aan bovengenoemde 
besluiten en beleid. Deze besluiten en het beleid kunnen worden onderverdeeld in 
drie categorieën waarbij de eerste categorieën de minst strenge eisen voor de 
vergunning opleveren. 

1 Toepassing van BBT zoals beschreven in het BREF en de emissie-eisen uit het 
Bees-A. 

2 De nationale emissiedoelstellingen, de emissiehandel en het provinciaal 

beleid. 
3 Eventuele extra eisen uit de beoordeling van de luchtkwaliteit. 
Met deze drie categorieën zullen wij hieronder de emissie-eisen voor de 
vergunning afleiden. 

Wij stemmen in met de keuze van ENECOGEN voor de toegepaste technologie in de 
centrale. Hierbij kiest ENECOGEN voor de inbouw van DeNOx-installaties. De 
technologie past bij de eisen uit bovengenoemde drie categorieën. 
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De emissie-eisen moeten haalbaar zijn met de installatie en de daarin toegepaste 
technieken. Daarnaast moet de emissie passen bij de relevante besluiten en beleid. 

Verder hoort bij BBTook een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. ENECOGEN zal 
zo'n milieuzorgsysteem toepassen. 

In de aanvraag worden jaargemiddelde emissies gegeven. Bij deze jaargemiddelde 
emissies horen ook de emissies bij storingen en starten en stoppen te worden 
meegenomen. Daggemiddelde emissies kunnen hoger zijn dan het jaargemiddelde 
door starten en stoppen en door een verlaagde productie van elektriciteit. 

De emissies volgens de aanvraag worden hieronder per stof vergeleken met: 
de emissies die horen bij BBT volgens het BREF grote stookinstallaties. Het 
gaat hierbij om daggemiddelde emissies waarbij storingen niet meetellen; 
de emissies volgens het Bees A. Het gaat hierbij om daggemiddelde emissies 
waarbij starten en stoppen niet wordt meegenomen. Verder moeten 95% van 
de uurgemiddelden onder de 200% van de emissie-eis liggen; 
de emissies volgens het beoordelingskader Nieuwe energiecentrales in 
Rijnmond. 

NOx 
Onderstaande tabel geeft de emissies volgens het Bees A. de BREF Grote 
Stookinstallaties en de aanvraag van ENECOGEN. De concentratie in mg/m0

3 

droog rookgas bij normaalcondities, gecorrigeerd naar 15% zuurstof. 
is voor 

Eenheid BeesA BREF Beoordelingskader Aanvraag en 

aanvullingen 

mg/m0
3 

54 20-50 15-20 20 

g/GJ 45 17-42 13-17 17 

ton/jaar 1710 

De verschillende emissieconcentraties gelden voor verschillende middelingstijden. 

Het Bees A en de BREF hanteren daggemiddelden. De aanvraag hanteert een 
jaargemiddelde. 
In overeenstemming met ons beoordelingskader schrijven wij een 
emissiegrenswaarde (jaargemiddeld) voor van 17 g/GJ. Deze emissiegrenswaarde is 
haalbaar bij het gebruik van DeNOx-installaties die in de ketels worden 

ingebouwd. 
ENECOGEN zal ook moeten voldoen aan de eisen van het Bees A. Deze eisen zijn 
direct werkend en hoeven daarom niet in voorschriften te worden vastgelegd. De 
maximale daggemiddelde emissie is 45 g/GJ. Er geldt verder een eis voor de 

uurgemiddelden: niet meer dan 5% van de uurgemiddelden in een jaar liggen 
boven de 90 g/GJ. Bij het bepalen van de gemiddelden worden starten, stoppen en 
storingen niet meegeteld. Artikel 7a van het Bees A stelt eisen aan het maximum 

aantal storingsuren. Deze maxima zijn: minder dan 24 uur per storing en minder 
dat 120 uur per jaar. 
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CO 
De emissie van CO heeft geen belangrijke gevolgen voor het milieu. Volgens het 
BREF Grote stookinstallaties ligt de daggemiddelde emissieconcentratie tussen 5 
en 100 mg/m3. In de vergunning wordt 100 mg/no als maximale weekgemiddelde 
emissie voorgeschreven. 

NH3 

Volgen het BREF Grote stookinstallaties is een NH3 emissie te verwachten van 5 
mg/m3. In de vergunning hebben wij 5 mg/m3 voorgeschreven als maximale 
weekgemiddelde emissie. 

luchtkwaliteit in de omgwing van de centrale 

Inleiding 
ENECOGEN heeft in het MER de immissie door de centrale berekend. Hierbij is het 
verspreidingsmodel STACKS gebruikt dat vanuit de emissie uit de schoorsteen de 
immissie berekent. Dit verspreidingsmodel is een goed model dat betrouwbare 
resultaten oplevert en dat wordt erkend door de overheid. Alleen de NOx emissie is 
van belang voor de luchtverontreiniging in de omgeving van de centrale. 

NO, 
In het paragraaf 5.2 van het MER wordt de luchtverontreiniging met 

stikstofdioxide in de omgeving van de centrale van ENECOGEN beschreven. Ook 
wordt de bijdrage van ENECOGEN aan de luchtverontreiniging met stikstofdioxide 

beschreven. 

De gemeten NO. concentratie in 2002 in Schipluiden, Vlaardingen en Maassluis 
zijn respectievelijk 33, 39 en 38 Mg/m3. Bij de beoordeling van de 
luchtverontreiniging wordt gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties 
zoals die in rekenmodellen zijn opgenomen (prognose van het RIVM voor 2010, 
aangeduid met CAR-model). In de omgeving van de centrale is deze 
achtergrondconcentratie 22.3 Mg/m3. De concentratie volgens het RIVM ligt lager 
dan de metingen. Dit komt onder andere doordat de lucht in Europoort schoner is 
dan in Vlaardingen en omdat RfVM rekening houdt met vermindering van emissies 
tot 2010. 

In 2010 zullen de concentraties volgens het Besluit luchtkwaliteit (Bik) moeten 

voldoen aan: 
jaargemiddeld niet hoger dan 40 Mg/m3, 
minder dan 18 uurgemiddelden hoger dan 200 Mg/m3. 

De jaargemiddelde concentratie in Europoort ligt onder de 40 Mg/m3. In de 
Rijnmond bij drukke verkeerswegen is de uurgemiddelde concentratie maximaal 
2 a 3 maal per jaar hoger dan 200 Mg/m3. Er wordt dus voldaan aan de eisen uit 
het Bik. 

Door de centrale van ENECOGEN zal de concentratie in de omgeving toenemen van 
22,3 tot maximaal 22,7 Mg/m3. Het aantal uurgemiddelen hoger dan 200 Mg/m3 in 
eenjaar zal door ENECOGEN niet toenemen. Er wordt nog steeds voldaan aan het 
Bik. 
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Bepalen Emissies en toetsen aan eisen 

Volgens de BREF Grote stookinstallaties is het continue meten van de CO en NOx 
emissie in overeenstemming met BBT. Ook het Bees A eist continue meting van de 
NOx emissie. Het continue meten van deze emissies is voorgeschreven in deze 
vergunning. 

Emissies uit kleine bronnen 

Naast de emissies uit de gasturbine-installaties zijn er ook emissies uit de 
hulpketel en de nooddieselgenerator. Deze emissies zijn kleiner dan de emissies 
uit de gasturbine-installaties. Volgens de aanvraag is de maximale NOx emissie van 
de hulpketel en de nooddieselgenerator respectievelijk 1,5 en 0.2 ton per jaar. In de 
vergunning is voorgeschreven dat ENECOGEN niet mag afwijken van de aanvraag. 
Hiermee zijn de emissies ook in de vergunning vastgelegd. 

Voor de hulpketel zijn daarnaast direct werkende emissie-eisen voor NOx uit het 
Bees A van toepassing. Volgens het Bees A is de maximale NOx emissie 70 mg/m3. 
Het Bees A stelt ook direct werkende eisen aan het meten van de emissie. 

Afvalpreventie 

In de Leidraad "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" (Infomil, juli 
2001) is aangegeven dat een preventieonderzoek voor afval redelijk is wanneer er 
jaarlijks meer dan 250 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 25 ton 
gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 

Binnen deze inrichting komt jaarlijks meer bedrijfsafval en gevaarlijk afval vrij 
dan de grenzen genoemd in de leidraad. De hoeveelheid afvalstoffen bij 
ENECOGEN is gelijk aan de hoeveelheid bij normale gasgestookte centrales. Wij 
zien ook geen mogelijkheden om de afvalproductie (voornamelijk afgewerkte 
smeerolie en gebruikte reinigingsmiddelen) te verminderen. Daarom is geen 
preventieonderzoek voorgeschreven. 

Veiligheid 

Het toetsingskader voor de externe veiligheid bestaat uit: 

1. Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO'99) 
2. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 

BRZO'99 
In het BRZO '99 zijn drempelwaarden opgenomen voor aanwezige hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat de aard en 
hoeveelheden van de aanwezige producten bij ENECOGEN ruim onder de 
drempelwaarden blijven en daarom niet onderde BRZO-plicht valt. 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht 
geworden. 
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werkt met gevaarlijke stoffen. 
Het besluit geeft grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en geeft 
een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

- Het plaatsgebonden risico, afgekort PR. geeft de kans aan dat iemand die zich 
een jaar lang continu op één plek bevindt, overlijdt door een ongeval binnen 
een inrichting met gevaarlijke stoffen. 

Het groepsrisico, afgekort met GR, is kans dat een groep personen overlijdt door 

een ongeval binnen een inrichting met gevaarlijke stoffen. 

Gezien de uitgevoerde activiteiten van ENECOGEN, is ENECOGEN geen inrichting 
die onder de werking van het BEVI valt. In de vergunningaanvraag is wel een 
beschouwing van de risico's opgenomen, hieruit blijkt dat de 10* PR contour ruim 
binnen de terreingrenzen valt. Volgens het veiligheidsbeleid is dit risico 
acceptabel. Het GR is verwaarloosbaar vanwege de lage risico's en ligging van de 
locatie op een industrieterrein op geruime afstand van woonbebouwing. 

De brandweer heeft geadviseerd over de brandpreventie en 
brandbestrijdingsvoorschriften voor deze vergunning. Dit advies is verwerkt in 
deze vergunning. 

Om veiligheidsrisico's te beperken bij het gebruik van aardgas en van ammonia 
hebben wij in de vergunning nog een aantal eisen opgenomen. Zo zal het ontwerp 
van de ammonia-installatie bij ons ter goedkeuring moeten worden ingediend. 

Geluid 

Akoestisch gegevens 

De geluidsvoorschriften zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoeksrapport van 
adviesbureau Peutz "Akoestisch onderzoek in het kader van een 

vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer met betrekking tot de 
realisatie van twee STEG-eenheden van ENECOGEN op de Maasvlakte te Rotterdam" 
d.d. 22 juni 2006 (ref. F 17191-2). 
Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op prognoses. Daarom is in een voorschrift 
bepaald dat binnen 6 maanden na inbedrijfstelling van de installatie een 

opleveringsonderzoek moet worden overlegd aan het bevoegd gezag. 

Best Beschikbare technieken en Zonebesluit 
De apparatuur binnen de inrichting is getoetst en voldoet aan het toepassen van de 

best beschikbare technieken. Verdergaande maatregelen, zoals genoemd in het 
MER, staan niet meer in verhouding tot de te maken kosten. 
Het bedrijfis gelegen op het gezoneerde industrieterrein Maasvlakte en Europoort. 
Bij het opstellen van de geluidsvoorschriften zijn de grenswaarden van de zone in 

acht genomen. 
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de voorschriften is in deze beschikking gekozen om op korte afstand van de 
inrichting een VergunninglmmissiePunt (VIP) op te nemen. Aan de hand van de 
geluidsniveaus ter plaatse van het VIP worden de woningen indirect beschermd. 

Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie 
Ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie zal bij het opstarten van de 
installatie voor een beperkte tijd "bypass-bedrijf" worden toegepast. Bij dit bypass-
bedrijf is het geluidniveau 1 dB hoger dan bij de representatieve bedrijfssituatie. 
Gezien deze geringe verhoging zijn voor het bypass-bedrijf geen specifieke 
geluidvoorschriften opgenomen. In de vergunning is wel vastgelegd dat bypass-
bedrijf maximaal 14 uur per week mag voorkomen. ENECOGEN moet ook het 
aantal uren bypass-bedrijf bijhouden in een logboek. 

Noodsituaties 
Tijdens ernstige storingen of andere calamiteiten wordt er stoom afgeblazen. Deze 
situatie zal zich als het goed is niet voordoen. Tijdens het afblazen van stoom 
treden in Hoek van Holland geluidsniveaus op van 28 dB(A). Deze niveaus zullen 
ter plaatse niet waarneembaar zijn. In deze beschikking zijn dan ook geen 
voorschriften opgenomen voor deze noodsituaties. 

Maximale geluidsniveaus, LAnuJ1 

Als gevolg van de activiteiten bij ENECOGEN treden ter plaatse van de woonkernen 
van Hoek van Holland en Westvoorne geen waarneembare piekniveaus op. De 
maximale geluidsniveaus. LAmiX. bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) en voldoen aan de 
grenswaarden. In de voorschriften is gekozen om voor de maximale geluidsniveaus 
ter plaatse van de vergunningspunten uit te gaan van de streefwaarde uit de 
handreiking van LAr LT + 10 dB. 

Indirecte hinder 
ENECOGEN is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Op basis van 
jurisprudentie is de indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de 
inrichting niet kwantitatief beschouwd, echter wel kwalitatief. Uit de kwalitatieve 

beschouwing blijkt dat er geen alternatieve rij routes mogelijk zijn van en naar het 

bedrijf. 

Bodem 

Het beleid ten aanzien van bodembescherming richt zich op het voorkómen van 
grond- en grondwaterverontreiniging als gevolg van opslag en gebruik van bodem-
bedreigende stoffen en op het treffen van maatregelen wanneer een bodem­
verontreiniging ontstaat of dreigt te ontstaan. 
Het risico van bodemverontreiniging wordt geminimaliseerd door: 

het toepassen van bodembeschermende maatregelen in overeenstemming met 
de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
(NRB); 



P Z U I D H 0 L L A N D 

ONS KENMERK - de nul- en eindsituatie van grond en grondwater te laten vaststellen met als doel 
422410 sanering van eventueel nieuw ontstane verontreinigingen in het kader van de 

Win vergunning te borgen; 
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verontreiniging te laten opruimen. 

Bovenstaande onderwerpen hebben wij in de vergunning voorgeschreven. 

Energie 

Volgens het Nederlandse milieubeleid moet in de nieuwe centrale BBT worden 
toegepast. Volgens het BREF Grote stookinstallaties is aangegeven dat met 
toepassing van BBT een energierendement tussen 54 en 58% mogelijk is. In het 
beoordelingskader Nieuwe energiecentrales in Rijnmond is dit rendement voor 
gascentrales overgenomen. ENECOGEN kiest een ontwerp van de centrale waarmee 
een rendement van 58% bij vollast wordt gerealiseerd. Hiermee voldoet ENECOGEN 
met het ontwerp rendement aan BBT. ENECOGEN voldoet daarmee ook aan het 
rendement dat wij hanteren volgens het beoordelingskader. 

De Europese Unie heeft 1 januari 2005 een systeem van CO,-emissiehandel 
ingevoerd dat het grote bedrijven met aanzienlijke CO,- uitstoot mogelijk maakt 
CO, rechten te kopen en te verkopen. ENECOGEN is één van de bedrijven die valt 
onderde richtlijn CO,-emissiehandeI. 

Omdat ENECOGEN deelneemt aan CO,-emissiehandel mogen er geen voorschriften, 
ter verbetering van de energie-effïciency, of voorschriften ter verlaging van het 
energieverbruik worden opgenomen in de vergunning. Dit is vastgelegd in artikel 
8.13a van de Wet Milieubeheer 

Volgens het provinciaal beleid en het beoordelingskader moet bij de 
vergunningverlening ook aandacht worden besteed aan: 

duurzame brandstofinzet (bijvoorbeeld biomassa in kolencentrales), 
warm te levering aan bedrijven in het Rijnmondgebied. 
de installatie moet zover als mogelijk zijn voorbereid om in de toekomst CO, 
uit de rookgassen te verwijderen. 

De gascentrale van ENECOGEN is niet geschikt om daarin biomassa te verbranden. 
Duurzame gasvormige brandstoffen (zoals bijvoorbeeld gas uit afval en biomassa) 
zijn nog nauwelijks verkrijgbaar op de markt. Op de langere termijn kunnen 
duurzame gasvormige brandstoffen interessant zijn, maar in deze 
vergunningprocedure is de inzet van duurzame gasvormige brandstoffen geen 
reële mogelijkheid. 

ENECOGEN zal warmte en/of stoom leveren aan klanten in het Rijnmondgebied als 
die levering economisch aantrekkelijk is. Omdat de mogelijkheden voor levering 
nog onzeker zijn en in de tijd kunnen veranderen, zal ENECOGEN jaarlijks moeten 
rapporteren over nieuwe ontwikkelingen bij het leveren van warmte. Dit is in de 
vergunning voorgeschreven. 

De techniek van CO, verwijdering uit rookgassen is in een pril stadium van 
ontwikkeling. Het is te verwachten dat bij de verdere ontwikkeling van CO, 
verwijdering men zich in eerste instantie zal richten op de grotere CO, emissies 
zoals bij de kolencentrales. 
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ENECOGEN een openbare riolering aanleggen. Het is daarbij de bedoeling dat 
relatief vuile waterstromen worden aangesloten op de riolering. In de vergunning 
hebben wij voorgeschreven dat ENECOGEN onderzoekt welke afvalwaterstromen 
op de openbare riolering kunnen worden geloosd. 

Op grond van de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften 
milieubeheer dienen wij voorschriften in de vergunning op te nemen voor de 
indirecte lozing op het openbaar riool van bedrijfsafvalwater. Aangezien voor 
ENECOGEN geen vergunning is vereist voor de lozing op de riolering op grond van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de lozing plaatsvindt via een 
dooreen bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk hebben de 
voorschriften in deze vergunning zowel betrekking op de bescherming van het 
openbaar riool en het zuiveringstechnische werk. de kwaliteit van het rioolslib en 
het zuiveringsslib alsmede de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater. 

FLORA. FAUNA. NATUUR EN LANDSCHAP 

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 
1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de 
bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. De bedoeling van de Nbw 1998 
is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien 
van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend 
natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming. Artikel 19 d Nbw 
1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die 
vergunning verbonden voorschriften of beperkingen projecten of andere 
handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10 a Nbw 
1998 aangewezen gebieden kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen 
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Bij het inwerkingtreden van de gewijzigde Nbw 1998 zijn de 
habitatrichtlijngebieden nog niet aangewezen op grond van artikel 10a Nbw 1998. 
Artikel ïgd Nbw 1998 is dan ook nog niet van toepassing op die gebieden. Voor al 
deze gebieden geldt dus tot het moment van aanwijzing de rechtstreekse werking 
van artikel 6 Habitatrichtlijn. 

In artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn is bepaald dat de Lidstaten passende 
maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de 
zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze 
richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 
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van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van liet 
bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor 
dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd is gelegen op ten minste 
5 km van het habitatrichtlijngebied de Voordelta en het Voornes Duin. 

Gelet op deze afstanden en op de effecten die de inrichting op de omgeving zal 
hebben, is niet aannemelijk dat sprake zou kunnen zijn van storende factoren met 
een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het maken 
van een passende beoordeling wordt niet nodig geacht. 

Gelet op het voorgaande is er geen reden om de aangevraagde vergunning op 
grond van artikel 6. tweede lid, van de Habitatrichtlijn te weigeren. 

Ten aanzien van de Natuurbeschermingswet zal in een aparte procedure moeten 
worden beoordeeld of er aan ENECOGEN nog voorwaarden moeten worden gesteld 
ter bescherming van de natuur. 

BEDENKINGEN, ADVIEZEN EN OVERWEGINGEN 

Zienswijzen over de aanvraag en het MER 

De gemeente Westland en Voridian hebben gereageerd op het MER en de aanvraag. 

De gemeente Westland vraagt zich af of ENECOGEN altijd aan de NOx emissie-eisen 
kan voldoen ook als ENECOGEN minder elektriciteit produceert (deellast). 
Waarom wordt geen DeNOx-installatie toegepast, want daarmee kan onder alle 
bedrijfsomstandigheden wel aan de emissie-eis worden voldaan. Als geen DeNOx-
installatie wordt toegepast dan heeft Westland een voorkeur voor een 
schoorsteenhoogte van 100 meter. 

Over de reactie van de gemeente Westland merken wij het volgende op. 
ENECOGEN heeft besloten om DeNOx-installaties in de centrale in te bouwen. Dit 

is in een aanvulling op de aanvraag beschreven. 
ENECOGEN 

Voridian heeft een aantal vragen en opmerkingen schriftelijk ingediend en bij de 
inspraakavond ingebracht. Deze vragen en opmerkingen en onze reactie daarop 

worden hieronder behandeld. 
1 Wat is het geluidniveau veroorzaakt door ENECOGEN buiten en binnen het 

administratiegebouw van Voridian? Moet ENECOGEN zorgen voor 
vermindering van geluidsoverlast in het administratiegebouw? 
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Bij bijzondere bedrijfssituaties zoals opstarten en het afblazen van stoom 
zou de duur en het geluidniveau moeten worden beperkt. 

Ad 1 Het kantoor van Voridian is geen geluidsgevoelige bestemming in het kader 
van de Wet geluidhinder. Voor de volledigheid wordt hieronder een 
overzicht gegeven van de berekende geluidsniveaus. 
De gepresenteerde contouren betreffen etmaalwaarde contouren'. 
Etmaalwaarden worden over het algemeen toegepast ter plaatse van 
geluidgevoelige bestemmingen wanneer rekening gehouden wordt met de 
hinderlijkheid van geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode. De 
werkelijke geluidsniveaus ter plaatse van het kantoor van Voridian bedragen 
52 dB(A) (dag-, avond- en nachtperiode) in de representatieve bedrijfssituatie. 
Tijdens de bypass-situatie bedraagt het geluidsniveau 54 dB(A) en tijdens het 
afblazen van stoom bedraagt het geluidsniveau 51 dB(A) ter plaatse van het 
kantoor van Voridian. Naar onze mening zijn deze niveaus toelaatbaar op de 
gevel van kantoorpanden. 

In de berekeningen is rekening gehouden met maatregelen om de 
geluidemissie te verminderen. Verdergaande maatregelen staan niet meer in 
verhouding tot de te maken kosten. 

De start-up perioden duren niet langer dan 2 uur voor de koude opstart, en 
een halfuur voor de warme opstart per keer. 

2 De geluidsniveaus veroorzaakt door ENECOGEN liggen niet ruim onder de 
toegestane geluidruimte voor het industriegebied. Voridian vreest dat een 
revisievergunning voor Voridian en toekomstige uitbreidingen van Voridian 
worden belemmerd doordat er onvoldoende geluidruimte beschikbaar is. 

Ad 2 Op basis van de Beleidsregel zonebeheerplan industrielawaai Rijnmond-West 
is het gehele industrieterrein voorzien van kavels met bijbehorende 
geluidsbudgetten. Voor ENECOGEN is een kavel aangemaakt inclusief het 
bijbehorende geluidsbudget. Dit geluidbudget is in het MER, tabel 5.5.1 
weergegeven als geluidruimte en geeft het maximum voor ENECOGEN. Voor 
alle industrieën samen is er meer geluidruimte. ENECOGEN blijft binnen 
haar geluidsbudget. De geluidsemissie van ENECOGEN heeft geen enkele 
invloed op de beschikbare geluidsruimte voor de overige bedrijven op het 
industrieterrein. 

Ad 3 

Welke effecten hebben de emissies van ENECOGEN op de gezondheid en 
werkomgeving van degenen die bij Voridian werken? Hierbij moet ook 
rekening worden gehouden dat bij Voridian op grotere hoogte wordt 
gewerkt. Ook bij bijzondere bedrijfsvoeringen (zoals starten en stoppen) 
door ENECOGEN zullen deze effecten acceptabel moeten zijn. 
Wij hebben verspreidingsberekeningen uitgevoerd om de 
luchtverontreiniging van stikstofdioxiden te bepalen bij Voridian op de 
volgende hoogten: 15, 25, 35 en 45 m. Bij een normale bedrijfsvoering van 
ENECOGEN is de bijdrage van ENECOGEN bij Voridian op bovengenoemde 
hoogten maximaal o. 044 ug/m3 (jaargemiddelde concentratie). 

' Etmaalwaarde is de hoogste waarde van de geluidsniveaus in de: 
de dagperiode; 
de avondperiode + 5 dB; 
de nachtperiode + 10 dB. 



Bij starten en stoppen is de bijdrage van ENECOGEN op bovengenoemde 
hoogten maximaal 0.22 ug/m3. Bij deze berekeningen is geen rekening 
gehouden met de NOx vermindering door de DeNOx-installatie. in de 
praktijk zal de bijdrage nog lager zijn. De jaargemiddelde 
achtergrondconcentratie (prognose van RIVM voor 2010) op deze hoogten is 
22,6 Mg/m3. In 2010 moeten de jaargemiddelde concentraties volgens het 
Besluit luchtkwaliteit (Bik) onder 40 ug/m3 liggen. Bij Voridian wordt op 
verschillende hoogten voldaan aan deze eis van het Bik, ook als de centrale 
van ENECOGEN in bedrijfis. 

Voor de NOx-emissie gelden strenge Europese afspraken. Waarschijnlijk kan 
Nederland niet voldoen aan deze afspraken. Ook de landelijke doelstelling 
voor zuurdepositie in 2010 zal niet worden gehaald. Daarom zal ENECOGEN 
verdergaande maatregelen moeten nemen om de NOx-emissie te 
verminderen. Zo houdt Voridian ook meer mogelijkheden om in de 
toekomst te kunnen uitbreiden. 

Ad 4 ENECOGEN heeft besloten om DeNOx-installaties in de centrale in te 
bouwen. Dit is in een aanvulling op de aanvraag beschreven. 

5 Zullen de emissies van Voridian toenemen doordat ENECOGEN een toename 
van de achtergrond luchtverontreiniging veroorzaakt? 

Ad 5 Door de activiteiten van ENECOGEN zal de luchtverontreiniging in de 
omgeving in geringe mate toenemen. Dit heeft echter geen effect op de 
emissies van Voridian. 

Zullen de normale bedrijfsactiviteiten van Voridian worden belemmerd door 

bouwactiviteiten van ENECOGEN. 
Dit aspect speelt geen rol bij de verlening van een milieuvergunning. Wij 
verwachten overigens dat Voridian's activiteiten niet zullen worden 
belemmerd door bouwactiviteiten van ENECOGEN. 

Voridian is wel PBZO plichtig. Dit heeft tot gevolg dat aandacht moet 
worden besteed aan domino effecten en aan de gevolgen voor het 
bedrijfsnoodplan. 

Ad 7 Terecht wordt opgemerkt dat Voridian Europoort wel degelijk onder het 
BRZO'99 valt en PBZO-plichtig is. Voridian Europoort is volgens ons niet 
domino relevant. Voor ENECOGEN is geen domino aanwijzing nodig omdat 
ENECOGEN niet onder het BRZO'99 valt. Het is juist dat in de noodplannen 
van Voridian en van ENECOGEN de situatie van de buurbedrijven moet zijn 
verwerkt. Het is daarbij noodzakelijk dat de buurbedrijven elkaar 
informeren over risico's en dat zij afspraken maken over een goede 
alarmering en communicatie in noodsituaties. 
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PAGINA 20/20 Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat er sprake is van een 

vergunbare situatie. 

BESLUIT 

Gelet op het voorgaande en de terzake geldende wettelijke bepalingen van de Wm 

en de Awb hebben wij besloten. 

1. Aan ENECOGEN een oprichtingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde 

activiteiten, die als volgt kunnen worden samengevat. 

De productie van elektriciteit in twee gasgestookte eenheden met een 

elektrisch vermogen van ongeveer 420 MWe. Iedere eenheid bestaat uit een 

gasturbine, afgassenketel, stoomturbine en generator. 

- Een aantal hulpsystemen, zoals een hulpketel, installaties om schoon 

water te produceren en noodstroomvoorziening 

De mogelijke levering van stoom en warmte aan klanten. 

2. Dat de termijn van driejaar waarbinnen de inrichting moet worden voltooid 

en in werking zijn gebracht verlengd naar 5 jaar, conform artikel 8.18 lid 2 

Wm. 

3. Deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen. 

4. De aanvraag en alle daarbij overgelegde en als zodanig gewaarmerkte stukken 

geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, tenzij de aan de 

vergunning verbonden voorschriften anders bepalen. 

5. Aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden. 

6. Dat met toepassing van artikel 8.16, sub c van de Wet milieubeheer de voor­

schriften 6.9, 6.10 en 6.12 van kracht blijven gedurende eenjaar nadat deze 

vergunning haar gelding heeft verloren, of dat de voorschriften van kracht 

blijven tot aan het moment dat aan de gestelde voorschriften is voldaan. 
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PAGINA 22/22 Opslagtank: een stationair toestel dat voldoet aan de volgende twee 
punten: 

- het dient voor de opslag van vloeistof met een temperatuur die niet 

hoger is dan het atmosferisch kookpunt; 
het is geen deel van een installatie voor bewerking. 

Bodem 

Vloeistofdichte voorziening: effectgerichte voorziening die waarborgt dat 
onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of 
bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die 
voorziening kan komen. 

Vloeistofkerende voorziening: een niet vloeistofdichte voorziening die in 
staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen 
worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. 

Overeenkomstig de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 worden de 

volgende klassen van (vloei)stoffen onderscheiden: 

Klasse o: kookpunt ten hoogste 308,15 K (35°C) en vlampunt lager dan 

273.15 K(o°C). 

Klasse 1: vlampunt lager dan 294,15 K (21 °C) doch niet vallende in klasse o. 

Klasse 2: vlampunt gelijk aan of boven 294,15 K (2i°C) en ten hoogste 

328.15 K(55°Q. 

Klasse 3: vlampunt boven 328,15 K (55°C) en ten hoogste 373,15 K (ioo°C). 

Klasse 4: vlampunt boven 373.15 K (ioo°C). 

Het vlampunt: is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met 

lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. 
Het vlampunt tot 328,15 K (55 C) wordt bepaald volgens de methode van 
Abel-Pensky omschreven in NEN-EN-ISO 13736. 
Het vlampunt boven 328,15 K (55 C) wordt bepaald volgens de methode van 
Pensky-Martens, omschreven in NEN-EN-ISO 2719. 

Concentraties van stoffen 

Lower explosion limit (LEL = onderste explosiegrens) is het 
minimumgehalte of de laagste concentratie van een gas, damp of 
stofdeeltjes gemengd met lucht, dat na ontsteking tot explosie 
(verbranding) zal komen. 
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PAGINA 23/23 Geurwaarneming: 
- de geur wordt minstens eenmaal waargenomen, en 

de geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de 
inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving. 

Algemeen 

Onder inrichting wordt verstaan elke door de mens bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was. ondernomen bedrijvigheid die binnen 
een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor dezen het 
afdelingshoofd van de Afdeling Proces Industrie van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond. 

Beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de 
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting 
kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is. zoveel 
mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen -
economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting 
behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting 
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij 
wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de 
wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt 
gesteld. 

Onder normaal kubieke meter, NIT>3. wordt verstaan het volume van een 
kubieke meter droog (watervrij) gas bij een absolute druk van 101, 325 kPa 
en een absolute temperatuur van 273.15 K (o°C). zoals gedefinieerd volgens 
de NEN-ISO 9096. uitgave 2003. 

Onder commerciële bedrijfsvoering wordt verstaan het moment waarop de 
eerste productie-eenheid wordt opgeleverd door de aannemer aan de 
opdrachtgever. 

Onder start testbedrijf wordt verstaan het moment waarop voor het eerst 
aardgas in de inrichting wordt toegelaten. 

Geluid 

Bed rijfstoestand: toestand van een inrichting die relevant is voor te 
verrichten metingen. 

Beoordelingspunt: het punt waar het LAr»LTen n e t LAmax worden bepaald 

en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden 
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( L ^ L T ) : energetisch cumulatie van 

de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus. 

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau (1-Ari LT': equivalent A-gewogen 

geluidniveau op een beoordelingspunt overeen specifieke 

beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een 

beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van 

impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. De methode 

voorde bepaling van langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau moet 

conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999)" zijn 

uitgevoerd. 

Geluidniveau: het gemeten of berekende momentane geluidniveau, 
uitgedrukt in dB(A). overeenkomstig de door de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals 
neergelegd in de IEC-publicatie no. 651. 

Grenswaarde: wettelijke milieukwaliteitsnorm die 'in acht moet worden 
genomen' (resultaatsverplichting). 

Maximale geluidniveau (L/Vmax)- het maximaal gemeten A-gewogen 

geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm 

Cm. 

dB(A): geluiddrukniveau gemeten via het A-filter (het A-filter ingebouwd in 
geluidmeters benadert goed de karakteristiek van het gemiddeld menselijk 
oor). 

Afkortingen 

AMvB 
BAT 

BBT 
BCF 
BLK 
BOOT 
BREF 

BSB 

CIN 

DCMR 
IBBB 

1PPC 

Algemene Maatregel van Bestuur 
Best Available Techniques; beste beschikbare 
technieken (zie ook def.) 
Beste Beschikbare Technieken (zie ook def.) 
Broomchloordifluormethaan (blusgas) 
Besluit luchtkwaliteit 

Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 
Beste beschikbare technieken referentie document 
Operatie Bodemsanering in gebruik zijnde 
Bedrijfsterreinen 

Centraal Incidenten Nummer (tel. 010-4118888) 
DCMR Milieudienst Rijnmond 
Inspectie en Beoordelingsprotocol voor de 
Brandweer in het kader van het BRZO '99 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging; Pb.L257/26 e.v. (directive with 
respect to Intergrated Pollution Prevention and 

Control) 


