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1. INLEIDING
In het kader van het Besluit mileueffectrapportage 1994, onderdeel C van de bijlage van het Besluit
ME R., is het verplicht om bij het uitbreiden, wijzigen of oprichten van een installatie voor meer dan
3.000 plaatsen voor vleesvarkens een MER.-procedure te volgen. Deze procedure start met het
opstellen van onderhavige startnotitie.
De mileueffectrapportage dient als hulpmiddel bij de besluitvorming door het bevoegd gezag op de
aan te vragen milieuvergunning.

2. ALGEMEEN
2.1 Initiatiefnemer

Peeldijk BV
p/a Kaweide 3
5763 PX Milheeze
06 - 53536102

2.2 Plaats van de activiteit
De activiteit wordt verricht op het adres Peeldijk 14 te Milheeze, kadastraal bekend gemeente Bakel
en Milheeze sectie S nummer 805. Op onderstaande kaart is de locatie aangegeven.

-'
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2.3 Huidige situatie

De huidige activiteit op deze locatie bestaat uit het houden van gespeende biggen en vleesvarkens.
Deze exploitatie vindt plaats op basis van een revisievergunning van 21 december 2004. De
milieuvergunning is met het verlenen van de noodzakelijke bouwvergunning en door planrealisatie
tijdig van kracht geworden, opgericht en in werking getreden. Medio januari 2008 is hiertoe het laatste
(nog niet gerealiseerde) gedeelte van die vergunning daadwerkelijk gerealiseerd en daarmee de
volledige vergunning in werking gebracht.
De werkelijke situatie komt derhalve overeen met de vergunde situatie, en vormt daarmee de
referentiesituatie ten behoeve van deze MER. In hoofdstuk 5.1 zijn de diersoorten en -aantallen,
alsmede de huisvestingssystemen zoals aanwezig, nader weergegeven.

2.4 Soort activiteit en beschrijving locatie
Op de beoogde locatie is initiatiefnemer voornemens een bestaande biggen stal en een bestaande
vleesvarkensstal uit te breiden middels een verlenging, en een nieuwe stal oostelijk van de bestaande
stallen te realiseren. De dieraantallen worden vergroot.

In totaal worden er in de nieuwe situatie 7.671 vleesvarkens en 3.248 gespeende biggen gehouden.
Op deze wijze kunnen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier vleesvarkens gehouden

worden in een bedrijfsomvang die ook in de toekomst voldoende inkomen kan bieden voor het gezin.

Op het bedrijf worden biggen met een gewicht van tussen de 7 en 15 kg aangevoerd. Na het bereiken
van een gewicht van 25-30 kg. worden de biggen binnen het bedrijf verplaatst naar de vleesvarkens-
afdelingen. Hier worden ze gehouden tot ze een gewicht van circa 115 kg bereikt hebben. Daarna
worden de varkens afgevoerd naar de slachterij.
De mest wordt opgevangen in mestputten, en gedeeltelijk gescheiden middels de op het bedrijf
aanwezige mestscheider, in een dikke- en dunne fractie. De maximale omvang deze mestscheiding
zal ca. 8.000 m3 per jaar gaan bedragen.

Verder zullen er enkelvoudige (droge) voeders en natte bijproducten worden aangevoerd op de
locatie. De opslagcapaciteit voor droge bijproducten en droogvoer is ca. 140 ton. De opslagcapaciteit
voor natte bijproducten is ca. 320 m3.

De ventilatielucht van de stallen wordt grotendeels middels centrale luchtkanalen afgezogen uit de
afdelingen, en verlaat de stallen via een chemische luchtwasser. De plaats van de luchtwassers is zo
gekozen dat de afstand tot in de omgeving aanwezige woningen, maximaal wordt. De lucht van één
kleinere en oudere vleesvarkensstal wordt niet door een luchtwasser geleid.

De activiteit die is opgenomen op de C-Iijst, waarvoor MER-plicht geldt, is het uitbreiden van een
inrichting door het oprichten van een installatie met meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens.

De locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel, op circa 2.000 meter
ten oosten van de kern Milheeze. De directe omgeving van de beoogde locatie typeert zich als een
agrarische omgeving met op enkele burgerwoningen na. De dichtstbijgelegen burgerwoning van
derden is gelegen op een afstand van ongeveer 170 meter van de inrichtingsgrens. Het
dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig kwetsbaar gebied "Peeldijk" is op een afstand van circa 12
meter ten westen van de locatie gelegen. Op circa 350 meter ten noordoosten van de inrichting is het
gebied "De Stippelberg" gelegen, dit is een zeer kwetsbaar gebied. Op ca. 1.365 meter ten zuidoosten
van de locatie is gebied "de Bult" gelegen. Dit is een onderdeel van het Natura 2000 gebied "De
Deurnesche Peel en Mariapeel".

2.5 Tijd
Tenminste binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de mileuvergunning zal de geplande
nieuwbouw van de stallen zijn uitgevoerd. De planning is dat eind 2008 een aanvang wordt gemaakt
met de bouw van de stal. Mogelijk dat de aanlegfase later aanvangt, afhankelijk van de tijdspanne die
MER.-procedure en vergunningprocedures kosten. De planning is om als eerste de luchtwasser op
stal A te plaatsen. Vervolgens wordt gestart met realisatie van de nieuwe stal D, alsmede het nieuwe
stalgedeelte van stal C. Onderdeel van de bouw is het realiseren van de luchtwassers op beide
stallen. Vanwege deze planning, zullen er tijdens de realisatiefase géén hogere emissies optreden.

Bergs Advies BV 2
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3. MOTIVERING VAN DE ACTIVITEIT

3.1 Aanleiding
Aanleiding voor de voorgenomen activiteit is de continulleit van de onderneming op langere termijn.
De huidige bedrijfsomvang op de locatie is te beperkt om de lastenverzaring van investeringen in
milieu en welzijn op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen dragen. Kostprijsverlaging
en schaalvergroting spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen. Door in te steken op een
bedrijf met voldoende omvang kunnen investeringen in welzijn- en mileuvriendelijke stalsystemen
plaatsvinden.

3.2 Doel
Het doel van de ondernemer is te komen tot een bedrijfsomvang waarbij het mogelijk is op een
bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde manier een inkomen uit zijn varkenshouderij te
halen.

3.3 Mogelijke problemen

Bij het niet uitvoeren van onderhavige activiteit zal de inrichting niet aan de eisen op het gebied van
milieu, hygiene en met name dierwelzijn kunnen gaan voldoen. Tevens zal de inrichting op termijn te
klein zijn om als inkomensbron voor het gezin te kunnen blijven dienen.

3.4 Toekomstige ontwikkelingen
De inrichting is op basis van huidige inzichten na realisatie van onderhavige plannen van voldoende
omvang om de continulleit van het bedrijf te waarborgen. Andere toekomstige ontwikkelingen zijn niet
te verwachten.

3.5 Locatiekeuze
Initiatiefnemer beschikt in totaal over een drietal locaties. Dit is onderhavige locatie, de locatie
Kaweide 3 alsmede de locatie Heikamp.
Op de locatie Kaweide 3 zijn 695 fokzeugen, 1150 gespeende biggen, 100 opfokzeugen en 100
vleesvarkens aanwezig. Initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om deze locatie een productielocatie te
laten zijn voor biggen. Vanwege bedrijfshygiene en ziektedruk is het minder wenselijk dat ook de
vleesvarkens op deze locatie worden gehouden. De locatie Kaweide ligt voorts in een
verwevingsgebied.
Op de locatie Heikamp worden 1.600 vleesvarkens gehouden. Vanwege de ligging in een
extensiveringsgebied is dit geen geschikte locatie om verder te groeien met vleesvarkens.
Voorts zijn op de locatie Peeldijk reeds ongeveer 2.600 vleesvarkens aanwezig, waardoor het qua
bedrijfsvoering een geschikte locatie is om verder te groeien als vleesvarkensbedrijf.

Bergs Advies BV 4
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4. KENMERKEN

4.1 Aard en omvang van de activiteit
Op de locatie wordt een nieuwe vleesvarkensstal (D) gebouwd en een bestaande vleesvarkensstal
(C ) en de biggenstal (A) worden verlengd. In de bestaande biggenstal en vleesvarkensstal wordt de
bezetting verhoogd.
In stal B wordt een ruimte ingericht voor het mengen van (brij)voer. In de loods wordt mest
gescheiden. Deze activiteit gebeurt geheel inpandig waardoor de effecten op de omgeving beperkt
blijven. De totale bedrijfssituatie in bebouwingsoppervlakte uitgedrukt, vóór en na het initiatief ziet er
dan als volgt uit:

Tabel: huidiae aebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (mz) Nokhoogte stal (mI

A Gespeende biggenstal 1.700 6,40

B Vleesvarkensstall werkplaats 750 6,00

C Vleesvarkensstal 2.500 9,90

Totaal 4.950

Tabel: nieuwe nebouwensituatie:

nr. gebruik gebouw Oppervlakte (mz) Nokhoogte stal (m)

A Gespeende biggenstal 2.000 6,40

B Vleesvarkensstall brijvoerkeuken 750 6,00

C
Vleesvarkensstal (uitgebreid) I loods met

4.200 9,90mestscheidino

D Vleesvarkensstal 3.500 7,65

Totaal 10.450

De bebouwde oppervlakte neemt door het initiatief met circa 5.500 m2 aan gebouwen toe.

Bergs Advies BV 5
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4.2 Productieproces

op het bedrijf worden biggen met een gewicht van tussen de 7 en 15 kg aangevoerd, welke na circa 4
tot 6 maanden als vleesvarkens worden afgevoerd naar het slachthuis. Er wordt gebruik gemaakt van
een automatische voerinstallatie met voormenger voor brijvoer in combinatie met eventuele bijmeng-
ing van andere ingredienten. Het voer wordt gedeeltelijk in silo's buiten de stal opgeslagen, en

gedeeltelijke in inpandige silo's. Aparte waterverstrekking vindt plaats middels drinknippels in de
voerbak. Er wordt gebruik gemaakt van voertroggen.
Bijprodukten die worden gevoerd zijn tarwezetmeel, aardappelstoomschillen, tarwegistconcentraat en
aardappelzetmeel. Dit zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de productieprocessen van de levens- en
genotsmiddelenindustrie. De totale maximale opslagcapaciteit in afgesloten silo's bedraagt 320 m3.
Op jaarbasis wordt er maximaal 10.000 ton bijprodukten gevoerd. Dit betekent dat de gemeente
bevoegd gezag is voor de beoordeling van de vergunningaanvraag. Overigens hangt het van de
marktomstandigheden af of ook mengvoer wordt verwerkt tot brijvoer. De opslag van de bijprodukten
zal plaatsvinden in afgesloten silo's. Voorts wordt de brijvoerkeuken zoveel mogelijk gesloten

gehouden, om eventuele emissies naar de omgeving te voorkomen.

De mest van de dieren zal terecht komen in de kelder onder de stal. Het mestkanaal wordt afgedekt
met beton roosters. De mest wordt in putten onder de stallen opgeslagen. Vervolgens wordt deze al
dan niet na scheiding in een dunne en dikke fractie, van het bedrijf afgevoerd. Scheiding van de mest
vindt continu plaats. De dunne fractie wordt in een aparte opslagput opgeslagen.
De mest wordt voornamelijk in de mestuitrijperiodes in het voorjaar door vrachtwagens opgehaald en
getransporteerd naar de afnemers. De maximale capaciteit van deze mestscheiding zal ca. 10.000 m3
per jaar gaan bedragen. De verwerkingscapaciteit per dag is maximaal 50 m3.

De grondstoffen die worden gebruikt zijn verder beschreven in hoofdstuk 5.16.

De lucht uit de meeste stallen wordt middels regelkleppen per afdeling, via het in de nokken van de
stallen aanwezige luchtkanaal, uit de afdelingen afgezogen.
De ventilatoren voor de afzuiging liggen aan de achterzijde van de stallen, waarbij de lucht door een
gecombineerde luchtwasser wordt geleid. Deze verwijdert stof, geur en ammoniak met een hoog
rendement uit de lucht, waarna de gezuiverde lucht naar buiten worden geblazen. Op de bijgevoegde
tekening is de plaats, de uitvoering en de hoogte van de emissiepunten weergegeven. Het

dimensioneringsplan is bijgevoegd in de bijlagen.

De dieren worden gehouden volgens de eisen die de Gezondheids- en welzijnswet voor het houden
van dieren. Belangrijke voorwaarden hierin zijn de minimale oppervlaktes per dier van 0,8 m2 per
vleesvarken en 0,4 m2 per gespeende big. Hieraan wordt voldaan, evenals aan eisen op het gebied
van verlichting, afleidingsmateriaal, alarm etc. In bijlage 5 zijn de beschikbare oppervlaktes per dier
weergegeven per stal.

4.3 Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief bestaat uit het toepassen van een (tweefase) gecombineerde luchtwassers
op stal A en D en een hoog rendement (éénfase) chemische luchtwasser op stal C. Hierbij wordt het
luchtwassysteem op een gedeelte van de stal C, complementair aan het reeds aanwezige emissie-
arme (put) systeem, dat reeds aanwezig is in het bestaande stalgedeelte van stal C. Door dit dubbel
systeem, is er een verder reductie van
Zowel een éénfase als een tweefaseluchtwasser bevat een eerste stap in de vorm van het binden van
ammoniak aan zwavelzuur, waardoor er ammoniumsulfaat ontstaat. Dit is een chemisch proces
waarin ammoniak wordt verwijderd, alsmede een gedeelte van de geur. In deze stap wordt tevens
(fijn)stof uit de lucht verwijderd.
Bij de aanwezigheid van een tweede fase luchtwassing, wordt de lucht door een lamellenpakket
geleidt. Deze reduceert de emissie van met name geur verder. Nadeel is dat het energieverbruik
verder toeneemt vanwege de nog hogere luchtweerstand.

Vanwege de kenmerken van de omgeving waarbij de factoren geur en ammoniak beiden een
belangrijke rol spelen, is gekozen voor die systemen die in totaal op bedrijfsniveau een zodanige
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gekozen ammoniakreductie hebben dat recht wordt gedaan aan de situatie ter plekke voor wat betreft
deze twee aspecten.
Een belangrijke voorwaarde waar rekening mee gehouden moet worden bij luchtwassers is de
dimensionering van het luchtkanaaL. Dit moet zodanig worden uitgevoerd dat de maximale
luchtsnelheid lager is dan 2,5 m/sec. Dit waarborgt een goede werking van het ventilatiesysteem en
de luchtwassing. De berekeningen van de dimensionering van de luchtkanalen is als bijlage
bijgevoegd.

Chemische aspecten
Het werken met een chemische luchtwasser betekent dat er zwavelzuur wordt gebruikt, en ammo-
niumsulfaat vrijkomt na de chemische binding van de ammoniakdeeltjes. Het zwavelzuur wordt
aangevoerd in standaard 1.000 Itr dubbelwandige wisselvaten. Hiervan zijn er drie aanwezig.
Deze vaten voldoen aan de gestelde eisen die gelden voor transport en voor de aanwezige

werkvoorraad van dit product. De beschrijving hiervan is als bijlage bijgevoegd.
Er is eveneens een bijlage bijgevoegd met de beschrijving en uitvoering van de silo's waarin de
opslag van spuiwater geschiedt. De inhoud is met 150 m3 voldoende om tankauto's die het product
afvoeren, volledig te vullen.

4.4 Referentiesituatie

Het bedrijf voldoet op dit moment niet aan de toepassing van de best beschikbare techniek op
bedrijfsniveau. Derhalve is een bedrijfssituatie geformuleerd die op basis van een autonome
ontwikkeling, de werkelijke situatie zou worden. Die situatie is als referentiesituatie gedefinieerd, en
wordt als zodanig verderop in het MER gebruikt als theoretische uitgangssituatie voor de
vergelijkingen. Deze situatie ziet er in dieraantallen, -soorten en emissie van verschilende stoffen als
volgt uit:

T. b I . k ".. t f' f¡ t 1 ta e: emissie van ammonia , Geur en rIjns 0 In re eren iesi ua ie

Stal Diercategorie Huisvestings- aantal ammoniak geur fijnstof
systeem dieren

Nr. Houderij/hoktype kg NH3 totaal OUEI OUE Isec mgraml graml
Code volgens RA V dieren per kg dier totaal dierluur uur

dier NH;iir.

A Vleesvarkens Chem. luchwasser
336 0,1B 6,4B 12,5 4.200 10,4 3,595% D.3.2.14.2

Gespeende Chem. luchtwasser
2.000 0,04 80,0 5,5 11.000 5,0 10,1biggen 95% D.1.1.14.2

B Vleesvarkens Traditioneel
448 2,5 1.120 23,0 10.304 34,8 15,6D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkel-

C Vleesvarkens ders met beperkt
2.016 1,5 3.024 17,9 36.086 34,8 70,2emitterende oppervlak

IBB.99.02.070l

- verkeersbewegingen 0,30
4.284,5 61.590 99,7
kg/jaar Oue/sec iir.luur

Middels deze referentiesituatie wordt voldaan aan de actuele regelgeving op het punt van ammoniak,
geur en luchtkwalieit. Met name het voldoen aan het toepassen van de "best beschikbare techniek"
op bedrijfsniveau conform artikel 8.11 lid 3 van de Wet Mileubeheer is hierbij ingevuld.

Bergs Advies BV 7
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4.5 Afvalstoffen

Als afvalstoffen in het productieproces kunnen worden aangemerkt:

1. Kadavers
2. Reinigingswater van stallen en erf
3. Dierlijke mest
4. Ammoniumsulfaat
5. Bedrijfsafvalstoffen van huishoudelijke aard I emballage
6. Gevaarlijke afvalstoffen

Ad. 1; Kadavers
Het uitvalspercentage op vleesvarkensbedrijven bedraagt gemiddeld 3,0% op jaarbasis (Kwantitatieve
Informatie Veehouderij). Voor gespeende biggen ligt dit cijfer op 1,9%. Op jaarbasis komt dit neer op
circa 40.000 kg aan afvoer van kadavers.
De kadavers worden periodiek afgevoerd naar Rendac. De vernietiging en verwerking gebeurt
centraal in de inrichting van Rendac te Son.

Ad 2; Reinigingswater
De stallen worden met behulp van een hogedrukspuit gereinigd. Het hiervan afkomstige water in de
mestputten terecht, mengt zich met de mest en wordt volgens de meststoffenwet uitgereden over het
land. Afhankelijk van de mestmarktsituatie wordt de mest voorafgaand gescheiden in een dunne
fractie en een dikke fractie. Het spoelwater afkomstig van het reinigen van veetransportmiddelen wordt
eveneens in de mestputten opgeslagen.

Ad 3; Dierlijke mest
De dierlijke mest wordt opgevangen in de mestputten en vervolgens met behulp van vrachtwagens
en/of trekkers afgevoerd van het bedrijf en aangewend op landbouwgrond. Dit na de eventuele
toepassing van een scheiding van de mest in de op het bedrijf aanwezige mestscheider.

Ad 4; Ammoniumsulfaat
De ammoniumsulfaat wordt vanuit de luchtwasser in een daarvoor bestemde silo gepompt. Hierna
wordt de het product bemonsterd en afgevoerd door een erkende afnemer.

Ad 5; Bedrijfsafvalstoffen van huishoudelijke aard I emballages
Deze afvalstoffen worden verzameld in een container van 750 liter, en worden eenmaal per twee
weken afgevoerd. Papier en andere te scheiden afvalstromen worden apart gehouden.

Ad. 6; Gevaarlijke afvalstoffen
Enkel TL verlichting vormt een afvalstof die tot de gevaarlijke afvalstromen behoord. Deze worden
verzameld, en éénmaal per jaar via een erkende afnemer afgevoerd.

Bergs Advies BV B



MER Baexem,5 november 2008
5. Effecten op het mileu

5.1 Ammoniakemissie
De vic erende milieuvera unnino en ammoniakemissie van de huidiqe situatie ziet er als volat uit:

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code voloens RA V. dieren nlaatsen ner dier NH:iir.

A Vleesvarkens ovenge huisvesting
57 57 2,5 142,5D 3.4.1

Vleesvarkens Traditioneel geheel onder-
177 177 4,0 708,0kelderd D 3.2.1.2

Gespeende Traditioneel
2.000 2.000 0,75 1.500binnen D.1..16.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 448 2,5 1.120D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkelders met
C Vleesvarkens beperkt emitterende oppervlak 2.016 2.016 1,5 3.024

I IBB.99.02.07())
Totaal kg.

NH:ijaar 6.494,5
Bedriif

. ..
Regeling ammOniak en veehoudenj d. d. 24 oktober 2006

D . k d f t .t t . t i t 'te ammonia em,ss,e van e re eren 'es' ua ie zie er a s vo,qi u, :

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code volaens RA V" dieren nlaatsen ner dier NH:ir.

A Vleesvarkens Chem. luchwasser 95%
336 336 0,18 6,48D.3.2.14.2

Gespeende Chem. luchtwasser 95%
2.000 2.000 0,04 80,0biaaen D.1.1.4.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 44B 2,5 1.120D 3.4.1

D 3.2.7.2.2. mestkelders met
C Vleesvarkens beperkt emitterende oppervlak 2.016 2.016 1,5 3.024

'BB.99.02.070\
Totaal kg.

NH:ijaar 4.284,5
Bedrijf

. Regelmg ammOniak en veehoudenj d. d. 24 oktober 2006

De aan te vraaen milieuver unnino en ammoniakemissie IVKA) ziet er als vo lat uit:

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Ammoniak

Nr.
Houderij/hoktype dier- kg NH, totaal kg

Code volnens RAV. dieren plaatsen ner dier NH:ir.

A Gespeende biggen BWL 2006.14
3.24B 3.248 0,11 357,3D 1.1.15.1.2

B Vleesvarkens Traditioneel
447 447 2,50 1.117,5D 3.4.1

C" Vleesvarkens GL BB 00.02.0B4
3.624 3.624 0,18 652,3D 3.2.14.2

D Vleesvarkens BWL 2006.14
3.600 3.600 0,53 1.908,0D 3.2.15.1.2

Totaal kg.

NH:ijaar 4.035,1
Bedriif. ..

Regelmg ammoniak en veehoudenj d.d. 24 oktober 2006
** In een gedeelte van deze stal is tevens het putsysteem 0.3.2.7.2.2. aanwezig. Voor de bepaling van de ammoniakemissie is

uitgegaan van het systeem dat de laagste ammoniakemissie heeft.
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De ammoniakemissie vanwege het houden van dieren daalt met 2.459,5 kg ten opzichte van de
huidige feitelijke emissie, en daalt met 249,4 kg ten opzichte van de referentiesituatie.

5.2 Ammoniakemissie en mestverwerking

Naast het houden van dieren is er een mestverwerkingsactiviteit op het bedrijf. De mest van de dieren
die op het bedrijf worden gehouden kan middels een scheidingstechniek, worden gescheiden in een
dunne en dikke fractie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een container, die is voorzien van
zeefband die de dikke mestfractie boven uit de container haalt. Om dit proces te versnellen worden er
polymeren toegevoegd vanuit een 1.000 Itr opslagvat. Hiervan wordt op jaarbasis ca. 4.000 liter
toegevoegd. Van de gescheiden mest wordt de dunne fractie in een mestput apart opgeslagen, en de
dikke fractie wordt in containers afgevoerd. Beide fracties worden regelmatig afgevoerd. De scheiding
vindt plaats in een afgesloten ruimte, die wordt geventieerd via het centrale luchtkanaal van de
aansluitende vleesvarkensstal. De ventilatielucht wordt door de luchtwasser geleid. Bij de
dimensionering van de luchtwasser is hier rekening mee gehouden. Op deze manier wordt invullng
gegeven aan de BBT -eisen zoals opgenomen in bijlage 5 van de "Richtlijn mestverwerkings-
installaties" .
In februari 2001 is een richtlijn opgesteld door infomiL. Deze richtlijn geeft enige handvaten van eisen
die aan een mestverwerkingsinitiatief kunnen worden gesteld, en voorts hoe een toetsing kan
geschieden. Deze richtlijn is tevens bedoeld voor ingewikkeldere en grotere mestverwerkings-

initiatieven zoals mestvergisting op regionaal niveau. Onderhavig initiatief is slechts een eerste
scheidingsstap op boerderijniveau.

In de richtlijn wordt gesteld dat de ammoniakemissie die optreedt bij de verwerking van mest op
boerderijniveau maximaal 5% mag bedragen van de ammoniakemissie uit de bij de inrichting
behorende stallen. Omdat goede emissiecijfers van deze mestscheidingstechniek ontbreken is een
expliciete toetsing niet mogelijk. Gezien het beperkte karakter van de toe te passen
verwerkingstechniek, alsmede het door de luchtwasser ieiden van de uitgaande lucht, kan

redelijkerwijs worden aangenomen dat de emissie in onderhavige situatie de 5% norm in ieder geval
niet zal overschrijden. Dit temeer de scheider slechts zal worden ingezet op het moment dat dit
economische aantrekkelijk is. Wordt aangenomen dat de emissie vanwege deze scheidingstechniek
deze 5% norm niet overschrijdt, dan is de maximale ammoniakemissie als volgt:

tabel: moaeliike effecten ammoniakemissie mestscheidina
ammoniakemissie maximale emissie (5%) maximale ammoniak-

dieren(kgfjaar) door mestscheiding emissie dieren +

Iko/iaar\ mestscheidinQ (kQ/iaar)
huidige situatie 6.494,5 . 6.494,5

referentiesituatie 4.284,5 - 4.284,5

nieuwe situatie (VKA) 4.035,1 201,8 4.236,9

In de weergave van de totale bedrijfsemissie van ammoniak, is hierna uitgegaan van een (maximale)
bijdrage van 5% van de ammoniakemissie van de dieren, vanwege de mestscheidingstechniek. De
ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief is dan 4.236,9 kg. Dit is een afname van 2.257,6 kg ten
opzichte van de huidige situatie, en een afname van 47,6 kg ten opzichte van de referentiesituatie.
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5.3 Ammoniak- en stikstofdepositie op natuurgebieden
Onder de Wet Ammoniak en Veehouderij worden zeer kwetsbare gebieden extra beschermd.
Gebieden zijn zeer kwetsbaar als ze voor verzuring gevoelig zijn en tevens binnen de door de
provincie begrensde Ecologische Hoofdstructuur liggen (EHS). De op dit moment in aanmerking te
nemen gebieden zijn aangegeven op bijgevoegde kaart.
De afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot het kwetsbare gebied bedraagt in de huidige
situatie en in de nieuwe situatie ca. 12 meter tot het gebied "Peeldijk". Op een afstand van 350 meter
ligt het zeer kwetsbare gebied "De Stippelberg". Op 1.365 meter ligt het zeer kwetsbare gebied "De
Bult", dat tevens is aangewezen als Natura 2000 -gebied.

Gebied "Peeldijk"
Het gebied Peeldijk ligt op zeer korte afstand van het bedrijf. Dit gebied heeft geen bijzondere

beschermingsstatus in het kader van ammoniakwetgeving. In het kader van de herbeoordeling van de
gebieden die de status "zeer kwetsbaat' behouden, is dit een gebied waarvoor deze status vervalt. De
voor dit gebied aangewezen natuurdoeltypen in het kader van de natuurgebiedsplannen is "multi-
functioneel bos". Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol
zuur/ha/jaar".

Gebied "Stippelberg" (1)
Een smalle strook natuur, die aansluitend ligt aan het grote gebied "Stippelberg", heeft een lagere
beschermingsstatus dam het grote gebied. Deze kleinere strook, die nader is aangegeven in de
bijlagen waarop de natuurdoeltypen zijn aangegeven, heeft ais natuurdoeltype "multifunctioneel bos".
Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol zuur/ha/jaar"

Gebied "Stippelberg" (2)
De natuurdoeltypen van het gebied "Stippelberg" zijn als volgt:
- droge heide;
- natte heide;
- diverse vormen van gemengd beuken/berken/eikenbos;
- berkenbroekbos;
De kritische depositiewaarde van dit deel van het gebied bedraagt ca. 1.000 mol zuur/ha/jaar".

Gebied "De Bult"
Dit gebied is onderdeel van het gebied "Deurnesche Peel en Mariapeel" . De bescherming van dit

gebied richt zich met name op de bescherming van het actieve hoogveen en het aangetast hoogveen
waar en natuurlijke regeneratie nog mogelijk is. Tevens richt de bescherming zich op de nachtzwaluw,
blauwborst, toendrarietgras, dodaars, kolgans en de roodborsttapuit.
In het kader van de natuurgebiedsplannen, zijn de geformuleerde natuurdoeltypen:
- Berkenbroekbos;
- Hoogveen;
De kritische depositiewaarde van dit gebied bedraagt 400 mol zuur/ha/jaar".

De ammoniak- en stikstofdepositie-effecten op gevoelige gebieden zijn berekend middels het
verspreidingsprogramma "Aagro-stacks". Alhoewel dit programma met name de depositie-effecten van
stikstof berekend (vermesting), kan ook het effect van verzuring middels dit programma worden
benaderd. Immers beide effecten zijn het gevolg van de ammoniakemissie vanwege het bedrijf.

De achtergronddepositie van zuur is in de jaren 1996 tot en met 2005 afgenomen van ca. 4.300
mol/ha/jaar naar ca. 3.300 mol/ha/jaar. Dit zijn berekende waardes. Deze waardes zijn gebaseerd op
het TNO rapport "De concentratie van ammoniak in de atmosfeer in de Peel" (rapportnummer 2006-A-
R0322/B).

I.

. bron: RIVM rapport 722108024

I

I

i

1

I
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Tabel; ligging gebieden en stikstof depositieniveaus, inclusief 5% bijdrage mestscheid/ng ; nieuwe
situatie t 0 v referentiesituatie. .

toets achtergrond kritische N-depositie" (mol N/halr)
punt Kwetsbaar gebied depositie in depositie.
nr. 2005" " ~eferentie

VKA % wijziging.. (mof N/h..ir) (moVNI..ir. situatie

1 B,42 8,93 +6%

2 "De Bult" 3.300 400 5,74 6,04 +5%

3 7,84 B,31 +6%

4 2.026 2.120 +5%

5 "Peeldijk" 3.300 700-1.400 1.529 1.555 +2%

6 741 722 -3%

7 "Stippelberg (1)" 3.300 700.1400 60,1 55,0 -8%

8 "Stippelberg (2)" 3.300 1.000 96,4 85,8 -11%
. .gemeten waarde volgens TNO rapport de concentratie van ammomak In de atmosfeer In de Peel,

voor ligging zieksart hierna en detailkaarlen in bijlage;

Uit de tabel is af te leiden dat het gebied zich kenmerkt door een hoog achtergrondniveau. Dit niveau
daalt weliswaar de komende jaren als gevolg van autonome ontwikkelingen, doch blijft het naar
verwach-ting ook in 2010 nog boven het kritische niveau. De bijdrage vanwege het initiatief neemt op
enkele punten toe, en daalt op enkele andere punten.
Overigens is hier de nieuwe situatie vergeleken met de referentiesituatie. Wordt de nieuwe situatie
vergeleken met de huidige vergunde situatie dan is er een daling van de depositie op alle punten van
tussen de 30% en 45%. Tabelmatig ziet dit er dan als volgt uit:

Tabe/; ligging gebieden en stikstof depositieniveaus, inclusief 5% bijdrage mestscheiding ; nieuwe
sifuatie t.o. v. huid/a veraunde situatie

toets achtergrond kritische N-depositie" Imof N/halr)
punt Kwetsbaar gebied depositie in depositie.
nr. 2005" " (ergunde

VKA % wijziging.. (mol NIh..ir) (mol/NIh..ir. situatie

1 12,8 8,93 -30%

2 "De Bult" 3.300 400 B,73 6,04 -31%

3 11,9 B,31 -30%

4 2.792 2.120 -24%

5 "Peeldijk" 3.300 700-1.400 2.334 1.555 -33%

6 1.332 722 -45%

7 "Stippelberg (1)" 3.300 700.1400 91,6 55,0 -40%

B "Stippelberg (2)" 3.300 1.000 153 85,B -44%
" "gemeten waarde volgens TNO rapport de concentratie van ammomak In de atmosfeer In de Peel,

voor ligging ziekaart hierna en detailkaarten in bijlage;

i

I
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Kaart: ligging voor verzuring gevoelige gebieden (schaal 1: 35.000)~'..""..... A-~. .d~~ C ~
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5.4 Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (WAV) is op 8 mei 2002 in werking getreden. Op 1 mei 2007 is een
wijziging van de WAV in werking getreden. In de WAV worden onder andere extra eisen gesteld aan
bedrijven die liggen binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar- of zeer kwetsbaar gebied,
en die een wijziging - of uitbreiding wilen realiseren. Voor die bedrijven geldt een gecorrigeerd

ammoniakplafond. Dit wil zeggen dat de ammoniakemissie na de wijziging of uitbreiding niet hoger
mag zijn dan een bepaald plafond dat wordt berekend door de vergunde diersoorten te
vermenigvuldigen met de grenswaarde zoals deze in een ministeriele regeling is vastgesteld. Mocht
het aldus berekende plafond hoger zijn dan de op basis van de vigerende vergunning toegestane

ammoniakemissie, dan geldt de vergunde ammoniakemissie als plafond.
In de wijziging van de WAV per 1 mei 2007 is geregeld dat de provincie de mogelijkheid heeft om de
gebieden die betrokken worden in de WAV zonering, te beperken tot alleen de zeer kwetsbare
gebieden. Hiertoe moeten provinciale staten een besluit nemen, waarna dit goedkeuring door het
ministerie van LNV behoeft. Tot het moment dat deze goedkeuring is afgegeven, blijven de gebieden
aangewezen zoals deze vóór de wijziging van de WAV aangewezen waren.
Tevens is in de wijziging van de WAV de mogelijkheid opgenomen om middels zogenaamd intern
salderen, op bedrijfsniveau te voldoen aan de verplichtingen zoals deze in het kader van de IPPC-
richtlijn worden opgelegd. Van deze mogelijkheid wordt bij onderhavig initiatief gebruik gemaakt.
Het dichtstbijzijnde dierenverblijf ligt op slecht ca. 12 meter afstand van een in het kader van de WAV
aangewezen gebied. De verwachting op basis van het recent gepubliceerde ontwerpbesluit van de
provincie is dat dit gebied komt te vervallen als zeer kwetsbaar gebied. Omdat het definitieve besluit
hiervoor nog niet is genomen, is vooralsnog niet uitgegaan van het vervallen van dit gebied.
Gezien deze status is uitgegaan van een ligging binnen de 250-meter zone van de WAV. Derhalve zal
bij de toetsing rekening worden gehouden met een gecorrigeerd ammoniakplafond. De hoogte van dit
gecorrigeerd ammoniakemissieplafond is als volgt:

Tabel: bere emna aecorrioee~ emissieDIa ond

Stal Diercategorie aantallen ammoniak

Nr. dieren grenswaarde WAV gecorrigeerde
ammoniak-emissie

A Vleesvarkens 57 1,4 79,8

A Vleesvarkens 177 1,4 247,8

A Gespeende biggen 2.000 0,23 460,0

B Vleesvarkens 448 1,4 627,2

C Vleesvarkens 2.016 1,4 2.822,4

Totaal gecorrigeerd ammoniakplafond (kg NHi/jr) 4.237.2

k d "

De totale ammoniakemissie in de nieuwe situatie zal derhalve lager moeten zijn dan het gecorrigeerd
emissieplafond van 4.237,2 kg, om te voldoen aan de WAV.

5.5 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is in de Staatscourant van 28 december 2005
gepubliceerd en op 1 april jl. in werking getreden. In het besluit zijn grenswaarden opgenomen
waaraan de maximale ammoniakemissie van een huisvestingssysteem direct moet voldoen in geval
van nieuwbouw. Voor bestaande gebouwen is een overgangstermijn opgenomen om te voldoen aan
de grenswaarden uit het Besluit.
Op 10 januari 2008 is een wijziging van het besluit gepubliceerd waarin de mogelijkheid van intern
salderen is opgenomen en waarbij voor installaties die onder de IPPC-regeling vallen, de mogelijkheid
wordt geboden ook gebruik te maken van de normale overgangstermijnen uit het Besluit. Onderhavig
bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-regeling valt, en gebruik maakt van de mogelijkheid voor intern
salderen.

De op het initiatief van toepassing zijnde grenswaarden en de emissiewaarde van het toegepaste
systeem zien er als volgt uit:
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Tabe/: emissiegrenswaarde AmvB huisvestina

Stal Diercategorie Aantal grenswaarde maximale Am. emissie Ammoniak
dieren ammoniakemissie ammoniak toegepast emissie totaal

(kg) emissie (kg) systeem (kg) bij aanvraag

A Gesp. Biggen 3.248 0,23 747,1 0,11 357,3

B Vleesvarkens 447 1,4 625,8 2,5 1.17,5

C Vleesvarkens 2.184 1,4 3.057,6 0,1B 393,1

C Vleesvarkens 1.440 1,4 2.016,0 0,18 259,2

D Vleesvarkens 3.600 1,4 5.040,0 0,53 1.908

Totaal 11.486,5 Totaal 4.035,1

Alle in nieuwbouw toegepaste stalsystemen voldoen individueel aan de emissiegrenswaarden uit het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het systeem in de stal die niet wijzigt, voldoet
individueel niet aan de maximale emissiegrenswaarde. De werkelijke ammoniakemissie in de nieuwe
situatie blijft met 4.035,1 kg ruim beneden de berekende emissiegrenswaarde voor het bedrijf van
11.486,5 kg. Er wordt derhalve voldaan aan het intern salderen zoals beschreven in de gewijzigde
WAV en de wijziging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. Overigens is het
gecorrigeerde ammoniakplafond op basis van de WAV, eerder beperkend dan de berekende
maximale emissie bij gebruikmaking van intern salderen (hoofdstuk 5.4).

5.6 Directe ammoniakschade aan planten

Voor de bepaling of er mogelijk directe schade aan planten ontstaat, dient een aanvraag om een
mileuvergunning te worden getoetst aan het rapport "Stallucht en Planten" uit juni 1981 van het
Instituut Plantenziektekundig Onderzoek (IPO). Op grond van dit rapport is gekeken of er binnen de
daarin opgenomen afstanden van de inrichting voor ammoniak gevoelige planten aanwezig zijn.
Hierbij is gekeken of binnen een afstand van 50 meter van de inrichting coniferen worden geteeld of
dat binnen een afstand van 25 meter van de inrichting andere voor directe ammoniakschade

gevoelige tuinbouwgewassen worden geteeld. Dit is niet het geval.

5.7 I.P.P.C.

Het initiatief betreft een inrichting met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens, hetgeen betekent
dat de inrichting valt onder de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn is geimplementeerd in de Wet
Mileubeheer, het daarop gebaseerde Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer alsmede in
de Wet Ammoniak en Veehouderij. Het laatste deel van de implementatie zal in het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderijen gebeuren, waarvan een ontwerpwijziging is
gepubliceerd, die naar verwachting binnen afzienbare tijd definitief wordt en in werking treedt. De
inrichting voldoet daarmee op bedrijfsniveau aan de IPPC.
Voor wat betreft de gekozen techniek (chemische (combi) luchtwassing) kan worden geconcludeerd
dat dit niet expliciet is genoemd in de BREF-beschrijvingen zoals deze in juli 2003 zijn vastgesteld.
Wordt dit systeem echter vergeleken met de emissies en kenmerken van andere, wel in de BREF
opgenomen systemen, dan blijkt dat de ammoniakemissie aanmerkelijk lager is dan die andere
systemen. Negatieve mileueffecten zijn de stijging van het energieverbruik en het ontstaan van
afvalwater in de vorm van ammoniumsulfaat. Middels frequentieregelaars zal het energieverbruik zo
laag mogelijk worden gehouden. Het afvalwater wordt door een erkend bedrijf afgevoerd, of wordt -
indien hiervoor ontheffng wordt verleend- aangewend als meststof op cultuurgronden.
Op deze manier worden de negatieve aspecten van een chemische luchtwasser beperkt, en hoeven
deze aspecten geen belemmering te zijn om vergunning te verlenen voor een luchtwasser.
De bestaande stal die bij voorkeur nog traditioneel uitgevoerd blijft, kan middels een nadere motivatie
als best beschikbare techniek worden beschouwd. De motivatie hiervan is met name gelegen in de
stalgrootte, in relatie tot de leeftijd van de stal, en dan met name de resterende economische
ievensduur. Dit is bij de alternatieven nader aangegeven.
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Tevens moet in het kader van de implementatie van de IPPC in de WAV, rekening worden gehouden
met de lokale milieusituatie. Deze laatste toetsing geschiedt in dit MER voor de diverse milieu-
aspecten apart. Voorts moet in het kader van de IPPC rekening worden gehouden met de lokale
mileusituatie. Deze laatste toetsing geschiedt in dit MER voor de diverse milieuaspecten apart. Een
bijzondere toetsing hierbij is de omgevingstoets volgens de op 25 juni 2007 vastgestelde "Beleidslijn
IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij". Deze toetsing is hierna weergegeven.

5.7.1 Beleidslijn
Op 25 juni 2007 is de beleidslijn omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij vastgesteld. Dit is een
beleidslijn waaraan getoetst kan worden om te beoordelen of een uitbreiding van dieraantallen bij
IPPC bedrijven toelaatbaar is. Hoofdlijn is dat hoe groter de omvang van een bedrijf is, hoe strenger
de eisen zijn die aan de maximale ammoniakemissie worden gesteld. In de beleidslijn zijn staffelingen
van 0 - 5.000 kg emissie, 5.000 - 10.000 kg emissie en van meer dan 10.000 kg emissie opgenomen.
Bedrijven met een emissieniveau van minder dan 5.000 kg dienen te voldoen aan het gebruikelijke
BBT-niveau. Bedrijven met een emissie van tussen de 5.000 en 10.000 kg dienen voor het meerdere
boven de 5.000 kg te voldoen een strengere eisen dan BBT (zogenaamd BBT+). Bedrijven met een
emissie van meer dan 10.000 kg dienen voor het deel boven de 10.000 kg te voldoen aan een veel
strengere eis dan BBT (zogenaamd BBT++).

Tabe/: toeDassina beleidsliin OD voo~ eursalternatie

dier. emissie grenswaarde grenswaarde totaal
BBT niveau emissie emissieaantal categorie
Der dier totaal (kal

Bepaling overschrijding 5.000 en 10.000 kg waarden:

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 529 BBT 1,4 740,9

gespeende biggen 3.248 BBT 0,23 747,0

Totale emissie bij grenswaarde: 11.486,74

Grenswaarden confonm beleidslijn:

vleesvarkens 3.571 BBT 1,4 4.999,4

vleesvarkens 3.571 BBT+ 1,1 3.92B,1

vleesvarkens 529 BBT++ 0,53 280,4

gespeende biggen 3.248 BBT++ 0,11 357,3

Totale grenswaarde confonn beleidslijn: 9.565,2

Werkelijke emissie voorkeursalternatief":

vleesvarkens 3.600 - 0,53 1.908,0

vleesvarkens 3.624 - 0,1B 652,3

vleesvarkens 447 - 2,50 1.17,5

gespeende biggen 3.248 - 0,11 357,3

Totale werkelijke emissie voorkeursaltematief': 4.035,1
. . .

k f

excl. max. 5% bijdrage mestscheiding

De werkelijke emissie blijft aanmerkelijk beneden de grenswaarde conform de beleidslijn. Het initiatief
voldoet daarmee aan de beleidslijn.
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5.8 Habitat- en vogel richtlijn en beschermde Staats- en Natuurmonumenten
Op een afstand van 1.365 meter in zuidoostelijke richting is het gebied "De Bult" gelegen. Dit maakt
weer deel uit van de "Deurnesche- en Mariapeel" dit is een gebied dat in het ontwerp is aangewezen
als Natura 2000-gebied. Dit op basis van een aanwijzing als vogelrichtlijn- en habitatrichliijngebied,
alsmede als beschermd natuurmonument. Dit alles in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De bescherming van dit gebied richt zich met name op de habitattpen "aangetast hoogveen waar
natuurlijke regeneratie nog mogelijk is" alsmede het actieve hoogveen. Verder richt de bescherming
zich op de nachtzaluw, blauwborst, toendrarietgras, dodaars, kolgans en de roodborsttapuit.

In hoofdstuk 5.2. "ammoniakdepositie op kwetsbare gebieden" zijn de effecten van het initiatief op dit
gebied reeds aangegeven. De ammoniakdepositie op "De Bult" daalt door het initiatief met waardes
tussen de 2,7 en 4 mol, ofwel een afname van ca. 30% vanwege het initiatief.

Voor gebieden die op het moment van het nemen van een besluit op de te verlenen milieuvergunning,
definitief zijn aangewezen als natura 2000 gebied, geldt een vergunningplicht in het kader van de
natuurbeschermingswet. Dit geldt tevens voor vogelrichtlijngebieden (art. 19d NB-wet), en gebieden
die op dit moment reeds zijn aangewezen als beschermd Staats- en Natuurmonument (art. 16 NB-
wet). Gezien het feit dat er een wijziging in de bedrijfsvoering plaatsvindt, die mogelijk significante

invloed heeft op betreffend gebied, is er een vergunningplicht in het kader van de NB-wet.

Geconcludeerd kan worden dat gezien de afname van de depositie vanwege het
initiatief,vergunningverlening voor de natuurbeschermingswet mogelijk is.
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5.9 Geur
De Wet Geurhinder en Veehouderijen (WGV) van 5 oktober 2006, die op 1 januari 2007 in werking is
getreden schept een beoordelingskader voor geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende

dierenverblijven. Er wordt gekeken naar de geurbelasting van veehouderijbedrijven op de in de
omgeving liggende geurgevoelige objecten. Nederland is opgesplitst in concentratie- en niet-
concentratiegebieden. In deze gebieden wordt weer onderscheid gemaakt tussen objecten die liggen
buiten of binnen de bebouwde kom.

De geuremissie wordt uitgedrukt als geurconcentratie in Europese odour units per seconde. De
normstelling voor de geurimissie, berekend met een verspreidingsprogramma, wordt uitgedrukt in
OUEfm'. In het concentratie gebied, buiten de bebouwde kom is de standaardnormstellng 14 OUE/m'.
Binnen de bebouwde kom is dit 3 OUE/m'. In de niet concentratie gebieden zijn dit respectievelijk 8
OUE/m' en 2 OUE/m'. Een aantal gemeenten heeft een aanhoudingsbesluit genomen. Dit geeft ze de
mogelijkheid om middels een gebiedsbeleid, en binnen bepaalde grenzen, de normstellng aan te
passen.
De ruimte uitgedrukt in OUE/m', waarbinnen gemeentes beleidsvrijheid hebben is als volgt weer te
geven:

Concentratiegebied Niet-concentratie gebied

Minimum standaard-
Maximum Minimum standaard-

Maximumnorm norm

Buiten bebouwde kom 3 14 35 2 8 20

Binnen bebouwde kom 0,1 3 14 0,1 2 8

Gemeente Gemert-Bakel heeft op 20 december 2006 een aanhoudingsbesluit genomen waardoor de
gemeente aanvragen van vergunningen in het kader van Wet Milieubeheer aanhoudt die een
toename van de geurbelasting tot gevolg hebben. Inmiddels is dit aanhoudingsbesluit op 10 april 2007
voor gedeelten van het grondgebied opgeheven. Onderhavige locatie behoort tot het gebied waar het
aanhoudingsbesluit is opgeheven, en de wettelijke geurnormen als definitieve normstellng gehanteerd
wordt. Dit gebiedsbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni
2007.
Een minder gebruikelijke activiteit bij onderhavig initiatief is het (gedeeltelijk) scheiden van de mest in
een dunne- en dikke fractie. Er zijn geen gegevens bekend over de extra geuremissie van het
scheiden van mest. Te verwachten is echter dat dit geen extra geuremissie tot gevolg heeft, boven de
genormeerde emissies. Immers de lucht van de ruimte waar de mest wordt gescheiden, wordt via de
luchtwasser naar buiten geleid. Voor zover er al extra geuremissies optreden, wordt de totale geur met
30% gereduceerd in de chemische luchtwasser.
Anderzijds is het proces mestscheiding een relatief gesloten proces. De emissies naar de omgeving
worden daardoor al geminimaliseerd.

Door deze twee factoren is niet te verwachten dat er vanwege de bedrijfsspecifieke omstandigheden,
een afwijkende geurnormstelling zou moeten worden gehanteerd. Momenten dat er pieken in
geuremissies zouden kunnen optreden zijn niet aanwijsbaar op het bedrijf. Het proces is een relatief
continue productieproces.
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5.9.1 Geuremissie vanwege dieren

De geuremissie, uitgedrukt in OUE/sec, is als volgt weer te geven:

Tabel: aeuremissie huidiae situatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal
Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Vleesvarkens Traditioneel
57 23 1.311D 3.4.1

A Vleesvarkens Traditioneel
177 23 4.071D 3.2.1.2

A Gespeende Biggen Traditioneel 2.000 7,8 15.600D 1.1.16.2

B Vleesvarkens Traditioneel
44B 23 10.304D 3.4.1

C Vleesvarkens BB 99.02.070 2.016 17,9 36.086,4D 3.2.7.2.2.

Totale geuremissie: 67.372,4

"

I

Tabe/: aeUl-emissie referentiesituatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur

Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal
Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Vleesvarkens Chem. luchwasser 95%
336 12,5 4.200D.3.2.14.2

Gespeende biggen Chem. luchtwasser 95% 2.000 5,5 11.000D.1.1.14.2

B Vleesvarkens Traditioneel 448 23,0 10.304D 3.4.1
D 3.2.7.2.2. mestkelders

C Vleesvarkens met beperkt emitterende 2.016 17,9 36.0B6
onnervlak IB8.99.02.070\

Totale geuremissie: 61.590

Tabel: aeuremissie nieuwe situatie

Stal Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal Geur
Nr. Houderij/hoktype Geuremissiefactor Totaal

Code Groen Label dieren OUE/dier OUE/sec

A Gespeende biggen
BWL 2006.14

3.248 2,3 7.470,4D 1.1.15.1.2

B Vleesvarkens Traditioneel 447 23 10.281D 3.4.1
BB 00.02.084

C Vleesvarkens D 3.2.14.2 + BB 2.184 12,5 27.30099.02.070
D 3.2.7.2.2.

C Vleesvarkens BB 00.02.084
1.440 16,1 23.184D 3.2.14.2

D Vleesvarkens BWL2006.14 3.600 6,9 24.840D 3.2.15.1.2

Totale geuremissie: 93.075,4

De geuremissie neemt in de nieuwe situatie toe met 31.485,4 OUE/sec ten opzichte van de
referentiesituatie tot een totaal van 93.098,4 OUE/sec. Ten opzichte van de huidige vergunning is de
toename 25.703 OUE/sec
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5.9.2 Geur en mestscheiding
In de richtljn mestverwerking wordt gesteld dat de geuremissie die optreedt bij de verwerking van
mest op boerderijniveau maximaal 10% mag bedragen van de geuremissie uit de bij de inrichting
behorende stallen. Omdat goede emissiecijfers van deze mestscheidingstechniek ontbreken is een
expliciete toetsing ook voor geur niet mogelijk. Doch gezien het beperkte karakter van de toe te
passen verwerkingstechniek, alsmede het door de luchtwasser leiden van de uitgaande lucht, kan
worden aangenomen dat de emissie in onderhavige situatie de 10% norm in ieder geval niet zal
overschrijden.
Wordt aangenomen dat de emissie vanwege deze scheidingstechniek deze 10% norm niet
overschrijdt, dan is de maximale geuremissie als volgt:

tabel: mooelike effecten aeuremissie mestscheidin
geuremissie dieren maximale emissie (10%) maximale geuremissie

(OU.) door mestscheiding dieren + ~e~~~cheiding
(OUE) OUE

huidige situatie 67.372 - 67.372

referentiesituatie 61.590 - 61.590

nieuwe situatie (VKA) 93.075 9.208 102.3B3

Gezien echter de beperkte scheidingstechniek, alsmede de geleiding van de lucht door de
luchtwasser, kan bovenstaand emissieniveau als een "worst-case" scenario worden gezien. Vanwege
het hoger percentage is het wel aannemelijker dan bij de emissie van ammoniak, dat de bijdrage aan
geur wél significant is. Dit is de reden dat in de toetsing aan de normen uit de WGV apart een tabel is
opgenomen waarin de maximale bijdrage (worst case van 10%) is verwerkt.

5.9.3 Geur en voersysteem
Op het bedrijf wordt brijvoedering toegepast. Dit is een systeem waarbij bijproducten zoals

aardappelzetmeel, tarwezetmeel, aardappelstoomschilen en tarwegistconcentraat worden gevoerd.
Dit zijn afvalstoffen die vrijkomen bij de productieprocessen van levens- en genotsmiddelenindustrie.
De totale maximale opslagcapaciteit van natte bijproducten in afgesloten silo's bedraagt 455 m3. Op
jaarbasis wordt er maximaal 10.000 ton bijproducten gevoerd.
Dit gebruik wordt reeds enkele jaren toegepast, in een iets kleinere omvang. De omloopsnelheid
neemt nu met ongeveer een factor 2 toe. De opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit blijft gelijk. de
huidige installatie is hiervoor voldoende groot. De afgelopen jaren zijn er vanwege deze voertechniek
geen klachten opgetreden uit de omgeving. De reden hiervoor zal zijn gelegen in de mate van
geslotenheid van de opslagen en van het proces, alsmede vanwege de afstand tot in de omgeving
gelegen voor geur gevoelige objecten. Deze afstand is ca. 200 meter tot de voerkeuken.
Voorts is de keuze van initiatiefnemer voor de soort bijproducten mede gebaseerd op het beperken
van mogelijke geuroverlast. Dit is dan ook de reden dat wordt gekozen voor eerdergenoemde, relatief
droge bijproducten, en niet voor nattere bijproducten die eerder geuroverlast veroorzaken dan de
drogere producten.

Door middel van het stellen van voorschriften in de mileuvergunning kan een voldoende
beschermingsniveau voor de omgeving worden bereikt. Een nadere detailbeschrijving van het werken
met brijvoer is opgenomen in de bijlagen. Dit net zoals voorbeeldvoorschriften die kunnen worden
gesteld. Beide publicaties zijn afkomstig van het ministerie van VROM.
Hiernaast zal blijken dat in de nieuwe bedrijfsopzet, binnen de geurnormen die gelden, nog enige
geurruimte is. Aan de hand van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat door middel van het
stellen van voorschriften in onderhavige situatie, in voldoende mate kan worden voorkomen dat er
vanwege het voersysteem geuroverlast naar de omgeving optreedt.
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5.9.4. Ligging geurgevoelige objecten

De omgeving zelf kan worden getypeerd als een overwegend agrarische omgeving, buiten de
bebouwde kom met verwevenheid van enkele objecten met een woonfunctie. In de omgeving van de
inrichting zijn enkele geurgevoelige objecten aanwezig. Dit zijn de volgende objecten:

Gevoelig object Indicatie Ligging in: gebied normstellngnr.
afstand (m) (OUJsec

1 Peeldijk 2a 3B3 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

2 Peeldijk 3a 208 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

3 Peeldijk 5 291 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

4 Peeldijk 5a 297 Buiten bebouwde kom concentratiegebied 14

5 Kern Milheeze, 2.400 Binnen bebouwde
concentratiegebied 3kom

De Wet geurhinder en veehouderijen geeft twee methoden voor het toetsen van de geur van
veehouderij op gevoelige objecten.

1. Geurbelasting op een geurgevoelig object berekend met het verspreidingsprogramma

V-STACKS vergunning en toetsing aan de normstellng voor de maximale geurbelasting;
2. De minimum afstanden tussen de veehouderij en een geurgevoelig object;

Hierna wordt op deze aspecten ingegaan. De berekeningen van geurbelasting (immissie) zijn
toegevoegd als bijlagen voor zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie.

5.9.5. Geurverspreidingsmodel
Bij bepaling van geurverspreiding wordt middels het verspreidingsmodel V-STACKS vergunning een
berekening gemaakt van de geurbelasting op geurgevoelige objecten. In de berekening wordt
rekening gehouden met diersoort en -aantal, huisvestingsystemen, emissiepunten, hoogte van het
emissiepunt, diameter van emissiepunt, luchtsnelheid en de gemiddelde gebouwhoogte.

In de berekeningen (zie bijlage) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Na

vermenigvuldigen met het aantal dieren leidt dit tot de emissie per stal/emissiepunt.
2. Standaard luchtsnelheid bij mechanische ventilatie met verticale uitstroming van 4 mis.
3. Standaard luchtsnelheid bij natuurlijke ventilatie met horizontale uitstroming van 0,4 mis.
4. Een toetsingswaarde buiten de bebouwde kom van 14 OUE/m'.

5. Een toetsingswaarde binnen de bebouwde kom van 3 OUE/m' .

6. Ligging van de inrichting in het concentratiegebied.

In de onderstaande tabellen staan de geuremissies per diercategorie, alsmede de totale geuremissie
in zowel de huidige als de nieuwe situatie berekend:

Aan de hand van de invoer van deze gegevens in het verspreidingsprogramma is de geurimissie op
de omliggende voor geur gevoelige objecten berekende. De resultaten van de berekening zijn
hieronder weergegeven. De berekeningen zelf en de uitgangspunten zijn in de bijlagen opgenomen.
Uit de berekening kan worden opgemaakt of de standaard geurnorm op een geurgevoelig object in de
aangevraagde situatie wordt overschreden.
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Tabe/: Geurbe/astinaen

Geurnorm referentiesituatie huidige situatie nieuwe situatie
nummer object

(OUelsec) (OUelsec) (OUelsec) (VKA)*
(OUelsec\

1 Peeldijk 2a 14,00 6,59 7,49 9,62
2 Peeldijk 3a 14,00 8,73 10,03 12,70
3 Peeldijk 5 14,00 8,41 9,71 12,66
4 Peeldijk 5a 14,00 7,46 8,64 11,66
5 Kern Milheeze 3,00 0,21 0,27 0,36
* . .
met mestsche,dlng

In zowel de referentiesituatie, alsook de huidige en de nieuwe situatie worden de geurnormen op
gevoelige objecten niet overschreden.

5.9.6 Minimale afstanden
Bepalende afstanden zijn:
A. De afstand tussen de gevel van een stal en de gevel van het geurgevoelig object;
B. De afstanden tussen een emissiepunt en het dichtstbijzijnde gevoelig object;

Ad. A.

De minimale afstand tussen de gevel van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig object
moet op basis van de Wet Geur en Veehouderij, binnen de bebouwde kom minimaal 50 meter en
buiten de bebouwde kom minimaal 25 meter zijn. Het dichtstbijgelegen geurgevoelig object buiten de
bebouwde kom, Peeldijk 3a, is op ruim 200 meter van de gevel van een stal gelegen. Er wordt
derhalve voldaan aan de minimale afstand van 25 meter. Geurgevoelige objecten binnen de

bebouwde kom liggen op meer dan 2.000 meter afstand, en daarmee ruim buiten de minimale
gevelafstand van 50 meter.

Ad. B.

De minimale afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig
object moet op basis van de Wet Geur en Veehouderij, binnen de bebouwde kom minimaal 100 meter
en buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter zijn. Het dichtstbijgelegen geurgevoelig object buiten
de bebouwde kom (peeldijk 3a) is op ca. 200 meter van het emissiepunt van een dierenverblijf
gelegen. Er wordt derhalve voldaan aan de minimale afstand van 50 meter. Geurgevoelige objecten

binnen de bebouwde kom liggen op meer dan 2.000 meter afstand, en wordt ruim voldaan aan de
minimale afstand tot een emissiepunt van 100 meter.

5.9.7 Geur cumulatief
Door bevoegd gezag zijn de gegevens aangeleverd aangaande de cumulatieve geurbelasting in de
omgeving. Dit is gedaan middels het geurverspreidingsprogramma V-stacks gebied. In een vlak van
ca. 2 x 3 km zijn hierbij de actuele vergunningengegevens van alle veehouderijen in dit gebied

ingevoerd. Tevens zijn de geurgevoelige objecten ingevoerd in dit gebied. Hiernaast is het VKA
ingevoerd als nieuwe situatie. Hierdoor is het mogelijk om het verschil in cumulatieve geurbelasting
mèt en zonder het initiatief in beeld te brengen. Dit alles is grafisch in beeld gebracht in de bijlage.

Aan de hand van deze grafische weergave kan het volgende worden aangegeven.

Tabe/ 5.9.7.1: Achtergrondbe/ast/ng huidige en nieuwe situatie op enkele dichtbij gelegen
geur gevoelige objecten

Straatnaam I Geur Achtergrond Achtergrond toename
huisnummer norm belasting belasting achtergrond-

l'OUlm31 huidi!! l'OUlm3lnieuw belastiñ"
Peeldijk 3a 14 19 21 2

Peeldijk 5/ 5a 14 21,2 23 1,B
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Op andere objecten in de omgeving, evenals op de kern, is de bijdrage vanwege het initiatief aan de
achtergrondbelasting, kleiner dan 1 ou.,sec. Op ca. 1,5 km westelijk, richting de kern van Milheeze,
daalt de bijdrage aan de achtergrondbelasting tot minder dan 0,1 ou.,sec

Tabel 5.9.7.2.: De achtergrondbelasting in verband gebracht met de mogelijke kans op geurhinder en
een beoordeling van het leefklimaat (samenvatting van bijlage 6 en 7 van de handreiking bij de Wgv
infomi/1 mei 2007)).

"...~~-,. "r.., '-".~-".'''''-. ..e.".".'...., ,. " ,. ""-"~'~",. '"

Achtergrondbelasting (ouE/m') Mogelijke kans op geurhinder (%) " Beoordeling leefklimaat (Rivm)
-'--''''''''''--~'- "",."".,~.~. ...".-",~"",,,-'-' .. "~, ",F .V, ."....., "',~,..,.-,...,"'-.

1 - 3 ~ 5 zeer goed

4 - 8 5 - 10 goed

g - 13 10 - 15 redelijk goed

14 - 20 15,. 20 matig

21 - 28 20 - 25 tamelijk slecht

29 - 38 25 - 30 slecht

39 - 50 30 - 35 zeer slecht

51 - 65 35 - 40 extreem slecht
* Er is sprake van geurhinder als mensen zijn blootgesteld aan geur en dat als hinderlijk ervaren. De mate waarin mensen geur
als hinderlijk ervaren is afhankelijk van de mate van blootstellng, maar ook van bijvoorbeeld de onaangenaamheid van de geur
en de binding die de mensen hebben met het bedrijf dat de geur veroorzaakt.
Bron: bijlage 6 en 7 van de handreiking bij de Wgv (¡nfomil 1 mei 2007).

Indien de achtergrondbelasting van de huidige situatie vergeleken wordt met de achtergrondbelasting
van de nieuwe situatie, dan kan geconcludeerd worden dat alleen in de nabije omgeving van het
initiatief de achtergrondbelasting met meer dan 1 ou.,sec verslechterd. Op andere geurgevoelige
objecten, op iets grotere afstand, neemt de achtergrondbelasting met minder dan 1 ou.,sec toe.

Worden de absolute achtergrond-geurbelastingen in de omgeving ingedeeld in de hierboven vermelde
tabel, dan kan worden geconcludeerd dat deze grotendeels vallen in de categorie "matig" tot "tamelijk
slecht". Op wat grotere afstanden van het initiatief, richting de kern van Milheeze, dalen de achter-
grondniveaus naar de categorieen "tamelijk slecht" tot "matig".

In onderstaande tabel is de streefwaarden voor de achtergrondbelasting per gebied naar aanleiding

van de MILO-systematiek uitgewerkt.

Tabel 5.9. 7.3.: Streefwaarden voor de achtergrondbelasting geur uitgewerkt naar gebied (naar
voorbeeld van de MILO-svstematiekJ.

Type gebied Dichtheid intensieve Voorbeelden gebieden Streefwaarden
veehouderij achtergrond-

belasting"

Woonkernen stedelijk Eindhoven :104 ouE/m3

woonkernen met enige, grote omvang Deurne f 10 ouE/m3
stedelijk karakter of veel met redelijke

omvang

woonkernen met Milheeze f 14 ouE/m3
landelijk karakter

Bergs Advies B V 23



MER Baexem,5 november 2008

,Buitengebied kleine clusters buurtschappen, ~ 20 ouE/m3
woningen lintbebouwingen, niet

~
zijnde bebouwde kom

woningen veiwevingsgebieden ~ 20 ouE/m3
verspreid extensiveringsgebieden
liggend bedrijventerreinen

woningen veel, grote omvang landbouw- ~ 32 ouE/m3
verspreid ontwikkelingsgebied

,~.~.',.~~~.' . c..",~..,..,. .'
liggend

... Deze tabel moet met sfnkt gelezen worden. De streefwaarden zijn voofZen van een ";t" teken. Dit
betekent dat er een marge is, afhankelijk van de feitelijke situatie van het type gebied.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een verwevingsgebied de streefwaarde van de
achtergrond belasting ongeveer 20 oUE/m3 is. Alhoewel er een geringe verhoging van de
achtergrondwaard optreedt, blijft de belasting van 21 tot 23 ou"lsec, in de buurt van de streefwaarde
van ca. 20 ou"lsec.

5.9.7 Conclusie geur
In de nieuwe situatie is geen sprake van overschrijding van de geurbelasting op de geurnorm voor de
geurgevoelige objecten in de omgeving. Tevens wordt aan de minimale afstanden voldaan die gelden
vanaf een geurgevoelig object tot aan de gevel of emissiepunt van een dierenverblijf.
De achtergrondbelasting van geur in de directe omgeving wordt met 1-2 ou"lsec verhoogd. Op grotere
afstanden is de invloed verwaarloosbaar. De achtergrondwaarde in de nieuwe situatie ligt iets boven
de streefwaarde die is geformuleerd voor de woningen in de directe omgeving. Op grotere afstand is
de bijdrage verwaarloosbaar.

5.10 Geluid
Binnen 50 meter van de inrichting zijn geen voor geluid gevoelige objecten aanwezig. De
inrichtingsgrens is gelegen op ruim 200 meter van de dichtstbijgelegen woning van derden. De
dichtstbijgelegen ventilator is gelegen op 210 meter van de woning. De laadactiviteiten van de varkens
ligt op ca. 210 meter van de dichtstbijzijnde woning. De geluidsuitstraling van de voerverwerking en
mestscheiding is naar de in de omgeving aanwezige geluidsgevoelige objecten, is akoestisch niet
relevant vanwege het bronvermogen van 73 dB(A), en de inpandige plaatsing.
Als bijlage bij de concept vergunning aanvraag is een situering van de laad- en losplaatsen
aangegeven. Bijgevoegd is een akoestisch onderzoek waaruit blijkt dat ter plekke van gevoelige
objecten wordt voldaan aan de normstellng.
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5.11 Stof

5.11.1 Emissiecijfers fijnstof dieren
Vanwege de aanwezigheid van dieren is in de nieuwe stal een emissie van stof te verwachten. De in
de stal geproduceerde stof slaat ten dele neer in de stal zelf. Een ander deel van de stof komt in het
luchtkanaal terecht en komt vervolgens in de luchtwasser terecht.
Voor de berekening van de uitstoot van fijnstof ten gevolge van het houden van varkens, is gebruik
gemaakt van de in maart 2008 gepubliceerde emissiegegevens van fijnstof door VROM

("Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij; versie maart 2008").
Hierna zijn de gehanteerde emissiecijfers alsmede de gemiddelde ventilatiedebieten en de
fijnstofproductie (PM1O) per diersoort weergegeven. Dit zijn de uitgangspunten voor de berekeningen.

Tabel: fiin stof emissies van dieren

Diercategorie
I,asisemissie PMlO

reductie % emissie PM10 emissie PM10

(g/dier.jaar) luchtwasser (g/dier.jaar) (mg/dier.uur)

vleesvarkens traditioneel 275 0% 275 31,4

vleesvarkens luchtwasser 275 60% 110 12,6
(enkelvoudig)
vleesvarkens luchtwasser

275 80% 55 6,3(gecombineerd)

gespeende biggen traditioneel 132 0% 132 15,1

gespeende biggen luchtwasser 132 60% 53 6,1
(enkelvoudig)

gespeende biggen luchtwasser 132 80% 26 3,0(gecombineerd)

5.11.2 Emissiecijfers fijnstof verkeersbewegingen
Voor de verkeersbewegingen is gebruik gemaakt van de emissiecijfers van verkeer met lage snelheid
uit CARII.

Tabel: fiinstofemissies door verkeersbeweoinoen
soort beweging emissiefactor*

(g/voertuig)
emissie per

voertuig**
(a/uurilicht verkeer 0,0128 0,0012

zwaar verkeer 0,0944 O,OOBO
* Bij snelheidstype van 13 km/uur en een aan het initiatief toegerekende afgelegde afstand van 200 meter
** Bij een spreiding over de dag periode en een bewegingsduur van 1 uur per keer.

Aan de hand van deze emissie cijfers kan de totale fijnstofemissie uit de inrichting in zowel de huidige
als in de nieuwe situatie worden weergegeven. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de
gedeeltelijke toepassing van een chemische luchtwasser in de huidige situatie en de toepassing van
een luchtwasser op alle stallen in de nieuwe situatie.
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5.11.3 Fijnstofemissies totaal
De emissie van fijnstof in de verschilende situaties kunnen als volgt worden weergegeven:

Tabel: emissie fijnstof bestaande situatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel.

gespeende biggen traditioneel

verkeersbewegingen:

licht verkeer

zwaar verkeer

2.69B

2.000

31,4

15,1

84,7

30,2

2

2

0,0012

O,OOB

0,002

0,012

TOTALE EMISSIE PMlO 114,9

*aanwezige puttechniek heeft geen reducerend effect.

De emissie van fijnstof in de referentiesituatie kan als volgt worden weergegeven:

Tabel: emissie fijnstof referentiesituatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel*

vleesvarkens luchtwasser 95%

gespeende biggen luchtwasser 95%

verkeersbewegingen:

licht verkeer

zwaar verkeer

2.464

336

2.000

31,4

12,6

6,1

77,4

4,2

12,2

2

2

0,0012

0,008

0,002

0,016

TOTALE EMISSIE PMlO 93.8

* aanwezige puttechniek heeft geen reducerend effect.

De emissie van fijnstof in de nieuwe situatie kan als volgt worden weergegeven:

Tabe/: emissie finstof nieuwe situatie

eenheden mg/uur.eenheid gram/uur

dieren:

vleesvarkens traditioneel 447 31,4 14,0

vleesvarkens luchtwasser (enkelvoudig) 3.624 12,6 45,7

vleesvarkens luchtwasser (combi) 3.600 6,3 22,7

gespeende biggen luchtwasser (combi) 3.248 3,0 9,7

verkeersbewegingen:

licht verkeer 4 0,0012 0,005

zwaar verkeer 4 O,OOB 0,04

TOTALE EMISSIE PM,. 92,1
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Met name de toepassing van een luchtwasser voor alle dieren in de nieuwe situatie, leidt ertoe dat de
te verwachten emissie van fijnstof in de nieuwe situatie in vergelijking met de referentiesituatie, ca. 1
gram/uur lager zal zijn. In vergelijking met de huidige situatie, daalt de emissie met ca. 23 gram/uur.
Voor de nieuwe situatie is een onderzoek gedaan in het kader van de "Wet luchtkwaliteit 2007". Dit
onderzoek is als aparte bijlage bijgevoegd.
In dit onderzoek is geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de grenswaarden zoals genoemd in de
Wet Luchtkwalieit 2007".
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5.12 Flora en Fauna

De bescherming van dier- en plantensoorten is in de Flora- en faunawet geregeld. Deze bescherming
wordt op verschilende manieren uitgevoerd. Zo is er een verbod om beschermde planten te plukken
of beschermde dieren te doden of te vangen. Ook andere handelingen die dier- en plantensoorten
kunnen bedreigen zijn verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Van bedreigde planten- of
diersoorten worden lijsten gepubliceerd.

Voor de locatie van dit initiatief is informatie van het natuurloket en de provincie verkregen waaruit
blijkt dat er binnen een straal van ca. 300 meter de volgende vogels zijn geconstateerd:
- 4 broedvogels uit de flora- en faunawet en/of rode lijst;
De broedvogels betreffen met name de tortelduif, de matkop, de graspieper en de groene specht die
in een straal van 300 meter van de inrichting voorkomen. Gezien de aanwezigheid van een bosgebied
op zeer korte afstand van het bedrijf, alsmede de geconstateerde diersoorten, kan worden

aangenomen dat deze broedvogels hun habitat voornamelijk in het bos hebben.

De beschermde planten in de directe omgeving betreffen met name de hulst en de adelaarsvaren.
Deze zijn geconstateerd in de rand van het naastgelegen bosgebied. Andere beschermde planten
bevinden zich op meer dan 300 meter van het initiatief.

Kans op verstoring van de beschermde planten en dieren zou mogelijk zijn tijdens de aanlegfase van
het initiatief. Gezien de plek van de nieuwbouw, aan de oostzijde van de bestaande bebouwing, en
verder af van het bosgebied, is geen verstoring van beschermde planten of dieren te verwachten. Dit
mede gezien het feit dat op de kavel zelf geen beschermde planten of dieren voorkomen. Dit betekent
dan ook dat er geen ontheffng op basis van de flora- en faunawet nodig is.

5.13 Bodem en water

5.13.1 Bodem
Door het initiatief worden de mogelijke effecten naar de bodem gevormd door de mest van de dieren
in de stallen, inclusief het reinigingswater, de extra (tijdelijke) opslag van kadavers alsmede de
aanwezige voorraden zuur en de opslag van spuiwater. Tevens kan vergroting van het verhard
oppervlak en stofemissie effect hebben op bodem en grondwater.
Om emissies naar de bodem en het grondwater te voorkomen wordt het gebouw uitgevoerd met
vloeistofkerende vloeren, putten en mestopslagen. Vrijkomend water van stalreiniging wordt
opgevangen in de mestputten. Mogelijk uittredend vocht uit de (tijdelijke) opslag van kadavers wordt
eveneens opgevangen zodat dit niet ter plekke in de bodem terecht komt. Er vinden dan ook geen
lozingen op oppervlaktewater plaats, of lozingen in de bodem. De Wet verontreiniging opper-
vlaktewater (WVO) is derhalve niet van toepassing op deze inrichting.
De werkvoorraad zwavelzuur alsmede het spuiwater wordt opgevangen in daarvoor bestemde
vaten/silo's die voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

5.13.2 Hemelwater en afvalwater
Hemelwater dat op de nieuwe verharde oppervlaktes valt, zal middels goten en afvoerbuizen met
voldoende diameter naar een te realiseren infiltratievijver of -sloot op het eigen perceel worden
gevoerd. Tevens zal een gedeelte van het water van de bestaande bebouwing worden gelnfitreerd.
De vergroting van het verhard oppervlakte zal ca. 6.000 m2 gaan bedragen. Het huidig verhard
oppervlak bedraagt ca. 8.000 mZ.

Uit berekeningen van het waterschap (zie bijlage), volgt dat er een infitratie-/buffercapaciteit van 47,9
m3 per 1.000 m2 verhard oppervlakte dient te worden gerealiseerd. Praktisch gezien is er een
maximale infitratiecapaciteit (vanwege ruimtebeperking) van 500 m3. Dit betekent dat de voorziening
voldoende is voor de infiltratie van het water van maximaal 500 m3 / 47,9 m3/mZ = 10.500 m2 verhard
oppervlakte. Ofwel bij een verhard oppervlakte van 14.000 m2, is er een voorziening voor een bui van
ca. 36 mmo

Er komt een sloot rondom het bedrijf van ca. 315 meter lengte en een slootdoorsnede van 1,6 m2.
Deze voorziening wordt dan 500 m3 groot. Deze sloot is gedeeltelijk 70 cm. diep en gedeeltelijk 40 cm
diep. Op de tekening (zie bijlage) is dit verder aangegeven, waarin tevens het inpassingsplan op is
weergegeven.
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In deze voorz,eningen zal het water ter plekke infiltreren. De invloed van zowel de huidige
verhardingen, alsook de toename van het verhard oppervlak op het grondwater, zal hiermee

grotendeels worden geneutraliseerd.
Overigens ligt het initiatief in een gebied met een GHG van dieper dan 70 cm. Dit betekent dat er geen
extra maatregelen nodig zijn voor hydrologisch neutraal bouwen.

Deze waterstroom van hemelwater wordt volledig gescheiden gehouden van de afvalwaterstroom en
de meststromen op het bedrijf. Tevens worden er ten behoeve van de hemelwaterafvoer géén

uitloogbare materialen toegepast, zodat deze ook niet in het milieu terecht kunnen komen.

AI het afvalwater wordt in daarvoor bestemde en uitgevoerde mestopslagputten opgevangen. Hierna
wordt dit als meststof aangewend op gronden. Vanwege de aanwezigheid van dieren bestaat de
waterbalans op het bedrijf dan ook voornamelijk uit drinkwater van dieren. Deze dieren slaan het vocht
gedeeltelijk op, scheiden dit ten dele uit door verdamping, en voor het overige deel wordt dit in de
vorm van mest uitgescheiden. Voorts wordt een zeer klein deel van het water gebruikt in de
luchtwassers, voor het nat houden van het waspakket.

5.13.3 Grondwater
Er wordt gebruik gemaakt van grondwater ten behoeve van de bedrijfsvoering de onttrekking zal
toenemen van ca. 7.000 m3/jaar tot ca. 20.000 m3/jaar. De onttrekking betreft een verhoging van de
onttrekking uit een reeds aanwezige dieptebron. De waterkwaliteit is dermate dat er geen verdere
reiniging nodig is.
Verder zijn er andere potentieel bodembedreigende activiteiten. Met de bijbehorende voorzieningen
wordt een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Deze kunnen als volgt worden weergegeven:

Tabel: bodembedreiaende activiteiten met voorzieninoen
activiteit basis- voorziening- eind-

emissie- emissie-
score score

opslaan en gebruik
4 werkvoorraad in emballage boven lekbak 1reinioinosmiddelen

opslag afvalwater 4 put met vloeistofkerende wanden en vloeren 1

transport afvalwater 4 rioolsysteem dat geschikt is voor afvoer van
2stoffen naar de out

opslag/overslag van voeders 4 gesloten systeem van overslag 1

tijdelijk opslaan van kadavers 4 opslag in vloeistofdichte vaten en/of boven
1vloeistofkerende vloer

opslag van vloeistof (dunne
kerende voorziening rondom vulpunt enfractie, spuiwater en brijvoer) 2

in bovenarondse tank
2 vulleidingen + regelmatig toezicht

opslag van vaste mest in
4

opslag boven kerende voorziening (in
1containers container) en overkaot

vloeren stallen 4 vloeistofkerend uitgevoerd 1

opslag van dieselolie 3 voldoen aan PGS 30 richtlijn 1

opslag van zwavelzuur en opslag in daarvoor bestemde bovengrondse
2 tank, vrij van de grond (zie beschrijving in 1polymeren

biilaoe)
opslag van ammoniumsulfaat 2 opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond 1

. alsmede regelmatige controle en toezicht.
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5.14 Emissie van meststoffen

Binnen de inrichting vindt geen bemesting plaats. De door de varkens geproduceerde mest wordt
volledig afgevoerd van het bedrijf. Op dit moment wordt de mest aangewend als meststof voor
akkerbouwteelten. Hierbij wordt rekening gehouden met de daarvoor geldende aanwendingsnormen.
De mestopslagcapaciteit is voldoende voor het jaarrond kunnen opslaan van de mest zodat deze
volledig in het groeiseizoen kan worden aangewend. Afhankelijk van de marktvraag wordt de mest in
een dunne- en dikke fractie gescheiden.

5.15 Afvalstoffen
De hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen zijn nader toegelicht in het bijgevoegde aanvraagformulier.
De grootste hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen betreft de kadavers. Gezien het economisch belang
van initatiefnemer om de dieren in leven te houden, leidt dit reeds tot een maximale beperking van
deze afvalstoffenstroom.
De overig vrijkomende afvalstoffen zoals papier, metaal en TL-buizen etc. zijn relatief zeer beperkt
qua omvang en worden gescheiden afgeleverd aan (indien nodig) erkende afnemers. Verder wordt
het spuiwater (ca. 350 m3 op jaarbasis) afgevoerd naar een erkende afnemer

5.16 Grondstoffen

5.16.1 Energie en water

5.16.1.1 Algemeen
De energiebehoefte bij een houderij van vleesvarkens bestaat hoofdzakelijk uit verbruik van de
ventilatoren en in mindere mate voor verlichting van de stallen. De isolatie is dermate goed uitgevoerd
dat bijverwarming van de vleesvarkensstallen niet nodig zal zijn. De CV-ketel wordt gebruikt voor
verwarming van het kantoor, de kantine en de biggenafdelingen. Verder gebruiken de toe te passen
luchtwassers relatief veel energie.

5.16.1.2 Brandstof
Het bedrijf is niet aangesloten op het aardgasnetwerk en gebruikt huisbrandolie. Hiervoor is een tank
aanwezig. Het bedrijfsgebruik in de huidige situatie is ca. 10.000 liter per jaar. In de nieuwe situatie
wordt er centrale verwarming bij de biggen toegepast. Naar schatting blijft het verbruik in de nieuwe
situatie gelijk. Alle gebouwen zijn optimaal geisoleerd.

5.16.1.3 Electra

De grootste energieverbruiker binnen de inrichting is het ventilatiesysteem. De lucht uit de stallen
wordt afgezogen door ventilatoren. Deze ventilatoren zijn vlak voor de luchtwassers geplaatst, in het
centrale luchtkanaaL. Er worden frequentiegestuurde ventilatoren aangebracht met een ventilatie-
capaciteit van in totaal 60 m3 per vleesvarken per uur en 20 m3 per big per uur. Hiernaast is er
energieverbruik door de mestscheider en het brijvoersysteem. Naar schatting is het aandeel van het
ventiatiesysteem in het totale elektraverbruik ca. 83%, het aandeel van het voersysteem en
mestscheider ca. 10%, de verlichting ca. 5% en overige zaken 2%.

Schema: opgenomen vermogen ventilatoren

I

opgenomen aantal stuks totaal maximaal
vermogen (per opgenomen ventilatiedebiet

stuk in kW) vermogen (kW) totaal (m'/uur) I

Centrale ventilatoren stal A 2,2 4 6,6 88.000

Ventilatoren stal B 0,5 9 4,5 45.000

Centrale ventilatoren stal C 2,2 10 22 220.000

Centrale ventilatoren stal D 2,2 10 22 220.000
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De verlichting in de stal zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd met zogenaamde TL-verlichting. In totaal
worden ca. 500 TL-units van 36 watt aangebracht. Vanwege de lichtintredingseis in de afdelingen,
brandt de helft van deze verlichting 8 uur per dag. Zodoende wordt aan minimale lichtnormen in het
kader van de welzijnsregelgeving voldaan.
In vergelijking met de alternatieven in de vorm van gloeilampen, zijn de kenmerken' van de verlichting
als volgt:

Schema: e/ektraverbruik en levensduur verlichting

I

energieverbruik

(W/stuk) bij gelijke
lichtopbrengst

levensduur (uren)

J
gloeilampen (referentieniveau)

TL-verlichting

procentueel t.o.v. referentie

* gegevens installateur

150

36

1.000

10.000

1.000%24%

Aan de hand van het verwachte totaalverbruik, kan de verdeling als volgt worden weergegeven:

Schema

energieverbruik percentage
(Kwh per jaar)

ventilatoren/smoorkleppen 315.000 63%
luchtwasser 100.000 20%
voersysteem/mestscheider 50.000 10%
verlichting 25.000 5%
overige zaken 10.000 2%
TOTAAL 500.000 100%

5.16.1.4 Water
Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de dieren, waarvoor grondwater wordt gebruikt.
Als gevolg van het initiatief neemt het verbruik met ongeveer 13.000 m3 per jaar toe, en wordt het
totale verbruik voor drinkwater bij benadering 20.000 m3 per jaar. Hiernaast wordt er een relatief
beperkte hoeveelheid water gebruikt voor de luchtwassers.

5.16.2 Overige grondstoffen
Naast het verbruik van HBO, water en electra wordt binnen de inrichting voer en zwavelzuur verbruikt,
en -voor zover dit als grondstof kan worden aangemerkt- biggen. De hoeveelheden en maatregelen
ter beperking zijn in het hierna volgende overzicht opgenomen
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