
















































































6. BEDRIJFSAFVALWATER

a. Reeds aanwezige vergunningen

Vinden lozingen plaats waarvoor vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.V.O.) noodzakelijk is?
(bijv. ill /tet geval dat geloosd wordt op /tet oppervlaktewater)

e ja
X neen
e Aangevraagd e Ja e Neen e Datum vergunning .

(Indien de eerste vraag met JA is beantwoord, dan kan verdere invulling van hoofdstuk 6 (Bedrijfsafvalwater) achterwege
blijven)

b. Indien er een andere lozing van afvalwater dan in het kader van de Wvo plaatsvindt, waarop vindt de lozing dan
I ?pJaats.

e In gemeenteriool (waar?)

e Op open water (welke?)

e In septictank / beerput

e In de bodem (waar?)

e In de mestkelder

e Andere lozing, te weten
X Niet van toepassing

c. Indien er s rake is van lozin 0

Gemengd rioolstelsel
Gescheiden rioolstelsel

d. Afvoer via
Voorziening Capaciteit in m3 of in liter/sec Datum plaatsing

e Zand- c.q. slibvanger I
e Olie-/benzine afscheider I

e, Bijgevoegd is
e Berekening zand- c.q. slibvanger
e Berekening olie-/benzine afscheider

Op de tekening moet de Iigging en aansluiting van het bedrijfsriool op het gemeentelijke riool en/of
oppervlaktewater duidelijk zijn aangegeven.

h t b d 'T / ..

7.0MGEVING

I d d' tn e Irec e omgevmg van e e rIJ IS zl.1n ge egen
Afstand in meters

Bebouwde kom 900 m (streekbebouwing Ruitenvee)
Bungalowpark, camping etc.
Zwembad, speeltuin
Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing
Meerdere verspreid liggende burgerwoningen
Een enkele burgerwoning in buitengebied
Agrarische bedrijfswoning van derden 400 m (veehouderijbedrijf)
Binnen waterwingebied
e 60 dagenzone
e 10-jaarszone
e 25-jaarszone
Visuele hinder
De kortste afstand tussen het geometrisch middelpunt van de inrichting Way gebied: op 5,3 en 6,0 km afstand
en een voor verzuring gevoelig en te beschermen bos- of natuurgebied Natura 2000-gebied: op 7,5, 11 en 12 km

Natuurbeschermingsmonument: op 8,2 en 12 km
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8. DE OPSLAG VAN KUILVOER

X Niet van toepassing
e De afstand tussen de kuilvoeropslag van gras en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt

................ meter
e De afstand tussen de kuilvoeropslag van snijmai"s en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt

................ meter.

9. AFSTANDEN MESTOPSLAG

e De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object
bedraagt circa meter.

e De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest/gier en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig
object bedraagt circa meter.

10. MESTOPSLAG

soort opslal! (driifmestkelder/mestbassin) inhoud in m3 bouwjaar open/afl!edekt opp. in m2

De in de stal voorgedroogde mest wordt 4 containers;
wekelijks na het afdraaien in containers van totaal 96 ton
het bedrijf afgevoerd; er is daarom geen pluimveemest op
mestopslag op het bedrijf aanwezig bedrijf aanwezig

Spoelwateropslag (kelders) 2 stuks a250 m3 2010 500 m3 kelder

e Mestplaat open/afgedekt opp m2
.

11. NH3-UITWORP BEPERKENDE MAATREGELEN

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniak en/of stankveroor-zakende
stoffen?
e Neen
X Ja, de volgende voorzieningen: emissiearme huisvesting en het drogen van de mest op mestbanden in de stal
X Groen Label nr: Rav E.2.11.2 (BWL 2004-10) en Rav E.2.11.4 (BWL 2005-05)

12. NADERE GEGEVENS

Voor de nadere gegevens met betrekking tot het bestaand en vergund aantal dieren en het aantal dieren, waarvoor thans
vergunning wordt gevraagd, wordt verwezen naar de aparte bijlage.

13. VENTILATIE

X Op natuurlijke wijze
e Op mechanische
e Aantal elektrische ventilatoren
e Aantal elektrische ventilatoren

e Omschrijving van het stalsysteem is toegevoegd

open nok 10,45 meter boven maaiveld/~
.................. meter boven maaiveld/daklijn
.................. stuks (met milieukoker)
.................. stuks (met regenkap)
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14. MECHANISCH VERMOGEN

Elektrisch motorisch vermogen totaal
Verbrandingsmotoren totaal
Is er een beregeningsinstallatie aanwezig?

15. STOOKINSTALLATIE

178,3 kW
200,0 kW

e Ja X Neen

Nr.op Soort brandstof Capaeiteit Max. ver-bruik Sehoorsteenhoogte Max. verbruik Soort installa-
tekening (gasIHBO/hout in kW kg/uur of m3 per in meter + per jaar (m3/kg) tie (CV / heater

enz.) (nominaal) uur maaiveld/dakI. / stoomketel)
1m +m.v./d
1m +m.v./d

Nr.op Elektriseh Vermogen Verbruik in Max. verbruik per jaar (kWh)
tekening kWh

16. OPSLAG BRANDBARE STOFFEN

Soort stof Type opslag onder/ Tank/emballage Hoeveelheid in liters Datum installatie Nr. op de
bovengronds ofm3 tekening

1 Diesel Bovengronds Tankinlekbak 1.500 Ltr 2010 Zie tek.
2 Olie Bovengronds Drum in lekbak 200 Ltr Zie tek.
3 Itr / m3

Bij ondergrondse opslag tank- en installatieeertifieaten bijvoegen
Bovengrondse opslag - tanks/vaatwerk/blikken/200 Itr drums e.d. aangeven

17. AF- EN AANVOERBEWEGINGEN VRACHTWAGENS/BESTELAUTO'S/AUTO'S

Periode Aantal vraehtwagen- Aantal bestelauto's/-busjes Aantal personenauto's
bewegingen
per dag per week per dag per week per dag per week

e Niet van toepassing

e tussen 07.00 - 19.00 uur 7 5 10

e tussen 19.00 - 23.00 um 1 1 5

e tussen 23.00 - 07.00 uur

Een vervoersbeweging betreft heen en terug

18. GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Aard/soort Afvoerfrequentie Hoeveelheid per Wijze van Inzamelaar
(periaar) iaar en in liters/kg opslag*

Afgewerkte olie 1 100 Itr Drum in Koeweit
lekbak

OIie-/vethoudend afval
OIie-water-sIib-mengsel
Vervuilde verdunner en oplosmiddelen
Ontvettingsmiddelen
Verf- en lakrestanten, batteriien, e.a. 2 50 kg Chemobox Gemeente
TI-buizen 1 20 st. Vervangen InstallatiebedrUf

indien nodig
Aeeu's / batteriien
OIie-/brandstoffilters
Vervuilde poetsdoeken
Verontreinigde absorptiekorrels
Zand- e.q. slibafval
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*Bijvoorbeeld in vaatwerk, 200 liter drums, blikken, containers, CPR 15-1 ruimte, e.d. aangeven

Worden gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting (her)gebruikt? (b.v. afgewerkte olie?)
e Ja
X Neen

Zo ja, welke?

19. OVERIGE AFVALSTOFFEN

Aard/soort Afvoer frequentie Hoeveelheid per Wijze van Inzamelaar
(per jaar) jaar en in liters/kg opslag

Verpakkingsmateriaal 26 x 7.500 kg Grijze cont. Gemeente

Dud i.izer
Landbouwfolie
Kunstmest- en veevoederzakken
Snoeihout

Kadavers Ix/14dg 18.000 kg p.jr. Kadaver- Rendac
koeling

Pluimveemest 1 x/week 4.000 ton p.jr. Afvoer in Mts. Huisman
containers biogasinstallatie

Veldhoeveweg1

Worden afvalstoffen binnen de inrichting (her)gebruikt?
e Ja
X Neen

Zo ja, welke?

20. BODEMBESCHERMING

a. Heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden?
X Neen
e Ja, n!.:

e verkennend bodemonderzoek op basis van de NVN 5740
e standaard indicatiefbodemonderzoek volgens VNG-model
e nader / saneringsonderzoek
e anders, n.!. .

e Rapport bodemonderzoek is bUgevoegd.

b. Welke bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen?
e vloeistofdichte vloeren/aaneengesloten verharding buiten de gebouwen waar gewerkt wordt / overslag/transport

plaatsvindt met chemicalien/olien enz.
e vloeistofdichte lekbakken
e dubbelwandige tanks
e periodieke inspectie ondergrondse tanks (KIWA-certificaten)
X olie en dieselolieopslag in resp. drums en tanks opgesteld in lekbak op betonvloer

6



21. VOORZIENING(EN) TEGEN GELUIDOVERLAST

a. Heeft er een akoestisch onderzoek (geluidsmeting) plaatsgevonden?
X Neen
e la, nl.
e geluidsmeting (referentiemeting) door de gemeente t.b.v. vergunningverlening
e geluidsmeting / akoestisch rapport opgesteld door adviesbureau
e anders, n.1. .

e Akoestisch rapport is bijgevoegd.

b. Welke geluidwerende voorzieningen zijn getroffen?
e geen
e bouwkundige voorzieningen, n.l .
e andere voorzieningen, n.I .
e omkasting........................ nummer(s) op tekening en en ..
e sluisdeur(en)
e geluidswal / muur (aangegeven op tekening) nummer .
e geluidsdemper(s) nummer(s) op tekening .
e trillingsdempers nummer(s) op tekening .
e omschrijving geluidsbronen .

e uitstraling geluidsbronnen van tot
tot
tot

uur
uur
uur

22. AANWEZIGE TRANSPORTMIDDELEN BINNEN DE INRICHTING

e Niet van toepassing

Percentage Percentage Percentage
Soort transport- Aantal Energie-bron Dagperiode in avondperiode nachtpriode
middel bedriif (%) in bedriif(%) in bedriif (%)

LPG
heftruck(s) diesel

elektrisch
bedrij fswagen(s)
vrachtwagen(s)
bestelwagen(s)

Vermogen Energie- Percentage Percentage Percentage
Soort transport- Aantal in bron Dagperiode in avondperiode nachtpriode
middel kW bedrijf(%) in bedri.if(%) in bedri.if(%)
loskr(a)an(en) diesel

tractor(en) 1 80 diesel 80 20 0
shovel/verriiker 1 70 Diesel 80 20 0
bobcaat 1 35 Diesel 80 20 0

23. OPSLAG GASSEN

Soort gas Type opslag (onder- Tank I) Hoeveelheid in Datum Keurings Nr. op de
of bovengronds) emballage 2) liters of m3 in-stallatie 3) -datum tekening

e Acetyleen Ltr/m3

e Zuurstof Ltr/mJ

e Propaan Ltr/m3

e Waterstof Ltr/m
j

e Koolzuur Ltr/m3
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1) Indien er sprake is van opslag in tank(s), de tank- en installatiecertificaten bijvoegen
2) Aangeven inhoud flessen - aantallen per pallet enz.
3) Indien er sprake is van tank(s)

24. OPSLAG CHEMICALIEN

800rt chemicalien Type opslag Hoeveelheid in liters Datum installatie Nr. op de
ofm3 (indien van toepassing, tekening

bij tanks)
X Reinigingsmiddelen In originele cans 50 Ltr Zie tek.

e Ontsmettingsmiddelen Ltr/m3

X Motorolien In drum in lekbak 400 Ltr Zie tek.

25. OPSLAG OVERIGE STOFFEN

e
e
X
e

Kunstmestsilo's
BrUvoederinstallatie
Voedersilo's
Meelsilo's

stuks

... 10 ... stuks
stuks

inhoud
inhoud
inhoud
inhoud

...... m3

3...... m
184 ton

...... m3

I800rt stof/bijproducten Type opslag (silo/losgestort) Inhoud/hoeveelheid in Ltr/m3 Nr. op de
tekenilll?:

Mengvoer pluimvee Silo 8 s1. van 20 ton Zie tek.
Mengvoer pluimvee Silo 2 s1. van 12 ton Zie tek.

Ltr/m3

Ltr/m3

Ltr/m3

26. BESTRIJDINGSMIDDELEN (gewasbestrijdingsmiddelen)

e Niet van toepassing
e Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar
e Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast

800rt bestrijdingsmiddel Aanwezig (kg of Itr) 800rt bestrijdingsmiddel Aanwezig (kg of Itr)
Herbiciden (onkruid) 5 Itr

27. VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN BRAND EN EXPLOSIE

Brandblusmiddelen

... 9 (aantal) poederblusser(s)

X Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening aangegeven

28. MILIEUZORG

e Geen vorm van milieuzorg aanwezig
e Er is een (gedeeltelijk) bedrijfsmilieuzorgsysteem (BIM) opgezet en ingevoerd
e Er wordt een bedrijfsmilieuzorgsysteem opgezet binnen (termijn aangeven)
X Er is een grondstoffen- en afvalstoffenregistratiesysteem aanwezig
e Registratie / controle logboek (datum)
X Er is een mineralenbalans aanwezig
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29. REGISTRATIE LOGBOEK (ENERGIE / WATER)

Verwacht verbruik aan energie en water:

Hoeveel water wordt er verbruikt:
Hoeveel gas wordt er verbruikt:
Hoeveel elektriciteit wordt er verbruikt:
Hoeveel I4BQ/dieselolie wordt er verbruikt:

...... 15.000

............ 0

... 280.000

...... 1.000

m3
/ per jaar

m3
/ per jaar

kWh / per jaar
ltr! per j aar

(g@m@t@f!/geschat)
(gemeten/geschat)
(g@m@t@f!/geschat)
(g@I1'l@t@f!/geschat)

De volgende energiebesparende maatregelen zijn getroffen:

De stallen worden natuurlijk geventileerd, wei vindt er mestdroging in de stallen plaats (de mest op de mestbanden in
het volieresysteem wordt belucht).
Huisman maakt gebruik van warmtewisselaars om de warmte van de uittredende lucht opnieuw aan te wenden in de

stal voor het (voor)drogen van de mest.

Is er een waterbesparingsplan aanwezig?
X neen
e ja, datum gereed

De volgende waterbesparende maatregelen zijn getroffen:

(afschrift bijvoegen)

Gebruik van drinknippels in het volieresysteem (lager waterverbruik en geen lekkage i.U. open drinkwater)

30. NADERE GEGEVENS

31. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard omvang
van wijzigingen ofuitbreidingen van de inrichting of vel'anderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, de
situering daarvan op het terrein van de inrichtingen en de periode waarbinnen een en ander zal worden gerealiseerd. En in
hoeverre nevenindustrieen in de nabijheid zullen worden gevestigd.

32. ONDERTEKENING

Plaats:

Datum:

Handtekening van de aanvrager:

deze aanvraag in 4-voud:

Plaats:

Datum:

Handtekening van de eventuele gemachtigde:

NB: ook de tekeningen (en bijlagen) in 4-voud indienen
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BIJLAGEN

Bij deze aanvraag zijn gevoegd (aankruisen wat van toepassing is - plattegrondtekening van inrichting en omgeving moet
in ieder geval worden bijgevoegd - op de bijlagen duidelijk aangeven dat ze bij de aanvraag behoren).

X Plattegrondtekening inrichting (deze in ieder geval bijvoegen en ondertekenen)
X Plattegrondtekening omgeving (deze in ieder geval bijvoegen en ondertekenen)
e Stroomschema c.q. blokschema van de bedrijfsvoering/-processen
e Aanvraag bouwvergunning, d.d.: _
e Aanvraag WVO-lozingsvergunning, d.d.: _
e Omschrijving werkzaamheden 1productieproces(sen)
e (aantal) berekening(en) zand 1slib 1vet 1olie 1benzine afscheider(s)
e stuks documentatie waterzuiveringsinstallatie(s) 1septictank
e (aantal) installatiecertificat(en) I-bodemweerstandsrapport(en) ondergrondse tank(s)
e Akoestisch rapport, met nr.: d.d.: _
e Brandpreventieplan 1- programma 1- strategie
e Bedrijfsmilieuzorgsysteem
e (aantal) luchtemissieberekening(en)
e Emissierapport milieubelastende stoffen
X Emissierapport stofuinder
X Emissierapport geurhinder
e (aantal) lijst(en) samenstelling verven 1 lakken 1verdunners
e (aantal) specificatie(s) luchtemissie-reducerende voorzieningen
e (aantal) stuks documentatie grondstoffen 1hulpstoffen
e Energiebesparingsplan
e Waterbesparingsplan
e (aantal) specificatie(s) vloeistofdichte vloer(en) 1wasplaats enz.
e Bodemkwaliteitsrapport, met nr.: d.d.: _
e Afschrift ctk-logboek(en)
e Afschrift stoomketel certifica(a)t(en)
e Schriftelijke machtiging van de gemachtigde van de aanvrager
X Anders, n.l.: _zie bUlage en inhoudsopgave _
e Anders, n.l.: _
e Anders, n.l.: _
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BIJLAGE STALSYSTEMEN BEHORENDE BIJ DE AANVRAAG WET MILIEUBEHEER AGRARISCH

Naam:
Adres inrichting:
Postcode:
Woonplaats:

Mts. Huisman
Westerveldweg (ong.)
7722 PR
Dalfsen

Emissiein Aantal Mestsysteem JnhOlldlca Aantal Mestsysteem Jnllo/utlca

Categorie kg. NH3 te • tirijfmest pillm.J volgens • tirijfmest p ill11l3

per lIolitien • vaste /nest lI11itiige ver- • vaste mest
/lierplaats • gieT gUlllling(en) • gier
/Jer iaar

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

EI. diercategorie opfokhennen en hanen van
legrassen; jonger dan 18 weken

E 1.1. open mestopslag onder de batterij al dan niet 0,045
voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien,
trapkooien of compactkooien voor natte mest)
(BWL 200104)

E 1.2. mestbandbatterij voor natte mest met afvoer 0,020
naar een gesloten opslag (minimaal2 maal per
week ontmesten) (voormalig Groen label BB
93.06.007, zie eindnoot 4)

E 1.3. compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal 0,011
daags door middel van mestschuiven en een
centrale mestband afgevoerd wordt naar een
gesloten opslag (Voormalig Groen label BB
95.06.026, zie eindnoot 4)

E 1.4. batterU met geforceerde mestdroging 0,208
(kanalenstal) (BWL 200105)

E 1.5. mestbandbatterU met geforceerde mestdroging
(zie eindnoot 6) (voor nageschakelde
technieken: zie E 6)

E 15.1. mestbandbatterij voor droge mest met 0,020
geforceerde mestdroging (voormalig Groen
Label BB 93.06.008 (zie eindnoot 4)

E 15.2. mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, 0,006
belucht met 0,4 m' lucht per opfokhen per uur;
mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan
een drogestofgehalte van minimaal 55 %
(Groen Label B 97.07.058)

E 1.53. batterijhuisvesting volgens categorie E.I.5.1 0,002
met chem.luchtwassysteem met 90%
emissiereductie; (BWL 2001.31; BWL 2007.06)

E 1.5.4. batterijhuisvesting volgens categorie E.1.5.2 0,001
met chemisch luchtwassysteem met 90%
emissiereductie; (BWL 200132; BWL 2007.07)

E 1.6. batterijsysteem met mestbandbeluchting en 0,010
bovenliggende droogtunnel
(Groen Label BB 99.06.071)

E 1.7. grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) 0,170
(BWL 200106)

E 1.8 volierehuisvesting (zie eindnnoot 6 en 1O)
(voor nageschakelde technieken: zie E 6)

E.1.8.1 opfokhuisvesting, minimaal 50% van de leef- 0,050
ruimte is rooster, met daaronder een mestband.
Mestbanden minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
(BWL 2005.02)

E 1.8.2 opfokhuisvesting, minimaaI65-70% van de 0,030
leefruimte is rooster, met daaronder een
mestband met 0,3 m' per dier per uur
mestbeluchting. Mestbanden min. Ix per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
(BWL 2005.03)

E 1.8.3 45-55% van de leefruimte is rooster met 0,030
daaronder een mestband met 0, I mn/dier/uur
beluchting, mestbanden minimaal tweemaal
per week afdraaien (BWL 2006.10)

E 1.8.4 30-35% van de leefruimte is rooster met
daaronder een mestband met 0,4 mn/dier/uur
beluchting, mestbanden minimaal eenmaal per
week afdraaien (BWL 2006.11)



Emissieil/ Aal/tal Ivlestsysteem II/flout/lea Aal/tal AIestsysteem II/flout/lea

Categorie kg. NH3 te • t/I"ij!mest P ill lie vo/gens • t/I"ij!mest P ill mJ

pet fIollllel/ • vaste mest llllit/ige Vet- • vaste mest
t/ierplaats • gter gUl/l/il/g(el/) • giel'
pet ;001"

E 1.8.5 55-60% van de leefruimte is rooster met 0,020
daronder een mestband met 0,4 mn/dier/uur
beluchting, mestbanden minimaal eenmaal per
week draaien (BWL 2006.12)

E 1.9 chemisch luchtwassysteem 90 % 0,017
emissiereductie; voliere- en grondhuisvesting
(Groen label BB 00. 06. 089/A 00.06090)

E 1.10 biologisch luchtwassysteem 70% 0,051
emissiereductie, niet-batterijhuisvesting (BWL
2006.03)

E 1.11 overige huisvestingssystemen niet- 0,170
batterijhuisvesting

E 1.12 overige huisvestingssystemen 0,045
batterijhuisvesting

E 2. legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

E 2.1. open mestopslag onder de batterij al dan niet 0,100
voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien,
trapkooien of compactkooien voor natte mest)
(BWL 2001.07)

E 2.2. mestbandbatterij voor natte mest met afvoer 0,042
naar een gesloten opslag (minimaal2 maal per
week ontmesten) (voormalig Groen Label BB
93.06007, zie eindnoot 4)

E 2.3. compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal 0,024
daags door middel van mestschuiven en een
centrale mestband afgevoerd wordt naar een
gesloten opslag (voormalig Groen Label
BB 95.06.026, zie eindnoot 4)

E 2.4. batterij met geforceerde mestdroging 0,463
(deeppitstal of highrise-stal, kanalenstal)
(BWL 200108)

E2.5 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging
(zie eindnoot 6) (voor nageschakelde
technieken: zie E 6)

E 2.5.1. mestbandbatterij voor droge mest met 0,042
geforceerde mestdroging (voormalig Groen
Label BB 93.06.008, zie eindnoot 4)

E 2.5.2. mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, 0,012
belucht met 0,7 m' lucht per dier per llUr.

Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heef!
dan een drogestofgehalte van minimaal 55 %.
(Groen Label BB 97.07.058)

E 2.5.3 batterijhuisvesting volgens categoric E 2.5.1. 0,004
met chemisch luchtwassyteem met 90%
emissiereductie; (BWL 2001.33; BWL
200706))

E 2.5.4. batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2. 0,001
met chemisch luchtwassyteem met 90%
emissiereductie; (BWL 2001.34; BWL 2007.07)

E 2.5.5 verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0.7 0,030
m' per dier per uur) (BWL 2005.11)

E2.6 batterijsysteem met mestbandbeluchting en 0,018
bovenliggende droogtunnel (Groen Label BB
99.06071)

E2.7 grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 0,315
strooiselvloer + circa 2/3 roostervloer)
(BWL 2001.09)

E 2.8 grondhuisvesting met beluchting onder 0,110
gedeeltelijk verhoogde roostervloer
(perfosysteem) (Groen Label BB 00.06. 088)

E 2.9 grondhuisvesting met mestbeluchting via 0,125
buizen onder de beun (BWL 2001.10)

E2.10 chemisch luchtwassystecm 90% emissiered.; 0,032
voliere- en grondhuisvesting (Groen Label BB
00.06.089, BWL 2007.08))
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Emissie ill Aautal Mestsysteem Iu/wur/lea Aautal Jllestsysteem Iu/wur/lea

Categorie kg. NH3 te • r/rijjiuest pillm3 volgells • r/rijjinest pium'
per homleu • vaste mest huirlige ver- • vaste Illest
r/ierpla(lts • gier guuuiug(eu) • gier
periaur

E 2.11 volierehuisvesting (zie eindnoot 6 en 10) (voor
nazeschakelde technieken: zie E 6)

E 2.11.1. minimaal 50 % van de leefruimte is rooster 0,090
met daaronder een mestband. Mestbanden
minimaal eenmaal per week afdraaien.
Roosters min. in 2 etages. (BWL 2004.09)

E 211.2. 50 % van de leefruimte roosters, met daaronder 0,055 86.000 °een mestband met beluehting. Mestbanden
min. tweemaal per week afdraaien. Roosters
min. in 2 etages. (BWL 2004.10)

E2.11.3 30-35 % van de leefruimte roosters met 0,025
daaronder een mestband met 0,7 m' per dier
per uur mestbeluehting. Mestbanden min.
eenmaal per week afdraaien. Roosters min. in
twee etages (BWL 2005.04)

E 2.11.4 55-60% van de leefruimte roosters met 0,037 89.000 °daaronder een mestband met 0,7 m' per dier
per uur mestbeluehting. Mestbanden min
eenmaal per week afdraaien. Roosters min. III

twee etages (BWL 2005.05)
E212 seharrelhuisvesting (zie eindnoot 6)(voor

nagesehakelde teehnieken: zie E 6)
E2.121 seharrelstal in twee verdiepingen met 0,068

mestbanden onder de roosters (twee maal per
week afdraaien), bezetting 9 dieren per mZ

(BWL 2004.11)
E2.12.2 seharrelhuisvesting met frequente mest- en 0,106

strooiselverwijdering (BWL 2004.12)
E 2.13 biologiseh luehtwassysteem 70% 0,095

emissiereduetie, niet-batterijhuisvesting (BWL
200603)

E214 overige huisvestingssystemen.niet- 0,315
batteriihuisvesting

E 2.15 overige huisvestingssystemen 0,100
batterijhuisvesting

E 3. diereategorie (groot-)ouderdieren van 0,250
vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

E4. diereategorie (groot-)ouderdieren van
vleeskuikens (zie eindnoot 6)

E 4.1. groepskooi voorzien van mestband en 0,080
geforeeerde mestdroging (voor nagesehakelde
teehnieken: zie E6) (Groen Label BB
95. 12.039;BB 9512.039/A 9606.041)

E.4.2. volierehuisvesting met geforeeerde 0,170
mestdroging (voor nagesehakelde teehnieken:
zie E 6) (Groen Label BB 97.01.050; BB
97.01.050/A 99.02067)

E 4.3 volierehuisvesting met geforeeerde mest- en 0,130
strooiseldroging (voor nagesehakelde
teehnieken: zie E (Groen label BB 97.01.053;
BB 97. 01. 053/A 99.02.068)

E 4.4. grondhuisvesting met mestbel uehting

E 4.4.1. mestbeluehting van bovenaf (BWL 2004.13) 0,250
E 4.4.2. mestbeluehting met vertieale slangen in de 0,435

mest (BWL 2004.14)
E 4.5. perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde 0,230

roostervloer (Groen Label BB 98.10.066)
E4.6 ehemiseh luehtwassysteem 90 % 0,058

emissieredduetie; voliere- en grondhuisvesting
(Groen Label BB 00. 06. 089/B 00.06091; BWL
2007.08))

E 4.7 biologiseh luehtwassysteem 70% 0,174
emissiereduetie, (niet batterijhuisvesting BWL
200603)

E4.8 grondhuisvesting, mestbanden onder de 0,245
roosters, mestbanden minimaal tweemaal per
week afdraaien (BWL 2007.10) (zie eindnoot
6) (voor nagesehakelde teehnieken: zie E6)
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Emissieill Aantal Mestsysteem [Ilholldlea Aalltal Mestsysteem IllhOlullea

Categorie kg. NH3 te • drijfinest P ill m3 volgells • drijfillest P ill m3

per hOllllell • vaste mest Illiidige ver~ • vaste mest
dierplaats • gier gUllning(en) • gier
per jaar

E 4.9 overige huisvestingssystemen 0,580

E 5. diercategorie vleeskuikens

E 5.1. zwevende vloer met strooiseldroging 0,005
(Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A
94. 04. 017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB
9303.002/C 9610048)

E 5.2. geperforeerde vloer met strooiseldroging 0,014
(Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/A
96.10047)

E 5.3. etagesysteem met volledige roostervloer en 0,005
mestbandbeluchting (Groen Label BB
9707.057)

E5.4 chemisch luchtwassysteem 90 % 0,008
emissiereductie, grondhuisvesting (Groen
Label BB 00.02.083; BB 00. 06. 089/C
00. 06 092)(BWL 200708)

E 5.5 grondhuisvesting met vloerverwarming en 0,045
vloerkoeJing (BWL 2001.11)

E 5.6 vleeskuikenstal met mixluchtventilatie 0,037
(BWL 200510)

E 5.7 biologisch luchtwassysteem 70% 0,024
emissiereductie, niet-batterijhuisvesting
(BWL 200603)

E 5.8 etagesysteem met mestband en 0,020
strooiseldroging (BWL 2006.13)

E 5.9 overige huisvestingssystemen 0.080
E.6 nageschakelde technieken, additioneel aan de 0,0101

emissiefactor van E 1.5, E 1.8, E 2.5, E 2.11, E 0,015
2.12 en E 4.1 tim E4.3 en E 4,8 E 6.1
mestdroogsystemen met geperforeerde doek
(zie eindnoot 7)

E 6.2. droogtunnel met oppervlakteverdroging (dichte 0,0101
banden) (zie eindnoot 7) 0,015

E 6.3. lucht uit een composteringsunit met chemische 0,0031
luchtwassing (zie eindnoot 7) 0,005

E6.4 droogtunnel

E 6.4.1 droogtunnel met geperforeerde banden (zie 0,00 I!
eindnoot 7) (B WL 2005.06) 0,002

E6.4.2 droogtunnel met geperforeerde metalen platen 0,001!
(BWL 2007.09) (zie eindnoot 7) 0,002

E 6.5 overige opslag van mest (zie eindnoot 7) 0,0301
0,050

Eindnoten:

1. De emissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.
2. De emissiefactor geldt inclusief opfok, jongvee onderscheidenJijk jongen, en reuen, waardoor zij niet apart meetellen voor de berekening van de

ammoniakemissie.
3. Indien er meer dan 36 biggenplaatsen voor gespeende biggen per 10 fokzeugenplaatsen zijn, geldt voor de biggenplaatsen boven de 36 voor het desbetreffende

stalsysteem de emissiefactor voor vleesvarkens.
4. In verband met wijziging van de grenswaarden (Staatscourant 1999,60) is de Groen-Labelerkenning per 1 juJi 1999 ingetrokken.
5. Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de emissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.
6. De aangegeven emissiefactor geldt in gevallen waarin de mest direct van het bedrijfwordt afgevoerd, of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op

het bedrijfsterrein wordt opgeslagen in een afgedekte container. In overige situaties dient bij deze emissiefactor de emissiefactor van de nageschakelde
techniek (E6) te worden opgeteld.

7. Het eerste getal geldt voor de huisvestingssystemen onder E 1.5 en E 1.8; het tweede getal geldt voor huisvestingssystemen onder E 2.5, E 2.11, E 2.12 en E
4.1 tim E 4.3. De emissiefactor voor E 6.5 (overige opslag van mest) geldt aIleen indien er geen andere nageschakelde technieken (E 6.1, E 6.2, E 6.3 of E 6.4)
worden toegepast.

8. Het onderscheid tussen paarden en pony's Jigt bij een stokmaat (schofthoogte) van 156,0 cm.
9. Het aantal dierplaatsen dient te worden vastgesteld door het aantal dieren in de 10' week na opzetten Ie tellen.
10. Het volieresysteem is al dan niet van mestbeluchting voorzien. Bij toepassing van een mestnadroogsysteem moet de mest echter minimaal2x per week worden

afgedraaid.

Indien in de tabel wordt verwezen naar een huisvestingssysteem, wordt de bijbehorende emissiefactor uitsluitend gehanteerd bij de berekening van de emissie
vanuit een stal die is of zal worden gebouwd overeenkomstig de beschrijving van het huisvestingssysteem. De meest recente beschrijving kan worden opgevraagd
bij Infomil (070-373375, www.infomiLnl).
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Kenmerken geur ammoniak fijnstof

Aanvraag Wet Milieubeheer
Mts. Huisman
Westerveldweg (ong.)
7722 PR Dalfsen

Aanvraag

5.162,0580,03730.260,089.000
_ 55-60

% van de leefruimte
roosters met daaronder
mestband met 0,7 m3 per
dier per uur

Leghennen

Leghennen
volierehuisvesting, 50 %
van de leefruimte roosters
met daaronder mestband
met beluchting

Totaal

E.2.11.4





HOEVE~dVies

AANDEEL STROOISEL ROOSTER is bepalend voor Rav code

SCHARRELSTAL BINNENHUISVESTING

netto

breedte

strooisel vloeroppervlak stal 19,05

strooiselruimte zijwand voorstukken

stellingen 14 2,084 29,18

totaalleefoppervlak

aandeel rooster

met 55-60 %rooster is het Rav E.2.11.4

netto leef- dier- aantal

lengte oppervlak bezetting hennen

103,20 1966,0

10,6

103,20 3011,0

4987,5 9 44887

60 %

0,037 kg NH3 per dierplaats

SCHARRELSTAL MET VRIJE UITLOOP

netto netto leef- dier- aantal

breedte lengte oppervlak bezetting hennen

strooisel vloeroppervlak stal 15,00 103,20 1548,0

strooiselruimte zijwand voorstukken 8,0

strooiselruimte wintergarten 7,50 110,00 825,0

stellingen 5 1,834 9,17 103,20 946,3

stellingen 6 2,084 12,50 103,20 1290,4

stellingen 1 1,75 1,75 103,20 180,6

totaalleefoppervlak 4798,4 9 43186

aandeel rooster 50 %

met 50 %rooster wordt het Rav E.2.11.2 0,055 kg NH3 per dierplaats

incl.wintergarten als leefruimte

AANTAL HENNEN

Bij 2 stallen met 2 scharrel- en 2 freilandafdelingen

pra ktijkbezetti ng

totaal

44500 afd. scharrel

43000 afd. freiland

87500 per stal

176146

89000

86000

175000





Systeemnummer: BWL 2004.10

Rav-nummer:
Naam van het systeem:

Diercategorie:
Stalbeschrijving van:

E2.11.2
Volierehuisvesting, 50% van de leefruimte roosters met daaronder een
mestband met mestbeluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen
15 april 2004

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De leghennen worden gehouden in een stal met over gehele oppervlakte van de dierruimte een strooiselvloer. In de stal
bevinden zich staanders met etages met roostervloeren. Mest geproduceerd op de roostervloer vaIt op de daaronder
gelegen mestband en wordt gedroogd met lucht. Twee keer per week wordt de mest uit de stal verwijderd.

Eisen aan de uitvoering:
1) Hokuitvoering en roostervloer

Maximaal 9 dieren per m2 bruikbaar leefoppervlak.
Circa 50 %van de bruikbare (leeDoppervlakte bestaat uit roostervloeren met daaronder een mestband. De
roostervloeren minimaal in twee etages.

2) Voer- en drinkwater
De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een roostervloer aangebracht.

3) Beluchting
Naastlonder de roosters zijn buizen aangebracht waardoor lucht wordt aangevoerd. Per dier wordt 0,2 m31uchtluur over
de mest op de mestbanden geblazen, met een minimale temperatuur van 18°C.

4) Mestafvoer
De afvoer van de op de roosters geproduceerde mest vindt plaats via de mestbanden.

Eisen aan het gebruik:
De mest op de mestbanden moet minimaal twee keer per week uit de stal worden verwijderd. Deze mest wordt of direct van
het bedrijf afgevoerd, of maximaal twee weken opgeslagen in een afgedekte container, of verder gedroogd in een
mestnadroogsysteem (categorie E 6).

Nadere bijzonderheden:
1) Controle is mogelijk tijdens het inrichten en het gebruik van de stal.

De temperatuur van de lucht in de beluchtingsbuizen dient geregistreerd en vastgelegd te worden. Vastgelegde
waarden tot (minimaal) een week oud moeten opvraagbaar zijn. De temperatuur dient te worden gemeten in het
hoofdtoevoerkanaal.
Voor controle op het aanstaan van de beluchting dient hiervoor geschikte apparatuur (urenteller, kWh-meter,
toerenteller of meetventilator) aanwezig te zijn, waarmee het in bedrijf zijn van de beluchting afdoende kan worden
aangetoond. De capaciteit van de beluchting dient te worden bemeten aan het begin van de beluchtingsbuizen boven
de mestbanden.

2) De beschrijving is opgesteld op basis van een meetrapport. De emissie bedraagt 0,055 kg NH3 per dierplaats per jaar.
3) De emissie geldt aileen voor de stal, zonder gebruik van uitloop.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van mogelijke opstellingen in de stal.

Informatie bij:
-Infomil (www.infomil.nl)
-RED-L - Kerkenveld (0528-361455) (Het 'Portaalsysteem' van RED-L voldoet aan bovenstaande eisen. Voor het
portaalsysteem is octrooi verleend onder de nummers 1007134 en 1008719 (Europa: EP 0904690)
-Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211



Legenda

A: Etages met aan weerszijden
legnesten

B: Etages met ge'integreerde
legnesten

c: Etages op roostervloer

D: Portaalsysteem

E: Hangende etages met
ge'integreerde legnesten

Legnest

Stelling met roosters en
mestbanden met beluehting

Strooiselruimte

Omsehrijving:
Volic~rehuisvesting, 50% van de leefruimte
roosters met daaronder een mestband met
mestbeluchting. Mestbanden minimaal
tweemaal per week afdraaien. Roosters
minimaal in twee etages voor legkippen en
(groot-)ouderdieren van legrassen

Behorend bij
Rav nummer:

E2,11.2

Stalbeschrijving van: 15 april 2004



Systeemnummer: BWL 2005.05

Rav-nummer:
Naam van het systeem:

Diercategorie:
Stalbeschrijving van:

E 2.11.4
Volierehuisvesting, 55-60% van de leefruimte roosters met
daaronder een mestband met 0,7 m3 /dier/uur
mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen
15 juli 2005

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De leghennen worden gehouden in een stal waarvan de vloer van de dierruimte geheel of gedeeltelijk
bestaat uit een strooiselvloer. In de stal bevinden zich staanders met etages met roostervloeren. Mest
geproduceerd op de roostervloer valt op de daaronder gelegen mestband en wordt gedroogd met
lucht. Een keer per week wordt de mest uit de stal verwijderd.

Eisen aan de uitvoering:
1) Hokuitvoering en roostervloer

Er worden maximaal 9 dieren/m2 bruikbaar oppervlak in de stal geplaatst.
Circa 55 - 60% van de bruikbare oppervlakte bestaat uit roostervloeren met daaronder een
mestband.

2) Voer- en drinkwater
De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een roostervloer aangebracht.

3) Beluchting
Naast en/of onder de roosters zijn buizen aangebracht waardoor lucht wordt aangevoerd. Per dier
wordt continue 0,7 m3 lucht/uur over de mest op de mestbanden geblazen, met een minimale
temperatuur van 17 dc. Aile lucht wordt van buiten aangevoerd, er wordt geen stallucht
bijgemengd.

4) Mestafvoer
De afvoer van de op de roosters geproduceerde mest vindt plaats via de mestbanden.

Eisen aan hetgebruik:
1) Afvoer mest

De mest op de mestbanden moet minimaal een keer per week uit de stal worden verwijderd. Deze
mest wordt of direct van het bedrijf afgevoerd, of maximaal twee weken opgeslagen in een
afgedekte container, of verder gedroogd in een mestnadroogsysteem (categorie E 6).

2) Drogestofgehalte mest
De mest op de mestbanden dient op moment van afdraaien minimaal een drogestofgehalte te
hebben van 55%.

3) Drogestofgehalte strooisel
Het strooisel moet minimaal een drogestofgehalte hebben van 80%.

Nadere bijzonderheden:
1) Controle is mogelijk tijdens het inrichten en het gebruik van de stal.

De afdraaifrequentie van de mestbanden dient automatisch te worden geregistreerd en
vastgelegd met hiervoor geschikte apparatuur. Voor controle op het aanstaan van de beluchting
dient hiervoor geschikte apparatuur (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator)
aanwezig te zijn, waarmee het in bedrijf zijn van de beluchting kan worden aangetoond en
geregistreerd. De temperatuur van de lucht in de beluchtingsbuizen dient geregistreerd en
vastgelegd te worden. De temperatuur en de capaciteit van de beluchting dient te worden
bemeten in de hoofdaanvoerbuis naar de beluchtingsbuizen boven de mestbanden. De registratie
van afdraaien, beluchting en temperatuur moet van minimaal de huidige en vorige
productieperiode opvraagbaar zijn.
Het drogestofgehalte van de mest is te controleren aan de hand van de mestafleverbewijzen.

2) De beschrijving is opgesteld op basis van een meetrapport. De emissie bedraagt 0,037 kg NH3 per
dierplaats per jaar.

3) De emissie geldt voor een stal zonder uitloop.



Tekeningen:
Een schematische weergave van enkele mogelijke opstellingen in de stal is bijgevoegd.

Informatie bij:
Infomil (070-3735575, www.infomil.nl)
Praktijkonderzoek ASG (0320-238238, www.asg.wur.nl/po)



Legenda

A: Etages met aan weerszijden
legnesten

8: Etages met ge"integreerde
legnesten

c: Etages op roostervloer

D: Portaalsysteem

E: Hangende etages met
ge"integreerde legnesten

(2)

CD
0)

Legnest

Stelling met roosters en
mestbanden met beluchting

Strooiselruimte

Omschrijving:
Volierehuisvesting, 55-60% van de
leefruimte is rooster met daaronder
een mestband met 0,7 m 3/dier/uur
mestbeluchting. Roosters in minimaal
twee etages. Voor legkippen en
(groot-) ouderdieren van legrassen.

Behorend bij
Ravnummer:

E2.11.4

Stalbeschrijving van: 15 juli 2005



Gegenereerd op: 30-06-2008 met V-STACKS Vergunning Release 10101/2006 versie 1.2 (c) KEMA Nederland B.v.

V-Stacks berekening geurbelasting gevraagde situatie

Naam van de berekening: Aanvraag Wet Milieubeheer
Gemaakt op: 30-06-2008 9:09:22
Rekentijd: 0:00:06
Naam van het bedrijf: Mts. Huisman - Westerveldweg (ong.)

Berekende ruwheid: 0,060 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Pluimveestal A 87500 214668 508005 10,5 6,6 0,5 0,40 29750
2 Pluimveestal B 87500 214617 507992 10,5 6,6 0,5 0,40 29750

De diersoort betreft: leghennen niet-kooihuisvesting
De geuremissie is: 0,34 OUE/s/dier

Deze berekening is onderdeel van de MER en milieuvergunningaanvraag
i.v.m. de voorgenomen (neven)vestiging van een pluimveebedrijf met
175.000 leghennen in 2 stallen aan de Westerveldweg (ong.) te Dalfsen.

Kenmerken pluimveestallen:
• 2 nagenoeg identieke stallen van elk 87.500 legkippen
• Per stal 43.000 legkippen Rav E.2.11.2 (0,055 kg NH3 /dier/jaar) en
44.500 legkippen Rav E.2.11.4 (0,037 kg NH3 /dier/jaar) i geen verschil in
geuruitstoot (beide 0,34 OUE/s/dier)
• Alle legkippen zijn scharrelkippen gehuisvest in volierehuisvesting

• De stallen worden natuurlijk geventileerd
• T.b.v. het drogen van de mest in de stallen wordt gebruikt gemaakt
van mestbandbeluchting
• De lucht verlaat de stal op 10,45 boven maaiveld (open nok)
• Vanwege de natuurlijke ventilatie is de vertikale luchtsnelheid
bepaald op 0,4 m/s (V-Stacks).

Geurgevoelige objecten en maximale geurbelasting

In de nabije omgeving liggen enkele agrarische bedrijfswoningen behorend
bij veehouderijbedrijven. Deze zijn in de Wet Geurhinder en Veehouderij
niet als geurgevoelig object onderkend om met het verspreidingmodel V­
Stacks vergunningen op maximale geurbelasting te toetsen. Wel geldt ten
opzichte van deze woningen een minimale afstand van 50 meter, waar aan
wordt voldaan.

Ten opzichte van de geurgevoelige locaties in de nabije omgeving geldt
een maximale geurbelasting van 8,00 OUE per m3 lucht. Uit onderstaand
overzicht blijkt dat in de vergunde situatie de belasting ten opzichte
van het meest gevoelig object, Westerveldweg 3, op 6,12 OUE per m3 lucht
komt.



Gegenereerd op: 30-06-2008 met V-STACKS Vergunning Release 10101/2006 versie 1.2 (c) KEMA Nederland BV

Geur gevoelige locaties:
Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
3 Westerveldweg 3 215008 508172 8,00 6,12
4 MiddelQijk 57 215265 508539 8,00 2,70
5 Middel~jk 55 215289 508554 8,00 2,59
6 Dedemsweg 11 214291 507032 8,00 1,70
7 Dedemsweq 9 214297 507006 8,00 1,67

Grafische weergave
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Coordinaten emissiebron en geurgevoelig object
Met het oog op de X- en Y coordinaten van emissiebron en geurgevoelig
object heb ik gebruik gemaakt van de coordinaten uit het gemeentelijk
GIS-systeem.

Voor details zie:
• Milieutekening met o.a. doorsnede van de stallen



HOEVE~dVies

Berekening fijnstofconcentratie PM lO

Mts. Huisman
Westerveldweg (ong.)
7722 PR Dalfsen

Fijnstofconcentratie op denkbeeldige rechthoek op 70 m rond de stal

Op de Infomil Schakeldag van 8 mei 2008 is veel aandacht is besteed aan fijnstof uit de
landbouw, de maatregelen die worden onderzocht en de beoordelingsmethode.
Het is namelijk de bedoeling dat er per 1 juli 2008 kan worden gerekend met ISL3a, een
rekenmethode in opzet vergelijkbaar met V-stacks en Mgro-stacks die bijna even
nauwkeurig als het Pluim-plus en Stacks uitrekent wat de belasting met fijnstof op een vaste
afstand van de veehouderij bedraagt. Zoals bekend is het van groot belang waar de
stofimmissie wordt vastgesteld. Nu is dat nog de grens van de inrichting waardoor veel
ontwikkelingen stil liggen. Straks wordt daar een vaste afstand voor gekozen. Deze afstand
zal 70 meter bedragen of nog iets meer. De afstand wordt bepaald vanaf de Iijn van een
rechthoek of vierkant die strak om de stallen kan worden getrokken. Dus de vage
inrichtingsgrens vervalt als beoordelingcriterium.

De fijnstofconcentratie op 70 m van de stallen is berekend m.b.v. ISL3a.

Invoer van de gegevens
In onderstaande screenshots staan de ingevoerde gegevens.

> 1503 - Project Wijzigen GJ~~
Proieci naam: IMls.Huisman Wvldwg

Gebied
RD punt linksonder:

RD·Coord.X: I 214.117:tJ m

RD·CoordY I 507.492:tJ m

Rasler lengleX: I 1.0001:1 [0 ·10 000 mJ

Aanlal gridpunlen: I 10 11

r Gebruik kaarl (oplionee!)

Uitvoer directory: IO;\Klanten\Huisman\ISL36.

Bereken ruwheid I Berekende luwheid: 0,06 m

r Gebruik eigen ruwheid Eigen ruwheid: r-o:oo m

Rasler breedle Y: I 1.000 1:1 [0· 10 000 mJ

Aanla! gridpunlen: I 10 1:1

Bnnuleren I I Bevestigen I

De emissie van fijnstof PM lO van leghennen niet-kooihuisvesting Rav E.2.11.2 en Rav
E.2.11.4 is 58 gram per dierplaats per jaar. De 87.500 dieren per stal emitteren per jaar
5.075 kg PM lO waarmee het bedrijf een gemiddelde emissie heeft van 0,16093 9 PM lO per
stal per seconde.

Hoeve Advies 1
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De kenmerken van de nieuw te bouwen stal en de emissiebron (Iengteventilatie) zijn
ingebracht, overeenkomstig de in V-Stacks gehanteerde methodiek voor emissiepunthoogte,
gemiddelde gebouwhoogte, diameter van de emissiebron en uittreesnelheid. De temperatuur
van de uitgaande lucht is bepaald op 295 oK ofwel 22 0(,

, 1504 - Agrarische bran wijzigen LJ-lRJ
Bron Belekening emissie voar deze bran [gram fijnslof / sec.]: 0.00Naam: SlalA

RD coord. X: 214.668 "18 Ivan 0 101300.000J RAV Code Diersoort Emissie Aanlal Tolal

RD coord. Y: 508.005 ..-r.-] Ivan 300.000 101 650.000J

PM1O·emissie: 0.16093 3B [g/sl

NO:-c-emissie: 0.00000 ~ [g/sJ

Hoogle: 10.5 ..IB [melers 101 max 200mJ

Binnendiameter: 0.50 ..d [melers 101 max 10mJ

UiUreesnelheid: OAO .. .-J Imelers persecondel

Temperatuul emissieshoom: 295 ..IB Igraden kelvinJ

Gebouw
RD coord. X v.h. 2",. punt: I 214.666 ~ Ivan 0 101 300.0001

RD coord. Y v.h. 2",. punl: I 508.009 "18 Ivan 300.000 101 650.000J

Lengle: I 100.0 .. 8 Imelers 101 max 100m]

Breedle: I 42.0 .. .-J [melers 101 max 100m]

Hoagie: I 6.6 .. .-J [melers 101 max 1000ml HI HI ~ I ? I .1,,1 "I

Orientalie lengteas: I 70.0 .. .-] (van 0 101180 gradenJ Ioevoegen I ~.. ;", I -cerw JO'"', I
Kies bestaande bran I Annuleren II Bevestigen I

, 1504 - Agrarische bran wijzigen GJ~rgJ

Bron Berekening emissie VDar deze bran [gram fijnstof / sec.]: 0.00Naam: ISlal BI

RD coord. X: I 214.617 "I.-J [van 0 101300.000) RAV Code Diersoort Emissie Aanlal Tolal

RD coord. Y: I 507.992 ~.-] Ivan 300.000 101 650.000J

PM1Q·emissie: I 0.16093 ~'-llg/sJ

NOx·emissie: I 0.00000 "l.-llg/sJ

Hoogle: I 10.5 ..IB Imelers 101 max 200m]

Binnendiameter: I 0.50 ..JB Imelers 101 max 10m)

Uillreesnelheid: I OAO .. t.-J [melers per secondeJ

Tempelatuur emissieshoom: I 295 .. '-j (graden kelvinJ

Gebouw
RD coord. Xv.h. 2",. punl: I 214.619 .. I.-J Ivan o101 300.000J

RD coord. Yv. h. 2",. punl: I 507.988 "I'- Ivan 300000 101650.000)

Lengle: I 100.0 .. .-j Imelers 101 max 100mJ

8reedle: I 42.0 .. '.-1 [melers 101 max 100mJ

Hoogle: I 6.6 ..~ (melers 101 max 1000m) I<IHI <I ? I .1"1 ..1

orienlatie lengteas: I 70.0 .. I.-I Ivan 0 101180 graden] Ioevoegen I 'C',"" I IFf,; ;d~(.. ' I
- ~- ~-

Kies beslaande bran I ~nnuleren II .6.evestigen I

Hoeve Advies 2



HOEVE~dVies

De coordinaten van een 14-tal receptorpunten op de denkbeeldige lijn van 70 m rand de stal
en een 5-tal geurgevoelige objecten zijn grafisch in onderstaand beeld weergegeven:

- 1505 - Geselecleerd project ¥Oor berekening: Mts.Huisman Wvldwg ~I ~ (8)
Gekozen project

508600liSid:iiiQ.,gi,·""e Iil
10 X Coord YCoord TODet ...

00 ,I "
43 214.617 507.992 AB
28 214.555 508.102 GL 50840029 214.593 50B.120 GL
30 214.603 508.123 GL
31 214.642 508.139 GL -
32 214.731 508.102 GL
33 214.753 508.038 GL
34 214.774 507.980 GL
35 214.734 507.8.89 GL 508200
36 214.695 507.875 GL

r 500ft berekening­

I r. PMlO r N02

Reke~aad 2010 .. II-

.s.tarl berekenng I
Contour 1: 110.0 iJ m;e,ogramlm3
Conto,",2: 132.5 if microgrorn/m3

Conto,",3: 140.0 ~ microgram/m3

r '" I,

Y 508000

507800

•
Mts.Huisman Wvldwg

•

507600

215200215000

•
214800214600

X
214400214200

•
507400 +-----+---+-----+---+-----+-------l

214000

',. , ••" '< , I
>" ,,,,." F c,".'·, j I

r Geijke schaal

, 1505 - Geselecteerd project ¥Oor berekening: Mls.Huisman Wvldwg ~ :: rRl
Gekozen project:

508600

Mts.H'ismSVldW9
li8iNiiliQ,,$!,waUr Iil

10 X Coord YCoord Type •
0'

50840043 214.617 507.992 AB
60 215.008 508.172 GL
61 215.265 508.539 GL

~
62 215.289 508.554 GL

50820063 214.291 507.032 GL
64 214.297 507.006 GL

508000 ~
SOOlt befekenng---,

I r. PM10 r N02 I 507800

Aekenjaar:I2010
"'~

Y

507600

,S.lart bereken;ng I • •
Contoul1: 110,0 -$- microgram/m3 507400
Contoul2: 132.5 ~ micloglam/m3

Contour 3: 140.0 -: microgramlm3

r 507200

r r· f,;:}';- ,
r Ge5;ke schaal

507000

" I
5,.,. ""r rc,r t,- '"' j I 506800

214000 214500 215000 215500

X

Hoeve Advies 3



....: CAR II 6 0 rRapportage Bcsluliluchlkwahfcll] 1~I@JrRl

Achtergrondconcentratie PM10

De achtergrondconcentratie aan fijnstof PM lO was naar dat het programma CAR 6.0 aangeeft
in 2007 25,4 I-lg/m 3

•

_ e; x

Geen oveuchrP1g

_OvefS~g~de

_0,.,""'"""""""""""

,.1 •

12007
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1
1

1

1

I

Aekenen

"'""If~1 N02 ""'0 IB""..,.I 502 I co I BaP I

St,aalf\MlT'llJ"~ IJmachtergrond III Overschlijdinoen gremwMde III OvelSchrijdngen p1andrempel

25.4

25.4!

25.4 17

17

17

17

Fijnstofconcentratie op 70 m van de stallen

Met de bijdrage vanuit de opfokstal zit de fijnstofconcentratie ten opzichte van een 14-tal
receptorpunten op 70 m van de stallen in 2010 tussen de 29,9 en 38,4 I-lg/m 3

•

Gevoelige LDeat ies RD X Co ord. RD Y Coord. Con ce ntratie
Naam: [m] [m] [micro gram/m3]

Noord1 214.555 508.102 3332

Noord2 214.593 508.120 34 10

Noord3 214.603 508.123 3423

Noord4 214.642 508.139 3484

Oost1 214.731 508.102 3764

Oost2 214.753 508.038 3838

Oost3 214.774 507.980 3671

Zuid 1 214.734 507.889 31 98

luid2 214.695 507.875 3209

Zuid3 214.685 507.872 3208

Zuid4 214.645 507.858 31 34

West1 214.556 507.898 2991

West2 214.532 507.958 3725

West3 214.513 508.007 3390

Fijnstofconcentratie op nabijgelegen geurgevoelige objecten

Met de bijdrage vanuit de achtergrondconcentratie zit de fijnstofconcentratie t.o.v. de
nabijgelegen geurgevoelige objecten (zie V-Stacks) in 2010 tussen de 23,7 en 26,1 I-lg/m 3

•

Hoeve Advies 4
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Gevoelige Locaties RDX Coord. RD Y Co ord. Concentratie
Naam: [m] [m] [micro gra m/m3]

Westetveldwe~ 3 215.008 508.172 2603
Midd e~iik 57 215.265 508.539 2428

Midd elsiik 55 215.289 508.554 2423

Dede mswea 11 214.291 507.032 2374

Oede msweq 9 214.297 507.005 2373

Wet Luchtkwaliteit
De grenswaarde van de Wet Luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie is
40 IJgjm3

. De 24-uur gemiddelde concentratie die 35 keer per jaar overschreden mag
worden bedraagt 50 IJgjm3 (Staatsblad 316, artikel 20).

De achtergrondconcentratie fijnstof is momenteel 25,4 IJgjm3 en de grenswaarde wordt
volgens CAR 6.0 17 keer per jaar werd overschreden.

Berekeningen ISL3A
In 2010 zal de finstofconcentratie op 70 m van de stallen aan de oostzijde van het bedrijf
(weilandjakkerland) het hoogst zijn: tot bijna 38,4 IJgjm3

• De gemiddelde concentratie aan
de oostzijde van de stallen is 37,6 IJgjm3

• Deze receptorpunten bevinden zich in het
nabijgelegen weilandjbouwland.
De emmissiebron is bepaald op geometrisch middelpunt van het diergedeelte van de stallen.
In werkelijkheid is de emissie gelijkelijk in lengterichting van de stal verdeel (open nok),
zodat de 38,4 IJgjm3 een puntsgewijze overschatting van de werkelijke situatie is.
De gemiddelde fijnstofconcentratie op 70 m van de stallen zit op 34,1 IJgjm3

. Dit ligt ver
onder de grenswaarde van 40 IJgjm3 lucht. Het aantal dagen overschrijding zal wellicht iets
toenemen, maar zeker niet van 17 dagen naar meer dan 40 dagen in een jaar.

De fijnstofconcentratie t.o.v. de belendende buren zal in t910 gemiddeld lager zijn dan de
huidige achtergrondconcentratie. Slechts op 1 punt, ten opzichte van Westerveldweg 3,
neemt ze iets toe. Echter, niet alarmerend en niet normoverschrijdend.

Hoeve Advies 5



Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Huisman PM10 op 70 m
Berekend op: 1/07/2008 9:26:22

RD X coordinaat: 214.117 Lengte X: 1000
RD Y coordinaat: 507.492 Breedte Y: 1000

Berekende ruwheid: 0,06 Eigen ruwheid
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010
Uitvoer directory: D:\Klanten\Huisman\ISL3A

Project: Mts.Huisman II

Aantal Gridpunten X: 10
Aantal Gridpunten Y: 10

Eigen ruwheid:O,OO

--,'
Gevoelige Locaties RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie
Naam: [m] [m] [microgram/m3]

---"---

Noord1 214.555 508.102 33,32

1Noord2 I 214.593 l-.-. 508.120 I 34,10

1 Noord3 I 214.603 1 508.123--.J_'_ 34,2~_
:-1N_o_o_rd_4 J:-__2_14-'-..6'--C4_2_~I_508.139 --+1_----'3,..c4~,8__'__4---tl
IOost1 ~ 214.731 ~:-_5-,-=0~8._10=2_Jf-------_3~7_'_=,6--'.4---tl
I Oost2 I 214.753 I 508.038 I 38,38 I
1 Oost3·~------- 1 214.774 1~507.980 I 36,71 I

IZuid1 ---+-1- 214.734 1 507.889 t 31,98 1
1Zuid2 I 214.69-5--1f-------~50'-'-7--'..87-'-=5--+--1

1

-----'--32~,0~9---j1

~uid3 1 214.685 ..~ 507.872 . 32,0.c.-8 _--11
IZuid4 I 214.645 I 507.858 ~_3_1~,3--,-4_~I
1West1 1 214.556 I 507.898 II 29,91

I West2 I 214.532 I 507.958 . 37,25 I
I West3 I 214.513 I 50-8-.0-07----+I----33~,9-0-l

Brongegevens

hoogte van gebouw: 6,6
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 214.666
Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 508.009

lengte van gebouw: 100,00
breedte van gebouw: 42,00

orientatie van gebouw: 70,00

Naam :Stal A

RD X Coord.:214.668

hoogte van emissiepunt:

uittreesnelheid van emissiepunt:
diameter van emissiepunt:

temperatuur van emisstroom:

RD Y Coord.: 508.005

10,50

0,40
0,50

295,00

Type:AB

Emissie: 0,16

hoogte van gebouw: 6,6
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 214.619
Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 507.988

lengte van gebouw: 100,00
breedte van gebouw: 42,00

orientatie van gebouw: 70,00

Naam :Stal B
RD X Coord.:214.617

hoogte van emissiepunt:
uittreesnelheid van emissiepunt:

diameter van emissiepunt:
temperatuur van emisstroom:

RD Y Coord.: 507.992

10,50

0,40
0,50

295,00

Type:AB

Emissie: 0,16

Date: 1-07-2008 Time: 9:26:28 Page 1
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Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Huisman PM10 tov ggobject
Berekend op: 1/07/2008 9:39:05

RD X coordinaat: 214.117 Lengte X: 1000
RD Y coordinaat: 507.492 Breedte Y: 1000

Berekende ruwheid: 0,06 Eigen ruwheid
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010
Uitvoer directory: D:\Klanten\Huisman\lSL3A

Project: Mts.Huisman Wvldwg

Aantal Gridpunten X: 10
Aantal Gridpunten Y: 10

Eigen ruwheid:O,OO

Gevoelige Locaties ...~~ ..--"~~r-RDX Coord~1 RD YCoord-.-I Concentratie
Naam: I [m] I [m] I [microgram/m3]

Westerveldwe 3 .~ 215.008 J5()&m=1=:: 26,03 I

'Middelwijk57~15.265__.1 508.539 L._~~J
LMiddelwijk 55 ~. 215.289 -.-1 508.554__~_ 24,23~
l Dedemsweg 11 -.-L_----.114.291.~1 507.032 L 23,74 J
IDedemswegJL.. . l 214.29_7_.l........ 507.006 -.L. 23,73 .J

Naam :Stal B
RD X Coord.:214.617

hoogte van emissiepunt:
uittreesnelheid van emissiepunt:

diameter van emissiepunt:
temperatuur van emisstroom:

..-_.._-----~~-

~rongegevens ..~_.. _.__...__.__...~_.. _.__.__._.__~_.. _.~_ ...~_._.__.~

I Naam :Stal A Type:AB II

I RD X Coord.:214.668 RD Y Coord.: 508.005 Emissie: 0,16
I

hoogte van emissiepunt: 10,50 [

uittreesnelheid van emissiepunt: 0,40 hoogte van gebouw: 6,6 'I

diameter van emissiepunt: 0,50 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 214.666
temperatuur van emisstroom: 295,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 508.009 I·

lengte van gebouw: 100,00
breedte van gebouw: 42,00 I

RD Y Coord 507992 orien!a!ie van ::~;~;AB :01:

C
[I

10,50
0,40 hoogte van gebouw: 6,6
0,50 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 214.619

295,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 507.988

lengte van gebouw: 100,00
breedte van gebouw: 42,00

orientatie van gebouw: 7~~---J

[

L_._

Date: 1-07-2008 Time: 9:39:09 Page 1
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Topografische kaart van de omgeving

Locatie beoogde vestiging pluimveebedrijf Westerveldweg (ong.) Mts. Huisman

v

Le enda I Infonnal;»

• gebou../huis

• hoogbou..
• opslagtank

bebou..d gebied

kas/warenhuis

• zuiveringsinstallatie
pakeerterrein

• start-/landingsbaan

• rolbaan/platforn
l n loofbos

. naaldbos

A.(' genengd bas

griend

populierenopstand
bou..land

weiland
:....: boongaard

fruitkwekerij

• boonk..ekerij
heide=

KH

r\-'\\W~\-\\-\--\\-\-\\-~-}\----'~-="'W~~»?T""y:;)"""p\I)~---'\I-topografie

ondoorzichtigheid:

'------------------L.-------------------------'i-
I

Locatie percee/ W 83 Westerve/dweg (ong.); Gemeente Da/fsen nabij Ruitenveen

I
I

~.L 0.3 0.4

====:=11=
KH

x: y:

-~-
Legenda I Inlormal;»

-topografie

ondoorzichtigheid:

• gebou../huis

• hoogbou..
opslagtank

bebou..d gebied

kas/warenhuis

.2uiveringsinstallatie
pakeerterrein

• start-/landingsbaan

• rolbaan/platforn
, loofbos

naaldbos
,. genengd bas

• griend
populierenopstand
bouwland
weiland

:£ boongaard

fruitkwekerij

• boonk..ekerij
heide

<
v

I
Beoogde /ocatie van hetp/uimveebedrijf
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