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Figuur 3.1 Voorkeursalternatief deelgebied Wetering Oost 
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3.2.2 Wetering West 

Het voorkeursalternatief voor Wetering West komt eveneens grotendeels overeen met het eer-

der doorgerekende inrichtingsplan voor Wetering West (zonder riet, versie V5, jan. 2011). Voor 

de modellering zijn de volgende wijzigingen relevant. 

• Het maaiveld in het moerasgebied wordt verder afgegraven, zodat het hele gebied in de 
GLG situatie nog net niet droogvalt. 

• De plas wordt verder uitgediept, van 1,2 m tot circa 2,0 m waterdiepte. 
 

In Figuur 3.2 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

deelgebied Wetering West weergegeven.  

 

Voor de volledigheid zijn hierna alle hydrologisch relevante maatregelen van het VKA alternatief 

voor Wetering West benoemd. 

1. Afgraven van de voedselrijke toplaag (minimaal 0,30 m) in het hele plangebied. De hoge 

delen in het moerasgebied worden extra afgegraven om ook in de GLG situatie het hele 

moerasgebied geïnundeerd te houden. De wijze van en de hoeveelheid van afgraven wordt 

in het aanbestedingsbestek opgenomen als kwaliteitscriterium op basis van droogleggings-

kaarten.  

2. Graven plas ten behoeve van de waterberging met bijbehorende inlaatsloot. De plas zal ex-

tra worden uitgegraven tot ongeveer een diepte van 2 meter. 

3. De aanleg van een droge bufferstrook (anti-muggen) aan de oostzijde van het plangebied. 

4. De Rietweg loopt door het plangebied en wordt opgehoogd tot 0,1 m+NAP.  

5. Het graven van open water ten behoeve van de waterberging met bijbehorende inlaat-sloot.  

6. Om de natuurdoelen te kunnen realiseren moet het waterpeil in het gebied worden ver-

hoogd. Het moeras krijgt een flexibel peilbeheer, waarbij zo min mogelijk water wordt ingela-

ten of uitgemalen.  

7. De huidige hoofdwatergang op de noord en westgrens van het plangebied wordt vooralsnog 

gehandhaafd op het huidige waterpeil van NAP -3,1 m. Pas als het gebied ten westen van 

Wetering West (Noordmanen) ook wordt ingericht (bestaande natuur) kunnen de waterpei-

len in deze sloten eveneens worden aangepast. Mogelijk kunnen ze geheel in functie komen 

te vervallen, maar dit is afhankelijk van de toelaatbare waterpeilen in het gebied ten noord-

oosten van Nederland. 

8. Direct ten westen van de bebouwing wordt een buffersloot aangelegd. De buffersloot heeft 

als doel de effecten van de vernatting in de nieuwe natuur op de omgeving tegen te gaan en 

de huidige grondwaterstanden ter plaatse van de weg en woningen te handhaven.  

9. Effecten van waterberging worden in dit onderzoek niet meegenomen (is een apart onder-

zoek). Alleen de toekomstige GVG en GLG situatie wordt (stationair) doorgerekend. 
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Figuur 3.2 Voorkeursalternatief deelgebied Wetering West 
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3.2.3 Meenthebrug Noord 

Voor het deelgebied Meenthebrug wijkt het VKA alternatief aanzienlijk af van de eerder in 2008 

uitgevoerde modelberekeningen voor het inrichtingsplan [8]. Het oorspronkelijke inrichtingsplan 

bestond uit drie deelgebieden. 

• Meenthebrug Zuid. 

• Bestaande natuur Meenthebrug Noord. 

• Nieuwe natuur Meenthebrug Noord. 
 

In het deelgebied Meenthebrug Zuid zijn de maatregelen inmiddels al gerealiseerd. Dit gebied 

blijft in het VKA buiten beschouwing (is verwerkt in het model voor de huidige situatie/autonome 

ontwikkeling). Eventuele maatregelen in de bestaande natuur (binnen de plangrens van het in-

richtingsplan Meenthebrug) vallen eveneens buiten het Inrichtingsplan Scheerwolde. Deze wor-

den ook beschouwd als autonome ontwikkeling (en dus ook opgenomen in het model voor de 

huidige situatie). Het VKA omvat dus alleen de 26 ha nieuwe natuur (nat soortenrijk grasland, 

half natuurlijk grasland en moeras) in Meenthebrug Noord, zie figuur 3.3. 

 

Figuur 3.3  Bestaande natuur met arcering weergegeven 

 
 

Naast bovenstaande is het VKA ten opzichte van doorgerekende het inrichtingsplan als volgt 

gewijzigd. 

• Toepassing van flexibel peilbeheer: De bandbreedte van de peilen wordt vergroot tot 0,5 m 
(minimaal -1.3, maximaal -0.73/0.83 NAP). Het doel hiervan is, in geval van interne eutrofie-

ring als gevolg van de peilopzetting in het gebied, dat het voedselrijke water niet wordt ge-

loosd op de boezem (N2000), waardoor de boezem niet extra wordt belast met in het bij-

zonder fosfaat.  

• Het risico van interne eutrofiering wordt in het VKA beperkt door de voedselrijke bovengrond 
niet binnen het plangebied te verwerken (het noorden van Meenthebrug Noord wordt dus 

niet meer opgehoogd), maar wordt afgezet buiten het plangebied (ophogen landbouwperce-

len in de omgeving). 

 

Meenthebrug Zuid 

Meenthebrug Noord 

Meenthebrug Noord 

Pikbroeken 
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In Figuur 3.4 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

deelgebied Meenthebrug Noord weergegeven.  

 

Voor de volledigheid zijn hierna alle hydrologisch relevante maatregelen van zowel het VKA 

alternatief, als Meenthebrug Zuid en de bestaande natuur in Meenthebrug Noord weergegeven. 

 

VKA 

• De graslanden in Meenthebrug Noordwest gaan richting het zuiden over in natte graslanden. 
Voor nat schraalgrasland wordt in Meenthebrug noord circa 45 cm van de voedselrijke top-

laag afgegraven. De vrijkomende grond wordt buiten het plangebied afgezet. 

• Het waterpeil in Meenthebrug Noordwest wordt opgezet van NAP -1,45 m naar een flexibel 
peil van minimaal -1,3 m tot maximaal -0,73/-0,83 m (boezempeil). Streefpeil is NAP -1,3 m 

(i.v.m. de natuurdoelen). Wanneer echter de waterkwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt het 

water binnen het plangebied vastgehouden en mag het peil stijgen tot boezempeil.  

• Bestaande sloten in Meenthebrug Noordwest worden verondiept tot 0,5 m -mv. Hiermee 
wordt voorkomen dat veel kwelwater al door deze sloten wordt afgevangen. 

• Ter plaatse van de bermsloot langs weg ten noorden van het plangebied wordt een droog-
legging van circa 1,0 m gerealiseerd. Hiermee kan ondiep toestromend grondwater over de 

keileem worden afgevangen. Waar nodig wordt deze greppel uitgediept. 

• Het waterpeil in het middendeel van Meenthebrug Noord wordt opgezet tot boezempeil 
(NAP -0,73/-0,83m). De nieuwe kade komt net ten zuiden van de nieuwe hoofdwatergang te 

liggen en sluit aan op de bestaande boezemkade in het westen (dit deel ligt al op boezem-

peil). 

• De bestaande hoofdwatergang wordt omgelegd naar de grens van het plangebied. Via de 
bestaande watergang in het westen, kan deze watergang blijven afvoeren naar het gemaal. 

• In Meenthebrug-Noordoost worden verder de huidige maaiveldhoogten gehandhaafd.  
 

Meenthebrug Zuid 

• De maatregelen in dit deelgebied zijn al gerealiseerd en maken daarom deel uit van de refe-
rentiesituatie (huidige situatie met autonome ontwikkeling). 

• De laagste delen zijn afgegraven tot een plas. De nieuwe plas in Meenthebrug-Zuid heeft 
een waterdiepte van circa 1,2 m. De taluds aan de noord en westzijde zijn flauw (orde groot-

te 1:20 tot 1:50). Op de flauwe taluds van de plas zal een moerasvegetatie vestigen. Deze 

gaat geleidelijk over in grasland. Uitgegaan is van de initiële situatie direct na aanleg met 

een infiltratieweerstand van vijf dagen. 

• Ter plaatse van het Natuurdoeltype nat schraalgrasland is in Meenhtebrug-Zuid circa 30 cm 
toplaag verwijderd. 

• Om de kwel in Meenthebrug-Zuid te behouden is het waterpeil ter plaatse opgezet tot  
NAP -2,00 m. 

• Om natschade ter plaatse van dit landbouwperceel te voorkomen is een kade met kwelsloot 
aangelegd op de oostgrens van het inrichtingsplan (peil NAP -2,7 m). 

 

Bestaande Natuur Meenthebrug Noord 

• In de bestaande natuur worden de huidige waterpeilen gehandhaafd. 

• De verlande plassen binnen de Pikbroeken (bestaande natuur) worden weer open getrok-
ken, om de successie weer opnieuw opgang te brengen. In de graslanden komen op de  

lagere delen nu al verscheidene moerassoorten voor. Hiertoe wordt het gebied vernat  

en deels ontgraven. In dit deel van het gebied worden een aantal grotere plassen  

(circa 30-50 m breed) aangelegd, gebaseerd op grotere verveningen uit 1925. Deze zijn nog 

deels herkenbaar in het veld maar zijn nu verland. De oorspronkelijke petgaten worden uit-

gediept tot een waterdiepte van 1,0 m. Uitgegaan is van de initiële situatie direct na aanleg 

met een infiltratieweerstand van vijf dagen. 

• Naast het uitgraven van de petgaten worden de huidige maaiveldhoogten gehandhaafd. 
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Figuur 3.4 Voorkeursalternatief deelgebied Meenthebrug Noord 
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3.2.4 Landbouwmaatregelen Scheerwolde 

In Figuur 3.5 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

Landbouwgebied Scheerwolde weergegeven.  

 

De volgende voor de modellering relevante maatregelen, om te voldoen aan de GGOR, zijn in 

het landbouwgebied Scheerwolde voorzien. 

• Vervangen van circa twintig instroomduikers in het hoofdwatersysteem die nu zorgen voor 
opstuwing. 

• Vervangen van een groot aantal defecte of te hoog gelegen instroomduikers van (particulie-
re) schouwsloten naar hoofdwatersysteem. 

• Verdiepen/herprofileren aantal watergangen. 

• Aanpassen onderhoud aantal watergangen (waar nu opstuwing optreedt). 

• Mogelijk aanleg beperkt aantal nieuwe watergangen. 
 

De streefpeilen in de watergangen (leggerpeilen) worden in het gebied niet gewijzigd. De maat-

regelen zijn vooral bedoeld om de opstuwing in de watergangen te verminderen, waardoor de 

leggerpeilen in de praktijk ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiervoor is het van belang 

om behalve het hoofdwatersysteem ook de detailontwatering in het landbouwgebied aan te 

pakken. In het plan wordt de grondeigenaren de mogelijkheid geboden om de schouwsloten te 

optimaliseren, wat inhoudt het verlagen van de bodemhoogten van (alle) schouwsloten, om de 

ontwatering van de percelen te verbeteren. In combinatie met het verlagen van de instroomdui-

kers wordt daarmee de ontwateringsbasis in de schouwsloten en daarmee de grondwaterstan-

den ter plaatse verlaagd.  
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Figuur 3.5 Voorkeursalternatief deelgebied Scheerwolde 
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3.2.5 Polder Giethoorn 

Voor Polder Giethoorn is op dit moment nog geen uitgewerkt inrichtingsplan beschikbaar en is 

daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Voor dit deelgebied geldt als uitgangspunt voor de 

te bepalen maatregelen het Raamplan Strategisch Groenproject Overijssel (2004) met de Op-

legnotitie bij het concept Raamplan Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel (december 

2003). Het volgende is hierin vermeld. 

• Waterpeil wordt opgezet tot net iets boven het gemiddelde maaiveld. Dit houdt in dat circa 
1.30 m peilverhoging in de reguliere situatie (van NAP -2,60 m naar circa NAP -1,30 m) 

plaatsvindt, en circa 2 m peilverhoging tijdens waterberging (NAP -0,63 m) plaatsvindt.  

• Verbetering detailontwatering, waardoor een flexibel peilbeheer kan worden toegepast in de 
landbouwgebieden, waardoor meer water kan worden vastgehouden in de waterlopen. 

• Die delen van de polder die onder water komen, worden ontdaan van de voedselrijke top-
laag. De afgegraven grond wordt gebruikt om op ribben te zetten of kades te maken. 

• Op de randen van het gebied worden, net als bij de andere deelgebieden, maatregelen ge-
troffen, zodanig dat het hydrologisch effect buiten het plangebied tot een minimum wordt 

beperkt. Voor dit MER wordt aangenomen dat de grondwaterstandverhogingen buiten het 

plangebied minder dan 5 cm bedragen, zowel ter plaatse van landbouw, bebouwing als be-

staande natuur. Extra aandacht dient daarbij te worden gegeven aan de in te passen be-

bouwing aan de west- en zuidzijde van het plan. 

 
3.2.6 Giethoornse Meer 

De nieuwe natuur in het deelgebied Giethoornse Meer wordt zelfstandig door Natuurmonumen-

ten uitgevoerd, en is reeds begrensd als natuur in het recent opgestelde (nog vast te stellen) 

bestemmingsplan. Dit gebied ligt in de huidige situatie al op bodempeil. Er worden dan ook 

geen peilwijzigingen doorgevoerd. Maatregelen hebben dan ook naar verwachting weinig tot 

geen invloed op de grondwaterstanden. 

 
3.3 Implementatie maatregelen 

 
3.3.1 Wetering Oost 

In Figuur 3.1 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

deelgebied Wetering Oost weergegeven. Voor de modellering zijn deze als volgt geschemati-

seerd. 
1. Maaiveld. 

a. Afgraven van de voedselrijke toplaag (0,30 m) in het hele plangebied.  
Aangenomen is dat als eerste het hele plangebied 30 cm wordt afgraven. Vervolgens, al-
les wat nog hoger is dan NAP -2,20 m, afgraven tot NAP -2,20m (net plas-dras bij GLG 
peil).  

b. Aanleg droge bufferstrook (antimuggen) aan de westzijde van het plangebied (mv hoogte 

0,1 m+NAP).  

c. Aanleg eilandje in zuidelijk deel van plangebied 

Deze wordt iets boven het GLG peil gelegd: mv hoogte van NAP -2,1 m. 

2. Peilen. 

a. Het moeras krijgt een flexibel peilbeheer. 

Voor de modellering wordt uitgegaan van de volgende waterpeilen: w.p. NAP -1,8 m/ z.p. 

NAP -2,20m. 
b. Lager peil ten noorden van de A.F. Stroinkweg. Het hele gebied ten noorden van de 

Stroinkweg wordt met een lager peil voorzien. Het peil in dit gebiedje wordt geoptimali-
seerd om effecten op de Stobberibben verder te reduceren, voor de GVG en de GLG si-
tuatie.  

3. Waterlopen/drainage. 

a. Buffersloot oostzijde van de weg Wetering. Direct achter de bebouwing aan de oostzijde 

van de weg Wetering wordt een buffer-sloot aangelegd. Het waterpeil in de buffersloot 

sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij de huidige gemeten grondwaterstanden in het ge-

bied. Voor de modellering wordt aangehouden van een peil van NAP -2,1 m z.p. en w.p.  

De sloot wordt door de veenlaag heen gegraven (dus in WVL2).  
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b. Verbindingssloot Woldlakebos. 

Aan de oostzijde wordt een verbindingssloot in het Woldlakebos aangelegd: waterpeil 

NAP -2,5 m, bodembreedte 0,5 m, talud 1:1,bodemdiepte NAP -3,0 m (conductance = 

12,5 m2/dag) Schematisatie in WVL2, dus door veenlaag heen). 
c. De plas zal extra worden uitgegraven tot ongeveer een diepte van 2 meter, met uitzonde-

ring van het meest zuidelijke stukje dat in verband met effecten op de aangrenzende 
landbouw niet door de veenlaag wordt gegraven (dus alleen in WVL1). De extra verdie-
ping heeft wat betreft de modellering geen effect, omdat de plas bij de eerdere modelle-
ring ook al in WVL2 was geschematiseerd.  

d. Ter plaatse van de in te passen woning zijn aanvullende ontwateringsmiddelen nodig; 
drainage of greppels. Voor de modellering is uitgaan van drainage. 

e. Bodemweerstanden waterlopen. 

Voor de waarden van bodemweerstanden van het oppervlaktewater wordt uitgegaan van 

een situatie zonder noemenswaardige sliblagen in sloten (situatie direct na aanleg). Dit 

resulteert in de volgende conductances (per watervoerende laag). 

i. Plassen: 125 m
2
/dag (drainageweerstand vijf dagen, waar deze insnijdt in WVL2 

(plassen) is de totale drainageweerstand 2,5 dag. 

ii. Moeras (inundatie op afgegraven maaiveld): 62,5 m
2
/dag (drainageweerstand tien 

dagen). 

iii. Aanvoersloot waterberging (10 m breed): 50 m
2
/dag. 

iv. Kwelsloten (5 m breed): 25 m
2
/dag. 

v. Infiltratiefactor: 0,33. 

4. Grondwateraanvulling. 
a. De toekomstige grondwateraanvulling wordt bepaald op basis van het landgebruik. 

5. Parameters bodemlagen. 
a. De c-waarden van modellaag 1 blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, 

met uitzondering van de weerstand van de op te hogen bufferzone. Deze wordt verhoogd 
met 100 dagen. 

 
3.3.2 Wetering West 

In Figuur 3.2 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

deelgebied Wetering West weergegeven. Voor de modellering zijn deze als volgt geschemati-

seerd. 

1. Maaiveld. 
a. Afgraven van de voedselrijke toplaag (0,30 m) in het hele plangebied.  

Aangenomen is dat als eerste het hele plangebied 30 cm wordt afgraven. Vervolgens, al-
les wat nog hoger is dan NAP -2,00 m, afgraven tot NAP -2,00 m (net plas-dras bij GLG 
peil).  

b. De aanleg van een droge bufferstrook (anti-muggen) aan de oostzijde van het plange-

bied. De bufferstrook heeft een jaar na aanleg een verwachte hoogte van circa  

NAP -0,61 m ten zuiden van de Rietweg en NAP -0,80 m ten noorden van de Rietweg. 

c. De Rietweg loopt door het plangebied en wordt opgehoogd. De Rietweg wordt eerst ver-

wijderd en vervolgens wordt deze op een hoogte van 0,1 m+NAP opnieuw aangelegd. 

2. Peilen. 

a. Graven plas ten behoeve van de waterberging met bijbehorende inlaatsloot. De plas zal 

extra worden uitgegraven tot ongeveer een diepte van 2 meter. 

b. Het moeras krijgt een flexibel peilbeheer, waarbij zo min mogelijk water wordt ingelaten 

of uitgemalen. Voor de modellering wordt echter uitgegaan van een winterpeil van  

NAP -1,60 m en een zomerpeil van NAP -2,0 m.  

c. De huidige hoofdwatergang op de noord en westgrens van het plangebied wordt voor-

alsnog gehandhaafd op het huidige waterpeil van NAP -3,1 m. Pas als het gebied ten 

westen van Wetering West (Noordmanen) ook wordt ingericht (bestaande natuur) kun-

nen de waterpeilen in deze sloten eveneens worden aangepast. Mogelijk kunnen ze ge-

heel in functie komen te vervallen, maar dit is afhankelijk van de toelaatbare waterpeilen 

in het gebied ten noordoosten van Nederland. 

3. Waterlopen/drainage. 

a. Het graven van open water ten behoeve van de waterberging met bijbehorende inlaats-

loot. De plas zal extra worden uitgegraven tot ongeveer een diepte van 2 meter. (De ex-

tra verdieping heeft wat betreft de modellering geen effect, omdat de plas bij de eerdere 

modellering ook al in WVL2 was geschematiseerd). 
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b. Direct ten westen van de bebouwing wordt een buffersloot aangelegd. De buffersloot 

heeft als doel de effecten van de vernatting in de nieuwe natuur op de omgeving tegen te 

gaan en de huidige grondwaterstanden ter plaatse van de weg en woningen te handha-

ven. Het peil in het zuidelijk deel van de buffersloot is vastgesteld op winterpeil NAP -2,2 

m en zomerpeil NAP -2,3 m. Het peil in het noordelijke deel van de buffersloot wordt in-

gesteld op NAP -2,4 m. De waterdiepte bedraagt circa 1 m. De sloten snijden tot in 

WVL2. 

c. Voor de waarden van bodemweerstanden van het oppervlaktewater wordt uitgegaan van 

een situatie zonder noemenswaardige sliblagen in sloten (situatie direct na aanleg). Dit 

resulteert in de volgende conductances (per watervoerende laag). 

i. Plas: 125 m
2
/dag (drainageweerstand 2,5 dag). 

ii. Moeras (inundatie op afgegraven maaiveld): 62,5 m
2
/dag (drainageweerstand tien 

dagen). 

iii. Aanvoersloot waterberging (10 m breed): 50 m
2
/dag. 

iv. Kwelsloten (5 m breed): 25 m
2
/dag. 

v. Infiltratiefactor: 0,33. 

4. Grondwateraanvulling. 
a. De toekomstige grondwateraanvulling wordt bepaald op basis van het landgebruik. 

5. Parameters ondergrond. 
a. De c-waarden van modellaag 1 blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, 

met uitzondering van de weerstand van de op te hogen bufferzone. Deze wordt verhoogd 
met honderd dagen. 

 
3.3.3 Meenthebrug Noord 

In Figuur 3.4 zijn de maatregelen die onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief voor het 

deelgebied Meenthebrug Noord weergegeven. Voor de modellering zijn deze als volgt gesche-

matiseerd. 

1. Maaiveld. 

a. Voor nat schraalgrasland wordt in Meenthebrug noord circa 45 cm van de voedselrijke 

toplaag afgegraven. De vrijkomende grond wordt buiten het plangebied afgezet. 

b. In Meenthebrug-Noordoost worden de huidige maaiveldhoogten gehandhaafd.  

2. Peilen/ver(on)dieping. 

a. Het waterpeil in Meenthebrug Noordwest wordt opgezet van NAP -1,45 m naar een flexi-

bel peil van minimaal -1,3 m tot maximaal -0,73/-0,83 m (boezempeil). Streefpeil is  

NAP -1,3 m (in verband met de natuurdoelen). Omdat de voedselrijke toplaag in het VKA 

wordt afgevoerd is de inschatting dat deze maatregel in de praktijk niet nodig is (en ook 

lastig uit te voeren omdat het achterliggende landbouwgebied op dezelfde stuw afwatert). 

Voor de modellering wordt daarom uitgegaan van het streefpeil van NAP -1,3 m. 

b. Bestaande sloten in Meenthebrug Noordwest worden verondiept tot 0,5 m -mv.  

c. Ter plaatse van de bermsloot langs weg ten noorden van het plangebied wordt een 

drooglegging van circa 1,0 m gerealiseerd. De maaiveldhoogte bedraagt hier circa 0,20 

tot 0,80 m+NAP (van west naar oost gaand). Waar nodig wordt deze greppel uitgediept 

tot NAP -0,80 tot -0,20 m. 

d. Het waterpeil in het middendeel van Meenthebrug Noord wordt opgezet tot boezempeil 

(NAP -0,73/-0,83 m).  
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Tabel 3.1 Huidige en toekomstige waterpeilen in Meenthebrug 

 Huidige peil 

(zp/wp) 

m tov NAP 

Toekomstig 

peil (zp/wp) 

m + NAP 

GLG-

situatie 

m + NAP 

GVG-

situatie 

m + NAP 

Peilverschil 

(m) 

Meenthebrug Noord (west) -1,45 / -1,45 flex. -1,30 tot  

-0.73 / -0,83 

-1,30 -1,30 +0,15 / +0,15 

Meenthebrug Noord (midden) -1,15 / -1,30 -0.73 / -0,83 -0,73 -0,83 +0,42 / +0,47 

 

3. Ligging waterlopen. 

a. De bestaande hoofdwatergang wordt omgelegd naar de grens van het plangebied. De 

kenmerken van de waterloop blijven onveranderd ten opzichte de huidige situatie. 

i. Zp/wp : -1,15/-1,30. 

ii. Cond: 50 m
2
/d. 

iii. Bodemhoogte: ca NAP -2,00 m. 

iv. Onf.factor: ongewijzigd. 

 
3.3.4 Landbouwmaatregelen Scheerwolde 
Bij de vertaling van bovenstaande maatregelen naar modelparameters voor het hoofdwater-
systeem zijn de uitgangspunten gehanteerd voor de GVG en GLG situatie, zoals opgenomen 
tabel 3.2 en tabel 3.3. 

 

Tabel 3.2  Vertaling maatregelen naar modelparameters voor de GVG situatie 

Maatregel Waterpeil  Bodemhoogte* conductance Infiltratiefactor 

Watergang herprofileren Berekend met SO-
BEK 50% afvoer 

Waterpeil –10 cm =huidige situatie =huidige situatie 

Schouwsloot wordt opgewaar-
deerd tot watergang 

Berekend met SO-
BEK 50% afvoer 

Waterpeil –10 cm Verhogen van 5 naar 
18 m

2
/dag 

=huidige situatie 

Nieuw te graven waterschapssloot Streefpeil polder Waterpeil –10 cm 18 m
2
/dag 0,33 

Nieuw te graven schouwsloot 
(langs Woldlakebos) 

Streefpeil polder Waterpeil –10 cm 5 m
2
/dag 0,33 

Schouwsloot 1x opknappen Peil waterschapssloot 
waar deze op afwatert 

Waterpeil –10 cm 18 m
2
/dag 0,33 

Duikers aanpassen Berekend met SO-
BEK 50% afvoer 

Waterpeil –10 cm = huidige situatie = huidige situatie 

Peil schouwsloot verlaagd, door 
lager afwateringspeil beneden-
strooms 

5 à 10 cm hoger dan 
peil waterschapssloot 
(opstuwing) 

Waterpeil –10 cm = huidige situatie = huidige situatie 

* MIPWA rekent niet met de bodemhoogte. Deze dient om aan te geven of een sloot droogvalt (geen infiltratie mogelijk) 

of niet. Door de bodemhoogte dieper te maken dan het waterpeil is infiltratie in principe mogelijk (mits de grondwater-

stand laag genoeg is). 
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Tabel 3.3  Vertaling maatregelen naar modelparameters voor de GLG situatie 

Maatregel Waterpeil  Bodemhoogte* conductance Infiltratiefactor 

Watergang herprofileren = huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie 

Schouwsloot wordt opgewaar-
deerd tot watergang 

Streefpeil polder Streefpeil polder Verhogen van 5 naar 
18 m

2
/dag 

= huidige situatie 

Nieuw te graven waterschapssloot Streefpeil polder Streefpeil polder 18 m
2
/dag 0,33 

Nieuw te graven schouwsloot 
(langs Woldlakebos) 

Streefpeil polder Streefpeil polder 5 m
2
/dag 0,33 

Schouwsloot 1x opknappen Streefpeil polder Streefpeil polder 18 m
2
/dag 0,33 

Duikers aanpassen = huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie 

Peil schouwsloot verlaagd, door 
lager afwateringspeil beneden-
strooms 

= huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie = huidige situatie 

* MIPWA rekent niet met de bodemhoogte. Deze dient om aan te geven of een sloot droogvalt (geen infiltratie mogelijk) 

of niet. Door de bodemhoogte gelijk te maken dan het waterpeil wordt aangegeven dat alleen drainage mogelijk is, geen 

infiltratie (sloot kan droogvallen). 

 
De maatregelen in het hoofdwatersysteem zijn ondermeer doorgerekend met het SOBEK model 
voor een 50% afvoer situatie. Aangenomen is dat deze situatie representatief is voor de GVG 
situatie. De met het SOBEK model berekende waterpeilen zijn vervolgens in het MIPWA model 
verwerkt, in combinatie met de overige voorgenomen maatregelen 
 
Maatregelen ten aanzien van onderhoud (vaker schonen) kunnen niet met het MIPWA model 
doorgerekend. De SOBEK berekeningen zijn immers uitgevoerd uitgaande van relatief schone 
watergangen.  
 
Het herprofileren van watergangen (van het waterschap) is in MIPWA indirect meegenomen via 
de ingevoerde waterpeilen in de sloten na maatregelen (minder opstuwing). Het vergroten van 
het nat oppervlak van de sloot als gevolg van het herprofileren is niet meegenomen in de bere-
kening. Dit komt indirect terug in de ingevoerde conductance (omgerekende drainageweer-
stand). Het effect van het vergrootte oppervlak valt binnen de nauwkeurigheidsmarge van de 
ingevoerde conductances en is daarom verwaarloosd. 
 
Voor het optimaliseren van de schouwsloten is uitgegaan van een maximaal te realiseren ont-
watering. Dit is een bodemhoogte en hoogte van de duikers die gelijk is aan het peil in de wa-
tergangen en de aanname dat het profiel zodanig groot is dat er minimale opstuwing plaatsvindt 
(0,10 m in de GVG situatie). In de berekeningen is dus uitgegaan van een maximaal effect, 
alsof alle grondgebruikers alle sloten zouden aanpakken.  
 
De bij deze berekening gehanteerde waterpeilen in de schouwsloten is per polder weergegeven 
in tabel 3.4. 
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Tabel 3.4  Samenvatting geoptimaliseerde waterpeilen schouwsloten in MIPWA 

 waterpeil  

MIPWA 

GVG hui-

dig 

waterpeil  

MIPWA GLG 

huidig 

Optimaal GVG 

na maatregelen* 

Optimaal GLG 

na maatregelen 

Polder (z.p./ w.p.= streefpeilen) m +NAP m +NAP m +NAP m +NAP 

Wetering Oost (-3,10/ -3,10) -2,90 -2,99 Nvt** Nvt** 

Wetering West (-3,10/ -3,10) -2,70 -2,82 Nvt** Nvt** 

Overig Polder Wetering (-3,10/ -3,10) -2,80 -2,90 -3,00 -3,10 

Halfweg ( -2,70/ -2,70) -2,55 -2,64 -2,60 -2,70 

Halfweg ( -3,10/ -3,10) -2,80 -2,90 -3,00 -3,10 

Giethoorn ( -2,60/ -2,60) -2,30 -2,39 -2,50 -2,60 

Gelderinge ( -2,70/ -2,70) -2,50 -2,63 -2,60 -2,70 

Beulaker ( -2,60/ -2,60) -2,40 -2,60 -2,40 -2,60 

Beulaker ( -1,13/ -1,13) -1,10 -1,13 -1,10 -1,13 

Deukten ( -2,40/ -2,40) -2,35 -2,40 -2,35 -2,40 

Deukten ( -1,00/ -1,30) -1,25 -1,00 -1,25 -1,00 

Zuidveen (-1,45/ -1,65) -1,60 -1,45 -1,60 -1,45 

Zuidveen (-0,45/ -0,45) -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

*Controle heeft plaatsgevonden dat het waterpeil in de schouwsloot niet lager kan zijn dan het peil in de 

ontvangende waterschapssloot, na uitvoering van de maatregelen in het hoofdwatersysteem. 

**. NVT: voor de situatie na maatregelen wordt uitgegaan van de toekomstige waterpeilen na aanleg van 

de nieuwe natuur. 

 
3.4 Effecten 

 
3.4.1 Grondwaterstanden 

De effecten op de grondwaterstanden zijn weergegeven in figuur 3.6 tot en met figuur 3.11. In 

deze figuren zijn de GHG- en GLG-standen ten opzichte van NAP gebruikt. Door maaiveldver-

laging in de natuurgebieden zal de grondwaterstand dichter aan maaiveld komen. Dus de ver-

natting ten gevolge van maaiveldverlaging komt hier nog bovenop! 
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Figuur 3.6  Effect op de GVG, freatisch, voor maaiveldverlaging  (groen-blauw: verhoging van de 

 grondwaterstand, geel-rood: verlaging) 
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Figuur 3.7  Effect op de GLG, freatisch (groen-blauw: verhoging van de grondwaterstand, 

 geel-rood: verlaging) 
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Figuur 3.8  Effect op de GVG, laag 2 (groen-blauw: verhoging van de grondwaterstand,  

 geel-rood: verlaging) 
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Figuur 3.9  Effect op de GLG, laag 2(groen-blauw: verhoging van de grondwaterstand,  

 geel-rood: verlaging) 
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Figuur 3.10  Effect op de GVG, laag5 (groen-blauw: verhoging van de grondwaterstand,  

 geel-rood: verlaging) 
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Figuur 3.11  Effect op de GLG, laag 5 (groen-blauw: verhoging van de grondwaterstand,  

 geel-rood: verlaging) 

 
 

Naast deze effectfiguren zijn ook de nieuwe grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld van 

belang.  

 
3.4.2 Kwel/wegzijging 

In figuur 3.12 en Figuur 3.13 zijn de effecten op de kwel en wegzijging weergegeven voor een 

GVG- en een GLG-situatie. 
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Figuur 3.12  Effect op de kwel tijdens een GVG-situatie (kwel van laag 2 naar laag 1, 

 negatieve waarden: minder kwel of meer wegzijging) 
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Figuur 3.13  Effect op de kwel tijdens een GLG-situatie (van laag 2 naar laag 1, negatieve waarden: 

 minder kwel of meer wegzijging) 
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4 Conclusies 

Belangrijkste conclusie is dat de effecten van het VKA in grote lijnen overeen komen met de 

eerder berekende effecten van het basisalternatief in de afzonderlijke deelmodellen.  

 

Op enkele punten wijken de berekende effecten af. 

• De polder aan de noordzijde van Wetering-Oost (gebied ten noorden van de Stroinkweg). In 
het VKA is hier gekozen om het hele gebiedje op een lager peil in te stellen, waardoor de 

dubbele kwelsloot en dubbele kade kan komen te vervallen. Om vermindering van de weg-

zijging in de Stobberibben te voorkomen, is hier een laag oppervlaktewaterpeil van  

NAP -2,50 m ingesteld. Dit is 30 cm onder het nieuwe maaiveldniveau. Hierdoor worden de 

grondwaterstanden in absolute zin verlaagd. Omdat het maaiveld echter wordt afgegraven 

met minimaal 30 cm, wordt het gebied echter toch vernat. Bovendien blijft er dan ook in de 

toekomstige situatie sprake van kwel. Bij de resulterende grondwaterstanden is, zoals werd 

verwacht, nat soortenrijk grasland en half natuurlijk grasland dan mogelijk. Voor moeras 

wordt het te droog (tabel 4.1).  

 

Tabel 4.1   Toets drooglegging/ ontwateringsdiepte toekomstige situatie aan natuurdoelen  

Natuurdoel Toekomstige ontwate-

rings-diepte (model bere-

kening) 

(m-mv) 

OGOR 

(m –mv) 

Toets 

polder ten noorden van de Stroinkweg 

Nat soortenrijk grasland GVG: 0,0 tot 0,4 

GLG: 0,2 tot 0,4 

Voldoet 

Half natuurlijk grasland GVG: > 0,15 

GLG: ≥ 0,4 

Voldoet 

 Moeras 

GVG: 0,15 tot 0,20 

 

GLG: 0,20 tot 0,25 
GVG: -0,5 tot 0 

GLG: -0,5 tot 0 

Voldoet niet 

 

• Door het achterwege laten van de kwelsloot ter plaatse van het Woldlakebos in het VKA 
worden effecten hier beperkt. Enig effect treedt nog wel op, omdat wordt aangenomen dat 

alle schouwsloten in het gebied worden verdiept, ook de nu aanwezige schouwsloten op de 

rand van het Woldlakebos.  

• Het effect van het flexibel peilbeheer in het landbouwgebied Scheerwolde is met het statio-
naire model niet te berekenen. Voor het landbouwgebied worden de waterpeilen in een dro-

ge zomer tijdelijk opgezet. Hierdoor zullen de optredende effecten voor de GLG mogelijk iets 

kleiner zijn, dan nu met het model berekend.  

• Voor Meenthebrug Noord is het flexibel peilbeheer eveneens niet meegenomen. Wanneer 
een tijdelijk peilverhoging in verband met de waterkwaliteit toch noodzakelijk is, zullen de ef-

fecten op de omgeving tijdelijk groter kunnen zijn dan nu berekend. Doordat de voedselrijke 

toplaag buiten het plangebied wordt afgevoerd in het VKA alternatief, wordt echter aange-

nomen dat dit niet nodig is.
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Geactualiseerde GT kaart deelgebied Scheerwolde 
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