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Inleiding

De provincie Noord-Brabant stelt een provinciaal inpassingsplan vast ten behoeve van de aanleg
van de nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ten behoeve van de aanleg van deze nieuwe

weg en de daarmee gerelateerde wijzigingen aan de bestaande wegen is een akoestisch

onderzoek uitgevoerd.

In afbeelding 1.1 is een overzicht van de huidige situatie afgebeeld met daarin weergegeven het

tracé van de nieuwe N629 en de overige wijzigingen in infrastructuur voor fase 2.
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Afbeelding 1.1 Overzicht nieuwe infrastructuur N629 fase 2
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Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van de
bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen hinder ontstaat ten gevolge van
wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende
grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is
beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere
grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of
Gedeputeerde Staten.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek
weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de
uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in
hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen
in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.
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Wettelijk kader

Geluidzone

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van
de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). Bij het
bepalen van het aantal rijstroken tellen opstelstroken en in- en uitvoegstroken niet mee. De
afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de
buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.
De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken

Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
5 of meer - 600
3 of meer 350 -
30of4 - 400
lof2 200 250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VIl met uitzondering van het gebied binnen de
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen
weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte
nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een
afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lgen-waarde in dB bepaald.

Dosismaat Lgen

De Lgen-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde
van de volgende drie waarden:

e het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

e het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

e het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.
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Voor basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet

onderwijs, instellingen voor hoger beroepsonderwijs en medische kinderdagverblijven dient de
berekening plaats te vinden over de dag- en/of avondperiode, voor zover genoemde gebouwen
in de betrokken periode als zodanig worden gebruikt.

Rekenpunten

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die
liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, wordt bepaald in
de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder:

e woningen;

e onderwijsgebouwen;

e ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische inrichtingen;

e  kinderdagverblijven;

e woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen.

Geluidnormen

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk
en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van
burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten een hogere waarde vaststelt, dient met
behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere
(geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau
kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIlib van de
Wet geluidhinder.

Geluidnormen bij aanleg van een weg
In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties

bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare
hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2 Geluidnormen bij woningbouw en wegaanleg

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffing [dB]
[dB]
Stedelijk Buitenstedelijk
Bestaande woning langs een nieuw aan 48 63 58
te leggen weg
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Geluidnormen bij reconstructie van wegen
Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste

toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100,
100a en 100b. In de tabel 2.3 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.3 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie en sanering

Situatie Grenswaarde
Heersende waarde <48 dB 48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld Laagste van:

e Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
e Hogere (vastgestelde) waarde

Overige gevallen Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing Grenswaarde +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie 48 dB

Er is overigens pas sprake van een reconstructie® in de zin van de Wet geluidhinder bij een
wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB
(onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Sanering in relatie tot reconstructie

Er is sprake van een saneringssituatie als een woning op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger
dan 60 dB(A)? had én voor 1 januari 2009 is aangemeld bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai.
Indien voor de betreffende woning de sanering nog niet is afgehandeld, is sprake van een nog te
saneren saneringssituatie. Deze woningen vallen niet onder het toetsingskader voor
reconstructie.

Uitstraling

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden
onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de
wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van
de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen
niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het
verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de
wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een
wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin
van de Wet geluidhinder.

Tot 1 januari 2007 was de etmaalwaarde de dosismaat die in de Wet geluidhinder werd gebruikt. Deze is voor weg-
en railverkeerslawaai vervangen door de Lden. Om het onderscheid te maken worden normen in de etmaalwaarde
aangeduid met ‘dB(A)’ en de Lden-normen in ‘dB’.
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Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid
2012’. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden
toegepast:

e 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;

e 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;

e 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst
afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het
dichtstbijzijnde even getal.

30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder
niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een
bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te
worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van
een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek
gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan
dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met
een maximum snelheid van 30 km/uur.

Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in
de zone van meerdere geluidbronnen (samenloop van wegverkeer, railverkeer en/of industrie)
ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De
gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect-relaties van de
verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van
deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde
geluidbelasting is niet aan de orde.
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2.8 Wettelijk kader plansituatie

Binnen de geluidzone van de nieuw aan te leggen en te wijzigen wegen zijn bestaande en
geprojecteerde woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen gelegen.

2.8.1 Aanleg N629 en wijziging N629 (Ekelstraat)

De nieuwe N629 (fase 2) wordt aangelegd tussen de kruising Provincialeweg-Ekelstraat in
Oosteinde tot de kruising Duiventorenbaan-Steenstraat in Dongen. De huidige N629 (Ekelstraat)
wordt ten noordwesten van de kruising met de Hoogstraat doodlopend.

De nieuwe N629 krijgt tussen de kruising met de Provincialeweg en de kruising met de nieuwe
ontsluitingswegen Heistraat en bedrijventerrein Everdenberg-Oost 2x2 rijstroken. Het wegvak
tussen deze kruising en de aansluiting in Dongen wordt gerealiseerd met 1x2 rijstroken.

Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder een buitenstedelijke situatie met voor het eerste
wegvak een zonebreedte van 400 meter en voor het tweede wegvak een zonebreedte van
250 meter.

Op de nieuwe N629 geldt tussen de aansluiting bij de Provincialeweg en de boog voor de brug
over het Wilhelminakanaal een wettelijke maximumsnelheid van 80 km/uur. Vanaf de boog voor
de brug over het Wilhelminakanaal tot de aansluiting in Dongen geldt een wettelijke
maximumsnelheid van 60 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt langs het eerste
wegvak derhalve 2-4 dB. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt langs het tweede wegvak 5 dB.

2.8.2 Aanleg parallelweg en wijziging Hoogstraat

Ter plaatse waar de nieuwe N629 de Hoogstraat kruist, is een fietstunnel voorzien. Tussen de
Hoogstraat en de nieuwe N629 bij de kruising met de Provincialeweg wordt een parallelweg
aangelegd aan de westkant langs de nieuwe N629. De nieuwe parallelweg krijgt 1x2 rijstroken en
een wettelijke maximumsnelheid van 60 km/uur. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder
een buitenstedelijke situatie met een zonebreedte van 250 meter. De aftrek ex artikel 110g Wgh
bedraagt 5 dB.

Tussen de nieuwe parallelweg en de Heistraat is op de Hoogstraat in de toekomstige situatie
vanwege de fietstunnel onder de nieuwe N629 geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

In de huidige situatie geldt op de Hoogstraat een wettelijke maximumsnelheid van 80 km/uur en
bedraagt de aftrek ex artikel 110g Wgh derhalve 2-4 dB.

2.8.3 Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Heistraat-N629 en wijziging Heistraat

Tussen de bestaande N629 (Heistraat) en de nieuwe N629 wordt een nieuwe ontsluitingsweg
aangelegd. Tussen de woningen Heistraat 17 en Heistraat 21 buigt de nieuwe ontsluitingsweg in
zuidelijke richting naar de nieuwe N629. De Heistraat vanuit Oosteind sluit in de nieuwe situatie
met een kruising aan op de nieuwe ontsluitingsweg.

De nieuwe ontsluitingsweg krijgt 1x2 rijstroken en een wettelijke maximumsnelheid van

60 km/uur. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder een buitenstedelijke situatie met een
zonebreedte van 250 meter. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB.
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Op de bestaande Heistraat geldt in de huidige situatie een wettelijke maximumsnelheid van

80 km/uur en bedraagt de aftrek ex artikel 110g Wgh derhalve 2-4 dB. In de toekomstige situatie
wordt de wettelijke maximumsnelheid op de Heistraat 60 km/uur en bedraagt de aftrek ex artikel
110g Wgh derhalve 5 dB.

2.8.4 Wijziging geprojecteerde ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost

Het uitgangspunt van dit onderzoek is, dat het bestemmingsplan Everdenberg-Oost juridisch is
vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein
Everdenberg-Oost en de bestaande N629 (Heistraat) geprojecteerd.

In het akoestisch onderzoek voor de aanleg van de ontsluitingsweg Everdenberg-Oost is als
uitgangspunt opgenomen dat het een weg met 1x2 rijstroken betreft met een wettelijke
maximumsnelheid van 50 km/uur.

De geprojecteerde ontsluitingsweg van bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt vanwege de
aanleg van de nieuwe N629 gewijzigd en sluit nu aan op de nieuwe N629 ter hoogte van de
kruising met de nieuwe ontsluitingsweg ven de Heistraat. De geprojecteerde ontsluitingsweg van
bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt gewijzigd vanaf de noordelijke begrenzing van het
geprojecteerde bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van een weg met 1x2 rijstroken en een wettelijke
maximumsnelheid van 50 km/uur. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder een
buitenstedelijke situatie met een zonebreedte van 250 meter. De aftrek ex artikel 110g Wgh
bedraagt 5 dB.

2.8.5 Wijziging Duiventorenbaan

De nieuwe N629 sluit aan op de Duiventorenbaan in Dongen ter hoogte van de bestaande
kruising met de Steenstraat. De bestaande Duiventorenbaan wordt ten behoeve van de nieuwe
aansluiting gewijzigd tussen de bestaande brug over het Wilhelminakanaal aan de noordkant en
de Moerkensdreef aan de zuidkant.

Het betreft een weg met 1x2 rijstroken. Ten noorden van de kruising bedraagt de wettelijke
maximumsnelheid 50 km/uur en betreft het in de zin van de Wet geluidhinder een stedelijke
situatie met een geluidzone van 200 meter. Ten zuiden van de kruising bedraagt de wettelijke
maximumsnelheid 60 km/uur en betreft het in de zin van de Wet geluidhinder een
buitenstedelijke situatie met een geluidzone van 250 meter. De aftrek ex artikel 110g Wgh
bedraagt 5 dB.

2.8.6 Wijziging Steenstraat

De nieuwe N629 sluit aan op de Duiventorenbaan in Dongen ter hoogte van de bestaande
kruising met de Steenstraat. De bestaande Steenstraat wordt ten behoeve van de nieuwe
aansluiting gewijzigd tussen de kruising en de Metaalstraat.

Het betreft een weg met 1x2 rijstroken met een wettelijke maximumsnelheid van 50 km/uur. In

de zin van de Wet geluidhinder betreft het een stedelijke situatie met een geluidzone van
200 meter. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB.
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Overige wegen

Het tracé van de nieuwe N629 kruist of sluit aan op nog enkele wegen. De Provincialeweg en de
Ekelstraat (fase 1) worden echter niet gewijzigd in dit project. De Ekelstraat (tussen de
Hoogstraat en de Provincialeweg), de Hoogstraat (tussen de Heistraat en de nieuwe parallelweg)
en de Heikantsestraat (ten oosten van de nieuwe N629) worden doorlopende wegen.

De Heikantsestraat ten westen van de nieuwe N629 sluit aan op de ontsluitingsweg van
bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Dit wegvak heeft een geringe verkeersintensiteit (minder
dan 100 motorvoertuigen/etmaal; mvt/etm) en wordt alleen bij de nieuwe aansluiting beperkt
gewijzigd.

De weg Ter Horst sluit aan op de nieuwe parallelweg en wordt ten gevolge daarvan op de kruising
gewijzigd. Deze wijziging is beperkt en de verkeersintensiteit op deze doodlopende weg is gering
(160 mvt/etm). Deze overige wegen zijn daarom niet in het akoestisch onderzoek betrokken.

Uitstraling

Het resterende deel van de te wijzigen wegen en aansluitende wegvakken wordt beschouwd bij
het beoordelen van het 'uitstralingseffect van de reconstructie'. Dit betreft de Ekelstraat, de
Provincialeweg, Ter Horst, de Hoogstraat, de Heistraat, de Westerlaan, de Dongenseweg en de
Steenstraat.

Eerder vastgestelde hogere waarden

Voor een aantal woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de Ekelstraat
(N629) zijn eerder hogere waarden vastgesteld. Het betreft een besluit van de provincie Noord-
Brabant uit 2016 op grond van artikel 100a Wgh voor het plan “Aansluiting A27-N629”. In tabel
2.4 is een overzicht van de adressen met eerder vastgestelde hogere waarden opgenomen. De
vastgestelde hogere waarden zijn opgenomen in de bijlagen.

Tabel 2.4 Overzicht van adressen met eerder vastgestelde hogere waarden

Adres Geluidbron

Provincialeweg 29, 31, 34 N629 Ekelstraat

Ter Horst 22, 24 N629 Ekelstraat
Sanering

Langs de te wijzigen wegvakken van de bestaande N629 (Ekelstraat en Heistraat), Provincialeweg
en Hoogstraat zijn woningen gelegen die op 1 maart 1986 een hogere geluidbelasting dan

60 dB(A) ondervonden ten gevolge van het wegverkeer op deze weg en die voor 1 januari 2009
zijn gemeld. De woningen met een nog te saneren saneringssituatie zijn opgenomen in tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Overzicht van adressen met nog te saneren saneringssituatie

o

anteagroup

Adres

Geluidbron

Onderzoeksgebied

Heistraat 17, 18, 20, 21

N629 Heistraat

Wijziging Heistraat

Provincialeweg 41, 47,49, 51, 53

Provincialeweg

Uitstraling Provincialeweg

Hoogstraat 94, 96 Hoogstraat Uitstraling Hoogstraat
Ekelstraat 8, 16 en 18 Ekelstraat Uitstraling Ekelstraat
Heistraat 1C, 3, 5, 8, 8A, 9, 10, Hoogstraat 98 Heistraat Uitstraling Heistraat

Voor de woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de Heistraat zijn de
grenswaarden voor reconstructie niet van toepassing, maar geldt de grenswaarde voor
saneringssituaties. Indien langs het wegvak sprake is van reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder, dient voor deze woningen een saneringsplan te worden opgesteld.

De overige woningen waar sprake is van een niet afgehandelde saneringssituatie liggen in het
gebied van het project waar geen wijzigingen aan de weg plaatsvinden. Voor deze woningen
hoeft in het kader van dit project geen saneringsplan te worden opgesteld. In het onderzoek is
wel het effect van het project op de saneringssituaties in beeld gebracht.

Grenswaarden

Binnen de zone van de aan te leggen wegen en de te wijzigen delen van de wegen zijn bestaande
woningen en geprojecteerde woningen gelegen in stedelijk gebied en in buitenstedelijk gebied
aanwezig. De van toepassing zijnde grenswaarden zijn in de volgende tabel weergegeven.

Tabel 2.6 Grenswaarden plansituatie aanleg nieuwe weg en reconstructie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg

(Voorkeurs)Grenswaarde

Maximale ontheffing

Aanleg nieuwe weg

N629, parallelweg,

63 dB (stedelijk)

ontsluitingsweg Helstraat 48 dB 58 dB (buitenstedelijk)
- Bestaande woningen
N629 48 dB 58 dB (stedelijk)

- Geprojecteerde woningen

53 dB (buitenstedelijk)

Reconstructie

Ter Horst, Heistraat,
Ekelstraat, Hoogstraat,
ontsluitingsweg bedrijven-
terrein Everdenberg-Oost,
Duiventorenbaan, Steenstraat
- Bestaande woningen

Laagste van:
e Heersende waarde
(met drempelwaarde 48 dB)
e Eerder vastgestelde hogere waarde

Grenswaarde + 5 dB
(met plafondwaarde 68 dB)

Heistraat
- Nog te saneren
saneringswoningen

48 dB

68 dB
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Beleid provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in 2013 een provinciaal actieplan geluid 2013-2018
vastgesteld. De provincie stelt iedere 5 jaar een nieuw actieplan vast. Op basis van het actieplan
geluid staat de provincie Noord-Brabant geen geluidbelastingen boven 65 dB toe. Hiertoe
moeten zeker maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting onder deze waarde te
krijgen.

In het Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder van Gedeputeerde Staten van Noord-

Brabant d.d. 10 februari 1998 is bepaald dat er bij woningen waarvoor een hogere grenswaarde
wordt afgegeven, tenminste een geluidluwe gevel of plek aanwezig moet blijven dan wel moet
worden gerealiseerd. Dit houdt in dat er tenminste één gevel of plek een maximale
geluidbelasting mag ondervinden van ten hoogste 48 dB.

Doelmatigheidscriterium

De provincie Noord-Brabant heeft geen eigen doelmatigheidscriterium maar sluit vooralsnog aan
bij de Regeling Doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

De gehanteerde methodiek is beschreven in het ‘Kader Doelmatigheidscriterium
Geluidsmaatregelen’ (Rijkswaterstaat, november 2014). Het kader DMC bevat informatie over
het doelmatigheidscriterium (DMC) dat hoort bij de Wet geluidhinder (Wgh). Dit wordt gebruikt
voor aanleg of reconstructie en/of geluidsanering van een weg op het onderliggend wegennet.

Het DMC is een afweging, die op basis van financiéle kosten en akoestische reductie, wordt
genomen. Hierbij worden maatregelpunten (kosten) voor een maatregel afgewogen tegen
beschikbare reductiepunten (budget) binnen een cluster geluidgevoelige objecten. Een maatregel
(of een combinatie van maatregelen) is financieel doelmatig indien het aantal maatregelpunten
van de maatregel niet hoger is dan het aantal beschikbare reductiepunten.

Bij het toepassen van het DMC worden de volgende stappen doorlopen:

1. Knelpuntenanalyse;
Er is sprake van een knelpunt als er een overschrijding van de wettelijke norm wordt
geconstateerd. Voor aanleg van een nieuwe weg is dat een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde, bij wijziging van een weg is dat een toename van 2 dB of meer;

2. Clustering;
Maatregelen worden afgewogen voor clusters van woningen. Een cluster wordt
samengesteld op basis van woningen met een overschrijding van de toetswaarde, die zo
dicht bij elkaar in de buurt liggen dat ze kunnen profiteren van één aaneengesloten
geluidmaatregel;

3. Reductiepunten bepalen;
Per cluster wordt het aantal reductiepunten bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de situatie zonder maatregelen;

4. Maatregelvarianten ontwerpen;
Per cluster worden maatregelen ontworpen en per maatregelvariant wordt het aantal
maatregelpunten bepaald. Vervolgens wordt de doelmatigheid van de verschillende
maatregelvarianten afgewogen;

5. Toets aan de regels;
De maatregelenvarianten worden per cluster getoetst aan de regels.
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Om een cluster samen te stellen wordt beoordeeld op welke locaties vermoedelijk voldoende
knelpunten bij elkaar liggen zodat het zinvol is hiervoor één of meer maatregelvarianten door te
rekenen. Hiervoor kan als eerste benadering de 1D-zichthoekbenadering worden gebruikt.

Woning met f
grenswaarde overschrijding i

I Woning zonder -1".
grenswaarde overschrijding

Afbeelding 2.1 Schematische weergave clustering met 1D-zichthoekbenadering

De afbakening van een cluster wordt bepaald met behulp van een 2D-zichthoekbenadering.
Hiermee wordt de benodigde lengte bepaald voor een akoestisch optimale maatregel. Het
uitgangspunt is dat een maatregel wordt ontworpen over deze lengte.

I Akoesticch diade magtrecelienat
Weyg 2D 4»&: sche benodigde maatregeliemgle . 2D

T o
B Woning met ,ﬁ "“"h-..u M ~ Dz ixnf ‘ y

grenswaarde overschrijding H&“‘“M & | o g
M Woning zonder ﬁ e 51\ /"I =
grenswaarde overschrijding ﬁ m - 4
Cluster .‘1\ s B
o 8

Afbeelding 2.2 Schematische weergave maatregellengte bepaling en clustering met 2D-zichthoekbenadering

De ligging en de omvang van een cluster van woningen is daarnaast mede afhankelijk van het
type geluidbeperkende maatregel, dat in overweging wordt genomen. Er is verschil

in clustering bij bron- en overdrachtsmaatregelen. De clustering van woningen bij
bronmaatregelen kan beide zijden van de weg omvatten, omdat het effect van de bronmaatregel
ook aan beide zijden van de weg optreedt. De clustering van de woningen bij
overdrachtsmaatregelen vindt altijd aan één zijde van de weg plaats.

Bij het bepalen van het aantal reductiepunten van het cluster tellen alle woningen (of andere
geluidsgevoelige bestemmingen) mee die binnen het cluster liggen, ongeacht of er sprake is van
overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde. Woningen met een geluidbelasting lager of gelijk
aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) leveren geen reductiepunten op.

Blad 12 van 41



Akoestisch onderzoek

N629 Oosterhout - Dongen, fase 2 ‘,:f"
projectnummer 0411984.02
23 oktober 2017 revisie 01 antea‘g roup

Elke doelmatige maatregel moet voldoen aan de eerste twee hoofdregels. Voor de aanvullende
regels 3 en 4 is het afhankelijk van de specifieke situatie of deze van toepassing zijn.

De hoofdregels en aanvullende regels zijn onderstaand toegelicht:

e Regel 1: Voldoen aan de grenswaarden;
De eerste hoofdregel bij de toepassing van het financieel doelmatigheidscriterium vloeit
direct voort uit de wetgeving en komt erop neer dat de eventuele overschrijdingen van
grenswaarden ongedaan moeten worden gemaakt.

o Regel 2: Maatregelpunten niet hoger dan beschikbare reductiepunten;
De tweede hoofdregel geeft aan dat een maatregel(combinatie) waarvan het aantal
maatregelpunten groter is dan het beschikbare aantal reductiepunten, financieel geen
doelmatige maatregel is in het kader van de doelmatigheidsregeling. Anders gezegd: zo’n
maatregel(combinatie) is te duur en hoeft niet te worden getroffen.

o Regel 3:Is er een goedkopere variant met nagenoeg gelijke geluidsreductie?
Na toepassing van regel 1 en 2 is bekend wat de maximaal te bereiken geluidreductie is
binnen het doelmatigheidscriterium. Er kunnen daarbij situaties voorkomen waarbij met
een kleiner maatregelpakket een geluidreductie wordt bewerkstelligd die nauwelijks lager is
dan de maximaal te behalen geluidreductie, terwijl deze wel een significante besparing
betekent op de benodigde maatregelpunten. Voor die situaties is regel 3 ingesteld.

o Regel 4: Voorkomen van kapitaalvernietiging als gevolg van afbraak jong scherm;
De vierde regel geldt alleen voor overdrachtsmaatregelen en bepaalt dat een nieuwe
overdrachtsmaatregel niet financieel doelmatig is indien hiervoor een bestaand
geluidscherm zou worden vervangen dat nog geen tien jaar oud is, én niet ophoogbaar is én
een geluidreductie realiseert die vrijwel gelijk is aan die van het nieuwe scherm.

Aan de toepassing van een stiller wegdek of afscherming zijn in de regelgeving randvoorwaarden
gesteld. Wanneer niet aan de randvoorwaarden voor een bepaalde geluidbeperkende maatregel
kan worden voldaan, kan deze maatregel niet als geluidmaatregel in aanmerking komen.

Voor stillere wegdekken gelden randvoorwaarden ten aanzien van de verkeersintensiteit (ter
voorkoming van vervuiling van de porién), snelheid (idem), en het voorkomen van wringend of
remmend verkeer op kruisingen en rotondes.

Voor geluidschermen geldt dat deze minimaal één meter hoog moeten zijn in
doelmatigheidsafwegingen. Voor geluidwallen geldt als wettelijke randvoorwaarde dat er
voldoende ruimte is om ze te plaatsen, en dat de grondgesteldheid plaatsing ook toelaat. Voor
overdrachtsmaatregelen geldt verder nog een randvoorwaarde voor het effect van de maatregel.
Overdrachtsmaatregelen worden alleen toegepast, wanneer er op tenminste één geluidgevoelig
object in het cluster een afname van de geluidbelasting van tenminste 5 dB wordt gerealiseerd.
Wanneer overdrachtsmaatregelen in combinatie met bronmaatregelen worden toegepast, geldt
dat de combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen op tenminste één geluidgevoelig object
een afname van de geluidbelasting van tenminste 5 dB moet opleveren. Bij de toets of de
geluidbelasting met minimaal 5 dB afneemt, tellen ook afnames van de geluidbelasting tot
beneden de grenswaarde mee. De afname van de geluidbelasting wordt berekend ten opzichte
van de situatie zonder maatregelen.
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Onderzoeksopzet en uitgangspunten

Onderzoeksgebieden

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd om de geluidbelasting vast te stellen ten gevolge van de
nieuw aan te leggen en te wijzigen wegen bij de woningen binnen het onderzoeksgebied van de
betreffende weg. De geluidbelasting wordt daarbij bepaald per weg. Het onderzoeksgebied strekt
zich aan weerszijden van de weg uit over de breedte van de geluidzone van de weg in de
toekomstige situatie. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door het einde van de aanleg van de
weg of het einde van de wijziging van de weg. Aan de uiterste begrenzing van de wijziging van de
weg is het onderzoeksgebied nog met 1/3-zonebreedte doorgetrokken. Hiermee worden
woningen die net buiten het onderzoeksgebied van aanleg of wijziging van een weg vallen nog bij
het onderzoek betrokken.

Aanleg N629 en wijziging N629 (Ekelstraat)

Bij het tracé van de nieuwe N629 is voor een klein deel sprake van wijziging van de bestaande
Ekelstraat. Voor het overige deel is sprake van aanleg van een nieuwe weg.

De wegvakken van de N629 fase 1 zijn in afbeelding 3.1 groen weergegeven (wijzigen niet) en de
wegvakken van de te wijzigen Ekelstraat oranje. De wegvakken van de nieuwe N629 (fase 2) zijn
met rood weergegeven.

Het onderzoeksgebied van de N629 heeft aan weerszijden van de weg de breedte van de
geluidzone van deze weg. Die bedraagt tussen de Provincialeweg en de kruising met de
ontsluitingswegen van bedrijventerrein Everdenberg-Oost en de Heistraat 400 meter. Ten zuiden
van de kruising met de ontsluitingswegen bedraagt de geluidzone 250 meter. Bij de wijziging van
de zonebreedte loopt de geluidzone van 400 meter nog 1/3 van de zonebreedte (133 meter)
door.

Het onderzoeksgebied van de wijziging van de Ekelstraat is in afbeelding 3.1 met een
doorgetrokken zwarte lijn weergegeven met de woningen die daarbinnen zijn gelegen (paarse
punten). Aan de noordkant wordt het onderzoeksgebied van de wijziging van de Ekelstraat
begrensd door de aansluiting op de N629 fase 1. De N629 loopt hier verder door, maar op het
aansluitende wegvak vinden geen wijzigingen plaats. Het onderzoeksgebied is aan de noordkant
daarom met 1/3 zonebreedte (133 meter) doorgetrokken.

Het onderzoeksgebied van de aanleg van de nieuwe N629 sluit aan op het onderzoeksgebied
voor de wijziging van de Ekelstraat. Aan de zuidkant wordt het onderzoeksgebied van de aanleg
van de nieuwe N629 begrensd door de aansluiting op de Duiventorenbaan. Bij de aansluiting met
de Duiventorenbaan is sprake van het einde van de weg. Het onderzoeksgebied loopt daarom
nog met één zonebreedte van 250 meter door.

In afbeelding 3.1 is het onderzoeksgebied van de aanleg van de nieuwe N629 weergegeven als
zwart gestreepte lijn, met de woningen die daarbinnen zijn gelegen (blauwe punten).
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Afbeelding 3.1 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen wijziging Ekelstraat en aanleg N629
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3.1.2 Aanleg parallelweg en wijziging Hoogstraat

Bij de Hoogstraat is deels sprake van wijziging van een bestaande weg en deels sprake van aanleg
van een nieuwe weg.

Het wegvak van de nieuwe parallelweg is in afbeelding 3.2 rood weergegeven. Het wegvak van
het te wijzigen deel van de Hoogstraat is oranje weergegeven. Het wegvak van de Hoogstraat dat
niet gewijzigd wordt, is groen weergegeven. Het huidige tracé van de Hoogstraat is oranje
gestreept weergegeven.
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Afbeelding 3.2 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen Hoogstraat en parallelweg

Het onderzoeksgebied van de Hoogstraat en de parallelweg heeft aan weerszijden van de weg de
breedte van de geluidzone van 250 meter. Aan de noordkant wordt het onderzoeksgebied
begrensd door het einde van de parallelweg bij de aansluiting op de nieuwe N629. Het
onderzoeksgebied loopt daarom met één zonebreedte van 250 meter door.
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Tussen de weg Ter Horst en de N629 loopt het tracé van de nieuwe parallelweg over het oude
tracé van de weg Ter Horst. De nieuwe parallelweg (doorgaande ontsluiting, 4.900 mvt/etm) is
echter functioneel een andere weg dan Ter Horst (doodlopende weg, 160 mvt/etm). Daarom is
bij dit wegvak geen sprake van een wijziging van de bestaande weg Ter Horst, maar van de aanleg
van een nieuwe weg (parallelweg).

Aan de zuidkant sluit het onderzoeksgebied van de aanleg van de parallelweg aan op het
onderzoeksgebied van de wijziging van de bestaande Hoogstraat. Aan het einde van het
onderzoeksgebied van de wijziging van de Hoogstraat aan de westkant, is het onderzoeksgebied
met 1/3 zonebreedte (83 meter) doorgetrokken.

Het onderzoeksgebied van de aanleg van de parallelweg tussen de Hoogstraat en de nieuwe
N629 is in afbeelding 3.2 weergegeven met een zwart gestreepte lijn met de woningen die
daarbinnen zijn gelegen (blauwe punten). Het onderzoeksgebied van de wijziging van de
Hoogstraat is weergegeven met een zwarte doorgetrokken lijn met de woningen die daarbinnen
zijn gelegen (paarse punten).

In het huidige tracé van de Hoogstraat wordt bij de passage van de nieuwe N629 een fietstunnel
gerealiseerd. De verkeersintensiteit op het tracé wordt daardoor nihil. Hoewel het oude tracé
blijft liggen, is geen sprake meer van een geluidbelasting ten gevolge van deze weg. Daarom is
voor dit wegvak geen sprake van de aanleg van een nieuwe (extra) weg, maar van een wijziging
van de bestaande weg.

Aanleg ontsluitingsweg Heistraat-N629 en wijziging Heistraat

Bij de Heistraat is deels sprake van de wijziging van de bestaande Heistraat en deels van de
aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Heistraat en de nieuwe N629.

In afbeelding 3.3 is de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Heistraat en de nieuwe N629 met rood
weergegeven. De te wijzigen delen van de Heistraat zijn met oranje weergegeven in afbeeldingen
3.3. en 3.4. De groene wegvakken van de Heistraat wijzigen niet.

In de toekomstige situatie is sprake van een weg tussen de nieuwe N629 en Dongen (“Heistraat
Dongen”). De Heistraat tussen deze weg en Oosteind wordt een andere weg (“Heistraat
Oosteind”).

Het onderzoeksgebied van de “Heistraat Dongen” bedraagt aan weerszijden 250 meter. Bij de
aansluiting op de nieuwe N629 is sprake van het einde van de weg. Het onderzoeksgebied loopt
daarom nog één zonebreedte van 250 meter door. Het onderzoeksgebied van de aanleg van de
nieuwe ontsluitingsweg sluit aan op het onderzoeksgebied van de wijziging van de “Heistraat
Dongen”. Aan de zuidwestkant van de wijziging van de “Heistraat Dongen” is het
onderzoeksgebied met 1/3 zonebreedte (83 meter) doorgetrokken.

Het onderzoeksgebied van de “Heistraat Dongen” is weergegeven in afbeelding 3.3. Het

onderzoeksgebied voor aanleg nieuwe weg is daarin met een gestreepte lijn weergegeven, het
onderzoeksgebied voor wijziging van een bestaande weg met een zwarte doorgetrokken lijn.
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Héistraat

Afbeelding 3.3 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen “Heistraat Dongen”

Het onderzoeksgebied van de “Heistraat Oosteind” bedraagt aan weerszijden van de weg 250
meter. Bij de aansluiting op de nieuwe ontsluitingsweg is sprake van het einde van de weg. Het
onderzoeksgebied loopt daarom nog één zonebreedte van 250 meter door. Aan de
noordwestkant van de wijziging van de “Heistraat Oosteind” is het onderzoeksgebied nog met
1/3 zonebreedte (83 meter) doorgetrokken.

H&straal

Afbeelding 3.4 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen “Heistraat Oosteind”

Het onderzoeksgebied van de wijziging van de Heistraat richting Oosteind is in afbeelding 3.4
weergegeven met een zwarte doorgetrokken lijn.
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Binnen de onderzoeksgebieden van de wijziging van de “Heistraat Dongen” en de wijziging van
de “Heistraat Oosteind” zijn woningen aan de Heistraat en Heikantsestraat gelegen (paarse
punten). Binnen het onderzoeksgebied van de aanleg van de ontsluitingsweg zijn de
geprojecteerde woningen op de woon-werkkavels op het geprojecteerde bedrijventerrein
Everdenberg-Oost gelegen (blauwe punten). De woningen Heistraat 15A en 17 (gele punten) zijn
zowel in het onderzoeksgebied voor de wijziging van de “Heistraat Oosteind” als in het
onderzoeksgebied van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van “Heistraat Dongen” gelegen.

Wijziging geprojecteerde ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost

Bij de geprojecteerde ontsluitingsweg van bedrijventerrein Everdenberg-Oost is sprake van de
wijziging van een geprojecteerde weg.

Het onderzoeksgebied van de wijziging van de ontsluitingsweg is in afbeelding 3.5 weergegeven
met een zwarte lijn. De geprojecteerde ontsluitingsweg uit het bestemmingsplan Everdenberg-
Oost is oranje gestreept weergegeven. Het wegvak van de gewijzigde ontsluitingsweg is oranje

weergegeven. Het groene wegvak van de ontsluitingsweg wijzigt niet.

Het onderzoeksgebied van de ontsluitingsweg bedraagt aan weerszijden 200 meter. Bij de
aansluiting op de nieuwe N629 is sprake van het einde van de weg. Het onderzoeksgebied loopt
daarom nog één zonebreedte van 200 meter door. Aan de zuidkant van de wijziging van de
ontsluitingsweg is het onderzoeksgebied met 1/3 zonebreedte (67 meter) doorgetrokken. Binnen
het onderzoeksgebied van de ontsluitingsweg liggen de geprojecteerde woningen op de woon-
werkkavels op het geprojecteerde bedrijventerrein Everdenberg-Oost en een woning aan de
Heikantsestraat (paarse punten).

Hel kant

Afbeelding 3.5 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen ontsluitingsweg Everdenberg-Oost
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Wijziging Duiventorenbaan

Bij de Duiventorenbaan is sprake van de wijziging van een bestaande weg door de aanpassing van
de kruising die ten behoeve van de aansluiting van de N629 wordt gerealiseerd.

Het onderzoeksgebied van de wijziging van de Duiventorenbaan is in afbeelding 3.6 weergegeven
met een zwarte lijn. Het wegvak van de gewijzigde Duiventorenbaan is oranje weergegeven. Het
groene wegvak wijzigt niet.

Het onderzoeksgebied van de Duiventorenbaan bedraagt ten zuiden van de kruising met de N629
aan weerszijden 250 meter. Ten noorden van de kruising bedraagt de geluidzone 200 meter. Bij
de wijziging van de zonebreedte loopt de geluidzone van 250 meter nog 1/3 van de zonebreedte
(83 meter) door. Aan de noordkant van de wijziging van de Duiventorenbaan is het
onderzoeksgebied met 1/3 zonebreedte (67 meter) doorgetrokken. Aan de zuidkant van de
wijziging van de Duiventorenbaan is het onderzoeksgebied met 1/3 zonebreedte (83 meter)
doorgetrokken.

De woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de Duiventorenbaan zijn in
afbeelding 3.6 weergegeven met paarse punten.

Afbeelding 3.6 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen Duiventorenbaan
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3.1.6 Wijziging Steenstraat

Bij de Steenstraat is sprake van de wijziging van een bestaande weg door de aanpassing van de
kruising die ten behoeve van de aansluiting van de N629 wordt gerealiseerd.

Het onderzoeksgebied van de wijziging van de Steenstraat is in afbeelding 3.7 weergegeven met
een zwarte lijn. Het wegvak van de gewijzigde Steenstraat is oranje weergegeven. Het groene
wegvak wijzigt niet.

Het onderzoeksgebied van de Steenstraat bedraagt aan weerszijden 200 meter. Aan de oostkant
van de wijziging van de Steenstraat is het onderzoeksgebied met 1/3 zonebreedte (67 meter)
doorgetrokken. Bij de aansluiting met de Duiventorenbaan is sprake van het einde van de weg.
Het onderzoeksgebied loopt daarom nog met één zonebreedte van 200 meter door.

De woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de Steenstraat zijn in afbeelding
3.7 weergegeven met paarse punten.

Afbeelding 3.7 Overzicht onderzoeksgebied en geluidgevoelige bestemmingen Steenstraat
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Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen
akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de
geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode | en de
Standaardrekenmethode Il uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de
Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM | respectievelijk SRM II.

De SRM Il is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van
objecten, hetgeen met de SRM | niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een
sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode Il uit het 'Reken- en
Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu v4.30.

Uitgangspunten

Bij dit akoestisch onderzoek zijn de volgende tekeningen als uitgangspunt gehanteerd:

. Voorontwerp ten behoeve van Provinciaal Inpassings Plan N629, zoals opgesteld door
Antea Group met kenmerk 411984-0-1-0001 C2, d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie aansluiting Ekelstraat,
zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0001 C2, d.d. 28-03-2017;

° Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie kruising Hoogstraat,
zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0002 C2, d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie kruispunt
Everdenberg-Oost, zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0003 C2,
d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie tracé langs
Everdenberg-Oost, zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0004 C2,
d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie tracé langs
Wilhelminakanaal, zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0005 C2,
d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie kruising
Wilhelminakanaal, zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-S-1-0006 C2,
d.d. 28-03-2017;

. Voorontwerp wegontwerp tbv Provinciaal Inpassings Plan Situatie kruispunt
Duiventorenbaan-Steenstraat, zoals opgesteld door Antea Group met kenmerk 411984-
S-1-0007 C2, d.d. 28-03-2017.

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen of andere

(geluidgevoelige) bestemmingen is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen en de
omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.
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3.3.1 Verkeersintensiteit

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de provincie Noord-Brabant. De gegevens zijn
afkomstig uit het verkeersmodel dat is opgesteld door DAT.Mobility (verrijkte verkeersgegevens
Regionale verkeersmodellen Brabant Brede Model Aanpak (BBMA)). Het betreft de
weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten voor het huidige jaar 2015 en de projectsituatie 2030.
De verkeersstructuur in de huidige en toekomstige situatie is schematisch weergegeven in
afbeelding 3.8.
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02 32 33 /
31 31
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04 04

41
07
51 51
61 61

Afbeelding 3.8 Schematisch overzicht wegenstructuur huidige situatie 2015 (links) en projectsituatie 2030 (rechts)

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen. Een volledig overzicht van de
verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1.

3.3.2 Wegdekverharding

De wegdekverharding in de huidige situatie is asfalt (dab, referentiewegdek) met uitzondering
van de onderstaande wegvakken:

e klinkers op de Hoogstraat (behalve viaduct A27);

e klinkers op Ter Horst;

e klinkers op de Provincialeweg.

In de toekomstige situatie worden de nieuwe N629, de gewijzigde Hoogstraat, de nieuwe
parallelweg en de nieuwe ontsluitingsweg Dongen voorzien van een wegdekverharding
bestaande uit asfalt. Bij de N629 fase 1 is rekening gehouden met de te treffen bronmaatregel.
Hier wordt een dunne deklaag type A aangebracht. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van
de wegdekverharding in de huidige en toekomstige situatie.
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Tabel 3.1 Overzicht verkeersgegevens

Wegvak Intensiteit [mvt/etm]
Huidige situatie Projectsituatie

2015 2030
01. N629 Ekelstraat (A27 — Provincialeweg) 17.750 23.700
02. N629 Ekelstraat (Provincialeweg — Hoogstraat) 15.300 -
03. N629 Heistraat (Hoogstraat — Everdenberg-Oost) 19.500 950
04. N629 Heistraat (Everdenberg-Oost — Dongen) 17.900 11.400
06. nieuwe N629 (Provincialeweg — Everdenberg-Oost) - 22.250
07. nieuwe N629 (Everdenberg-Oost — Dongen) - 11.000
08. nieuwe ontsluitingsweg Dongen - 10.500
11. Ter Horst 160 160
21. Provincialeweg 2.400 4.900
31. Hoogstraat (Oosterhout — Heistraat) 5.500 4.900
32. Hoogstraat (Heistraat — Provincialeweg) 1.400 950
33. nieuwe Parallelweg - 4.900
41. geprojecteerde ontsluitingsweg Everdenberg-Oost 1.400 1.700
51. Duiventorenbaan (Dongen — Steenstraat) 13.400 6.400
52. Duiventorenbaan (Steenstraat — Rijen) 5.900 7.400
61. Steenstraat (Duiventorenbaan — Metaalstraat) 10.300 12.900

Snelheid

In de huidige situatie is de snelheid op de bestaande N629 (Ekelstraat en Heistraat) 80 km/uur.
Ook op Ter Horst en de Hoogstraat is de snelheid in de huidige situatie 80 km/uur. Op de
Provincialeweg, de geprojecteerde ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost, de
Steenstraat en de Duiventorenbaan ten noorden van de Steenstraat is de snelheid 50 km/uur. Op
de Duiventorenbaan ten zuiden van de Steenstraat is de snelheid 60 km/uur.

In de toekomstige situatie wordt de snelheid op de nieuwe N629 tussen de Provincialeweg en de
boog voor de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal 80 km/uur. Vanaf de brug tot de
aansluiting op de Duiventorenbaan wordt de snelheid 60 km/uur. De snelheid op de gewijzigde
Hoogstraat en de nieuwe Parallelweg wordt 60 km/uur. De Heistraat tussen de Hoogstraat en
Dongen en de nieuwe ontsluitingsweg Heistraat-N629 worden 60 km/uur. De snelheid op de
gewijzigde geprojecteerde ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost blijft 50 km/uur.
Op Ter Horst, de Provincialeweg, Duiventorenbaan en Steenstraat blijft de snelheid gelijk aan de
huidige situatie. In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de snelheden in de huidige en
toekomstige situatie.
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Rekenmodel

In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen, de hoogtes in
het gebied zijn gebaseerd op NAP. In de huidige situatie is rekening gehouden met de
hoogteligging van de A27 en het Wilhelminakanaal. In de toekomstige situatie kruist de nieuwe
N629 het Wilhelminakanaal met een nieuwe brug.

In de huidige situatie zijn de kruisingen van de Ekelstraat met de Provincialeweg, de Heistraat
met de Hoogstraat, de Heistraat met de geprojecteerde ontsluitingsweg Everdenberg-Oost en de
Duiventorenbaan met de Steenstraat geregeld met verkeerslichten. In de toekomstige situatie
worden de kruisingen van de nieuwe N629 met de Provincialeweg/parallelweg, met de
ontsluitingsweg Heistraat/ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost voorzien van
verkeerslichten. In het rekenmodel is rekening gehouden met een kruispuntcorrectie.

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1) te kenmerken, de
wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen.
De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.
Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer
representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de
onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter
(begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping) en, indien van toepassing 7,5 meter (tweede
verdieping) boven lokaal maaiveld.

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens in het rekenmodel is opgenomen in bijlage 1.

Onderzochte situaties en jaren

Om het effect van de wijziging van de wegen op de geluidbelasting in kaart te brengen, is de
geluidbelasting berekend in diverse situaties en jaren.
e 2015 — huidige situatie;
De huidige situatie is het uitgangspunt voor het berekenen van het reconstructie-effect
bij de wijziging van de bestaande wegen. In de huidige situatie is voor de Ekelstraat
uitgegaan van de situatie voor ze wijziging van fase 1.
e 2030 —toekomstige projectsituatie zonder (geluid)maatregelen;
Toekomstige situatie waarin de nieuwe wegen zijn aangelegd en bestaande wegen
gewijzigd zijn conform de projectsituatie, maar zonder geluidmaatregelen. In de
projectsituatie is de snelheid op de Heistraat 60 km/uur en voor de gewijzigde
Hoogstraat is de snelheid van 60 km/uur en de wegdekverharding asfalt
(referentiewegdek).
e 2030 - toekomstige projectsituatie met geluidmaatregelen.
Uiteindelijke toekomstige situatie waarin rekening is gehouden met alle te treffen
geluidmaatregelen, zoals stille wegdekken en geluidschermen.

Op grond van de Wet geluidhinder dient het reconstructie-effect te worden bepaald op basis van
de toename in geluidbelasting in het jaar dat een aanvang wordt gemaakt met de reconstructie
en het maatgevende toekomstige jaar. Daarbij dient in het toekomstige jaar te worden uitgegaan
van de situatie zonder geluidmaatregelen.
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Resultaten, toetsing en maatregelen

anteagroup

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting berekend
vanwege het wegverkeer voor de jaren 2015 en 2030. De resultaten worden vervolgens aan de in
tabel 2.5 weergegeven grenswaarden getoetst.

Aanleg N629 en wijziging N629 (Ekelstraat)

In tabel 4.1 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de nieuwe N629 die valt onder het begrip ‘aanleg van een weg’.

Tabel 4.1 Rekenresultaten aanleg N629, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting
[m] oriéntatie 2030 [dB]
057_NW Ekelstraat 1 4,5 NW 58
060_NW Ekelstraat 10A 4,5 NW 49
061_ZW Ekelstraat 16 4,5 W 49
058 _NW Ekelstraat 5 4,5 NW 53
059_NW Ekelstraat 8 7,5 NW 56
080_0 Heikant 49 7,5 0] 49
096_7ZW Heistraat 1 4,5 W 49
101_zwW Heistraat 10 7,5 W 49
097_zZW Heistraat 3 4,5 W 49
098_zW Heistraat 5 1,5 W 49
099_zW Heistraat 8 4,5 W 49
100_zW Heistraat 8A 4,5 W 49
075_zZW Hoogstraat 59 7,5 W 52
079_NO Hoogstraat 90 4,5 NO 57
078_ZW Hoogstraat 92 4,5 W 51
077_ZW Hoogstraat 94 4,5 W 49
01_ Woonwerkkavel 1 7,5 nvt 53
02_ Woonwerkkavel 2 7,5 nvt 52
03_ Woonwerkkavel 3 7,5 nvt 52

De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 4.

Uit de resultaten blijkt, dat bij 16 bestaande woningen en 3 geprojecteerde woningen sprake is
van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare
waarde van 58 dB wordt niet overschreden.
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In tabel 4.2 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woning binnen de zone van de N629 (Ekelstraat) die valt onder het begrip ‘wijziging op of aan
een weg'. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in
bijlage 4.

Tabel 4.2 Rekenresultaten wijziging op of aan N629 (Ekelstraat), inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil
[m] oriéntatie 2030 -2015

2015 2030 [dB]
005_W Provincialeweg 29 4,5 w 49,35 50,98 1,63
2295 7 Ter Horst 22 4,5 z 58,03 59,68 1,65
2295 W Ter Horst 22 4,5 w 44,23 52,37 4,37
2297_0 Ter Horst 24 1,5 o 60,72 62,32 1,60
2297_W Ter Horst 24 7,5 w 45,58 55,88 7,88

Uit de resultaten blijkt, dat bij 3 bestaande woningen sprake is van een reconstructie-effect in de
zin van de Wet geluidhinder. Bij de woningen Ter Horst 22 en 24 is ook op de westgevel sprake
van een reconstructie-effect. Dit wordt veroorzaakt doordat de N629 verder naar het westen
komt te liggen en doordat de afscherming door de huidige bijgebouwen verdwijnt, aangezien die
gesloopt worden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe parallelweg. De maximale toename
van 5 dB wordt op de westgevel van Ter Horst 24 overschreden.

Bij de woningen waar in fase 1 van de wijziging van de N629 een hogere waarde is vastgesteld, is
de huidige geluidbelasting lager dan deze eerder vastgestelde hogere waarde.

Maatregelen N629

Voor het beoordelen van maatregelen ten gevolge van de N629 zijn de woningen in het
onderzoeksgebied voor aanleg van de N629 en het onderzoeksgebied van wijziging van de N629
(Ekelstraat) bij elkaar genomen.

De 16 woningen en 3 geprojecteerde woningen met een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde en 3 woningen met een reconstructie-effect vormen 1 cluster. In bijlage 4
is de ligging van het cluster weergegeven.

Het clusterbudget wordt bepaald op basis van de geluidbelasting in de toekomstige situatie
zonder schermen en met referentiewegdek. Dit komt overeen met de toekomstige
projectsituatie. Het clusterbudget wordt bepaald op basis van alle woningen binnen het cluster
met een geluidbelasting groter dan 48 dB. Het clusterbudget bedraagt daarmee 47.700
reductiepunten. De benodigde maatregellengte (2D) bedraagt 1.750 meter.

Voor het treffen van een bronmaatregel® zijn 8.900 maatregelpunten nodig. De bronmaatregel is
derhalve doelmatig. De uitwerking van de doelmatigheidsafweging is opgenomen in bijlage 4.

3 De provincie Noord-Brabant past het wegdektype “SMA-NL8 G+” toe als geluidreducerend wegdek. In het

doelmatigheidscriterium is dit wegdek niet opgenomen als bronmaatregel. Ten behoeve van het DMC is voor
SMA-NL8 G+ daarom aangesloten bij de gegevens van ZOAB (4 punten per 10 m?).
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In tabellen 4.3 en 4.4 zijn de resultaten weergegeven van de geluidbelasting ten gevolge van de
N629 na het treffen van de doelmatige bronmaatregel.

Tabel 4.3 Rekenresultaten aanleg N629 met bronmaatregel, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting
[m] oriéntatie 2030 [dB]
057_NW Ekelstraat 1 4,5 NW 56
058_NW Ekelstraat 5 4,5 NW 52
059_NW Ekelstraat 8 7,5 NW 53
075_ZW Hoogstraat 59 7,5 W 50
079_NO Hoogstraat 90 4,5 NO 53
078_ZW Hoogstraat 92 4,5 W 49
01_ Woonwerkkavel 1 7,5 nvt 51
02_ Woonwerkkavel 2 7,5 nvt 51
03_ Woonwerkkavel 3 7,5 nvt 50

Na het treffen van de doelmatige bronmaatregel wordt nog bij zes bestaande woningen en drie
geprojecteerde woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

Tabel 4.4 Rekenresultaten wijziging op of aan N629 (Ekelstraat) met bronmaatregel, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB]
[m] oriéntatie
Grenswaarde 2030
005_W Provincialeweg 29 4,5 w 49 51
2295 7 Ter Horst 22 4,5 Z 58 58
2295_W Ter Horst 22 4,5 W 48 50
2297_0 Ter Horst 24 1,5 (0] 61 61
2297_W Ter Horst 24 4,5 W 48 52
2297_W Ter Horst 24 7,5 W 48 53

Na het treffen van de doelmatige bronmaatregel is nog bij drie bestaande woningen sprake van
een overschrijding van de grenswaarde. De maximale toename van 5 dB wordt niet meer
overschreden.

Na het treffen van de doelmatige bronmaatregel resteren nog totaal 38.800 reductiepunten voor
het treffen van aanvullende overdrachtsmaatregelen.
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Voor het bepalen van de doelmatigheid van de schermmaatregelen zijn de resterende twaalf
knelpuntwoningen opnieuw ingedeeld in clusters.

De drie woningen aan de Ekelstraat vormen samen één cluster voor de afweging van aanvullende
overdrachtsmaatregelen. De twee woningen aan Ter Horst vormen samen één cluster. De woning
Provincialeweg 29 vormt alleen een cluster. De woning Hoogstraat 90 vormt alleen een cluster
(west). De twee woningen Hoogstraat 59 en 92 vormen samen één cluster (oost). De drie
geprojecteerde woningen op bedrijventerrein Everdenberg-Oost vormen samen één cluster.

In tabel 4.5 is de doelmatigheidsafweging voor de overdrachtsmaatregelen samengevat. De
uitwerking van de maatregelafweging is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 4.5 Overzicht doelmatigheidsafweging aanvullende schermmaatregelen wijziging N629 (Ekelstraat)

Cluster Reductiepunten Benodigde maatregelpunten
na bronmaatregel voor minimale maatregel
Ekelstraat 9.100 18.600
Ter Horst 12.125 12.000
Provincialeweg 3.200 9.300
Hoogstraat (west) 3.880 13.020
Hoogstraat (oost) 3.580 59.520
Everdenberg-Oost 5.060 27.900

Uit de doelmatigheidsafweging blijkt, dat voor het cluster Ter Horst een aanvullende
schermmaatregel van 125 meter lang en 2,0 meter hoog doelmatig is. Met deze maatregel wordt
voldaan aan de eis van 5 dB reductie op de begane grond van de zuidgevel. De maatregel is niet
toereikend om de overschrijding van de grenswaarde weg te nemen. De doelmatige maatregel is
weergegeven in de figuur in bijlage 4.

Tabel 4.6 Rekenresultaten wijziging op of aan N629 (Ekelstraat) met maatregelen, incl. aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting 2030 [dB]
[m] oriéntatie

Zonder Met bron- Met bron-

maatregel maatregel maatregel

en scherm
2295_W Ter Horst 22 4,5 w 52 50 49
2297 7 Ter Horst 24 1,5 z 60 58 50
2297_W Ter Horst 24 4,5 w 53 52 52
2297_W Ter Horst 24 7,5 w 56 53 53
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Voor de overige clusters resteren na het treffen van de doelmatige bronmaatregel onvoldoende
reductiepunten om aanvullend een doelmatige overdrachtsmaatregel te kunnen treffen
(minimaal 2 meter hoog, met voldoende lengte (2D) en ten minste 5 dB reductie).

Hogere waarden N629

De provincie Noord-Brabant dient ten gevolge van de aanleg van de N629 een hogere waarde
vast te stellen voor zes bestaande en drie geprojecteerde woningen. Ten gevolge van de wijziging
van de N629 (Ekelstraat) dient de provincie Noord-Brabant bij drie bestaande woningen een
hogere waarde vast te stellen.

Voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 wordt tevens in het kader van de aanleg van de
parallelweg een hogere waarde vastgesteld. De woningen hebben geen geluidluwe gevel. De
gecumuleerde geluidbelasting bedraagt in de projectsituatie met maatregelen ten hoogste 62 dB
(exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt niet voldaan aan het hogere waardenbeleid
van de provincie Noord-Brabant.

Overige maatregelen

Een mogelijke andere maatregel voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 is het onttrekken
van de woonbestemming. Het betreft dan geen geluidgevoelige gebouwen meer. Toetsing aan de
normen van de Wet geluidhinder is dan niet meer aan de orde en het toepassen van bron —en
overdrachtsmaatregelen en vaststellen van hogere waarden is dan niet noodzakelijk. Indien de
gebouwen in gebruik blijven als verblijfsobject, dient wel te worden beoordeeld of sprake is van
een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Vanwege de hoge gecumuleerde geluidbelasting dient daarbij
wel aandacht te worden besteed aan het binnenniveau.

Aanleg parallelweg en wijziging Hoogstraat
In tabel 4.7 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de

woning binnen de zone van de Hoogstraat die valt onder het begrip ‘wijziging op of aan een weg’'.
De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 5.

Tabel 4.7 Rekenresultaten wijziging op of aan Hoogstraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil
[m] oriéntatie 2030 -2015
2015 2030 [dB]
079_NW Hoogstraat 90 4,5 NW 64,89 52,90 -11,99
080_7 Heikant 49 4,5 z 52,97 51,59 -1,38
081_7 Heikant 88 4,5 z 56,28 55,61 -0,67

Uit de resultaten blijkt dat bij de woningen binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de
Hoogstraat de geluidbelasting ten gevolge van de Hoogstraat/parallelweg in de toekomstige
situatie afneemt. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
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In tabel 4.8 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de parallelweg die vallen onder het begrip ‘aanleg van een weg’.
De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 5.

Tabel 4.8 Rekenresultaten aanleg parallelweg, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting
[m] oriéntatie 2030 [dB]
2295 W Ter Horst 22 4,5 w 55
2297_W Ter Horst 24 7,5 w 56

Uit de resultaten blijkt, dat bij 2 bestaande woningen sprake is van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare waarde van 58 dB wordt niet
overschreden.

Maatregelen parallelweg

Het clusterbudget bedraagt 5.700 reductiepunten. Daar kan 200 meter geluidreducerend wegdek
(SMA-NL8 G+) voor worden aangelegd (560 maatregelpunten). Deze bronmaatregel is doelmatig.
Na het treffen van de bronmaatregel bedraagt de geluidbelasting bij de woningen nog ten
hoogste 53 dB.

Aanvullend op de doelmatige bronmaatregel kan een geluidscherm van 2 meter hoog en
50 meter lang worden gerealiseerd (4.650 maatregelpunten). Met dit scherm wordt op de
begane grond van de zuidgevel van Ter Horst 22 en de noordgevel van Ter Horst 24 een
geluidreductie van ten minste 5 dB behaald. Dit scherm is derhalve doelmatig.

Hogere waarden parallelweg

Het treffen van maatregelen is voor deze woningen doelmatig. De provincie Noord-Brabant dient
een hogere waarde vast te stellen voor deze twee woningen. Voor deze woningen wordt tevens
in het kader van de wijziging van de N629 (Ekelstraat) een hogere waarde vastgesteld. Vanwege
de aanleg en wijziging van de N629 hebben de woningen geen geluidluwe gevel. De
gecumuleerde geluidbelasting bedraagt in de projectsituatie met maatregelen ten hoogste 62 dB
(exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt niet voldaan aan het hogere waardenbeleid
van de provincie Noord-Brabant.

Overige maatregelen

Een mogelijke andere maatregel voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 is het onttrekken
van de woonbestemming. Het betreft dan geen geluidgevoelige gebouwen meer. Toetsing aan de
normen van de Wet geluidhinder is dan niet meer aan de orde en het toepassen van bron —en
overdrachtsmaatregelen en vaststellen van hogere waarden is dan niet noodzakelijk. Indien de
gebouwen in gebruik blijven als verblijfsobject, dient wel te worden beoordeeld of sprake is van
een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Vanwege de hoge gecumuleerde geluidbelasting dient daarbij
wel aandacht te worden besteed aan het binnenniveau.
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Aanleg ontsluitingsweg Heistraat-N629 en wijziging Heistraat

In tabel 4.9 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de Heistraat tussen de ontsluitingsweg Heistraat-N629 en
Oosteind die vallen onder het begrip ‘wijziging op of aan een weg’. De volledige
berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 6.

Tabel 4.9 Rekenresultaten wijziging op of aan Heistraat richting Oosteind, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil*
[m] oriéntatie 2030 - 2015
2015 2030 [dB]
104_7ZW Heistraat 15 A 45 W 60,64 43,93 -12,64
104a_7ZW Heistraat 15 45 W 50,67 34,28 2,67
105_7ZW Heistraat 17%* 45 W 68,19 50,61 -17,58
107_NO Heistraat 18%* 45 NO 64,85 35,44 -16,85
106_ZW Heistraat 21** 45 W 68,72 38,40 -20,72

* Verschil boven 48 dB

** Saneringswoning

In tabel 4.10 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de ontsluitingsweg Heistraat-N629 en Heistraat richting Dongen
die vallen onder het begrip ‘wijziging op of aan een weg’. De volledige berekeningsresultaten per
ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 6.

Tabel 4.10 Rekenresultaten wijziging op of aan Heistraat richting Dongen, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil®
[m] oriéntatie 2030 - 2015

2015 2030 [dB]
114_7ZW Berkenstraat 2 4,5 W 60,40 54,35 -6,05
109_NO Heikantsestraat 77 4,5 NO 59,11 53,10 -6,01
107_NO Heistraat 18** 45 NO 64,85 58,31 -6,54
108_NO Heistraat 20** 45 NO 68,55 61,35 7,20
106_ZW Heistraat 21** 45 W 68,72 59,87 -8,85

* Verschil boven 48 dB

**  saneringswoning
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Uit de resultaten blijkt dat bij de woningen de geluidbelasting ten gevolge van de wijziging van de
Heistraat in de toekomstige situatie afneemt. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin
van de Wet geluidhinder. Er is daardoor geen verplichting om binnen het project de
saneringssituaties binnen het onderzoeksgebied van de wijziging van de Heistraat af te handelen.
Vanwege de gewijzigde situatie en afname van de geluidbelasting verdient het wel aanbeveling
om de sanering in samenhang met dit project af te handelen.

In tabel 4.11 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de ontsluitingsweg tussen de nieuwe N629 en de Heistraat die
vallen onder het begrip ‘aanleg van een weg’. De volledige berekeningsresultaten per
ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 6.

Tabel 4.11 Rekenresultaten aanleg ontsluitingsweg N629-Heistraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting
[m] oriéntatie 2030 [dB]
104_zW Heistraat 15 A 4,5 W 44
105_zZwW Heistraat 17 4,5 W 51

Uit de resultaten blijkt, dat bij de woning Heistraat 17 sprake is van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare waarde van 58 dB wordt niet
overschreden.

Maatregelen ontsluitingsweg Heistraat-N629

Het clusterbudget bedraagt 1.600 reductiepunten. Daarvoor kan over een lengte van 500 meter
een geluidreducerend wegdek (SMA-NL8 G+) worden toegepast (1.400 maatregelpunten). Met
deze lengte kan ook op de te wijzigen delen van de Heistraat richting Dongen een
geluidreducerend wegdek worden toegepast. Hierdoor profiteren ook de woningen waar sprake
is van een saneringssituatie van de extra geluidreductie.

Na het treffen van de doelmatige bronmaatregel wordt bij de woning Heistraat 17 voldaan aan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het treffen van aanvullende overdrachtsmaatregelen en
het vaststellen van een hogere waarde is niet aan de orde.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt bij de woning in de projectsituatie met maatregelen
58 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Dit is een afname van de gecumuleerde
geluidbelasting van 12 dB ten opzichte van de gecumuleerde geluidbelasting in de huidige
situatie van 70 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

Blad 33 van 41



4.4

4.5

Akoestisch onderzoek

N629 Oosterhout - Dongen, fase 2 CQ
projectnummer 0411984.02
23 oktober 2017 revisie 01 antea’g roup

Wijziging geprojecteerde ontsluitingsweg bedrijventerrein Everdenberg-Oost

In tabel 4.12 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de geprojecteerde ontsluitingsweg van bedrijventerrein
Everdenberg-Oost die vallen onder het begrip ‘wijziging op of aan een weg’. De volledige
berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 7.

Tabel 4.12 Rekenresultaten wijziging op of aan de geprojecteerde ontsluitingsweg van bedrijventerrein Everdenberg-
Oost, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil*
[m] oriéntatie 2030 - 2015
2015 2030 [dB]
095_70 Heikantsestraat 42 7,5 Z0 42,63 35,97 -
01_ Woonwerkkavel 1 7,5 nvt 40,74 47,37 -
02_ Woonwerkkavel 2 7,5 nvt 31,06 45,95 -
03_ Woonwerkkavel 3 7,5 nvt 32,79 44,38 -

* Verschil boven 48 dB

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de geprojecteerde ontsluitingsweg
van bedrijventerrein Everdenberg-Oost bij de bestaande en geprojecteerde woningen in de
toekomstige situatie niet hoger is dan 48 dB. Er is derhalve geen sprake van reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder.

Wijziging Duiventorenbaan
In tabel 4.13 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de Duiventorenbaan die vallen onder het begrip ‘wijziging op of

aan een weg’. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn
weergegeven in bijlage 8.

Tabel 4.13 Rekenresultaten wijziging op of aan Duiventorenbaan, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil®
[m] oriéntatie 2030 - 2015
2015 2030 [dB]
211_70 Duiventorenbaan 66 4,5 Z0 49,30 50,75 1,45
213_N Hespelpad 11 4,5 N 44,02 44,17 -
210_W Industriestraat 2 4,5 W 55,90 51,86 -4,04
212_NW Steenstraat 1 1,5 NW 49,86 46,49 -1,86

* Verschil boven 48 dB
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Uit de resultaten blijkt dat bij de geluidbelasting bij de woning Duiventorenbaan 66 in de
toekomstige situatie met 1,45 dB toeneemt tot 51 dB. Er is geen sprake van reconstructie in de
zin van de Wet geluidhinder.

Wijziging Steenstraat

In tabel 4.14 worden de relevante maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de
woningen binnen de zone van de Steenstraat die vallen onder het begrip ‘wijziging op of aan een

weg’. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in

bijlage 9.

Tabel 4.14 Rekenresultaten wijziging op of aan Steenstraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt Omschrijving Hoogte Gevel- Geluidbelasting [dB] Verschil*
[m] oriéntatie 2030 -2015
2015 2030 [dB]
211_NO Duiventorenbaan 66 4,5 NO 39,13 40,50 -
213_N Hespelpad 11 4,5 N 34,53 36,00 -
212 ZW Steenstraat 1 1,5 W 48,72 50,13 1,41

* Verschil boven 48 dB

Uit de resultaten blijkt dat bij de geluidbelasting bij de woning Steenstraat 1 in de toekomstige
situatie met 1,41 dB toeneemt tot 50 dB. Er is geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder.
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Uitstraling van de reconstructie

Indien woningen niet binnen de daadwerkelijke reconstructie volgens de Wet geluidhinder
vallen, is toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig en worden geen
maatregelen onderzocht. In het onderstaande zijn derhalve slechts de effecten beschreven.
Daarbij is het effect van de verkeerstoename bepaald volgens de formule 10*log ([intensiteit
2030 project]/[intensiteit 2015 huidig]).

Tabel 4.15 Overzicht uitstralingseffect ten gevolge van verkeerstoename

Weg Intensiteit [mvt/etm] Effect
verkeers
2015 2030 toename
huidig project [dB]
N629 Ekelstraat (Provincialeweg-A27) 17.750 23.700 +1,3
Provincialeweg Oosteind (N629-Hoogstraat) 2.400 4.900 +3,1
Hoogstraat (Oosterhout-Heikant) 5.500 4.900 -0,5
Hoogstraat (Heistraat-Provincialeweg) 1.400 950 -1,7
Heistraat (ontsluitingsweg Everdenberg-Oost - Hoogstraat) 19.500 950 -13,1
Heistraat (ontsluitingsweg Everdenberg-Oost - Dongen) 17.900 11.400 -2,0
Westerlaan (Duiventorenbaan — Dongen) 13.400 6.400 -3,2
Dongenseweg (Duiventorenbaan — Rijen) 5.900 7.400 +1,0
Steenstraat (Metaalstraat — Textielstraat) 10.300 12.900 +1,0

Uit het overzicht in tabel 4.15 blijkt dat enkel op het wegvak Provincialeweg sprake is van een
uitstralingseffect ten gevolge van de verkeerstoename van het project van meer dan 1,5 dB.

Op grond van de Wet geluidhinder bestaat er geen verplichting om maatregelen te treffen
vanwege het uitstralingseffect. Wel kan door het bevoegd gezag een bronmaatregel worden
overwogen. Indien de bestaande klinkerverharding wordt vervangen door stille klinkers of
asfalt (referentiewegdek, dab), dan kan de toename van de geluidbelasting ten gevolge van
uitstraling worden beperkt.
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Conclusie en advies

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van de aanleg van de N629 de geluidbelasting
vanwege het wegverkeer ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt bij 16 bestaande woningen en drie geprojecteerde
woningen overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 58 dB wordt ten gevolge
van de nieuwe N629 niet overschreden.

De wijziging van de N629 (Ekelstraat) leidt bij drie bestaande woningen tot een reconstructie-
effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename van de geluidbelasting bedraagt ten
hoogste 7,88 dB. Daarmee wordt bij één woning ook de maximale toename van 5 dB
overschreden.

Vanwege de aanleg van de parallelweg tussen de Hoogstraat en de nieuwe N629 wordt bij
twee woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidbelasting ten
gevolge van de parallelweg bedraagt ten hoogste 56 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De
maximaal toelaatbare hogere waarde wordt niet overschreden.

Tussen de Heistraat en de nieuwe N629 wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. De
geluidbelasting ten gevolge van deze nieuwe weg bedraagt bij de omliggende woningen ten
hoogste 51 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt
daarmee overschreden bij één woning, de maximaal toelaatbare hogere waarde van 58 dB wordt
niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en de maximaal te ontheffen waarde is
onderzocht welke maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk en/of noodzakelijk zijn.

Voor de bestaande en geprojecteerde woningen binnen de zone van de te wijzigen Hoogstraat,
Heistraat, (geprojecteerde) ontsluitingsweg Everdenberg-Oost, Duiventorenlaan en Steenstraat
bedraagt de toename van de geluidbelasting nergens 2 dB of meer. Er is derhalve geen sprake
van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het treffen van maatregelen en het
vaststellen van hogere waarden is daarom voor deze te wijzigen wegen niet nodig.

Geadviseerde maatregelen

Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 en in overleg met de gemeente Oosterhout en de
provincie Noord-Brabant adviseren wij de geluidbeperkende maatregelen te treffen die in
navolgende paragrafen genoemd worden.

Aanleg N629 en wijziging N629 (Ekelstraat)

Uit de maatregelafweging met het DMC blijkt dat de onderstaande bron- en
overdrachtsmaatregelen doelmatig te treffen zijn om de geluidbelasting ten gevolge de aanleg
van de N629 en de wijziging van de N629 (Ekelstraat) te beperken:

e Een geluidreducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+ over een lengte
van 1.750 meter op de nieuw aan te leggen N629 en de te wijzigen N629 (Ekelstraat)
tussen de kruising met de Provincialeweg en het bedrijventerrein Everdenberg-Oost;

e Een absorberend geluidscherm met een hoogte van 2,0 meter en een lengte van
125 meter aan de westkant van de te wijzigen N629 (Ekelstraat) ter plaatse van de
woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24.
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Na het treffen van deze maatregelen wordt ten gevolge van de aanleg van de N629 nog bij
zes bestaande en drie geprojecteerde woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden. Ten
gevolge van de wijziging van de N629 (Ekelstraat) wordt nog bij drie bestaande woningen de
grenswaarde overschreden.

Voor deze woningen dienen derhalve hogere waarden te worden vastgesteld door de provincie
Noord-Brabant.

Aanleg parallelweg

Uit de maatregelafweging met het DMC blijkt dat de onderstaande bron- en
overdrachtsmaatregelen doelmatig te treffen zijn om de geluidbelasting ten gevolge de aanleg
van de parallelweg te beperken:
e Een geluidreducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+ over een lengte
van 200 meter op de nieuw aan te leggen parallelweg vanaf de kruising met de N629;
e Een absorberend geluidscherm met een hoogte van 2,0 meter en een lengte van
50 meter aan de oostkant van de nieuw aan te leggen parallelweg ter plaatse van de
woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24.

Na het treffen van deze maatregelen wordt ten gevolge van de aanleg van de parallelweg nog bij
twee bestaande woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden.

Voor deze woningen dienen derhalve hogere waarden te worden vastgesteld door de provincie
Noord-Brabant.

Aanleg ontsluitingsweg Heistraat-N629

Uit de maatregelafweging met het DMC blijkt dat de onderstaande bronmaatregel doelmatig te
treffen is om de geluidbelasting ten gevolge de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de Heistraat
en de N629 te beperken:
e Een geluidreducerende wegdekverharding van het type SMA-NL8 G+ over een lengte
van 500 meter op de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg en de te wijzigen Heistraat
richting Dongen.

Na het treffen van deze maatregel wordt ten gevolge van de aanleg van de ontsluitingsweg
tussen de Heistraat en de N629 de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden.

Hogere grenswaarden

Hogere waardes ten gevolge van de aanleg N629 en wijziging N629 (Ekelstraat)

Ondanks het toepassen van de in paragraaf 5.1 geadviseerde maatregelen kan de geluidbelasting
ten gevolge van de aanleg van de N629 en de wijziging van de N629 (Ekelstraat) niet bij alle
woningen worden teruggebracht tot de (voorkeurs)grenswaarde.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dient ten gevolge van de
aanleg van de N629 de volgende hogere waarden vast te stellen, uitgaande van een pakket aan
geluidbeperkende maatregelen zoals genoemd in paragraaf 5.1 (inclusief correctie ex artikel 110g
Wgh). Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 4.
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Tabel 5.1 Vast te stellen hogere waarden vanwege aanleg N629, incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Punt Omschrijving/adres “‘[’g‘g]te or?;:tea't'ie “°ge’[3 ;"]aa"’e L‘[::;‘]*
057_NW Ekelstraat 1 4,5 NW 56 61
058_NW Ekelstraat 5 4,5 NW 52 57
059_NW Ekelstraat 8 7,5 NW 53 59
075_ZW Hoogstraat 59 7,5 W 50 55
079_NO Hoogstraat 90 4,5 NO 53 59
078_ZW Hoogstraat 92 4,5 W 49 54
01_ Woonwerkkavel 1 7,5 nvt 51 56
02_ Woonwerkkavel 2 7,5 nvt 51 55
03_ Woonwerkkavel 3 7,5 nvt 50 55

* Exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dient ten gevolge van de
wijziging van de N629 (Ekelstraat) de volgende hogere waarden vast te stellen, uitgaande van een
pakket aan geluidbeperkende maatregelen zoals genoemd in paragraaf 5.1 (inclusief correctie ex
artikel 110g Wgh). Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 5.2 Vast te stellen hogere waarden vanwege wijziging N629 (Ekelstraat), incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Punt | Omschriving/adres Hoogte | Gewer | MHogewsare | Lo
005_W Provincialeweg 29 4,5 W 51 61
2295 W Ter Horst 22 4,5 w 49 61
2297_W Ter Horst 24 7,5 w 53 62

* Exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 dient een nadere afweging plaats te vinden over
de aanpak van het geluidknelpunt bij deze woningen, aangezien bij deze woningen geen
geluidluwe gevel aanwezig is en geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Een mogelijke andere maatregel voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 is het onttrekken
van de woonbestemming. Het betreft dan geen geluidgevoelige gebouwen meer. Toetsing aan de
normen van de Wet geluidhinder is dan niet meer aan de orde en het toepassen van bron —en
overdrachtsmaatregelen en vaststellen van hogere waarden is dan niet noodzakelijk. Indien de
gebouwen in gebruik blijven als verblijfsobject, dient wel te worden beoordeeld of sprake is van
een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Vanwege de hoge gecumuleerde geluidbelasting dient daarbij
wel aandacht te worden aan het binnenniveau.
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Hogere waardes ten gevolge van de aanleg parallelweg

Het treffen van maatregelen aan de parallelweg om de geluidbelasting te beperken bij de
woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is niet doelmatig.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout dient ten gevolge
van de aanleg van de parallelweg de volgende hogere waarden vast te stellen. Een volledig

overzicht is opgenomen in bijlage 5.

Tabel 5.2 Vast te stellen hogere waarden inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh ten gevolge van de parallelweg

Punt Omschrijving/adres Hoogte Gevel- Hogere waarde Lcum*
[m] oriéntatie [dB] [dB]

2295_N Ter Horst 22 4,5 N 52 61

2297 _W Ter Horst 24 7,5 w 53 62

* Exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 dient een nadere afweging plaats te vinden over
de aanpak van het geluidknelpunt bij deze woningen, aangezien bij deze woningen geen
geluidluwe gevel aanwezig is en geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Een mogelijke andere maatregel voor de woningen Ter Horst 22 en Ter Horst 24 is het onttrekken
van de woonbestemming. Het betreft dan geen geluidgevoelige gebouwen meer. Toetsing aan de
normen van de Wet geluidhinder is dan niet meer aan de orde en het toepassen van bron —en
overdrachtsmaatregelen en vaststellen van hogere waarden is dan niet noodzakelijk. Indien de
gebouwen in gebruik blijven als verblijfsobject, dient wel te worden beoordeeld of sprake is van
een aanvaardbaar verblijfsklimaat. Vanwege de hoge gecumuleerde geluidbelasting dient daarbij
wel aandacht te worden aan het binnenniveau.

Uitstraling

Langs de aansluitende wegvakken van de te wijzigen wegen is bij de Provincialeweg sprake van
een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer. Er treedt langs dit wegvak een
uitstralingseffect op ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van het project.

Op grond van de Wet geluidhinder bestaat er geen verplichting om maatregelen te treffen
vanwege het uitstralingseffect. Wel kan door het bevoegd gezag een bronmaatregel worden
overwogen. Indien de bestaande klinkerverharding wordt vervangen door stille klinkers of
asfalt (referentiewegdek, dab), dan kan de toename van de geluidbelasting ten gevolge van
uitstraling worden beperkt.

Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in
de zone van meerdere geluidbronnen ligt (samenloop), dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe
hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over
de hoogte van deze geluidbelasting. Een is geen wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan
de orde.
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Bij de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet
worden vastgesteld is geen sprake van cumulatie met andere geluidbronnen dan wegverkeer.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt bij de woningen waar
een hogere waarde wordt vastgesteld ten gevolge van de aanleg van de N629 en de wijziging van
de N629 (Ekelstraat) ten hoogste 62 dB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh. Deze gecumuleerde
geluidbelasting in de toekomstige projectsituatie is niet hoger dan de plandrempel van 65 dB uit
het actieplan geluid van de provincie Noord-Brabant.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt bij de woningen waar
een hogere waarde wordt vastgesteld ten gevolge van de aanleg van de parallelweg ten hoogste
62 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Dit betreft de woningen Ter Horst 22 en 24, waar ook
ten gevolge van de aanleg van de N629 sprake is van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de gecumuleerde geluidbelasting in de
toekomstige situatie niet onaanvaardbaar is.

Geluidluwe gevels

In het Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat er bij
woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt afgegeven, tenminste een geluidluwe gevel

of plek aanwezig moet blijven dan wel moet worden gerealiseerd. Dit houdt in dat er tenminste

één gevel of plek een maximale geluidbelasting mag ondervinden van ten hoogste 48 dB.

Bij de zes bestaande woningen waar ten gevolge van de aanleg van de N629 een hogere waarde
dient te worden vastgesteld, is bij vijf woningen een geluidluwe gevel aanwezig. Alleen bij de
woning Hoogstraat 90 is geen geluidluwe zijde aanwezig. Bij deze woning is in de huidige situatie
ook geen geluidluwe gevel aanwezig. Vanwege de wijziging van de Hoogstraat en ondanks de
aanleg van de N629, neemt de gecumuleerde geluidbelasting bij de woning af. Bij deze woning
dient een geluidluwe zijde te worden gerealiseerd om te kunnen voldoen aan het beleid van de
provincie Noord-Brabant.

Bij de drie geprojecteerde woningen waar ten gevolge van de aanleg van de N629 een hogere
waarde dient te worden vastgesteld, kan een geluidluwe westgevel worden gerealiseerd.

Bij de drie woningen waar ten gevolge van de wijziging van de N629 (Ekelstraat) een hogere
waarde dient te worden vastgesteld, is geen geluidluwe zijde aanwezig. Bij deze woningen is in
de huidige situatie ook geen geluidluwe gevel aanwezig. Bij de woningen Ter Horst 22 en

Ter Horst 24 dient ook ten gevolge van de nieuw aan te leggen parallelweg een hogere waarde te
worden vastgesteld. Bij deze woningen dient een geluidluwe zijde te worden gerealiseerd om te
kunnen voldoen aan het beleid van de provincie Noord-Brabant.

Geluidwering van de gevel

Voor alle woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het college van burgemeester en wethouders van
Oosterhout een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een
gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke
geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. Daarbij dient te worden uitgegaan
van de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh.
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Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  QOnschr. G oep X-1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type Cpl
21 Ter Hor st Ter Hor st 120497, 92 406321, 93 120105, 96 406604, 44 Rel atief Verdel ing False
31 Provi nci al eneg Provi nci al eneg 121023, 37 406291, 72 120497, 69 406327,30 Rel atief Verdel ing False
32 Provi nci al eweg (Hoogstraat - Maal derijstraat) Provi nci al eneg 121161, 10 406264, 97 121023, 37 406291, 72 Rel ati ef Verdel ing False
40 Hoogst raat (Oosterhout - brug A27) Hoogst r aat 119891, 54 405668, 33 120055, 46 405634, 61 Rel atief Verdel ing False
41 Hoogstraat (brug A27) Hoogst r aat 120055, 52 405634, 61 120104, 97 405624,55 Rel ati ef Verdel ing False
42 Hoogstraat (brug A27- Hei kant sestraat) Hoogst r aat 120105, 02 405624, 49 120214, 59 405636, 93 Rel ati ef Verdel ing False
43 Hoogst raat (Hei kant sestraat - Hei kant) Hoogst r aat 120215, 14 405637, 42 120337, 00 405727,88 Rel ati ef Verdel ing False
44 Hoogst raat (Hei kant - Hei straat) Hoogst r aat 120337, 00 405727, 88 120746, 96 405957,69 Rel ati ef Verdel ing False
46 Hoogst raat (kom Qost ei nd- Provi nci al eweg) Hoogst r aat 121023, 37 406291, 72 120907, 41 406151,50 Relati ef Verdel ing False
46 Hoogst raat (Hei straat-kom Qost ei nd) Hoogst r aat 120745, 25 405955, 37 120907, 41 406151,50 Relatief Verdel ing False
51 Ont sl ui ti ngsweg Ever denber g- Cost ont sl ui ti ngsweg Everdenber g- Cost 120671, 77 404453, 63 120825, 14 404827,73 Rel ati ef Verdel ing False
52 Ont sl ui ti ngsweg Ever denber g- Cost - Hei st r aat ont sl ui ti ngsweg Everdenber g- Cost 121191, 76 405453, 65 120825, 86 404828,45 Rel atief Verdel ing False
60 Ekel straat (Provincial eneg- Hoogst r aat) N629 Ekel straat - Hei straat 120497, 69 406327, 30 120747, 09 405957,95 Rel ati ef Verdel ing False
61 Hei straat (Hoogstraat-Hei straat 5) N629 Ekel straat - Hei straat 120747, 22 405957, 82 120902, 49 405765,80 Rel atief Verdel ing False
62 Hei straat (Heistraat 5-Everdenberg- Oost) N629 Ekel straat - Hei straat 120902, 49 405765, 80 121196, 38 405459, 32 Rel atief Verdel ing False
63 Hei straat (Everdenber g- Cost - Ber kenstraat) N629 Ekel straat - Hei straat 121196, 38 405459, 32 121456, 54 405230,41 Relatief Verdel ing False
64 Hei straat (Berkenstraat-AVRl) N629 Ekel straat - Hei straat 121456, 54 405230, 41 121749, 59 405025,50 Rel atief Verdel ing False
65 Hei straat (AVR -G oenstraat) N629 Ekel straat - Hei straat 122038, 52 404818, 56 121749, 59 405025,50 Rel atief Verdel ing False
66 M ddel | aan (G oenstraat - r ot onde) N629 Ekel straat - Hei straat 122038, 52 404818, 56 122401, 65 404571,12 Rel atief Verdel ing False
67 M ddel | aan (rotonde) N629 Ekel straat - Hei straat 122502, 54 404570, 65 122401, 65 404571, 13 Rel atief Verdel ing False
81 West erl aan (rotonde- Doel straat) Dui vent or enbaan 122476, 12 404349, 31 122502, 54 404570,65 Rel atief Verdel ing False
82 West erl aan (Doel straat - brug) Dui vent or enbaan 122476, 12 404349, 31 122385, 12 403901, 36 Rel atief Verdel ing False
83 Dui vent or enbaan (brug) Dui vent or enbaan 122374, 63 403862, 09 122365, 23 403828, 44 Absol uut Verdel ing False
83 West erl aan (brug) Dui vent or enbaan 122374, 63 403862, 09 122385, 12 403901, 36  Absol uut Verdel ing False
84 Dui vent or enbaan (brug- St eenstraat) Dui vent or enbaan 122365, 23 403828, 44 122209, 14 403507,02 Rel atief Verdel ing False
86 Dui vent or enbaan Q( St eenst r aat - Moer kensdr eef ) Dui vent or enbaan 122213, 87 403505, 96 122092, 44 403363,91 Rel atief Verdel ing False
87 Dui vent or enbaan W St eenst r aat - Mber kensdr eef ) Dui vent or enbaan 122205, 73 403511, 44 122087, 51 403364,81 Rel atief Verdel ing False
88 Dui vent or enbaan ( St eenst r aat - Mber kensdr eef ) Dui vent or enbaan 122089, 97 403364, 03 122072, 08 403331,92 Rel atief Verdel ing False
89 Dongenseweg (Mer kensdreef-Rijen) Dui vent or enbaan 122072, 18 403332, 11 122486, 56 402141,12 Rel ati ef Verdel ing False
91 St eenstraat (Dui vent or enbaan- Met aal weg) St eenst r aat 122210, 04 403507, 34 122423, 60 403345,25 Rel atief Verdel ing False
92 Steenstraat (Metaal straat-Textiel straat) St eenst r aat 122423, 60 403345, 25 122611, 57 403211,44 Rel atief Verdel ing False
93 Steenstraat (Textiel straat-DeSchacht) St eenst r aat 122611, 57 403211, 44 123197, 64 402901, 94 Rel atief Verdel ing False
848 27/ 11,520 / 11,585 A27 119478, 55 404644, 40 119513, 36 404693, 86 Absol uut Intensiteit True
1065 27 / 11,904 / 11,994 A27 119708, 73 404943, 12 119728, 24 404976, 36 Absol uut Intensiteit True
1420 27/ 11,178 / 11, 367 A27 119333, 31 404406, 86 119380, 85 404486, 99 Absol uut Intensiteit True
1576 27 | 14,161 / 14,162 A27 119790, 00 406861, 98 119790, 00 406863, 00 Absol uut Intensiteit True
2104 27/ 13,654 / 13,759 A27 120069, 15 406588, 12 120065, 42 406693, 96 Absol uut Intensiteit True
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Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) VM(LV(A)) VM(LVM(N) V(M(D) V(M(A) V(M(N) V(zZV(D) V2ZV(A) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D) %nt(A %nt(N
21 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 164, 84 6, 89 2,92 0,70
31 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2410, 39 6, 88 2,96 0,70
32 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2928, 80 6, 66 3,75 0, 63
40 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5565, 33 6, 90 2,60 0, 85
41 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5565, 33 6, 90 2,60 0, 85
42 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5565, 33 6, 90 2,60 0, 85
43 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5528, 32 6, 90 2,60 0, 85
44 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5528, 32 6, 90 2,60 0, 85
46 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1403, 65 6, 54 4,08 0, 64
46 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1403, 65 6, 54 4,09 0, 64
51 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1519, 08 7,04 2,72 0, 59
52 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1438, 00 7,04 2,72 0, 59
60 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 15313, 54 6, 80 2,81 0, 89
61 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 19484, 81 6, 82 2,76 0, 88
62 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 19409, 00 6, 83 2,76 0, 88
63 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 19409, 00 6, 83 2,76 0, 88
64 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 17918, 15 6, 82 2,78 0, 88
65 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 17927, 76 6, 82 2,78 0, 88
66 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 17490, 07 6, 82 2,78 0, 88
67 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 17496, 05 6, 88 2,95 0,71
81 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13139, 98 6, 87 2,97 0,71
82 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13408, 93 6, 87 2,97 0,71
83 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13408, 93 6, 87 2,97 0,71
83 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13408, 93 6, 87 2,97 0,71
84 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 13408, 93 6, 87 2,97 0,71
86 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2959, 81 6,72 3,59 0, 63
87 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2959, 81 6,72 3,59 0, 63
88 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5919, 62 6,72 3,59 0, 63
89 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5919, 62 6,72 3,59 0, 63
91 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10276, 47 6,73 3,57 0, 62
92 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9001, 96 6,73 3,57 0, 62
93 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7541, 55 6, 75 3,53 0, 62
848 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1,36
1065 1,5 ZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3, 60 1,36
1420 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5385, 72 6, 33 3,01 1,50
1576 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27 1, 06
2104 1,5 ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66 1,36
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai RMW¥ 2012
Naam %AV(D) %V(A) %AV(N %MD 9W(A) BN V(D) V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A) ZV(N)
21 93, 61 92,71 93, 18 3,29 3,28 2,66 3,10 4,01 4,16 10, 63 4,46 1,08 0, 37 0, 16 0, 03 0, 35 0,19 0, 05
31 84, 50 82, 66 83,75 8,39 8, 27 6, 75 7,11 9,07 9, 50 140, 13 58, 98 14,13 13,91 5,90 1,14 11,79 6, 47 1, 60
32 81, 83 92,13 85, 05 10, 33 5,38 10, 81 7,84 2,49 4,14 159, 62 101, 19 15, 69 20, 15 5,91 1,99 15, 29 2,73 0,76
40 99, 83 99, 73 99, 78 0,11 0,15 0,11 0, 06 0,12 0,12 383, 35 144, 31 47, 20 0, 42 0, 22 0, 05 0, 23 0,17 0, 06
41 99, 83 99, 73 99, 78 0,11 0,15 0,11 0, 06 0,12 0,12 383, 35 144, 31 47, 20 0, 42 0, 22 0, 05 0, 23 0,17 0, 06
42 99, 83 99, 73 99, 78 0,11 0,15 0,11 0, 06 0,12 0,12 383, 35 144, 31 47, 20 0, 42 0, 22 0, 05 0, 23 0,17 0, 06
43 99, 83 99, 73 99, 78 0,10 0,15 0,10 0, 06 0,12 0,11 380, 81 143, 35 46, 89 0, 38 0, 22 0, 05 0, 23 0,17 0, 05
44 99, 83 99, 73 99, 78 0,10 0,15 0,10 0, 06 0,12 0,11 380, 81 143, 35 46, 89 0, 38 0, 22 0, 05 0, 23 0,17 0, 05
46 97, 30 98, 95 97, 86 1,52 0,71 1,54 1,18 0, 34 0, 60 89, 32 56, 67 8,79 1,40 0,41 0,14 1,08 0,19 0, 05
46 98, 03 99, 25 98, 48 1,03 0, 48 1,04 0,94 0, 27 0, 48 89, 99 56, 98 8, 85 0, 95 0, 28 0, 09 0, 86 0, 16 0, 04
51 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18,79 27,58 75,71 28, 82 5,35 13, 93 4, 66 1,12 17, 30 7,76 2,47
52 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18, 97 27,85 71, 66 27,28 5, 06 13,19 4,42 1, 06 16, 38 7,42 2,36
60 85, 87 78, 40 80, 98 6,81 8,82 6, 52 7,32 12,79 12,51 894, 18 337, 36 110, 37 70,91 37,95 8,89 76, 22 55, 04 17,05
61 88, 93 82,75 84,91 5,33 7,04 5,17 5,74 10, 21 9,92 1181, 76 445, 01 145, 59 70, 83 37, 86 8, 86 76, 28 54,91 17,01
62 88, 94 82,76 84, 92 5,32 7,02 5,16 5,74 10, 21 9,92 1179, 02 443, 34 145, 04 70, 52 37,61 8,81 76, 09 54, 69 16, 94
63 88, 94 82,76 84, 92 5,32 7,02 5,16 5,74 10, 21 9,92 1179, 02 443, 34 145, 04 70, 52 37,61 8,81 76, 09 54, 69 16, 94
64 88, 10 81, 54 83, 81 5,70 7,48 5,50 6, 20 10, 98 10, 69 1076, 60 406, 17 132,15 69, 66 37, 26 8,67 75,77 54, 69 16, 86
65 88, 12 81, 57 83, 84 5,68 7,46 5,49 6,19 10, 96 10, 67 1077, 42 406, 54 132, 27 69, 45 37,18 8, 66 75, 68 54, 62 16, 83
66 87,92 81, 28 83, 57 5,77 7,56 5, 56 6,31 11, 16 10, 87 1048, 73 395, 20 128, 62 68, 83 36, 76 8, 56 75, 27 54, 26 16, 73
67 87, 16 85, 35 86, 09 6, 02 5,95 4,83 6, 82 8,70 9,08 1049, 17 440, 52 106, 94 72,46 30,71 6, 00 82,09 44,90 11, 28
81 81,70 79, 38 80, 42 8,89 8,71 7,11 9, 40 11,91 12, 48 737,52 309, 79 75, 03 80, 25 33, 99 6, 63 84, 86 46, 48 11, 64
82 81, 76 79, 46 80, 51 8,94 8,75 7,14 9,30 11,79 12,35 753, 17 316, 45 76, 65 82, 35 34, 85 6, 80 85, 67 46, 95 11,76
83 81, 76 79, 46 80, 51 8,94 8,75 7,14 9,30 11,79 12,35 753, 17 316, 45 76, 65 82, 35 34, 85 6, 80 85, 67 46, 95 11,76
83 81, 76 79, 46 80, 51 8,94 8,75 7,14 9,30 11,79 12,35 753, 17 316, 45 76, 65 82, 35 34, 85 6, 80 85, 67 46, 95 11,76
84 81, 76 79, 46 80, 51 8,94 8,75 7,14 9,30 11,79 12,35 753, 17 316, 45 76, 65 82, 35 34, 85 6, 80 85, 67 46, 95 11,76
86 86, 80 93, 68 89, 10 7,97 4,93 8,03 5,42 1,40 2,87 172, 64 99, 54 16, 61 15, 85 5,24 1,50 10,78 1,49 0, 54
87 86, 80 93, 68 89, 10 7,97 4,93 8,03 5,42 1,40 2,87 172, 64 99, 54 16, 61 15, 85 5,24 1,50 10, 78 1,49 0, 54
88 86, 80 93, 68 89, 10 7,97 4,93 8,03 5,42 1,40 2,87 345, 29 199, 08 33,23 31,70 10, 48 2,99 21, 56 2,98 1, 07
89 86, 80 93, 68 89, 10 7,97 4,93 8,03 5,42 1,40 2,87 345, 29 199, 08 33,23 31,70 10, 48 2,99 21, 56 2,98 1, 07
91 74, 58 89, 11 80, 30 10, 82 5,98 11,73 14, 60 4,92 7,98 515, 80 326, 92 51, 16 74, 83 21,94 7,47 100, 97 18, 05 5,08
92 74, 54 89, 14 80, 37 10, 58 5,85 11, 48 14, 88 5,02 8,15 451, 59 286, 47 44, 86 64, 10 18, 80 6,41 90, 15 16, 13 4,55
93 73, 06 88, 42 79, 25 10, 93 6,12 11, 94 16, 01 5, 47 8,82 371, 92 235, 39 37, 06 55, 64 16, 29 5,58 81, 50 14, 56 4,12
848 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
1065 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17 3,97
1420 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28 15,21
1576 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32 6, 65
2104 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13, 43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50 110, 94
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015

G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen,

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal

voor rekennet hode Wegver keer sl anaai

LE (N) Tot aal

21 99, 23
31 109, 51
32 110, 52
40 113,76
41 110, 08
42 113,76
43 113,73
44 113,73
46 104, 72
46 107,78
51 106, 00
52 105, 76
60 115,51
61 116, 36
62 116, 35
63 116, 35
64 116, 05
65 116, 05
66 115, 96
67 116, 06
81 114,19
82 114, 27
83 114, 27
83 114, 27
84 114, 27
86 108, 15
87 108, 15
88 111, 16
89 111, 16
91 113, 82
92 113, 26
93 112, 65
848 122, 87
1065 105, 96
1420 113,74
1576 113, 26
2104 120, 87

Geomilieu V4.30

95, 64
106, 19
106, 40
109, 54
105, 86

109, 54
109, 51
109, 51
102, 27
105, 58

102, 07
101, 85
112, 26
112,93
112,91

112,91
112, 68
112, 68
112, 60
112,57

110, 88
110, 96
110, 96
110, 96
110, 96

104, 62
104, 62
107, 63
107, 63
109, 38

108, 81
108, 10
120, 51
103, 53
110, 39

110, 61
118,55

89, 42
99, 87
99, 63
104, 68
101, 00

104, 68
104, 65
104, 65
94, 45
97, 61

96, 32
96, 11
107, 17
107, 88
107, 86

107, 86
107, 60
107, 60
107,51
106, 38

104, 66
104, 73
104, 73
104, 73
104, 73

97, 50
97, 50
100, 51
100, 51
102, 65

102, 08
101, 43
116, 64
99, 86
107, 90

105, 59
114, 82
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type Cp
2179 27 1 9,729 / 10,754 A27 118494, 13 403143, 59 119034, 00 404011, 00 Absol uut Intensiteit True
2246 27 / 11,504 / 11,519 A27 119464, 75 404645, 25 119466, 56 404647,78 Absol uut Intensiteit True
2308 27 | 11,367 / 11,429 A27 119403, 23 404525, 41 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit True
3942 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119372, 68 404531, 18 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit True
4383 27 [ 11,995 / 12,323 A27 119749, 10 405023, 00 119939, 51 405288, 98 Absol uut Intensiteit True
4412 27 | 11,564 / 11,904 A27 119686, 74 404905, 67 119708, 73 404943,12 Absol uut Intensiteit True
4599 27 | 13,654 /| 13,775 A27 120069, 15 406588, 12 120052, 36 406706, 86 Absol uut Intensiteit True
5237 27 1 9,033 / 9, 089 A27 118124, 00 402559, 00 118151, 44 402602, 39 Absol uut Intensiteit True
5598 27 | 11,564 / 11,904 A27 119621, 37 404794, 34 119686, 74 404905, 67 Absol uut Intensiteit True
5625 27 | 11,564 / 11,904 A27 119556, 00 404683, 00 119621, 37 404794, 34 Absol uut Intensiteit True
5695 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119344, 74 404496, 53 119372, 68 404531, 18 Absol uut Intensiteit True
6134 27 | 13,793 / 13,989 A27 120093, 68 406739, 57 120130, 49 406778, 78 Absol uut Intensiteit True
6487 27 | 10,765 / 10,830 A27 119027, 53 404030, 78 119067, 55 404087,55 Absol uut Intensiteit True
7648 27 | 13,767 / 14,141 A27 120077, 88 406702, 12 120065, 70 407077, 23 Absol uut Intensiteit True
7690 27 1 7,959 / 8,180 A27 117356, 00 401803, 00 117522, 76 401949, 03 Absol uut Intensiteit True
7897 27 / 10,848 / 11,118 A27 119092, 25 404143, 36 119162, 07 404253, 02 Absol uut Intensiteit True
9050 27 1 7,513 / 7,556 A27 117037, 00 401489, 00 117070, 19 401523, 43 Absol uut Intensiteit True
9792 27 | 13,775/ 14,161 A27 119890, 84 406779, 58 119790, 00 406862, 00 Absol uut Intensiteit True
9877 27 | 14,223 /| 17,553 A27 120064, 79 407157, 00 120079, 21 410465, 18 Absol uut Intensiteit True
10485 27 / 11,153 / 11,188 A27 119250, 44 404346, 95 119268, 55 404372, 23 Absol uut Intensiteit True
10847 27 [ 11,948 /| 11,994 A27 119722, 17 404985, 40 119748, 53 405022, 20 Absol uut Intensiteit True
12154 27 / 11,582 / 11,598 A27 119501, 55 404696, 79 119508, 32 404706, 30 Absol uut Intensiteit True
13061 27 | 13,800 / 13,950 A27 119966, 43 406791, 09 120040, 89 406886, 10 Absol uut Intensiteit True
13288 27 / 11,585/ 11,601 A27 119513, 36 404693, 86 119515, 71 404697, 14 Absol uut Intensiteit True
13585 27 | 10,754 / 10, 846 A27 119034, 00 404011, 00 119083, 88 404071, 10 Absol uut Intensiteit True
13610 27 | 14,201 / 17,525 A27 120047, 18 407135, 88 120060, 26 410440, 47 Absol uut Intensiteit True
13650 27 / 11,585/ 11,601 A27 119515, 71 404697, 14 119521, 48 404705,19 Absol uut Intensiteit True
13768 27 | 14,220 / 14,223 A27 120065, 00 407154, 00 120064, 79 407157,00 Absol uut Intensiteit True
14004 27 | 10,516 / 10, 765 A27 118896, 44 403824, 19 119027, 53 404030, 78 Absol uut Intensiteit True
14502 27 | 13,705 / 13,800 A27 119868, 89 406788, 00 119946, 90 406790, 41 Absol uut Intensiteit True
14871 27 | 14,141 /| 14,220 A27 120065, 70 407077, 23 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit True
14947 27 | 13,950 / 14,199 A27 120039, 47 406925, 80 120041, 29 407070, 20 Absol uut Intensiteit True
15379 27 1 9,516 / 9,729 A27 118382, 97 402963, 33 118494, 14 403143, 60 Absol uut Intensiteit True
15557 27 / 11,552 / 11,931 A27 119458, 00 404692, 00 119552, 50 404801, 50 Absol uut Intensiteit True
15601 27 1 8,180 / 10,516 A27 117522, 75 401949, 02 118896, 44 403824, 19 Absol uut Intensiteit True
15813 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119298, 00 404321, 00 119333, 31 404406, 86 Absol uut Intensiteit True
16076 27 | 13,510 / 14,119 A27 120161, 59 406798, 34 120088, 60 406916, 24 Absol uut Intensiteit True
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N) VzZV(D) WVzZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %unt(D) %Bnt(A RBnt(N
2179 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
2246 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
2308 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01 1,50
3942 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49 1,28
4383 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57 1,35
4412 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60 1, 36
4599 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27 1, 06
5237 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
5598 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1346, 56 6, 23 3,60 1, 36
5625 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1346, 56 6, 23 3,60 1, 36
5695 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49 1,28
6134 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49 1,12
6487 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58 1,33
7648 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60 1,43
7690 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1, 27
7897 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
9050 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1,27
9792 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27 1, 06
9877 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44 1,45
10485 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58 1,33
10847 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
12154 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
13061 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
13288 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
13585 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
13610 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64 1,29
13650 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
13768 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44 1,45
14004 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1, 27
14502 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
14871 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60 1,43
14947 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
15379 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
15557 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1401, 56 6,31 3,51 1,29
15601 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1, 27
15813 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5385, 72 6, 33 3,01 1,50
16076 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10455, 48 6, 27 3,25 1,48
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam %AV(D) %V(A) %AV(N %MD 9W(A) BN V(D) V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A) ZV(N)
2179 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
2246 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
2308 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28 15,21
3942 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87 8,98
4383 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36 101, 93
4412 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17 3,97
4599 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32 6, 65
5237 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213, 00 119, 25 76, 75
5598 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17 3,97
5625 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17 3,97
5695 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87 8,98
6134 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16 8,14
6487 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12,49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77 107, 03
7648 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59 110, 21
7690 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
7897 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
9050 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
9792 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32 6, 65
9877 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85 112,18
10485 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12,49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77 107, 03
10847 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
12154 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
13061 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
13288 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
13585 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61 10, 60
13610 82, 32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12 105, 99
13650 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
13768 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85 112,18
14004 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
14502 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
14871 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59 110, 21
14947 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
15379 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
15557 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73 4,25
15601 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332, 37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
15813 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28 15,21
16076 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25 9,97
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

2179 121,50 119, 08 115, 00
2246 122, 49 120, 00 116, 16
2308 112, 24 108, 96 106, 23
3942 111,77 109, 15 105, 09
4383 121, 66 119, 20 115, 36
4412 106, 51 104, 04 100, 61
4599 114, 40 111,53 106, 58
5237 121,50 119, 08 115, 00
5598 107, 27 104, 78 101, 55
5625 105, 73 1083, 20 100, 18
5695 111,77 109, 15 105, 09
6134 115, 85 113, 29 108, 28
6487 120, 98 118, 57 114, 83
7648 120, 72 118, 31 114,78
7690 121,74 119, 20 115, 24
7897 111, 16 108, 54 104, 24
9050 121,74 119, 20 115, 24
9792 113, 26 110, 61 105, 59
9877 121, 64 119, 02 115, 67
10485 120, 98 118, 57 114, 83
10847 121, 64 119, 28 115, 38
12154 121, 26 118,78 114, 88
13061 114, 38 111,76 108, 00
13288 121, 64 119, 28 115, 38
13585 112, 07 109, 83 104, 89
13610 121, 66 119, 28 115, 27
13650 121, 64 119, 28 115, 38
13768 121, 64 119, 02 115, 67
14004 121,74 119, 20 115, 24
14502 112, 46 109, 80 106, 24
14871 120, 72 118,31 114,78
14947 113,71 111,15 107, 09
15379 121,50 119, 08 115, 00
15557 105, 69 103, 10 100, 34
15601 121,74 119, 20 115, 24
15813 112, 30 108, 91 106, 54
16076 114,93 111, 97 109, 03
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type Cp
17121 27 / 10,848 / 11,118 A27 119162, 07 404253, 02 119232, 83 404364, 16 Absol uut Intensiteit True
18078 27 | 10,846 / 11,027 A27 119212, 16 404212, 40 119222, 10 404223,09 Absol uut Intensiteit True
18818 27 | 10,765 / 10,848 A27 119059, 10 404091, 29 119067, 68 404104, 77 Absol uut Intensiteit True
19084 27 / 11,504 / 11,520 A27 119472, 30 404636, 01 119478, 56 404644, 41 Absol uut Intensiteit True
19166 27 | 13,595 / 13,705 A27 119801, 77 406841, 00 119868, 89 406788, 00 Absol uut Intensiteit True
19380 27 / 11,501 / 11,504 A27 119455, 86 404632, 84 119458, 14 404636, 02 Absol uut Intensiteit True
19574 27 | 10,765 / 10,848 A27 119027, 53 404030, 78 119059, 10 404091, 29 Absol uut Intensiteit True
20139 27 [ 11,996 / 12,268 A27 119739, 74 405031, 00 119897, 44 405251, 82 Absol uut Intensiteit True
20240 27 [ 11,601 / 11,948 A27 119521, 48 404705, 19 119722, 17 404985, 40 Absol uut Intensiteit True
20447 27 [ 11,994 / 11,995 A27 119748, 52 405022, 19 119749, 10 405023, 00 Absol uut Intensiteit True
20458 27 / 11,552 / 11,931 A27 119552, 50 404801, 50 119641, 13 404916, 27 Absol uut Intensiteit True
20754 27 1 9,089 / 9, 453 A27 118151, 44 402602, 39 118346, 56 402906, 43 Absol uut Intensiteit True
21607 27 | 13,950 / 14,199 A27 120040, 89 406886, 08 120039, 47 406925, 80 Absol uut Intensiteit True
22004 27 [ 11,931/ 11,994 A27 119702, 05 404992, 12 119738, 18 405029, 54 Absol uut Intensiteit True
22060 27 [ 11,163 / 11,259 A27 119223, 00 404376, 00 119290, 33 404429, 09 Absol uut Intensiteit True
22840 27 | 10,846 / 11,027 A27 119119, 94 404114, 70 119212, 16 404212, 40 Absol uut Intensiteit True
23365 27 | 11,382 / 11,429 A27 119397, 79 404531, 04 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit True
23538 27 / 11,385/ 11,415 A27 119387, 18 404537, 22 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit True
23825 27 [ 11,978 / 11,996 A27 119729, 12 405016, 10 119739, 74 405031, 00 Absol uut Intensiteit True
23939 27 | 13,775/ 14,161 A27 120052, 36 406706, 88 120040, 67 406746, 82 Absol uut Intensiteit True
23982 27 | 12,323 / 13,698 A27 119939, 51 405288, 98 120082, 29 406632, 94 Absol uut Intensiteit True
24092 27 | 13,775/ 14,161 A27 120040, 67 406746, 82 119890, 84 406779, 58 Absol uut Intensiteit True
24284 27 / 11,504 / 11,520 A27 119469, 78 404632, 46 119472, 30 404636, 01 Absol uut Intensiteit True
24639 27 [ 11,904 / 11,994 A27 119728, 24 404976, 36 119749, 02 405022, 00 Absol uut Intensiteit True
24662 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119297, 05 404437, 41 119344, 74 404496, 53 Absol uut Intensiteit True
25361 27 / 11,519 / 11,582 A27 119466, 56 404647, 78 119501, 55 404696, 79 Absol uut Intensiteit True
25876 27 | 12,268 /| 13,654 A27 119897, 44 405251, 82 120069, 15 406588, 12 Absol uut Intensiteit True
26075 27 / 11,552 / 11,931 A27 119641, 13 404916, 27 119693, 23 404981, 14 Absol uut Intensiteit True
26082 27 / 10,848 / 11,118 A27 119067, 68 404104, 77 119092, 25 404143,36 Absol uut Intensiteit True
26242 27 1 7,227 | 7,513 A27 116857, 82 401267, 15 117037, 00 401489, 00 Absol uut Intensiteit True
26826 27 | 14,199 / 14,200 A27 120047, 18 407135, 88 120047, 10 407136, 88 Absol uut Intensiteit True
28074 27 | 11,429 / 11,504 A27 119426, 64 404571, 47 119469, 79 404632, 46 Absol uut Intensiteit True
28636 27 / 11,188 / 11,385 A27 119268, 55 404372, 23 119387, 18 404537, 22 Absol uut Intensiteit True
29269 27 | 10,846 / 11,027 A27 119099, 22 404089, 59 119119, 94 404114,70 Absol uut Intensiteit True
29287 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119380, 85 404486, 99 119397, 50 404515, 12 Absol uut Intensiteit True
31043 31043 N629 fase 1 120477, 76 406571, 20 120467, 59 406710, 42 Rel atief Verdel ing False
31043 31043 N629 fase 1 120485, 32 406493, 28 120479, 85 406571, 27 Rel ati ef Verdel ing False
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N) VzZV(D) WVzZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %unt(D) %Bnt(A RBnt(N
17121 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
18078 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
18818 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
19084 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
19166 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
19380 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
19574 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
20139 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48 1,28
20240 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
20447 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 32430, 84 6, 22 3,63 1, 36
20458 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1401, 56 6,31 3,51 1,29
20754 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
21607 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
22004 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51 1,29
22060 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5305, 96 6,31 3,49 1,28
22840 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
23365 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77 1,37
23538 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58 1,33
23825 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
23939 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27 1, 06
23982 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57 1,35
24092 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10281, 28 6, 54 3,27 1, 06
24284 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
24639 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60 1, 36
24662 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49 1,28
25361 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
25876 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48 1,28
26075 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51 1,29
26082 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
26242 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1, 27
26826 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64 1,29
28074 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63 1, 36
28636 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58 1,33
29269 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
29287 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01 1,50
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8712, 54 6, 80 2,82 0, 89
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 17752, 29 6, 80 2,81 0, 89
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam %AV(D) %V(A) %AV(N %MD 9W(A) BN V(D) V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A) ZV(N)
17121 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
18078 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35, 61 10, 60
18818 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
19084 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
19166 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
19380 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
19574 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
20139 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63 110, 36
20240 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
20447 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1622, 70 974, 47 310, 21 131,21 53,77 34,74 262, 00 150, 00 95, 92
20458 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73 4,25
20754 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
21607 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
22004 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73 4,25
22060 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87 8,98
22840 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35, 61 10, 60
23365 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21 89, 58
23538 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12,49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133, 77 107, 03
23825 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
23939 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32 6, 65
23982 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36 101, 93
24092 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32 6, 65
24284 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57,35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
24639 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17 3,97
24662 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87 8,98
25361 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
25876 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63 110, 36
26075 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73 4,25
26082 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
26242 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
26826 82, 32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12 105, 99
28074 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01 102, 32
28636 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12,49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133, 77 107, 03
29269 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61 10, 60
29287 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28 15,21
31043 85, 08 77, 47 80, 28 7,70 9,94 7,37 7,22 12,59 12,35 504, 06 190, 34 62, 25 45, 62 24,42 571 42,78 30, 93 9, 58
31043 85, 79 78, 33 80, 95 6, 99 9, 05 6, 69 7,22 12, 62 12,35 1035, 62 390, 74 127, 90 84, 38 45, 14 10, 57 87, 16 62, 95 19,51
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen

voor rekennet hode Wegver keer sl anaa

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
17121 109, 14 106, 59 102, 29
18078 112,11 110, 04 104, 95
18818 110, 64 107,91 103, 64
19084 122, 87 120,51 116, 64
19166 112, 46 109, 80 106, 24
19380 121, 26 118,78 114, 88
19574 110, 64 107,91 103, 64
20139 121, 88 119, 29 115, 43
20240 121, 64 119, 28 115, 38
20447 121, 36 119, 00 115, 10
20458 107, 28 104,71 101, 66
20754 121, 50 119, 08 115, 00
21607 113, 68 111, 10 107, 10
22004 106, 07 103, 52 99,91
22060 111,31 108, 59 104, 90
22840 113,56 111, 43 106, 40
23365 120, 83 118, 67 114, 68
23538 120, 98 118, 57 114, 83
23825 121, 26 118,78 114, 88
23939 114, 66 111, 85 106, 88
23982 121, 66 119, 20 115, 36
24092 115, 14 112, 40 107, 41
24284 122, 87 120,51 116, 64
24639 105, 96 103, 53 99, 86
24662 111, 83 109, 20 105, 19
25361 122,49 120, 00 116, 16
25876 121, 88 119, 29 115, 43
26075 106, 57 104, 00 100, 70
26082 110,79 108, 12 103, 83
26242 121,74 119, 20 115, 24
26826 121, 66 119, 28 115, 27
28074 121, 64 119, 28 115, 38
28636 120, 98 118, 57 114, 83
29269 112,72 110, 53 105, 54
29287 112,90 109, 57 106, 98
31043 113,09 109, 84 104,73
31043 116, 15 112, 89 107, 80
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012

Naam  QOnschr. G oep X-1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type Cp

31043 31043 N629 fase 1 120501, 81 406326, 68 120487, 63 406493,61 Rel ati ef Verdeling False
31043 31043 N629 fase 1 120460, 19 406804, 56 120467, 59 406710, 42 Rel ati ef Verdeling False
31043 31043 N629 fase 1 120472, 68 406804, 92 120477, 17 406711,00 Rel ati ef Verdeling False
31043 31043 N629 fase 1 120494, 28 406326, 87 120483, 18 406493,09 Rel ati ef Verdeling False
31043 31043 N629 fase 1 120481, 84 406571, 27 120478, 33 406711,59 Rel ati ef Verdeling False
31048 31048 N629 fase 1 120460, 19 406804, 56 120375, 93 406873, 15 Rel ati ef Verdeling False
31048 31048 N629 fase 1 120472, 57 406804, 92 120375, 80 406884, 87 Rel ati ef Verdeling False
31063 31063 N629 fase 1 120104, 39 406873, 52 120028, 71 406870, 79 Ei gen waarde Verdeling False
31063 31063 N629 fase 1 120374, 86 406879, 49 120104, 39 406873,52 Rel ati ef Verdeling False
31063 31063 N629 fase 1 120028, 71 406870, 79 119796, 60 406865, 51 Rel ati ef Verdeling False
31137 27/ 11,598 / 11,978 A27 119510, 43 404709, 26 119729, 13 405016, 11  Absol uut Intensiteit True
31256 27/ 13,699 / 13,767 A27 120082, 29 406632, 94 120077, 88 406702, 14 Absol uut Intensiteit True
31287 27/ 7,285 / 8, 836 A27 116903, 26 401304, 45 117999, 23 402400, 07  Absol uut Intensiteit True
31327 27/ 11,931/ 11,994 A27 119693, 22 404981, 12 119702, 05 404992, 12 Absol uut Intensiteit True
31417 27/ 10,826 / 11,151 A27 119075, 24 404078, 36 119259, 68 404337,53 Absol uut Intensiteit True
32219 27/ 11,027 / 11,159 A27 119222, 09 404223, 07 119298, 00 404321, 00 Absol uut Intensiteit True
32258 27/ 11,504 / 11,519 A27 119458, 14 404636, 02 119464, 75 404645, 25 Absol uut Intensiteit True
32612 27/ 8,836 / 9, 033 A27 117999, 23 402400, 07 118124, 00 402559, 00 Absol uut Intensiteit True
33021 27/ 13,759 / 14,142 A27 120065, 42 406693, 96 120050, 84 407079, 73 Absol uut Intensiteit True
33150 27/ 11,185/ 11,382 A27 119277, 52 404362, 54 119397, 80 404531, 05 Absol uut Intensiteit True
33525 27/ 11,151/ 11,185 A27 119259, 68 404337, 53 119277, 52 404362, 54 Absol uut Intensiteit True
33863 27 / 7,931 / 7,959 A27 117337,76 401784, 23 117356, 00 401803, 00 Absol uut Intensiteit True
34261 27/ 14,119 / 14,220 A27 120077, 61 407059, 13 120076, 42 407068, 14 Absol uut Intensiteit True
34533 27/ 11,118 / 11,120 A27 119232, 83 404364, 16 119234, 00 404366, 00 Absol uut Intensiteit True
34860 27 / 13,950 / 14,199 A27 120041, 29 407070, 20 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit True
35077 27/ 11,582 / 11,598 A27 119508, 32 404706, 30 119510, 43 404709, 26  Absol uut Intensiteit True
35236 27 / 11,415/ 11,501 A27 119405, 00 404562, 00 119455, 86 404632, 84 Absol uut Intensiteit True
36561 27 / 11,367 / 11,429 A27 119397, 50 404515, 12 119403, 23 404525, 41  Absol uut Intensiteit True
36860 27 / 14,142 | 14,199 A27 120050, 84 407079, 71 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit True
36915 27 / 13,698 / 13,793 A27 120088, 72 406709, 73 120093, 69 406739, 59 Absol uut Intensiteit True
37192 27/ 13,705/ 13,800 A27 119946, 90 406790, 41 119966, 43 406791, 09 Absol uut Intensiteit True
37512 27/ 9,453 / 9, 516 A27 118346, 55 402906, 42 118383, 56 402964, 25 Absol uut Intensiteit True
37568 27 / 10,754 / 10,826 A27 119034, 00 404011, 00 119075, 24 404078, 36  Absol uut Intensiteit True
38156 27 / 14,119 / 14,220 A27 120076, 42 407068, 14 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit True
38253 27/ 11,163 / 11,259 A27 119290, 33 404429, 09 119297, 05 404437, 41 Absol uut Intensiteit True
39502 27 / 13,510 / 14,119 A27 120088, 60 406916, 24 120077, 60 407059, 14 Absol uut Intensiteit True
39602 27/ 10,830 / 11,153 A27 119067, 55 404087, 55 119250, 44 404346, 95 Absol uut Intensiteit True

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N) VzZV(D) WVzZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %unt(D) %Bnt(A RBnt(N
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8712, 54 6, 80 2,82 0, 89
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9220, 81 6,81 2,80 0, 89
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8688, 04 6,81 2,81 0, 89
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9039, 75 6,81 2,80 0, 89
31043 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9039, 75 6,81 2,80 0, 89
31048 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10229, 08 6, 23 3,84 1,23
31048 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10026, 31 6, 24 3,84 1,22
31063 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 20255, 39 6, 24 3,84 1,22
31063 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 20255, 39 6, 24 3,84 1,22
31063 0,0 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 20255, 39 6, 24 3,84 1,22
31137 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
31256 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60 1,43
31287 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
31327 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51 1,29
31417 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77 1,37
32219 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
32258 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
32612 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
33021 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66 1, 36
33150 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77 1,37
33525 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77 1,37
33863 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1, 27
34261 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25 1,48
34533 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34 1,25
34860 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
35077 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
35236 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54 1,29
36561 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01 1,50
36860 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66 1, 36
36915 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49 1,12
37192 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
37512 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60 1,31
37568 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77 1,37
38156 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25 1,48
38253 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49 1,28
39502 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25 1,48
39602 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58 1,33

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam %AV(D) %V(A) %AV(N %MD 9W(A) BN V(D) V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A) ZV(N)
31043 85, 08 77, 47 80, 28 7,70 9,94 7,37 7,22 12,59 12,35 504, 06 190, 34 62, 25 45, 62 24,42 571 42,78 30, 93 9, 58
31043 86, 67 79, 45 81, 88 6, 23 8,10 5,97 7,10 12, 45 12,15 544, 23 205, 13 67, 19 39, 12 20,91 4,90 44, 58 32,14 9,97
31043 85, 49 78, 04 80, 79 7,48 9, 69 7,18 7,02 12, 27 12,03 505, 81 190, 52 62, 47 44, 26 23, 66 5,55 41, 53 29, 96 9,30
31043 86, 47 79, 16 81, 61 6, 30 8,19 6, 04 7,23 12, 66 12, 36 532, 32 200, 36 65, 66 38,78 20,73 4, 86 44,51 32,04 9,94
31043 86, 47 79, 16 81, 61 6, 30 8,19 6, 04 7,23 12, 66 12, 36 532, 32 200, 36 65, 66 38,78 20,73 4, 86 44,51 32,04 9,94
31048 86, 31 86, 05 81, 89 7,27 6, 38 7,85 6, 42 7,57 10, 26 550, 03 338, 00 103, 03 46, 33 25, 06 9, 88 40, 91 29,73 12,91
31048 89, 69 89, 62 86, 41 5,97 5,25 6, 55 4,34 5,13 7,04 561, 14 345, 05 105, 70 37,35 20,21 8,01 27,15 19,75 8,61
31063 87,99 87,81 84,11 6, 62 5,82 7,21 5,39 6, 36 8,68 1112, 14 682, 99 207, 85 83, 67 45, 27 17, 82 68, 13 49, 47 21,45
31063 87, 99 87,81 84,11 6, 62 5,82 7,21 5,39 6, 36 8,68 1112, 14 682, 99 207, 85 83, 67 45, 27 17, 82 68, 13 49, 47 21,45
31063 87, 99 87,81 84,11 6, 62 5,82 7,21 5,39 6, 36 8,68 1112, 14 682, 99 207, 85 83, 67 45, 27 17, 82 68, 13 49, 47 21,45
31137 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
31256 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59 110, 21
31287 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
31327 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73 4,25
31417 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21 89, 58
32219 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35, 61 10, 60
32258 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
32612 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
33021 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13, 43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50 110, 94
33150 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21 89, 58
33525 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21 89, 58
33863 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
34261 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25 9,97
34533 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00 2,15
34860 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
35077 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
35236 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94 97, 26
36561 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28 15,21
36860 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13, 43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50 110, 94
36915 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16 8,14
37192 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
37512 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25 76, 75
37568 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21 89, 58
38156 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25 9,97
38253 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87 8,98
39502 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25 9,97
39602 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12,49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77 107, 03

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen

voor rekennet hode Wegver keer sl anaa

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
31043 113,09 109, 84 104,73
31043 113, 27 109, 98 104, 91
31043 113,05 109, 78 104, 68
31043 113, 20 109, 92 104, 85
31043 113, 20 109, 92 104, 85
31048 113,31 111, 29 106, 65
31048 112, 96 110,91 106, 17
31063 116, 15 114,11 109, 42
31063 116, 15 114,11 109, 42
31063 116, 15 114,11 109, 42
31137 121, 26 118,78 114, 88
31256 120,72 118,31 114,78
31287 121, 50 119, 08 115, 00
31327 106, 07 103, 52 99,91
31417 120, 83 118, 67 114, 68
32219 112,11 110, 04 104, 95
32258 121, 26 118,78 114, 88
32612 121, 50 119, 08 115, 00
33021 120, 87 118,55 114, 82
33150 120, 83 118, 67 114, 68
33525 120, 83 118, 67 114, 68
33863 121,74 119, 20 115, 24
34261 114, 48 111,55 108, 48
34533 109, 14 106, 59 102, 29
34860 113,71 111, 15 107, 09
35077 121, 26 118,78 114, 88
35236 121, 26 118,78 114, 88
36561 112, 24 108, 96 106, 23
36860 120, 87 118,55 114, 82
36915 115, 85 113,29 108, 28
37192 114, 38 111,76 108, 00
37512 121, 50 119, 08 115, 00
37568 120, 83 118, 67 114, 68
38156 114,25 111,35 108, 15
38253 112,93 110, 25 106, 43
39502 114, 48 111,55 108, 48
39602 120, 98 118, 57 114, 83

Geomilieu V4.30
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type Cp
39917 27 | 10,754 / 10, 846 A27 119083, 88 404071, 10 119099, 22 404089, 59 Absol uut Intensiteit True
40423 27 | 13,698 / 13,793 A27 120082, 29 406632, 94 120088, 72 406709, 73  Absol uut Intensiteit True
40780 27 1 7,556 / 7,931 A27 117070, 19 401523, 43 117337, 77 401784, 23 Absol uut Intensiteit True
41142 27 | 13,575/ 13,595 A27 119803, 00 406861, 00 119801, 77 406841, 00 Absol uut Intensiteit True
42244 27 | 13,793 / 13,989 A27 120130, 49 406778, 78 120161, 76 406788, 29 Absol uut Intensiteit True
42246 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120250, 54 406792, 82 120392, 80 406798, 46 Absol uut Intensiteit True
42247 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120161, 60 406788, 12 120250, 28 406792, 82 Absol uut Intensiteit True
42248 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120452, 01 406810, 76 120228, 23 406800, 26 Absol uut Intensiteit True
42249 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120227, 98 406800, 26 120161, 60 406798, 34 Absol uut Intensiteit True
42250 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120392, 80 406798, 46 120452, 27 406799, 49 Absol uut Intensiteit True

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N) VzZV(D) WVzZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %unt(D) %Bnt(A RBnt(N
39917 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61 1,19
40423 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49 1,12
40780 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51 1,27
41142 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52 1,30
42244 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 14576, 92 6, 42 3,49 1,12
42246 0,0 ZOAB 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09 1,03
42247 0,0 ZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10358, 84 6,61 3,09 1,03
42248 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10498, 56 6,19 2,79 1,83
42249 0,0 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10498, 56 6,19 2,79 1,83
42250 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09 1,03

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai RMW¥ 2012
Naam 9%V(D) %V(A) %V(N %MD %BMA 9WMN %V(D %V(A) 9%&ZV(N) LV( D) LV( A) LV(N) MV( D) MV( A) M(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)
39917 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35, 61 10, 60
40423 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16 8,14
40780 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20,61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50 95, 00
41142 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57 8,62
42244 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16 8,14
42246 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83 8,03
42247 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83 8,03
42248 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20 24,34
42249 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20 24,34
42250 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83 8,03

Geomilieu V4.30
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

39917 112, 07 109, 83 104, 89
40423 115, 85 113, 29 108, 28
40780 121,74 119, 20 115, 24
41142 112, 46 109, 80 106, 24
42244 115, 82 113, 28 108, 25
42246 111, 90 108, 89 103, 94
42247 113,13 110, 07 105, 16
42248 112, 43 109, 48 107, 95
42249 114,10 111, 04 109, 46
42250 112, 23 109, 46 104, 36

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:31:55



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMNM 2012
Naam Qrschr. X Y Mnaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B  Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Cevel
001_NO Ter Horst 15, Oosteind 4909AS 120140, 32 406605, 76 2,99 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
001_ZO Ter Horst 15, Oosteind 4909AS 120139, 47 406597, 68 2,99 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
002_NO Ter Horst 19, Oosteind 4909AS 120248, 05 406493, 54 0,66 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
002_ZO Ter Horst 19, Oosteind 4909AS 120241, 83 406482, 87 0,61 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
003_0O Ter Horst 21, Oosteind 4909AS 120305, 87 406439, 67 1,61 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
003_7 Ter Horst 21, Oosteind 4909AS 120299, 02 406435, 40 1,69 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
004_NO Ter Horst 10, Oosteind 4909AS 120222, 81 406440, 15 0,49 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
004_ZO Ter Horst 10, Oosteind 4909AS 120217, 77 406425, 71 0,49 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
005_W Provi nci al eweg 29, Oosteind 4909AE 120615, 22 406328, 14 2,70 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
005_7 Provi nci al eweg 29, Oosteind 4909AE 120628, 95 406319, 47 2,64 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
006_W Provi nci al emeg 31, Oosteind 4909AE 120653, 23 406322, 14 2,48 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
006_7Z Provi nci al emeg 31, Oosteind 4909AE 120660, 11 406318, 69 2,45 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
007_z Provi nci al eweg 33, Oosteind 4909AE 120695, 97 406315, 19 2,37 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
008_W Provi nci al emeg 35, Oosteind 4909AE 120729, 42 406308, 99 2,36 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
008_z Provi nci al emeg 35, Oosteind 4909AE 120733, 17 406305, 64 2,37 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
009_7 Provi nci al emeg 37, Oosteind 4909AE 120742, 81 406305, 24 2,37 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
010_z Provi nci al eweg 41, Oosteind 4909AE 120757, 22 406304, 65 2,38 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
011_7 Provi nci al eweg 45, Oosteind 4909AE 120838, 55 406307, 60 2,32 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
012_7 Provi nci al eweg 47, Oosteind 4909AE 120851, 35 406304, 16 2,35 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
013_7 Provi nci al eweg 49, Oosteind 4909AE 120862, 77 406303, 73 2,36 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
014_7 Provi nci al eweg 51, Oosteind 4909AE 120896, 52 406306, 45 2,28 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
015_7 Provi nci al eweg 51A, Qostei nd 4909AE 120912, 54 406306, 77 2,28 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
016_7Z Provi nci al eweg 51B, Qostei nd 4909AE 120927, 21 406307, 05 2,28 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
017_z Provi nci al emeg 53, Oosteind 4909AE 120955, 81 406307, 71 2,29 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
017_ZO  Provinci al emeg 53, Oosteind 4909AE 120975, 79 406309, 74 2,26 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
018_WwW Provi nci al emeg 55, Oosteind 4909AE 121011, 43 406312, 44 2,20 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
018_7 Provi nci al emeg 55, Oosteind 4909AE 121017, 46 406305, 67 2,31 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
019_ZO Provincial eweg 57, Oosteind 4909AE 121063, 53 406301, 13 2,49 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
019_ZW Provinci al eneg 57, Oostei nd 4909AE 121058, 85 406306, 11 2,52 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
01_ Wionwer kkavel 1, Everdenberg Qost 120832, 58 405031, 00 4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
020_z Provi nci al emeg 59, Oosteind 4909AE 121075, 21 406289, 80 2,42 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
021_N Provi nci al eweg 34, Oosteind 4909AK 120679, 33 406279, 12 2,52 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
021_W Provi nci al eweg 34, Oosteind 4909AK 120671, 93 406275, 88 2,55 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
021_7 Provi nci al eweg 34, Oosteind 4909AK 120677, 34 406272, 61 2,57 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
022_W Provi nci al eweg 36, Oosteind 4909AK 120710, 13 406288, 79 2,44 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
022_7 Provi nci al eweg 36, Oosteind 4909AK 120709, 98 406284, 01 2,47 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
023_N Provi nci al eweg 36A, Qostei nd 4909AK 120730, 30 406286, 44 2,44 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
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023_7 Provi nci al eweg 36A, Qostei nd 4909AK 120729, 89 406278, 71 2,43 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
024_N Provi nci al eweg 36B, Qostei nd 4909AK 120741, 38 406284, 41 2,43 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
024_W Provi nci al eweg 36B, Qostei nd 4909AK 120734, 48 406272, 82 2,44 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
025_N Provi nci al eweg 38, Oosteind 4909AK 120775, 62 406284, 74 2,50 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
025_7 Provi nci al eweg 38, Oosteind 4909AK 120775, 25 406272, 57 2,57 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
026_N Provi nci al eweg 40, Oosteind 4909AK 120797, 23 406285, 67 2,48 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
026_7 Provi nci al eweg 40, Oosteind 4909AK 120798, 97 406277, 06 2,61 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
027_N Provi nci al eweg 42, Oosteind 4909AK 120826, 72 406279, 56 2,57 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
027_W Provi nci al eweg 42, Oosteind 4909AK 120824, 50 406274, 48 2,64 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
027_27 Provi nci al eweg 42, Oosteind 4909AK 120829, 16 406265, 57 2,78 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
028_W Hoogei nd 2, Oosteind 4909AZ 120847, 15 406271, 01 2,82 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
028_7 Hoogei nd 2, Oosteind 4909AZ 120851, 56 406264, 65 2,89 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
029_W Hoogei nd 4, Oosteind 4909AZ 120847, 07 406250, 97 2,92 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
029_7 Hoogei nd 4, Oosteind 4909AZ 120851, 60 406245, 02 2,93 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
02_ Wionwer kkavel 2, Everdenberg Qost 120813, 92 405036, 82 4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
030_W Hoogei nd 6, Oosteind 4909AZ 120849, 02 406232, 13 2,90 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
030_z Hoogei nd 6, Oosteind 4909AZ 120858, 57 406226, 22 2,94 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
031_ZW Hoogei nd 12, Oosteind 4909AZ 120876, 25 406208, 46 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
032_ZW Hoogei nd 14, Oosteind 4909AZ 120884, 02 406206, 26 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
033_ZW Hoogei nd 16, Oosteind 4909AZ 120894, 75 406199, 13 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
034_ZW Hoogei nd 18, Oosteind 4909AZ 120912, 26 406194, 54 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
035_ZO Hoogei nd 20, Oosteind 4909AZ 120925, 69 406196, 40 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
035_ZW Hoogei nd 20, Oosteind 4909AZ 120917, 80 406191, 93 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
036_7Z Hoogei nd 15, Oosteind 4909AZ 120926, 07 406224, 54 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
037_2z Hoogei nd 13, Oosteind 4909AZ 120912, 31 406230, 58 3,01 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
038_7 Hoogei nd 11, Oosteind 4909AZ 120895, 43 406230, 98 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
039_WwW Hoogei nd 9, Oosteind 4909AZ 120874, 62 406244, 72 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
039_7 Hoogei nd 9, Oosteind 4909AZ 120880, 06 406235, 02 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
03_ Wionwer kkavel 3, Everdenberg Qost 120794, 54 405042, 39 4,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
040_W Provi nci al emeg 42 A, Qosteind 4909AK 120866, 93 406269, 95 3,01 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
040_z Provi nci al eweg 42 A, Qosteind 4909AK 120869, 97 406265, 50 3,04 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
041_7 Provi nci al eweg 44, Oosteind 4909AK 120875, 68 406265, 73 3,12 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
042_7 Provi nci al eweg 44A, Qostei nd 4909AK 120882, 68 406262, 92 3,20 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
043_7 Provi nci al eweg 46, Oostei nd 4909AK 120889, 81 406267, 19 3,30 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
044_7 Provi nci al eweg 46A, Qostei nd 4909AK 120895, 70 406266, 81 3,33 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
045_7 Provi nci al eweg 46B, Qostei nd 4909AK 120901, 14 406266, 37 3,35 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
046_7 Provi nci al eweg 46C, CQostei nd 4909AK 120906, 87 406265, 91 3,37 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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047_2Z Provi nci al eneg 48, Qosteind 4909AK 120914, 48 406260, 30 3,32 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
048_Z Provi nci al eneg 48A, COosteind 4909AK 120924, 77 406259, 63 3,32 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
049_Z Provi nci al eneg 50, Qosteind 4909AK 120932, 06 406259, 05 3,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
050_Z Provi nci al eneg 50A, Oosteind 4909AK 120940, 40 406261, 60 3,34 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
051_Z Provi nci al eneg 50B, Oosteind 4909AK 120948, 26 406257, 58 3,29 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
052_W Provi nci al eneg 52, Qosteind 4909AK 120965, 78 406278, 35 3,07 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
052_Z Provi nci al eneg 52, Qosteind 4909AK 120972, 45 406259, 19 3,15 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
053_W Provi nci al eneg 54, Qosteind 4909AK 120997, 29 406284, 29 2,79 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
053_Z Provi nci al eneg 54, Qosteind 4909AK 121000, 67 406274, 66 2,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
054_W Provi nci al eneg 56, Qosteind 4909AK 121049, 04 406267, 50 2,59 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
054_Z Provi nci al eneg 56, Qosteind 4909AK 121053, 85 406256, 22 2,66 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
055_W Provi nci al eneg 58, Qosteind 4909AK 121076, 26 406257, 52 2,53 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
055_Z Provi nci al eneg 58, Qosteind 4909AK 121087, 06 406250, 21 2,55 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
056_Z Provi nci al eneg 60, Qosteind 4909AK 121108, 82 406243, 30 2,58 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
057_NW Ekel straat 1, Oosteind 4909AR 120558, 87 406200, 19 3,00 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
057_ZW Ekel straat 1, Oosteind 4909AR 120559, 31 406191, 23 2,86 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
058_NW Ekel straat 5, Oosteind 4909AR 120591, 10 406175, 94 3,02 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
058_ZW Ekel straat 5, Oosteind 4909AR 120591, 55 406164, 36 2,86 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
059_NO Ekel straat 8, Oosteind 4909AR 120575, 47 406146, 87 2,84 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
059_NW Ekel straat 8, Oosteind 4909AR 120564, 33 406151, 24 2,91 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
059_ZW Ekel straat 8, Oosteind 4909AR 120569, 37 406138, 75 3,11 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
060_NO Ekel straat 10A, COosteind 4909AR 120596, 01 406120, 42 3,23 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
060_NW Ekel straat 10A, Oosteind 4909AR 120588, 78 406120, 67 3,37 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
060_ZW Ekel straat 10A, Oosteind 4909AR 120590, 68 406112, 81 4,51 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
061_NO Ekel straat 16, Oosteind 4909AR 120665, 25 406034, 58 3,74 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
061_ZW Ekel straat 16, Oosteind 4909AR 120653, 96 406026, 55 4,50 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
062_NO Ekel straat 18, Oosteind 4909AR 120675, 83 406026, 60 3,73 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
062_ZW Ekel straat 18, Oosteind 4909AR 120671, 09 406016, 98 5,59 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
063_NW Hoogstraat 98, CQosteind 4909AV 120787, 71 405985, 32 2,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
063_ZO Hoogstraat 98, CQosteind 4909AV 120796, 58 405976, 86 2,97 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
063_ZW Hoogstraat 98, Qosteind 4909AV 120787, 10 405976, 06 2,99 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
064_ZO Hoogstraat 98A, Costeind 4909AV 120821, 13 405974, 68 2,92 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
064_ZW Hoogstraat 98A, Costeind 4909AV 120810, 29 405975, 95 3,03 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
065_ZO Hoogstraat 71, Oosteind 4909AT 120799, 60 406052, 79 3,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
065_ZW Hoogstraat 71, Oosteind 4909AT 120791, 00 406052, 66 3,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
066_ZO Hoogstraat 73, Oosteind 4909AT 120844, 07 406091, 11 2,99 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
066_ZW Hoogstraat 73, Oosteind 4909AT 120835, 63 406092, 04 2,98 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
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067_ZO Hoogstraat 75, Qosteind 4909AT 120871, 95 406164, 01 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
067_ZW Hoogstraat 75, Qosteind 4909AT 120862, 18 406161, 77 2,98 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
068_ZW Hoogstraat 102, Costeind 4909AV 120908, 35 406097, 93 3,25 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
069_ZW Hoogstraat 102A, CQostei nd 4909AV 120910, 65 406126, 08 3,22 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
070_ZW Hoogstraat 104, Costeind 4909AV 120938, 77 406174, 14 3,43 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
071_ZW Hoogstraat 106A, Qosteind 4909AV 120989, 58 406226, 23 2,90 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
072_ZW Hoogstraat 106, Costeind 4909AV 120998, 07 406215, 75 3,14 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
073_NO  Hoogstraat 63, Qosteind 4909AT 120708, 39 405938, 68 3,01 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
073_Z0O Hoogstraat 63, Qosteind 4909AT 120711, 24 405932, 42 2,96 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
074_NO Hoogstraat 61, Qosteind 4909AT 120694, 76 405930, 98 2,98 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
074_ZO Hoogstraat 61, Qosteind 4909AT 120704, 29 405924, 74 2,94 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
074_ZW Hoogstraat 61, Qosteind 4909AT 120699, 04 405922, 14 2,95 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
075_NO Hoogstraat 59, Qosteind 4909AT 120659, 43 405932, 65 3,21 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
075_Z0O Hoogstraat 59, Qosteind 4909AT 120679, 63 405892, 80 3,01 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
075_ZW Hoogstraat 59, Qosteind 4909AT 120673, 70 405891, 87 3,07 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
076_NO Hoogstraat 96 A, CQosteind 4909AV 120745, 55 405928, 17 3,14 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
076_NW Hoogstraat 96 A, CQosteind 4909AV 120734, 04 405927, 04 4,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
076_ZO Hoogstraat 96 A, CQosteind 4909AV 120747, 67 405911, 42 3,05 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
076_ZW Hoogstraat 96 A, CQosteind 4909AV 120734, 99 405911, 98 3,10 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
077_NW  Hoogstraat 94, CQosteind 4909AV 120719, 74 405902, 76 3,22 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
077_Z0O Hoogstraat 94, CQosteind 4909AV 120727, 75 405894, 71 3,16 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
077_ZW Hoogstraat 94, CQosteind 4909AV 120719, 58 405898, 09 3,20 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
078_NW Hoogstraat 92, Costeind 4909AV 120710, 81 405880, 58 2,94 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
078_ZW Hoogstraat 92, Qosteind 4909AV 120712, 30 405871, 66 3,01 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
079_NO Hoogstraat 90, QCosteind 4909AV 120479, 39 405768, 84 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
079_NW Hoogstraat 90, Costeind 4909AV 120472, 72 405771, 37 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
080_N Hei kant 49, Oosteind 4909AP 120276, 88 405784, 08 3,17 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
080_0O Hei kant 49, Oosteind 4909AP 120285, 01 405780, 50 3,14 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
080_z Hei kant 49, Oosteind 4909AP 120282, 47 405775, 87 3,11 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
081_N Hei kant 88, Oosteind 4909AP 120262, 66 405740, 22 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
081_0O Hei kant 88, Oosteind 4909AP 120271, 86 405736, 83 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
081_7 Hei kant 88, Oosteind 4909AP 120269, 48 405732, 22 3,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
082_N Hei kant 47, Oosteind 4909AP 120186, 39 405756, 96 3,18 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
082_0O Hei kant 47, Oosteind 4909AP 120191, 23 405753, 27 3,07 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
083_N Hei kant 86, Oosteind 4909AP 120145, 17 405707, 95 3,84 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
083_0O Hei kant 86, Oosteind 4909AP 120152, 34 405698, 36 3,77 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
084_NO Hei kantsestraat 37, Oosteind 4909BP 120306, 78 405536, 88 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:32:58



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMNM 2012
Naam Onschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
084_ZO Hei kantsestraat 37, Oosteind 4909BP 120297, 82 405528, 39 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
085_NO Hei kantsestraat 26 A, Costeind 4909BR 120265, 53 405505, 90 3,02 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
086_NO Hei kantsestraat 26, Oosteind 4909BR 120259, 86 405478, 37 3,18 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
087_0O Hei kant sestraat 30, Qosteind 4909BR 120288, 32 405410, 16 3,09 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
088_0O Hei kant sestraat 39, Qosteind 4909BP 120329, 79 405403, 85 3,02 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
089_N Hei kant sestraat 41, Qosteind 4909BP 120368, 76 405367, 36 3,17 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
089_0O Hei kant sestraat 41, Qosteind 4909BP 120377, 05 405361, 57 3,20 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
090_N Hei kant sestraat 41A, Costeind 4909BP 120342, 18 405337, 26 3,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
090_0O Hei kant sestraat 41A, Costeind 4909BP 120352, 15 405332, 48 3,15 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
091_N Hei kant sestraat 43, Qosteind 4909BP 120362, 88 405321, 04 3,20 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
091_O Hei kant sestraat 43, Qosteind 4909BP 120371, 80 405315, 36 3,25 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
092_N Hei kant sestraat 47, Qosteind 4909BP 120483, 46 405195, 89 3,81 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
092_0O Hei kant sestraat 47, Qosteind 4909BP 120490, 99 405184, 60 3,88 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
093_N Hei kant sestraat 49, Qosteind 4909BP 120517, 62 405182, 24 3,92 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
093_0 Hei kant sestraat 49, Qosteind 4909BP 120523, 60 405171, 10 3,96 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
094_N Hei kant sestraat 40, Qosteind 4909BR 120601, 74 405106, 15 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
094_0O Hei kant sestraat 40, Qosteind 4909BR 120604, 73 405099, 03 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
095_NO Hei kantsestraat 42, Oosteind 4909BR 120627, 68 405071, 03 4,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
095_ZO Hei kantsestraat 42, Oosteind 4909BR 120633, 27 405055, 94 4,00 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
096_ZW Heistraat 1, Oosteind 4909BD 120847, 30 405856, 31 3,12 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
097_ZW Heistraat 3, Oosteind 4909BD 120881, 85 405817, 06 3,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
098_ZW Heistraat 5, Oosteind 4909BD 120916, 87 405772, 15 3,77 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
099 _NO Heistraat 8, Oosteind 4909BE 120908, 37 405736, 66 3,38 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
099 _NW Heistraat 8, Oosteind 4909BE 120900, 52 405736, 37 3,41 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
099 _ZO Heistraat 8, Oosteind 4909BE 120908, 07 405727, 95 3,46 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
099 _ZW Heistraat 8, Oosteind 4909BE 120900, 82 405728, 27 3,48 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
100_NO Heistraat 8A, CQosteind 4909BE 121019, 23 405614, 97 3,46 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
100_ZW Heistraat 8A, Costeind 4909BE 121010, 88 405606, 88 3,55 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
101_NO Heistraat 10, Costeind 4909BE 121057, 78 405587, 01 3,48 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
101_NW Heistraat 10, Costeind 4909BE 121052, 62 405587, 66 3,49 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
101_ZW Heistraat 10, Costeind 4909BE 121052, 08 405581, 92 3,53 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
102_ZW Heistraat 9 A CQosteind 4909BD 121076, 16 405619, 95 3,44 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
103_ZW Heistraat 9, Qosteind 4909BD 121096, 58 405591, 95 3,65 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
104a_ZW Heistraat 15, Qosteind 4909BD 121332, 93 405511, 70 3,53 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
104_ZW Heistraat 15 A, CQostei nd 4909BD 121268, 31 405439, 68 3,62 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
105_ZW Heistraat 17, CQosteind 4909BD 121266, 09 405410, 75 3,55 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
106_ZW Heistraat 21, Costeind 4909BD 121343, 68 405335, 01 3,65 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
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107_NO  Heistraat 18, Costeind 4909BE 121350, 33 405280, 50 4,06 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
107_ZW Heistraat 18, QCosteind 4909BE 121341, 34 405272, 60 4,31 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
108_NO  Heistraat 20, Costeind 4909BE 121394, 03 405258, 98 4,45 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
108_ZO Heistraat 20, Costeind 4909BE 121403, 40 405244, 30 4,65 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
109_NO Hei kantsestraat 77, Costeind 4909BP 121404, 21 405197, 23 3,93 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
109_ZO Heikantsestraat 77, Costeind 4909BP 121404, 89 405191, 26 3,94 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
109_ZW Hei kantsestraat 77, Costeind 4909BP 121396, 79 405189, 56 3,92 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
110_NO Hei kantsestraat 73, Costeind 4909BP 121311, 94 405148, 40 3,78 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
110_NW Hei kant sestraat 73, Costeind 4909BP 121305, 44 405146, 17 3,77 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
110_ZO Heikantsestraat 73, Costeind 4909BP 121328, 30 405136, 29 3,87 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
110_ZW Hei kant sestraat 73, Costeind 4909BP 121316, 32 405135, 51 3,83 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
111_NO Heikantsestraat 71, Costeind 4909BP 121316, 12 405085, 15 3,96 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
111_NW Hei kantsestraat 71, Costeind 4909BP 121308, 95 405085, 00 3,94 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
111_ZO Hei kantsestraat 71, Costeind 4909BP 121317, 97 405078, 10 3,99 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
111_ZW Hei kantsestraat 71, Costeind 4909BP 121311, 47 405078, 31 3,97 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
112_NO Hei kantsestraat 64, Costeind 4909BR 121326, 67 405039, 14 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
112_NW Hei kant sestraat 64, Costeind 4909BR 121318, 59 405039, 05 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
112_7ZW Hei kant sestraat 64, Costeind 4909BR 121322, 38 405029, 67 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
113_NO Hei kantsestraat 60, Costeind 4909BR 121252, 29 404951, 27 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
113_NW Hei kant sestraat 60, Costeind 4909BR 121244, 68 404949, 89 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
113_ZW Hei kant sestraat 60, Costeind 4909BR 121250, 10 404941, 62 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
114_NW Berkenstraat 2, COosteind 4909BH 121511, 87 405263, 07 3,85 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
114_ZW Berkenstraat 2, COosteind 4909BH 121506, 57 405251, 08 3,75 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
115_ZW Berkenstraat 13, Oosteind 4909BG 121694, 12 405432, 69 3,98 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
116_W Ber kenstraat 13, CQosteind 4909BH 121774, 12 405347, 72 3,97 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
116_7 Ber kenstraat 13, CQosteind 4909BH 121782, 87 405331, 60 3,97 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
117a_ZO Berkenstraat 27, Oosteind 4909BG 122059, 16 405595, 72 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
117a_ZW Berkenstraat 27, Oosteind 4909BG 122036, 49 405590, 95 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
117_ZO Berkenstraat 12, Oosteind 4909BH 121894, 07 405406, 80 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
117_ZW Berkenstraat 12, Oosteind 4909BH 121889, 03 405408, 39 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
118_ZW Heistraat 27, Qosteind 4909BD 121619, 59 405154, 33 4,55 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
119_ZO0 Hoge Dijk 58, Costeind 4909BN 122415, 80 405436, 03 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
119_ZW Hoge Dijk 58, Costeind 4909BN 122405, 85 405441, 74 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
120_Z0 Hoge Dijk 60, Costeind 4909BN 122347, 48 405370, 19 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
120_ZW Hoge Dijk 60, Costeind 4909BN 122342, 07 405371, 31 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
121 _ZO Hoge Dijk 64, Costeind 4909BN 122315, 41 405324, 82 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
121 _ZO Hoge Dijk 62, Costeind 4909BN 122321, 75 405338, 95 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
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121_ZW Hoge Dijk 64, Costeind 4909BN 122305, 21 405329, 17 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
122_Z0 Hoge Dijk 66, Costeind 4909BN 122262, 58 405252, 28 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
122_ZW Hoge Dijk 66, Costeind 4909BN 122253, 99 405254, 82 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
123_Z0 Hoge Dijk 68, Costeind 4909BN 122245, 81 405231, 73 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
123_ZW Hoge Dijk 68, Costeind 4909BN 122237, 54 405233, 75 3,01 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
124_7ZO0 Hoge Dijk 72, Costeind 4909BN 122219, 16 405188, 97 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
124_7ZO0 Hoge Dijk 70, Costeind 4909BN 122231, 35 405205, 33 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
125_Z0 Hoge Dijk 74, Costeind 4909BN 122214, 40 405182, 39 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
125_ZW Hoge Dijk 74, Costeind 4909BN 122208, 54 405181, 45 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
126_Z0 Hoge Dijk 82, Costeind 4909BN 122137, 70 405064, 06 3,05 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
126_ZW Hoge Dijk 82, Costeind 4909BN 122131, 79 405062, 58 3,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
127_ZO0 Hoge Dijk 88, Costeind 4909BN 122101, 06 404982, 35 3,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
127_ZW Hoge Dijk 88, Costeind 4909BN 122095, 44 404979, 95 3,13 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
128_Z0 Hoge Dijk 90, Costeind 4909BN 122077, 51 404929, 69 3,31 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
128_ZW Hoge Dijk 90, Costeind 4909BN 122067, 15 404931, 97 3,57 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
129_ZO Heistraat 47 A, CQosteind 4909BD 122032, 47 404863, 38 4,68 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
129_ZW Heistraat 47 A, CQosteind 4909BD 122024, 58 404864, 32 4,88 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
130_NO Hoge Dijk 96, Costeind 4909BN 121943, 44 404683, 99 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
130_Z0 Hoge Dijk 96, Costeind 4909BN 121946, 25 404677, 70 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
131_NW Hoge Dijk 98, Costeind 4909BN 121932, 17 404677, 65 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
131_ZO0 Hoge Dijk 98, Costeind 4909BN 121942, 54 404670, 35 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
131_ZW Hoge Dijk 98, Costeind 4909BN 121936, 86 404668, 54 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
132_Z0 Goenstraat 5 A, Dongen 5102PA 122474, 70 405429, 87 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
132_ZW Goenstraat 5 A, Dongen 5102PA 122466, 92 405428, 13 3,05 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
133_ZW Goenstraat 6 A Dongen 5102PA 122445, 17 405398, 53 3,06 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
134_7Z0 Goenstraat 6, Dongen 5102PA 122455, 00 405382, 48 3,09 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
134_7ZW Goenstraat 6, Dongen 5102PA 122448, 08 405387, 87 3,07 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
135_Z0 Goenstraat 7, Dongen 5102PA 122395, 81 405354, 48 3,02 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
135_ZW Goenstraat 7, Dongen 5102PA 122390, 49 405352, 93 3,01 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
136_7Z0 Goenstraat 8, Dongen 5102PA 122381, 04 405297, 84 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
136_ZW Goenstraat 8, Dongen 5102PA 122362, 79 405316, 72 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
137_Z0 Goenstraat 9, Dongen 5102PA 122294, 94 405226, 87 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
137_ZW Goenstraat 9, Dongen 5102PA 122279, 76 405230, 93 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
138_7Z0 Goenstraat 11, Dongen 5102PA 122236, 69 405156, 08 3,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
139 7 Groenstraat 11 A Dongen 5102PA 122129, 89 404950, 30 3,17 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
140_7 Groenstraat 12, Dongen 5102PA 122067, 40 404837, 22 4,13 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
141_NO Goenstraat 12 A, Dongen 5102PB 122046, 21 404796, 65 4,32 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
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141_NW Goenstraat 12 A, Dongen 5102PB 122038, 13 404796, 88 4,34 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
141_7Z0 Goenstraat 12 A, Dongen 5102PB 122048, 97 404788, 31 4,73 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
141_7ZW Goenstraat 12 A, Dongen 5102PB 122039, 23 404789, 77 5,15 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
142_NW Goenstraat 13, Dongen 5102PB 122036, 11 404780, 80 6,04 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
142_70 Goenstraat 13, Dongen 5102PB 122047, 06 404777, 97 5,15 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
142_7ZW Goenstraat 13, Dongen 5102PB 122037, 31 404773, 22 5,95 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
143_0O G oenstraat 14, Dongen 5102PB 122049, 99 404762, 15 4,96 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
143_W G oenstraat 14, Dongen 5102PB 122040, 83 404764, 65 5,58 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
143_7 G oenstraat 14, Dongen 5102PB 122043, 59 404755, 96 5,13 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
144_NO Goenstraat 14 B, Dongen 5102PB 121984, 85 404643, 27 4,21 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
144 _ZW Goenstraat 14 B, Dongen 5102PB 121980, 01 404633, 76 4,11 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
145_NO Goenstraat 15 B, Dongen 5102PB 122003, 87 404563, 41 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
145_NW Goenstraat 15 B, Dongen 5102PB 121991, 44 404565, 52 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
145_7Z0 Goenstraat 15 B, Dongen 5102PB 122005, 44 404555, 86 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
145_7ZW Goenstraat 15 B, Dongen 5102PB 121998, 22 404557, 28 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
146_NO G oenstraat 15, Dongen 5102PB 122023, 76 404537, 79 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
146_NW G oenstraat 15, Dongen 5102PB 122015, 69 404537, 82 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
146_7Z0 Goenstraat 15, Dongen 5102PB 122022, 53 404529, 90 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
146_ZW G oenstraat 15, Dongen 5102PB 122009, 46 404531, 01 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
147_NO Goenstraat 15 A, Dongen 5102PB 122012, 36 404490, 72 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
147_NW Goenstraat 15 A, Dongen 5102PB 122003, 70 404492, 85 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
147_7Z0 Goenstraat 15 A, Dongen 5102PB 122015, 12 404482, 37 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
147_ZW Goenstraat 15 A, Dongen 5102PB 122007, 21 404483, 57 4,00 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
148_7 Laagstraat 22, Dongen 5102XW 122655, 58 405274, 99 3,48 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
149 7 Laagstraat 24, Dongen 5102XW 122643, 48 405258, 40 3,47 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
150_7Z Laagstraat 30, Dongen 5102XW 122602, 41 405147, 02 3,24 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
151_7 Dor pspad 12, Dongen 5102XT 122464, 25 405085, 43 3,12 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
152_7 Dor pspad 16, Dongen 5102XT 122513, 65 405093, 28 3,11 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
153_7 Dor pspad 18, Dongen 5102XT 122537, 79 405085, 88 3,12 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
154_7 Laagstraat 32, Dongen 5102XW 122612, 21 405080, 21 3,40 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
155_7 Laagstraat 34, Dongen 5102XW 122597, 97 405035, 84 3,42 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
156_7 Laagstraat 38, Dongen 5102XW 122578, 79 404979, 54 3,44 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
157_7 Laagstraat 42, Dongen 5102XW 122563, 53 404930, 15 3,47 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
158_7 Laagstraat 44, Dongen 5102XW 122572, 01 404913, 85 3,51 Relatief 1, 50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
159 7 Laagstraat 48, Dongen 5102XW 122561, 88 404850, 21 3,53 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
160_7Z Laagstraat 46, Dongen 5102XW 122530, 66 404872, 20 3,64 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
161_7 Laagstraat 52, Dongen 5102XW 122546, 17 404783, 77 3,55 Relatief 1, 50 4,50 -- -- -- -- Ja
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162_7 Laagstraat 54, Dongen 5102XW 122542, 54 404763, 16 3,55 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
163_7 Laagstraat 56, Dongen 5102XW 122537, 61 404742, 56 3,63 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
164_W Laagstraat 60, Dongen 5102XW 122523, 19 404695, 86 3,69 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
164_7 Laagstraat 60, Dongen 5102XW 122529, 02 404687, 45 3,74 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
165_0 Laagstraat 60 A, Dongen 5102XW 122525, 87 404667, 85 4,54 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
166_7 Laagstraat 58, Dongen 5102XW 122530, 33 404711, 81 3,65 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
167_7 Laagstraat 62, Dongen 5102XW 122510, 56 404653, 32 4,53 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
168_NO \Westerlaan 4, Dongen 5101PE 122467, 83 404491, 13 4,43 Relatief 1,50 -- -- Ja
168_0O West erl aan 4, Dongen 5101PE 122473, 45 404475, 29 4,68 Relatief 1,50 -- -- Ja
168_7 West erl aan 4, Dongen 5101PE 122468, 79 404467, 66 4,00 Relatief 1,50 -- -- Ja
168_ZW \Westerlaan 4, Dongen 5101PE 122463, 02 404479, 52 4,29 Relatief 1,50 -- -- Ja
169 W Mer wedel aan 2, Dongen 5101VP 122504, 56 404415, 00 3,87 Relatief 1,50 -- -- Ja
170_W Mer wedel aan 2 A, Dongen 5101VP 122511, 11 404398, 67 3,59 Relatief 1,50 -- -- Ja
171w Spaar nel aan 8, Dongen 5101VH 122509, 50 404380, 45 3,60 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
172_W Mer wedel aan 4, Dongen 5101VP 122508, 56 404364, 83 3,58 Relatief 1,50 -- -- Ja
173_W Spaar nel aan 6, Dongen 5101VH 122498, 28 404328, 45 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
174_W Spaar nel aan 4, Dongen 5101VH 122501, 03 404303, 56 3,51 Relatief 1,50 -- -- Ja
175_WwW Spaar nel aan 2, Dongen 5101VH 122490, 85 404272, 61 3,50 Relatief 1,50 -- -- Ja
176_NO  Doel straat 15, Dongen 5101PA 122443, 24 404358, 53 3,58 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
176_NW Doel straat 15, Dongen 5101PA 122438, 08 404358, 81 3,60 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
176_ZO Doel straat 15, Dongen 5101PA 122443, 44 404345, 81 3,53 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
176_ZW Doel straat 15, Dongen 5101PA 122437, 29 404347, 67 3,56 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
177_N G oenstraat 20, Dongen 5101PB 122168, 88 404266, 91 4,00 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
177_W G oenstraat 20, Dongen 5101PB 122163, 21 404262, 68 4,00 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
177_7 G oenstraat 20, Dongen 5101PB 122170, 37 404257, 72 4,00 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
178_NW Doel straat 14, Dongen 5101PA 122232, 36 404271, 30 3,76 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
178_ZW Doel straat 14, Dongen 5101PA 122229, 88 404264, 99 3,99 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
179 _NW Doel straat 13, Dongen 5101PA 122243, 75 404253, 55 3,82 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
179 _ZW Doel straat 13, Dongen 5101PA 122240, 91 404242, 43 3,97 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
180_7ZW Doel straat 12, Dongen 5101PA 122244, 65 404236, 73 3,94 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
181_NW Doel straat 11 A, Dongen 5101PA 122215, 06 404234, 87 4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
181_7ZW Doel straat 11 A, Dongen 5101PA 122209, 00 404225, 22 4,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
182_7ZW Doel straat 9 D, Dongen 5101PA 122218, 03 404195, 16 3,99 Relatief 1,50 4,50 7,50 Ja
183_ZW Doel straat 9 C, Dongen 5101PA 122228, 91 404172, 21 3,95 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
184_7ZW Doel straat 9, Dongen 5101PA 122260, 30 404099, 61 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
185_NO Doel straat 5, Dongen 5101PA 122316, 24 404098, 64 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
185_7ZW Doel straat 5, Dongen 5101PA 122309, 18 404095, 91 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- Ja
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186_NO Doel straat 4, Dongen 5101PA 122332, 53 404071, 83 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
186_ZW Doel straat 4, Dongen 5101PA 122323, 84 404067, 75 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
187_NO Doel straat 3 B, Dongen 5101PA 122356, 57 404055, 93 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
187_7Z0O Doel straat 3 B, Dongen 5101PA 122350, 00 404041, 33 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
187_7ZW Doel straat 3 B, Dongen 5101PA 122340, 80 404043, 69 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
188_NO Doel straat 6, Dongen 5101PA 122331, 49 404027, 19 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
188_7ZO Doel straat 6, Dongen 5101PA 122329, 95 404019, 35 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
188_7ZW Doel straat 6, Dongen 5101PA 122324, 43 404020, 96 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
189 NO Doel straat 3, Dongen 5101PA 122374, 66 404008, 24 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
189 ZO Doel straat 3, Dongen 5101PA 122368, 64 403998, 60 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
189 ZW Doel straat 3, Dongen 5101PA 122363, 12 404001, 29 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
190_W Venusstraat 2, Dongen 5101VG 122472, 41 404204, 44 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
191 W Venusstraat 4, Dongen 5101VG 122472,21 404189, 72 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
192_ W Venusstraat 6, Dongen 5101VG 122470, 16 404182, 88 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
193 W Venusstraat 8, Dongen 5101VG 122470, 07 404168, 87 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
194_W Venusstraat 10, Dongen 5101VG 122470, 98 404163, 84 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
195 W Venusstraat 12, Dongen 5101VG 122470, 76 404150, 13 3,47 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
196_W Venusstraat 14, Dongen 5101VG 122468, 23 404144, 19 3,47 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
197_W Venusstraat 16, Dongen 5101VG 122468, 03 404130, 66 3,45 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
198_ W Venusstraat 18, Dongen 5101VG 122465, 54 404124, 58 3,45 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
200_W Venusstraat 20, Dongen 5101VG 122465, 41 404111, 09 3,42 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
201_W Venusstraat 22, Dongen 5101VG 122466, 39 404105, 32 3,41 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
202_W Venusstraat 24, Dongen 5101VG 122466, 20 404091, 50 3,38 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
203_W Venusstraat 26, Dongen 5101VG 122464, 16 404086, 25 3,38 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
204_W Venusstraat 28, Dongen 5101VG 122461, 56 404072, 43 3,38 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
205_W Jupi terlaan 13, Dongen 5101TV 122469, 31 404050, 95 3,30 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
206_W Jupi terlaan 11, Dongen 5101TV 122482, 46 404018, 95 3,18 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
207_W Jupi terlaan 9, Dongen 5101TV 122477, 21 403992, 80 3,19 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
208_W Jupi terlaan 7, Dongen 5101TV 122468, 60 403961, 32 3,31 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
209_W Ri j ensestraatweg 58, Dongen 5101TH 122443, 32 403931, 70 3,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
210_W Industriestraat 2, Dongen 5107NC 122400, 53 403787, 70 5,85 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
211_NO  Duiventorenbaan 66, Dongen 5107NS 122056, 54 403428, 98 5,88 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
211_NW Dui vent orenbaan 66, Dongen 5107NS 122035, 11 403437, 79 5,66 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
211 7O Duiventorenbaan 66, Dongen 5107NS 122057, 92 403418, 70 5,97 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
212_NW Steenstraat 1, Dongen 5107NE 122308, 40 403513, 91 6,50 Relatief 1,50 -- -- -- -- -- Ja
212_7ZW Steenstraat 1, Dongen 5107NE 122301, 15 403501, 41 6,50 Relatief 1,50 -- -- -- -- -- Ja
213 N Hespel pad 11, Dongen 5107NT 122109, 98 403239, 78 6,50 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMNM 2012
Naam Qrschr. X Y Mnaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B  Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Cevel
214 W Mer wedel aan 6, Dongen 5101VP 122531, 32 404326, 39 3,75 Relatief 1,50 -- -- -- -- Ja
215 W Mer wedel aan 8, Dongen 5101VP 122529, 53 404303, 76 3,68 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
216_W Mer wedel aan 10, Dongen 5101VP 122528, 12 404268, 47 3,56 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
2295_N Ter Horst 22, Oosteind 4909AS 120440, 96 406300, 13 2,44 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
2295_O0 Ter Horst 22, Oosteind 4909AS 120452, 72 406291, 88 2,46 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
2295_W Ter Horst 22, CQosteind 4909AS 120440, 39 406294, 34 2,48 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
2295_Z  Ter Horst 22, Oosteind 4909AS 120452, 27 406285, 15 2,51 Relatief 1,50 4,50 -- -- -- Ja
2297_N  Ter Horst 24, COosteind 4909AS 120457, 61 406277, 75 2,55 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- Ja
2297_O Ter Horst 24, CQosteind 4909AS 120462, 22 406277, 22 2,56 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- Ja
2297_W Ter Horst 24, CQosteind 4909AS 120455, 59 406272, 87 2,59 Relatief 4,50 7,50 -- -- -- Ja
2297_Z  Ter Horst 24, COosteind 4909AS 120460, 36 406272, 75 2,58 Relatief 1,50 -- -- -- -- Ja
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Kruisingen, voor rekennmethode Wegver keer sl awaai - RWMM 2012
Naam Qmschr. Goep Vorm X-1 Y-1 Ontrek. Qppervlak  Corr.
01 Kr ui si ng Dui vent or enbaan- St eenst r aat Pol ygoon 122205, 60 403529, 48 183, 71 2260, 66 1
02 krui si ng Hei straat - Ever denber g- Qost Pol ygoon 121188, 21 405473, 87 112, 94 760, 49 2/ 3
03 Krui si ng N629- Hoogst r aat Pol ygoon 120737, 53 405985, 53 163, 59 1574, 93 2/3
04 Kr ui si ng N629- Provi nci al eweg Pol ygoon 120489, 44 406340, 07 127, 07 980, 50 2/ 3
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mnirotondes, voor rekennmethode Wegverkeersl awaai - RMV 2012
Naam Qmschr. Goep Vorm X-1 Y-1 Ontrek. Qpper vl ak
01 Rot onde M del | aan - Westerl aan Pol ygoon 122538, 75 404572, 60 213, 42 3611, 23

Geomilieu V4.30 23-10-2017 8:34:07



Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 Hui dige situatie 2015
G oep: (hoof dgr oep)

Li jst van Schermen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RWMWV 2012
Naam OQOnschr. X1 Y-1 X-n Y-n H1 Hn 1 SO H ISOM Hdef. Lengte Cp
01 Scher m Bovenst eweg zui d 118616, 66 407300, 17 118680, 87 407272, 20 3,50 3,50 3,50 2,75 Relatief 70,03 0 dB
02 Scher m Bovenst eweg zui d 118569, 45 407319, 95 118616, 66 407300, 17 3,50 3,50 3,50 2,75 Relatief 51,19 0 dB
03 Scher m Bovenst eweg zui d 118460, 34 407359, 82 118569, 45 407319, 95 3,50 3,50 3,50 2,75 Relatief 116,99 0 dB
11 Scher m Bovenst eweg noor d 118582, 59 407339, 79 118566, 59 407347, 16 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 17,62 0 dB
12 Scher m Bovenst eweg noor d 118624, 02 407320, 72 118582, 59 407339, 79 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 45,61 0 dB
13 Scher m Bovenst eweg noor d 118866, 25 407218, 95 118624, 02 407320, 72 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 263,55 0 dB
21 Scher m Bovenst eweg noor d 119874, 14 406875, 26 119690, 45 406890, 88 3,32 2,76 -- 5,94 Eigen waarde 184,53 0 dB
31 Scher m Bovenst eweg zui d-toerit A27 119547, 86 406893, 80 119662, 93 406869, 32 2,50 2,50 2,50 -- Relatief 117,64 0 dB
32 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119657, 74 406871, 67 119726, 66 406860, 21 2,50 2,50 2,50 -- Relatief 69,86 0 dB
33 Scher m Bovenst eweg zui d-toerit A27 119767, 05 406854, 58 119726, 68 406860, 11 2,07 1,95 -- -- Relatief 40,75 0 dB
34 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119836, 12 406769, 61 119767, 05 406854, 58 2,75 2,14 -- -- Relatief 127,83 0 dB
35 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119924, 18 406772, 60 119836, 12 406769, 61 2,33 2,75 -- -- Relatief 88,11 0 dB
51 Scherm bij Westerlaan 3m 122391, 90 403900, 52 122473, 41 404242, 88 3,00 3,00 3,00 -- Relatief 354,26 0 dB
882 Schermf wal A27 west Oost erhout - noord 120024, 16 407182, 20 119928, 43 408447, 04 4,04 1, 40 -- -- Eigen waarde 1271,59 0 dB
2252 Wil A27 west Qosterhout-oost (3) 120054, 72 406524, 31 120056, 45 406472, 48 1, 48 1, 50 -- -- Eigen waarde 51,86 0 dB
4657 WAl A27 west Qosterhout-oost (2) 120052, 19 406586, 38 120054, 72 406524, 31 1, 24 1, 48 -- -- Eigen waarde 62,12 2 dB
4715 Wil A27 west CQosterhout-zuid 118836, 72 403781, 07 118510, 26 403258, 07 2,37 2,75 -- -- Eigen waarde 635,45 2 dB
5117 Wal A27 west Qosterhout-oost (1) 120050, 02 406637, 58 120052, 19 406586, 38 1, 30 1, 27 -- -- Eigen waarde 51,25 2 dB
5437 Wil A27 oost Qosterhout-zuid (2) 118579, 71 403221, 91 118750, 40 403508, 96 2,10 2,19 -- -- Eigen waarde 334,90 2 dB
5805 WAl A27 oost Qosterhout-zuid (1) 118960, 08 403865, 33 118852, 35 403661, 21 3,11 2,41 -- -- Eigen waarde 234,84 2 dB
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015

G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Schernen,

voor rekennet hode Wegver keer sl anaai

RMWV 2012

Naam Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k
01 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
02 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
03 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
11 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
12 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
13 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
21 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
31 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
32 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
33 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
34 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
35 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
51 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
882 Nee 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50
2252 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
4657 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
4715 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5117 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5437 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5805 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 Hui dige situatie 2015

G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Schernen,

voor rekennet hode Wegver keer sl anaai

Naam Refl.R 4k Refl.R 8k
01 0, 80 0, 80
02 0, 20 0, 20
03 0, 80 0, 80
11 0, 80 0, 80
12 0, 20 0, 20
13 0, 80 0, 80
21 0, 80 0, 80
31 0, 80 0, 80
32 0, 80 0, 80
33 0, 80 0, 80
34 0, 80 0, 80
35 0, 80 0, 80
51 0, 20 0, 20
882 0, 50 0, 50
2252 0, 80 0, 80
4657 0, 00 0, 00
4715 0, 00 0, 00
5117 0, 00 0, 00
5437 0, 00 0, 00
5805 0, 00 0, 00
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Rapport : Li j st van nodel ei genschappen
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en

Mbdel ei genschap

Qrschrijving 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder mmatregel en
Ver ant woor del i j ke dog711

Rekennet hode RMN 2012

Aangenmakt door hui op 27-5-2015

Laat st ingezi en door d08711 op 23-10-2017

Mbdel aangemaakt net Ceonilieu V2.61

Dagper i ode 07:00 - 19:00

Avondperi ode 19: 00 - 23:00

Nacht peri ode 23:00 - 07:00

Sanengest el de peri ode Lden

Waar de CGen(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
St andaar d naai vel dhoogt e 0

Rekenhoogt e cont ouren 4,5

Det ai | ni veau toetspunt resultaten G oepsresul taten

Detail ni veau resultaten grids G oepsresul taten
Rekenopti mal i sati e aan Ja

Zoekaf stand [ n] 1000

Ber ekeni ng vol gens rekennet hode RMG 2012

Zoekaf stand [ nj 1000

Max. reflectie afstand tot bron [nj 1000, 00

Max. reflectie afstand tot ontvanger [ni 1000, 00

St andaar d bodenf act or 1, 00

Zi cht hoek [grd] 2

Maxi mum ref | ecti edi epte 1

Refl ectie in woonw j kschermen Ja

Ceonetrische uitbreiding Conf or m st andaar d

Lucht denpi ng Conf or m st andaar d

Lucht denpi ng [ dB/ kni 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Met eor ol ogi sche correctie Conf or m st andaar d

VWaar de voor Q0 3,50
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Antea Group
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Conment aar
Kopi e van 20151207 per weg_ Pl an variant 3 2030 (inclusief DP1)
170822 KM inport rijlijnen N629 fase 1

170822 KM inport gebouwen Ter Hor st

- 20150527 I nvoer DTM hoogtelijnen

- aanpassi ngen nav nodel control e

1. bodengebi eden en rekeninstelling bf

2. hoogtelijnen ovaronde aangepast, rijlijnen ei genwaarden
geven noet nog

3. gebouw uit viaduct gehaald, rijlijnen ei genwaarden geven
noet

nog

4. schermuit register in nodel opgenonen - noordzijde verlengt
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
N629  N629 fase 1 120544, 24 406751, 99 120553, 90 406673,69 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120471, 75 406728, 97 120445, 29 406743,20 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120490, 93 406661, 77 120499, 66 406600, 12 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120471, 75 406728, 97 120490, 93 406661, 77 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120454, 41 406769, 58 120445, 29 406743,20 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120216, 81 406860, 07 120343, 93 406849, 69 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120311, 11 406885, 77 120418, 92 406887, 73 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120499, 66 406600, 12 120499, 92 406528, 68 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120418, 92 406887, 73 120495, 25 406844, 22 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120495, 25 406844, 22 120527, 57 406794, 32 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120558, 92 406778, 85 120544, 24 406751,99 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120405, 64 406828, 24 120454, 41 406769, 58 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120553, 90 406673, 69 120542, 81 406596, 17 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120542, 81 406596, 17 120523, 21 406511, 75 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120343, 93 406849, 69 120405, 95 406828, 24 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120454, 41 406769, 58 120527, 57 406794, 32 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120543, 98 406751, 98 120471, 75 406728,97 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120527, 57 406794, 32 120558, 92 406778,85 Rel ati ef Ver del i ng
01 N629 (krui sing Dui ventorenbaan zui d) ni euwe N629 122199, 20 403502, 73 122098, 64 403750,91 Rel atief Ver del i ng
02 N629 (krui sing Dui vent orenbaan noor d) ni euwe N629 122209, 99 403507, 34 122103, 00 403751,70 Rel atief Ver del i ng
03 N629 (Dui ventorenbaan - brug) ni eune N629 122100, 67 403751, 56 122059, 32 403900, 68 Rel atief Ver del i ng
04 N629 (brug) ni euwe N629 122059, 32 403900, 68 122028, 57 404011, 49 Absol uut Ver del i ng
05 N629 (brug - Heistraat; 60) ni euwe N629 122028, 57 404011, 49 121656, 80 404132,23 Rel ati ef Ver del i ng
06 N629 (brug - Heistraat; 80) ni euwe N629 120917, 05 404934, 60 121656, 79 404132,23 Rel ati ef Ver del i ng
07 N629 (kruising Hei straat oost) ni eune N629 120968, 77 405241, 00 120920, 21 404934,04 Rel atief Ver del i ng
08 N629 (kruising Heistraat west) ni eune N629 120951, 80 405239, 60 120914, 53 404935,43 Rel atief Ver del i ng
09 N629 (Heistraat - Ter Horst west) ni euwe N629 120951, 80 405239, 60 120494, 54 406333,87 Relatief Ver del i ng
10 N629 (Heistraat - Ter Horst oost) ni eune N629 120968, 78 405241, 02 120506, 29 406331,59 Relatief Ver del i ng
11 N629 (Ter Horst-A27 west) fase 1 120494, 54 406333, 88 120500, 93 406464,92 Rel ati ef Ver del i ng
12 N629 (Ter Horst-A27 oost) fase 1 120507, 30 406346, 89 120518, 14 406512, 15 Rel ati ef Ver del i ng
21 Ter Horst Ter Horst 120106, 10 406604, 36 120442, 95 406331, 83 Rel ati ef Ver del i ng
31 Provi nci al eneg (Ekel straat - Hoogst raat) Provi nci al eneg 121023, 37 406291, 72 120499, 37 406333,49 Rel atief Ver del i ng
32 Provi nci al eweg (Hoogstraat - Maal derijstraat) Provi nci al eneg 121161, 10 406264, 97 121023, 37 406291, 72 Rel ati ef Ver del i ng
40 Hoogstraat (brug A27) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 119891, 55 405668, 33 120055, 48 405634, 69 Rel ati ef Ver del i ng
41 Hoogstraat (brug A27) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120055, 48 405634, 69 120104, 86 405624,55 Rel atief Ver del i ng
42 Hoogstraat (brug A27- Hei kant sestraat) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120104, 86 405624, 55 120214, 64 405636, 96 Rel ati ef Ver del i ng
43 Hoogst raat (Hei kant sestraat - Hei kant) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120215, 10 405637, 43 120337, 00 405727,88 Rel ati ef Ver del i ng
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) VM(LV(A)) V(LM(N)) V(M(D) V(M(A) V(M(N) V(zZV(D) V(2ZV(A) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D) %nt(A)
N629  Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9101, 45 6, 86 2,70
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10070, 65 6, 82 2,77
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8828, 07 6, 82 2,78
N629  Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8828, 07 6, 82 2,78
01 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5517, 90 6, 75 2,92
02 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5517, 90 6, 75 2,92
03 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
04 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
05 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
06 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11035, 80 6, 75 2,92
07 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5517, 90 6, 75 2,92
08 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5517, 90 6, 75 2,92
09 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11128, 60 6, 81 2,80
10 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11128, 60 6, 81 2,80
11 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
12 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
21 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 161, 30 6, 89 2,93
31 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4914, 23 6, 88 2,94
32 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3645, 92 6, 88 2,94
40 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
41 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
42 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
43 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4882, 23 6, 90 2,60
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 86 92, 63 88, 64 90, 46 4,49 6, 09 4,45 2,88 5,27 5,09 578, 34 217, 82 70, 81 28, 03 14, 97 3,48 17,98 12, 95
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4,85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4,85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0, 88 88, 99 82,73 84, 81 5,02 6, 62 4, 86 5,98 10, 65 10, 33 611, 20 230,78 75, 16 34, 48 18, 47 4,31 41, 07 29,71
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4, 85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 89 88, 04 81, 28 83, 43 5,25 6, 87 5,05 6,71 11, 85 11, 52 530, 07 199, 48 65, 55 31, 61 16, 86 3,97 40, 40 29, 08
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 89 88, 04 81, 28 83, 43 5,25 6, 87 5,05 6,71 11, 85 11, 52 530, 07 199, 48 65, 55 31, 61 16, 86 3,97 40, 40 29,08
01 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
02 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
03 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
04 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
05 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
06 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
07 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
08 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
09 0, 89 86, 71 79, 47 81, 86 6,11 7,93 5, 85 7,18 12, 60 12,29 657, 14 247, 63 81, 08 46, 31 24,71 5,79 54,41 39, 26
10 0, 89 86, 71 79, 47 81, 86 6,11 7,93 5, 85 7,18 12, 60 12, 29 657, 14 247, 63 81, 08 46, 31 24,71 5,79 54,41 39, 26
11 0, 89 84, 65 76, 83 79, 66 7,78 10, 02 7,43 7,57 13,15 12,91 681, 24 256, 42 83,91 62,61 33, 44 7,83 60, 92 43, 89
12 0, 89 85, 18 77,31 79, 89 6,81 8,76 6, 48 8,02 13, 92 13, 63 685, 51 258, 02 84, 15 54,81 29, 24 6, 83 64, 54 46, 46
21 0,70 92, 83 91, 90 92, 49 3,97 3,96 3,21 3,20 4,13 4,30 10, 32 4,34 1,04 0, 44 0,19 0, 04 0, 36 0, 20
31 0,70 86, 90 85, 42 86, 48 7,58 7,51 6,12 5,52 7,07 7,40 293,81 123, 41 29,75 25, 63 10, 85 2,11 18, 66 10, 21
32 0,70 88, 24 86, 84 87,76 6, 60 6, 55 5,33 5,15 6,61 6,91 221, 34 93, 08 22,40 16, 56 7,02 1, 36 12,92 7,09
40 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
41 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
42 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
43 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
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Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
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Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
N629 7,37 109, 39 106, 73 101, 59
N629 3,98 111, 84 108, 46 103, 30
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 9,15 112,97 110, 01 104, 85
N629 2,17 107, 47 104, 03 98, 88
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 9, 05 112, 56 109, 66 104, 54
N629 2,17 109, 67 106, 06 100, 98
N629 7,37 107, 70 105, 24 100, 06
N629 7,37 107, 70 105, 24 100, 06
N629 2,17 107, 47 104, 03 98, 88
N629 7,37 110, 28 107, 74 102, 58
N629 1,63 108, 66 105, 19 100, 06
N629 9, 05 112, 56 109, 66 104, 54
01 10, 03 111,78 109, 05 103, 86
02 10, 03 111,78 109, 05 103, 86
03 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
04 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
05 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
06 20, 07 114, 59 111, 67 106, 52
07 10, 03 111, 58 108, 66 103, 51
08 10, 03 111, 58 108, 66 103, 51
09 12,17 114, 09 110, 81 105, 74
10 12,17 114, 09 110, 81 105, 74
11 13, 60 114, 45 111, 22 106, 11
12 14, 36 112,12 109, 20 104, 04
21 0, 05 99, 19 95, 62 89, 38
31 2,55 112,21 108, 82 102, 52
32 1,76 110, 74 107, 34 101, 05
40 0, 03 113, 24 109, 01 104, 15
41 0, 03 109, 56 105, 33 100, 47
42 0, 03 113, 24 109, 01 104, 15
43 0, 03 113, 19 108, 96 104, 10
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
44 Hoogst raat (Hei kant-ni euwe paral | el weg) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120337, 00 405727, 88 120350, 44 405737,46 Rel atief Ver del i ng
45 Hoogstraat (wijziging Hoogstr-Parall el weg) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120350, 44 405737, 46 120482, 49 405818, 33 Rel ati ef Ver del i ng
46 Hoogst raat (Hei straat-kom Qost ei nd) Hoogst raat Oostei nd 120745, 25 405955, 37 120907, 41 406151,50 Relatief Ver del i ng
46 Hoogst raat aanl eg Paral | el weg- Ter Horst) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120482, 49 405818, 33 120442, 85 406331,92 Rel ati ef Ver del i ng
a7 N euwe Parallelweg (Ter Horst - N629) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120499, 36 406333, 47 120442, 95 406331,83 Rel atief Ver del i ng
a7 Hoogst raat (kom Qost ei nd- Provi nci al eweg) Hoogst raat Oostei nd 121023, 37 406291, 72 120907, 41 406151,50 Relati ef Ver del i ng
51 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost (zuid) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120676, 15 404452, 92 120829, 51 404827,02 Rel atief Ver del i ng
52 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost (noord) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120845, 96 404879, 76 120829, 64 404827,27 Rel atief Ver del i ng
53 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg oost (gewi jzi gd) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120845, 96 404879, 83 120895, 10 405143,30 Relatief Ver del i ng
54 Ontsluitingswyg Everdenb O (kruising N629 nrd) Ontsluitingsweg Everdenberg Oost 120892, 52 405142, 33 120961, 87 405248,61 Rel ati ef Ver del i ng
55 Ontsluitingswg Everdenb O (kruising N629 zd) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120897, 03 405144, 26 120959, 87 405233,95 Rel ati ef Ver del i ng
61 Hei straat (Hoogstraat-Heistraat 3) Hei straat richting Oosterhout 120747, 29 405957, 85 120902, 39 405766, 11 Rel ati ef Ver del i ng
62 Hesitraat (3- nieuwe ontsluiting Dongen) Hei straat richting Oosterhout 120902, 54 405766, 11 121277, 89 405342,16 Rel atief Ver del i ng
63 Hei straat (ni euwe ontsl Dongen-Berkenstr) Hei straat- M ddel | aan richting Dongen 121456, 54 405230, 41 121277, 88 405342,14 Rel ati ef Ver del i ng
64 Hei straat (Berkenstraat - AVRl) Hei straat- M ddel | aan richting Dongen 121456, 54 405230, 41 121749, 59 405025,50 Rel ati ef Ver del i ng
65 Hei straat (AVR -G oenstraat) Hei straat - M ddel | aan richting Dongen 122038, 51 404818, 56 121749, 59 405025,50 Rel ati ef Ver del i ng
66 M ddel | aan (G oenstraat - Dongen) Hei straat-M ddel | aan richting Dongen 122038, 51 404818, 56 122401, 65 404571,12 Rel ati ef Ver del i ng
67 M ddel | aan (rotonde Dongen) Hei straat - M ddel | aan richting Dongen 122502, 54 404570, 65 122401, 65 404571,12 Rel ati ef Ver del i ng
68 Hei straat (nw ontsl. Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 121180, 40 405318, 01 121277, 87 405342,13 Rel ati ef Ver del i ng
69 Hei straat (kruising nrd nw ontsl Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 120962, 16 405248, 68 121178, 95 405320, 30 Rel ati ef Ver del i ng
70 Hei straat (kruising zd nw ontsl Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 120960, 25 405233, 95 121182, 27 405315, 28 Rel ati ef Ver del i ng
81 Westerl aan (rotonde - Doel straat) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122476, 12 404349, 31 122502, 54 404570,65 Rel atief Ver del i ng
82 West erl aan (Doel straat - brug) Dui vent or enbaan- st er | aan 122476, 12 404349, 31 122384, 87 403900, 43 Rel atief Ver del i ng
83 Dui vent or enbaan (brug) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122374, 63 403862, 09 122365, 29 403828, 68 Absol uut Ver del i ng
83 West erl aan (brug) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122374, 63 403862, 09 122384, 87 403900, 43 Absol uut Ver del i ng
84 Dui vent or enbaan ( brug- N629) Dui vent or enbaan- st er | aan 122365, 29 403828, 68 122316, 65 403674,32 Rel atief Ver del i ng
85 Dui vent or enbaan (kruising nrd N629 west) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122314, 69 403675, 14 122200, 17 403512,03 Rel atief Ver del i ng
86 Dui vent or enbaan (kruising nrd N629 oost) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122318, 88 403673, 48 122209, 09 403504, 26 Relatief Ver del i ng
87 Dui vent or enbaan (kruising zd N629 west) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122200, 16 403512, 07 122087, 00 403365, 70 Rel atief Ver del i ng
88 Dui vent or enbaan (kruising zd N629 oost) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122209, 10 403504, 09 122091, 97 403362,40 Rel atief Ver del i ng
89 Dongenseweg (Mer kensdreef-Rijen) Dui vent or enbaan- st er | aan 122089, 97 403364, 03 122486, 56 402141,12 Rel ati ef Ver del i ng
91 Steenstraat (kruising N629 zuid) St eenst r aat 122199, 28 403502, 65 122362, 00 403388,04 Rel atief Ver del i ng
92 Steenstraat (kruising N629 noord) St eenst r aat 122210, 07 403507, 29 122363, 48 403392,15 Relatief Ver del i ng
93 Steenstraat (N629- Met aal straat) St eenst r aat 122362, 12 403390, 78 122423, 60 403345,25 Rel atief Ver del i ng
94 Steenstraat (Metaal straat-Textiel straat) St eenst r aat 122423, 60 403345, 25 122611, 57 403211,44 Rel atief Ver del i ng
95 Steenstraat (Textiel straat-De Schacht) St eenst r aat 122611, 57 403211, 44 123197, 64 402901, 94 Rel atief Ver del i ng
848 27 / 11,520 / 11,585 A27 119478, 55 404644, 40 119513, 36 404693, 86 Absol uut Intensiteit
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Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
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Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
44 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4882, 23 6, 90 2,60
45 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4882, 23 6, 90 2,60
46 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 956, 44 6, 88 2,95
46 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4882, 23 6, 90 2,60
47 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4975, 82 6, 90 2,90
47 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1160, 88 6, 89 2,94
51 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1438, 00 7,04 2,72
52 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1438, 00 7,04 2,72
53 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1725, 28 6,73 2,98
54 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 862, 64 6,73 2,98
55 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 862, 64 6,73 2,98
61 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 956, 44 6, 82 2,78
62 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 947, 04 6, 83 2,77
63 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11415, 70 6, 88 2,66
64 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 114009, 44 6, 88 2,66
65 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11419, 34 6, 88 2,66
66 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 9092, 97 6, 87 2,67
67 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 9100, 27 6, 89 2,92
68 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 10510, 11 6, 88 2,65
69 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5255, 06 6, 88 2,65
70 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5255, 06 6, 88 2,65
81 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6107, 94 6, 89 2,94
82 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
83 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
83 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
84 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
85 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3195, 60 6, 89 2,94
86 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3195, 60 6, 89 2,94
87 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3703, 66 6, 84 2,75
88 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3703, 66 6, 84 2,75
89 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7407, 32 6, 84 2,75
91 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6433, 10 6, 86 2,99
92 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6433, 10 6, 86 2,99
93 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12866, 19 6, 86 2,99
94 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11368, 72 6, 86 2,99
95 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9641, 55 6, 86 3,00
848 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
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Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
44 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
45 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
46 0,70 85, 54 83, 99 85, 18 8,58 8,49 6, 94 5,87 7,51 7,88 56, 29 23,70 5,70 5, 65 2,40 0, 46 3, 86 2,12
46 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
47 0,70 99, 66 99, 61 99, 64 0, 20 0, 20 0, 16 0,15 0,19 0, 20 342,16 143, 74 34,71 0, 69 0,29 0, 06 0,51 0, 27
47 0,70 87, 17 85, 76 86, 84 7,62 7,55 6, 16 5,21 6, 68 7,00 69, 72 29, 27 7,06 6, 09 2,58 0, 50 4,17 2,28
51 0, 59 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18,79 27,58 71, 66 27,28 5, 06 13,19 4,42 1, 06 16, 38 7,35
52 0, 59 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18, 97 27,85 71, 66 27,28 5, 06 13,19 4,42 1, 06 16, 38 7,42
53 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 84, 30 31,74 10, 33 14, 66 7,83 1, 82 17,15 11, 85
54 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 42,15 15, 87 5,17 7,33 3,91 0,91 8,57 5,93
55 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 42,15 15, 87 5,17 7,33 3,91 0,91 8,57 5,93
61 0, 87 86, 28 79, 87 83, 04 8,21 10,78 8,02 5,51 9, 36 8,94 56, 28 21, 24 6,91 5, 36 2,87 0, 67 3,59 2,49
62 0, 87 87,18 81,11 84, 14 7,71 10, 17 7,55 5,11 8,72 8,31 56, 39 21,28 6, 93 4,99 2,67 0, 62 3,31 2,29
63 0, 86 95, 26 92,76 94,11 3,02 4,17 3,03 1,72 3,07 2,86 748, 17 281, 67 92, 39 23,72 12, 66 2,97 13,51 9,32
64 0, 86 95, 30 92,81 94, 16 3,00 4,14 3,01 1,70 3,04 2,84 748, 08 281, 67 92, 39 23,55 12, 56 2,95 13, 34 9,23
65 0, 86 95, 33 92, 86 94, 20 2,99 4,12 2,99 1,69 3,01 2,81 748, 96 282, 07 92,51 23,49 12,51 2,94 13, 28 9,14
66 0, 86 94, 33 91, 38 92,97 3,63 4,98 3,63 2,05 3,64 3,40 589, 27 221, 85 72,70 22,68 12,09 2,84 12,81 8,84
67 0,70 94, 00 93, 35 93, 96 3,81 3,81 3,09 2,19 2,84 2,95 589, 39 248, 06 59, 85 23,89 10, 12 1,97 13,73 7,55
68 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 693, 95 261, 33 85, 88 18, 87 10, 08 2,37 10, 27 7,10
69 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 346, 98 130, 67 42,94 9, 44 5,04 1,18 5,13 3,55
70 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 346, 98 130, 67 42,94 9, 44 5,04 1,18 5,13 3,55
81 0,70 87,21 86, 01 87, 27 8, 45 8,39 6, 86 4,35 5,59 5,87 367,01 154, 45 37,31 35, 56 15, 07 2,93 18,31 10, 04
82 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5, 85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
83 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
83 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
84 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5, 85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
85 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 191,73 80, 69 19, 50 18, 89 8,01 1, 56 9, 53 5,23
86 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 191,73 80, 69 19, 50 18, 89 8,01 1, 56 9, 53 5,23
87 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 223, 56 84, 24 27,59 18, 87 10, 08 2,37 10, 89 7,53
88 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 223, 56 84, 24 27,59 18, 87 10, 08 2,37 10, 89 7,53
89 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 447,13 168, 48 55, 19 37,75 20, 17 4,73 21,79 15, 05
91 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 344, 62 144,78 34, 85 43, 38 18, 37 3, 56 53, 35 29, 22
92 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 344, 62 144,78 34, 85 43, 38 18, 37 3, 56 53, 35 29, 22
93 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 689, 24 289, 56 69, 69 86, 76 36, 74 7,12 106, 71 58, 44
94 0,71 78, 14 75, 28 76, 26 9, 58 9,30 7,59 12,28 15, 42 16, 15 609, 41 255, 90 61, 56 74,71 31, 61 6,13 95, 77 52,42
95 0,71 77,02 74,02 74,99 9, 85 9, 54 7,79 13,12 16, 44 17, 22 5009, 42 214,10 51, 33 65, 15 27,59 5,33 86, 78 47, 55
848 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

projectnummer 411984

Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen

voor rekennet hode Wegver keer sl anaa

Naam ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
44 0, 03 113,19 108, 96 104, 10
45 0, 03 109, 04 104, 81 99, 95
46 0,53 107, 58 104, 11 97, 83
46 0, 03 109, 04 104, 81 99, 95
47 0, 07 109, 15 105, 40 99, 22
47 0, 57 105, 90 102, 48 96, 18
51 2,34 105, 76 101, 83 96, 08
52 2,36 105, 76 101, 85 96, 11
53 3,54 106, 18 103, 61 98, 27
54 1,77 103, 17 100, 60 95, 26
55 1,77 103, 17 100, 60 95, 26
61 0,74 103, 33 100, 07 94, 83
62 0, 68 103,21 99, 90 94, 69
63 2,81 113,23 109, 41 104, 39
64 2,79 113,23 109, 40 104, 39
65 2,76 113,23 109, 39 104, 39
66 2,66 112,33 108, 58 103, 53
67 1,88 112,39 108, 77 102, 54
68 2,14 112,79 108, 91 103, 93
69 1,07 109, 78 105, 90 100, 92
70 1,07 109, 78 105, 90 100, 92
81 2,51 110, 06 106, 56 100, 27
82 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
83 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
83 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
84 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
85 1,31 107, 25 103, 76 97, 46
86 1,31 107, 25 103, 76 97, 46
87 2,26 109, 01 105, 61 100, 43
88 2,26 109, 01 105, 61 100, 43
89 4,52 112,02 108, 62 103, 44
91 7,27 111,50 108, 26 102, 02
92 7,27 111,50 108, 26 102, 02
93 14, 54 114,51 111, 28 105, 03
94 13,04 113,99 110,76 104, 51
95 11,79 113, 39 110, 18 103, 93
848 102, 32 122, 87 120,51 116, 64
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai
Naam  Orschr G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
1065 27 [ 11,904 / 11,994 A27 119708, 73 404943, 12 119728, 24 404976, 36  Absol uut Intensiteit
1420 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119333, 31 404406, 86 119380, 85 404486, 99 Absol uut Intensiteit
1576 27 | 14,161 / 14,162 A27 119790, 00 406861, 98 119790, 00 406863, 00 Absol uut Intensiteit
2104 27 | 13,654 / 13,759 A27 120069, 15 406588, 12 120065, 42 406693, 96 Absol uut Intensiteit
2179 27 1 9,729 / 10,754 A27 118494, 13 403143, 59 119034, 00 404011, 00 Absol uut Intensiteit
2246 27 | 11,504 / 11,519 A27 119464, 75 404645, 25 119466, 56 404647,78 Absol uut Intensiteit
2308 27 | 11,367 / 11,429 A27 119403, 23 404525, 41 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit
3942 27 | 11,259 / 11,415 A27 119372, 68 404531, 18 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit
4383 27 [ 11,995 / 12,323 A27 119749, 10 405023, 00 119939, 51 405288, 98 Absol uut Intensiteit
4412 27 | 11,564 / 11,904 A27 119686, 74 404905, 67 119708, 73 404943,12 Absol uut Intensiteit
4599 27 | 13,654 /| 13,775 A27 120069, 15 406588, 12 120052, 36 406706, 86 Absol uut Intensiteit
5237 27 1 9,033 / 9, 089 A27 118124, 00 402559, 00 118151, 44 402602, 39 Absol uut Intensiteit
5598 27 | 11,564 / 11,904 A27 119621, 37 404794, 34 119686, 74 404905, 67 Absol uut Intensiteit
5625 27 | 11,564 / 11,904 A27 119556, 00 404683, 00 119621, 37 404794, 34 Absol uut Intensiteit
5695 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119344, 74 404496, 53 119372, 68 404531, 18 Absol uut Intensiteit
6134 27 | 13,793 / 13,989 A27 120093, 68 406739, 57 120130, 49 406778, 78 Absol uut Intensiteit
6487 27 | 10,765 / 10,830 A27 119027, 53 404030, 78 119067, 55 404087,55 Absol uut Intensiteit
7648 27 | 13,767 / 14,141 A27 120077, 88 406702, 12 120065, 70 407077, 23 Absol uut Intensiteit
7690 27 1 7,959 / 8,180 A27 117356, 00 401803, 00 117522, 76 401949, 03 Absol uut Intensiteit
7897 27 / 10,848 / 11,118 A27 119092, 25 404143, 36 119162, 07 404253, 02 Absol uut Intensiteit
9050 27 1 7,513 / 7,556 A27 117037, 00 401489, 00 117070, 19 401523, 43 Absol uut Intensiteit
9792 27 | 13,775/ 14,161 A27 119890, 84 406779, 58 119790, 00 406862, 00 Absol uut Intensiteit
9877 27 | 14,223 /| 17,553 A27 120064, 79 407157, 00 120079, 21 410465, 18 Absol uut Intensiteit
10485 27 / 11,153 / 11,188 A27 119250, 44 404346, 95 119268, 55 404372, 23 Absol uut Intensiteit
10847 27 [ 11,948 /| 11,994 A27 119722, 17 404985, 40 119748, 53 405022, 20 Absol uut Intensiteit
12154 27 / 11,582 / 11,598 A27 119501, 55 404696, 79 119508, 32 404706, 30 Absol uut Intensiteit
13061 27 | 13,800 / 13,950 A27 119966, 43 406791, 09 120040, 89 406886, 10 Absol uut Intensiteit
13288 27 / 11,585/ 11,601 A27 119513, 36 404693, 86 119515, 71 404697, 14 Absol uut Intensiteit
13585 27 | 10,754 / 10, 846 A27 119034, 00 404011, 00 119083, 88 404071, 10 Absol uut Intensiteit
13610 27 | 14,201 / 17,525 A27 120047, 18 407135, 88 120060, 26 410440, 47 Absol uut Intensiteit
13650 27 / 11,585/ 11,601 A27 119515, 71 404697, 14 119521, 48 404705,19 Absol uut Intensiteit
13768 27 | 14,220 / 14,223 A27 120065, 00 407154, 00 120064, 79 407157,00 Absol uut Intensiteit
14004 27 | 10,516 / 10, 765 A27 118896, 44 403824, 19 119027, 53 404030, 78 Absol uut Intensiteit
14502 27 | 13,705 / 13,800 A27 119868, 89 406788, 00 119946, 90 406790, 41 Absol uut Intensiteit
14871 27 | 14,141 /| 14,220 A27 120065, 70 407077, 23 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit
14947 27 | 13,950 / 14,199 A27 120039, 47 406925, 80 120041, 29 407070, 20 Absol uut Intensiteit
15379 27 1 9,516 / 9,729 A27 118382, 97 402963, 33 118494, 14 403143, 60 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
1065 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
1420 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5385, 72 6, 33 3,01
1576 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27
2104 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
2179 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
2246 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
2308 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
3942 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49
4383 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57
4412 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
4599 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27
5237 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
5598 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1346, 56 6, 23 3,60
5625 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1346, 56 6, 23 3,60
5695 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49
6134 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
6487 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
7648 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
7690 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
7897 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 4605, 16 6, 39 3,34
9050 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
9792 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27
9877 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44
10485 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
10847 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
12154 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
13061 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
13288 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
13585 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
13610 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64
13650 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
13768 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44
14004 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
14502 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
14871 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
14947 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52
15379 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
1065 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
1420 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
1576 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
2104 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
2179 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
2246 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
2308 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
3942 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
4383 1,35 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36
4412 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
4599 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
5237 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
5598 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
5625 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
5695 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
6134 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
6487 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
7648 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
7690 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
7897 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
9050 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
9792 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
9877 1,45 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85
10485 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
10847 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
12154 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
13061 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
13288 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
13585 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
13610 1,29 82, 32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12
13650 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
13768 1,45 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85
14004 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
14502 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
14871 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
14947 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
15379 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
1065 3,97 105, 96 103, 53 99, 86
1420 15, 21 113, 74 110, 39 107, 90
1576 6, 65 113, 26 110, 61 105, 59
2104 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
2179 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
2246 97, 26 122, 49 120, 00 116, 16
2308 15, 21 112, 24 108, 96 106, 23
3942 8,98 111, 77 109, 15 105, 09
4383 101, 93 121, 66 119, 20 115, 36
4412 3,97 106, 51 104, 04 100, 61
4599 6, 65 114, 40 111, 53 106, 58
5237 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
5598 3,97 107, 27 104, 78 101, 55
5625 3,97 105, 73 103, 20 100, 18
5695 8,98 111, 77 109, 15 105, 09
6134 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
6487 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
7648 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
7690 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
7897 2,15 111, 16 108, 54 104, 24
9050 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
9792 6, 65 113, 26 110, 61 105, 59
9877 112,18 121, 64 119, 02 115, 67
10485 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
10847 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
12154 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
13061 8, 62 114, 38 111,76 108, 00
13288 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
13585 10, 60 112, 07 109, 83 104, 89
13610 105, 99 121, 66 119, 28 115, 27
13650 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
13768 112,18 121, 64 119, 02 115, 67
14004 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
14502 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
14871 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
14947 8, 62 113,71 111, 15 107, 09
15379 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai
Naam  Orschr G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
15557 27 / 11,552 / 11,931 A27 119458, 00 404692, 00 119552, 50 404801, 50 Absol uut Intensiteit
15601 27 1 8,180 / 10,516 A27 117522, 75 401949, 02 118896, 44 403824, 19 Absol uut Intensiteit
15813 27 /[ 11,178 / 11, 367 A27 119298, 00 404321, 00 119333, 31 404406, 86 Absol uut Intensiteit
16076 27 | 13,510 / 14,119 A27 120161, 59 406798, 34 120088, 60 406916, 24 Absol uut Intensiteit
17121 27 / 10,848 / 11,118 A27 119162, 07 404253, 02 119232, 83 404364, 16 Absol uut Intensiteit
18078 27 | 10,846 / 11,027 A27 119212, 16 404212, 40 119222, 10 404223,09 Absol uut Intensiteit
18818 27 | 10,765 / 10,848 A27 119059, 10 404091, 29 119067, 68 404104, 77 Absol uut Intensiteit
19084 27 / 11,504 / 11,520 A27 119472, 30 404636, 01 119478, 56 404644, 41 Absol uut Intensiteit
19166 27 | 13,595 / 13,705 A27 119801, 77 406841, 00 119868, 89 406788, 00 Absol uut Intensiteit
19380 27 / 11,501 / 11,504 A27 119455, 86 404632, 84 119458, 14 404636, 02 Absol uut Intensiteit
19574 27 | 10,765 / 10,848 A27 119027, 53 404030, 78 119059, 10 404091, 29 Absol uut Intensiteit
20139 27 [ 11,996 / 12,268 A27 119739, 74 405031, 00 119897, 44 405251, 82 Absol uut Intensiteit
20240 27 [ 11,601 / 11,948 A27 119521, 48 404705, 19 119722, 17 404985, 40 Absol uut Intensiteit
20447 27 [ 11,994 / 11,995 A27 119748, 52 405022, 19 119749, 10 405023, 00 Absol uut Intensiteit
20458 27 / 11,552 / 11,931 A27 119552, 50 404801, 50 119641, 13 404916, 27 Absol uut Intensiteit
20754 27 1 9,089 / 9, 453 A27 118151, 44 402602, 39 118346, 56 402906, 43 Absol uut Intensiteit
21607 27 | 13,950 / 14,199 A27 120040, 89 406886, 08 120039, 47 406925, 80 Absol uut Intensiteit
22004 27 [ 11,931/ 11,994 A27 119702, 05 404992, 12 119738, 18 405029, 54 Absol uut Intensiteit
22060 27 [ 11,163 / 11,259 A27 119223, 00 404376, 00 119290, 33 404429, 09 Absol uut Intensiteit
22840 27 | 10,846 / 11,027 A27 119119, 94 404114, 70 119212, 16 404212, 40 Absol uut Intensiteit
23365 27 | 11,382 / 11,429 A27 119397, 79 404531, 04 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit
23538 27 | 11,385/ 11,415 A27 119387, 18 404537, 22 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit
23825 27 [ 11,978 / 11,996 A27 119729, 12 405016, 10 119739, 74 405031, 00 Absol uut Intensiteit
23939 27 | 13,775/ 14,161 A27 120052, 36 406706, 88 120040, 67 406746, 82 Absol uut Intensiteit
23982 27 | 12,323 / 13,698 A27 119939, 51 405288, 98 120082, 29 406632, 94 Absol uut Intensiteit
24092 27 | 13,775/ 14,161 A27 120040, 67 406746, 82 119890, 84 406779, 58 Absol uut Intensiteit
24284 27 | 11,504 / 11,520 A27 119469, 78 404632, 46 119472, 30 404636, 01 Absol uut Intensiteit
24639 27 [ 11,904 / 11,994 A27 119728, 24 404976, 36 119749, 02 405022, 00 Absol uut Intensiteit
24662 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119297, 05 404437, 41 119344, 74 404496, 53 Absol uut Intensiteit
25361 27 / 11,519 / 11,582 A27 119466, 56 404647, 78 119501, 55 404696, 79 Absol uut Intensiteit
25876 27 | 12,268 /| 13,654 A27 119897, 44 405251, 82 120069, 15 406588, 12 Absol uut Intensiteit
26075 27 / 11,552 / 11,931 A27 119641, 13 404916, 27 119693, 23 404981, 14 Absol uut Intensiteit
26082 27 / 10,848 / 11,118 A27 119067, 68 404104, 77 119092, 25 404143,36 Absol uut Intensiteit
26242 27 1 7,227 | 7,513 A27 116857, 82 401267, 15 117037, 00 401489, 00 Absol uut Intensiteit
26826 27 | 14,199 / 14,200 A27 120047, 18 407135, 88 120047, 10 407136, 88 Absol uut Intensiteit
28074 27 | 11,429 / 11,504 A27 119426, 64 404571, 47 119469, 79 404632, 46 Absol uut Intensiteit
28636 27 / 11,188 / 11,385 A27 119268, 55 404372, 23 119387, 18 404537, 22 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
15557 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1401, 56 6,31 3,51
15601 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
15813 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5385, 72 6, 33 3,01
16076 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10455, 48 6, 27 3,25
17121 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34
18078 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61
18818 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
19084 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
19166 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
19380 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
19574 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
20139 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48
20240 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
20447 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 32430, 84 6, 22 3,63
20458 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1401, 56 6,31 3,51
20754 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
21607 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
22004 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
22060 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5305, 96 6,31 3,49
22840 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5178, 60 6, 34 3,61
23365 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
23538 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
23825 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
23939 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27
23982 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57
24092 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10281, 28 6, 54 3,27
24284 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
24639 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
24662 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49
25361 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
25876 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48
26075 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
26082 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
26242 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
26826 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64
28074 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
28636 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
15557 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12, 28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
15601 1, 27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
15813 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
16076 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
17121 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
18078 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
18818 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
19084 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
19166 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
19380 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94
19574 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
20139 1,28 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63
20240 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
20447 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1622, 70 974, 47 310, 21 131,21 53,77 34,74 262, 00 150, 00
20458 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
20754 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
21607 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
22004 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
22060 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
22840 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
23365 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
23538 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
23825 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
23939 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
23982 1,35 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36
24092 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
24284 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
24639 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
24662 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
25361 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
25876 1,28 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63
26075 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
26082 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
26242 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
26826 1,29 82, 32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12
28074 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
28636 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
15557 4,25 105, 69 103, 10 100, 34
15601 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
15813 15, 21 112, 30 108, 91 106, 54
16076 9,97 114,93 111, 97 109, 03
17121 2,15 109, 14 106, 59 102, 29
18078 10, 60 112,11 110, 04 104, 95
18818 2,15 110, 64 107,91 103, 64
19084 102, 32 122, 87 120, 51 116, 64
19166 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
19380 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
19574 2,15 110, 64 107,91 103, 64
20139 110, 36 121, 88 119, 29 115, 43
20240 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
20447 95, 92 121, 36 119, 00 115, 10
20458 4,25 107, 28 104, 71 101, 66
20754 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
21607 8, 62 113, 68 111, 10 107, 10
22004 4,25 106, 07 103, 52 99,91
22060 8,98 111, 31 108, 59 104, 90
22840 10, 60 113, 56 111, 43 106, 40
23365 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
23538 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
23825 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
23939 6, 65 114, 66 111, 85 106, 88
23982 101, 93 121, 66 119, 20 115, 36
24092 6, 65 115, 14 112, 40 107, 41
24284 102, 32 122, 87 120, 51 116, 64
24639 3,97 105, 96 103, 53 99, 86
24662 8,98 111, 83 109, 20 105, 19
25361 97, 26 122, 49 120, 00 116, 16
25876 110, 36 121, 88 119, 29 115, 43
26075 4,25 106, 57 104, 00 100, 70
26082 2,15 110, 79 108, 12 103, 83
26242 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
26826 105, 99 121, 66 119, 28 115, 27
28074 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
28636 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
29269 27 | 10,846 / 11,027 A27 119099, 22 404089, 59 119119, 94 404114,70 Absol uut Intensiteit
29287 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119380, 85 404486, 99 119397, 50 404515, 12 Absol uut Intensiteit
31063 31063 fase 1 120518, 14 406512, 15 120524, 12 406729,96 Rel atief Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119797, 57 406858, 59 119825, 30 406857,04 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120505, 17 406527, 56 1205009, 28 406726,18 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120496, 96 406795, 20 120412, 45 406866, 20 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120524, 12 406729, 96 120496, 96 406795, 20 Ei gen waar de Ver del i ng
31063 31063 fase 1 1205009, 28 406726, 18 120479, 05 406792, 32 Ei gen waar de Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120029, 89 406870, 07 120099, 63 406872,86 Ei gen waarde Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120479, 05 406792, 32 120400, 78 406854,56 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120500, 93 406464, 92 120505, 17 406527,56 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120506, 29 406331, 59 120507, 30 406346,89 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120311, 34 406881, 55 120412, 45 406866, 20 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120111, 51 406873, 34 120310, 69 406883,32 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119796, 28 406871, 35 119945, 14 406868, 12 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120030, 94 406858, 04 120100, 39 406860, 66 Ei gen waar de Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120114, 19 406861, 18 120217, 49 406865, 42 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120100, 39 406860, 66 120114, 19 406861, 18 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119945, 14 406868, 12 120029, 89 406870, 07 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120099, 63 406872, 86 120111, 51 406873,34 Rel atief Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119825, 30 406857, 04 120030, 94 406858, 04 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120217, 49 406865, 42 120400, 78 406854,56 Rel ati ef Ver del i ng
31137 27 [ 11,598 / 11,978 A27 119510, 43 404709, 26 119729, 13 405016, 11 Absol uut Intensiteit
31256 27 | 13,699 / 13,767 A27 120082, 29 406632, 94 120077, 88 406702, 14 Absol uut Intensiteit
31287 27 1 7,285 / 8, 836 A27 116903, 26 401304, 45 117999, 23 402400, 07 Absol uut Intensiteit
31327 27 [ 11,931/ 11,994 A27 119693, 22 404981, 12 119702, 05 404992, 12 Absol uut Intensiteit
31417 27 / 10,826 / 11,151 A27 119075, 24 404078, 36 119259, 68 404337,53 Absol uut Intensiteit
32219 27 [ 11,027 / 11,159 A27 119222, 09 404223, 07 119298, 00 404321, 00 Absol uut Intensiteit
32258 27 | 11,504 / 11,519 A27 119458, 14 404636, 02 119464, 75 404645, 25 Absol uut Intensiteit
32612 27 1 8,836 / 9, 033 A27 117999, 23 402400, 07 118124, 00 402559, 00 Absol uut Intensiteit
33021 27 | 13,759 / 14,142 A27 120065, 42 406693, 96 120050, 84 407079, 73  Absol uut Intensiteit
33150 27 / 11,185/ 11,382 A27 119277, 52 404362, 54 119397, 80 404531, 05 Absol uut Intensiteit
33525 27 / 11,151 / 11,185 A27 119259, 68 404337, 53 119277, 52 404362, 54 Absol uut Intensiteit
33863 27 1 7,931 / 7,959 A27 117337, 76 401784, 23 117356, 00 401803, 00 Absol uut Intensiteit
34261 27 | 14,119 / 14,220 A27 120077, 61 407059, 13 120076, 42 407068, 14 Absol uut Intensiteit
34533 27 / 11,118 / 11,120 A27 119232, 83 404364, 16 119234, 00 404366, 00 Absol uut Intensiteit
34860 27 | 13,950 / 14,199 A27 120041, 29 407070, 20 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
29269 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
29287 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31137 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
31256 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
31287 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
31327 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
31417 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
32219 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61
32258 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
32612 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
33021 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
33150 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
33525 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
33863 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
34261 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
34533 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34
34860 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
29269 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
29287 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1, 26 79,78 79, 20 73,55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1,23 86, 48 86, 25 82,16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,23 86, 48 86, 25 82,16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1, 26 79,78 79, 20 73, 55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1, 26 79,78 79, 20 73, 55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 0, 89 84, 65 76, 83 79, 66 7,78 10, 02 7,43 7,57 13,15 12,91 681, 24 256, 42 83,91 62,61 33, 44 7,83 60, 92 43, 89
31063 0, 89 85, 18 77,31 79, 89 6,81 8,76 6, 48 8,02 13, 92 13, 63 685, 51 258, 02 84, 15 54,81 29, 24 6, 83 64, 54 46, 46
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1, 26 79,78 79, 20 73, 55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31137 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
31256 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
31287 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
31327 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
31417 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
32219 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
32258 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
32612 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
33021 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
33150 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
33525 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
33863 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
34261 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
34533 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
34860 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
29269 10, 60 112,72 110, 53 105, 54
29287 15, 21 112,90 109, 57 106, 98
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 16, 73 114, 25 112, 24 107, 61
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 13, 60 112,11 109, 18 104, 00
31063 14, 36 114, 46 111, 25 106, 15
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 11, 68 113, 99 111, 94 107, 22
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31137 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
31256 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
31287 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
31327 4,25 106, 07 103, 52 99,91
31417 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
32219 10, 60 112,11 110, 04 104, 95
32258 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
32612 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
33021 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
33150 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
33525 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
33863 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
34261 9,97 114, 48 111, 55 108, 48
34533 2,15 109, 14 106, 59 102, 29
34860 8, 62 113,71 111, 15 107, 09
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai
Naam  Onschr G oep X-1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
35077 27/ 11,582 / 11,598 A27 119508, 32 404706, 30 119510, 43 404709, 26  Absol uut Intensiteit
35236 27 / 11,415/ 11,501 A27 119405, 00 404562, 00 119455, 86 404632, 84 Absol uut Intensiteit
36561 27/ 11,367 / 11,429 A27 119397, 50 404515, 12 119403, 23 404525, 41 Absol uut Intensiteit
36860 27 | 14,142 | 14,199 A27 120050, 84 407079, 71 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit
36915 27 / 13,698 / 13,793 A27 120088, 72 406709, 73 120093, 69 406739, 59 Absol uut Intensiteit
37192 27 / 13,705 / 13,800 A27 119946, 90 406790, 41 119966, 43 406791, 09 Absol uut Intensiteit
37512 27 1 9,453 / 9, 516 A27 118346, 55 402906, 42 118383, 56 402964, 25 Absol uut Intensiteit
37568 27 / 10,754 /| 10, 826 A27 119034, 00 404011, 00 119075, 24 404078, 36  Absol uut Intensiteit
38156 27 | 14,119 /| 14,220 A27 120076, 42 407068, 14 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit
38253 27/ 11,163 / 11,259 A27 119290, 33 404429, 09 119297, 05 404437,41 Absol uut Intensiteit
39502 27 / 13,510 / 14,119 A27 120088, 60 406916, 24 120077, 60 407059, 14 Absol uut Intensiteit
39602 27 / 10,830 / 11,153 A27 119067, 55 404087, 55 119250, 44 404346, 95 Absol uut Intensiteit
39917 27 / 10,754 /| 10, 846 A27 119083, 88 404071, 10 119099, 22 404089, 59 Absol uut Intensiteit
40423 27 / 13,698 / 13,793 A27 120082, 29 406632, 94 120088, 72 406709, 73  Absol uut Intensiteit
40780 27 1 7,556 / 7,931 A27 117070, 19 4015283, 43 117337, 77 401784, 23  Absol uut Intensiteit
41142 27 / 13,575/ 13,595 A27 119803, 00 406861, 00 119801, 77 406841, 00 Absol uut Intensiteit
42244 27 / 13,793 / 13,989 A27 120130, 49 406778, 78 120161, 59 406786, 33  Absol uut Intensiteit
42246 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120252, 54 406772, 95 120400, 32 406726, 89 Absol uut Intensiteit
42247 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120161, 60 406788, 12 120252, 54 406773,01 Absol uut Intensiteit
42248 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120445, 37 406749, 68 120229, 53 406792, 52 Absol uut Intensiteit
42249 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120229, 53 406792, 52 120161, 60 406798, 34 Absol uut Intensiteit
42250 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120400, 32 406726, 89 120448, 49 406739, 03  Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A

35077 True
35236 True

ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54

RrRRRPR
LR RGNS
g

36561 True 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
36860 True , ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
36915 True , ZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
37192 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
37512 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
37568 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
38156 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
38253 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49
39502 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
39602 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
39917 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
40423 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
40780 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
41142 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
42244 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 14576, 92 6, 42 3,49
42246 True 0,0 ZOAB 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09
42247 True 0,0 ZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10358, 84 6,61 3,09
42248 True 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10498, 56 6,19 2,79
42249 True 0,0 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10498, 56 6,19 2,79
42250 True 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
35077 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94
35236 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94
36561 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
36860 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
36915 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
37192 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
37512 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
37568 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
38156 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
38253 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
39502 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
39602 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
39917 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
40423 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
40780 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
41142 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
42244 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
42246 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
42247 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
42248 1,83 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20
42249 1,83 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20
42250 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
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Antea Group
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl anaal

Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
35077 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
35236 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
36561 15,21 112, 24 108, 96 106, 23
36860 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
36915 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
37192 8, 62 114, 38 111,76 108, 00
37512 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
37568 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
38156 9, 97 114, 25 111, 35 108, 15
38253 8,98 112,93 110, 25 106, 43
39502 9, 97 114, 48 111, 55 108, 48
39602 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
39917 10, 60 112, 07 109, 83 104, 89
40423 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
40780 95, 00 121,74 119, 20 115, 24
41142 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
42244 8,14 115, 82 113, 28 108, 25
42246 8, 03 111, 90 108, 89 103, 94
42247 8, 03 113,13 110, 07 105, 16
42248 24, 34 112, 43 109, 48 107, 95
42249 24, 34 114, 10 111, 04 109, 46
42250 8, 03 112, 23 109, 46 104, 36
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Kruisingen, voor rekennmethode Wegver keer sl awaai - RWMM 2012
Naam OQOnschr. Goep Vorm X1 Y-1 Ontrek. Qppervlak Corr.
01 Kr ui si ng N629- Dui vent or enbaan Pol ygoon 122205, 60 403529, 48 183, 71 2260, 66 1
02 krui si ng N629- Hei straat Pol ygoon 120937, 24 405213, 77 229,18 3278, 49 2/3
03 krui sing N629- Ter Hor st Pol ygoon 120486, 98 406348, 53 122, 39 1049, 03 2/3
04 krui sing Bovensteweg - aansluiting A27 Pol ygoon 119772, 33 406877, 51 174,02 1489, 78 1
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Antea Group
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Mnirotondes, voor rekennmethode Wegverkeersl awaai - RMV 2012
Naam Qmschr. Goep Vorm X-1 Y-1 Ontrek. Qpper vl ak
01 rotonde aansluiting A27 Pol ygoon 120545, 08 406802, 36 332,23 6911, 60
02 rot onde M ddel | aan- Wst er| aan Pol ygoon 122538, 75 404572, 60 213, 42 3611, 23
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
G oep: (hoof dgr oep)

Li jst van Schermen, voor rekennethode Wegverkeersl awaai - RWMWV 2012
Naam OQOnschr. X1 Y-1 X-n Y-n H1 Hn 1 SO H ISOM Hdef. Lengte Cp
01 Scher m Bovenst eweg zui d 118616, 66 407300, 17 118680, 87 407272, 20 3,50 3,50 3,50 -- Relatief 70,03 0 dB
02 Scher m Bovenst eweg zui d 118569, 45 407319, 95 118616, 66 407300, 17 3,50 3,50 3,50 -- Relatief 51,19 0 dB
03 Scher m Bovenst eweg zui d 118460, 34 407359, 82 118569, 45 407319, 95 3,50 3,50 3,50 2,75 Relatief 116,99 0 dB
11 Scher m Bovenst eweg noor d 118582, 59 407339, 79 118566, 59 407347, 16 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 17,62 0 dB
12 Scher m Bovenst eweg noor d 118624, 02 407320, 72 118582, 59 407339, 79 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 45,61 0 dB
13 Scher m Bovenst eweg noor d 118866, 25 407218, 95 118624, 02 407320, 72 3,00 3,00 3,00 2,75 Relatief 263,55 0 dB
21 Scher m Bovenst eweg noor d 119874, 14 406875, 26 119690, 45 406890, 88 3,32 2,76 -- 5,94 Eigen waarde 184,53 0 dB
31 Scher m Bovenst eweg zui d-toerit A27 119547, 86 406893, 80 119662, 93 406869, 32 2,50 2,50 2,50 -- Relatief 117,64 0 dB
32 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119657, 74 406871, 67 119726, 66 406860, 21 2,50 2,50 2,50 -- Relatief 69,86 0 dB
33 Scher m Bovenst eweg zui d-toerit A27 119767, 05 406854, 58 119726, 68 406860, 11 2,07 1,95 -- -- Relatief 40,75 0 dB
34 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119836, 12 406769, 61 119767, 05 406854, 58 2,75 2,14 -- -- Relatief 127,83 0 dB
35 Scher m Bovenst eweg zuid-toerit A27 119924, 18 406772, 60 119836, 12 406769, 61 2,33 2,75 -- -- Relatief 88,11 0 dB
51 Scherm bij Westerlaan 3m 122391, 90 403900, 52 122473, 41 404242, 88 3,00 3,00 3,00 -- Relatief 354,26 0 dB
91 Brug west 122022, 49 404009, 76 122053, 24 403898, 97 1, 00 1, 00 1, 00 -- Eigen waarde 114,98 0 dB
92 Brug oost 122034, 64 404013, 17 122065, 40 403902, 34 1, 00 1, 00 1, 00 -- Eigen waarde 115,02 0 dB
882 Schermf wal A27 west Oost erhout - noord 120024, 16 407182, 20 119928, 43 408447, 04 4,04 1, 40 -- -- Eigen waarde 1271,59 0 dB
2252 Wil A27 west Qosterhout-oost (3) 120054, 72 406524, 31 120056, 45 406472, 48 1, 48 1, 50 -- -- Eigen waarde 51,86 0 dB
4657 WAl A27 west Qosterhout-oost (2) 120052, 19 406586, 38 120054, 72 406524, 31 1, 24 1, 48 -- -- Eigen waarde 62,12 2 dB
4715 Wil A27 west CQosterhout-zuid 118836, 72 403781, 07 118510, 26 403258, 07 2,37 2,75 -- -- Eigen waarde 635,45 2 dB
5117 Wil A27 west Qosterhout-oost (1) 120050, 02 406637, 58 120052, 19 406586, 38 1, 30 1, 27 -- -- Eigen waarde 51,25 2 dB
5437 Wil A27 oost Qosterhout-zuid (2) 118579, 71 403221, 91 118750, 40 403508, 96 2,10 2,19 -- -- Eigen waarde 334,90 2 dB
5805 WAl A27 oost Qosterhout-zuid (1) 118960, 08 403865, 33 118852, 35 403661, 21 3,11 2,41 -- -- Eigen waarde 234,84 2 dB
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model :
Q oep:

170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en
(hoof dgr oep)

Li j st van Schernen, voor rekennethode \Wegverkeer sl anaai

RMWV 2012

Naam Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k
01 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
02 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
03 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
11 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
12 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
13 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
21 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
31 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
32 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
33 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
34 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
35 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
51 Nee 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
91 Ja 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
92 Ja 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
882 Nee 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50
2252 Nee 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80
4657 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
4715 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5117 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5437 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
5805 Nee 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
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Antea Group

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

170915 PI P N629 projectsituati e 2030 zonder nmatregel en

voor rekennet hode Wegver keer sl anaa

Model
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Schernen
Naam Refl.R 4k Refl.R 8k
01 0, 80 0, 80
02 0, 20 0, 20
03 0, 80 0, 80
11 0, 80 0, 80
12 0, 20 0, 20
13 0, 80 0, 80
21 0, 80 0, 80
31 0, 80 0, 80
32 0, 80 0, 80
33 0, 80 0, 80
34 0, 80 0, 80
35 0, 80 0, 80
51 0, 20 0, 20
91 0, 80 0, 80
92 0, 00 0, 00
882 0, 50 0, 50
2252 0, 80 0, 80
4657 0, 00 0, 00
4715 0, 00 0, 00
5117 0, 00 0, 00
5437 0, 00 0, 00
5805 0, 00 0, 00
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Rapport : Li j st van nodel ei genschappen
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)

Mbdel ei genschap

Qrschrijving
Ver ant woor del i j ke
Rekennet hode

Aangenmakt door
Laat st ingezi en door
Mbdel aangemaakt net

Dagper i ode
Avondperi ode
Nacht peri ode

171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)

dog711
RMWV 2012

hui op 27-5-2015
d08711 op 23-10-2017
Ceonilieu V2.61

07:00 - 19:00
19: 00 - 23:00
23:00 - 07:00

Sanengest el de peri ode Lden

Waar de CGen(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
St andaar d naai vel dhoogt e 0

Rekenhoogt e cont ouren 4,5

Det ai | ni veau toetspunt resultaten G oepsresul taten
Detail ni veau resultaten grids G oepsresul taten
Rekenopti mal i sati e aan Ja

Zoekaf stand [ n] 1000

Ber ekeni ng vol gens rekennet hode RMG 2012

Zoekaf stand [ nj 1000

Max. reflectie afstand tot bron [nj 1000, 00

Max. reflectie afstand tot ontvanger [ni 1000, 00

St andaar d bodenf act or 1, 00

Zi cht hoek [grd] 2

Maxi mum ref | ecti edi epte 1

Refl ectie in woonw j kschermen Ja

Ceonetrische uitbreiding Conf or m st andaar d
Lucht denpi ng Conf or m st andaar d
Lucht denpi ng [ dB/ kni 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Met eor ol ogi sche correctie Conf or m st andaar d
VWaar de voor Q0 3,50
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Antea Group
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Conment aar
Kopi e van 20151207 per weg_ Pl an variant 3 2030 (inclusief DP1)
170822 KM inport rijlijnen N629 fase 1

170822 KM inport gebouwen Ter Hor st

- 20150527 I nvoer DTM hoogtelijnen

- aanpassi ngen nav nodel control e

1. bodengebi eden en rekeninstelling bf

2. hoogtelijnen ovaronde aangepast, rijlijnen ei genwaarden
geven noet nog

3. gebouw uit viaduct gehaald, rijlijnen ei genwaarden geven
noet

nog

4. schermuit register in nodel opgenonen - noordzijde verlengt
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
N629  N629 fase 1 120544, 24 406751, 99 120553, 90 406673,69 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120471, 75 406728, 97 120490, 93 406661, 77 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120558, 92 406778, 85 120544, 24 406751,99 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120471, 75 406728, 97 120445, 29 406743,20 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120454, 41 406769, 58 120445, 29 406743,20 Relati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120454, 41 406769, 58 120527, 57 406794, 32 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120311, 11 406885, 77 120418, 92 406887, 73 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120216, 81 406860, 07 120343, 93 406849, 69 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120499, 66 406600, 12 120499, 92 406528, 68 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120490, 93 406661, 77 120499, 66 406600, 12 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120542, 81 406596, 17 120523, 21 406511, 75 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120553, 90 406673, 69 120542, 81 406596, 17 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120418, 92 406887, 73 120495, 25 406844, 22 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120495, 25 406844, 22 120527, 57 406794, 32 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120343, 93 406849, 69 120405, 95 406828, 24 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120405, 64 406828, 24 120454, 41 406769, 58 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120543, 98 406751, 98 120471, 75 406728,97 Rel ati ef Ver del i ng
N629  N629 fase 1 120527, 57 406794, 32 120558, 92 406778,85 Rel ati ef Ver del i ng
01 N629 (krui sing Dui ventorenbaan zui d) ni euwe N629 122199, 20 403502, 73 122098, 64 403750,91 Rel atief Ver del i ng
02 N629 (krui sing Dui vent orenbaan noor d) ni euwe N629 122209, 99 403507, 34 122103, 00 403751,70 Rel atief Ver del i ng
03 N629 (Dui ventorenbaan - brug) ni eune N629 122100, 67 403751, 56 122059, 32 403900, 68 Rel atief Ver del i ng
04 N629 (brug) ni euwe N629 122059, 32 403900, 68 122028, 57 404011, 49 Absol uut Ver del i ng
05 N629 (brug - Heistraat; 60) ni euwe N629 122028, 57 404011, 49 121656, 80 404132,23 Rel ati ef Ver del i ng
06 N629 (brug - Heistraat; 80) ni euwe N629 120864, 78 404737, 92 121656, 79 404132,23 Rel ati ef Ver del i ng
06 N629 (brug - Heistraat; 80)* ni euwe N629 120917, 05 404934, 60 120864, 78 404737,92 Rel ati ef Ver del i ng
07 N629 (kruising Heistraat oost)* ni eune N629 120968, 77 405241, 00 120920, 21 404934,04 Rel atief Ver del i ng
08 N629 (kruising Heistraat west)* ni euwe N629 120951, 80 405239, 60 120914, 53 404935,43 Rel atief Ver del i ng
09 N629 (Heistraat - Ter Horst west)* ni eune N629 120951, 80 405239, 60 120494, 54 406333,87 Rel atief Ver del i ng
10 N629 (Heistraat - Ter Horst oost)* ni eune N629 120968, 78 405241, 02 120506, 29 406331,59 Relatief Ver del i ng
11 N629 (Ter Horst-A27 west) fase 1 120494, 54 406333, 88 120500, 93 406464,92 Rel ati ef Ver del i ng
12 N629 (Ter Horst-A27 oost) fase 1 120507, 30 406346, 89 120518, 14 406512, 15 Rel ati ef Ver del i ng
21 Ter Horst Ter Horst 120106, 10 406604, 36 120442, 95 406331, 83 Rel ati ef Ver del i ng
31 Provi nci al eneg (Ekel straat - Hoogst raat) Provi nci al eneg 121023, 37 406291, 72 120499, 37 406333,49 Rel atief Ver del i ng
32 Provi nci al eweg (Hoogstraat - Maal derijstraat) Provi nci al eneg 121161, 10 406264, 97 121023, 37 406291, 72 Rel ati ef Ver del i ng
40 Hoogstraat (brug A27) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 119891, 55 405668, 33 120055, 48 405634, 69 Rel atief Ver del i ng
41 Hoogstraat (brug A27) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120055, 48 405634, 69 120104, 86 405624,55 Rel ati ef Ver del i ng
42 Hoogstraat (brug A27- Hei kant sestraat) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120104, 86 405624, 55 120214, 64 405636, 96 Rel ati ef Ver del i ng
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) VM(LV(A)) V(LM(N)) V(M(D) V(M(A) V(M(N) V(zZV(D) V(2ZV(A) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D) %nt(A)
N629  Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8828, 07 6, 82 2,78
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9101, 45 6, 86 2,70
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10070, 65 6, 82 2,77
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4556, 16 6, 85 2,71
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4282,78 6, 76 2,88
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6689, 00 6, 87 2,68
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4545, 29 6, 86 2,69
N629  Fal se 1,5 Fijngebezend beton 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8828, 07 6, 82 2,78
01 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5517, 90 6, 75 2,92
02 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5517, 90 6, 75 2,92
03 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
04 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
05 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11035, 80 6, 75 2,92
06 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11035, 80 6, 75 2,92
06 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11035, 80 6, 75 2,92
07 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5517, 90 6, 75 2,92
08 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5517, 90 6, 75 2,92
09 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11128, 60 6, 81 2,80
10 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11128, 60 6, 81 2,80
11 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
12 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
21 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 161, 30 6, 89 2,93
31 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4914, 23 6, 88 2,94
32 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3645, 92 6, 88 2,94
40 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
41 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
42 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4944, 95 6, 90 2,60
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4,85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0, 89 88, 04 81, 28 83, 43 5,25 6, 87 5,05 6,71 11, 85 11, 52 530, 07 199, 48 65, 55 31, 61 16, 86 3,97 40, 40 29,08
N629 0, 86 92, 63 88, 64 90, 46 4,49 6, 09 4,45 2,88 5,27 5,09 578, 34 217, 82 70, 81 28, 03 14, 97 3,48 17,98 12, 95
N629 0, 88 88, 99 82,73 84, 81 5,02 6, 62 4, 86 5,98 10, 65 10, 33 611, 20 230,78 75, 16 34, 48 18, 47 4,31 41, 07 29,71
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4, 85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0, 87 91,71 87, 20 89, 15 4,85 6, 54 4,79 3,44 6, 26 6, 06 286, 22 107, 67 35, 34 15, 14 8,08 1,90 10,74 7,73
N629 0,91 82,15 72,62 75, 12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0,91 82,15 72,62 75,12 6, 44 8,07 5,97 11,41 19, 30 18,91 237, 84 89, 57 29, 28 18, 64 9, 95 2,33 33,03 23,81
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0, 86 93, 86 90, 58 92,21 4,02 5,50 4,01 2,12 3,92 3,78 431, 32 162, 38 53, 04 18, 47 9, 86 2,31 9,74 7,03
N629 0, 86 93, 51 90, 02 91,71 4,14 5, 66 4,12 2,35 4,32 4,17 291, 57 110, 07 35, 85 12,91 6,92 1,61 7,33 5,28
N629 0, 89 88, 04 81, 28 83, 43 5,25 6, 87 5,05 6,71 11, 85 11, 52 530, 07 199, 48 65, 55 31, 61 16, 86 3,97 40, 40 29,08
01 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
02 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
03 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
04 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
05 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
06 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
06 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 586, 62 220, 87 71, 90 67, 94 36, 28 8, 46 90, 36 65, 09
07 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
08 0,91 78,75 68, 54 71, 60 9,12 11, 26 8,42 12,13 20, 20 19, 98 293,31 110, 43 35, 95 33,97 18, 14 4,23 45,18 32,55
09 0, 89 86, 71 79, 47 81, 86 6,11 7,93 5, 85 7,18 12, 60 12, 29 657, 14 247, 63 81, 08 46, 31 24,71 5,79 54,41 39, 26
10 0, 89 86, 71 79, 47 81, 86 6,11 7,93 5,85 7,18 12, 60 12, 29 657, 14 247, 63 81, 08 46, 31 24,71 5,79 54,41 39, 26
11 0, 89 84, 65 76, 83 79, 66 7,78 10, 02 7,43 7,57 13,15 12,91 681, 24 256, 42 83,91 62,61 33, 44 7,83 60, 92 43, 89
12 0, 89 85, 18 77,31 79, 89 6,81 8,76 6, 48 8,02 13, 92 13, 63 685, 51 258, 02 84, 15 54,81 29, 24 6, 83 64, 54 46, 46
21 0,70 92, 83 91, 90 92, 49 3,97 3,96 3,21 3,20 4,13 4,30 10, 32 4,34 1,04 0, 44 0,19 0, 04 0, 36 0, 20
31 0,70 86, 90 85, 42 86, 48 7,58 7,51 6,12 5,52 7,07 7,40 293, 81 123, 41 29,75 25, 63 10, 85 2,11 18, 66 10, 21
32 0,70 88, 24 86, 84 87,76 6, 60 6, 55 5,33 5,15 6,61 6,91 221, 34 93, 08 22,40 16, 56 7,02 1, 36 12,92 7,09
40 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
41 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
42 0, 85 99, 90 99, 84 99, 87 0, 06 0, 09 0, 07 0, 04 0, 07 0, 06 340, 86 128, 36 41, 98 0, 20 0,12 0, 03 0,14 0, 09
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
N629 7,37 109, 39 106, 73 101, 59
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 9, 05 112, 56 109, 66 104, 54
N629 3,98 111, 84 108, 46 103, 30
N629 9,15 112,97 110, 01 104, 85
N629 7,37 110, 28 107, 74 102, 58
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 2,17 107, 47 104, 03 98, 88
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 2,40 106, 24 103, 05 97, 89
N629 7,37 107, 70 105, 24 100, 06
N629 7,37 107, 70 105, 24 100, 06
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 1,63 105, 86 102, 48 97, 32
N629 2,17 107, 47 104, 03 98, 88
N629 2,17 109, 67 106, 06 100, 98
N629 1,63 108, 66 105, 19 100, 06
N629 9, 05 112, 56 109, 66 104, 54
01 10, 03 111,78 109, 05 103, 86
02 10, 03 111,78 109, 05 103, 86
03 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
04 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
05 20, 07 114,79 112, 06 106, 87
06 20, 07 114, 59 111, 67 106, 52
06 20, 07 112,70 109, 85 104, 69
07 10, 03 109, 69 106, 84 101, 68
08 10, 03 109, 69 106, 84 101, 68
09 12,17 112, 14 108, 92 103, 84
10 12,17 112, 14 108, 92 103, 84
11 13, 60 114, 45 111, 22 106, 11
12 14, 36 112,12 109, 20 104, 04
21 0, 05 99, 19 95, 62 89, 38
31 2,55 112,21 108, 82 102, 52
32 1,76 110, 74 107, 34 101, 05
40 0, 03 113, 24 109, 01 104, 15
41 0, 03 109, 56 105, 33 100, 47
42 0, 03 113, 24 109, 01 104, 15
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
43 Hoogst raat (Hei kant sestraat - Hei kant) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120215, 10 405637, 43 120337, 00 405727,88 Rel ati ef Ver del i ng
44 Hoogst raat (Hei kant-ni euwe paral | el weg) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120337, 00 405727, 88 120350, 44 405737,46 Rel atief Ver del i ng
45 Hoogstraat (wijziging Hoogstr-Parall el weg) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120350, 44 405737, 46 120482, 49 405818, 33 Rel ati ef Ver del i ng
46 Hoogst raat (Hei straat-kom Qost ei nd) Hoogst raat Oostei nd 120745, 25 405955, 37 120907, 41 406151,50 Relati ef Ver del i ng
46 Hoogst raat aanl eg Paral | el weg- Ter Horst) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120461, 57 406203, 35 120442, 85 406331,92 Rel ati ef Ver del i ng
46 Hoogst raat aanl eg Paral | el weg- Ter Horst) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120482, 49 405818, 33 120461, 57 406203,35 Relatief Ver del i ng
a7 N euwe Parallelweg (Ter Horst - N629) Hoogstraat en ni euwe parall el weg 120499, 36 406333, 47 120442, 95 406331,83 Rel atief Ver del i ng
a7 Hoogst raat (kom Qost ei nd- Provi nci al eweg) Hoogst raat Oostei nd 121023, 37 406291, 72 120907, 41 406151,50 Relatief Ver del i ng
51 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost (zuid) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120676, 15 404452, 92 120829, 51 404827,02 Rel atief Ver del i ng
52 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost (noord) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120845, 96 404879, 76 120829, 64 404827,27 Rel atief Ver del i ng
53 Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg oost (gewi jzi gd) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120845, 96 404879, 83 120895, 10 405143,30 Relatief Ver del i ng
54 Ontsluitingswg Everdenb O (kruising N629 nrd) Ontsluitingsweg Everdenberg Oost 120892, 52 405142, 33 120961, 87 405248,61 Rel ati ef Ver del i ng
55 Ontsluitingswg Everdenb O (kruising N629 zd) Ont sl ui ti ngsweg Everdenberg Qost 120897, 03 405144, 26 120959, 87 405233,95 Rel ati ef Ver del i ng
61 Hei straat (Hoogstraat-Heistraat 3) Hei straat richting Oosterhout 120747, 29 405957, 85 120902, 39 405766, 11 Rel ati ef Ver del i ng
62 Hesitraat (3- nieuwe ontsluiting Dongen) Hei straat richting Oosterhout 121246, 02 405407, 98 121277, 89 405342,16 Rel atief Ver del i ng
62 Hesitraat (3- nieuwe ontsluiting Dongen) Hei straat richting Oosterhout 120902, 54 405766, 11 121246, 02 405407,98 Rel ati ef Ver del i ng
63 Hei straat (ni euwe ontsl Dongen-Berkenstr) Hei straat-M ddel | aan richting Dongen 121456, 54 405230, 41 121414, 80 405260, 70 Rel ati ef Ver del i ng
63 Hei straat (ni euwe ontsl Dongen-Berkenstr) Hei straat - M ddel | aan richting Dongen 121414, 80 405260, 70 121277, 88 405342,14 Rel ati ef Ver del i ng
64 Hei straat (Berkenstraat - AVRl) Hei straat - M ddel | aan richting Dongen 121456, 54 405230, 41 121749, 59 405025,50 Rel ati ef Ver del i ng
65 Hei straat (AVR -G oenstraat) Hei straat- M ddel | aan richting Dongen 122038, 51 404818, 56 121749, 59 405025,50 Rel ati ef Ver del i ng
66 M ddel | aan (G oenstraat - Dongen) Hei straat- M ddel | aan richting Dongen 122038, 51 404818, 56 122401, 65 404571,12 Rel ati ef Ver del i ng
67 M ddel | aan (rotonde Dongen) Hei straat- M ddel | aan richting Dongen 122502, 54 404570, 65 122401, 65 404571,12 Rel ati ef Ver del i ng
68 Hei straat (nw ontsl. Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 121180, 40 405318, 01 121277, 87 405342,13 Rel ati ef Ver del i ng
69 Hei straat (kruising nrd nw ontsl Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 120962, 16 405248, 68 121178, 95 405320, 30 Rel ati ef Ver del i ng
70 Hei straat (kruising zd nw ontsl Dongen) Ont sl ui ti ngsweg Dongen 120960, 25 405233, 95 121182, 27 405315, 28 Rel ati ef Ver del i ng
81 Westerl aan (rotonde - Doel straat) Dui vent or enbaan- st er | aan 122476, 12 404349, 31 122502, 54 404570,65 Rel atief Ver del i ng
82 West erl aan (Doel straat - brug) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122476, 12 404349, 31 122384, 87 403900, 43 Rel atief Ver del i ng
83 Dui vent or enbaan (brug) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122374, 63 403862, 09 122365, 29 403828, 68 Absol uut Ver del i ng
83 West erl aan (brug) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122374, 63 403862, 09 122384, 87 403900, 43 Absol uut Ver del i ng
84 Dui vent or enbaan ( brug- N629) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122365, 29 403828, 68 122316, 65 403674,32 Rel atief Ver del i ng
85 Dui vent or enbaan (kruising nrd N629 west) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122314, 69 403675, 14 122200, 17 403512,03 Rel atief Ver del i ng
86 Dui vent or enbaan (kruising nrd N629 oost) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122318, 88 403673, 48 122209, 09 403504, 26 Relatief Ver del i ng
87 Dui vent or enbaan (kruising zd N629 west) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122200, 16 403512, 07 122087, 00 403365, 70 Rel atief Ver del i ng
88 Dui vent or enbaan (kruising zd N629 oost) Dui vent or enbaan- Wst er | aan 122209, 10 403504, 09 122091, 97 403362,40 Rel atief Ver del i ng
89 Dongenseweg (Mer kensdreef-Rijen) Dui vent or enbaan- st er | aan 122089, 97 403364, 03 122486, 56 402141,12 Rel ati ef Ver del i ng
91 Steenstraat (kruising N629 zuid) St eenst r aat 122199, 28 403502, 65 122362, 00 403388,04 Rel atief Ver del i ng
92 Steenstraat (kruising N629 noord) St eenst r aat 122210, 07 403507, 29 122363, 48 403392,15 Rel atief Ver del i ng
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
43 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4882, 23 6, 90 2,60
44 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4882, 23 6, 90 2,60
45 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4882, 23 6, 90 2,60
46 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 80 80 80 80 80 80 80 80 80 956, 44 6, 88 2,95
46 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4882, 23 6, 90 2,60
46 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4882, 23 6, 90 2,60
47 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4975, 82 6, 90 2,90
47 Fal se 1,5 E enentenverharding in keperverband 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1160, 88 6, 89 2,94
51 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1438, 00 7,04 2,72
52 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1438, 00 7,04 2,72
53 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1725, 28 6,73 2,98
54 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 862, 64 6,73 2,98
55 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 862, 64 6,73 2,98
61 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 956, 44 6, 82 2,78
62 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 947, 04 6, 83 2,77
62 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 947, 04 6, 83 2,77
63 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11415, 70 6, 88 2,66
63 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11415, 70 6, 88 2,66
64 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 114009, 44 6, 88 2,66
65 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11419, 34 6, 88 2,66
66 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 9092, 97 6, 87 2,67
67 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 9100, 27 6, 89 2,92
68 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 10510, 11 6, 88 2,65
69 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5255, 06 6, 88 2,65
70 Fal se 1,5 SMA-NL8 G+ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5255, 06 6, 88 2,65
81 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6107, 94 6, 89 2,94
82 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
83 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
83 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
84 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6391, 19 6, 89 2,94
85 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3195, 60 6, 89 2,94
86 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3195, 60 6, 89 2,94
87 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3703, 66 6, 84 2,75
88 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3703, 66 6, 84 2,75
89 Fal se 1,5 Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7407, 32 6, 84 2,75
91 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6433, 10 6, 86 2,99
92 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6433, 10 6, 86 2,99
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
43 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
44 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
45 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
46 0,70 85, 54 83, 99 85, 18 8,58 8,49 6, 94 5,87 7,51 7,88 56, 29 23,70 5,70 5, 65 2,40 0, 46 3, 86 2,12
46 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
46 0, 85 99, 89 99, 83 99, 86 0, 07 0,10 0, 07 0, 04 0, 08 0, 07 336, 50 126, 72 41, 44 0, 24 0,13 0, 03 0,13 0,10
47 0,70 99, 66 99, 61 99, 64 0, 20 0, 20 0, 16 0,15 0,19 0, 20 342,16 143, 74 34,71 0, 69 0,29 0, 06 0,51 0, 27
47 0,70 87, 17 85, 76 86, 84 7,62 7,55 6, 16 5,21 6, 68 7,00 69, 72 29, 27 7,06 6, 09 2,58 0, 50 4,17 2,28
51 0, 59 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18,79 27,58 71, 66 27,28 5, 06 13,19 4,42 1, 06 16, 38 7,35
52 0, 59 70, 79 69, 74 59, 67 13,03 11, 29 12,49 16, 18 18, 97 27,85 71, 66 27,28 5, 06 13,19 4,42 1, 06 16, 38 7,42
53 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 84, 30 31,74 10, 33 14, 66 7,83 1, 82 17,15 11, 85
54 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 42,15 15, 87 5,17 7,33 3,91 0,91 8,57 5,93
55 0,91 72,60 61, 73 65, 81 12, 63 15, 22 11,61 14,77 23,05 22,57 42,15 15, 87 5,17 7,33 3,91 0,91 8,57 5,93
61 0, 87 86, 28 79, 87 83, 04 8,21 10,78 8,02 5,51 9, 36 8,94 56, 28 21, 24 6,91 5, 36 2,87 0, 67 3,59 2,49
62 0, 87 87,18 81,11 84, 14 7,71 10, 17 7,55 5,11 8,72 8,31 56, 39 21,28 6, 93 4,99 2,67 0, 62 3,31 2,29
62 0, 87 87,18 81,11 84, 14 7,71 10, 17 7,55 5,11 8,72 8,31 56, 39 21,28 6, 93 4,99 2,67 0, 62 3,31 2,29
63 0, 86 95, 26 92,76 94,11 3,02 4,17 3,03 1,72 3,07 2,86 748, 17 281, 67 92, 39 23,72 12, 66 2,97 13,51 9,32
63 0, 86 95, 26 92,76 94,11 3,02 4,17 3,03 1,72 3,07 2,86 748, 17 281, 67 92, 39 23,72 12, 66 2,97 13,51 9,32
64 0, 86 95, 30 92,81 94, 16 3,00 4,14 3,01 1,70 3,04 2,84 748, 08 281, 67 92, 39 23,55 12, 56 2,95 13, 34 9,23
65 0, 86 95, 33 92, 86 94, 20 2,99 4,12 2,99 1,69 3,01 2,81 748, 96 282, 07 92,51 23,49 12,51 2,94 13, 28 9,14
66 0, 86 94, 33 91, 38 92,97 3,63 4,98 3,63 2,05 3,64 3,40 589, 27 221, 85 72,70 22,68 12,09 2,84 12,81 8,84
67 0,70 94, 00 93, 35 93, 96 3,81 3,81 3,09 2,19 2,84 2,95 589, 39 248, 06 59, 85 23,89 10, 12 1,97 13,73 7,55
68 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 693, 95 261, 33 85, 88 18, 87 10, 08 2,37 10, 27 7,10
69 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 346, 98 130, 67 42,94 9, 44 5,04 1,18 5,13 3,55
70 0, 86 95, 97 93, 83 95, 01 2,61 3,62 2,62 1,42 2,55 2,37 346, 98 130, 67 42,94 9, 44 5,04 1,18 5,13 3,55
81 0,70 87,21 86, 01 87, 27 8, 45 8,39 6, 86 4,35 5,59 5,87 367,01 154, 45 37,31 35, 56 15, 07 2,93 18,31 10, 04
82 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
83 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
83 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5, 85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
84 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5, 85 383, 46 161, 39 39, 00 37,78 16, 03 3,12 19, 07 10, 47
85 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 191,73 80, 69 19, 50 18, 89 8,01 1, 56 9, 53 5,23
86 0,70 87,08 85, 89 87, 17 8,58 8,53 6, 98 4,33 5,57 5,85 191,73 80, 69 19, 50 18, 89 8,01 1, 56 9, 53 5,23
87 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 223, 56 84, 24 27,59 18, 87 10, 08 2,37 10, 89 7,53
88 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 223, 56 84, 24 27,59 18, 87 10, 08 2,37 10, 89 7,53
89 0, 87 88, 25 82,71 85, 64 7,45 9,90 7,34 4,30 7,39 7,02 447,13 168, 48 55, 19 37,75 20, 17 4,73 21,79 15, 05
91 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 344, 62 144,78 34, 85 43, 38 18, 37 3, 56 53, 35 29, 22
92 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 344, 62 144,78 34, 85 43, 38 18, 37 3, 56 53, 35 29, 22
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
43 0, 03 113, 19 108, 96 104, 10
44 0, 03 113, 19 108, 96 104, 10
45 0, 03 109, 04 104, 81 99, 95
46 0, 53 107, 58 104, 11 97, 83
46 0, 03 106, 49 102, 27 97, 41
46 0, 03 109, 04 104, 81 99, 95
47 0, 07 106, 61 102, 85 96, 67
47 0, 57 105, 90 102, 48 96, 18
51 2,34 105, 76 101, 83 96, 08
52 2,36 105, 76 101, 85 96, 11
53 3,54 106, 18 103, 61 98, 27
54 1,77 103, 17 100, 60 95, 26
55 1,77 103, 17 100, 60 95, 26
61 0,74 103, 33 100, 07 94, 83
62 0, 68 103, 21 99, 90 94, 69
62 0, 68 103, 21 99, 90 94, 69
63 2,81 113, 23 109, 41 104, 39
63 2,81 110, 64 106, 79 101, 79
64 2,79 113, 23 109, 40 104, 39
65 2,76 113, 23 109, 39 104, 39
66 2,66 112, 33 108, 58 103, 53
67 1, 88 112, 39 108, 77 102, 54
68 2,14 110, 21 106, 31 101, 33
69 1, 07 107, 20 103, 30 98, 32
70 1, 07 107, 20 103, 30 98, 32
81 2,51 110, 06 106, 56 100, 27
82 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
83 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
83 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
84 2,62 110, 26 106, 77 100, 47
85 1,31 107, 25 103, 76 97, 46
86 1,31 107, 25 103, 76 97, 46
87 2,26 109, 01 105, 61 100, 43
88 2,26 109, 01 105, 61 100, 43
89 4,52 112,02 108, 62 103, 44
91 7,27 111, 50 108, 26 102, 02
92 7,27 111, 50 108, 26 102, 02
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam  QOnschr. G oep X-1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
93 Steenstraat (N629- Met aal straat) St eenst r aat 122362, 12 403390, 78 122423, 60 403345,25 Rel atief Ver del i ng
94 Steenstraat (Metaal straat-Textiel straat) St eenst r aat 122423, 60 403345, 25 122611, 57 403211,44 Relatief Ver del i ng
95 Steenstraat (Textiel straat-De Schacht) St eenst r aat 122611, 57 403211, 44 123197, 64 402901, 94 Rel atief Ver del i ng
848 27 / 11,520 / 11,585 A27 119478, 55 404644, 40 119513, 36 404693, 86 Absol uut Intensiteit
1065 27 [ 11,904 / 11,994 A27 119708, 73 404943, 12 119728, 24 404976, 36  Absol uut Intensiteit
1420 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119333, 31 404406, 86 119380, 85 404486, 99 Absol uut Intensiteit
1576 27 | 14,161 / 14,162 A27 119790, 00 406861, 98 119790, 00 406863, 00 Absol uut Intensiteit
2104 27 | 13,654 / 13,759 A27 120069, 15 406588, 12 120065, 42 406693, 96 Absol uut Intensiteit
2179 27 1 9,729 / 10,754 A27 118494, 13 403143, 59 119034, 00 404011, 00 Absol uut Intensiteit
2246 27 / 11,504 / 11,519 A27 119464, 75 404645, 25 119466, 56 404647,78 Absol uut Intensiteit
2308 27 | 11,367 / 11,429 A27 119403, 23 404525, 41 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit
3942 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119372, 68 404531, 18 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit
4383 27 [ 11,995 / 12,323 A27 119749, 10 405023, 00 119939, 51 405288, 98 Absol uut Intensiteit
4412 27 | 11,564 / 11,904 A27 119686, 74 404905, 67 119708, 73 404943,12 Absol uut Intensiteit
4599 27 | 13,654 /| 13,775 A27 120069, 15 406588, 12 120052, 36 406706, 86 Absol uut Intensiteit
5237 27 1 9,033 / 9, 089 A27 118124, 00 402559, 00 118151, 44 402602, 39 Absol uut Intensiteit
5598 27 | 11,564 / 11,904 A27 119621, 37 404794, 34 119686, 74 404905, 67 Absol uut Intensiteit
5625 27 | 11,564 / 11,904 A27 119556, 00 404683, 00 119621, 37 404794, 34 Absol uut Intensiteit
5695 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119344, 74 404496, 53 119372, 68 404531, 18 Absol uut Intensiteit
6134 27 | 13,793 / 13,989 A27 120093, 68 406739, 57 120130, 49 406778, 78 Absol uut Intensiteit
6487 27 | 10,765 / 10,830 A27 119027, 53 404030, 78 119067, 55 404087,55 Absol uut Intensiteit
7648 27 | 13,767 / 14,141 A27 120077, 88 406702, 12 120065, 70 407077, 23 Absol uut Intensiteit
7690 27 1 7,959 / 8,180 A27 117356, 00 401803, 00 117522, 76 401949, 03 Absol uut Intensiteit
7897 27 / 10,848 / 11,118 A27 119092, 25 404143, 36 119162, 07 404253, 02 Absol uut Intensiteit
9050 27 1 7,513 / 7,556 A27 117037, 00 401489, 00 117070, 19 401523, 43 Absol uut Intensiteit
9792 27 | 13,775/ 14,161 A27 119890, 84 406779, 58 119790, 00 406862, 00 Absol uut Intensiteit
9877 27 | 14,223 /| 17,553 A27 120064, 79 407157, 00 120079, 21 410465, 18 Absol uut Intensiteit
10485 27 / 11,153 / 11,188 A27 119250, 44 404346, 95 119268, 55 404372, 23 Absol uut Intensiteit
10847 27 [ 11,948 /| 11,994 A27 119722, 17 404985, 40 119748, 53 405022, 20 Absol uut Intensiteit
12154 27 / 11,582 / 11,598 A27 119501, 55 404696, 79 119508, 32 404706, 30 Absol uut Intensiteit
13061 27 | 13,800 / 13,950 A27 119966, 43 406791, 09 120040, 89 406886, 10 Absol uut Intensiteit
13288 27 / 11,585/ 11,601 A27 119513, 36 404693, 86 119515, 71 404697, 14 Absol uut Intensiteit
13585 27 | 10,754 / 10, 846 A27 119034, 00 404011, 00 119083, 88 404071, 10 Absol uut Intensiteit
13610 27 | 14,201 / 17,525 A27 120047, 18 407135, 88 120060, 26 410440, 47 Absol uut Intensiteit
13650 27 / 11,585/ 11,601 A27 119515, 71 404697, 14 119521, 48 404705,19 Absol uut Intensiteit
13768 27 | 14,220 / 14,223 A27 120065, 00 407154, 00 120064, 79 407157,00 Absol uut Intensiteit
14004 27 | 10,516 / 10, 765 A27 118896, 44 403824, 19 119027, 53 404030, 78 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
93 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12866, 19 6, 86 2,99
94 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11368, 72 6, 86 2,99
95 Fal se 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9641, 55 6, 86 3,00
848 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
1065 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
1420 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5385, 72 6, 33 3,01
1576 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27
2104 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
2179 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
2246 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
2308 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
3942 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49
4383 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57
4412 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
4599 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27
5237 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
5598 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1346, 56 6, 23 3,60
5625 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1346, 56 6, 23 3,60
5695 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5305, 96 6,31 3,49
6134 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
6487 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
7648 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
7690 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
7897 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 4605, 16 6, 39 3,34
9050 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
9792 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10281, 28 6, 54 3,27
9877 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44
10485 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
10847 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
12154 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
13061 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
13288 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
13585 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
13610 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64
13650 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
13768 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34356, 68 6, 22 3,44
14004 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
93 0,71 78, 09 75, 27 76, 29 9, 83 9, 55 7,79 12,09 15,19 15, 92 689, 24 289, 56 69, 69 86, 76 36, 74 7,12 106, 71 58, 44
94 0,71 78, 14 75, 28 76, 26 9, 58 9,30 7,59 12, 28 15, 42 16, 15 609, 41 255, 90 61, 56 74,71 31, 61 6,13 95, 77 52,42
95 0,71 77,02 74,02 74,99 9, 85 9, 54 7,79 13,12 16, 44 17, 22 5009, 42 214,10 51, 33 65, 15 27,59 5,33 86, 78 47, 55
848 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
1065 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
1420 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
1576 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
2104 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
2179 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
2246 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131, 94
2308 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
3942 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
4383 1,35 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36
4412 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
4599 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
5237 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
5598 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
5625 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
5695 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
6134 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
6487 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
7648 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
7690 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
7897 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
9050 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
9792 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
9877 1,45 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85
10485 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
10847 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
12154 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
13061 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
13288 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
13585 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
13610 1,29 82, 32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12
13650 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
13768 1,45 79, 34 82,51 69, 15 6, 82 4,56 8,40 13, 84 12,93 22,45 1694, 69 975, 22 345, 58 145, 67 53, 92 41, 98 295, 54 152, 85
14004 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
93 14, 54 114,51 111, 28 105, 03
94 13, 04 113, 99 110, 76 104, 51
95 11, 79 113, 39 110, 18 103, 93
848 102, 32 122, 87 120, 51 116, 64
1065 3,97 105, 96 103, 53 99, 86
1420 15, 21 113, 74 110, 39 107, 90
1576 6, 65 113, 26 110, 61 105, 59
2104 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
2179 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
2246 97, 26 122, 49 120, 00 116, 16
2308 15, 21 112, 24 108, 96 106, 23
3942 8,98 111, 77 109, 15 105, 09
4383 101, 93 121, 66 119, 20 115, 36
4412 3,97 106, 51 104, 04 100, 61
4599 6, 65 114, 40 111, 53 106, 58
5237 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
5598 3,97 107, 27 104, 78 101, 55
5625 3,97 105, 73 103, 20 100, 18
5695 8,98 111, 77 109, 15 105, 09
6134 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
6487 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
7648 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
7690 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
7897 2,15 111, 16 108, 54 104, 24
9050 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
9792 6, 65 113, 26 110, 61 105, 59
9877 112,18 121, 64 119, 02 115, 67
10485 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
10847 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
12154 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
13061 8, 62 114, 38 111,76 108, 00
13288 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
13585 10, 60 112, 07 109, 83 104, 89
13610 105, 99 121, 66 119, 28 115, 27
13650 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
13768 112,18 121, 64 119, 02 115, 67
14004 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai
Naam  Orschr G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
14502 27 | 13,705 / 13,800 A27 119868, 89 406788, 00 119946, 90 406790, 41 Absol uut Intensiteit
14871 27 | 14,141 /| 14,220 A27 120065, 70 407077, 23 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit
14947 27 | 13,950 / 14,199 A27 120039, 47 406925, 80 120041, 29 407070, 20 Absol uut Intensiteit
15379 27 1 9,516 / 9,729 A27 118382, 97 402963, 33 118494, 14 403143, 60 Absol uut Intensiteit
15557 27 / 11,552 / 11,931 A27 119458, 00 404692, 00 119552, 50 404801, 50 Absol uut Intensiteit
15601 27 1 8,180 / 10,516 A27 117522, 75 401949, 02 118896, 44 403824, 19 Absol uut Intensiteit
15813 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119298, 00 404321, 00 119333, 31 404406, 86 Absol uut Intensiteit
16076 27 | 13,510 / 14,119 A27 120161, 59 406798, 34 120088, 60 406916, 24 Absol uut Intensiteit
17121 27 / 10,848 / 11,118 A27 119162, 07 404253, 02 119232, 83 404364, 16 Absol uut Intensiteit
18078 27 | 10,846 / 11,027 A27 119212, 16 404212, 40 119222, 10 404223,09 Absol uut Intensiteit
18818 27 | 10,765 / 10,848 A27 119059, 10 404091, 29 119067, 68 404104, 77 Absol uut Intensiteit
19084 27 | 11,504 / 11,520 A27 119472, 30 404636, 01 119478, 56 404644, 41 Absol uut Intensiteit
19166 27 | 13,595 / 13,705 A27 119801, 77 406841, 00 119868, 89 406788, 00 Absol uut Intensiteit
19380 27 / 11,501 / 11,504 A27 119455, 86 404632, 84 119458, 14 404636, 02 Absol uut Intensiteit
19574 27 | 10,765 / 10,848 A27 119027, 53 404030, 78 119059, 10 404091, 29 Absol uut Intensiteit
20139 27 [ 11,996 / 12,268 A27 119739, 74 405031, 00 119897, 44 405251, 82 Absol uut Intensiteit
20240 27 [ 11,601 / 11,948 A27 119521, 48 404705, 19 119722, 17 404985, 40 Absol uut Intensiteit
20447 27 [ 11,994 / 11,995 A27 119748, 52 405022, 19 119749, 10 405023, 00 Absol uut Intensiteit
20458 27 / 11,552 / 11,931 A27 119552, 50 404801, 50 119641, 13 404916, 27 Absol uut Intensiteit
20754 27 1 9,089 / 9, 453 A27 118151, 44 402602, 39 118346, 56 402906, 43 Absol uut Intensiteit
21607 27 | 13,950 / 14,199 A27 120040, 89 406886, 08 120039, 47 406925, 80 Absol uut Intensiteit
22004 27 [ 11,931/ 11,994 A27 119702, 05 404992, 12 119738, 18 405029, 54 Absol uut Intensiteit
22060 27 / 11,163 / 11,259 A27 119223, 00 404376, 00 119290, 33 404429, 09 Absol uut Intensiteit
22840 27 | 10,846 / 11,027 A27 119119, 94 404114, 70 119212, 16 404212, 40 Absol uut Intensiteit
23365 27 | 11,382 / 11,429 A27 119397, 79 404531, 04 119426, 64 404571, 47 Absol uut Intensiteit
23538 27 | 11,385/ 11,415 A27 119387, 18 404537, 22 119405, 00 404562, 00 Absol uut Intensiteit
23825 27 [ 11,978 / 11,996 A27 119729, 12 405016, 10 119739, 74 405031, 00 Absol uut Intensiteit
23939 27 | 13,775/ 14,161 A27 120052, 36 406706, 88 120040, 67 406746, 82 Absol uut Intensiteit
23982 27 | 12,323 / 13,698 A27 119939, 51 405288, 98 120082, 29 406632, 94 Absol uut Intensiteit
24092 27 | 13,775/ 14,161 A27 120040, 67 406746, 82 119890, 84 406779, 58 Absol uut Intensiteit
24284 27 | 11,504 / 11,520 A27 119469, 78 404632, 46 119472, 30 404636, 01 Absol uut Intensiteit
24639 27 [ 11,904 / 11,994 A27 119728, 24 404976, 36 119749, 02 405022, 00 Absol uut Intensiteit
24662 27 [ 11,259 / 11,415 A27 119297, 05 404437, 41 119344, 74 404496, 53 Absol uut Intensiteit
25361 27 / 11,519 / 11,582 A27 119466, 56 404647, 78 119501, 55 404696, 79 Absol uut Intensiteit
25876 27 | 12,268 /| 13,654 A27 119897, 44 405251, 82 120069, 15 406588, 12 Absol uut Intensiteit
26075 27 / 11,552 / 11,931 A27 119641, 13 404916, 27 119693, 23 404981, 14 Absol uut Intensiteit
26082 27 / 10,848 / 11,118 A27 119067, 68 404104, 77 119092, 25 404143,36 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
14502 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
14871 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
14947 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52
15379 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
15557 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1401, 56 6,31 3,51
15601 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
15813 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5385, 72 6, 33 3,01
16076 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10455, 48 6, 27 3,25
17121 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34
18078 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61
18818 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
19084 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
19166 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
19380 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
19574 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
20139 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48
20240 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
20447 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 32430, 84 6, 22 3,63
20458 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1401, 56 6,31 3,51
20754 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
21607 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
22004 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
22060 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5305, 96 6,31 3,49
22840 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5178, 60 6, 34 3,61
23365 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
23538 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
23825 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
23939 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10281, 28 6, 54 3,27
23982 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34642, 72 6, 24 3,57
24092 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10281, 28 6, 54 3,27
24284 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
24639 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1346, 56 6, 23 3,60
24662 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49
25361 True 1,5 Referentiewegdek 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
25876 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36640, 80 6,32 3,48
26075 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
26082 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 4605, 16 6, 39 3,34
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
14502 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
14871 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
14947 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
15379 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
15557 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
15601 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
15813 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
16076 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
17121 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
18078 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
18818 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
19084 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
19166 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
19380 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
19574 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
20139 1,28 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63
20240 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
20447 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1622, 70 974, 47 310, 21 131,21 53,77 34,74 262, 00 150, 00
20458 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
20754 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
21607 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
22004 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
22060 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
22840 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
23365 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
23538 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
23825 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
23939 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
23982 1,35 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1740, 75 1022, 24 329, 65 140, 75 56, 40 36, 92 281, 06 157, 36
24092 1, 06 91, 81 90, 00 90, 87 3,70 3,35 3,01 4,49 6, 64 6,12 617, 32 302, 38 98, 72 24,87 11, 26 3,27 30, 17 22,32
24284 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
24639 1, 36 80, 50 82,71 70, 37 6,51 4,56 7,89 12, 99 12,73 21,74 67, 52 40, 10 12, 85 5, 46 2,21 1,44 10, 90 6,17
24662 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
25361 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
25876 1,28 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1907, 35 1070, 62 319,31 155, 00 54,74 39, 45 253, 64 148, 63
26075 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
26082 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
14502 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
14871 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
14947 8, 62 113,71 111, 15 107, 09
15379 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
15557 4,25 105, 69 103, 10 100, 34
15601 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
15813 15, 21 112, 30 108, 91 106, 54
16076 9,97 114, 93 111, 97 109, 03
17121 2,15 109, 14 106, 59 102, 29
18078 10, 60 112,11 110, 04 104, 95
18818 2,15 110, 64 107,91 103, 64
19084 102, 32 122, 87 120, 51 116, 64
19166 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
19380 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
19574 2,15 110, 64 107,91 103, 64
20139 110, 36 121, 88 119, 29 115, 43
20240 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
20447 95, 92 121, 36 119, 00 115, 10
20458 4,25 107, 28 104, 71 101, 66
20754 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
21607 8, 62 113, 68 111, 10 107, 10
22004 4,25 106, 07 103, 52 99,91
22060 8,98 111, 31 108, 59 104, 90
22840 10, 60 113, 56 111, 43 106, 40
23365 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
23538 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
23825 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
23939 6, 65 114, 66 111, 85 106, 88
23982 101, 93 121, 66 119, 20 115, 36
24092 6, 65 115, 14 112, 40 107, 41
24284 102, 32 122, 87 120, 51 116, 64
24639 3,97 105, 96 103, 53 99, 86
24662 8,98 111, 83 109, 20 105, 19
25361 97, 26 122, 49 120, 00 116, 16
25876 110, 36 121, 88 119, 29 115, 43
26075 4,25 106, 57 104, 00 100, 70
26082 2,15 110, 79 108, 12 103, 83

Geomilieu V4.30 23-10-2017 9:11:19



Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Wegen, voor rekennet hode Wegver keer sl anaai
Naam  Orschr. G oep X1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
26242 27 1 7,227 | 7,513 A27 116857, 82 401267, 15 117037, 00 401489, 00 Absol uut Intensiteit
26826 27 | 14,199 / 14,200 A27 120047, 18 407135, 88 120047, 10 407136, 88 Absol uut Intensiteit
28074 27 | 11,429 / 11,504 A27 119426, 64 404571, 47 119469, 79 404632, 46 Absol uut Intensiteit
28636 27 / 11,188 / 11,385 A27 119268, 55 404372, 23 119387, 18 404537, 22 Absol uut Intensiteit
29269 27 | 10,846 / 11,027 A27 119099, 22 404089, 59 119119, 94 404114,70 Absol uut Intensiteit
29287 27 [ 11,178 / 11, 367 A27 119380, 85 404486, 99 119397, 50 404515, 12 Absol uut Intensiteit
31063 31063 fase 1 119797, 57 406858, 59 119825, 30 406857,04 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119796, 28 406871, 35 119945, 14 406868, 12 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120311, 34 406881, 55 120412, 45 406866, 20 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119945, 14 406868, 12 120029, 89 406870, 07 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 119825, 30 406857, 04 120030, 94 406858, 04 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120500, 93 406464, 92 120505, 17 406527,56 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120518, 14 406512, 15 120524, 12 406729,96 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120100, 39 406860, 66 120114, 19 406861, 18 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120099, 63 406872, 86 120111, 51 406873,34 Rel atief Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120111, 51 406873, 34 120310, 69 406883,32 Rel atief Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120496, 96 406795, 20 120412, 45 406866, 20 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120479, 05 406792, 32 120400, 78 406854,56 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120029, 89 406870, 07 120099, 63 406872, 86 Ei gen waarde Ver del i ng
31063 31063 fase 1 1205009, 28 406726, 18 120479, 05 406792, 32 Ei gen waar de Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120217, 49 406865, 42 120400, 78 406854,56 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120114, 19 406861, 18 120217, 49 406865, 42 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120506, 29 406331, 59 120507, 30 406346,89 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120505, 17 406527, 56 1205009, 28 406726,18 Rel ati ef Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120524, 12 406729, 96 120496, 96 406795, 20 Ei gen waar de Ver del i ng
31063 31063 fase 1 120030, 94 406858, 04 120100, 39 406860, 66 Ei gen waar de Ver del i ng
31137 27 [ 11,598 / 11,978 A27 119510, 43 404709, 26 119729, 13 405016, 11 Absol uut Intensiteit
31256 27 | 13,699 / 13,767 A27 120082, 29 406632, 94 120077, 88 406702, 14 Absol uut Intensiteit
31287 27 1 7,285 / 8, 836 A27 116903, 26 401304, 45 117999, 23 402400, 07 Absol uut Intensiteit
31327 27 [ 11,931/ 11,994 A27 119693, 22 404981, 12 119702, 05 404992, 12 Absol uut Intensiteit
31417 27 / 10,826 / 11,151 A27 119075, 24 404078, 36 119259, 68 404337,53 Absol uut Intensiteit
32219 27 [ 11,027 / 11,159 A27 119222, 09 404223, 07 119298, 00 404321, 00 Absol uut Intensiteit
32258 27 | 11,504 / 11,519 A27 119458, 14 404636, 02 119464, 75 404645, 25 Absol uut Intensiteit
32612 27 1 8,836 / 9, 033 A27 117999, 23 402400, 07 118124, 00 402559, 00 Absol uut Intensiteit
33021 27 | 13,759 / 14,142 A27 120065, 42 406693, 96 120050, 84 407079, 73  Absol uut Intensiteit
33150 27 / 11,185/ 11,382 A27 119277, 52 404362, 54 119397, 80 404531, 05 Absol uut Intensiteit
33525 27 / 11,151 / 11,185 A27 119259, 68 404337, 53 119277, 52 404362, 54 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A

26242 True
26826 True

ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 35114, 80 6, 26 3,64

RrRRRPR
LR RGNS
g

28074 True 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34593, 88 6, 22 3,63
28636 True , ZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
29269 True , Ref er ent i enegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
29287 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 24 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31063 Fal se 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11834, 97 6, 80 2,82
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6,21 3,85
31063 Fal se 1,5 Dunne deklagen A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7415, 50 6, 23 3,84
31063 Fal se 1,5 Dunne dekl agen A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12582, 08 6, 23 3,85
31137 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
31256 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 26943, 76 6,18 3,60
31287 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
31327 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 1401, 56 6,31 3,51
31417 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
32219 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5178, 60 6, 34 3,61
32258 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
32612 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
33021 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
33150 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
33525 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
26242 1, 27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
26826 1,29 82,32 85, 00 68, 16 6, 63 4,03 8,44 11,05 10, 97 23,40 1809, 72 1085, 92 308, 67 145, 81 51, 45 38, 21 242, 96 140, 12
28074 1, 36 80, 49 82,71 70, 36 6,51 4,56 7,88 13, 00 12,73 21,76 1730, 92 1039, 47 330, 90 139, 96 57, 35 37, 06 279, 48 160, 01
28636 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
29269 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
29287 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 0, 89 84, 65 76, 83 79, 66 7,78 10, 02 7,43 7,57 13,15 12,91 681, 24 256, 42 83,91 62,61 33, 44 7,83 60, 92 43, 89
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1, 26 79,78 79, 20 73, 55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1,22 89, 16 89, 05 85, 67 6,14 5,40 6,72 4,70 5,55 7,61 700, 01 430, 25 131, 50 48, 21 26, 09 10, 32 36, 90 26, 81
31063 1, 26 79,78 79, 20 73,55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1, 26 79,78 79, 20 73, 55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31063 0, 89 85, 18 77,31 79, 89 6,81 8,76 6, 48 8,02 13, 92 13, 63 685, 51 258, 02 84, 15 54,81 29, 24 6, 83 64, 54 46, 46
31063 1, 26 79,78 79, 20 73,55 9, 85 8,61 10, 35 10, 37 12,18 16, 11 367, 39 226,11 68, 72 45, 36 24,58 9, 67 47,75 34,77
31063 1,23 86, 48 86, 25 82, 16 7,34 6, 45 7,94 6,19 7,30 9,90 399, 53 245, 60 74,94 33,91 18, 37 7,24 28, 60 20,79
31063 1,23 85, 86 85, 55 81, 26 7,36 6, 46 7,94 6,78 7,99 10, 81 673, 03 414, 41 125,76 57, 69 31, 29 12, 29 53, 15 38,70
31137 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
31256 1,43 74,00 78, 30 61, 40 8,25 5,37 10, 09 17,75 16, 33 28,51 1231, 16 760, 46 237,39 137, 26 52,19 39, 02 295, 40 158, 59
31287 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
31327 1,29 82, 36 84, 04 68, 03 6, 69 4,31 8,42 10, 95 11, 65 23,55 72,78 41, 33 12,28 5,91 2,12 1,52 9, 68 5,73
31417 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
32219 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
32258 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
32612 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
33021 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
33150 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
33525 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
26242 95, 00 121, 74 119, 20 115, 24
26826 105, 99 121, 66 119, 28 115, 27
28074 102, 32 121, 64 119, 28 115, 38
28636 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
29269 10, 60 112,72 110, 53 105, 54
29287 15, 21 112,90 109, 57 106, 98
31063 16, 73 114, 25 112, 24 107, 61
31063 11, 68 113, 99 111, 94 107, 22
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 13, 60 112,11 109, 18 104, 00
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 11, 68 111, 44 109, 42 104, 86
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31063 14, 36 114, 46 111, 25 106, 15
31063 15, 05 110, 68 108, 79 104, 58
31063 9,03 109, 80 107, 83 103, 44
31063 16, 73 111, 86 109, 89 105, 43
31137 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
31256 110, 21 120, 72 118, 31 114,78
31287 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
31327 4,25 106, 07 103, 52 99,91
31417 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
32219 10, 60 112,11 110, 04 104, 95
32258 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
32612 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
33021 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
33150 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
33525 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Lij st van \Wegen, voor rekennethode Wegver keer sl anaai
Naam  Onschr G oep X-1 Y-1 X-n Y-n Hdef. Type
33863 27 1 7,931 / 7,959 A27 117337, 76 401784, 23 117356, 00 401803, 00 Absol uut Intensiteit
34261 27 | 14,119 / 14,220 A27 120077, 61 407059, 13 120076, 42 407068, 14 Absol uut Intensiteit
34533 27 / 11,118 / 11,120 A27 119232, 83 404364, 16 119234, 00 404366, 00 Absol uut Intensiteit
34860 27 | 13,950 / 14,199 A27 120041, 29 407070, 20 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit
35077 27 [ 11,582 / 11,598 A27 119508, 32 404706, 30 119510, 43 404709, 26  Absol uut Intensiteit
35236 27 [ 11,415/ 11,501 A27 119405, 00 404562, 00 119455, 86 404632, 84 Absol uut Intensiteit
36561 27 | 11,367 / 11,429 A27 119397, 50 404515, 12 119403, 23 404525, 41 Absol uut Intensiteit
36860 27 | 14,142 | 14,199 A27 120050, 84 407079, 71 120047, 18 407135, 88 Absol uut Intensiteit
36915 27 | 13,698 / 13,793 A27 120088, 72 406709, 73 120093, 69 406739, 59 Absol uut Intensiteit
37192 27 | 13,705 / 13,800 A27 119946, 90 406790, 41 119966, 43 406791, 09 Absol uut Intensiteit
37512 27 1 9,453 / 9,516 A27 118346, 55 402906, 42 118383, 56 402964, 25 Absol uut Intensiteit
37568 27 | 10,754 / 10,826 A27 119034, 00 404011, 00 119075, 24 404078, 36 Absol uut Intensiteit
38156 27 | 14,119 / 14,220 A27 120076, 42 407068, 14 120065, 00 407154, 00 Absol uut Intensiteit
38253 27 [ 11,163 / 11,259 A27 119290, 33 404429, 09 119297, 05 404437,41 Absol uut Intensiteit
39502 27 | 13,510 / 14,119 A27 120088, 60 406916, 24 120077, 60 407059, 14 Absol uut Intensiteit
39602 27 / 10,830 / 11,153 A27 119067, 55 404087, 55 119250, 44 404346, 95 Absol uut Intensiteit
39917 27 | 10,754 / 10, 846 A27 119083, 88 404071, 10 119099, 22 404089, 59 Absol uut Intensiteit
40423 27 | 13,698 / 13,793 A27 120082, 29 406632, 94 120088, 72 406709, 73  Absol uut Intensiteit
40780 27 1 7,556 / 7,931 A27 117070, 19 401523, 43 117337, 77 401784, 23 Absol uut Intensiteit
41142 27 | 13,575/ 13,595 A27 119803, 00 406861, 00 119801, 77 406841, 00 Absol uut Intensiteit
42244 27 | 13,793 / 13,989 A27 120130, 49 406778, 78 120161, 59 406786, 33 Absol uut Intensiteit
42246 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120252, 54 406772, 95 120400, 32 406726, 89 Absol uut Intensiteit
42247 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120161, 60 406788, 12 120252, 54 406773,01 Absol uut Intensiteit
42248 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120445, 37 406749, 68 120229, 53 406792, 52 Absol uut Intensiteit
42249 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120229, 53 406792, 52 120161, 60 406798, 34 Absol uut Intensiteit
42250 0/ 0, 000 / 0, 000 A27 120400, 32 406726, 89 120448, 49 406739, 03 Absol uut Intensiteit
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Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam Cpl  Cpl _W Wegdek. V(LV(D)) MLV(A)) V(LV(N) V(M(D)) VIM(A) V(MW(N)) V2ZV(D) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %nt(D %Bnt(A
33863 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
34261 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
34533 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4605, 16 6, 39 3,34
34860 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 9235, 88 6, 30 3,52
35077 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
35236 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 31935, 68 6, 29 3,54
36561 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5385, 72 6, 33 3,01
36860 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 28852, 88 6,21 3, 66
36915 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
37192 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9235, 88 6, 30 3,52
37512 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 34311, 00 6, 26 3,60
37568 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29104, 48 6,17 3,77
38156 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
38253 True 1,5 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 5305, 96 6,31 3,49
39502 True 1,5 Referentiewegdek 80 80 80 80 80 80 75 75 75 10455, 48 6, 27 3,25
39602 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 29933, 56 6, 25 3,58
39917 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 5178, 60 6, 34 3,61
40423 True 1,5 ZzZOAB 80 80 80 80 80 80 75 75 75 14576, 92 6, 42 3,49
40780 True 1,5 ZzZOAB 115 115 115 100 100 100 90 90 90 36228, 84 6,32 3,51
41142 True 1,5 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9235, 88 6, 30 3,52
42244 True 1,5 ZzZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 14576, 92 6, 42 3,49
42246 True 0,0 ZOAB 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09
42247 True 0,0 ZOAB 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10358, 84 6,61 3,09
42248 True 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10498, 56 6,19 2,79
42249 True 0,0 Referentiewegdek 65 65 65 65 65 65 65 65 65 10498, 56 6,19 2,79
42250 True 0,0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10358, 84 6,61 3,09
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Antea Group

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2 projectnummer 411984
Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van \Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl awaai - RWMMNV 2012
Naam % nt(N) %AV(D %AV(A %V(N %MD 9BMA 9WW(N %&V(D V(A V(N LV(D LV(A) LV(N) MW/( D) MW(A) MW(N) ZV( D) ZV(A)
33863 1, 27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8, 95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
34261 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
34533 1,25 95, 50 94, 29 94, 51 1,98 1, 80 1,76 2,53 3,90 3,74 280, 93 144, 90 54, 38 5,82 2,77 1,01 7,43 6, 00
34860 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
35077 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
35236 1,29 82, 36 84, 04 68, 07 6, 69 4,30 8,41 10, 95 11, 67 23,52 1654, 27 950, 40 281, 43 134, 43 48, 59 34,77 219, 99 131,94
36561 1,50 73,32 76, 38 68, 83 12, 20 9,28 12, 34 14, 48 14, 34 18, 83 249, 89 123, 98 55, 61 41, 58 15, 07 9,97 49, 37 23,28
36860 1, 36 78, 74 82,09 61, 74 7,84 4,60 9,91 13,43 13, 30 28, 36 1410, 56 867, 11 241, 55 140, 41 48, 64 38, 76 240, 52 140, 50
36915 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
37192 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17, 38 7,13 4,35 22,56 11, 57
37512 1,31 84, 52 86, 57 76, 30 5, 56 3,78 6, 64 9,92 9, 65 17, 06 1814, 83 1070, 00 343, 37 119, 42 46, 75 29, 88 213,00 119, 25
37568 1,37 82,12 83, 89 70,74 5,22 3,68 6,78 12, 66 12,43 22,47 1473, 48 919, 48 281, 98 93, 68 40, 33 27,04 227,14 136, 21
38156 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
38253 1,28 82, 83 84, 87 79, 35 7,92 6,01 7,48 9,25 9,12 13,17 277,51 157, 04 54, 09 26, 53 11,12 5,10 31, 00 16, 87
39502 1,48 92,75 94, 07 89, 62 3,24 2,33 3,93 4,02 3,61 6, 45 607, 53 319, 55 138, 48 21,20 7,91 6, 07 26, 31 12,25
39602 1,33 82, 20 83, 77 64, 38 6, 29 3,74 8,71 11, 52 12, 49 26,91 1539, 02 897, 09 256, 07 117,70 40, 08 34, 63 215,61 133,77
39917 1,19 74, 49 72,13 75, 43 10, 49 8,79 7,38 15, 03 19, 07 17,19 244, 46 134, 68 46, 52 34, 42 16, 42 4,55 49, 32 35,61
40423 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
40780 1,27 85, 63 86, 90 72,10 5,42 3,30 7,30 8,95 9,79 20, 61 1959, 32 1104, 74 332,37 124, 00 42,00 33, 63 204, 67 124, 50
41142 1,30 93, 13 94, 25 89, 16 2,99 2,19 3,64 3,88 3,56 7,20 541, 61 306, 34 106, 67 17,38 7,13 4,35 22,56 11, 57
42244 1,12 91, 89 90, 79 92, 66 3,45 3,07 2,37 4, 65 6,13 4,96 860, 17 461, 37 151, 95 32,32 15, 62 3,89 43, 55 31, 16
42246 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
42247 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
42248 1,83 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20
42249 1,83 84, 05 80, 48 77,63 8,70 8,87 9, 68 7,25 10, 65 12, 69 545, 82 235, 84 148, 85 56, 48 25,99 18, 56 47,07 31, 20
42250 1,03 88, 71 84, 80 88, 19 5,28 6,18 4,32 6,01 9,02 7,49 607, 82 271,15 94, 52 36, 20 19, 77 4,63 41, 18 28, 83
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Antea Group
Akoestisch onderzoek N629 Oosterhout-Dongen, fase 2

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
projectnummer 411984

Model : 171020 PI P N629 projectsituati e 2030 net nmatregel en (bron+overdracht)
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Wegen, voor rekenmethode Wegver keer sl anaal

Naam ZV(N) LE (D Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
33863 95, 00 121,74 119, 20 115, 24
34261 9, 97 114, 48 111, 55 108, 48
34533 2,15 109, 14 106, 59 102, 29
34860 8, 62 113,71 111, 15 107, 09
35077 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
35236 97, 26 121, 26 118,78 114, 88
36561 15,21 112, 24 108, 96 106, 23
36860 110, 94 120, 87 118, 55 114, 82
36915 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
37192 8, 62 114, 38 111,76 108, 00
37512 76,75 121, 50 119, 08 115, 00
37568 89, 58 120, 83 118, 67 114, 68
38156 9, 97 114, 25 111, 35 108, 15
38253 8,98 112,93 110, 25 106, 43
39502 9, 97 114, 48 111, 55 108, 48
39602 107, 03 120, 98 118, 57 114, 83
39917 10, 60 112, 07 109, 83 104, 89
40423 8,14 115, 85 113, 29 108, 28
40780 95, 00 121,74 119, 20 115, 24
41142 8, 62 112, 46 109, 80 106, 24
42244 8,14 115, 82 113, 28 108, 25
42246 8, 03 111, 90 108, 89 103, 94
42247 8, 03 113,13 110, 07 105, 16
42248 24, 34 112, 43 109, 48 107, 95
42249 24, 34 114, 10 111, 04 109, 46
42250 8, 03 112, 23 109, 46 104, 36
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Akoestisch onderzoek

N629 Oosterhout - Dongen, fase 2 O
projectnummer 0411984.02

23 oktober 2017 revisie 01 antea‘g roup

Bijlage 2 Overzicht wegdekverhardingen
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