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1 Inleiding 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is 

aan de besturen en diensten van de betrokken bevoegde gezagen gevraagd om een reactie te 

geven op het voorontwerp inpassingsplan Modernisering Clauscentrale A-D in de gemeente 

Maasgouw.  

 

Dit betreft: 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

 Rijkswaterstaat; 

 Gemeente Maasgouw; 

 Provincie Limburg; 

 Waterschap Roer en Overmaas; 

 Essent. 

 

In 2012 is een aantal schriftelijke reacties ontvangen. In 2014 is een bijgestelde versie van het 

plan nogmaals toegezonden aan de overlegpartners. De samenvatting van de reacties en een 

reactie hierop van het bevoegd gezag is in hoofdstuk 2 opgenomen. De ingekomen overlegre-

acties zijn integraal opgenomen als bijlage bij deze nota vooroverleg en beantwoording. 
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2 Overlegreacties 

In de navolgende tabel zijn de ingekomen vooroverlegreactie samengevat en voorzien van een 

reactie van het Ministerie van Economische Zaken. In de laatste kolom van de tabel is aange-

geven of de reactie aanleiding is het inpassingsplan aan te passen.  

 

2.1 Rijkswaterstaat 26 november 2012 
 

Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

1.1 Het voorontwerp bestemmingsplan geeft geen 

aanleiding om opmerkingen te maken in het 

ruimtelijk spoor. 

 Voor kennisgeving aangenomen. Geen. 

1.2 Rijkswaterstaat attendeert nog op het ontbreken 

van de aanduiding van een deel van de waterke-

ring aan de noordwestzijde van de bestemming 

bedrijventerrein-energiecentrale. 

 De aanduiding van de waterkering wordt 

in overleg met het waterschap Roer en 

Overmaas aangepast zodat deze over-

eenkomt met de feitelijke situatie. 

Aanduiding 

waterkering 

aanpassen. 

 

 

2.2 Gemeente Maasgouw 2 oktober 2012 
 

Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

2.1 Voor de start van de bouw van Claus D dient 

een nieuwe ontsluitingsweg voor de centrale te 

zijn gerealiseerd. De procedure van het inpas-

singsplan en het bestemmingsplan voor de 

nieuwe ontsluitingsweg dienen zo goed als mo-

gelijk parallel te verlopen in de verdere procedu-

re. 

 

 In de plantoelichting is in paragraaf 5.11 

ingegaan op de ontsluiting van de elektri-

citeitscentrale. In het MER en in een apar-

te studie die als bijlage bij de toelichting is 

opgenomen, is de noodzaak van een 

alternatieve ontsluiting onderzocht. Ge-

concludeerd is dat een alternatieve ont-

sluiting niet noodzakelijk is voor de mo-

dernisering van eenheid A-D van de 

Claus-elektriciteitscentrale. Het traject 

waarbij de gemeente en eigenaar van de 

centrale gezamenlijk een alternatieve 

ontsluitingsroute planologisch mogelijk 

maken en feitelijk realiseren is dan ook 

een separaat traject. Tussen de gemeente 

Maasgouw, de provincie Limburg en 

RWE-Essent is inmiddels overeenstem-

ming bereikt over een alternatieve toe-

gangsweg. Een en ander wordt momen-

teel formeel vastgelegd. Omdat aanpas-

sing van de ontsluitingsroute niet noodza-

kelijk is voor de ontwikkelingsmogelijkhe-

den die het inpassingsplan biedt, kunnen 

beide procedures afzonderlijk doorlopen 

worden. Het streven is beide procedures 

zoveel mogelijk parallel te laten lopen.  

Geen. 

2.2 Het Rijk is op grond van de Grondexploitatiewet 

verplicht kostenverhaal toe te passen. Bij het 

inpassingsplan is geen exploitatieplan gevoegd 

 Het Rijk zal voorafgaand aan de definitie-

ve terinzagelegging van de besluiten en 

het inpassingsplan voor de modernisering 

Actualiseren 

paragraaf 7.1 

plantoelichting. 



Overlegreacties 
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

noch is gebleken van een anterieure overeen-

komst (met daarin opgenomen een bijdrage aan 

de te realiseren ontsluitingsweg). De gemeente 

wil met Essent een overeenkomst sluiten waarin 

dit kostenverhaal voor de alternatieve ontsluiting 

wordt geregeld.  

 

van Claus A een exploitatie- en planscha-

deovereenkomst sluiten met Essent.  

Zoals bij reactie 2.1 is aangegeven, zijn 

de modernisering van eenheid A-D en de 

eventuele alternatieve ontsluitingsweg 

twee afzonderlijke projecten. De ontslui-

tingsweg is niet noodzakelijk voor de mo-

dernisering van de Claus-centrale A-D en 

maakt daarom geen deel uit van dit pro-

ject. Het kostenverhaal voor de alternatie-

ve ontsluiting is een apart traject en zal 

derhalve niet in de genoemde overeen-

komst meegenomen worden. Het streven 

is beide procedures zoveel mogelijk paral-

lel te laten lopen. 

2.3 De structuurvisie Maasgouw is inmiddels vast-

gesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2012. 

 

 De plantoelichting wordt op dit punt geac-

tualiseerd. 

Paragraaf 4.4 

van de plan-

toelichting 

wordt geactua-

liseerd. 

2.4 Op de planverbeelding is alleen ter plaatse van 

de B en D units een maximale bouwhoogte aan-

gegeven. Op de rest van het bouwvlak zou te-

ruggevallen worden op de maximale bouwhoog-

te zoals opgenomen in de gemeentelijke bouw-

verordening. Dat is ongewenst. 

 Het plan wordt op dit punt gecorrigeerd 

zodat op grond van het inpassingsplan 

een maximale bouwhoogte geldt voor het 

gehele bouwvlak. 

Maximale 

bouwhoogte 

opnemen op 

planverbeel-

ding. 

2.5 Het is onduidelijk of rekening is gehouden met 

de magneetveldzones inzake microteslastraling.  

 

 Het plan voorziet in de modernisering van 

een gedeelte van de elektriciteitscentrale. 

Met het plan worden geen nieuwe hoog-

spanningsverbindingen mogelijk gemaakt. 

De centrale sluit aan op het landelijke 

hoogspanningsnet via de (TenneT)  hoog-

spanningsmast die het dichtst bij de elek-

triciteitscentrale staat. Evenmin worden 

gevoelige functies mogelijk gemaakt met 

het inpassingsplan, zoals bedoeld in het 

beleidsadvies van het ministerie van 

VROM omtrent blootstelling aan elektro-

magnetische velden  van hoogspannings-

lijnen (januari 2004) en nader verklaard in 

de brief van 3 oktober 2005. Binnen het 

plangebied liggen enkel bestaande hoog-

spanningsverbindingen.  

Geen. 

2.6 De ondergrondse bouwdiepte wordt begrensd 

op 6,6 meter. De gemeente vraagt zich af of dit 

voldoende is voor de realisatie van eenheid D. 

Mocht dat niet zo zijn, vraagt zij zich af hoe zich 

dit verhoudt tot de bepalingen uit de Omge-

vingsverordening Limburg. 

 Binnen de opgenomen maximale bouw-

diepte dient eenheid A-D gerealiseerd te 

worden . Het voorgenomen bouwplan kan 

hierbinnen gerealiseerd worden. 

 

Geen. 

2.7 In het inpassingsplan is een geluidzone opge-

nomen groter dan het plangebied van het inpas-

singsplan. Voor deze gebieden zijn bestem-

mingsplanprocedures opgestart. Deze gebieden 

hoeven niet (en kunnen ook niet) opgenomen 

worden in het inpassingsplan. 

 

 De geluidzone die  is opgenomen in het 

inpassingsplan behoort tot het plangebied 

van het inpassingsplan. Inmiddels is het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013 

vastgesteld en daarin is een groot deel 

van de geluidzone van de Claus-

elektriciteitscentrale opgenomen. Het is 

dan ook niet langer noodzakelijk om dit 

Verkleinen 

plangebied en 

aanpassen 

toelichting en 

regels.  



Overlegreacties 
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

deel van de geluidzone met het inpas-

singsplan vast te leggen. Het plangebied 

wordt verkleind zodat enkel de gronden 

die noodzakelijk zijn om eenheid A-D te 

realiseren tot het plangebied behoren en 

de gedeelten van de geluidzone die (nog) 

niet in gemeentelijke bestemmingsplan-

nen zijn opgenomen.  

2.8 Op 6 september 2012 heeft de gemeente geza-

menlijk met de provincie een reactie gegeven op 

een concept voorontwerp. Deze zijn niet (volle-

dig) verwerkt in het inpassingsplan, MER-rapport 

en de daaraan ten grondslag liggende onder-

zoeken. Verzocht wordt om deze punten als 

herhaald en ingelast te beschouwen. 

 De reactie  van 6 september 2012 is hier-

onder samengevat en van een standpunt 

voorzien. De integrale reactie is opgeno-

men in de bijlage. 

 

     

 Reactie 6 september 2012    

2.9 Voordat wordt gestart met de bouw van eenheid 

A-D van de Claus-elektriciteitscentrale dient een 

nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd te zijn. 

Gemeente, provincie en Essent werken samen 

om (tijdig) een nieuwe ontsluitingsweg te realise-

ren. 

 Zie reactie bij 2.1. Geen. 

2.10 Het inpassingsplan besteedt geen aandacht aan 

preventie van verkeer- en vervoerbewegingen, 

bijvoorbeeld via vervoer over water, via de nieuw 

te realiseren ontsluitingsweg en rijtijdenvensters. 

 Deze opmerking is geen aanleiding het 

inpassingsplan aan te passen. In para-

graaf 5.11 van de toelichting is opgeno-

men: “Indien mogelijk zal de zwaarste 

apparatuur via het water worden aange-

voerd.” Verankering van dergelijke maat-

regelen in de planregels is niet gebruike-

lijk en in deze situatie ook niet noodzake-

lijk. Het MER en de verkeersstudie van 

Arcadis tonen aan dat de huidige ontslui-

ting voldoet. Bij uitvoering kunnen alsnog 

maatregelen getroffen worden in de vorm 

van rijtijdenvensters om mogelijke overlast 

te beperken. 

Geen. 

2.11 Het MER beschrijft dat de gemeente een alter-

natieve route heeft aangewezen. Dat is niet 

correct. 

 De alternatieve ontsluiting is geen onder-

deel van het inpassingsplan, zie reactie bij 

2.1.  

Geen. 

2.12 Het akoestisch onderzoek van Peutz is opge-

steld toen eenheid C nog niet in gebruik was. Nu 

deze eenheid in gebruik is onduidelijk  welke 

gevolgen dit heeft of kan hebben voor de gehan-

teerde uitgangspunten van het akoestisch rap-

port. 

 De berekening in het akoestisch onder-

zoek van Peutz is gebaseerd op gege-

vens van eenheid C uit de vergunning van 

eenheid C. Vervolgens heeft een toetsing 

plaatsgevonden van de werkelijke gege-

vens van eenheid C. Dit heeft geen aan-

leiding gegeven om andere waarden te 

hanteren.  

Geen. 

2.13 In het akoestisch onderzoek heeft geen toetsing 

plaatsgevonden voor woningen waarvoor hogere 

grenswaarden zijn vastgesteld. Ook ontbreekt 

een berekening van de geluidbelasting ten ge-

volge van het verkeer. Bovendien worden de 

resultaten weergegeven in dB(A) (etmaalwaar-

de) in plaats van dB (Lden). 

 Als gevolg van het inpassingsplan wijzigt 

de zonegrens niet . De optredende  ge-

luidbelastingen op de woningen binnen de 

zone voldoen aan de vastgestelde hogere 

grenswaarden.  

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar 

de geluidbelasting ten gevolge van het 

verkeer. Het MER concludeert dat met het 

extra verkeer in zowel de beheerfase als 

Geen. 



Overlegreacties 
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

gedurende de bouwfase voor zowel de 

emissies van lucht als geluid voldaan 

wordt aan de geldende regelgeving. De 

geluidbelasting als gevolg industrielawaai 

wordt op grond van de Wet geluidhinder in 

dB(A) weergegeven. De opmerking is 

geen aanleiding het inpassingsplan aan te 

passen. 

2.14 Aan de zuidzijde is sprake van een lichte over-

schrijding van de geluidscontour /-zone.  

 Als gevolg van het inpassingsplan wijzigt 

de zonegrens niet. De maximaal  toelaat-

bare waarden, te weten 50 dB(A) op de 

zonegrens, respectievelijk 55 dB(A) bij de 

woningen in de zone, worden niet over-

schreden. 

Geen. 

2.15 Ofschoon de netto emissies naar het milieu niet 

wezenlijk wijzigen met een alternatieve ontslui-

tingsweg, neemt het aantal gehinderden wel af. 

Het is onjuist, zoals in de aanvraag voor Claus D 

staat, dat ten aanzien van de alternatieve ont-

sluiting nog niets vaststaat.  

 De alternatieve ontsluiting is geen onder-

deel van het inpassingsplan, zie reactie bij 

2.1. 

Geen. 

2.16 Ten aanzien van de mogelijkheid voor de leve-

ring van warmte aan de omgeving wordt uitslui-

tend gesproken over een onderzoek naar de 

mogelijkheid voor levering van warmte aan 

Roermond. Ook binnen Maasgouw zijn moge-

lijkheden onderzocht. 

 In paragraaf 3.1 van de plantoelichting is 

omtrent warmtelevering het volgende 

opgenomen:  “Het is tevens de intentie 

van Essent om warmte of stoom te leve-

ren aan potentiële (industriële) verbruikers 

in de nabije omgeving indien dit technisch 

mogelijk en economisch verantwoord is.” 

Deze opmerking is geen aanleiding het 

inpassingsplan aan te passen.  

Geen. 

2.17 In de aanvraag / MER is de informatie met be-

trekking tot (bescherming van) mogelijke archeo-

logische waarden zeer beperkt. Een archeologi-

sche rapportage dient nog te worden voorgelegd 

aan de gemeente als zijnde bevoegd gezag 

hiervoor. 

 Voor de realisatie van eenheid A-D is 

specifiek archeologisch onderzoek ver-

richt. De uitkomsten zijn inmiddels bekend 

en het onderzoek wordt verwerkt in het 

ontwerp inpassingsplan.   

Toevoegen 

resultaten 

archeologisch 

onderzoek aan 

plantoelichting 

en aanpassen 

juridische re-

geling ter be-

scherming van 

archeologische 

waarden. 

2.18 Bij het inpassingsplan is geen exploitatieplan 

gevoegd noch is gebleken van een anterieure 

overeenkomst (met daarin opgenomen een bij-

drage aan de te realiseren ontsluitingsweg).  

 

 Zie reactie bij 2.2. 

  

Actualiseren 

tekst paragraaf 

7.1 plantoelich-

ting. 

2.19 De economische uitvoerbaarheid is onzeker 

omdat de initiatiefnemer nog een investerings-

beslissing dient te nemen. 

 Het ministerie acht initiatiefnemer in staat 

om het project te realiseren en de ontwik-

keling te financieren. De tekst in paragraaf 

7.2 van het inpassingsplan is op dit punt 

dan ook afdoende. Wel is de toelichting 

aangevuld waarin uitgebreider op het nut 

en de noodzaak wordt ingegaan. 

Nut en nood-

zaak voor het 

project aanvul-

len in de toe-

lichting. 

2.20 Aanbevolen wordt om de leemte in kennis met 

betrekking tot de aanwezigheid van vis in het 

koelwaterinlaatkanaal op te vullen door nieuw 

onderzoek te doen. 

 De aanwezigheid van vis in het koelwate-

rinlaatkanaal is van belang vanwege de 

mogelijkheid van inzuigen van vissen. In 

het MER zijn de effecten beoordeeld van 

inzuiging. Effecten op beschermde soor-

Geen. 
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

ten kunnen uitgesloten worden. Door 

maatregelen aan de koelwaterinname 

(lage inzuigsnelheid en filtersysteem) is 

het uiterst onwaarschijnlijk dat vis(larven)  

worden ingezogen door koelwateronttrek-

king.  Er is dan ook geen noodzaak om 

voor het inpassingsplan nader onderzoek 

te doen. 

2.21 Kloppen de getallen in tabel 3.2.2 pagina 3.6 

MER en is de conclusie dan wel correct? 

 De getallen in tabel 3.2.2 zijn correct en 

deze geven de situatie weer in de be-

staande elektriciteitscentrale. De conclu-

sie voor eenheid A-D is gebaseerd op de 

verwachte NOx emissie, deze is correct.  

De maximale concentratie NOx voor een-

heid C is 50 mg/Nm
3
. Voor eenheid A-D is 

dit maximaal 30 mg/Nm
3
.  

De inzet van eenheid C bedraagt maxi-

maal 8670 uren en die van eenheid A-D 

maximaal 7500 uren.  

Essent heeft met de Provincie Limburg 

afgesproken dat de verdeling van NOx 

over beide eenheden door de bedrijfsvoe-

ring wordt bepaald, met inachtneming van 

de maximale hoeveelheid te verwachten 

NOx (2.838 voor eenheid C + 918 voor 

eenheid A-D). Hierdoor kan eenheid A-D 

bijvoorbeeld meer draaien bij een revisie 

van eenheid C. 

Geen. 

2.22 3.3.3.6 MER, Condensor: Verzocht wordt om 

meer onderbouwing van andere alternatieven 

voor het gebruik van chloorbleekloog.  

 In het MER is opgenomen dat naar ver-

wachting geen dosering van chloorbleek-

loog meer nodig is. Er wordt gebruik ge-

maakt van de best beschikbare techniek 

voor de condensor. 

Geen. 

2.23 De verwachte emissie bij eenheid D is 918 NOx 

(ton/jaar). Hoe verhoudt zich dat tot de straks 

vergunde situatie? Voor eenheid C is 2.838 

NOx( ton/jaar) vergund. Is het mogelijk om deze 

emissielast nog omlaag te brengen? 

 Zie reactie bij 2.21.  Geen. 

2.24 3.54 MER: Waarom verschilt de vergunde NOx 

tussen 1994 en 2004? En waarom is gerekend 

met de vergunde situatie tussen 1994 en 2004 in 

plaats van de laatst verleende milieuvergunning? 

 Ten tijde van het indienen van de passen-

de beoordeling werd als datum het vast-

stellen van de Habitat en Vogelrichtlijn 

gehanteerd. Daardoor is er een verschil 

met de waarde uit de laatst verleende 

milieuvergunning. 

Geen. 

2.25 Bij de passende beoordeling (bijlage F) zijn di-

verse opmerkingen geplaatst. 

 De passende beoordeling is aangepast, 

waarbij ook de opmerkingen zijn beoor-

deeld. De conclusie is niet gewijzigd. De 

aangepaste passende beoordeling wordt 

toegevoegd aan het ontwerp inpassings-

plan. 

Aangepaste 

passende 

beoordeling als 

bijlage opne-

men en ver-

werken in toe-

lichting. 

2.26 Het flora- en faunaonderzoek (bijlage H) is on-

voldoende. Er is meer veldwerk nodig. 

 Het verrichte ecologisch onderzoek is 

voldoende voor het inpassingsplan. Op 

basis van het onderzoek worden geen 

belemmeringen verwacht om een onthef-

fing te verlenen.  Voor uitvoering van de 

werkzaamheden vindt aanvullend onder-

Geen. 
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zoek plaats en -voor zover noodzakelijk- 

zal dan ook een ontheffing worden aan-

gevraagd.  

2.27 In de beoordeling op de EHS (bijlage G) is uit-

gegaan van een externe werking op de ecologi-

sche hoofdstructuur. In relatie tot de ecologische 

hoofdstructuur hoeft externe werking niet onder-

zocht te worden, enkel voor de Natura2000-

gebieden. Er moet meer duidelijkheid komen 

over het effect op de EHS dat grenst of deel 

uitmaakt van het plangebied. 

 In bijlage G bij het MER is het effect van 

het project op de ecologische hoofdstruc-

tuur beoordeeld. In dat onderzoek zijn de 

effecten afdoende beoordeeld. Geconclu-

deerd wordt dat het project niet leidt tot 

significante aantasting van de wezenlijke 

waarden en kenmerken van de EHS-

gebieden in de omgeving. Er is daardoor 

geen noodzaak voor het treffen van miti-

gerende of compenserende maatregelen. 

Geen. 

 

2.3 Rijkswaterstaat 5 februari 2015 

Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

3.1 De gemeente Maasgouw zal een aparte plano-

logische procedure doorlopen voor een alterna-

tieve ontsluiting. Rijkswaterstaat gaat er van uit 

dat de gemeente hierover het overleg zal conti-

nueren voor zover het de toe- en afritten van de 

A2 betreft. 

 De reactie heeft geen betrekking op dit 

inpassingsplan. Voor kennisgeving aan-

genomen. 

Geen. 

3.2 Op pagina 38 van de plantoelichting wordt abu-

sievelijk gesproken over de Beleidslijn ruimte 

voor de rivier. Deze beleidslijn is vervangen door 

de Beleidslijn Grote Rivieren, ter bescherming 

van het waterstaatkundig beheer. 

 De plantoelichting zal op dit punt aange-

past worden. 

Aanpassen in 

plantoelichting. 

2.4 Provincie Limburg 4 februari 2015 

Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

4.1 De bestuurlijke inspraakreactie van 30 november 

2012 is niet verwerkt. Deze reactie is als bijlage 

bijgevoegd. 

 De reactie wordt hieronder eveneens 

behandeld, zodat deze betrokken is bij de 

totstandkoming van het ontwerp inpas-

singsplan. 

Geen. 

4.2 In het inpassingsplan is de alternatieve ontslui-

ting en het kostenverhaal daarvan niet opgeno-

men. De provincie is het daar niet mee eens. 

Een overeenkomst tussen RWE/Essent, provin-

cie Limburg en gemeente Maasgouw zou kun-

nen voorzien in het kostenverhaal. Op dit mo-

ment is deze overeenkomst nog niet getekend.  

 Zie reactie onder 2.21. In de plantoelich-

ting bij het inpassingsplan is gemotiveerd 

dat de alternatieve ontsluiting geen on-

derdeel is van het project modernisering 

van eenheid A naar eenheid D. De ont-

sluitingsweg is niet noodzakelijk voor de 

modernisering van de Claus-centrale A-D 

en maakt daarom geen deel uit van dit 

project. Het kostenverhaal voor de alter-

natieve ontsluiting is een apart traject en 

zal derhalve niet in de genoemde over-

eenkomst meegenomen worden. Het 

streven is beide procedures zoveel moge-

lijk parallel te laten lopen.  

Geen. 

4.3 Op 16 januari 2015 is het POL2014, de Omge-

vingsverordening Limburg 2014 en het Provinci-

aal Verkeers0 en Vervoersprogramma 2014 

vastgesteld. Daarmee is het POL 2006 komen te 

 De plantoelichting zal op dit punt aange-

past worden. 

Aanpassen 

beschrijving 

provinciaal 

beleid in plan-
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

vervallen. Verzocht wordt om de plantoelichting 

hierop te actualiseren. 

toelichting. 

4.4 In paragraaf 5.8.3 wordt gesteld dat jaarrond 

beschermde broedvogels niet aanwezig zijn, 

maar dit wordt niet onderbouwd met actuele 

onderzoeksgegevens. Zo zouden al enkele jaren 

slechtvalken broeden op het terrein van de 

Clauscentrale. Aanbevolen wordt tijdig aanvul-

lend veldonderzoek uit te voeren, ook naar an-

dere soorten met een beschermde status. Indien 

nodig dient te zijner tijd ontheffing aangevraagd 

te worden. 

 Bij de verdere uitwerking van het plan 

vindt nader onderzoek plaats. Indien 

noodzakelijk zal een ontheffing Flora- en 

faunawet aangevraagd worden en worden 

de werkzaamheden pas uitgevoerd op het 

moment dat deze is verleend. Onderzoe-

ken tot op heden wijzen uit dat de Flora- 

en Faunawetontheffing redelijkerwijs ver-

leenbaar is, eventueel met mitigerende 

maatregelen. Overigens zouden de 

slechtvalken broeden in de koeltoren(s), 

waar dit project geen aanpassingen aan 

voorziet.  

Geen. 

     

 Reactie van 30 november 2012    

4.5 Het gezoneerd industrieterrein is op een goede 

wijze vertaald in het plan. 

 Voor kennisgeving aangenomen. Geen. 

4.6 Een deel van de opmerkingen en vragen die de 

provincie had opgenomen in de gezamenlijke 

reactie met de gemeente op het concept voor-

ontwerp van 6 september 2012 is beantwoord in 

het kader van de voorbereiding van de Nb-wet 

vergunning en de concept Omgevingsvergun-

ning en de e-mail van uw ministerie van 23 no-

vember 2012.  

 

 Voor kennisgeving aangenomen. Geen. 

4.7 De provincie acht het van groot belang dat de 

procedures voor de nieuwe ontsluitingsweg en 

de modernisering gelijk lopen, vanwege de 

noodzaak van de nieuwe ontsluitingsweg voor 

het beperken van leefbaarheidsproblemen. Ook 

het kostenverhaal voor de te realiseren ontslui-

tingsweg ontbreekt nog.  

 Zie reactie bij 2.1 en 4.2. Het streven is 

beide procedures zoveel mogelijk parallel 

te laten lopen. 

Geen 

2.5 Gemeente Maasgouw 2 februari 2015 

Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

5.1 De contour geluidszone industrie dient in het 

inpassingsplan opgenomen te worden, uitge-

zonderd hetgeen al in het bestemmingsplan 

‘Reparatieplan’ is opgenomen. 

 De geluidcontour is opgenomen in het 

inpassingsplan, voor zover deze nog niet 

in gemeentelijke bestemmingsplannen is 

verwerkt. Naar aanleiding van de vaststel-

ling van het ‘Reparatieplan’ is de geluid-

zone in het inpassingsplan verkleind. 

Planverbeel-

ding aange-

past naar aan-

leiding van 

Reparatieplan. 

5.2 De gemeente heeft enkele opmerkingen / sug-

gesties bij de planregels, onder andere de for-

mulering van artikel 3.2.1 als voorwaardelijke 

verplichting en het uitsluiten van een kerncentra-

le. 

 De opmerkingen zijn verwerkt in de plan-

regels, met uitzondering van: 

 het opnemen van een nadere eisen 

regeling in de bestemming ‘Bedrijf - 

Energiecentrale’. De toegelaten 

bouw- of gebruiksmogelijkheden zijn 

afdoende afgewogen in dit inpas-

singsplan en er is geen noodzaak om 

nadere eisen bij de eventuele ver-

gunning te stellen. Bovendien kent de 

geldende bestemming op het overige 

Planregels 

aanpassen. 
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Nr. Samenvatting reactie  Reactie van het ministerie Aanpassing 

deel van de energiecentrale ook geen 

nadere eisen. 

 de  stofcirkel: wij zien de noodzaak 

voor deze regel in het inpassingsplan 

niet. De Wet milieubeheer voorziet in 

een afdoende afweging. Bovendien 

kent de geldende bestemming op het 

overige deel van de energiecentrale 

evenmin een dergelijke bepaling. 

5.3 In het inpassingsplan is de alternatieve ontslui-

ting en het kostenverhaal daarvan niet opgeno-

men. De gemeente is het daar niet mee eens. 

Een overeenkomst tussen RWE/Essent, provin-

cie Limburg en gemeente Maasgouw zou kun-

nen voorzien in het kostenverhaal. Op dit mo-

ment is deze overeenkomst nog niet getekend. 

 De ontsluitingsweg is niet noodzakelijk 

voor de modernisering van de Claus-

centrale A-D en maakt daarom geen deel 

uit van dit project. Het kostenverhaal voor 

de alternatieve ontsluiting is een apart 

traject en zal derhalve niet in de genoem-

de overeenkomst meegenomen worden. 

Het streven is beide procedures zoveel 

mogelijk parallel te laten lopen. Tussen de 

gemeente Maasgouw, de provincie Lim-

burg en RWE-Essent is inmiddels over-

eenstemming bereikt over een alternatie-

ve toegangsweg. Een en ander wordt 

momenteel formeel vastgelegd.   

Geen. 

5.4 De archeologische waarde van het plangebied is 

6. Dit dient in de plantoelichting en de planregels 

verwerkt te worden.  

 De plantoelichting en planregels zijn aan-

gepast. 

Plantoelichting 

en planregels. 
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1. Rijkswaterstaat 26 november 2012 
 
 
Van:   Bosten, Sigrid (DLB) [mailto:sigrid.bosten@rws.nl]  
Verzonden:  maandag 26 november 2012 14:06 
Aan:   'm.c.schouwstra@mineleni.nl' 
CC:   Förster, Roel (DLB); e.verheijen@overmaas.nl 
Onderwerp:  voorontwerp inpassingsplan modernisering Clauscentrale eenheid A 
  
Geachte heer of mevrouw Schouwstra, 
  
Op 19 oktober jl. heeft mijn dienst van u, in het kader van het wettelijk vooroverleg, bovenge-
noemd voorontwerp inpassingsplan ontvangen. 
  
Op basis van de Waterwet zijn wij nauw betrokken bij betreffende ontwikkeling.  
Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ons echter geen aanleiding om opmerkingen te maken 
in het ruimtelijk spoor. 
  
Wel wil ik u attenderen op het volgende: 
Aan de noordwestzijde van de bestemming bedrijventerrein-energiecentrale ontbreekt de aan-
duiding van een deel van de waterkering. 
Ik heb waterschap Roer en Overmaas daarvan in kennis gesteld. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Sigrid Bosten 
Adviseur ruimtelijke ordening/watertoetscoördinator 
Rijkswaterstaat Limburg 
043-3294250 
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Nota van beantwoording zienswijzen



[PM, volgt bij vaststelling] 
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Milieueffectrapport

 -> Zie bijlagen Deel 2



 
 

 Inpassingsplan Modernisering Clauscentrale A-D 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Bijlage 4

Bodem, asbest en grondwateronderzoeken



P622289
Typemachine
Inhoud Bijlage:

1 Bodem en Asbestonderzoek Essent Ligthning

2 Bodem en Asbestonderzoek Eenheid D

3 Grondwateranalyse
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Productie BV heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend  

bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie van Essent Ligh-

ting gelegen aan de Voortstraat 17 te Maasbracht (gemeente Maasgouw). 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 en het verkennend as-

bestonderzoek conform de NEN-5707 en NEN-5897. Ten behoeve van het onderzoek is tevens 

een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN-5725. 

 

De topografische ligging van het plangebied is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

exacte begrenzing van het plangebied en situering van de asbestgaten, boringen en peilbuizen 

is weergegeven in bijlage 2. 

 
1.2 Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding voor de werkzaamheden vormt de geplande uitbreiding van de Clauscentrale met 

eenheid D. Een deel van de toekomstige uitbreiding bevindt zich op het huidig terrein van Es-

sent Lighting plaats. In verband met de uitbreiding dient het grondgebied ter plaatse van Essent 

Lighting te worden aangekocht en dient een MER te worden opgesteld voor het totale plange-

bied van eenheid D. Ten aanzien van de aankoop van het terrein en het opstellen van de MER 

van het totale terrein wordt inzicht in de kwaliteit van de bodem noodzakelijk geacht. Eventuele 

knelpunten ten aanzien van de bodemkwaliteit dienen voorafgaand aan de aankoop van het 

terrein en het opstellen van de MER inzichtelijk te zijn.  

 

Doel van de werkzaamheden is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bo-

dem (grond en grondwater) voor het aan te kopen plangebied ter plaatse van Essent Lighting. 

Uit het onderzoek moet blijken of de huidige bodemkwaliteit voldoet aan de toekomstige ontwik-

keling, of eventuele knelpunten aanwezig zijn en welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 

 
1.3 Kwaliteitsborging 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de 

kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 

is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig 

te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte pro-

ducten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

 

De NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van uitmaakt, is geen eigenaar van het terrein en de 

onderzochte materialen beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van 

het bodemonderzoek. 

 
1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• de onderzoeksopzet (hoofdstuk 3); 

• het veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4); 

• de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5); 

• de evaluatie, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN-5725 (type: standaard vooronderzoek) 

met uitzondering van de financieel/juridische aspecten. De resultaten van het vooronderzoek 

zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven. 

 
2.2 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen.  

 

Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet  

• www.bodemloket.nl Geraadpleegd 

• www.ahn.nl  Geraadpleegd 

Archieven en terreninspectie  

• provincie Limburg Geraadpleegd (stortplaatsen/grondwateronttrekkingen/PMV) 

• Gemeente Maasgouw Niet geraadpleegd, na laatste historisch onderzoek geen nieuwe vergunningen 

aangevraagd of wijzigingen in activiteieten 

• Essent Geraadpleegd 

• Terreininspectie Uitgevoerd 

Overige bronnen  

•••• Historische atlas Geraadpleegd 

• REGISII.0 Geraadpleegd 

 

Ter plaatse van het bedrijfsterrein heeft in 1995 een historisch onderzoek plaatsgevonden (His-

torisch onderzoek EPZ, Aveco, d.d. oktober 1995), waarbij alle verdachte deellocaties zijn geïn-

ventariseerd. Bij het inventariserend onderzoek in 1996 (Inventariserend bodemonderzoek 

Clauscentrale te Maasbracht, Grontmij, rapportnr. 32.6034.1, d.d. april 1996) zijn de verdachte 

delen onderzocht. De situatie ten tijde van de onderzoeken in 1995 en 1996 verschilt nagenoeg 

niet met de huidige situatie omdat de huidige inrichting nagenoeg niet afwijkt van de situatie ten 

tijde van de onderzoeken. Er hebben volgens informatie van Essent na deze periode geen wij-

zigingen in de activiteiten of opstallen plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen nieuwe milieu- en 

bouwvergunningen aangevraagd. Het gebruik is vanaf 1995 hetzelfde gebleven. Ook hebben 

geen calamiteiten plaatsgevonden. Derhalve wordt als basis het historisch onderzoek van EPZ 

gehanteerd. Omdat enkele kleinere delen tussen 1995 en heden wel zijn gewijzigd, is de infor-

matie uit het historisch onderzoek aangevuld met eventuele huidige verdachte deellocaties, die 

zijn geïnventariseerd naar aanleiding van een terreininspectie.  

 

 

 

 

 

 

 



Vooronderzoek 
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2.3 Locatiegegevens 

In onderstaande tabel 2.2 zijn de algemene locatiegegevens samengevat.  

 

Tabel 2.2: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Voortstraat 17 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Maasbracht, Sectie O nummer 199 

Eigenaar locatie Enexis Vastgoed BV 

Huidig gebruik Infrastructuur, kantoor en opslagterrein 

Verhardingen Deels verhard met klinkers en asfalt en deels halfverharding met puingranulaat 

 

Het plangebied betreft het huidige terrein van Essent Lighting ter plaatse van de nieuw geplan-

de eenheid Claus D. De oppervlakte van het terrein is circa 2 hectare. Het plangebied is gele-

gen op het bedrijfsterrein van de Clauscentrale, dat in de jaren 1977-1978 is gebouwd. Hiervoor 

was het terrein in gebruik als weiland en uiterwaarden. Het plangebied is deels bebouwd met 

opstallen (2 kantoorpanden en een opslagloods), deels in gebruik als weg en parkeerterrein en 

deels in gebruik als openbaar groen en bossage. 

 

Een deel van het huidig plangebied is in het verleden opgehoogd met enkele meters zand en 

grind. Uit diverse onderzoeken
1
 elders op het bedrijfsterrein is gebleken dat dit ophoogmateriaal 

geen verontreinigingen bevat en als onverdacht kan worden beschouwd. In onderstaande figuur 

2.1 is een uitsnede van de hoogtekaart (bron: www.ahn.nl) opgenomen. Het plangebied is bin-

nen de rode contour gelegen. De gele en oranje delen ter plaatse van de Clauscentrale zijn ho-

ger gelegen en in het verleden opgehoogd. De groene en blauwe delen rondom betreft het oor-

spronkelijk maaiveld, deze delen zijn niet opgehoogd. Gemiddeld bevindt het maaiveld zich op 

circa 25 m+NAP. Het noordwestelijk deel van het plangebied is lager gelegen en betreft het oor-

spronkelijk maaiveld met een hoogte van circa 21,5 m+NAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Uitsnede hoogtekaart 

 
2.4 Terreinsituatie 

 
2.4.1 Historisch situatie 

In onderstaande figuren 2.2 t/m 2.5 zijn historische kaarten opgenomen van verschillende jaren 

(bron:www.watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat in de periode 1928 en 1955 ter plaatse van 

het plangebied nog geen bebouwing was gelegen. De Voortstraat is al wel reeds aanwezig. Het 

plangebied is in gebruik als weiland/braakliggend terrein. In de periode tussen 1955 en 1979 is 

de Clauscentrale gebouwd waarbij ook het onderhavig plangebied in gebruik is genomen. Ter 

                                                                  
1
 Onder andere: Verkennend bodemonderzoek uitbreiding Clauscentrale gelegen aan de Voort-

straat 19 te Maasbracht, Grontmij Nederland B.V., rapoortnr. 223987.rm.231.R001, d.d. 13 juli 

2007 
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plaatse van het terrein van Essent Lighting blijkt dat in 1979 enige opstallen aanwezig zijn wel-

ke op de kaart van 1988 deels niet meer te zien zijn. Mogelijk zijn dit tijdelijke opstallen geweest 

welke voor de bouw van de Clauscentrale zijn gebruikt. De situatie op de kaart in 1988 wijkt niet 

noemenswaardig af van de huidige situatie. De centrale is in de jaren 1977-1978 gebouwd het-

geen uit de historisch kaarten wordt bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Situatie 1928         Figuur 2.3: Situatie 1955    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4: Situatie 1979        Figuur 2.5: Situatie 1988 

 
2.5 Huidige situatie en terreininspectie 

De terreininspectie is uitgevoerd op 24 augustus 2010. Het plangebied is momenteel groten-

deels in gebruik als parkeerterrein, opslagterrein van materialen (lantaarnpalen), 2 kantoorge-

bouwen, een werkplaats en deels braakliggend en begroeid met bomen. In onderstaande figuur 

2.6 is een luchtfoto van de huidige situatie opgenomen met daarop de begrenzing van het plan-

gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6: Luchtfoto plangebied (bron: www.bing.com)  
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In bijlage 4 zijn enkele foto’s opgenomen welke tijdens de terreininspectie zijn genomen. Uit de 

terreininspectie is gebleken dat ter plaatse van het noordwestelijk deel van het plangebied een 

romneyloods is gelegen waar materialen worden opgeslagen en worden bewerkt. Het buitenter-

rein is deels verhard met kinkers en deels met een puinverharding. Hierop worden ook materia-

len (overwegend lantaarnpalen) opgeslagen. Dit deel ligt lager dan het overig deel van het 

plangebied. Het hoger gelegen deel is overwegend in gebruik als parkeerterrein, wegen en 2 

kantoorgebouwen. Het overig deel is in gebruik als bossage of als openbaar groen of ligt braak. 

Zintuiglijk zijn, met uitzondering van de romneyloods en opslag van materialen, geen verdachte 

activiteiten aangetroffen. Ten aanzien van het parkeerterrein kan gesteld worden dat als gevolg 

van lekkages van auto’s dit ook als verdacht kan worden beschouwd, echter zijn zintuiglijk geen 

verontreinigingen op de verhardingen waargenomen. Ten aanzien van asbest zijn op het maai-

veld ook geen verdachte (plaat)materialen of activiteiten waargenomen. 

 
2.5.1 Toekomstige situatie 

Ter plaatse van het plangebied is Essent voornemens een uitbreiding van de Clauscentrale met 

eenheid D te realiseren. Ten behoeve van de uitbreiding worden bestaande opstallen gesloopt 

en verhardingen en begroeiing verwijderd. Eventuele lagere delen worden opgehoogd tot een 

niveau van circa 25 m+NAP.  

 
2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
2.6.1 Ondiepe bodemopbouw bodemkaart  

Het deel van het plangebied dat in het verleden is opgehoogd, is opgehoogd met een ophoog-

laag met een dikte variërend van circa 2 tot 4 meter. Het materiaal bestaat uit in de directe om-

geving gewonnen zand met grind. Onder de ophooglaag is het oorspronkelijke maaiveld gele-

gen bestaande uit klei. Uit de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West Roermond (Stich-

ting voor Bodemkartering, 1972), blijkt dat de oorspronkelijke bodem onderzoekslocatie een 

rivierkleigrond betreft bestaande uit een Ooivaaggond van lichte zavel (code KRd1). Deze zal 

op de lager gelegen delen nog aanwezig zijn.  

 
2.6.2 Diepe bodemopbouw REGIS  

Bij een geohydrologische schematisatie worden watervoerende pakketten en slecht doorlatende 

(scheidende) lagen onderscheiden. In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale 

grondwaterstroming op, terwijl in een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstro-

ming optreedt. Watervoerende pakketten worden beschreven met het doorlaatvermogen (kD-

waarde in m
2
/dag), hetgeen het product is van de horizontale doorlaatfactor (m/dag) en de ver-

zadigde dikte van het pakket (m). Scheidende lagen worden beschreven met een hydraulische 

weerstand (c-waarde: in dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de verticale 

doorlaatfactor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht doorlatende laag 

die, vanwege de dikte en/of opbouw, vrijwel ondoorlatend is. 

 

Op basis van de gegevens uit REGIS (TNO/DINO-loket) is de geohydrologische schematisatie 

en bodemopbouw opgenomen in tabel 2.3. In bijlage 5 zijn de profielen uit REGIS opgenomen.  

 

Tabel 2.3: Geohydrologische schematisatie 

Diepte (m-mv) Geohydrologische eenheid Textuur Formatie 

25   - 20 Deklaag Zand/klei Holocene afzettingen 

20  - 0 1
e
 watervoerend pakket Zand Beegden 

0 - -10 1
e
 watervoerend pakket Zand Sterksel 

-10 - -65 1
e
 watervoerend pakket Zand Stramproy 

-65 - -190 Slecht doorlatende laag 2+3 Klei Kielzelooliet 

-190 - -230 Watervoerend pakket 3a Zand Kielzelooliet 

-230 - -240 Slecht doorlatende laag 3a Klei Kielzelooliet 

-240 - -270 Watervoerend pakket 3b Zand Kielzelooliet 

-270 - -280 Slecht doorlatende laag 3b Klei Kielzelooliet 

-280 - -330 Watervoerend pakket 3c Zand Kielzelooliet 
1
 de dikte van de deklaag varieert in de omgeving van het plangebied van 2 tot 6 m 
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2.6.3 Grondwaterstand- en stromingsrichting 

Uit de “Grondwaterkaart van Nederland” blijkt dat de grondwaterstroming van het freatisch 

grondwater, ter plaatse van het plangebied, noordelijke is gericht. De grondwaterspiegel bevindt 

zich op circa 1 tot 1,5 m-mv ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld overeenkomend met 

circa 4,5 tot 5 m-mv ten opzichte van het huidig maaiveld van het opgehoogd terreindeel.  

 
2.6.4 Grondwaterwingebieden 

Uit de Provinciale Milieuverordening (11
e
 Tranche)/Ontwerp-omgevingsverordening blijkt dat het 

plangebied niet in of in de directe nabijheid van een waterwin- of grondwaterbeschermingsge-

bied is gelegen.  

 
2.6.5 Grondwateronttrekkingen 

Uit gegevens van de provincie Limburg van 2009 blijkt dat er naast de bekende grondwateront-

trekking van de Clauscentrale, geen geregistreerde grondwateronttrekkingen binnen een straal 

van 1,5 kilometer aanwezig zijn.  

Ter plaatse van de Clauscentrale is een grondwateronttrekking gelegen (WO-nummer 79) wel-

ke vergund is voor 310.000 m
3
 per jaar. In 2009 is een hoeveelheid van circa 96.000 m

3
 grond-

water onttrokken. Het grondwater wordt op een diepte van 17 m-mv onttrokken.  

 
2.7 Bodemloket en dossierinformatie 

 
2.7.1 Dossieronderzoek 

Ter plaatse van het gehele bedrijfsterrein heeft in 1995 een uitgebreid historisch onderzoek 

plaatsgevonden (Historisch onderzoek EPZ, Aveco, d.d. oktober 1995), waarbij alle verdachte 

deellocaties zijn geïnventariseerd. Bij het onderzoek zijn alle vergunningen bij Essent en de 

gemeente ingezien. In de omgeving van onderhavig plangebied is bij het historisch onderzoek 

de verdachte deellocatie ‘voormalige betoncentrale’ gelegen waarbij tevens een afgiftepunt voor 

brandstoffen was gelegen.  

Bij het inventariserend onderzoek in 1996 (Inventariserend bodemonderzoek Clauscentrale te 

Maasbracht, Grontmij, rapportnr. 32.6034.1, d.d. april 1996) is de deellocatie onderzocht. Bij het 

onderzoek zijn in de grond en in het grondwater geen verhoogde gehalten aangetroffen.  

 

De situatie ten tijde van het historisch onderzoek uit 1995 verschilt niet met de huidige situatie 

omdat de huidige inrichting niet afwijkt van de situatie ten tijde van het historisch onderzoek.  

Vanaf 1995 hebben ter plaatse geen wijzigingen plaatsgevonden waardoor de gegevens uit het 

historisch onderzoek uit 1995 nog van toepassing zijn en deze gegevens als basis voor het his-

torisch onderzoek worden gebruikt. Er zijn tot heden, voor zover bekend, geen calamiteiten 

plaats gevonden, of grotere opslag van brandstoffen of andere vloeistoffen ter plaatse van het 

plangebied.  

 
2.7.2 Bodemloket 

Op de website www.bodemloket.nl geeft de overheid inzicht in maatregelen die de afgelopen 

jaren zijn getroffen om de bodemkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen (bodemonder-

zoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat Bodemloket zien waar vroeger  

(bedrijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Mogelijk moet op 

deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaatsvinden als de aard van de activiteit 

daar aanleiding toe geeft. In figuur 2.7 in een overzicht opgenomen van bodemloket. 

 

Uit de figuur blijkt dat ter plaatse van het plangebeid geen bekende gegevens aanwezig zijn. In 

de directe omgeving, ten westen van het plangebied een gasdrukmeet- en regelstation waar 

een verontreiniging is gelegen die deels gesaneerd is (zie nummer 1 in figuur). Verdere gege-

vens zijn onbekend.  Ten oosten van het plangebied heeft begin 2009 een bodemsanering 

plaatsgevonden (zie nummer 2 in figuur). Op 9 november 2009 is een beschikking tot goedkeu-

ring van het evaluatierapport voor deze sanering afgegeven. Het betreft een zinkverontreiniging 

in de toplaag, die onder toezicht van Grontmij in opdracht van Essent is gesaneerd. De sane-

ring is afgerond middels een goedgekeurd evaluatierapport.  
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Figuur 2.7: Uitsnede bodemloket  

 
2.8 Diffuse verontreinigingen  

Uit het rapport ‘Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg,omgaan met onzekerheden’ 

(Tauw, d.d. augustus 1996, rapportnr: R3342549.GVB) blijkt dat ter plaatse van de onder-

zoekslocatie in grondwater verhoogde gehalten aan zware metalen kunnen voorkomen als ge-

volg van rivierafzettingen en verzuring.  Daarnaast kunnen in het grondwater licht verhoogde 

gehalten aan aromaten voorkomen.  

 

Daarnaast grenst locatie aan het diffuse geval ‘overstromingsgebied van de Maas’ (zie figuur 

2.8). Binnen dit overstromingsgebied kunnen in de bodem verhoogde gehalten aan zware meta-

len en PCB’s voorkomen. Mogelijk dat in het verleden, voor de bouw van de centrale, onderha-

vige onderzoekslocatie ook overstroomd is door de Maas waardoor, als gevolg van slibafzettin-

gen de bodem verontreinigd is. Onderhavige locatie betreft bevindt zich volledig in de lichtblau-

we zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.8: Overzicht overstromingsgebied Maas  

 

 

Plangebied 

1 

2 
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2.9 Conclusie vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied enkele 

verdachte delen aanwezig zijn welke op basis van de uitgevoerde terreininspectie zijn waarge-

nomen. Het betreft de romneyloods waarin materialen (materialen ten behoeve van openbare 

verlichting zoals lantaarnpalen) worden opgeslagen en worden bewerkt. Verder is het buitenter-

rein ter plaatse van de romneyloods ook verdacht. Het buitenterrein is deels verhard met kin-

kers en met een puinverharding. Hierop worden ook materialen (overwegend lantaarnpalen) 

opgeslagen.  

Ten aanzien van het parkeerterrein kan gesteld worden dat als gevolg van lekkages van auto’s 

dit ook als verdacht kan worden beschouwd, echter zijn zintuiglijk geen verontreinigingen op de 

verhardingen waargenomen. Het parkeerterrein met de 2 kantoorgebouwen wordt worst-case 

als verdacht onderzocht. De bossage wordt als onverdacht beschouwd. 

Ten aanzien van asbest zijn op het maaiveld ook geen verdachte (plaat)materialen of activitei-

ten waargenomen. Ter plaatse van de romneyloods en buitenterrein is het mogelijk dat met as-

besthoudend materialen is en werd gewerkt waardoor deze locaties als verdacht worden be-

schouwd. Wordt tijdens het onderzoek zintuiglijk niets aangetroffen, wordt de strategie voor een 

onverdachte locatie aangehouden. Eventuele puinhoudende materialen of bodemlagen zijn ver-

dacht voor asbest. Indien deze lagen worden aangetroffen, worden deze aanvullend geanaly-

seerd op asbest.  

 

Ter plaatse van de verdachte delen worden de mengmonsters van de bovengrond aanvullend 

op OCB’s onderzocht vanwege mogelijk gebruik van onder andere onkruidbestrijding of opslag, 

gebruik en/of morsingen verschillende vloeistoffen. Verder zijn er geen specifieke kritische pa-

rameters die buiten het gekozen analysepakket aanvullend onderzocht dienen te worden.  
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoekshypothese 

Conform de systematiek van de NEN-5740 en NEN-5707 dient, voorafgaand aan de uitvoering 

van het veld- en laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie, een hypothese 

te worden gesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van een bo-

demverontreiniging ter plaatse van de te onderzoeken locatie.  

 

Uit de gegevens van het vooronderzoek kan de bodem ter plaatse van de romneyloods, het 

buitenterrein en het parkeerterrein met kantoorgebouwen als “verdacht” worden beschouwd en 

het overig deel van het plangebied als “onverdacht”.  

 

Ten aanzien van de verdachte terreindelen geldt dat de bovenste meter als verdacht kan wor-

den beschouwd omdat eventuele verontreinigingen vanaf het maaiveld op de bodem terecht 

komen en mogelijk als gevolg van overstromingen van de Maas waarbij verontreinigd slib is 

afgezet. Uit het daadwerkelijk veldonderzoek en de daadwerkelijke bodemopbouw moet blijken 

of de bovenste meter ook als afwijkende ‘verdachte’ laag kan worden beschouwd. Omdat het 

onderzoek ook gebruikt zal worden voor de MER-procedure en mogelijk ook de aanvraag van 

een bouwvergunning, wordt naast het onderzoeken van de verdachte laag tevens, conform de  

NEN-5740, de ondergrond tot 2 m-mv onderzocht en vindt ook grondwateronderzoek plaats.  

 

De asfaltverharde delen (wegen en parkeerterreinen) en onderliggende funderingsmaterialen 

worden in het huidige stadium niet onderzocht op de milieuhygiënische kwaliteit omdat dit puin-

achtige materialen/bouwstoffen betreffen en geen bodem. Er worden wel enkele boringen ter 

plaatse van de wegen doorgezet ter bepaling van de materialen onder de wegen en ter controle 

of het funderingsmateriaal niet tot een verontreiniging heeft gezorgd voor de onderliggende bo-

dem in verband met uitloging. Eventuele puinhoudende lagen worden wel aanvullend onder-

zocht op asbest.  

 

In de 2 kantoorgebouwen vindt conform afspraak met de opdrachtgever geen onderzoek plaats. 

In deze gebouwen bevinden zich betonnen vloeren en geen verdachte activiteiten. Ten aanzien 

van het verkennend asbestonderzoek geldt dat dit onderzoek, naast een verkennend bodem-

onderzoek, noodzakelijk is bij onderzoeken voor een MER-procedure en aanvraag bouwver-

gunning. Uit het historisch onderzoek EPZ en de terreininspectie zijn geen specifieke bronnen 

aangetroffen, waaruit is gebleken dat de locatie verdacht is voor asbest. Ter plaatse van de 

romneyloods en het opslagterrein kan mogelijk wel als gevolg van opslag en het bewerken van 

asbesthoudende materialen asbest in de bodem zijn geraakt. Voor het onderzoek wordt aange-

nomen (worst-case) dat deze locaties verdacht zijn voor asbest en dat het overig terreindelen 

als onverdacht voor asbest kan worden beschouwd. 

 

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de opgestelde hypothese. Ten aanzien van de si-

tuering van de deellocaties wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2 
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Tabel 3.1: Overzicht deellocaties en hypothese 

Deellocatie Oppervlakte 

(m
2
) 

Hypothese Strategie  

NEN-5740 

Strategie NEN-5707 

Deellocatie 1: Romneyloods 1.225 Verdacht VED-HE Verdacht, contact zone heterogeen  

Deellocatie 2: Buitenterrein   3.590 Verdacht VED-HE Verdacht, contact zone heterogeen  

Deellocatie 3: Parkeerplaats en gebouwen 13.250 Verdacht VED-HE Kleinschalig onverdacht 

Deellocatie 4: Bossage 1.350 Onverdacht ONV Kleinschalig onverdacht 

Totaal 19.415    

 
3.2 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN-5740 en NEN-5707. Dit protocol is van toe-

passing voor een verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek. Onderstaand 

is de onderzoeksstrategie nader uitgewerkt.  

 

In de tabellen 3.2 en 3.3 zijn de uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden opgeno-

men. Ten aanzien van het asbestonderzoek worden ter plaatse van de asfalt- en betonverhar-

dingen geen gaten (0,3X0,3X0,5 meter) gemaakt. Ter plaatse van deze verhardingen worden 

de boringen in de verhardingen gebruikt voor het asbestonderzoek en worden geen gaten in de 

verhardingen gezaagd. Omdat het een verkennend onderzoek betreft ter bepaling of de gestel-

de hypothese juist is worden bij de gesloten beton- en asfaltverhardingen boringen gehanteerd 

en geen gaten. Hiermee wordt toch een afdoende beeld verkregen voor het asbestonderzoek.  

 

Ten aanzien van de analysepakketten wordt het standaard NEN-5740 pakket, gehanteerd 

waarbij de monsters van de bovengrond van de verdachte terreindelen aanvullend op OCB’s 

worden onderzocht.  

 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door Grontmij Terreinonderzoek. Grontmij Terrein-

onderzoek heeft ook bij diverse eerder uitgevoerde bodemonderzoek op het terrein veldwerk-

zaamheden verricht. De werkzaamheden worden conform de BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Mi-

lieuhygiënisch bodemonderzoek” en het bijbehorende VKB protocollen 2001, 2002 en 2018 uit-

gevoerd. De analyses worden uitgevoerd door ALcontrol BV conform AS 3000.  

 

Tabel 3.2: Overzicht uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden asbestonderzoek 

Veldwerkzaamheden Laboratoriumwerkzaamheden Deelloca-

tie 

Oppervlakte 

(m
2
) Maaiveld-

inspectie 

Gaten (0,3*0,3*0,5 m) 

tot 0,5 m diep
1 

Boring tot 

2 m-mv 

Analyses Plaatma-

teriaal 

Analyses  

grond 

1 1.225 X 7 1 1 2 

2 3.590 X 12 2 1 4 

3 13.250 X 16 5 - - 

4 1.350 X 6 1 - - 

Subtotaal 19.415  41 9 2 6 
1
 Ter plaatse van de asfalt en betonverharde gedeelten worden geen gaten gemaakt maar wordt een bo-

ring door de verharding geplaatst 

 

Tabel 3.3: Overzicht uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek 

Veldwerkzaamheden  

boring tot (m-mv) 

Laboratoriumwerkzaamheden Deellocatie Oppervlakte 

0,5 1,0 2,0 3,0 

+peilbuis 

5,5 

+peilbuis 

Bovengrond Ondergrond Grondwater 

1
 

1.225 - 7 1 1
 

- 3
1 

1 1
1 

2
 

3.590 - 12 2 1
 

- 3
1 

1 1
1 

3
 

13.250 - 21 5 - 3 4
1 

3 2
1 

4 1.350 6 - 1 - 1 1 1 1
1 

Subtotaal 19.415 6 40 9 2 4 11 6 5 
1
 De analyses worden aangevuld met OCB’s als gevolg van de verdachte stoffen 
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4 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

4.1 Veldwerkzaamheden 

 
4.1.1 Bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn conform de “BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Milieuhygiënisch bo-

demonderzoek” en de bijbehorende VKB protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd. De veldwerk-

zaamheden zijn uitgevoerd door Grontmij Terreinonderzoek (boormeester H. de Peijper). De 

heer de Peijper is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL-SIKB 2000, 

inclusief protocollen VKB 2001, 2002 en 2018. 

 

Tijdens het veldonderzoek, uitgevoerd in de periode van op 24 september tot en met 15 oktober 

2010 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

• het verrichten van een visuele inspectie van de onderzoekslocatie. Mede aan de hand hier-

van wordt de plaats van de boringen bepaald; 

• het verrichten van het aantal boringen zoals opgenomen in tabel 3.3;  

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief 

eventuele asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal (monstertra-

jecten van maximaal 0,5 m); 

• het plaatsen, afwerken en doorpompen van 6 peilbuizen met een filterlengte van 1,0 m; 

 

De peilbuizen zijn minimaal 1 week na plaatsing bemonsterd waarbij de onderstaande werk-

zaamheden door de heer H. de Peijper zijn verricht: 

• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 

• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het 

grondwater; 

• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen. 

 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en peilbuizen. Bijlage 6 

geeft een overzicht van de boorprofielen. 

 

In afwijking van de onderzoeksopzet zijn de boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis 

doorgezet tot 1,5 meter minus de grondwaterspiegel. De daadwerkelijke diepte van de boringen 

is derhalve afhankelijk geweest van de lokale grondwaterspiegel. Als gevolg van grind in de 

ondergrond zijn niet alle peilbuizen op de juiste diepte gezet, echter de peilbuizen zijn wel ge-

plaatst zodat overal een grondwatermonster conform de richtlijn kon worden genomen.  

 
4.1.2 Asbestonderzoek 

 
4.1.2.1 Maaiveldinspectie 

In het kader van de visuele inspectie zijn op 16 en 17 september 2010 de onderstaande werk-

zaamheden uitgevoerd: 

• het verdelen van de gehele onderzoekslocatie in “inspectiestroken” van maximaal 1,5 m 

breed; 

• het visueel inspecteren van het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie, binnen de in-

spectiestroken, op de aanwezigheid van asbest; 

• het verzamelen en wegen van al het aanwezige asbestverdacht materiaal op het maaiveld 

(per asbestsoort). 



Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

 

299398.rm.231.R002, revisie D1

Pagina 16 van 26

 

4.1.2.2 Actuele contactzone 

Voor het onderzoek van de actuele contactzone zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het graven van proefgaten ter plaatse van de aangegeven boringen op de tekening in bijla-
ge 2 waar geen verharding is gelegen. Ter plaatse van verhardingen is geen proefgat ge-
graven maar is de boringen ten behoeve van het bodemonderzoek hergebruikt voor het as-
bestonderzoek. De gegraven gaten hebben een breedte van 0,3 meter, een lengte van 0,3 
meter en een diepte van 0,5 meter. Ter plaatse van de in tabel 4.1 aangeven boringen zijn 
gaten gegraven. Tevens zijn in de tabel de boringen opgenomen welke zijn doorgezet tot 
2,0 m-mv. Deze boringen zijn gecombineerd met de boringen van het bodemonderzoek; 

• het uitspreiden van de opgegraven grond tot een laagdikte van circa 2 cm en het inspecte-

ren van de uitgespreide grond op asbestverdacht materiaal (> 2 cm); 

• het verzamelen en wegen van al het aanwezige asbestverdachte materiaal (> 2 cm) per te 

onderscheiden asbestsoort en per gegraven sleuf; 

• het nemen en samenstellen van monsters van het bij de sleuven vrijkomende bodemmate-

riaal voor onderzoek in het laboratorium; 

• het selecteren van materiaalmonsters die in de grond zijn aangetroffen voor onderzoek in 

het laboratorium. 

 

Tabel 4.1: Overzicht gemaakt asbestgaten en boringen 

Deellocatie Gemaakte asbest gaten bij boringen Gemaakte boringen tot 2 m-mv 

Deellocatie 1: Romneyloods 1.1+1.2+1.3+1.5+1.7+1.8+1.9 1.6 

Deellocatie 2: Buitenterrein   2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.7+2.8+2.10+2.11+

2.12+2.14+2.15 

2.3+2.14 

Deellocatie 3: Parkeerplaats en 

gebouwen 

3.1+3.4+3.5+3.6+3.11+3.13+3.15+3.17+ 

3.18+3.21+3.22+3.24+3.25+3.27+3.29 

3.1+3.7+3.15+3.23+3.26 

Deellocatie 4: Bossage 4.1+4.2+4.3+4.5+4.6+4.8 4.6 

 

Ter plaatse van deellocatie 1 en 2 zijn asbest verdachte (puinhoudende) lagen aangetroffen. 

Van dit materiaal zijn conform de norm monsters genomen.  

 
4.2 Laboratoriumwerkzaamheden 

 
4.2.1 Bodemonderzoek 

De grond(meng)- en grondwatermonsters zijn voor onderzoek aangeboden aan het milieulabo-

ratorium van ALcontrol BV te Hoogvliet (RvA geaccrediteerd). In totaal zijn 17 

grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd op het standaardpakket grond
2
. Verder 

zijn 10 mengmonsters aanvullend geanalyseerd op OCB’s. De samenstelling van de 

grond(meng)monsters met motivatie is weergegeven in bijlage 7. Conform de NEN-5740 zijn 

grondmonsters van verschillende bodemsoorten niet gemengd.  

Verder zijn de 6 peilbuizen bemonsterd waarbij het grondwater is onderzocht op het standaard 

NEN-5740 grondwaterpakket aangevuld met OCB’s.  

 

De analyses zijn uitgevoerd conform de richtlijn AS 3000. Er zijn ten opzichte van de onder-

zoeksopzet geen aanvullende analyses uitgevoerd.  

 
4.2.2 Asbestonderzoek 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat bij de maaiveldinspectie en het graven van de gaten en 

plaatsen va de boringen geen asbestverdachte (plaat)materialen zijn aangetroffen. Derhalve 

zijn, in afwijking van de onderzoeksopzet dan ook geen asbestanalyses uitgevoerd op het 

plaatmateriaal.  

Ter plaatse van de romneyloods en het buitenterrein zijn puinhoudende lagen aangetroffen. Het 

betrof hier meer dan 20% (m/m) bijmengingen waardoor het als een bouwstof moet worden be-

schouwd en niet als bodem. In afwijking van de onderzoeksopzet is van deellocatie 1 maar 1 

mengmonster samengesteld en onderzocht en van deellocatie 2 in totaal 2 mengmonsters. Dit 

komt enerzijds omdat bij onderzoek van puingranulaat 25 kg monstermateriaal verzameld moet 

                                                                  
2
 standaardpakket landbodem en grond: Droge stof, organische stof, lutum, ontsluiting t.b.v. metalen, Ba, Cd, Co, Cu, 

Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, PCB's, PAK 10 VROM en minerale olie GC C10-C40 
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worden voor de analyses. Bij de werkzaamheden ter plaatse van deellocatie1 kon dit niet ver-

zameld worden vanwege de aanwezige klinkerverharding die zeer lastig was open te breken. 

Daarnaast is tijdens het veldwerk gebleken dat de oppervlakte van de romneyloods kleiner was 

dan gedacht en circa 750 m
2
 betrof. Conform het asbestprotocol dient bij een verkennend on-

derzoek, als er analyses worden uitgevoerd, per 1.000 m
2
 één analyse uitgevoerd te worden. 

Als gevolg hiervan is dan ook 1 analyse uitgevoerd.  

 

Bij deellocatie 2 is niet ter plaatse van de gehele deellocatie een puinverharding aangetroffen 

maar bij 6 van de 15 boringen. Derhalve is maar de helft van het totaal aantal geplande analy-

ses ingezet omdat het oppervlak met de puinhoudende verharding minder dan 2.000 m
2
 betrof 

en dan ook met 2 analyses kon worden volstaan.  De samenstelling van de mengmonsters met 

motivatie is weergegeven in bijlage 7. 
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5 Resultaten 

5.1 Bodemopbouw 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 6 in de vorm 

van boorprofielen weergegeven. In tabel 5.1 is de bodemopbouw beknopt beschreven. Opge-

merkt wordt dat deellocatie 3 in het verleden is opgehoogd. De oorspronkelijke bodem bestaat 

uit klei. Deze laag is bij deellocatie 3 aangetroffen op een diepte van 2,7 m-mv. Bij deellocatie 1 

en is een ophooglaag/funderingslaag van 0,5 tot 0,8 meter aangebracht op de oorspronkelijke 

bodem.  

 

Tabel 5.1: Bodemopbouw 

Deellocatie Traject (m-mv) Bodemopbouw  

1
 

0,00-0,10 Klinkerverharding 

 0,10-0,20 Grof zand 

 0,20-0,40 Puinhoudend zandlaag 

 0,40-0,80 Grof zand/grind 

 0,80-2,00 Sterk siltige klei (oorspronkelijke bodem) 

 2,00-3,00 Grof zand 

2
 

0,00-0,10 Klinkerverharding 

 0,10-0,50 Grindhoudend grof zand/puinverharding 

 0,50-2,50 Zwak tot sterk zandige klei (oorspronkelijke bodem) 

 2,50-3,60 Grindig zand 

3 
 

0,0-0,5/1,0 Zwak zandig, zwak humeuze klei, plaatselijk is een asfalt of klinkerverharding gelegen 

 0,5/1,0-2,7 Zwak grindig, uiterst fijn zand 

 2,7-5,0 Sterk siltige klei (oorspronkelijke bodem) 

 5,0-5,5 Grof zand/grind 

4 0,00-2,80 Zwak tot sterk zandige klei 

 2,80-3,10 Grind 

 
5.2 Grondwatergegevens 

In onderstaande tabel 5.2 zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weerge-

geven. De peilbuizen zijn op 14 oktober 2010 bemonsterd.  

  

Tabel 5.2: Resultaten veldmetingen grondwater 

 

 

 

 

 

 

Peilbuis Filterstelling 
 (m-mv) 

Grondwaterstand 
(meter minus bovenkant peilbuis)

 
pH EC (uS/cm) 

1.1 1,9 - 2,9 1,29 6,75 1070 

2.7 2,5 - 3,5 2,03 6,37 1520 

3.9 3,4 - 5,4 4,18 7,04 2480 

3.16 3,5 - 5,5 4,21 6,89 1860 

3.28 3,5 - 4,5 3,98 6,64 1310 

4.3 2,1 - 3,1 2,28 6,32 460 
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Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan 

een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in tabel 5.2 weerge-

geven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als sterk 

afwijkend beschouwd. De EC-waarde van het grondwater in peilbuis 4.3 is laag te noemen, 

vermoedelijk vanwege het feit dat hier een bossage bevindt waardoor minder water infiltreert en 

ook weinig stoffen van het oppervlak in het grondwater terecht. Tevens wordt als gevolg van de 

kleilaag hierin eventuele stoffen geadsorbeerd waardoor deze niet in het grondwater terecht 

komen.  

De EC-waarde in het grondwater ter plaatse van peilbuis 3.9 is vrij hoog. Een oorzaak hiervoor 

is niet bekend. Mogelijk dat ter plaatse afstromend hemelwater van de parkeerplaats verontrei-

nigde stoffen van het maaiveld meeneemt en infiltreert omdat de peilbuis aan de rand van een 

onverhard deel is gelegen.  

 
5.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn, ter plaatse van diverse boringen, zintuiglijke kenmerken 

waargenomen die duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. In tabel B8.1 in 

bijlage 8 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. Opgemerkt wordt dat bijmengingen 

van roest, grind en klei van nature kunnen voorkomen.  

Uit de tabel blijkt dat met name ter plaatse van deellocatie 1 in de funderingslaag en ter plaatse 

van de halfverhardingslaag ter plaatse van deellocatie 2 bijmengingen met puin zijn aangetrof-

fen. Verder zijn ter plaatse van deellocatie 3 plaatselijk onder de verharding een funderingslaag 

van grind en stenen (geen puin) aangetroffen.  

Buiten de bijmengingen van puin in de funderings- en verhardingslagen zijn zintuiglijk nagenoeg 

geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen die kunnen duiden op een bodemverontreini-

ging.  

 
5.4 Asbest 
5.4.1   Weersconditie 

Tijdens het veldonderzoek was het overwegend droog, matig bewolkt en de wind was zwak. De 

bodemvochtigheid was circa 10%. De temperatuur varieerde tussen de 5 en 15 
o
C. Uitgaande 

van verspreidingsrisico’s, waren de weerscondities goed voor werkzaamheden met asbesthou-

dende grond. Veiligheidshalve is zoveel mogelijk bovenwinds gewerkt. 

 
5.4.2 Maaiveldinspectie 

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld (d.d. 16 en 17 september 2010) zijn geen asbest-

verdachte (plaat)materialen aangetroffen. 

 
5.4.3 Actuele contactzone 

Voor het visuele onderzoek van de actuele contactzone is de ontgraven grond bij de gaten vi-

sueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen groter dan 2 cm. 

Hierbij zijn eveneens geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Ter plaatse van 

deellocatie 1 is een funderingslaag met puinhoudende bijmengingen aangetroffen en ter plaatse 

van deellocatie 2 is een deel van het maaiveld verhard met een halfverharding van puin. Deze 

lagen zijn verdacht voor asbest. Voor de dikte en exacte ligging wordt verwezen naar de boor-

profielen in bijlage 6. 

 
5.5 Analyseresultaten 

 
5.5.1 Algemeen 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon-

derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 12. 

Het is mogelijk om de originaliteit van deze certificaten te controleren door via de website van 

ALcontrol Laboratories (www.alcontrol.nl) het rapportnummer te raadplegen en daarbij de unie-

ke code, vermeld op de certificaten, in te vullen. 
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5.5.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters staan weergegeven in bijlage 10. Deze re-

sultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden die door het Ministerie van VROM zijn vastge-

legd in de circulaire “Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering” (d.d. 7 april 2009). 

Het toetsingskader en een korte toelichting hierop zijn opgenomen in bijlage 9.  

 
5.5.3 Grond 

In tabel 5.3 zijn de overschrijdingen van de grond(meng)monsters weergegeven. 

 

Tabel 5.3: Overschrijdingen getoetste analyseresultaten 

Bodemkwaliteitsklasse (generiek beleid) Deel- 

locatie 

Monster Omschrijving Traject 

(m-mv) > AW > MWw > MWi  Oordeel
@
 

MM1.1
1 

Bovengrond zand 0,1 - 0,3 - - - AW 

MM1.2
1 

Bovengrond met puin 0,2 - 0,5 Kobalt Zink, PCB minerale 

olie 

NT 

MM1.3
1 

Bovenste meter met grind en grof zand 0,4 - 0,9 Kobalt Nikkel - AW 

1 

MM1.4 Ondergrond klei 0,8 - 2,0 - - - AW 

MM2.1
1 

Stoll, grind en puinhoudend lagen 0,0 - 0,7 Kobalt, 

PAK 

 PCB NT 

MM2.2
1 

Bovengrond van grindhoudende lagen 0,0 - 0,3 Kobalt - - AW 

MM2.3
1 

Bovengrond zand 0,1 - 1,0 - - - AW 

2 

MM2.4 Ondergrond klei 0,4 - 2,0 - - - AW 

MM3.1
1 

Klei (0-1,0 m-mv) noordelijk deel van deello-

catie 

0,0 - 1,0 Cadmium, 

kobalt 

- - AW 

MM3.2
1 

Klei (0-1,0 m-mv) zuidelijk deel van deelloca-

tie 

0,0 - 1,0 Kobalt, 

nikkel 

PCB - Wonen 

MM3.3
1 

Zand (0-0,5 m-mv) 0,1 - 0,8 - - - AW 

MM3.4
1 

Fundering van grind 0,1 - 0,7 Cadmium, 

kobalt 

- - AW 

MM3.5 Zand (0,5-1,0 m-mv) noordelijk deel van deel-

locatie 

0,5 - 1,2 - - - AW 

MM3.6 Zand (0,5-1,0 m-mv) zuidelijk deel van deel-

locatie 

0,3 - 1,1 - - - AW 

3 

MM3.7 Zand (1,0-2,0 m-mv) 0,8 - 2,1 - - - AW 

MM4.1 Bovengrond klei 0,0 - 0,5 Cadmium, 

kobalt, 

lood, zink 

- - Wonen 4 

MM4.2 Ondergrond klei 0,5 - 2,0 Kobalt - - AW 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> MWw : overschrijding van de maximale waarde wonen 

> MWi : overschrijding van de maximale waarde industrie 

** : overschrijding van de tussenwaarde (wbb) 

*** : overschrijding van de interventiewaarde (wbb) 

@ : het betreft hier het oordeel voor ontvangende bodem  

NT : Nooit toepasbaar 

Industrie :voldoet aan maximale waarde klasse industrie  

Wonen : voldoet aan maximale waarde klasse wonen 

AW : achtergrondwaarde 
1
 : mengmonsters tevens aanvullend onderzocht op OCB’s 
  

Uit de resultaten van tabel 5.3 blijkt dat overwegend verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarde aan zware metalen (met name kobalt en cadmium) zijn aangetroffen. Plaat-

selijk zijn nog verhogingen ten opzichte van de maximale waarde voor klasse wonen en indu-

strie aan nikkel, zink, PCB en/of minerale olie gemeten. De verhoogde gehalten ten opzichte 

van de klasse industrie zijn in de mengmonsters van de funderingslaag van puin en de halfver-

harding van puin gemeten. Het betreft hier formeel geen grond maar een Bouwstof. De onder-
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liggende lagen zijn niet verontreinigd waardoor gesteld kan worden dat geen dusdanige uitlo-

ging van de stoffen uit het puin plaatsvindt, zo dat de onderliggende bodemlagen verontreinigd 

zijn geraakt.  

 

In het algemeen geldt dat de bodem voldoet aan de achtergrondwaarde en plaatselijk aan de 

klasse wonen. De fundering en halfverharding van puin zijn indicatief, getoetst als grond, niet 

toepasbaar.  

 

De verhoogde gehalten aan zware metalen en PCB zijn vermoedelijk te relateren aan diffuse 

verontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en overstromingen van de Maas (zie para-

graaf 2.8) aangezien ter plaatse van de kleilagen in het onverdachte deellocatie 4 in de boven- 

en ondergrond verhoogde gehalten aan zware metalen zijn gemeten.  

 
5.5.4 Grondwater 

In tabel 5.4 zijn de overschrijdingen van het grondwater weergegeven. 

 

Tabel 5.4: Overschrijdingen getoetste analyseresultaten grondwater 

Deellocatie Peilbuis >S 

 

>T >I 

1 1.1 Barium, benzeen, naftaleen - - 

2 2.7 Barium, benzeen, naftaleen - - 

3.9 Barium, naftaleen Benzeen - 

3.16 Barium, benzeen, naftaleen - - 

3 

3.28 Barium - - 

4 4.3 Barium, benzeen, naftaleen - - 

> S : overschrijding van de streefwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde  

 

Uit tabel 5.4 blijkt dat in alle peilbuizen een licht verhoogd gehalte aan barium is gemeten en in 

alle peilbuizen, met uitzondering van peilbuis 3.28, een licht verhoogd gehalte aan benzeen en 

naftaleen waarbij het gehalte aan benzeen in het grondwater van peilbuis 3.9 matig verhoogd 

is.  

 

Gezien het feit dat zowel ter plaatse van de verdachte als onverdachte gebieden licht verhoog-

de gehalten, over een groot oppervlak, zijn gemeten, kan gesteld worden dat het hier vermoe-

delijk verhoogde gehalten als gevolg van een diffuse verontreiniging betreft. Bekend is dat zwa-

re metalen en aromaten in verhoogde gehalten in Limburg in het grondwater voorkomen (zie 

paragraaf 2.8). Derhalve betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van een loka-

le bron ter plaatse van het plangebied. Het gehalte aan benzeen in het grondwater in peilbuis 

3.9 is matig verhoogd en wijkt af van de overige gehalten. Voor dit gehalte is ook geen specifie-

ke bron waarneembaar aangezien stroomopwaarts geen duidelijke activiteiten aanwezig zijn of 

waren die een verontreiniging met benzeen heeft kunnen veroorzaken. Stroomopwaarts is bij 

een ander bodemonderzoek in het kader van de MER ook diverse peilbuizen geplaatst waarbij 

plaatselijk maximaal licht verhoogde gehalten aan benzeen zijn gemeten. 

 
5.5.5 Asbest 

In tabel 5.5 zijn de analyseresultaten van het asbestonderzoek van de puinhoudende monsters 

weergegeven. 

 

Tabel 5.5: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s.) 

Deellocatie Codering 

monsters 

Gaten/boringen behorende 

tot monster 

Gewogen gehalte 

asbest (mg/kg ds) 

1 AB1.1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 <0,1 

AB2.1 2.7, 2.10, 2.11 0,8 2 

AB2.2 2.12, 2.14, 2.15 1,3 
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Uit tabel 5.5 blijkt dat ter plaatse van deellocatie 1 geen verhoogd gehalte asbest is gemeten in 

de puinhoudende funderingslaag. Ter plaatse van de halfverharding van deellocatie 2 zijn in 

beide mengmonsters asbesthoudende plaatmaterialen aangetroffen. Er zijn geen losse asbest-

vezels in het laboratorium aangetroffen.  

 

In mengmonster AB2.1 van de boringen 2.7, 2.10 en 2.11 is een stuk plaatmateriaal (chrysotiel) 

aangetroffen met een asbestgehalte van 1,3 mg/kg ds. Het betreft een stuk met niet hechtge-

bonden materiaal.  

 

Mengmonster AB2.2 van de boringen 2.12, 2.14 en 2.15 bevat 2 stukken plaatmateriaal (cryso-

tiel) bestaande uit hechtgebonden asbest met een asbestgehalte van 0,8 mg/kg ds. 

 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met een toelichting betreffende de toegepas-

te analysemethoden staan weergegeven in bijlage 12. 
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6 Evaluatie 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Productie BV heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend  

bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie van Essent Ligh-

ting gelegen aan de Voortstraat 17 te Maasbracht (gemeente Maasgouw). 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 en het verkennend as-

bestonderzoek conform de NEN-5707 en NEN-5897. Ten behoeve van het onderzoek is tevens 

een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN-5725. 

 

Doel van de werkzaamheden is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bo-

dem (grond en grondwater) voor het aan te kopen plangebied en in het kader van de MER voor 

de uitbreiding van de Clauscentrale met eenheid D. Uit het onderzoek moet blijken of de huidige 

bodemkwaliteit voldoet aan de toekomstige ontwikkeling, of eventuele knelpunten aanwezig zijn 

en welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 

 
6.2 Vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat de aanwezige romneyloods, het buiten-

terrein en het parkeerterrein met kantoorgebouwen als ‘ verdacht’ kunnen worden beschouwd 

en de bossage als onverdacht.  

Ten aanzien van asbest zijn tijdens de terreininspectie op het maaiveld geen verdachte 

(plaat)materialen of activiteiten waargenomen. Ter plaatse van de romneyloods en het buiten-

terrein is het mogelijk dat met asbesthoudend materialen is gewerkt waardoor deze locaties als 

verdacht worden beschouwd. Eventuele puinhoudende materialen of bodemlagen zijn ook ver-

dacht voor asbest. De monsters van de bovengrond van de verdachte deellocaties worden aan-

vullend onderzocht op OCB’s. Er zijn verder geen specifieke kritische parameters die buiten het 

gekozen analysepakket aanvullend onderzocht dienen te worden.  

 

Het plangebied is op basis van het vooronderzoek verdeeld in 4 deellocaties: 

• Deellocatie 1: romneyloods (verdacht voor bodem en asbest); 

• Deellocatie 2: buitenterrein romneyloods (verdacht voor bodem en asbest); 

• Deellocatie 3: parkeerplaats en gebouwen (verdacht voor bodem en onverdacht voor as-

best); 

• Deellocatie 4: bossage (onverdacht voor bodem en asbest). 

 
6.3 Uitgevoerde werkzaamheden 

In de periode van 24 september tot en met 15 oktober 2010 zijn de veldwerkzaamheden uitge-

voerd door Grontmij Terreinonderzoek (Boormeester: H. de Peijper). Het veldonderzoek is, vol-

gens voorgenoemde BRL SIKB 2000 en de bijbehorende VKB protocollen 2001, 2002 en 2018 

uitgevoerd.  
 

Ten aanzien van asbest is een maaiveldinspectie uitgevoerd. In totaal zijn 61 boringen ge-

plaatst variërend van 0,5 tot 5,4 m-mv waarvan 5 boringen zijn afgewerkt met een peilbuis. Ten 

behoeve van het asbestonderzoek heeft een maaiveldinspectie plaatsgevonden en zijn op 41 

locaties de toplaag onderzocht waarbij op de delen waar geen beton- of asfaltverharding is ge-

legen een gat is gegraven en op 9 locaties de bodem tot 2 m-mv op asbestverdachte materialen  

is onderzocht. Daarnaast is het opgeboorde bodemmateriaal van de overige milieukundige bo-

ringen ook zintuiglijk onderzocht op asbestverdachte materialen.  
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In totaal zijn 17 grondmengmonsters samengesteld en geanalyseerd op het standaardpakket 

grondpakket waarbij 10 grondmengmonsters aanvullend geanalyseerd zijn op OCB’s. Verder 

zijn de 6 peilbuizen bemonsterd waarbij het grondwater is onderzocht op het standaard  

NEN-5740 grondwaterpakket aangevuld met OCB’s.  

 
6.4 Bodemopbouw en grondwaterstand 

De bodem bestaat overwegend uit een ophooglaag van grof zand en grind. Hieronder bevindt 

zich het oorspronkelijk maaiveld van klei met een dikte van enkele meters waaronder weer een 

pakket van grof zand en grind is gelegen. Uit de boorprofielen blijkt dat deellocatie 1 en 2 (rom-

neyloods en buitenterrein) met circa 0,5 meter is opgehoogd en het hoger gelegen terreindeel 

ter plaatse van het parkeerterrein en kantoorgebouwen circa 3 meter. Deellocatie 4 (bossage) is 

niet opgehoogd en bestaat vanaf maaiveld uit klei. Ter plaatse van de romneyloods is een klin-

kerverharding gelegen met daaronder een funderingslaag van zand en puin. Het buitenterrein is 

deels verhard met een halfverharding van puin. Buiten de bijmengingen van puin in de funde-

rings- en verhardingslagen zijn zintuiglijk nagenoeg geen bodemvreemde bijmengingen aange-

troffen die kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  

 

Het grondwater bevindt zich op een diepte variërend van 1,29 tot 4,29 m-mv.  

 
6.5 Onderzoeksresultaten 

 
6.5.1 Grond 

Overwegend zijn in de bodem verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aan 

zware metalen (met name kobalt en cadmium) aangetroffen. Plaatselijk zijn nog verhogingen 

ten opzichte van de maximale waarde voor klasse wonen en industrie aan nikkel, zink, PCB 

en/of minerale olie gemeten. De verhoogde gehalten ten opzichte van de klasse industrie zijn in 

de mengmonsters van de funderingslaag van puin en de halfverharding van puin gemeten. Het 

betreft hier formeel geen grond maar een Bouwstof. De onderliggende lagen zijn niet verontrei-

nigd waardoor geen uitloging van de stoffen uit het puin plaatsvindt, in dusdanige mate dat de 

onderliggende bodemlagen verontreinigd zijn geraakt.  

 

In het algemeen geldt dat de bodem voldoet aan de achtergrondwaarde (schone grond) en 

plaatselijk aan de klasse wonen (licht verontreinigd). De fundering en halfverharding van puin 

zijn indicatief, getoetst als grond, niet toepasbaar.  

 

De verhoogde gehalten aan zware metalen en PCB zijn vermoedelijk te relateren aan diffuse 

verontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en overstromingen van de Maas.  

 
6.5.2 Grondwater 

In het grondwater zijn in alle peilbuizen een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten en in 

nagenoeg alle peilbuizen licht verhoogde gehalten aan benzeen en naftaleen waarbij het gehal-

te aan benzeen in het grondwater van peilbuis 3.9 matig verhoogd is. Verder zijn geen ver-

hoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarde gemeten.  

 

Gezien het feit dat zowel ter plaatse van de verdachte als onverdachte gebieden licht verhoog-

de gehalten, over een groot oppervlak, zijn gemeten kan gesteld worden dat het hier vermoede-

lijk verhoogde gehalten als gevolg van een diffuse verontreiniging betreft. Bekend is dat zware 

metalen en aromaten in verhoogde gehalten in Limburg in het grondwater voorkomen. Derhalve 

betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van een lokale bron ter plaatse van het 

plangebied. Het gehalte aan benzeen in het grondwater in peilbuis 3.9 is matig verhoogd en 

wijkt af van de overige gehalten. Voor dit gehalte is ook geen specifieke bron waarneembaar 

aangezien stroomopwaarts geen duidelijke activiteiten aanwezig zijn welke een bron zouden 

kunnen zijn en stroomopwaarts zijn ook maximaal licht verhoogde gehalten gemeten bij een 

ander bodemonderzoek in het kader van de MER. 
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6.5.3 Asbest 

Ten aanzien van asbest is een maaiveldinspectie van het plangebied uitgevoerd waarbij geen 

asbestverdachte (plaat)materialen zijn aangetroffen. In de actuele contactzone en diepere on-

dergrond tot 2 m-mv zijn zintuiglijk ook geen asbest verdachte materialen aangetroffen. Ter 

plaatse van deellocatie 1 is wel een verdachte puinhoudende funderingslaag aangetroffen en 

ter plaatse van deellocatie 2 is een verdachte puinhoudende halfverharding gelegen.  

 

In de puinhoudende funderingslaag ter plaatse van deellocatie 1 is analytisch geen asbest ge-

meten. In de puinhoudende halfverharding ter plaatse van deellocatie 2 zijn asbesthoudende 

stukjes plaatmaterialen aangetroffen. Er zijn analytisch geen losse vezels waargenomen. Het 

gehalte aan asbest in het puin bedraagt indicatief tussen de 0,8 en 1,3 mg/kg ds en kan, indi-

catief getoetst aan de restconcentratienorm van 100 mg/kg ds, als schoon puin worden be-

schouwd.  

 
6.6 Conclusie 

 
6.6.1 Bodem 

Geconcludeerd kan worden dat de opgestelde hypotheses dat het hier deels ‘onverdachte’ en 

deels ‘verdachte deellocaties betreffen deels juist is. Bij alle deellocaties zijn plaatselijk enkele 

verhoogde gehalten aangetroffen waardoor de hypothese bij de onverdachte deellocaties for-

meel niet juist is. Bij de verdachte deellocaties is de hypothese wel juist.  

 

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt dat deze voldoet aan de bestemming ‘industrie’ en dat 

de bodem overwegend als schoon kan worden beschouwd en plaatselijk als licht verontreinigd. 

In het grondwater zijn overwegend in alle peilbuizen licht verhoogde gehalten aan barium, ben-

zeen en naftaleen aangetroffen. In het grondwater van één peilbuis is een matig verhoogd ge-

halte aan benzeen gemeten.  

 

Conform de Wet bodembescherming behoeft ten aanzien van de bodemkwaliteit van de grond 

geen aanvullend nader onderzoek plaats te vinden, de tussenwaarde wordt in geen van de 

grondmengmonsters overschreden. In het grondwater is bij één peilbuis wel een overschrijding 

van tussenwaarde gemeten. Gezien het feit dat zowel ter plaatse van de verdachte als onver-

dachte gebieden licht verhoogde gehalten, over een groot oppervlak, zijn gemeten kan gesteld 

worden dat het hier vermoedelijk verhoogde gehalten als gevolg van een diffuse verontreiniging 

betreft. Derhalve betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van een lokale bron 

ter plaatse van het plangebied. Het gehalte aan benzeen in het grondwater in peilbuis 3.9 is 

matig verhoogd en wijkt af van de overige gehalten. Voor dit gehalte is ook geen specifieke 

bron waarneembaar aangezien stroomopwaarts geen duidelijke activiteiten aanwezig zijn of 

waren die een verontreiniging met benzeen heeft kunnen veroorzaken. Verder zijn stroomop-

waarts bij een ander recentelijk bodemonderzoek maximaal licht verhoogde gehalten aan ben-

zeen gemeten. Derhalve wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.  

 

Er zijn op basis van de gemeten milieuhygiënische bodemkwaliteit in de grond en het grondwa-

ter geen belemmeringen voor de toekomstige ontwikkeling of aankoop van het terrein. Er is 

geen bodemverontreinigingen aangetroffen die bij de toekomstige ontwikkeling gesaneerd moet 

worden of aanvullende kosten met zich mee brengt.  

 
6.6.2 Asbest 

Ter plaatse van de verdachte en onverdachte deellocaties zijn op het maaiveld en in de opge-

boorde bodem ter plaatse van de gaten en boringen geen asbestverdachte (plaat)materialen 

aangetroffen. Ter plaatse van de voor asbest onverdachte delen, wordt de hypothese op basis 

van het verkennend asbestonderzoek bevestigd.  

 

Ter plaatse van de verdachte delen is ter plaatse van deellocatie 1 onder de klinkerverharding 

een puinhoudende funderingslaag gelegen. Deze verdachte laag bevat analytisch geen asbest. 

Derhalve kan de puinhoudende funderingslaag als onverdacht voor asbest worden beschouwd 

waardoor de hypothese als verdachte deellocatie niet juist is.  
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Ter plaatse van deellocatie 2 is deels een puinhoudende halfverharding gelegen die analytisch 

stukjes plaatmateriaal bevat welke analytisch asbesthoudend zijn. De hypothese dat het hier 

een verdachte locatie voor asbest betreft wordt middels het onderzoek bevestigd.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het gemeten gehalte aan asbest in het puin maximaal 1,3 

mg/kg ds bedraagt. Omdat asbest is aangetroffen dient formeel een nader onderzoek asbest te 

worden uitgevoerd waarbij proefsleuven dienen te worden gegraven en aanvullende analyses 

op het puin dient te worden verricht. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan 

formeel pas het gehalte aan asbest in het puin worden bepaald en of het gehalte beneden de 

norm (100 mg/kg ds) bevindt. Echter op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek zal 

het gehalte hoogstwaarschijnlijk beneden 100 mg kg/ds liggen waardoor er, ten aanzien van het 

gehalte aan asbest, indicatief sprake is van schoon puin.  

 
6.6.3 Hergebruiksmogelijkheden en toekomstige ontwikkeling 

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat eventuele vrijkomende bodemmaterialen kunnen wor-

den hergebruikt omdat de materialen maximaal voldoen aan de klasse wonen. Omdat er ver-

schillende soorten bodemmaterialen zijn aangetroffen wordt aanbevolen eventuele zanderige 

materialen separaat te houden van de kleiachtige materialen en niet te mengen in verband met 

de civieltechnische herbruikbaarheid. Verder wordt aanbevolen de bovenste meter van klei ter 

plaatse van het zuidelijk terrein van deellocatie 3 (ten zuiden van de lijn met de boringen 3.16 

en 3.18 en de bovenste halve meter van klei ter plaatse van deellocatie 4 separaat te houden 

omdat deze materialen licht verontreinigd zijn en de overige bodem voldoet aan schone grond.  

 

Ten behoeve van de uitbreiding worden de opstallen gesloopt en de verhardingen verwijderd. 

De halfverharding ter plaatse van deellocatie 2 bevat asbest. Er dient een nader asbestonder-

zoek uitgevoerd te worden om het gehalte aan asbest definitief vast te stellen. Omdat formeel 

een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd naar het gehalte aan asbest in het puin, zijn 

de gemeten gehalten indicatief. Naar verwachting zal uit het nader asbestonderzoek blijken dat 

sprake is van schoon puin (asbestgehalte beneden 100 mg/kg ds) en kan het puin worden her-

gebruikt of worden afgevoerd naar een erkende verwerker als schoon puin. Blijkt uit eventueel 

nader onderzoek dat het gehalte aan asbest in het puin boven de 100 mg/kg ds is gelegen, dan 

geldt dat het puin verontreinigd is en dat dit onder asbestcondities (veiligheidsklasse 3T) naar 

een erkende verwerker moet worden afgevoerd welke een vergunning heeft voor de inname 

van dit materiaal. Voor de afvoer van met asbest verontreinigd puin gelden derhalve extra kos-

ten.  

 
6.6.4  Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek dient ten aanzien van asbest een nader onder-

zoek te worden uitgevoerd om het gehalte aan asbest in het puin te bepalen. Omdat het terrein 

wordt aangekocht dient vooraf inzichtelijk te zijn of het asbest in het puin in de toekomst aanvul-

lende kosten met zich mee brengt. Vervuild puin kan namelijk niet worden hergebruikt en dient 

te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast geldt dat met de resultaten van 

het onderzoek bekend is dat de asbestverdachte puinverharding asbest bevat geldt en dat voor 

gebruik van dit terrein mogelijk gezondheidsrisico’s aanwezig zijn voor werknemers. Derhalve 

wordt aanbevolen dit onderzoek vroegtijdig uit te voeren om eventuele knelpunten en extra kos-

ten te kunnen bepalen.  
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Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 22 oktober 2010
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=298&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=55&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=246&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=53&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=199&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=257&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=292&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=50&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=49&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=56&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=293&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MBT00&sectie=O&perceelnummer=294&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=Oe36rZtGOuucfj1HwYR1&referentie=


Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: MAASBRACHT O 199 
22-10-

2010

 Voortstraat 17  6051 JP MAASBRACHT 12:59:08

Toestandsdatum: 21-10-2010

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: MAASBRACHT O 199 

 Grootte: 1 ha 26 a 10 ca

 Coördinaten: 191145-351699

 
Omschrijving 

kadastraal object:
BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) WEGEN

 Locatie: Voortstraat 17 

 6051 JP  MAASBRACHT

 Voortstraat 21 

 6051 JP  MAASBRACHT

 Koopsom: € 1.423.055 Jaar: 2002  

 Ontstaan op: 11-8-1989

 

 Ontstaan uit: MAASBRACHT O 184 gedeeltelijk 

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Enexis Vastgoed B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Postadres: Postbus: 856

 5201 AW  'S-HERTOGENBOSCH

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  13254/23     d.d. 15-7-2002  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

MAASBRACHT O 199 

Brondocumenten 

mogelijk van belang:
HYP4  ROERMOND  1842/84  

HYP4  ROERMOND  13294/15     d.d. 15-8-2002  

 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 

 HYP4  57582/66   d.d. 18-12-2009  

 NAAMSWIJZIGING

 

Gerechtigde 



ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1852/47  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1856/65  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1879/81  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1879/82  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.



 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1905/108     d.d. 13-5-1968  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Waterschap Zuiveringschap Limburg

 Maria Theresialaan 99 

 6043 CX  ROERMOND

 Postadres: Postbus: 314

 6040 AH  ROERMOND

 Zetel: ROERMOND

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  5395/74  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1842/84  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1850/155  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 



 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1846/43     d.d. 27-1-1967  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1844/50  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1974/45  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1915/64     d.d. 31-7-1968  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.



 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1917/54     d.d. 15-8-1968  

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.



 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4  

 
Foto's terreininspectie 



Bijlage 4: Foto's terreininspectie 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1      Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3      Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5      Foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7



 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5  

 
Gegevens REGIS 



Bijlage 5: Gegevens REGIS 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering dwarsprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologische opbouw 

 

 

 



Bijlage 5: Gegevens REGIS (Vervolg 1) 

 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogeologische opbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geohydrologische opbouw



 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6  

 
Boorprofielen 



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 2

boring: 1.1

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, glas, bruin, Ramguts, < 20% 
bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-200

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig roesthoudend, Zuigerboor

-305

boring: 1.2

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

5

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, bruin, Ramguts, < 20% 
bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, River

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-85

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-100

boring: 1.3

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

5

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, bruin, Ramguts, < 20% 
bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, River

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-100

boring: 1.4

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

5

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, resten glas, bruin, Ramguts, < 
20% bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-85

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-100

boring: 1.5

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

5

0

Klinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, resten glas, bruin, Ramguts, < 
20% bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-85

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-100

boring: 1.6

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, bruin, Ramguts, < 20% 
bodemvreemd

-40

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-175

Klei, zwak zandig, sterk grindig, laagjes 
grind, matig roesthoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor-200



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 2

boring: 1.7

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

5

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, resten glas, bruin, Ramguts, < 
20% bodemvreemd

-45

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River

-85

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, grijs, Edelmanboor

-100

boring: 1.8

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

2

3

4

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, resten glas, bruin, Ramguts, < 
20% bodemvreemd

-45

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, grijsgeel, River, stuit

-80

boring: 1.9

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

2

3

0

-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-25

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, sterk zandhoudend, resten 
planten, brokken asfalt, bruin, Ramguts, < 
20% bodemvreemd

-45

Grind, fijn, uiterst zandig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, Ramguts

-75



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 3

boring: 2.1

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

klinker0

Klinker-8

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, donkerbeige, River, ophoogzand

-25

Grind, fijn, sterk zandig, sterk stolhoudend, 
beige, River, ophiigpaket

-65

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
zand, bruinbeige, Edelmanboor, 
oorspronklijk klei

-100

boring: 2.2

Datum: 7-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindig, matig wortelhoudend, matig 
roesthoudend, oranjebruin, River-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-55

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig roesthoudend, zwak 
zandhoudend, bruinbeige, Edelmanboor

-100

boring: 2.3

Datum: 7-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

0

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindig, matig wortelhoudend, matig 
roesthoudend, oranjebruin, River-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-55

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig roesthoudend, zwak 
zandhoudend, bruinbeige, Edelmanboor

-140

Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, laagjes klei, lichtbeige, 
Edelmanboor

-200

boring: 2.4

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

klinker0

Klinker-8

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, donkerbeige, River, ophoogzand

-20

Grind, fijn, sterk zandig, sterk stolhoudend, 
beige, River, ophiigpaket

-60

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
zand, bruinbeige, Edelmanboor, 
oorspronklijk klei

-100

boring: 2.5

Datum: 7-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindig, matig wortelhoudend, matig 
roesthoudend, oranjebruin, River

-20

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-65

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig roesthoudend, zwak 
zandhoudend, bruinbeige, Edelmanboor

-100

boring: 2.6

Datum: 7-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

3

4

0

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindig, matig wortelhoudend, matig 
roesthoudend, oranjebruin, River

-20

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-35

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig roesthoudend, zwak 
zandhoudend, bruinbeige, Edelmanboor

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 3

boring: 2.7

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Jos van den Hurk

0

50

100

150

200

250

300

350

1ab2.7

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk grindig, matig 
puinhoudend, sterk grindhoudend, matig 
betonhoudend, geelbeige, Ramguts, 
gebrokenpuin

-40

Klei, sterk zandig, matig grindig, donker 
beigegeel, Edelmanboor, opgebracht

-130

Zand, zeer fijn, kleiïg, sterk puinhoudend, 
licht bruinbeige, Ramguts, gebrokenpuin 
op oorspronklijk klie

-150

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, matig zandhoudend, 
bruinbeige, Edelmanboor, oorspronklijk

-240

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
laagjes klei, laagjes zand, bruinbeige, 
Zuigerboor

-290

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, 
laagjes grind, bruinbeige, Zuigerboor, stuit 
op keien

-360

boring: 2.8

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

klinker0

Klinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
geel, River

-25

Zand, zeer grof, kleiïg, matig grindig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, River-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-100

boring: 2.9

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

2

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, matig 
zandhoudend, lichtbruin, River

-65

boring: 2.10

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Jos van den Hurk

0

50

100

1ab2.10

2

3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, donker roodbruin, Ramguts, 
gebrokenpuin

-40

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
donker cremebeige, Edelmanboor, 
ophooglaag

-60

Klei, sterk siltig, sporen roest, grijsgroen, 
Edelmanboor, oorspronlik

-100

boring: 2.11

Datum: 6-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1ab2.11

2

3

grind0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, donker roodbruin, Ramguts, 
gebrokenpuin

-35

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
donker geelbeige, Edelmanboor, 
ophooglaag

-100

boring: 2.12

Datum: 6-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

1

2ab2.12

0

Klinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, Edelmanboor

-20

Uiterst puinhoudend, matig zandhoudend, 
brokken beton, Ramguts, stuit/stabbilisatie 
laag

-40



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 3 van 3

boring: 2.13

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Jos van den Hurk

0

50

100

1

2

3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, donker roodbruin, Ramguts, 
gebrokenpuin

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, beige, 
Edelmanboor, ophoogzand-60

Klei, sterk siltig, licht grijsgroen, 
Edelmanboor, oorspronlijk klei

-100

boring: 2.14

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Jos van den Hurk

0

50

100

150

200

1ab2.14

2

3

4

5

grind0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, Ramguts, gebrokenpuin

-45

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
geelbeige, Edelmanboor, ophooglaag

-125

Klei, sterk siltig, sporen roest, zwak 
grindhoudend, bruinbeige, Edelmanboor, 
oorspronklijk

-175

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
geelbeige, Edelmanboor

-200

boring: 2.15

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Jos van den Hurk

0

50

100

1ab2.15

2

3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, donker roodbruin, Ramguts, 
gebrokenpuin

-40

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig grindig, 
geelbeige, Edelmanboor, ophooglaag

-85

Klei, sterk siltig, sporen slib, donker 
grijsgroen, Edelmanboor, iets afwijkend

-110



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 7

boring: 3.1

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

-70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, geel, River

-200

boring: 3.2

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

-100

boring: 3.3

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-10

Zand, zeer grof, kleiïg, matig grindig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, River

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, geel, River

-100

boring: 3.4

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring
-15

Sterk grindhoudend, sterk steenhoudend, 
sterk zandhoudend, zwak roesthoudend, 
oranjebeige, River

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River

-100

boring: 3.5

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, zwak 
zandhoudend, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sporen roest, 
geel, Edelmanboor

-100

boring: 3.6

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
grindig, resten planten, matig 
grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor, 
teeltla

-40

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, Edelmanboor, ophoogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 7

boring: 3.7

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Klinker-8

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, geelbeige, River, ophoogzand

-200

boring: 3.8

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Edelmanboor, klinker-8

Klei, sterk zandig, sterk grindig, matig 
grindhoudend, geelbeige, River, 
ophoogzand

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig grindig, 
K-waarde: 350, River, ophoogzand

-100

boring: 3.9

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

Betonklinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

-25

Matig grindhoudend, uiterst zandhoudend, 
matig roesthoudend, geeloranje, River-50

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
wortelhoudend, zwak zandhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

-75

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
sporen roest, geel, River

-270

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-460

Klei, zwak zandig, zwak zandhoudend, 
matig roesthoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor

-500

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, beigegeel, 
Edelmanboor, grove kiezel

-550

boring: 3.10

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
Edelmanboor, ophogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 3 van 7

boring: 3.11

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, asfalt, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-100

boring: 3.12

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

3

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, zwak 
zandhoudend, Edelmanboor

-60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sporen roest, 
geel, Edelmanboor

-100

boring: 3.13

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring
-16

Sterk grindhoudend, sterk steenhoudend, 
sterk zandhoudend, zwak roesthoudend, 
oranjebeige, River

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River

-100

boring: 3.14

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, geelbeige, 
Edelmanboor, ophoogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 4 van 7

boring: 3.15

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, bruin, 
Edelmanboor-30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
beigebruin, Edelmanboor, droog-60

Sporen roest, lichtgeel, River, erg droog, 
blijft niet in boor

-140

boring: 3.16

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

Betonklinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
sporen roest, geel, River

-290

Klei, zwak zandig, matig roesthoudend, 
zwak zandhoudend, beigeoranje, 
Edelmanboor-315

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-450

Klei, zwak zandig, zwak zandhoudend, 
matig roesthoudend, laagjes zand, beige, 
Edelmanboor

-490

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak roesthoudend, beigegeel, 
Edelmanboor, grove kiezel

-550

boring: 3.17

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-20

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-100

boring: 3.18

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 5 van 7

boring: 3.19

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring-10

Grijs, Machinale Boring-25

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River

-100

boring: 3.20

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring
-20

Volledig beton, grijs, Machinale Boring
-39

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River

-100

boring: 3.21

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-20

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-100

boring: 3.22

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-100

boring: 3.23

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor-25

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-200

boring: 3.24

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 6 van 7

boring: 3.25

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-15

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
lichtgeel, Edelmanboor

-100

boring: 3.26

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring
-17

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, sterk steenhoudend, 
sterk zandhoudend, matig roesthoudend, 
bruingeel, River

-95

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River-115

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
zandhoudend, sporen roest, grijs, 
Edelmanboor

-200

boring: 3.27

Datum: 5-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Volledig asfalt, zwart, Machinale Boring-11

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk steenhoudend, sterk grindhoudend, 
sterk zandhoudend, sporen roest, 
bruingeel, River

-40

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, River

-100

boring: 3.28

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Betontegel
-5

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
sporen roest, lichtgeel, River

-285

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen slib, 
zwak zandhoudend, grijs, Edelmanboor

-380

Grind, fijn, sterk zandig, laagjes grind, 
grijs, Zuigerboor, stuit

-460



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 7 van 7

boring: 3.29

Datum: 6-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, brokken 
beton, zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, matig zandhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, River

-100



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 2

boring: 4.1

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

boring: 4.2

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

boring: 4.3

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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200

250

300

1

2

3

4

5

6

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
zandhoudend, matig roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, beigebruin, Edelmanboor

-140

Klei, zwak zandig, sterk zandhoudend, 
matig roesthoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

-280

Grind, fijn, sterk zandig, beige, Zuigerboor, 
geen monster materiaal

-310

boring: 4.4

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

boring: 4.5

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

boring: 4.6

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 299398-DL9
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 2

boring: 4.7

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

boring: 4.8

Datum: 7-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50
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Bijlage 7: Samenstelling grondmonsters 

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

Tabel B7.1: Monsterselectie 

Deel-

locatie  

Meng-

monster 

Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummer Motivatie 

Bodemonderzoek 

1 MM1.1* 0,1 - 0,3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Bovengrond zand 

 MM1.2* 0,2 - 0,5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Bovengrond met puin 

 MM1.3* 0,4 - 0,9 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Bovenste meter met grind en grof zand 

 MM1.4 0,8 - 2,0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 Ondergrond klei 

2 MM2.1* 0,0 - 0,7 2.1, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.4, 2.7 Stoll, grind en puinhoudend lagen 

 MM2.2* 0,0 - 0,3 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 Bovengrond van grindhoudende lagen 

 MM2.3* 0,1 - 1,0 2.1, 2.11, 2.14, 2.15, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8 Bovengrond zand 

 MM2.4 0,4 - 2,0 2.1, 2.10, 2.13, 2.14, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Ondergrond klei 

3 MM3.1* 0,0 - 1,0 3.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8 Klei (0-1,0 m-mv) noordelijk deel van 

deellocatie 

 MM3.2* 0,0 - 1,0 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.29 Klei (0-1,0 m-mv) zuidelijk deel van 

deellocatie 

 MM3.3* 0,1 - 0,8 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 3.21, 3.25, 3.28, 3.3, 

3.7, 3.9 

Zand (0-0,5 m-mv) 

 MM3.4* 0,1 - 0,7 3.13, 3.26, 3.27, 3.4, 3.9 Fundering van grind 

 MM3.5 0,5 - 1,2 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 

3.8 

Zand (0,5-1,0 m-mv) noordelijk deel 

van deellocatie 

 MM3.6 0,3 - 1,1 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.25, 3.27, 3.28, 

3.29 

Zand (0,5-1,0 m-mv) zuidelijk deel van 

deellocatie 

 MM3.7 0,8 - 2,1 3.1, 3.16, 3.23, 3.28, 3.7, 3.9 Zand (1,0-2,0 m-mv) 

4 MM4.1 0,0 - 0,5 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 Bovengrond klei 

 MM4.2 0,5 - 2,0 4.1, 4.3, 4.6 Ondergrond klei 

Asbestonderzoek 

1 AB1.1 0,2 - 0,4 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 Puinhoudende laag 

2 AB2.1 0,0 - 0,4 2.10, 2.11, 2.7 Puinhoudende laag 

 AB2.2 0,0 - 0,5 2.12, 2.14, 2.15 Puinhoudende laag 

* tevens geanalyseerd op OCB’s
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Tabel B8.1: Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnum-

mer 

Maximale boordiep-

te (m -mv) 

Diepte (m -mv) Grond-

soort 

Zintuiglijke waarneming 

1.1 3,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,6 Grind Matig roest 

  0,6 - 0,8 Zand Zwak roest 

  0,8 - 2,0 Klei Sporen roest 

  2,0 - 3,0 Zand Matig roest 

1.2 1,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,6 Grind Matig roest 

  0,6 - 0,9 Zand Zwak roest 

  0,9 - 1,0 Klei Sporen roest 

1.3 1,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,6 Grind Matig roest 

  0,6 - 0,8 Zand Zwak roest 

  0,8 - 1,0 Klei Sporen roest 

1.4 1,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,7 Grind Matig roest 

  0,7 - 0,9 Zand Zwak roest 

  0,9 - 1,0 Klei Sporen roest 

1.5 1,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,7 Grind Matig roest 

  0,7 - 0,9 Zand Zwak roest 

  0,9 - 1,0 Klei Sporen roest 

1.6 2,0 0,2 - 0,4 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,4 - 0,6 Grind Matig roest 

  0,6 - 0,8 Zand Zwak roest 

  0,8 - 1,8 Klei Sporen roest 

  1,8 - 2,0 Klei Laagjes grind, matig roest 

1.7 1,0 0,3 - 0,5 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,5 - 0,7 Grind Matig roest 

  0,7 - 0,9 Zand Zwak roest 

  0,9 - 1,0 Klei Sporen roest 

1.8 0,8 0,3 - 0,5 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten 

  0,5 - 0,7 Grind Matig roest 

  0,7 - 0,8 Zand Zwak roest 

1.9 0,8 0,3 - 0,5 Zand Uiterst puin, sterk zand, resten planten, brokken as-

falt 

  0,5 - 0,8 Grind Matig roest 

2.1 1,0 0,3 - 0,7 Grind Sterk stol 

  0,7 - 1,0 Klei Sporen roest, sporen zand 

2.2 1,0 0,0 - 0,3 Zand Matig wortels, matig roest 

  0,3 - 0,6 Zand Zwak roest 

  0,6 - 1,0 Klei Matig roest, zwak zand 

2.3 2,0 0,0 - 0,3 Zand Matig wortels, matig roest 

  0,3 - 0,6 Zand Zwak roest 

  0,6 - 1,4 Klei Matig roest, zwak zand 

  1,4 - 2,0 Klei Matig roest, laagjes klei 

2.4 1,0 0,2 - 0,6 Grind Sterk stol 

  0,6 - 1,0 Klei Sporen roest, sporen zand 

2.5 1,0 0,0 - 0,2 Zand Matig wortels, matig roest 

  0,2 - 0,7 Zand Zwak roest 

  0,7 - 1,0 Klei Matig roest, zwak zand 

2.6 1,0 0,0 - 0,2 Zand Matig wortels, matig roest 

  0,2 - 0,4 Zand Zwak roest 

  0,4 - 1,0 Klei Matig roest, zwak zand 
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Tabel B8.1 (vervolg): Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnum-

mer 

Maximale boordiep-

te (m -mv) 

Diepte (m -mv) Grond-

soort 

Zintuiglijke waarneming 

2.6 1,0 0,0 - 0,2 Zand Matig wortels, matig roest 

  0,2 - 0,4 Zand Zwak roest 

  0,4 - 1,0 Klei Matig roest, zwak zand 

2.7 3,6 0,0 - 0,4 Zand Matig puin, sterk grind, matig beton 

  1,3 - 1,5 Zand Sterk puin 

  1,5 - 2,4 Klei Zwak roest, zwak grind, matig zand 

  2,4 - 2,9 Zand Laagjes klei, laagjes zand 

  2,9 - 3,6 Zand Laagjes grind 

2.8 1,0 0,3 - 0,5 Zand Matig roest 

  0,5 - 1,0 Zand Zwak roest 

2.9 0,7 0,0 - 0,7 Klei Zwak roest, matig zand 

2.10 1,0 0,0 - 0,4 Zand Uiterst puin 

2.11 1,0 0,0 - 0,4 Zand Uiterst puin 

2.12 0,4 0,1 - 0,2 Zand Zwak roest 

  0,2 - 0,4  Uiterst puin, matig zand, brokken beton 

2.13 1,0 0,0 - 0,4 Zand Uiterst puin 

2.14 2,0 0,0 - 0,5 Zand Uiterst puin 

  1,3 - 1,8 Klei Sporen roest, zwak grind 

2.15 1,1 0,0 - 0,4 Zand Uiterst puin 

  0,9 - 1,1 Klei Sporen slib 

3.1 2,0 0,0 - 0,7 Klei Matig wortels, zwak roest 

3.2 1,0 0,0 - 1,0 Klei Matig wortels, zwak roest 

3.3 1,0 0,1 - 0,5 Zand Matig roest 

  0,5 - 1,0 Zand Zwak roest 

3.4 1,0 0,0 - 0,2  Volledig asfalt 

  0,2 - 0,6  Sterk grind, sterk stenen, sterk zand, zwak roest 

  0,6 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.5 1,0 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest, zwak zand 

  0,5 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.6 1,0 0,0 - 0,4 Klei Resten planten, matig grind 

3.8 1,0 0,1 - 0,5 Klei Matig grind 

3.9 5,5 0,3 - 0,5  Matig grind, uiterst zand, matig roest 

  0,5 - 0,8 Klei Matig wortels, zwak zand 

  0,8 - 2,7 Zand Sporen roest 

  2,7 - 4,6 Klei Zwak zand 

  4,6 - 5,0 Klei Zwak zand, matig roest 

  5,0 - 5,5 Zand Zwak roest 

  0,7 - 2,0 Zand Sporen roest 

3.11 1,0 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.12 1,0 0,0 - 0,6 Klei Zwak wortels, zwak roest, zwak zand 

  0,6 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.13 1,0 0,0 - 0,2  Volledig asfalt 

  0,2 - 0,6  Sterk grind, sterk stenen, sterk zand, zwak roest 

  0,6 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.15 1,4 0,0 - 0,3 Klei Matig wortels, zwak roest 

  0,3 - 0,6 Klei Zwak wortels, zwak roest 

  0,6 - 1,4  Sporen roest 

3.16 5,5 0,1 - 2,9 Zand Sporen roest 

  2,9 - 3,1 Klei Matig roest, zwak zand 

  3,1 - 4,5 Klei Zwak zand 

  4,5 - 4,9 Klei Zwak zand, matig roest, laagjes zand 

  4,9 - 5,5 Zand Zwak roest 
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Tabel B8.1 (vervolg): Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnum-

mer 

Maximale boordiep-

te (m -mv) 

Diepte (m -mv) Grond-

soort 

Zintuiglijke waarneming 

3.17 1,0 0,0 - 0,2 Klei Matig wortels, zwak roest 

3.18 1,0 0,0 - 0,8 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.19 1,0 0,0 - 0,1  Volledig asfalt 

  0,3 - 1,0 Zand Sporen roest 

     

3.20 1,0 0,0 - 0,2  Volledig asfalt 

  0,2 - 0,4  Volledig beton 

  0,4 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.21 1,0 0,0 - 0,2 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.22 1,0 0,0 - 0,7 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.23 2,0 0,0 - 0,3 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.24 1,0 0,0 - 1,0 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.25 1,0 0,0 - 0,2 Klei Zwak wortels, zwak roest 

3.26 2,0 0,0 - 0,2  Volledig asfalt 

  0,2 - 1,0 Zand Sterk grind, sterk stenen, sterk zand, matig roest 

  1,0 - 1,1 Zand Sporen roest 

  1,1 - 2,0 Klei Matig zand, sporen roest 

3.27 1,0 0,0 - 0,1  Volledig asfalt 

  0,1 - 0,4 Zand Sterk stenen, sterk grind, sterk zand, sporen roest 

  0,4 - 1,0 Zand Sporen roest 

3.28 4,6 0,1 - 2,9 Zand Sporen roest 

  2,9 - 3,8 Klei Sporen roest, sporen slib, zwak zand 

  3,8 - 4,6 Grind Laagjes grind 

3.29 1,0 0,0 - 0,6 Klei Brokken beton, zwak wortels, zwak roest, matig zand 

4.2 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 

4.3 3,1 0,0 - 1,4 Klei Matig zand, matig roest, zwak wortels 

  1,4 - 2,8 Klei Sterk zand, matig roest 

4.4 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 

4.5 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 

4.6 2,0 0,0 - 2,0 Klei Zwak wortels, zwak roest 

4.7 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 

4.8 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak wortels, zwak roest 
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Algemene toelichting toetsingskader 

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en de aan-

pak van eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofd-lijnen is in de 

Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat 

sanering met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling 

aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en re-

gelingen op grond van de Wbb. 

 

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodem-

kwaliteit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwaliteit (VROM, Staatscourant 

2007, nr. 247 en 2008, nr. 122 en 2009, nr. 67) en de Circulaire bodemsanering 2009 (VROM, 

Staatscourant 2009 nr. 67). Hieronder is een korte samenvatting van de normen en toetsings-

kaders gegeven. 

 
Voor het antwoord op de vraag of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 
normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. Het toetsingskader hierin is 
vastgesteld voor grond en grondwater en geldt voor landbodems. Voor de toetsing van de 
kwaliteit van waterbodems geldt de Circulaire sanering waterbodems (V&W, Staatscourant 
2007, nr. 245 en 2009, nr. 68) Hierop wordt in deze bijlage niet verder ingegaan. 
 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodems geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger 
of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 
 
Met de genoemde regelgeving zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grond vervangen 
door de Achtergrondwaarden. De kwaliteitseisen voor de op te leveren bodem, aanvulgrond en 
leeflagen bij bodemsaneringen moeten aansluiten bij de kwaliteitseisen die ter plekke gelden op 
basis van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.  
 

Overzicht toetsingswaarden 

In de Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteit worden de volgende toet-

singswaarden onderscheiden: 
 

De Streefwaarde grondwater 

De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 

 
Achtergrondwaarde voor grond 

De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die 

voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 

lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam ge-

schikt voor elk bodemgebruik. 

Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de Interventiewaarde reeds op het 

niveau van Verwaarloosbaar Risico ligt. 

De Streefwaarde voor grond is komen te vervallen. De functie van de Streefwaarde voor grond 

in het toetsingskader is overgenomen door de Achtergrondwaarde. 
 

De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater 
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de 
functionele eigenschappen van de bodem.  
 
De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar 
zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende 
stoffen. De humaantoxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk 
Concentration = SRC humaan) is het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het 
zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. 
Voor de afleiding van de SRC humaan is uitgegaan van de situatie ‘wonen met tuin’ met een 
‘standaard’ gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. 
De SRC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten 
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en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee 
gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld.  
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiële risico's van 
een bodemverontreiniging. 
Voor waterbodems gelden aparte Interventiewaarden waterbodem. 
 

Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grond en het 

gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het 
algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een 
rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor grond en de 
Streef- en Interventiewaarde voor grondwater, dat niet rechtstreeks aan een specifiek 
risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem uit te voeren. 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordt een overzicht gegeven van alle thans vastgestelde 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze Indicatieve niveaus voor ernstige 
verontreiniging zijn vastgesteld voor stoffen waarvoor geen meet- en analysevoorschriften, dan 
wel onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn, om een Interventiewaarde vast te 
kunnen stellen. 
 
Toetsingswaarden toepassing grond en bagger: Achtergrondwaarden en Maximale 
Waarden 

In het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor een 

‘altijd-’ en een ‘nooit-grens’. De ‘altijd-grens’ zijn de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld 

op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en land-

bouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen 

grond en baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor 

wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassings-

voorwaarden. 

 

De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, 

maar een methodiek om te bepalen of er locatiespecifiek sprake is van een onaanvaardbaar 

risico en of met spoed moet worden gesaneerd (op grond van de Wet bodembescherming). 

Grond en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar risico mo-

gen niet worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie. 

 

Tussen de ‘altijd-’ en ‘nooit-grens’ liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bo-

demfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bo-

dem blijvend geschikt te houden voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsings-

kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vast-

gesteld als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waar-

de Wonen en de Maximale Waarde Industrie). Overigens betekent een overschrijding van een 

Maximale Waarde niet dat de locatie niet geschikt zou zijn voor het huidige of beoogde gebruik. 

De grens voor toepassing van grond en bagger in het generieke toetsingskader ligt bij de 

Maximale Waarde Industrie. 

 

In het gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale bodembe-

heerder (de gemeente) per deelgebied en per stof zelf Lokale Maximale Waarden kiezen (tus-

sen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-grens’), waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verontreini-

gingsituatie en het daadwerkelijke gebruik van de bodem. Zo kan gebiedsgericht het gewenste 

beschermingsniveau nader worden gespecificeerd en kan worden gestuurd in de toepassings-

mogelijkheden voor grond en baggerspecie. 
 

Toetsingswaarden asbest 

Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm 

is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is geba-

seerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) 
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lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het 

gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te ver-

meerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 

 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico’s, bodemfunctie, 

bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. Deze figuren komen uit 

het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ (SenterNovem, september 

2007). Dit rapport is geschreven door Grontmij in opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. 

Hierin vindt u een uitgebreid overzicht van alle (water)bodemnormen en hun onderbouwing.  
 

Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende bescher-

mings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen  
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Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemtypecorrectie 
Aangezien het natuurlijk voorkomen van stoffen varieert per bodemtype en mogelijke effecten 
van stoffen afhankelijk zijn van de mate van beschikbaarheid van een stof zijn zowel de 
Achtergrondwaarden als de Interventiewaarden in grond afhankelijk gesteld van het lutum- en 
organische stofgehalte in de onderzochte bodem. De Interventiewaarden voor grondwater zijn 
afgeleid van de Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. Er 
is geen bodemtypecorrectie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. 
 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m

3
 bodemvolume in het geval van 

grondverontreiniging, of 100 m
3
 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 

grondwaterverontreiniging, hoger is dan de Interventiewaarde voor landbodems. 
 

Toelichting milieuhygiënisch Saneringscriterium 

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te 

worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbo-

dems dient hiervoor de systematiek van het milieuhygiënisch Saneringscriterium te worden ge-

volgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2009 en bestaat uit drie 

stappen. Stap 1 is het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 

bestaan uit de bepaling van de risico’s bij het huidig of toekomstig gebruik. Hierbij is stap 2 een 

standaard risicobeoordeling die altijd dient te worden uitgevoerd en is stap 3 een locatiespeci-

fieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan worden uitgevoerd als er in stap 2 is be-

paald dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risicobeoordeling sluit 

niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de locatie. Stap 3 kan ook worden 

uitgevoerd als men met specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is 

uitgevoerd, is het resultaat van stap 3 bepalend voor de beslissing omtrent de spoed van de 

sanering.  
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Bijlage 9: Toetsingskader (Vervolg 4)  

299398.rm.231.R002, revisie D1

 

Bij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor het 

ecosysteem en risico’s van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire 

bodemsanering is de methode weergegeven waarmee de risico’s kunnen worden bepaald. Ter 

ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  

 

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uit-

gevoerd tenzij is aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van 

onaanvaardbare risico’s. Er moet dan aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden 

voldaan:  

risico’s voor de mens 

• het MTR humaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie 
niet overschreden; 

• mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (bv huidirritatie en stank) van de bodemver-
ontreiniging. Dit geldt alleen voor de huidige situatie; 

risico’s voor het ecosysteem 

• de Toxische Druk (TD)  over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de 
locatie) is  niet hoger dan 0,2 of er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond 
dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem; 

risico’s voor verspreiding 

• er is geen kwetsbaar object binnen een straal van 100 m van de Interventiewaardecontour in 
het grondwater; 

• er is geen sprake van een drijflaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• er is geen sprake van een zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen 
in gehalten boven de Interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het wel groter is 
dan 6.000 m

3
 dient de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met een of meer stoffen 

boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 
m

3
 plaats te vinden.  

 

Toelichting saneringstijdstip 

Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient 

spoedig te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk die-

nen te worden weggenomen. Als indicatie voor de termijn waarop de (deel)sanering dient aan 

te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed.  
 

Zorgplicht 

Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, 

het zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de 

bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de ou-

de situatie wordt hersteld. 
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Bijlage 10  

 
Getoetste analyseresultaten grond 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,6 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,5 12,305 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,5 27,708 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 29 68,814 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,13 0,130 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,6 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 0 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 1,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 43 83,313 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,3 15,117 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 24 37,778 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,5 27,708 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 100 237,288 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,14 0,7000

Anthraceen mg/kg ds 0,04 0,2000

Fluorantheen mg/kg ds 0,32 1,6000

Chryseen mg/kg ds 0,18 0,9000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,21 1,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 0,8500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,5000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,12 0,6000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,12 0,6000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,4 1,400 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds 0,0023 0,0115 A X A X

PCB 52 mg/kg ds 0,0033 0,0165 B X B X

PCB 101 mg/kg ds 0,0066 0,0330 B X B X

PCB 118 mg/kg ds 0,0042 0,0210 B X B X

PCB 138 mg/kg ds 0,0088 0,0440 B X B X

PCB 153 mg/kg ds 0,0092 0,0460 B X B X

PCB 180 mg/kg ds 0,0046 0,0230 B X B X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,039 0,1950 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,001 0,0050

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0017 0,0085 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0059 0,0295 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 1,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 170 850,000 >industrie X X >industrie X A X A X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 4 3 3 2 3 3 NIET <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 4 3 3 NVT 3 NVT NIET <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 11 10 3 NVT 4 NVT NIET <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 11 10 3 NVT 4 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 4 3 3 NVT 3 NVT NIET <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 1,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,7 16,523 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 20 58,333 industrie industrie B B industrie <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 34 80,678 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,05 0,2500

Chryseen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,1000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,23 0,230 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0018 0,0090

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0025 0,0125 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0042 0,0210

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,01 0,0500 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 1,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,021 0,1050 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 2 0 1 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 2 0 1 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 2 0 1 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 2 0 1 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 2 0 1 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 15,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 54 79,714 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,352 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 9,8 14,226 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 10,000 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,083 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 26 32,985 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 21 29,400 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 79 112,857 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM1.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 15,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,5 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 46 89,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,4 15,469 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 24 37,778 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,7 28,292 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 53 125,763 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,35 1,7500

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,5500

Fluorantheen mg/kg ds 0,95 4,7500

Chryseen mg/kg ds 0,58 2,9000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,58 2,9000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,57 2,8500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,34 1,7000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,39 1,9500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,39 1,9500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 4,2 4,200 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds 0,0021 0,0105 A X A X

PCB 52 mg/kg ds 0,014 0,0700 B X B X

PCB 101 mg/kg ds 0,086 0,4300 B X B X

PCB 118 mg/kg ds 0,023 0,1150 B X B X

PCB 138 mg/kg ds 0,12 0,6000 B X B X

PCB 153 mg/kg ds 0,16 0,8000 B X B X

PCB 180 mg/kg ds 0,11 0,5500 B X B X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,51 2,5500 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0043 0,0215

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0065 0,0325

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0550 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0012 0,0060

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0049 0,0245

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,018 0,0900 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,5 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,029 0,1450 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 30 150,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 3 2 1 1 3 3 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 25 3 2 1 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 34 10 9 1 NVT 4 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 10 9 1 NVT 4 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 3 2 1 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,8 %  @

- lutumgehalte 3,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,414 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 5,1 15,849 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 13,907 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,099 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,013 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 11 29,167 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 52 116,294 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,8 %  @

- lutumgehalte 3,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 1 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 1 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 1 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 2,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,418 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 12,867 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,189 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,167 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,4 26,111 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 26 59,868 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 2,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 0 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 17,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 60 80,870 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,343 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 11 14,645 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 9,545 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,081 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 17 20,942 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 23 29,815 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 65 87,500 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM2.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 17,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,0 %  @

- lutumgehalte 8,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 37 71,688 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,630 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,6 16,026 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 11,966 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,092 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 25 35,358 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 18 34,807 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 73 132,212 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Anthraceen mg/kg ds 0,03 0,1500

Fluorantheen mg/kg ds 0,09 0,4500

Chryseen mg/kg ds 0,07 0,3500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 0,4000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,09 0,4500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,16 0,8000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,16 0,8000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,73 0,730 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0012 0,0060 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0022 0,0110

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0029 0,0145 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0071 0,0355 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,0 %  @

- lutumgehalte 8,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,018 0,0900 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 2 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,9 %  @

- lutumgehalte 6,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 40 77,500 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,395 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,3 17,326 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 12,575 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,094 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 23 33,476 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 18 38,415 wonen wonen A A wonen <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 70 135,734 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,05 0,2500

Chryseen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04 0,2000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,2000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,27 0,270 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds 0,0023 0,0115 A X A X

PCB 153 mg/kg ds 0,003 0,0150 A X A X

PCB 180 mg/kg ds 0,0029 0,0145 A X A X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,9 %  @

- lutumgehalte 6,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 3 1 1 0 3 3 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 3 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 6 4 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 6 4 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 3 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,7 19,542 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds <20 33,220 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,08 0,080 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 20 100,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 0 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 22 42,625 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,5 0,853 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 6 19,795 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,189 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,167 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 11 30,556 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 21 48,355 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,05 0,2500

Anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Fluorantheen mg/kg ds 0,27 1,3500

Chryseen mg/kg ds 0,08 0,4000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 0,5000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,16 0,8000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,08 0,4000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,24 1,2000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,24 1,2000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,3 1,300 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 2 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.5

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,6 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,7 13,008 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 9,2 26,833 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 25 59,322 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.5

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,6 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.6

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 2,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,420 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 13,417 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,384 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,271 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 8,5 24,385 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 20 46,980 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04 0,2000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,2000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,18 0,180 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.6

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 2,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.7

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 3,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,412 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 6,283 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 13,725 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,098 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 13,912 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,1 18,272 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds <20 30,721 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM3.7

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 3,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM4.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,1 %  @

- lutumgehalte 8,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 43 83,313 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,5 0,775 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 8,4 16,830 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds 11 18,333 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,090 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 39 54,344 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 18 33,333 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 110 192,862 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0333

Fenanthreen mg/kg ds 0,03 0,1429

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0333

Fluorantheen mg/kg ds 0,05 0,2381

Chryseen mg/kg ds 0,04 0,1905

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 0,1429

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0952

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,0952

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0952

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,0952

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,24 0,240 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0233 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 66,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 4 0 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM4.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,1 %  @

- lutumgehalte 8,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM4.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,2 %  @

- lutumgehalte 10,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 47 91,063 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,376 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 9 16,875 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 11,351 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,089 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 24 32,903 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 19 33,250 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 72 121,446 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11605048 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 3 grond (299398)

Monster: MM4.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,2 %  @

- lutumgehalte 10,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

18-10-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Bijlage 11  

 
Getoetste analyseresultaten grondwater 



Peilbuis 1.1 2.7 3.9 3.16 3.28 4.3

METALEN

barium 75 * 55 * 160 * 100 * 170 * 90 *

cadmium <0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

kobalt <5 <5 <5 <5 5,1 <5

koper <15 <15 <15 <15 <15 <15

kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

lood <15 <15 <15 <15 <15 <15

molybdeen <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6

nikkel <15 <15 <15 <15 <15 <15

zink <60 <60 <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 1,7 * 0,32 * 20 ** 4,7 * <0,2 0,48 *

tolueen 0,37 <0,2 4,5 1,1 <0,2 <0,2

ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- 0,14 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --

p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- 0,51 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 --

xylenen (0.7 factor) 0,21
a

0,21
a

0,65 * 0,21
a

0,21
a

0,21
a

styreen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

naftaleen 1,7 * 1,2 * 3,8 * 2,2 * <0,05
a

<2,0 *#
b

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

1,1-dichlooretheen <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- 0,13 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --

trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,14
a

0,14
a

0,20
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

dichloormethaan <0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

tetrachlooretheen <0,1
a

<0,1
a

0,70 * 0,13 * <0,1
a

<0,1
a

tetrachloormethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

1,1,1-trichloorethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

1,1,2-trichloorethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

trichlooretheen <0,6 <0,6 1,1 <0,6 <0,6 <0,6

chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

vinylchloride <0,1
a

<0,1
a

0,19 * <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

tribroommethaan <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen <0,005
a

<0,005
a

<0,005
a

<0,005
a

<0,005
a

<0,005
a

Interventie factor chloorbenzenen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 52 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 101 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 118 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 138 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 153 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

PCB 180 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

som PCB (7) (0.7 factor) 0,049
a

0,049
a

0,049
a

0,049
a

0,049
a

0,049
a

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

p,p-DDT <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

o,p-DDD <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

p,p-DDD <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

o,p-DDE <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

p,p-DDE <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 0,04
a

0,04
a

0,04
a

0,04
a

0,04
a

0,04
a

aldrin <0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

dieldrin <0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

endrin <0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

telodrin <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 --

isodrin <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 -- <0,03 --

alpha-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

beta-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

gamma-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

delta-HCH <0,02 -- <0,02 -- <0,02 -- <0,02 -- <0,02 -- <0,02 --

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

heptachloor <0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

cis-heptachloorepoxide <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

trans-heptachloorepoxide <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

som heptachloorepoxide (0.7 factor) 0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

alpha-endosulfan <0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

<0,01
a

hexachloorbutadieen <0,05 -- <0,05 -- <0,05 -- <0,05 -- <0,05 -- <0,05 --

trans-chloordaan <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

cis-chloordaan <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 --

som chloordaan (0.7 factor) 0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

0,01
a

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

totaal olie C10 - C40 <100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3,25 juni 2008.

a

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-

eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.                   
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 1 grond
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11605568, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 76P2KPVB

Rotterdam, 15-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1.1 1.1 (10-20) 1.2 (10-20) 1.3 (10-20) 1.4 (10-20) 1.5 (10-20) 1.6 (10-20) 1.7 (10-25) 1.8 (10-25) 1.9 (10-25)

MM1.2 1.1 (20-40) 1.2 (20-40) 1.3 (20-40) 1.4 (20-40) 1.5 (20-40) 1.6 (20-40) 1.7 (25-45) 1.8 (25-45) 1.9 (25-45)

MM1.3 1.1 (40-55) 1.2 (60-85) 1.3 (40-60) 1.4 (65-85) 1.5 (40-65) 1.6 (60-80) 1.7 (45-65) 1.8 (65-80) 1.9 (45-75)

MM1.4 1.1 (80-130) 1.1 (130-180) 1.1 (180-200) 1.2 (85-100) 1.3 (80-100) 1.4 (85-100) 1.6 (80-130) 1.6
(130-175) 1.6 (175-200) 1.7 (85-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 97.3  95.0  93.7  83.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6  1.1  0.7  1.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.6  1.6  15    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  43  <20  54    

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35    

kobalt mg/kgds S 3.5  4.3  4.7  9.8    

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10    

lood mg/kgds S <13  24  <13  26    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S 9.5  9.5  20  21    

zink mg/kgds S 29  100  34  79    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.14  0.02  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  0.04  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.32  0.05  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.21  0.03  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.01  0.18  0.03  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.10  0.02  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.17  0.03  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.12  0.02  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.12  0.02  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.13 1) 1.4 1) 0.23 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  2.3 2) <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.



Grontmij Roermond proj.

299398 Deellocatie 1 grond
299398
11605568

08-10-2010

Roel Wijnhoven

08-10-2010

15-10-2010

Blad 3 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1.1 1.1 (10-20) 1.2 (10-20) 1.3 (10-20) 1.4 (10-20) 1.5 (10-20) 1.6 (10-20) 1.7 (10-25) 1.8 (10-25) 1.9 (10-25)

MM1.2 1.1 (20-40) 1.2 (20-40) 1.3 (20-40) 1.4 (20-40) 1.5 (20-40) 1.6 (20-40) 1.7 (25-45) 1.8 (25-45) 1.9 (25-45)

MM1.3 1.1 (40-55) 1.2 (60-85) 1.3 (40-60) 1.4 (65-85) 1.5 (40-65) 1.6 (60-80) 1.7 (45-65) 1.8 (65-80) 1.9 (45-75)

MM1.4 1.1 (80-130) 1.1 (130-180) 1.1 (180-200) 1.2 (85-100) 1.3 (80-100) 1.4 (85-100) 1.6 (80-130) 1.6
(130-175) 1.6 (175-200) 1.7 (85-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 52 µg/kgds S <1  3.3  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  6.6  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  4.2  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  8.8  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  9.2  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  4.6  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 39 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDT µg/kgds S <3  <3  <3      

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1  1.8      

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 2.5 1)     

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDE µg/kgds S <1  1.0  4.2      

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.7 1) 4.9 1)     

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  5.6 1) 5.9 1) 10 1)     

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

endrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)     

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1      

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1.1 1.1 (10-20) 1.2 (10-20) 1.3 (10-20) 1.4 (10-20) 1.5 (10-20) 1.6 (10-20) 1.7 (10-25) 1.8 (10-25) 1.9 (10-25)

MM1.2 1.1 (20-40) 1.2 (20-40) 1.3 (20-40) 1.4 (20-40) 1.5 (20-40) 1.6 (20-40) 1.7 (25-45) 1.8 (25-45) 1.9 (25-45)

MM1.3 1.1 (40-55) 1.2 (60-85) 1.3 (40-60) 1.4 (65-85) 1.5 (40-65) 1.6 (60-80) 1.7 (45-65) 1.8 (65-80) 1.9 (45-75)

MM1.4 1.1 (80-130) 1.1 (130-180) 1.1 (180-200) 1.2 (85-100) 1.3 (80-100) 1.4 (85-100) 1.6 (80-130) 1.6
(130-175) 1.6 (175-200) 1.7 (85-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 16  16  21      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  26  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  77  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  71  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  170  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2809302 07-10-2010 07-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y2809318 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2809404 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
001 Y2809406 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
001 Y2809407 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
001 Y2809950 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852424 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852437 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852441 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2809198 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
002 Y2809305 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
002 Y2809316 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2809320 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2809329 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2809394 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
002 Y2852427 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852431 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852435 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2809264 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
003 Y2809310 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2809319 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2809323 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2809396 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
003 Y2809412 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
003 Y2852430 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2852432 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y2852433 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2809293 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809308 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2809314 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2809387 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809395 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2852134 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2852136 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2852141 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2852423 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2852436 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1.21.1 (20-40) 1.2 (20-40) 1.3 (20-40) 1.4 (20-40) 1.5 (20-40) 1.6 (20-40) 1.7 (25-45) 1.8
(25-45) 1.9 (25-45)

002
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 2 grond
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11605118, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 2FA4GIR6

Rotterdam, 18-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM2.1 2.1 (25-65) 2.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.12 (20-40) 2.13 (0-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40) 2.4 (20-60) 2.7 (0-40)

MM2.2 2.2 (0-30) 2.3 (0-30) 2.5 (0-20) 2.6 (0-20)

MM2.3 2.1 (8-25) 2.11 (60-100) 2.14 (45-95) 2.15 (40-85) 2.2 (30-55) 2.3 (30-55) 2.5 (20-65) 2.8 (25-50) 2.8
(50-100)
MM2.4 2.1 (65-100) 2.10 (60-100) 2.13 (60-100) 2.14 (125-175) 2.2 (55-100) 2.3 (140-190) 2.4 (60-100) 2.5
(65-100) 2.6 (35-85) 2.7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 88.9  92.7  92.6  84.4    

gewicht artefacten g S 180  150  21  <1    

aard van de artefacten g S stenen  stenen  stenen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5  0.8  0.7  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  3.2  2.6  17    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 46  <20  <20  60    

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35    

kobalt mg/kgds S 4.4  5.1  3.9  11    

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10    

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10    

lood mg/kgds S 24  <13  <13  17    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S 9.7  11  9.4  23    

zink mg/kgds S 53  52  26  65    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.35  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S 0.11  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.95  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.58  <0.01  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.58  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.34  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.57  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.39  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.39  <0.01  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.2 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 2.1 2) <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM2.1 2.1 (25-65) 2.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.12 (20-40) 2.13 (0-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40) 2.4 (20-60) 2.7 (0-40)

MM2.2 2.2 (0-30) 2.3 (0-30) 2.5 (0-20) 2.6 (0-20)

MM2.3 2.1 (8-25) 2.11 (60-100) 2.14 (45-95) 2.15 (40-85) 2.2 (30-55) 2.3 (30-55) 2.5 (20-65) 2.8 (25-50) 2.8
(50-100)
MM2.4 2.1 (65-100) 2.10 (60-100) 2.13 (60-100) 2.14 (125-175) 2.2 (55-100) 2.3 (140-190) 2.4 (60-100) 2.5
(65-100) 2.6 (35-85) 2.7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 52 µg/kgds S 14  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S 86  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S 23  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S 120  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S 160  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S 110  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 510 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 4.3  <1  <1      

p,p-DDT µg/kgds S 6.5  <3  <3      

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 11 1) 2.8 1) 2.8 1)     

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDD µg/kgds S 1.2  <1  <1      

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.9 1) 1.4 1) 1.4 1)     

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDE µg/kgds S 4.9  <1  <1      

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 5.6 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  18 1) 5.6 1) 5.6 1)     

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

endrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)     

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1      

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM2.1 2.1 (25-65) 2.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.12 (20-40) 2.13 (0-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40) 2.4 (20-60) 2.7 (0-40)

MM2.2 2.2 (0-30) 2.3 (0-30) 2.5 (0-20) 2.6 (0-20)

MM2.3 2.1 (8-25) 2.11 (60-100) 2.14 (45-95) 2.15 (40-85) 2.2 (30-55) 2.3 (30-55) 2.5 (20-65) 2.8 (25-50) 2.8
(50-100)
MM2.4 2.1 (65-100) 2.10 (60-100) 2.13 (60-100) 2.14 (125-175) 2.2 (55-100) 2.3 (140-190) 2.4 (60-100) 2.5
(65-100) 2.6 (35-85) 2.7 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 29  16  16      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  12  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  18  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.



Grontmij Roermond proj.

299398 Deellocatie 2 grond
299398
11605118

07-10-2010

Roel Wijnhoven

07-10-2010

18-10-2010

Blad 5 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2809826 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2809849 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2810305 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2877034 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2877035 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2877041 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2877321 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2877337 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2877293 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2877329 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2877333 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2877336 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2809842 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2809843 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2877033 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2877036 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2877039 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2877100 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2877328 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2877332 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
003 Y2877338 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2809827 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
004 Y2809832 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
004 Y2852131 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2877032 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
004 Y2877307 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y2877311 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2877326 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2877331 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
004 Y2877334 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2.12.1 (25-65) 2.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.12 (20-40) 2.13 (0-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40) 2.4
(20-60) 2.7 (0-40)

001
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 3 grond
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11605048, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : GRFBA98X

Rotterdam, 15-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3.1 3.1 (0-50) 3.11 (0-50) 3.12 (0-60) 3.15 (0-30) 3.15 (30-60) 3.2 (0-50) 3.2 (50-100) 3.5 (0-50) 3.6 (0-40) 3.8
(8-50)
MM3.2 3.17 (0-20)  3.21 (0-20) 3.22 (0-50) 3.23 (0-25) 3.24 (0-50) 3.24 (50-100) 3.25 (0-15) 3.29 (0-60)

MM3.3  3.16 (10-60) 3.17 (20-70) 3.19 (25-75) 3.21 (20-70) 3.25 (15-65) 3.28 (5-55) 3.3 (10-50) 3.7 (8-50) 3.9
(10-25)
MM3.4 3.13 (16-55) 3.26 (17-70) 3.27 (11-40) 3.4 (15-55) 3.9 (25-50)

MM3.5 3.1 (70-120) 3.11 (50-100) 3.12 (60-100) 3.13 (55-100) 3.16 (60-110) 3.3 (50-100) 3.5 (50-100) 3.6
(70-100) 3.7 (50-100) 3.8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.4  88.3  95.6  93.7  94.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  39  <1  <1  

aard van de artefacten g S plastic  geen  stenen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0  1.9  <0.5  <0.5  0.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.1  6.4  1.1  2.6  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 37  40  <20  22  <20  

cadmium mg/kgds S 0.4  <0.35  <0.35  0.5  <0.35  

kobalt mg/kgds S 7.6  7.3  <3  6.0  3.7  

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 25  23  <13  <13  <13  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 18  18  6.7  11  9.2  

zink mg/kgds S 73  70  <20  21  25  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01  0.05  <0.01  

antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  0.02  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.05  0.01  0.27  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.03  <0.01  0.10  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.07  0.03  <0.01  0.08  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.02  <0.01  0.08  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08  0.03  <0.01  0.16  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16  0.04  0.01  0.24  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.16  0.04  0.01  0.24  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.73 1) 0.27 1) 0.08 1) 1.3 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 1.2  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3.1 3.1 (0-50) 3.11 (0-50) 3.12 (0-60) 3.15 (0-30) 3.15 (30-60) 3.2 (0-50) 3.2 (50-100) 3.5 (0-50) 3.6 (0-40) 3.8
(8-50)
MM3.2 3.17 (0-20)  3.21 (0-20) 3.22 (0-50) 3.23 (0-25) 3.24 (0-50) 3.24 (50-100) 3.25 (0-15) 3.29 (0-60)

MM3.3  3.16 (10-60) 3.17 (20-70) 3.19 (25-75) 3.21 (20-70) 3.25 (15-65) 3.28 (5-55) 3.3 (10-50) 3.7 (8-50) 3.9
(10-25)
MM3.4 3.13 (16-55) 3.26 (17-70) 3.27 (11-40) 3.4 (15-55) 3.9 (25-50)

MM3.5 3.1 (70-120) 3.11 (50-100) 3.12 (60-100) 3.13 (55-100) 3.16 (60-110) 3.3 (50-100) 3.5 (50-100) 3.6
(70-100) 3.7 (50-100) 3.8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  2.3 2) <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  3.0 2) <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  2.9  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

p,p-DDT µg/kgds S <3  <3  <3  <3    

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)   

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

p,p-DDE µg/kgds S 2.2  <1  <1  <1    

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2.9 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  7.1 1) 5.6 1) 5.6 1) 5.6 1)   

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)   

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1  <1    

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)   

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1  <1  <1  <1    

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3.1 3.1 (0-50) 3.11 (0-50) 3.12 (0-60) 3.15 (0-30) 3.15 (30-60) 3.2 (0-50) 3.2 (50-100) 3.5 (0-50) 3.6 (0-40) 3.8
(8-50)
MM3.2 3.17 (0-20)  3.21 (0-20) 3.22 (0-50) 3.23 (0-25) 3.24 (0-50) 3.24 (50-100) 3.25 (0-15) 3.29 (0-60)

MM3.3  3.16 (10-60) 3.17 (20-70) 3.19 (25-75) 3.21 (20-70) 3.25 (15-65) 3.28 (5-55) 3.3 (10-50) 3.7 (8-50) 3.9
(10-25)
MM3.4 3.13 (16-55) 3.26 (17-70) 3.27 (11-40) 3.4 (15-55) 3.9 (25-50)

MM3.5 3.1 (70-120) 3.11 (50-100) 3.12 (60-100) 3.13 (55-100) 3.16 (60-110) 3.3 (50-100) 3.5 (50-100) 3.6
(70-100) 3.7 (50-100) 3.8 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 18  16  16  16    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  17  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  6  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3.6 3.17 (70-100) 3.19 (75-100) 3.20 (39-89) 3.21 (70-100) 3.23 (25-75) 3.25 (65-100) 3.27 (40-90) 3.28
(55-105) 3.29 (60-100)
MM3.7 3.1 (120-170) 3.16 (110-160) 3.16 (160-210) 3.23 (75-125) 3.23 (125-175) 3.28 (105-155) 3.28 (155-205)
3.7 (100-150) 3.7 (150-200) 3.9 (125-175)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 95.4  95.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.2  3.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35        

kobalt mg/kgds S 3.9  <3        

koper mg/kgds S <10  <10        

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10        

lood mg/kgds S <13  <13        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 8.5  7.1        

zink mg/kgds S 20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.18 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM3.6 3.17 (70-100) 3.19 (75-100) 3.20 (39-89) 3.21 (70-100) 3.23 (25-75) 3.25 (65-100) 3.27 (40-90) 3.28
(55-105) 3.29 (60-100)
MM3.7 3.1 (120-170) 3.16 (110-160) 3.16 (160-210) 3.23 (75-125) 3.23 (125-175) 3.28 (105-155) 3.28 (155-205)
3.7 (100-150) 3.7 (150-200) 3.9 (125-175)

Analyse Eenheid Q 006 007    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2852006 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
001 Y2852018 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
001 Y2852019 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
001 Y2852020 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
001 Y2852105 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2852107 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2852108 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2852119 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2852121 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
001 Y2852299 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2809685 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2809691 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2809700 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2852246 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2852284 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2852287 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2877045 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
002 Y2877049 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2809680 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2851726 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
003 Y2851746 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
003 Y2852011 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
003 Y2852110 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2852285 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2852292 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  



Grontmij Roermond proj.

299398 Deellocatie 3 grond
299398
11605048

07-10-2010

Roel Wijnhoven

07-10-2010

15-10-2010

Blad 11 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y2877044 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
003 Y2877047 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
004 A8902646 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
004 A8902741 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
004 Y2851741 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
004 Y2852008 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
004 Y2852016 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
005 Y2851753 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
005 Y2852007 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
005 Y2852015 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
005 Y2852021 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
005 Y2852106 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
005 Y2852111 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
005 Y2852115 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
005 Y2852120 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
005 Y2852298 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
005 Y2877043 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 A8902722 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
006 Y2809213 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 Y2809689 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 Y2809694 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 Y2851999 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
006 Y2852014 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
006 Y2852286 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 Y2852295 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
006 Y2877046 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2809550 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2809673 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2809690 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2809698 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2851742 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
007 Y2851758 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
007 Y2851760 05-10-2010 05-10-2010 ALC201  
007 Y2852103 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2877040 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
007 Y2877042 06-10-2010 06-10-2010 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.3 3.16 (10-60) 3.17 (20-70) 3.19 (25-75) 3.21 (20-70) 3.25 (15-65) 3.28 (5-55) 3.3 (10-50)
3.7 (8-50) 3.9 (10-25)

003
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 4 grond
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11605341, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : Y8D2THQJ

Rotterdam, 14-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM4.1 4.1 (0-50) 4.2 (0-50) 4.3 (0-50) 4.4 (0-50) 4.5 (0-50) 4.6 (0-50) 4.7 (0-50) 4.8 (0-50)

MM4.2 4.1 (50-100) 4.3 (50-100) 4.3 (100-140) 4.3 (140-190) 4.6 (50-100) 4.6 (100-150) 4.6 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 86.5  86.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1  1.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.9  10        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 43  47        

cadmium mg/kgds S 0.5  <0.35        

kobalt mg/kgds S 8.4  9.0        

koper mg/kgds S 11  <10        

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10        

lood mg/kgds S 39  24        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 18  19        

zink mg/kgds S 110  72        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.03  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.05  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.01        

chryseen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.24 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM4.1 4.1 (0-50) 4.2 (0-50) 4.3 (0-50) 4.4 (0-50) 4.5 (0-50) 4.6 (0-50) 4.7 (0-50) 4.8 (0-50)

MM4.2 4.1 (50-100) 4.3 (50-100) 4.3 (100-140) 4.3 (140-190) 4.6 (50-100) 4.6 (100-150) 4.6 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2852123 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852129 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852132 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852133 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852137 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852139 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852422 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
001 Y2852428 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852124 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852125 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852127 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y2852128 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852140 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852434 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
002 Y2852438 07-10-2010 07-10-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Grondwater deellocatie 1 t/m 4
Uw projectnummer : 299398-DL7
ALcontrol rapportnummer : 11607820, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : Y5BU7QDM

Rotterdam, 21-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL7. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

3.16-1-2 3.16 (340-540)

3.9-1-2 3.9 (330-530)

3.28-1-2 3.28 (340-440)

2.7-1-2 2.7 (250-350)

4.3-1-2 4.3 (290-390)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 100  160  170  55  90  

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  

kobalt µg/l S <5  <5  5.1  <5  <5  

koper µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  

nikkel µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

zink µg/l S <60  <60  <60  <60  <60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 4.7  20  <0.2  0.32  0.48  

tolueen µg/l S 1.1  4.5  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  0.14  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  0.51  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.65  0.21  0.21  0.21  

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S 2.2  3.8  <0.05  1.2  <2.0 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  0.13  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.20  0.14  0.14  0.14  

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53  0.53  0.53  

tetrachlooretheen µg/l S 0.13  0.70  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.6  1.1  <0.6  <0.6  <0.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

3.16-1-2 3.16 (340-540)

3.9-1-2 3.9 (330-530)

3.28-1-2 3.28 (340-440)

2.7-1-2 2.7 (250-350)

4.3-1-2 4.3 (290-390)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

vinylchloride µg/l S <0.1  0.19  <0.1  <0.1  <0.1  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/l S <0.005  <0.005  <0.005  <0.005  <0.005  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 52 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 101 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 118 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 138 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 153 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

PCB 180 µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/l S 0.049  0.049  0.049  0.049  0.049  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

p,p-DDT µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

o,p-DDD µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

p,p-DDD µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

o,p-DDE µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

p,p-DDE µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/l S 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  

aldrin µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

dieldrin µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

endrin µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/l S 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  

telodrin µg/l Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

isodrin µg/l Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

alpha-HCH µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

beta-HCH µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

gamma-HCH µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

delta-HCH µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  

heptachloor µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

3.16-1-2 3.16 (340-540)

3.9-1-2 3.9 (330-530)

3.28-1-2 3.28 (340-440)

2.7-1-2 2.7 (250-350)

4.3-1-2 4.3 (290-390)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/l S 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

alpha-endosulfan µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trans-chloordaan µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

cis-chloordaan µg/l S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  <100  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1.1-1-2 1.1 (190-290)

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
barium µg/l S 75          

cadmium µg/l S <0.8          

kobalt µg/l S <5          

koper µg/l S <15          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <15          

molybdeen µg/l S <3.6          

nikkel µg/l S <15          

zink µg/l S <60          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 1.7          

tolueen µg/l S 0.37          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21          

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S 1.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14          

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53          

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1.1-1-2 1.1 (190-290)

Analyse Eenheid Q 006     

chloroform µg/l S <0.6          

vinylchloride µg/l S <0.1          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/l S <0.005          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/l S <0.01          

PCB 52 µg/l S <0.01          

PCB 101 µg/l S <0.01          

PCB 118 µg/l S <0.01          

PCB 138 µg/l S <0.01          

PCB 153 µg/l S <0.01          

PCB 180 µg/l S <0.01          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/l S 0.049          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01          

p,p-DDT µg/l S <0.01          

o,p-DDD µg/l S <0.01          

p,p-DDD µg/l S <0.01          

o,p-DDE µg/l S <0.01          

p,p-DDE µg/l S <0.01          

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/l S 0.04          

aldrin µg/l S <0.01          

dieldrin µg/l S <0.01          

endrin µg/l S <0.01          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/l S 0.02          

telodrin µg/l Q <0.03          

isodrin µg/l Q <0.03          

alpha-HCH µg/l S <0.01          

beta-HCH µg/l S <0.01          

gamma-HCH µg/l S <0.01          

delta-HCH µg/l S <0.02          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04          

heptachloor µg/l S <0.01          

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

1.1-1-2 1.1 (190-290)

Analyse Eenheid Q 006     

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/l S 0.01          

alpha-endosulfan µg/l S <0.01          

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05          

trans-chloordaan µg/l S <0.01          

cis-chloordaan µg/l S <0.01          

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbenzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3120-2
PCB 28 Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
PCB 52 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 101 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 118 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 138 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 153 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 180 Grondwater (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
aldrin Grondwater (AS3000) Idem
dieldrin Grondwater (AS3000) Idem
endrin Grondwater (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode
isodrin Grondwater (AS3000) Idem
alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem
delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
heptachloor Grondwater (AS3000) Idem
cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS
trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0913095 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
001 G8087394 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
001 G8087397 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
001 S0587304 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
001 S0587414 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
002 B0913080 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
002 G8087303 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
002 G8087304 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
002 S0587411 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
002 S0587448 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
003 B0913068 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
003 G8087381 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
003 G8087382 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
003 S0587348 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
003 S0587349 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
004 B0913071 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
004 G8087307 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
004 G8087309 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
004 S0533444 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
004 S0587447 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 B0913077 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
005 G8087376 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
005 G8087377 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
005 S0560378 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
005 S0560462 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
006 B0913101 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
006 G8087395 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
006 G8087398 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
006 S0587413 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
006 S0587446 14-10-2010 14-10-2010 ALC237  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Asbestonderzoek puinlagen deelgebieden 1 en 2
Uw projectnummer : 299398-DL1
ALcontrol rapportnummer : 11608011, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : GT5JBMJ1

Rotterdam, 28-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

AB1.1 mm1.1 (20-40) mm1.2 (20-40)

AB2.1 2.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.7 (0-40)

AB2.2 2.12 (20-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
respirabele vezels mg/kgds    0        

aangeleverd materiaal kg  19.052  28.45  29.022      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten asbestconcentratie mg/kgds  <0.1  1.3  0.80      

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1  1.3  0.80      

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1  0.80  0.40      

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1  1.7  1.5      

gemeten serpentijn
concentratie

mg/kgds Q <0.1  1.3  0.80      

gemeten amfibool
concentratie

mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1      

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q <1.6  <0.44  <0.69      

niet-hechtgebonden asbest - Q niet van toepassing  ja  nee      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem
niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem
respirabele vezels Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0774761 08-10-2010 08-10-2010 ALC291  
001 E0774762 08-10-2010 08-10-2010 ALC291  
002 E0737406 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
002 E0737408 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
002 E0737409 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
003 E0737405 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
003 E0737407 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
003 E0737410 07-10-2010 07-10-2010 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen AB1.1mm1.1 (20-40) mm1.2 (20-40)

001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen AB2.12.10 (0-40) 2.11 (0-35) 2.7 (0-40)
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen AB2.22.12 (20-40) 2.14 (0-45) 2.15 (0-40)

003
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Productie BV heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend  

bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige uitbreiding 

van eenheid D op het terrein van de Clauscentrale. Het betreft het deel van de uitbreiding dat 

op het terreindeel is gelegen dat in eigendom is van Essent Energie Productie BV gelegen aan 

de Voortstraat 19 te Maasbracht (gemeente Maasgouw). Een deel van de uitbreiding bevindt 

zich ook op het huidig terrein van Essent Lighting plaats. Ter plaatse van dit terrein wordt ook 

een verkennend bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn 

separaat gerapporteerd
1
.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 en het verkennend as-

bestonderzoek conform de NEN-5707 en NEN-5897. Ten behoeve van het onderzoek is tevens 

een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN-5725. 

 

De topografische ligging van het plangebied is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

exacte begrenzing van het plangebied en situering van de asbestgaten, boringen en peilbuizen 

is weergegeven in bijlage 2. 

 
1.2 Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding voor de werkzaamheden vormt de geplande uitbreiding van de Clauscentrale met 

eenheid D. In verband met de uitbreiding (aanvraag bouw/milieuvergunning) en het opstellen 

van de MER wordt inzicht in de kwaliteit van de bodem noodzakelijk geacht. Eventuele knelpun-

ten ten aanzien van de bodemkwaliteit dienen voorafgaand aan het opstellen van de MER in-

zichtelijk te zijn.  

 

Doel van de werkzaamheden is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

(grond en grondwater) en het bepalen of het sprake is van asbesthoudend materiaal. Uit het 

onderzoek moet blijken of de huidige bodemkwaliteit voldoet aan de toekomstige ontwikkeling, 

of eventuele knelpunten aanwezig zijn en welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 

 
1.3 Kwaliteitsborging 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de 

kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 

is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig 

te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte pro-

ducten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

 

De NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van uitmaakt, is geen eigenaar van het terrein en de 

onderzochte materialen beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van 

het bodemonderzoek. 

 

 

 

 

                                                                  
1
 Verkennend- en asbestonderzoek, Terrein: Essent Lighting te Maasbracht, Grontmij Neder-

land BV, rapportnr. 299398.rm.231.R002, d.d. november 2010 



Inleiding 
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1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• de onderzoeksopzet (hoofdstuk 3); 

• het veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4); 

• de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5); 

• de evaluatie, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN-5725 (type: standaard vooronderzoek) 

met uitzondering van de financieel/juridische aspecten. De resultaten van het vooronderzoek 

zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven. 

 
2.2 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen.  

 

Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet  

• www.bodemloket.nl Geraadpleegd 

• www.ahn.nl  Geraadpleegd 

Archieven en terreninspectie  

• provincie Limburg Geraadpleegd (stortplaatsen/grondwateronttrekkingen/PMV) 

• Gemeente Maasgouw Niet geraadpleegd, na laatste historisch onderzoek geen nieuwe vergunningen 

aangevraagd of wijzigingen in activiteiten 

• Essent Geraadpleegd 

• Terreininspectie Uitgevoerd 

Overige bronnen  

•••• Historische atlas Geraadpleegd 

• REGISII.0 Geraadpleegd 

 

Ter plaatse van het bedrijfsterrein heeft in 1995 een historisch onderzoek plaatsgevonden (His-

torisch onderzoek EPZ, Aveco, d.d. oktober 1995), waarbij alle verdachte deellocaties zijn geïn-

ventariseerd. Bij het inventariserend onderzoek in 1996 (Inventariserend bodemonderzoek 

Clauscentrale te Maasbracht, Grontmij, rapportnr. 32.6034.1, d.d. april 1996) zijn de verdachte 

delen onderzocht. De situatie ten tijde van de onderzoeken in 1995 en 1996 verschilt nagenoeg 

niet met de huidige situatie omdat de huidige inrichting nagenoeg niet afwijkt van de situatie ten 

tijde van de onderzoeken. Er hebben volgens informatie van Essent na deze periode geen wij-

zigingen in de activiteiten of opstallen plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen nieuwe milieu- en 

bouwvergunningen aangevraagd. Het gebruik is vanaf 1995 hetzelfde gebleven. Ook hebben 

geen calamiteiten plaatsgevonden. Derhalve wordt als basis het historisch onderzoek van EPZ 

gehanteerd. Omdat enkele kleinere delen tussen 1995 en heden wel zijn gewijzigd, is de infor-

matie uit het historisch onderzoek aangevuld met eventuele huidige verdachte deellocaties, die 

zijn geïnventariseerd naar aanleiding van een terreininspectie.  
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2.3 Locatiegegevens 

In onderstaande tabel 2.2 zijn de algemene locatiegegevens samengevat.  

 

Tabel 2.2: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Voortstraat 19 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Maasbracht, Sectie O nummer 305 (deels) 

Eigenaar locatie Essent Energie Productie BV 

Oppervlakte onderzoekslocatie (in m²) ± 28.000 

Huidig gebruik Infrastructuur, kantoor, opslagruimte (2 stuks) en bossage 

Verhardingen Deels verhard met klinkers en asfalt en deels halfverharding met puingranulaat 

 

Het plangebied betreft het een deel van het huidige terrein van de Clauscentrale. Het betreft 

globaal het westelijk deel van de terrein van de Clauscentrale ter plaatse van de nieuw geplan-

de eenheid Claus D. Het plangebied is gelegen op het bedrijfsterrein van de Clauscentrale, dat 

in de jaren 1977-1978 is aangelegd en in gebruik is genomen. Hiervoor was het terrein in ge-

bruik als weiland en uiterwaarden. Het plangebied is deels bebouwd met opstallen (2 kantoor-

panden en 2 opslagloodsen), deels in gebruik als weg en deels in gebruik als openbaar groen 

en bossage. 

 

Een deel van het huidig plangebied is in het verleden opgehoogd met enkele meters zand en 

grind. Uit diverse onderzoeken
2
 elders op het bedrijfsterrein is gebleken dat dit ophoogmateriaal 

geen verontreinigingen bevat en als onverdacht kan worden beschouwd. In onderstaande figuur 

2.1 is een uitsnede van de hoogtekaart (bron: www.ahn.nl) opgenomen. Het plangebied is bin-

nen de rode contour gelegen. De gele en oranje delen ter plaatse van de Clauscentrale zijn ho-

ger gelegen en in het verleden opgehoogd. De groene en blauwe delen rondom betreft het oor-

spronkelijk maaiveld, deze delen zijn niet opgehoogd. Gemiddeld bevindt het maaiveld zich op 

circa 25 m+NAP. Het onderhavig plangebied is, met uitzondering van het noordwestelijke punt-

je, geheel opgehoogd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Uitsnede hoogtekaart 

 
2.4 Terreinsituatie 

 
2.4.1 Historisch situatie 

In de figuren 2.2 t/m 2.5 zijn historische kaarten opgenomen van verschillende jaren 

(bron:www.watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat in de periode 1928 en 1955 ter plaatse van 

het plangebied nog geen bebouwing was gelegen. De Voortstraat is al wel reeds aanwezig. Het 

                                                                  
2
 Onder andere: Verkennend bodemonderzoek uitbreiding Clauscentrale gelegen aan de Voort-

straat 19 te Maasbracht, Grontmij Nederland B.V., rapoortnr. 223987.rm.231.R001, d.d. 13 juli 

2007 
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plangebied is in gebruik als weiland/braakliggend terrein. In de periode tussen 1955 en 1979 is 

de Clauscentrale gebouwd waarbij ook het onderhavig plangebied in gebruik is genomen. Ter 

plaatse van onderhavig plangebied blijkt dat in 1979 enige opstallen aanwezig zijn welke op de 

kaart van 1988 deels niet meer te zien zijn. Mogelijk zijn dit tijdelijke opstallen geweest welke 

voor de bouw van de Clauscentrale zijn gebruikt. Op de kaart van 1988 is wel het dienstenge-

bouw aanwezig. De overige kleinere opstallen op het noordelijk deel zijn verwijderd. De situatie 

op de kaart in 1988 wijkt niet noemenswaardig af van de huidige situatie. De centrale is in de 

jaren 1977-1978 gebouwd hetgeen uit de gegevens van de historisch kaarten wordt bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Situatie 1928         Figuur 2.3: Situatie 1955    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4: Situatie 1979        Figuur 2.5: Situatie 1988 

 
2.4.2 Huidige situatie en terreininspectie 

De terreininspectie is uitgevoerd op 24 augustus 2010. Het plangebied is momenteel groten-

deels in gebruik als kantoorgebouw, dienstengebouw, opslagloods, een weg en deels braaklig-

gend en begroeid met bomen. In onderstaande figuur 2.6 is een luchtfoto van de huidige situa-

tie opgenomen met daarop de begrenzing van het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6: Luchtfoto plangebied (bron: www.bing.com)  
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In bijlage 4 zijn enkele foto’s opgenomen welke tijdens de terreininspectie zijn genomen. Uit de 

terreininspectie is gebleken dat ter plaatse van het noordwestelijk deel van het plangebied een 

groter gebied is gelegen dat begroeid is met bomen en struiken (foto 5 en 6). Verder bevindt 

zich in het noordelijk gebied een gebouw (dienstengebouw) dat deels in gebruik is als kantoor 

en deels als magazijn (foto 3 en 7). Het noordoostelijk terreindeel (zie blauwe contour in figuur 

2.6) is halfverhard met puingranulaat waarop een nieuwe tijdelijke romneyloods en bouwketen 

zijn neergezet (foto 1 en 2). Verder bevindt zich ter plaatse van het zuidelijk terreindeel een 

groot kantoorgebouw met omliggend openbaar groen en een asfaltverharde weg (foto 8). Ten-

slotte bevindt zich op het noordoostelijk terreindeel een demi-installatie en ten westen van het 

dienstengebouw een kleinere romneyloods waar een werkplaats in is gevestigd. Zintuiglijk zijn, 

met uitzondering van de kleinere romneyloods met werkplaats, de demi-installatie en het maga-

zijn in het dienstengebouw, geen verdachte activiteiten aangetroffen. Ten aanzien van de we-

gen kan gesteld worden dat als gevolg van lekkages van auto’s dit ook als verdacht kan worden 

beschouwd, echter zijn zintuiglijk geen verontreinigingen op de verhardingen waargenomen. 

Ten aanzien van asbest zijn op het maaiveld ook geen verdachte (plaat)materialen of activitei-

ten waargenomen. De puingranulaat is recentelijk aangelegd, evenals de bouwketen en de gro-

te romneyloods op dit terrein. De bouwketen waren deels in gebruik, de romneyloods was nog 

niet in gebruik.  

 
2.4.3 Toekomstige situatie 

Ter plaatse van het plangebied is Essent voornemens een uitbreiding van de Clauscentrale met 

eenheid D te realiseren. Ten behoeve van de uitbreiding worden bestaande opstallen gesloopt 

en verhardingen en begroeiing verwijderd. Eventuele lagere delen worden opgehoogd tot een 

niveau van circa 25 m+NAP.  

 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
2.5.1 Ondiepe bodemopbouw bodemkaart  

Het deel van het plangebied dat in het verleden is opgehoogd, is opgehoogd met een ophoog-

laag met een dikte variërend van circa 2 tot 4 meter. Het materiaal bestaat uit in de directe om-

geving gewonnen zand met grind. Onder de ophooglaag is het oorspronkelijke maaiveld gele-

gen bestaande uit klei.  

Uit de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West Roermond (Stichting voor Bodemkarte-

ring, 1972), blijkt dat de oorspronkelijke bodem onderzoekslocatie een rivierkleigrond betreft 

bestaande uit een Ooivaaggond van lichte zavel (code KRd1). Deze zal op de lager gelegen 

delen nog aanwezig zijn. De grondwatertrap betreft VII hetgeen betekent dat de gemiddeld 

hoogste grondwaterstad dieper dan 0,8 m-mv is gelegen en de gemiddeld laagste grondwater-

stand dieper dan 1,2 m-mv.  

 
2.5.2 Diepe bodemopbouw REGIS  

Bij een geohydrologische schematisatie worden watervoerende pakketten en slecht doorlatende 

(scheidende) lagen onderscheiden. In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale 

grondwaterstroming op, terwijl in een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstro-

ming optreedt. Watervoerende pakketten worden beschreven met het doorlaatvermogen (kD-

waarde in m
2
/dag), hetgeen het product is van de horizontale doorlaatfactor (m/dag) en de ver-

zadigde dikte van het pakket (m). Scheidende lagen worden beschreven met een hydraulische 

weerstand (c-waarde: in dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de verticale 

doorlaatfactor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht doorlatende laag 

die, vanwege de dikte en/of opbouw, vrijwel ondoorlatend is. 

 

Op basis van de gegevens uit REGIS (TNO/DINO-loket) is de geohydrologische schematisatie 

en bodemopbouw opgenomen in tabel 2.3. In bijlage 5 zijn de profielen uit REGIS opgenomen.  
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Tabel 2.3: Geohydrologische schematisatie 

Diepte (m-mv) Geohydrologische eenheid Textuur Formatie 

25   - 20 Deklaag Zand/klei Holocene afzettingen 

20  - 0 1
e
 watervoerend pakket Zand Beegden 

0 - -10 1
e
 watervoerend pakket Zand Sterksel 

-10 - -65 1
e
 watervoerend pakket Zand Stramproy 

-65 - -190 Slecht doorlatende laag 2+3 Klei Kielzelooliet 

-190 - -230 Watervoerend pakket 3a Zand Kielzelooliet 

-230 - -240 Slecht doorlatende laag 3a Klei Kielzelooliet 

-240 - -270 Watervoerend pakket 3b Zand Kielzelooliet 

-270 - -280 Slecht doorlatende laag 3b Klei Kielzelooliet 

-280 - -330 Watervoerend pakket 3c Zand Kielzelooliet 

-320 - -800 - - Breda 
1
 de dikte van de deklaag varieert in de omgeving van het plangebied van 2 tot 6 m 

 
2.5.3 Grondwaterstand- en stromingsrichting 

Uit de “Grondwaterkaart van Nederland” blijkt dat de grondwaterstroming van het freatisch 

grondwater, ter plaatse van het plangebied, noordelijke is gericht. De grondwaterspiegel bevindt 

zich op circa 1 tot 1,5 m-mv ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld overeenkomend met 

circa 4,5 tot 5 m-mv ten opzichte van het huidig maaiveld van het opgehoogd terreindeel.  

 
2.5.4 Grondwaterwingebieden 

Uit de Provinciale Milieuverordening (11
e
 tranche) en ontwerp omgevingsverordening blijkt dat 

het plangebied niet in of in de directe nabijheid van een waterwin- of grondwaterbeschermings-

gebied is gelegen.  

 
2.5.5 Grondwateronttrekkingen 

Uit gegevens van de provincie Limburg van 2009 blijkt dat er naast de bekende grondwateront-

trekking van de Clauscentrale, geen geregistreerde grondwateronttrekkingen binnen een straal 

van 1,5 kilometer aanwezig zijn.  

Ter plaatse van de Clauscentrale is een grondwateronttrekking gelegen (WO-nummer 79) wel-

ke vergund is voor 310.000 m
3
 per jaar. In 2009 is een hoeveelheid van circa 96.000 m

3
 grond-

water onttrokken. Het grondwater wordt op een diepte van 17 m-mv onttrokken.  

 
2.6 Bodemloket en dossierinformatie 

 
2.6.1 Dossieronderzoek 

Ter plaatse van het gehele bedrijfsterrein heeft in 1995 een uitgebreid historisch onderzoek 

plaatsgevonden (Historisch onderzoek EPZ, Aveco, d.d. oktober 1995), waarbij alle verdachte 

deellocaties zijn geïnventariseerd. Bij het onderzoek zijn alle vergunningen bij Essent en de 

gemeente ingezien. In de omgeving van onderhavig plangebied is bij het historisch onderzoek 

de verdachte deellocatie ‘voormalige betoncentrale’ gelegen waarbij tevens een afgiftepunt voor 

brandstoffen was gelegen.  

Bij het inventariserend onderzoek in 1996 (Inventariserend bodemonderzoek Clauscentrale te 

Maasbracht, Grontmij, rapportnr. 32.6034.1, d.d. april 1996) is de deellocatie onderzocht. Bij het 

onderzoek zijn in de grond en in het grondwater geen verhoogde gehalten aangetroffen.  

 

De situatie ten tijde van het historisch onderzoek uit 1995 verschilt niet met de huidige situatie 

omdat de huidige inrichting niet afwijkt van de situatie ten tijde van het historisch onderzoek.  

Vanaf 1995 hebben ter plaatse geen wijzigingen plaatsgevonden waardoor de gegevens uit het 

historisch onderzoek uit 1995 nog van toepassing zijn en deze gegevens als basis voor het his-

torisch onderzoek worden gebruikt. Er zijn tot heden, voor zover bekend, geen calamiteiten 

plaats gevonden, of grotere opslag van brandstoffen of andere vloeistoffen ter plaatse van het 

plangebied.  
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2.6.2 Bodemloket 

Op de website www.bodemloket.nl geeft de overheid inzicht in maatregelen die de afgelopen 

jaren zijn getroffen om de bodemkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen (bodemonder-

zoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat Bodemloket zien waar vroeger  

(bedrijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Mogelijk moet op 

deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaatsvinden als de aard van de activiteit 

daar aanleiding toe geeft. In figuur 2.7 in een overzicht opgenomen van bodemloket. 

 

Uit de figuur blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen bekende gegevens aanwezig zijn. In 

de directe omgeving, ten westen van het plangebied een gasdrukmeet- en regelstation waar 

een verontreiniging is gelegen die deels gesaneerd is (zie nummer 1 in figuur). Verdere gege-

vens zijn onbekend. Ten oosten van het plangebied heeft begin 2009 een bodemsanering 

plaatsgevonden (zie nummer 2 in figuur). Op 9 november 2009 is een beschikking tot goedkeu-

ring van het evaluatierapport voor deze sanering afgegeven. Het betreft een zinkverontreiniging 

in de toplaag, die onder toezicht van Grontmij in opdracht van Essent is gesaneerd. De sane-

ring is afgerond middels een goedgekeurd evaluatierapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.7: Uitsnede bodemloket  

 
2.6.3 Diffuse verontreinigingen  

Uit het rapport ‘Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg,omgaan met onzekerheden’ 

(Tauw, d.d. augustus 1996, rapportnr: R3342549.GVB) blijkt dat ter plaatse van de onder-

zoekslocatie in grondwater verhoogde gehalten aan zware metalen kunnen voorkomen als ge-

volg van rivierafzettingen en verzuring.  Daarnaast kunnen in het grondwater licht verhoogde 

gehalten aan aromaten voorkomen.  

 

Verder grenst het plangebied aan het diffuse geval ‘overstromingsgebied van de Maas’ (zie fi-

guur 2.8). Binnen dit overstromingsgebied kunnen in de bodem verhoogde gehalten aan zware 

metalen en PCB’s voorkomen. Mogelijk dat in het verleden, voor de bouw van de centrale, on-

derhavige onderzoekslocatie ook overstroomd is door de Maas waardoor, als gevolg van slibaf-

zettingen de bodem verontreinigd is. Onderhavig plangebied bevindt zich volledig in de licht-

blauwe zone van figuur 2.8 waardoor Rijkswaterstaat geen bevoegd gezag is in het kader van 

de Wet bodembescherming en er sprake is van grond en geen droge waterbodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied 

1 
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Figuur 2.8: Overzicht overstromingsgebied Maas  

 
2.7 Conclusie vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied enkele 

verdachte delen aanwezig zijn welke op basis van de uitgevoerde terreininspectie zijn waarge-

nomen. Het betreft de romneyloods waarin een werkplaats is gelegen, het dienstengebouw 

waar een magazijn in is gevestigd en de demi-installatie. 

 

Ten aanzien van de wegen kan gesteld worden dat als gevolg van lekkages van auto’s dit ook 

als verdacht kan worden beschouwd, echter zijn zintuiglijk geen verontreinigingen op de ver-

hardingen waargenomen. De wegen en de 2 kantoorgebouwen worden worst-case als verdacht 

onderzocht. De bossage wordt als onverdacht beschouwd. 

Ten aanzien van asbest zijn op het maaiveld ook geen verdachte (plaat)materialen of activitei-

ten waargenomen. Ter plaatse van de romneyloods met werkplaats en het magazijn is het mo-

gelijk dat met asbesthoudend materialen is en werd gewerkt waardoor deze locaties als ver-

dacht worden beschouwd. Wordt tijdens het onderzoek zintuiglijk niets aangetroffen, wordt de 

strategie voor een onverdachte locatie aangehouden. Eventuele puinhoudende materialen of 

bodemlagen zijn verdacht voor asbest. Indien deze lagen worden aangetroffen, worden deze 

aanvullend geanalyseerd op asbest. De nieuwe romneyloods is nog niet in gebruikt en valt bin-

nen het deelgebied (overig terrein) dat al als verdacht wordt onderzocht.  

 

Ter plaatse van de verdachte delen worden de mengmonsters van de bovengrond aanvullend 

op OCB’s onderzocht vanwege mogelijk opslag, gebruik en/of morsingen verschillende vloei-

stoffen. Verder zijn er geen specifieke kritische parameters die buiten het gekozen analysepak-

ket aanvullend onderzocht dienen te worden. Ter plaatse van deellocatie 9 worden geen aan-

vullende analyses op OCB’s onderzocht omdat dit overwegend een doorgaande weg betreft 

met kantoorgebouwen en openbaar gebied waar geen verdenking is voor OCB’s.  
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoekshypothese 

Conform de systematiek van de NEN-5740 en NEN-5707 dient, voorafgaand aan de uitvoering 

van het veld- en laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie, een hypothese 

te worden gesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van een bo-

demverontreiniging ter plaatse van de te onderzoeken locatie.  

 

Uit de gegevens van het vooronderzoek kan de bodem ter plaatse van de romneyloods met de 

werkplaats, het magazijn in het dienstengebouw en de demi-installatie als “verdacht” worden 

beschouwd. Het buitenterrein met gebouwen wordt ook als verdachte locatie onderzocht omdat 

dit deel intensief gebruikt wordt als bedrijventerrein. Het deel van het plangebied dat in gebruik 

is als bossage wordt als “onverdacht” beschouwd omdat dit extensief wordt gebruikt.  

 

Ten aanzien van de verdachte terreindelen geldt dat de bovenste meter als verdacht kan wor-

den beschouwd omdat eventuele verontreinigingen vanaf het maaiveld op de bodem terecht 

komen en mogelijk als gevolg van overstromingen van de Maas waarbij verontreinigd slib is 

afgezet. Uit het daadwerkelijk veldonderzoek en de daadwerkelijke bodemopbouw moet blijken 

of de bovenste meter ook als afwijkende ‘verdachte’ laag kan worden beschouwd. Omdat het 

onderzoek ook gebruikt zal worden voor de MER-procedure en mogelijk ook de aanvraag van 

een bouwvergunning, wordt naast het onderzoeken van de verdachte laag tevens, conform de  

NEN-5740, de ondergrond tot 2 m-mv onderzocht en vindt ook grondwateronderzoek plaats.  

 

De asfaltverharde delen en onderliggende funderingsmaterialen worden in het huidige stadium 

niet onderzocht op de milieuhygiënische kwaliteit omdat dit puinachtige materialen/bouwstoffen 

betreffen en geen bodem. Er worden wel enkele boringen ter plaatse van de wegen doorgezet 

ter bepaling van de materialen onder de wegen en ter controle of het funderingsmateriaal niet 

tot een verontreiniging heeft gezorgd voor de onderliggende bodem in verband met uitloging. 

Eventuele puinhoudende lagen worden wel aanvullend onderzocht op asbest.  

 

In het grote kantoorgebouw en in het kantoorgedeelte van het dienstengebouw vindt conform 

afspraak met de opdrachtgever geen onderzoek plaats. In deze gebouwen bevinden zich be-

tonnen vloeren en geen verdachte activiteiten. Ten aanzien van het verkennend asbestonder-

zoek geldt dat dit onderzoek, naast een verkennend bodemonderzoek, noodzakelijk is bij on-

derzoeken voor een MER-procedure en aanvraag bouwvergunning. Uit het historisch onder-

zoek EPZ en de terreininspectie zijn geen specifieke bronnen aangetroffen, waaruit is gebleken 

dat de locatie verdacht is voor asbest. Ter plaatse van de romneyloods en het dienstengebouw 

kan mogelijk wel als gevolg van opslag en het bewerken van asbesthoudende materialen as-

best in de bodem zijn geraakt. Voor het onderzoek wordt aangenomen (worst-case) dat deze 

locaties verdacht zijn voor asbest en dat het overig terreindelen als onverdacht voor asbest kan 

worden beschouwd. 

 

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de opgestelde hypothese. Ten aanzien van de si-

tuering van de deellocaties wordt verwezen naar de tekening in bijlage 2 
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Tabel 3.1: Overzicht deellocaties en hypothese 

Deellocatie Oppervlakte 

(m
2
) 

Hypothese Strategie  

NEN-5740 

Strategie NEN-5707 

Deellocatie 5: Bodem rondom demi-installatie 50 Verdacht VED-HE Kleinschalig onverdacht 

Deellocatie 6: Dienstengebouw 800 Verdacht VED-HE Verdacht, contact zone heterogeen  

Deellocatie 7: Romneyloods 250 Verdacht VED-HE Verdacht, contact zone heterogeen  

Deellocatie 8: Bossage 9.450 Onverdacht ONV Kleinschalig onverdacht 

Deellocatie 9: Overig terrein 17.500 Verdacht VED-HE Kleinschalig onverdacht 

Totaal 28.050    

 
3.2 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN-5740 en NEN-5707. Dit protocol is van toe-

passing voor een verkennend bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek. Onder-

staand is de onderzoeksstrategie nader uitgewerkt.  

 

In de tabellen 3.2 en 3.3 zijn de uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden opgeno-

men. Ten aanzien van het asbestonderzoek worden ter plaatse van de asfalt- en betonverhar-

dingen geen gaten (0,3x0,3x0,5 meter) gemaakt. Ter plaatse van deze verhardingen worden de 

boringen in de verhardingen gebruikt voor het asbestonderzoek en worden geen gaten in de 

verhardingen gezaagd. Omdat het een verkennend onderzoek betreft ter bepaling of de gestel-

de hypothese juist is worden bij de gesloten beton- en asfaltverhardingen boringen gehanteerd 

en geen gaten. Hiermee wordt toch een afdoende beeld verkregen voor het asbestonderzoek. 

 

Ten aanzien van de analysepakketten wordt het standaard NEN-5740 pakket, gehanteerd 

waarbij de monsters van de verdachte terreindelen 5, 6 en 7 aanvullend op OCB’s worden on-

derzocht.  

 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door Grontmij Terreinonderzoek. Grontmij Terrein-

onderzoek heeft ook bij diverse eerder uitgevoerde bodemonderzoek op het terrein veldwerk-

zaamheden verricht. De werkzaamheden worden conform de BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Mi-

lieuhygiënisch bodemonderzoek” en het bijbehorende VKB protocollen 2001, 2002 en 2018 uit-

gevoerd. De analyses worden uitgevoerd door ALcontrol BV conform AS 3000.  

 

Tabel 3.2: Overzicht uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden asbestonderzoek 

Veldwerkzaamheden Laboratoriumwerkzaamheden Deelloca-

tie 

Oppervlakte 

(m
2
) Maaiveld-

inspectie 

Gaten (0,3*0,3*0,5 m) 

tot 0,5 m diep
1 

Boring tot 

2 m-mv 

Analyses Plaatma-

teriaal 

Analyses  

grond 

5 50 X 2 - - - 

6 800 X 5 1 1 1 

7 250 X 5 1 1 1 

8 9.450 X 14 4 - - 

9 17.500 X 20 6 - - 

Totaal   46 12 2 2 
1
 Ter plaatse van de asfalt en betonverharde gedeelten worden geen gaten gemaakt maar wordt een bo-

ring door de verharding geplaatst 
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Tabel 3.3: Overzicht uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek 

Veldwerkzaamheden  

boring tot (m-mv) 

Laboratoriumwerkzaamheden Deellocatie Oppervlakte 

0,5 1,0 2,0 3,0 

+peilbuis 

5,5 

+peilbuis 

Bovengrond Ondergrond Grondwater 

5 50 - 2 1 - 1
3 

1
1 

1 1
1 

6 800 - 5 1 - 1
3 

3
1 

1 1
1 

7 250 - 3 1 - 1
3 

2
1 

1 1
1 

8 9.450 14 - 4 - 2 3
 

2 2
 

9 17.500 - 25 6 1 2 6
 

3 3
 

Totaal 28.050 14 35 13 1 7 15 8 8 
1
 De analyses worden aangevuld met OCB’s als gevolg van de verdachte stoffen 
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4 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

4.1 Veldwerkzaamheden 

 
4.1.1 Bodem 

De veldwerkzaamheden zijn conform de “BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Milieuhygiënisch bo-

demonderzoek” en de bijbehorende VKB protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd. De veldwerk-

zaamheden zijn uitgevoerd door Grontmij Terreinonderzoek (boormeester H. de Peijper). De 

heer de Peijper is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL-SIKB 2000, 

inclusief protocollen VKB 2001 en 2002. 

 

Tijdens het veldonderzoek, uitgevoerd in de periode van op 24 september tot en met 15 oktober 

2010 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

• het verrichten van een visuele inspectie van de onderzoekslocatie. Mede aan de hand hier-

van wordt de plaats van de boringen bepaald; 

• het verrichten van het aantal boringen zoals opgenomen in tabel 3.3;  

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief 

eventuele asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal (monstertra-

jecten van maximaal 0,5 m); 

• het plaatsen, afwerken en doorpompen van 6 peilbuizen met een filterlengte van 1,0 m; 

 

De peilbuizen zijn minimaal 1 week na plaatsing bemonsterd waarbij de onderstaande werk-

zaamheden door de heer H. de Peijper zijn verricht: 

• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 

• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het 

grondwater; 

• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen. 

 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en peilbuizen. Bijlage 6 

geeft een overzicht van de boorprofielen. 

 

In afwijking van de onderzoeksopzet zijn de boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis 

doorgezet tot 1,5 meter minus de grondwaterspiegel. De daadwerkelijke diepte van de boringen 

is derhalve afhankelijk geweest van de lokale grondwaterspiegel. Als gevolg van grind in de 

ondergrond zijn niet alle peilbuizen op de juiste diepte gezet, echter de peilbuizen zijn wel ge-

plaatst zodat overal een grondwatermonster conform de richtlijn kon worden genomen.  

 
4.1.2 Asbest 

De veldwerkzaamheden zijn conform de “BRL SIKB 2000, Veldwerk bij Milieuhygiënisch bo-

demonderzoek” en bijbehorend VKB protocol 2018 uitgevoerd. De veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd door Grontmij Terreinonderzoek (boormeester H. de Peijper). De heer de Peijper is 

gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL-SIKB 2000, inclusief protocol 

VKB 2018. 
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4.1.2.1 Maaiveldinspectie 

In het kader van de visuele inspectie zijn op 16 en 17 september 2010 de onderstaande werk-

zaamheden uitgevoerd: 

• het verdelen van de gehele onderzoekslocatie in “inspectiestroken” van maximaal 1,5 m 

breed; 

• het visueel inspecteren van het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie, binnen de in-

spectiestroken, op de aanwezigheid van asbest; 

• het verzamelen en wegen van al het aanwezige asbestverdacht materiaal op het maaiveld 

(per asbestsoort). 

Ter plaatse van een deel van deellocatie 9 is een halfverharding van puin gelegen welke is 

neergelegd voor de aanleg van bouwketen en een grote romneyloods. Het puin is recentelijk 

aangelegd. Op de halfverharding zijn op 2 locaties een stuk asbestverdacht plaatmateriaal aan-

getroffen welke zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest.  

 
4.1.2.2 Actuele contactzone 

Voor het onderzoek van de actuele contactzone zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het graven van proefgaten ter plaatse van de aangegeven boringen op de tekening in bijla-
ge 2 waar geen verharding is gelegen. Ter plaatse van verhardingen is geen proefgat ge-
graven maar is de boringen ten behoeve van het bodemonderzoek hergebruikt voor het as-
bestonderzoek. De gegraven gaten hebben een breedte van 0,3 meter, een lengte van 0,3 
meter en een diepte van 0,5 meter. Ter plaatse van de in tabel 4.1 aangeven boringen zijn 
gaten gegraven. Tevens zijn in de tabel de boringen opgenomen welke zijn doorgezet tot 
2,0 m-mv. Deze boringen zijn gecombineerd met de boringen van het bodemonderzoek; 

• het uitspreiden van de opgegraven grond tot een laagdikte van circa 2 cm en het inspecte-

ren van de uitgespreide grond op asbestverdacht materiaal (> 2 cm); 

• het verzamelen en wegen van al het aanwezige asbestverdachte materiaal (> 2 cm) per te 

onderscheiden asbestsoort en per gegraven sleuf; 

• het nemen en samenstellen van monsters van het bij de sleuven vrijkomende bodemmate-

riaal voor onderzoek in het laboratorium; 

• het selecteren van materiaalmonsters die in de grond zijn aangetroffen voor onderzoek in 

het laboratorium. 

 

Tabel 4.1: Overzicht gemaakt asbestgaten en boringen 

Deellocatie Gemaakte asbest gaten bij boringen Gemaakte boringen tot 2 m-mv 

5 5.1+5.3 5.1 

6 6.2+6.3+6.4+6.6 6.6 

7 7.1+7.2+7.3+7.5 7.3 

8 8.2+8.3+8.4+8.7+8.8+8.9+8.11+8.12+8.13

+8.14+8.16+8.18+8.20 

8.5+8.9+8.11+8.20 

9 9.1+9.3+9.4+9.5+9.6+9.8+9.9+9.10+9.11+

9.13+9.15+9.16+9.18+9.19+9.20+9.22+9.

24+9.25+9.28+9.29+9.30+9.32+9.34 

9.4+9.12+9.13+9.23+9.25+9.33 

 

Ter plaatse van een deel van deellocatie 9 is een halfverharding van puin aangetroffen. Omdat 

niet bekend was of van deze recentelijk aangelegde puiverharding een milieucertificaat aanwe-

zig was, en gezien het feit dat op het maaiveld 2 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal zijn 

aangetroffen, zijn van dit materiaal conform de norm 2 mengmonsters samengesteld.  

 
4.2 Laboratoriumwerkzaamheden 

 
4.2.1 Bodem 

De grond(meng)- en grondwatermonsters zijn voor onderzoek aangeboden aan het milieulabo-

ratorium van ALcontrol BV te Hoogvliet (RvA geaccrediteerd). In totaal zijn 24 

grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd op het standaardpakket grond
3
.  

                                                                  
3
 standaardpakket landbodem en grond: Droge stof, organische stof, lutum, ontsluiting t.b.v. metalen, Ba, Cd, Co, Cu, 

Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, PCB's, PAK 10 VROM en minerale olie GC C10-C40 
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Verder zijn 7 mengmonsters aanvullend geanalyseerd op OCB’s. De samenstelling van de 

grond(meng)monsters met motivatie is weergegeven in bijlage 7. Conform de NEN-5740 zijn 

grondmonsters van verschillende bodemsoorten niet gemengd.  

Verder zijn de 8 peilbuizen bemonsterd waarbij het grondwater is onderzocht op het standaard 

NEN-5740 grondwaterpakket waarbij bij 5 peilbuizen het grondwaterpakket is aangevuld met 

met OCB’s.  

 

De analyses zijn uitgevoerd conform de richtlijn AS 3000. Er is ten opzichte van de onder-

zoeksopzet ter plaatse van deellocatie 5 één aanvullende analyse uitgevoerd vanwege het ver-

schil in bodemopbouw in de bovengrond (zand en klei).  

 
4.2.2 Asbest 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat bij de maaiveldinspectie en het graven van de gaten en 

plaatsen van de boringen op 2 locaties bij het terreindeel met de halfverharding van puin ter 

plaatse van deellocatie 9 asbestverdachte (plaat)materialen zijn aangetroffen. Deze beide ma-

terialen zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest.  

 

De halfverharding van puin kan als verdacht kan worden beschouwd en het betreft hier meer 

dan 20% (m/m) bijmengingen van puin waardoor het als een bouwstof moet worden beschouwd 

en niet als bodem. In afwijking van de onderzoeksopzet zijn ter plaatse van de deellocaties 6 en 

7 geen analyses op asbest (plaatmateriaal en grond) uitgevoerd en is aanvullend ter plaatse 

van deellocatie 9 op 2 stukken plaatmateriaal een analyse uitgevoerd en op 2 mengmonster 

van puin een asbestanalyse. 

De analyses op de grond ter plaatse van deellocaties 6 en 7 zijn niet uitgevoerd omdat ter 

plaatse geen verdachte laag is aangetroffen van puin en dat in de zintuiglijke schone laag geen 

asbesthoudend materiaal is waargenomen. Verder is de verharding ter plaatse van de beide 

locaties dusdanig (beton en een aaneengesloten klinkerverharding) dat geen eventueel asbest 

op de vloer niet in de bodemlagen onder de verharding terecht heeft kunnen komen.  

 

De samenstelling van de mengmonsters met motivatie is weergegeven in bijlage 7. 
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5 Resultaten 

5.1 Bodemopbouw 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 6 in de vorm 

van boorprofielen weergegeven. In tabel 5.1 is de bodemopbouw beknopt beschreven. Opge-

merkt wordt dat de deellocaties 5, 6, 7 en 9 in het verleden zijn opgehoogd, met uiztodnering 

van het noordwestelijk puntje van deellocatie 8. De oorspronkelijke bodem bestaat uit klei. Deze 

laag is bij verschillende deellocaties in de diepere ondergrond aangetroffen waarboven de op-

hooglaag is aangebracht. Bij deellocatie 8 in de kleilaag in de bovengrond reeds aanwezig.  

 

Tabel 5.1: Bodemopbouw 

Deellocatie Traject (m-mv) Bodemopbouw  

5
 

0,00-0,10 Klinkerverharding (plaatselijk) 

 0,00-0,50 Zeer grof zand/uiterst siltige klei 

 0,50-6,00 Zeer grof zand  

6 0,00-0,15 Klinkerverharding/betonverharding (plaatselijk) 

 0,00-0,50 Zeer grof zand/zwak zandige klei 

 0,50-3,90 Zeer grof zand  

 3,90-4,80 Zwak zandige klei 

 4,80-5,40 Grindig, matig grof zand 

7
 

0,00-0,10 Klinkerverharding 

 0,00-0,50 Zeer grof zand/sterk siltige klei 

 0,50-3,50 Zeer grof zand  

 3,50-4,50 Zwak zandige klei 

 4,50-5,50 Grindig, matig grof zand 

8
 

0,0-0,5/1,0 Zwak tot sterk zandige klei 

 1,00-3,90 Zeer grof zand 

 3,90-5,70 Sterk siltige klei 

 5,70-6,50 Grind 

9 0,00-0,50 Zeer grof zand/zwak zandige klei/puinverharding 

 0,50-3,00 Zeer grof zand 

 3,00-6,20 Zwak tot sterk zandige klei/Zeer grof zand/grind 

 
5.2 Grondwatergegevens 

In onderstaande tabel 5.2 zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weerge-

geven. 

  

Tabel 5.2: Resultaten veldmetingen grondwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peilbuis Filterstelling 
Grondwaterstand 

(meter minus maaiveld)
 pH EC (uS/cm) 

5.2 4,00-6,00 5,03 6,97 1120 

6.5 4,30-5,30 4,15 7,54 2390 

7.1 4,35-5,35 4,35 6,61 530 

8.4 2,10-3,10 2,56 6,23 720 

8.16 5,25-6,25 5,45 6,3 390 

9.1 4,90-5,90 4,84 6,67 450 

9.15 5,05-6,05 4,61 6,7 1150 

9.29 3,85-4,85 4,15 7,32 600 
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Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan 

een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in tabel 5.2 weerge-

geven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als sterk 

afwijkend beschouwd. De EC-waarde van het grondwater in peilbuis 6.5 is hoog te noemen. 

Een oorzaak hiervoor is niet bekend. Ter plaatse van deellocatie 8, dat in gebruik is als bossa-

ge, is wel duidelijk waarneembaar dat de pH en EC-waarden lager liggen dat in de delen waar 

bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.  

 
5.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn, ter plaatse van diverse boringen, zintuiglijke kenmerken 

waargenomen die duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. In tabel B8.1 in 

bijlage 8 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. Opgemerkt wordt dat bijmengingen 

van roest, grind en klei van nature kunnen voorkomen.  

Uit de tabel blijkt dat ter plaatse van deellocatie 9 een halfverharding is gelegen van puingranu-

laat. Verder zijn ter plaatse van boring 8.12 resten plastic in de bovengrond aangetroffen en ter 

plaatse van boring 9.24 (welke niet ter plaatse van de halfverharding is gelegen) sporen puin in 

de bovengrond. Buiten de bijmengingen van puin in de halfverhardingslaag en bij de 2 ge-

noemde boringen 8.12 en 9.24 zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen 

die kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  

 
5.4 Asbest 

 
5.4.1   Weersconditie 

Tijdens het veldonderzoek was het overwegend droog, matig bewolkt en de wind was zwak. De 

bodemvochtigheid was circa 10%. De temperatuur varieerde tussen de 5 en 15 
o
C. Uitgaande 

van verspreidingsrisico’s, waren de weerscondities goed voor werkzaamheden met asbesthou-

dende grond. Veiligheidshalve is zoveel mogelijk bovenwinds gewerkt. 

 
5.4.2 Maaiveldinspectie 

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn ter plaatse van de halfverharding van puin op 

2 locaties een asbestverdachte (plaatje aangetroffen (zie locatie AB9.1 en AB9.2 op tekening in 

bijlage 2).  

 
5.4.3 Actuele contactzone 

Voor het visuele onderzoek van de actuele contactzone is de ontgraven grond bij de gaten vi-

sueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen groter dan 2 cm. 

Hierbij zijn eveneens geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Ter plaatse van 

deellocatie 9 is een halfverharding van puingranulaat aangetroffen. De laag is verdacht voor 

asbest. Voor de dikte en exacte ligging wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 6. Van 

deze laag zijn 2 mengmonsters samengesteld voor onderzoek.  

 
5.5 Analyseresultaten 

 
5.5.1 Algemeen 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon-

derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 12. 

Het is mogelijk om de originaliteit van deze certificaten te controleren door via de website van 

ALcontrol Laboratories (www.alcontrol.nl) het rapportnummer te raadplegen en daarbij de unie-

ke code, vermeld op de certificaten, in te vullen. 

 
5.5.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de (meng)monsters staan weergegeven in bijlage 10. Deze resultaten 

zijn getoetst aan de toetsingswaarden die door het Ministerie van VROM zijn vastgelegd in de 

circulaire “Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering” (d.d. 7 april 2009). Het toet-

singskader en een korte toelichting hierop zijn opgenomen in bijlage 9.  

 
5.5.3 Grond 

In tabel 5.3 zijn de overschrijdingen van de grond(meng)monsters weergegeven. 
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Tabel 5.3: Overschrijdingen getoetste analyseresultaten 

Bodemkwaliteitsklasse (generiek beleid) Deelloca-

tie 

Monster Omschrijving Traject 

(m-mv) > AW > MWw > MWi  Oordeel
@
 

MM5.1 Bovengrond klei 0,0 - 0,6 Barium, 

zink 

- - AW 

MM5.2 Bovengrond ophooglaag zand 

en grind 

0,0 - 0,6 - Minerale olie - Wonen 

5 

MM5.3 Ondergrond 0,5 - 2,1 - - - AW 

MM6.1 Bovengrond ophooglaag zand 

en grind 

0,1 - 0,7 Cadmium - - AW 

MM6.2 Bovengrond 0,0 - 0,4 Koper, 

zink 

- - AW 

MM6.3 Bovengrond 0,1 - 0,7 - - - AW 

6 

MM6.4 Ondergrond 0,4 - 2,1 - - - AW 

MM7.1 Bovengrond ophooglaag zand 

en grind 

0,1 - 0,6 - PCB - Wonen 

MM7.2 Bovengrond klei 0,2 - 0,6 Cadmium, 

kobalt, 

zink 

- - AW 

7 

MM7.3 Ondergrond 0,5 - 2,0 - PCB - Industrie 

MM8.1 Bovengrond 0,0 - 0,6 Zink - - AW 

MM8.2 Bovengrond 0,0 - 0,6 Lood, zink - - AW 

MM8.3 Bovengrond 0,0 - 0,5 Kobalt - - AW 

MM8.4 Ondergrond zand 0,5 - 2,0 - - - AW 

8 

MM8.5 Ondergrond leem 0,5 - 1,9 Kobalt, 

zink 

Nikkel - Wonen 

MM9.1 Grindhoudende bovengrond 0,0 - 0,8 - - - AW 

MM9.2 Puinhoudende bovengrond 0,2 - 0,6 Lood, 

PAK 

Zink, PCB, 

minerale olie 

- Industrie 

MM9.3 Bovengrond klei noordelijk deel 0,0 - 0,5 Kobalt - - AW 

MM9.4 Bovengrond klei zuidelijk deel 0,0 - 0,5 Cadmium, 

kobalt, 

lood, zink 

Nikkel, PCB - Industrie 

MM9.5 Grindhoudende laag onder as-

falt 

0,1 - 0,8 Kobalt PCB - Wonen 

MM9.6 Klei onder verharding 0,1 - 0,6 Kobalt PCB - Industrie 

MM9.7 Ondergrond ophooglaag zand 

en grind 

0,5 - 2,0 - - - AW 

MM9.8 Ondergrond ophooglaag zand 

en grind 

0,5 - 2,0 - - - AW 

9 

MM9.9 Ondergrond klei 0,4 - 2,0 - - - AW 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> MWw : overschrijding van de maximale waarde wonen 

> MWi : overschrijding van de maximale waarde industrie 

** : overschrijding van de tussenwaarde (wbb) 

*** : overschrijding van de interventiewaarde (wbb) 

@ : het betreft hier het klasse oordeel voor ontvangende bodem  

NT : Nooit toepasbaar 

Industrie :voldoet aan maximale waarde klasse industrie  

Wonen : voldoet aan maximale waarde klasse wonen 

AW : achtergrondwaarde 

 

Uit de resultaten van tabel 5.3 blijkt dat overwegend verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarde aan zware metalen zijn aangetroffen. Plaatselijk zijn nog verhogingen ten 

opzichte van de maximale waarde voor klasse wonen aan nikkel, zink, PCB en/of minerale olie 

gemeten.  
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In het algemeen geldt dat de bodem voldoet aan de achtergrondwaarde en plaatselijk aan de 

klasse wonen en industrie.  

 

De verhoogde gehalten aan zware metalen en PCB zijn vermoedelijk te relateren aan diffuse 

verontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en overstromingen van de Maas.  

 
5.5.4 Grondwater 

In tabel 5.4 zijn de overschrijdingen van het grondwater weergegeven. 

 

Tabel 5.4: Overschrijdingen getoetste analyseresultaten grondwater 

Deellocatie Peilbuis >S >T >I 

5 5.2 Barium, xylenen - - 

6 6.5 Barium, xylenen - - 

7 7.1 Barium - - 

8.4 Barium, nikkel, benzeen, naftaleen - - 8 

8.16 Barium, benzeen - - 

9.1 - - - 

9.15 Barium, xylenen - - 

9 

9.29 Barium, xylenen - - 

> S : overschrijding van de streefwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde  

 

Uit tabel 5.4 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van alle peilbuizen, met uitzondering van 

peilbuis 9.01, een licht verhoogd gehalte aan barium. Verder zijn in de peilbuizen 5.2, 6.5, 9.15 

en 9.29 nog licht verhoogde gehalten aan xylenen gemeten. In het grondwater ter plaatse van 

de peilbuizen 8.4 en 8.16 is een licht verhoogd gehalte aan benzeen gemeten waarbij in het 

grondwater van peilbuis 8.4 nog een licht verhoogd gehalte aan nikkel en naftaleen is gemeten.  

 

Er zijn maximaal licht verhoogde gehalten gemeten, geen van de gehalten overschrijdt de tus-

senwaarde. 

 

Gezien het feit dat zowel ter plaatse van de verdachte als onverdachte gebieden licht verhoog-

de gehalten, over een groot oppervlak, zijn gemeten kan gesteld worden dat het hier vermoede-

lijk verhoogde gehalten als gevolg van een diffuse verontreiniging betreft. Ook stroomafwaarts 

bij een ander bodemonderzoek in het kader van de MER zijn ter plaatse van verdachte en on-

verdachte delen licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of aromaten gemeten. Bekend 

is dat zware metalen en aromaten in verhoogde gehalten in Limburg in het grondwater voorko-

men (zie paragraaf 2.8). Derhalve betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van 

een lokale bron ter plaatse van het plangebied.  

 
5.5.5 Asbest 

 

Plaatmateriaal 

De beide plaatmaterialen zijn onderzicht op aanwezigheid van asbest. In bijlage 12 is het analy-

serapport opgenomen. Hieruit blijkt dat beide plaatmaterialen hechtgebonden asbest bevat 

(chrysotiel). 

 

Monsters van puin 

In tabel 5.5 zijn de analyseresultaten van het asbestonderzoek van de puinhoudende monsters 

weergegeven. 
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Tabel 5.5: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s.) 

Deellocatie Codering  

monsters 

Gaten/boringen behorende  

tot monster 

Gewogen gehalte 

asbest (mg/kg ds) 

AB9.1 9.5+9.8+9.9+9.10+9.11+9.13 11 9 

AB9.2 9.11+9.15+9.16 1,9 

 

Uit tabel 5.5 blijkt dat in beide mengmonsters analytisch asbest is aangetroffen. Het betreft bij 

monster AB9.1 drie stukjes plaatmateriaal en bij monster AB9.1 één stuk plaatmateriaal. Het 

betreft hechtgebonden asbest. Er zijn analytisch geen losse asbestvezels aangetroffen.  

 

In mengmonster AB9.1 zijn twee stukjes plaatmateriaal (chrysotiel en crocidoliet) aangetroffen 

met een asbestgehalte van 11 mg/kg ds. Het betreffen stukjes hechtgebonden materiaal.  

 

Mengmonster AB9.2 zijn drie stukjes plaatmateriaal (chrysotiel) aangetroffen met een asbest-

gehalte van 1,9 mg/kg ds. Het betreffen stukjes hechtgebonden materiaal.  

 

De analysecertificaten van ALcontrol met een toelichting betreffende de toegepaste analyseme-

thoden staan weergegeven in bijlage 12. 
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6 Evaluatie 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Productie BV heeft Grontmij Nederland B.V. een verkennend  

bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige uitbreiding 

van eenheid D op het terrein van de Clauscentrale. Het betreft het deel van de uitbreiding dat 

op het terreindeel is gelegen dat in eigendom is van Essent Energie Productie BV gelegen aan 

de Voortstraat 19 te Maasbracht (gemeente Maasgouw). Een deel van de uitbreiding bevindt 

zich ook op het huidig terrein van Essent Lighting. Ter plaatse van dit terrein wordt ook een ver-

kennend bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn sepa-

raat gerapporteerd.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740 en het verkennend as-

bestonderzoek conform de NEN-5707 en NEN-5897. Ten behoeve van het onderzoek is tevens 

een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN-5725. 

 
6.2 Vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied enkele 

verdachte delen aanwezig zijn welke op basis van de uitgevoerde terreininspectie zijn waarge-

nomen. Het betreft de romneyloods waarin een werkplaats is gelegen, het dienstengebouw 

waar een magazijn in is gevestigd en de demi-installatie. De wegen en de 2 kantoorgebouwen 

worden worst-case als verdacht onderzocht. De bossage wordt als onverdacht beschouwd. 

 

Ten aanzien van asbest zijn op het maaiveld geen verdachte (plaat)materialen of verdachte 

activiteiten waargenomen. Ter plaatse van de romneyloods met werkplaats en het magazijn is 

het mogelijk dat met asbesthoudend materialen is en werd gewerkt waardoor deze locaties als 

verdacht worden beschouwd. Wordt tijdens het onderzoek zintuiglijk niets aangetroffen, wordt 

de strategie voor een onverdachte locatie aangehouden. Eventuele puinhoudende materialen of 

bodemlagen zijn verdacht voor asbest. Indien deze lagen worden aangetroffen, worden deze 

aanvullend geanalyseerd op asbest.  

 

Omdat de opslag en activiteiten ter plaatse van de romneyloods, de demi-installatie en het ma-

gazijn divers is, worden de monsters van de bovengrond van deze 2 deellocaties aanvullend 

onderzocht op OCB’s. Er zijn verder geen specifieke kritische parameters die buiten het geko-

zen analysepakket aanvullend onderzocht dienen te worden.  

 

Het plangebied is op basis van het vooronderzoek verdeeld in 4 deellocaties: 

• Deellocatie 5: Bodem rondom demi-installatie(verdacht voor bodem, onverdacht voor as-

best); 

• Deellocatie 6: Dienstengebouw (verdacht voor bodem en asbest); 

• Deellocatie 7: Romneyloods(verdacht voor bodem en asbest); 

• Deellocatie 8: Bossage (onverdacht voor bodem en asbest); 

• Deellocatie 9: Overig terrein (verdacht voor bodem en onverdacht voor asbest). 

 
6.3 Uitgevoerde werkzaamheden 

In de periode van 24 september tot en met 15 oktober 2010 zijn de veldwerkzaamheden uitge-

voerd door Grontmij Terreinonderzoek (Boormeester: H. de Peijper). Het veldonderzoek is, vol-

gens voorgenoemde BRL SIKB 2000 en de bijbehorende VKB protocol 2001, 2002 en 2018 

uitgevoerd.  
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In totaal zijn 70 boringen geplaatst variërend van 0,5 tot 6,2 m-mv waarvan 8 boringen zijn af-

gewerkt met een peilbuis. Ten behoeve van het asbestonderzoek heeft een maaiveldinspectie 

plaatsgevonden en zijn op 46 locaties de toplaag onderzocht waarbij op de delen waar geen 

beton- of asfaltverharding is gelegen een gat is gegraven en op 13 locaties de bodem tot 2 m-

mv op asbest is onderzocht. Daarnaast is het opgeboorde bodemmateriaal van de overige mili-

eukundige boringen ook zintuiglijk onderzocht op asbestverdachte materialen. 

 

In totaal zijn 24 grondmengmonsters samengesteld en geanalyseerd op het standaardpakket 

grondpakket waarbij 7 grondmengmonsters aanvullend geanalyseerd op OCB’s. Verder zijn de 

8 peilbuizen bemonsterd waarbij het grondwater is onderzocht op het standaard NEN-5740 

grondwaterpakket waarvan het analysepakket van 5 grondwatermonsters aangevuld met 

OCB’s.  

 

Ten aanzien van asbest is een maaiveldinspectie van het plangebied uitgevoerd waarbij ter 

plaatse van deellocatie 9 op de halfverharding van puin 2 asbesthoudende(hechtgebonden)  

plaatmaterialen zijn aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie 9 zijn van de halfverharding van 

puin in totaal 2 mengmonsters samengesteld en onderzocht op asbest.  

 

Er zijn ten opzichte van de onderzoeksopzet, één aanvullende grondanalyse uitgevoerd vanwe-

ge verschil in bodemopbouw. Ten aanzien van asbest zijn 2 analyses op het plaatmateriaal uit-

gevoerd en zijn in plaats van 2 analyses op grond, 2 analyses op puin uitgevoerd omdat dit de 

verdachte laag betrof.   

 
6.4 Bodemopbouw en grondwaterstand 

De bodem bestaat overwegend uit een ophooglaag van grof zand en grind. Hieronder bevindt 

zich het oorspronkelijk maaiveld van klei met een dikte van enkele meters waaronder weer een 

pakket van grof zand en grind is gelegen. Plaatselijk bestaat de toplaag ook uit een laag klei dat 

ter plaatse van de onverharde delen in de groenstroken aanwezig is.  

Uit de boorprofielen blijkt dat de deellocaties overwegen tot circa 4 m-mv zijn opgehoogd met 

grof zand. Daaronder bevindt zich een circa 2 meter dikke kleilaag. Onder de kleilaag bevindt 

zich wederom grof zand en grind. 

 

Buiten de bijmengingen van puin in de halfverharding van puin ter plaatse van deellocatie 9 zijn 

zintuiglijk nagenoeg geen bodemvreemde bijmeningen aangetroffen die kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Ter plaatse van boring 8.12 zijn resten plastic in de bovengrond aange-

troffen en ter plaatse van boring 9.24 (welke niet ter plaatse van de halfverharding is gelegen) 

sporen puin in de bovengrond.  

 

Het grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2,56 tot 5,45 m-mv.  

 
6.5 Onderzoeksresultaten 

 
6.5.1 Grond 

Overwegend zijn in de bodem verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aan 

zware metalen (met name kobalt, cadmium en zink) zijn aangetroffen. Plaatselijk zijn nog ver-

hogingen ten opzichte van de maximale waarde voor de klasse wonen aan nikkel, zink, PCB 

en/of minerale olie gemeten.  

 

In het algemeen geldt dat de bodem voldoet aan de achtergrondwaarde (schone grond) en 

plaatselijk aan de klasse wonen en industrie (licht verontreinigd). Het betreft met name de bo-

venste halve meter waar de licht verontreinigingen zijn gemeten,  

 

De verhoogde gehalten aan zware metalen en PCB zijn vermoedelijk te relateren aan diffuse 

verontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en overstromingen van de Maas. Derhalve 

betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van een lokale bron ter plaatse van het 

plangebied.  
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6.5.2 Grondwater 

In het grondwater zijn, met uitzondering van peilbuis 9.1, in alle peilbuizen een licht verhoogd 

gehalte aan barium gemeten en in nagenoeg alle peilbuizen licht verhoogd gehalte aan xylenen 

en in de peilbuizen 8.4 en 8.16 nog een licht verhoogd gehalte aan benzeen en plaatselijk (peil-

buis 8.4) aan nikkel. Verder zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarde 

gemeten.  

 

Gezien het feit dat zowel ter plaatse van de verdachte als onverdachte gebieden licht verhoog-

de gehalten, over een groot oppervlak, zijn gemeten kan gesteld worden dat het hier vermoede-

lijk verhoogde gehalten als gevolg van een diffuse verontreiniging betreft. Bekend is dat zware 

metalen en aromaten in verhoogde gehalten in Limburg in het grondwater voorkomen. Derhalve 

betreffen het hier geen puntverontreinigingen als gevolg van een lokale bron ter plaatse van het 

plangebied.  

 
6.5.3 Asbest 

Ten aanzien van asbest is een maaiveldinspectie van het plangebied uitgevoerd waarbij ter 

plaatse van de halfverharding van puin 2 asbesthoudende (hechtgebonden) stukjes plaatmate-

riaal zijn aangetroffen. In de actuele contactzone en diepere ondergrond tot 2 m-mv zijn geen 

asbest verdachte materialen aangetroffen. 

 

Ter plaatse van deellocatie 9 is een verdachte puinhoudende halfverharding gelegen. Het ge-

halte aan asbest in het puin bedraagt indicatief tussen de 1,9 en 11 mg/kg ds en indicatief ge-

toetst aan de restconcentratienorm van 100 mg/kg ds als schoon puin worden beschouwd. Er 

zijn analytisch geen losse vezels waargenomen.  

 
6.6 Conclusie 

 
6.6.1 Bodem 

Geconcludeerd kan worden dat de opgestelde hypotheses dat het hier deels ‘onverdachte’ en 

deels ‘verdachte deellocaties betreffen deels juist is. Bij alle 5 de deellocaties zijn plaatselijk 

enkele verhoogde gehalten aangetroffen waardoor de hypothese bij de onverdachte deelloca-

ties formeel niet juist is. Bij de verdachte deellocaties is de hypothese wel juist.  

 

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt dat deze voldoet aan de bestemming ‘industrie’ en dat 

de bodem overwegend als schoon kan worden beschouwd en plaatselijk als licht verontreinigd. 

Het betreffen overwegend verhoogde gehalten aan zware metalen en plaatselijk aan PCB en 

minerale olie. In de grondwater zijn overwegend in alle peilbuizen licht verhoogde gehalten aan 

barium en xylenen gemeten en plaatselijk nog aan nikkel, benzeen en naftaleen.  

 

Conform de Wet bodembescherming behoeft ten aanzien van de bodemkwaliteit van de grond 

en grondwater geen aanvullend nader onderzoek plaats te vinden, de tussenwaarde wordt in 

geen van de analyses overschreden.  

 

Er zijn op basis van de gemeten milieuhygiënische bodemkwaliteit in de grond en het grondwa-

ter geen belemmeringen voor de toekomstige ontwikkeling. Er is geen bodemverontreiniging 

aangetroffen die bij de toekomstige ontwikkeling gesaneerd moet worden of aanvullende kosten 

met zich mee brengt.  

 
6.6.2 Asbest 

Ter plaatse van de verdachte en onverdachte deellocaties zijn op het maaiveld ter plaatse van 

de halfverharding van puin ter plaatse van deellocatie 9 twee asbesthoudende stukjes plaatma-

teriaal aangetroffen. In de opgeboorde bodem ter plaatse van de gaten en boringen zijn in de 

actuele contactzone en ondergrond geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Ter 

plaatse van de voor asbest onverdachte delen, wordt de hypothese op basis van het verken-

nend asbestonderzoek bevestigd.  
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Ter plaatse van de verdachte delen is ter plaatse van deellocatie 9 een halfverharding van puin 

gelegen die stukjes plaatmateriaal bevat welke analytisch asbesthoudend zijn. De hypothese 

dat het hier een verdachte locatie voor asbest betreft wordt middels het onderzoek bevestigd.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het gemeten gehalte aan asbest in het puin maximaal 11 

mg/kg ds bedraagt. Omdat asbest is aangetroffen dient formeel een nader onderzoek asbest te 

worden uitgevoerd waarbij proefsleuven dienen te worden gegraven en aanvullende analyses 

op het puin dient te worden verricht. Op basis van de resultaten van het nader onderzoek kan 

formeel pas het gehalte aan asbest in het puin worden bepaald en of het gehalte beneden de 

norm (100 mg/kg ds) bevindt. Echter op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek zal 

het gehalte hoogstwaarschijnlijk beneden 100 mg kg/ds liggen waardoor er, ten aanzien van het 

gehalte aan asbest, indicatief sprake is van schoon puin.  

 
6.6.3 Hergebruiksmogelijkheden en toekomstige ontwikkeling 

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat eventuele vrijkomende bodemmaterialen kunnen wor-

den hergebruikt omdat de materialen voldoen aan de klasse industrie. Omdat er verschillende 

soorten bodemmaterialen zijn aangetroffen wordt aanbevolen eventuele zanderige materialen 

separaat te houden van de kleiachtige materialen en niet te mengen in verband met de civiel-

technische herbruikbaarheid. Verder wordt aanbevolen de bovenste meter ter plaatse van deel-

locatie 5, 7 en 9 (m.u.v. de onverharde delen ten noorden van boring 9.25) separaat te houden 

omdat deze materialen licht verontreinigd zijn en de overige bodem voldoet aan schone grond.  

 

Milieuhygiënisch gezien bestaan er geen belemmeringen ten aanzien van de uit toekomstige 

ontwikkeling van het plangebied (uitbreiding Clauscentrale met eenheid D).  

 

Ten behoeve van de uitbreiding worden de opstallen gesloopt en de verhardingen verwijderd. 

De halfverharding ter plaatse van deellocatie 9 bevat asbest. Er dient een nader asbestonder-

zoek uitgevoerd te worden om het gehalte aan asbest definitief vast te stellen. Omdat formeel 

een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd naar het gehalte aan asbest in het puin, zijn 

de gemeten gehalten indicatief. Naar verwachting zal uit het nader asbestonderzoek blijken dat 

sprake is van schoon puin (asbestgehalte beneden 100 mg/kg ds) en kan het puin worden her-

gebruikt of worden afgevoerd naar een erkende verwerker als schoon puin. Blijkt uit eventueel 

nader onderzoek dat het gehalte aan asbest in het puin boven de 100 mg/kg ds is gelegen, dan 

geldt dat het puin verontreinigd is en dat dit onder asbestcondities (veiligheidsklasse 3T) naar 

een erkende verwerker moet worden afgevoerd welke een vergunning heeft voor de inname 

van dit materiaal. Voor de afvoer van met asbest verontreinigd puin gelden derhalve extra kos-

ten.  

 
6.6.4  Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek dient ten aanzien van asbest een nader onder-

zoek te worden uitgevoerd om het gehalte aan asbest in het puin te bepalen. Omdat bekend is 

dat de asbestverdachte puinverharding asbest bevat, geldt dat voor gebruik van dit terrein mo-

gelijk risico’s zijn voor werknemers indien geen nader onderzoek wordt uitgevoerd. Verder dient 

nader onderzoek ook te worden uitgevoerd ter bepaling of in de toekomst sprake is van ver-

hoogde kosten bij de afvoer van het puin. Vervuild puin kan namelijk niet worden hergebruikt en 

dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Derhalve wordt aanbevolen dit onder-

zoek vroegtijdig uit te voeren om eventuele knelpunten en extra kosten te kunnen bepalen.  
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Status: definitief

Datum: 28.10.2010
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Bijlage 2  

 
Situatietekening  
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Bijlage 3  

 
Kadastrale gegevens 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: MAASBRACHT O 305 
22-10-

2010

 Voortstraat  MAASBRACHT 13:00:21

Toestandsdatum: 21-10-2010

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: MAASBRACHT O 305 

 Grootte: 55 ha 28 a 81 ca

 Coördinaten: 191730-351723

 
Omschrijving 

kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING) TERREIN 

(INDUSTRIE)

 Locatie: Voortstraat 

 MAASBRACHT

 Ontstaan op: 23-4-2010

 

 Ontstaan uit: MAASBRACHT O 252 

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Essent Energie Productie B.V.

 De Blecourtstraat 1 

 5652 GB  EINDHOVEN

 Zetel: EINDHOVEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  12667/43     d.d. 15-5-2001  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

MAASBRACHT O 252 

 Recht ontleend aan: HYP4  52451/191    d.d. 14-6-2007  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

MAASBRACHT O 252 

 Recht ontleend aan: HYP4  52302/100    d.d. 22-5-2007  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

MAASBRACHT O 252 

Brondocumenten 

mogelijk van belang:
HYP4  ROERMOND  1842/84  

HYP4  ROERMOND  2060/79     d.d. 20-4-1971  

HYP4  ROERMOND  2060/80     d.d. 20-4-1971  

HYP4  ROERMOND  2062/138     d.d. 4-5-1971  

HYP4  ROERMOND  2077/39     d.d. 28-7-1971  

HYP4  57303/131    d.d. 11-11-2009  

 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 



 LBD  6514   d.d. 29-12-2003  

 PERCEELSVORMING OPGESCHORT

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Waterschap Zuiveringschap Limburg

 Maria Theresialaan 99 

 6043 CX  ROERMOND

 Postadres: Postbus: 314

 6040 AH  ROERMOND

 Zetel: ROERMOND

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  5395/74  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1842/84  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1852/47  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM



 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1856/65  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1974/45  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Saranne B.V.

 Utrechtseweg 310 

 6812 AR  ARNHEM

 Postadres: Postbus: 718

 6800 AS  ARNHEM

 Zetel: ARNHEM

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1915/64     d.d. 31-7-1968  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1879/81  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1879/82  



 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1905/108     d.d. 13-5-1968  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Aktivabedrijf Enexis Limburg B.V.

 Burgemeester Burgerslaan 40 

 5245 NH  ROSMALEN

 Zetel: ROSMALEN

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROERMOND  1917/54     d.d. 15-8-1968  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Nv Solvic

 Prins Albertstraat 44

 B-1050 ELSENE

 België

 Zetel: ELSENE

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  52451/191    d.d. 14-6-2007  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Nv Solvic

 Prins Albertstraat 44

 B-1050 ELSENE

 België

 Zetel: ELSENE

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  52451/191    d.d. 14-6-2007  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 



 Nv Solvic

 Prins Albertstraat 44

 B-1050 ELSENE

 België

 Zetel: ELSENE

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  52451/191    d.d. 14-6-2007  

 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE 

BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL 
 Nv Solvic

 Prins Albertstraat 44

 B-1050 ELSENE

 België

 Zetel: ELSENE

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  52451/191    d.d. 14-6-2007  

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.
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Bijlage 4  

 
Foto's terreininspectie 



Bijlage 4: Foto's terreininspectie 
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Foto 1      Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3      Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5      Foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7      Foto 8



 

299398.rm.231.R003, revisie D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5  
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Bijlage 5: Gegevens REGIS 
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Situering dwarsprofiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologische opbouw 

 

 

 



Bijlage 5: Gegevens REGIS (Vervolg 1) 
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Hydrogeologische opbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geohydrologische opbouw
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Bijlage 6  

 
Boorprofielen 



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 2

boring: 5.1

Datum: 24-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0
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4

0

Klnker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
roest, River

-200

boring: 5.2

Datum: 24-9-2010
Boormeester: Hans de peijper
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0

Zand, zeer grof, kleiïg, zwak humeus, 
matig grindig, roest, Edelmanboor

-95

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
roest, River

-600



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 2

boring: 5.3

Datum: 24-9-2010
Boormeester: Hans de peijper
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0

Edelmanboor, klinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
roest, River

-400

Grind, fijn, uiterst zandig, roest, River, 
stuit/grove kiezel-420

boring: 5.4

Datum: 24-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, roest, 
bruin, Edelmanboor

-45

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grind, 
Edelmanboor

-100

boring: 5.5

Datum: 24-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

2

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, wortels, 
Edelmanboor

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
Edelmanboor, stuit

-90



Projectnummer: 299398-DL6
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 2

boring: 6.1

Datum: 14-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig beton, grijs, Machinale Boring-14

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-100

boring: 6.2

Datum: 14-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

4

6

0

Volledig beton, grijs, Machinale Boring-14

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-200

boring: 6.3

Datum: 14-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Stoeptegel
-5

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sporen roest, 
lichtgeel, Edelmanboor

-10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak wortelhoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, grijsgeel, Edelmanboor

-100

boring: 6.4

Datum: 15-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
wortelhoudend, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, grijsgeel, 
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 299398-DL6
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 2

boring: 6.05

Datum: 14-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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9
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stelcon0

Betonboor, stelcon/beton-14

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsbeige, River, ophoogzand

-390

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
roest, bruinbeige, Edelmanboor, 
oorsponklijk klei

-480

Zand, matig grof, kleiïg, sterk grindig, 
matig grindhoudend, beige, Guts, stuit op 
keien

-540

boring: 6.06

Datum: 14-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-105

boring: 6.07

Datum: 14-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
brokken klei, geelbeige, River, ophoogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 2

boring: 7.01

Datum: 14-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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5
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8

9

10

11

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-350

Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, 
Edelmanboor, oorspronklijk klei

-450

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
laagjes grind, sporen klei, bruinbeige, 
Guts, stuit op grind

-550

boring: 7.02

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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150

200

1
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3

4

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, kleiïg, matig grindig, 
brokken klei, bruinbeige, River, 
ophoogzand/kleiig

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-200

boring: 7.03

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-15

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin, 
Edelmanboor, klei-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
River, ophoogzand

-100

boring: 7.04

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Edelmanboor, klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
matig grindhoudend, bruinbeige, River, 
ophoogznd

-105



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 2

boring: 7.05

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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100
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2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
matig grindhoudend, geelbeige, River, 
ophoogzand

-105



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 4

boring: 8.1

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0
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1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
wortelhoudend, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.2

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

boring: 8.3

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.4

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper
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6

7

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, brokken klei, bruin, River

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
matig grindig, zwak roesthoudend, 
geelbruin, River

-90

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
grindig, matig roesthoudend, oranjebruin, 
Edelmanboor

-235

Zand, matig grof, kleiïg, zwak humeus, 
zwak grindig, laagjes klei, matig 
roesthoudend, bruinoranje, Zuigerboor

-285

Klei, sterk siltig, resten schelpen, grijs, 
Zuigerboor

-320

boring: 8.5

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Betonklinker-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, lichtgeel, River

-200

boring: 8.6

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, matig 
zandhoudend, zwak roesthoudend, bruin, 
Edelmanboor, stuit

-60



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 4

boring: 8.7

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, matig 
zandhoudend, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.8

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

boring: 8.9

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0
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1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgeel, 
Edelmanboor, stuit/grove kiezel

-140

boring: 8.10

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0
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1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

boring: 8.11

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper
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0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak wortelhoudend, matig 
zandhoudend, bruin, Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, zwak zandhoudend, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, grijsbeige, Zuigerboor

-200

boring: 8.12

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, resten 
plastic, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.13

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.14

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 3 van 4

boring: 8.15

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

boring: 8.16

Datum: 28-9-2010
Boormeester: Hans de peijper
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650

1
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4
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8

9

10

11

12

13

14

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-95

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtgeel, Edelmanboor

-390

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, zwak 
zandhoudend, grijs, Edelmanboor

-540

Klei, zwak zandig, matig roesthoudend, 
licht oranjebruin, Zuigerboor

-570

Grind, fijn, sterk zandig, matig 
roesthoudend, oranjebeige, Zuigerboor

-650

boring: 8.17

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor

-50

boring: 8.18

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor

-50



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 4 van 4

boring: 8.19

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, sterk zandhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

boring: 8.20

Datum: 1-10-2010
Boormeester: Hans de peijper

0
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4

5

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, matig zandhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen roest, beigegeel, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 1 van 8

boring: 9.01

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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13

braak0

Grind, fijn, matig zandig, matig humeus, 
sterk grindhoudend, matig wortelhoudend, 
bruinbeige, Ramguts, teeltlaag gindig

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
grijsbeige, River, ophoogzand

-320

Klei, zwak zandig, sterk zandhoudend, 
matig kleihoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, zanig kli

-495

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes zand, 
laagjes klei, geelbeige, Guts, stuit op keien

-590

boring: 9.02

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
zwak grindhoudend, geelbeige, River, 
ophoogzand

-105



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 2 van 8

boring: 9.03

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, resten 
planten, bruin, Edelmanboor, teetlaag

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogznd

-100

boring: 9.04

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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150

200

1

2

3

4

tegel0

Tegel
-5

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-200

boring: 9.05

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

klinker0

Klinker-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, River, 
ophoogzand

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, matig zandhoudend, 
roodbruin, Ramguts, gebrokenpuin

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-105

boring: 9.06

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-105

boring: 9.07

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

1

0

Volledig asfalt-14

Grind, fijn, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, Ramguts, 
grove kiezel/stuit

-60

boring: 9.08

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

stelcon0

Betonboor, stelcon/beton-14

Klei, matig zandig, sterk grindig, sterk 
grindhoudend, geelbeige, Ramguts, 
ophoogzand

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, matig zandhoudend, 
roodbruin, Ramguts, gebrokenpuin

-40

Zand, zeer grof, zwak siltig, beige, River, 
ophoogzand

-100

boring: 9.09

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

stelcon0

Edelmanboor, stelcon/beton-14

Zand, matig grof, kleiïg, sterk grindig, 
Ramguts, ophoogzand

-20

Zand, matig grof, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, matig zandhoudend, 
bruinbeige, Ramguts, gebrokenpuin

-55

Klei, zwak zandig, River, ophoogzand

-105

boring: 9.10

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon/beton-14

Zand, matig grof, kleiïg, sterk grindig, sterk 
grindhoudend, geelbeige, Ramguts, 
ophoogzand

-20

Zand, matig grof, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, matig zandhoudend, 
bruinbeige, Ramguts, gebrokenpuin

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-105



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 3 van 8

boring: 9.11

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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100

1

2

3

puin0

Volledig puin, rood, Ramguts, gebrokn puin

-25

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-110

boring: 9.12

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

1

0

Volledig asfalt
-15

Grind, fijn, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, Ramguts, 
grove kiezel/stuit

-55

boring: 9.13

Datum: 13-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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5

stelcon0

Betonboor, stelcon/beton-14

Grind, fijn, uiterst zandig, sterk 
grindhoudend, beige, Ramguts, 
ophoogzand

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, matig zandhoudend, 
bruinbeige, Ramguts, gebrokenpuin

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-150

Zand, zeer grof, kleiïg, matig grindig, 
brokken klei, geelbeige, River, iets kliig 
ophoogzand

-200

boring: 9.14

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

klinker0

Klinker-8

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, Ramguts, phoogzand

-110



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 4 van 8

boring: 9.15

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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12

13

14

puin0

Volledig puin, rood, Ramguts, gebrokenpuin

-30

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, bruin, Edelmanboor, deklaag

-55

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, beige, River, ophogzand

-275

Klei, zwak zandig, sporen zand, bruingrijs, 
Edelmanboor, opgebracht klei

-375

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, 
Edelmanboor, oorsoronklijk klei/kei hard

-450

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 
sporen grind, beige, Edelmanboor

-550

Klei, sterk zandig, laagjes klei, bruinbeige, 
Guts, stuit op keiien

-620

boring: 9.16

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

puin0

Volledig puin, Ramguts, gebroken puin

-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, brokken klei, sterk zandhoudend, 
bruinbeige, Edelmanboor, verst teeltlaag

-90

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-120

boring: 9.17

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

4

stelcon0

Betonboor, beton-14

Grind, fijn, uiterst zandig, sterk 
grindhoudend, beige, Ramguts, stol

-25

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk puinhoudend, 
matig zandhoudend, grijsbeige, Ramguts, 
gebrokenpuin

-50

Klei, matig zandig, matig grindig, brokken 
klei, sterk zandhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor, verst teeltlaag

-70

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand-110

boring: 9.18

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, sterk zandhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor, teeltlaag verstood

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 5 van 8

boring: 9.19

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
teeltlaag

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-100

boring: 9.20

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig 
grindig, sterk zandhoudend, zwak 
grindhoudend, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-40

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
matig grindig, zwak wortelhoudend, 
bruinbeige, River, ophoogzand

-100

boring: 9.21

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt
-15

Grind, fijn, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, Ramguts, 
grove kiezel

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
Edelmanboor

-100

boring: 9.22

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-100

boring: 9.23

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-40

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-200

boring: 9.24

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen puin, bruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-100



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 6 van 8

boring: 9.25

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100
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200

1

2

3

4

5

gazon0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, bruin, Edelmanboor, 
teeltlaag

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
beige, River, ophoogzand

-160

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
grindig, zwak wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, sterk zandhoudend, 
beigebruin, River, opgebrcht kleiig

-200

boring: 9.26

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

gazon0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
grindig, zwak wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
teeltlaag

-65

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogzand

-100

boring: 9.27

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

0

Volledig asfalt
-17

Grind, fijn, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, Ramguts, 
grove kiezel

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
Edelmanboor

-100

boring: 9.28

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
grindig, matig wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, teeltlaag-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, 
matig grindig, matig wortelhoudend, 
bruinbeige, River, ophoogzand

-70

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoog zand

-100



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 7 van 8

boring: 9.29

Datum: 12-10-2010
Boormeester: jan vermeer
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gazon0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
grindig, zwak wortelhoudend, matig 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
teeltlaag

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoog zand

-370

Grind, fijn, sterk zandig, beigebruin, River, 
oorspronklijk grof grind op klei

-430

Klei, sterk siltig, sporen roest, bruinbeige, 
Edelmanboor, vet klei

-470

Grind, fijn, sterk zandig, geelbeige, 
Zuigerboor, stuit op keien-490

boring: 9.30

Datum: 8-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

1

2

gazon0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, bruin, Edelmanboor, stuit 
wortels

-70

boring: 9.31

Datum: 8-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0
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100

1

2

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, beige, River, 
ophoogzand

-100

boring: 9.32

Datum: 8-10-2010
Boormeester: jan vermeer

0

50

100

1

2

3

gazon0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-60

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, donkerbeige, River, 
ophoogzand

-100



Projectnummer: 299398-DL7
Projectnaam: claus d

Bijlage: boorprofielen

Schaal (A4): 1: 40
Pagina: 8 van 8

boring: 9.33

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper
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0

Volledig asfalt-10

Grind, fijn, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, Ramguts, 
grove kiezel

-55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
Edelmanboor

-200

boring: 9.34

Datum: 8-10-2010
Boormeester: hans de peijper

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, teeltlaag

-70

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, 
geelbeige, River, ophoogand

-100
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Samenstelling grondmonsters 



Bijlage 7: Samenstelling grondmonsters 

299398.rm.231.R003, revisie D1

 

Tabel B7.1: Monsterselectie 

Deel-

locatie  

Meng-

monster 

Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummer Motivatie 

Bodemonderzoek 

5 MM5.1 0,0 - 0,6 5.4, 5.5 Bovengrond klei 

 MM5.2 0,0 - 0,6 5.1, 5.2, 5.3 Bovengrond ophooglaag zand en grind 

 MM5.3 0,5 - 2,1 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Ondergrond 

6 MM6.1 0,1 - 0,7 6.1, 6.2 Bovengrond ophooglaag zand en grind 

 MM6.2 0,0 - 0,4 6.3, 6.4 Bovengrond 

 MM6.3 0,1 - 0,7 6.05, 6.06, 6.07 Bovengrond 

 MM6.4 0,4 - 2,1 6.05, 6.06, 6.07, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Ondergrond 

7 MM7.1 0,1 - 0,6 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 Bovengrond ophooglaag zand en grind 

 MM7.2 0,2 - 0,6 7.03 Bovengrond klei 

 MM7.3 0,5 - 2,0 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 Ondergrond 

8 MM8.1 0,0 - 0,6 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Bovengrond 

 MM8.2 0,0 - 0,6 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.7, 8.8 Bovengrond 

 MM8.3 0,0 - 0,5 8.13, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.9 Bovengrond 

 MM8.4 0,5 - 2,0 8.11, 8.16, 8.20, 8.4, 8.5, 8.9 Ondergrond zand 

 MM8.5 0,5 - 1,9 8.11, 8.16, 8.20, 8.4 Ondergrond leem 

9 MM9.1 0,0 - 0,8 9.01, 9.02, 9.04, 9.06, 9.08, 9.11, 9.14 Grindhoudende bovengrond 

 MM9.2 0,2 - 0,6 9.05, 9.09, 9.10, 9.17 Puinhoudende bovengrond 

 MM9.3 0,0 - 0,5 9.03, 9.18, 9.19, 9.20, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 Bovengrond klei noordelijk deel 

 MM9.4 0,0 - 0,5 9.26, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34 Bovengrond klei zuidelijk deel 

 MM9.5 0,1 - 0,8 9.07, 9.09, 9.10, 9.12, 9.13, 9.16, 9.17, 9.21, 

9.27, 9.33 

Grindhoudende laag onder asfalt 

 MM9.6 0,1 - 0,6 9.08, 9.13, 9.15 Klei onder verharding 

 MM9.7 0,5 - 2,0 9.01, 9.02, 9.04, 9.06, 9.08, 9.11, 9.13, 9.15, 

9.17, 9.18 

Ondergrond ophooglaag zand en grind 

 MM9.8 0,5 - 2,0 9.19, 9.21, 9.23, 9.25, 9.26, 9.28, 9.29, 9.31, 

9.33, 9.34 

Ondergrond ophooglaag zand en grind 

 MM9.9 0,4 - 2,0 9.09, 9.17, 9.24, 9.25, 9.30, 9.34 Ondergrond klei 

9 AB9.1 0,0-0,6 9.5+9.8+9.9+9.10+9.11+9.13+9.15+9.16 Puinhoudende laag 

* tevens geanalyseerd op OCB’s
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Tabel B8.1: Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnum-

mer 

Maximale boordiep-

te (m -mv) 

Diepte (m -mv) Grond-

soort 

Zintuiglijke waarneming 

8.4 3,2 2,9 - 3,2 Klei Resten schelpen 

8.12 0,5 0,0 - 0,5 Klei Matig wortels, resten plastic 

9.05 1,1 0,2 - 0,6 Zand Uiterst puin, matig zand 

9.08 1,0 0,3 - 0,4 Zand Uiterst puin, matig zand 

9.09 1,1 0,2 - 0,6 Zand Uiterst puin, matig zand 

9.10 1,1 0,2 - 0,6 Zand Uiterst puin, matig zand 

9.11 1,1 0,0 - 0,3  Volledig puin 

9.13 2,0 0,3 - 0,6 Zand Uiterst puin, matig zand 

9.15 6,2 0,0 - 0,3  Volledig puin 

9.16 1,2 0,0 - 0,3  Volledig puin 

9.17 1,1 0,3 - 0,5 Zand Sterk puin, matig zand 

9.24 1,0 0,0 - 1,0 Klei Zwak wortels, sporen puin 
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Algemene toelichting toetsingskader 

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en de aan-

pak van eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofd-lijnen is in de 

Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat 

sanering met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling 

aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en re-

gelingen op grond van de Wbb. 

 

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodem-

kwaliteit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwaliteit (VROM, Staatscourant 

2007, nr. 247 en 2008, nr. 122 en 2009, nr. 67) en de Circulaire bodemsanering 2009 (VROM, 

Staatscourant 2009 nr. 67). Hieronder is een korte samenvatting van de normen en toetsings-

kaders gegeven. 

 
Voor het antwoord op de vraag of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 
normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. Het toetsingskader hierin is 
vastgesteld voor grond en grondwater en geldt voor landbodems. Voor de toetsing van de 
kwaliteit van waterbodems geldt de Circulaire sanering waterbodems (V&W, Staatscourant 
2007, nr. 245 en 2009, nr. 68) Hierop wordt in deze bijlage niet verder ingegaan. 
 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodems geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger 
of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 
 
Met de genoemde regelgeving zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grond vervangen 
door de Achtergrondwaarden. De kwaliteitseisen voor de op te leveren bodem, aanvulgrond en 
leeflagen bij bodemsaneringen moeten aansluiten bij de kwaliteitseisen die ter plekke gelden op 
basis van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.  
 

Overzicht toetsingswaarden 

In de Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteit worden de volgende toet-

singswaarden onderscheiden: 
 

De Streefwaarde grondwater 

De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 

 
Achtergrondwaarde voor grond 

De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die 

voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 

lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam ge-

schikt voor elk bodemgebruik. 

Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de Interventiewaarde reeds op het 

niveau van Verwaarloosbaar Risico ligt. 

De Streefwaarde voor grond is komen te vervallen. De functie van de Streefwaarde voor grond 

in het toetsingskader is overgenomen door de Achtergrondwaarde. 
 

De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater 
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de 
functionele eigenschappen van de bodem.  
 
De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar 
zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende 
stoffen. De humaantoxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk 
Concentration = SRC humaan) is het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het 
zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. 
Voor de afleiding van de SRC humaan is uitgegaan van de situatie ‘wonen met tuin’ met een 
‘standaard’ gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. 
De SRC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten 
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en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee 
gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld.  
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiële risico's van 
een bodemverontreiniging. 
Voor waterbodems gelden aparte Interventiewaarden waterbodem. 
 

Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grond en het 

gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het 
algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een 
rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor grond en de 
Streef- en Interventiewaarde voor grondwater, dat niet rechtstreeks aan een specifiek 
risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem uit te voeren. 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordt een overzicht gegeven van alle thans vastgestelde 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze Indicatieve niveaus voor ernstige 
verontreiniging zijn vastgesteld voor stoffen waarvoor geen meet- en analysevoorschriften, dan 
wel onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn, om een Interventiewaarde vast te 
kunnen stellen. 
 
Toetsingswaarden toepassing grond en bagger: Achtergrondwaarden en Maximale 
Waarden 

In het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor een 

‘altijd-’ en een ‘nooit-grens’. De ‘altijd-grens’ zijn de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld 

op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en land-

bouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen 

grond en baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor 

wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassings-

voorwaarden. 

 

De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, 

maar een methodiek om te bepalen of er locatiespecifiek sprake is van een onaanvaardbaar 

risico en of met spoed moet worden gesaneerd (op grond van de Wet bodembescherming). 

Grond en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar risico mo-

gen niet worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie. 

 

Tussen de ‘altijd-’ en ‘nooit-grens’ liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bo-

demfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bo-

dem blijvend geschikt te houden voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsings-

kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vast-

gesteld als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waar-

de Wonen en de Maximale Waarde Industrie). Overigens betekent een overschrijding van een 

Maximale Waarde niet dat de locatie niet geschikt zou zijn voor het huidige of beoogde gebruik. 

De grens voor toepassing van grond en bagger in het generieke toetsingskader ligt bij de 

Maximale Waarde Industrie. 

 

In het gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale bodembe-

heerder (de gemeente) per deelgebied en per stof zelf Lokale Maximale Waarden kiezen (tus-

sen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-grens’), waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verontreini-

gingsituatie en het daadwerkelijke gebruik van de bodem. Zo kan gebiedsgericht het gewenste 

beschermingsniveau nader worden gespecificeerd en kan worden gestuurd in de toepassings-

mogelijkheden voor grond en baggerspecie. 
 

Toetsingswaarden asbest 

Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm 

is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is geba-

seerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) 



Bijlage 9: Toetsingskader (Vervolg 2) 

 

299398.rm.231.R003, revisie D1

 

lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het 

gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te ver-

meerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 

 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico’s, bodemfunctie, 

bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. Deze figuren komen uit 

het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ (SenterNovem, september 

2007). Dit rapport is geschreven door Grontmij in opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. 

Hierin vindt u een uitgebreid overzicht van alle (water)bodemnormen en hun onderbouwing.  
 

Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende bescher-

mings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen  
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Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemtypecorrectie 
Aangezien het natuurlijk voorkomen van stoffen varieert per bodemtype en mogelijke effecten 
van stoffen afhankelijk zijn van de mate van beschikbaarheid van een stof zijn zowel de 
Achtergrondwaarden als de Interventiewaarden in grond afhankelijk gesteld van het lutum- en 
organische stofgehalte in de onderzochte bodem. De Interventiewaarden voor grondwater zijn 
afgeleid van de Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. Er 
is geen bodemtypecorrectie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. 
 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m

3
 bodemvolume in het geval van 

grondverontreiniging, of 100 m
3
 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 

grondwaterverontreiniging, hoger is dan de Interventiewaarde voor landbodems. 
 

Toelichting milieuhygiënisch Saneringscriterium 

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te 

worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbo-

dems dient hiervoor de systematiek van het milieuhygiënisch Saneringscriterium te worden ge-

volgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2009 en bestaat uit drie 

stappen. Stap 1 is het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 

bestaan uit de bepaling van de risico’s bij het huidig of toekomstig gebruik. Hierbij is stap 2 een 

standaard risicobeoordeling die altijd dient te worden uitgevoerd en is stap 3 een locatiespeci-

fieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan worden uitgevoerd als er in stap 2 is be-

paald dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risicobeoordeling sluit 

niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de locatie. Stap 3 kan ook worden 

uitgevoerd als men met specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is 

uitgevoerd, is het resultaat van stap 3 bepalend voor de beslissing omtrent de spoed van de 

sanering.  
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Bij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor het 

ecosysteem en risico’s van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire 

bodemsanering is de methode weergegeven waarmee de risico’s kunnen worden bepaald. Ter 

ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  

 

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uit-

gevoerd tenzij is aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van 

onaanvaardbare risico’s. Er moet dan aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden 

voldaan:  

risico’s voor de mens 

• het MTR humaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie 
niet overschreden; 

• mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (bv huidirritatie en stank) van de bodemver-
ontreiniging. Dit geldt alleen voor de huidige situatie; 

risico’s voor het ecosysteem 

• de Toxische Druk (TD)  over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de 
locatie) is  niet hoger dan 0,2 of er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond 
dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem; 

risico’s voor verspreiding 

• er is geen kwetsbaar object binnen een straal van 100 m van de Interventiewaardecontour in 
het grondwater; 

• er is geen sprake van een drijflaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• er is geen sprake van een zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 

• het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met een of meer stoffen 
in gehalten boven de Interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het wel groter is 
dan 6.000 m

3
 dient de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met een of meer stoffen 

boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 
m

3
 plaats te vinden.  

 

Toelichting saneringstijdstip 

Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient 

spoedig te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk die-

nen te worden weggenomen. Als indicatie voor de termijn waarop de (deel)sanering dient aan 

te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed.  
 

Zorgplicht 

Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, 

het zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de 

bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de ou-

de situatie wordt hersteld. 
 

Toetsingswaarden voor de onderzoekslocatie 

De toetsingswaarden die voor de onderzoekslocatie van toepassing zijn (dus gecorrigeerd op 

basis van het lutum- en organische stofgehalte, zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 
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Getoetste analyseresultaten grond 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM5.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,8 %  @

- lutumgehalte 13,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 52 84,842 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,5 0,736 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 9,1 14,521 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 11 16,500 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,085 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 36 47,077 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 23 35,000 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 100 152,174 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,140 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0017 0,0085

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0024 0,0120 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0066 0,0330 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM5.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,8 %  @

- lutumgehalte 13,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 2 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM5.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,8 13,359 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 10 29,167 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 39 92,542 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM5.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 40 200,000 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 1 1 1 0 3 3 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 1 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 1 1 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 1 1 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 1 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM5.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,3 21,292 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 21 49,831 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 5,5 19,336 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,2 18,083 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 23 54,576 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,002 0,0100

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0053 0,0265

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0073 0,0365 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0014 0,0070

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0550 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,021 0,1050 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 1 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 1 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 1 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,8 %  @

- lutumgehalte 6,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 30 58,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,395 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,6 10,838 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 30 53,731 wonen wonen A A wonen <T <T

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,094 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 25 36,325 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 15 31,818 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 79 152,552 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,1000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,16 0,160 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,8 %  @

- lutumgehalte 6,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 2 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 2 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,419 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,2 10,667 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,237 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,193 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,7 21,560 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 27 62,479 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 0 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 0 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM6.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 3,8 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,410 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,7 10,868 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 13,636 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,098 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 13,862 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,6 16,739 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 27 58,696 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM7.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,4 21,583 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 24 56,949 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds 0,0016 0,0080 A A

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds 0,001 0,0050 A A

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM7.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 1 1 1 0 3 3 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 1 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 3 1 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 3 1 1 NVT 4 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 1 1 1 NVT 3 NVT industrie <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM7.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,8 %  @

- lutumgehalte 7,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 40 77,500 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,638 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,3 16,360 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 12,281 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,093 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 31 44,510 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 17 34,593 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 79 148,257 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,08 0,080 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM7.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,8 %  @

- lutumgehalte 7,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Waterbodem

RBK, tabel 2

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 25 3 0 0 0 3 3 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 25 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 34 3 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 34 3 0 0 NVT 4 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 25 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM7.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 13,711 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 11 32,083 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 28 66,441 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds 0,0027 0,0135 A X A X

PCB 118 mg/kg ds 0,0035 0,0175 B X B X

PCB 138 mg/kg ds 0,0021 0,0105 A X A X

PCB 153 mg/kg ds 0,0022 0,0110 A X A X

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 1 1 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 5 5 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 5 5 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM8-1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,7 %  @

- lutumgehalte 7,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 33 63,938 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,377 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 6,5 14,172 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 10 16,997 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,092 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 19 26,783 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 17 33,807 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 85 154,847 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0259

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0370

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0259

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,0741

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,0741

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,0741

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0741

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0370

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0370

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0370

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,140 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0181 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 51,852 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM8-2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,8 %  @

- lutumgehalte 18,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 54 69,750 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,537 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 10 12,784 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 14 18,341 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,079 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 43 51,624 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 25 31,250 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 130 168,207 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0250

Fenanthreen mg/kg ds 0,02 0,0714

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0250

Fluorantheen mg/kg ds 0,04 0,1429

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,0714

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,0714

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0714

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,0714

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0714

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,0714

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,19 0,190 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW AW

PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,0043 A A

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0025 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0054 0,0193 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 50,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 2 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM8-3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,6 %  @

- lutumgehalte 8,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 37 71,688 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,384 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,3 15,097 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 11,864 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,091 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 21 29,553 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 17 32,337 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 66 118,159 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,1500

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,140 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM8-4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,0 %  @

- lutumgehalte 2,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 13,711 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 8,9 25,958 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 29 68,814 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11601245 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: Claus d Deellocatie 5 (299398-DL5)

Monster: MM8-5

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,1 %  @

- lutumgehalte 5,8 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 52 100,750 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,397 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 9,5 23,593 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 12,766 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,095 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 22 32,297 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 20 44,304 industrie industrie A A industrie <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 73 144,862 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0333

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0333

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0333

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0333

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0333

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0333

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0333

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0333

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0333

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0333

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0233 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 66,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 3 0 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 3 0 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 3 0 1 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 3 0 1 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 3 0 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,4 11,953 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 8,5 24,792 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 27 64,068 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Chryseen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,09 0,090 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 1,6 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 25 48,438 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 16 33,103 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 42 66,111 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds <5 10,208 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 98 232,542 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds 0,02 0,1000

Fenanthreen mg/kg ds 0,4 2,0000

Anthraceen mg/kg ds 0,12 0,6000

Fluorantheen mg/kg ds 1 5,0000

Chryseen mg/kg ds 0,64 3,2000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,61 3,0500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,47 2,3500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,29 1,4500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,33 1,6500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,31 1,5500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 4,2 4,200 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds 0,011 0,0550 B X B X

PCB 52 mg/kg ds 0,0029 0,0145 A X A X

PCB 101 mg/kg ds 0,0042 0,0210 A X A X

PCB 118 mg/kg ds 0,0021 0,0105 A X A X

PCB 138 mg/kg ds 0,0072 0,0360 B X B X

PCB 153 mg/kg ds 0,0076 0,0380 B X B X

PCB 180 mg/kg ds 0,0066 0,0330 B X B X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,041 0,2050 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 70 350,000 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 5 4 3 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 5 4 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 12 11 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 12 11 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 5 4 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,0 %  @

- lutumgehalte 11,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 46 83,882 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,371 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 8,8 15,591 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds 11 17,368 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,088 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 29 39,127 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 21 35,000 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 85 138,372 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,1500

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,15 0,150 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,5 %  @

- lutumgehalte 12,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 65 111,944 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 0,878 wonen wonen A A wonen <T <T

Kobalt [Co] mg/kg ds 11 18,470 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds 22 33,418 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,136 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 48 63,256 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 28 44,545 industrie industrie A A industrie <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 120 187,187 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0280

Fenanthreen mg/kg ds 0,07 0,2800

Anthraceen mg/kg ds 0,02 0,0800

Fluorantheen mg/kg ds 0,13 0,5200

Chryseen mg/kg ds 0,07 0,2800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,07 0,2800

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 0,2400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,04 0,1600

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,2000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,05 0,2000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,57 0,570 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds 0,0014 0,0056 A X A X

PCB 118 mg/kg ds 0,0014 0,0056 A A

PCB 138 mg/kg ds 0,0032 0,0128 A X A X

PCB 153 mg/kg ds 0,0029 0,0116 A X A X

PCB 180 mg/kg ds 0,0019 0,0076 A X A X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0480 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 56,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 6 1 2 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 6 1 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 11 5 2 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 11 5 2 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 6 1 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.5

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 23 44,563 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,419 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,4 24,667 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,237 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,193 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 11 30,800 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 26 60,165 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,07 0,3500

Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0500

Fluorantheen mg/kg ds 0,12 0,6000

Chryseen mg/kg ds 0,05 0,2500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,05 0,2500

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03 0,1500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,1000

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,1000

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,4 0,400 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds 0,0013 0,0065 A A

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0055 0,0275 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 2 1 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 3 1 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 3 1 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.6

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7 %  @

- lutumgehalte 3,5 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 77 149,188 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,412 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 6 18,121 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds 10 19,672 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,098 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 16 24,505 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 13 33,704 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 47 103,622 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0,6500

Anthraceen mg/kg ds 0,04 0,2000

Fluorantheen mg/kg ds 0,29 1,4500

Chryseen mg/kg ds 0,17 0,8500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,16 0,8000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,5500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,07 0,3500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,07 0,3500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,07 0,3500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,1 1,100 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds 0,0026 0,0130 A X A X

PCB 118 mg/kg ds 0,0011 0,0055 A A

PCB 138 mg/kg ds 0,0062 0,0310 B X B X

PCB 153 mg/kg ds 0,0068 0,0340 B X B X

PCB 180 mg/kg ds 0,0059 0,0295 B X B X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,024 0,1200 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 2 1 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 7 5 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 7 5 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.7

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 2,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,419 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,4 11,452 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,286 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,219 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 8,4 23,710 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 21 48,837 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.8

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 1,2 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27,125 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,3 11,602 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,8 22,750 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 21 49,831 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0350

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0350

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11607506 Datum toetsing: Versie: ALcontrol21092010

Project: 299398 Deellocatie 9 grond (299398-DL9)

Monster: MM9.9

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,3 %  @

- lutumgehalte 13,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 47 76,684 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,361 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 8,5 13,564 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 11 16,500 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,085 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 29 37,923 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 19 28,913 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 77 117,174 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,1500

Chryseen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,1000

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01 0,0500

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0500

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0500

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,140 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

3-11-2010

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

RBK, tabel 2
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Bijlage 11  

 
Getoetste analyseresultaten grondwater 



Peilbuis 5.2 6.5 7.1 8.4 8.16 9.1 9.15 9.29

METALEN

barium 55 * 140 * 45 80 * 55 * 50 130 * 90 *

cadmium <0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

<0,8
a

kobalt <5 <5 <5 <5 <5 5,3 10 <5

koper <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

lood <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

molybdeen <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6

nikkel <15 <15 <15 18 * <15 <15 <15 <15

zink <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,30 *#
b

2,0 * <0,2 <0,2 <0,2

tolueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,40 <0,2 <0,2 <0,2

ethylbenzeen <0,2 <0,2 0,55 <0,2 <0,2 <0,2 0,34 <0,2

o-xyleen 0,12 -- 0,25 -- 1,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 0,74 -- 0,20 --

p- en m-xyleen 0,27 -- 0,78 -- 2,9 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 2,1 -- <0,2 --

xylenen (0.7 factor) 0,39 * 1,0 * 4,0 * 0,21
a

0,21
a

0,21
a

2,8 * 0,34 *

styreen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

naftaleen <0,05
a

<0,05
a

<0,05
a

<0,60 *#
b

2,7 * <0,05
a

<0,05
a

<0,05
a

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

1,1-dichlooretheen <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --

trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,14
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

0,14
a

dichloormethaan <0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

<0,2
a

1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --

som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

tetrachlooretheen <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

tetrachloormethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

1,1,1-trichloorethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

1,1,2-trichloorethaan <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

trichlooretheen <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

vinylchloride <0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

<0,1
a

tribroommethaan <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen - <0,005
a

<0,005
a

- - - - -

Interventie factor chloorbenzenen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 52 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 101 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 118 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 138 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 153 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

PCB 180 - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

som PCB (7) (0.7 factor) - 0,049
a

0,049
a

- - - - -

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

p,p-DDT - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

o,p-DDD - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

p,p-DDD - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

o,p-DDE - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

p,p-DDE - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) - 0,04
a

0,04
a

- - - - -

aldrin - <0,01
a

<0,01
a

- - - - -

dieldrin - <0,01
a

<0,01
a

- - - - -

endrin - <0,01
a

<0,01
a

- - - - -

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) - 0,02 0,02 - - - - -

telodrin - <0,03 -- <0,03 -- - - - - -

isodrin - <0,03 -- <0,03 -- - - - - -

alpha-HCH - <0,01 <0,01 - - - - -

beta-HCH - <0,01 <0,01 - - - - -

gamma-HCH - <0,01 <0,01 - - - - -

delta-HCH - <0,02 -- <0,02 -- - - - - -

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) - 0,04 0,04 - - - - -

heptachloor - <0,01
a

<0,01
a

- - - - -

cis-heptachloorepoxide - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

trans-heptachloorepoxide - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

som heptachloorepoxide (0.7 factor) - 0,01
a

0,01
a

- - - - -

alpha-endosulfan - <0,01
a

<0,01
a

- - - - -

hexachloorbutadieen - <0,05 -- <0,05 -- - - - - -

trans-chloordaan - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

cis-chloordaan - <0,01 -- <0,01 -- - - - - -

som chloordaan (0.7 factor) - 0,01
a

0,01
a

- - - - -

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 --

totaal olie C10 - C40 <100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a

<100
a



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3,25 juni 2008.

a

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-

eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.                   
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Analyserapporten 
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : Claus d Deellocatie 5
Uw projectnummer : 299398-DL5
ALcontrol rapportnummer : 11601245, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : GU7GUAC8

Rotterdam, 01-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL5. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM5.1 5.4 (0-45) 5.5 (0-60)

MM5.2 5.1 (10-60) 5.2 (0-50) 5.3 (10-60)

MM5.3 5.1 (60-110) 5.1 (160-200) 5.2 (50-100) 5.2 (100-150) 5.2 (150-200) 5.3 (60-110) 5.3 (110-160) 5.3
(160-210) 5.4 (45-100) 5.5 (60-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 85.8  95.0  94.5      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8  <0.5  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13  1.1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 52  <20  <20      

cadmium mg/kgds S 0.5  <0.35  <0.35      

kobalt mg/kgds S 9.1  3.8  <3      

koper mg/kgds S 11  <10  <10      

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10      

lood mg/kgds S 36  <13  <13      

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

nikkel mg/kgds S 23  10  7.3      

zink mg/kgds S 100  39  21      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.14 1) 0.07 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM5.1 5.4 (0-45) 5.5 (0-60)

MM5.2 5.1 (10-60) 5.2 (0-50) 5.3 (10-60)

MM5.3 5.1 (60-110) 5.1 (160-200) 5.2 (50-100) 5.2 (100-150) 5.2 (150-200) 5.3 (60-110) 5.3 (110-160) 5.3
(160-210) 5.4 (45-100) 5.5 (60-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <3  <3        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S 1.7  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2.4 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  6.6 1) 5.6 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM5.1 5.4 (0-45) 5.5 (0-60)

MM5.2 5.1 (10-60) 5.2 (0-50) 5.3 (10-60)

MM5.3 5.1 (60-110) 5.1 (160-200) 5.2 (50-100) 5.2 (100-150) 5.2 (150-200) 5.3 (60-110) 5.3 (110-160) 5.3
(160-210) 5.4 (45-100) 5.5 (60-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 17  16        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  13  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  28  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  40  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2877171 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
001 Y2877196 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
002 A8903074 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
002 Y2877168 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
002 Y2877173 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 A8903076 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877062 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877138 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877174 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877175 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877178 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877180 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877182 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877183 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
003 Y2877185 24-09-2010 24-09-2010 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM5.25.1 (10-60) 5.2 (0-50) 5.3 (10-60)
002
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 6 grond
Uw projectnummer : 299398-DL6
ALcontrol rapportnummer : 11608111, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 1XSTEJ93

Rotterdam, 22-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL6. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM6.1 6.1 (14-65) 6.2 (14-65)

MM6.2 6.3 (5-10) 6.4 (0-40)

MM6.3 6.05 (14-65) 6.06 (8-55) 6.07 (8-50)

MM6.4 6.05 (65-115) 6.05 (115-165) 6.05 (165-215) 6.06 (55-105) 6.07 (50-100) 6.1 (65-100) 6.2 (65-125) 6.2
(125-175) 6.3 (45-100) 6.4 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 98.9  94.5  96.6  96.8    

gewicht artefacten g S 16  <1  26  <1    

aard van de artefacten g S stenen  geen  stenen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  0.8  <0.5  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.5  6.5  2.5  3.8    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  30  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35    

kobalt mg/kgds S 5.5  4.6  3.2  3.7    

koper mg/kgds S <10  30  <10  <10    

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10    

lood mg/kgds S <13  25  <13  <13    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S 6.2  15  7.7  6.6    

zink mg/kgds S 23  79  27  27    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.02  0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.16 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM6.1 6.1 (14-65) 6.2 (14-65)

MM6.2 6.3 (5-10) 6.4 (0-40)

MM6.3 6.05 (14-65) 6.06 (8-55) 6.07 (8-50)

MM6.4 6.05 (65-115) 6.05 (115-165) 6.05 (165-215) 6.06 (55-105) 6.07 (50-100) 6.1 (65-100) 6.2 (65-125) 6.2
(125-175) 6.3 (45-100) 6.4 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 2.0  <1  <1      

p,p-DDT µg/kgds S 5.3  <3  <3      

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 7.3 1) 2.8 1) 2.8 1)     

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDD µg/kgds S 1.4  <1  <1      

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.1 1) 1.4 1) 1.4 1)     

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  11 1) 5.6 1) 5.6 1)     

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

endrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)     

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1      

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.



Grontmij Nederland BV

299398 Deellocatie 6 grond
299398-DL6
11608111

15-10-2010

Roel Wijnhoven

15-10-2010

22-10-2010

Blad 4 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM6.1 6.1 (14-65) 6.2 (14-65)

MM6.2 6.3 (5-10) 6.4 (0-40)

MM6.3 6.05 (14-65) 6.06 (8-55) 6.07 (8-50)

MM6.4 6.05 (65-115) 6.05 (115-165) 6.05 (165-215) 6.06 (55-105) 6.07 (50-100) 6.1 (65-100) 6.2 (65-125) 6.2
(125-175) 6.3 (45-100) 6.4 (40-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 21  16  16      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2608846 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
001 Y2608866 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
002 Y2608853 15-10-2010 15-10-2010 ALC201  
002 Y2608862 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
003 Y2809519 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
003 Y2809533 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
003 Y2810260 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2608851 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2608856 15-10-2010 15-10-2010 ALC201  
004 Y2608858 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2608859 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2608867 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2809403 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2809530 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2809536 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2809537 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
004 Y2809538 14-10-2010 14-10-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299389 Deellocatie 7 grond
Uw projectnummer : 299398-DL7
ALcontrol rapportnummer : 11607993, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : PFQWBWI3

Rotterdam, 22-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL7. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM7.1 7.01 (8-50) 7.02 (8-50) 7.03 (8-15) 7.04 (8-58)

MM7.2 7.03 (15-55)

MM7.3 7.01 (50-100) 7.01 (100-150) 7.01 (150-200) 7.02 (50-100) 7.02 (100-150) 7.02 (150-200) 7.03 (55-100)
7.04 (58-105) 7.05 (58-105)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 96.6  86.4  96.3      

gewicht artefacten g S 66  <1  52      

aard van de artefacten g S stenen  geen  stenen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  1.8  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3  7.2  1.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  40  <20      

cadmium mg/kgds S <0.35  0.4  <0.35      

kobalt mg/kgds S <3  7.3  3.9      

koper mg/kgds S <10  <10  <10      

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10      

lood mg/kgds S <13  31  <13      

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

nikkel mg/kgds S 7.4  17  11      

zink mg/kgds S 24  79  28      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.08 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM7.1 7.01 (8-50) 7.02 (8-50) 7.03 (8-15) 7.04 (8-58)

MM7.2 7.03 (15-55)

MM7.3 7.01 (50-100) 7.01 (100-150) 7.01 (150-200) 7.02 (50-100) 7.02 (100-150) 7.02 (150-200) 7.03 (55-100)
7.04 (58-105) 7.05 (58-105)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  2.7      

PCB 118 µg/kgds S 1.6  <1  3.5      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  2.1      

PCB 153 µg/kgds S 1.0  <1  2.2      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.1 1) 4.9 1) 13 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <3  <3        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  5.6 1) 5.6 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM7.1 7.01 (8-50) 7.02 (8-50) 7.03 (8-15) 7.04 (8-58)

MM7.2 7.03 (15-55)

MM7.3 7.01 (50-100) 7.01 (100-150) 7.01 (150-200) 7.02 (50-100) 7.02 (100-150) 7.02 (150-200) 7.03 (55-100)
7.04 (58-105) 7.05 (58-105)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 16  16        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2808446 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y2808724 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y2809246 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2809253 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y2808844 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2808831 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2808854 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2808859 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2808860 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2808861 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2809122 13-10-2010 13-10-2010 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y2809173 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
003 Y2809254 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
003 Y2809255 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 8 grond
Uw projectnummer : 299398-DL8_2
ALcontrol rapportnummer : 11603441, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : AS568CHI

Rotterdam, 07-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL8_2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM8-1 8.1 (0-50) 8.2 (0-50) 8.3 (0-50) 8.4 (0-55) 8.6 (0-60)

MM8-2 8.10 (0-50) 8.11 (0-60) 8.12 (0-50) 8.14 (0-50) 8.15 (0-50) 8.7 (0-50) 8.8 (0-50)

MM8-3 8.13 (0-50) 8.16 (0-50) 8.17 (0-50) 8.18 (0-50) 8.19 (0-50) 8.20 (0-50) 8.9 (0-50)

MM8-4 8.11 (120-180) 8.16 (95-145) 8.16 (145-195) 8.20 (70-120) 8.20 (170-200) 8.4 (55-90) 8.5 (50-100) 8.5
(100-150) 8.5 (150-200) 8.9 (65-115)
MM8-5 8.11 (60-120) 8.16 (50-95) 8.20 (50-70) 8.4 (90-140) 8.4 (140-190)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 89.1  84.4  91.4  92.7  87.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  7.4  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  stenen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  2.8  1.6  1.0  2.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.6  18  8.4  2.0  5.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 33  54  37  <20  52  

cadmium mg/kgds S <0.35  0.4  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S 6.5  10  7.3  3.9  9.5  

koper mg/kgds S 10  14  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 19  43  21  <13  22  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 17  25  17  8.9  20  

zink mg/kgds S 85  130  66  29  73  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.04  0.03  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.02  0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.14 1) 0.19 1) 0.14 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM8-1 8.1 (0-50) 8.2 (0-50) 8.3 (0-50) 8.4 (0-55) 8.6 (0-60)

MM8-2 8.10 (0-50) 8.11 (0-60) 8.12 (0-50) 8.14 (0-50) 8.15 (0-50) 8.7 (0-50) 8.8 (0-50)

MM8-3 8.13 (0-50) 8.16 (0-50) 8.17 (0-50) 8.18 (0-50) 8.19 (0-50) 8.20 (0-50) 8.9 (0-50)

MM8-4 8.11 (120-180) 8.16 (95-145) 8.16 (145-195) 8.20 (70-120) 8.20 (170-200) 8.4 (55-90) 8.5 (50-100) 8.5
(100-150) 8.5 (150-200) 8.9 (65-115)
MM8-5 8.11 (60-120) 8.16 (50-95) 8.20 (50-70) 8.4 (90-140) 8.4 (140-190)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  1.2  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 5.4 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A8902725 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
001 A8902900 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
001 Y2877056 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
001 Y2877077 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
001 Y2877081 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 A8902848 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 Y2877059 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 Y2877063 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 Y2877064 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 Y2877067 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
002 Y2877073 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y2877079 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
003 A8902702 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902724 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902728 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902732 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902735 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902739 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
003 A8902906 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
004 A8902695 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 A8902718 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 A8902729 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 A8902850 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 A8902892 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 A8902905 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
004 A8902911 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
004 A8902914 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
004 Y2877074 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
004 Y2877078 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
005 A8902726 01-10-2010 01-10-2010 ALC201  
005 A8902910 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
005 Y2877060 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
005 Y2877070 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
005 Y2877084 28-09-2010 28-09-2010 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 9 grond
Uw projectnummer : 299398-DL9
ALcontrol rapportnummer : 11607506, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 5U3AIT2L

Rotterdam, 18-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL9. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM9.1 9.01 (0-50) 9.02 (8-55) 9.04 (5-55) 9.06 (8-55) 9.08 (25-40) 9.11 (25-75) 9.14 (8-55)

MM9.2 9.05 (15-55) 9.09 (20-55) 9.10 (20-55) 9.17 (25-50)

MM9.3 9.03 (0-50) 9.18 (0-50) 9.19 (0-50) 9.20 (0-40) 9.22 (0-50) 9.23 (0-40) 9.24 (0-50) 9.25 (0-50)

MM9.4 9.26 (0-50) 9.28 (0-30) 9.29 (0-50) 9.30 (0-40) 9.31 (0-50) 9.32 (0-30) 9.34 (0-35)

MM9.5 9.07 (14-60) 9.09 (14-20) 9.10 (14-20) 9.12 (15-55) 9.13 (14-25) 9.16 (30-80) 9.17 (14-25) 9.21 (15-60)
9.27 (17-55) 9.33 (10-55)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 95.4  88.6  88.1  83.7  93.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  43  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  stenen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  1.1  1.0  2.5  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.6  11  12  2.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  25  46  65  23  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  0.6  <0.35  

kobalt mg/kgds S 3.4  <3  8.8  11  7.4  

koper mg/kgds S <10  16  11  22  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  0.11  <0.10  

lood mg/kgds S <13  42  29  48  <13  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 8.5  <5  21  28  11  

zink mg/kgds S 27  98  85  120  26  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.40  0.01  0.07  0.07  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.12  <0.01  0.02  0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  1.0  0.03  0.13  0.12  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.61  0.02  0.07  0.05  

chryseen mg/kgds S 0.01  0.64  0.02  0.07  0.05  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.29  0.01  0.04  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.47  0.02  0.06  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.31  0.01  0.05  0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.33  0.01  0.05  0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.09 1) 4.2 1) 0.15 1) 0.57 1) 0.40 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  11 2) <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  2.9  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  4.2  <1  1.4  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  2.1  <1  1.4  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM9.1 9.01 (0-50) 9.02 (8-55) 9.04 (5-55) 9.06 (8-55) 9.08 (25-40) 9.11 (25-75) 9.14 (8-55)

MM9.2 9.05 (15-55) 9.09 (20-55) 9.10 (20-55) 9.17 (25-50)

MM9.3 9.03 (0-50) 9.18 (0-50) 9.19 (0-50) 9.20 (0-40) 9.22 (0-50) 9.23 (0-40) 9.24 (0-50) 9.25 (0-50)

MM9.4 9.26 (0-50) 9.28 (0-30) 9.29 (0-50) 9.30 (0-40) 9.31 (0-50) 9.32 (0-30) 9.34 (0-35)

MM9.5 9.07 (14-60) 9.09 (14-20) 9.10 (14-20) 9.12 (15-55) 9.13 (14-25) 9.16 (30-80) 9.17 (14-25) 9.21 (15-60)
9.27 (17-55) 9.33 (10-55)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  7.2  <1  3.2  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  7.6  <1  2.9  1.3  

PCB 180 µg/kgds S <1  6.6  <1  1.9  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 41 1) 4.9 1) 12 1) 5.5 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  12  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  26  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  32  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  70  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM9.6 9.08 (14-25) 9.13 (25-55) 9.15 (30-55)

MM9.7 9.01 (130-180) 9.02 (55-105) 9.04 (105-155) 9.06 (55-105) 9.08 (70-100) 9.11 (75-110) 9.13 (150-200)
9.15 (155-205) 9.17 (70-110) 9.18 (50-100)
MM9.8 9.19 (65-100) 9.21 (60-100) 9.23 (140-190) 9.25 (115-160) 9.26 (65-100) 9.28 (70-100) 9.29 (150-200)
9.31 (50-100) 9.33 (155-200) 9.34 (70-100)
MM9.9 9.09 (55-105) 9.17 (50-70) 9.24 (50-100) 9.25 (160-200) 9.30 (40-70) 9.34 (35-70)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 92.7  92.9  97.0  93.6    

gewicht artefacten g S 49  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S stenen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7  <0.5  <0.5  1.3    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.5  2.4  1.2  13    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 77  <20  <20  47    

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35    

kobalt mg/kgds S 6.0  3.4  3.3  8.5    

koper mg/kgds S 10  <10  <10  11    

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10    

lood mg/kgds S 16  <13  <13  29    

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

nikkel mg/kgds S 13  8.4  7.8  19    

zink mg/kgds S 47  21  21  77    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.13  <0.01  <0.01  0.01    

antraceen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.29  <0.01  <0.01  0.03    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16  <0.01  <0.01  0.02    

chryseen mg/kgds S 0.17  <0.01  <0.01  0.02    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07  <0.01  <0.01  0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.11  <0.01  <0.01  0.02    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  <0.01  <0.01  0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  <0.01  <0.01  0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.1 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.14 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S 2.6  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S 1.1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM9.6 9.08 (14-25) 9.13 (25-55) 9.15 (30-55)

MM9.7 9.01 (130-180) 9.02 (55-105) 9.04 (105-155) 9.06 (55-105) 9.08 (70-100) 9.11 (75-110) 9.13 (150-200)
9.15 (155-205) 9.17 (70-110) 9.18 (50-100)
MM9.8 9.19 (65-100) 9.21 (60-100) 9.23 (140-190) 9.25 (115-160) 9.26 (65-100) 9.28 (70-100) 9.29 (150-200)
9.31 (50-100) 9.33 (155-200) 9.34 (70-100)
MM9.9 9.09 (55-105) 9.17 (50-70) 9.24 (50-100) 9.25 (160-200) 9.30 (40-70) 9.34 (35-70)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

PCB 138 µg/kgds S 6.2  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S 6.8  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S 5.9  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 24 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y2808455 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2808863 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2809545 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
001 Y2809785 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2809793 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2809798 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
001 Y2809941 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
002 Y2808766 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
002 Y2808853 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
002 Y2809552 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
002 Y2809799 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
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003 Y2809217 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809265 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809267 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809269 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809287 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809546 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809547 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
003 Y2809783 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
004 Y2809095 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809100 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809108 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809118 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
004 Y2809202 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
004 Y2809268 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
004 Y2810022 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
005 Y2808770 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
005 Y2808979 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
005 Y2809094 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
005 Y2809114 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
005 Y2809115 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
005 Y2809124 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
005 Y2809543 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
005 Y2809551 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
005 Y2809794 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
005 Y2810254 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
006 Y2808727 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
006 Y2809800 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
006 Y2809802 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
007 Y2808243 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
007 Y2808763 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
007 Y2808839 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
007 Y2808858 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
007 Y2809398 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
007 Y2809535 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
007 Y2809541 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
007 Y2809786 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 Y2809791 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
007 Y2809796 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
008 Y2809106 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
008 Y2809107 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
008 Y2809111 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
008 Y2809112 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
008 Y2809214 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
008 Y2809257 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
008 Y2809261 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
008 Y2809277 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
008 Y2809477 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
008 Y2810015 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
009 Y2809113 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
009 Y2809129 08-10-2010 08-10-2010 ALC201  
009 Y2809262 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
009 Y2809459 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
009 Y2809542 13-10-2010 12-10-2010 ALC201  
009 Y2809795 13-10-2010 13-10-2010 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM9.29.05 (15-55) 9.09 (20-55) 9.10 (20-55) 9.17 (25-50)
002
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 5 grondwater
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11603439, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : IB8VB53C

Rotterdam, 05-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

5.2-1-2 5.2 (450-650)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 55          

cadmium µg/l S <0.8          

kobalt µg/l S <5          

koper µg/l S <15          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <15          

molybdeen µg/l S <3.6          

nikkel µg/l S <15          

zink µg/l S <60          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.12          

p- en m-xyleen µg/l S 0.27          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.39          

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14          

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53          

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

5.2-1-2 5.2 (450-650)

Analyse Eenheid Q 001     

chloroform µg/l S <0.6          

vinylchloride µg/l S <0.1          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0975992 01-10-2010 01-10-2010 ALC204  
001 G8135465 01-10-2010 01-10-2010 ALC236  
001 G8135475 01-10-2010 01-10-2010 ALC236  
001 S0453251 01-10-2010 01-10-2010 ALC237  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Grondwater deellocatie 6, 7 en 9
Uw projectnummer : 299398-W
ALcontrol rapportnummer : 11610233, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 75431H96

Rotterdam, 26-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-W. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

7.01-1-1 7.01 (-)

9.01-1-1 9.01 (-)

6.05-1-1 6.05 (-)

9.15-1-1 9.15 (-)

9.29-1-1 9.29 (-)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 45  50  140  130  90  

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  

kobalt µg/l S <5  5.3  <5  10  <5  

koper µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  

nikkel µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

zink µg/l S <60  <60  <60  <60  <60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S 0.55  <0.2  <0.2  0.34  <0.2  

o-xyleen µg/l S 1.1  <0.1  0.25  0.74  0.20  

p- en m-xyleen µg/l S 2.9  <0.2  0.78  2.1  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 4.0  0.21  1.0  2.8  0.34  

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53  0.53  0.53  

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

7.01-1-1 7.01 (-)

9.01-1-1 9.01 (-)

6.05-1-1 6.05 (-)

9.15-1-1 9.15 (-)

9.29-1-1 9.29 (-)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/l S <0.005    <0.005      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 52 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 101 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 118 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 138 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 153 µg/l S <0.01    <0.01      

PCB 180 µg/l S <0.01    <0.01      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/l S 0.049    0.049      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01    <0.01      

p,p-DDT µg/l S <0.01    <0.01      

o,p-DDD µg/l S <0.01    <0.01      

p,p-DDD µg/l S <0.01    <0.01      

o,p-DDE µg/l S <0.01    <0.01      

p,p-DDE µg/l S <0.01    <0.01      

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/l S 0.04    0.04      

aldrin µg/l S <0.01    <0.01      

dieldrin µg/l S <0.01    <0.01      

endrin µg/l S <0.01    <0.01      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/l S 0.02    0.02      

telodrin µg/l Q <0.03    <0.03      

isodrin µg/l Q <0.03    <0.03      

alpha-HCH µg/l S <0.01    <0.01      

beta-HCH µg/l S <0.01    <0.01      

gamma-HCH µg/l S <0.01    <0.01      

delta-HCH µg/l S <0.02    <0.02      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04    0.04      

heptachloor µg/l S <0.01    <0.01      

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01    <0.01      

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01    <0.01      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

7.01-1-1 7.01 (-)

9.01-1-1 9.01 (-)

6.05-1-1 6.05 (-)

9.15-1-1 9.15 (-)

9.29-1-1 9.29 (-)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/l S 0.01    0.01      

alpha-endosulfan µg/l S <0.01    <0.01      

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05    <0.05      

trans-chloordaan µg/l S <0.01    <0.01      

cis-chloordaan µg/l S <0.01    <0.01      

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01    0.01      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  <100  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbenzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3120-2
PCB 28 Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
PCB 52 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 101 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 118 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 138 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 153 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 180 Grondwater (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
aldrin Grondwater (AS3000) Idem
dieldrin Grondwater (AS3000) Idem
endrin Grondwater (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode
isodrin Grondwater (AS3000) Idem
alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem
delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
heptachloor Grondwater (AS3000) Idem
cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS
trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0937995 21-10-2010 21-10-2010 ALC204  
001 G8135482 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
001 G8135483 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
001 S0549076 21-10-2010 21-10-2010 ALC237  
001 S0549102 21-10-2010 21-10-2010 ALC237  
002 B0937998 21-10-2010 21-10-2010 ALC204  
002 G8135457 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
002 G8135476 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
003 B0937997 21-10-2010 21-10-2010 ALC204  
003 G8135479 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
003 G8135488 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
003 S0549075 21-10-2010 21-10-2010 ALC237  
003 S0549096 21-10-2010 21-10-2010 ALC237  
004 B0938000 21-10-2010 21-10-2010 ALC204  
004 G8135489 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
004 G8135490 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
005 B0937984 21-10-2010 21-10-2010 ALC204  
005 G8135480 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
005 G8135491 21-10-2010 21-10-2010 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Deellocatie 8 grondwater
Uw projectnummer : 299398-DL6
ALcontrol rapportnummer : 11607732, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : AI58XJCC

Rotterdam, 19-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
299398-DL6. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

8.4-1-2 8.4 (300-400)

8.16-1-2 8.16 (580-680)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 80  55        

cadmium µg/l S <0.8  <0.8        

kobalt µg/l S <5  <5        

koper µg/l S <15  <15        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <15  <15        

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6        

nikkel µg/l S 18  <15        

zink µg/l S <60  <60        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.30 1) 2.0        

tolueen µg/l S <0.2  0.40        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21        

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

naftaleen µg/l S <0.60 1) 2.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.14        

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53        

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

8.4-1-2 8.4 (300-400)

8.16-1-2 8.16 (580-680)

Analyse Eenheid Q 001 002    

chloroform µg/l S <0.6  <0.6        

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0975978 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
001 G8135466 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
001 G8135467 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
002 B0975991 14-10-2010 14-10-2010 ALC204  
002 G8135453 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
002 G8135459 14-10-2010 14-10-2010 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Nederland BV
Roel Wijnhoven
Postbus 410
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Asbest puin deellocatie 9
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11610491, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : XE9WTRE3

Rotterdam, 29-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

MM AB9.1 MMab9.1 (-) MMab9.1 (-) MMab9.1 (-)

MM AB9.2 MMab9.2 (-) MMab9.2 (-) MMab9.2 (-)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg  26.286  18.758        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten asbestconcentratie mg/kgds  9.1  1.9        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 11  1.9        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 7.2  1.3        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 11  3.4        

gemeten serpentijn
concentratie

mg/kgds Q 8.9  1.9        

gemeten amfibool
concentratie

mg/kgds Q 0.20  <0.1        

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q <2.5  <0.47        

niet-hechtgebonden asbest - Q nee  nee        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem
niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0737402 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
001 E0737403 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
001 E0737404 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
002 E0737393 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
002 E0737394 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
002 E0737401 21-10-2010 21-10-2010 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen MM AB9.1MMab9.1 (-) MMab9.1 (-) MMab9.1 (-)
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen MM AB9.2MMab9.2 (-) MMab9.2 (-) MMab9.2 (-)
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Grontmij Roermond proj.
Roel Wijnhoven
Postbus 410.
6040 AK  ROERMOND

Uw projectnaam : 299398 Asbestverdacht plaatmateriaal deelgebied 9
Uw projectnummer : 299398
ALcontrol rapportnummer : 11598815, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : PT9PNPU3

Rotterdam, 22-09-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 299398.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

AB 9.1 zwart-grijze golfplaat

AB 9.2 grijs-witte vlakke plaat

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  14.02  12.60        

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS
amosiet % (m/m) Q <0.1  <0.1        
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Energie Productie BV (hierna te noemen Essent) heeft Grontmij Neder-

land B.V. een grondwateranalyse verricht ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van een-

heid D op het terrein van de Clauscentrale gelegen aan de Voortstraat te Maasbracht.  

 
1.2 Achtergrond 

Essent heeft medio juli 2010 het voornemen voor de uitbreiding van de Clauscentrale met een-

heid D bij de provincie Limburg kenbaar gemaakt. De provincie Limburg heeft hiervoor de 

Commissie voor de Milieueffectrapportage verzocht een advies uit te brengen. Het advies is 

opgenomen in het ‘advies reikwijdte en detailniveau MER Clauscentrale Maasbracht’ van de 

provincie Limburg
1
. In het advies is, ten aanzien van het aspect grondwater, opgenomen dat het 

volgende moet worden aangegeven: 

• hoeveel het verhard oppervlak toeneemt inclusief een beschrijving van de effecten van de 

bouw en in gebruik name op het grondwater; 

• of en hoe de grondwaterstand veranderd en hoe dit doorwerkt in de grondwaterstroming en 

het kwelwater. In diverse zienswijzen is namelijk aangegeven dat de bouw van eenheid C en 

de bijbehorende parkeerplaatsen tot een toename van overlast van kwel zouden hebben ge-

leid;  

• de mogelijke mitigerende maatregelen om een eventuele stijging van de grondwaterstand in 

de directe omgeving te voorkomen. 

 

Naast het advies van de MER-commissie zijn, naar aanleiding van een toelichting (openbare 

zitting) voor omwonenden en belanghebbenden op 6 september 2010, een aantal zienswijzen 

ingediend. Ten aanzien van het aspect grondwater is in de openbare zitting door omwonenden 

aangegeven dat:  

• de tijdelijke parkeerplaatsen en de bouw van eenheid C merkbare effecten hebben op de 

waterhuishouding in de directe omgeving;  

• bij hoge waterstanden in de Maas negatieve effecten van kwelwater te verwachten zijn; 

• in het gebied tussen de kern Brachterbeek en Essent geen voorzieningen aanwezig zijn om 

kwelwater af te voeren of te verpompen. Hierdoor richt het kwelwater na hoog water meer 

schade aan dan overstromingen.  

 

In de zienswijzen van Buurtcomité “de Voortstraat Brachterbeek” wordt aangegeven dat tijdens 

de bouw van eenheid C meer wateroverlast wordt ervaren. Door de bewoners aan de Voort-

straat, wordt een gedegen onderzoek verlangd naar de effecten van eenheid D op de water-

huishouding in het gebied tussen het Essent-terrein en de kern Brachterbeek. In het onderzoek 

moeten de maatregelen om negatieve effecten te compenseren, worden meegenomen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat in het kader van de uitbreiding door de MER-commissie de ef-

fecten en eventuele maatregelen van de uitbreiding op het grondwater, inzichtelijk moeten wor-

den gebracht. Verder is door omwonenden aangegeven dat bij de uitbreiding van eenheid C 

een verhoging van het grondwater is ervaren. Door Essent is hierop aangegeven dat bij de 

grondwateranalyse tevens onderzoek moet worden verricht naar de specifieke klachten van de 

omwonenden. 

                                                                  
1
 Advies en reikwijdte en detailniveau MER Clauscentrale Maasbracht, kenmerk 10/10093,    

d.d. 8 oktober 2010, Provincie Limburg 
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1.3 Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding voor de grondwateranalyse vormt enerzijds de verplichting vanuit de MER-

procedure het aspect grondwater mee te nemen en anderzijds reactie te kunnen geven op de 

zienswijze die door omwonenden zijn ingebracht. De analyse richt zich alleen op het grond- en 

oppervlaktewatersysteem, de aspecten als afvalwater, koelwater en proceswater worden buiten 

beschouwing gelaten.   

 

Doel van het onderzoek is het verrichten van een geohydrologische systeemanalyse van de 

nulsituatie en de situaties gedurende en na afronding van de bouw van eenheid D. Hierin wor-

den de door de provincie Limburg genoemde onderdelen opgenomen en worden de effecten en 

eventuele maatregelen beschreven.  

Naast het bovenstaande, wordt nader ingegaan op de mogelijke effecten ter plaatse van de be-

bouwing aan de Voortstraat. Bekeken wordt of de aanleg van eenheid C en de aanleg van het 

parkeerterrein, het grondwater merkbaar beïnvloed heeft of dat dit mogelijk andere oorzaken 

betreffen. Doel van dit onderdeel is een antwoord en goede onderbouwing geven op de vraag 

of de wateroverlast, zoals aangegeven door de bewoners van de Voortstraat, veroorzaakt kan 

zijn door de aanleg van eenheid C. Hierbij wordt tevens gekeken naar de mogelijke beïnvloe-

ding van de aanleg van eenheid D op het grondwater ter plaatse van de Voortstraat en welke 

maatregelen bij een eventuele beïnvloeding noodzakelijk zijn.  

 
1.4 Onderzoeksopzet 

In het kader van het onderzoek is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd: 

 

Fase 1: Startoverleg met Essent en waterschap 

Op 18 november 2010 is een startoverleg gehouden met Essent en het Waterschap Roer en 

Overmaas. Het overleg is gehouden om te inventariseren welke gegevens de verschillende par-

tijen kunnen aanleveren, alsmede om het aspect met de wateroverlast te bespreken. De ge-

meente, Rijkswaterstaat en de provincie zijn bij het startoverleg niet uitgenodigd, omdat de ge-

meente aan Essent heeft aangegeven geen klachten te hebben ontvangen van grondwater-

overlast. Door de provincie is aangegeven dat naast de aspecten aangehaald door de MER-

commissie geen aanvullende gegevens bij de provincie aanwezig zijn. Rijkswaterstaat is niet bij 

het startoverleg betrokken, omdat zij geen gegevens hebben omtrent grondwater. De partijen 

zijn wel benaderd om specifieke gegevens aan te leveren of om informatie die voor de inventa-

risatie en autonome ontwikkelingen van belang zijn.  

 

Uit het overleg met het Waterschap is gebleken dat voor de uitbreiding van de Clauscentrale 

met eenheid D geen officiële watertoetsprocedure doorlopen behoeft te worden, omdat er geen 

bestemmingsplanwijziging plaatsvindt. 

 

Fase 2: Bureaustudie, terreininspectie en interview 

In deze fase is een bureaustudie verricht, waarbij op basis van bestaande gegevens van aan-

wezige onderzoeken en nog op te vragen gegevens bij derden een analyse wordt verricht van 

de waterhuishouding. Verder is met enkele bewoners een interview gehouden om onder andere 

te achterhalen wat de problemen exact zijn, in welke periode deze problemen zijn ontstaan of in 

welke periode de klachten erger worden. Tenslotte heeft nog een terreininspectie plaatsgevon-

den.  

 

Fase 3: Uitvoeren veldwerk 

Voor de grondwateranalyse en specifiek de grondwateroverlast ter plaatse van de omwonen-

den, dient op lokaal niveau gekeken te worden naar de bodemopbouw en grondwaterstanden. 

Daarom is in het kader van het onderzoek ter plaatse van enkele percelen veldwerk verricht, 

waardoor nauwkeurig inzicht is verkregen in de bodemopbouw en grondwaterstand in het ter-

rein tussen het Essent-terrein en de Voortstraat en ter plaatse van de woningen aan de Voort-

straat.  

 

Op basis van alle gegevens is vervolgens een analyse verricht van de effecten van de nieuw-

bouw van eenheid D op de waterhuishouding en is tevens gekeken naar een antwoord en on-

derbouwing van de zienswijze van het buurtcomité.  
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1.5 Kwaliteitsborging 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de 

kwaliteit (kwaliteitsborging), beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 

is  mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te 

organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte produc-

ten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

 

De NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van uitmaakt, is geen eigenaar van het terrein en 

heeft geen belang bij de uitkomsten van het onderzoek.  

 
1.6 Onzekerheden 

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op alle verkregen en bekende gegevens. Ver-

der betreft het een analyse van de waterhuishouding zonder grondwatermodelstudie en is enkel 

gebruik gemaakt van indicatieve analytische berekeningen. De studie kan dan ook niet worden 

vergeleken met een grondwatermodelstudie, waarbij in detail verschillende ontwikkelingsvarian-

ten kunnen worden doorgerekend en daarmee ook het effect op de waterhuishouding.  

 
1.7 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• de gebiedsbeschrijving (hoofdstuk 2); 

• de toekomstige ontwikkelingen (hoofdstuk 3); 

• de effectbeschrijving en beoordeling MER (hoofdstuk 4); 

• de zienswijze omtrent wateroverlast (hoofdstuk 5); 

• een samenvatting met de conclusies (hoofdstuk 6). 
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2 Gebiedsinventarisatie 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is de gebiedsinventarisatie beschreven. Hierbij zijn de volgende onderdelen 

beschreven: 

• topografische ligging; 

• systeembeschrijving met bodemopbouw en waterhuishouding; 

• autonome ontwikkelingen. 

Bij de gebiedsinventarisatie is gebruik gemaakt van diverse bronnen, welke in bijlage 1 zijn op-

genomen.  

 
2.2 Topografische ligging 

 
2.2.1 Regionale ligging Clauscentrale 

In onderstaande figuur 2.1 is een luchtfoto opgenomen met daarop de Clauscentrale en de re-

gionale ligging. De Clausentrale bevindt zich direct langs de Maas, ten oosten van de A2 en ten 

noorden van de A73 en globaal tussen de kernen Maasbracht en Linne en ten noorden van de 

kern Brachterbeek. Ten noordoosten van de Clauscentrale bevindt zich het Lateraalkanaal en 

ten zuidwesten van de Clauscentrale het Julianakanaal. Vanuit het zuiden stroomt de Vlootbeek 

in noordelijke richting en mondt ter hoogte van de kern van Linne uit in de Maas. Langs de 

Maas zijn verschillende plassen (oude ontgrindingen) gelegen. Ter plaatse van het Julianaka-

naal, Lateraalkanaal en in de Maas ter hoogte van de Lus van Linne zijn stuwen aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Luchtfoto met Clauscentrale (blauwe contour) en regionale ligging  
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2.2.2 Lokale ligging Clauscentrale 

In figuur 2.2 is een luchtfoto opgenomen met de lokale ligging. Op de luchtfoto is de situering 

van het toevoerkanaal en het afvoerkanaal weergegeven. Beide kanalen hebben een verbin-

ding met de Maas. Tussen het afvoerkanaal en Brachterbeek is een regenwaterbuffer gelegen. 

Dit is momenteel ook de oorsprong van de Krombeek, welke ten oosten van de Clauscentrale in 

Vlootbeek uitmondt. Ten noordwesten van de Clauscentrale bevindt zich het grindgat Molen-

greend. Evenwijdig aan het afvoerkanaal ligt de verbindingsweg. De Voortstraat is de weg die 

de Clauscentrale met de kern Brachterbeek verbindt. Door de voormalige meandering van de 

Maas, is er een steilrand ontstaan die ten zuiden van de verbindingsweg is gelegen en voor een 

klein deel ook ter plaatse van de kern van Brachterbeek ten noorden van de Kempweg ligt. Ter 

plaatse van het deel ter hoogte van de kern van Brachterbeek is de steilrand ontstaan door de 

Krombeek. In 2010 is vanaf de Clauscentrale naar de schakelstations een kabeltracé aange-

legd met 380 kV-kabels. De kabels zijn in een pakket van ‘back-fill’ aangelegd. Dit zand betreft 

een slecht doorlatend zandpakket. De onderzijde van de aanlegdiepte bedraagt circa 1,5 tot  

2 m-mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Luchtfoto met Clauscentrale en lokale ligging  

 
2.2.3 Ligging uitbreidingsgebied eenheid D 

In figuur 2.2 is de globale begrenzing van de uitbreiding van eenheid D opgenomen. In figuur 

B2.1 in bijlage 2 is een detailfoto opgenomen met daarop de begrenzing van de uitbreiding van 

eenheid D. Uit een uitgevoerde terreininspectie is gebleken dat, ter plaatse van het noordelijk 

deel van het uitbreidingsgebied een groter gebied is gelegen dat begroeid is met bomen en 

struiken. Verder bevindt zich in het noordelijk gebied een gebouw (dienstengebouw) dat deels 

in gebruik is als kantoor en deels als magazijn. Ter plaatse van het noordwestelijk deel van het 

uitbreidingsgebied is een romneyloods gelegen waar materialen worden opgeslagen en be-

werkt. Het buitenterrein hiervan is deels verhard met klinkers en deels met een puinverharding, 

waarop materialen (overwegend lantaarnpalen) worden opgeslagen. Het noordoostelijk terrein-

deel is op de luchtfoto aangegeven als een gebied dat begroeid is met gras. Ten tijde van de 
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terreininspectie waren op dit terrein tijdelijke romneyloods en bouwketen neergezet. Verder be-

vindt zich ter plaatse van het zuidoostelijk terreindeel een groot kantoorgebouw met omliggend 

openbaar groen. Ter plaatse van het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich een parkeer-

terrein en 2 kantoorgebouwen.  

 
2.3 Historische situatie 

Op de website www.watwaswaar.nl zijn enkele historische kaarten bekeken. Deze kaarten zijn  

in de figuren 2.3 t/m 2.6 opgenomen. Door naar de historische situatie te kijken wordt inzicht 

gekregen in de ingrepen die in het verleden in het landschap gedaan zijn, waardoor mogelijk de 

waterhuishouding in het gebied is veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: Historische kaart 1830-1850         Figuur 2.4: Historische kaart 1955 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: Historische kaart 1979        Figuur 2.6: Historische kaart 1988 

 

Uit de kaart van 1830-1850 blijkt dat de kern van Brachterbeek met de Kerkstraat, Rector Hen-

drixstraat en de Voortstraat reeds bestonden. Aan de Voortstraat lagen destijds nog geen wo-

ningen. Verder is te zien dat tussen de Kerkstraat en Rector Hendrixstraat de waterloop Krom-

beek is gelegen. Aan de hoogtelijnen is te zien dat deze waterloop direct onder aan de steilrand 

(zie figuur 2.2) liep richting de Maas. Overige waterlopen of open water waren in de directe om-

geving niet aanwezig.  

 

De loop van de Krombeek is tussen 1830-1850 en 1955 niet noemenswaardig verandert. Ver-

der blijkt uit de kaart van 1955 dat in deze periode de bebouwing iets meer is toegenomen. In 

de periode tussen 1895 en 1955 is ook het Lateraalkanaal en Julianakanaal aangelegd met de 

stuwen, waarbij ook in de Maas tussen de Clauscentrale en Linne een stuw is aangebracht. 
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Verder zijn weinig noemenswaardige veranderingen waarneembaar ten opzichte van 1830-

1850. In de periode tussen 1955 en 1979 hebben grotere veranderingen in het landschap 

plaatsgevonden. In deze periode is de Clauscentrale gebouwd en het aan- en afvoerkanaal en 

is het grindgat Molengreend gegraven. Verder zijn de schakelstations aangelegd. Tevens is de 

A2 aangelegd. Ten oosten van de Voortstraat is een nieuwe wijk aangelegd met de straten 

Steenakkerstraat en Oliesteenstraat. De wegen zijn op een van nature hoger terreindeel aange-

legd (maasterras). Ook is de Verbindingsweg aangelegd. Tussen de verbindingsweg en de 

steilrand is een kade aangelegd. De Krombeek ter plaatse van de kern Brachterbeek is niet 

meer als waterloop waarneembaar. De Krombeek is nog wel ter hoogte van de verbindingsweg 

waarneembaar.  

 

In de periode tussen 1979 en 1988 hebben, ter hoogte van de Clauscentrale, geen noemens-

waardige veranderingen meer plaatsgevonden. Ter plaatse van de noordelijke punt, nabij de 

Maas, is een bodem weg gegraven. Of ter plaatse van dit deel een ontgrinding heeft plaatsge-

vonden is niet bekend. Bij de kern Brachterbeek is de Elzenweg aangelegd.  

 

Uit de historische kaarten kan geconcludeerd worden dat in de periode tussen 1955 en 1979 

grote veranderingen in het landschap hebben plaatsgevonden. In deze periode is de Clauscen-

trale met aan- en afvoerkanaal aangelegd en is een grindgat na baggerwerkzaamheden ont-

staan. Tevens is de loop van de Krombeek die vroeger door het gebied liep deels gedempt en 

verlegd. De kaarten geven weer dat de Voortstraat in het oude beekdal van de Krombeek is 

gelegen. Deze beek stroomde onder langs de steilrand richting de Maas. Tussen 1850 en 1955 

zijn het Julianakanaal en Lateraalkanaal met bijbehorende stuwen aangelegd, waarbij ook in de 

Maas tussen de Clauscentrale en Linnen een stuw is aangelegd. Hierdoor wordt het waterpeil in 

de Maas voortaan gestuwd. Extreem lage waterpeilen komen hierdoor vrijwel niet meer voor.  

 
2.4 Systeembeschrijving 

 
2.4.1 Algemeen 

In deze paragraaf is, op basis van alle bronnen en verkregen gegevens, een systeembeschrij-

ving opgenomen. In de systeembeschrijving wordt nader ingegaan op de maaiveldhoogte, de 

bodemopbouw, oppervlaktewater en de grondwaterhuishouding. 

 
2.4.2 Maaiveldhoogte 

Voor het bepalen van de maaiveldhoogte zijn uitsneden gemaakt van de hoogtekaarten (bron: 

www.AHN.nl). In figuur 2.7 is een regionale hoogtekaart opgenomen en in figuur 2.8 een uit-

snede van de lokale situatie ter plaatse van de Clauscentrale en de Voortstraat.  

 

Uit de regionale hoogtekaart (figuur 2.7) blijkt dat het maaiveld ter plaatse van de Clauscentrale 

en de directe omgeving sterk verschilt. Ter plaatse van de Clauscentrale is het terrein opge-

hoogd en bevindt het maaiveld zich op circa 25 m+NAP. Rondom de Clauscentrale is het maai-

veld beduidend lager. Op figuur 2.8 is duidelijk een scherpe begrenzing zichtbaar waar de steil-

rand is gelegen als gevolg van de Maas en het beekdal van de Krombeek. Bovenaan de steil-

rand ligt het maaiveld weer een stuk hoger. Deze steilrand is tevens opgenomen in figuur 2.2. 

Het lage gebied behoort tot de uiterwaarden van de Maas. Vroeger heeft hier de Maas ge-

stroomd en het gebied hoort nu tot een oude Maasmeander. Ter plaatse van dit lage gebied 

bevindt het maaiveld zich tussen de 21 en 21,5 m+NAP. In zuidelijke richting naar de bebou-

wing van Brachterbeek loopt het maaiveld weer op. Ter hoogte van de bebouwing aan de El-

zenweg en Steenakkerstraat (zie figuur 2.2), heeft het maaiveld een hoogte van circa  

26 m+NAP. In figuur 2.7 is verder duidelijk te zien dat de Voortstraat en in het verlengde hiervan 

de Rector Hendrixstraat en Kerkstraat in een laagte liggen. Ter plaatse van deze laagte bevindt 

het maaiveld zich op circa 22 m+NAP. 

 

Uit de historische kaarten van 1895 en 1955 (zie paragraaf 2.3) blijkt dat ter plaatse van deze 

laagte in het verleden de Krombeek heeft gestroomd.  
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Figuur 2.7: Hoogtekaart regionaal 

 

Uit figuur 2.8 met de lokale hoogtesituatie blijkt dat de woningen aan de Voortstraat in een laag-

te liggen en dat het maaiveld van de percelen aan de achterzijde van de woningen circa 2 me-

ter hoger zijn gelegen.  

 

Op basis van de maaiveldhoogten kan geconcludeerd worden dat het maaiveld ter plaatse van 

de Clauscentrale is opgehoogd tot circa 25 m+NAP. Tussen de Clauscentrale en de kern 

Brachterbeek is een oude Maasmeander gelegen met een maaiveldniveau tussen 21 en  

21,5 m+NAP. Ter hoogte van Brachterbeek bevindt het maaiveld zich weer op een niveau van 

26 m+NAP. De bebouwing aan de Voortstraat ligt lager, als gevolg van het oude beekdal van 

de Krombeek, op een hoogte van circa 22 m+NAP. In bijlage 13 is een dwarsprofiel opgenomen 

(A-A’) waaruit dit verschil in maaiveldhoogte waarneembaar is.  

 

Ter plaatse van het uitbreidingsgebied van eenheid D, bevindt het noordwestelijk deel zich lager 

dan het overige gebied van de Clauscentrale. Het verschil in maaiveld bedraagt hier circa  

3 à 4 meter. Ongeveer 2/3 deel van het uitbreidingsgebied is in het verleden opgehoogd (zie 

figuur B2.1 in bijlage 2).  
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Figuur 2.8: Hoogtekaart lokaal  

 
2.4.3 Bodemopbouw 

 
2.4.3.1 Ondiepe bodemopbouw 

 

Bodemkaart 

In onderstaande figuur 2.9 is een uitsnede uit de bodemkaart opgenomen. De bodemkaart geeft 

een beeld weer van de opbouw van de bodem van de bovenste 1,2 meter. Ter plaatse van de 

Voortstraat, in het beekdal van Krombeek en Vlootbeek, ligt een kalkloze poldervaaggrond (ri-

vierkleigrond) bestaande uit lichte zavel (code Rn15C). Buiten dit beekdal ter hoogte van de 

Clauscentrale bevindt zich een kalkloze ooivaaggrond (rivierkleigrond) ook bestaande uit lichte 

zavel. Ter plaatse van het gebied tussen de Clauscentrale en de Rijksweg A2 en het uiterst 

westelijk deel van de Clauscentrale, ter plaatse van het lage deel bij uitbreiding eenheid D, be-

vindt zich een ooivaaggrond (oude kleigrond) eveneens bestaande uit lichte zavel. Op basis van 

de bodemkaart blijkt dat ter plaatse van het gebied een kleigrond is gelegen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 2.9: Bodemkaart   
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Op basis van de grondwatertrappen blijkt dat ter plaatse van de kalkloze poldervaaggrond in het 

beekdal een grondwatertrap III voorkomt. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwater-

stand binnen 0,4 m-mv is gelegen en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen de 0,8 en 

1,2 meter. Het betreft hier dan ook een nat gebied. De gemiddeld hoogste grondwaterstand 

(GHG) is het gemiddelde van de grondwaterstand die gedurende 3 keer per jaar voorkomt over 

een periode van tenminste 8 jaar. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is de gemid-

delde grondwaterstand die gedurende 3 keer per jaar voor komt over een periode van tenmin-

ste 8 jaar.  

 

Ter plaatse van de kalkloze ooivaaggrond en ooivaaggrond ter hoogte van de Clauscentrale en 

tussen de Clauscentrale en de Rijksweg A2, komt een grondwatertrap VII voor. Dit betekent dat 

de GHG beneden 0,8 m-mv is gelegen en de GLG beneden 1,2 m-mv. Dit is een redelijk droog 

gebied.  

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Ter plaatse van de Clauscentrale en directe omgeving zijn diverse bodemonderzoeken uitge-

voerd. Bij de verschillende onderzoeken zijn handmatige boringen geplaatst tot maximaal  

5 m-mv. De bodemopbouw kan op korte afstand sterk verschillen. In bijlage 2 is een beschrij-

ving opgenomen van de, in het kader van het onderhavig onderzoek, uitgevoerde veldwerk-

zaamheden en resultaten van het bodemonderzoek. Op basis van de onderzoeken kan de bo-

demopbouw als volgt worden beschreven. 

  

Clauscentrale 

Bij het opgehoogde deel van de Clauscentrale is de bodem als volgt opgebouwd: 

• 0,0-0,5 m-mv:   opgebrachte deklaag van zandige klei; 

• 0,5- 4,0 m-mv:   opgebrachte ophooglaag van zeer grof zand; 

• 4,0-5,0/5,5 m-mv:   oorspronkelijke deklaag van siltige klei; 

• > 5,0/5,5 m-mv:  oorspronkelijke ondergrond van zeer grof grindig zand. 

 

Bij delen van de Clauscentrale die niet zijn opgehoogd, waaronder ook een deel ter plaatse van 

het uitbreidingsgebied van eenheid D, kan de bodem als volgt worden beschreven: 

• 0,0-1,5 m-mv:   oorspronkelijke deklaag van siltige klei;  

• 1,5- 5,0 m-mv:   zeer grof grindig zand; 

 

Gebied tussen Clauscentrale en de woningen aan de Voortstraat 

Ter plaatse van dit gebied zijn bij een eerder onderzoek, voor de aanleg van de tijdelijke par-

keerplaats, boringen geplaatst en zijn in het kader van onderhavig onderzoek ook boringen ge-

plaatst (zie bijlage 2).  

 

Op basis hiervan is de bodem als volgt opgebouwd: 

• 0,0-0,4/1,0 m-mv:   zandige leem/zandige klei; 

• 0,4-1,5/3,0 m-mv:   zwak zandige siltige klei met plaatselijk grindige bijmenging; 

• 1,5/2,0-3,0/4,0 m-mv:  matig fijn zand/grind 

• > 3,0/4,0 m-mv:  zeer grof grindig zand 

 

De siltige kleilaag is opgebouwd uit verschillende kleilagen van zandige klei en vette klei met 

bruine, gele en grijskleurige lagen. Deze lagen zijn kenmerkend voor afzettingen van de Maas 

en mogelijk ook deels door de Krombeek. Ook zijn bodemlagen aangetroffen met resten plan-

ten en hout. 

 

Gebied ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat 

De 3 percelen waar onderzoek heeft plaatsgevonden liggen in het beekdal. De bodem ter plaat-

se van de 3 percelen is zeer heterogeen opgebouwd. Bij de twee percelen gelegen aan de 

Voortstraat 15 en 18 is de bodem opgebouwd uit een afwisseling van diverse zandlagen met 

kleilagen en vanaf circa 2,5 m-mv een grove zandlaag en grind. In de achtertuin van de woning 

aan de Voortstraat 18 is een 0,5 meter dikke veenlaag in de ondergrond aangetroffen. Ter 
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plaatse van dit gebied stroomde in het verleden de Krombeek waardoor deze veenlaag hieraan 

gerelateerd kan worden. 

 

Ter plaatse van de woning aan de Voortstraat 27, welke meer richting de Clauscentrale is gele-

gen, is de bodem als volgt opgebouwd: 

• 0,0-3,3 m-mv: kleilaag opgebouwd uit harde lagen, humeuze lagen en slappe lagen; 

• 3,3-4,8 m-mv.  zeer grof zand aangetroffen met resten planten en hout; 

• 4,8-5,0 m-mv: sterk siltige klei.  

 

In bijlage 13 is in dwarsprofiel B-B’ de lokale bodemopbouw opgenomen gebaseerd op de ver-

schillende uitgevoerde boringen. Uit het dwarsprofiel blijkt dat tussen het afvoerkanaal en de 

woningen aan de Voortstraat een deklaag van klei is gelegen. Ter plaatse van de Voortstraat is 

deze deklaag van klei niet aangetroffen. Onder de kleilaag komen lagen voor met resten plan-

ten en hout en ter plaatse van de oude loop van de Krombeek een veenlaag. Onder de kleilaag 

en veenlaag is een zand/grindlaag gelegen.  

 
2.4.3.2 Regionale diepe bodemopbouw en geohydrologie 

Met behulp van het DINOLoket en REGIS is de geologische opbouw van de ondergrond vast-

gesteld.  

 

Bij een geohydrologische schematisatie worden watervoerende pakketten en slecht doorlatende 

(scheidende) lagen onderscheiden. In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale 

grondwaterstroming op, terwijl in een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstro-

ming optreedt. Watervoerende pakketten worden beschreven met het doorlaatvermogen (kD-

waarde in m
2
/dag), hetgeen het product is van de horizontale doorlaatfactor (in m/dag) en de 

verzadigde dikte van het pakket (in m). Scheidende lagen worden beschreven met een hydrau-

lische weerstand (c-waarde: in dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de vertica-

le doorlaatfactor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht doorlatende 

laag, die vanwege de dikte en/of opbouw vrijwel ondoorlatend is. 

In tabel 2.1 staat de geohydrologische schematisatie van het plangebied weergegeven. De pa-

rameters zijn afkomstig uit REGIS II.1. In bijlage 4 zijn, ter verduidelijking, dwarsprofielen van de 

locatie weergegeven. Zowel het geologisch, hydrogeologisch als het geohydrologische profiel is 

opgenomen. Opgemerkt wordt dat dit een regionaal model betreft en lokaal kan afwijken. De 

lokale diepe bodemopbouw tot watervoerend pakket 1A is ook in het dwarsprofiel A-A’ in bijlage 

13 opgenomen. 

 

Tabel 2.1: Geohydrologische schematisatie 

Diepte 

(m+NAP) 

Formatie Textuur kD-waarde 

(m
2
/dag) 

c-waarde 

(dagen) 

Geohydrologische 

eenheid 
1) 

Van +25 

tot +21 

Holocene 

afzettingen 

Klei - Niet gekarteerd, 

geschat op 300 

à 500 dagen 

Deklaag 

Van +21 

tot +20 

Formatie van 

Beegden 

Klei - 5 à 30 Deklaag 

Van +20 

tot +2 

Formatie van 

Beegden 

Keien, grind en grof zand 1500 – 2000 - Watervoerend pakket 

1A 

Van +2 

tot -6 

Formatie van 

Sterksel 

Stenen, grind en grof zand 600 – 1000 - Watervoerend pakket 

1A 

Van -6 

tot -73 

Formatie van 

Stramproy 

Matig fijn tot matig grof 

zand 

1200 – 1600 - Watervoerend pakket 

1A
2) 

Van -73 

tot -120 

Kiezelooliet 

Formatie 

Zeer fijn siltig zand en klei-

lagen 

- 31.000 – 37.000 Scheidende laag 2 
3) 

1)
 De naamgeving van de eenheden is zoals deze is aangegeven in het geohydrologisch model van Limburg 

2)
 De totale doorlatendheid van het watervoerend pakket bedraagt 3300 à 4600 m

2
/dag 

3)
 Deze scheidende laag wordt als geohydrologische basis beschouwd in het kader van dit onderzoek. 
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Uit de gegevens van tabel 2.1 blijkt dat de bodem globaal is opgebouwd uit een deklaag van 

klei tot circa 20 m+NAP en dat hieronder tot -73 m+NAP een watervoerend pakket is gelegen 

bestaande uit grind, grof zand en stenen/keien.  

 

Ter plaatse van de Clauscentrale zijn de volgende geohydrologische onderzoeken uitgevoerd: 

• Putproef en waterkwaliteitsanalyse Nieuwbouw Demi Waterplant ten behoeve van Claus C 
nabij de Voortstraat, Maasbracht (Fugro Ingenieursbureau B.V., referentienummer 7206-
0283-003, augustus 2009); 

• Grondwateronttrekking Clauscentrale (Haskoning, referentie mei 1991, referentienummer 
90/6969.13/1K, mei 1991). 

 

Uit het onderzoek van Haskoning is naar voren gekomen dat het doorlaatvermogen (kD-

waarde) van het eerste watervoerende pakket varieert tussen 10.000 en 14.000 m
2
/dag. Dit is 

gebaseerd op pompproeven en literatuurgegevens (Grondwaterkaart van Nederland, DGV, 

TNO, 1974). In de rapportage wordt aangegeven dat dit een zeer grote doorlatendheid betreft 

als gevolg van het grove grindpakket ter plaatse. De rapportages waarin deze gegevens zijn 

bepaald of opgenomen ontbreken.  

Op basis van de pompproef, uitgevoerd door Fugro, blijkt dat de kD-waarde van het bovenste 

gedeelte van het watervoerend pakket (tot 17 m-mv) 1.160 m
2
/dag bedraagt. Het onderliggende 

watervoerende pakket kent een doorlatendheid van 3.300 m
2
/dag.  

 

Aangezien bij het onderzoek van Haskoning de doorlatendheid deels op basis van literatuur is 

bepaald, wordt de doorlatendheid van het rapport van Fugro het meest waarschijnlijk geacht. 

Dit ook mede gezien de doorlatendheid uit REGIS zoals opgenomen in tabel 2.1.  

 

Op basis van de literatuurgegevens blijkt dat het doorlaatvermogen (kD-waarde) een grote ran-

ge kent. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een kD-waarde van 2.000 tot  

4.000 m
2
/dag voor de bovenste 20 meter van het watervoerend pakket.  

 
2.4.3.3 Lokale diepe bodemopbouw  

In bijlage 3 is in figuur B3.5 de bij TNO bekende boringen opgenomen. Op basis van de boor-

profielen van de boringen is de lokale diepe bodemopbouw bepaald. In tabel B3.1 in bijlage 3 

zijn van de boringen ter plaatse van de Clauscentrale en directe omgeving de bodemopbouw 

opgenomen. De lokale bodemopbouw is van belang omdat bij de regionale bodemopbouw on-

der de deklaag een watervoerend pakket is gelegen, maar dat in dit pakket lokaal mogelijk ook 

nog dunne scheidende lagen zijn gelegen die vanuit de grondwaterhuishouding van belang zijn.  

 

Uit de boorprofielen van de TNO-boringen blijkt dat, met uitzondering van de bovenste deklaag,  

bij geen van de boringen in het onderliggend watervoerend pakket van zand en grind lokaal 

scheidende lagen zijn aangetroffen die de grondwaterhuishouding kunnen beïnvloeden. De bo-

demopbouw zoals beschreven in de voorgaande paragrafen kan worden gehandhaafd. 

 
2.5 Oppervlaktewater 

 
2.5.1 Waterlopen 

Het functioneren van het watersysteem ter plaatse van het plangebied wordt sterk gedomineerd 

door het omliggend oppervlaktewater. Onderstaand worden de verschillende oppervlaktewate-

ren beschreven. In figuur 2.10 zijn de verschillende oppervlaktewateren opgenomen. 
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Figuur 2.10: Oppervlaktewateren   

 

Maas en kanalen Clauscentrale 

Ten noorden van de Clauscentrale stroomt de Maas. Het oppervlaktewater rondom de Claus-

centrale (aan- en afvoerkanaal) staat deels in de directe verbinding met de Maas. In het afvoer-

kanaal is een stuw aanwezig (zie figuur 2.10) die het water in het afvoerkanaal circa 1,5 meter 

opstuwt waardoor het peil in het afvoerkanaal, circa 1,5 meter hoger is gelegen dan het stuwpeil 

in de Maas. Stroomafwaarts van de stuw en ter plaatse van het toevoerkanaal is het waterpeil 

nagenoeg hetzelfde als het peil van de Maas. Bij de Clauscentrale wordt via het toevoerkanaal 

Maaswater ingenomen als koelwater. Het koelwater wordt weer via de uitlaat in het afvoerka-

naal geloosd dat in open verbinding met de Maas staat. In figuur 2.10 is de locatie van het toe- 

en afvoerkanaal opgenomen. De bodem van het afvoerkanaal tussen de Clauscentrale en de 

verbindingsweg bevindt zich op 18,8 m+NAP. In onderstaande figuur is een dwarsprofiel van 

het afvoerkanaal opgenomen welke is vervaardigd voor de aanleg van 380 kV-kabels.  

Tijdens situaties waarbij de Clauscentrale geen water afvoert (bijvoorbeeld bij onderhoud) staat 

het water in het afvoerkanaal stil en bij langere periodes zijn hierbij geen verlagingen in het wa-

terpeil in het afvoerkanaal waarneembaar waardoor gesteld kan worden dat het afvoerkanaal 

nagenoeg waterdicht is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.11: Dwarsprofiel afvoerkanaal   

 

Omdat het peil van de Maas van grote invloed is op de grondwaterhuishouding, zijn bij Rijkswa-

terstaat de waterstanden van de Maas van de afgelopen 10 jaar opgevraagd. In de figuren B7.3 

en B7.4 is een grafiek opgenomen met de waterstanden van de Maas in de periode van 1-1-

2000 tot 31-12-2010. In figuur B7.5 zijn de waterpeilen van de Maas tijdens de hoogwaterperio-

de van begin 2011 opgenomen.  

 

Uit de waterstanden blijkt dat het waterpeil van de Maas in de afgelopen 10 jaar overwegend 

tussen de 20,7 en 21 m+NAP heeft gevarieerd. Van 2000 tot eind 2003 is het Maaspeil redelijk 

stabiel met enkele pieken. Van begin 2004 tot eind 2010 zijn meer seizoensfluctuaties met ho-
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gere pieken en lagere dalen in het patroon waarneembaar. De fluctuaties blijven gemiddeld 

binnen 25 centimeter. Doordat de Maas stroomopwaarts en stroomafwaarts van de Clauscen-

trale is gestuwd (zie ligging stuwen in figuur 2.1) is er een vrij vast waterpeil in de Maas ter 

hoogte van de Clauscentrale aanwezig. Het stuwpeil bedraagt 20,85 m+NAP. Door de stuwen 

is er in dit gedeelte van de Maas weinig fluctuatie in het waterpeil. Recentelijk is nog een hoog-

watersituatie in de Maas geweest. Uit figuur B7.5 blijkt dat in de periode tussen 7-1-2011 en 17-

1-2011 het waterpeil in de Maas tot 22,2 m+NAP is gestegen hetgeen 1,35 meter hoger dan het 

stuwpeil bedraagt.  

 

Vlootbeek 

Vanuit het zuiden stroomt de Vlootbeek vanaf Montfort richting de Maas en buigt ten oosten van 

de Clauscentrale in oostelijke richting af naar de Maas. De Vlootbeek stroomt op circa 1 kilome-

ter ten oosten van de Voortstraat en circa 100 tot 200 meter ten oosten van het afvoerkanaal 

van de Clauscentrale. In de figuren B6.1 en B6.2 in bijlage 6 zijn foto’s opgenomen van de 

Vlootbeek ter hoogte van de Clauscentrale. De waterspiegel ten tijde van de foto’s  

(d.d. 19-1-2011) lag ongeveer tussen het omliggend maaiveld en 0,5 meter minus maaiveld. 

 

Door het waterschap Roer en Overmaas zijn van de Vlootbeek debietgegevens en waterpeilen 

aangeleverd welke in figuren B7.1 en B7.2 in bijlage 7 zijn opgenomen. Het meetpunt is in fi-

guur 2.10 opgenomen. Uit deze grafieken blijkt dat in de herfst en winter het debiet, als gevolg 

van neerslagoverschot, groter is dan in de zomerperiode.  

Daarnaast blijkt dat het waterpeil varieert tussen de 22,3 en 22,8 m+NAP. Het waterpeil is, als 

gevolg van het hoger debiet, in de winter hoger. Verder is halverwege 2008 een verandering 

waarneembaar. Na deze periode worden lagere waterpeilen gemeten dan in de periode ervoor. 

Dit is vermoedelijk te relateren aan de herinrichting van de Vlootbeek. In 2008 is de Vlootbeek 

nabij de Clauscentrale opnieuw ingericht. De waterstand in de Vlootbeek bedraagt voor de her-

inrichting gemiddeld 22,65 m+NAP en na de inrichting 22,55 m+NAP.  

 

Krombeek 

De huidige loop van de Krombeek ontspringt in het gebied tussen de Clauscentrale en de 

Voortstraat ter hoogte van de steilrand nabij de regenwaterbuffer. In figuur B6.3 in bijlage 6 is 

een foto van de Krombeek opgenomen.  

Uit de historische kaarten is gebleken dat de Krombeek in het verleden verder naar het zuidoos-

ten ontsprong. De huidige afvoer van de Krombeek is dan ook zeer klein. De Krombeek mondt 

na een paar honderd meter uit in de Vlootbeek. Uit informatie van het Waterschap blijkt dat voor 

de Krombeek geen herinrichtingsplannen gepland zijn. Verder is door het Waterschap aange-

geven dat in de regenwaterbuffer overstortwater van het gemengde riool van de kern van 

Brachterbeek wordt opgevangen. In het verleden was bij hevige regenbuien het overstortdebiet 

op de Krombeek vrijwel even groot als het debiet van de Vlootbeek. Omdat dit voor een grote 

belasting op de waterkwaliteit van de Vlootbeek zorgde, is de regenwaterbuffer aangelegd. 

Hierin kan het overstortwater worden geborgen en vertraagd worden afgevoerd naar de Krom-

beek en uiteindelijk naar de Vlootbeek. De buffer wordt in de toekomst nog vergroot. 

 

In de periode tussen 1992 en 2009 is ongeveer 2 keer per jaar het debiet en stroomsnelheid in 

de Krombeek gemeten. Uit de metingen blijkt dat bij de meeste metingen geen debiet en 

stroomsnelheid gemeten kon worden, omdat geen stroming aanwezig was. De waterdiepte be-

trof tussen 0,1 en 0,2 meter. Uit de gegevens blijkt dat er wel water in de Krombeek staat maar 

dat de stroming en het debiet over het algemeen nihil is, met uitzondering bij hevige neerslag, 

waarbij het water uit de riolering vertraagd overstort in de Krombeek. 

 

Kade 

Uit de watersysteemkaart van het Waterschap Roer en Overmaas in bijlage 5 (bron: 

www.roerenovermaas.nl, wateratlas) blijkt dat tussen de steilrand en de Verbindingsweg een 

kade ligt die aansluit ter hoogte van de uitlaat bij het begin van het afvoerkanaal. Tussen de 

centrale en de Rijksweg A2 ligt eveneens een kade. Deze kaden zorgen ervoor dat bij hoog 

water in de Maas het gebied achter de kade niet overstroomt.  

In figuur 2.12 is een grafiek opgenomen met daarin de waterstanden van de Maas en Vloot-

beek. Het meetpunt van de Vlootbeek is in figuur 2.10 opgenomen. Doordat het meetpunt niet 
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Overzicht waterstanden Maas en Vlootbeek
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Maastanden Heel Boven waterstand Vlootbeek

in de directe omgeving van de Maas is gelegen en het maaiveld ter plaatse van het meetpunt 

hoog is gelegen, is het waterpeil in de Vlootbeek dan ook fors hoger dan het waterpeil in de 

Maas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.12: Waterstanden Maas en Vlootbeek  

 
2.6 Grondwater 

 
2.6.1 Grondwaterstanden  

TNO-peilbuizen 

In bijlage 9 zijn in figuur B9.1 de aanwezige TNO-peilbuizen in de omgeving van de Clauscen-

trale opgenomen. Uit de figuur blijkt dat in de directe omgeving en ter plaatse van de Clauscen-

trale enkele TNO-peilbuizen aanwezig zijn of zijn geweest. In bijlage 9 zijn de grafieken met de 

gemeten grondwaterstanden opgenomen. In figuur 2.13 is een uitsnede opgenomen met daar-

op de nabij gelegen TNO-peilbuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.13: Nabij gelegen TNO-peilbuizen  
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Uit de grafieken blijkt dat: 

• ter plaatse van de Clauscentrale twee TNO-peilbuizen (B58D0267 en B58D2356) in de peri-

ode 1971-1973 gemonitoord zijn, vermoedelijk ten behoeve van de bouw van de centrale. 

Peilbuis B58D2356 heeft een ondiep filter van 2,5 tot 3,5 m-mv en peilbuis B58D0267 heeft 

een diepe filter van 19 tot 20 m-mv. In de ondiepe peilbuis B58D2356 fluctueert het grond-

water in deze periode tussen 19,3 m+NAP en 20,7 m+NAP. Of deze fluctuaties in de grond-

waterstand wordt veroorzaakt door variërende waterpeilen in de Maas of door werkzaamhe-

den ter plaatse van de Clauscentrale is niet bekend. De waterpeilen in de Maas werden in 

deze periode nog niet gemeten. Ter plaatse van de diepe peilbuis B58D0267 zijn de fluctua-

ties minder groot. In april 1973 is zowel in de ondiepe als diepe peilbuis een forse daling van 

1 m in de ondiepe peilbuis tot 2 m in de diepe peilbuis gemeten. Uit informatie van Essent is 

gebleken dat in 1973 is gestart met de bouw van de Clauscentrale en dat ook in 1973 is ge-

start met de bemaling ten behoeve van het aanleggen van kelders. Mogelijk wordt deze da-

ling veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden; 

• in de directe omgeving van de Voortstraat peilbuis B58D1880 ligt. Ter plaatse van deze peil-

buis zijn grondwaterstanden over de periode 1952 tot en met 1972 gemeten. De filter van 

deze peilbuis staat op een diepte van circa 15 m-mv in het 1
e
 watervoerend pakket. In deze 

periode fluctueerde de grondwaterstand tussen 19,6 en 21,8 m+NAP. De jaarlijkse sei-

zoensfluctuatie bedraagt over het algemeen 60 tot 80 cm; 

• in de directe omgeving, ten noordoosten van de Clauscentrale, in de uiterwaarden de TNO-

peilbuizen B58D1901 en B58D1902 liggen met een filter op circa 7 m-mv. In beide peilbui-

zen is de grondwaterstand van 1975 tot heden gemonitoord. Uit de beide grafieken blijkt dat 

binnen de meetperiode het grondwater ter plaatse van peilbuis B58D1901 fluctueert van cir-

ca 18,5 tot 20,7 m+NAP. De grondwaterstand in peilbuis B58D1902 fluctueert in deze perio-

de tussen 18,70 en 20,7 m+NAP. De periodieke jaarlijkse fluctuatie varieert tussen 0,5 en 

2 m. Vanaf 1987 tot 1993 is in beide peilbuizen een dalende grondwaterstand van 0,4 tot 

0,5 m waarneembaar, waarna deze tot 2001 weer oploopt tot het oude niveau van 1987. 

Vanaf 2001 tot 2007 is wederom een lichte daling te zien van 20 tot 30 cm. De daling her-

steld zich weer en dit niveau wordt tot en met 2010 gehandhaafd. De verschillen in grondwa-

terstanden tussen de peilbuizen heeft te maken met de afstand ten opzichte van de Maas en 

de situering ten opzichte van de Vlootbeek; 

• bij vergelijking van de gemeten grondwaterstand in deze 2 peilbuizen met de isohypsenkaart 

in bijlage 10 (voorjaar 1999) de gemeten grondwaterstanden en de verwachte grondwater-

standen op basis van het isohypsenpatroon overeenkomen; 

• op circa 1 kilometer ten zuiden van de Clauscentrale, ter hoogte van de schakelstations, 

TNO-peilbuis B58D1903 ligt. Ter plaatse van deze peilbuis is de grondwaterstand over de 

periode van 1975-2010 gemonitoord. De filter van deze peilbuis staat op een diepte van cir-

ca 12 m-mv in het 1
e
 watervoerend pakket. Uit de grafiek blijkt dat een vergelijkbaar patroon 

met de peilbuizen B58D1901 en B58D1902 wordt gevolgd, echter de pieken zijn minder 

hoog. Dit komt omdat deze peilbuis verder van de Maas af ligt en minder wordt beïnvloed 

door piekafvoeren in de Maas. In de grondwaterstand is vanaf 1975 een stijging tot 1980 te 

zien van 20,9 m+NAP naar 21,4 m+NAP, waarna deze tot 1990 stabiel blijft. Van 1990 tot 

1993 is een forse daling tot circa 20,8 m+NAP waarneembaar. Het grondwater vertoont tus-

sen 1993 tot 2000 grote fluctuaties tussen de 20,3 en 21,7 m+NAP. Van 2000 tot 2005 zijn 

geen metingen verricht. Van 2005 tot 2010 bevindt het grondwaterpeil zich tussen 20,6 en 

21,2 m+NAP; 

• TNO-peilbuis B58D0313 op een grotere afstand van de Clauscentrale ligt, maar is interes-

sant omdat deze peilbuis meerdere filters in verschillende grondpakketten heeft. De peilbuis 

bevindt zich op circa 2 kilometer ten zuidoosten van de Clauscentrale. Uit de grafiek van 

TNO-peilbuis B58D0313 blijkt dat in grondwaterstanden in de diepere filters vanaf 1978 tot 

1993 een dalende trend waarneembaar is. In de zeer diepe filters is de stijghoogte van circa 

34 m+NAP naar 28 m+NAP gedaald. Dit is vermoedelijk deels te relateren aan waterwinning 

(pompstation Herten, ’t Reutje en Herkenbosch) en mogelijk deels aan de bruinkoolwinnin-

gen in Duitsland, aangezien het hier dieper grondwaterpakket betreft op een diepte van 

meer dan 200 m-mv. In de ondiepere filters (op circa 35 en 70 m-mv is ook een dalende 

trend waarneembaar, waarbij de grondwaterstand van de 2 ondiepere filters vanaf 1993 in 

de buurt van de grondwaterstand in het ondiepe pakket (9 m-mv) komen te liggen. Vanaf 
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1993 is de grondwaterstand redelijk stabiel en vertoont rond begin 1995 en begin 1996 nog 

een kleinere piek (hoogwatersituatie Maas).  

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken Clauscentrale 

Ter plaatse van de Clauscentrale zijn vanaf 2007, als gevolg van de uitbreiding van eenheid C 

en de aanleg van de 380 kV-kabels,  diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Onderstaand wor-

den de gemeten grondwaterstanden verder toegelicht. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

niet alle peilbuizen zijn ingemeten ten opzichte van NAP. 

Uit de verschillende uitgevoerde bodemonderzoek en ter plaatse van de Clauscentrale blijkt dat 

het grondwater ter plaatse van het opgehoogd terreindeel globaal tussen de 4 en 5 m-mv is ge-

legen. Dit geldt ook voor het opgehoogd terreindeel ter plaatse van de toekomstige uitbreiding 

van eenheid D.  

 

Ter plaatse van de huidige uitbreiding van eenheid C en het oostelijk terreindeel hiervan zijn de 

grondwaterstanden ten opzichte van NAP ingemeten, waarbij een grondwaterstand tussen de 

20,7 en 21,8 m+NAP (d.d. 17 juni 2008) is gemeten. Dit komt overeen met een grondwater-

stand van 3,8 tot 5,2 m-mv. Hierbij zijn in de peilbuizen met de filters boven of op de kleilaag 

hogere grondwaterstanden gemeten dan in de peilbuizen met de filters onder de kleilaag in het 

zandpakket. Ter plaatse van de lage terreindelen van de uitbreiding van eenheid D bevindt de 

grondwaterstand zich op circa 1,3 tot 2,5 m-mv.  

 

Ter plaatse van de huidige buffer gelegen ten noorden van eenheid C (zie figuur 3.4) zijn 

rondom de buffer 5 peilbuizen geplaatst, waarbij een grondwaterstand is gemeten van 

20,7 m+NAP (15 september 2010). Dit komt overeen met circa 0,8 tot 1,5 m-mv.   

 

Opgemerkt wordt dat het hier eenmalige metingen betreffen en dat de grondwaterstand ter 

plaatse van het plangebied sterk wordt beïnvloed door het waterpeil in de Maas.  

 

Ter plaatse van de huidige parkeerplaats aan de Verbingsweg is een grondwaterstand van 

0,9 m-mv gemeten (4 mei 2008). 

 

Uitgevoerd geohydrologisch onderzoek in het kader van de grondwateranalyse  

In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van het aanvullend uitgevoerd geohydrologisch on-

derzoek in het kader van de grondwateranalyse. Dit is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in 

de bodemopbouw en grondwaterstanden ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat. Te-

vens zijn enkele peilbuizen geplaatst met een filter in het grof pakket van zand en grind en een 

filter in de deklaag van klei om te bepalen of er verschil in de grondwaterstand in de deklaag en 

onderliggend grof pakket bestaat. In onderstaande figuur is de situering van de boringen en 

peilbuizen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.14: Situering geplaatste boringen en peilbuizen   
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Waterpeil kruipruimte

 

De peilbuizen zijn 3 keer gepeild. De resultaten van de werkzaamheden en metingen zijn in bij-

lage 3 opgenomen. Opgemerkt wordt dat de grondwaterstandmetingen verricht zijn in een peri-

ode na een hoogwatersituatie van de Maas. Hierbij is ook een deel van het lage gebied tussen 

de Clauscentrale en de woningen aan de Voortstraat onder water komen te staan. Na de hoog-

watersituatie zijn de peilbuizen geplaatst en zijn de grondwaterstandmetingen verricht op 18 en 

28 februari 2011 en op 14 maart 2011. Hierbij is tevens de waterstand in de kruipruimte van de 

woning aan de Voortstraat 27 gemeten. In onderstaande grafiek zijn de gemeten grondwater-

standen in de peilbuizen en het niveau van de kruipruimte en kelder opgenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de neerslaggegevens in de meetperiode van de grondwaterstanden blijkt dat in de periode 

van 24 februari tot en met 28 februari 2011 in totaal 25 mm neerslag en op 12 en 13 maart 2011 

in totaal 2,5 mm neerslag is gevallen. Op de overige dagen in de meetperiode is geen neerslag 

gevallen.  

 

Uit de metingen van de grondwaterstanden blijkt dat: 

• de grondwaterstanden in de meetperiode van 18 februari tot en met 14 maart 2011 tussen 

de 20,6 en 21,4 m+NAP liggen. Dit komt overeen met circa 0,14 tot 0,78 m-mv ter plaatse 

van de peilbuizen 2 en 4 en tussen circa 0,66 en 1,74 m-mv ter plaatse van de peilbuizen 

15, 18 en 27; 

• de grondwaterstanden in de diepere filters bij de peilbuizen 2, 4, 18 en 27 lager zijn dan de 

grondwaterstanden in de ondiepe filters. Dit duidt op een infiltratiesituatie; 

• bij een lagere grondwaterstand het verschil in de grondwaterstand tussen de diepe en on-

diepe filters minder wordt en nagenoeg gelijk wordt;  

• alle grondwaterstanden op 28 februari, als gevolg van de neerslag op 24 t/m 28 februari, 

hoger waren dan op 18 februari. Op 14 maart waren de grondwaterstanden het laagst van 

de 3 meetperioden; 

• het verschil in stijghoogte tussen de peilbuizen 2 en 4 en de peilbuizen 15, 18 en 27 onge-

veer tussen de 10 en 15 centimeter bedraagt, hetgeen globaal overeenkomt met het ver-

hang in de stijghoogtelijnen in bijlage 10; 

• het waterpeil in de kruipruimte van de woning aan de Voortstraat 27 respectievelijk 20 tot 40 

centimeter hoger staat dan de grondwaterstand in de naastgelegen peilbuizen 27-1-1 en 27-

1-2; 

• de bovenkant van de vloer in de kruipruimte van de woning aan de Voortstraat 27 op      

21,3 m+NAP ligt en de grondwaterstanden in de naastgelegen peilbuizen 27-1-1 en 27-1-2 

gedurende de meetperiode lager waren, namelijk tussen de 20,98 en 21,24 m+NAP;  

Bovenkant vloer kruipruimte Voortstraat 27 

Bovenkant vloer kelder Voortstraat 18 
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• de bovenkant van de vloer van de kelder van de woning aan de Voortstraat 18 op           

20,9 m+NAP ligt en de grondwaterstanden in de naastgelegen peilbuizen 18-1-1 en 18-1-2 

gedurende de meetperiode, met uitzondering van de grondwaterstand in peilbuis 18-1-1 op 

18-2-2011, hoger waren, namelijk tussen 20,66 en 21,25 m+NAP; 

• uit de grafiek blijkt dat de grondwaterstanden ongeveer een zelfde patroon volgen met uit-

zondering van de peilbuizen 4-1-1 en 18-1-1. De grondwaterstanden in deze 2 peilbuizen 

fluctueren zeer sterk en vertonen in de meetperiode tussen 18 en 28 februari een grote stij-

ging in de grondwaterstand, waarbij de grondwaterstand in peilbuis 4-1-1 tussen 28 februari 

en 14 maart weer een forse daling vertoont. In de 2 boringen worden sporen veen en veen-

lagen aangetroffen. Mogelijk heeft de fluctuatie in de grondwaterstand te maken met de ou-

de waterbodem van de Krombeek. 

 

Indien de gemeten grondwaterstanden worden vergeleken met het neerslagpatroon kan worden 

geconcludeerd dat de grondwaterstanden in alle peilbuizen reageren op de neerslag. Met name 

in de ondiepe peilbuizen 4-1-1- en 18-1-1 reageert de grondwaterstand sterk op de neerslag.  

 

Omdat de grondwaterstand in de diepere peilbuizen lager is dan in de ondiepe peilbuizen, is op 

basis van deze grondwaterstandgegevens een kwelsituatie niet aangetoond. Niet bekend is of 

in de diepere bodemlagen sprake is van kwel, omdat hier geen gegevens van bekend zijn. Ge-

zien de bodemopbouw (dik grof pakket), het feit dat ter plaatse van het plangebied geen lokale 

scheidende lagen of kleilenzen zijn aangetroffen en de grondwaterstanden in TNO-peilbuis 

B58D0313 wordt geen diepe kwel verwacht, echter dit kan niet helemaal worden uitgesloten.  

 

Wat wel aan de orde is is dat bij een hoog waterpeil van de Maas de grondwaterstanden in het 

watervoerend pakket tijdelijk stijgen en mogelijk meer stijgen dan het freatisch grondwater in de 

deklaag, waardoor sprake is van een kwelsituatie. Hierdoor stijgen de grondwaterstanden in de 

deklaag ook weer. Als gevolg van de slecht doorlatende kleilaag in de deklaag zal het freatisch 

grondwater langer hoog blijven.  

 

In het lage gebied tussen de Voortstraat en de Clauscentrale bevindt het maaiveld zich tussen 

de 20,5 en 21,3 m+NAP. De gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen 2 en 4 zijn 0,5 tot 1 

meter hoger dan de laagst gelegen delen. Ter plaatse van deze delen is, sprake van water op 

maaiveld omdat de grondwaterstand hier nagenoeg aan of nog hoger dan het maaiveld staat. 

Bekend is dat deze oostelijke gebieden zeer nat zijn en gedurende een deel van het jaar onder 

water staan. Bij hogere waterpeilen in de Maas zal met name in deze lage delen of bij de delen 

waar de deklaag ontbreekt of zeer dun is merkbaar zijn dat er extra kwel ontstaat. 

 

Conclusie grondwaterstanden 

Op basis van de inventarisatie van de grondwaterstanden kan geconcludeerd worden dat: 

• ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat in de periode tussen 1952 en 1972 het 

grondwater in het watervoerend pakket tussen de 19,6 en 21,8 m+NAP bedraagt en uit de 

gemeten grondwaterstanden in de periode tussen 18 februari en 14 maart 2011 tussen de 

20,9 en 21,2 m+NAP is gelegen; 

• de grondwaterstanden in het gebied tussen 1975 en 1987 een daling vertonen in zowel het 

watervoerend pakket als diepere lagen. In de periode tussen 2001 en 2007 ook een daling is 

waargenomen. Van 1993 tot 2001 en vanaf 2007 is het grondwater weer op het niveau van 

circa 1987; 

• de grondwaterstanden in het gebied sterk op neerslag reageert, met name het freatisch 

grondwater in de deklaag; 

• de grondwaterstanden in de deklaag hoger liggen dan in het watervoerend pakket, waardoor 

geen ondiepe kwel is waargenomen; 

• bij een hoog waterpeil van de Maas de grondwaterstand in het watervoerend pakket tijdelijk 

stijgt en mogelijk meer stijgt dan het freatisch grondwater in de deklaag, waardoor sprake is 

van een kwelsituatie. Hierdoor stijgen de grondwaterstanden in de deklaag ook weer. Als 

gevolg van de slecht doorlatende kleilaag in de deklaag zal het freatisch grondwater langer 

hoog blijven. Bij delen waar de deklaag ontbreekt of zeer dun is zal meer invloed van de 

kwel worden verwacht. 
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In onderstaande tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de gemeten grondwaterstanden bij 

de eerder uitgevoerde onderzoeken, waarbij vermeld moet worden dat niet alle grondwater-

standen in dezelfde periode zijn gemeten. 

 

Tabel 2.2: Overzicht grondwaterstanden  

Grondwaterstand m-mv M+NAP 

Grondwaterstand opgehoogd deel Clauscentrale  3,8-5,2 20,7-21,8 

Grondwaterstand niet opgehoogd deel eenheid D 1,3-2,5 21-21,7* 

Grondwaterstand huidig bassin laag gelegen deel 0,8-1,5 20,7 

Grondwaterstand oud maaiveld tijdelijke parkeerplaats  0,9 21,1* 

Grondwaterstand deklaag gebied tussen Verbindingsweg woningen Voortstraat 0,6-1,4 20,9-21,5 

Grondwaterstand watervoerend pakket gebied tussen Verbindingsweg woningen Voortstraat 0,8-1,4 20,9-21,0 

Grondwaterstand deklaag woningen Voortstraat  1,0-1,7 20,7-21,3 

Grondwaterstand watervoerend pakket woningen Voortstraat 1,0-1,6 21,0-21,4 

* Het maaiveld ter plaatse van de peilbuizen is niet ingemeten en is daarom geschat 

 
2.6.2 GHG en GLG 

Van het Waterschap zijn kaarten ontvangen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).  

 

In bijlage 8 zijn de kaarten opgenomen. Opgemerkt wordt dat dit relatief oude kaarten zijn en 

gebaseerd zijn op bodemeigenschappen en niet op daadwerkelijk gemeten grondwaterstanden.  

Uit de kaart met de GHG blijkt dat deze zich ter plaatse van de Clauscentrale tussen de 4 en 

4,4 m-mv bevindt. In het gebied tussen de Clauscentrale en de kern van Brachterbeek bevindt 

de GHG tussen de 0 en 0,8 m-mv. Ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat bevindt de 

GHG zich tussen 0,7 en 1,5 m-mv. Op de hogere delen ter plaatse van de Brachterbeek be-

draagt de GHG tussen 4 en 6,5 m-mv. 

 

Uit de kaart met de GLG blijkt dat deze zich ter plaatse van de Clauscentrale tussen 4 en  

4,5 m-mv bevindt. In het gebied tussen de Clauscentrale en de kern van Brachterbeek bevindt 

de GLG zich tussen de 0,4 en 0,8 m-mv. Ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat be-

vindt de GLG zich tussen 1,0 en 1,5 m-mv. Op de hogere delen ter plaatse van Brachterbeek 

bedraagt de GLG tussen de 4 en 7 m-mv. 

 

Uit de kaarten van de GHG en GLG blijkt dat ter plaatse van de Clauscentrale, vanwege de op-

hoging, de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich dieper dan 4 m-mv bevindt. Ter plaatse 

van het laag gelegen deel tussen de Clauscentrale en Brachterbeek bevindt de hoogste grond-

waterstand zich binnen 1 m-mv en komt zelfs tot aan maaiveld. Bij de laag gelegen delen van 

de Voortstraat komt de GHG ook binnen 1 m-mv. De grote verschillen tussen de GLG en GHG 

op korte afstand is te relateren aan de verschillen in de hoogte van het maaiveld. 

Het grondwater fluctueert over het algemeen maximaal 0,5 meter (verschil tussen de GHG en 

GLG). Dit komt vermoedelijk door het vaste stuwpeil van de Maas. 

 
2.6.3 Isohypsenpatroon 

 
2.6.3.1 Regionale isohypsenpatronen 

Huidig regionaal isohypsenpatroon 

In bijlage 10 is een kaart opgenomen van het isohypsenpatroon (m+NAP) van het grondwater in 

het watervoerend pakket. Het isohypsenpatroon is afkomstig van REGIS (DINO-loket/TNO) en 

gaat uit van een representatief jaar, zijnde het winterhalfjaar van 1999. Tevens is een kaart op-

genomen met de grondwaterstand in centimeters beneden maaiveld.  

 

Aan het patroon van de isohypsenlijnen blijkt dat de Vlootbeek geen drainerende werking heeft.  

Het freatisch grondwater stroomt, ter hoogte van de Voortstraat en Clauscentrale in noordooste-

lijke richting naar de Maas. Bij de stuw van de Lus van Linne (zie figuur 2.1) is een groot ver-

hang in de Maas aanwezig. Hierdoor is de Maas benedenstrooms (noordelijke richting) van de 
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Lus van Linne sterk drainerend hetgeen ook uit het isohypsenpatroon blijkt. Het grondwater 

stroomt dan ter hoogte van de Lus van Linne sterk in noordoostelijke richting naar de Maas.  

Het isohypsenpatroon en het verhang komt overeen met de gemeten grondwaterstanden in de 

beschikbare peilbuizen. 

 

Historische regionaal isohypsenpatroon 1972  

In de Grondwaterkaart van Nederland (Roerdalslenk, TNO, november 1974) zijn isohypsen-

kaarten opgenomen van de historische situatie. In bijlage 10 is de isohypsenkaart van het wa-

tervoerend pakket opgenomen van 28 augustus 1972. Uit de kaart blijkt dat destijds de Claus-

centrale en bijbehorende kanalen en de Molengreend nog niet aanwezig waren. De stuw ter 

plaatse van de Lus van Linne beïnvloedt sterk het lokale isohypsenpatroon. Omdat ter plaatse 

van de stuw een groot verhang in het waterpeil van de Maas aanwezig is, zorgt dit voor een 

sterk drainerend effect. Hierdoor stroomt het grondwater richting de Maas ter hoogte van de Lus 

van Linne. Het grondwaterpeil ter plaatse van de Voortstraat bedraagt 22 m+NAP en ter plaatse 

van de Verbindingsweg 21 m+NAP (verhang 0,5 cm/meter). Ter plaatse van de huidige Claus-

centrale bevindt de grondwaterstand zich circa 20,4 m+NAP. Het Lateraalkanaal was destijds 

nog niet aanwezig.  

 

Historische regionaal isohypsenpatroon 1986 

In het Grondwaterplan Limburg (TNO, 1986) is een isohypsenpatroon opgenomen van het frea-

tisch grondwater van peildatum 14 oktober 1983. Uit de kaart blijkt dat de Clauscentrale en bij-

behorende kanalen en de Molengreend aanwezig zijn. Tevens is het Lateraalkanaal aangelegd 

met bijbehorende stuw. Ter hoogte van de Clauscentrale is een onttrekking opgenomen met 

een omvang van circa 200.000 m
3
/jaar. De Vlootbeek lijkt het freatisch grondwater minder te 

beïnvloeden dan in 1972 maar dat kan ook met de schaalgrootte van de kaart te maken heb-

ben.  

Het isohypsenpatroon geeft ter hoogte van de stuw bij de Lus van Linne een zelfde beeld als 

dat van 1972. Wel blijkt duidelijk dat het afvoerkanaal het stromingspatroon van het grondwater 

beïnvloedt, waardoor de kromming van de isohypsenlijnen bij het afvoerkanaal worden afgebo-

gen. Hierdoor wordt een minder groot verhang in het grondwater gecreëerd en is ter hoogte van 

Brachterbeek een lagere grondwaterstand aanwezig. De mate hiervan is afhankelijk van het 

stuwpeil van de Maas. De grondwaterstand ter plaatse van de Voortstraat bedraagt op basis 

van de grondwaterkaart circa 21 m+NAP en ter plaatse van de Clauscentrale 20,7 m+NAP. Het 

verhang bedraagt 0,15 cm/m. De situatie na de aanleg van de Clauscentrale met kanalen en de 

Molengreend lijkt sterk op de huidige situatie.  

 

In onderstaande tabel 2.3 is een beknopt overzicht weergegeven van de grondwaterstanden op 

basis van de verschillende regionale isohypsenpatronen. 

 

Tabel 2.3: Overzicht grondwaterstanden regionale isohypsenpatronen  

Jaartal Grondwaterstanden 

1972 1986 1999 

Grondwaterstand nabij woningen Voortstraat (m+NAP) 22 21 20,5-20,6 

Grondwaterstand nabij Verbindingsweg (m+NAP) 21 20,7 20,4 

Verhang grondwaterstand tussen woningen Voortstraat en Clauscentrale (cm/m) 0,5 0,15 0,1 

Stuwpeil (m+NAP) 20,4 20,5 20,85 

 

Uit de tabel blijkt dat vanaf 1972 tot en met 1999 op basis van de isohypsenkaarten de grond-

waterstanden in het watervoerend pakket in het gebied in een droge periode lager zijn gewor-

den en dat het verhang van grondwater minder is geworden. Het stuwpeil van de Maas is hoger 

geworden. Opgemerkt wordt dat het hier regionale grondwaterkaarten betreffen gebaseerd op 

enkele peilbuizen en dat de meetwaarden van verschillende datums zijn, waardoor de isohyp-

senpatronen niet één op één vergeleken kunnen worden. Lokaal kunnen sterke afwijkende pa-

tronen voorkomen. Verder wordt opgemerkt dat in de verschillende isohypsenpatroon blijkt dat 

de kanalen rondom de Clauscentrale en de Molengreend geen effect hebben op het isohypsen-

patroon. Omdat de Molengreend zeker een effect heeft en de kanalen, afhankelijk van de af-

werking, ook effect hebben kan gesteld worden dat het hier regionale patronen betreffen waarbij 
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vermoedelijk de kanalen en overig open water, zoals de Molengreend, niet zijn meegenomen 

enkel de grondwaterstanden in peilbuizen en het waterpeil in de Maas en de grotere waterlopen 

en stuwpeilen in kanalen. 

 
2.6.3.2 Lokale isohypsenpatronen Voortstraat 

In bijlage 10 zijn 3 kaarten opgenomen met de lokale isohypsenpatronen ter plaatse van de 

Voortstraat. Per grondwaterstandmeting van de lokale peilbuizen op 18-2-2011, 28-2-2011 en 

14-3-2011 is een isohypsenpatroon vervaardigd met het patroon van het freatisch grondwater in 

de deklaag en van het grondwater in het watervoerend pakket. Opgemerkt moet worden dat de 

grondwaterstanden na een hoogwatersituatie van de Maas zijn gemeten. In de periode tussen 

18 en 28 februari 2011 is een periode geweest van veel neerslag (totaal 25 mm) en in de perio-

de tussen 28 februari en 14 maart weinig neerslag (totaal 2,5 mm).   

 

Lokaal isohypsenpatroon 18-2-2011 

Het isohypsenpatroon van 18-2-2011 geeft de situatie weer direct na de hoogwatersituatie in de 

Maas. Uit het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater in de deklaag blijkt dat het grond-

water in zuidwestelijke richting van de Voortstraat stroomt. Het grondwater in het watervoerend 

pakket stroomt in noord-noordoostelijke richting van het afvoerkanaal.  

 

Het stromingspatroon van de deklaag is tegenovergesteld van het stromingspatroon in het wa-

tervoerend pakket. Het stromingspatroon van het watervoerend pakket is het verwachte pa-

troon. Het betreft hier een beeld direct na een hoogwatersituatie van de Maas. 

Het grondwater in het watervoerend pakket staat in directe verbinding met de Maas. Omdat het 

Maaspeil weer is gedaald volgt het stromingspatroon in het watervoerend pakket het verwachte 

regionale patroon, waarbij het grondwater richting het afvoerkanaal en de Maas stroomt. 

Het grondwater in de deklaag staat niet in directe verbinding met de Maas. Na de hoogwaterpe-

riode zijn de grondwaterstanden in de deklaag flink gestegen. Dit water zal vanwege de slechte 

doorlatendheid van de laag niet snel in de bodem infiltreren dus hoog blijven. Vermoedelijk 

stroomt het grondwater in de deklaag vanwege de oude loop van de Krombeek die drainerend 

werkt. Ook blijkt ui de bodemopbouw dat ter plaatse van de Voortstraat de deklaag deels ont-

breekt en dat hier een zandig pakket is gelegen dat draineert.  

 

De grondwaterstanden in de deklaag zijn ter plaatse van de verbindingweg hoger dan het 

grondwaterniveau in het watervoerend pakket. Ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat 

zijn de grondwaterstanden in de deklaag lager dan de grondwaterstanden in het watervoerend 

pakket (kwelsituatie).  

 

Lokaal isohypsenpatroon 28-2-2011 

Het isohypsenpatroon van 28-2-2011 betreft de situatie langer na de hoogwatersituatie van de 

Maas maar wel met een periode van veel neerslag.  

Uit het isohypsenpatroon blijkt dat het freatisch grondwater in de deklaag in noordwestelijke 

richting stroomt. Het grondwater in het watervoerend pakket stroomt in noord-noordoostelijke 

richting.  

 

Het stromingspatroon in de deklaag neemt al iets meer de noordoostelijke stromingsrichting aan 

hetgeen de verwachting is. Omdat er nog veel neerslag is gevallen en de grondwaterstanden 

zich nog moeten instellen na de hoogwatersituatie, is dit een tussenfase waarbij het patroon 

veranderd. De grondwaterstanden in de deklaag zijn ter plaatse van de woningen aan de Voort-

straat fors hoger (tot wel 0,7 m). Dit komt vermoedelijk door de neerslag. Een kwelsituatie 

waarbij de grondwaterstand in het watervoerend pakket hoger is dan in de deklaag is niet meer 

aanwezig.  

 

Lokaal isohypsenpatroon 14-3-2011 

Het isohypsenpatroon van 14-3-2011 betreft het patroon langer na de hoogwatersituatie in de 

Maas en na een droge periode. Dit patroon zal meer de situatie weergeven die onder normale 

omstandigheden (normaal waterpeil Maas) van toepassing is.  

Het grondwater in de deklaag stroomt ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat in noord-

noordoostelijke richting en richting de Verbindingsweg stroomt het patroon meer in noordelijke 



Gebiedsinventarisatie 

 

302551.rm.231.R001, revisie D1

Pagina 28 van 53

 

richting naar het afvoerkanaal. Het grondwater in het watervoerend pakket stroomt ter hoogte 

van de woningen aan de Voortstraat iets meer in noordoostelijke richting dan het grondwater in 

de deklaag maar volgt ook het patroon dat richting de Verbindingsweg meer in noordelijke rich-

ting afbuigt naar het afvoerkanaal.  

 

Geconcludeerd kan worden dat direct na een hoogwatersituatie in de Maas de stromingsrichting 

van het freatisch grondwater in de deklaag omdraait en in zuidwestelijke richting naar de Voort-

straat gaat stromen. Hierdoor ontstaat bij de woningen aan de Voortstraat een kwelsituatie. Bij 

een normaal waterpeil in de Maas stroomt het freatisch grondwater in noord(oostelijke) richting 

naar het afvoerkanaal. In het watervoerend pakket blijft het grondwater in noord(oostelijke) rich-

ting stromen en verandert het patroon marginaal bij een hoogwatersituatie van de Maas.  

 
2.6.4 Grondwateronttrekkingen 

Grondwateronttrekkingen kunnen de waterhuishouding veranderen. Daarom is een inventarisa-

tie gemaakt van de grondwateronttrekkingen in een straal van 5 km vanaf de Clauscentrale. 

Hierbuiten hebben grondwateronttrekkingen geen invloed op de waterhuishouding ter plaatse 

van het plangebied. Er zijn gegevens verkregen uit de periode van 2002 tot en met 2009 van de 

vergunningsplichtige grondwateronttrekkingen die bij de provincie Limburg bekend zijn. Dit zijn 

de grotere grondwateronttrekkingen, waarvoor een vergunning is verleend. Vermoedelijk zijn, 

vanwege het landelijk karakter, in de directe omgeving ook niet geregistreerde grondwateront-

trekkingen aanwezig, echter zijn hiervan geen gegevens bekend en kunnen dan ook niet in het 

onderzoek betrokken worden. Deze landbouwkundige onttrekkingen zijn met name in het voor-

jaar en zomerperiode in werking bij droge periode. Voor het onderzoek zijn deze onttrekkingen 

dan ook van minder belang.  

 

In figuur 2.15 zijn de grondwateronttrekkingen welke in een straal van 5 kilometer zijn gelegen 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.15: Situering grondwateronttrekkingen  

 

In tabel 2.4 zijn de algemene gegevens van de onttrekkingen opgenomen. Uit de tabel blijkt dat 

de meeste onttrekkingen zich in het 1
e
 watervoerend pakket bevinden. Er zijn enkele zeer grote 

onttrekkingen aanwezig van de WML die vrij diep grondwater onttrekken. De overige onttrek-

kingen zijn minder in omvang. Bekend is dat de grondwateronttrekking van Essent na de bouw 

van de Clauscentrale is gestart eind jaren ’70 vorige eeuw.  

 

 

 

 

 

Clauscentrale 
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Tabel 2.4: Algemene gegevens grondwateronttrekkingen 

WO-nr Naam X-coördinaat Y-coördinaat Vergunde hoe-

veelheid (m
3
/jaar) 

Bovenkant 

filter (m-mv) 

Pakket 

79 NV E.P.Z. Locatie Limburg 191380 351660 310.000 17 1 

120 Solvay Chemie 195080 353175 15.000 55 1 

224 Scheepswerf Maasbracht BV 189275 350550 17.250 20 1 

254 Edelchemie 189145 353775 15.000 20 1 

579 WBL Transportriool 187181 353138 314 6 1 

627 St. Land van Gelre en Gulick 195395 354362 80.000 55 1 

666 Gemeente Maasgouw 193570 352380 27.300 20 1 

928 WML Spaarbekken Heel 191500 355500 20.000.000 125 1 

935 WML Pompstation Herten 195520 354765 3.000.000 400 3 

 

In tabel 2.5 zijn de onttrokken hoeveelheden grondwater opgenomen. Uit de tabel blijkt dat in de 

periode van 2002 tot en met 2009 over het algemeen de debieten redelijk constant blijven. Een 

uitzonderingen Solvay (WO-nr. 120) waarbij in 2005 helemaal geen grondwater onttrokken ten 

opzichte van circa 90.000 m
3
 per jaar in andere jaren en edelchemie *WO-nr. 254) welke in 

2005 is gestopt. . Ter plaatse van Spaarbekken Heel (WO-nr. 928) werd in 2002 nog circa 2 

miljoen kuub onttrokken, in de jaren erna ligt dit tussen de 10 en 15 miljoen. Verder blijkt dat het 

pompstation Herten (WO-nr. 935) een afname in de jaren plaatsvindt van circa 3 miljoen in 

2002 tot 140.000 kuub in 2009.  

 

Tabel 2.5: Algemene gegevens grondwateronttrekkingen 

Onttrokken hoeveelheden grondwater per jaar (m
3
) WO-

nr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

79 145.674 227.246 219.491 278.909 252.391 171.293 220.715 95.958 

120 391.627 84.831 76.533  96.328 94.365 91.107 79.401 

224 1.058 2.846 2.955 2.112 2.157 2.737 3.024 2.728 

254 14.654 12.150 14.925      

579    314 4.240    

627       52.350  

666       3.584  

928 2.066.890 10.442.993 11.993.655 13.127.942 14.470.343 14.974.424 14.451.481 15.673.126 

935 2.867.532 1.390.805 148.453 19.133 1.112.820 731.955 632.241 139.539 

 

Kijkend naar de ligging en de omvang van de onttrokken hoeveelheden blijkt dat ter plaatse van 

de Clauscentrale een variatie in het debiet per jaar aanwezig is met een verschil variërend van 

circa 25.000 tot 80.000 m
3
. Gemiddeld wordt circa 200.000 m

3
 per jaar onttrokken. In 2009 is 

eenheid B uit bedrijf genomen vandaar dat er in dit jaar maar circa 100.000 m
3
 is onttrokken, 

omdat eenheid A ongeveer 100.000 m
3
/jaar gebruikt. Door Essent is aangegeven dat er niet 

continu grondwater wordt onttrokken, maar dat dit in bepaalde periodes plaatsvindt. Als de  

DEMI-tanks leeg zijn, worden deze aangevuld met grondwater. Bij eventuele revisies van de 

centrale wordt geen grondwater onttrokken. 
 

 

Geconcludeerd kan worden dat in de directe omgeving geen grootschalige onttrekkingen aan-

wezig zijn, die grote invloed hebben op het ondiepe grondwater of de kweldruk. De grondwater-

onttrekking ter plaatse van de Clauscentrale is de grootste onttrekking in de directe omgeving 

die de ondiepe grondwaterstand beinvloed. Derhalve is middels een indidatieve berekening ge-

keken wat voor invloed deze grondwateronttrekking heeft op de grondwaterstand in de directe 

omgeving.  

 

Het onttrekkingsdebiet varieert per jaar tussen 100.000 en 300.000 m
3
. Op basis van analyti-

sche berekeningen is bepaald welke verlaging optreedt ten gevolge van deze onttrekking. De 

gebruikte uitgangspunten en rekenmethodes zijn opgenomen in bijlage 11. In tabel B11.1 in 

bijlage 11 zijn de berekende verlagingen als gevolg van de onttrekking weergegeven. In figuur 

2.16 is de grafiek opgenomen met de berekende verlagingen.  
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Figuur 2.16: Berekende verlagingen  

 

De woningen aan de Voortstraat zijn gelegen op een afstand van circa 500 meter vanaf de ont-

trekking. Afhankelijk van de grootte van de onttrekking treedt hier geen verlaging op tot een 

maximale verlaging van 5 tot 10 centimeter bij een onttrekking van 300.000 m
3
/jaar. Als ter 

plaatse van de Clauscentrale geen grondwater wordt onttrokken, wordt een zeer geringe toe-

name van de grondwaterstand verwacht. Dit is enkel van toepassing indien andere factoren niet 

worden meegenomen zoals kwel, waterstanden Maas, invloed kanalen rondom Clauscentrale 

en neerslag. Verder is nog geen rekening gehouden met de fluctuatie in de onttrekking en is 

gerekend met een continue onttrekking.  

 

Verder blijkt dat, Uitgaande van een onttrekking van maximaal 300.000 m3/jaar op een diepte 

van circa 17 m-mv en een worst-case benadering van de doorlatendheid van de bodem,  op 

een afstand van 1 kilometer de verlaging minder is dan 5 centimeter. Op verder afstand van de 

Clauscentrale is dan ook geen sprake meer van een verlaging van de grondwaterstand. Verder 

zal deze verlaging enkel in zuidelijke richting optreden. In noordelijke richting bevindt de Maas 

die als een geohydrologische barrière op de verlaging werkt omdat het pakket waarin wordt ont-

trokken in verbinding staat met de Maas. Aan de overzijde van de Maas is geen verlaging 

merkbaar in de grondwaterstand als gevolg van de onttrekking tpv de Clauscentrale.  
  
Op basis van deze gegevens vindt er dan ook geen beïnvloeding plaats van Natura-2000 ge-

bieden op verdere afstand van de Clauscentrale. 

 
2.6.5 Neerslag 

Op basis van de voorgaande paragrafen blijkt dat de grondwaterstand ter plaatse van het plan-

gebied sterk wordt beïnvloed door de waterpeilen in de Maas en in mindere mate door de 

grondwateronttrekkingen en de Vlootbeek. Naast het waterpeil in de Maas heeft ook de neer-

slag invloed op de grondwaterstand en het geohydrologisch functioneren van het systeem. Door 

het vergelijken van de neerslaggegevens, Maaspeilen en de grondwaterstanden kan worden 

nagegaan of en in welke mate de grondwaterstand reageert op de neerslag. Van het water-

schap zijn neerslaggegevens verkregen. Omdat voor de jaren 2003, 2004 en 2005 de meetge-

gevens ontbreken, zijn ook bij het KNMI neerslaggegevens opgevraagd. Hierbij zijn de gemid-

delde neerslagwaarden van de neerslaggegevens van Roermond en Echt genomen, omdat de 

Clauscentrale tussen deze twee neerslagstations in ligt.   
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Overzicht (grond)waterstanden en neerslag
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In onderstaande grafiek 2.17 is een totaaloverzicht opgenomen van de waterstanden in de 

Maas en de grondwaterstanden in de 3 nabij gelegen TNO-peilbuizen (zie voor ligging bijlage 9) 

en de neerslaggegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.17: Grafiek (grond)waterstanden en neerslag  

 

Uit figuur 2.17 kan worden afgeleid dat de neerslag een grote invloed heeft op de grondwater-

stand in de directe omgeving van de Clauscentrale. In het voorjaar worden jaarlijks hogere 

grondwaterstanden gemeten dan in de rest van het jaar. Dit is ook de periode, waar een natte 

periode aan is voorafgegaan. Voorbeeld hiervan is het jaar 2008. Dit jaar is een relatief nat jaar 

geweest. De grondwaterstand blijft na een erg natte periode dan ook lang hoog. Indien wordt 

gekeken naar de grondwaterstanden in de omgeving van het plangebied dan worden in dit jaar 

hogere grondwaterstanden gemeten, ondanks dat in de Maas geen verhoogde waterpeilen 

worden gemeten.  

Dit blijkt ook duidelijk uit de pieken die in de grondwaterstanden waarneembaar zijn. Deze pie-

ken zijn nagenoeg allemaal in het voorjaar aanwezig. Bij de meeste pieken zijn in het waterpeil 

van de Maas nagenoeg geen verhoogde waterpeilen waarneembaar. Als in de Maas een hoog 

waterpeil voorkomt (voorjaar 2001, 2002 en 2003) stijgen de grondwaterstanden ook fors.  

In perioden van weinig neerslag dalen de grondwaterstanden ook snel hetgeen bevestigt dat de 

grondwaterstanden naast het waterpeil van de Maas, ook sterk afhankelijk van de neerslag zijn.  

 

Uit de vergelijking van de grondwaterstanden van de TNO-peilbuizen en het waterpeil van de 

Maas valt op dat het waterpeil van de Maas in ongeveer dezelfde orde van grootte ligt als de 

grondwaterstand in peilbuis B58D1903. In de zomerperiode is de grondwaterstand nagenoeg 

gelijk aan het peil van de Maas en in de winter en het voorjaar is de grondwaterstand hoger dan 

het peil in de Maas. De peilbuis ligt op circa 1 km van de Clauscentrale en het afvoerkanaal. 

De grondwaterstanden in de TNO-peilbuizen B58D1901 en B58D1902 zijn lagergelegen dan 

het waterpeil van de Maas. Dit komt doordat deze peilbuizen meer in noordoostelijke richting 

liggen en meer beïnvloed worden door het waterpeil van de Maas ter hoogte van de Lus van 

Linne.  

 

Geconcludeerd kan worden dat, uit de analyse van de grondwaterstanden, het waterpeil van de 

Maas en de neerslag van de afgelopen 10 jaar, de grondwaterstanden in het gebied sterk gere-

lateerd kunnen worden aan de neerslag. Omdat het waterpeil in de Maas op een redelijk con-

stant niveau blijft, beïnvloedt de Maas in beperkte mate de fluctuatie van de grondwaterstanden 

in het gebied. Het hoge stuwpeil van de Maas zorgt er wel voor dat de grondwaterstand in het 
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gebied in droge perioden nagenoeg gelijk is aan het waterpeil van de Maas (zie TNO-peilbuis 

B58D1903).  

 
2.7 Verdrogingsgevoelige gebieden 

In de directe omgeving liggen enkele hydrologisch gevoelige natuurgebieden die zijn weerge-

geven in figuur 2.18
2
. Het betreffen enkele gebieden ten zuiden en oosten van de locatie aan de 

overzijde van het koelwaterkanaal en een gebied ten noordwesten van de locatie direct buiten 

het bedrijfsterrein van de Clauscentrale langs de Maas.  

 

De hydrologisch gevoelige natuurgebieden zijn in het dal van de Vlootbeek/Krombeek gelegen 

en langs de Molengreend. Het betreffen slecht ontwikkelde moerassige vegetatie in en aan het 

water (M2), ruigte op natte voedselrijke bodem langs het water (R2 en R3), een slecht ontwik-

keld grote zeggen-moeras en grasland op droge tot vochtige, basenrijke bodem (G4). Deze ge-

bieden hebben geen invloed op of consequenties voor de waterhuishouding. Bij eventuele be-

malingen, waarbij het grondwater wordt verlaagd, moet ervoor gezorgd worden dat in deze ge-

bieden de grondwaterstand niet noemenswaardig wordt beïnvloed, anders dienen maatregelen 

genomen te worden. De aanwezigheid van deze gebieden geeft ook aan dat met name in het 

oostelijk deel van het lager terreindeel tussen de Clauscentrale en de steilrand  een van nature 

zeer nat gebied is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.18: Ligging hydrologisch gevoelige natuurgebieden met uitbreiding eenheid D (rode contour) 

 
2.8 Afvoer hemelwater 

De huidige afvoer van hemelwater van de gebouwen en wegen van de Clauscentrale gaat via 

een ondergronds systeem op het afvoerkanaal. Eenheid C is nog niet gerealiseerd, maar hier 

wordt ook een HWA-systeem aangelegd, waarbij het hemelwater op het afvoerkanaal wordt 

geloosd. Ter plaatse van het huidige terrein dat door Essent Lighting in gebruik is en waar de 

geplande uitbreiding van eenheid D wordt gerealiseerd wordt het hemelwater opgevangen en 

afgevoerd naar het afvoerkanaal.  

 
2.9 Fundering Clauscentrale 

De eenheden A en B van de Clauscentrale zijn gefundeerd op staal met een aanlegniveau van 

circa 18,5 m+NAP. Eenheid C is gefundeerd op palen met een lengte van 10 meter. Eenheid D 

wordt ook gefundeerd op palen met een lengte van 10 meter. 

                                                                  
2
  Groen: hydrologisch gevoelig, rood: hydrologisch zeer gevoelig (Ecohydrologische atlas Limburg). 
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2.10 Autonome ontwikkelingen 

 
2.10.1 Toekomstige peilopzet Maas 

Het huidig stuwpeil van de Maas bij Heel is momenteel 20,85 m+NAP. In het Tracebesluit 

(vastgesteld op 12 maart 2002) van de Zand/Maasroute is opgenomen dat in het stuwpand Lin-

ne, waarbinnen het deel van de Maas ter hoogte van de Clauscentrale is gelegen, geen peilop-

zet in dit stuwpand is gepland. Door Rijkswaterstaat (de heer E. Ensinck, via frontoffice Rijkswa-

terstaat Limburg) wordt dit ondersteund. Het stuwpeil van de Maas ter plaatse van de Clauscen-

trale verandert de komende jaren nagenoeg niet.  

Naast het stuwpeil zorgt ook het aspect klimaatveranderingen voor hogere topafvoeren en dus 

hogere waterstanden. Uit navraag bij Rijkswaterstaat (mevrouw Van ’t Laar) blijkt dat naar ver-

wachting de waterstanden ter hoogte van de Clauscentrale, als gevolg van de klimaatverande-

ring in de orde van circa 70 cm zullen stijgen indien geen maatregelen worden genomen. Echter 

door Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten worden projecten langs de Maas gerealiseerd 

met als doel om deze stijging op te vangen, zodat er in de toekomst als gevolg van de klimaat-

veranderingen geen verhoogd waterpeil van de Maas ontstaat. 

 
2.10.2 Overige ontwikkelingen  

• Woningbouw/industrie  

In het kader van de MER van de N280 voor de provincie Limburg heeft Grontmij eind 2010 on-

der andere bij de gemeente Maasgouw de autonome ontwikkelingen geïnventariseerd. Hieruit is 

gebleken dat in de directe omgeving van de Clauscentrale vanuit de gemeente Maasgouw geen 

plannen aanwezig zijn om woningbouw te realiseren of industrieterreinen aan te leggen.  

 

• Herinrichting waterlopen 

Vanuit het Waterschap zijn geen plannen om de Vlootbeek opnieuw in te richten, omdat dit re-

centelijk is uitgevoerd. Ook andere waterlopen in de directe omgeving worden niet ingericht. De 

peilen in de waterlopen zullen ook niet noemenswaardig gaan veranderen. Wel is door het Wa-

terschap aangegeven dat de regenwaterbuffer nog wordt vergroot. 

 

• Ontgronding 

Ten noordoosten van het plangebied ligt de Lus van Linne. Voor de Lus van Linne wordt mo-

menteel de MER procedure doorlopen om de bestaande plassen verder te ontgraven en weer 

opnieuw te vullen met vrijkomend materiaal. Een en ander ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Uit de geohydrologische studie ten behoeve van de MER blijkt dat de grondwaterstand in de 

omgeving van de Lus van Linne niet wordt beïnvloed. Ter plaatse van de Clauscentrale en de 

kern Brachterbeek worden geen veranderingen van de grondwaterstand verwacht. 

 

• Omgeving Clauscentrale 

Ter plaatse van de Clauscentrale zijn, naast de uitbreiding van Claus D, geen ontwikkelingen 

gepland. Wel zal, indien de bouw van Claus D doorgaat, een nieuwe, met asfalt verharde weg 

van de Clauscentrale naar de Rijksweg A2 worden aangelegd. In onderstaande figuur 2.19 is 

het tracé (variant G1) opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.19: Variant toekomstige weg
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3 Toekomstige ontwikkelingen 

3.1 Uitbreiding eenheid D 

De toekomstige uitbreiding van de Clauscentrale betreft op hoofdlijnen dat eenheid A wordt op-

gebouwd tot eenheid D, waarbij de centrale wordt uitgebreid. In onderstaande figuren 3.1 en 3.2 

zijn de 2 varianten van de voorgenomen uitbreiding weergegeven, namelijk de 2GT-variant  

(2 gasturbines) en de 3GT-variant (3 gasturbines). De figuren zijn afkomstig uit de startnotitie
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1:  2GT-variant                  Figuur 3.2: 3GT-variant 

 

Voor onderhavig onderzoek is gekozen om uit te gaan van de maximale variant, namelijk de 

3GT variant. In onderstaande figuur is een bovenaanzicht van deze variant opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3:  Bovenaanzicht eindsituatie (3GT-variant) 

 

In navolgende paragrafen worden de werkzaamheden tijdens de bouw en in de eindsituatie be-

schreven die mogelijk effect hebben op de waterhuishouding. 

 
3.2 Ophogen terrein 

Het maaiveld ter plaatse van de huidige Clauscentrale is voor de bouw opgehoogd tot circa    

25 m+NAP. Een deel van de uitbreiding ter plaatse van de eenheid D is in het verleden ook op-

gehoogd, maar een deel van het terrein bevindt zich nog op het oude maaiveldniveau.  

In figuur B2.1 in bijlage 2 is de situering van het hoge en lage deel van het terrein weergegeven.  

 

                                                                  
3
 Modernisering Clauscentrale eenheid A, Essent, juli 2010 



Toekomstige ontwikkelingen 

 

302551.rm.231.R001, revisie D1

Pagina 35 van 53

 

Ten behoeve van de uitbreiding van eenheid D wordt het lage deel van het terrein opgehoogd 

tot circa 24,5 á 25 m+NAP. Het maaiveld van het lage terreindeel bevindt zich op circa  

21,5 m+NAP en dient 3 tot 3,5 m te worden opgehoogd. Ter plaatse van het lage deel bevinden 

zich geen waterlopen of oppervlaktewater die gedempt moeten worden.  

 

Het maaiveld ter plaatse van het lage terreindeel bestaat uit klei. Hierop wordt vermoedelijk een 

laag van grind/zand aangebracht, zoals dit ook op het reeds opgehoogd terreindeel is uitge-

voerd. 

 
3.3 Ondergrondse infrastructuur 

Bij de toekomstige uitbreiding van de Clauscentrale wordt geen ondergrondse infrastructuur 

aangelegd in de vorm van grotere kelders of parkeergarages of grote kabels en leidingen. Ter 

plaatse van eenheid D worden wel 2 of 3 kelders onder de turbines aangelegd met een opper-

vlak van 35 m
2
 per put met een diepte van circa 4,5 m onder toekomstig maaiveld. 

 

Ten behoeve van de fundering van de gebouwen worden betonnen palen in de grond aange-

bracht tot een diepte van circa 10 m-mv.  

 
3.4 Tijdelijke bemalingen  

Bij de bouw van de Clauscentrale worden, zoals in paragraaf 3.1.3 beschreven, mogelijk enkel 

ondergrondse infrastructuur aangelegd. De exacte diepte is niet bekend, maar verwacht wordt 

dat voor de aanleg van de putten het niveau van de onderzijde van de put onder de heersende 

grondwaterspiegel is gelegen. Om de putten in den droge te kunnen aanleggen is bemaling no-

dig. Een alternatief is om gebruik te maken van onderwaterbeton. Bij de aanleg van de putten 

van eenheid C is geen gebruik gemaakt van bemaling maar van onderwaterbeton.  

 
3.5 Tijdelijke parkeerplaatsen/lay-down area  

Voor de bouw van eenheid C is aan de Verbindingsweg een tijdelijke parkeerplaats aangelegd 

en is op het terrein van de Clauscentrale een groot gebied ingericht voor de opslag van materia-

len en materieel. De tijdelijke parkeerplaats zal aanwezig blijven en voor de bouw van eenheid 

D weer worden gebruikt. Tevens wordt op het terrein van eenheid D een gebied gebruikt voor 

de opslag van materiaal en materieel. De exacte locatie of begrenzing ervan is in het huidig 

stadium nog niet bekend.  

 
3.6 Toename verhard oppervlak 

Het toekomstig verhard oppervlak is bepaald aan de hand van de schets in figuur 3.3. Het ver-

hard oppervlak van de uitbreiding van eenheid D bedraagt, op basis van globale metingen, in 

totaal circa 3,7 hectare (185 meter breed en 200 meter lang). Het verhard oppervlak bestaat 

overwegend uit gebouwen en in mindere mate uit wegen en overige verhardingen. 

 

Naast de uitbreiding van de Clauscentrale wordt ook een nieuwe weg aangelegd (zie paragraaf 

2.10.2). Deze nieuwe weg heeft een toename van het verhard oppervlak buiten het plangebied 

van de Clauscentrale tot gevolg. De oppervlakte van het verhard oppervlak op basis van een 

indicatieve berekening circa 8.000 m
2
 (lengte 800 meter en breedte 10 meter).  
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4 Effecten uitbreiding eenheid D 

4.1 Algemeen 

In de MER-procedure dienen de effecten van de nieuwe ontwikkelingen op de omgeving te 

worden beschreven. In het onderhavig onderzoek worden alleen de effecten van uitbreiding 

eenheid D op de waterhuishouding beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de nieuwe ontwikkelingen 

die mogelijk effect hebben op de waterhuishouding verder toegelicht. In dit hoofdstuk zijn de 

mogelijke effecten per ontwikkeling verder uitgewerkt. Naast de effecten is ook gekeken naar de 

waterhuishoudkundige inrichting van de uitbreiding met eenheid D. 

 
4.2 Ophogen terrein 

Een groot deel ter plaatse van de Clauscentrale is reeds opgehoogd. Bij de uitbreiding van 

Claus D wordt een deel ook opgehoogd van circa 21,5 m+NAP naar circa 24,5-25 m+NAP. Bin-

nen de ophoging liggen geen waterlopen of greppels, waardoor het oppervlaktewatersysteem 

niet zal veranderen en het dus geen effect heeft. 

Onder de ophooglaag bevindt zich het oorspronkelijk maaiveld dat uit klei bestaat. Het grond-

water ter plaatse bevindt zich tussen de 1,3 en 2,5 m onder het oorspronkelijk maaiveld. De 

ophoging zal dan ook geen effect hebben op de grondwaterhuishouding en het isohypsenpa-

troon. Door de druk van de ophooglaag en mogelijk door de machines die de ophooglaag aan-

brengen zal de kleilaag van het oorspronkelijk maaiveld worden verdicht, waardoor deze minder 

doorlatend zal worden. Het betreft hier een kleilaag die in de huidige situatie ook niet als doorla-

tend kan worden beschouwd en derhalve zal dit effect minimaal zijn.  

Wel kan in de nieuwe situatie bij infiltratie van hemelwater in de ophooglaag een schijngrondwa-

terspiegel ontstaan als gevolg van het water dat in de bodem infiltreert en op de kleilaag stag-

neert (hangwater). Dit water zal dan ondergronds afstromen naar de rand van de ophoging 

waar dit water uittreedt. Hierdoor is de kans aanwezig op wateroverlast aan de rand van de op-

hooglaag taluds kunnen instabiel worden als gevolg van het uittredend water.  

Naast het hangwater kan ook afstromend hemelwater over maaiveld en het talud van de opho-

ging afstromen naar lager gelegen terreinen waardoor ter plaatse wateroverlast kan ontstaan.  

 

Om wateroverlast aan de randen van de ophoging te voorkomen kunnen maatregelen langs de 

ophoging worden genomen om het uittredend water op te vangen en af te voeren. Deze maat-

regelen zijn ook van toepassing voor het opvangen van afstromend hemelwater. 

 
4.3 Ondergrondse infrastructuur 

 
4.3.1 Kelders 

Bij de uitbreiding met eenheid D worden 2 of 3 kelders aangelegd met een oppervlak van circa 

35 m
2
 en een diepte van circa 4,5 m minus toekomstig maaiveld. Het toekomstig maaiveld zal 

tussen de 24,5 en 25 m+NAP liggen, waardoor de onderzijde van de putten op een niveau ko-

men van 20 tot 20,5 m+NAP. De grondwaterstand ter plaatse van de toekomstige eenheid D na 

de ophoging bevindt zich, op circa 4 tot 5 m minus maaiveld en bevindt zich dan ter hoogte van 

het grondwaterniveau.  

Gezien de kleinschaligheid van de putten en het feit dat de putten maar voor een beperkt deel 

in het grondwater staan, zal geen noemenswaardige opstuwing plaatsvinden. Hoogstens zeer 

lokaal van tijdelijk maximaal enkele centimeters. De ophooglaag waar eenheid D is gepland is 

van voldoende grof materiaal dat infiltrerend hemelwater in de ophooglaag dat op het oorspron-

kelijk maaiveld stagneert hierlangs kan stromen en dat eventuele opstuwing beperkt is en enkel 

direct langs de kelder aanwezig zal zijn en in de directe omgeving niet meer merkbaar zal zijn.  
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4.3.2 Fundering 

Eenheid D zal worden gefundeerd op palen met een lengte van circa 10 m. Deze palen zullen 

naar verwachting 5 m in het grondwater staan. De palen betreffen geen aaneengesloten wand. 

Water kan, vanwege de grofheid van het bodempakket, makkelijk tussen door en onderdoor 

stromen.  

 

Omdat de palen door de deklaag van klei worden geslagen bestaat de kans dat bij hoge wate-

terpeilen in de Maas kwelwater langs de palen (preferente stroombanen door de ruimte van de 

betonnen paal en de kleilaag) omhoog komen. Echter, dit heeft geen noemenswaardige invloed 

op de lokale waterhuishouding. Zeer lokaal kan de grondwaterstand tijdelijk met maximaal en-

kele centimeters toenemen.   

 
4.4 Tijdelijke bemaling 

Omdat de onderzijde van de kelders mogelijk onder de grondwaterspiegel worden aangelegd 

kan voor het werken in den droge bemaling worden toegepast. Bij een eventuele bemaling kun-

nen zettingen optreden, is er kans op opbarstgevaar vanwege kleilagen of kan verdroging van 

nabij gelegen gebieden plaatsvinden. Indien een bemaling noodzakelijk wordt een bemalings-

advies opgesteld waarin eventuele effecten en maatregelen worden beschreven en wordt een 

melding verricht of vergunning aangevraagd bij bevoegd gezag. Effecten door een tijdelijke on-

diepe bemaling ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat treden niet op. Verder is door 

Essent aangegeven dat bij de bouw van de kelders bij eenheid C onderwaterbeton is toegepast 

en geen bemaling. Getracht wordt dit ook bij de kelders van eenheid D  toe te passen, echter dit 

is vaak afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.  

 
4.5 Tijdelijke parkeerplaatsen/lay-down area 

Voor de inrichting van de tijdelijke parkeerplaatsen en de lay-down area geldt in feite ongeveer 

hetzelfde als bij het ophogen van het terrein. Als terreinen worden verhard of de bodem wordt 

verdicht, geldt dat de infiltratiecapaciteit en de berging op het maaiveld en van de bodem af-

neemt. Hierdoor kan bij neerslag het hemelwater de bodem niet infiltreren of geborgen worden. 

Het hemelwater stroomt oppervlakkig af naar lagere delen op het terrein of naar aangrenzende 

terreindelen van derden. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan. Omdat de deklaag ter plaatse 

van het plangebied veelal uit klei bestaat kan deze oppervlakkige afstroming van hemelwater 

reeds bij kleinere regenbuien voorkomen.  

 

Om wateroverlast te voorkomen dienen maatregelen te worden genomen die het afstromend 

hemelwater opvangen en afvoeren. Verder kan ook gedacht worden om een drempel tussen 

lagere percelen van derden en de parkeerplaats aan te leggen, zodat het afstromend hemelwa-

ter niet verder kan afstromen naar percelen van derden. Ter plaatse van de huidige tijdelijke 

parkeerplaatsen zijn door Essent rondom het parkeerterrein greppels gegraven met grind erin 

zodat eventueel afstromend hemelwater hierin geborgen kan worden en vertraagd kan infiltre-

ren in de bodem.  

 
4.6 Nieuwe verbindingsweg Clauscentrale/A2 

In paragraaf 2.10.2 is beschreven dat mogelijk een nieuwe weg wordt aangelegd tussen de 

Clauscentrale en de Rijksweg A2. De weg wordt vermoedelijk op het huidig maaiveld en moge-

lijk zeer beperkt (0,3 meter ten behoeve van fundatie weg) in het maaiveld gelegd. Het stro-

mingspatroon van het grondwater wordt hierdoor niet beïnvloed. Omdat de weg wordt voorzien 

van een asfaltverharding en hierdoor het hemelwater niet kan infiltreren dient langs of onder de 

weg een infiltratievoorziening te worden aangelegd waardoor het hemelwater dat op de verhar-

ding valt ook in de directe omgeving wordt geïnfiltreerd. Door infiltratie op locatie wordt de wa-

terhuishouding niet beïnvloed. Eventueel kan hierbij gebruik worden gemaakt van zuiverende 

voorzieningen om het afstromend hemelwater van de weg te zuiveren, alvorens dit water in de 

bodem wordt geïnfiltreerd. Indien waterlopen worden doorkruist dienen duikers worden aange-

legd om het watersysteem in tact te houden.  
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4.7 Toename verhard oppervlak Clauscentrale 

 
4.7.1 Beleid Waterschap Roer en Overmaas 

Het beleid van het Waterschap Roer en Overmaas is erop gericht dat hemelwater moet worden 

hergebruikt. Indien hergebruik niet mogelijk is, dient het water te worden vastgehouden in het 

gebied en te worden geïnfiltreerd of anders tijdelijk te worden geborgen en vertraagd afgevoerd 

op oppervlaktewater. Door het Waterschap wordt gestreefd om bij nieuwbouw 100% van het 

verhard oppervlak af te koppelen.  

Voor het dimensioneren van een infiltratie- of bergingssysteem moet worden uitgegaan van een 

regenbui van T=25 (35 mm in 45 minuten) met een leegloop binnen 24 uur. Tevens moet een 

doorkijk gegeven worden naar een regenbui van T=100 (45 mm in 30 minuten).  

Bij een overleg met het Waterschap is door het Waterschap de voorkeur uitgesproken voor een 

open voorziening met een tussenzuivering, waarbij het hemelwater wordt gezuiverd alvorens 

deze op de voorziening wordt geloosd.  

 
4.7.2 Omvang verhard oppervlak en hemelwater 

Zoals in paragraaf 3.6 is opgenomen bedraagt het toekomstig verhard oppervlak van de uitbrei-

ding circa 3,7 hectare. Conform het beleid van het Waterschap dient derhalve een voorziening 

te worden aangelegd met een berging/infiltratie van 1.295 m
3
 bij een regenbui van T=25.  

 
4.7.3 Systeemkeuze 

Omdat het ontwerp nog niet bekend is en het project zich nog in het MER-stadium bevindt 

wordt een doorkijk gegeven of afkoppelen haalbaar is en welke systemen hiervoor op de locatie 

gebruikt kunnen worden.  

 
4.7.3.1 Hergebruik hemelwater  

Essent pompt grondwater op voor proceswater. Het grondwater wordt in de DEMI-installatie 

bewerkt, waarna het als proceswater kan worden gebruikt. Vanwege de specifieke eisen die 

gesteld zijn aan DEMI-water kan hemelwater hiervoor niet gebruikt worden.  

 

Het hemelwater kan eventueel worden hergebruikt als ‘grijs water’ voor de sanitaire voorzienin-

gen. Dit grijs water circuit kan gebruikt worden voor het doorspoelen van alle toiletten in het 

nieuwe kantoorcomplex. Gezien de beperkte omvang van het kantoorcomplex zullen de kosten 

voor het aanleggen van het grijs-water niet opwegen tegen de baten. Mogelijk dat vanuit de be-

drijfsfilosofie van Essent nog bekeken wordt of dit een mogelijkheid is om toe te passen voor 

het besparen van water.  

 

Naast de sanitaire voorzieningen kan het hemelwater ook als bedrijfswater worden gebruikt 

voor het schoon spuiten van bedrijfsruimten (schrobwater). Aangezien ter plaatse van de ener-

giecentrale een minimale hoeveelheid water wordt gebruikt om bedrijfsruimten schoon te maken 

is het niet rendabel om een bergingsvoorziening aan te leggen voor het gebruik van schrobwa-

ter.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het hergebruik van hemelwater als vervanging van het grond-

water als proceswater of als grijs water ter plaatse van de Clauscentrale niet rendabel is.  

 
4.7.3.2 Vasthouden en infiltreren hemelwater 

Binnen het terrein van de uitbreiding van de Clauscentrale is weinig openbare ruimte aanwezig 

om een open voorziening aan te leggen. Elders op het terrein van de Clauscentrale is wel een 

mogelijkheid om een oppervlakkige voorziening aan te leggen.  

 

Een bovengrondse voorziening kan in de vorm van een buffer, die onder normale omstandighe-

den droog staat. Een ondergrondse voorziening bestaat bijvoorbeeld uit een waterdoorlatende 

verharding en fundering, infiltratiekratten of een infiltratieriool. Bij zowel een ondergrondse als 

bovengrondse voorziening dient de onderzijde van de voorziening boven de gemiddeld hoogste 
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grondwaterstand (GHG) aangelegd te worden, zodat deze droog staat waardoor de infiltratie-

mogelijkheden optimaal zijn.  

 

Bovengrondse voorziening 

Het waterschap geeft de voorkeur aan een bovengrondse voorziening. Een mogelijke locatie 

voor een buffer op het terrein van de Clauscentrale betreft het noordoostelijk terreindeel van de 

Clauscentrale, omdat het maaiveld hier lager ligt en het hemelwater onder vrij verval naar de 

buffer kan worden geleid.  

Bij de Clauscentrale bevindt zich momenteel een bassin (afdichting van folie) waarin water 

wordt opgevangen dat bij het reinigen van de leidingen van eenheid C wordt gebruikt (zie figuur 

4.1). Dit bassin of de locatie is geschikt om in de toekomst, na de bouw van eenheid D, in ge-

bruik te nemen als regenwaterbuffer waarbij de folieconstructie wordt verwijderd. Tijdens de 

bouw van eenheid D dient het bassin nog te fungeren voor de opvang van water dat gebruikt 

wordt voor het reinigen van de installatie van eenheid D. Direct nadat eenheid D in bedrijf wordt 

genomen kan het bassin worden ingericht als buffer voor hemelwater.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1:  Situering huidig bassin  

 

Bij een bodemonderzoek dat is uitgevoerd voor de aanleg van het bassin
4
 is gebleken dat de 

bovenste 2 meter uit klei bestaat en daaronder bevindt zich het zand/grindpakket.  

Het grondwater bevindt zich ter plaatse van een diepte van 1 tot 1,5 m-mv. De mogelijkheid be-

staat om ter plaatse van de bodem van de buffer de kleilaag weg te graven en te vervangen 

door doorlatend materiaal. Hierdoor kan het hemelwater in de bodem infiltreren. Eventueel kan 

vanuit de buffer een overloop worden gemaakt naar het oppervlaktewater, zodat bij een neer-

slaggebeurtenis van T=100 het hemelwater kan overstorten op het oppervlaktewater.  

 

Gezien het bovenstaande kan de locatie ter plaatse van het huidige bassin gebruikt worden om 

een waterbuffer aan te leggen om het hemelwater te bergen en te infiltreren met een noodover-

laat op het oppervlaktewater. Echter mogelijk zijn binnen het terrein van de Clauscentrale nog 

andere terreindelen geschikt voor de aanleg van een buffer. Hier dient nog nader naar gekeke-

nen te worden. Daarnaast dient voor het definitieve ontwerp en inrichting van de buffer nog 

aanvullend onderzoek te worden verricht naar onder andere de hoeveelheid berging en daar-

mee ook de omvang en inhoud van de buffer, GHG van het grondwater en de doorlatendheid 

van de bodem. Geconcludeerd kan worden dat op het terrein van Essent de mogelijkheden 

aanwezig zijn voor de aanleg van een buffer. 

 

Ondergrondse voorziening 

Een groot deel van het terrein wordt in de toekomst bebouwd en voorzien van kabels en leidin-

gen. Het is niet wenselijk een ondergrondse infiltratievoorziening aan te leggen onder bebou-

wing of in terreindelen waar veel kabels en leidingen liggen. In de toekomstige situatie worden 

                                                                  
4
 Verkennend bodemonderzoek aanleg bassin Clauscentrale te Maasbracht, Grontmij, referen-

tienr. 299398.rm.231.R001, d.d. 6 oktober 2010 

Huidig bassin 
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ook geen nieuwe wegen aangelegd waar eventueel ruimtebeslag voor een ondergrondse infil-

tratievoorziening aanwezig is. 

 

Derhalve wordt aanbevolen, ook gezien de voorkeur van het waterschap, een bovengrondse 

voorziening aan te leggen in de vorm van een buffer.  

 

Aanbevolen wordt geen IT-riool of ondergronds infiltratiesysteem in de ophooglaag aan te bren-

gen. Omdat onder de ophooglaag een kleilaag aanwezig is, wordt hierdoor een schijngrondwa-

terspiegel in de ophooglaag gecreëerd, waardoor het water ondergronds over de kleilaag zal 

afstromen naar de rand van de ophooglaag. Hierdoor is de kans op wateroverlast aan de rand 

van de ophooglaag en een instabiel talud als gevolg van oververzadiging. Dit kan eventueel nog 

worden opgevangen door een sloot of greppel naast de ophoging aan te leggen zodat die het 

uittredend water wordt opgevangen en afgevoerd.  

 
4.7.3.3 Conclusie hemelwatersysteem 

In eerste instantie moet bekeken worden of hergebruik van hemelwater van toepassing is. In-

dien dit niet mogelijk is of uit kostenoverweging niet wenselijk, kan op het terrein een boven-

grondse voorziening in de vorm van een buffer worden aangelegd voor het afkoppelen van het 

hemelwater. Het hemelwater kan hierbij in de bodem infiltreren. Dit zou mogelijk op de locatie 

kunnen plaatsvinden waar het huidige bassin ligt, ten behoeve van de bouw van eenheid C. 

Hierbij kan het hemelwater onder vrij verval naar de toekomstige buffer worden geleid, aange-

zien dit deel van het terrein lager ligt. Echter naar een definitieve locatie van de buffer op het 

terrein van de Clauscentrale dient gekeken te worden als het ontwerp van eenheid D in een 

vergevorderd stadium is en ook het verhard oppervlak bekend is.   

 

Geadviseerd wordt om in het hemelwatersysteem een noodoverlaat met afsluiters aan te leg-

gen. De noodoverlaat heeft een afvoer naar het rioolstelsel, zodat bij een calamiteit of brand 

verontreinigd afstromend water van verhardingen of bluswater in het riool kan worden geloosd 

en niet naar de infiltratievoorziening wordt afgevoerd. Hierdoor is geen risico aanwezig dat de 

bodem en het grondwater verontreinigd kan raken. Verder dient bij de instroomvoorziening van 

het hemelwater in de buffer een bodempassage te worden aangelegd dat een zuiverende wer-

king heeft op het hemelwater.  

 

In het ontwerp van de uitbreiding dient rekening te worden gehouden met een hemelwateraf-

voerleiding onder vrij verval naar de toekomstige buffer. Bij het ontwerp van de buffer dient te-

vens rekening te worden gehouden met hoogwatersituaties in de Maas.  

 
4.7.4 Effecten infiltratie hemelwater 

Momenteel infiltreert een deel van het hemelwater dat ter plaatse van de uitbreiding van een-

heid D valt in de bodem. Ongeveer de helft van het huidige terrein waar de uitbreiding is ge-

pland is reeds verhard, waarbij het hemelwater op de verharde delen wordt  opgevangen en 

afgevoerd op het koelwaterkanaal. 

 

Indien het hemelwater van eenheid D ter plaatse van de toekomstige buffer wordt opgevangen 

en geïnfiltreerd, worden geen tot minimale effecten verwacht op de grondwaterstand of het iso-

hypsenpatroon. Ter plaatse van de toekomstige infiltratielocatie is het terrein onverhard en be-

vindt zich een grondwaterstand en -stromingspatroon van het grondwater die onder sterke in-

vloed staat van het Maaspeil.  

Indien de buffer zich vult, zal meer hemelwater in de bodem infiltreren dan onder de huidige 

omstandigheden het geval is. Echter, gezien de grote doorlatendheid van het grindpakket heeft 

dit weinig effect op de grondwaterstand. Aangezien onder de bodem van het bassin de kleilaag 

wordt verwijderd, blijft geen hemelwater op de slecht doorlatende deklaag staan, waardoor 

geen (schijn)grondwaterstand kunnen voorkomen die voor wateroverlast kunnen zorgen.  

 

Het hemelwater dat ter plaatse van de buffer infiltreert stroomt, op grond van het isohypsenpa-

troon, richting de Maas. Een verhoging van de grondwaterspiegel of verandering in het isohyp-

senpatroon stroomafwaarts, ter plaatse van de Clauscentrale, of de woningen aan de Voort-

straat is dan ook niet van toepassing.  
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4.8  Conclusie effecten 

Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van de Clauscentrale met eenheid D en de nieuw 

aan te leggen weg geen effecten heeft op de waterhuishouding in de directe omgeving. Er vindt 

geen verlaging en/of verhoging van de grondwaterstanden plaats en het stromingspatroon van 

het grondwater verandert ook niet. Zeer lokaal op het terrein van de Clauscentrale kan tijdelijk 

de grondwaterstand met maximaal enkele centimeters toenemen.  

Bij de uitbreiding worden een 2 tot 3-tal kleinere putten aangelegd die deels in het grondwater 

liggen. Voor de aanleg hiervan kan gebruik worden gemaakt van onderwaterbeton, waardoor 

geen bemaling noodzakelijk is. Anders kan een tijdelijk bemaling worden aangelegd waarbij 

geen effecten ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat worden verwacht. Eventuele ef-

fecten en maatregelen worden in een bemalingsadvies beschreven en ter goedkeuring bij een 

melding of vergunning aan het bevoegd gezag overlegd. Verder worden geen ondergrondse 

parkeergarages, putten of infrastructuur aangelegd in het grondwater.  

Eenheid D wordt gefundeerd op palen met een lengte van 10 meter. Vanwege de grofheid en 

dikte van het watervoerend pakket treedt hierbij geen veranderingen op in de waterhuishouding. 

Lokaal kan bij een hoog waterpeil van de Maas kwelwater langs de betonnen palen omhoog 

komen. Omdat de bebouwing van de Clauscentrale van eenheid D voldoende hoog is en ruim 

boven het grondwaterniveau is gelegen, is geen wateroverlast aanwezig.  

 

Het verhard oppervlak van eenheid D kan worden afgekoppeld, waarbij het hemelwater niet, 

zoals nu bij de overige delen van de Clauscentrale gebeurd, op het koelwaterkanaal wordt ge-

loosd maar weer in de bodem wordt geïnfiltreerd. Dit kan middels de aanleg van een buffer 

waarbij het hemelwater weer in de bodem kan infiltreren. Technisch is dit op het terrein van de 

Clauscentrale mogelijk. De infiltratievoorziening heeft geen invloed op de waterhuishouding in 

de omgeving. Zeer lokaal in directe omgeving van de buffer kan de grondwaterstand iets hoger 

worden (enkele centimeters) echter is dit effect ter plaatse van de bebouwing van de Clauscen-

trale niet meer aanwezig. 

 

Als gevolg van afstromend hemelwater kan ter plaatse van lager gelegen percelen waterover-

last optreden. Ten aanzien van afstromend hemelwater van opgehoogde terreindelen of ver-

harde delen naar omliggende lager delen of landbouwpercelen geldt dat hier rekening mee 

moet worden gehouden en dat het afstromen van hemelwater wordt tegengegaan of dat het 

water wordt opgevangen.  

Verder kan door de ophoging een schijngrondwaterstand ontstaan, waarbij infiltrerend water in 

de ophooglaag op de kleilaag van het oorspronkelijk maaiveld blijft staan. Hierdoor kan aan de 

randen van de ophoging dit water uit de ophooglaag treden, waardoor aan de randen water-

overlast kan ontstaan. Dit water kan afstromen naar lager gelegen delen of omliggende land-

bouwpercelen. Tevens kan het talud van de ophoging door verzadiging instabiel worden. 

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn onder andere: 

• bij de inrichting van het terrein rekening houden met hoogteverschillen en zorgen dat het 

afstromen van hemelwater minimaal is door een goed hemelwatersysteem aan te leggen; 

• braakliggende delen inzaaien met gras, zodat de afstroming wordt beperkt; 

• aan de randen van terreinen maatregelen te nemen die het infiltrerend en afstromen hemel-

water of uittredend grondwater opvangen en eventueel afvoeren naar oppervlaktewater. 
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5 Wateroverlast woningen Voortstraat 

 
5.1 Algemeen 

 
5.1.1 Aanleiding 

Naar aanleiding van een toelichting (openbare zitting) over de uitbreiding van de Clauscentrale 

door Essent voor omwonenden en belanghebbenden op 6 september 2010, is door het Buurt-

comité “de Voortstraat Brachterbeek” een zienswijze ingediend. Ten aanzien van het aspect 

grondwater is in de openbare zitting door omwonenden aangegeven dat: 

• de tijdelijke parkeerplaatsen en de bouw van eenheid C merkbare effecten hebben op de 

waterhuishouding in de directe omgeving;  

• bij hoge waterstanden in de Maas negatieve effecten van kwelwater te verwachten zijn; 

• in het gebied tussen de kern Brachterbeek en Essent geen voorzieningen aanwezig zijn om 

kwelwater af te voeren of te verpompen. Hierdoor richt het kwelwater na hoog water meer 

schade aan dan overstromingen;  

• tijdens de bouw van eenheid C meer wateroverlast wordt ervaren.  

 

Door de bewoners aan de Voortstraat wordt in de zienswijze aangegeven dat een gedegen on-

derzoek wordt verlangd naar de effecten van eenheid D op de waterhuishouding in het gebied 

tussen het Essent-terrein en de kern Brachterbeek. In het onderzoek moeten de maatregelen 

om negatieve effecten te compenseren, worden meegenomen.  

 
5.1.2 Uitgevoerd onderzoek en doel 

Voor het onderzoeken van de klachten is in het kader van de grondwateranalyse voor de MER 

van de uitbreiding met eenheid D ook specifiek onderzoek gedaan naar de wateroverlast, zoals 

is opgenomen in de zienswijze van het Buurtcomité “de Voortstraat Brachterbeek”. 

Om een gedegen analyse te kunnen maken van de klachten van de bewoners is een uitgebrei-

de gebiedsinventarisatie verricht. Deze is opgenomen in hoofdstuk 2. Daarnaast is specifiek 

bodem- en grondwateronderzoek verricht ter plaatse van 3 percelen aan de Voortstraat en heeft 

een interview en terreininspectie plaatsgevonden bij de 3 percelen aan de Voortstraat. De resul-

taten van het uitgevoerd onderzoek zijn eveneens in hoofdstuk 2 beschreven. De resultaten van 

de interviews zijn in paragraaf 5.2 opgenomen.  

 

Doel van dit onderdeel van het onderzoek is een antwoord en goede onderbouwing te geven op 

de vraag of de wateroverlast, zoals aangegeven door de bewoners van de Voortstraat, veroor-

zaakt kan zijn door de aanleg van eenheid C. Hierbij wordt tevens gekeken naar de mogelijke 

beïnvloeding van de aanleg van eenheid D op het grondwater ter plaatse van de Voortstraat en 

welke maatregelen bij een eventuele beïnvloeding noodzakelijk zijn. Deze effecten zijn reeds in 

hoofdstuk 4 beschreven. 

 
5.2 Beschrijving klachten 

Door het buurtcomité zijn 3 eigenaren van een woning aan de Voortstraat doorgegeven voor het 

houden van een interview en onderzoek op het perceel. Het betreffen de volgende personen: 

• de heer Nacken wonende aan de  Voortstraat 15; 

• mevrouw Linsen wonende aan de Voortstraat 18; 

• de heer Jessen wonende aan de Voortstraat 27. 
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In bijlage 12 zijn de resultaten van de interviews per persoon beknopt opgenomen. De woning 

aan de Voortstraat 15 heeft geen kruipruimte en de bewoner ervaart ter plaatse van de woning 

geen grondwateroverlast. De woning aan de Voortstraat 18 heeft een ondiepe kruipruimte en 

een goede waterdichte kelder en ervaart ook geen grondwateroverlast ondanks dat de gemeten 

grondwaterstanden hoger dan de keldervloer zijn gelegen. Wel is de tuin erg nat en infiltreert 

het hemelwater slecht in de bodem. Ter plaatse van de woning aan de Voortstraat 27 is een 

kruipruimte aanwezig die ongeveer 1 meter diep is met een betonnen vloer. De muren in de 

kruipruimte zijn spouwmuren met aan de binnenkant witte kalkzandsteen bakstenen. In de 

kruipruimte was gedurende de meetperiode van de peilbuizen water aanwezig. Het niveau van 

het waterpeil in de kruipruimte lag hoger dan de grondwaterstanden in de peilbuis direct langs 

de woning.  

 

Uit de interviews is gebleken dat door de bewoners aan de Voortstraat in meer of mindere mate 

grondwateroverlast wordt ervaren. De overlast wordt ervaren indien mensen diepe kruipruimtes 

of kelders hebben die niet goed waterdicht zijn. Door de bewoners wordt ervaren dat sinds de 

ingrepen in het landschap, startende met de bouw van de Clauscentrale en het grindgat Molen-

greend en naderhand de uitbreiding van de Clauscentrale, het grondwater anders reageert op 

hoog water en in natte perioden dan voor de ingrepen in het landschap. Vanaf 2000/2002 wordt 

meer wateroverlast ervaren, als gevolg van de toename van kwel en langere hogere waterstan-

den. Verder is door de bewoner van de Voortstraat 27 aangegeven dat oppervlakkige afstro-

ming van hemelwater vanaf de parkeerplaats naar zijn landbouwperceel plaatsvindt, waardoor 

ter plaatse van het landbouwperceel wateroverlast optreedt. Verder worden ook ter plaatse van 

de percelen tussen de Clauscentrale en Brachterbeek hogere grondwaterstanden ervaren.  

 
5.3 Effecten historische ingrepen op waterhuishouding 

In onderhavige paragrafen zijn alle historisch grotere ingrepen in het landschap beschreven 

omdat door de bewoners is aangegeven dat sinds de grotere ingrepen in het landschap de wa-

terhuishouding is veranderd. 
 
5.3.1 Dempen Krombeek Voortstraat 

Uit de interviews is gebleken dat de Krombeek omstreeks 1956 is gedempt toen een deel van 

de woningen aan de Voortstraat zijn gebouwd. Een beek, dus ook de Krombeek, zorgt in Lim-

burg normaal voor een verlaging van de grondwaterstand, omdat een beek meestal draineert 

en grondwater uit de omgeving onttrekt. Verder stroomde de Krombeek onder aan de steilrand, 

waardoor eventueel afstromend hemelwater of lokale kwel onder aan de steilrand in de Krom-

beek werd opgevangen en afgevoerd.  

 

Met het dempen van de Krombeek ter plaatse van de Voortstraat zal vermoedelijk de grondwa-

terwaterstand hoger zijn geworden en blijft het grondwater in natte perioden ook langer hoog. 

Ook eventueel afstromend hemelwater of lokale kwel kan zorgen voor extra water hetgeen tot 

wateroverlast kan leiden.  

 

In de directe omgeving van de destijdse Krombeek (binnen straal 25 meter) is TNO-peilbuis 

B58D1880 gelegen (zie figuur B9.1 in bijlage 9). In deze peilbuis is de grondwaterstand in de 

periode tussen 1952 en 1972 gemeten. De filter van de peilbuis staat op 12,5 tot 18 m-mv in het 

watervoerend pakket. Uit de gemeten grondwaterstanden blijkt dat in de periode tussen 1952 

en 1956 het grondwater tussen de 20,1 en 21,3 m+NAP fluctueert en gemiddeld circa 20,9 

m+NAP bedraagt. Rond 1956 is de Krombeek gedempt. In de periode tussen 1956 en 1972 zijn 

structureel hogere pieken waarneembaar en is de gemiddelde grondwaterstand, met uitzonde-

ring van de periode 1963-1965, enkele decimeters hoger. Dit kan voor een deel te maken heb-

ben met de demping van de Krombeek, echter het waterpeil van de Maas, eventuele verande-

ring in stuwpeilen en de hoeveelheid neerslag heeft ook grote invloed op de grondwaterstand.  

Naar verwachting is door het dempen van de beek de grondwaterstand ter plaatse van de 

Voortstraat hoger geworden en het gebied natter geworden. Er kan geen gerichte uitspraak ge-

daan worden hoeveel hoger de grondwaterstand is geworden maar op basis van de peilbuisge-

geven kan dit lokaal, en dus ook bij de woningen aan de Voortstraat, enkele decimeters bedra-

gen. 
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5.3.2 Stuwen in Maas 

Ter plaatse van de Lus van Linne, het Lateraalkanaal en het Julianakanaal zijn stuwen aange-

legd. In de jaren ’30 en ’40 vorige eeuw is de stuw bij de Lus van Linne aangelegd en zijn het 

Lateraalkanaal en Julianakanaal gegraven en zijn de bijbehorende stuwen aangelegd. Middels 

de stuwen wordt het waterpeil van de Maas ter hoogte van de Clauscentrale gereguleerd. De 

stuwen en het stuwpeil in de Maas heeft grote invloed gehad op de grondwaterstanden ter 

plaatse van de Clauscentrale en de Voortstraat.  

Door de gestuwde Maas fluctueert het Maaspeil gedurende het jaar zeer minimaal. Lage Maas-

peilen komen niet meer voor. In zeer natte perioden komen nog wel hoge waterpeilen voor, zo-

als in 1993, 1995, 2001, 2002, 2003 en 2011. Vanwege het stuwpeil is het waterpeil in de Maas 

hoger dan zonder de stuwen, dus voor 1925. Hierdoor is het verhang in het grondwater ook 

minder geworden en zijn de grondwaterstanden in het gebied hoger geworden. In droge perio-

den zakken de grondwaterstanden niet meer zo ver naar beneden. Dit blijkt ook uit figuur 2.17 

waarbij de grondwaterstanden van TNO-peilbuis B58D01903 in droge perioden ongeveer op 

het niveau van het peil van de Maas liggen. In natte perioden worden de grondwaterstanden 

sneller hoger door het stuwpeil in de Maas, omdat minder berging in de bodem aanwezig is, en 

vanwege de hogere waterstanden in de droge perioden. Hierdoor zal bij hogere waterpeilen in 

de Maas het grondwater in het gebied sneller stijgen. Op basis van de beschikbare informatie 

kan geen gerichte uitspraak gedaan worden hoeveel hoger de grondwaterstand is geworden. 

De verwachting is dat dit minmaal centimeters tot vele decimeters kan bedragen, gezien de 

hoogte van de grondwaterspiegel in het gebied langs de Maas ten noorden van de stuw Linne. 

 
5.3.3 Molengreend 

De Molengreend staat in open verbinding met de Maas, waardoor het waterpeil ter plaatse van 

de Molengreend hetzelfde is als het waterpeil van de Maas. Bij de ontgrinding is de deklaag van 

klei weg gegraven en staat het water in verbinding met het watervoerend pakket.  

Doordat de ontgrinding aan de zuidzijde van de Maas is aangelegd is in feite het oppervlakte-

water meer richting de bebouwing aan de Voortstraat gekomen.  

Bij een normale situatie van de waterpeilen van de Maas draineert de Maas. Door de aanleg 

van de Molengreend is de drainagebasis dichter bij de woningen komen te liggen. Hierdoor zal 

onder normale omstandigheden de grondwaterstanden lager zijn. 

Tijdens hoogwatersituaties in de Maas, werkt de Maas over het algemeen infiltrerend in plaats 

van drainerend. Door de aanleg van de Molengreend ligt de hoogwaterkolom dichter bij de be-

bouwing aan de Voortstraat. Hierdoor zal de grondwaterstand ter plaatse van de Voortstraat 

sneller en meer stijgen dan voorheen. De mate waarin is echter wel afhankelijk van de afwer-

king van de bodem van de Molengreend.   

Lagere grondwaterstanden zijn in het gebied in feite geen probleem, hogere grondwaterstanden 

wel omdat hierdoor wateroverlast bij bebouwing optreedt en landbouwpercelen langer nat blij-

ven. Op basis van de beschikbare informatie is de mate van de verandering niet te kwantifice-

ren. De verwachting is dat door de aanleg van de Molengreend bij hoogwatersituaties de tijdelij-

ke verhoging in het grondwater enkele centimeters kan bedragen ter plaatse van de woningen 

aan de Voortstraat. 
 
5.3.4 Clauscentrale  

Bij de bouw van de Clauscentrale is een groot gebied opgehoogd en zijn toe- en afvoerkanaal 

aangelegd. Verder is een grondwateronttrekking gestart en zijn kelders aangelegd. 

 

Ophoging 

De ophoging van het gebied heeft geen invloed hebben op de waterhuishouding ter plaatse van 

de Voortstraat, omdat de grondwaterstand onder het oorspronkelijk maaiveld ligt en met uitzon-

dering van de kelders en funderingen, het oorspronkelijk maaiveld niet is aangetast. Kwelwater 

bij hoge waterpeilen in de Maas wordt door de ophoging niet beïnvloed. Ook lagen voor de op-

ging geen waterlopen ter plaatse die gedempt zijn en waardoor de waterhuishouding is veran-

derd.   
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Toename verhard oppervlak 

Na de bouw van de Clauscentrale is het terrein voor een deel verhard. Het hemelwater dat op 

deze verharding valt infiltreert niet meer in de bodem en wordt afgevoerd naar het koelwaterka-

naal. Hierdoor treedt lokaal verdroging op. Echter dit zal lokaal minimaal zijn en niet merkbaar 

zijn in de waterhuishouding. Ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat is, als gevolg hier-

van, geen beïnvloeding in de waterhuishouding aanwezig. 

 

Aanleg kanalen 

De invloed van de kanalen op het grondwater is afhankelijk van de afwerking van de kanalen. In 

hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat het afvoerkanaal tussen de uitlaat bij de Clauscentrale en 

de stuw als een waterdicht kanaal kan worden beschouwd. Het deel na de stuw en het toevoer-

kanaal staan mogelijk wel in verbinding met het grondwater. De mogelijke effecten hiervan zijn 

vergelijkbaar met de aanleg van de Molengreend, zoals hieronder beschreven.  

Door de aanleg van het toevoer- en het afvoerkanaal is in feite het oppervlaktewater meer rich-

ting de bebouwing aan de Voortstraat gekomen.  

Bij een normale situatie (waterpeil gelijk aan stuwpeil) van de Maas draineert de Maas. Door de 

aanleg van de kanalen is de drainagebasis dichter bij de woningen komen te liggen. Hierdoor 

zal onder normale omstandigheden de grondwaterstanden lager zijn. 

Tijdens hoogwatersituaties in de Maas, werkt de Maas over het algemeen infiltrerend in plaats 

van drainerend. Door de aanleg van de kanalen ligt de hoogwaterkolom dichter bij de bebou-

wing aan de Voortstraat. Hierdoor zal de grondwaterstand ter plaatse van de Voortstraat sneller 

en hoger stijgen dan voorheen. De mate waarin is echter afhankelijk van de afwerking (weer-

stand) van de bodem van de kanalen. 

Lagere grondwaterstanden zijn in het gebied in feite geen probleem, hogere grondwaterstanden 

wel omdat hierdoor wateroverlast bij bebouwing kan optreden en landbouwpercelen langer nat 

blijven. Op basis van de beschikbare informatie is de mate van de verandering niet te kwantifi-

ceren. De verwachting is dat het effect van de kanalen op de waterhuishouding ter plaatse van 

de Voortstraat minder is met dan het effect van de Molengreend, omdat de kanalen naar ver-

wachting een grotere weerstand van de bodem hebben dan de Molengreend. De ligging ten 

opzichte van de woningen aan de Voortstraat en het oppervlak van de kanalen zijn vrijwel gelijk 

aan die van de Molengreend.  

 

Kelders 

Doordat bij de bouw van de Clauscentrale kelders zijn aangelegd kan hierdoor opstuwing ont-

staan. Hierdoor kunnen stroomopwaarts van de Clauscentrale (zuidzijde) lokaal hogere grond-

waterstanden voor komen. Omdat de kelders op een niveau liggen van 18,5 m+NAP in het gro-

ve watervoerend pakket en beperkt van omvang zijn zal opstuwing in de omgeving niet merk-

baar zijn. Ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat is dan ook geen invloed op de wa-

terhuishouding aanwezig.  

 

Grondwateronttrekking 

Door de grondwateronttrekking treedt een verlaging van de grondwaterstand op. Uit een indica-

tieve berekening, gebaseerd op een continue onttrekking en geen invloeden van de Maas, 

neerslag etc., is gebleken dat hierdoor de grondwaterstanden bij de Voortstraat 5 tot 10 cm wor-

den verlaagd. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de aanleg van de Clauscentrale, afhankelijk van de afwerking 

van de kanalen, zowel grondwaterstandsverhogende als –verlagende effecten heeft. Indien de 

aan- en afvoerkanaal niet zijn afgewerkt heeft de Clauscentrale in natte perioden en hoge wa-

terpeilen in een grondwaterstandsverhogend effect op de waterhuishouding. Dit zal mogelijk 

enkele centimeters kunnen bedragen bij de woningen aan de Voortstraat. Het effect zal minder 

zijn dan het effect van de Molengreend. De grondwateronttrekking zorgt voor een verlaging van 

het grondwater van enkele centimeters ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat. De 

aanleg van de Clauscentrale heeft dan ook een zeer geringe (enkele centimters verhoging dan-

wel verlaging van de grondwaterstand) invloed op de waterhuishouding ter plaats evan de wo-

ningen aan de Voortstraat.  
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5.3.5 Kade en regenwaterbuffer 

In het gebied tussen de Clauscentrale en Brachterbeek is een regenwaterbuffer aangelegd 

waarin overstortwater van het gemengde riool van de kern van Brachterbeek wordt opgevan-

gen. In de buffer kan het overstortwater worden geborgen en vertraagd worden afgevoerd naar 

de Krombeek en uiteindelijk naar de Vlootbeek. De buffer wordt in de toekomst nog vergroot. 

De regenwaterbuffer kan een grondwaterstand verhogend effect hebben. Deels doordat het 

waterpeil in de Krombeek stijgt en dit mogelijk in de bodem kan infiltreren. Dit zal echter mini-

maal zijn als de Krombeek geheel in de deklaag van klei is gelegen. Verder kan door het water-

peil in de regenwaterbuffer water in de bodem infiltreren en naar de directe omgeving stromen 

waardoor hier hogere grondwaterstanden kunnen voorkomen. Als de bodem van de regenwa-

terbuffer van klei is, zal dit ook minimaal zijn, echter als de deklaag hier van nature dun is, of 

deels is weg gegraven als gevolg van de aanleg van de regenwaterbuffer is het effect groter. 

De kade tussen de kade langs het afvoerkanaal en de steilrand is na de hoogwatersituatie in 

1993 en 1995 verhoogd. Deze kade zorgt ervoor dat bij hoogwatersituaties in de Maas het ge-

bied niet kan overstromen. De aanleg en verhoging van de kade kan bij hoogwatersituaties in 

de Maas zorgen voor extra visuele wateroverlast door kwel. Als het gebied overstroomd is, is 

eventuele extra kwel niet zichtbaar. Omdat de kade nu hoger is, zal het gebied niet meer (zo 

vaak) overstromen, en staat het waterpeil van de Maas achter de kade zeer hoog. Door deze 

extra druk kan de kweldruk toenemen en is dit ook merkbaar in het gebied door hogere water-

standen (verwachting enkele centimeters). Als het gebied overstroomd is dit niet zichtbaar. Ef-

fectief zal de kweldruk door de verhoging van de kade niet veel toenemen maar doordat het 

gebied niet onder water staat is dit mogelijk wel meer zichtbaar en merkbaar in het gebied.   

 
5.4 Effecten bouw eenheid C en uitbreiding eenheid D 

 
5.4.1 Bouw eenheid C 

In de zienswijze van het buurtcomité is beschreven dat tijdens de bouw van eenheid C meer 

wateroverlast wordt ervaren. Bij de bouw van eenheid C zijn 3 kleinere putten aangelegd waar-

bij gebruik is gemaakt van onderwaterbeton en niet van een bemaling. Verder liggen de onder-

zijde van de putten rond het grondwaterniveau, waardoor hier geen opstuwing plaatsvindt. De 

funderingspalen zorgen eveneens niet voor een opstuwing van het grondwater. Bij de bouw van 

eenheid C zijn verder geen werkzaamheden verricht die de grondwaterhuishouding kunnen 

hebben beïnvloed.  

 

Wat wel mogelijk is, is dat tijdens de bouw van eenheid C (gestart in begin 2009) de grondwa-

teronttrekking in 2009 en 2010, als gevolg dat eenheid B uit bedrijf is genomen, met de helft is 

afgenomen tot een debiet van circa 100.000 m
3
/jaar. Op basis van indicatieve berekeningen 

kunnen de grondwaterstanden in het watervoerend pakket ter plaatse van de Voortstraat enkele 

centimeters tot maximaal 10 centimeter hoger komen te liggen. Het effect op de grondwater-

standen in de kleihoudende deklaag bedraagt dan nog enkele centimeters.  

 

Ten behoeve van eenheid C zijn tussen de Clauscentrale en het trafostation 380-kV kabels 

aangelegd. Deze zijn in een zeer nat gebied aangelegd in de deklaag van klei. De kabels zijn in 

een cunet van back-fill zand aangelegd. Dit is een zeer ondoorlatend pakket. Omdat het cunet 

in de deklaag van klei is aangelegd, dat ook slecht doorlatend is, zal dit geen noemenswaardige 

invloed hebben op de waterhuishouding. Tijdens de aanleg van de kabels is ook bemaling toe-

gepast. Deze bemaling vond plaats in de deklaag. De invloed van de bemaling op de omgeving 

is hierdoor zeer beperkt geweest. Uit de berekening hiervoor (in het kader van het bemalings-

advies ten behoeve van de vergunningaanvraag bij het waterschap) is gebleken dat de in-

vloedsfeer van de bemaling circa 25 meter betrof. Op een afstand van 25 meter van de bema-

ling is nog een verlaging van 5 centimeter berekend. Ter plaatse van de woningen aan de 

Voortstraat is geen beïnvloeding aanwezig in de waterhuishouding.  

 

Verder is, ten behoeve van de bouw van eenheid C, aan de Verbindingsweg een tijdelijke par-

keerplaats aangelegd. Hierbij is het maaiveld opgehoogd en is een laag stoll aangelegd. Het 

oorspronkelijke maaiveld ter plaatse van de parkeerplaats bestaat uit klei. Door de ophoging en 

het feit dat er auto’s rijden en geparkeerd staan is het maaiveld ter plaatse van de parkeerplaats 

sterk verdicht. Ter plaatse van de parkeerplaats loopt het oorspronkelijk maaiveld in zuidelijke 
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en oostelijke richting af (bron. www.ahn.nl). Hierdoor is het mogelijk dat hemelwater ter plaatse 

van de parkeerplaats oppervlakkig gaat afstromen naar lagere terreindelen in de directe omge-

ving. Ten oosten van de parkeerplaats ligt openbaar groen dat in eigendom is van Essent. In 

zuidelijke richting, aan de overzijde van Verbindingsweg, bevinden zich landbouwpercelen. Het 

is mogelijk dat ter plaatse van de landbouwpercelen, ten zuiden van de tijdelijke parkeerplaats, 

wateroverlast op het maaiveld wordt ervaren als gevolg van afstromend hemelwater van de 

parkeerplaats. Dit is een direct gevolg van de aanleg van de parkeerplaats en kan dus gerela-

teerd worden aan de bouw van eenheid C. Omdat de deklaag uit klei bestaat infiltreert dit he-

melwater zeer langzaam en blijft het perceel dus lange tijd erg nat. Echter door Essent is 

rondom de parkeerplaats een greppel gegraven en gevuld met grind om het afstromend he-

melwater op te vangen waardoor reeds maatregelen zijn genomen om afstromend hemelwater 

naar elders te voorkomen.     

 
5.4.2 Aanleg eenheid D en nieuwe weg 

In hoofdstuk 4 is reeds beschreven welke effecten de uitbreiding van eenheid D en nieuwe weg 

heeft op de waterhuishouding. De aanleg van eenheid D en de nieuwe weg zal ter plaatse van 

de Voortstraat of aanliggende percelen geen grondwateroverlast veroorzaken en de waterhuis-

houding of het isohypsenpatroon niet beïnvloeden.  

Verder geldt, dat indien maatregelen worden genomen om afstromend hemelwater en uittre-

dend grondwater uit de ophooglaag op te vangen en af te voeren, hiervoor ook geen nadelige 

effecten ontstaan. Als er geen maatregelen worden genomen ontstaan er mogelijk wel negatie-

ve effecten en wateroverlast op percelen van derden die rechtstreeks het gevolg zijn van de 

bouw van eenheid D zijn.  

 
5.5 Conclusie en maatregelen 

Geconcludeerd kan worden dat: 

• als gevolg van de lokale bodemopbouw met een slecht doorlatende deklaag en een grof 

watervoerend pakket eronder zijn er 2 grondwaterstromen te onderscheiden. Een freatische 

grondwaterstand in de deklaag en een grondwaterstand in het watervoerend pakket. Op ba-

sis van de beschikbare gegevens kan niet worden uitgesloten dat het freatisch grondwater in 

de deklaag een schijngrondwaterspiegel betreft. Bij een hoogwatersituatie ontstaat er ver-

moedelijk een kwelsituatie ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat waarbij de 

grondwaterstand in het watervoerend pakket hoger is dan de grondwaterstand in de dek-

laag. Het grondwater in de deklaag stroomt in deze situatie in zuidoostelijke richting naar de 

woningen aan de Voortstraat; 

• het stuwpeil van de Maas grote invloed heeft op de waterhuishouding. Door een vast stuw-

peil zijn de grondwaterstanden in het gebied met name in de zomerperiode hoger (verwach-

ting enkele decimeters) geworden, waardoor minder buffering in het systeem aanwezig is. In 

natte perioden worden de grondwaterstanden sneller hoger door het stuwpeil in de Maas. 

Hierdoor zal bij hogere waterpeilen in de Maas het grondwater in het gebied sneller stijgen. 

Verder ontstaat er een kwelsituatie waarbij de grondwaterstanden in het watervoerende laag 

hoger zijn dan de grondwaterstanden in de kleihoudende deklaag of zelfs het maaiveld 

waardoor hierdoor grondwater aan het maaiveld naar boven komt; 

• de ingrepen in het landschap in het verleden effecten hebben gehad op de waterhuishou-

ding in het gebied: 

° het dempen van de Krombeek heeft een grondwaterstandverhogend effect (verwachting 
centimters tot enkele decimeters);  

° de ophoging van de Clauscentrale heeft geen verhogend effect; 

° afhankelijk van de afwerking van de kanalen heeft de aanleg van het aan- en afvoerka-
naal heeft in droge perioden een verlagend effect en in natte perioden een verhogend ef-

fect (verwachting enkele centimeters). Dit effect is nihil omdat een groot deel van de ka-

nalen zijn afgewekt met kleipakket;  

° de grondwateronttrekking ter plaatse van de Clauscentrale heeft een grondwaterstands-
verlagend effect (verwachting enkele centimeters); 

° de aanleg van de Molengreend heeft in droge perioden een grondwaterstandverlagend 
effect en tijdens hoogwatersituaties in de Maas heeft het een extra grondwaterstandsver-

hogend effect (verwachting enkele centimeters); 
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° de effecten kunnen, op basis van de beschikbare gegevens, niet eenduidig worden ge-
kwantificeerd. Als gevolg van de ingrepen worden tegenwoordig in droge perioden lagere 

grondwaterstanden verwacht. In natte perioden en bij hoogwatersituaties in de Maas wor-

den als gevolg van de ingrepen sneller en hogere grondwaterstanden verwacht dan in het 

verleden die ook langer hoger blijven. Wel kan gesteld worden dat de aanleg van de stu-

wen in de Maas en het dempen van de Krombeek de grootste invloed hebben gehad op 

de waterhuishouding ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat;  

• de bouw van eenheid C geen effect heeft op de grondwaterhuishouding ter plaatse van de 

woningen aan de Voortstraat. De vermindering van de onttrekking ter plaatse van de Claus-

centrale, als gevolg van het uit bedrijf nemen van eenheid B, kan een kleine verandering in 

de grondwaterstanden ter plaatse van de Voortstraat veroorzaken (enkele centimeters). 

Echter niet in die mate dat grondwateroverlast wordt veroorzaakt ter plaatse van de wonin-

gen aan de Voortstraat. Ook gezien het feit dat al vanaf 2000 meer wateroverlast wordt er-

varen en enkel in 2009 en 2010 de omvang van grondwateronttrekking fors is afgenomen;  

• ter plaatse van de tijdelijke parkeerplaats hemelwater oppervlakkig kan afstromen naar om-

liggende lage delen waardoor hier wateroverlast wordt ervaren. Het betreft hier afstromend 

hemelwater en geen grondwater. Door Essent zijn rondom de parkeerplaatsen reeds grep-

pels gegraven met grind erin om afstromend hemelwater op te vangen. Niet bekend is of 

deze greppels voldoende zijn om al afstromend hemelwater op te vangen; 

• de uitbreiding van eenheid D, mits maatregelen genomen worden ten opzichte van afstro-

mend hemelwater en uittredend grondwater uit de deklaag, geen effect heeft op de water-

huishouding; 

• de oorzaak van de door de bewoners ervaren extra overlast sinds 2000 niet door de ver-

schillende ingrepen kan worden verklaard. De laatste 10 jaar zijn in 2001, 2002, 2003 wel 

hoogwatersituaties in de Maas geweest. Door de vele ingrepen in het verleden leiden deze 

hoogwatersituaties tot extra wateroverlast ter plaatse van het gebied. Mogelijk dat hierdoor 

door de bewoners extra wateroverlast wordt ervaren. 

 

De kelders aan de Voortstraat waarin grondwateroverlast optreedt zijn niet waterdicht. In princi-

pe moeten kelders altijd waterdicht worden aangelegd. De woning aan de Voortstraat 18 heeft 

een kelder die dieper ligt dan het freatisch grondwater. In de kelder wordt geen grondwaterover-

last ervaren. Deze kelder is goed waterdicht afgewerkt. De wateroverlast in eventuele kelders is 

dan ook sterk afhankelijk van de afwerking van de kelder. Het gebied kent al van vroeger hoge 

grondwaterstanden. Vermoedelijk zijn bij de kelders, die niet goed waterdicht zijn, in het verle-

den ook problemen met grondwater opgetreden. De aanleg van de Clauscentrale heeft hier 

geen invloed op gehad. Indien bewoners grondwateroverlast in kelders hebben is dit een ver-

antwoordelijkheid van de bewoner zelf en niet van Essent. Een kelder dient waterdicht te wor-

den gemaakt of de (schijn)grondwaterstand nabij de kelder moet, indien mogelijk, worden ver-

laagd tot de onderzijde van het kelderniveau. Dit kan bijvoorbeeld door het weggraven van de 

deklaag van klei tot het zandpakket en het aanleggen van bijvoorbeeld een drainagestelsel.  

 

Over het algemeen wordt geadviseerd in gebieden waar de GHG binnen 1 m-mv voorkomt, 

kruipruimteloos te bouwen. Ter plaatse van de Voortstraat komt ook in het verleden het grond-

water binnen 1 m-mv voor waardoor het gebied niet geschikt is voor kruipruimtes. 

 

Bewoners waar sprake is van grondwateroverlast in een kruipruimte kunnen maatregelen tref-

fen door bijvoorbeeld rondom de woning een sleuf te graven tot de onderzijde van de kruipruim-

te en hier de kleihoudende deklaag te vervangen door een zandpakket met een eventuele drain 

erin die wordt aangesloten op het riool/zakput. Eventueel kan de kruipruimte, als deze niet 

wordt benut voor kabels en leidingen, ook vol gestort worden met schelpenzand of grof materi-

aal, waardoor er geen vochtproblemen meer ontstaan. De kruipruimten dienen niet te zijn voor-

zien van betonnen vloeren omdat deze door de druk van het grondwater of zettingen kunnen 

scheuren, waardoor er tijdens hoger grondwaterstanden of bij overstroming van de Maas water 

in de kruipruimte door de scheuren kan komen. Dit water kan dan, met uitzondering van een 

pomp, nagenoeg niet wegstromen en zal zeer langzaam door de scheuren weer de bodem in 

infiltreren. Hierdoor ontstaat lager overlast. 

 



 

 

302551.rm.231.R001, revisie D1

Pagina 49 van 53

 

6 Conclusie en samenvatting 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Essent Energie Productie BV (hierna te noemen Essent) heeft Grontmij Neder-

land B.V. een grondwateranalyse verricht ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van een-

heid D op het terrein van de Clauscentrale gelegen aan de Voortstraat te Maasbracht.  

 

De aanleiding voor de grondwateranalyse vormt enerzijds de verplichting vanuit de MER-

procedure het aspect grondwater mee te nemen en anderzijds om reactie te kunnen geven op 

de zienswijze die door omwonenden zijn ingebracht. De analyse richt zich alleen op het grond- 

en oppervlaktewatersysteem, de aspecten als afvalwater, koelwater en proceswater worden 

buiten beschouwing gelaten.   

 

Doel van het onderzoek is het verrichten van een geohydrologische systeemanalyse van de 

nulsituatie en de situatie gedurende en na afronding van de bouw van eenheid D. Daarnaast  

wordt nader ingegaan op de mogelijke effecten ter plaatse van de bebouwing aan de Voort-

straat.  

 

In het kader van het onderzoek is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd: 

• Fase 1: Startoverleg met Essent en waterschap; 

• Fase 2: Bureaustudie, terreininspectie en interviews omwonenden; 

• Fase 3: Uitvoeren veldwerk waarbij boringen en peilbuizen zijn geplaatst. 

 
6.2 Conclusies vragen commissie MER 

Door de Commissie voor de Milieueffectrapportage is in het ‘advies reikwijdte en detailniveau 

MER Clauscentrale Maasbracht’ van de provincie Limburg’ opgenomen dat, ten aanzien van 

het aspect grondwater, het volgende moet worden aangegeven: 

1.  hoeveel het verhard oppervlak toeneemt inclusief een beschrijving van de effecten van 

de bouw en in gebruik name op het grondwater; 

2.  of en hoe de grondwaterstand veranderd en hoe dit doorwerkt in de grondwaterstroming 

en het kwelwater. In diverse zienswijzen is namelijk aangegeven dat de bouw van een-

heid C en de bijbehorende parkeerplaatsen tot een toename van overlast van kwel zou-

den hebben geleid;  

3.  de mogelijke mitigerende maatregelen om een eventuele stijging van de grondwater-

stand in de directe omgeving te voorkomen. 

 

1. Toename verhard oppervlak en effecten van de bouw en in gebruik name eenheid D 

Het verhard oppervlak van de uitbreiding van eenheid D bedraagt, op basis van globale metin-

gen, in totaal circa 3,7 hectare (185 meter breed en 200 meter lang). Het verhard oppervlak be-

staat overwegend uit gebouwen en in mindere mate uit wegen en overige verhardingen. 

 

Het verhard oppervlak van eenheid D kan worden afgekoppeld. Dit kan middels de aanleg van 

een buffer waarbij het hemelwater weer in de bodem kan infiltreren. Technisch is dit mogelijk ter 

plaatse van het huidige bassin op de Clauscentrale. De infiltratievoorziening heeft geen invloed 

op de waterhuishouding in de omgeving. Zeer lokaal in directe omgeving van de buffer kan de 

grondwaterstand iets hoger worden (enkele centimeters) echter is dit effect ter plaatse van de 

bebouwing van de Clauscentrale niet meer aanwezig. 
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Tijdens de bouw van eenheid D worden een 2 tot 3-tal kleinere putten aangelegd,welke deels in 

het grondwater liggen. Voor de aanleg hiervan kan gebruik worden gemaakt van onderwaterbe-

ton, waardoor geen bemaling noodzakelijk is. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt kan 

een tijdelijk bemaling worden aangelegd, waarbij geen effecten ter plaatse van de woningen 

aan de Voortstraat worden verwacht. Eventuele effecten en maatregelen worden in een bema-

lingsadvies beschreven en ter goedkeuring bij een melding of vergunning aan het bevoegd ge-

zag overlegd.  

Met uitzondering van deze putten worden verder bij eenheid D geen ondergrondse parkeerga-

rages, putten of infrastructuur in het grondwater aangelegd, waardoor de grondwaterhuishou-

ding niet wordt beïnvloed. Als gevolg van de putten zal lokaal opstuweing van het grondwater 

kunnen plaatsvinden waarbij lokaal de grondwaterstand tijdelijke enkele centimeters verhoogd 

kan zijn. In de directe omgeving is geen beïnvloeding aanwezig.    

 

Eenheid D wordt gefundeerd op palen met een lengte van 10 meter welke deels in het grond-

water staan. Vanwege de grofheid en de dikte van het watervoerend pakket, wordt een goede 

doorstroming niet belemmerd, waardoor geen veranderingen in de waterhuishouding in de di-

recte omgeving optreden. Lokaal kan bij een hoog waterpeil van de Maas, vanwege preferente 

stroombanen als gevolg van verstoring, kwelwater langs de betonnen palen omhoog komen, 

hetgeen zeer lokaal bij de Clauscentrale een tijdelijke verhoging van het grondwater van enkele 

centimeters kan veroorzaken. Het bouwpeil van de Clauscentrale van eenheid D ligt ruim boven 

het hoogwaterpeil in de Maas, waardoor dit niet leidt tot wateroverlast ter plaatse van de Claus-

centrale. Het kwelwater dat langs de betonnen palen omhoog komt veroorzaakt geen grondwa-

terstandverhoging in de directe omgeving. 

 

Voor de bouw van eenheid D wordt het maaiveld deels opgehoogd. Als gevolg van afstromend 

hemelwater kan ter plaatse van lager gelegen percelen wateroverlast optreden. Ten aanzien 

van afstromend hemelwater van opgehoogde terreindelen of verharde delen naar omliggende 

lager delen of landbouwpercelen geldt dat hier rekening mee moet worden gehouden. Het af-

stromen van hemelwater dient te worden tegengegaan of opgevangen.  

Verder kan door de ophoging een schijngrondwaterstand ontstaan, waarbij infiltrerend water in 

de ophooglaag op de kleilaag van het oorspronkelijk maaiveld blijft staan. Hierdoor kan aan de 

randen van de ophoging water uit de ophooglaag treden, waardoor aan de randen waterover-

last kan ontstaan. Dit water kan afstromen naar lager gelegen delen of omliggende landbouw-

percelen. Tevens kan het talud van de ophoging door verzadiging instabiel worden. 

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn onder andere: 

• bij de inrichting van het terrein rekening te houden met hoogteverschillen en zorgen dat het 

afstromen van hemelwater minimaal is door een goed hemelwatersysteem aan te leggen; 

• braakliggende delen inzaaien met gras, zodat de afstroming wordt beperkt; 

• aan de randen van terreinen maatregelen te nemen die het infiltrerend en afstromen hemel-

water of uittredend grondwater opvangen en eventueel afvoeren naar oppervlaktewater. 

 

Uit de analyse is gebleken dat geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van de Clauscen-

trale met eenheid D en de nieuw aan te leggen weg geen effecten heeft of de waterhuishouding 

in de directe omgeving. Lokaal kan het grondwater ter plaatse van de kelders en funderingspa-

len tijdelijk enkele centimeters verhoogd zijn. Opgemerkt wordt dat de afwatering van het he-

melwater op en in de ophooglaag goed geregeld moet worden.  

Als gevolg van de aanleg van eenheid D en de nieuw weg vindt geen verlaging en/of verhoging 

van de grondwaterstanden plaats in de directe omgeving en het stromingspatroon van het 

grondwater verandert ook niet.  

 

2. Verandering grondwaterstand en de doorwerking in het stromingspatroon en het kwelwater. 

Uit de grondwateranalyse is gebleken dat geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van de 

Clauscentrale met eenheid D en de nieuw aan te leggen weg geen effecten heeft op de water-

huishouding in de directe omgeving. Er vindt geen verlaging en/of verhoging van de grondwa-

terstanden in de directe omgeving plaats en het stromingspatroon van het grondwater verandert 

ook niet. De bouw van eenheid D heeft geen invloed op de hoeveelheid kwelwater in de directe 

omgeving bij hoog water in de Maas.. Hooguit een lokale stijging binnen het terrein van de 

Clauscentrale als gevolg van de aanwezige funderingspalen en kelders. 
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3. Mogelijke mitigerende maatregelen ter voorkoming stijging van de grondwaterstand 

Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van de Clauscentrale met eenheid D en de nieuw 

aan te leggen weg geen n effecten heeft op de waterhuishouding in de directe omgeving. Er 

vindt geen verlaging en/of verhoging van de grondwaterstanden plaats. Daarom zijn eventuele 

mitigerende maatregelen niet van toepassing.  

Wel zijn mitigerende maatregelen nodig, als gevolg van de ophoging van het plangebied ter 

plaatse van eenheid D en/of verharding van terreinen, voor het opvangen van afvoer van he-

melwater op het maaiveld en in de ophooglaag. Maatregelen moeten voorkomen dat dit water 

niet op naastgelegen percelen terecht komt en wateroverlast veroorzaakt.  

 
6.3 Conclusies vragen buurtcomité  

Naar aanleiding van een toelichting (openbare zitting) voor omwonenden en belanghebbenden 

op 6 september 2010, zijn een aantal zienswijzen ingediend. Ten aanzien van het aspect grond-

water is in de openbare zitting door omwonenden aangegeven dat:  

1. de tijdelijke parkeerplaatsen en de bouw van eenheid C merkbare effecten hebben op 

de waterhuishouding in de directe omgeving;  

2. bij hoge waterstanden in de Maas negatieve effecten van kwelwater te verwachten zijn; 

3. in het gebied tussen de kern Brachterbeek en Essent geen voorzieningen aanwezig zijn 

om kwelwater af te voeren of te verpompen. Hierdoor richt het kwelwater na hoog water 

meer schade aan dan overstromingen.  

 

1. Verandering waterhuishouding door tijdelijke parkeerplaatsen en de bouw van eenheid C  

Uit de grondwateranalyse blijkt dat de bouw van eenheid C en de tijdelijke parkeerplaatsen 

geen effect heeft op de grondwaterhuishouding ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat. 

De vermindering van de onttrekking ter plaatse van de Clauscentrale, als gevolg van het uit be-

drijf nemen van eenheid B, kan een kleine verandering in de grondwaterstanden ter plaatse van 

de Voortstraat veroorzaken van enkele centimeters. Echter niet in die mate dat grondwaterover-

last wordt veroorzaakt ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat. Ook gezien het feit dat 

al vanaf 2000 meer wateroverlast wordt ervaren en enkel in 2009 en 2010 de omvang van 

grondwateronttrekking fors is afgenomen. 

  

Ter plaatse van de tijdelijke parkeerplaats kan hemelwater oppervlakkig afstromen naar omlig-

gende lage delen, waardoor hier wateroverlast wordt ervaren. Het betreft hier geen grondwater 

maar afstromend hemelwater. Rondom de tijdelijke parkeerplaatsen zijn greppels gegraven met 

grind erin om het afstromend hemelwater op te vangen. Niet bekend is of de greppels afdoende 

zijn om het hemelwater op te vangen. 

 

2. Bij hoge waterstanden in de Maas zijn negatieve effecten van kwelwater te verwachten  

Als gevolg van de lokale bodemopbouw zijn 2 grondwaterstromen te onderscheiden. Een freati-

sche grondwaterstand in de deklaag en een grondwaterstand in het watervoerend pakket. Op 

basis van de beschikbare gegevens kan niet worden uitgesloten, dat het freatisch grondwater in 

de deklaag een schijngrondwaterspiegel betreft. Bij een hoogwatersituatie ontstaat er vermoe-

delijk een kwelsituatie ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat waarbij de grondwater-

stand in het watervoerend pakket hoger is dan de grondwaterstand in de deklaag. Het grondwa-

ter in de deklaag stroomt in deze situatie in zuidoostelijke richting naar de woningen aan de 

Voortstraat. In het verleden zijn diverse ingrepen in het landschap verricht waardoor de water-

huishouding (en dus ook het kwelwater) is veranderd:   

• de verandering van het stuwpeil in de Maas en het dempen van de krombeek hebben de 

grootste invloed gehad op de waterhuishouding met als gevolg naar verwachting een stijging 

van de grondwaterstand van enkele decimeters: 

• de aanleg van de Molengreend en de af- en toevoerkanalen van de Clauscentrale hebben 

marginale invloed op de waterhuishouding gehad. Naar verwachting gaat het om een stij-

ging van het grondwater bij hoogwatersituaties van enkele centimeters waarbij de af- en 

toevoerkanalen een lager effect heeft dan de aanleg van de Molengreend;  

• de onttrekking van de Clauscentrale heeft een grondwaterstandverlagend effect van enkele 

centimters ter plaatse van de woningen aan de Voortstraat.  
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• de bouw van eenheid C en de voorgenomen bouw eenheid D heeft geen effect op water-

huishouding.  

 

De effecten van de verschillende ingrepen kunnen, op basis van de beschikbare gegevens, niet 

eenduidig worden gekwantificeerd maar wel kan gesteld worden dat de aanleg van de stuwen 

in de Maas en het dempen van de Krombeek de grootste invloed hebben. Als gevolg van de 

ingrepen worden tegenwoordig in droge perioden lagere grondwaterstanden verwacht. In natte 

perioden en bij hoogwatersituaties in de Maas worden als gevolg van de ingrepen sneller en 

hogere grondwaterstanden verwacht dan in het verleden die ook langer hoger blijven. 

 

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de grondwateranalyse door ingrepen in het land-

schap in het verleden de waterhuishouding is veranderen en ook effect heeft op het kwelwater. 

Door de bouw van de Clauscentrale en de uitbreiding van eenheid C en de geplande uitbreiding 

van eenheid D zijn hier geen effecten op de waterhuishouding en het kwelwater te verwachten.  

 

3. In het gebied zijn geen voorzieningen aanwezig zijn om kwelwater af te voeren 

Door diverse ingrepen in het landschap in het verleden is de waterhuishouding (en dus ook het 

kwelwater) veranderd. Als gevolg van de ingrepen worden tegenwoordig in droge perioden la-

ger grondwaterstanden verwacht. In natte perioden van bij hoogwatersituaties in de Maas wor-

den als gevolg van de ingrepen sneller en hogere grondwaterstanden verwacht dan in het ver-

leden die ook lager hoger blijven. Door het dempen van de Krombeek in het verleden is in feite 

de enige afvoermogelijk van kwelwater bij de woningen aan de Voortstraat weggenomen en 

vanwege de ingrepen wordt sneller en ook langer een kwelsituatie verwacht. 

 

In het gebied zijn in het verleden geen maatregelen genomen om eventueel kwelwater af te 

vangen of te kunnen verpompen. Eventuele maatregelen dienen niet door Essent genomen te 

worden omdat zij geen veroorzaker hiervan zijn. Geadviseerd wordt om met de gemeente, Wa-

terschap, en het buurtcomité hier overleg over te voeren om de situatie in beeld te brengen en 

eventuele maatregelen te nemen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat bewoners, waar sprake is van grondwateroverlast in een kruip-

ruimte, deze zelf maatregelen kunnen treffen. De kelders aan de Voortstraat waarin grondwa-

teroverlast optreedt zijn niet waterdicht. In principe moeten kelders altijd waterdicht worden 

aangelegd. De wateroverlast in eventuele kelders is dan ook sterk afhankelijk van de afwerking 

van de kelder. Het gebied kent al van vroeger hoge grondwaterstanden. Vermoedelijk zijn bij de 

kelders, die niet goed waterdicht zijn, in het verleden ook problemen met grondwater opgetre-

den. De aanleg van de Clauscentrale heeft hier geen invloed op gehad. Indien bewoners grond-

wateroverlast in kelders hebben is dit een verantwoordelijkheid van de bewoner zelf en niet van 

Essent. Een kelder dient waterdicht te worden gemaakt of de (schijn)grondwaterstand nabij de 

kelder moet, indien mogelijk, worden verlaagd tot de onderzijde van het kelderniveau. Dit kan 

bijvoorbeeld door het weggraven van de deklaag van klei tot het zandpakket en het aanleggen 

van bijvoorbeeld een drainagestelsel.  

Over het algemeen wordt geadviseerd in gebieden waar de GHG binnen 1 m-mv voorkomt, 

kruipruimteloos te bouwen. Ter plaatse van de Voortstraat kwamen ook in het verleden grond-

waterstanden binnen 1 m-mv voor, waardoor het gebied in principe niet geschikt is voor kruip-

ruimtes. 

 
6.4 Eindconclusie 

Uit de grondwateranalyse ten behoeve van de MER kan geconcludeerd worden dat: 

• de aanleg van eenheid C met tijdelijke parkeerplaatsen, de voorgenomen aanleg van een-

heid D en de nieuwe weg geen effecten heeft op de waterhuishouding in de directe omge-

ving. Zeer lokaal (funderingspalen/kelders) ter plaatse van de Clauscentrale kunnen tijdelijk 

verhogingen van enkele centimeters van het grondwater voor komen maar dit zorgt vanwe-

ge de hoogte van het maaiveld niet voor grondwateroverlast; 

• ten behoeve van de bouw van eenheid D hoeven geen mitigerende maatregelen te worden 

genomen, omdat geen veranderingen in de grondwaterstranden, stromingspatroon of kwel-

water te verwachten is;   
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• het verhard oppervlak bij de bouw van eenheid D afgekoppeld kan worden en dat het he-

melwater ter plaatse van de Clauscentrale weer geinfilteerd kan worden in de bodem mid-

dels bijvoorbeeld een buffer. Hierdoor wordt geen hemelwater op het riool geloosd. Lokaal 

kan ter plaatse van de buffer een verhoging van de grondwaterstand van enkele centimeters 

plaatsvinden, hetgeen niet tot wateroverlast leidt. In de directe omgeving is geen beïnvloe-

ding meer merkbaar;  

• ten aanzien van afstromend hemelwater geldt dat, aan de randen van het terrein afstromend 

hemelwater kan voorkomen, maatregelen genomen dienen te worden om dit op te vangen. 

 

De aanleg van eenheid D en de nieuwe weg heeft geen effect op de waterhuishouding in de 

directe omgeving. Eventuele maatregelen, met uitzondering van afstromend hemelwater, zijn 

dan ook niet van toepassing.  

 

 

Ten aanzien van de klachten van het buurtcomité kan geconcludeerd worden dat: 

• door diverse ingrepen in het landschap in het verleden, de waterhuishouding is veranderd; 

• de aanleg van de stuwen in de Maas (1920-1930) en het dempen van de Krombeek (1950-

1960)  hebben naar verwachting een grondwaterstand verhogend effect van enkele centime-

ters;  

• de aanleg van de Molengreend en af- en toevoerkanalen van de Clauscentrale (1970-1980) 

hebben een grondwaterstand verhogend effect bij hoogwatersituaties in de Maas van enkele 

centimeters;  

• de grondwateronttrekking van de Clauscentrale heeft een grondwaterstandverlagend effect 

van enkele centimeters; 

• de ophoging ter plaatse van de Clauscentrale en de bouw van de centrale heeft geen effect 

op de waterhuishouding; 

• de woningen aan de Voortstraat liggen van oudsher al in een laag gebied (beekdal Krom-

beek), waardoor van nature het grondwater reeds hoger staat.  

• door de Maas tijdens hoogwatersituaties in de directe omgeving kwel voor komt. Door de 

ingrepen in het landschap worden in droge perioden lagere grondwaterstanden verwacht. In 

natte perioden en bij hoogwatersituaties in de Maas worden, als gevolg van de ingrepen, 

sneller en hogere grondwaterstanden verwacht dan in het verleden. Deze grondwaterstan-

den blijven ook langer hoog.  

 

Uit de grondwateranalyse blijkt dat de oorzaak van de door de bewoners ervaren extra overlast 

sinds 2000 niet door de verschillende ingrepen kan worden verklaard. De laatste 10 jaar zijn in 

2001, 2002, 2003 wel hoogwatersituaties in de Maas geweest. Door de vele ingrepen in het 

verleden leiden deze hoogwatersituaties tot extra wateroverlast ter plaatse van het gebied. Mo-

gelijk dat hierdoor door de bewoners extra wateroverlast wordt ervaren. De bouw van eenheid 

C en de daarbij behorende ingrepen (aanleg parkeerplaats/aanleg kabels) hebben niet gezorgd 

tot een grondwaterstand verhogend danwel verlagend effect.  

 

Kelders waar grondwateroverlast wordt ervaren, zijn niet waterdicht. In principe moeten kelders 

altijd waterdicht worden aangelegd zeker in natte gebieden waardoor de bewoners hier zelf 

voor verantwoordelijk zijn. Ter plaatse van de Voortstraat komt in de huidige situatie en ook in 

het verleden het grondwater binnen 1 m-mv voor, waardoor het gebied in principeniet geschikt 

is voor kruipruimtes.  
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Tabel B1.1: Overzicht geraadpleegde bronnen ten behoeve van de gebiedsinventarisatie 

Bron Korte toelichting 

• www.watwaswaar.nl Geraadpleegd voor historisch situatie 

• www.ahn.nl  Geraadpleegd voor hoogtegegevens 

• www.dinoloket.nl DINO-loket en REGISII.0 geraadpleegd voor regionale bodemopbouw en grondwaterstanden 

• Terreininspectie Uitgevoerd voor inventariseren terreingebruik, oppervlaktewater, hoogteverschillen etc.  

•••• Historische atlas Geraadpleegd voor historisch situatie 

• Waterschap Roer en Overmaas Overleg met waterschap geweest en gegevens aangeleverd 

• Rijkswaterstaat Bij Rijkswaterstaat zijn gegevens opgevraagd en verkregen 

• Gemeente Maasgouw Bij de gemeente zijn gegevens opgevraagd over riolering en grondwater 

• Provincie Limburg Geraadpleegd voor grondwateronttrekkingen  

• Essent Diverse overleggen geweest en gegevens verkregen  

• Omwonende Voortstraat Met 3 omwonende interview gehouden  

• Grondwaterkaart TNO Geraadpleegd voor isohypsenpatroon 

• Grondwaterplan Geraadpleegd voor isohypsenpatroon 
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Figuur 3.1: Luchtfoto met begrenzing gebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B2.1: Luchtfoto met globale begrenzing uitbreiding eenheid D 
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Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Om meer inzicht te krijgen in de actuele grondwaterstanden in het gebied en in de bodemop-

bouw is in de periode tussen 28 januari 2011 en 14 februari 2011 veldwerk uitgevoerd door Ter-

reinonderzoek van Grontmij.  

 

Bij het veldwerk zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

• plaatsen 4 boringen tot maximaal 5 m-mv in het gebied tussen de Clauscentrale en de wo-

ningen aan de Voortstraat en het afwerken van 2 boringen met elke 2 peilbuisfilters; 

• plaatsen van 6 boringen tot maximaal 5 m-mv ter plaatse van de 3 percelen aan de Voor-

straat en het afwerken van 3 boringen met een peilbuis waarvan 2 met 2 peilbuisfilters; 

• het nauwkeurig bepalen van de bodemopbouw; 

• het inmeten en waterpassen van alle boringen en peilbuizen; 

• het peilen van de grondwaterstand gedurende 3 weken (1 keer per week) in alle peilbuizen.  

De locaties van de boringen en peilbuizen zijn opgenomen in figuur B3.1 en na figuur B3.1 zijn 

de boorprofielen van de boringen opgenomen.  In onderstaande tabellen B2.1 en B 2.2 zijn de 

resultaten van de filterstelling van de peilbuizen, de inmetingen van de boringen en peilbuizen 

en de grondwaterstandpeilingen opgenomen.  

 

Tabel B2.1: Resultaten plaatsing peilbuizen en inmetingen 

Boring Filter X-coördinaat Y-coordinaat Hoogte maai-

veld (m+NAP) 

Bovenkant peil-

buis (m+NAP) 

Filterstelling  

(m+NAP) 

1 - 191.253,527 351.405,029 22,16 - - 

2 01 191.370,448 351.373,208 21,67 22,26 20,61-19,61 

 02 191.370,497 351.373,217 21,67 22,24 18,34-17,84 

3 - 191.468,372 351.466,220 21,86 - - 

4 01 191.579,409 351.453,829 21,60 21,79 20,74-19,74 

 02 191.579,439 351.453,891 21,60 21,76 18,16-17,66 

15-1 01 191393,595 351277,293 21,90 22,67 20,67-18,67 

15-2 - 191417,028 351274,281 22,25 - - 

18-1 01 191442,670 351247,040 22,40 22,36 21,66-20,66 

 02 191442,661 351247,088 22,40 22,33 19,73-19,23 

18-2 - 191467,071 351238,264 21,96 - - 

27-1 01 191486,633 351355,445 22,27 22,20 20,90-19,90 

 02 191486,606 351355,433 22,27 22,15 18,15-17,15 

27-2 - 191482,302 351379,695 21,37 - - 

Vloer kruipruimte Voort-

straat 27 

- 191486,840 351347,782 22,30 - - 

Vloer kelder Voortstraat 18 - - - ± 20,90
1 

- - 
1
 De vloer ven de kelder is circa 1,5 meter beneden het maaiveld  ter plaatse van boring 18-1 

gelegen 

 

Tabel B2.2: Resultaten grondwaterstandmetingen  

Grondwaterstand (m-bk pb)  Grondwater (m+NAP) Peilbuis Filter Bovenkant 

peilbuis 

(m+NAP) 

18-2-2011 28-2-2011 14-3-2011 18-2-2011 28-2-2011 14-3-2011 

2 01 22,26 1,30 1,16 1,35 20,96 21,10 20,91 

 02 22,24 1,29 1,23 1,35 20,95 21,01 20,89 

4 01 21,79 0,62 0,33 0,92 21,17 21,46 20,87 

 02 21,76 0,82 0,76 0,89 20,94 21,00 20,87 

15-1 01 22,67 1,54 1,43 1,63 21,13 21,24 21,04 

18-1 01 22,36 1,70 1,11 1,21 20,66 21,25 21,15 

 02 22,33 1,15 1,15 1,24 21,18 21,18 21,09 

27-1 01 22,20 1,15 0,96 1,22 21,05 21,24 20,98 

 02 22,15 1,11 0,97 1,19 21,04 21,18 20,96 

Waterstand kruipruimte 

Voortstraat 27 

- 22,40 1,06 1,02 1,02 

21,34 21,38 21,38 
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Figuur B3.1: Situering boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3 : Uitgevoerd bodemonderzoek (Vervolg 2)  
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Bijlage 3 : Uitgevoerd bodemonderzoek (Vervolg 3)  
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Bijlage 3 : Uitgevoerd bodemonderzoek (Vervolg 4)  
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Figuur B4.1: Situering dwarsprofiel op luchtfoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B4.2:Geologisch profiel  

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 1: Profielen REGIS (Vervolg 1)  
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Figuur B4.3: Hydrogeohydrologisch profiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B4.4:Geohydrologisch profiel  
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Figuur B4.5: TNO-boringen in REGIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 1: Profielen REGIS (Vervolg 1)  
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Tabel B4.1: Bodemopbouw TNO-boringen  
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Figuur B5.1: Watersysteemkaart WRO 
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Figuur B6.1: Foto Vlootbeek    Figuur B6.2: Foto Vlootbeek 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B6.3: Foto krombeek    Figuur B6.4: Foto sloot die op Krombeek uitmondt 
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Figuur B7.4: Maandgemiddelden waterstanden Clauscentrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B7.5: Waterpeil Maas hoogwaterperiode 2011  
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Bijlage 8 : Kaarten GHG en GLG (Vervolg 1)  
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Figuur B9.1: Overzicht aanwezige TNO-peilbuizen 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 9 2: Grondwaterstanden (Vervolg 1)  
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Bijlage 9 2: Grondwaterstanden (Vervolg 2)  
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Bijlage 9 2: Grondwaterstanden (Vervolg 3)  
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Bijlage 10 : Isohypsenkaart grondwater (Vervolg 1)  
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Bijlage 10 : Isohypsenkaart grondwater (Vervolg 1)  
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Isohypsenkaart van het freatisch grondwater in m+NAP op 28 augustus 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 10 : Isohypsenkaart grondwater (Vervolg 2)  
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Isohypsenkaart van het freatisch grondwater (dieper dan 5 m-mv) in m+NAP op 14 oktober 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 10 : Isohypsenkaart grondwater (Vervolg 3)  
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Isohypsenpatroon 18-2-2011 

21,2 

21,0 

20,7 

20,9 

21,0 

21,1 
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Bijlage 10 : Isohypsenkaart grondwater (Vervolg 5)  
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Isohypsenpatroon 14-3-2011 

20,9 
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Gerekend is met de volgende uitgangspunten: 

• Stationaire berekeningen volgens De Glee; 

• Rekening is gehouden met de onzekerheid in de doorlatendheden, zoals is weergegeven in 
de tabel in bijlage 11. Gerekend is met een lage kD-waarde (2.000 m

3
/dag), een gemiddelde 

kD-waarde (3.000 m
3
/dag) en een hoge kD-waarde 4.000 m

3
/dag. 

• Weerstand van de deklaag is 500 dagen; 

• Diepte onttrekking 20 m-mv; 

• Dikte watervoerend pakket 100 meter; 

• De verlagingen zijn uitgerekend voor de volgende onttrekkingsdebieten: 

° 100.000 m3
/jaar (circa 10 - 15 m

3
/uur) 

° 200.000 m3
/jaar (circa 20 - 25 m

3
/uur) 

° 300.000 m3
/jaar (circa 30 - 35 m

3
/uur) 

° 400.000 m3
/jaar (circa 45 - 50 m

3
/uur) 

° 500.000 m3
/jaar (circa 55 - 60 m

3
/uur) 

 

Tabel B11.1: Berekende verlagingen van de grondwaterstand bij verschillende uitgangspunten
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De heer Nacken wonende aan de Voortstraat 15 

Met de heer Nacken is op vrijdag 4 februari 2011 een interview gehouden. De woning aan de 

Voortstraat 15 heeft geen kruipruimte en ook geen kelders. Sprake van grondwateroverlast in 

de woning is in feite niet aan de orde. Ten tijde van de bouw van de Clauscentrale (begin jaren 

’70  vorige eeuw) heeft er bemaling plaatsgevonden om de werkzaamheden in den droge te 

kunnen uitvoeren. Tijdens de bemaling was bij een noordoostelijk gelegen oude boomgaard de 

bodem een stuk droger.  

 

De heer Nacken ervaart sinds de bouw van de Clauscentrale meer kwelwater op het land. De 

laatste jaren is sprake van langere periodes met hogere grondwaterstanden.  

 

Door de heer Nacken is aangegeven dat door de vele veranderingen in het gebied en ook de 

obstructies in de bodem (betonnen palen) de waterhuishouding is veranderd. Met elke verande-

ring in het gebied wordt meer overlast ervaren en wordt het systeem onstabieler. Ook is rond 

1985 een rioolleiding in de Voortstraat richting de buffer aangelegd. 

 

In de perioden van december en januari (natte periode), wordt de meeste overlast ervaren. 

Door de heer Nacken is aangegeven dat de Maas ten opzichte van vroeger langer hoger staat 

en dat ook invloeden van hoog water in de Maas eerder in het gebied wordt gemerkt. Als het 

Maaspeil hoger wordt, is dit ook sneller merkbaar in het gebied tussen de Clauscentrale en de 

Voortstraat in de vorm van hogere grondwaterstanden.  

 

Mevrouw Linssen wonende aan de Voortstraat 18 

Met mevrouw Linssen is gesproken op vrijdag 4 februari 2011. De woning is deels voorzien van 

een kruipruimte en er is ook een kelder aanwezig. De kruipruimte is niet voorzien van een on-

derafdichting. De kelder is voorzien van een betonnen vloer en betonnen muren zonder coating. 

 

In de kelder en kruipruimte wordt, met uitzondering van het hoog water in de Maas zoals in 

1993 en 1995, geen grondwateroverlast ervaren.  

Voortstraat 27 

Voortstraat 15 

Voortstraat 18 

Clauscentrale 
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Aan de achterzijde van het perceel, direct buiten de perceelsgrens, loopt het maaiveld sterk op. 

Onder aan het talud heeft vroeger een waterloop gelegen, die sinds de bouw van het huis (circa 

1956) is gedempt.  

 

Ter plaatse van het huis, met name bij het bijgebouw aan de zijkant van het huis zijn scheuren 

in de muur aanwezig. Deze zijn al langere tijd aanwezig, maar sinds het laatste jaar worden 

deze erger. De scheur in de berging is zowel aan de binnenzijde op het tegelwerk te zien als 

aan de buitenzijde in de buitenmuur. De berging en het huis zijn in één periode gebouwd maar 

het is  niet bekend of de berging anders gefundeerd is dan het huis.  

 

De heer Jessen wonende aan de Voortstraat 27 

Op maandag 7 februari 2011 heeft een interview met de heer Jessen plaatsgevonden. De wo-

ning is gebouwd enkele jaren voordat de centrale is aangelegd. De woning is geheel voorzien 

van een kruipruimte van circa 1 m diep. De vloer van de kruipruimte is van beton. De muren in 

de kruipruimte zijn spouwmuren met aan de binnenkant witte kalkzandsteen bakstenen. Tijdens 

het interview stond een laag van circa 10 cm water in de kruipruimte. Door de heer Jessen is 

aangegeven dat dit water door scheuren in de betonvloer naar binnenkomt en op een aantal 

plaatsen door de spouwmuur.  

 

Met het hoog water in de Maas in 1993 en 1995 stond er een laag van circa 35 cm water 

rondom het huis. Er is destijds nog geen water in de woning gekomen. In feite is met hoog wa-

ter in de Maas en in de herfst- en winterperiode altijd sprake van grondwateroverlast.  

 

De heer Jessen ervaart vanaf circa 2002 steeds meer grondwateroverlast. Het grondwater blijft 

langer hoog staan en ervaart circa 7 tot 8 maanden grondwateroverlast terwijl het voor 2002 

maar enkele maanden betrof. Vanaf 2002 krijgt de heer Jessen zijn kruipruimte niet meer 

droog. Als na hoog water het grondwater weer is gezakt, wordt met een pomp het water uit de 

kruipruimte gepompt.  

 

De veranderingen in het verleden hebben bestaan uit de bouw van de Clauscentrale met de  

toe- en afvoerkanalen en de ontgrinding ter plaatse van de Molengreend. Deze heeft volgens 

de heer Jessen een diepte van 30 tot 40 m. Rond 1980 is ook een nieuwe riolering in de Voort-

straat aangelegd die uitmondt bij de waterbuffer. Daarnaast zijn recentelijk (2010) door Essent 

grote kabels in de bodem aangelegd tussen het koelwaterkanaal en het trafostation in een zeer 

nat gebied. Hierbij is ook bemaling toegepast en is op één locatie een betonnen vloer in de bo-

dem gelegd waar de kabels op liggen. Daarnaast zijn de kabels in een zandconstructie aange-

legd die niet doorland is. Door de heer Jessen is aangegeven dat al deze veranderingen van 

invloed zijn en nadelige effecten kan hebben.  

 

Ter plaatse van het lage gebied is sprake van een poldersituatie echter zonder pompen. In het 

gebied komt kwelwater naar boven. De bodem ter plaatse van het lage deel tussen de centrale 

en de kern Brachterbeek bevat een harde grijsachtige laag die volgens de heer Jessen dit 

kwelwater deels tegen gaat. Deze laag is plaatselijk door vele handelingen in de bodem door-

broken, waardoor het kwelwater nu wel naar boven komt.   

 

Naast grondwateroverlast ervaart de heer Jessen veel hinder op het perceel aan de achterzijde 

van de woning welke aan de verbindingsweg is gelegen. Bij de aanleg van de tijdelijke parkeer-

plaats van Essent aan de Verbindingsweg is het terrein opgehoogd en is een laag stoll met een 

wals aangereden. Verder zijn enkel asfaltverharde wegen tussen de parkeerplaatsen aange-

legd. Bij veel neerslag stond de parkeerplaats vol met water en stroomde het water over de 

verbindingsweg naar het perceel van de heer Jessen, waardoor het perceel veel natter wordt en 

het water langer op het perceel blijft staan.  

Omdat ook water op de parkeerplaats blijft staan, is naderhand een laag grind aangelegd ter 

plaatse van de parkeerplaatsen. 

 

Na het hoog water in 1993/1995 is door het Waterschap een dijk aangelegd of de dijk verhoogd 

tussen het afvoerkanaal aan de steilrand richting het trafostation. 
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Situering dwarsprofiel A-A’           Situering dwarsprofiel B-B’ 
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Bijlage 13 : Dwarsprofielen (Vervolg 1))  
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DWARSPROFIEL A-A’ 
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DWARSPROFIEL B-B’ 



 
 

 Inpassingsplan Modernisering Clauscentrale A-D 
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1.   INLEIDING EN SAMENVATTING  

In opdracht van KEMA Nederland BV is een akoestisch onderzoek verricht in het kader 
van een vergunningaanvraag ingevolge de Wabo in verband met de realisatie van een 
nieuwe  gasgestookte  eenheid  (eenheid  D)  bij  de  Clauscentrale  van  Essent  te 
Maasbracht. De geprojecteerde uitbreiding betreft een modernisering van de bestaande 
eenheid A tot een Stoom en Gas (STEG-) installatie waarmee het opgestelde vermogen 
van die eenheid zal toenemen van 640 MWe naar ca. 1350 MWe. Uitgangspunt hierbij is  
de realisatie van de navolgende installaties:
− een drietal gasturbine-installaties;
− drie afgassenketels;
− drie hoofdtransformatoren;
− een hulpketel;
− diverse randinstallaties (o.a. gasreduceerstation, uitbreiding demi-installatie e.d.).

De in de drie afgassenketels opgewekte stoom zal naar de bestaande stoomturbine van 
eenheid A worden geleid. De bestaande stoomketel van eenheid A zal uit bedrijf worden 
genomen.
Zowel de afgassenketels, de hulpketel als de gasturbines zullen in een gebouw worden 
opgesteld.  De  gemoderniseerde  eenheid  A (in  het  vervolg  eenheid  D  genoemd)  zal, 
evenals eenheid C, continu, gedurende het gehele etmaal in bedrijf (kunnen) zijn.

In  het  onderhavige onderzoek zijn  de  installaties bij  eenheid  D en de layout  van  de 
eenheid in principe gelijk verondersteld aan de momenteel in aanbouw zijnde eenheid C. 
Wijzigingen  die  ten  behoeve  van  eenheid  C  worden  doorgevoerd  aan  bestaande 
installaties (zoals bijvoorbeeld de ventilatie van de stoomturbinehal) zijn in het onderzoek 
ook doorgevoerd voor eenheid A/D.
Daar eenheid C momenteel nog niet operationeel is, zijn de in dit onderzoek gehanteerde 
akoestische uitgangspunten gebaseerd op prognosewaarden (o.a. garantiewaarden en 
recente gegevens van leveranciers).

Voor de “representatieve bedrijfssituatie” is aangehouden dat de beide eenheden C en D 
continu, gedurende het gehele etmaal, op vollast in bedrijf kunnen zijn (akoestisch gezien 
kan dit als “worst case scenario” worden aangemerkt).
De  berekende  langtijdgemiddelde  beoordelingsniveaus  LAr,LT voor  deze  situatie  zijn 
getoetst  aan  de  geluidzone  en,  bij  de  woningen  in  de  zone,  aan  een  maximaal 
toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A). 

Tijdens  "bijzondere  bedrijfssituaties",  zoals  het  opstarten  van  de  eenheden 
("bypassbedrijf") of het afblazen van stoomveiligheden kunnen verhoogde geluidniveaus 
optreden  in  de  omgeving.  In  dit  onderzoek  zijn,  naast  de  langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus LAr,LT,  tevens  de  ter  plaatse  van  woningen optredende maximale 
geluidniveaus LAmax berekend tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden.
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Uit het onderzoek volgt dat na realisatie van eenheid D en de hiermee samenhangende 
wijzigingen aan de bestaande installaties, het LAr,LT vanwege de Clauscentrale ter plaatse 
van de beschouwde posities op de zonegrens in de maatgevende nachtperiode 33 à 
40 dB(A)  zal  bedragen,  afhankelijk  van  de  beschouwde  positie.  De  etmaalwaarden 
bedragen hiermee 43 à 50 dB(A). Vastgesteld wordt dat de realisatie van eenheid D niet 
conflicteert met de zoneringsdoelstelling, te weten een geluidbelasting op de zonegrens 
van ten hoogste 50 dB(A).
Ter plaatse van de beschouwde woningen in de zone bedraagt het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau  LAr,LT in  de  nachtperiode  39  à  45  dB(A),  afhankelijk  van  de 
beschouwde  positie.  De  etmaalwaarden  bedragen hiermee  49  à  55  dB(A).  Er  wordt 
derhalve eveneens voldaan aan de saneringsdoelstelling (te weten een geluidbelasting 
van maximaal 55 dB(A) bij de woningen).

Uit  het  onderzoek  volgt  dat  de  verhoogde  geluidniveaus  tijdens  deze  bijzondere 
bedrijfssituaties normaliter niet hoger zijn dan de volgens de "Handreiking industrielawaai 
en  vergunningverlening"  mogelijk  te  vergunnen  waarden  voor  de  dag-,  avond-  en 
nachtperiode.
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2.   UITGANGSPUNTEN  

2.1.   Geprojecteerde wijzigingen  

Essent heeft het voornemen om haar gasgestookte elektriciteitscentrale te Maasbracht 
(Clauscentrale) uit te breiden.
De geprojecteerde uitbreiding betreft een modernisering van eenheid A tot een Stoom en 
Gas  (STEG-)  installatie  waarmee  het  opgestelde  vermogen  van  die  eenheid  zal 
toenemen van 640 MWe naar circa 1350 MWe. Hierbij  zal  worden uitgegaan van de 
realisatie  van  de  navolgende  installaties  (e.e.a.  conform  de  nagenoeg  voltooide 
modernisering van eenheid B naar C):
− een drietal gasturbine-installaties;
− drie afgassenketels;
− drie hoofdtransformatoren;
− een hulpketel;
− diverse randinstallaties (o.a. gasreduceerstation, noodstroomdiesels, uitbreiding demi-

installatie e.d.).

In figuur 1 is een eerste indicatie van de layout op het centraleterrein weergegeven.

De in de drie afgassenketels opgewekte stoom zal naar de bestaande stoomturbine van 
eenheid A worden geleid. De bestaande stoomketel van eenheid A zal uit bedrijf worden 
genomen.  Als  gevolg  van  deze  uitbedrijfname  zullen  ook  de  bijbehorende 
buiteninstallaties  (rookgasventilatoren  en  -kanalen,  schoorsteen  e.d.)  niet  langer  in 
werking zijn.

Zowel de afgassenketels, de hulpketel als de gasturbines zullen in een gebouw worden 
opgesteld.  De  gemoderniseerde  eenheid  A (in  het  vervolg  eenheid  D  genoemd)  zal, 
evenals eenheid C, continu, gedurende het gehele etmaal in bedrijf (kunnen) zijn.

De  afgewerkte  stoom  uit  de  stoomturbine  wordt  in  een  condensor  gecondenseerd. 
Koeling van de afgewerkte stoom zal normaliter, zoals ook in de huidige situatie het geval 
is, met behulp van uit de Maas te onttrekken koelwater. Bij een (te) laag waterdebiet van 
de Maas zal gebruik worden gemaakt van de beide reeds aanwezige koeltorens op het  
centraleterrein. Bij de akoestische berekeningen is (worst case) uitgegaan van continu 
bedrijf met de beide koeltorens gedurende het gehele etmaal.

In  het  onderhavige onderzoek zijn  de  installaties bij  eenheid  D en de layout  van  de 
eenheid in principe gelijk verondersteld aan de momenteel in aanbouw zijnde (en bijna 
voltooide) eenheid C. Wijzigingen die ten behoeve van eenheid C worden doorgevoerd 
aan bestaande installaties (zoals bijvoorbeeld de ventilatie van de stoomturbinehal) zijn in 
het onderzoek ook doorgevoerd voor eenheid A / D.
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2.2.   Bedrijfsvoering  

De drie STEG-eenheden van de te realiseren eenheid D kunnen in principe, evenals  
eenheid C, continu, gedurende het gehele etmaal,  in bedrijf  zijn. De nachtperiode zal 
derhalve maatgevend zijn voor de geluidbelasting.
In het onderzoek is (worst case) uitgegaan van continu bedrijf met de beide koeltorens.

Tevens zullen 3 noodstroomdiesels (NSA's) worden geplaatst (1 NSA voor elke STEG). 
De  NSA's  zullen  nabij  de  GT-transformatorcellen  worden  gesitueerd.  Met  de 
noodstroomdiesels  wordt  één maal  per  maand,  in  de dagperiode,  proefgedraaid.  Het 
proefdraaien duurt normaliter maximaal een half uur per NSA.

Met betrekking tot het transport op het terrein van de inrichting wordt uitgegaan van circa 
15  vrachtwagens  en  circa  50  personenauto's  gedurende  de  dagperiode  en  circa  10 
personenauto's in de avond- en nachtperiode,  e.e.a.  ongewijzigd ten opzichte van de 
huidige situatie.

Als  bijzondere  bedrijfsomstandigheden  bij  de  voorgenomen  activiteit  kunnen  worden 
genoemd:
− Opstarten van de centrale (koude start en warme start). Een koude start komt enkele 

keren per jaar voor. Akoestisch is het bypassbedrijf tijdens het opstarten het meest van 
belang. Hierbij wordt tijdens het opwarmen van de ketel de geproduceerde stoom via 
een bypass direct  naar de condensor geleid  (in plaats van naar de stoomturbine). 
Tijdens een koude start neemt het bypassbedrijf ongeveer 1 à 2 uur in beslag.
Een koude start zal minder dan 12 keer per jaar voorkomen. Tijdens een warme start  
is  het  bypassbedrijf  van kortere  duur (ca.  ½ uur).  Het  opstarten (warme start)  zal 
normaliter in de vroege ochtenduren (aan het einde van de nachtperiode) optreden. 
Een warme start zal naar verwachting circa 200 à 250 keer per jaar voorkomen.

− Openen  stoomveiligheden  (afblazen  van  stoom).  Dit  zal  in  principe  alleen  tijdens 
ernstige  storingen  of  calamiteiten  plaatsvinden.  Deze  bedrijfsomstandigheid  kan 
derhalve zowel gedurende de dag-, avond- als nachtperiode optreden en valt feitelijk 
niet onder de “representatieve bedrijfssituatie (RBS)”.

2.3.   Akoestische aspecten  

Gasturbine-installaties
De drie gasturbine-installaties zijn opgebouwd uit een compressordeel, een gasturbine en 
een generator. De hete afgassen van de gasturbines worden naar een afgassenketel 
geleid waar stoom wordt geproduceerd. 
De  inpandig  opgestelde  gasturbine  en  bijbehorende  generator  zullen  (binnen  het 
gebouw)  in  een  geluidreducerende  omkasting  worden  geplaatst.  Hierdoor  zal  het 
nagalmniveau  in  de  turbinehal  tijdens  normaal  bedrijf  beperkt  blijven  tot  maximaal 
85 dB(A).
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De inlaatkanalen voor de verbrandingslucht zullen worden voorzien van geluiddempers.
Stoomturbine
De  stoom  die  wordt  geproduceerd  in  de  afgassenketels  wordt  naar  de  bestaande 
stoomturbine van eenheid A geleid (in het vervolg ook eenheid D genoemd). Afgewerkte 
stoom (afkomstig van de lage-druk sectie) wordt gecondenseerd in de condensor die zich 
bij de stoomturbine bevindt.

De inpandig opgestelde stoomturbine is voorzien van een akoestische omkasting. Het 
nagalmniveau in het stoomturbinegebouw wordt hiermee tijdens normaal bedrijf beperkt 
tot circa 85 dB(A).

Afgassenketels
De afgassenketels zullen in een gebouw worden opgesteld. In het rookgaskanaal tussen 
de gasturbine en de afgassenketel zal een geluiddemper worden geplaatst waarmee de 
geluidemissie  van  de  ketel  in  het  gebouw  (gelet  op  de  arbo-aspecten)  en  de 
geluiduitstraling via het gebouw (gelet op milieuaspecten) zo veel mogelijk zal worden 
beperkt. Het ketelhuis zal worden opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie of 
akoestisch gelijkwaardige materialen.  Indien noodzakelijk  zullen ventilatieopeningen in 
het gebouw van geluiddempende roosters worden voorzien.

Stoomleidingen zullen van een geluidreducerende isolatie worden voorzien.

Schoorstenen
Voor  of  in  de  schoorstenen  van  de  afgassenketels  zal  een  geluiddemper  worden 
geplaatst.

Transformatoren
De hoofdtransformatoren zullen elk in een cel worden geplaatst (bovenzijde cel open).

Ketelvoedingpompen
De  ketelvoedingpompen  zullen  eveneens  inpandig  worden  opgesteld  en  zullen 
bovendien in een goede, geluidreducerende omkasting worden geplaatst zodanig dat het 
nagalmniveau in de gebouwen beperkt zal blijven tot maximaal 85 dB(A).

Koeling
De Clauscentrale gebruikt koelwater om de stoom afkomstig van de lagedrukturbines te 
condenseren in de hoofdcondensor. Het koelwater wordt zo veel mogelijk in de vorm van 
(koud) oppervlaktewater onttrokken aan de rivier de Maas en na gebruik weer geloosd op 
de Maas (rivierbedrijf).
Ter  voorkoming  van  het  overschrijden  van  bepaalde  lozingsnormen  kan  geheel  of 
gedeeltelijk  overgeschakeld  worden op koeltorenbedrijf.  Hiertoe zijn  twee (bestaande) 
koeltorens (werkend volgens het “natuurlijke trek” principe) op het Clauscentraleterrein 
aanwezig.

FL 17457-4-RA Concept 7



Voor  de  geluidemissie  is  het  koeltorenbedrijf  maatgevend.  Bij  de  akoestische 
berekeningen  is  uitgegaan  van  continu  bedrijf  met  de  beide  koeltorens  (worst  case 
situatie) gedurende de dag-,  avond- en nachtperiode.  De koelcapaciteit  van de beide 
koeltorens is na realisatie van de voorgenomen activiteit nog steeds toereikend. Er zullen 
derhalve geen wijzigingen plaatsvinden in de akoestische uitgangspunten voor wat betreft 
het koelwatersysteem.

Demininstallatie
Voor de nieuw te bouwen eenheid D zal gebruik worden gemaakt van de ten behoeve 
van eenheid C gerealiseerde demininstallatie aan de noordoostzijde van het terrein. De 
demininstallatie zal worden uitgebreid met een extra straat. 
Het gemiddelde geluidniveau (nagalmniveau) in het demingebouw zal beperkt blijven tot 
circa  80  dB(A).  Indien  noodzakelijk  zullen  hiertoe  pompen  en  aanverwante 
installatiedelen worden geïsoleerd of in een omkasting worden geplaatst.

Bronsterkten
Voor  de  huidige  (vergunde)  situatie  bij  de  Clauscentrale  (inclusief  de  momenteel  in 
aanbouw zijnde eenheid C) is in het onderhavige onderzoek uitgegaan van de meest 
recente beschikbare akoestische gegevens (i.c.  geluidemissiegegevens verstrekt  door 
leveranciers van de verschillende installaties).
Daar de opzet van eenheid D in principe identiek is aan de momenteel in aanbouw zijnde 
eenheid C, zijn de geluidvermogens van de verschillende componenten van eenheid D 
gelijk verondersteld aan de geluidvermogens van de componenten van eenheid C.
Wijzigingen  die  ten  behoeve  van  eenheid  C  worden  doorgevoerd  aan  bestaande 
installaties  zijn  in  het  onderzoek  ook  doorgevoerd  voor  eenheid  D.  Zo  zullen  de 
ventilatoren op het dak van de (bestaande) stoomturbinehal worden vervangen. In de 
oorspronkelijke  situatie  zijn  deze  dakventilatoren  mede  bepalend  gebleken  voor  de 
geluidimmissie in zuidelijke richting. De nieuwe ventilatoren zullen aanmerkelijk stiller zijn. 
Ook het binnengeluidniveau in de stoomturbinehal zal enigszins afnemen ten opzichte 
van de oorspronkelijke situatie. Op basis van door Essent verstrekte data kan worden 
vastgesteld dat de totale geluidemissie van de dakventilatie van de stoomturbinehal van 
eenheid C beperkt zal blijven tot maximaal 88 dB(A) waarmee een geluidreductie van 
circa 10 dB ten opzichte van de oorspronkelijke situatie zal worden gerealiseerd.

Voor de bronsterkte van de noodstroomdiesels is uitgegaan van verrichte geluidmetingen 
aan een vergelijkbare NSA bij Claus C. Op basis van deze metingen is een bronsterkte 
van 104 dB(A) vastgesteld. 

In tabel 1 zijn de in het rekenmodel gehanteerde geluidvermogens weergegeven. Tevens 
zijn in de tabel de geluidvermogens van de beide (bestaande) koeltorens opgenomen.

De opgegeven geluidvermogens zijn gebaseerd op de toepassing van geluidreducerende 
maatregelen die kunnen worden aangemerkt als “Best Available Techniques” (BAT).
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Opgemerkt moet worden dat in de praktijk sprake kan zijn van een enigszins afwijkende 
verdeling van de bronsterkten. De totale geluidemissie van de centrale zal niet significant 
verschillen van de aangegeven waarden.

Tabel   1  : Gehanteerde  geluidvermogens  LW in  dB(A)  voor  de  meest  relevante 
componenten  van  eenheid  D,  "voorgenomen  activiteit"  en  (bestaande) 
koeltorens.

Bron Aantal LW / stuk in dB(A)

Hoofdtransformator 1) 3 95

Luchtinlaat gasturbine 3 94

Schoorsteen afgassenketel 3 94

Ketelhuis gebouw (excl. ventilatie) 3 92

Ketelhuis ventilatie 3 89

Gasturbinehal (excl. ventilatie) 1 101

Gasturbinehal ventilatie totaal - 95

Hulpketel totaal 1 93

Demiwatergebouw totaal 1 91

Koelwaterpompen 2 98

Koelers bij koelw.pompen 1 93

Dakventilatie stoomturbinehal 1 88

Noodstroomdiesel 3 104

Koeltoren aanzuigvlak (bestaand) 2 107

Koeltorentop (bestaand) 2 116

1) De GT-transformatoren worden in een 4-zijdig gesloten cel (bovenzijde open) geplaatst. In het 
rekenmodel is uitgegaan van een via de bovenzijde van de cel uitgestraald geluidvermogen van 
93 dB(A).

Tijdens stoombypassbedrijf kunnen (met name in de directe nabijheid van de condensor 
en de stoomturbine in  de stoomturbinehal)  verhoogde geluidniveaus optreden.  Bij  de 
centrale  zullen  geluidreducerende  maatregelen  worden  getroffen  zodanig  dat  de 
verhoging van het gemiddelde binnengeluidniveau in de turbinehal tijdens bypassbedrijf 
beperkt blijft tot maximaal 10 dB.
Tevens  zal  tijdens  bypassbedrijf  stoom  (kunnen)  worden  worden  afgeblazen  via  de 
zogenoemde ADV's.
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Tijdens ernstige storingen of calamiteiten kunnen stoomveiligheden in werking treden. 
Voor de stoomveiligheden is uitgegaan van een immissierelevante bronsterkte van circa 
120 à 130 dB(A). Teneinde deze bronsterkte te realiseren zullen de stoomveiligheden 
worden voorzien van geluiddempers.

2.4.   Toetsingscriteria  

2.4.1.   Geluidzone Industrieterrein Clauscentrale  

Rondom het industrieterrein waarop de Clauscentrale is gevestigd, is bij Koninklijk Besluit 
van  26 juli  1990,  nr.  90.017298 een geluidzone ex art.  53  van  de  Wet  geluidhinder 
vastgesteld. De zonegrens (gebaseerd op de bij de zonering bepaalde actuele 50 dB(A) 
etmaalwaardecontour)  is  weergegeven  in  figuur  2.  In  de  huidige  situatie  is  de 
Clauscentrale de enige op het industrieterrein gelegen inrichting. 

De geluidbelasting vanwege het industrieterrein mag op de zonegrens niet hoger zijn dan 
50 dB(A) etmaalwaarde. Dit houdt in dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 

vanwege de Clauscentrale in de nachtperiode niet  hoger mag zijn dan 40 dB(A).  De 
Clauscentrale is continu gedurende de dag-, de avond- en de nachtperiode in bedrijf. De 
langtijdgemiddelde  beoordelingsniveaus  vanwege  de  centrale  zijn  dientengevolge 
nagenoeg  gelijk  gedurende  de  dag-,  avond-  en  nachtperiode.  De  nachtperiode  zal 
derhalve maatgevend zijn binnen de restricties van de geluidzone.

In het onderhavige onderzoek zijn 8 rekenposities op de zonegrens neergelegd waarop 
de geluidbelasting vanwege de centrale is berekend.

Als  geluidgevoelige  bestemmingen  in  de  omgeving  kunnen  de  noordrand  van  de 
woonkern  Maasbracht  en  enkele  verspreide  woningen  aan  de  oostzijde  van  het 
industrieterrein worden aangemerkt. De meest nabij gesitueerde woningen zijn gelegen 
op ca. 300 meter afstand tot de centrale. De beschouwde woningen bevinden zich alle in 
de zone (dat wil zeggen in het gebied tussen het centraleterrein en de zonegrens). De 
maximaal  toelaatbare  geluidbelasting  bij  deze  woningen  bedraagt  55  dB(A) 
etmaalwaarde.

2.4.2.   Vigerende Wm-vergunning  

Essent  is  in  het  bezit  van  een  vergunning  ingevolge  de  Wet  milieubeheer  voor  de 
Clauscentrale. In de vergunning zijn de navolgende geluidvoorschriften opgenomen:
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2.4.3.   Toetsing aan BBT  

Ingevolge  de  Europese  IPPC  richtlijn  (Integrated  Pollution  Prevention  and  Control) 
96/61/EG  dienen  industrieële  inrichtingen  (vanaf  uiterlijk  30  oktober  2007)  de 
zogenoemde Best Beschikbare Technieken (BAT of BBT) toe te passen om alle vormen 
van  verontreiniging  en  het  gebruik  van  energie  en  grondstoffen  tot  een  minimum te 
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beperken.  Deze  Best  Beschikbare  Technieken  worden  beschreven  in  referentie-
documenten, kortweg BREF’s (BAT reference) genoemd.

In  het  kader  van  dit  akoestische  onderzoek  zijn  de  navolgende  BREF-documenten 
beschouwd:
- Reference  Document  on  Best  Available  Techniques  for  Large  Combustion  Plants 

(BREF LCP) met de best beschikbare technieken voor grote stookinstallaties;
- Reference  Document  on  Industrial  Cooling  Systems  (BREF  ICS)  betreffende  de 

emissies industriële koelsystemen.

2.4.3.1.   BREF Large Combustion Plants  

In  paragraaf  7.3.7  van  de  BREF  LCP  is  o.a.  het  volgende  algemene  statement 
aangegeven met betrekking tot geluidemissie en –immissie:
“Most EU countries have their own environmental noise regulations, which have to be  
met.
Typically  the  noise  criteria  is  based  on  different  area  types:  land  use  (residential,  
commercial, industrial, etc.). […] The determination of reasonable noise requirements is  
necessary to avoid needless costs. For example, if the background noise in an industrial  
area is already 70 dB(A) it does not give any added value to design a plant for a 60 dB(A)  
noise impact or lower. For noise within the plant – in areas were the noise level exceeds  
85 dB(A) – ear protection must be used and these areas must be clearly marked. In other  
locations where people may stay for longer periods, the noise level should be able to be  
lowered if needed”.

In paragraaf 3.12 van de BREF LCP zijn mogelijk toepasbare maatregelen aangegeven 
om de geluidemissie vanwege grote stookinstallaties te beperken (“Common processes 
and techniques to reduce emissions – Measures to  control  noise emissions”).  Hierbij 
worden specifiek genoemd:
− het gebruik van geluidreducerende omkastingen;
− bij de materiaalkeuze voor gevels en daken van gebouwen rekening houden met de 

geluidisolerende eigenschappen van de toe te passen materialen;
− toepassen van geluiddempers in aanzuig- en uitblaaskanalen;
− toepassen van geluidabsorberende materialen in gebouwen (wanden en/of plafonds);
− toepassen  van  trillingisolatoren  en  flexibele  verbindingen  bij  het  opstellen  van 

machines;
− vermijden van onnodige geluidbronnen als gevolg van openingen, kieren in gebouwen 

en omkastingen en onnodig grote drukvariaties in pijpleidingen.

In de BREF LCP worden met betrekking tot geluidemissie of -immissie geen specifieke 
Best Beschikbare Technieken of te realiseren emissie- of immissiewaarden aangegeven. 
De bovenstaande, in paragraaf 3.12 genoemde geluidreducerende maatregelen worden 
niet  specifiek als  BAT-maatregel  aangeduid  maar gelden veeleer  als  “mogelijk  toe te 
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passen maatregelen”,  afhankelijk  van de landelijke en/of  regionale regelgeving en de 
plaatselijke situatie (zie voornoemd citaat uit paragraaf 7.3.7 van de BREF).
Indien  evenwel  de  Clauscentrale  zou  worden  getoetst  aan  de  in  paragraaf  3.12 
genoemde mogelijke geluidreducerende maatregelen, kan worden vastgesteld dat alle 
genoemde maatregelen ook daadwerkelijk zullen worden toegepast. Mede gelet op de 
ten doel gestelde te realiseren geluidniveaus in de (woon)omgeving, kan worden gesteld 
dat wordt voldaan aan de BREF LCP.

2.4.3.2.   BREF Industrial Cooling Systems  

In  de BREF ICS wordt  in  tabel  3.12 een spreiding weergegeven van de optredende 
geluidvermogens van diverse typen koelsystemen.
De in de tabel genoemde waarden moeten echter als zeer indicatief worden beschouwd, 
mede omdat geen koppeling wordt  gemaakt met de koelcapaciteit.  Voor een “cooling 
tower-natural draught” wordt een spreiding van het geluidvermogen aangegeven tussen 
90 en 100 dB(A) terwijl de praktijk uitwijst dat het geluidvermogen van grote industriële 
koeltorens  op  basis  van  natuurlijke  trek  (zoals  veelal  toegepast  bij  grote 
elektriciteitscentrales) 115 à 120 dB(A) bedraagt, derhalve 25 à 30 dB(A) hoger dan de in 
de  BREF  genoemde  waarden.  Het  geluidvermogen  van  de  koeltorens  bij  de 
Clauscentrale bedraagt circa 116 à 117 dB(A).

In hoofdstuk 4.8 van de BREF ICS is het volgende aangegeven: “Noise emissions have 
local impact. Noise emissions of cooling installations are part of the total noise emissions  
of the site. A number of primary and secondary measures have been identified that can  
be applied to reduce noise emissions where necessary. […] The secondary measures in  
particular will lead to pressure loss, which has to be compensated by extra energy input,  
which reduces overal energy efficiency of the cooling system. The ultimate choice for a  
noise abatement technique will be an individual matter, as will the resulting associated  
performance level”.

In de BREF wordt derhalve aangegeven dat de mate van de gewenste geluidreductie 
afhankelijk  is  van  de  plaatselijke  situatie  (situering  wel/niet  op  een  industrieterrein, 
aanwezigheid  van  drukke  verkeerswegen  in  de  directe  omgeving,  aanwezigheid  van 
woonbebouwing in de directe omgeving, achtergrondgeluidniveau ter plaatse etc.). Ook in 
de  BREF  ICS  worden  geen  grens-  of  richtwaarden  gegeven  voor  het  te  realiseren 
geluidvermogen van de koelinstallatie.
Eventuele mogelijkheden om de geluidemissie van de koeltorens te verminderen zijn:
− het toepassen van “drupschotten” boven het opvangbassin onderin de koeltorens;
− het  toepassen  van  geluidabsorberende  coulissen  in  de  aanzuigopening  van  de 

koeltorens.
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Gelet op het zeer grote oppervlak van de aanzuigopeningen van de koeltorens (circa 
2300  m2 per  koeltoren)  wordt  het  toepassen  van  geluidabsorberende  coulissen  niet 
realistisch  geacht,  mede  gelet  op  de  afname  van  de  koelcapaciteit  als  gevolg  van 
drukverliezen.
Het  toepassen  van  drupschotten  is  als  uitvoeringsalternatief  onderzocht  in  het  MER. 
Geconcludeerd werd dat deze maatregel niet kosteneffectief is en nauwelijks milieuwinst 
biedt.  Om  die  reden  is  besloten,  mede  gelet  op  het  feit  dat  de  koeltorens  slechts 
gedurende een beperkte tijd in het jaar in bedrijf  zijn, om deze voorziening niet toe te 
passen.
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3.   BEREKENINGEN  

3.1.   Algemeen  

Op  basis  van  de  uitgangspunten  zoals  vermeld  in  hoofdstuk  2  is  het  akoestische 
rekenmodel  voor  de  Clauscentrale  aangepast  en  uitgebreid.  Met  behulp  van  het 
rekenmodel  zijn  de  langtijdgemiddelde  beoordelingsniveaus  LAr,LT en  etmaalwaarden 
Letmaal berekend ter plaatse van de zonegrens en de relevante woningen in de omgeving.

Alle  berekeningen  zijn  verricht  volgens  de  “Handleiding  meten  en  rekenen 
industrielawaai”,  uitgave  1999,  en  hebben betrekking  op een ontvangerhoogte  van  5 
meter boven plaatselijk maaiveld.
Tevens zijn geluidniveaus berekend voor drie controleposities, gelegen op relatief korte 
afstand tot de centrale (positie 6, 7A en 8A, zie figuur 3).

De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage I (exclusief NSA's).

3.2.   Rekenresultaten  

3.2.1.   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  

In  de  navolgende  tabel  2  zijn  de  vanwege  de  Clauscentrale  optredende 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT en etmaalwaarden Letmaal in de posities op 
de  zonegrens,  ter  plaatse  van  de  hoogst  belaste  woningen  en  in  de  geschetste 
controlepunten weergegeven na realisatie van de geprojecteerde uitbreidingen. Tevens 
zijn de berekende etmaalwaarden Letmaal in de tabel aangegeven. 

Tabel   2  : Langtijdgemiddelde  beoordelingsniveaus  LAr,LT en  etmaalwaarden  vanwege 
Clauscentrale, na realisatie van eenheid D, continu vollast met eenheid C en D 
(tussen haakjes de maximaal te vergunnen waarden)

Positie
(zie figuur 2 en 3)

LAr,LT in dB(A) Letmaal in dB(A)

dag avond nacht

1. Voortstraat 27 46 45 45 55 (55)

2. Steenakkerstraat 45 44 44 54 (55)

3. Elzenweg 2 43 43 43 53 (55)

4. Elzenweg 1 43 42 42 52 (55)

5. Kasteel Heysterum 39 39 39 49 (55)
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Vervolg Tabel 3: Langtijdgemiddelde  beoordelingsniveaus  LAr,LT en  etmaalwaarden 
vanwege Clauscentrale, na realisatie van eenheid D, continu vollast met 
eenheid C en D (tussen haakjes de maximaal te vergunnen waarden)

Positie
(zie figuur 2 en 3)

LAr,LT in dB(A) Letmaal in dB(A)

dag avond nacht

Zonepunt A 38 38 38 48 (50)

Zonepunt B 38 38 38 48 (50)

Zonepunt C 39 39 39 49 (50)

Zonepunt D 38 38 38 48 (50)

Zonepunt E 40 40 40 50 (50)

Zonepunt F 39 38 38 48 (50)

Zonepunt G 39 39 39 49 (50)

Zonepunt H 33 33 33 43 (50)

Controlepunt 6 62 60 60 - ( - )

Controlepunt 7A 50 50 50 - ( - )

Controlepunt 8A 51 51 51 - ( - )

In  figuur  4  zijn  de  vanwege  de  Clauscentrale,  na  realisatie  van  de  geprojecteerde 
wijzigingen,  optredende  etmaalwaarden  grafisch  in  de  vorm  van  geluidcontouren 
weergegeven.

Uit  de  berekeningen is  gebleken  dat  de  geluidbijdrage  van  het  proefdraaien  met  de 
noodstroomdiesels  (maximaal  0,5  uur  per  NSA,  alleen  in  de  dagperiode)  in  alle 
beschouwde posities vrijwel verwaarloosbaar is (0 à 0,2 dB toename van het LAr,LT in de 
dagperiode).  Alleen  in  positie  1  wordt  hierdoor,  als  gevolg  van  afronding  op  gehele 
getallen (zoals voorgeschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai), een 
1 dB hogere waarde berekend (toename van 45,4 dB(A) naar 45,6 dB(A)).

3.2.2.   Bijzondere bedrijfsomstandigheden / maximale geluidniveaus  

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2.2. kunnen tijdens de opstartprocedure (stoom-
bypassbedrijf) en het afblazen van stoomveiligheden tijdelijk verhoogde geluidniveaus / 
maximale geluidniveaus (LAmax) optreden. 

Uit akoestische berekeningen is gebleken dat tijdens bypassbedrijf (worst case) 2 à 3 dB 
hogere  immissieniveaus  (Li)  ter  plaatse  van  de  nabij  gesitueerde  woningen  kunnen 
optreden. Gezien de beperkte tijdsduur van de totale opstartprocedure (bij een warme 
start) kan worden gesteld dat de invloed hiervan op de optredende langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus,  zeker  in  de maatgevende nachtperiode,  verwaarloosbaar  is.  De 
installaties behorende tot de betreffende eenheid waarmee bypassbedrijf wordt gedraaid 
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zijn immers vóór het  opstarten grotendeels  buiten bedrijf  en leveren gedurende deze 
periode geen bijdrage aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.
Alleen in de situatie waarbij 's ochtends na 7 uur (dus in de dagperiode) wordt opgestart,  
zal het LAr,LT voor de dagperiode maximaal 1 dB hoger zijn dan de in tabel 3 weergegeven 
waarden voor “continu bedrijf”. Bij het opstellen van geluidgrenswaarden in het kader van 
de vergunningverlening dient hiermee rekening te worden gehouden.

Tijdens  proefdraaien  van  de  NSA's  zal  het  immissieniveau  L i in  de  dagperiode  bij 
woningen  maximaal  2  dB  hoger  zijn.  Dit  is  het  geval  indien  met  alledrie  de  NSA's 
gelijktijdig zou worden proefgedraaid (worst case benadering).

Als  gevolg  van  het  afblazen  van  stoomveiligheden  kunnen  maximale  geluidniveaus 
optreden tot circa 60 dB(A). Opgemerkt wordt dat deze waarde van toepassing is voor 
het afblazen van één stoomveiligheid gelijktijdig. Het is echter niet uitgesloten dat tijdens 
een trip meerdere stoomveiligheden gelijktijdig zullen worden afgeblazen.
Nogmaals zij opgemerkt dat het afblazen van stoomveiligheden alleen zal optreden bij 
ernstige storingen en derhalve moet worden gezien als een calamiteuze bedrijfssituatie 
(valt buiten de RBS).

3.2.3.   Verkeer van en naar de inrichting  

De Clauscentrale is gesitueerd op een gezoneerd industrieterrein. Feitelijk behoeft, op 
grond van vaste jurisprudentie dienaangaande, om die reden de in de woonomgeving 
optredende geluidbelasting vanwege het  verkeer van en naar de inrichting (“indirecte 
hinder”)  in  het  kader  van  de  milieuvergunningaanvraag  (thans  aanvraag 
omgevingsvergunning) niet te worden meebeschouwd. 
Desalniettemin  is,  ter  informatie,  een  berekening  uitgevoerd  met  betrekking  tot  de 
indirecte hinder tijdens de “representatieve bedrijfssituatie” van de Clauscentrale zoals 
omschreven in paragraaf 2.2. Dat wil zeggen: normaal bedrijf met zowel eenheid C als 
eenheid D.
De berekeningen zijn  verricht  voor  de  relevante  woningen die  zijn  gelegen langs  de 
Voortstraat. Overige woningen zijn op grotere afstand van de route gelegen en zijn verder  
niet  in  beschouwing  genomen.  Voor  de  gemiddelde  representatieve  snelheid  van  de 
personenauto's en vrachtauto's op de Voortstraat is uitgegaan van 30 km/u.

Met  behulp  van  de  Standaard  Rekenmethode  2  is  berekend  dat  het  equivalente 
geluidniveau  vanwege het  verkeer  van  en naar  de  Clauscentrale  ter  plaatse  van  de 
woningen aan de Voortstraat  in  de representatieve bedrijfssituatie  44 à  56 dB(A) zal 
bedragen, afhankelijk van de beschouwde woning.
Opgemerkt moet worden dat deze waarden ook reeds in de huidige situatie optreden. De 
geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting zal niet toenemen als 
gevolg van de geprojecteerde wijzigingen bij de Clauscentrale.
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4.   BEOORDELING EN CONCLUSIE  

4.1.   Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  

Uit de berekeningen blijkt dat na realisatie van de geprojecteerde eenheid D het LAr,LT in 
de maatgevende nachtperiode vanwege de Clauscentrale op de zonebewakingspunten 
33 (punt H, noordzijde) à 40 dB(A) (punt E, zuidwestzijde) bedraagt. De etmaalwaarden 
bedragen hiermee 43 à 50 dB(A).

Ter plaatse van de meest nabij gesitueerde woningen bedraagt het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau LAr,LT in de maatgevende nachtperiode 39 (punt 5, kasteel Heysterum) 
à 45 dB(A) (punt 1, Voortstraat 27). De geluidbelasting bedraagt hiermee 49 à 55 dB(A) 
etmaalwaarde.

Vastgesteld  wordt  dat  de  maximaal  toelaatbare  waarden,  te  weten  50  dB(A)  op  de 
zonegrens,  respectievelijk  55  dB(A)  bij  de  woningen  in  de  zone,  niet  worden 
overschreden.

Ten opzichte van de huidige vergunde situatie zal  de geluidimmissie in de beschouwde 
rekenposities slechts  marginaal  (tot  circa 1  dB)  wijzigen  waarbij  in  sommige  posities 
sprake is van een afname, in andere posities van een zeer geringe toename.

Vastgesteld wordt dat de akoestische situatie in de omgeving niet noemenswaardig zal 
veranderen als gevolg van de realisatie van de voorgenomen activiteit.

Vastgesteld wordt dat bij de realisatie van de nieuwe eenheid D vergaande akoestische 
voorzieningen zullen worden toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld de drie afgassenketels en de 
ketelvoedingpompen in een geluidisolerend gebouw geplaatst (de ketelvoedingpompen 
bovendien binnen een omkasting in het gebouw) en zijn de hoofdtransformatoren aan 
vier  zijden  van  een  afschermende  wand  voorzien.  Het  is  niet  ongebruikelijk  dat  bij 
dergelijke  elektriciteitcentrales  de  afgassenketels,  de  ketelvoedingpompen  en 
transformatoren buiten worden geplaatst. 
Tevens  zullen  omvangrijke  geluiddempers  worden  geplaatst  in  de  verbrandingslucht-
aanzuigkanalen, in de rookgaskanalen tussen gasturbines en afgassenketels en voor de 
schoorstenen waardoor de geluidemissie van deze bronnen reeds tot een minimum wordt 
beperkt. 
Genoemde voorzieningen voldoen ruimschoots aan het hieromtrent gestelde in de BREF 
Large Combustion Plants.

Uit de akoestische berekeningen volgt dat de beide (bestaande) koeltorens maatgevend 
zijn en blijven voor de geluidimmissie in de omgeving. In zuidelijke richting (i.c. de richting 
waar zich woonbebouwing bevindt) zijn, naast de koeltorens, tevens de transformatoren 
als belangrijke geluidbron aan te merken. 
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In  het  Milieu  Effect  Rapport  zijn  aanvullende  maatregelen  met  betrekking  tot  de 
koeltorens en de transformatoren van eenheid D nader onderzocht.
Uit  het  onderzoek is  gebleken dat  als  gevolg  van  deze  aanvullende maatregelen de 
geluidbijdrage van de gehele centrale in de beschouwde immissiepunten bij de meest 
nabij gesitueerde woningen (de posities 1 t/m 4) slechts met 0,6 à 0,7 dB zal afnemen. 
Op de zonegrens (in andere richtingen) bedraagt de te realiseren geluidreductie 1 à 2 dB.
Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld dat dit alternatief niet kosteneffectief is en 
nauwelijks milieuwinst biedt.

Vastgesteld wordt dat, gelet op de reeds voorziene maatregelen (zie paragraaf 2.3 in dit 
rapport), de geprojecteerde wijzigingen voor wat betreft de geluidaspecten, voldoen aan 
BBT (zie paragraaf 2.4.3).

4.2.   Laagfrequent en tonaal geluid  

Voor laagfrequent geluid zijn in Nederland nog geen wettelijke grens- of richtwaarden van 
kracht.  Wel  is  er  met  name de  afgelopen 20  jaar  door  diverse  instanties  onderzoek 
verricht naar het optreden van hinder in relatie tot het optredende geluidniveau bij lage 
frequenties.  In  dit  kader  kunnen  worden  genoemd  het  VROM-onderzoek  (1990),  de 
Duitse norm DIN 45680 (1997) en de NSG-richtlijn (1999). 

Bij de Clauscentrale kunnen als bronnen welke eventueel (in enige mate) laagfrequent 
geluid zouden kunnen veroorzaken, worden genoemd: de schoorstenen, afgassenketels 
en transformatoren.
Bij het ontwerp en de uitvoering van de geprojecteerde installaties zal speciale aandacht 
worden geschonken aan het beperken van met name laagfrequent geluid middels het 
toepassen van geavanceerde geluiddempers tussen de uitlaat van de gasturbines en de 
afgassenketels  en/of  geluiddempers  in  de  schoorstenen  na  de  afgassenketels. 
Bovendien zullen de afgassenketels in een gebouw worden geplaatst. Er zal daardoor 
geen sprake zijn van relevant laagfrequent geluid bij of in de woningen als gevolg van 
deze nieuwe installaties.

Met betrekking tot het geluid van de transformatoren dient te worden opgemerkt dat deze 
geluid  produceren  bij  de discrete  frequentie  van  100  Hz en  de bijbehorende hogere 
harmonische  frequenties  (200,  300,  400  Hz,  etc.).  In  de  meeste  gevallen  is  de 
geluidemissie bij de hogere harmonische frequenties (200 Hz en hoger) bepalend voor de 
totale geluidemissie van een transformator.
Literatuur  aangaande  laagfrequent  geluid  beschrijft  over  het  algemeen  geluid  met 
frequenties  lager  dan  125  Hz.  In  een  enkel  geval  wordt  in  dat  kader  geluid  met 
frequenties  t/m (tertsband)  160 Hz beschouwd.  Voor  transformatorgeluid  geldt  in  alle 
gevallen dat alleen de component van 100 Hz binnen dit criterium valt.
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Op basis van de rekenresultaten kan worden gesteld dat de gezamenlijke geluidbijdrage 
van de transformatoren binnen de betreffende tertsband niet  hoger zal  zijn dan circa 
45 dB lineair (overeenkomend met een waarde van circa 26 dB(A)). De geluidwering van 
een normaal onderhouden woning bedraagt bij  een frequentie van 100 Hz normaliter 
minimaal 15 dB. 
Uitgaande van een waarde buiten voor de gevel van circa 45 dB zal het geluidbijdrage 
van  de  transformatoren  binnen  de  woning  niet  hoger  zijn  dan  30  dB  lineair  
(overeenkomend met 11 dB(A)) in de betreffende tertsband.
Deze waarde is ruimschoots lager dan de van toepassing zijnde richtwaarden volgens 
zowel het VROM-onderzoek alsook de DIN 45680.

De  transformatoren  van  eenheid  D  zullen,  naar  analogie  van  de  bestaande 
transformatoren van eenheid C, in cellen worden geplaatst waardoor de geluidemissie 
naar de omgeving zo veel als mogelijk wordt beperkt. Omwille van de benodigde koeling 
van de transformatoren is de bovenzijde van de cellen open.

Het  geluid  afkomstig  van  de  Clauscentrale  kan  worden  aangemerkt  als  breedbandig 
“ruisachtig” en bevat ter plaatse van de relevante woningen in de omgeving geen duidelijk 
herkenbare tonale of laagfrequente componenten. Het geluid van de transformatoren van 
de  Clauscentrale  zal,  gelet  op  de  beperkte  geluidbijdrage  ervan  op  het  totale 
geluidniveau, niet als zodanig herkenbaar zijn. 

4.3.   Maximale geluidniveaus  

Uit de berekeningen volgt dat het maximale geluidniveau LAmax tijdens bypassbedrijf ter 
plaatse van nabij gesitueerde woningen maximaal 2 à 3 dB hoger is dan de optredende 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tijdens continu bedrijf.

De optredende geluidniveaus zijn ruimschoots lager dan de, conform de “Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening” voor de nachtperiode te vergunnen waarde van 
60 dB(A).

Tijdens het afblazen van één van de stoomveiligheden zullen de maximale geluidniveaus 
LAmax ter plaatse van de woningen maximaal circa 60 dB(A) bedragen. Bij het gelijktijdig 
afblazen van meerdere stoomveiligheden zouden enigszins hogere geluidniveaus kunnen 
optreden.
Hierbij  dient  nogmaals  te  worden  opgemerkt  dat  het  afblazen  van  stoomveiligheden 
alleen  plaatsvindt  bij  ernstige  storingen  en  derhalve  moet  worden  gezien  als  een 
calamiteuze bedrijfssituatie.
Tevens kan worden opgemerkt  dat  de stoomveiligheden in  de voorgenomen activiteit 
reeds zullen worden voorzien van zware geluiddempers.
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Vastgesteld kan worden ook met betrekking tot de “incidentele bronnen” ruimschoots aan 
BBT  wordt  voldaan  en  dat,  gelet  ook  op  de  berekende  waarden  voor  LAmax,  een 
verdergaande geluidreductie niet aan de orde is.

4.4.   Verkeer van en naar de inrichting  

Met  behulp  van  de  Standaard  Rekenmethode  2  is  berekend  dat  het  equivalente 
geluidniveau  vanwege het  verkeer  van  en naar  de  Clauscentrale  ter  plaatse  van  de 
woningen aan de Voortstraat  in  de representatieve bedrijfssituatie  44 à  56 dB(A) zal 
bedragen, afhankelijk van de beschouwde woning.
Opgemerkt moet worden dat deze waarden ook reeds in de huidige situatie optreden. De 
geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting zal niet toenemen als 
gevolg van de geprojecteerde wijzigingen bij de Clauscentrale.
De berekende waarden zijn weliswaar hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
maar  zijn  wel  ruimschoots  lager  dan  de  in  de  Circulaire  “Beoordeling  geluidhinder 
wegverkeer  in  verband  met  vergunningverlenining  Wm”  (de  “Schrikkelcirculaire”) 
genoemde grenswaarde van 65 dB(A).

Mook,

Dit rapport bestaat uit:
21 pagina's,
4 figuren,
bijlage I, bestaande uit 45 pagina's en 2 figuren,
bijlage II, bestaande uit 19 pagina's.
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Clauscentrale, situering en layout eenheid D

FL 17457-4-RA Figuur 1



Clauscentrale, rekenposities 1 t/m 5 nabij geluidgevoelige bestemmingen en 
A t/m H op de zonegrens

FL 17457-4-RA Figuur 2
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Rekenposities 1 t/m 4 nabij woningen en controleposities 6, 7A en 8A

FL 17457-4-RA Figuur 3



Etmaalwaardecontouren in dB(A) vanwege de gehele Clauscentrale na 
realisatie eenheid D

FL 17457-4-RA Figuur 4



BIJLAGE I Invoergegeven rekenmodellen
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Rekenmodel
bodemgebieden

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industri elawaai - IL

                                                                                                                                   
Id             Omschrijving                                              X-1             Y-1     Vorm                Nodes       Bf
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1              Terrein Clauscentrale                               191251,97       351575,85     Polyg oon               26     0,00
2              Koelwaterafvoerkanaal hard                          191422,61       351563,49     Polyg oon               23     0,00
3              Water hard                                          190979,66       351777,86     Polyg oon               28     0,00
4              Water hard                                          192033,91       353947,19     Polyg oon               13     0,00
5              Water hard                                          188541,05       352341,13     Polyg oon               37     0,00
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Rekenmodel
gebouwen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawa ai - IL

                                                                                                                                   
Id           Omschrijving                                            X-1           Y-1  HDef.           Hoogte  Maaiveld  Vorm     
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1            Schoorsteen A                                     191351,08     351795,24  Eigen waarde    120,00      0,00  Polygoon 
1            Machinezaal A/B                                   191475,30     351700,11  Eigen waarde     34,00      0,00  Rechthoek
2            Schoorsteen B                                     191424,91     351815,69  Eigen waarde    120,00      0,00  Polygoon 
2            Trafo A                                           191331,75     351697,42  Eigen waarde      4,00      0,00  Rechthoek
3            Koeltoren 1                                       191426,05     351963,80  Eigen waarde    118,00      0,00  Polygoon 

3            UBA A                                             191369,15     351653,04  Eigen waarde     25,00      0,00  Rechthoek
4            Gebouw                                            191390,23     351640,34  Eigen waarde      2,50      0,00  Rechthoek
4            Koeltoren 2                                       191389,50     352098,34  Eigen waarde    118,00      0,00  Polygoon 
4            Trafo B                                           191404,89     351717,53  Eigen waarde      4,00      0,00  Rechthoek
4            Gebouw                                            191461,67     351669,32  Eigen waarde      2,50      0,00  Rechthoek

5            Tank                                              191106,23     351997,52  Eigen waarde     10,00      0,00  Polygoon 
5            UBA B                                             191477,00     351682,60  Eigen waarde     25,00      0,00  Rechthoek
6            Tank                                              191137,49     351885,23  Eigen waarde     10,00      0,00  Polygoon 
7            Tank                                              191046,31     351920,52  Eigen waarde     10,00      0,00  Polygoon 
8            Ketelhuis A                                       191390,71     351707,15  Eigen waarde     44,00      0,00  Rechthoek

8            Tank C                                            191498,39     351777,07  Eigen waarde     15,00      0,00  Polygoon 
9            Schoorsteen C                                     191598,15     351815,75  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 
9            Ketelhuis A                                       191345,58     351705,37  Eigen waarde     66,00      0,00  Rechthoek
10           Lift ketelhuis A                                  191342,12     351704,38  Eigen waarde     68,00      0,00  Rechthoek
10           Schoorsteen C                                     191560,05     351805,26  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 

11           Gebouw                                            191354,98     351707,86  Eigen waarde     15,00      0,00  Rechthoek
11           Schoorsteen C                                     191521,96     351794,80  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 
12           Ketelhuis B                                       191464,06     351727,46  Eigen waarde     44,00      0,00  Rechthoek
13           Ketelhuis B                                       191418,93     351725,68  Eigen waarde     66,00      0,00  Rechthoek
14           Lift ketelhuis B                                  191415,47     351724,69  Eigen waarde     68,00      0,00  Rechthoek

15           Gebouw                                            191216,91     351793,81  Eigen waarde      3,00      0,00  Rechthoek
16           Gebouw                                            191211,42     351813,70  Eigen waarde      3,00      0,00  Rechthoek
17           Gasontvangststation D                             191232,05     351798,10  Eigen waarde      3,00      0,00  Rechthoek
18           Gebouw                                            191226,42     351818,09  Eigen waarde      3,00      0,00  Rechthoek
19           Hulpketelgebouw                                   191294,22     351815,17  Eigen waarde     16,00      0,00  Rechthoek

20           Gasontvangsstation A                              191341,55     351828,33  Eigen waarde     16,00      0,00  Rechthoek
24           Gasontvangsstation B                              191415,32     351848,60  Eigen waarde     16,00      0,00  Rechthoek
29           Luchtinlaat GT C                                  191610,52     351741,05  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
30           Luchtinlaat GT C                                  191572,38     351730,80  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
31           Luchtinlaat GT C                                  191534,24     351720,55  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek

32           Luchtinlaat GT C                                  191605,30     351745,59  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
33           Luchtinlaat GT C                                  191567,17     351735,39  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
34           Luchtinlaat GT C                                  191529,24     351725,00  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
35           Turbinehal C                                      191505,62     351752,57  Eigen waarde      9,00      0,00  Rechthoek
36           Turbinehal C                                      191506,08     351752,21  Eigen waarde     28,30      0,00  Rechthoek

37           Afgassenketel C                                   191584,95     351809,07  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek
37           Afgassenketel C                                   191585,33     351808,86  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
38           Afgassenketel C                                   191547,26     351798,53  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
38           Afgassenketel C                                   191546,88     351798,74  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek
39           Afgassenketel C                                   191509,10     351787,93  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek

39           Afgassenketel C                                   191508,72     351788,14  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek
40           KVP-gebouw C                                      191495,12     351741,90  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
41           KVP-gebouw C                                      191501,66     351767,67  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
42           Trafo C                                           191596,71     351723,44  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
43           Trafo C                                           191592,42     351739,27  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek

44           Trafo C                                           191558,59     351713,00  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
45           Trafo C                                           191554,30     351728,83  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
46           Trafo C                                           191520,67     351702,60  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
47           Trafo C                                           191516,38     351718,43  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
57           Demigebouw                                        191500,05     351858,36  Eigen waarde     16,00      0,00  Rechthoek

58           Hulpketel C                                       191494,18     351840,82  Eigen waarde     16,00      0,00  Rechthoek
59           Brandblusgeb.                                     191534,56     351882,56  Eigen waarde      4,50      0,00  Rechthoek
60           Luchtinlaat GT D                                  191264,83     351698,55  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
61           Luchtinlaat GT D                                  191226,69     351688,30  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
62           Luchtinlaat GT D                                  191188,55     351678,05  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek

63           Luchtinlaat GT D                                  191259,61     351703,09  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
64           Luchtinlaat GT D                                  191221,48     351692,89  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
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Rekenmodel
gebouwen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawa ai - IL

                                                                                                                                   
Id           Omschrijving                                            X-1           Y-1  HDef.           Hoogte  Maaiveld  Vorm     
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
65           Luchtinlaat GT D                                  191183,55     351682,50  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
66           Turbinehal d                                      191163,65     351711,00  Eigen waarde      9,00      0,00  Rechthoek
67           Turbinehal D                                      191164,11     351710,45  Eigen waarde     28,30      0,00  Rechthoek
68           Afgassenketel D                                   191239,26     351766,57  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek
68           Afgassenketel D                                   191239,64     351766,36  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
69           Afgassenketel D                                   191201,19     351756,24  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek

69           Afgassenketel D                                   191201,57     351756,03  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
70           Afgassenketel D                                   191163,03     351745,64  Eigen waarde     38,30      0,00  Rechthoek
70           Afgassenketel D                                   191163,41     351745,43  Eigen waarde     19,00      0,00  Rechthoek
71           KVP-gebouw D                                      191271,93     351732,79  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek
72           KVP-gebouw D                                      191287,74     351761,14  Eigen waarde     24,00      0,00  Rechthoek

73           Trafo D                                           191273,35     351686,97  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
74           Trafo D                                           191280,84     351705,97  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
75           Trafo D                                           191235,34     351676,63  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
76           Trafo D                                           191242,83     351695,67  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
77           Trafo D                                           191197,36     351666,24  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek

78           Trafo D                                           191204,86     351685,29  Eigen waarde      8,00      0,00  Rechthoek
80           Tank D                                            191284,68     351771,49  Eigen waarde     15,00      0,00  Polygoon 
81           Schoorsteen D                                     191252,46     351773,25  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 
82           Schoorsteen D                                     191214,36     351762,76  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 
83           Schoorsteen D                                     191176,27     351752,30  Eigen waarde     75,00      0,00  Polygoon 
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Rekenmodel
gebouwen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawa ai - IL

                                                                                                       
Id                        Nodes          Refl. 63            Cp          Koppel1             Koppel2   
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1                            30              0,80          0 dB          --                  --        
1                             4              0,80          0 dB          --                  --        
2                            30              0,80          0 dB          --                  --        
2                             4              0,80          0 dB          --                  --        
3                            30              0,00          0 dB          --                  --        

3                             4              0,80          0 dB          --                  --        
4                             4              0,80          0 dB          --                  --        
4                            30              0,00          0 dB          --                  --        
4                             4              0,80          0 dB          --                  --        
4                             4              0,80          0 dB          --                  --        

5                            30              0,00          0 dB          --                  --        
5                             4              0,80          0 dB          --                  --        
6                            30              0,00          0 dB          --                  --        
7                            30              0,00          0 dB          --                  --        
8                             4              0,80          0 dB          --                  --        

8                            30              0,00          0 dB          --                  --        
9                            30              0,00          0 dB          --                  --        
9                             4              0,80          0 dB          --                  --        
10                            4              0,80          0 dB          --                  --        
10                           30              0,00          0 dB          --                  --        

11                            4              0,80          0 dB          --                  --        
11                           30              0,00          0 dB          --                  --        
12                            4              0,80          0 dB          --                  --        
13                            4              0,80          0 dB          --                  --        
14                            4              0,80          0 dB          --                  --        

15                            4              0,80          0 dB          --                  --        
16                            4              0,80          0 dB          --                  --        
17                            4              0,80          0 dB          --                  --        
18                            4              0,80          0 dB          --                  --        
19                            4              0,80          0 dB          --                  --        

20                            4              0,80          0 dB          --                  --        
24                            4              0,80          0 dB          --                  --        
29                            4              0,80          0 dB          37                  --        
30                            4              0,80          0 dB          38                  --        
31                            4              0,80          0 dB          39                  --        

32                            4              0,00          0 dB          --                  --        
33                            4              0,00          0 dB          --                  --        
34                            4              0,00          0 dB          --                  --        
35                            4              0,80          0 dB          --                  --        
36                            4              0,80          0 dB          --                  --        

37                            4              0,00          0 dB          --                  --        
37                            4              0,00          0 dB          29                  --        
38                            4              0,00          0 dB          30                  --        
38                            4              0,00          0 dB          --                  --        
39                            4              0,00          0 dB          31                  --        

39                            4              0,00          0 dB          --                  --        
40                            4              0,80          0 dB          41                  --        
41                            4              0,80          0 dB          40                  --        
42                            4              0,80          0 dB          43                  --        
43                            4              0,80          0 dB          42                  --        

44                            4              0,80          0 dB          45                  --        
45                            4              0,80          0 dB          44                  --        
46                            4              0,80          0 dB          47                  --        
47                            4              0,80          0 dB          46                  --        
57                            4              0,00          0 dB          58                  --        

58                            4              0,00          0 dB          57                  --        
59                            4              0,00          0 dB          --                  --        
60                            4              0,80          0 dB          68                  --        
61                            4              0,80          0 dB          69                  --        
62                            4              0,80          0 dB          70                  --        

63                            4              0,00          0 dB          --                  --        
64                            4              0,00          0 dB          --                  --        
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Rekenmodel
gebouwen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawa ai - IL

                                                                                                       
Id                        Nodes          Refl. 63            Cp          Koppel1             Koppel2   
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
65                            4              0,00          0 dB          --                  --        
66                            4              0,80          0 dB          --                  --        
67                            4              0,80          0 dB          --                  --        
68                            4              0,00          0 dB          --                  --        
68                            4              0,00          0 dB          60                  --        
69                            4              0,00          0 dB          --                  --        

69                            4              0,00          0 dB          61                  --        
70                            4              0,00          0 dB          --                  --        
70                            4              0,00          0 dB          62                  --        
71                            4              0,80          0 dB          72                  --        
72                            4              0,80          0 dB          71                  --        

73                            4              0,80          0 dB          74                  --        
74                            4              0,80          0 dB          73                  --        
75                            4              0,80          0 dB          76                  --        
76                            4              0,80          0 dB          75                  --        
77                            4              0,80          0 dB          78                  --        

78                            4              0,80          0 dB          77                  --        
80                           30              0,00          0 dB          --                  --        
81                           30              0,00          0 dB          --                  --        
82                           30              0,00          0 dB          --                  --        
83                           30              0,00          0 dB          --                  --        
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Rekenmodel
mobiele bronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrie lawaai - IL

                                                                                                                                   
Id           Omschrijving                                           X-1          Y-1  HDef.              H-1       M-1          X-n
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1            Vrachtwagens                                     191265,75    351571,63  Eigen waarde      1,00      0,00    191265,75
2            Personenauto's                                   191265,22    351571,58  Eigen waarde      0,50      0,00    191236,44
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Rekenmodel
mobiele bronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrie lawaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Y-n      H-n      M-n    ISO H ISO maaiveldhoogte       Nodes           Lengte Max .afst.   Aant.puntb Aantal(D)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1             351571,63     1,00     0,00     1,00               0,00          29          1062,77     25,00           43        15
2             351556,82     0,50     0,00     0,50               0,00          11           312,66     25,00           13       100
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Rekenmodel
mobiele bronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrie lawaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Aantal(A)  Aantal(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)  Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k Lw. Totaal
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1                  --         --   22,09      --      --   78,80   86,90   93,40   96,80  100,00   98, 20   92,00   80,90     104,13
2                  20         20   18,74   20,96   23,97   58,80   68,90   73,40   74,80   86,00   84, 20   81,00   81,90      90,01
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Rekenmodel
mobiele bronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrie lawaai - IL

                                                                 
Id                  Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
1                   Transport                                    
2                   Transport                                    
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Rekenmodel
ontvangerpunten

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industriela waai - IL

                                                                                                                                   
Id         Omschrijving                                            X           Y Hoogtedefinitie                 Hoogte A  Hoogte B
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
A          Zonepunt A                                      192562,25   352341,25 Eigen waarde                        5,00        --
B          Zonepunt B                                      192448,12   351373,13 Eigen waarde                        5,00        --
C          Zonepunt C                                      191691,45   351022,62 Eigen waarde                        5,00        --
D          Zonepunt D                                      190870,94   350897,34 Eigen waarde                        5,00        --
E          Zonepunt E                                      190435,56   351135,42 Eigen waarde                        5,00        --

F          Zonepunt F                                      190044,56   351791,48 Eigen waarde                        5,00        --
G          Zonepunt G                                      189976,66   352530,15 Eigen waarde                        5,00        --
H          Zonepunt H                                      191503,61   353832,79 Eigen waarde                        5,00        --
1          Voortstraat 27                                  191480,03   351349,95 Eigen waarde                        5,00        --
2          Steenakkerstraat                                191589,00   351328,39 Eigen waarde                        5,00        --

3          Elzenweg 2                                      191729,54   351296,73 Eigen waarde                        5,00        --
4          Elzenweg 1                                      191763,18   351304,91 Eigen waarde                        5,00        --
5          Kasteel Heysterum                               192502,34   352448,15 Eigen waarde                        5,00        --
6          Controle meetpositie                            191277,45   351605,94 Eigen waarde                        5,00        --
7A         Controle meetpositie                            191830,86   351710,83 Eigen waarde                        5,00        --

8A         Controle meetpositie                            191776,29   351971,76 Eigen waarde                        5,00        --
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Rekenmodel
ontvangerpunten

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industriela waai - IL

                                                                                                                                   
Id             Hoogte C    Hoogte D    Hoogte E    Hoogte F   Maaiveld   Gevel        Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
A                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
B                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
C                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
D                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
E                    --          --          --          --       0,00   --                                                        

F                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
G                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
H                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
1                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
2                    --          --          --          --       0,00   --                                                        

3                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
4                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
5                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
6                    --          --          --          --       0,00   --                                                        
7A                   --          --          --          --       0,00   --                                                        

8A                   --          --          --          --       0,00   --                                                        
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Rekenmodel
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Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001         Vent-mach-A                                      191363,37   351687,41 Eigen waarde                      34,70     0,00
002         Vent-mach-B                                      191433,66   351707,21 Eigen waarde                      34,70     0,00
003         Koelwaterpompen                                  191260,55   351868,81 Eigen waarde                       1,50     0,00
004         Gas-geb-D                                        191239,61   351805,02 Eigen waarde                       3,00     0,00
005         Gas-geb-C                                        191423,72   351854,16 Eigen waarde                       3,00     0,00

006         Brandblus                                        191431,10   351887,40 Eigen waarde                       0,80     0,00
032         pompen-bio                                       191306,30   351800,26 Eigen waarde                       1,00     0,00
064         KWP koelers                                      191264,15   351869,31 Eigen waarde                       1,00     0,00
v023        MZzuid_D                                         191360,30   351668,40 Eigen waarde                      25,60     0,00
v024        MZzuid_C                                         191434,47   351688,78 Eigen waarde                      25,60     0,00

v025        MZwest_D                                         191329,23   351679,02 Eigen waarde                      25,00     0,00
v026        MZoost_C                                         191470,29   351718,72 Eigen waarde                      25,00     0,00
v027        Rst MZwest_D                                     191329,23   351679,02 Eigen waarde                       9,00     0,00
v028        Rst MZoost_C                                     191470,30   351718,67 Eigen waarde                       9,00     0,00
v029        Trafo Aux_C                                      191523,26   351707,60 Eigen waarde                       8,50     0,00

v030        Trafo Aux_C                                      191561,27   351718,06 Eigen waarde                       8,50     0,00
v031        Trafo Aux_C                                      191599,35   351728,28 Eigen waarde                       8,50     0,00
v081        GT Trafo_C                                       191532,75   351696,75 Eigen waarde                       8,50     0,00
v082        GT Trafo_C                                       191570,72   351707,31 Eigen waarde                       8,50     0,00
v083        GT Trafo_C                                       191608,88   351717,77 Eigen waarde                       8,50     0,00

v032        KVP gebouw_C                                     191494,88   351765,92 Eigen waarde                      16,00     0,00
v033        KVP gebouw_C                                     191499,58   351725,14 Eigen waarde                      16,00     0,00
v034        KVP gebouw_C                                     191510,65   351708,37 Eigen waarde                      16,00     0,00
v035        KVP gebouw_C dak                                 191505,72   351726,42 Eigen waarde                      24,50     0,00
v036        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191622,23   351747,17 Eigen waarde                      20,00     0,00

v037        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191606,05   351742,45 Eigen waarde                      20,00     0,00
v038        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191614,21   351744,76 Eigen waarde                      24,50     0,00
v039        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191584,15   351736,79 Eigen waarde                      20,00     0,00
v040        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191567,97   351732,07 Eigen waarde                      20,00     0,00
v041        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191576,14   351734,38 Eigen waarde                      24,50     0,00

v042        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191546,14   351726,69 Eigen waarde                      20,00     0,00
v043        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191529,96   351721,97 Eigen waarde                      20,00     0,00
v044        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191538,14   351724,28 Eigen waarde                      24,50     0,00
v066        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191608,24   351748,97 Eigen waarde                      16,70     0,00
v067        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191617,14   351751,33 Eigen waarde                      16,70     0,00

v068        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191612,68   351750,05 Eigen waarde                      19,50     0,00
v069        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191570,12   351738,65 Eigen waarde                      16,70     0,00
v070        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191579,02   351741,01 Eigen waarde                      16,70     0,00
v071        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191574,56   351739,73 Eigen waarde                      19,50     0,00
v072        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191532,05   351728,15 Eigen waarde                      16,70     0,00

v073        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191540,95   351730,52 Eigen waarde                      16,70     0,00
v074        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191536,47   351729,23 Eigen waarde                      19,50     0,00
v075        GT verbr.lu.inl._C                               191615,01   351741,57 Eigen waarde                      20,00     0,00
v076        GT verbr.lu.inl._C                               191576,88   351731,37 Eigen waarde                      20,00     0,00
v077        GT verbr.lu.inl._C                               191539,00   351720,99 Eigen waarde                      20,00     0,00

v078        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191615,01   351741,57 Eigen waarde                      20,00     0,00
v079        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191576,88   351731,37 Eigen waarde                      20,00     0,00
v080        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191539,00   351720,99 Eigen waarde                      20,00     0,00
v045        Afg.ketelh_C                                     191595,25   351812,01 Eigen waarde                      23,70     0,00
v046        Afg.ketelh_C                                     191588,63   351795,31 Eigen waarde                      23,70     0,00

v047        Afg.ketelh_C                                     191608,54   351800,48 Eigen waarde                      23,70     0,00
v048        Afg.ketelh_C                                     191598,53   351797,92 Eigen waarde                      38,50     0,00
v049        Afg.ketelh_C                                     191557,18   351801,68 Eigen waarde                      23,70     0,00
v050        Afg.ketelh_C                                     191550,53   351785,07 Eigen waarde                      23,70     0,00
v051        Afg.ketelh_C                                     191570,44   351790,24 Eigen waarde                      23,70     0,00

v052        Afg.ketelh_C                                     191560,43   351787,68 Eigen waarde                      38,50     0,00
v053        Afg.ketelh_C                                     191519,09   351791,09 Eigen waarde                      23,70     0,00
v054        Afg.ketelh_C                                     191512,36   351774,50 Eigen waarde                      23,70     0,00
v055        Afg.ketelh_C                                     191532,27   351779,67 Eigen waarde                      23,70     0,00
v056        Afg.ketelh_C                                     191522,33   351777,13 Eigen waarde                      38,50     0,00

v057        Afg.ketel vent uit_C                             191598,55   351797,94 Eigen waarde                      38,50     0,00
v058        Afg.ketel vent uit_C                             191560,42   351787,70 Eigen waarde                      38,50     0,00
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v059        Afg.ketel vent uit_C                             191522,34   351777,06 Eigen waarde                      38,50     0,00
v060        Afg.ketel vent in_C                              191588,11   351797,19 Eigen waarde                      38,50     0,00
v061        Afg.ketel vent in_C                              191608,05   351802,27 Eigen waarde                      38,50     0,00
v062        Afg.ketel vent in_C                              191550,01   351786,96 Eigen waarde                      38,50     0,00
v063        Afg.ketel vent in_C                              191570,00   351791,84 Eigen waarde                      38,50     0,00
v064        Afg.ketel vent in_C                              191511,90   351776,19 Eigen waarde                      38,50     0,00

v065        Afg.ketel vent in_C                              191531,81   351781,37 Eigen waarde                      38,50     0,00
033         Dakvent. TH-C                                    191529,13   351732,45 Eigen waarde                      28,80     0,00
034         Dakvent. TH-C                                    191526,92   351742,59 Eigen waarde                      28,80     0,00
035         Dakvent. TH-C                                    191547,79   351737,69 Eigen waarde                      28,80     0,00
036         Dakvent. TH-C                                    191545,41   351747,63 Eigen waarde                      28,80     0,00

037         Dakvent. TH-C                                    191563,89   351742,29 Eigen waarde                      28,80     0,00
038         Dakvent. TH-C                                    191561,23   351752,11 Eigen waarde                      28,80     0,00
039         Dakvent. TH-C                                    191580,65   351746,53 Eigen waarde                      28,80     0,00
040         Dakvent. TH-C                                    191577,81   351756,59 Eigen waarde                      28,80     0,00
041         Dakvent. TH-C                                    191598,49   351751,31 Eigen waarde                      28,80     0,00

042         Dakvent. TH-C                                    191595,93   351761,61 Eigen waarde                      28,80     0,00
043         Dakvent. TH-C                                    191618,77   351756,73 Eigen waarde                      28,80     0,00
044         Dakvent. TH-C                                    191616,03   351767,12 Eigen waarde                      28,80     0,00
v084        GT-gebouw vent.in_C                              191627,14   351762,37 Eigen waarde                       2,70     0,00
v085        GT-gebouw vent.in_C                              191617,02   351737,18 Eigen waarde                       2,70     0,00

v086        GT-gebouw vent.in_C                              191583,02   351727,87 Eigen waarde                       2,70     0,00
v087        GT-gebouw vent.in_C                              191546,84   351717,96 Eigen waarde                       2,70     0,00
v088        GT-gebouw_C                                      191576,74   351726,15 Eigen waarde                       6,00     0,00
v089        GT-gebouw_C                                      191630,60   351749,73 Eigen waarde                       6,00     0,00
v090        GT-gebouw dak_C                                  191539,43   351719,41 Eigen waarde                       9,50     0,00

v091        GT-gebouw dak_C                                  191577,38   351729,76 Eigen waarde                       9,50     0,00
v092        GT-gebouw dak_C                                  191615,46   351740,11 Eigen waarde                       9,50     0,00
v093        GT-gebouw_C                                      191511,56   351753,81 Eigen waarde                      16,00     0,00
v094        GT-gebouw_C                                      191548,07   351763,79 Eigen waarde                      16,00     0,00
v095        GT-gebouw_C                                      191587,69   351774,63 Eigen waarde                      16,00     0,00

v096        GT-gebouw_C                                      191524,16   351728,47 Eigen waarde                      19,00     0,00
v097        GT-gebouw_C                                      191555,04   351736,91 Eigen waarde                      19,00     0,00
v098        GT-gebouw_C                                      191595,14   351747,88 Eigen waarde                      19,00     0,00
v099        GT-gebouw_C                                      191624,45   351770,26 Eigen waarde                      16,00     0,00
v100        GT-gebouw dak_C                                  191530,36   351746,25 Eigen waarde                      28,50     0,00

v101        GT-gebouw dak_C                                  191568,95   351756,08 Eigen waarde                      28,50     0,00
v102        GT-gebouw dak_C                                  191606,90   351765,79 Eigen waarde                      28,50     0,00
045         Schoorsteenwand-C                                191518,33   351794,61 Eigen waarde                      20,00     0,00
046         Schoorsteenwand-C                                191518,32   351794,62 Eigen waarde                      53,30     0,00
047         Schoorsteenwand-C                                191556,48   351805,19 Eigen waarde                      20,00     0,00

049         Schoorsteenwand-C                                191594,46   351815,55 Eigen waarde                      20,00     0,00
048         Schoorsteenwand-C                                191556,49   351805,18 Eigen waarde                      53,30     0,00
050         Schoorsteenwand-C                                191594,47   351815,53 Eigen waarde                      53,30     0,00
051         Schoorsteen-C open GT                            191518,33   351794,61 Eigen waarde                      75,50     0,00
052         Schoorsteen-C open str.                          191518,33   351794,61 Eigen waarde                      75,50     0,00

053         Schoorsteen-C open GT                            191556,49   351805,19 Eigen waarde                      75,50     0,00
055         Schoorsteen-C open GT                            191594,47   351815,54 Eigen waarde                      75,50     0,00
054         Schoorsteen-C open str.                          191556,50   351805,18 Eigen waarde                      75,50     0,00
056         Schoorsteen-C open str.                          191594,47   351815,55 Eigen waarde                      75,50     0,00
057         Demigebouw HVAC                                  191529,68   351849,62 Eigen waarde                      17,00     0,00

v103        Demigeb.Ngev_C                                   191524,60   351865,15 Eigen waarde                      10,60     0,00
v104        Demigeb.Zgev_C                                   191532,66   351835,12 Eigen waarde                      10,60     0,00
v105        Demigeb.Ogev_C                                   191553,20   351857,09 Eigen waarde                      10,60     0,00
v106        Demigeb.Wgev_C                                   191502,16   351850,23 Eigen waarde                      10,60     0,00
v107        Demigeb.dak_C                                    191528,86   351849,75 Eigen waarde                      16,50     0,00

v108        Demigeb.roldeur_C                                191521,53   351864,32 Eigen waarde                       2,60     0,00
058         Hulpketel C schoorsteen                          191501,29   351834,10 Eigen waarde                      18,00     0,00
v109        Hulpk.geb.Ngev_C                                 191499,27   351842,29 Eigen waarde                      10,60     0,00
v110        Hulpk.geb.Zgev_C                                 191503,21   351827,12 Eigen waarde                      10,60     0,00
v111        Hulpk.geb.Wgev_C                                 191496,06   351833,41 Eigen waarde                      10,60     0,00

v112        Hulpk.geb.dak_C                                  191501,59   351834,36 Eigen waarde                      16,50     0,00
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v113        Hulpk.geb.roldr_C                                191502,93   351827,05 Eigen waarde                       2,60     0,00
v114        Hulpk.geb.Nrst_C                                 191498,99   351842,21 Eigen waarde                       1,00     0,00
v115        Hulpk.geb.Zrst_C                                 191503,51   351827,20 Eigen waarde                       1,00     0,00
v116        Hulpk.geb.Wrst_C                                 191496,13   351833,15 Eigen waarde                       1,00     0,00
v117        Hulpk.geb.dakkap_C                               191501,19   351834,53 Eigen waarde                      16,50     0,00
059         Vent 1-C-UBA                                     191444,42   351685,68 Eigen waarde                      26,00     0,00

060         Vent 2-C-UBA                                     191444,88   351683,56 Eigen waarde                      26,00     0,00
061         Vent 3-C-UBA                                     191457,02   351682,65 Eigen waarde                      26,00     0,00
062         Vent 4-C-UBA                                     191473,42   351685,68 Eigen waarde                      26,00     0,00
063         Vent 5-C-UBA                                     191467,95   351694,18 Eigen waarde                      26,00     0,00
v118        Brandbl.drW_C                                    191534,32   351883,06 Eigen waarde                       1,70     0,00

v119        Brandbl.drN_C                                    191533,42   351889,20 Eigen waarde                       1,70     0,00
v120        Brandbl.drN_C                                    191536,78   351890,12 Eigen waarde                       2,00     0,00
v121        Brandbl.rstN_C                                   191537,84   351890,40 Eigen waarde                       2,80     0,00
v138        Afg.ketelh_D                                     191249,08   351769,37 Eigen waarde                      23,70     0,00
v139        Afg.ketelh_D                                     191242,91   351752,91 Eigen waarde                      23,70     0,00

v140        Afg.ketelh_D                                     191262,74   351758,36 Eigen waarde                      23,70     0,00
v141        Afg.ketelh_D                                     191252,80   351755,84 Eigen waarde                      38,50     0,00
v142        Afg.ketelh_D                                     191211,02   351759,05 Eigen waarde                      23,70     0,00
v143        Afg.ketelh_D                                     191204,77   351742,82 Eigen waarde                      23,70     0,00
v144        Afg.ketelh_D                                     191224,62   351748,22 Eigen waarde                      23,70     0,00

v145        Afg.ketelh_D                                     191214,82   351745,60 Eigen waarde                      38,50     0,00
v146        Afg.ketelh_D                                     191172,81   351748,43 Eigen waarde                      23,70     0,00
v147        Afg.ketelh_D                                     191166,65   351732,08 Eigen waarde                      23,70     0,00
v148        Afg.ketelh_D                                     191186,51   351737,44 Eigen waarde                      23,70     0,00
v152        Afg.ketelh_D                                     191176,72   351734,82 Eigen waarde                      38,50     0,00

v150        Afg.ketel vent uit_D                             191252,82   351755,86 Eigen waarde                      38,50     0,00
v151        Afg.ketel vent uit_D                             191214,77   351745,58 Eigen waarde                      38,50     0,00
v149        Afg.ketel vent uit_D                             191176,69   351734,86 Eigen waarde                      38,50     0,00
v153        Afg.ketel vent in_D                              191242,37   351754,87 Eigen waarde                      38,50     0,00
v154        Afg.ketel vent in_D                              191262,20   351760,34 Eigen waarde                      38,50     0,00

v155        Afg.ketel vent in_D                              191204,25   351744,72 Eigen waarde                      38,50     0,00
v156        Afg.ketel vent in_D                              191224,11   351750,08 Eigen waarde                      38,50     0,00
v157        Afg.ketel vent in_D                              191166,20   351733,72 Eigen waarde                      38,50     0,00
v158        Afg.ketel vent in_D                              191186,06   351739,09 Eigen waarde                      38,50     0,00
065         Dakvent. TH-D                                    191181,37   351690,08 Eigen waarde                      28,80     0,00

066         Dakvent. TH-D                                    191179,16   351700,22 Eigen waarde                      28,80     0,00
067         Dakvent. TH-D                                    191200,03   351695,32 Eigen waarde                      28,80     0,00
068         Dakvent. TH-D                                    191197,65   351705,26 Eigen waarde                      28,80     0,00
069         Dakvent. TH-D                                    191216,13   351699,92 Eigen waarde                      28,80     0,00
070         Dakvent. TH-D                                    191213,47   351709,74 Eigen waarde                      28,80     0,00

071         Dakvent. TH-D                                    191232,89   351704,16 Eigen waarde                      28,80     0,00
072         Dakvent. TH-D                                    191230,05   351714,22 Eigen waarde                      28,80     0,00
073         Dakvent. TH-D                                    191250,73   351708,94 Eigen waarde                      28,80     0,00
074         Dakvent. TH-D                                    191248,17   351719,24 Eigen waarde                      28,80     0,00
075         Dakvent. TH-D                                    191271,01   351714,36 Eigen waarde                      28,80     0,00

076         Dakvent. TH-D                                    191268,27   351724,75 Eigen waarde                      28,80     0,00
v177        GT-gebouw vent.in_D                              191169,52   351689,16 Eigen waarde                       2,70     0,00
v178        GT-gebouw vent.in_D                              191264,65   351692,76 Eigen waarde                       2,70     0,00
v179        GT-gebouw vent.in_D                              191233,73   351684,29 Eigen waarde                       2,70     0,00
v180        GT-gebouw vent.in_D                              191190,44   351672,44 Eigen waarde                       2,70     0,00

v181        GT-gebouw_D                                      191230,67   351683,45 Eigen waarde                       6,00     0,00
v182        GT-gebouw_D                                      191173,19   351675,78 Eigen waarde                       6,00     0,00
v183        GT-gebouw dak_D                                  191193,69   351676,98 Eigen waarde                       9,50     0,00
v184        GT-gebouw dak_D                                  191231,76   351687,33 Eigen waarde                       9,50     0,00
v185        GT-gebouw dak_D                                  191270,07   351697,56 Eigen waarde                       9,50     0,00

v186        GT-gebouw_D                                      191167,99   351711,61 Eigen waarde                      16,00     0,00
v187        GT-gebouw_D                                      191201,25   351720,71 Eigen waarde                      16,00     0,00
v188        GT-gebouw_D                                      191239,33   351731,12 Eigen waarde                      16,00     0,00
v189        GT-gebouw_D                                      191178,56   351685,72 Eigen waarde                      19,00     0,00
v190        GT-gebouw_D                                      191209,25   351694,11 Eigen waarde                      19,00     0,00

v191        GT-gebouw_D                                      191247,29   351704,51 Eigen waarde                      19,00     0,00
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v192        GT-gebouw_D                                      191167,71   351696,90 Eigen waarde                      16,00     0,00
v193        GT-gebouw dak_D                                  191186,46   351701,88 Eigen waarde                      28,50     0,00
v194        GT-gebouw dak_D                                  191224,64   351713,33 Eigen waarde                      28,50     0,00
v195        GT-gebouw dak_D                                  191262,59   351723,04 Eigen waarde                      28,50     0,00
v129        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191276,56   351704,59 Eigen waarde                      20,00     0,00
v130        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191260,39   351699,85 Eigen waarde                      20,00     0,00

v131        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191268,72   351702,44 Eigen waarde                      24,50     0,00
v132        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191238,52   351694,08 Eigen waarde                      20,00     0,00
v133        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191222,27   351689,60 Eigen waarde                      20,00     0,00
v134        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191230,42   351692,19 Eigen waarde                      24,50     0,00
v135        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191200,62   351683,57 Eigen waarde                      20,00     0,00

v136        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191184,32   351679,28 Eigen waarde                      20,00     0,00
v137        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191192,43   351681,64 Eigen waarde                      24,50     0,00
v159        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191262,59   351706,33 Eigen waarde                      16,70     0,00
v160        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191271,48   351708,75 Eigen waarde                      16,70     0,00
v161        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191267,06   351707,50 Eigen waarde                      19,50     0,00

v162        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191224,48   351695,96 Eigen waarde                      16,70     0,00
v163        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191233,34   351698,49 Eigen waarde                      16,70     0,00
v164        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191228,93   351697,13 Eigen waarde                      19,50     0,00
v165        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191186,38   351685,56 Eigen waarde                      16,70     0,00
v166        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191195,27   351687,99 Eigen waarde                      16,70     0,00

v167        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191190,87   351686,74 Eigen waarde                      19,50     0,00
v168        GT verbr.lu.inl._D                               191269,44   351699,10 Eigen waarde                      20,00     0,00
v169        GT verbr.lu.inl._D                               191231,22   351688,87 Eigen waarde                      20,00     0,00
v170        GT verbr.lu.inl._D                               191193,26   351678,48 Eigen waarde                      20,00     0,00
v171        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191269,43   351699,10 Eigen waarde                      20,00     0,00

v172        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191231,18   351688,86 Eigen waarde                      20,00     0,00
v173        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191193,26   351678,48 Eigen waarde                      20,00     0,00
089         Hulpketel D schoorsteen                          191302,32   351822,72 Eigen waarde                      18,00     0,00
v198        Hulpk.geb.Wgev_D                                 191292,69   351820,57 Eigen waarde                      10,60     0,00
v199        Hulpk.geb.Ogev_D                                 191311,40   351825,52 Eigen waarde                      10,60     0,00

v196        Hulpk.geb.Ngev_D                                 191300,37   351828,64 Eigen waarde                      10,60     0,00
v200        Hulpk.geb.dak_D                                  191302,15   351823,53 Eigen waarde                      16,50     0,00
v201        Hulpk.geb.roldr_D                                191299,92   351816,58 Eigen waarde                       2,60     0,00
v202        Hulpk.geb.Nrst_D                                 191306,97   351830,38 Eigen waarde                       1,00     0,00
v203        Hulpk.geb.Zrst_D                                 191309,78   351819,18 Eigen waarde                       1,00     0,00

v204        Hulpk.geb.Wrst_D                                 191292,02   351823,09 Eigen waarde                       1,00     0,00
v205        Hulpk.geb.dakkap_D                               191302,62   351821,99 Eigen waarde                      16,50     0,00
v197        Hulpk.geb.Zgev_D                                 191303,65   351817,56 Eigen waarde                      10,60     0,00
v125        KVP gebouw_D                                     191281,30   351759,48 Eigen waarde                      16,00     0,00
v126        KVP gebouw_D                                     191298,63   351721,62 Eigen waarde                      16,00     0,00

v127        KVP gebouw_D                                     191297,00   351701,85 Eigen waarde                      16,00     0,00
v128        KVP gebouw_D dak                                 191292,62   351719,60 Eigen waarde                      24,50     0,00
077         Schoorsteenwand-D                                191172,79   351752,32 Eigen waarde                      20,00     0,00
078         Schoorsteenwand-D                                191172,79   351752,31 Eigen waarde                      53,30     0,00
079         Schoorsteenwand-D                                191210,88   351762,78 Eigen waarde                      20,00     0,00

081         Schoorsteenwand-D                                191248,97   351773,26 Eigen waarde                      20,00     0,00
080         Schoorsteenwand-D                                191210,89   351762,77 Eigen waarde                      53,30     0,00
082         Schoorsteenwand-D                                191248,97   351773,26 Eigen waarde                      53,30     0,00
083         Schoorsteen-D open GT                            191172,79   351752,31 Eigen waarde                      75,50     0,00
084         Schoorsteen-D open str.                          191172,80   351752,32 Eigen waarde                      75,50     0,00

085         Schoorsteen-D open GT                            191210,90   351762,76 Eigen waarde                      75,50     0,00
087         Schoorsteen-D open GT                            191248,97   351773,25 Eigen waarde                      75,50     0,00
086         Schoorsteen-D open str.                          191210,90   351762,75 Eigen waarde                      75,50     0,00
088         Schoorsteen-D open str.                          191248,97   351773,24 Eigen waarde                      75,50     0,00
v122        Trafo Aux_D                                      191287,86   351694,66 Eigen waarde                       8,50     0,00

v123        Trafo Aux_D                                      191250,00   351684,73 Eigen waarde                       8,50     0,00
v124        Trafo Aux_D                                      191211,78   351674,23 Eigen waarde                       8,50     0,00
v174        GT Trafo_D                                       191285,61   351681,31 Eigen waarde                       8,50     0,00
v175        GT Trafo_D                                       191247,31   351671,02 Eigen waarde                       8,50     0,00
v176        GT Trafo_D                                       191209,10   351660,74 Eigen waarde                       8,50     0,00

090         Vent 1-D-UBA                                     191370,21   351665,28 Eigen waarde                      26,00     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
091         Vent 2-D-UBA                                     191370,67   351663,16 Eigen waarde                      26,00     0,00
092         Vent 3-D-UBA                                     191382,81   351662,25 Eigen waarde                      26,00     0,00
093         Vent 4-D-UBA                                     191399,21   351665,28 Eigen waarde                      26,00     0,00
094         Vent 5-D-UBA                                     191393,74   351673,78 Eigen waarde                      26,00     0,00
v001        Koeltoren-1 aanz.                                191377,84   351963,40 Eigen waarde                       5,00     0,00
v017        Top Koeltoren 1                                  191377,20   351963,38 Eigen waarde                     120,00     0,00

v018        Top Koeltoren 2                                  191341,13   352097,89 Eigen waarde                     120,00     0,00
v002        Koeltoren-2 aanz.                                191341,74   352097,68 Eigen waarde                       5,00     0,00
v019        ST Trafo D                                       191350,46   351657,56 Eigen waarde                       5,60     0,00
v021        ST Trafo C                                       191424,45   351677,27 Eigen waarde                       5,60     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,40   74,30   78,30   82,50   81,90
002         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,40   74,30   78,30   82,50   81,90
003         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   76,90   93,70   93,20   94,30   99,30
004         Normaal             --          17            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   57,50   59,30   70,30   82,90   79,60
005         Normaal             --          24            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   57,50   59,30   70,30   82,90   79,60

006         Normaal             --          --            0,00  360,00  19,36     --     --   66,80   75,90   87,40   96,80  109,00
032         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   67,80   80,90   88,40   91,80   94,00
064         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,80   82,90   87,40   91,80   90,00
v023        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   74,70   76,00   75,00   72,80   71,10
v024        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   74,70   76,00   75,00   72,80   71,10

v025        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   74,50   74,90   75,10   74,80   71,80
v026        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   74,50   74,90   75,10   74,80   71,80
v027        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   83,10   90,90   91,20   98,30
v028        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,20   76,70   82,80   83,80   86,30
v029        Dak HMRI-II.8       47          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00

v030        Dak HMRI-II.8       45          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v031        Dak HMRI-II.8       43          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v081        Dak HMRI-II.8       46          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v082        Dak HMRI-II.8       44          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v083        Dak HMRI-II.8       42          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60

v032        Afstralende gevel   41          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v033        Afstralende gevel   40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   70,90   78,40   78,80   73,00
v034        Afstralende gevel   40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v035        Dak HMRI-II.8       40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,80   67,90   75,40   75,80   70,00
v036        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90

v037        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v038        Dak HMRI-II.8       32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v039        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v040        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v041        Dak HMRI-II.8       33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20

v042        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v043        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v044        Dak HMRI-II.8       34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v066        Afstralende gevel   29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v067        Afstralende gevel   29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00

v068        Dak HMRI-II.8       29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v069        Afstralende gevel   30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v070        Afstralende gevel   30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v071        Dak HMRI-II.8       30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v072        Afstralende gevel   31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00

v073        Afstralende gevel   31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v074        Dak HMRI-II.8       31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v075        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v076        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v077        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00

v078        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v079        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v080        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v045        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v046        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v047        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v048        Dak HMRI-II.8       37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v049        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v050        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v051        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v052        Dak HMRI-II.8       38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v053        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v054        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v055        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v056        Dak HMRI-II.8       39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30

v057        Dak HMRI-II.8       37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v058        Dak HMRI-II.8       38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v059        Dak HMRI-II.8       39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v060        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v061        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v062        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v063        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v064        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90

v065        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
033         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
034         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
035         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
036         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

037         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
038         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
039         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
040         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
041         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

042         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
043         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
044         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
v084        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,10   82,20   73,70   65,10   52,30
v085        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50

v086        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v087        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v088        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,40   85,50   77,00   72,40   64,60
v089        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,20   77,30   68,80   64,20   56,40
v090        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80

v091        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v092        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v093        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v094        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v095        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00

v096        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v097        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v098        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v099        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   83,10   89,20   80,70   76,10   68,30
v100        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50

v101        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v102        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
045         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
046         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
047         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30

049         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
048         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
050         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
051         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
052         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90

053         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
055         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
054         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
056         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
057         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   87,90   79,40   75,80   76,00

v103        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,80   72,90   66,40   59,80   56,00
v104        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,80   72,90   66,40   59,80   56,00
v105        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,80   70,90   64,40   57,80   54,00
v106        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v107        Dak HMRI-II.8       57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   79,90   77,40   72,80   68,00

v108        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00
058         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   84,90   89,40   82,80   71,00
v109        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
v110        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
v111        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00

v112        Dak HMRI-II.8       58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
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v113        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00
v114        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v115        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v116        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v117        Dak HMRI-II.8       58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
059         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00

060         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
061         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
062         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
063         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   44,80   55,90   65,40   64,80   67,00
v118        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   76,80   78,90   67,40   58,80   67,00

v119        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   76,80   78,90   67,40   58,80   67,00
v120        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   81,80   85,90   86,40   86,80   79,00
v121        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   87,80   91,90   89,40   82,80   76,00
v138        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v139        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v140        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v141        Dak HMRI-II.8       68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v142        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v143        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v144        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v145        Dak HMRI-II.8       69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v146        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v147        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v148        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v152        Dak HMRI-II.8       70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30

v150        Dak HMRI-II.8       68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v151        Dak HMRI-II.8       69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v149        Dak HMRI-II.8       70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v153        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v154        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90

v155        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v156        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v157        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v158        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
065         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

066         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
067         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
068         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
069         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
070         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

071         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
072         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
073         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
074         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
075         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

076         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
v177        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,10   82,20   73,70   65,10   52,30
v178        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v179        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v180        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50

v181        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,40   85,50   77,00   72,40   64,60
v182        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,20   77,30   68,80   64,20   56,40
v183        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v184        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v185        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80

v186        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v187        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v188        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v189        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v190        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00

v191        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
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v192        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   83,10   89,20   80,70   76,10   68,30
v193        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v194        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v195        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v129        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v130        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90

v131        Dak HMRI-II.8       63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v132        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v133        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v134        Dak HMRI-II.8       64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v135        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90

v136        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v137        Dak HMRI-II.8       62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v159        Afstralende gevel   60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v160        Afstralende gevel   60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v161        Dak HMRI-II.8       60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30

v162        Afstralende gevel   61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v163        Afstralende gevel   61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v164        Dak HMRI-II.8       61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v165        Afstralende gevel   62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v166        Afstralende gevel   62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00

v167        Dak HMRI-II.8       62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v168        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v169        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v170        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v171        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00

v172        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v173        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
089         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   84,90   89,40   82,80   71,00
v198        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
v199        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00

v196        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v200        Dak HMRI-II.8       19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
v201        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00
v202        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v203        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00

v204        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v205        Dak HMRI-II.8       19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
v197        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v125        Afstralende gevel   72          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v126        Afstralende gevel   71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   70,90   78,40   78,80   73,00

v127        Afstralende gevel   71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v128        Dak HMRI-II.8       71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,80   67,90   75,40   75,80   70,00
077         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
078         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
079         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30

081         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
080         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
082         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
083         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
084         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90

085         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
087         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
086         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
088         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
v122        Dak HMRI-II.8       74          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00

v123        Dak HMRI-II.8       76          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v124        Dak HMRI-II.8       78          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v174        Dak HMRI-II.8       73          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v175        Dak HMRI-II.8       75          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v176        Dak HMRI-II.8       77          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60

090         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
091         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
092         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
093         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
094         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   44,80   55,90   65,40   64,80   67,00
v001        Normaal             --          3             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   78,80   80,10   91,20  106,80  110,50
v017        Dak HMRI-II.8       3           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   74,90   85,40   96,80  104,00

v018        Dak HMRI-II.8       4           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   74,90   85,40   96,80  104,00
v002        Normaal             --          4             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   78,80   80,10   91,20  106,80  110,50
v019        Dak HMRI-II.8       2           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   84,10   94,00   88,10   78,00
v021        Dak HMRI-II.8       4           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,50   83,60   86,10   91,50   88,70
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001                  78,70           71,40           60,90              87,13         Bestaand/overig                              
002                  78,70           71,40           60,90              87,13         Bestaand/overig                              
003                  98,10           92,30           81,60             103,80         Bestaand/overig                              
004                  70,70           63,50           51,20              84,95         Bestaand/overig                              
005                  70,70           63,50           51,20              84,95         Bestaand/overig                              

006                 116,20          120,00          119,90             123,94         Bestaand/overig                              
032                  94,20           92,00           83,90              99,69         Bestaand/overig                              
064                  87,20           81,00           71,90              96,00         Bestaand/overig                              
v023                 73,20           69,50           67,40              82,26         Bestaand/overig                              
v024                 73,20           69,50           67,40              82,26         Bestaand/overig                              

v025                 74,30           68,00           60,70              82,33         Bestaand/overig                              
v026                 74,30           68,00           60,70              82,33         Bestaand/overig                              
v027                 94,80           93,60           86,90             101,86         Bestaand/overig                              
v028                 86,80           88,50           78,30              93,35         Bestaand/overig                              
v029                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   

v030                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   
v031                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   
v081                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   
v082                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   
v083                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   

v032                 70,50           57,30           45,20              78,58         C: KVP-gebouw                                
v033                 75,20           62,00           49,90              83,28         C: KVP-gebouw                                
v034                 70,50           57,30           45,20              78,58         C: KVP-gebouw                                
v035                 72,20           59,00           46,90              80,28         C: KVP-gebouw                                
v036                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v037                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v038                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v039                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v040                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v041                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v042                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v043                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v044                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v066                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v067                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v068                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v069                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v070                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v071                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v072                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v073                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v074                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v075                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v076                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v077                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v078                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v079                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v080                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v045                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                
v046                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                

v047                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v048                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v049                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                
v050                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v051                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                

v052                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v053                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                
v054                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v055                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v056                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                

v057                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v058                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
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Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v059                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v060                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v061                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v062                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v063                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v064                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                

v065                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
033                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
034                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
035                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
036                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 

037                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
038                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
039                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
040                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
041                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 

042                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
043                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
044                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
v084                 47,50           45,30           39,20              83,29         C: GT-gebouw                                 
v085                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 

v086                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 
v087                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 
v088                 60,80           51,60           41,50              87,11         C: GT-gebouw                                 
v089                 52,60           43,40           33,30              78,91         C: GT-gebouw                                 
v090                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 

v091                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 
v092                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 
v093                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 
v094                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 
v095                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 

v096                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 
v097                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 
v098                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 
v099                 64,50           55,30           45,20              90,81         C: GT-gebouw                                 
v100                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 

v101                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 
v102                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 
045                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              
046                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              
047                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              

049                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              
048                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              
050                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              
051                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
052                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              

053                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
055                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
054                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              
056                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              
057                  74,20           71,00           67,90              89,90         Demigebouw                                   

v103                 55,20           53,00           42,90              76,97         Demigebouw                                   
v104                 55,20           53,00           42,90              76,97         Demigebouw                                   
v105                 53,20           51,00           40,90              74,97         Demigebouw                                   
v106                 50,20           48,00           37,90              71,97         Demigebouw                                   
v107                 64,20           61,00           50,90              84,80         Demigebouw                                   

v108                 54,20           51,00           40,90              67,42         Demigebouw                                   
058                  66,20           61,00           53,90              91,79         C: Hulpketel                                 
v109                 48,20           46,00           35,90              69,97         C: Hulpketel                                 
v110                 48,20           46,00           35,90              69,97         C: Hulpketel                                 
v111                 50,20           48,00           37,90              71,97         C: Hulpketel                                 

v112                 54,20           51,00           40,90              74,80         C: Hulpketel                                 
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--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v113                 54,20           51,00           40,90              67,42         C: Hulpketel                                 
v114                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 
v115                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 
v116                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 
v117                 54,20           51,00           40,90              74,80         C: Hulpketel                                 
059                  59,20           53,00           42,90              66,83         C: UBA                                       

060                  59,20           53,00           42,90              66,83         C: UBA                                       
061                  62,20           56,00           45,90              69,83         C: UBA                                       
062                  62,20           56,00           45,90              69,83         C: UBA                                       
063                  64,20           58,00           47,90              71,83         C: UBA                                       
v118                 69,20           69,00           66,90              81,98         Brandblusp.geb.                              

v119                 69,20           69,00           66,90              81,98         Brandblusp.geb.                              
v120                 81,20           76,00           73,90              92,38         Brandblusp.geb.                              
v121                 73,20           74,00           72,90              95,21         Brandblusp.geb.                              
v138                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                
v139                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                

v140                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v141                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v142                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                
v143                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v144                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                

v145                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v146                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                
v147                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v148                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v152                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                

v150                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v151                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v149                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v153                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v154                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                

v155                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v156                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v157                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v158                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
065                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 

066                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
067                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
068                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
069                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
070                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 

071                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
072                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
073                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
074                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
075                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 

076                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
v177                 47,50           45,30           39,20              83,29         D: GT-gebouw                                 
v178                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 
v179                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 
v180                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 

v181                 60,80           51,60           41,50              87,11         D: GT-gebouw                                 
v182                 52,60           43,40           33,30              78,91         D: GT-gebouw                                 
v183                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 
v184                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 
v185                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 

v186                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 
v187                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 
v188                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 
v189                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 
v190                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 

v191                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 
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v192                 64,50           55,30           45,20              90,81         D: GT-gebouw                                 
v193                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 
v194                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 
v195                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 
v129                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v130                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v131                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v132                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v133                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v134                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v135                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v136                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v137                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v159                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v160                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v161                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v162                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v163                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v164                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v165                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v166                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v167                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v168                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v169                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v170                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v171                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v172                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v173                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
089                  66,20           61,00           53,90              91,79         D: Hulpketel                                 
v198                 48,20           46,00           35,90              69,97         D: Hulpketel                                 
v199                 48,20           46,00           35,90              69,97         D: Hulpketel                                 

v196                 50,20           48,00           37,90              71,97         D: Hulpketel                                 
v200                 54,20           51,00           40,90              74,80         D: Hulpketel                                 
v201                 54,20           51,00           40,90              67,42         D: Hulpketel                                 
v202                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 
v203                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 

v204                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 
v205                 54,20           51,00           40,90              74,80         D: Hulpketel                                 
v197                 50,20           48,00           37,90              71,97         D: Hulpketel                                 
v125                 70,50           57,30           45,20              78,58         D: KVP-gebouw                                
v126                 75,20           62,00           49,90              83,28         D: KVP-gebouw                                

v127                 70,50           57,30           45,20              78,58         D: KVP-gebouw                                
v128                 72,20           59,00           46,90              80,28         D: KVP-gebouw                                
077                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              
078                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              
079                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              

081                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              
080                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              
082                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              
083                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
084                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              

085                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
087                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
086                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              
088                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              
v122                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   

v123                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   
v124                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   
v174                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   
v175                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   
v176                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   

090                  59,20           53,00           42,90              66,83         D: UBA                                       
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Rekenmodel
puntbronnen

Model:Claus C + D, normaal bedrijf
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
091                  59,20           53,00           42,90              66,83         D: UBA                                       
092                  62,20           56,00           45,90              69,83         D: UBA                                       
093                  62,20           56,00           45,90              69,83         D: UBA                                       
094                  64,20           58,00           47,90              71,83         D: UBA                                       
v001                110,00          109,80          106,60             116,05         Koeltorens                                   
v017                102,20           96,00           75,90             107,07         Koeltorens                                   

v018                102,20           96,00           75,90             107,07         Koeltorens                                   
v002                110,00          109,80          106,60             116,05         Koeltorens                                   
v019                 68,20           65,00           59,90              95,44         Bestaande ST-tra fo's                         
v021                 84,90           79,70           70,60              95,08         Bestaande ST-tra fo's                         
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001         Vent-mach-A                                      191363,37   351687,41 Eigen waarde                      34,70     0,00
002         Vent-mach-B                                      191433,66   351707,21 Eigen waarde                      34,70     0,00
003         Koelwaterpompen                                  191260,55   351868,81 Eigen waarde                       1,50     0,00
004         Gas-geb-D                                        191239,61   351805,02 Eigen waarde                       3,00     0,00
005         Gas-geb-C                                        191423,72   351854,16 Eigen waarde                       3,00     0,00

006         Brandblus                                        191431,10   351887,40 Eigen waarde                       0,80     0,00
032         pompen-bio                                       191306,30   351800,26 Eigen waarde                       1,00     0,00
064         KWP koelers                                      191264,15   351869,31 Eigen waarde                       1,00     0,00
v019        ST Trafo D                                       191350,46   351657,56 Eigen waarde                       5,60     0,00
v021        ST Trafo C                                       191424,45   351677,27 Eigen waarde                       5,60     0,00

v023        MZzuid_D                                         191360,30   351668,40 Eigen waarde                      25,60     0,00
v024        MZzuid_C                                         191434,47   351688,78 Eigen waarde                      25,60     0,00
v025        MZwest_D                                         191329,23   351679,02 Eigen waarde                      25,00     0,00
v026        MZoost_C                                         191470,29   351718,72 Eigen waarde                      25,00     0,00
v027        Rst MZwest_D                                     191329,23   351679,02 Eigen waarde                       9,00     0,00

v028        Rst MZoost_C                                     191470,30   351718,67 Eigen waarde                       9,00     0,00
v029        Trafo Aux_C                                      191523,26   351707,60 Eigen waarde                       8,50     0,00
v030        Trafo Aux_C                                      191561,27   351718,06 Eigen waarde                       8,50     0,00
v031        Trafo Aux_C                                      191599,35   351728,28 Eigen waarde                       8,50     0,00
v081        GT Trafo_C                                       191532,75   351696,75 Eigen waarde                       8,50     0,00

v082        GT Trafo_C                                       191570,72   351707,31 Eigen waarde                       8,50     0,00
v083        GT Trafo_C                                       191608,88   351717,77 Eigen waarde                       8,50     0,00
v032        KVP gebouw_C                                     191494,88   351765,92 Eigen waarde                      16,00     0,00
v033        KVP gebouw_C                                     191499,58   351725,14 Eigen waarde                      16,00     0,00
v034        KVP gebouw_C                                     191510,65   351708,37 Eigen waarde                      16,00     0,00

v035        KVP gebouw_C dak                                 191505,72   351726,42 Eigen waarde                      24,50     0,00
v036        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191622,23   351747,17 Eigen waarde                      20,00     0,00
v037        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191606,05   351742,45 Eigen waarde                      20,00     0,00
v038        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191614,21   351744,76 Eigen waarde                      24,50     0,00
v039        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191584,15   351736,79 Eigen waarde                      20,00     0,00

v040        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191567,97   351732,07 Eigen waarde                      20,00     0,00
v041        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191576,14   351734,38 Eigen waarde                      24,50     0,00
v042        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191546,14   351726,69 Eigen waarde                      20,00     0,00
v043        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191529,96   351721,97 Eigen waarde                      20,00     0,00
v044        GT verbr.lu.inl.behuizing_C                      191538,14   351724,28 Eigen waarde                      24,50     0,00

v066        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191608,24   351748,97 Eigen waarde                      16,70     0,00
v067        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191617,14   351751,33 Eigen waarde                      16,70     0,00
v068        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191612,68   351750,05 Eigen waarde                      19,50     0,00
v069        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191570,12   351738,65 Eigen waarde                      16,70     0,00
v070        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191579,02   351741,01 Eigen waarde                      16,70     0,00

v071        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191574,56   351739,73 Eigen waarde                      19,50     0,00
v072        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191532,05   351728,15 Eigen waarde                      16,70     0,00
v073        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191540,95   351730,52 Eigen waarde                      16,70     0,00
v074        GT verbr.lu.inl.kanaal_C                         191536,47   351729,23 Eigen waarde                      19,50     0,00
v075        GT verbr.lu.inl._C                               191615,01   351741,57 Eigen waarde                      20,00     0,00

v076        GT verbr.lu.inl._C                               191576,88   351731,37 Eigen waarde                      20,00     0,00
v077        GT verbr.lu.inl._C                               191539,00   351720,99 Eigen waarde                      20,00     0,00
v078        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191615,01   351741,57 Eigen waarde                      20,00     0,00
v079        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191576,88   351731,37 Eigen waarde                      20,00     0,00
v080        GT verbr.lu.inl.Antiic_C                         191539,00   351720,99 Eigen waarde                      20,00     0,00

v045        Afg.ketelh_C                                     191595,25   351812,01 Eigen waarde                      23,70     0,00
v046        Afg.ketelh_C                                     191588,63   351795,31 Eigen waarde                      23,70     0,00
v047        Afg.ketelh_C                                     191608,54   351800,48 Eigen waarde                      23,70     0,00
v048        Afg.ketelh_C                                     191598,53   351797,92 Eigen waarde                      38,50     0,00
v049        Afg.ketelh_C                                     191557,18   351801,68 Eigen waarde                      23,70     0,00

v050        Afg.ketelh_C                                     191550,53   351785,07 Eigen waarde                      23,70     0,00
v051        Afg.ketelh_C                                     191570,44   351790,24 Eigen waarde                      23,70     0,00
v052        Afg.ketelh_C                                     191560,43   351787,68 Eigen waarde                      38,50     0,00
v053        Afg.ketelh_C                                     191519,09   351791,09 Eigen waarde                      23,70     0,00
v054        Afg.ketelh_C                                     191512,36   351774,50 Eigen waarde                      23,70     0,00

v055        Afg.ketelh_C                                     191532,27   351779,67 Eigen waarde                      23,70     0,00
v056        Afg.ketelh_C                                     191522,33   351777,13 Eigen waarde                      38,50     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v057        Afg.ketel vent uit_C                             191598,55   351797,94 Eigen waarde                      38,50     0,00
v058        Afg.ketel vent uit_C                             191560,42   351787,70 Eigen waarde                      38,50     0,00
v059        Afg.ketel vent uit_C                             191522,34   351777,06 Eigen waarde                      38,50     0,00
v060        Afg.ketel vent in_C                              191588,11   351797,19 Eigen waarde                      38,50     0,00
v061        Afg.ketel vent in_C                              191608,05   351802,27 Eigen waarde                      38,50     0,00
v062        Afg.ketel vent in_C                              191550,01   351786,96 Eigen waarde                      38,50     0,00

v063        Afg.ketel vent in_C                              191570,00   351791,84 Eigen waarde                      38,50     0,00
v064        Afg.ketel vent in_C                              191511,90   351776,19 Eigen waarde                      38,50     0,00
v065        Afg.ketel vent in_C                              191531,81   351781,37 Eigen waarde                      38,50     0,00
033         Dakvent. TH-C                                    191529,13   351732,45 Eigen waarde                      28,80     0,00
034         Dakvent. TH-C                                    191526,92   351742,59 Eigen waarde                      28,80     0,00

035         Dakvent. TH-C                                    191547,79   351737,69 Eigen waarde                      28,80     0,00
036         Dakvent. TH-C                                    191545,41   351747,63 Eigen waarde                      28,80     0,00
037         Dakvent. TH-C                                    191563,89   351742,29 Eigen waarde                      28,80     0,00
038         Dakvent. TH-C                                    191561,23   351752,11 Eigen waarde                      28,80     0,00
039         Dakvent. TH-C                                    191580,65   351746,53 Eigen waarde                      28,80     0,00

040         Dakvent. TH-C                                    191577,81   351756,59 Eigen waarde                      28,80     0,00
041         Dakvent. TH-C                                    191598,49   351751,31 Eigen waarde                      28,80     0,00
042         Dakvent. TH-C                                    191595,93   351761,61 Eigen waarde                      28,80     0,00
043         Dakvent. TH-C                                    191618,77   351756,73 Eigen waarde                      28,80     0,00
044         Dakvent. TH-C                                    191616,03   351767,12 Eigen waarde                      28,80     0,00

v084        GT-gebouw vent.in_C                              191627,14   351762,37 Eigen waarde                       2,70     0,00
v085        GT-gebouw vent.in_C                              191617,02   351737,18 Eigen waarde                       2,70     0,00
v086        GT-gebouw vent.in_C                              191583,02   351727,87 Eigen waarde                       2,70     0,00
v087        GT-gebouw vent.in_C                              191546,84   351717,96 Eigen waarde                       2,70     0,00
v088        GT-gebouw_C                                      191576,74   351726,15 Eigen waarde                       6,00     0,00

v089        GT-gebouw_C                                      191630,60   351749,73 Eigen waarde                       6,00     0,00
v090        GT-gebouw dak_C                                  191539,43   351719,41 Eigen waarde                       9,50     0,00
v091        GT-gebouw dak_C                                  191577,38   351729,76 Eigen waarde                       9,50     0,00
v092        GT-gebouw dak_C                                  191615,46   351740,11 Eigen waarde                       9,50     0,00
v093        GT-gebouw_C                                      191511,56   351753,81 Eigen waarde                      16,00     0,00

v094        GT-gebouw_C                                      191548,07   351763,79 Eigen waarde                      16,00     0,00
v095        GT-gebouw_C                                      191587,69   351774,63 Eigen waarde                      16,00     0,00
v096        GT-gebouw_C                                      191524,16   351728,47 Eigen waarde                      19,00     0,00
v097        GT-gebouw_C                                      191555,04   351736,91 Eigen waarde                      19,00     0,00
v098        GT-gebouw_C                                      191595,14   351747,88 Eigen waarde                      19,00     0,00

v099        GT-gebouw_C                                      191624,45   351770,26 Eigen waarde                      16,00     0,00
v100        GT-gebouw dak_C                                  191530,36   351746,25 Eigen waarde                      28,50     0,00
v101        GT-gebouw dak_C                                  191568,95   351756,08 Eigen waarde                      28,50     0,00
v102        GT-gebouw dak_C                                  191606,90   351765,79 Eigen waarde                      28,50     0,00
045         Schoorsteenwand-C                                191518,33   351794,61 Eigen waarde                      20,00     0,00

046         Schoorsteenwand-C                                191518,32   351794,62 Eigen waarde                      53,30     0,00
047         Schoorsteenwand-C                                191556,48   351805,19 Eigen waarde                      20,00     0,00
049         Schoorsteenwand-C                                191594,46   351815,55 Eigen waarde                      20,00     0,00
048         Schoorsteenwand-C                                191556,49   351805,18 Eigen waarde                      53,30     0,00
050         Schoorsteenwand-C                                191594,47   351815,53 Eigen waarde                      53,30     0,00

051         Schoorsteen-C open GT                            191518,33   351794,61 Eigen waarde                      75,50     0,00
052         Schoorsteen-C open str.                          191518,33   351794,61 Eigen waarde                      75,50     0,00
053         Schoorsteen-C open GT                            191556,49   351805,19 Eigen waarde                      75,50     0,00
055         Schoorsteen-C open GT                            191594,47   351815,54 Eigen waarde                      75,50     0,00
054         Schoorsteen-C open str.                          191556,50   351805,18 Eigen waarde                      75,50     0,00

056         Schoorsteen-C open str.                          191594,47   351815,55 Eigen waarde                      75,50     0,00
057         Demigebouw HVAC                                  191529,68   351849,62 Eigen waarde                      17,00     0,00
v103        Demigeb.Ngev_C                                   191524,60   351865,15 Eigen waarde                      10,60     0,00
v104        Demigeb.Zgev_C                                   191532,66   351835,12 Eigen waarde                      10,60     0,00
v105        Demigeb.Ogev_C                                   191553,20   351857,09 Eigen waarde                      10,60     0,00

v106        Demigeb.Wgev_C                                   191502,16   351850,23 Eigen waarde                      10,60     0,00
v107        Demigeb.dak_C                                    191528,86   351849,75 Eigen waarde                      16,50     0,00
v108        Demigeb.roldeur_C                                191521,53   351864,32 Eigen waarde                       2,60     0,00
058         Hulpketel C schoorsteen                          191501,29   351834,10 Eigen waarde                      18,00     0,00
v109        Hulpk.geb.Ngev_C                                 191499,27   351842,29 Eigen waarde                      10,60     0,00

v110        Hulpk.geb.Zgev_C                                 191503,21   351827,12 Eigen waarde                      10,60     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v111        Hulpk.geb.Wgev_C                                 191496,06   351833,41 Eigen waarde                      10,60     0,00
v112        Hulpk.geb.dak_C                                  191501,59   351834,36 Eigen waarde                      16,50     0,00
v113        Hulpk.geb.roldr_C                                191502,93   351827,05 Eigen waarde                       2,60     0,00
v114        Hulpk.geb.Nrst_C                                 191498,99   351842,21 Eigen waarde                       1,00     0,00
v115        Hulpk.geb.Zrst_C                                 191503,51   351827,20 Eigen waarde                       1,00     0,00
v116        Hulpk.geb.Wrst_C                                 191496,13   351833,15 Eigen waarde                       1,00     0,00

v117        Hulpk.geb.dakkap_C                               191501,19   351834,53 Eigen waarde                      16,50     0,00
059         Vent 1-C-UBA                                     191444,42   351685,68 Eigen waarde                      26,00     0,00
060         Vent 2-C-UBA                                     191444,88   351683,56 Eigen waarde                      26,00     0,00
061         Vent 3-C-UBA                                     191457,02   351682,65 Eigen waarde                      26,00     0,00
062         Vent 4-C-UBA                                     191473,42   351685,68 Eigen waarde                      26,00     0,00

063         Vent 5-C-UBA                                     191467,95   351694,18 Eigen waarde                      26,00     0,00
v118        Brandbl.drW_C                                    191534,32   351883,06 Eigen waarde                       1,70     0,00
v119        Brandbl.drN_C                                    191533,42   351889,20 Eigen waarde                       1,70     0,00
v120        Brandbl.drN_C                                    191536,78   351890,12 Eigen waarde                       2,00     0,00
v121        Brandbl.rstN_C                                   191537,84   351890,40 Eigen waarde                       2,80     0,00

v138        Afg.ketelh_D                                     191249,08   351769,37 Eigen waarde                      23,70     0,00
v139        Afg.ketelh_D                                     191242,91   351752,91 Eigen waarde                      23,70     0,00
v140        Afg.ketelh_D                                     191262,74   351758,36 Eigen waarde                      23,70     0,00
v141        Afg.ketelh_D                                     191252,80   351755,84 Eigen waarde                      38,50     0,00
v142        Afg.ketelh_D                                     191211,02   351759,05 Eigen waarde                      23,70     0,00

v143        Afg.ketelh_D                                     191204,77   351742,82 Eigen waarde                      23,70     0,00
v144        Afg.ketelh_D                                     191224,62   351748,22 Eigen waarde                      23,70     0,00
v145        Afg.ketelh_D                                     191214,82   351745,60 Eigen waarde                      38,50     0,00
v146        Afg.ketelh_D                                     191172,81   351748,43 Eigen waarde                      23,70     0,00
v147        Afg.ketelh_D                                     191166,65   351732,08 Eigen waarde                      23,70     0,00

v148        Afg.ketelh_D                                     191186,51   351737,44 Eigen waarde                      23,70     0,00
v152        Afg.ketelh_D                                     191176,72   351734,82 Eigen waarde                      38,50     0,00
v150        Afg.ketel vent uit_D                             191252,82   351755,86 Eigen waarde                      38,50     0,00
v151        Afg.ketel vent uit_D                             191214,77   351745,58 Eigen waarde                      38,50     0,00
v149        Afg.ketel vent uit_D                             191176,69   351734,86 Eigen waarde                      38,50     0,00

v153        Afg.ketel vent in_D                              191242,37   351754,87 Eigen waarde                      38,50     0,00
v154        Afg.ketel vent in_D                              191262,20   351760,34 Eigen waarde                      38,50     0,00
v155        Afg.ketel vent in_D                              191204,25   351744,72 Eigen waarde                      38,50     0,00
v156        Afg.ketel vent in_D                              191224,11   351750,08 Eigen waarde                      38,50     0,00
v157        Afg.ketel vent in_D                              191166,20   351733,72 Eigen waarde                      38,50     0,00

v158        Afg.ketel vent in_D                              191186,06   351739,09 Eigen waarde                      38,50     0,00
065         Dakvent. TH-D                                    191181,37   351690,08 Eigen waarde                      28,80     0,00
066         Dakvent. TH-D                                    191179,16   351700,22 Eigen waarde                      28,80     0,00
067         Dakvent. TH-D                                    191200,03   351695,32 Eigen waarde                      28,80     0,00
068         Dakvent. TH-D                                    191197,65   351705,26 Eigen waarde                      28,80     0,00

069         Dakvent. TH-D                                    191216,13   351699,92 Eigen waarde                      28,80     0,00
070         Dakvent. TH-D                                    191213,47   351709,74 Eigen waarde                      28,80     0,00
071         Dakvent. TH-D                                    191232,89   351704,16 Eigen waarde                      28,80     0,00
072         Dakvent. TH-D                                    191230,05   351714,22 Eigen waarde                      28,80     0,00
073         Dakvent. TH-D                                    191250,73   351708,94 Eigen waarde                      28,80     0,00

074         Dakvent. TH-D                                    191248,17   351719,24 Eigen waarde                      28,80     0,00
075         Dakvent. TH-D                                    191271,01   351714,36 Eigen waarde                      28,80     0,00
076         Dakvent. TH-D                                    191268,27   351724,75 Eigen waarde                      28,80     0,00
v177        GT-gebouw vent.in_D                              191169,52   351689,16 Eigen waarde                       2,70     0,00
v178        GT-gebouw vent.in_D                              191264,65   351692,76 Eigen waarde                       2,70     0,00

v179        GT-gebouw vent.in_D                              191233,73   351684,29 Eigen waarde                       2,70     0,00
v180        GT-gebouw vent.in_D                              191190,44   351672,44 Eigen waarde                       2,70     0,00
v181        GT-gebouw_D                                      191230,67   351683,45 Eigen waarde                       6,00     0,00
v182        GT-gebouw_D                                      191173,19   351675,78 Eigen waarde                       6,00     0,00
v183        GT-gebouw dak_D                                  191193,69   351676,98 Eigen waarde                       9,50     0,00

v184        GT-gebouw dak_D                                  191231,76   351687,33 Eigen waarde                       9,50     0,00
v185        GT-gebouw dak_D                                  191270,07   351697,56 Eigen waarde                       9,50     0,00
v186        GT-gebouw_D                                      191167,99   351711,61 Eigen waarde                      16,00     0,00
v187        GT-gebouw_D                                      191201,25   351720,71 Eigen waarde                      16,00     0,00
v188        GT-gebouw_D                                      191239,33   351731,12 Eigen waarde                      16,00     0,00

v189        GT-gebouw_D                                      191178,56   351685,72 Eigen waarde                      19,00     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v190        GT-gebouw_D                                      191209,25   351694,11 Eigen waarde                      19,00     0,00
v191        GT-gebouw_D                                      191247,29   351704,51 Eigen waarde                      19,00     0,00
v192        GT-gebouw_D                                      191167,71   351696,90 Eigen waarde                      16,00     0,00
v193        GT-gebouw dak_D                                  191186,46   351701,88 Eigen waarde                      28,50     0,00
v194        GT-gebouw dak_D                                  191224,64   351713,33 Eigen waarde                      28,50     0,00
v195        GT-gebouw dak_D                                  191262,59   351723,04 Eigen waarde                      28,50     0,00

v129        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191276,56   351704,59 Eigen waarde                      20,00     0,00
v130        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191260,39   351699,85 Eigen waarde                      20,00     0,00
v131        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191268,72   351702,44 Eigen waarde                      24,50     0,00
v132        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191238,52   351694,08 Eigen waarde                      20,00     0,00
v133        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191222,27   351689,60 Eigen waarde                      20,00     0,00

v134        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191230,42   351692,19 Eigen waarde                      24,50     0,00
v135        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191200,62   351683,57 Eigen waarde                      20,00     0,00
v136        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191184,32   351679,28 Eigen waarde                      20,00     0,00
v137        GT verbr.lu.inl.behuizing_D                      191192,43   351681,64 Eigen waarde                      24,50     0,00
v159        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191262,59   351706,33 Eigen waarde                      16,70     0,00

v160        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191271,48   351708,75 Eigen waarde                      16,70     0,00
v161        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191267,06   351707,50 Eigen waarde                      19,50     0,00
v162        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191224,48   351695,96 Eigen waarde                      16,70     0,00
v163        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191233,34   351698,49 Eigen waarde                      16,70     0,00
v164        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191228,93   351697,13 Eigen waarde                      19,50     0,00

v165        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191186,38   351685,56 Eigen waarde                      16,70     0,00
v166        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191195,27   351687,99 Eigen waarde                      16,70     0,00
v167        GT verbr.lu.inl.kanaal_D                         191190,87   351686,74 Eigen waarde                      19,50     0,00
v168        GT verbr.lu.inl._D                               191269,44   351699,10 Eigen waarde                      20,00     0,00
v169        GT verbr.lu.inl._D                               191231,22   351688,87 Eigen waarde                      20,00     0,00

v170        GT verbr.lu.inl._D                               191193,26   351678,48 Eigen waarde                      20,00     0,00
v171        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191269,43   351699,10 Eigen waarde                      20,00     0,00
v172        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191231,18   351688,86 Eigen waarde                      20,00     0,00
v173        GT verbr.lu.inl.Antiic_D                         191193,26   351678,48 Eigen waarde                      20,00     0,00
089         Hulpketel D schoorsteen                          191302,32   351822,72 Eigen waarde                      18,00     0,00

v198        Hulpk.geb.Wgev_D                                 191292,69   351820,57 Eigen waarde                      10,60     0,00
v199        Hulpk.geb.Ogev_D                                 191311,40   351825,52 Eigen waarde                      10,60     0,00
v196        Hulpk.geb.Ngev_D                                 191300,37   351828,64 Eigen waarde                      10,60     0,00
v200        Hulpk.geb.dak_D                                  191302,15   351823,53 Eigen waarde                      16,50     0,00
v201        Hulpk.geb.roldr_D                                191299,92   351816,58 Eigen waarde                       2,60     0,00

v202        Hulpk.geb.Nrst_D                                 191306,97   351830,38 Eigen waarde                       1,00     0,00
v203        Hulpk.geb.Zrst_D                                 191309,78   351819,18 Eigen waarde                       1,00     0,00
v204        Hulpk.geb.Wrst_D                                 191292,02   351823,09 Eigen waarde                       1,00     0,00
v205        Hulpk.geb.dakkap_D                               191302,62   351821,99 Eigen waarde                      16,50     0,00
v197        Hulpk.geb.Zgev_D                                 191303,65   351817,56 Eigen waarde                      10,60     0,00

v125        KVP gebouw_D                                     191281,30   351759,48 Eigen waarde                      16,00     0,00
v126        KVP gebouw_D                                     191298,63   351721,62 Eigen waarde                      16,00     0,00
v127        KVP gebouw_D                                     191297,00   351701,85 Eigen waarde                      16,00     0,00
v128        KVP gebouw_D dak                                 191292,62   351719,60 Eigen waarde                      24,50     0,00
077         Schoorsteenwand-D                                191172,79   351752,32 Eigen waarde                      20,00     0,00

078         Schoorsteenwand-D                                191172,79   351752,31 Eigen waarde                      53,30     0,00
079         Schoorsteenwand-D                                191210,88   351762,78 Eigen waarde                      20,00     0,00
081         Schoorsteenwand-D                                191248,97   351773,26 Eigen waarde                      20,00     0,00
080         Schoorsteenwand-D                                191210,89   351762,77 Eigen waarde                      53,30     0,00
082         Schoorsteenwand-D                                191248,97   351773,26 Eigen waarde                      53,30     0,00

083         Schoorsteen-D open GT                            191172,79   351752,31 Eigen waarde                      75,50     0,00
084         Schoorsteen-D open str.                          191172,80   351752,32 Eigen waarde                      75,50     0,00
085         Schoorsteen-D open GT                            191210,90   351762,76 Eigen waarde                      75,50     0,00
087         Schoorsteen-D open GT                            191248,97   351773,25 Eigen waarde                      75,50     0,00
086         Schoorsteen-D open str.                          191210,90   351762,75 Eigen waarde                      75,50     0,00

088         Schoorsteen-D open str.                          191248,97   351773,24 Eigen waarde                      75,50     0,00
v122        Trafo Aux_D                                      191287,86   351694,66 Eigen waarde                       8,50     0,00
v123        Trafo Aux_D                                      191250,00   351684,73 Eigen waarde                       8,50     0,00
v124        Trafo Aux_D                                      191211,78   351674,23 Eigen waarde                       8,50     0,00
v174        GT Trafo_D                                       191285,61   351681,31 Eigen waarde                       8,50     0,00

v175        GT Trafo_D                                       191247,31   351671,02 Eigen waarde                       8,50     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
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Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v176        GT Trafo_D                                       191209,10   351660,74 Eigen waarde                       8,50     0,00
090         Vent 1-D-UBA                                     191370,21   351665,28 Eigen waarde                      26,00     0,00
091         Vent 2-D-UBA                                     191370,67   351663,16 Eigen waarde                      26,00     0,00
092         Vent 3-D-UBA                                     191382,81   351662,25 Eigen waarde                      26,00     0,00
093         Vent 4-D-UBA                                     191399,21   351665,28 Eigen waarde                      26,00     0,00
094         Vent 5-D-UBA                                     191393,74   351673,78 Eigen waarde                      26,00     0,00

v001        Koeltoren-1 aanz.                                191377,84   351963,40 Eigen waarde                       5,00     0,00
v017        Top Koeltoren 1                                  191377,20   351963,38 Eigen waarde                     120,00     0,00
v018        Top Koeltoren 2                                  191341,13   352097,89 Eigen waarde                     120,00     0,00
v002        Koeltoren-2 aanz.                                191341,74   352097,68 Eigen waarde                       5,00     0,00
170         C: ADV ST-gebouw                                 191450,93   351717,77 Eigen waarde                      36,00     0,00

171         C: ADV piperack                                  191579,59   351764,79 Eigen waarde                      30,30     0,00
172         C: ADV KVP-gebouw                                191494,91   351749,39 Eigen waarde                      26,00     0,00
173         C: ADV LP-startup                                191515,85   351777,28 Eigen waarde                      40,30     0,00
174         C: ADV RH-startup                                191518,66   351765,11 Eigen waarde                      40,30     0,00
175         C: ADV HP-startup                                191524,75   351766,36 Eigen waarde                      40,30     0,00

176         C: ADV LP-startup                                191553,75   351788,10 Eigen waarde                      40,30     0,00
177         C: ADV RH-startup                                191556,56   351775,93 Eigen waarde                      40,30     0,00
178         C: ADV HP-startup                                191562,65   351777,18 Eigen waarde                      40,30     0,00
179         C: ADV LP-startup                                191592,13   351798,33 Eigen waarde                      40,30     0,00
180         C: ADV RH-startup                                191594,94   351786,16 Eigen waarde                      40,30     0,00

181         C: ADV HP-startup                                191601,03   351787,41 Eigen waarde                      40,30     0,00
182         C: HK-blowdowntk                                 191503,26   351833,73 Eigen waarde                      18,00     0,00
183         C: HK-startupval                                 191499,37   351832,93 Eigen waarde                      18,00     0,00
270         D: ADV ST-gebouw                                 191376,05   351696,93 Eigen waarde                      36,00     0,00
271         D: ADV piperack                                  191208,98   351715,82 Eigen waarde                      30,30     0,00

272         D: ADV KVP-gebouw                                191290,47   351745,47 Eigen waarde                      26,00     0,00
273         D: ADV LP-startup                                191170,19   351738,72 Eigen waarde                      40,30     0,00
274         D: ADV RH-startup                                191173,00   351726,55 Eigen waarde                      40,30     0,00
275         D: ADV HP-startup                                191179,09   351727,80 Eigen waarde                      40,30     0,00
276         D: ADV LP-startup                                191208,09   351749,54 Eigen waarde                      40,30     0,00

277         D: ADV RH-startup                                191210,90   351737,37 Eigen waarde                      40,30     0,00
278         C: ADV HP-startup                                191216,99   351738,62 Eigen waarde                      40,30     0,00
279         D: ADV LP-startup                                191246,47   351759,77 Eigen waarde                      40,30     0,00
280         D: ADV RH-startup                                191249,28   351747,60 Eigen waarde                      40,30     0,00
281         D: ADV HP-startup                                191255,37   351748,85 Eigen waarde                      40,30     0,00

282         D: HK-blowdowntk                                 191307,10   351823,97 Eigen waarde                      18,00     0,00
283         D: HK-startupval                                 191298,23   351821,77 Eigen waarde                      18,00     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,40   74,30   78,30   82,50   81,90
002         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   51,40   74,30   78,30   82,50   81,90
003         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   76,90   93,70   93,20   94,30   99,30
004         Normaal             --          17            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   57,50   59,30   70,30   82,90   79,60
005         Normaal             --          24            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   57,50   59,30   70,30   82,90   79,60

006         Normaal             --          --            0,00  360,00  19,36     --     --   66,80   75,90   87,40   96,80  109,00
032         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   67,80   80,90   88,40   91,80   94,00
064         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,80   82,90   87,40   91,80   90,00
v019        Dak HMRI-II.8       2           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   84,10   94,00   88,10   78,00
v021        Dak HMRI-II.8       4           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,50   83,60   86,10   91,50   88,70

v023        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,70   86,00   85,00   82,80   81,10
v024        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,70   86,00   85,00   82,80   81,10
v025        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,50   84,90   85,10   84,80   81,80
v026        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,50   84,90   85,10   84,80   81,80
v027        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,10   93,10  100,90  101,20  108,30

v028        Afstralende gevel   1           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   86,70   92,80   93,80   96,30
v029        Dak HMRI-II.8       47          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v030        Dak HMRI-II.8       45          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v031        Dak HMRI-II.8       43          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v081        Dak HMRI-II.8       46          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60

v082        Dak HMRI-II.8       44          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v083        Dak HMRI-II.8       42          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
v032        Afstralende gevel   41          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v033        Afstralende gevel   40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   70,90   78,40   78,80   73,00
v034        Afstralende gevel   40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30

v035        Dak HMRI-II.8       40          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,80   67,90   75,40   75,80   70,00
v036        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v037        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v038        Dak HMRI-II.8       32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v039        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90

v040        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v041        Dak HMRI-II.8       33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v042        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v043        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v044        Dak HMRI-II.8       34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20

v066        Afstralende gevel   29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v067        Afstralende gevel   29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v068        Dak HMRI-II.8       29          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v069        Afstralende gevel   30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v070        Afstralende gevel   30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00

v071        Dak HMRI-II.8       30          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v072        Afstralende gevel   31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v073        Afstralende gevel   31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v074        Dak HMRI-II.8       31          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v075        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00

v076        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v077        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v078        Afstralende gevel   32          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v079        Afstralende gevel   33          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v080        Afstralende gevel   34          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00

v045        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v046        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v047        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v048        Dak HMRI-II.8       37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v049        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00

v050        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v051        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v052        Dak HMRI-II.8       38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v053        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v054        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v055        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v056        Dak HMRI-II.8       39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v057        Dak HMRI-II.8       37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v058        Dak HMRI-II.8       38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v059        Dak HMRI-II.8       39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v060        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v061        Afstralende gevel   37          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v062        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90

v063        Afstralende gevel   38          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v064        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v065        Afstralende gevel   39          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
033         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
034         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

035         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
036         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
037         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
038         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
039         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

040         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
041         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
042         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
043         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
044         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

v084        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,10   82,20   73,70   65,10   52,30
v085        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v086        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v087        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v088        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,40   85,50   77,00   72,40   64,60

v089        Afstralende gevel   35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,20   77,30   68,80   64,20   56,40
v090        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v091        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v092        Dak HMRI-II.8       35          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v093        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00

v094        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v095        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v096        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v097        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v098        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00

v099        Afstralende gevel   36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   83,10   89,20   80,70   76,10   68,30
v100        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v101        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v102        Dak HMRI-II.8       36          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
045         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30

046         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
047         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
049         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
048         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
050         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30

051         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
052         Normaal             --          11            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
053         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
055         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
054         Normaal             --          10            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90

056         Normaal             --          9             0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
057         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   81,80   87,90   79,40   75,80   76,00
v103        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,80   72,90   66,40   59,80   56,00
v104        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,80   72,90   66,40   59,80   56,00
v105        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,80   70,90   64,40   57,80   54,00

v106        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v107        Dak HMRI-II.8       57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   79,90   77,40   72,80   68,00
v108        Afstralende gevel   57          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00
058         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   84,90   89,40   82,80   71,00
v109        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00

v110        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v111        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v112        Dak HMRI-II.8       58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
v113        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00
v114        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v115        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v116        Afstralende gevel   58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00

v117        Dak HMRI-II.8       58          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
059         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
060         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
061         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
062         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00

063         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   44,80   55,90   65,40   64,80   67,00
v118        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   76,80   78,90   67,40   58,80   67,00
v119        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   76,80   78,90   67,40   58,80   67,00
v120        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   81,80   85,90   86,40   86,80   79,00
v121        Afstralende gevel   59          --            0,00  360,00  13,80     --     --   87,80   91,90   89,40   82,80   76,00

v138        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v139        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v140        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v141        Dak HMRI-II.8       68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v142        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00

v143        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v144        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v145        Dak HMRI-II.8       69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v146        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,80   66,90   67,40   65,80   63,00
v147        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40

v148        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   75,20   69,30   69,80   68,20   65,40
v152        Dak HMRI-II.8       70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v150        Dak HMRI-II.8       68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v151        Dak HMRI-II.8       69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30
v149        Dak HMRI-II.8       70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   72,10   66,20   66,70   65,10   62,30

v153        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v154        Afstralende gevel   68          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v155        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v156        Afstralende gevel   69          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
v157        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90

v158        Afstralende gevel   70          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,70   70,80   74,30   76,70   78,90
065         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
066         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
067         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
068         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

069         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
070         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
071         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
072         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
073         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00

074         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
075         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
076         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   51,80   65,90   74,40   76,80   78,00
v177        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   73,10   82,20   73,70   65,10   52,30
v178        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50

v179        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v180        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,30   77,40   68,90   60,30   47,50
v181        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,40   85,50   77,00   72,40   64,60
v182        Afstralende gevel   66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   71,20   77,30   68,80   64,20   56,40
v183        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80

v184        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v185        Dak HMRI-II.8       66          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   77,60   83,70   75,20   70,60   62,80
v186        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v187        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00
v188        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   84,80   80,90   82,40   77,80   70,00

v189        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v190        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v191        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   82,80   88,90   80,40   75,80   68,00
v192        Afstralende gevel   67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   83,10   89,20   80,70   76,10   68,30
v193        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v194        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50
v195        Dak HMRI-II.8       67          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   85,30   91,40   82,90   78,30   70,50

v129        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v130        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v131        Dak HMRI-II.8       63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v132        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v133        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90

v134        Dak HMRI-II.8       64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v135        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v136        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   52,70   61,80   59,30   40,70   59,90
v137        Dak HMRI-II.8       62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   54,00   63,10   60,60   42,00   61,20
v159        Afstralende gevel   60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00

v160        Afstralende gevel   60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v161        Dak HMRI-II.8       60          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v162        Afstralende gevel   61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v163        Afstralende gevel   61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v164        Dak HMRI-II.8       61          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30

v165        Afstralende gevel   62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v166        Afstralende gevel   62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,80   67,90   66,40   49,80   65,00
v167        Dak HMRI-II.8       62          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   58,10   67,20   65,70   49,10   64,30
v168        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v169        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00

v170        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   79,80   87,90   83,40   65,80   83,00
v171        Afstralende gevel   63          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v172        Afstralende gevel   64          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
v173        Afstralende gevel   65          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   65,80   73,90   77,40   85,80   85,00
089         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   80,80   84,90   89,40   82,80   71,00

v198        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
v199        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   65,90   59,40   52,80   49,00
v196        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00
v200        Dak HMRI-II.8       19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
v201        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   60,90   60,40   60,80   58,00

v202        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v203        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v204        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   64,80   67,90   70,40   72,80   73,00
v205        Dak HMRI-II.8       19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   70,80   69,90   67,40   62,80   58,00
v197        Afstralende gevel   19          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   68,80   67,90   61,40   54,80   51,00

v125        Afstralende gevel   72          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v126        Afstralende gevel   71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   59,80   70,90   78,40   78,80   73,00
v127        Afstralende gevel   71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   55,10   66,20   73,70   74,10   68,30
v128        Dak HMRI-II.8       71          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   56,80   67,90   75,40   75,80   70,00
077         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30

078         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
079         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
081         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   63,10   72,20   81,70   77,10   72,30
080         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30
082         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   59,10   71,20   81,70   71,10   58,30

083         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
084         Normaal             --          83            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
085         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
087         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   81,80   85,90   90,40   83,80   72,00
086         Normaal             --          82            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90

088         Normaal             --          81            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   56,70   64,80   71,30   75,70   77,90
v122        Dak HMRI-II.8       74          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v123        Dak HMRI-II.8       76          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v124        Dak HMRI-II.8       78          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   62,80   74,90   77,40   82,80   80,00
v174        Dak HMRI-II.8       73          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60

v175        Dak HMRI-II.8       75          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v176        Dak HMRI-II.8       77          --            0,00  360,00   0,00   0,00   3,91   69,40   81,50   84,00   89,40   86,60
090         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
091         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   39,80   50,90   60,40   59,80   62,00
092         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
093         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   42,80   53,90   63,40   62,80   65,00
094         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   44,80   55,90   65,40   64,80   67,00

v001        Normaal             --          3             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   78,80   80,10   91,20  106,80  110,50
v017        Dak HMRI-II.8       3           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   74,90   85,40   96,80  104,00
v018        Dak HMRI-II.8       4           --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   66,80   74,90   85,40   96,80  104,00
v002        Normaal             --          4             0,00  360,00   0,00   0,00   0,00   78,80   80,10   91,20  106,80  110,50
170         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

171         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
172         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
173         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
174         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
175         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

176         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
177         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
178         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
179         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
180         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

181         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
182         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00  12,04  15,05   69,80   72,90   76,40   76,80   84,00
183         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00  12,04  15,05   69,80   72,90   76,40   76,80   84,00
270         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
271         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

272         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
273         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
274         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
275         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
276         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

277         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
278         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
279         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
280         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50
281         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00     --  12,04   55,30   69,40   86,90   89,30   86,50

282         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00  12,04  15,05   69,80   72,90   76,40   76,80   84,00
283         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00  12,04  15,05   69,80   72,90   76,40   76,80   84,00
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
001                  78,70           71,40           60,90              87,13         Bestaand/overig                              
002                  78,70           71,40           60,90              87,13         Bestaand/overig                              
003                  98,10           92,30           81,60             103,80         Bestaand/overig                              
004                  70,70           63,50           51,20              84,95         Bestaand/overig                              
005                  70,70           63,50           51,20              84,95         Bestaand/overig                              

006                 116,20          120,00          119,90             123,94         Bestaand/overig                              
032                  94,20           92,00           83,90              99,69         Bestaand/overig                              
064                  87,20           81,00           71,90              96,00         Bestaand/overig                              
v019                 68,20           65,00           59,90              95,44         Bestaand/overig                              
v021                 84,90           79,70           70,60              95,08         Bestaand/overig                              

v023                 83,20           79,50           77,40              92,26         Bestaand/overig                              
v024                 83,20           79,50           77,40              92,26         Bestaand/overig                              
v025                 84,30           78,00           70,70              92,33         Bestaand/overig                              
v026                 84,30           78,00           70,70              92,33         Bestaand/overig                              
v027                104,80          103,60           96,90             111,86         Bestaand/overig                              

v028                 96,80           98,50           88,30             103,35         Bestaand/overig                              
v029                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   
v030                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   
v031                 76,20           71,00           61,90              86,38         C: Trafo's                                   
v081                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   

v082                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   
v083                 82,80           77,60           68,50              92,98         C: Trafo's                                   
v032                 70,50           57,30           45,20              78,58         C: KVP-gebouw                                
v033                 75,20           62,00           49,90              83,28         C: KVP-gebouw                                
v034                 70,50           57,30           45,20              78,58         C: KVP-gebouw                                

v035                 72,20           59,00           46,90              80,28         C: KVP-gebouw                                
v036                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v037                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v038                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v039                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v040                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v041                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v042                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v043                 60,10           67,90           70,80              73,57         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v044                 61,40           69,20           72,10              74,87         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v066                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v067                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v068                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v069                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v070                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v071                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v072                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v073                 65,20           75,00           76,90              79,93         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v074                 64,50           74,30           76,20              79,23         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v075                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v076                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v077                 66,20           75,00           87,90              92,52         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v078                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v079                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          
v080                 79,20           77,00           69,90              89,65         C: GT-verbr.lu.i nl.                          

v045                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                
v046                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v047                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v048                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v049                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                

v050                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v051                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v052                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v053                 59,20           49,00           33,90              75,58         C: Afg.ketels                                
v054                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                

v055                 61,60           51,40           36,30              77,98         C: Afg.ketels                                
v056                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v057                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v058                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v059                 58,50           48,30           33,20              74,88         C: Afg.ketels                                
v060                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v061                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v062                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                

v063                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v064                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
v065                 74,10           66,90           54,30              83,38         C: Afg.ketels                                
033                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
034                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 

035                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
036                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
037                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
038                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
039                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 

040                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
041                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
042                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
043                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 
044                  77,20           72,00           62,90              83,28         C: GT-gebouw                                 

v084                 47,50           45,30           39,20              83,29         C: GT-gebouw                                 
v085                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 
v086                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 
v087                 42,70           40,50           34,40              78,49         C: GT-gebouw                                 
v088                 60,80           51,60           41,50              87,11         C: GT-gebouw                                 

v089                 52,60           43,40           33,30              78,91         C: GT-gebouw                                 
v090                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 
v091                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 
v092                 59,00           49,80           39,70              85,31         C: GT-gebouw                                 
v093                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 

v094                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 
v095                 66,20           57,00           46,90              88,29         C: GT-gebouw                                 
v096                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 
v097                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 
v098                 64,20           55,00           44,90              90,51         C: GT-gebouw                                 

v099                 64,50           55,30           45,20              90,81         C: GT-gebouw                                 
v100                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 
v101                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 
v102                 66,70           57,50           47,40              93,01         C: GT-gebouw                                 
045                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              

046                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              
047                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              
049                  45,50           28,30           10,00              83,71         C: Schoorstenen                              
048                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              
050                  19,50           16,30           10,00              82,44         C: Schoorstenen                              

051                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
052                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              
053                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
055                  29,20           46,00           21,90              92,77         C: Schoorstenen                              
054                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              

056                  77,10           72,90           64,80              82,78         C: Schoorstenen                              
057                  74,20           71,00           67,90              89,90         Demigebouw                                   
v103                 55,20           53,00           42,90              76,97         Demigebouw                                   
v104                 55,20           53,00           42,90              76,97         Demigebouw                                   
v105                 53,20           51,00           40,90              74,97         Demigebouw                                   

v106                 50,20           48,00           37,90              71,97         Demigebouw                                   
v107                 64,20           61,00           50,90              84,80         Demigebouw                                   
v108                 54,20           51,00           40,90              67,42         Demigebouw                                   
058                  66,20           61,00           53,90              91,79         C: Hulpketel                                 
v109                 48,20           46,00           35,90              69,97         C: Hulpketel                                 

v110                 48,20           46,00           35,90              69,97         C: Hulpketel                                 
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v111                 50,20           48,00           37,90              71,97         C: Hulpketel                                 
v112                 54,20           51,00           40,90              74,80         C: Hulpketel                                 
v113                 54,20           51,00           40,90              67,42         C: Hulpketel                                 
v114                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 
v115                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 
v116                 74,20           73,00           62,90              80,31         C: Hulpketel                                 

v117                 54,20           51,00           40,90              74,80         C: Hulpketel                                 
059                  59,20           53,00           42,90              66,83         C: UBA                                       
060                  59,20           53,00           42,90              66,83         C: UBA                                       
061                  62,20           56,00           45,90              69,83         C: UBA                                       
062                  62,20           56,00           45,90              69,83         C: UBA                                       

063                  64,20           58,00           47,90              71,83         C: UBA                                       
v118                 69,20           69,00           66,90              81,98         Brandblusp.geb.                              
v119                 69,20           69,00           66,90              81,98         Brandblusp.geb.                              
v120                 81,20           76,00           73,90              92,38         Brandblusp.geb.                              
v121                 73,20           74,00           72,90              95,21         Brandblusp.geb.                              

v138                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                
v139                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v140                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v141                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v142                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                

v143                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v144                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v145                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v146                 59,20           49,00           33,90              75,58         D: Afg.ketels                                
v147                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                

v148                 61,60           51,40           36,30              77,98         D: Afg.ketels                                
v152                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v150                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v151                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                
v149                 58,50           48,30           33,20              74,88         D: Afg.ketels                                

v153                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v154                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v155                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v156                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
v157                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                

v158                 74,10           66,90           54,30              83,38         D: Afg.ketels                                
065                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
066                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
067                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
068                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 

069                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
070                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
071                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
072                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
073                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 

074                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
075                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
076                  77,20           72,00           62,90              83,28         D: GT-gebouw                                 
v177                 47,50           45,30           39,20              83,29         D: GT-gebouw                                 
v178                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 

v179                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 
v180                 42,70           40,50           34,40              78,49         D: GT-gebouw                                 
v181                 60,80           51,60           41,50              87,11         D: GT-gebouw                                 
v182                 52,60           43,40           33,30              78,91         D: GT-gebouw                                 
v183                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 

v184                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 
v185                 59,00           49,80           39,70              85,31         D: GT-gebouw                                 
v186                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 
v187                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 
v188                 66,20           57,00           46,90              88,29         D: GT-gebouw                                 

v189                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v190                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 
v191                 64,20           55,00           44,90              90,51         D: GT-gebouw                                 
v192                 64,50           55,30           45,20              90,81         D: GT-gebouw                                 
v193                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 
v194                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 
v195                 66,70           57,50           47,40              93,01         D: GT-gebouw                                 

v129                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v130                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v131                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v132                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v133                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v134                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v135                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v136                 60,10           67,90           70,80              73,57         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v137                 61,40           69,20           72,10              74,87         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v159                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v160                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v161                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v162                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v163                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v164                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v165                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v166                 65,20           75,00           76,90              79,93         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v167                 64,50           74,30           76,20              79,23         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v168                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v169                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          

v170                 66,20           75,00           87,90              92,52         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v171                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v172                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
v173                 79,20           77,00           69,90              89,65         D: GT-verbr.lu.i nl.                          
089                  66,20           61,00           53,90              91,79         D: Hulpketel                                 

v198                 48,20           46,00           35,90              69,97         D: Hulpketel                                 
v199                 48,20           46,00           35,90              69,97         D: Hulpketel                                 
v196                 50,20           48,00           37,90              71,97         D: Hulpketel                                 
v200                 54,20           51,00           40,90              74,80         D: Hulpketel                                 
v201                 54,20           51,00           40,90              67,42         D: Hulpketel                                 

v202                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 
v203                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 
v204                 74,20           73,00           62,90              80,31         D: Hulpketel                                 
v205                 54,20           51,00           40,90              74,80         D: Hulpketel                                 
v197                 50,20           48,00           37,90              71,97         D: Hulpketel                                 

v125                 70,50           57,30           45,20              78,58         D: KVP-gebouw                                
v126                 75,20           62,00           49,90              83,28         D: KVP-gebouw                                
v127                 70,50           57,30           45,20              78,58         D: KVP-gebouw                                
v128                 72,20           59,00           46,90              80,28         D: KVP-gebouw                                
077                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              

078                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              
079                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              
081                  45,50           28,30           10,00              83,71         D: Schoorstenen                              
080                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              
082                  19,50           16,30           10,00              82,44         D: Schoorstenen                              

083                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
084                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              
085                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
087                  29,20           46,00           21,90              92,77         D: Schoorstenen                              
086                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              

088                  77,10           72,90           64,80              82,78         D: Schoorstenen                              
v122                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   
v123                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   
v124                 76,20           71,00           61,90              86,38         D: Trafo's                                   
v174                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   

v175                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   
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Rekenmodel
puntbronnen tijdens bypassbedrijf

Model:Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl. ST-hal +10 dB)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v176                 82,80           77,60           68,50              92,98         D: Trafo's                                   
090                  59,20           53,00           42,90              66,83         D: UBA                                       
091                  59,20           53,00           42,90              66,83         D: UBA                                       
092                  62,20           56,00           45,90              69,83         D: UBA                                       
093                  62,20           56,00           45,90              69,83         D: UBA                                       
094                  64,20           58,00           47,90              71,83         D: UBA                                       

v001                110,00          109,80          106,60             116,05         Koeltorens                                   
v017                102,20           96,00           75,90             107,07         Koeltorens                                   
v018                102,20           96,00           75,90             107,07         Koeltorens                                   
v002                110,00          109,80          106,60             116,05         Koeltorens                                   
170                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

171                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
172                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
173                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
174                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
175                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

176                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
177                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
178                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
179                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
180                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

181                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
182                  89,20           87,00           74,90              92,39         ADV's                                        
183                  89,20           87,00           74,90              92,39         ADV's                                        
270                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
271                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

272                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
273                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
274                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
275                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
276                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

277                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
278                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
279                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
280                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        
281                  88,70           87,50           78,40              95,01         ADV's                                        

282                  89,20           87,00           74,90              92,39         ADV's                                        
283                  89,20           87,00           74,90              92,39         ADV's                                        
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Rekenmodel
puntbronnen: stoomveiligheden

Model:Claus C + D, stoomveiligheden LAmax
Groep:Stoomveiligheden
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Omschrijving                                             X           Y Hoogtedefinitie                  Hoogte Maaiveld
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
102         Stoomveiligheid-D                                191217,51   351733,36 Eigen waarde                      40,30     0,00
101         Stoomveiligheid-C                                191562,90   351776,65 Eigen waarde                      40,30     0,00
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Rekenmodel
puntbronnen: stoomveiligheden

Model:Claus C + D, stoomveiligheden LAmax
Groep:Stoomveiligheden
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id          Brontype            Gevel       Demp. I D    Richt.    Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 63 Lw r 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
102         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00  108,00  1 14,00  110,00  112,00  118,00
101         Normaal             --          --            0,00  360,00   0,00   0,00   0,00  108,00  1 14,00  110,00  112,00  118,00
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Rekenmodel
puntbronnen: stoomveiligheden

Model:Claus C + D, stoomveiligheden LAmax
Groep:Stoomveiligheden
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriel awaai - IL

                                                                                                                                   
Id                  Lwr 2k          Lwr 4k          Lwr 8k         Lwr Totaal         Groep                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
102                 123,00          125,00          125,00             129,79         Stoomveiligheden                              
101                 123,00          125,00          125,00             129,79         Stoomveiligheden                              
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Rekenmodel totaal

Industrielawaai - IL, Clauscentrale MER + Wm-vergunning - Voorgenomen activiteit - Claus C + D, normaal bedrijf [D:\project\FL17457\Essent\] , Geonoise V5.43
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detail: eenheid D

Industrielawaai - IL, Clauscentrale MER + Wm-vergunning - Voorgenomen activiteit - Claus C + D, normaal bedrijf [D:\project\FL17457\Essent\] , Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf per positie: pag. II.2 - II.17

Geluidbijdrage ADV's bypassbedr. pag. II.18

LAmax vanwege stoomveiligheden pag. II.19

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-4-RA-BY2 II.1



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt A_A - Zone punt A
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       33,6      33,6      33,6      43,6      38,2       4,6
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       33,1      33,1      33,1      43,1      37,7       4,6
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       27,0      27,0      27,0      37,0      27,0       0,0
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       26,8      26,8      26,8      36,8      26,8       0,0
003           Koelwaterpompen                                      1,5       22,2      22,2      22,2      32,2      27,0       4,8

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       19,9      19,9      19,9      29,9      23,4       3,5
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       19,3      19,3      19,3      29,3      22,8       3,6
v099          GT-gebouw_C                                         16,0       19,3      19,3      19,3      29,3      23,3       4,0
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       19,2      19,2      19,2      29,2      20,5       1,4
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,8      18,8      18,8      28,8      20,2       1,5

051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,4      18,4      18,4      28,4      19,9       1,6
v083          GT Trafo_C                                           8,5       16,4      16,4      16,4      26,4      20,8       4,4
064           KWP koelers                                          1,0       16,2      16,2      16,2      26,2      21,0       4,8
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       16,1      16,1      16,1      26,1      19,7       3,6
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,9      15,9      15,9      25,9      18,1       2,2

v094          GT-gebouw_C                                         16,0       15,7      15,7      15,7      25,7      19,8       4,1
v095          GT-gebouw_C                                         16,0       15,6      15,6      15,6      25,6      19,7       4,1
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,6      15,6      15,6      25,6      17,8       2,3
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       15,5      15,5      15,5      25,5      19,4       3,8
v082          GT Trafo_C                                           8,5       15,5      15,5      15,5      25,5      19,9       4,4

v093          GT-gebouw_C                                         16,0       15,4      15,4      15,4      25,4      19,5       4,1
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,2      15,2      15,2      25,2      17,6       2,3
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       14,7      14,7      14,7      24,7      18,6       3,9
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       14,5      14,5      14,5      24,5      18,5       4,0
032           pompen-bio                                           1,0       13,3      13,3      13,3      23,3      18,1       4,8

089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0       13,2      13,2      13,2      23,2      17,4       4,2
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       13,0      13,0      13,0      23,0      17,1       4,1
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       12,9      12,9      12,9      22,9      16,8       3,9
v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       11,1      11,1      11,1      21,1      14,1       3,0
057           Demigebouw HVAC                                     17,0       11,1      11,1      11,1      21,1      15,1       4,0

v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       10,9      10,9      10,9      20,9      15,6       4,7
v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5       10,4      10,4      10,4      20,4      14,8       4,4
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       10,3      10,3      10,3      20,3      14,9       4,5
v188          GT-gebouw_D                                         16,0        9,9       9,9       9,9      19,9      14,2       4,3
v047          Afg.ketelh_C                                        23,7        9,8       9,8       9,8      19,8      13,5       3,7

v187          GT-gebouw_D                                         16,0        9,7       9,7       9,7      19,7      14,0       4,3
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        9,1       9,1       9,1      19,1      12,3       3,2
v097          GT-gebouw_C                                         19,0        8,9       8,9       8,9      18,9      12,8       4,0
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        8,7       8,7       8,7      18,7      11,8       3,1
v103          Demigeb.Ngev_C                                      10,6        8,5       8,5       8,5      18,5      12,8       4,3

v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5        8,4       8,4       8,4      18,4      12,8       4,4
v190          GT-gebouw_D                                         19,0        8,0       8,0       8,0      18,0      12,2       4,2
v098          GT-gebouw_C                                         19,0        7,9       7,9       7,9      17,9      11,9       3,9
v191          GT-gebouw_D                                         19,0        7,9       7,9       7,9      17,9      12,1       4,2
v054          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,9       7,9       7,9      17,9      11,7       3,8

v186          GT-gebouw_D                                         16,0        7,9       7,9       7,9      17,9      12,2       4,3
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0        7,7       7,7       7,7      17,7      11,6       3,9
v089          GT-gebouw_C                                          6,0        7,7       7,7       7,7      17,7      12,2       4,5
v081          GT Trafo_C                                           8,5        7,5       7,5       7,5      17,5      11,9       4,4
v031          Trafo Aux_C                                          8,5        7,4       7,4       7,4      17,4      11,8       4,4

002           Vent-mach-B                                         34,7        7,3       7,3       7,3      17,3      10,8       3,5
v045          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,3       7,3       7,3      17,3      11,0       3,7
v096          GT-gebouw_C                                         19,0        7,0       7,0       7,0      17,0      11,0       4,0
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        6,9       6,9       6,9      16,9      10,0       3,2
049           Schoorsteenwand-C                                   20,0        6,8       6,8       6,8      16,8      10,7       3,9

              Rest                                                           24,3      23,1      23,1      33,1      42,5          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,5      38,4      38,4      48,4      45,4          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:35:00Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.2



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt B_A - Zone punt B
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       33,4      33,4      33,4      43,4      38,0       4,6
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       29,9      29,9      29,9      39,9      34,5       4,6
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       27,3      27,3      27,3      37,3      27,3       0,0
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       26,2      26,2      26,2      36,2      26,5       0,3
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       21,0      21,0      21,0      31,0      21,8       0,8

v099          GT-gebouw_C                                         16,0       20,8      20,8      20,8      30,8      24,6       3,9
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       20,6      20,6      20,6      30,6      21,5       0,9
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       20,2      20,2      20,2      30,2      21,3       1,1
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       19,5      19,5      19,5      29,5      22,7       3,2
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       19,3      19,3      19,3      29,3      22,9       3,6

v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       19,1      19,1      19,1      29,1      22,4       3,3
v019          ST Trafo D                                           5,6       19,0      19,0      19,0      29,0      23,5       4,5
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       19,0      19,0      19,0      29,0      22,6       3,7
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       18,7      18,7      18,7      28,7      22,1       3,3
v021          ST Trafo C                                           5,6       18,7      18,7      18,7      28,7      23,2       4,5

v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       18,7      18,7      18,7      28,7      22,4       3,7
v083          GT Trafo_C                                           8,5       18,0      18,0      18,0      28,0      22,2       4,3
v082          GT Trafo_C                                           8,5       18,0      18,0      18,0      28,0      22,3       4,3
v081          GT Trafo_C                                           8,5       17,6      17,6      17,6      27,6      21,9       4,3
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       17,1      17,1      17,1      27,1      18,9       1,8

v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       17,0      17,0      17,0      27,0      20,6       3,6
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       16,9      16,9      16,9      26,9      18,8       1,9
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       16,8      16,8      16,8      26,8      18,8       2,0
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       16,6      16,6      16,6      26,6      20,3       3,7
v028          Rst MZoost_C                                         9,0       16,6      16,6      16,6      26,6      20,9       4,3

v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       16,2      16,2      16,2      26,2      19,9       3,7
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       16,1      16,1      16,1      26,1      20,1       4,0
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       15,8      15,8      15,8      25,8      19,6       3,8
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       15,4      15,4      15,4      25,4      19,2       3,8
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       15,1      15,1      15,1      25,1      18,8       3,7

v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       15,0      15,0      15,0      25,0      18,7       3,7
v175          GT Trafo_D                                           8,5       14,9      14,9      14,9      24,9      19,3       4,5
v176          GT Trafo_D                                           8,5       14,7      14,7      14,7      24,7      19,2       4,5
v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5       13,7      13,7      13,7      23,7      17,9       4,2
057           Demigebouw HVAC                                     17,0       13,7      13,7      13,7      23,7      17,6       3,9

v181          GT-gebouw_D                                          6,0       13,2      13,2      13,2      23,2      17,8       4,6
v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       12,9      12,9      12,9      22,9      15,6       2,7
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       12,9      12,9      12,9      22,9      16,9       4,0
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       12,9      12,9      12,9      22,9      17,3       4,4
v031          Trafo Aux_C                                          8,5       12,8      12,8      12,8      22,8      17,0       4,3

058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       12,6      12,6      12,6      22,6      16,5       3,9
v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       12,6      12,6      12,6      22,6      17,2       4,6
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       12,6      12,6      12,6      22,6      15,3       2,8
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       12,5      12,5      12,5      22,5      16,6       4,1
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       12,4      12,4      12,4      22,4      16,7       4,3

v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       12,4      12,4      12,4      22,4      16,4       4,0
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       12,3      12,3      12,3      22,3      16,6       4,3
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       12,2      12,2      12,2      22,2      15,0       2,8
002           Vent-mach-B                                         34,7       12,1      12,1      12,1      22,1      15,3       3,1
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       12,1      12,1      12,1      22,1      16,0       4,0

v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       12,1      12,1      12,1      22,1      15,7       3,7
001           Vent-mach-A                                         34,7       11,4      11,4      11,4      21,4      14,7       3,2
v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5       11,2      11,2      11,2      21,2      15,4       4,2
v026          MZoost_C                                            25,0       11,1      11,1      11,1      21,1      14,6       3,6
v047          Afg.ketelh_C                                        23,7       11,0      11,0      11,0      21,0      14,5       3,5

              Rest                                                           25,5      24,9      24,9      34,9      43,7          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,3      38,2      38,2      48,2      45,9          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:36:12Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.3



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt C_A - Zone punt C
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v019          ST Trafo D                                           5,6       25,3      25,3      25,3      35,3      29,6       4,3
v021          ST Trafo C                                           5,6       25,2      25,2      25,2      35,2      29,5       4,3
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       24,8      24,8      24,8      34,8      29,5       4,7
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       23,5      23,5      23,5      33,5      23,5       0,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       23,5      23,5      23,5      33,5      23,5       0,0

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       23,5      23,5      23,5      33,5      23,5       0,0
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       23,0      23,0      23,0      33,0      27,5       4,5
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       22,3      22,3      22,3      32,3      25,7       3,4
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       22,3      22,3      22,3      32,3      25,7       3,4
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       22,3      22,3      22,3      32,3      25,6       3,4

087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       22,3      22,3      22,3      32,3      22,6       0,4
v081          GT Trafo_C                                           8,5       22,1      22,1      22,1      32,1      26,2       4,0
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       22,1      22,1      22,1      32,1      22,5       0,4
v082          GT Trafo_C                                           8,5       22,1      22,1      22,1      32,1      26,1       4,0
v083          GT Trafo_C                                           8,5       22,0      22,0      22,0      32,0      26,1       4,0

083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       21,9      21,9      21,9      31,9      22,4       0,5
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       21,6      21,6      21,6      31,6      24,4       2,7
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       21,6      21,6      21,6      31,6      24,3       2,8
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       21,6      21,6      21,6      31,6      24,8       3,3
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       21,5      21,5      21,5      31,5      24,8       3,3

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       21,5      21,5      21,5      31,5      24,3       2,8
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       21,5      21,5      21,5      31,5      24,7       3,3
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       21,3      21,3      21,3      31,3      24,9       3,5
v174          GT Trafo_D                                           8,5       21,2      21,2      21,2      31,2      25,3       4,1
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       21,2      21,2      21,2      31,2      24,7       3,6

v175          GT Trafo_D                                           8,5       20,8      20,8      20,8      30,8      24,9       4,1
v176          GT Trafo_D                                           8,5       20,6      20,6      20,6      30,6      24,8       4,2
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,6      20,6      20,6      30,6      23,6       3,0
v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       20,4      20,4      20,4      30,4      23,9       3,4
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,4      20,4      20,4      30,4      23,4       3,0

v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       20,3      20,3      20,3      30,3      23,8       3,5
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,3      20,3      20,3      30,3      23,3       3,0
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       20,1      20,1      20,1      30,1      23,6       3,5
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       20,1      20,1      20,1      30,1      24,1       4,1
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       19,7      19,7      19,7      29,7      23,0       3,3

v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       19,7      19,7      19,7      29,7      22,9       3,3
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       19,6      19,6      19,6      29,6      22,9       3,3
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       18,4      18,4      18,4      28,4      21,8       3,4
v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       18,2      18,2      18,2      28,2      21,7       3,5
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       18,0      18,0      18,0      28,0      21,5       3,5

v189          GT-gebouw_D                                         19,0       17,3      17,3      17,3      27,3      20,9       3,6
v028          Rst MZoost_C                                         9,0       17,1      17,1      17,1      27,1      21,2       4,0
002           Vent-mach-B                                         34,7       16,3      16,3      16,3      26,3      18,6       2,3
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       16,3      16,3      16,3      26,3      20,5       4,2
001           Vent-mach-A                                         34,7       16,1      16,1      16,1      26,1      18,4       2,3

v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       15,7      15,7      15,7      25,7      20,3       4,6
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       15,6      15,6      15,6      25,6      19,6       4,0
v031          Trafo Aux_C                                          8,5       15,5      15,5      15,5      25,5      19,6       4,1
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       15,5      15,5      15,5      25,5      19,5       4,1
v090          GT-gebouw dak_C                                      9,5       15,4      15,4      15,4      25,4      19,4       4,0

v062          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       15,3      15,3      15,3      25,3      17,5       2,2
v060          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       15,2      15,2      15,2      25,2      17,4       2,2
v024          MZzuid_C                                            25,6       15,0      15,0      15,0      25,0      17,8       2,9
v023          MZzuid_D                                            25,6       14,7      14,7      14,7      24,7      17,6       2,9
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       14,7      14,7      14,7      24,7      18,9       4,2

              Rest                                                           30,6      29,3      29,3      39,3      50,9          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,9      38,8      38,8      48,8      51,4          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:36:29Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.4



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt D_A - Zone punt D
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       30,0      30,0      30,0      40,0      34,2       4,2
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       27,6      27,6      27,6      37,6      27,6       0,0
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       26,6      26,6      26,6      36,6      26,8       0,2
v019          ST Trafo D                                           5,6       23,5      23,5      23,5      33,5      27,9       4,4
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       21,7      21,7      21,7      31,7      22,3       0,6

v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       21,6      21,6      21,6      31,6      25,2       3,6
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       21,5      21,5      21,5      31,5      24,6       3,2
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       21,4      21,4      21,4      31,4      22,0       0,7
v192          GT-gebouw_D                                         16,0       21,3      21,3      21,3      31,3      25,0       3,8
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       21,0      21,0      21,0      31,0      21,8       0,8

v189          GT-gebouw_D                                         19,0       21,0      21,0      21,0      31,0      24,6       3,6
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       20,8      20,8      20,8      30,8      24,4       3,6
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       20,6      20,6      20,6      30,6      24,2       3,7
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       20,2      20,2      20,2      30,2      24,8       4,6
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,1      20,1      20,1      30,1      23,2       3,1

v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       19,9      19,9      19,9      29,9      23,4       3,5
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       19,8      19,8      19,8      29,8      22,9       3,1
v021          ST Trafo C                                           5,6       19,7      19,7      19,7      29,7      24,2       4,5
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       19,6      19,6      19,6      29,6      23,2       3,6
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       19,2      19,2      19,2      29,2      22,8       3,6

051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       19,1      19,1      19,1      29,1      20,4       1,4
v174          GT Trafo_D                                           8,5       19,0      19,0      19,0      29,0      23,2       4,2
v175          GT Trafo_D                                           8,5       18,9      18,9      18,9      28,9      23,1       4,2
v176          GT Trafo_D                                           8,5       18,9      18,9      18,9      28,9      23,1       4,2
v081          GT Trafo_C                                           8,5       18,8      18,8      18,8      28,8      23,2       4,4

053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,7      18,7      18,7      28,7      20,2       1,5
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       18,5      18,5      18,5      28,5      23,1       4,6
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,4      18,4      18,4      28,4      19,9       1,6
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       17,8      17,8      17,8      27,8      21,3       3,5
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       17,7      17,7      17,7      27,7      21,2       3,5

v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       17,7      17,7      17,7      27,7      21,5       3,8
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       17,5      17,5      17,5      27,5      21,1       3,5
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       17,5      17,5      17,5      27,5      21,4       3,9
v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       17,4      17,4      17,4      27,4      20,9       3,6
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       17,2      17,2      17,2      27,2      21,1       3,9

v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       17,0      17,0      17,0      27,0      20,5       3,4
v082          GT Trafo_C                                           8,5       16,3      16,3      16,3      26,3      20,7       4,4
v083          GT Trafo_C                                           8,5       16,2      16,2      16,2      26,2      20,6       4,4
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       15,0      15,0      15,0      25,0      18,9       3,9
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       14,9      14,9      14,9      24,9      18,7       3,8

v088          GT-gebouw_C                                          6,0       14,8      14,8      14,8      24,8      19,3       4,5
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       14,7      14,7      14,7      24,7      19,1       4,4
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       14,6      14,6      14,6      24,6      18,5       3,9
v122          Trafo Aux_D                                          8,5       14,6      14,6      14,6      24,6      18,9       4,3
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       14,5      14,5      14,5      24,5      18,4       3,9

v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       14,3      14,3      14,3      24,3      18,2       3,9
v183          GT-gebouw dak_D                                      9,5       14,1      14,1      14,1      24,1      18,2       4,1
001           Vent-mach-A                                         34,7       13,7      13,7      13,7      23,7      16,6       2,9
v185          GT-gebouw dak_D                                      9,5       13,7      13,7      13,7      23,7      17,8       4,2
v157          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       13,6      13,6      13,6      23,6      16,1       2,6

v155          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       13,3      13,3      13,3      23,3      15,9       2,6
v177          GT-gebouw vent.in_D                                  2,7       13,1      13,1      13,1      23,1      17,6       4,6
v153          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       13,0      13,0      13,0      23,0      15,6       2,7
v124          Trafo Aux_D                                          8,5       13,0      13,0      13,0      23,0      17,2       4,2
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       12,8      12,8      12,8      22,8      17,0       4,2

              Rest                                                           27,8      27,0      27,0      37,0      47,1          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,0      37,9      37,9      47,9      48,0          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:36:46Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.5



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt E_A - Zone punt E
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       34,0      34,0      34,0      44,0      38,6       4,6
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       33,4      33,4      33,4      43,4      38,0       4,6
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       26,9      26,9      26,9      36,9      27,0       0,0
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       26,2      26,2      26,2      36,2      30,6       4,3
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       26,2      26,2      26,2      36,2      26,5       0,3

003           Koelwaterpompen                                      1,5       25,0      25,0      25,0      35,0      29,7       4,7
v019          ST Trafo D                                           5,6       22,2      22,2      22,2      32,2      26,7       4,5
v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       21,4      21,4      21,4      31,4      25,2       3,8
v189          GT-gebouw_D                                         19,0       21,1      21,1      21,1      31,1      24,8       3,7
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       20,9      20,9      20,9      30,9      21,7       0,8

v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,8      20,8      20,8      30,8      24,1       3,4
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       20,7      20,7      20,7      30,7      24,3       3,7
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       20,6      20,6      20,6      30,6      24,3       3,7
v192          GT-gebouw_D                                         16,0       20,6      20,6      20,6      30,6      24,4       3,9
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       20,4      20,4      20,4      30,4      21,4       1,0

v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,3      20,3      20,3      30,3      23,6       3,3
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       20,0      20,0      20,0      30,0      23,3       3,2
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       20,0      20,0      20,0      30,0      21,1       1,1
v176          GT Trafo_D                                           8,5       19,6      19,6      19,6      29,6      23,9       4,3
v174          GT Trafo_D                                           8,5       19,3      19,3      19,3      29,3      23,6       4,3

v175          GT Trafo_D                                           8,5       19,2      19,2      19,2      29,2      23,5       4,3
064           KWP koelers                                          1,0       18,7      18,7      18,7      28,7      23,4       4,7
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       18,4      18,4      18,4      28,4      22,2       3,8
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       18,1      18,1      18,1      28,1      21,7       3,7
v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       17,9      17,9      17,9      27,9      21,6       3,7

v021          ST Trafo C                                           5,6       17,8      17,8      17,8      27,8      22,3       4,5
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       17,6      17,6      17,6      27,6      21,4       3,8
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       17,4      17,4      17,4      27,4      19,2       1,8
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       17,1      17,1      17,1      27,1      20,8       3,7
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       16,9      16,9      16,9      26,9      18,8       1,9

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       16,7      16,7      16,7      26,7      18,7       2,0
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       16,6      16,6      16,6      26,6      20,3       3,7
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       16,1      16,1      16,1      26,1      20,1       4,0
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       16,0      16,0      16,0      26,0      20,1       4,1
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       15,9      15,9      15,9      25,9      20,3       4,4

v081          GT Trafo_C                                           8,5       15,0      15,0      15,0      25,0      19,5       4,5
v082          GT Trafo_C                                           8,5       14,3      14,3      14,3      24,3      18,7       4,5
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       14,2      14,2      14,2      24,2      17,9       3,7
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       14,1      14,1      14,1      24,1      18,1       4,1
v183          GT-gebouw dak_D                                      9,5       14,0      14,0      14,0      24,0      18,2       4,2

v083          GT Trafo_C                                           8,5       13,9      13,9      13,9      23,9      18,4       4,5
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       12,9      12,9      12,9      22,9      17,0       4,0
v157          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       12,8      12,8      12,8      22,8      15,5       2,7
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       12,7      12,7      12,7      22,7      16,8       4,1
v185          GT-gebouw dak_D                                      9,5       12,7      12,7      12,7      22,7      17,0       4,3

v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       12,7      12,7      12,7      22,7      16,7       4,0
v184          GT-gebouw dak_D                                      9,5       12,5      12,5      12,5      22,5      16,8       4,3
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       12,3      12,3      12,3      22,3      16,9       4,6
v177          GT-gebouw vent.in_D                                  2,7       12,3      12,3      12,3      22,3      16,9       4,6
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       12,2      12,2      12,2      22,2      16,3       4,1

v122          Trafo Aux_D                                          8,5       11,8      11,8      11,8      21,8      16,1       4,3
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       11,7      11,7      11,7      21,7      15,4       3,7
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       11,6      11,6      11,6      21,6      15,9       4,3
v124          Trafo Aux_D                                          8,5       11,5      11,5      11,5      21,5      15,8       4,3
v186          GT-gebouw_D                                         16,0       11,1      11,1      11,1      21,1      15,0       3,9

              Rest                                                           26,4      25,6      25,6      35,6      45,9          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      39,8      39,8      39,8      49,8      48,0          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:37:05Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.6



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt F_A - Zone punt F
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       33,9      33,9      33,9      43,9      38,5       4,6
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       33,7      33,7      33,7      43,7      38,4       4,6
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       26,4      26,4      26,4      36,4      26,7       0,3
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       26,3      26,3      26,3      36,3      26,6       0,4
v186          GT-gebouw_D                                         16,0       19,6      19,6      19,6      29,6      23,7       4,1

032           pompen-bio                                           1,0       19,5      19,5      19,5      29,5      24,2       4,8
003           Koelwaterpompen                                      1,5       19,4      19,4      19,4      29,4      24,1       4,7
v192          GT-gebouw_D                                         16,0       19,3      19,3      19,3      29,3      23,4       4,1
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       19,3      19,3      19,3      29,3      20,7       1,4
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       18,9      18,9      18,9      28,9      20,4       1,6

v019          ST Trafo D                                           5,6       18,6      18,6      18,6      28,6      23,2       4,6
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       18,5      18,5      18,5      28,5      20,1       1,7
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       18,1      18,1      18,1      28,1      21,7       3,5
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       17,9      17,9      17,9      27,9      21,5       3,6
v176          GT Trafo_D                                           8,5       15,9      15,9      15,9      25,9      20,3       4,4

053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       15,7      15,7      15,7      25,7      18,1       2,3
089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0       14,7      14,7      14,7      24,7      18,8       4,1
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       14,3      14,3      14,3      24,3      18,5       4,2
064           KWP koelers                                          1,0       13,3      13,3      13,3      23,3      18,0       4,8
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       12,3      12,3      12,3      22,3      16,8       4,5

051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       12,3      12,3      12,3      22,3      14,5       2,3
v187          GT-gebouw_D                                         16,0       12,0      12,0      12,0      22,0      16,1       4,1
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       11,9      11,9      11,9      21,9      15,6       3,6
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       11,8      11,8      11,8      21,8      14,2       2,4
v175          GT Trafo_D                                           8,5       11,3      11,3      11,3      21,3      15,7       4,4

v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       11,1      11,1      11,1      21,1      15,4       4,3
v177          GT-gebouw vent.in_D                                  2,7       11,1      11,1      11,1      21,1      15,8       4,7
v157          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       11,0      11,0      11,0      21,0      14,1       3,1
v188          GT-gebouw_D                                         16,0       10,5      10,5      10,5      20,5      14,7       4,1
v181          GT-gebouw_D                                          6,0        9,7       9,7       9,7      19,7      14,3       4,5

v147          Afg.ketelh_D                                        23,7        9,6       9,6       9,6      19,6      13,4       3,7
057           Demigebouw HVAC                                     17,0        9,4       9,4       9,4      19,4      13,7       4,3
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5        9,1       9,1       9,1      19,1      13,1       3,9
v094          GT-gebouw_C                                         16,0        9,0       9,0       9,0      19,0      13,3       4,3
v155          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        8,9       8,9       8,9      18,9      12,0       3,1

v095          GT-gebouw_C                                         16,0        8,8       8,8       8,8      18,8      13,2       4,3
1             Vrachtwagens                                         1,0       18,6        --        --      18,6      45,4       4,8
v153          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        8,5       8,5       8,5      18,5      11,7       3,2
v189          GT-gebouw_D                                         19,0        8,3       8,3       8,3      18,3      12,3       4,0
v025          MZwest_D                                            25,0        8,1       8,1       8,1      18,1      12,0       3,8

001           Vent-mach-A                                         34,7        7,4       7,4       7,4      17,4      10,9       3,5
v182          GT-gebouw_D                                          6,0        7,4       7,4       7,4      17,4      11,9       4,5
v174          GT Trafo_D                                           8,5        7,4       7,4       7,4      17,4      11,8       4,5
v146          Afg.ketelh_D                                        23,7        7,2       7,2       7,2      17,2      10,9       3,7
078           Schoorsteenwand-D                                   53,3        7,0       7,0       7,0      17,0       9,4       2,4

077           Schoorsteenwand-D                                   20,0        7,0       7,0       7,0      17,0      10,9       3,9
v142          Afg.ketelh_D                                        23,7        6,9       6,9       6,9      16,9      10,7       3,8
v104          Demigeb.Zgev_C                                      10,6        6,9       6,9       6,9      16,9      11,4       4,5
079           Schoorsteenwand-D                                   20,0        6,7       6,7       6,7      16,7      10,6       3,9
v138          Afg.ketelh_D                                        23,7        6,7       6,7       6,7      16,7      10,5       3,8

080           Schoorsteenwand-D                                   53,3        6,6       6,6       6,6      16,6       9,1       2,5
v103          Demigeb.Ngev_C                                      10,6        6,4       6,4       6,4      16,4      10,9       4,5
081           Schoorsteenwand-D                                   20,0        6,4       6,4       6,4      16,4      10,4       4,0
004           Gas-geb-D                                            3,0        6,4       6,4       6,4      16,4      11,0       4,7
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5        6,3       6,3       6,3      16,3      10,2       3,9

              Rest                                                           22,8      21,9      21,9      31,9      39,1          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,6      38,5      38,5      48,5      47,8          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:37:20Geonoise V5.43

FL 17457-4-RA-BY2 II.7



LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt G_A - Zone punt G
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       34,8      34,8      34,8      44,8      39,5       4,7
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       34,3      34,3      34,3      44,3      38,9       4,7
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       26,6      26,6      26,6      36,6      27,2       0,6
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       25,7      25,7      25,7      35,7      26,6       0,9
003           Koelwaterpompen                                      1,5       25,1      25,1      25,1      35,1      29,9       4,8

032           pompen-bio                                           1,0       21,4      21,4      21,4      31,4      26,2       4,8
v192          GT-gebouw_D                                         16,0       19,0      19,0      19,0      29,0      23,3       4,3
064           KWP koelers                                          1,0       18,5      18,5      18,5      28,5      23,3       4,8
v186          GT-gebouw_D                                         16,0       18,1      18,1      18,1      28,1      22,4       4,3
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       18,1      18,1      18,1      28,1      21,9       3,9

083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       17,9      17,9      17,9      27,9      20,1       2,2
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       17,7      17,7      17,7      27,7      19,9       2,2
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       17,5      17,5      17,5      27,5      19,7       2,3
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       16,8      16,8      16,8      26,8      20,8       4,0
089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0       16,1      16,1      16,1      26,1      20,3       4,2

051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       15,8      15,8      15,8      25,8      18,5       2,6
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       15,6      15,6      15,6      25,6      18,3       2,7
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       14,8      14,8      14,8      24,8      19,1       4,3
v177          GT-gebouw vent.in_D                                  2,7       11,4      11,4      11,4      21,4      16,2       4,7
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       10,9      10,9      10,9      20,9      14,8       3,9

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       10,9      10,9      10,9      20,9      13,6       2,7
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       10,2      10,2      10,2      20,2      14,1       3,9
v157          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        9,2       9,2       9,2      19,2      12,7       3,5
v155          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        9,1       9,1       9,1      19,1      12,6       3,5
057           Demigebouw HVAC                                     17,0        9,0       9,0       9,0      19,0      13,4       4,4

v153          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        8,9       8,9       8,9      18,9      12,4       3,5
005           Gas-geb-C                                            3,0        8,4       8,4       8,4      18,4      13,1       4,8
v143          Afg.ketelh_D                                        23,7        8,3       8,3       8,3      18,3      12,3       4,0
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5        8,2       8,2       8,2      18,2      12,3       4,1
v139          Afg.ketelh_D                                        23,7        8,2       8,2       8,2      18,2      12,2       4,0

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5        8,0       8,0       8,0      18,0      12,1       4,1
v147          Afg.ketelh_D                                        23,7        8,0       8,0       8,0      18,0      12,0       4,0
v176          GT Trafo_D                                           8,5        7,5       7,5       7,5      17,5      12,1       4,6
v062          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        7,4       7,4       7,4      17,4      11,2       3,8
v060          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        7,3       7,3       7,3      17,3      11,1       3,8

v182          GT-gebouw_D                                          6,0        7,3       7,3       7,3      17,3      11,9       4,6
v050          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,1       7,1       7,1      17,1      11,3       4,2
v046          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,1       7,1       7,1      17,1      11,2       4,2
1             Vrachtwagens                                         1,0       16,7        --        --      16,7      43,6       4,8
077           Schoorsteenwand-D                                   20,0        6,7       6,7       6,7      16,7      10,8       4,1

v093          GT-gebouw_C                                         16,0        6,7       6,7       6,7      16,7      11,1       4,4
079           Schoorsteenwand-D                                   20,0        6,6       6,6       6,6      16,6      10,7       4,1
081           Schoorsteenwand-D                                   20,0        6,6       6,6       6,6      16,6      10,7       4,2
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5        6,4       6,4       6,4      16,4      10,8       4,4
v187          GT-gebouw_D                                         16,0        6,3       6,3       6,3      16,3      10,6       4,3

078           Schoorsteenwand-D                                   53,3        6,0       6,0       6,0      16,0       9,0       3,0
v188          GT-gebouw_D                                         16,0        6,0       6,0       6,0      16,0      10,3       4,3
080           Schoorsteenwand-D                                   53,3        5,8       5,8       5,8      15,8       8,8       3,0
006           Brandblus                                            0,8       15,8        --        --      15,8      40,0       4,8
v019          ST Trafo D                                           5,6        5,8       5,8       5,8      15,8      10,5       4,7

v027          Rst MZwest_D                                         9,0        5,8       5,8       5,8      15,8      10,4       4,6
082           Schoorsteenwand-D                                   53,3        5,6       5,6       5,6      15,6       8,7       3,0
045           Schoorsteenwand-C                                   20,0        5,5       5,5       5,5      15,5       9,8       4,3
v189          GT-gebouw_D                                         19,0        5,5       5,5       5,5      15,5       9,7       4,2
047           Schoorsteenwand-C                                   20,0        5,4       5,4       5,4      15,4       9,7       4,3

              Rest                                                           20,5      20,5      20,5      30,5      26,7          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      39,1      39,0      39,0      49,0      47,4          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:37:37Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt H_A - Zone punt H
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       30,6      30,6      30,6      40,6      35,3       4,7
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       22,5      22,5      22,5      32,5      27,3       4,7
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       22,3      22,3      22,3      32,3      23,7       1,4
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       21,2      21,2      21,2      31,2      22,8       1,7
003           Koelwaterpompen                                      1,5       19,5      19,5      19,5      29,5      24,3       4,8

v099          GT-gebouw_C                                         16,0       13,8      13,8      13,8      23,8      18,3       4,5
064           KWP koelers                                          1,0       13,7      13,7      13,7      23,7      18,6       4,9
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       11,8      11,8      11,8      21,8      14,8       3,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       11,8      11,8      11,8      21,8      14,8       3,0
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       11,7      11,7      11,7      21,7      14,8       3,0

087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       11,7      11,7      11,7      21,7      14,8       3,1
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       11,6      11,6      11,6      21,6      14,7       3,1
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       11,6      11,6      11,6      21,6      14,7       3,1
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       10,4      10,4      10,4      20,4      14,8       4,4
v094          GT-gebouw_C                                         16,0       10,0      10,0      10,0      20,0      14,5       4,5

v095          GT-gebouw_C                                         16,0        9,8       9,8       9,8      19,8      14,3       4,5
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5        9,2       9,2       9,2      19,2      13,4       4,2
v093          GT-gebouw_C                                         16,0        9,2       9,2       9,2      19,2      13,7       4,5
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5        9,2       9,2       9,2      19,2      13,7       4,5
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5        9,1       9,1       9,1      19,1      13,3       4,2

v028          Rst MZoost_C                                         9,0        8,9       8,9       8,9      18,9      13,5       4,7
v188          GT-gebouw_D                                         16,0        7,9       7,9       7,9      17,9      12,4       4,5
v187          GT-gebouw_D                                         16,0        7,5       7,5       7,5      17,5      12,0       4,5
057           Demigebouw HVAC                                     17,0        7,4       7,4       7,4      17,4      11,8       4,5
v047          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,2       7,2       7,2      17,2      11,5       4,3

v051          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,2       7,2       7,2      17,2      11,5       4,3
v055          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,1       7,1       7,1      17,1      11,4       4,3
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5        6,7       6,7       6,7      16,7      11,0       4,2
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5        5,9       5,9       5,9      15,9      10,1       4,2
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5        5,7       5,7       5,7      15,7       9,9       4,2

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5        5,7       5,7       5,7      15,7       9,9       4,2
v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7        5,6       5,6       5,6      15,6      10,5       4,8
v144          Afg.ketelh_D                                        23,7        5,5       5,5       5,5      15,5       9,9       4,3
v148          Afg.ketelh_D                                        23,7        5,4       5,4       5,4      15,4       9,7       4,3
v026          MZoost_C                                            25,0        5,1       5,1       5,1      15,1       9,3       4,3

v156          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        4,8       4,8       4,8      14,8       8,8       4,0
v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        4,8       4,8       4,8      14,8       8,7       3,9
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        4,8       4,8       4,8      14,8       8,7       3,9
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        4,8       4,8       4,8      14,8       8,7       3,9
v158          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        4,8       4,8       4,8      14,8       8,7       4,0

v186          GT-gebouw_D                                         16,0        4,2       4,2       4,2      14,2       8,7       4,5
v103          Demigeb.Ngev_C                                      10,6        3,9       3,9       3,9      13,9       8,5       4,6
v105          Demigeb.Ogev_C                                      10,6        2,6       2,6       2,6      12,6       7,2       4,6
v089          GT-gebouw_C                                          6,0        2,1       2,1       2,1      12,1       6,8       4,7
005           Gas-geb-C                                            3,0        1,9       1,9       1,9      11,9       6,7       4,8

089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0        1,7       1,7       1,7      11,7       6,2       4,4
077           Schoorsteenwand-D                                   20,0        1,6       1,6       1,6      11,6       6,0       4,4
079           Schoorsteenwand-D                                   20,0        1,6       1,6       1,6      11,6       6,0       4,4
081           Schoorsteenwand-D                                   20,0        1,5       1,5       1,5      11,5       5,9       4,4
004           Gas-geb-D                                            3,0        1,4       1,4       1,4      11,4       6,2       4,8

032           pompen-bio                                           1,0        1,0       1,0       1,0      11,0       5,9       4,9
049           Schoorsteenwand-C                                   20,0        0,8       0,8       0,8      10,8       5,2       4,4
047           Schoorsteenwand-C                                   20,0        0,8       0,8       0,8      10,8       5,2       4,4
045           Schoorsteenwand-C                                   20,0        0,8       0,8       0,8      10,8       5,1       4,4
v140          Afg.ketelh_D                                        23,7        0,4       0,4       0,4      10,4       4,7       4,3

              Rest                                                           17,4      15,3      15,3      25,3      38,3          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      33,2      33,1      33,1      43,1      40,9          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:37:55Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 1_A - Voor tstraat 27
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v021          ST Trafo C                                           5,6       33,3      33,3      33,3      43,3      36,7       3,4
v019          ST Trafo D                                           5,6       33,2      33,2      33,2      43,2      36,6       3,4
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       29,6      29,6      29,6      39,6      32,7       3,1
v081          GT Trafo_C                                           8,5       29,5      29,5      29,5      39,5      32,6       3,1
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       29,4      29,4      29,4      39,4      33,9       4,4

v097          GT-gebouw_C                                         19,0       29,2      29,2      29,2      39,2      31,2       2,0
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       29,2      29,2      29,2      39,2      30,8       1,7
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,8      28,8      28,8      38,8      28,8       0,0
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       28,6      28,6      28,6      38,6      30,7       2,1
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       28,6      28,6      28,6      38,6      30,4       1,8

053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,5      28,5      28,5      38,5      28,5       0,0
v174          GT Trafo_D                                           8,5       28,5      28,5      28,5      38,5      31,7       3,2
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       28,3      28,3      28,3      38,3      30,5       2,2
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,2      28,2      28,2      38,2      28,2       0,0
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       28,1      28,1      28,1      38,1      28,1       0,0

v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       28,1      28,1      28,1      38,1      30,0       1,9
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       28,0      28,0      28,0      38,0      30,0       2,0
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       28,0      28,0      28,0      38,0      30,2       2,3
v175          GT Trafo_D                                           8,5       27,9      27,9      27,9      37,9      31,2       3,3
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       27,9      27,9      27,9      37,9      27,9       0,0

v082          GT Trafo_C                                           8,5       27,9      27,9      27,9      37,9      31,1       3,2
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       27,8      27,8      27,8      37,8      29,4       1,7
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       27,7      27,7      27,7      37,7      29,8       2,0
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       27,7      27,7      27,7      37,7      27,7       0,0
v176          GT Trafo_D                                           8,5       27,6      27,6      27,6      37,6      30,9       3,4

v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       27,5      27,5      27,5      37,5      28,3       0,8
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       27,5      27,5      27,5      37,5      28,5       1,0
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       27,3      27,3      27,3      37,3      29,4       2,1
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       27,2      27,2      27,2      37,2      29,0       1,8
v083          GT Trafo_C                                           8,5       27,0      27,0      27,0      37,0      30,3       3,3

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       26,9      26,9      26,9      36,9      28,1       1,2
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       26,8      26,8      26,8      36,8      28,0       1,1
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       26,8      26,8      26,8      36,8      28,0       1,2
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       26,7      26,7      26,7      36,7      28,6       1,9
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       26,6      26,6      26,6      36,6      28,6       2,0

v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       26,4      26,4      26,4      36,4      27,8       1,4
v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       26,3      26,3      26,3      36,3      28,3       2,0
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       25,8      25,8      25,8      35,8      28,0       2,1
v023          MZzuid_D                                            25,6       24,1      24,1      24,1      34,1      24,6       0,5
v024          MZzuid_C                                            25,6       24,1      24,1      24,1      34,1      24,6       0,5

v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       23,3      23,3      23,3      33,3      27,5       4,2
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       23,3      23,3      23,3      33,3      23,3       0,0
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       23,2      23,2      23,2      33,2      26,3       3,1
v189          GT-gebouw_D                                         19,0       23,1      23,1      23,1      33,1      25,4       2,3
v062          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,9      22,9      22,9      32,9      23,0       0,1

002           Vent-mach-B                                         34,7       22,9      22,9      22,9      32,9      22,9       0,0
001           Vent-mach-A                                         34,7       22,8      22,8      22,8      32,8      22,8       0,0
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       22,5      22,5      22,5      32,5      25,7       3,2
v060          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,3      22,3      22,3      32,3      22,6       0,3
v154          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       22,2      22,2      22,2      32,2      22,5       0,3

v096          GT-gebouw_C                                         19,0       22,0      22,0      22,0      32,0      23,9       1,9
v031          Trafo Aux_C                                          8,5       21,8      21,8      21,8      31,8      25,1       3,3
v156          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       21,8      21,8      21,8      31,8      22,3       0,4
v122          Trafo Aux_D                                          8,5       21,8      21,8      21,8      31,8      25,1       3,3
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       21,8      21,8      21,8      31,8      25,2       3,3

              Rest                                                           37,0      35,8      35,8      45,8      57,0          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      45,4      45,3      45,3      55,3      57,4          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:38:12Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 2_A - Stee nakkerstraat
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v021          ST Trafo C                                           5,6       31,8      31,8      31,8      41,8      35,4       3,6
v019          ST Trafo D                                           5,6       31,4      31,4      31,4      41,4      35,1       3,7
v081          GT Trafo_C                                           8,5       28,9      28,9      28,9      38,9      32,1       3,2
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       28,9      28,9      28,9      38,9      30,9       2,0
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       28,8      28,8      28,8      38,8      33,3       4,5

v097          GT-gebouw_C                                         19,0       28,7      28,7      28,7      38,7      30,8       2,1
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       28,5      28,5      28,5      38,5      30,3       1,8
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       28,5      28,5      28,5      38,5      30,6       2,1
v082          GT Trafo_C                                           8,5       28,4      28,4      28,4      38,4      31,6       3,2
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,3      28,3      28,3      38,3      28,3       0,0

v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       28,3      28,3      28,3      38,3      30,2       1,9
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,2      28,2      28,2      38,2      28,2       0,0
v083          GT Trafo_C                                           8,5       28,2      28,2      28,2      38,2      31,4       3,3
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       28,0      28,0      28,0      38,0      28,0       0,0
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       27,9      27,9      27,9      37,9      29,9       2,0

v027          Rst MZwest_D                                         9,0       27,5      27,5      27,5      37,5      30,9       3,4
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       27,1      27,1      27,1      37,1      28,9       1,8
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       27,0      27,0      27,0      37,0      31,3       4,3
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       27,0      27,0      27,0      37,0      28,1       1,2
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       27,0      27,0      27,0      37,0      28,0       1,0

v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       27,0      27,0      27,0      37,0      28,0       1,1
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       26,9      26,9      26,9      36,9      28,8       1,9
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       26,7      26,7      26,7      36,7      26,7       0,0
v174          GT Trafo_D                                           8,5       26,7      26,7      26,7      36,7      30,2       3,6
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       26,5      26,5      26,5      36,5      28,5       2,0

085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       26,5      26,5      26,5      36,5      26,5       0,0
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       26,2      26,2      26,2      36,2      28,9       2,6
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       26,2      26,2      26,2      36,2      26,2       0,0
v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       25,9      25,9      25,9      35,9      28,3       2,5
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       25,8      25,8      25,8      35,8      28,5       2,7

v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       25,5      25,5      25,5      35,5      28,0       2,5
v175          GT Trafo_D                                           8,5       25,2      25,2      25,2      35,2      28,8       3,6
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       25,0      25,0      25,0      35,0      27,7       2,6
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       25,0      25,0      25,0      35,0      26,7       1,7
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       24,9      24,9      24,9      34,9      26,8       1,8

v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       24,5      24,5      24,5      34,5      26,5       2,0
v176          GT Trafo_D                                           8,5       24,3      24,3      24,3      34,3      28,0       3,7
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       24,3      24,3      24,3      34,3      26,7       2,5
v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       23,9      23,9      23,9      33,9      26,5       2,5
v028          Rst MZoost_C                                         9,0       23,7      23,7      23,7      33,7      27,0       3,3

v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       23,4      23,4      23,4      33,4      26,1       2,6
002           Vent-mach-B                                         34,7       23,0      23,0      23,0      33,0      23,1       0,2
001           Vent-mach-A                                         34,7       22,7      22,7      22,7      32,7      23,0       0,3
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,5      22,5      22,5      32,5      22,7       0,2
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       22,4      22,4      22,4      32,4      26,3       3,9

v062          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,3      22,3      22,3      32,3      22,6       0,3
v024          MZzuid_C                                            25,6       22,2      22,2      22,2      32,2      23,3       1,1
v060          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,1      22,1      22,1      32,1      22,4       0,4
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       22,0      22,0      22,0      32,0      25,2       3,3
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       21,7      21,7      21,7      31,7      25,0       3,3

v031          Trafo Aux_C                                          8,5       21,5      21,5      21,5      31,5      24,8       3,3
v122          Trafo Aux_D                                          8,5       20,4      20,4      20,4      30,4      24,0       3,6
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       20,3      20,3      20,3      30,3      24,7       4,4
v023          MZzuid_D                                            25,6       20,2      20,2      20,2      30,2      21,5       1,3
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       19,8      19,8      19,8      29,8      23,5       3,6

              Rest                                                           36,5      34,9      34,9      44,9      57,0          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      44,6      44,4      44,4      54,4      57,4          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:38:29Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 3_A - Elze nweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       29,9      29,9      29,9      39,9      34,3       4,3
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       29,5      29,5      29,5      39,5      32,0       2,5
v021          ST Trafo C                                           5,6       29,4      29,4      29,4      39,4      33,3       3,9
v019          ST Trafo D                                           5,6       29,0      29,0      29,0      39,0      32,9       4,0
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       27,7      27,7      27,7      37,7      32,3       4,5

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       27,1      27,1      27,1      37,1      29,6       2,5
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       27,0      27,0      27,0      37,0      29,5       2,5

v083          GT Trafo_C                                           8,5       26,9      26,9      26,9      36,9      30,3       3,5
v082          GT Trafo_C                                           8,5       26,8      26,8      26,8      36,8      30,3       3,5
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,7      26,7      26,7      36,7      28,9       2,3
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,6      26,6      26,6      36,6      28,9       2,3
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,5      26,5      26,5      36,5      28,8       2,3

v081          GT Trafo_C                                           8,5       25,6      25,6      25,6      35,6      29,1       3,5
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,6      25,6      25,6      35,6      27,1       1,6
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,5      25,5      25,5      35,5      27,0       1,6
v028          Rst MZoost_C                                         9,0       25,4      25,4      25,4      35,4      29,0       3,6
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,3      25,3      25,3      35,3      26,9       1,6

v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       25,2      25,2      25,2      35,2      27,5       2,3
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       25,1      25,1      25,1      35,1      27,4       2,3
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       25,1      25,1      25,1      35,1      25,1       0,0
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       25,0      25,0      25,0      35,0      27,3       2,3
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       24,8      24,8      24,8      34,8      24,8       0,0

083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       24,5      24,5      24,5      34,5      24,5       0,0
v174          GT Trafo_D                                           8,5       24,3      24,3      24,3      34,3      28,1       3,9
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       23,8      23,8      23,8      33,8      26,9       3,1
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       23,4      23,4      23,4      33,4      27,2       3,8
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       23,4      23,4      23,4      33,4      26,6       3,2

v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       23,3      23,3      23,3      33,3      26,3       3,0
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       22,9      22,9      22,9      32,9      26,0       3,0
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       22,8      22,8      22,8      32,8      25,2       2,4
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       22,5      22,5      22,5      32,5      25,6       3,1
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       22,5      22,5      22,5      32,5      24,8       2,4

v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       22,4      22,4      22,4      32,4      24,9       2,5
v175          GT Trafo_D                                           8,5       22,2      22,2      22,2      32,2      26,1       3,9
v176          GT Trafo_D                                           8,5       21,8      21,8      21,8      31,8      25,7       3,9
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       21,5      21,5      21,5      31,5      24,5       3,0
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       21,3      21,3      21,3      31,3      25,0       3,7

v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       21,2      21,2      21,2      31,2      24,2       3,0
002           Vent-mach-B                                         34,7       21,1      21,1      21,1      31,1      22,2       1,1
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       20,7      20,7      20,7      30,7      23,8       3,1
v099          GT-gebouw_C                                         16,0       20,6      20,6      20,6      30,6      23,4       2,8
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       20,5      20,5      20,5      30,5      21,3       0,8

001           Vent-mach-A                                         34,7       20,5      20,5      20,5      30,5      21,8       1,3
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       20,4      20,4      20,4      30,4      24,6       4,1
v031          Trafo Aux_C                                          8,5       20,3      20,3      20,3      30,3      23,8       3,5
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       20,2      20,2      20,2      30,2      23,7       3,5
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       20,1      20,1      20,1      30,1      23,7       3,5

v026          MZoost_C                                            25,0       19,3      19,3      19,3      29,3      21,2       2,0
v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5       19,1      19,1      19,1      29,1      22,5       3,4
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       19,1      19,1      19,1      29,1      23,5       4,4
v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5       19,1      19,1      19,1      29,1      22,5       3,4
v090          GT-gebouw dak_C                                      9,5       19,0      19,0      19,0      29,0      22,4       3,4

              Rest                                                           33,9      33,0      33,0      43,0      53,1          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      42,9      42,8      42,8      52,8      53,8          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:38:47Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 4_A - Elze nweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       29,3      29,3      29,3      39,3      31,8       2,5
v021          ST Trafo C                                           5,6       29,1      29,1      29,1      39,1      33,0       4,0
v019          ST Trafo D                                           5,6       28,6      28,6      28,6      38,6      32,7       4,0
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       27,9      27,9      27,9      37,9      32,3       4,3
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       27,6      27,6      27,6      37,6      32,2       4,5

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       27,0      27,0      27,0      37,0      29,5       2,5
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       27,0      27,0      27,0      37,0      27,0       0,0
v097          GT-gebouw_C                                         19,0       26,9      26,9      26,9      36,9      29,4       2,5

v083          GT Trafo_C                                           8,5       26,8      26,8      26,8      36,8      30,3       3,5
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,6      26,6      26,6      36,6      28,9       2,3
v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,5      26,5      26,5      36,5      28,8       2,3
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       26,3      26,3      26,3      36,3      28,7       2,4
v082          GT Trafo_C                                           8,5       25,7      25,7      25,7      35,7      29,2       3,5

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,5      25,5      25,5      35,5      27,1       1,6
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,4      25,4      25,4      35,4      27,0       1,6
v081          GT Trafo_C                                           8,5       25,2      25,2      25,2      35,2      28,7       3,5
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       25,2      25,2      25,2      35,2      26,8       1,6
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       25,1      25,1      25,1      35,1      27,4       2,3

v028          Rst MZoost_C                                         9,0       25,1      25,1      25,1      35,1      28,7       3,6
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       25,0      25,0      25,0      35,0      27,3       2,3
v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       24,8      24,8      24,8      34,8      27,2       2,4
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       24,8      24,8      24,8      34,8      24,8       0,0
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       24,5      24,5      24,5      34,5      24,5       0,0

083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       24,2      24,2      24,2      34,2      24,2       0,0
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       23,5      23,5      23,5      33,5      26,7       3,2
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       23,1      23,1      23,1      33,1      26,3       3,2
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       23,0      23,0      23,0      33,0      26,8       3,8
v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       23,0      23,0      23,0      33,0      26,0       3,0

v099          GT-gebouw_C                                         16,0       22,9      22,9      22,9      32,9      25,7       2,8
v174          GT Trafo_D                                           8,5       22,6      22,6      22,6      32,6      26,5       3,9
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       22,6      22,6      22,6      32,6      25,7       3,1
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       22,5      22,5      22,5      32,5      25,0       2,5
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       22,2      22,2      22,2      32,2      25,3       3,2

v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       22,1      22,1      22,1      32,1      24,7       2,6
v175          GT Trafo_D                                           8,5       21,8      21,8      21,8      31,8      25,8       3,9
v176          GT Trafo_D                                           8,5       21,3      21,3      21,3      31,3      25,3       4,0
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       21,1      21,1      21,1      31,1      24,2       3,0
002           Vent-mach-B                                         34,7       20,9      20,9      20,9      30,9      22,1       1,2

v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       20,8      20,8      20,8      30,8      23,9       3,1
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       20,5      20,5      20,5      30,5      24,3       3,8
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       20,5      20,5      20,5      30,5      21,3       0,9
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       20,3      20,3      20,3      30,3      21,2       0,9
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       20,3      20,3      20,3      30,3      23,5       3,2

v031          Trafo Aux_C                                          8,5       20,2      20,2      20,2      30,2      23,7       3,5
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       20,2      20,2      20,2      30,2      24,3       4,2
001           Vent-mach-A                                         34,7       20,1      20,1      20,1      30,1      21,5       1,4
v030          Trafo Aux_C                                          8,5       20,0      20,0      20,0      30,0      23,6       3,5
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       20,0      20,0      20,0      30,0      23,5       3,6

v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       19,8      19,8      19,8      29,8      22,3       2,4
v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5       19,1      19,1      19,1      29,1      22,5       3,4
v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5       19,0      19,0      19,0      29,0      22,4       3,4
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       19,0      19,0      19,0      29,0      23,4       4,4
v026          MZoost_C                                            25,0       19,0      19,0      19,0      29,0      21,0       2,0

              Rest                                                           33,6      32,7      32,7      42,7      52,5          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      42,6      42,5      42,5      52,5      53,2          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:39:03Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 5_A - Kast eel Heysterum
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       34,0      34,0      34,0      44,0      38,5       4,6
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       33,8      33,8      33,8      43,8      38,4       4,6
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       27,2      27,2      27,2      37,2      27,2       0,0
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       27,1      27,1      27,1      37,1      27,1       0,0
v099          GT-gebouw_C                                         16,0       19,2      19,2      19,2      29,2      23,2       4,1

055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       19,1      19,1      19,1      29,1      20,5       1,4
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       19,0      19,0      19,0      29,0      22,5       3,5
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,7      18,7      18,7      28,7      20,2       1,5
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       18,3      18,3      18,3      28,3      19,9       1,6
032           pompen-bio                                           1,0       17,8      17,8      17,8      27,8      22,6       4,8

v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       17,8      17,8      17,8      27,8      21,3       3,6
v083          GT Trafo_C                                           8,5       16,4      16,4      16,4      26,4      20,8       4,4
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       16,1      16,1      16,1      26,1      19,7       3,6
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,9      15,9      15,9      25,9      18,1       2,2
085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,6      15,6      15,6      25,6      17,8       2,3

083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       15,3      15,3      15,3      25,3      17,6       2,3
v093          GT-gebouw_C                                         16,0       15,0      15,0      15,0      25,0      19,1       4,1
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       14,8      14,8      14,8      24,8      18,7       3,9
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       14,4      14,4      14,4      24,4      18,4       4,0
v094          GT-gebouw_C                                         16,0       14,1      14,1      14,1      24,1      18,2       4,1

089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0       13,3      13,3      13,3      23,3      17,5       4,2
v095          GT-gebouw_C                                         16,0       13,2      13,2      13,2      23,2      17,3       4,1
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       13,1      13,1      13,1      23,1      16,9       3,8
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       13,0      13,0      13,0      23,0      17,0       4,1
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       12,2      12,2      12,2      22,2      16,1       3,9

v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       11,0      11,0      11,0      21,0      14,1       3,0
057           Demigebouw HVAC                                     17,0       11,0      11,0      11,0      21,0      15,1       4,0
v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       10,8      10,8      10,8      20,8      15,5       4,7
v188          GT-gebouw_D                                         16,0        9,9       9,9       9,9      19,9      14,2       4,3
v140          Afg.ketelh_D                                        23,7        9,7       9,7       9,7      19,7      13,7       4,0

v047          Afg.ketelh_C                                        23,7        9,7       9,7       9,7      19,7      13,4       3,7
v187          GT-gebouw_D                                         16,0        9,6       9,6       9,6      19,6      13,9       4,3
v082          GT Trafo_C                                           8,5        9,1       9,1       9,1      19,1      13,5       4,4
003           Koelwaterpompen                                      1,5        9,0       9,0       9,0      19,0      13,8       4,8
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        9,0       9,0       9,0      19,0      12,2       3,2

v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        8,9       8,9       8,9      18,9      12,0       3,1
v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5        8,5       8,5       8,5      18,5      11,7       3,2
v103          Demigeb.Ngev_C                                      10,6        8,5       8,5       8,5      18,5      12,8       4,3
v154          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        8,2       8,2       8,2      18,2      11,7       3,5
v054          Afg.ketelh_C                                        23,7        7,9       7,9       7,9      17,9      11,7       3,8

v186          GT-gebouw_D                                         16,0        7,9       7,9       7,9      17,9      12,2       4,3
v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5        7,8       7,8       7,8      17,8      12,2       4,4
v089          GT-gebouw_C                                          6,0        7,6       7,6       7,6      17,6      12,1       4,5
v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5        7,5       7,5       7,5      17,5      11,9       4,4
v156          Afg.ketel vent in_D                                 38,5        7,4       7,4       7,4      17,4      11,0       3,5

v097          GT-gebouw_C                                         19,0        7,0       7,0       7,0      17,0      11,0       4,0
v098          GT-gebouw_C                                         19,0        6,9       6,9       6,9      16,9      10,8       4,0
049           Schoorsteenwand-C                                   20,0        6,8       6,8       6,8      16,8      10,7       3,9
050           Schoorsteenwand-C                                   53,3        6,7       6,7       6,7      16,7       9,1       2,4
v105          Demigeb.Ogev_C                                      10,6        6,6       6,6       6,6      16,6      10,9       4,3

047           Schoorsteenwand-C                                   20,0        6,5       6,5       6,5      16,5      10,4       3,9
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0        6,5       6,5       6,5      16,5      10,4       3,9
v191          GT-gebouw_D                                         19,0        6,4       6,4       6,4      16,4      10,5       4,2
048           Schoorsteenwand-C                                   53,3        6,3       6,3       6,3      16,3       8,8       2,5
045           Schoorsteenwand-C                                   20,0        6,3       6,3       6,3      16,3      10,3       3,9

              Rest                                                           23,7      22,3      22,3      32,3      42,3          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      38,6      38,6      38,6      48,6      45,5          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:39:21Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6_A - Cont role meetpositie
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v027          Rst MZwest_D                                         9,0       56,3      56,3      56,3      66,3      56,3       0,0
v019          ST Trafo D                                           5,6       52,5      52,5      52,5      62,5      52,5       0,0
v168          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       47,1      47,1      47,1      57,1      47,1       0,0
v169          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       46,7      46,7      46,7      56,7      46,7       0,0
v191          GT-gebouw_D                                         19,0       45,5      45,5      45,5      55,5      45,5       0,0

1             Vrachtwagens                                         1,0       55,5        --        --      55,5      77,6       0,1
v171          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       45,0      45,0      45,0      55,0      45,0       0,0
v176          GT Trafo_D                                           8,5       44,9      44,9      44,9      54,9      44,9       0,0
v190          GT-gebouw_D                                         19,0       44,7      44,7      44,7      54,7      44,7       0,0
v170          GT verbr.lu.inl._D                                  20,0       44,6      44,6      44,6      54,6      44,6       0,0

v172          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       44,5      44,5      44,5      54,5      44,5       0,0
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       43,1      43,1      43,1      53,1      46,7       3,7
v174          GT Trafo_D                                           8,5       42,6      42,6      42,6      52,6      42,6       0,0
v181          GT-gebouw_D                                          6,0       42,6      42,6      42,6      52,6      42,6       0,0
v173          GT verbr.lu.inl.Antiic_D                            20,0       42,4      42,4      42,4      52,4      42,4       0,0

087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       41,4      41,4      41,4      51,4      41,4       0,0
v175          GT Trafo_D                                           8,5       41,0      41,0      41,0      51,0      41,0       0,0
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       39,9      39,9      39,9      49,9      39,9       0,0
v122          Trafo Aux_D                                          8,5       39,5      39,5      39,5      49,5      39,5       0,0
v123          Trafo Aux_D                                          8,5       39,2      39,2      39,2      49,2      39,2       0,0

085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       39,2      39,2      39,2      49,2      39,2       0,0
v021          ST Trafo C                                           5,6       39,0      39,0      39,0      49,0      40,8       1,8
v023          MZzuid_D                                            25,6       38,9      38,9      38,9      48,9      38,9       0,0
v124          Trafo Aux_D                                          8,5       38,3      38,3      38,3      48,3      38,3       0,0
v025          MZwest_D                                            25,0       38,0      38,0      38,0      48,0      38,0       0,0

v185          GT-gebouw dak_D                                      9,5       37,6      37,6      37,6      47,6      37,6       0,0
v189          GT-gebouw_D                                         19,0       36,2      36,2      36,2      46,2      36,2       0,0
v178          GT-gebouw vent.in_D                                  2,7       35,7      35,7      35,7      45,7      36,3       0,6
v184          GT-gebouw dak_D                                      9,5       34,8      34,8      34,8      44,8      34,8       0,0
v156          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       34,2      34,2      34,2      44,2      34,2       0,0

v127          KVP gebouw_D                                        16,0       34,2      34,2      34,2      44,2      34,2       0,0
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       34,0      34,0      34,0      44,0      37,1       3,0
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       34,0      34,0      34,0      44,0      38,0       4,1
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       33,2      33,2      33,2      43,2      36,1       2,8
v158          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       33,0      33,0      33,0      43,0      33,0       0,0

v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       32,7      32,7      32,7      42,7      35,5       2,8
v081          GT Trafo_C                                           8,5       32,6      32,6      32,6      42,6      35,2       2,5
v183          GT-gebouw dak_D                                      9,5       32,5      32,5      32,5      42,5      32,5       0,0
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       32,4      32,4      32,4      42,4      36,7       4,3
v082          GT Trafo_C                                           8,5       30,8      30,8      30,8      40,8      33,6       2,8

v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       30,4      30,4      30,4      40,4      34,4       4,0
088           Schoorsteen-D open str.                             75,5       30,2      30,2      30,2      40,2      30,2       0,0
080           Schoorsteenwand-D                                   53,3       30,0      30,0      30,0      40,0      30,0       0,0
075           Dakvent. TH-D                                       28,8       29,7      29,7      29,7      39,7      29,7       0,0
v153          Afg.ketel vent in_D                                 38,5       29,6      29,6      29,6      39,6      29,6       0,0

2             Personenauto's                                       0,5       34,8      32,6      29,6      39,6      54,2       0,7
073           Dakvent. TH-D                                       28,8       29,4      29,4      29,4      39,4      29,4       0,0
v083          GT Trafo_C                                           8,5       29,4      29,4      29,4      39,4      32,5       3,1
078           Schoorsteenwand-D                                   53,3       29,3      29,3      29,3      39,3      29,3       0,0
071           Dakvent. TH-D                                       28,8       29,1      29,1      29,1      39,1      29,1       0,0

v188          GT-gebouw_D                                         16,0       28,9      28,9      28,9      38,9      28,9       0,0
082           Schoorsteenwand-D                                   53,3       28,8      28,8      28,8      38,8      28,8       0,0
084           Schoorsteen-D open str.                             75,5       28,5      28,5      28,5      38,5      28,5       0,0
069           Dakvent. TH-D                                       28,8       28,4      28,4      28,4      38,4      28,4       0,0
067           Dakvent. TH-D                                       28,8       28,3      28,3      28,3      38,3      28,3       0,0

              Rest                                                           41,5      41,5      41,5      51,5      44,4          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      61,7      60,5      60,5      70,5      77,7          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 7A_A - Con trole meetpositie
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       43,8      43,8      43,8      53,8      48,0       4,2
v099          GT-gebouw_C                                         16,0       38,9      38,9      38,9      48,9      39,0       0,1
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       38,5      38,5      38,5      48,5      42,5       4,0
v075          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       38,1      38,1      38,1      48,1      38,1       0,0
v077          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       37,3      37,3      37,3      47,3      38,0       0,7

v076          GT verbr.lu.inl._C                                  20,0       36,7      36,7      36,7      46,7      36,8       0,1
v078          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       36,1      36,1      36,1      46,1      36,1       0,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       35,6      35,6      35,6      45,6      35,6       0,0
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       35,5      35,5      35,5      45,5      35,5       0,0
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       35,1      35,1      35,1      45,1      35,1       0,0

v080          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       35,0      35,0      35,0      45,0      35,7       0,7
v083          GT Trafo_C                                           8,5       34,7      34,7      34,7      44,7      36,6       2,0
v079          GT verbr.lu.inl.Antiic_C                            20,0       34,6      34,6      34,6      44,6      34,7       0,1
v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       33,8      33,8      33,8      43,8      33,8       0,0
v082          GT Trafo_C                                           8,5       32,9      32,9      32,9      42,9      35,3       2,4

v097          GT-gebouw_C                                         19,0       32,5      32,5      32,5      42,5      33,2       0,7
v096          GT-gebouw_C                                         19,0       32,1      32,1      32,1      42,1      33,2       1,1
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       31,9      31,9      31,9      41,9      36,2       4,3
v081          GT Trafo_C                                           8,5       31,5      31,5      31,5      41,5      34,2       2,7
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       31,0      31,0      31,0      41,0      31,0       0,0

v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       30,4      30,4      30,4      40,4      30,4       0,0
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       30,1      30,1      30,1      40,1      34,6       4,4
v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       30,1      30,1      30,1      40,1      34,0       3,9
v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       29,8      29,8      29,8      39,8      29,8       0,0
v021          ST Trafo C                                           5,6       29,4      29,4      29,4      39,4      33,1       3,7

v092          GT-gebouw dak_C                                      9,5       28,6      28,6      28,6      38,6      30,3       1,7
v088          GT-gebouw_C                                          6,0       28,5      28,5      28,5      38,5      31,4       2,8
v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       28,3      28,3      28,3      38,3      31,4       3,2
v047          Afg.ketelh_C                                        23,7       26,8      26,8      26,8      36,8      26,8       0,0
057           Demigebouw HVAC                                     17,0       26,3      26,3      26,3      36,3      27,9       1,7

v031          Trafo Aux_C                                          8,5       26,1      26,1      26,1      36,1      28,2       2,1
048           Schoorsteenwand-C                                   53,3       25,7      25,7      25,7      35,7      25,7       0,0
050           Schoorsteenwand-C                                   53,3       25,5      25,5      25,5      35,5      25,5       0,0
v029          Trafo Aux_C                                          8,5       25,3      25,3      25,3      35,3      28,2       2,8
v089          GT-gebouw_C                                          6,0       25,3      25,3      25,3      35,3      27,6       2,3

v030          Trafo Aux_C                                          8,5       24,8      24,8      24,8      34,8      27,3       2,5
v091          GT-gebouw dak_C                                      9,5       24,8      24,8      24,8      34,8      26,9       2,2
v067          GT verbr.lu.inl.kanaal_C                            16,7       24,6      24,6      24,6      34,6      24,6       0,0
046           Schoorsteenwand-C                                   53,3       24,3      24,3      24,3      34,3      24,3       0,0
v090          GT-gebouw dak_C                                      9,5       24,0      24,0      24,0      34,0      26,5       2,5

056           Schoorsteen-C open str.                             75,5       24,0      24,0      24,0      34,0      24,0       0,0
054           Schoorsteen-C open str.                             75,5       23,9      23,9      23,9      33,9      23,9       0,0
043           Dakvent. TH-C                                       28,8       23,7      23,7      23,7      33,7      23,7       0,0
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       23,6      23,6      23,6      33,6      23,6       0,0
v085          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       23,5      23,5      23,5      33,5      26,7       3,2

052           Schoorsteen-C open str.                             75,5       23,3      23,3      23,3      33,3      23,3       0,0
041           Dakvent. TH-C                                       28,8       23,2      23,2      23,2      33,2      23,2       0,0
039           Dakvent. TH-C                                       28,8       22,7      22,7      22,7      32,7      22,7       0,0
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,7      22,7      22,7      32,7      22,7       0,0
033           Dakvent. TH-C                                       28,8       22,7      22,7      22,7      32,7      22,7       0,0

v026          MZoost_C                                            25,0       22,6      22,6      22,6      32,6      23,4       0,8
037           Dakvent. TH-C                                       28,8       22,2      22,2      22,2      32,2      22,2       0,0
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       22,1      22,1      22,1      32,1      23,9       1,8
v033          KVP gebouw_C                                        16,0       21,8      21,8      21,8      31,8      23,7       1,8
v034          KVP gebouw_C                                        16,0       21,8      21,8      21,8      31,8      23,5       1,7

              Rest                                                           36,4      35,8      35,8      45,8      54,0          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      50,4      50,3      50,3      60,3      56,3          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-6-2011 17:40:00Geonoise V5.43
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LAr,LT normaal bedrijf

Model: Claus C + D, normaal bedrijf - Voorgenomen a ctiviteit - Clauscentrale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8A_A - Con trole meetpositie
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li        Cm
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
v001          Koeltoren-1 aanz.                                    5,0       46,9      46,9      46,9      56,9      50,7       3,8
v002          Koeltoren-2 aanz.                                    5,0       45,5      45,5      45,5      55,5      49,4       3,9
v099          GT-gebouw_C                                         16,0       36,9      36,9      36,9      46,9      37,7       0,8
055           Schoorsteen-C open GT                               75,5       36,2      36,2      36,2      46,2      36,2       0,0
053           Schoorsteen-C open GT                               75,5       35,0      35,0      35,0      45,0      35,0       0,0

003           Koelwaterpompen                                      1,5       34,3      34,3      34,3      44,3      38,7       4,4
051           Schoorsteen-C open GT                               75,5       33,9      33,9      33,9      43,9      33,9       0,0
032           pompen-bio                                           1,0       31,8      31,8      31,8      41,8      36,2       4,4
v017          Top Koeltoren 1                                    120,0       31,4      31,4      31,4      41,4      35,5       4,1
058           Hulpketel C schoorsteen                             18,0       31,1      31,1      31,1      41,1      32,4       1,3

v102          GT-gebouw dak_C                                     28,5       30,6      30,6      30,6      40,6      30,6       0,0
v018          Top Koeltoren 2                                    120,0       30,6      30,6      30,6      40,6      34,8       4,2
v083          GT Trafo_C                                           8,5       30,2      30,2      30,2      40,2      33,0       2,8
v061          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       29,9      29,9      29,9      39,9      29,9       0,0
v101          GT-gebouw dak_C                                     28,5       29,4      29,4      29,4      39,4      29,4       0,0

v100          GT-gebouw dak_C                                     28,5       29,2      29,2      29,2      39,2      29,2       0,0
087           Schoorsteen-D open GT                               75,5       28,8      28,8      28,8      38,8      28,8       0,0
057           Demigebouw HVAC                                     17,0       28,4      28,4      28,4      38,4      29,4       1,0
064           KWP koelers                                          1,0       27,5      27,5      27,5      37,5      32,0       4,4
049           Schoorsteenwand-C                                   20,0       26,9      26,9      26,9      36,9      26,9       0,0

v047          Afg.ketelh_C                                        23,7       26,8      26,8      26,8      36,8      26,8       0,0
v107          Demigeb.dak_C                                       16,5       26,7      26,7      26,7      36,7      27,8       1,1
v084          GT-gebouw vent.in_C                                  2,7       26,6      26,6      26,6      36,6      30,1       3,5
089           Hulpketel D schoorsteen                             18,0       26,4      26,4      26,4      36,4      29,1       2,7
v195          GT-gebouw dak_D                                     28,5       25,9      25,9      25,9      35,9      28,0       2,1

085           Schoorsteen-D open GT                               75,5       25,9      25,9      25,9      35,9      25,9       0,0
v093          GT-gebouw_C                                         16,0       25,7      25,7      25,7      35,7      27,6       1,9
050           Schoorsteenwand-C                                   53,3       25,5      25,5      25,5      35,5      25,5       0,0
083           Schoorsteen-D open GT                               75,5       25,5      25,5      25,5      35,5      25,5       0,0
v095          GT-gebouw_C                                         16,0       25,4      25,4      25,4      35,4      26,5       1,2

047           Schoorsteenwand-C                                   20,0       25,3      25,3      25,3      35,3      25,8       0,5
v094          GT-gebouw_C                                         16,0       24,8      24,8      24,8      34,8      26,4       1,6
056           Schoorsteen-C open str.                             75,5       24,7      24,7      24,7      34,7      24,7       0,0
v194          GT-gebouw dak_D                                     28,5       24,5      24,5      24,5      34,5      26,8       2,3
v193          GT-gebouw dak_D                                     28,5       24,5      24,5      24,5      34,5      26,9       2,4

048           Schoorsteenwand-C                                   53,3       24,3      24,3      24,3      34,3      24,3       0,0
v064          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       23,8      23,8      23,8      33,8      23,8       0,0
006           Brandblus                                            0,8       33,7        --        --      33,7      57,3       4,2
045           Schoorsteenwand-C                                   20,0       23,6      23,6      23,6      33,6      24,6       1,0
054           Schoorsteen-C open str.                             75,5       23,4      23,4      23,4      33,4      23,4       0,0

046           Schoorsteenwand-C                                   53,3       23,2      23,2      23,2      33,2      23,2       0,0
v063          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       22,5      22,5      22,5      32,5      22,5       0,0
v089          GT-gebouw_C                                          6,0       22,4      22,4      22,4      32,4      25,4       2,9
v103          Demigeb.Ngev_C                                      10,6       22,4      22,4      22,4      32,4      24,6       2,2
043           Dakvent. TH-C                                       28,8       22,3      22,3      22,3      32,3      22,3       0,0

052           Schoorsteen-C open str.                             75,5       22,3      22,3      22,3      32,3      22,3       0,0
044           Dakvent. TH-C                                       28,8       22,0      22,0      22,0      32,0      22,0       0,0
v051          Afg.ketelh_C                                        23,7       21,7      21,7      21,7      31,7      21,7       0,0
005           Gas-geb-C                                            3,0       21,5      21,5      21,5      31,5      25,4       3,9
v105          Demigeb.Ogev_C                                      10,6       21,4      21,4      21,4      31,4      23,3       1,9

v065          Afg.ketel vent in_C                                 38,5       21,0      21,0      21,0      31,0      21,0       0,0
v054          Afg.ketelh_C                                        23,7       20,4      20,4      20,4      30,4      21,0       0,6
v098          GT-gebouw_C                                         19,0       19,7      19,7      19,7      29,7      20,5       0,8
041           Dakvent. TH-C                                       28,8       19,6      19,6      19,6      29,6      19,6       0,0
v045          Afg.ketelh_C                                        23,7       19,5      19,5      19,5      29,5      19,5       0,0

              Rest                                                           35,1      33,9      33,9      43,9      53,6          
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------
Totalen                                                                      51,1      51,0      51,0      61,0      60,1          

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijdrage ADV's tijdens bypassbedrijf

Model: Claus C + D, start/stop bedrijf LAmax (incl.  ST-hal +10 dB) - Voorgenomen activiteit - Clauscen trale MER + Wm-vergunning
Bijdrage van Groep ADV's op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle pe rioden

                                                                                                                                   
Id             Omschrijving                                       Hoogte         Dag       Avond       Nacht      Etmaal         Li
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- ---
A_A            Zonepunt A                                            5,0        28,3         2,9        16,1        28,3       3 1,5
B_A            Zonepunt B                                            5,0        30,0        -5,0        17,9        30,0       3 2,9
C_A            Zonepunt C                                            5,0        34,5        -6,9        22,5        34,5       3 6,8
D_A            Zonepunt D                                            5,0        31,7        -8,6        19,6        31,7       3 4,4
E_A            Zonepunt E                                            5,0        30,4        -9,1        18,3        30,4       3 3,3

F_A            Zonepunt F                                            5,0        25,9         2,7        13,7        25,9       2 9,2
G_A            Zonepunt G                                            5,0        25,9         2,5        13,7        25,9       2 9,5
H_A            Zonepunt H                                            5,0        19,9        -5,6         7,8        19,9       2 3,9
1_A            Voortstraat 27                                        5,0        43,1         1,2        31,1        43,1       4 3,4
2_A            Steenakkerstraat                                      5,0        41,7         0,5        29,7        41,7       4 2,1

3_A            Elzenweg 2                                            5,0        39,4        -3,0        27,4        39,4       4 0,5
4_A            Elzenweg 1                                            5,0        39,2        -3,5        27,1        39,2       4 0,3
5_A            Kasteel Heysterum                                     5,0        26,8         2,9        14,6        26,8       3 0,0
6_A            Controle meetpositie                                  5,0        49,3         9,2        37,3        49,3       4 9,3
7A_A           Controle meetpositie                                  5,0        46,2         3,9        34,2        46,2       4 6,2

8A_A           Controle meetpositie                                  5,0        43,9        21,7        31,7        43,9       4 4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax vanwege stoomveiligheden

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: Claus C + D, stoomveiligheden LAmax
Groep: Stoomveiligheden

Identificatie                                                                                                    
Ontvanger             Omschrijving                         Hoogte             Dag           Avond           Nacht
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- ---
A_A                   Zonepunt A                              5,0            46,0            46,0            46,0
B_A                   Zonepunt B                              5,0            48,3            48,3            48,3
C_A                   Zonepunt C                              5,0            51,8            51,8            51,8
D_A                   Zonepunt D                              5,0            49,2            49,2            49,2
E_A                   Zonepunt E                              5,0            48,4            48,4            48,4

F_A                   Zonepunt F                              5,0            45,2            45,2            45,2
G_A                   Zonepunt G                              5,0            43,5            43,5            43,5
H_A                   Zonepunt H                              5,0            37,5            37,5            37,5
1_A                   Voortstraat 27                          5,0            60,7            60,7            60,7
2_A                   Steenakkerstraat                        5,0            60,3            60,3            60,3

3_A                   Elzenweg 2                              5,0            58,3            58,3            58,3
4_A                   Elzenweg 1                              5,0            58,2            58,2            58,2
5_A                   Kasteel Heysterum                       5,0            45,1            45,1            45,1
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Samenvatting 

Grontmij Nederland B.V. heeft in opdracht van Essent Business Development B.V in september 

2012 een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel 

van boringen uitgevoerd in verband met een bestemmingsplanwijziging in het plangebied 

Clauscentrale te Maasbracht in de gemeente Maasgouw. Het archeologisch onderzoek bestond 

uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase door 

middel van boringen. Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de 

hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische vindplaatsen, binnen 

een omschreven gebied. Doel van het IVO is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

verwachting, dat gebaseerd is op het bureauonderzoek.  

 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een relatief hoger gelegen deel 

binnen het holocene Maasdal, dat door een verlandde geul gescheiden is van het hoger gele-

gen, uit het Laat-Saalien daterende, terras van Eijsden-Lanklaar. Op de Bodemkaart ligt het 

plangebied grotendeels in de eenheid ooivaaggronden in oude rivierklei (lichte zavel). Het boor-

onderzoek laat echter zien dat de ondergrond eerder als lemig zand kan worden beschreven, 

dan als een lichte zavel. De bodemopbouw kon evenmin eenduidig als een ooivaaggrond wor-

den getypeerd. Duidelijk is echter wel dat oorspronkelijke maaiveld van het plangebied hoger 

heeft gelegen dan dat van de omringende voormalige geulen van de Maas. Er zijn geen archeo-

logische vindplaatsen bekend uit het plangebied, of uit de aangrenzende delen van het holoce-

ne Maasdal. Wel zijn archeologische resten gerelateerd aan bewoning en gebruik aangetroffen 

op het nabijgelegen terras. De nabijheid van dit terras alsmede het (beperkte) risico op over-

stromingen in de laag gelegen gebieden in het Maasdal, maken de kans dat er binnen het plan-

gebied bewoning heeft plaatsgevonden gedurende tijden met een hoger overstromingsfrequen-

tie (met name in de Romeinse tijd en vanaf de middeleeuwen), minder waarschijnlijk. Wel zullen 

(kortdurende) activiteiten gerelateerd aan jacht, visserij en aanverwante activiteiten (met name 

in de prehistorie) alsmede vanaf de late prehistorie van activiteiten gerelateerd aan landbouw 

en veeteelt en het exploiteren van een breed scala aan grondstoffen, hebben plaatsgevonden 

binnen het plangebied.  

 

Pas aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw vinden, met de aanleg van de Claus 

centrale, grote ingrepen binnen het plangebied plaats. Deze betreffen binnen het onderzoeks-

gebied vooral het ophogen van die delen van het terrein waarop gebouwd zou gaan worden, 

om de bebouwing en de daarmee gerelateerde infrastructuur boven het maximaal te verwach-

ten overstromingsniveau te kunnen realiseren. Dit ophoogpakket is circa 1,3 tot 2,0 m dik. Het 

oorspronkelijke maaiveld is daardoor binnen een groot deel van het plangebied nog aanwezig. 

Voorafgaand aan de ophoging lijkt het oorspronkelijk bodemprofiel niet verstoord te zijn, uitge-

zonderd door het mogelijk verwijderen van de bouwvoor, daar een begraven A-horizont alleen 

aangetroffen is in de boringen die gezet zijn in de periferie van het plangebied. 

 

De aanwezigheid van een intact oorspronkelijk bodemprofiel onder een ophoogpakket met een 

dikte van circa 1,3 tot 2,0 m, betekent dat de kans dat eventueel aanwezige archeologische 

vindplaatsen niet verstoord zijn, als reëel moet worden ingeschat. Of archeologische vindplaat-

sen inderdaad aanwezig zijn, is tijdens dit onderzoek niet vastgesteld en was ook niet het doel 

van dit onderzoek. Op basis van bovenstaande afwegingen wordt voorgesteld het plangebied 
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vrij te geven voor ontwikkeling voor zover deze althans niet dieper reikt dan de onderzijde van 

het ophoogpakket. De gekozen opzet voor het uitgevoerde booronderzoek maaktehet echter 

niet mogelijk om de dikte van het ophoogpakket binnen het gehele plangebied voldoende 

nauwkeurig in kaart te brengen. Geadviseerd wordt daarom om de dikte en verloop van het op-

hoogpakket en de aanwezigheid van verstorende elementen zoals bestaande funderingen en 

kabel- en leidingsleuven, alsmede de uitbraaksleuven van gesloopte of geruimde elementen, in 

kaart te brengen door middel van een karterend booronderzoek aangevuld met een inventarisa-

tie van de (voormalige) bebouwing en boven- en ondergrondse infrastructuur. Aan de hand van 

de verkregen data kan dan een advieskaart worden opgesteld, waarop wordt aangegeven waar 

en tot welke diepte het plangebied vrij is voor ontwikkelingen, of waar nader onderzoek vereist 

is. Dit betekent wel dat voor het gehele plangebied een dubbelbestemming in het op te stellen 

bestemmingsplan moet worden opgenomen. 

 

Met betrekking tot deze aanbevelingen dient contact opgenomen te worden met het bevoegd 

gezag in kwestie, in deze de gemeente Maasgouw. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

 
In opdracht van Essent Business Development B.V. heeft Grontmij Nederland B.V. in septem-

ber 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Clauscentrale te Maas-

bracht gemeente Maasgouw.  

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging welke niet 

passen in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Voor het planologisch besluit dat 

de plannen mogelijk moet maken dient op grond van artikel 3.1.6.2a van het Bro een archeolo-

gisch rapport te worden overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein waarvoor de 

bestemming wordt gewijzigd, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

 

Doel van onderhavig onderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting middels 

het verwerven van informatie aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte 

archeologische vindplaatsen binnen het plangebied. Middels een inventariserend veldonder-

zoek verkennende fase waarmee inzicht wordt verkregen in de vormeenheden van het land-

schap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden, zal de gespecifi-

ceerde verwachting worden getoetst en aangevuld. 

 

Het resultaat van het archeologisch onderzoek is een rapport met een inhoudelijk (selectie-) 

advies (buiten normen van tijd en geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal 

een selectiebesluit) genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap in de 

AMZ (Archeologische Monumenten Zorg) cyclus.
1
 

 

 

1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (zie Hoofdstuk 2) en een inven-

tariserend veldonderzoek, in de vorm van een booronderzoek (zie Hoofdstuk 3).  

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

1. Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, zijn er 

gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

                                                                 
1
 Sterk vereenvoudigd kent de AMZ cyclus vier opeenvolgende en nauw samenhangende fasen. De eerste fase behelst 

de inventarisatie (bijv. kartering) en documentatie van archeologische waarden: waar in de bodem is wat aanwezig? In 

de tweede fase wordt, aan de hand van een reeks heldere criteria, vastgesteld welke waarde de gekarteerde resten 

hebben, zodat, op basis van geëxpliciteerde normen, vervolgens een selectie kan worden gemaakt: welke resten ver-

dienen het behouden te worden (in of ex situ) en welke mogen ongezien verloren gaan? In de derde fase wordt het 

behoud vormgegeven van de gewaardeerde en geselecteerde resten: is het mogelijk om de archeologische resten in de 

bodem te behouden of moeten ze – bijvoorbeeld onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen - opgegraven worden? In het 

eerste geval moet worden vastgesteld hoe bescherming in situ (instandhouding) wordt vormgegeven. In het tweede 

geval hoe de opgraving moet worden uitgevoerd en uitgewerkt. In de vierde en laatste fase van de AMZ-cyclus worden 

tenslotte de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 'opgewerkt' tot nieuwe kennis over de Nederlandse geschiedenis. 

Deze kennis op haar beurt vormt weer de inbreng voor de eerste procesfase.  
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2. Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over bo-

demverstorende ingrepen die in het verleden binnen het plangebied hebben plaatsge-

vonden? 

3. Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied? 

4. Is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA).
2
  De uitvoeringsprocedures van Grontmij Nederland B.V. zijn 

goedgekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK).  

 

 

1.3 Beleidskader  

 
de archeologische monumentenzorg’ (Wamz) is hiermee het verdrag van Malta binnen de Ne-

derlandse wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag van Malta, ook wel Conventie van Valletta 

genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. De-

ze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 

ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologische onderzoeken. De belangrijkste 

veranderingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving betreffen: 

 het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem; 

 de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimte-

lijk ordeningsproces; 

 de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de 

initiatiefnemer van bodemveroorzakende activiteiten (principe van ‘veroorzaker be-

taalt’).  

In de monumentenwet is tevens vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

omgang met archeologische waarden binnen haar gemeentelijk grondgebied. 

Daarom dient de gemeente een eigen archeologiebeleid te voeren, waaruit blijkt dat de 

gemeente alle belangen heeft gezien en afgewogen. Het Rijk verwacht dat elke gemeente een 

eigen beleid voert dat recht doet aan de uitgangspunten van de nieuwe wetgeving. Veel ge-

meenten hebben daarop besloten een archeologische beleidsadvieskaart op te stellen. Zo ook 

de gemeente Maasgouw, die een beleidsplan, een Archeologische verwachtingskaart en een 

Cultuurhistorische advieskaart heeft laten opstellen.
3
 Het archeologisch beleid van de gemeente 

Maasgouw is gekoppeld aan deze kaart.  

 

Het grondgebied van de gemeente Maasgouw is op deze kaart ingedeeld in zones die verwach-

te archeologische waarden vertegenwoordigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zes zo-

nes waarin archeologische waarden verwacht worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tus-

sen monumenten, AMK-terreinen, beschermde stads- en dorpsgezichten, ongekarteerde ge-

bieden binnen dorpen en buurtschappen, gebieden met een hoge of een middelhoge archeolo-

gische verwachting. Een zevende zone wordt gevormd door de gebieden met een lage ver-

wachting. Elke zone kent zijn eigen specifieke aanpak bij het uitvoeren van bodemverstorende 

activiteiten. Deze zijn vastgelegd in een normenmatrix. 

 

Volgens de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Maasgouw ligt 

het plangebied in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde voor het aantreffen van 

archeologische waarden (zie afbeelding 1).
4
 Een klein deel van het plangebied ligt in een zone 

                                                                 
2
 KNA versie 3.2, 2010 

3
 Beleidsplan Archeologie gemeente Maasgouw ‘ Met ’n historie zoa riek gekluuerd ’ Opgesteld door 

Past2Present, Woerden.  
4
 Gemeente Maasgouw. Archeologische waarden- en verwachtingenkaart. Concept 15 december 2009, 

definitief in de Erfgoedverordening gemeente Maasgouw 2010. 
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die op de kaart is aangeduid als water, maar dit is een fout in de kaart: het betreft hier een ver-

keerde interpretatie van de bedijkte zone om de opslagtanks. 

 

 

 

 

Tabel 1. Normenmartrix van de gemeente Maasgouw (overgenomen uit Beleidsplan Archeologie gemeen-

te Maasgouw) 

 
 

 
Afbeelding 1. Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Maasgouw. De oranje zones hebben 

een hoge, de lichtoranje zones een middelhoge en de roze een lage verwachtingswaarde. De paarse zone 

zijn onbekend of verstoord/afgegraven. Het plangebied is met een rode lijn omkaderd. Bron: Gemeente 

Maasgouw. Archeologische waarden- en verwachtingenkaart. 
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In de door de gemeente gehanteerde normenmatrix zijn de zones met een middelhoge ver-

wachting ingedeeld in categorie 6. Verstoringen met een oppervlak van meer dan 2.500m
2
 en 

een verstoringsdiepte van meer dan 0,3m dient archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

 

Limburg 

De provincie Limburg heeft verspreid over de provincie Limburg vijftien zogenaamde Provinciale 

archeologische aandachtsgebieden aangewezen, die een representatief en relatief gaaf deel 

van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen vormen met een groot potentieel aan ar-

cheologische waarden.
5
 Voor het behoud en onderzoek van archeologische waarden in deze 

gebieden zet de provincie Limburg zich extra in. Dit betekent niet dat de gebieden die buiten de 

aandachtsgebieden vallen niet waardevol zijn. Indien een plangebied deel uit maakt van een 

provinciaal archeologisch aandachtsgebied is de provincie bevoegd gezag. Dit betekent dat de 

provincie archeologische rapporten en PvE’s toetst. Het onderhavige plangebied maakt geen 

deel uit van een provinciaal archeologisch aandachtsgebied. 

 

                                                                 
5
 Gauw, 2008 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doel en methode 

 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande 

bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, 

om daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting. Het resultaat is 

een standaardrapport met een gespecificeerde verwachting, op basis waarvan een beslissing 

genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. Dit gebeurt aan de hand 

van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een om-

schreven gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, 

gaafheid en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden en aardwe-

tenschappelijke gegevens. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de aard van de 

aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling, zullen aanvullende gegevens moeten worden 

verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureauonderzoek (het komen tot een gespecifi-

ceerde verwachting) overeind.
6
 

 

 

2.2 Plan- en onderzoeksgebied; toekomstig gebruik (LS01) 

 
Met de afbakening van het bureau onderzoeksgebied wordt het gebied aangeduid, waarvan de 

gegevens over de historische situatie, bekende archeologische waarden en verwachtingen ge-

bruikt gaan worden in het bureauonderzoek. Dit gebied kan groter zijn dan het plangebied.  

Met het plangebied wordt het gebied aangeduid waarbinnen de voorgenomen bestemmingswij-

ziging zal plaatsvinden. Het mogelijk toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied kan bepa-

lend zijn voor het eventuele navolgende onderzoek (inventariserend veldonderzoek, fysiek be-

schermen of opgraven). De wijze waarop het gebied wordt ingericht, kan bijvoorbeeld beteke-

nen dat bekende en/of verwachte archeologische waarden (deels of geheel) onaangetast (kun-

nen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting dusdanig aan te passen, dat de bekende 

en/of verwachte archeologische waarden alsnog (deels of geheel) onaangetast (kunnen) blij-

ven. 

 

2.2.1 Plan- en onderzoeksgebied 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van Maasbracht, gemeente Maasgouw, provincie Lim-

burg en is bekend onder het toponiem Clauscentrale. Het plangebied staat op kaartblad 58D 

van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000), heeft een oppervlakte van ca 10,5 

ha en valt binnen de RD-coördinaten: 191444/351604, 190929/351837, 191418/352031, 

191174/351606. De percelen zijn kadastraal bekend onder de nummers O 291, O 199, O 301, 

O 305, O 295. In het westen wordt het plangebied begrensd door bos, akkerland en open water, 

in het noorden door opslagtanks, een insteekhaven en een koeltoren, in het oosten door de 

centrale en het koelwaterkanaal en in het zuiden door bos, parkeerterreinen en een weg. Het 

bureauonderzoeksgebied beslaat een straal van 500 m van het plangebied. 

                                                                 
6
 KNA versie 3.2, 2010 
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Afbeelding 2: Topografische kaart met ligging plangebied. Het plangebied is met een rode lijn omkaderd. 

Bron: www.kadaster.nl 

 

2.2.2 Toekomstig gebruik  

In het plangebied zal een uitbreiding van de elektriciteitscentrale, eenheid D, worden gereali-

seerd, de precieze invulling was ten tijde van het opstellen van het bureauonderzoek nog onbe-

kend.  

 

 

2.3 Beschrijven huidig gebruik (LS02) 

 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek) is het van belang de huidige situatie vast te stellen. 

Bodemverontreiniging, gebruik, bebouwing, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 

hoogspanningsleiding kunnen de onderzoeksstrategie van vervolg activiteiten (mede) bepalen. 

Daarnaast kan dit mede bepalend zijn voor de archeologische verwachting. Historisch waarde-

volle bouwwerken die binnen het plan- en onderzoeksgebied liggen worden vermeld. 

 

Het plangebied is in gebruik als bedrijfsterrein. Grote delen zijn verhard of bebouwd, met daar-

tussen groen, hoofdzakelijk in de vorm van bomen en struiken. Rond de bebouwing, inclusief de 

koeltoren, bevindt zich gras en laag structuurgroen. Tijdens de bouw van Eenheid C zijn op 

twee plaatsen ketenparken ingericht. Ten tijde van het booronderzoek waren deze net verwij-

derd, ter plekke lag of de stoll-laag nog, of, waar deze al was opgenomen, omgewoelde bodem. 
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Afbeelding 3: Luchtfoto waarop plangebied is aangegeven. Bron: Google earth. 

 

2.4 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 

 
Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch in-

houdelijk gekeken of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke vaarwegen 

en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bij-

voorbeeld ontgrondingen, stortingen en verhardingen.  

Op de Minuutplan uit 1818
7
, is het gehele plangebied in gebruik als bouwland. Het ligt in een 

blok akkers begrensd door de chemin conduisant vers Ohee (in het noorden, de weg die Maas-

bracht met het buurtschap Ohe verbond, inmiddels verdwenen), de Bovenweg (in het westen, 

nu de Hofstraat), de Grunen Wegh (in het zuiden, de huidige Verbindingsweg volgt globaal het 

tracé van deze weg) en de Zonstraat (in het oosten, verdwenen). Het gehele plangebied is aan 

het begin van de 19
e
 eeuw onbebouwd.  

 

                                                                 
7
 Minuutplan Commune de Maesbragt, Section A dite Ohée et Brachter gemeenten en deux feuilles. 

http://watwaswaar.nl/#ci-8m-6-1-1v-1-3w3M-dUG---1jr en http://watwaswaar.nl/#ci-8m-6-1-1v-1-3wDg-

d2O---1js . 

Het verzamelplan is gemaakt in juni 1818. 

http://watwaswaar.nl/#ci-8m-6-1-1v-1-3w3M-dUG---1jr
http://watwaswaar.nl/#ci-8m-6-1-1v-1-3wDg-d2O---1js
http://watwaswaar.nl/#ci-8m-6-1-1v-1-3wDg-d2O---1js
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Afbeelding 4. Uitsnede Minuutplan 1818. Het plangebied is met een rode lijn  

omkaderd. Bron: www.watwaswaar.nl 

 

 

 
Afbeelding 5. Uitsnede topografische militaire kaart

8
 1830-1850. Het plangebied 

 is met een rode lijn omkaderd. Bron: www.watwasdwaar.nl 

 

                                                                 
8
 Nettekening kaartnummer 58_3rd 
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Afbeelding 6. Uitsnede topografische militaire kaart

9
 (nettekening). Het plangebied 

is met een rode lijn omkaderd. Bron: www.watwaswaar.nl 

 

 
Afbeelding 7. Uitsnede topografische militaire kaart

10
 1894. Het plangebied is  

met een rode lijn omkaderd. Bron: www.watwaswaar.nl 

                                                                 
9
 Bonneblad kaartnummer 58 1850-1864 

10
 Bonneblad kaartnummer 746 
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Afbeelding 8. Uitsnede topografische militaire kaart 1955. Het plangebied 

 is met een rode lijn omkaderd. Bron: www.watwaswaar.nl 

 

Uit de topografisch militaire kaarten vervaardigd tussen 1830-1864 en 1955 (Afbeeldingen 5 tot 

en met 8) valt op te maken dat tussen het begin van de 19
e
 een het midden van de 20

e
 eeuw er 

nauwelijks verandering in het gebruik en de inrichting van het landschap rond Brachterbeek op-

trad. Na 1900 wordt in toenemende mate akkerland omgezet in grasland, een tendens die ove-

rigens algemeen was in zuidelijk Nederland. In de noordwest hoek van het plangebied, globaal 

waar nu de opslagtanks staan, verschijnt dan ook op de kaart van 1894 een klein perceel wei-

land, dat op de kaart van 1955 overigens wordt aangeduid als een boomgaard. 

 

De relatieve stilstand die het landschap tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw kenmerkte 

veranderde echter razendsnel in de daarop volgende decennia (Afbeelding 9). De kaart van 

1979 laat dan ook een geheel ander landschap zien. De aanleg van de A2 in de jaren zestig,
11

 

de snelle uitbreiding van het dorp Brachterbeek en de grootschalige ontgrondingen in het 

Maasdal zijn aan de periferie van het plangebied te zien. Binnen het plangebied zelf wordt de 

Clauscentrale gebouwd, waarvan de eerste eenheid in 1977 in gebruik wordt genomen.  

 

Op basis van de historische gegevens kan worden gesteld dat zich tussen 1818 en de jaren van 

zestig de vorige eeuw geen bebouwing binnen het plangebied heeft bevonden. In deze periode 

is het in gebruik geweest als akkerland, en vanaf de late negentiende eeuw op zeer beperkte 

schaal ook als weiland c.q. boomgaard. Pas aan het eind van de jaren zestig van de vorige 

eeuw vinden, met de aanleg van de Claus centrale, grote ingrepen binnen het plangebied 

plaats. 

 

                                                                 
11

 Het traject Grathem – Sint Joost wordt in 1966 geopend voor het verkeer . Bron: 

http://www.wegenwiki.nl/A2_%28Nederland%29#Eindhoven_-_Maastricht  

http://www.wegenwiki.nl/A2_%28Nederland%29#Eindhoven_-_Maastricht
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Afbeelding 9. Uitsnede topografische kaart van 1979. Het plangebied is  

met een rode lijn omkaderd. Bron: www.watwaswaar.nl 

 

 

2.5 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 
aardwetenschappelijke waarden (LS04).  

 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek), is het van belang de bekende archeologische 

waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te be-

schrijven. Kennis daaromtrent bepaalt mede de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten. 

 

2.5.1 Bekende archeologische waarden 

De bekende archeologische waarden zijn op de Archeologische Basisgegevens Kaart weerge-

geven (een combinatiekaart met daarop, in een straal van 500 m van het plangebied, aangege-

ven de indicatieve archeologische waarde, de AMK terreinen, de ARCHIS en vondstmeldingen, 

de onderzoeksmeldingen en de ligging van het plangebied; zie bijlage 1). 

 

Tabel 2: Overzicht van archeologische perioden 

Periode Tijd Code 

Nieuwe Tijd 1500 na Christus – heden NTA - NTC 

Late Middeleeuwen 1050 – 1500 na Christus LME 

Vroege Middeleeuwen 450 – 1050 na Christus VME 

Romeinse Tijd 12 voor Christus - 450 na Christus ROM 

IJzertijd 800 – 12 voor Christus  

Bronstijd 2000 – 800 voor Christus  

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 – 2000 voor Christus NEO 

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 – 4900 voor Christus MESO 

Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8800 voor Christus PALEO 

 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

De AMK is een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen 

in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. 

Op de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op 

gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aan-

tal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde).  

Op de AMK worden geen monumenten vermeld gelegen binnen het plangebied. Ten zuiden 

van het plangebied liggen op circa 400 meter twee monumenten. Een betreft het terrein van de 

bekende Romeinse villa van Maasbracht (AMK nr 963), de ander betreft de oude bewonings-

kern van Brachterbeek, waar vanaf de late middeleeuwen bewoning is geweest (AMK nr 

16597). 
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ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 2) 

ARCHIS is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het be-

staat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen 

in Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

In ARCHIS staat geen archeologische vondstenmeldingen of waarnemingen geregistreerd bin-

nen het plangebied. Uit de directe nabijheid van het plangebied (< 500 m) zijn geen vondsmel-

dingen bekend, wel enkele waarnemingen. Alle waarnemingen hebben betrekking op de Ro-

meinse tijd en omvatten een graf en een villacomplex alsmede aardewerk aangetroffen tijdens 

grondwerkzaamheden.  

Van het Romeinse villacomplex is in 1982 het hoofdgebouw geheel opgegraven, samen met 

een klein deel van het bijbehorende erf
12

. Er zijn geen (bij)gebouwen of andere structuren beho-

rend tot een erf aangetroffen. Tijdens het onderzoek is haaks op de terrasrand waarop het 

hoofdgebouw ligt, een werkput aangelegd. Deze liet zien dat bouw- of sloopafval samen met 

ander afval langs de helling naar beneden was gestort, wat, gezien de nabijheid van het hoofd-

gebouw en haar waarschijnlijke oriëntatie, opvallend is. Verwacht zou mogen worden dat het 

landschap aan deze zijde van het hoofdgebouw ingericht zou zijn op een manier die aansloot 

op de gewenste zichtlijnen vanuit de villa over het Maasdal. Het plangebied ligt binnen deze 

zichtlijnen.  

 

Tabel 3: Overzicht ARCHIS-waarnemingen binnen 500 m van het plangebied 

Archis nr. Datering Aard van de melding 

34310 Romeinse Tijd 12 vC tot 450 nC Graf; aangetroffen organisch materi-

aal; crematieresten en houtskool 

33828 Romeinse Tijd 12 vC tot 450 nC Aardewerk aangetroffen tijdens 

grondwerk. Context onbekend 

31975, 33825, 412390, 427303 Romeinse Tijd 12 vC tot 450 nC Villacomplex, deels opgegraven. Dit 

is het terrein van het monument 963 

 

Onderzoeksmeldingen 

In een straal van 500 meter van het plangebied zijn vier onderzoeksmeldingen bekend (AR-

CHIS-onderzoeksmeldingsnummers 51663, 47459 en 21507 plus 39375; Tabel 4, Bijlage 1). 

Het gaat hierbij om booronderzoeken uitgevoerd door Arcadis/RAAP, ArcheoPro en Grontmij en 

een bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Grontmij BV. In drie van de 

vier onderzoeken is het holocene deel van het Maasdal onderzocht waarin ook de Clauscentra-

le is gesitueerd. In alle gevallen werd voor dit gebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en Cultuurhistorische Waardenkaart 

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
13

 geldt er voor het plange-

bied een middelhoge trefkans voor het aantreffen van archeologische waarden (zie Afbeelding 

10).  

 

Cultuurhistorische Waardenkaart provincie Limburg 

Volgens de CHW
14

 bevinden zich geen cultuurhistorische of bouwhistorische waarden binnen 

het plangebied bevindt. Net buiten het plangebied bevinden zich cultuurhistorische elementen 

die ouder zijn dan 1806 (zie afbeelding 11). Het betreft een kapel of wegkruis en wegen in het 

buitengebied, alsmede de historische dorpskern van Brachterbeek.  

 

                                                                 
12

 Het onderzoek is nooit gepubliceerd. In 2014 is in opdracht van de Provincie Limburg  door de Universiteit Leiden en 

Grontmij dit onderzoek alsnog uitgewerkt. Publicatie is voorzien in 2014 of 2015 in de reeks Analecta van de Universiteit 

Leiden. 
13

 RACM, 2001 
14

 Provincie Limburg 
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Afbeelding 10. Uitsnede van de archeologische verwachtingswaarde volgens de IKAW. Het plangebied 

 is met een blauwe lijn omkaderd. Bron: ARCHIS 2. 

 

 
Afbeelding 11. Uitsnede cultuur historische waardenkaart Limburg. Het plangebied  

is met een rode lijn omkaderd.  

Bron: http://portal.prvlimburg.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=2b7ef4d2aba6c0c2163d6d9b2ad6a8f3# 

 

2.5.2 Aardkundige waarden 
Kennis van de geologie, bodem en hydrologie van het onderzoeksgebied is noodzakelijk om 

inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor de mens. Door inzicht te 

krijgen in deze gegevens kan het verwachtingsmodel nader worden bepaald. De geologische 

tijdsindeling zijn opgenomen in Tabel 5, Bijlage 5. 
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Geologie en geomorfologie 

De (diepere) ondergrond van het plangebied en de wijde omgeving daarvan wordt gevormd 

door afzettingen van de Maas die behoren tot de lithostratigrafische eenheid bekend als de 

Formatie van Beegden. De dominante lithologie van deze formatie bestaat uit matig grof tot ui-

terst grof, zwak tot sterk grindig, overwegend kalkloos zand. De kleur hiervan is grijs tot blauw-

grijs, maar nabij het oppervlak kan een sterke roodbruine verkleuring optreden. Tot de onderge-

schikte lithologie behoren onder andere fijn tot zeer grof grind, zwak tot sterk zandig leem en 

zwak siltige tot sterk zandige klei. De oudste afzettingen binnen de Formatie van Beegden date-

ren uit het plioceen, de jongste uit het holoceen. Het plangebied zelf ligt in het holocene Maas-

dal en wordt door een verlandde geul gescheiden van het uit het laat-Saalien daterende terras 

van Eijsden-Lanklaar. Vanwege de ligging in bebouwd gebied is het plangebied op de geomor-

fologische kaart (Staring Centrum, 1990) als ‘bebouwing’ weergegeven (Afbeelding 12). Uit ex-

trapolatie van het omringende kaarteenheden kan worden aangenomen dat ter plaatse van het 

plangebied matige diepe rivierdalbodems (code: 2S6) voorkomen die relatief laaggelegen zijn.  

 

Bodem 

Het grootste deel van het plangebied bevindt zich binnen een zone met oude rivierklei (lichte 

zavel) waarin zich een ooivaaggrond heeft gevormd (code: KRd1 GWT VII, afbeelding 13). Ooi-

vaaggronden hebben een weinig donkere A-horizont die matige humusarm en kalkloos is. Tot 

50 á 80 cm diepte zijn de gronden bruin van kleur en zeer homogeen. Hieronder komen roest 

en grijze vlekken voor, plaatselijk ook kleiarm of kleiig zand. Ooivaaggronden worden voorna-

melijk gebruikt voor akkerbouw of fruitteelt. Over het algemeen liggen deze gronden relatief 

hoog en worden zelden of nooit overstroomd door de Maas. Deze zone met oude rivierklei 

vormt ter plekke van de centrale een wat hoger liggend eiland gelegen binnen een gebied met 

jongere rivierkleigronden. Hierin hebben zich ook ooivaaggronden gevormd, maar deze zijn, in 

tegenstelling tot de ooivaagronden in de oude rivierklei, kalkhoudend. In deze zone komen veel 

dichtgeslibde geulen en geultjes voor, waardoor het reliëf er vrij onregelmatig is. Daar deze 

gronden vrij laag liggen worden ze door de Maas regelmatig overstroomd. 

Ten westen, noorden en oosten van de oude rivierkleien komen kalkhoudende ooivaaggronden 

in lichte zavel voor (eenheid Rd10A, GWT VII). Het profiel hiervan bestaat uit een donker grijs-

bruine A-horizont op een geelbruine C-horizont. Dieper dan 80 a 90 cm komt soms roest of grij-

ze vlekken voor, in de geultjes al vanaf 50 cm. Aan de zuidkant van de zone met oude rivierklei 

komt een langgerekt zone met poldervaaggronden in lichte zavel voor (eenheid Rn15C, GWT 

III). Deze zone komt overeen met een verlaten meander van de Maas. Onder een 20 tot 25 cm 

dikke, donker grijsbruine A-horizont ligt een uiterst humusarme C-horizont. Deze is bovenin 

grijsbruin van kleur en wordt naar onder toe grijzer van kleur. Tot tenminste 100 cm onder het 

maaiveld bestaan ze uit kalkloze lichte zavel, daaronder komt veelal kalkloos, zwak lemig, matig 

fijn rivierzand voor. Deze gronden werden als graslanden gebruikt. 

  

Afbeelding 12. Uitsnede Geomorfologische kaart.  

Het plangebied is rood omkaderd. Bron: ARCHIS-2 

Afbeelding 13. Uitsnede bodemkaart. Het plan-

gebied is rood omkaderd. Bron: ARCHIS2 
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Bij het bepalen van het grondwaterregime van de bodem wordt gewerkt met grondwatertrappen 

(zie tabel). Deze trappen geven een klassenindeling weer van ten eerste de verschillende 

grondwaterstanden naar diepte en ten tweede de seizoensvariatie in de grondwaterstanden. De 

trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII (van respectievelijk extreem nat tot ex-

treem droog). Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer 

geschikt voor landbouw en vormden mede daarom, met name in het verleden een aantrekkelijk 

vestigingsgebied. In gebieden met een hoge grondwaterstand kunnen daarentegen goed ge-

conserveerde, met name organische, archeologische resten worden aangetroffen. Het plange-

bied heeft een goede afwatering (GWT VII en VII). Mede daarom dat het plangebied in gebruik 

is als landbouwgrond.  

 

Tabel 6: Grondwatertrappenindeling 

Grondwatertrap: I II III IV V VI VII 
GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm beneden maaiveld <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

 

 
Afbeelding 14. Uitsnede Algemene Hoogtekaart Nederland. Het plangebied 

 is met een rode lijn omkaderd. Bron: www.ahn.nl 

2.5.3 Actueel Hoogtebestand Nederland 

Op het AHN is deze verlaten Maas-meander nog herkenbaar, evenals de voormalige geultjes in 

de gebieden met de jongere rivierkleigronden (Afbeelding 14). Eveneens is te zien dat een 

groot deel van het terrein van de centrale is opgehoogd. Dit opgehoogde terreindeel, waarop de 

centrale en bijgebouwen staan, is herkenbaar als een rechthoekig blok. De koeltorens en de 

brandstofopslagtanks zijn, evenals het koelwaterkanaal zijn begrensd door dijken die op dit blok 

aansluiten, maar het bedijkte gebied zelf lijkt zich op ongeveer hetzelfde niveau te bevinden als 

het oorspronkelijke maaiveld. Wel valt uit de egale opbouw van het bedijkte terreindeel direct 

ten oosten van de koeltorens op te maken dat deze terreindelen geëgaliseerd zijn. Direct ten 

zuidoosten van het opgehoogde terrein van de centrale is, als een lichte verhoging ten opzichte 

van de meander, nog een deel van ‘eiland’ bestaande uit oude rivierkleien te zien. 

 

 

2.6 Gespecificeerde verwachting (LS05) 

 
Op basis van de, in de vorige stappen, verworven informatie over de huidige situatie, de aard-

wetenschappelijke en historische situatie en de bekende archeologische en ondergrondse 

bouwhistorische waarden, vindt een proces plaats van analyse en interpretatie ten behoeve 

van. het opstellen van een gespecificeerde verwachting. Hiervoor is een grondige achtergrond-

kennis vereist van de landschapsontwikkeling en de geschiedenis van de archeo-regio. Om tot 

http://www.ahn.nl/
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een juiste keuze van de onderzoeksmethode van het inventariserend veldonderzoek te komen 

zijn, voor zover mogelijk, de volgende eigenschappen aangegeven: 

 datering; minimaal in hoofdperioden (zoals Paleolithicum, Mesolithicum, etc.); 

 complextype (zoals nederzetting, grafveld, akkerlaag etc.); 

 omvang; 

 diepteligging (ook zichtbaar/niet-zichtbaar); 

 locatie (met eventueel aanduiding in welk deelgebied); 

 uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren); 

 mogelijke verstoringen. 

 

Paleolithicum-Neolithicum:  

Complextype: Eventuele aan te treffen archeologische vindplaatsen zouden kunnen bestaan uit 

kleine nederzettingsterreinen, zogenaamde extractiekampen. Uit het Neolithicum kunnen ook 

landbouwnederzettingen worden aangetroffen.  

Omvang: Extractiekampen kenmerken zich door een kleine omvang (circa 5 tot 10 m
2
). Land-

bouwnederzettingen uit het Neolithicum daarentegen hebben een ruimere omvang. 

Diepteligging: Op grond van de bodemkaart (bodemtype) kunnen archeologische vindplaatsen 

direct aan het maaiveld worden aangetroffen en bevinden archeologisch relevante lagen zich 

direct onder de bouwvoor. 

Locatie: Mogelijke vindplaatsen gerelateerd aan jagers/verzamelaars komen voor op goed drai-

nerende ondergronden in zogenaamde gradiëntzones, de overgangen tussen de hogere en 

drogere delen en de lagere en nattere delen van het landschap. In deze gebiedsdelen had de 

mens de verschillende natuurlijke bestaansbronnen op een zo kort mogelijke afstand binnen 

bereik. De landbouwnederzettingen uit het neolithicum worden gevestigd op de droge gronden, 

aanvankelijk vooral op de löss –bodems, later ook op de zandgronden die hier ten noorden van 

liggen. 

 

Hierbij moet echter aangetekend worden dat het nabije, hoger gelegen, terras door toenmalige 

bewoners/gebruikers mogelijk aantrekkelijker was voor vestiging of activiteiten, dan het lager 

gelegen gebied waarin het plangebied ligt. Met name in het geval van de vroege landbouwers in 

het neolithicum moet ook bedacht worden dat de druk op het landschap in deze periode gering 

zal zijn geweest, waardoor de noodzaak om ook lager gelegen gebieden met een – beperkt – 

risico op overstromen, voor bewoning in gebruik te nemen, niet groot zal zijn geweest.  

Uiterlijke kenmerken: Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich voornamelijk door een 

strooiing van vuursteen. Het is echter niet uitgesloten dat ook grondsporen (met name bij vind-

plaatsen uit het Neolithicum) kunnen worden aangetroffen. Om zoveel mogelijk informatie uit de 

vuursteenvindplaats te krijgen, is het van belang dat de interne structuur van de vindplaats (de 

verticale en horizontale spreiding) zo min mogelijk is verstoord.  

Mogelijke verstoringen: Volgens de verzamelde gegevens is het plangebied voornamelijk in ge-

bruik geweest als bouwland. De hiermee gepaard gaande bodemverstorende activiteiten zullen 

er toe geleid hebben dat de mogelijk aanwezige vuursteenvindplaatsen tot minimaal de dikte 

van de bouwvoor (circa 30 cm –mv) verstoord zullen zijn. 

Verwachting: Op grond van de geomorfologie (gradiëntsituatie) van het plangebied bestaat in 

principe een middelhoge tot hoge kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit 

deze periode, die redelijk tot goed geconserveerd kunnen zijn.  

In verband met de vorming van het huidige Maasdal vanaf het vroeg-holoceen, zullen de vroeg-

ste archeologische vondsten en sporen die verwacht kunnen worden, pas vanaf het laat-

paleolithicum dateren.  
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Late Prehistorie en Romeinse Tijd:  

Complextype: Mogelijk aan te treffen vindplaatsen kunnen bestaan uit huisplaatsen en aan ne-

derzettingen gerelateerde sporen en structuren. Het is niet uitgesloten dat zich in het plange-

bied graven kunnen bevinden. De directe nabijheid van de Romeinse villa op de terrasrand, zou 

kunnen betekenen dat zich binnen het plangebied sporen behorende tot dit complex kunnen 

bevinden. 

Omvang: De omvang van deze vindplaatsen varieert sterk en is afhankelijk van de aard van de 

vindplaats. Voor wat betreft de omvang van graven/grafvelden kan geen uitspraak worden ge-

daan. 

Diepteligging: Op grond van de bodemkaart (bodemtype) kunnen archeologische vindplaatsen 

direct aan het maaiveld worden aangetroffen en bevinden archeologisch relevante lagen zich 

direct onder de bouwvoor. 

Locatie: Bewoning in het Maasdal komt tot in de Romeinse tijd verspreid over alle droge delen 

van het landschap voor, maar in de Romeinse tijd concentreert de bewoning zich op de 

pleistocene terrassen. Dit hangt nauw samen met het frequenter voorkomen van overstromin-

gen in het holocene Maasdal, een gevolg van de voortschrijdende ontbossing in het achterland 

van de rivier vanaf het neolithicum. Uit onderzoek uitgevoerd in 2000 in het goed vergelijkbare 

landschap aan de overzijde van de Maas, in het kader van de voorgenomen aanleg van reten-

tiebekkens ten westen van het Lateraalkanaal, blijkt dat vondstmateriaal uit de Romeinse tijd 

vooral wordt aangetroffen aan de voet en op de flank van het pleistocene terras
15

. Ook het on-

derzoek uitgevoerd in 2003 door leden van de Heemkundevereniging Leudal in de bouwput van 

het gemeenschapshuis Don Bosco in Heel, leverde het nodige aardewerk op in juist de over-

gangszone tussen de terrasrand en de verlandde geul aan de voet daarvan.
16

 Dit aardewerk is 

onlangs bekeken en kan duidelijk als nederzettingsafval worden gekwalificeerd.
17

  Ook het 

sloop- en ander afval dat tijdens het onderzoek van de villa Steenakker op de flank van het ter-

ras is aangetroffen, past in dit beeld. 

Uiterlijke kenmerken: Vindplaatsen (huisplaatsen) uit deze perioden kenmerken zich door een 

spreiding van aardewerkresten en het voorkomen van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, 

greppels). Voor wat betreft de Romeinse tijd kunnen aanvullend op het vondstenspectrum 

bouwresten zoals dakpanfragmenten worden aangetroffen. De aanwezigheid van begravingen 

kan onder meer herkend worden aan het voorkomen van aardewerkscherven, (verbrande) bot-

fragmenten en het voorkomen van grondsporen (grafkuil en greppels). 

Mogelijke verstoringen: Volgens de verzamelde gegevens is het plangebied voornamelijk in ge-

bruik geweest als bouwland. Voorafgaand aan de bouw van de Clauscentrale is het plangebied 

grotendeels opgehoogd. De hiermee gepaard gaande bodemverstorende activiteiten zullen er 

toe geleid hebben dat de mogelijk aanwezige vindplaats(en) tot minimaal de dikte van de bouw-

voor (minimaal 30 cm –mv) verstoord zullen zijn. 

Verwachting: Op grond van de bodemkundige aspecten geldt voor het plangebied een grote 

kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Bronstijd tot en met de Romein-

se tijd. Over de aard van dergelijke vindplaatsen is op voorhand geen uitspraak te doen, maar, 

in het licht van de toenemende frequentie aan overstromingen in het holocene Maasdal tijdens 

met name de Romeinse tijd, zal naar verwachting de kans dat er bewoning binnen het plange-

bied heeft plaatsgevonden, afnemen. Wellicht moet voor de Romeinse tijd hier eerder gedacht 

worden aan structuren en sporen gerelateerd aan landgebruik en -inrichting gerelateerd aan de 

villa op de nabijgelegen terrasrand.  

Aangezien het plangebied tot aan de ophoging voorafgaand aan de bouw van de centrale voor 

zover bekend altijd in gebruik is geweest als bouwland en mogelijke vindplaatsen vanaf het 

maaiveld kunnen worden aangetroffen zullen mogelijke vindplaatsen minimaal zijn verstoord. 

                                                                 
15

 Heunks 2000 
16

 Mondelinge mededeling Jan Verlinden juli 2014. 
17

 Gedetermineerd door Lieke van Diepen, Grontmij Nederland b.v., vestiging Roermond, in het kader van het uitwerken 

van oud-onderzoek uit Heel in opdracht van de Provincie Limburg.   
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Weliswaar zullen mogelijk aanwezige grondsporen als gevolg van de bodembewerking zijn ver-

stoord, naar verwachting zal het merendeel van deze sporen nog resteren in de ondergrond. 

Wel zal naar verwachting op grond van het bodemtype vervaging van de grondsporen hebben 

plaatsgevonden als gevolg van verbruining van de bodem. 

 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

Complextype: Mogelijk aan te treffen vindplaatsen kunnen bestaan uit huisplaatsen maar het is 

niet uitgesloten dat zich in het plangebied graven uit de vroege middeleeuwen kunnen bevin-

den. Daarnaast kunnen sporen gerelateerd aan landbouw alsmede aan de exploitatie van ge-

bied voor andere doeleinden worden aangetroffen, bijvoorbeeld voor de productie van grofke-

ramiek.  

Omvang: De omvang van vindplaatsen uit zowel de Vroege als Late Middeleeuwen varieert 

sterk en is afhankelijk van de aard van de vindplaats. Hierover kunnen dan ook geen uitspraken 

worden gedaan.  

Diepteligging: Op grond van de bodemkaart (bodemtype) kunnen archeologische vindplaatsen 

direct aan het maaiveld worden aangetroffen en bevinden archeologisch relevante lagen zich 

direct onder de bouwvoor. 

Locatie: In het Maasdal concentreerde zich vanaf de Romeinse tijd de bewoning op de leemrij-

ke en dus vruchtbaardere bodems van de laat-pleistocene terrassen, en dan met name daar 

waar deze aan het holocene Maasdal grenzen. De wat zwaardere zavels in het holocene 

Maasdal worden vanaf de Late Middeleeuwen geleidelijk in gebruik genomen als akkerland. In 

de vroege-middeleeuwen neemt de frequentie af waarop de Maas overstroomt als gevolg van 

herbebossing in het achterland, maar vanaf de volle-middeleeuwen neemt de frequentie weer 

toe doordat bossen weer gerooid worden om nieuwe landbouwgrond te creëren, met als gevolg 

dat het holocene dal weer minder aantrekkelijk wordt voor bewoning.  

De gronden in de holocene vlakte van de Maas zullen behalve als akkerland ook op andere wij-

ze meer of minder intensief zijn geëxploiteerd als graslanden, weidegebieden, (hak)hout cultu-

ren en voor de winning van grondstoffen zoals klei en grind.  

Uiterlijke kenmerken: Vindplaatsen (huisplaatsen) uit de Vroege Middeleeuwen kenmerken zich 

door een spreiding van aardewerkresten en het voorkomen van grondsporen (paalsporen, af-

valkuilen, greppels, hutkommen). Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen kenmerken zich met 

name door het voorkomen van grondsporen, te weten: paalsporen, greppels en afvalkuilen en 

vaak in mindere mate door het voorkomen van aardewerkresten. Vanaf de Nieuwe Tijd wordt 

het gebruik van steen gangbaarder, zodat bebouwing uit deze periode zich zal kenmerken door 

funderingen of uitbraaksleuven. 

Mogelijke verstoringen: Volgens de verzamelde gegevens is het plangebied voornamelijk in ge-

bruik geweest als bouwland. Voorafgaand aan de bouw van de Clauscentrale is het plangebied 

grotendeels opgehoogd. De hiermee gepaard gaande bodemverstorende activiteiten zullen er 

toe geleid hebben dat de mogelijk aanwezige vindplaats(en) tot minimaal de dikte van de bouw-

voor (minimaal 30 cm –mv) verstoord zullen zijn. 

Verwachting: Op grond van de bodemkundige aspecten geldt voor het plangebied een grote 

kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Middeleeuwen tot en met de 

Nieuwe tijd. Het zal hier naar verwachting eerder gaan om sporen gerelateerd aan landinrich-

ting en –gebruik, dan aan sporen van directe bewoning. Aangezien het plangebied tot aan de 

ophoging voorafgaand aan de bouw van de centrale voor zover bekend altijd in gebruik is ge-

weest als bouwland en mogelijke vindplaatsen vanaf het maaiveld kunnen worden aangetroffen 

zullen mogelijke vindplaatsen minimaal zijn verstoord. Weliswaar zullen mogelijk aanwezige 

grondsporen als gevolg van de bodembewerking zijn verstoord, maar naar verwachting zal het 

merendeel van deze sporen nog resteren in de ondergrond. Wel zal naar verwachting op grond 

van het bodemtype vervaging van de grondsporen hebben plaatsgevonden als gevolg van ver-

bruining van de bodem. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

3.1 Doel en methode 

 
Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de gespecifi-

ceerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Het gaat om 

gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek. Een IVO gebeurt door middel van waarnemingen in 

het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologi-

sche vindplaatsen binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de 

omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeo-

logische vindplaatsen. 

 

Bij het inventariserend veldonderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, 

karterende en waarderende vorm. Het verkennende IVO heeft tot doel inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 

verleden. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook geo-archeologisch booronderzoek beho-

ren tot de middelen. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren 

voor de volgende vormen van onderzoek. Voor het onderhavige onderzoek is gekozen voor een 

IVO verkennend fase door middel van boringen dat vooral tot doel had om te toetsen of de ver-

wachtingen opgesteld in het bureauonderzoek betreffende de bodemopbouw juist zijn. In deze 

fase van het archeologisch onderzoek wordt dit voldoende geacht. Het booronderzoek geeft, 

door deze opzet maar ook door ruimtelijke beperkingen als gevolg van de aanwezige bebou-

wing en boven- en ondergrondse  infrastructurele voorzieningen binnen het plangebied, geen 

representatief beeld van de volledige bodemopbouw binnen het plangebied. 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn 11 boringen verricht tot een maximaal diepte van 1,8 m –mv. In 

verband met de aanwezige bebouwing, verharding, kabels en leidingen was de ruimte waar 

boringen gezet konden worden beperkt, waardoor de boringen niet in een van te voren opge-

steld grid zijn uitgevoerd. In het veld is op pragmatische wijze gekozen voor het plaatsen van de 

boringen daar waar dit om technische redenen haalbaar was, maar wel zo dat een redelijk ge-

lijkmatige spreiding binnen het gehele plangebied gerealiseerd kon worden. Daarbij is getracht 

een zodanige spreiding van de boorpunten te realiseren dat zowel het opgehoogde centrale 

deel als de niet opgehoogde periferie van het plangebied in kaart kon worden gebracht. De 

verwachting hierbij was dat in de periferie weinig verstoring te verwachten zou zijn, waardoor 

het bodemprofiel in deze zone als controle zou kunnen dienen voor het bodemprofiel onder het 

ophogingspakket. In de praktijk bleek echter dat het plaatsen van boringen in de periferie geen 

grote problemen opleverde, maar dat de mogelijkheden in het centrale, opgehoogde, deel veel 

beperkter waren.  

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn bodemkun-

dig beschreven en met een gps met externe antenne
18

 ingemeten (x- en y-waarden). Het opge-

boorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicato-

ren.  

 

 

                                                                 
18

 Thales ProMark 130, nauwkeurigheid in het horizontale vlak circa 1,0 m 
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3.2 Resultaten 

 
3.2.1 Geologie en bodem 

De resultaten van de bodemkundige beschrijving van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm 

van boorprofielen weergegeven. De boringen zijn te verdelen in twee groepen, met of zonder 

afdekkend ophoogpakket. Dit ophoogpakket is aangetroffen in de boringen 1, 6, 7, 8, 9 en 10 en 

bestaat uit bruingrijs, matig siltig en matig grindhoudend zand of grijs tot lichtgrijs matig grof tot 

grof zand. Deze ophooglaag reikt tot 0,4 m –mv (boring 1) tot 1,3 a 1,5 m –mv (boringen 8 en 

9). Deze laatste twee boringen bevinden zich in het centrale deel van het plangebied, evenals 

de boringen 6, 7 en 10. Dit centrale deel betreft het gedeelte van het plangebied dat maximaal 

is opgehoogd.  

Onder dit ophoogpakket, en in boringen 1, 3, 4, 5 en 11 direct onder de tot circa 0,6 m diep ver-

stoorde (en deels opgehoogde) voormalige bouwvoor, bevindt zich de oorspronkelijke bodem. 

Deze bestaat uit een laag matig tot sterk siltig, grijs tot grijsbruin fijn tot zeer fijn zand dat naar 

onder toe wat geler van kleur wordt. Deze laag kan als de C-horizont van een ooivaaggrond 

worden geduid. In de boringen 1 en 3 is boven deze laag een restant aangetroffen van de B-

horizont, bestaande uit matig siltig, roodbruin, zeer fijn tot fijn zand. Deze laag is nog slechts 1 

tot 3 cm dik. Alleen in boring 11 is deze B-horizont goed behouden. Onder een 0,3 m dikke A-

horizont is in deze boring een 0,2 m dikke, uitgesproken bruine laag aangetroffen bestaande uit 

matig siltig, zeer fijn zand.  

Boring 2 is aan de voet van de koeltoren gezet. Het maaiveld is hier bedekt met een laag grof 

grind, dat, zelfs met gebruik van een zogenaamde puinhapper, niet doordringbaar bleek te zijn. 

De maximale diepte die bereikt kon worden was 0,3 m –mv. 

 

3.2.2 Archeologie 

Tijdens het veldonderzoek zijn in twee van de elf boringen archeologische indicatoren aange-

troffen. Het betreft in beide gevallen kleine brokjes (sub)recent bouwpuin die in de top van de C-

horizont werden aangetroffen.  

 

3.3 Interpretatie en conclusie 

 
Zoals al verwacht werd aan de hand van het bureauonderzoek, is een groot deel van het plan-

gebied opgehoogd met zand. Daaronder werd de oorspronkelijke bodem in verschillende borin-

gen aangetroffen (Boringen 1, 3, 4, 5, 8 en 11). Op boring 8 na, zijn dit allemaal boringen die in 

de laagste delen van het plangebied zijn gezet. De dikte van het pakket opgebrachte grond in 

deze boringen lag tussen de 0,2 en 0,6 m. Alleen in boring 11, gelegen aan de uiterste rand van 

het terrein, is helemaal geen ophoogpakket aangetroffen.  

 

Wat opvalt is dat de bodem zandiger was dan verwacht. De lichte zavels die volgens de Bo-

demkaart zouden moeten voorkomen zijn niet aangetroffen, eerder is er sprake van lemige 

zandgronden. Evenmin kunnen de waargenomen bodemprofielen eenduidig als ooivaaggron-

den worden bestempeld. De overwegende kleur van de profielen is eerder grijsbruin dan bruin, 

wat meer aan een poldervaaggrond doet denken. Anderzijds is bij de dieper doorgezette borin-

gen vastgesteld dat de kleur wat geler wordt. Uitgesproken roestvorming of gley verschijnselen 

zijn niet vastgesteld. Wellicht is het, gezien het beperkt aantal boringen waarin de oorspronkelij-

ke bodemopbouw is aangetroffen, verstandiger de interpretatie te beperken tot vaaggronden. 

Het zandige karakter van de bodem hangt wellicht samen met de positie van het onderzochte 

deel van het terrein, dat in een groter geomorfologisch verband deel uit maakt van de binnenzij-

de van een meanderboog. Er lijkt hier echter geen sprake te zijn van een kronkelwaard situatie. 

Helaas is de Edelmanboor niet het meest geschikte instrument om de micromorfologie van de 

bodem vast te stellen. Het was dan ook niet mogelijk om in de boorkernen de fijnere opbouw 

van de verschillende horizonten vast te stellen, zodat niet duidelijk is hoe precies de aangetrof-

fen zanden zijn afgezet. 



 

 

 

322146/RM/GAR 1283, revisie D 

Pagina 28 van 34 

 

4 Conclusie en advies 

4.1 Conclusie 

 
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een relatief hoog gelegen deel 

binnen het holocene Maasdal, dat door een verlandde geul gescheiden is van het hoger gele-

gen, uit het Laat-Saalien daterende, terras van Eijsden-Lanklaar. Op de Bodemkaart ligt het 

plangebied grotendeels in de eenheid ooivaaggronden in oude rivierklei (lichte zavel). Ooivaag-

gronden liggen relatief hoog en worden zelden of nooit overstroomd door de Maas, waardoor ze 

voornamelijk gebruikt werden en worden voor akkerbouw of fruitteelt. Het booronderzoek laat 

echter zien dat de ondergrond eerder als lemig zand kan worden beschreven, dan als een lichte 

zavel. De bodemopbouw kon evenmin eenduidig als een ooivaaggrond worden getypeerd. Dui-

delijk is echter wel dat oorspronkelijke maaiveld van het plangebied hoger heeft gelegen dan 

dat van de omringende voormalige geulen van de Maas, met een lage grondwaterstand, waar-

door ze zonder meer geschikt waren als akkerland. Uit oud kaartmateriaal blijkt dan ook dat het 

plangebied – in ieder geval vanaf het begin van de negentiende eeuw – als zodanig gebruikt 

werd. Bewoning heeft blijkens het beschikbare kaartmateriaal binnen deze periode niet plaats-

gevonden. Dit wil echter niet zeggen dat dit in eerdere periodes niet is gebeurd. Er zijn echter 

geen archeologische vindplaatsen bekend uit het plangebied, of uit de aangrenzende delen van 

het holocene Maasdal. Met name in de late prehistorie, de Romeinse tijd en vanaf de volle mid-

deleeuwen zal het gebied wegens het – al dan niet beperkt - risico op overstromingen minder 

aantrekkelijk zijn geweest. Wel zijn archeologische resten gerelateerd aan bewoning en gebruik 

aangetroffen op het nabijgelegen terras.  

 

De nabijheid van dit terras alsmede het (beperkte) risico op overstromingen in de laag gelegen 

gebieden in het Maasdal, maken de kans dat er binnen het plangebied bewoning heeft plaats-

gevonden gedurende tijden met een hoger overstromingsfrequentie (met name Romeinse tijd 

en vanaf de middeleeuwen), minder waarschijnlijk. Wel zullen (kortdurende) activiteiten gerela-

teerd aan jacht, visserij en aanverwante activiteiten (met name in de prehistorie) alsmede vanaf 

de late prehistorie van activiteiten gerelateerd aan landbouw en veeteelt en het exploiteren van 

een breed scala aan grondstoffen, hebben plaatsgevonden binnen het plangebied.  

 

De hierboven geschetste landschappelijke context maakt het opstellen van een verwachting 

complex, met name wat betreft het inschatten of bewoning heeft plaatsgevonden binnen het 

plangebied. Duidelijk is wel dat het gebied aantrekkelijk is voor exploitatie voor diverse doelein-

den in alle tijden. Bewoning zal sterk afhankelijk zijn geweest van het risico op overstromingen, 

wat nauw samenhangt met de frequentie van, en debiet tijdens, hoogwaterpieken. Daarover is 

van deze locatie echter nauwelijks iets bekend, zodat ad ultimo op dit moment geen harde ver-

wachting kan worden opgesteld betreffende bewoning. 

 

Aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw vinden, met de aanleg van de Claus cen-

trale, grote ingrepen binnen het plangebied plaats. Deze betreffen vooral het ophogen van die 

delen van het terrein waarop gebouwd zou gaan worden, om de bebouwing en de daarmee ge-

relateerde infrastructuur boven het maximaal te verwachten overstromingsniveau te kunnen 

realiseren. Dit ophoogpakket is circa 1,3 tot 2,0 m dik. Het oorspronkelijke maaiveld is daardoor 

binnen een groot deel van het plangebied nog aanwezig, daar voorafgaand aan de ophoging 
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het oorspronkelijk bodemprofiel niet verstoord lijkt te zijn, uitgezonderd het mogelijk verwijderen 

van de bouwvoor. Een begraven A-horizont is dan ook alleen aangetroffen in de boringen die 

gezet zijn in de periferie van het plangebied, waar nauwelijks ophoging heeft plaatsgevonden. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen de grootste deel van het plangebied een groten-

deels intact oorspronkelijk bodemprofiel aanwezig is en dat dit is afgedekt door een ophoog-

pakket aangebracht in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er zijn geen archeologische vind-

plaatsen aangetroffen tijdens het booronderzoek, maar aangetekend hierbij moet worden dat dit 

onderzoek ook niet gericht was op het opsporen van dergelijke resten. Uit zowel historische als 

archeologische bronnen zijn geen aanwijzingen voor bewoning of activiteiten bekend. De kans 

dat dit in een verder verleden wel kan hebben plaatsgevonden is echter wel aanwezig. De land-

schappelijke context, in de directe omgeving van een hoger gelegen terras, compliceert het 

beeld, omdat dit terras waarschijnlijk aantrekkelijker was voor bewoning in bepaalde periodes 

dan het relatief laaggelegen plangebied. Daardoor is het niet mogelijk om een eenduidige ver-

wachting op te stellen voor bewoning in het gebied. Voor activiteiten gericht op de exploitatie 

van het landschap is dit wel mogelijk: hoog. 

 

 

4.2 Advies 

 

De aanwezigheid van een intact oorspronkelijk bodemprofiel onder een ophoogpakket met een 

dikte van circa 1,3 tot 2,0 m, betekent dat de kans dat eventueel aanwezige archeologische 

vindplaatsen niet verstoord zijn, als reëel moet worden ingeschat. Of archeologische vindplaat-

sen inderdaad aanwezig zijn, is tijdens dit onderzoek niet vastgesteld en was ook niet het doel 

van dit onderzoek. Op basis van het onderzoek kan wel geconcludeerd worden dat het gebied 

waarvan het plangebied deel uitmaakt voor bewoning en activiteiten geschikt was, maar op 

grond van de nabijheid van het hoger gelegen, en daardoor aantrekkelijker, terras en de varia-

ties in het debiet van de Maas mag veronderstelt worden dat de kans dat daadwerkelijk bewo-

ning plaatsvond, niet altijd even groot is geweest.  

 

Op basis van bovenstaande afwegingen wordt voorgesteld het plangebied vrij te geven voor 

ontwikkeling voor zover deze althans niet dieper reikt dan de onderzijde van het ophoogpakket. 

De gekozen opzet voor het uitgevoerde booronderzoek, mede bepaald door de beperkingen 

opgelegd door de aanwezige bebouwing, maakt het echter niet mogelijk om, aan de hand van 

de beschikbare boorgegevens, de dikte van het ophoogpakket binnen het gehele plangebied  in 

kaart te brengen. Geadviseerd wordt daarom om de dikte en verloop van het ophoogpakket en 

de aanwezigheid van verstorende elementen zoals bestaande funderingen en kabel- en lei-

dingsleuven, alsmede de uitbraaksleuven van gesloopte en/of geruimde elementen, in kaart te 

brengen door middel van een karterend booronderzoek aangevuld met een inventarisatie van 

de (voormalige) bebouwing en boven- en ondergrondse infrastructuur. Aan de hand van de ver-

kregen data kan dan een advieskaart worden opgesteld, waarop wordt aangegeven waar en tot 

welke diepte het plangebied vrij is voor ontwikkelingen, of waar nader onderzoek vereist is. Dit 

betekent wel dat voor het gehele plangebied een dubbelbestemming in het op te stellen be-

stemmingsplan moet worden opgenomen. 

 

Met betrekking tot deze aanbevelingen dient contact opgenomen te worden met het bevoegd 

gezag in kwestie, in deze de gemeente Maasgouw.  



 

 

 

322146/RM/GAR 1283, revisie D 

Pagina 30 van 34 

 

Literatuurlijst en bronnen 

Literatuurlijst 

 

Berendsen, H.J.A. 2004. De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie. 

Koninklijke Van Gorcum, Assen. 

 

Berendsen, H.J.A. 2005. Fysisch-geografisch onderzoek. Thema’s en methoden. Koninklijke 

Van Gorcum, Assen. 

 

Berendsen, H.J.A. 2005. Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio’s. Koninklij-

ke Van Gorcum, Assen. 

 

Gauw, P. van der, 2008. Provinciale archeologische aandachtsgebieden. Archeologisch selec-

tiedocument. Maastricht: Cluster Erfgoed, Afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg. 

 

Heunks, E., 2000. Rapport Zandmaas. Deelgebied Lateraalkanaal-West. Een aanvullende Ar-

cheologische Inventarisatie (AAI): verkennende fase. RAAP-Rapport 526. Amsterdam 2000 

 

Koomen, A.J.M. & G.J. Maas, 2004: Geomorfologische kaart van Nederland (GKN). Achter-

gronddocument bij het landsdekkende digitale bestand. Alterra-rapport 1039, Wageningen. 

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1, 2006. Eindrapport van de Voorbereidings-

commissie Kwaliteitszorg Archeologie. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 

Den Haag. 

 

Mulder, E.F.J. e.a. (red.), 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen 

 

 

Bronnen 

Archeologisch informatiesysteem Archis2, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amers-

foort. http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html 

 

Archeologische Monumentenkaart (AMK), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amers-

foort. http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html 

 

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Limburg. 

http://portal.prvlimburg.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=2b7ef4d2aba6c0c2163d6d9b2ad6a8f3

# 

 

Algemeen Hoogtebestand Nederland 

www.ahn.nl 

 



Literatuurlijst en bronnen 

 

 

322146/RM/GAR 1283, revisie D 

Pagina 31 van 34 

 

Historische topografische kaarten 

www.watwaswaar.nl 

 

KICH - Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie; internetsite,  

http://www.kich.nl. 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte  

afkortingen 

Verklarende woordenlijst 

Voor bodemkundige begrippen wordt verwezen naar:  

H. de Bakker en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland – De hogere ni-

veaus. Stiboka/Pudoc, Wageningen 1966. 

 

ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. 

Dit bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologi-

sche vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend 

van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK  en digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologi-

sche terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de 

desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 

archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens 

uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst 

aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaam-

heid en contextwaarde). 

IKAW  de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een ge-

biedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van 

archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge 

–archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op 

het bodemtype. 

A0-horizont een moerige horizont, bestaande uit onverteerbare en weinig verteerde 

plantenresten opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materi-

aal (strooisellaag). 

A1-horizont een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ontstaan aan of 

nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is 

omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan-horizont horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerd-

gronden. 

AC-horizont een geleidelijke overgang van een A1- naar een C-horizont. 

AB-horizont een geleidelijke overgang naar een B-horizont. 

Ap-horizont de bouwvoor, de A-horizont die door de mens is bewerkt. 

B-horizont een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling bestanddelen 

zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 

C-horizont een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodem-

vorming is veranderd. Aangenomen wordt dat de bovenliggende hori-

zonten uit soortgelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). 

E-horizont een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is 

aan kleimineralen, ijzer, aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont 

of loodzandlaag). 
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CIS-Code (=ARCHIS-nummer). Het landelijk registratienummer ten behoeve van 

archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesys-

teem. Dit nummer dient op alle vondsten en documentatiemateriaal ver-

meld te worden. De RCE noemt dit het “onderzoeksmeldingsnummer”, 

en geeft het af na een Artikel 41-melding. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

Indicatie aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, 

van een archeologische vindplaats. 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van 

ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, 

Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de histori-

sche tijd. 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het 

menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar ge-

leden tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten 

en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be-

waard zijn gebleven. 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsge-

vonden. 

Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de be-

langrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden. 

Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informa-

tie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, 

archeologische indicatie). 

Vondst Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van on-

roerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit be-

staande collecties. 

Weichselien geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet be-

reikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 

 

 

Gebruikte afkortingen 

 

AMK   Archeologische Monumentenkaart 

ARCHIS  ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 

BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij 

volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke 

kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergeven in ja-

ren v.Chr. en n.Chr. 

v.Chr.   (jaren) voor Christus 

n.Chr.   (jaren) na Christus 

GHG    Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  

GLG    Gemiddelde Laagste Grondwaterstand  

Gwt   grondwatertrap  

IKAW   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

mv   maaiveld 

-mv   onder maaiveld 

RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Onderzoeksmeldings 

nr. 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

51663 Arcadis/Raap Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) in het tracé van de mogelijk aan te leggen ontsluitingsweg voor de 

Clauscentrale. Aanleiding tot het onderzoek is onder andere de aanwezigheid van een Romeinse villacomplex ten 

westen van de te realiseren weg. Zone I: In deze zone kunnen sporen van Middeleeuwse boerderijen aanwezig zijn. 

Gezien de ligging op de rand van het terras naar het Maasdal zijn er ook sporen van Romeinse activiteiten (bv. een 

weg) te verwachten. 

Aanbevelingen zone I (zuidelijk deel tracé): Aanbevolen wordt voor het tracédeel tussen boringen 22 en 27 een alter-

natieve route te bedenken. Om te bepalen in hoeverre de aanleg van de ontsluitingsweg in dit deel inderdaad schade-

lijk is voor de archeologie, dient een Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de vorm van proefsleuven te worden 

uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan besloten worden de route eventueel te verplaatsen. 

Voor de tracédelen waarvoor een alternatieve route geen optie is, wordt archeologische begeleiding aanbevolen. 

- Aanbevelingen zone II (het noordelijke tracédeel): Geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

21507 + 39375 Grontmij BV. 2007 Grontmij Nederland BV heeft in opdracht van Essent Infra Products b.v. in 2007 een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd in verband met het aanleggen van twee ondergrondse 380kV leidingen tuusen de Clauscentrale en het 

verdeelstation. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat zich in het plangebied rivierkleigronden (m.n. ooivaag-

gronden met gwt VII en poldervaaggronden met gwt III) en hoge bruine enkeerdgronden bevinden (met gwt VII). In 

ARCHIS is één beschermd monument (Romeins villaterrein) bekend gelegen ten westen van het plangebied en één 

beschermd monument (Romeins crematiegrafveld) gelegen ten oosten van het plangebied. Er zijn diverse waarne-

mingen bekend in en in de omgeving van het plangebied. Op de IKAW heeft het plangebied deels een lage en deels 

een hoge verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische waarden. Het bureauonderzoek heeft tevens 

uitgewezen dat het tracé grotendeels overeenstemt met een reeds onderzocht traject (uitgevoerd in 2001). Tijdens het 

onderzoek van 2001 zijn in het noordelijke deel van het tracé gelegen tussen de Clauscentrale en de steilrand geen 

vondsten aangetroffen. In het zuidelijk deel, het tracé gelegen tussen het schakelstation en de steilrand, zijn verschil-

lende archeologische indicatoren aangetroffen daterend uit de Prehistorie tot en met de Late Middeleeuwen. Op grond 

van de resultaten van het bureauonderzoek is voor het noordelijk deel een lage specifieke verwachtingswaarde en 

voor het zuidelijk deel een hoge specifieke verwachtingswaarde vastgesteld voor het aantreffen van archeologische 

waarden 

Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek wordt aanbevolen het zuidelijk tracé deel (vanaf de steilrand tot 

het verdeelstation) door middel van een proefsleuf archeologisch te onderzoeken. 

 

In oktober 2010 is op basis van dit advies door Grontmij een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het zuidelijk 

deel van het tracé. Naast enkele sporen uit de tweede wereldoorlog is een boerderij uit de volle middeleeuwen aange-

troffen (resultaten zijn nog niet gepubliceerd). 
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47459 ArcheoPro 2011 Selectieadvies 

Het plangebied ligt aan de noordzijde van de kern van Maasbracht, op de overgang van het laat-pleniglaciale dalvlak-

terras naar de holocene rivierdalbodem. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het 

plangebied een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf het 

laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot 

mogelijk te maken zijn binnen het plangebied twaalf boringen gezet met behulp van een zandguts en een edelman-

boor met een diameter van 15 cm. Hiermee is een zeer hoge boordichtheid van 75 boringen per hectare gerealiseerd. 

Aanvullend is op het westelijke deel van het terrein een oppervlaktekartering verricht. Uit de resultaten onderzoek 

blijkt dat de bodem binnen het plangebied in tegenstelling tot de verwachting volgens de bodemkaart niet uit een hoge 

bruine enkeerdgronden maar uit een diep ontwikkelde holtpodzol bestaat die zich in sterk lemige zandafzetting van 

het laagpakket van Wijchen heeft gevormd. Deze bodem is afgezien van de ploegvoor niet verstoord. 

Tijdens de oppervlaktekartering en het booronderzoek zijn ondanks de zeer hoge boordichtheid geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. Hierdoor lijken er binnen het plangebied geen resten van voormalige bewoning aanwezig te 

zijn en kan de archeologische verwachting ten aanzien van nederzettingscomplexen worden teruggebracht naar laag. 

De resultaten van het intensieve karterend onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgon-

derzoek te adviseren. 

Tabel 4: Overzicht onderzoeksmeldingen 
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1

boring: CLAUS-1
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.424, Y: 352.017, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, bont, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: ooivaaggronden

67 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 95 cm -Mv

boring: CLAUS-2
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.352, Y: 352.013, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: grind, sterk zandig, bont, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 30 cm -Mv

boring: CLAUS-3
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.200, Y: 351.866, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord

59 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, rood, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken, interpretatie: ooivaaggronden

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 110 cm -Mv



2

boring: CLAUS-4
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 190.995, Y: 351.774, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingeel, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: CLAUS-5
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.091, Y: 351.755, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, zeer fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 110 cm -Mv

boring: CLAUS-6
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.157, Y: 351.787, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 65 cm -Mv
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boring: CLAUS-7
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.250, Y: 351.707, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, zeer fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bont, zeer fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 110 cm -Mv

boring: CLAUS-8
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.425, Y: 351.608, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig grindig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 180 cm -Mv
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boring: CLAUS-9
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.312, Y: 351.583, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig grindig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 150 cm -Mv

boring: CLAUS-10
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.183, Y: 351.622, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: CLAUS-11
beschrijver: AG, datum: 19-11-2012, X: 191.106, Y: 351.623, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 58D, provincie: Limburg, gemeente: 
Maasbracht, opdrachtgever: Essent, uitvoerder: Grontmij

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, zeer fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: ooivaaggronden

 Einde boring op 110 cm -Mv
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Tabel 5: Tijdschaal van het Kwartair (Bron; Mulder, 2003) 

 

Tijdsindeling jaar geleden 

Holoceen   11.755-onbekend 

Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (ijstijd) 115.000-11.755 

  Eemien (warme periode) 130.000-115.000 

 Midden-

Pleistoceen 

Saalien (ijstijd) 370.000-130.000 

  Holsteinien (warme periode) 410.000-370.000 

  Elsterien (ijstijd) 475.000-410.000 

  Cromerien (warme periode) 850.000-475.000 

 Vroeg-

Pleistoceen 

Bavelien 1.100.000-850.000 

  Menapien 1.200.000-1.100.000 

  Waalien 1.500.000-1.200.000 

  Eburonien 1.800.000-1.500.000 

  Tiglien 2.450.000-1.800.000 

  Pretiglien 2.600.000-2.450.000 
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Onderzoek ontsluitingsstructuur































































































































 
 

 Inpassingsplan Modernisering Clauscentrale A-D 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Bijlage 8

Veiligheidsonderzoek



 
 
 
 
 
 
 
 
Jacobs Consultancy 
Plesmanlaan 100, 2332 CB Leiden 
P.O. Box 141, 2300 AC Leiden 
The Netherlands 
Tel  +31.71.582.7111   Fax  +31.71.582.7050 

 

 

A Subsidiary of Jacobs Engineering Group Inc.  
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Memorandum 

 
Date : 21 June 2006 Project : Project Specification Claus 

C Power Plant 

To : Edwin Plug Project No. : 64601-00 

From : Grace Abutan Our reference : 64601-00-M-ABG-0001 

Subject : MCA of gas receiving 
station 

File :       

Copies to :       
  
 

Introduction 

As part of the Project Specification Claus C Power Plant, Essent Energy in Geertruidenberg, 
has asked Jacobs Consultancy to perform a Maximum Credible Accident (MCA) assessment 
on a gas receiving station at the Geertruidenberg site. 
The hazardous effect contours Essent asked to determine for the MCA are: 
 
Explosion: 0.3 and 0.03 bar overpressure contours 
Toxic or suffocation: 5% and 1% lethality contour 
Fire: 15 kW/m2 heat radiation contour 

 
The effect calculations are executed with the Phast program issue 6.42. 
 

Situation 

Two gas receiving stations (owned by the Gasunie) are located on the Essent Energy site, 
south west of the cooling tower unit A. The underground 12” gas pipeline comes above 
ground in the gas receiving station were the gas is reduced from 55-60 barg to approximately 
11 barg. 
 
The main equipment inside the building are pipelines, (control)valves, filters, flow meters, 
instruments and heat exchangers. 
 

MCA scenario 

According to the PGS 3 [ref.1] possible accident scenario's with pipelines to be considered 
are full bore pipe rupture and pipe leakage (leakage hole size of 10% of the nominal 
diameter, with a maximum of 50 mm). 
A full bore 12" pipeline rupture inside the gas receiving station is not credible, as the 
surrounding building will protect the pipe from most outside impacts and decreases the 
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corrosion potential. However, pipe leakage (e.g. a flange) or a leakage or rupture of an 
instrument connection is seen as a feasible scenario. The assumed hole size for this 
scenario is therefore taken as 50 mm with the release in the horizontal direction (worst case 
direction) within a building. 
Further it is assumed that the gas receiving station has only natural ventilation (3 air changes 
per hour). 
 

Hazardous effect contours 

A release of natural gas may result in a fire or an explosion. The PGS 3 [ref.1] and PGS 1 
[ref.2] gives a hazardous effect overview on people and property resulting from pressure 
waves and heat radiation. 
 
Hazard Damage/injury 
0.03 bar overpressure Breakage of glass windows 
0.1 bar overpressure 10% of building severely damaged 
0.3 bar overpressure Severe damage to buildings 
3 kW/m2 heat radiation Pain threshold after 30s exposure 
10 kW/m2 heat radiation Lethal injury within several minutes 
15 kW/m2 heat radiation Ignition of wood/ damage of plastic. 
 
All these hazardous effect contours are calculated and the maximum effect distance is 
determined. 
 
Two types of explosions are distinguished: early and late. Early explosion is the immediate 
ignition of the cloud and late explosion is the ignition of the vapor cloud drifting away. The 
ignition point that has been considered for late explosion, is the location as far away as 
possible (where ignition of the cloud is still possible). 
Both the hazardous effect contours of a late and early explosion have been determined. 
 
All scenario's are calculated with several weather types and wind speeds, to determine the 
worst case. 
 

Results 

For every hazardous effect the worst case contour and distance has been determined. 
 
Early explosion (see attachment 1): 
 
Overpressure Maximum hazardous effect distance 
0.03 bar 45 meters 
0.1 bar 19 meters 
0.3 bar 10 meters 
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Late explosion (see attachment 2): 
 
Because for late explosion the hazardous effect depends on the location of the ignition, the 
worst case has been taken. The largest distance to which the vapor cloud still can be ignited 
is 84 meters.  
 
Overpressure Maximum hazardous effect distance 
0.03 bar 125 meters  
0.1 bar 102 meters 
0.3 bar 93 meters 
 
Heat radiation (see attachment 3): 
In case the natural gas leak will result in a jet fire, the following heat radiation effect distances 
will apply. 
 
Heat radiation Maximum hazardous effect distance 
3 kW/m2 68.5 meters 
10 kW/m2 61.5 meters 
15 kW/m2 61 meters 
 
In the attachments the effect contours are given. 
 

Conclusion 

Buildings with an office function or critical safety control function shall be outside the 0.3 bar 
effect distance, hence at a minimum distance of 93 m. Furthermore, it is preferred that they 
are outside the 0.03 bar effect distance, hence 125 meters. If these buildings are within the 
minimum distance they should be blast proof against 0.3 bar. 
Wooden buildings or critical plastic parts (e.g. electrical cables) should be outside the 15 
kW/m2 effect distance, hence at minimum distance of 61 meters. If this is not the case, fire 
proofing has to be considered. 
 

Reference: 

1. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 3 (PGS 3). Guidelines for quantitative risk 
assessment. 

2. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 (PGS 1). Methoden voor het bepalen van mogelijke 
schade. 
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Attachment 1:  

0.03, 0.1 and 0.3 bar overpressure contour for early explosion 
 
 

 
 
 
 



 Memorandum 
 (Continued) 

 
MCA of gas receiving station Page 5 of 6 Date: 21 June 2006 
  Our reference: 64601-00-M-ABG-0001 

 MCA MEMO 21JUN06 

Attachment 2:  

0.03, 0.1 and 0.3 bar overpressure contour for late explosion 
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Attachment 3:  

3, 10 and 15 kW/m2 heat radiation contour 
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Bijlage 9

Akoestisch onderzoek Clauscentrale:

verkeer van en naar de inrichting



Rapport

Betreft: Akoestisch onderzoek Clauscentrale; verkeer van en naar de
inrichting

Rapportnummer: FL 17457-2-RA

Datum: 24 januari 2012

Ref.: GvL/EB/KS/FL 17457-2-RA

1.   Inleiding  

In opdracht van KEMA Nederland B.V. te Arnhem is een geluidonderzoek verricht in het  
kader  van  een mogelijke  nieuwe route  ten aanzien van het  verkeer  van  en naar  de 
Clauscentrale van Essent te Maasbracht. 
De Clauscentrale zal in de toekomst worden uitgebreid met eenheid D. Het onderhavige 
onderzoek heeft betrekking op het verkeer van en naar de inrichting tijdens de bouw en 
gedurende groot onderhoud. Hierbij zijn twee opties ten aanzien van de routing van het 
verkeer beschouwd. 

2.   Uitgangspunten  

2.1.   Route verkeer  

Het verkeer van en naar de Clauscentrale vindt thans plaats via de Voortstraat. In de 
toekomst zal het verkeer van en naar de inrichting mogelijk plaats vinden middels een 
nieuwe toegangsweg langs de rijksweg A2. In figuur 1 en 2 is de situatie weergegeven. 

In onderhavig rapport zijn de volgende situaties beschouwd:
− route Voortstraat; verkeer van naar de inrichting tijdens de bouwfase;
− route Voortstraat; verkeer van en naar de inrichting tijdens groot onderhoud;
− nieuwe route; verkeer van naar de inrichting tijdens de bouwfase;
− nieuwe route; verkeer van en naar de inrichting tijdens groot onderhoud.

Route Voortstraat
De berekeningen ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting via de Voortstraat 
zijn  verricht  voor  de  relevante  woningen  die  zijn  gelegen  langs  de  route  aan  de 
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Voortstraat en nabij de kruising van de Voortstraat met de Kempweg. In totaal zijn 24 
woning beschouwd (zie figuur 2). Overige woningen zijn op grotere afstand van de route 
gelegen en zijn verder niet in beschouwing genomen. 
Voor de gemiddelde representatieve snelheid van de personenauto’s en vrachtauto’s op 
de Voortstraat is uitgegaan van circa 30 km/u.

Nieuwe route
De  nieuwe  route  richting  de  Clauscentrale  is  geprojecteerd  langs  de  oprit  naar  de 
rijksweg A2 (zie figuur 1). De dichtstbij gelegen woningen langs deze route betreffen de 
woningen vlakbij de kruising van de nieuwe route met de Kloosterstraat. In totaal zijn 3 
woning beschouwd (zie figuur 2). Overige woningen zijn op grotere afstand van de route 
gelegen en zijn verder niet in beschouwing genomen. 
Voor de gemiddelde representatieve snelheid van de personenauto’s en vrachtauto’s op 
de nieuwe route is uitgegaan van ca. 40 km/u. Deze snelheid wordt representatief geacht 
voor het gedeelte van de route nabij de eerder genoemde woningen, daar deze woningen 
bij het kruispunt zijn gelegen met de Kloosterstraat (en dus de snelheid van de voertuigen 
nog niet hoog zal kunnen zijn).

2.2.   Verkeersintensiteiten  

Door  Essent  is  een  prognose  gemaakt  van  de verkeersaantallen  (personenauto's  en 
vrachtwagens) gedurende de bouwfase van eenheid D en gedurende groot onderhoud 
(revisie). De prognose is (deels) gebaseerd op verkregen ervaringen met eenheid C. 
Op basis van deze prognose is een inschatting gemaakt van de verkeersaantrekkende 
werking. Hierbij is onderscheid gemaakt in de maximale situatie (periode van tenminste 
één maand met maximale verkeersaantrekkende werking) en een jaargemiddelde situatie 
voor zowel de bouw als gedurende groot onderhoud.

2.2.1.   Verkeersintensiteit gedurende bouwperiode eenheid D  

Maximale intensiteit gedurende bouwperiode
De bouw van eenheid D start per januari 2013 en zal per juli 2016 worden afgerond. De 
periode  van  april  en  mei  2014  is  akoestisch  gezien  de  periode  met  de  maximale 
verkeersaantrekkende  werking  vanwege  de  bouw.  In  deze  periode  zullen  er  100 
vrachtwagens  het  terrein  van  de  inrichting  bezoeken  vanwege  de  bouw  en  20 
vrachtwagens vanwege regulier bedrijf, in totaal dus 120 bezoekende vrachtwagens per 
dag.  Betreffende  de  personenauto's  zullen  er  in  deze  periode  1200  voertuigen  de 
centrale  bezoeken vanwege de  bouw en nog eens 140  personenauto's  vanwege de 
normale bedrijfsvoering, in totaal dus 1340 bezoekende voertuigen. 

Jaargemiddelde intensiteit gedurende bouwperiode
De bouw van eenheid D start per januari 2013 en zal per juli 2016 worden afgerond. De 
totale bouwperiode betreft dus 3 jaar en 7 maanden. In deze periode zullen gemiddeld 
per dag 74 vrachtwagens en 929 personenauto's de inrichting bezoeken.
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2.2.2.   Verkeersintensiteit gedurende groot onderhoud (revisie)  

Maximale intensiteit gedurende groot onderhoud
Bij de bepaling van de verkeersintensiteiten gedurende groot onderhoud is geen rekening 
gehouden met het verkeer vanwege bouwwerkzaamheden. Er is derhalve uitgegaan van 
alle verkeersaantallen vanwege het normale bedrijf inclusief het verkeer vanwege groot 
onderhoud (revisie). 
De periode waarin gelijktijdig revisie plaatsvindt aan één van de gasturbines 2 of 3 en de 
stoomturbine (voor CCC is dit begin en eind 2015) is akoestisch gezien de periode met 
de maximale verkeersaantrekkende werking gedurende groot onderhoud. Het maximale 
aantal vrachtbewegingen gedurende deze revisieperiode bedraagt 46 vrachtwagens per 
dag. Betreffende de personenauto's zullen er in deze periode 500 voertuigen de centrale 
bezoeken vanwege groot onderhoud. 
NB. bij deze aantallen is alleen gekeken naar de toekomstige situatie. Er is derhalve geen 
rekening meer gehouden met de verkeersaantrekkende werking van Ziut/Enexis. Volgens 
opgave is deze verkeersaantrekkende werking van toepassing tot juni 2011. 

Jaargemiddelde intensiteit gedurende groot onderhoud
Bij  de  bepaling  van  de  verkeersintensiteiten  gedurende  groot  onderhoud  is  rekening 
gehouden met het normale verkeer alsmede het verkeer ten behoeve van revisie. Hierbij 
is de jaargemiddelde etmaalintensiteit bepaald voor de toekomstige bedrijfsvoering.  
Over  een  jaar  bezien  zal  de  periode  waarin  de  gasturbines  en  stoomturbine  zullen 
worden gereviseerd de grootste verkeersaantrekkende werking hebben. In deze periode 
zullen er jaargemiddeld 39 vrachtwagens en 400 personenauto's per dag de inrichting 
bezoeken. 

2.2.3.   Overige aspecten  

In paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 zijn de aantallen personenauto's en vrachtwagens voor de 
verschillende  situaties  aangegeven.  Het  aantal  verkeersbewegingen (heen  en 
teruggaande beweging) is gelijk aan deze aantallen maal twee.

Verondersteld  is  dat  80%  van  de  personenauto’s  en  vrachtwagens  de  inrichting 
gedurende  de  dagperiode  (07.00  –  19.00  uur)  zullen  bezoeken.  In  de  avondperiode 
(19.00u  -  23.00u)  en  nachtperiode  (23.00u  -  7.00u)  wordt  veronderstelt  dat  in  elke 
periode 10% van de personenauto’s en vrachtwagens de inrichting zullen bezoeken 
De nachtperiode is in dat geval maatgevend voor de etmaalwaarde.
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2.3.   Wettelijk kader  

2.3.1.   Beoordeling Wet milieubeheer  

In de Circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer i.v.m. vergunningverlening Wm” 
van 29 februari 1996 (ook wel ‘Schrikkelcirculaire’ genoemd) wordt een beoordelingswijze 
gepresenteerd  voor  het  geluid  afkomstig  van  verkeersbewegingen  van  en  naar  de 
inrichting  (“indirecte  hinder”).  Conform  deze  Circulaire  dienen  de  equivalente 
geluidniveaus ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting te worden getoetst. 
Het  uitgangspunt  voor  het  vaststellen  van  de  verkeersintensiteiten  is  de  voor  een 
geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. 
Dit impliceert dat betreffende de aantallen voertuigen dient te worden uitgegaan van een 
relatief drukke periode. In onderhavig onderzoek is daarom voor deze toetsing uitgegaan 
van de etmaalintensiteiten gedurende de drukste maand van de beschouwde periode 
(maximale verkeersintensiteit zoals aangegeven in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2). 

Overigens  moet  worden  opgemerkt  dat  de  Clauscentrale  zich  op  een  gezoneerd 
industrieterrein bevindt. Op grond van vaste jurisprudentie behoeft in het kader van de 
milieuvergunningsaanvraag (thans aanvraag omgevingsvergunning) in dat geval indirecte 
hinder niet te worden meebeschouwd.

2.3.2.   Beoordeling volgens methodiek Wet geluidhinder  

Het  wettelijk  kader  voor  wegverkeerslawaai  vanwege  het  reguliere  verkeer  op 
(rijks)wegen  is  gesteld  in  de  Wet  geluidhinder.  Deze  wet  biedt  geluidgevoelige 
bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai 
bij de aanleg/wijziging van wegen of bij de bouw van woningen in de buurt van wegen.  
Deze  berekeningen  dienen  te  worden  uitgevoerd  conform  bijlage  III  horende  bij  het 
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
Deze wet is dus expliciet niet bedoeld voor de beoordeling van het verkeer van en naar 
een inrichting (bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning).

De  geluidbelasting  van  het  reguliere  verkeerslawaai  wordt  bepaald  op  basis  van 
jaargemiddelde  verkeersintensiteiten.  In  onderhavig  onderzoek  is  daarom  voor  deze 
toetsing uitgegaan van de etmaalintensiteiten gedurende een jaar (gemiddelde  intensiteit 
zoals aangegeven in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2). 

Door  de  geluidbelasting  vanwege  de  verkeersaantrekkende  werking  van  en  naar  de 
Clauscentrale evenwel te berekenen volgens de methodiek voor wegverkeerslawaai, is 
het  mogelijk  deze  geluidbelasting  te  vergelijken  met  de  geluidbelasting  vanwege  het 
reguliere verkeer op overige wegen (van bijvoorbeeld de rijksweg A2). Bovendien wordt 
hierbij inzicht verkregen in de jaargemiddelde situatie.
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3.   Berekeningen  

De  berekeningen  vanwege  het  verkeer  zijn  verricht  op  basis  van  de  Standaard 
Rekenmethode 2 (volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006). Met behulp 
van het opgestelde rekenmodel (Geonoise v5.43) is de geluidbelasting berekend voor de 
beschouwde situaties ter plaatse van de rekenposities (zie figuur I.1).  Gerekend is met 
een akoestisch gezien volledig harde bodem. 

Het gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage I.

3.1.   Geluidbelasting conform Wet milieubeheer   

In tabel 1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de verkeersaantrekkende werking 
van  de  Clauscentrale  voor  de  route  via  de  Voortstraat  en  de  nieuwe  route.  Deze 
berekeningen zijn uitgevoerd conform de methodiek van de Schrikkelcirculaire. 
Betreffende de rekenhoogtes is voor de dagperiode uitgegaan van een hoogte van 1,5 
meter en voor de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een rekenhoogte van 5 meter.
Nogmaals zij opgemerkt dat het hier ten aanzien van de verkeersintensiteiten gaat om de 
maximale situatie, zowel voor de bouwfase als voor revisie.

Hierbij  is  de  geluidbelasting  (etmaalwaarde)  op  de  gevels  van  de  woningen 
onderverdeeld  in  geluidklassen.  Een  etmaalwaarde  van  maximaal  50  dB(A)  is  de 
voorkeursgrenswaarde. De maximale grenswaarde betreft 65 dB(A). 

Tabel   1  : Geluidbelasting in dB(A) vanwege het verkeer van en naar de Clauscentrale
Omschrijving Aantal woningen per geluidbelastingklasse  aantal 

woningen 
> 50 dB(A)

≤ 50 dB(A) 51-55 dB(A) 56-60 dB(A) 61-65 dB(A) ≥ 65 dB(A)

Bouwfase

route Voortstraat 1 1 5 17 0 23

nieuwe route 0 2 1 0 0 3

Tijdens revisie

route Voortstraat 2 3 16 3 0 22

nieuwe route 1 1 1 0 0 2

Nadere informatie betreffende de rekenresultaten is weergegeven in bijlage II.

3.2.   Geluidbelasting conform methodiek Wet geluidhinder  

In tabel 1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de verkeersaantrekkende werking 
van  de  Clauscentrale  voor  de  route  via  de  Voortstraat  en  de  nieuwe  route.  Deze 
berekeningen  zijn  uitgevoerd  volgens  bijlage  III  van  het  Reken-  en  meetvoorschrift 
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geluidhinder 2006. Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is een aftrek toegepast 
van 5 dB op de bepaalde waarde van het equivalente geluidniveau. 
Betreffende de rekenhoogtes is gerekend op een hoogte van 1,5 meter en op een hoogte 
van 5 meter voor alle perioden.

De geluidbelasting op de gevels  van de woningen is  onderverdeeld in geluidklassen. 
Betreffende  het  equivalent  geluidniveau  vanwege  het  wegverkeer  is  de 
voorkeursgrenswaarde  Lden 48 dB.  Voor zover  het  woningen in  buitenstedelijk  gebied 
betreft is de ten hoogste toelaatbare grenswaarde 58 dB. Voor zover het woningen in 
stedelijk gebied betreft is de ten hoogste toelaatbare grenswaarde 63 dB. 

Tabel   2  : Geluidbelasting Lden in dB vanwege het verkeer van en naar de Clauscentrale
Omschrijving Aantal woningen per geluidbelastingklasse  aantal 

woningen 
> 48 dB

≤ 48 dB 49-53 dB 54-58 dB 59-63 dB ≥ 63 dB

Bouwfase

route Voortstraat 4 8 12 0 0 20

nieuwe route 2 1 0 0 0 1

Tijdens revisie

route Voortstraat 5 18 1 0 0 19

nieuwe route 2 1 0 0 0 1

Nadere informatie betreffende de rekenresultaten is weergegeven in bijlage II.
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4.   Beoordeling en conclusie  

In opdracht van KEMA Nederland B.V. te Arnhem is een geluidonderzoek verricht in het  
kader  van  een mogelijke  nieuwe route  ten aanzien van het  verkeer  van  en naar  de 
Clauscentrale van Essent te Maasbracht.  Hierbij  zijn twee opties ten aanzien van de 
routing van het verkeer beschouwd. 

Voor beide routes is inzicht is gegeven in de geluidbelasting bij de relevante woningen. 
De  geluidbelasting  is  het  hoogst  gedurende  de  bouwfase  van  eenheid  D,  daar  de 
verkeersaantallen gedurende deze fase hoger zijn in vergelijking met de fase gedurende 
groot onderhoud. 
Gesteld kan worden dat de gemiddelde geluidbelasting voor de route Voortstraat hoger is  
dan  de  geluidbelasting  voor  de  nieuwe route.  Tevens zijn  de aantallen  geluidbelaste 
woningen aan de route Voortstraat hoger in vergelijking met de nieuwe route. 

Op basis van bovenstaande kan worden gesteld dat de nieuwe route langs de rijksweg 
A2  resulteert  in  een  gemiddeld  lagere  geluidbelasting  bij  woningen  en  het  aantal 
geluidbelaste  woningen  is  eveneens  aanmerkelijk  lager  in  vergelijking  met  de  route 
Voortstraat. 

Nogmaals  zij  opgemerkt  dat  de  rekenresultaten  betrekking  hebben  op  de  maximale 
situatie voor wat betreft de verkeersaantallen, zowel voor de bouwfase alsook voor groot 
onderhoud (revisie). De gemiddelde verkeersaantallen (en daarmee ook de bijbehorende 
geluidbelastingen) tijdens de bouw en revisie zijn aanmerkelijk lager.
De verkeersaantallen tijdens normaal bedrijf met de Clauscentrale zijn weer veel lager 
dan de gemiddelde verkeersaantallen tijdens de bouw en revisie.

Ter  informatie  is  de  geluidbelasting  vanwege  het  verkeer  van  en  naar  de  inrichting 
bepaald conform de methodiek van de Wet geluidhinder. Deze waarden bieden inzicht in 
de jaargemiddelde situatie tijdens de bouw en tijdens groot onderhoud en zouden tevens 
kunnen worden vergeleken met de geluidbelastingen vanwege het reguliere verkeer op 
de wegen. Nogmaals zij opgemerkt dat de laatstgenoemde berekening enkel informatief 
is  en  niet  bedoeld  voor  beoordeling  van  het  verkeer  van  en  naar  de  inrichting 
(bijvoorbeeld in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag).

Mook,

Dit rapport bestaat uit: 

7 pagina's,
2 figuren,
Bijlage I, bestaande uit 18 pagina’s en 1 figuur,
Bijlage II, bestaande 9 pagina’s.
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Figuur 1 Overzicht situatie

FL 17457-2-RA Figuur 1

Route 
Voortstraat

nieuwe route



Figuur 2 Aanduiding beschouwde rekenposities
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Invoergegevens rekenmodel

Nieuwe route
- mobiele bronnen tijden bouw (max. situatie) pagina I.2 t/m I.3
- mobiele bronnen tijden bouw (jaargemiddeld) pagina I.4 t/m I.5

- mobiele bronnen tijden revisie (max. situatie) pagina I.6 t/m I.7
- mobiele bronnen tijden revisie (jaargemiddeld) pagina I.8 t/m I.9

Voortstraat
- mobiele bronnen tijden bouw (max. situatie) pagina I.10 t/m I.11
- mobiele bronnen tijden bouw (jaargemiddeld) pagina I.12 t/m I.13

- mobiele bronnen tijden revisie (max. situatie) pagina I.14 t/m I.15
- mobiele bronnen tijden revisie (jaargemiddeld) pagina I.16 t/m I.17

- ontvangerpunten pagina I.18

Figuur

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.1



verkeer tijdens bouw (max) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens bouw (max) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01          nieuwe toegangsweg                                 0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 Fijn         --    40    - -

25-5-2011 12:25:23Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (max) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens bouw (max) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01              40          --          --          --      178,70      67,00      33,50         --         --         --      16,00       6,00       3,0 0

25-5-2011 12:25:23Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (gem) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens bouw (gem) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01          nieuwe toegangsweg                                 0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 Fijn         --    40    - -

25-5-2011 12:26:34Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (gem) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens bouw (gem) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01              40          --          --          --      123,90      46,50      23,20         --         --         --       9,90       3,70       1,9 0

25-5-2011 12:26:34Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.5



verkeer tijdens revisie (max) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens revisie (max) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01          nieuwe toegangsweg                                 0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 Fijn         --    40    - -

25-5-2011 12:27:10Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens revisie (max) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens revisie (max) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01              40          --          --          --       66,70      25,00      12,50         --         --         --       6,10       2,30       1,2 0

25-5-2011 12:27:10Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens revisie (gem) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens revisie (gem) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01          nieuwe toegangsweg                                 0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 Fijn         --    40    - -

25-5-2011 12:27:49Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens revisie (gem) - nieuwe route

Model:Verkeer tijdens revisie (gem) - nieuwe route
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      ZV(D)      ZV(A)      ZV(N )
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
01              40          --          --          --       53,30      20,00      10,00         --         --         --       5,20       2,00       1,0 0

25-5-2011 12:27:49Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch W egdek    V(MR) V(LV) V(MV)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02          toegangsweg Voortstraat                            0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 F ijn         --    30    --

6-6-2011 16:08:31Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      Z V(D)      ZV(A)      ZV(N)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02              30          --          --          --      178,70      67,00      33,50         --         --         --      1 6,00       6,00       3,00

6-6-2011 16:08:31Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch W egdek    V(MR) V(LV) V(MV)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02          toegangsweg Voortstraat                            0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 F ijn         --    30    --

6-6-2011 16:10:05Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel
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verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      Z V(D)      ZV(A)      ZV(N)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02              30          --          --          --      123,90      46,50      23,20         --         --         --       9,90       3,70       1,90

6-6-2011 16:10:05Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.13



verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch W egdek    V(MR) V(LV) V(MV)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02          toegangsweg Voortstraat                            0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 F ijn         --    30    --

6-6-2011 16:10:55Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.14



verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      Z V(D)      ZV(A)      ZV(N)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02              30          --          --          --       66,70      25,00      12,50         --         --         --       6,10       2,30       1,20

6-6-2011 16:10:55Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.15



verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id          Omschrijving                                      ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.          Invoertype  Hbron     Ch W egdek    V(MR) V(LV) V(MV)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02          toegangsweg Voortstraat                            0,00               0,00 Relatief      I ntensiteit   0,75   0,00 F ijn         --    30    --

6-6-2011 16:11:26Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.16



verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat

Model:Verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

                                                                                                                                                          
Id           V(ZV)       MR(D)       MR(A)       MR (N)       LV(D)      LV(A)      LV(N)      MV(D)      MV(A)      MV(N)      Z V(D)      ZV(A)      ZV(N)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
02              30          --          --          --       53,30      20,00      10,00         --         --         --       5,20       2,00       1,00

6-6-2011 16:11:26Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.17



Ontvangerpunten

Model:Verkeer tijdens bouw (max)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeers lawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                                            
Id               Omschrijving                                        Maaiveld       Hoogtedefinitie                      Hoogte A       Hoogte B       Ho ogte C       Hoogte D       Hoogte E       Hoogte F
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
01               Voorstraat 2                                            0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
02               Voorstraat 4-6                                          0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
03               Voorstraat 8-10                                         0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
04               Voorstraat 12                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
05               Voorstraat 14-16                                        0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --

06               Voorstraat 18-20                                        0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
07               Voorstraat 22                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
08               Voorstraat 24                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
09               Voorstraat 1                                            0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
10               Voortstraat 3                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --

11               Voortstraat 5                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
12               Voortstraat 7                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
13               Voortstraat 9                                           0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
14               Voortstraat 11                                          0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
15               Voortstraat 13                                          0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --

16               Voortstraat 15                                          0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
17               Voortstraat 21a                                         0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
18               Kempweg 37                                              0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
19               Rector Hendrixtraat 53                                  0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
20               Rector Hendrixtraat 53                                  0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --

21               Kloorsterstraat 27                                      0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
22               Kloorsterstraat 16                                      0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --
23               Kloorsterstraat 16                                      0,00       Relatief                                 1,50           5,00             --             --             --             --

25-5-2011 11:08:22Geonoise V5.43

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel

FL 17457-2-RA-BY1 I.18
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Wegverkeerslawaai - RMW-2006, Clauscentrale MER + Wm-vergunning - Verkeer van/naar inrichting - Verkeer tijdens revisie (gem) [Q:\berekeningen\rapport FL 17457-2\] , Geonoise V5.43

  LEGENDA

  
Gebouw

  

Ontvanger

  

Weg

  

0 m 100 m

schaal = 1 : 4000

oorsprong = 190700, 350950

BIJLAGE I Overzicht situatie

FL 17457-2-RA-BY1 Figuur I.1



Rekenresultaten

Nieuwe route
- bouw maximale situatie pagina II.2
- bouw jaargemiddelde situatie pagina II.3

- revisie maximale situatie pagina II.4
- revisie jaargemiddelde situatie pagina II.5

Route Voortstraat
- bouw maximale situatie pagina II.6
- bouw jaargemiddelde situatie pagina II.7

- revisie maximale situatie pagina II.8
- revisie jaargemiddelde situatie pagina II.9

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.1



verkeer tijdens bouw (max) - Nieuwe route

Model: Verkeer tijdens bouw (max) - nieuwe route - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
21_A                Kloorsterstraat 27                                         1,5             58,5             54,2             51,2             61,2
21_B                Kloorsterstraat 27                                         5,0             58,6             54,3             51,3             61,3
22_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             51,0             46,8             43,7             53,7
22_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             52,0             47,7             44,7             54,7
23_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             48,5             44,3             41,2             51,2

23_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             49,8             45,5             42,5             52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-5-2011 12:31:17Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.2



verkeer tijdens bouw (gem) - Nieuwe route
rekenresultaten inclusief aftrek conforrm artikel 110g Wgh

Model: Verkeer tijdens bouw (gem) - nieuwe route - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  (i nclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht             Lden
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
21_A                Kloorsterstraat 27                                         1,5             51,7             47,4             44,4             52,9
21_B                Kloorsterstraat 27                                         5,0             51,8             47,5             44,6             53,0
22_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             44,2             40,0             37,0             45,4
22_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             45,2             40,9             38,0             46,4
23_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             41,7             37,5             34,5             42,9

23_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             43,0             38,7             35,8             44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-5-2011 13:43:48Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.3



verkeer tijdens revisie (max) - Nieuwe route

Model: Verkeer tijdens revisie (max) - nieuwe route  - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
21_A                Kloorsterstraat 27                                         1,5             54,2             50,0             47,0             57,0
21_B                Kloorsterstraat 27                                         5,0             54,4             50,1             47,2             57,2
22_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             46,8             42,5             39,6             49,6
22_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             47,7             43,5             40,6             50,6
23_A                Kloorsterstraat 18                                         1,5             44,3             40,0             37,1             47,1

23_B                Kloorsterstraat 18                                         5,0             45,6             41,3             38,4             48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-5-2011 13:47:17Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.4



verkeer tijdens revisie (gem) - Nieuwe route
rekenresultaten inclusief aftrek conforrm artikel 110g Wgh

Model: Verkeer tijdens revisie (gem) - nieuwe route  - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  (i nclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht             Lden
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
21_A                Kloorsterstraat 27                                         1,5             48,4             44,2             41,2             49,6
21_B                Kloorsterstraat 27                                         5,0             48,5             44,3             41,3             49,7
22_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             40,9             36,7             33,7             42,2
22_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             41,9             37,7             34,7             43,1
23_A                Kloorsterstraat 16                                         1,5             38,4             34,2             31,2             39,7

23_B                Kloorsterstraat 16                                         5,0             39,7             35,5             32,5             41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-5-2011 13:44:31Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.5



verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat

Model: Verkeer tijdens bouw (max) - Voortstraat - V erkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
01_A                Voorstraat 2                                               1,5             59,6             55,3             52,3             62,3
01_B                Voorstraat 2                                               5,0             59,3             55,0             52,0             62,0
02_A                Voorstraat 4-6                                             1,5             59,6             55,4             52,4             62,4
02_B                Voorstraat 4-6                                             5,0             59,5             55,2             52,2             62,2
03_A                Voorstraat 8-10                                            1,5             58,9             54,7             51,7             61,7

03_B                Voorstraat 8-10                                            5,0             58,9             54,7             51,6             61,6
04_A                Voorstraat 12                                              1,5             59,3             55,1             52,1             62,1
04_B                Voorstraat 12                                              5,0             59,2             55,0             52,0             62,0
05_A                Voorstraat 14-16                                           1,5             58,5             54,3             51,2             61,2
05_B                Voorstraat 14-16                                           5,0             58,6             54,3             51,3             61,3

06_A                Voorstraat 18-20                                           1,5             57,5             53,2             50,2             60,2
06_B                Voorstraat 18-20                                           5,0             57,6             53,4             50,3             60,3
07_A                Voorstraat 22                                              1,5             54,8             50,6             47,6             57,6
07_B                Voorstraat 22                                              5,0             55,5             51,3             48,3             58,3
08_A                Voorstraat 24                                              1,5             52,2             47,9             44,9             54,9

08_B                Voorstraat 24                                              5,0             53,4             49,2             46,2             56,2
09_A                Voorstraat 1                                               1,5             62,1             57,8             54,8             64,8
09_B                Voorstraat 1                                               5,0             61,2             57,0             54,0             64,0
10_A                Voortstraat 3                                              1,5             60,9             56,6             53,6             63,6
10_B                Voortstraat 3                                              5,0             60,4             56,2             53,2             63,2

11_A                Voortstraat 5                                              1,5             61,5             57,2             54,2             64,2
11_B                Voortstraat 5                                              5,0             60,9             56,6             53,6             63,6
12_A                Voortstraat 7                                              1,5             63,6             59,4             56,4             66,4
12_B                Voortstraat 7                                              5,0             62,2             58,0             54,9             64,9
13_A                Voortstraat 9                                              1,5             63,8             59,5             56,5             66,5

13_B                Voortstraat 9                                              5,0             62,3             58,0             55,0             65,0
14_A                Voortstraat 11                                             1,5             64,4             60,2             57,2             67,2
14_B                Voortstraat 11                                             5,0             62,6             58,4             55,3             65,3
15_A                Voortstraat 13                                             1,5             62,0             57,7             54,7             64,7
15_B                Voortstraat 13                                             5,0             61,3             57,0             54,0             64,0

16_A                Voortstraat 15                                             1,5             61,2             57,0             53,9             63,9
16_B                Voortstraat 15                                             5,0             60,7             56,5             53,5             63,5
17_A                Voortstraat 21a                                            1,5             58,5             54,2             51,2             61,2
17_B                Voortstraat 21a                                            5,0             58,5             54,3             51,3             61,3
18_A                Kempweg 37                                                 1,5             53,2             48,9             45,9             55,9

18_B                Kempweg 37                                                 5,0             53,9             49,7             46,6             56,6
19_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             46,0             41,8             38,8             48,8
19_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             47,2             42,9             39,9             49,9
20_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             48,1             43,9             40,9             50,9
20_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             49,3             45,0             42,0             52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-6-2011 15:45:10Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.6



verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat

Model: Verkeer tijdens bouw (gem) - Voortstraat - V erkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  (i nclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht             Lden
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
01_A                Voorstraat 2                                               1,5             52,7             48,5             45,5             54,0
01_B                Voorstraat 2                                               5,0             52,5             48,2             45,2             53,7
02_A                Voorstraat 4-6                                             1,5             52,8             48,6             45,6             54,1
02_B                Voorstraat 4-6                                             5,0             52,6             48,4             45,4             53,9
03_A                Voorstraat 8-10                                            1,5             52,1             47,9             44,9             53,4

03_B                Voorstraat 8-10                                            5,0             52,1             47,8             44,9             53,3
04_A                Voorstraat 12                                              1,5             52,5             48,2             45,3             53,7
04_B                Voorstraat 12                                              5,0             52,4             48,1             45,2             53,6
05_A                Voorstraat 14-16                                           1,5             51,7             47,4             44,5             52,9
05_B                Voorstraat 14-16                                           5,0             51,8             47,5             44,5             53,0

06_A                Voorstraat 18-20                                           1,5             50,7             46,4             43,5             51,9
06_B                Voorstraat 18-20                                           5,0             50,8             46,5             43,6             52,0
07_A                Voorstraat 22                                              1,5             48,0             43,8             40,8             49,3
07_B                Voorstraat 22                                              5,0             48,7             44,4             41,5             49,9
08_A                Voorstraat 24                                              1,5             45,4             41,1             38,1             46,6

08_B                Voorstraat 24                                              5,0             46,6             42,4             39,4             47,8
09_A                Voorstraat 1                                               1,5             55,2             51,0             48,0             56,5
09_B                Voorstraat 1                                               5,0             54,4             50,2             47,2             55,7
10_A                Voortstraat 3                                              1,5             54,1             49,8             46,8             55,3
10_B                Voortstraat 3                                              5,0             53,6             49,3             46,4             54,8

11_A                Voortstraat 5                                              1,5             54,6             50,4             47,4             55,9
11_B                Voortstraat 5                                              5,0             54,1             49,8             46,8             55,3
12_A                Voortstraat 7                                              1,5             56,8             52,6             49,6             58,1
12_B                Voortstraat 7                                              5,0             55,4             51,1             48,2             56,6
13_A                Voortstraat 9                                              1,5             56,9             52,7             49,7             58,2

13_B                Voortstraat 9                                              5,0             55,4             51,2             48,2             56,7
14_A                Voortstraat 11                                             1,5             57,6             53,4             50,4             58,9
14_B                Voortstraat 11                                             5,0             55,8             51,5             48,6             57,0
15_A                Voortstraat 13                                             1,5             55,2             50,9             47,9             56,4
15_B                Voortstraat 13                                             5,0             54,5             50,2             47,3             55,7

16_A                Voortstraat 15                                             1,5             54,4             50,1             47,2             55,6
16_B                Voortstraat 15                                             5,0             53,9             49,7             46,7             55,2
17_A                Voortstraat 21a                                            1,5             51,6             47,4             44,4             52,9
17_B                Voortstraat 21a                                            5,0             51,7             47,4             44,5             52,9
18_A                Kempweg 37                                                 1,5             46,3             42,1             39,1             47,6

18_B                Kempweg 37                                                 5,0             47,1             42,8             39,9             48,3
19_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             39,2             34,9             32,0             40,4
19_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             40,3             36,1             33,1             41,6
20_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             41,3             37,1             34,1             42,6
20_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             42,5             38,2             35,3             43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-6-2011 15:47:06Geonoise V5.43

BIJLAGE II Rekenresultaten

FL 17457-2-RA-BY2 II.7



verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat

Model: Verkeer tijdens revisie (max) - Voortstraat - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
01_A                Voortstraat 2                                              1,5             55,3             51,1             48,1             58,1
01_B                Voortstraat 2                                              5,0             55,0             50,8             47,9             57,9
02_A                Voortstraat 4-6                                            1,5             55,4             51,2             48,2             58,2
02_B                Voortstraat 4-6                                            5,0             55,2             51,0             48,0             58,0
03_A                Voortstraat 8-10                                           1,5             54,7             50,5             47,5             57,5

03_B                Voortstraat 8-10                                           5,0             54,7             50,4             47,5             57,5
04_A                Voortstraat 12                                             1,5             55,1             50,8             47,9             57,9
04_B                Voortstraat 12                                             5,0             55,0             50,7             47,8             57,8
05_A                Voortstraat 14-16                                          1,5             54,3             50,0             47,1             57,1
05_B                Voortstraat 14-16                                          5,0             54,3             50,1             47,2             57,2

06_A                Voortstraat 18-20                                          1,5             53,3             49,0             46,1             56,1
06_B                Voortstraat 18-20                                          5,0             53,4             49,1             46,2             56,2
07_A                Voortstraat 22                                             1,5             50,6             46,4             43,4             53,4
07_B                Voortstraat 22                                             5,0             51,3             47,0             44,1             54,1
08_A                Voortstraat 24                                             1,5             47,9             43,7             40,8             50,8

08_B                Voortstraat 24                                             5,0             49,2             45,0             42,0             52,0
09_A                Voortstraat 1                                              1,5             57,8             53,6             50,7             60,7
09_B                Voortstraat 1                                              5,0             57,0             52,8             49,8             59,8
10_A                Voortstraat 3                                              1,5             56,6             52,4             49,5             59,5
10_B                Voortstraat 3                                              5,0             56,2             51,9             49,0             59,0

11_A                Voortstraat 5                                              1,5             57,2             53,0             50,1             60,1
11_B                Voortstraat 5                                              5,0             56,6             52,4             49,5             59,5
12_A                Voortstraat 7                                              1,5             59,4             55,2             52,2             62,2
12_B                Voortstraat 7                                              5,0             58,0             53,7             50,8             60,8
13_A                Voortstraat 9                                              1,5             59,5             55,3             52,4             62,4

13_B                Voortstraat 9                                              5,0             58,0             53,8             50,9             60,9
14_A                Voortstraat 11                                             1,5             60,2             56,0             53,0             63,0
14_B                Voortstraat 11                                             5,0             58,4             54,1             51,2             61,2
15_A                Voortstraat 13                                             1,5             57,7             53,5             50,6             60,6
15_B                Voortstraat 13                                             5,0             57,1             52,8             49,9             59,9

16_A                Voortstraat 15                                             1,5             57,0             52,7             49,8             59,8
16_B                Voortstraat 15                                             5,0             56,5             52,3             49,3             59,3
17_A                Voortstraat 21a                                            1,5             54,2             50,0             47,0             57,0
17_B                Voortstraat 21a                                            5,0             54,3             50,0             47,1             57,1
18_A                Kempweg 37                                                 1,5             48,9             44,7             41,8             51,8

18_B                Kempweg 37                                                 5,0             49,7             45,4             42,5             52,5
19_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             41,8             37,6             34,6             44,6
19_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             42,9             38,7             35,8             45,8
20_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             43,9             39,7             36,7             46,7
20_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             45,1             40,8             37,9             47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat

Model: Verkeer tijdens revisie (gem) - Voortstraat - Verkeer van/naar inrichting - Clauscentrale
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  (i nclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode:  Alle perioden

                                                                                                                                                      
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht             Lden
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
01_A                Voorstraat 2                                               1,5             49,5             45,3             42,3             50,7
01_B                Voorstraat 2                                               5,0             49,2             45,0             42,0             50,5
02_A                Voorstraat 4-6                                             1,5             49,6             45,4             42,4             50,8
02_B                Voorstraat 4-6                                             5,0             49,4             45,2             42,2             50,6
03_A                Voorstraat 8-10                                            1,5             48,9             44,7             41,7             50,1

03_B                Voorstraat 8-10                                            5,0             48,8             44,6             41,6             50,1
04_A                Voorstraat 12                                              1,5             49,3             45,1             42,0             50,5
04_B                Voorstraat 12                                              5,0             49,2             45,0             41,9             50,4
05_A                Voorstraat 14-16                                           1,5             48,4             44,2             41,2             49,7
05_B                Voorstraat 14-16                                           5,0             48,5             44,3             41,3             49,8

06_A                Voorstraat 18-20                                           1,5             47,4             43,2             40,2             48,7
06_B                Voorstraat 18-20                                           5,0             47,5             43,3             40,3             48,8
07_A                Voorstraat 22                                              1,5             44,8             40,6             37,6             46,0
07_B                Voorstraat 22                                              5,0             45,5             41,3             38,2             46,7
08_A                Voorstraat 24                                              1,5             42,1             37,9             34,9             43,4

08_B                Voorstraat 24                                              5,0             43,4             39,2             36,2             44,6
09_A                Voorstraat 1                                               1,5             52,0             47,8             44,8             53,3
09_B                Voorstraat 1                                               5,0             51,2             47,0             44,0             52,4
10_A                Voortstraat 3                                              1,5             50,8             46,6             43,6             52,1
10_B                Voortstraat 3                                              5,0             50,4             46,2             43,1             51,6

11_A                Voortstraat 5                                              1,5             51,4             47,2             44,2             52,6
11_B                Voortstraat 5                                              5,0             50,8             46,6             43,6             52,1
12_A                Voortstraat 7                                              1,5             53,6             49,4             46,4             54,8
12_B                Voortstraat 7                                              5,0             52,1             47,9             44,9             53,4
13_A                Voortstraat 9                                              1,5             53,7             49,5             46,5             54,9

13_B                Voortstraat 9                                              5,0             52,2             48,0             45,0             53,4
14_A                Voortstraat 11                                             1,5             54,4             50,2             47,2             55,6
14_B                Voortstraat 11                                             5,0             52,5             48,3             45,3             53,8
15_A                Voortstraat 13                                             1,5             51,9             47,7             44,7             53,2
15_B                Voortstraat 13                                             5,0             51,2             47,0             44,0             52,5

16_A                Voortstraat 15                                             1,5             51,2             46,9             43,9             52,4
16_B                Voortstraat 15                                             5,0             50,7             46,5             43,5             51,9
17_A                Voortstraat 21a                                            1,5             48,4             44,2             41,2             49,6
17_B                Voortstraat 21a                                            5,0             48,5             44,3             41,2             49,7
18_A                Kempweg 37                                                 1,5             43,1             38,9             35,9             44,3

18_B                Kempweg 37                                                 5,0             43,9             39,6             36,6             45,1
19_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             36,0             31,8             28,8             37,2
19_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             37,1             32,9             29,9             38,3
20_A                Rector Hendrixtraat 53                                     1,5             38,1             33,9             30,9             39,3
20_B                Rector Hendrixtraat 53                                     5,0             39,2             35,0             32,0             40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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