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Afbeelding 5.20 Slagschaduwcontouren van variant IB bolstapeling IJsselmeer na de dubbeldraaiperiode 
 

  3085 
 

 

In onderstaande tabel 5.18 staan de effecten samengevat. Conform het beoordelingskader is variant IB na de 

dubbeldraai situatie sterk negatief (--) beoordeeld (toename >100 gevoelige objecten) voor het criteria 

slagschaduw op gevoelige objecten voor de 5:40 norm en licht negatief (0/-) beoordeeld (toename <50 3090 

gevoelige objecten) ) voor het criteria slagschaduw op gevoelige objecten voor de 15 uur norm. 

 

 

Tabel 5.18 Effectbeoordeling slagschaduw voor mitigatie 
 3095 

 Effect variant IB na de dubbeldraai 

slagschaduw op gevoelige objecten (5:40 norm) --

slagschaduw op gevoelige objecten (15:00 norm) 0/-

 

 

Slagschaduw op agrarische percelen en het IJsselmeer 

In het slagschaduwonderzoek is gekeken naar de duur van slagschaduw op geluidgevoelige objecten en zijn 

verschillende contouren van de duur van slagschaduw (totale duur per jaar) op kaart gezet. Hiermee is 3100 

inzichtelijk wat de verwachte slagschaduw is in de omgeving van de windturbines. Dit geeft ook een beeld 

van de te verwachte duur van slagschaduw op de agrarische percelen en andere gebruiksfuncties in het 

gebied. De effecten van slagschaduw op agrarische percelen en het IJsselmeer zijn beschreven in het 

deelrapport Woon- en Leefmilieu (bijlage IV). 

 3105 
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Effecten met mitigatie 

De slagschaduw effecten van alle alternatieven zijn volledig mitigeerbaar door het instellen van een 

stilstandregeling. Bovendien is mitigatie verplicht tot aan de norm. Het treffen van een stilstandvoorziening 

zorgt ervoor dat de gevoelige objecten in de omgeving niet meer slagschaduw ondervinden dan wettelijk 3110 

toegestaan (05.40 uur). Hierdoor zijn alternatieven in de praktijk niet onderscheidend.  

 

Een stilstandvoorziening zorgt ervoor dat er geen slagschaduw meer ontstaat boven de norm. Het instellen 

van deze voorziening zorgt wel voor een reductie in de energieproductie. Op basis van de verwachte 

slagschaduw, die veroorzaakt wordt per windturbine1, is bepaald hoe lang elke windturbine jaarlijks 3115 

uitgeschakeld moet worden om deze slagschaduw te voorkomen. Voor het basisalternatief betekent dit een 

energieopbrengstverlies van maximaal 0,30 % per jaar, voor variant IA (alternatieve plaatsingszones) een 

verlies van maximaal 0,33 % en voor variant IB (bolstapeling IJsselmeer) van maximaal 0,30 %. 

 

Het treffen van een stilstandvoorziening zorgt ervoor dat de gevoelige objecten in de omgeving niet meer 3120 

slagschaduw ondervinden dan wettelijk toegestaan (05.40 uur). Vanuit het oogpunt van slagschaduw zijn er 

voor het Basisalternatief IR, en de varianten (IA en IB) binnen het VKA geen belemmeringen voor de 

ontwikkeling van de windturbines. 

 

 3125 

5.7 Veiligheid 
 

5.7.1 Nautische veiligheid 
  

Effecten in de aanlegfase 3130 

Voor de aanlegfase geldt dat het gebied tijdelijk (deels) onbevaarbaar zal zijn als gevolg van de uitvoering 

van bouwactiviteiten. Gezien de huidige vaarintensiteit in het gebied zal een tijdelijke afsluiting een lichte 

verhoging van de vaarintensiteit buiten het gebied veroorzaken. Dit leidt echter niet tot een onacceptabel 

risico voor de nautische veiligheid.  

 3135 

Effecten in de gebruiksfase 

 

Basisalternatief 

In dit basisalternatief worden vier windturbines geplaatst op een afstand van 82 m van de rand van de 

gemarkeerde vaarweg. Deze 82 m komt overeen met een halve rotordiameter. Twee van deze turbines 3140 

vormen tevens een nauwe doorgang, waar de schepen, die deze vaarweg daadwerkelijk volgen deze twee 

turbines relatief dichtbij passeren. 

 

De doorsteek van de vaarweg tussen deze beide turbines wordt tevens bij slecht zicht als niet duidelijk 

beoordeeld, hetgeen in die situatie kan leiden tot verwarring. 3145 

 

Naar verwachting leidt de zuidelijke rij turbines er toe dat kleinere schepen geneigd zijn een meer zuidelijke 

route te volgen en grotere schepen tussen beide rijen, danwel ten noorden van het windpark langs te varen. 

Dit leidt op een natuurlijke wijze tot een ‘logische’ scheiding tussen grote en kleine schepen. Dit wordt als 

licht positief beoordeeld. 3150 

 

De incidentfrequentie is bepaald door Marin voor het geval de schepen de aangegeven vaarweg volgen en 

ook voor het geval de schepen de route tussen beide rijen turbines volgen. De resulterende 

incidentfrequentie voor beide gevallen is 1,56 x 10-4 per jaar. In overeenstemming met de 

beoordelingsmethodiek wordt dit als licht negatief (-/0) beoordeeld. 3155 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Voor de berekening is gebruikt gemaakt van de energieopbrengst zoals berekend in het hoofdstuk Energie en Klimaat, voor 

deze berekening zijn andere, kleinere, windturbinetype gebruikt waardoor de procentuele energieopbrengst reductie indicatief 

is. Een kleinere windturbine zorgt namelijk voor minder slagschaduw en daarmee minder energieopbrengst reductie met een 

stilstandregeling. 
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Variant IA: alternatieve plaatsingszones 

In variant IA worden twee windturbines geplaatst op een afstand van 82 m (halve rotordiameter) van de rand 

van de gemarkeerde vaarweg. Twee van deze turbines vormen tevens een nauwe doorgang, waar de 

schepen, die deze vaarweg daadwerkelijk volgen deze twee turbines relatief dichtbij passeren. 3160 

 

De doorsteek van de vaarweg tussen deze beide turbines wordt tevens bij slecht zicht als niet duidelijk 

beoordeeld, hetgeen in die situatie kan leiden tot verwarring. 

 

Net als bij het basisalternatief, leidt de zuidelijke rij er naar verwachting toe dat kleinere schepen geneigd 3165 

zijn een meer zuidelijke route te volgen en grotere schepen tussen beide rijen, danwel ten noorden van het 

windpark langs te varen. Dit leidt op een natuurlijke wijze tot een ‘logische’ scheiding tussen grote en kleine 

schepen. Dit wordt als ‘licht positief’ beoordeeld.  

 

Voor deze variant is de situatie betreffende nautische veiligheid zeer vergelijkbaar aan de situatie bij de 3170 

basisvariant IR. Het verschil zit in de meest oostelijke turbine in de noordelijke rij, die in deze variant verder 

van de vaarweg van de Ketelbrug naar het Noorden is geplaatst. Naar verwachting heeft dit een positief 

effect op de nautische veiligheid. Uit de analyse van Marin blijkt echter dat de incidentkans voor genoemde 

turbine gering is, omdat de verkeersstroom op deze route relatief klein is. Dat betekent dat de totale 

incidentfrequentie hier nagenoeg niet door wordt beïnvloed. Het totale aantal turbines (22) is kleiner dan bij 3175 

de basisvariant IR (25 turbines). De incidentfrequentie is daarom iets lager dan voor IR: 1,4x10-4 per jaar. 

 

Variant IB: bolstapeling IJsselmeer 

In variant IB worden twee windturbines en een rij van zes windturbines geplaatst op een afstand van 

82 m (halve rotordiameter) van de rand van de gemarkeerde vaarweg. De twee genoemde turbines vormen 3180 

tevens een nauwe doorgang, waar de schepen, die deze vaarweg daadwerkelijk volgen, min of worden 

gedwongen om deze twee turbines relatief dichtbij te passeren. 

 

De doorsteek van de vaarweg tussen deze beide turbines wordt tevens bij slecht zicht als niet duidelijk 

beoordeeld, hetgeen in die situatie kan leiden tot verwarring. Daarnaast geven de turbines in variant IB een 3185 

patroon dat niet altijd als drie eenduidige rijen kan worden ervaren bij slecht zicht. De andere varianten zijn 

ook bij slecht zicht onduidelijk. Dus hoewel de drie rijen in variant IB minder duidelijk zijn, valt dit niet in een 

andere beoordelingsklasse . Met name ’s nachts kan voor alle varianten het juist interpreteren van de 

verlichting van de windturbines lastig zijn. Verder speelt daarbij een rol dat de drie rijen gekromd zijn, 

waardoor het verloop van de rijen lastig te volgen is. Dit kan leiden tot verwarring. Dit aspect wordt als 3190 

negatief (-) beoordeeld. 

 

Voor deze variant is het verschil in nautische veiligheid met name de nabijheid van de middelste rij turbines 

ten opzichte van de vaarweg. Dit betreft 6 turbines indien de schepen de vaarweg volgen en 9 turbines als 

de schepen de route tussen de rijen turbines volgen. De totale incidentfrequentie neemt toe tot 3x10-4 per 3195 

jaar. Daarmee wordt deze variant IB op dit criterium als negatief (-) beoordeeld. 

 

 

Tabel 5.19 Effectbeoordeling nautische veiligheid zonder mitigatie 
 3200 

Criterium Basisalternatief IR zonder 

mitigatie 

Variant IA zonder 

mitigatie 

Variant IB zonder mitigatie 

nauwe doorgang - Twee turbines vormen 

een doorgang van de 

aangegeven vaarweg, elk 

op een afstand van minder 

dan 100 m van de rand 

van de vaarweg (zie 

afbeelding). 

- Twee turbines vormen 

een doorgang van de 

aangegeven vaarweg, elk 

op een afstand van minder 

dan 100 m van de rand 

van de vaarweg (zie 

afbeelding). 

- Twee turbines vormen een 

doorgang van de 

aangegeven vaarweg, elk op 

een afstand van minder dan 

100 m van de rand van de 

vaarweg (zie afbeelding). 
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Criterium Basisalternatief IR zonder 

mitigatie 

Variant IA zonder 

mitigatie 

Variant IB zonder mitigatie 

afstand tot enkele of rij 

turbine  

 

afstand van rij windturbines 

- Vier enkele turbines 

bevinden zich op een 

afstand van minder dan 

100 m van de rand van de 

aangegeven vaarweg. 

 

-/0 Rij turbines bevindt 

zich op circa 300 m van de 

aangegeven vaarweg. 

- Twee enkele turbines 

bevinden zich op een 

afstand van minder dan 

100 m van de rand van de 

aangegeven vaarweg (zie 

afbeelding). 

 

-/0 Rij turbines bevindt 

zich op circa 300 m van de 

aangegeven vaarweg. 

- Drie enkele turbines 

bevinden op een afstand van 

minder dan 100 m van de 

rand van de aangegeven 

vaarweg. 

 

- Een rij turbines bevindt zich 

op een afstand van minder 

dan 150 m van de 

aangegeven vaarweg. 

duidelijkheid situatie - De situatie is bij slecht 

zicht niet duidelijk en kan 

dan leiden tot verwarring. 

- De situatie is bij slecht 

zicht niet duidelijk en kan 

dan leiden tot verwarring. 

- De situatie is onduidelijk bij 

slecht zicht, en kan leiden tot 

verwarring. 

scheiding kleine en grote 

schepen 

+/0 Er is sprake van een 

natuurlijke scheiding. 

+/0 Goede mogelijkheid 

tot een ‘logische 

scheiding’. 

0 Er is niet sprake van een 

logische scheiding. 

incident frequentie -/0 Incidentfrequentie 

1,56x-4 per jaar. 

-/0 Incidentfrequentie 

circa 1,4x-4 per jaar. 

- Incidentfrequentie tot circa 

3x10-4 per jaar. 

 

 

Mitigerende maatregelen 

Voor nautische veiligheid zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk, aangezien geen sterk negatieve 

effecten optreden (zonder mitigatie). Omdat de vaarweg door het windpark loopt, zijn in het deelrapport de 3205 

mogelijkheden verkend om dit zo veilig mogelijk te doen.  

 

 

5.7.2 Luchtvaartveiligheid 
 3210 

Effecten tijdens de dubbeldraaiperiode 

Geen van de dubbeldraaiturbines overschrijdt de IFR, de VFR noch de Outer Horizontal Surface. Aanvullende 

effecten voor luchtvaartveiligheid tijdens de dubbeldraaiperiode zijn daardoor uitgesloten. 

 

Effecten tijdens de aanlegfase 3215 

Al tijdens aanleg kan een turbine en de kraanopstelling de hoogtebeperking overschrijden. In het 

verlichtingsplan (Bijlage I) is aangegeven op en vanaf welke hoogte een turbine voorzien moet zijn van 

obstakelverlichting. Zodra een turbine of kraanopstelling boven deze hoogte komt wordt deze voorzien van 

obstakelverlichting. Aanvullende effecten voor luchtvaartveiligheid in de aanlegfase zijn daardoor 

uitgesloten. 3220 

 

Effecten in de gebruiksfase 

In artikel 10 van het Luchthavenbesluit Lelystad zijn hoogtebeperkingen opgenomen rondom de luchthaven 

van Lelystad in verband met luchtvaartveiligheid. Een gedeelte van het projectgebied Windplan Blauw is 

gelegen binnen de ‘Approach and Transition surfaces’ contour. Binnen deze contouren geldt een 3225 

hoogtebeperking van 146,3 m NAP voor landend luchtverkeer (bijlage 5b van het luchthavenbesluit 

Lelystad). Voor opstijgend luchtverkeer geldt een hoogtebeperking van 290 m (bijlage 5a van het 

luchthavenbesluit Lelystad).  

 

De turbines in deelgebied oost hebben in het basisalternatief (IR) en beide varianten (IA/IB) een maximale 3230 

tiphoogte van 248 m. De windturbines hebben dus mogelijk een effect op landend luchtverkeer. Het 

windpark voldoet aan de hoogtebeperking voor opstijgend luchtverkeer. De hoogtebeperking voor 

opstijgend luchtverkeer wordt daarom in dit MER niet verder beschouwd.  
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Met de komst van de luchthaven zijn beperkingen voor VFR-route noodzakelijk om vliegverkeer van kleine 3235 

luchtvaart mogelijk te maken. Met de VFR-route is de beschermende functie van de hoogtebeperking van de 

Outer Horizontal nader ingevuld. Daarmee beschermt de outer horizontal geen specifieke luchtvaart functies 

meer. Het realiseren van windturbine hoger dan de hoogtebeperking van de outer horizontal heeft dus naar 

verwachting geen significant negatieve effecten op luchtvaartveiligheid. De turbineopstelling wordt net als 

voor de andere hoogtebeperkingen voorgelegd aan ILT. Het basisalternatief (IR) en beide varianten (IA/IB) 3240 

overschrijden de hoogtebeperking van de outer horizontal en worden daarom allemaal als negatief (-) 

beoordeeld. 

 

De aanvliegroute kent in het basisalternatief (IR) en beide varianten (IA/IB) geen overschrijding maar de 

hoogte van 146 m is wel aanzienlijk lager dan de turbines van 248 m tiphoogte in deelgebied oost, daarom 3245 

zijn effecten niet uit te sluiten en wordt dit effect beoordeeld als licht negatief (0/-).  

 

De meest noordelijke turbine van deelgebied oost staat in de rand VFR-route, om die reden is dit effect 

beoordeeld als negatief voor het basisalternatief (IR) en beide varianten (IA/IB) (zie tabel 5.20).  

 3250 

 

Tabel 5.20 Effecten van luchtvaartveiligheid zonder mitigatie 

 

Criterium Basisalternatief IR Variant IA  Variant IB 

D. invloed op luchtvaartveiligheid 

D.1 aanvlieg en opstijgroute 0/- 0/- 0/-

D.2 VFR - - -

D.3 Outer horizontal - - -

 

 3255 

5.8 Energie en klimaat 
 

De verwachte energieopbrengst is doorgerekend voor het voorkeursalternatief en beide varianten. Deze 

analyse is niet uitgewerkt in een deelrapport en is om die reden volledig beschreven in dit hoofdrapport. De 

berekening is uitgevoerd met het programma WindPRO met de modules ‘Meteo’ en ‘Park’. Binnen deze 3260 

modules wordt per turbine aan de hand van de windsnelheid en richting op ashoogte de energieopbrengst 

bepaald. Ook wordt in parkverband de onderlinge beïnvloeding van de windturbines bepaald. 

De onderlinge beïnvloeding, oftewel windzog, is berekend middels N/O Jensen Wake Model. Voor de 

meteorologische gegeven is uitgegaan van een Mesoscale dataset van EMDConWx. De dataset beslaat 

gebieden met een resolutie van 3x3 kilometer en uurwaarden (richting, snelheid, temperatuur, etc.) voor heel 3265 

Europa. 

 

Verder is de energieopbrengst afhankelijk van de omgeving. In de omgeving van het plangebied zijn weinig 

objecten die het windprofiel beïnvloeden. Wel zorgen de optioneel te saneren windturbines voor windzog. 

De optioneel te saneren windturbines zijn meegenomen in de berekening. Gelet op de ligging van het 3270 

plangebied is voor de zogberekening in WindPro het plangebied gemodelleerd met twee terrein types. Voor 

windrichtingen tussen de 225° en 75° is terreintype ‘Offshore & Water areas’ gekozen en voor alle andere 

windrichtingen (tussen 75° en 225°) is terreintype ‘Very open farmland’ gebruikt. 

 

Voor het thema energie en klimaat is het beoordelingskader de jaarlijkse elektriciteitsproductie van het 3275 

windpark en de daarmee vermeden emissies, zoals deze zijn berekend per alternatief.  

 

Windprofiel Windplan Blauw  

De langjarig gemiddelde windsnelheid is afhankelijk van de hoogte boven het maaiveld. Volgens de 

uitgangspunten voor het MER fase 2 van Windplan Blauw hebben de referentieturbines een minimale 3280 
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ashoogte van 120 m. Voor projectlocatie Windplan Blauw bedraagt de langjarige gemiddelde windsnelheid 

op het gekozen referentiepunt voor het plangebied (coördinaten RDx 169.523, RDy 511.477) en op 120 m 

hoogte 7,96 m/s. Hiermee valt het gebied in windklasse II. De gemiddelde windsnelheid per turbine is 

afhankelijk van de werkelijke ashoogte en de exacte locatie. De dominante windrichting is overwegend zuid-

zuidwest, west-zuidwest. 3285 

 

Turbinetypen Windplan Blauw 

In samenspraak met de initiatiefnemers zijn representatieve en marktconforme referentieturbines gekozen 

voor de berekening van de verwachte energieopbrengst. De referentieturbines en hun voornaamste 

kenmerken zijn in de onderstaande tabel 5.21 weergegeven.  3290 

 

 

Tabel 5.21 Referentieturbines basisalternatief en varianten 
 

Deelgebied Plaatsingszone Voorkeursalternatief IR, 

IA, IB 

Rotor-

diameter 

Ashoogte 

IJsselmeer IJsselmeer buitendijks buitenzijde Gamesa G132-5MW 132 m 147 m 

 IJsselmeer buitendijks binnenzijde Gamesa G132-5MW 132 m 147 m 

west Kamperhoekweg (Variant IA) Lagerwey L136-4.5MW 136 m 145 m 

 Rivierduintocht Lagerwey L136-4.5MW 136 m 145 m 

 Klokbekertocht Lagerwey L136-4.5MW 136 m 145 m 

oost Elandtocht Enercon E-141 EP4-

4.2MW 

141 m 165 m 

 Rendiertocht Enercon E-141 EP4-

4.2MW 

141 m 165 m 

 3295 

 
Dubbeldraaiperiode 

De 28 dubbeldraaiturbines die binnen het plangebied gedurende de dubbeldraaiperiode gelijktijdig in 

bedrijf zullen zijn met het project, zijn ook meegenomen in de energieopbrengstberekeningen van het 

basisalternatief en de varianten. De locatie van dubbeldraaiturbines en kenmerken zijn opgenomen in te 3300 

technische uitgangpuntennotitie (bijlage VIII). 

 

Berekende energieopbrengst en vermeden emissies Windplan Blauw 

 

Berekende energieopbrengst 3305 

De opbrengst van het windpark wordt, behalve door het windaanbod ter plaatse en de powercurve van het 

windturbinetype, ook door de onderlinge afstanden van de windturbines bepaald. Binnen het windpark 

zullen de windturbines die (benedenwinds) in het zog van ander windturbines staan, te maken krijgen met 

een lagere windsnelheid en toegenomen turbulentie. Deze zogverliezen leiden tot een lagere 

energieopbrengst. Zogverliezen ontstaan in het windpark zelf, maar ook door objecten of windturbines in de 3310 

omgeving van het windpark. De grootte van deze zogeffecten kan worden berekend met zogmodellen. Om 

van bruto opbrengsten naar netto-opbrengsten te rekenen moet onder andere rekening worden gehouden 

met deze windafvang. Ook wordt gesproken van windpark efficiency. Dit is de opbrengst van het windpark 

ten opzichte van een situatie waarin de windturbines elkaar niet beïnvloeden en verstoren. 

 3315 

Voor het voorkeursalternatief en de varianten zijn telkens twee situaties gemodelleerd. De 

dubbeldraaiperiode, waarin de nieuw te realiseren windturbines en de bestaande dubbeldraaiturbines samen 

als één windturbine park worden beschouwd, en de eindsituatie, waarin alle oude turbines gesaneerd zijn, en 

alleen de parkopbrengst van de nieuw te plaatsen turbines wordt berekend. Alle energieopbrengsten 

worden gepresenteerd zonder elektriciteitsverliezen en op basis van 100 % beschikbaarheid van de 3320 

windturbines. Een overzicht van de resultaten is te zien in tabel 5.22. 
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Tabel 5.22 Overzicht verwachte energieopbrengsten voorkeursalternatief en varianten 
 

Voorkeursalternatief 
Vermogen 

(MW) 

Energieopbrengst1 

(GWh/jaar) 

Capacity factor2 

(%) 

Windpark efficiency3 

(%) 

Basisalternatief IR + DDT 302,3 1.256,2 47,4 % 90,8 % 

Basisalternatief IR    

eindsituatie 
277,7 1.205,9 49,6 % 91,3 % 

      

variant IA + DDT 314,3 1.308,3 47,7 % 90,8 % 

variant IA eindsituatie 289,7 1.258,1 49,6 % 91,4 % 

          

variant IB + DDT 312,3 1.284,7 47,1 % 90,1 % 

variant IB eindsituatie 287,7 1.234,6 49,0 % 90,5 % 

 3325 

 

Vermeden emissies 

Voor het beschouwen van de energieopbrengst en het effect op het klimaat is het uitgangspunt dat in de 

huidige situatie de reeds bestaande turbines een (geringere) hoeveelheid energie opwekken en daarmee een 

bijdrage hebben in het vermijden van emissies. Deze huidige turbines worden gesaneerd en vervangen door 3330 

nieuwe turbines, die gezamenlijk meer energieopbrengst hebben. Voor het basisalternatief en de varianten 

zijn in tabel 5.23 de planresultaten weergegeven. Hierin is de netto toename weergegeven voor het 

opgesteld vermogen en de energieopbrengst en daarmee vermeden emissies van het project in de 

eindsituatie, waarbij de 74 bestaande windturbines in het plangebied gesaneerd zijn. 

 3335 

 

Tabel 5.23 Overzicht netto bijdrage elektriciteitsproductie en emissie reducties voor het voorkeursalternatief en varianten 
 

Voorkeursalternatief (Toegeno-

men) 

opgesteld 

vermogen 

(MW) 

Aandeel van 

resterende 

doelstelling 

provincie 

Flevoland tot 

2020 (1.390,5 

MW) (%) 

Energie-

opbrengst 

(GWh/jaar) 

Vermeden 

emissie CO2 

(ton/jaar) 

Verme-

den 

emissie 

SO2 

(ton/jaar) 

Verme-

den 

emissie 

NOx 

(ton/jaar) 

huidige situatie 

plangebied4 

71,4 - 187,75 98.733 73 133 

planresultaat 

basisalternatief IR 

+ 206,3 14,8 % + 1.018,2 535.560 397 723 

planresultaat variant IA + 218,3 15,7 % + 1.070,4 563.005 417 760 

planresultaat variant IB + 216,3 15,6 % + 1.046,9 550.683 408 743 

 

 3340 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Netto jaarlijkse energieopbrengst (gerekend zonder 10 % elektriciteitsverliezen). 

2  Gemiddeld vermogen gedeeld door nominaal vermogen, dit is identiek aan vollasturen gedeeld door 8.760 uur. 

3  Geeft de zogverliezen weer, dit is de parkopbrengst relatief aan de situatie waarin windturbines elkaar niet verstoren. 

4  Huidige situatie = 24,575 MW dubbeldraai turbines (DDT) + 46,85 MW te saneren turbines voor ingebruik Windplan Blauw. 

5  Geschatte energieopbrengst huidige situatie = 71,4 MW x capaciteitsfactor 30 % x 8.760 uur. 
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Voor het basisalternatief IR wordt ten opzichte van de huidige situatie een jaarlijks toegenomen productie 

van 1018,2 (GWh/jaar) verwacht. Variant IA bereikt met 218,3 MW additioneel geïnstalleerd vermogen het 

hoogste aandeel in de resterende doelstelling van de provincie Flevoland tot 2020. Variant IA heeft ook de 

hoogste toegenomen elektriciteitsproductie van 1070,4 (GWh/jaar) en leidt in de alternatievenafweging tot 3345 

de meeste vermeden emissies. Ten opzichte van de huidige uitgangssituatie geven alle drie varianten een 

sterk verhoogde energieopbrengst en een daarmee evenredige vermijding van emissies die schadelijk zijn 

voor het klimaat. De energieopbrengsten van de drie varianten liggen dermate dicht bij elkaar dat de 

elektriciteitsproductie geen duidelijk onderscheidende factor is.  

 3350 

Conclusies vermeden emissies en energieopbrengst 

Met het basisalternatief (uitgaand van de gekozen referentieturbines) neemt het vermogen met +/- 206,3 

MW toe. In dit opgesteld vermogen is rekening gehouden met de sanering van de 74 bestaande 

windturbines in het plangebied. De energieopbrengst van het gebied stijgt met ongeveer 1.018,2 GWh/jaar. 

Beide varianten op het basisalternatief geven een iets hogere elektriciteitsopbrengst, die echter niet 3355 

onderscheidend genoeg zijn om een duidelijke voorkeur te hebben op basis van het beoordelingskader 

energie en klimaat.  

 

Met andere windturbinetypen is mogelijkerwijs een hogere elektriciteitsproductie te behalen. De 

bovenstaande analyse van het basisalternatief en beide varianten is indicatief en doorgerekend met 3360 

referentieturbines die op dit moment marktconform zijn en qua ashoogte, vermogen en rotordiameter 

tussen de uitersten van de uitgangspunten van Windplan Blauw vallen. 

 

Het basisalternatief en beide varianten hebben, volgens de beoordelingsmethodiek, een sterk positief effect 

(++) ten opzichte van de referentiesituatie.  3365 

 

 

5.9 Effectbeoordeling van niet m.e.r.-plichtige onderdelen 
 

5.9.1 Beoordeling varianten transformatorstation 3370 

 

Windplan Blauw wordt aangesloten op het elektriciteitsnet via één of meerdere nieuw te bouwen 

onderstations (transformatorstations). De onderstations bestaan uit 1 of 2 transformatoren, en installaties 

voor het hoogspanningsdeel en het middenspanningsdeel. Voor de onderstations zijn twee mogelijke 

locaties vergeleken (afbeelding 5.21).  3375 

 

De locatie van transformatorstations hangt samen met het ontwerp van de netaansluiting. De in dit MER 

opgenomen indicatieve locaties zijn gebaseerd op het schetsontwerp. Bij het schetsontwerp is rekening 

gehouden met de totale lengte van de interne parkbekabeling. Door deze lengte te minimaliseren worden 

milieueffecten, kosten en technische uitvoering overwegend beperkt. Op basis van het schetsontwerp zijn 3380 

voor twee potentiële locaties de effecten in beeld gebracht. 

 

De eerste mogelijke locatie (optie 1) is een locatie ten zuiden van het Ketelbos, aan de Visvijverweg. De 

tweede mogelijke locatie (optie 2) is ook aan de Visvijverweg, oostelijk van de Vuursteenweg. 

 3385 
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 Afbeelding 5.21 Twee mogelijke locaties voor de onderstations 
 

 
 

 3390 

Een onderstation bestaat uit een relatief laag bouwwerk met een aantal technische componenten en enkele 

masten voor bliksemafleiding, afgeschermd door een open hekwerk. De hoogte van de constructie is circa 

6m, met uitzondering van de masten voor bliksemafleiding met een hoogte van circa 20 tot 30 m (zie 

afbeelding 5.22).  

 3395 

 

Afbeelding 5.22 Voorbeeld van een onderstation 
 

 
 3400 
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Milieueffecten 

De plaatsing van een onderstation heeft effecten voor de omgeving. Deze effecten worden hier beknopt 

besproken. 

 3405 

Landschap 

De mogelijke locatie aan de oostkant (optie 1) ligt ten zuiden van het Ketelbos. Ten zuiden hiervan is een 

open, agrarisch polderlandschap. Tussen deze locatie en de Visvijverweg staat een rij bomen die het zicht op 

het station deels zal wegnemen (zie afbeelding 5.23 vanaf de Visvijverweg richting het oosten). Gezien vanaf 

de Beverweg richting het noordwesten zal het station ‘visueel wegvallen’ tegen de achtergrond van het 3410 

Ketelbos (afbeelding 5.23). De visuele impact kan nog gemitigeerd worden door de plaatsing van bomen 

rondom het onderstation. 
 

 

Afbeelding 5.23 Locatie 1, gezien vanaf de Visvijverweg. En gezien vanaf de Beverweg. 3415 
 

 
 

 

De mogelijke locatie aan de westkant (optie 2) is een open, agrarisch polderlandschap. Nabijgelegen hoge 3420 

objecten zijn de nabijgelegen hoogspanningsmasten en windturbines. Afbeelding 5.24 geeft deze mogelijke 

locatie, gezien vanaf de Visvijverweg, richting het zuidoosten. De visuele impact is iets groter dan bij optie 1, 

maar gezien de beperkte hoogte van het onderstation beperkt de visuele invloed zich tot nabijgelegen 

percelen.  

 3425 
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Afbeelding 5.24 Locatie 2, gezien vanaf de Visvijverweg 
 

 
 3430 

 

Geluid 

De geluidsproductie van een onderstation wordt voornamelijk veroorzaakt door de transformatoren. De 

geluidsproductie wordt in enige mate afgeschermd door wanden. Als conservatieve benadering wordt voor 

geluid een bronvermogen van 88dB(A) aangenomen. De geluidsemissie is verschillende richtingen is 3435 

verschillend, afhankelijk van de geluidswerende wanden rondom het onderstation. De 40dB geluidscontour 

ligt bij een bronvermogen van 88dB(A) op 100 tot maximaal 350 m. Dit heeft te maken met de oriëntatie van 

het onderstation. Uitgangspunt is dat de afstand tot een gevoelig object groter is dan 350 m, op beide 

locaties is dit mogelijk. In dat geval is de geluidsbelasting minder dan 40dB, in overeenstemming met de 

voorkeurs-etmaalwaarde.  3440 

 

Ecologie 

Bij optie 1 kan het onderstation een indirect effect hebben op het Ketelbos door de geluidsbelasting op dit 

NNN-gebied. Het indirecte effect is groter dan bij optie 2, maar gezien de beperkte geluidsbelasting van het 

onderstation beperkt de invloed zich tot de rand van het bos percelen.  3445 

 

Bodem en water 

De effecten van de onderstations op bodem en water zijn niet negatief en niet onderscheidend per locatie. 

 

Archeologie 3450 

Op basis van een archeologisch bureauonderzoek vallen beide locaties geheel of gedeeltelijk in een 

zogenoemde hoge verwachtingszone, waarbij vrijstellingsgrenzen worden overschreden1. Vanuit 

archeologische oogpunt wordt hierin een voorkeur uitgesproken voor de locatie bij het Ketelbos (optie 1), 

vooral als het bijbehorende kabeltracé niet langs de Visvijverweg, maar een meer noordelijke route volgt. 

Voor de vergunningaanvragen en het inpassingsplan is dus nader archeologisch onderzoek nodig ongeacht 3455 

de gekozen locatie. Zoals beschreven in het bureauonderzoek begint een dergelijk onderzoek met een 

verkennend booronderzoek. Indien kansrijke lagen worden aangetroffen, volgt een karterend 

booronderzoek. Een eventueel vervolgonderzoek vindt plaats in overleg met het bevoegd gezag.  

 

Samenvatting en conclusies 3460 

Er zijn twee mogelijke locaties voor het onderstation in beeld: 

1 ten zuiden van het Ketelbos, aan de Visvijverweg; 

2 aan de Visvijverweg, oostelijk van de Vuursteenweg. 

 

In deze fase van het project is nog niet bekend of één of meerdere onderstations nodig zijn. Mogelijk wordt 3465 

dus op beide locaties een onderstation ontwikkeld. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Archeologisch bureauonderzoek Windplan Blauw, KSP Archeologie, augustus 2017. 
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Sterk negatieve effecten zijn op voorhand uit te sluiten. Op een aantal milieuthema’s kan wel een effect 

optreden. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn beide locaties acceptabel, met een lichte voorkeur voor de 

locatie bij het Ketelbos (optie 1), omdat het onderstation visueel wegvalt tegen de achtergrond van het 3470 

Ketelbos. Plaatsen van bomen rondom het onderstation mitigeert de visuele impact. 

 

Bij optie 1 kan het onderstation een indirect effect hebben op het Ketelbos door de geluidsbelasting op dit 

NNN-gebied. Het indirecte effect is groter dan bij optie 2, maar gezien de beperkte geluidsbelasting van het 

onderstation beperkt de invloed zich tot de rand van het bos percelen.  3475 

 

Vanuit oogpunt van geluid moet een nadere geluidsanalyse en eventueel mitigatie uitwijzen dat de richtlijn 

van 40dB op de dichtstbijzijnde woningen niet wordt overschreden. Vanuit oogpunt van archeologie is er 

een lichte voorkeur voor de locatie bij het Ketelbos (optie 1).   

 3480 

 

5.9.2 Beoordeling kabelkruising IJsselmeerdijk 
 

In het projectgebied worden één of twee onderstations gebouwd waarop de zes turbinelijnen worden 

aangesloten. De onderstations worden op hun beurt verbonden met het onderstation van TenneT langs de 3485 

A6. De buitendijkse windturbines moeten worden verbonden met het onderstation. Daarvoor moeten de 

kabels de IJsselmeerdijk kruisen. 

 

Voor de dijkkruisingen zijn drie varianten vergeleken: 

1 horizontaal gestuurde boring (traditionele HDD-boring) onder de waterkering door; 3490 

2 de kabel wordt over de kering gelegd in combinatie met een gestuurde boring naar het IJsselmeer. De 

gestuurde boring begint het toetsniveau van de waterkering en dan aan de binnenkant van de dijk vanaf 

de kruin op circa 1 m onder maaiveld in de dijk wordt gelegd; 

3 aansluitvariant Maxima centrale, waarbij de kabels over het IJsselmeer worden aangelegd naar de 

Maxima centrale. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur van de 3495 

Maxima centrale. 

 

De drie varianten voor kabelkruising zijn in tabel 5.24 opgenomen. Daarin zijn voor een nadelen 

weergegeven. 

 3500 

 

Afbeelding 5.25 Dijkkruising varianten 1 en 2 

 
 

 3505 
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Tabel 5.24 Overzicht van kabelvarianten beoordeeld op pluspunten en nadelen 
 

Variant pluspunten nadelen 

1. Traditioneel HDD-

boring onder de dijk 

NEN-norm 

Verwaarloosbaar tot 

geen effect op 

waterkering conform 

NEN normen 3650 en 

3651 

Door het verschil tussen de waterstand in het IJsselmeer en 

grondwaterstand van de polder bestaat risico op kwel. Dit effect is 

mitigeerbaar door: 

1 de booropstelling te plaatsen op een tijdelijke terp. Waardoor het 

uittredepunt hoger is. Hierdoor wordt het risico op kwel voorkomen; 

2 de boring te verlengen zodat deze langer is dan de maximale 

kwelweglengte. Hierdoor wordt het risico op kwel voorkomen. 

2. Boring naar de 

kruin van de dijk en 

over de dijk in open 

sleuf leggen1 

Hoge uittrede van de 

kabel leidt tot geen 

kweldruk.  

Boring door kernzone van de waterkering (invloed faalkans waterkering). 

Open sleuf over de binnenzijde van de dijk leidt tot verzwakking van de 

dijk. 

3. Aansluitvariant 

Maxima-centrale 

Mogelijk voordeel 

door het kruisen van 

waterkering op 

minder zwak punt. 

Waterkering IJsselmeerdijk wordt nog steeds gekruist, alleen dan ter 

hoogte van de Maxima-centrale. Juridische risico’s in het kader van 

Elektriciteitswet: verschillende leveranciers mogen niet op dezelfde 

electriciteitsaansluiting. Privaat eigendom: kabel wordt aangelegd over 

grond van een eigenaar die geen participant is van het windpark.  

 

 

Op basis van de resultaten in de tabel wordt duidelijk dat van de drie varianten de traditioneel HDD-boring 3510 

het best wordt beoordeeld. De HDD-boring leidt tot een verwaarloosbaar effect en daarom wordt deze 

variant als neutraal beoordeeld. Tijdens de bouwfase zal de HHD-boring moeten plaatsvinden vanaf een 

tijdelijke terp, om risico van kwel te voorkomen. Na afwerken van de boring en kabelverbinding kan de terp 

worden verwijderd. Een andere mogelijkheid is de boring zodanig uit te voeren dat deze langer is dan de 

maximale kwelweglengte. 3515 

 

 

5.9.3 Netuitbreiding 
 

Om Windplan Blauw aan te sluiten aan het hoogspanningsnet is een kabelverbinding nodig van het 3520 

onderstation naar het schakelstation in Lelystad. Uitgangspunt is dat deze verbinding ondergronds zal 

worden aangelegd. Een realistisch spanningsniveau is 150kV. Een dergelijke verbinding is m.e.r.-

beoordelingsplichtig (zie paragraaf 1.3). 

 

Rondom hoogspanningslijnen en –kabels (bovengronds resp. ondergronds) ontstaan laagfrequente 3525 

elektromagnetische velden. Rondom ondergrondse kabels ontstaan geen elektrische velden, omdat deze 

worden geïsoleerd door een metalen mantel. Er ontstaan wel magnetische velden. Deze zijn sterker dan bij 

bovengrondse lijnen, maar zwakken ook sneller af met de afstand. Ter illustratie hiervan geeft onderstaande 

afbeelding 5.26 de magnetische veldsterkte van een bovengrondse 150kV lijn en een ondergrondse 150kV 

kabel.  3530 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  (uitvoeringswijze boring WP NOP). 
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Afbeelding 5.26 Magnetische veldsterkte rondom 150kV bovengrondse lijn en ondergrondse kabel. Bron: www.elia.be 
 

 3535 
 

 

Voor hoogspanningslijnen (bovengronds) wordt vanuit de Rijksoverheid een advies gegeven om voor 

nieuwe situaties, de jaargemiddelde magnetische veldsterkte niet hoger te laten zijn dan 0,4µT (0,4 

microtesla), voor gevoelige objecten waar kinderen zich langdurig kunnen bevinden, zoals woningen, 3540 

scholen en kinderdagverblijven. Deze advies is geformuleerd door VROM uit 20051. Deze waarde wordt ook 

door TenneT gevolgd2. 

 

In dit advies wordt niet aangegeven of dit advies ook geldt voor ondergrondse hoogspanningskabels, zoals 

ook geconstateerd wordt door de commissie mer3. Het ligt voor de hand dat dit wel het geval is. 3545 

 

Zoals zichtbaar in de afbeelding neemt de magnetische veldsterkte snel af met de afstand, en is deze op een 

afstand van minder dan 5m reeds gedaald tot 0,4µT, en op een afstand van 10m vrijwel verwaarloosbaar. 

 

Uitgangspunt voor het definitieve kabelontwerp en kabeltracé-ontwerp is om het advies op te volgen en de 3550 

magnetische veldsterke bij nabijgelegen gevoelige objecten van 0,4µT niet te overschrijden. Op basis van 

bovenstaande lijkt dit een realistisch uitgangspunt. 

 

Het aanleggen van de 150 kV kabel kan effect hebben op bekende en verwachte archeologische waarden. 

Afhankelijk van het gekozen kabeltracé is voor de vergunningaanvragen en het inpassingsplan nader 3555 

archeologisch onderzoek nodig.  

 

 

5.10 Resterende optimaliserende, mitigerende en compenserende maatregelen 

 3560 

In de onderstaande paragrafen is een voorstel gedaan voor mitigerende maatregelen. Deze maatregelen zijn 

een voorstel, niet al deze maatregelen hoeven daadwerkelijk te worden genomen. In een latere fase van het 

project wordt hierover een besluit genomen.  

 

 3565 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Beleidsadvies VROM 2005 1-2. 

2  Brochure TenneT 2008; Elektrische en magnetische velden. 

3  Cmer 15 sept 2016; Net op zee Hollandse Kust (Zuid), Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 
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5.10.1 Ecologie 
 

Natura 2000-gebieden 

Voor de vogelsoort fuut (Natura 2000-gebied IJsselmeer) zijn in de Passende Beoordeling (bijlage bij 3570 

deelrapport II) mitigerende maatregelen opgenomen om verstoring van foerageergebied in de aanleg- en 

gebruiksfase van het windpark te voorkomen. 

 

Broedvogels  

Tijdens de werkzaamheden dient verstoring van broedende vogels en vernietiging van hun nesten en eieren 3575 

te worden voorkomen. Dit kan door buiten het broedseizoen te werken. Het broedseizoen verschilt per 

soort. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. Globaal 

moet rekening worden gehouden met de periode half maart tot en met half augustus.  

 

Indien de werkzaamheden binnen dit seizoen zijn gepland kunnen deze worden uitgevoerd indien is 3580 

vastgesteld dat met de werkzaamheden geen in gebruik zijnde nesten worden verstoord of vernietigd. De 

kans hierop wordt verkleind door voorafgaand aan het broedseizoen het plangebied ongeschikt te maken 

voor broedende vogels. Bijvoorbeeld door de vegetatie rondom de locaties waar gebouwd gaat worden te 

maaien of geheel te verwijderen.  

 3585 

Vleermuizen 

Voor soorten waar mogelijk een effect is op de gunstige staat van instandhouding is een 

stilstandvoorziening op een deel van de turbines een effectieve maatregel. De meest effectieve methode om 

het aantal vleermuis aanvaringsslachtoffers te verlagen is door een windturbine bij lage windsnelheden stil te 

zetten. Vleermuizen zijn op gondelhoogte vrijwel alleen aanwezig bij lage windsnelheden. Een 3590 

stilstandvoorziening kan bestaan uit een vaste grenswaarde zoals het stilzetten van een windturbine 

beneden een bepaalde windsnelheid. 

 

Het toepassen van een stilstandvoorziening is alleen nodig in de periode dat vleermuizen voor kunnen 

komen in het windpark. Vleermuizen zijn alleen te verwachten gedurende de volgende omstandigheden of 3595 

perioden: 

- tussen zonsondergang en zonsopkomst; 

- tussen half juli en 1 oktober; 

- bij droog weer; 

- bij temperaturen boven de 10 graden Celsius. 3600 

 

Indien één of meerdere van bovenstaande criteria niet van toepassing is, dan kan de windturbine zonder 

beperkingen draaien. 

 

 3605 

5.10.2 Nautische veiligheid 
 

Op basis van de effectbeoodeling van MER fase 2 worden geen sterk negatieve effecten verwacht op 

nautische veiligheid. Daarom zijn voor nautische veiligheid zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

Omdat de vaarweg door het windpark loopt, zijn in het deelrapport veiligheid (bijlage V) de mogelijkheden 3610 

verkend om dit zo veilig mogelijk te doen. In het vergunningentraject wordt met het bevoegd gezag nader 

afgestemd over te treffen maatregelen.  

 

 

  3615 
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5.10.3 Luchtvaartveiligheid 
 

Voor luchtvaartveiligheid zijn aanvullende maatregelen nodig per turbine. De apparatuur en uitvoering die 

benodigd is voor een windturbine is opgenomen het verlichtingsplan (zie bijlage I). 

 3620 

 

5.10.4 Communicatieverkeer 
 

Voor communicatieverkeer zijn aanvullende maatregelen nodig per turbine. De apparatuur en uitvoering die 

benodigd is voor een windturbine is opgenomen in het verlichtingsplan (zie bijlage I).  3625 
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6  

 

 

 3630 

 

SELECTIE EN OPTIMALISATIE VAN HET VOORKEURSALTERNATIEF  
 

In dit hoofdstuk is de selectie en optimalisatie van het voorkeursalternatief beschreven. Het hoofdstuk gaat 

in op drie onderwerpen: 3635 

1 een beschrijving van de windturbineopstelling die als het VKA wordt voorgesteld (paragraaf 6.1); 

2 de totstandkoming van deze windturbineopstelling als het VKA aan de hand van de thema’s milieu, 

techniek, omgeving en economisch perspectief (paragraaf 6.2); 

3 de milieueffecten van het voorkeursalternatief (paragraaf 6.3). 

 3640 

Een uitgebreide omschrijving van de effectbeoordeling van fase 1 is opgenomen in hoofdstuk 3. De 

totstandkoming van het basisalternatief en de twee varianten is toegelicht in hoofdstuk 4. De 

effectbeoordeling fase 2, die gebruikt is voor de effectbeoordeling van het voorkeursalternatief is 

beschreven in hoofdstuk 5. 

 3645 

 

6.1 Voorkeursalternatief  
 

In afbeelding 6.1 is het voorkeursalternatief weergegeven. De namen van de afzonderlijke lijnopstellingen 

zijn verbonden aan de namen van de tochten waarlangs de windturbines geplaatst zullen worden. 3650 

 

Het VKA bestaat uit 61 nieuwe windturbines met een vermogen van maximaal 300 megawatt (MW) en een 

verwachte elektriciteitsproductie van circa 1.200 GWh per jaar.  

 

 3655 

Afbeelding 6.1 Turbineposities van het voorkeursalternatief 
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Saneren bestaande windturbines: dubbeldraaiperiode 

In overeenstemming met de provinciale afspraken die zijn neergelegd in de op 14 juli 2016 vastgestelde 3660 

structuurvisie: Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (hierna: Regioplan), worden met de 

bouw van nieuwe windturbines de bestaande solitaire windturbines in het gebied gesaneerd. Onderdeel van 

het VKA is om de 74 bestaande windturbines worden gesaneerd. Uitgangspunt van het project is dat 46 

turbines voor de aanleg van Windplan Blauw worden gesaneerd (zie afbeelding 5.1). De 28 overige 

bestaande turbines zullen gedurende een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname van het nieuwe 3665 

windpark in werking blijven (de invulling van het saneringsplan is nader te bepalen). De periode waarbinnen 

de nieuwe en bestaande windturbines tegelijkertijd in werking zijn, wordt de zogenaamde 

dubbeldraaiperiode genoemd.  

 

 3670 

6.2 Totstandkoming VKA  
 

6.2.1 Het voorkeuralternatief gezien vanuit MER fase 1 
 

Voor een uitgebreide omschrijving van de effectbeoordeling van fase 1 zie hoofdstuk 3. Onderstaand volgt 3675 

een samenvatting. 

 

De VKA keuze is gebaseerd op de resultaten van het MER. De milieuonderzoeken in het MER zijn in twee 

fasen uitgevoerd (MER - fase 1 en 2). In fase 1 zijn vier alternatieven met elkaar vergeleken op hun 

milieueffecten. De alternatieven zijn samengevat weergegeven in tabel 6.1. In de eerste fase van het MER is 3680 

gewerkt met twee alternatieven waarbij reguliere windturbines (turbines met een tiphoogte tot 180 m) en 

twee waarbij innovatieve windturbines (met een tiphoogte tot 248 m) worden geplaatst. Het verschil tussen 

beide typen turbines is weergegeven in afbeelding 6.2.  

 

 3685 

Tabel 6.1 De vier alternatieven uit MER - fase 1 
 

 

Reguliere windturbines (R): 

ashoogte 90-120 m / rotordiameter 100-

120 m 

Innovatieve windturbines (I): 

ashoogte 120-166 m / rotordiameter 120-

164 m 

plaatsingszones Regioplan (R) RR IR 

alternatieve plaatsingszones (A) RA IA 

 

 

  3690 
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Afbeelding 6.2 Verschil tussen reguliere en innovatieve windturbines in het MER (indicatief langs de Rivierduintocht) 
 

 
 

 3695 

Verder is gewerkt met twee alternatieven waarbij hetzij binnen de zones van het Regioplan (de R-

alternatieven) of aanvullend op de Regioplanzones ook daarbuiten (de A-alternatieven) windturbines 

geplaatst werden. De keuze om ook zones in het effectenonderzoek te betrekken die buiten die van het 

Regioplan zijn gelegen, is ingegeven vanuit de gedachte dat in verband met (hoogte)beperkingen uit het 

Luchthavenbesluit Lelystad, de vaarweg over het IJsselmeer, of als gevolg van sterk negatieve milieueffecten 3700 

de plaatsingszones uit het Regioplan niet voldoende benut kunnen worden.  

 

Het gekozen voorkeursalternatief bestaat uit 59 innovatieve turbines binnen de Regioplanzones. Daarnaast 

staan 2 innovatieve turbines in het verlengde van de Regioplanzone omdat de uitbreiding van dezelfde lijn 

binnen de regioplanzone aan de zuidzijde niet mogelijk bleek. Voor een gezonde businesscase is het daarom 3705 

nodig om de twee turbines in het verlengde van de Regioplanzones te plaatsen. 

 

De uitkomsten van het milieuonderzoek van fase 1 leidde tot de keuze voor innovatieve turbines. Vanuit 

economisch perspectief was echter onvoldoende zekerheid op financierbaarheid van het windpark. 

Daarnaast speelde de verwachting dat met een alternatief voorstel (dan basisalternatief IR) meer energie 3710 

opgewekt kan worden met minder milieueffecten per MWh. Daarom is besloten om naast het 

basisalternatief IR twee varianten te onderzoeken. In fase 2 zijn de milieueffecten van drie opstellingen 

onderzocht: 

- basisalternatief IR (= Innovatieve turbines binnen de Regioplanzones);  

- variant IA (= Innovatieve turbines binnen de regioplanzones en Alternatieve plaatsingszones);  3715 

- variant IB (= Innovatieve turbines binnen de regioplanzones met een Bolstapeling op het IJsselmeer).  

 

 

6.2.2 Afweging fase 2 
 3720 

Op basis van het milieuonderzoek uit fase 2 is gekozen voor het voorkeuralternatief dat bestaat uit een 

geoptimaliseerd ontwerp van het basisalternatief IR, waarin de buitendijkse turbines zijn herschikt om 

energieopbrengst te optimaliseren. Op land zijn de Klokbekertocht en Rivierduintocht aangevuld met twee 

turbines uit variant IA.  

 3725 
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De afweging en totstandkoming van het basisalternatief en de twee varianten is toegelicht in hoofdstuk 4. 

Deze paragraaf beschrijft de afweging voor het voorkeursalternatief dat gekozen is op basis van het 

milieuonderzoek naar het basisalternatief en de twee varianten. De afweging van deze windturbineopstelling 

als het VKA is gemaakt op basis van vier thema’s: 3730 

- milieu; 

- techniek; 

- omgeving; 

- economisch perspectief. 

 3735 

Milieu 

Voor het thema milieu zijn drie overwegingen van belang die tot dit VKA hebben geleid: 

1 op onderscheidende effecten (fase 2, hoofdstuk 5) heeft het basisalternatief IR overwegend minder 

milieueffect dan de twee varianten (IA/IB); 

2 turbines in het IJsselmeer hebben vanuit nautische veiligheid aandachtpunten. Voor wat betreft de 3740 

windturbines op het IJsselmeer zijn drie varianten nader onderzocht in het MER. Naast een invulling met 

twee lijnen op het IJsselmeer, is ook een opstelling met meerdere korte lijnen bekeken (zogenaamde 

bolstapeling, variant IB). Variant IB scoort echter negatiever op beeldkwaliteit dan de nu gekozen 

lijnopstelling met twee lijnen terwijl het voor nautische veiligheid geen betere score opleverde.  

Voor nautische veiligheid bleek het verschuiven van de meest noordoostelijke turbine (zoals in variant IA 3745 

ten opzichte van IR) tot een lagere aanvaarkans te leiden. Dat resulteert in de nu gekozen opstelling met 

een dubbele lijn in het IJsselmeer waarbij één turbine minder in het IJsselmeer is geplaatst (ten opzichte 

van basisalternatief IR); 

3 het noordwaarts verlengen van de regioplanzones langs de Klokbekertocht en Rivierduintocht heeft 

milieutechnisch het minste effect ter compensatie van de afgevallen turbine op het IJsselmeer. De 3750 

optimalisatie in het IJsselmeer heeft ertoe geleid dat één windturbinepositie vanuit het thema nautische 

veiligheid (omdat deze naar verwachting een te hoge aanvaarkans kende) is vervallen. De opbrengst van 

een turbines in het IJsselmeer is hoger dan een turbine op land. Om het economisch perspectief van het 

windpark robuust te houden is in deelgebied West (na deelgebied IJsselmeer het gebied met de hoogste 

windsnelheid) gezocht naar een locatie om het verlies van deze turbinepositie te kunnen compenseren. 3755 

Dat heeft geleid tot de keuze om de opstelling langs de Klokbekertocht en de Rivierduintocht in 

noordelijke richting iets te verlengen ten opzichte van de zones in het Regioplan tot over de 

Visvijverweg. Hiermee konden twee nieuwe windturbineposities worden gecreëerd. Vanuit het thema 

milieu zijn dit de twee turbineposities met de kleinste toegevoegde milieueffecten in variant IA.  

 3760 

Techniek 

De plaatsingszones zijn vanuit techniek verschillend beoordeeld per deelgebied op basis van het heersende 

windklimaat (gebaseerd op de Windkaart van Nederland op 100 m hoogte), zie afbeelding 6.3.  

 

Keuze voor het optimaal benutten van het IJsselmeer 3765 

Zoals duidelijk is te zien heeft het deelgebied in het IJsselmeer veruit het beste windklimaat met een 

gemiddelde windsnelheid van 9 m per seconde of meer. In oostelijke richting neemt de gemiddelde 

windsnelheid snel af. Dat is de voornaamste reden dat in het oostelijke deel van het gebied de windturbines 

met een lagere ashoogte een substantieel lagere opbrengst genereren dan in het IJsselmeer. Hiermee is 

tevens de belangrijkste reden gegeven waarom het vervallen van de ene windturbinepositie in het IJsselmeer 3770 

heeft geleid tot de keuze voor het bijplaatsen van twee windturbines in het westelijke deel van het gebied.  

 

Keuze voor het gebruiken van innovatieve windturbines boven reguliere windturbines 

Het windklimaat is tevens de voornaamste reden om te kiezen voor innovatieve windturbines in het gebied 

in plaats van reguliere windturbines. De innovatieve windturbines leveren een substantieel hogere productie 3775 

aan duurzame energie dan de reguliere windturbines.  

 

Keuze voor het benutten van de plaatsingszones uit het Regioplan boven alternatieve plaatsingszones 

Door de kortere lijnopstelling zijn losliggende alternatieve plaatsingszones technisch en landschappelijk 

minder aantrekkelijk dan het verlengen van regioplanzones. Het kiezen van regioplanzones heeft vanuit het 3780 

thema techniek daarom ook de voorkeur.  
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Afbeelding 6.3 Gemiddelde windsnelheden in het gebied (rood: > 9,0 m/s; oranje 7,5 tot 9,0 m/s en geel > 7,5 m/s)1  
 

 3785 
 

 

Omgeving 

 

Bijeenkomsten Klankbordgroep 3790 

De resultaten van de eerste fase van het MER zijn gepresenteerd aan de klankbordgroep op een bijeenkomst 

op 19 juli 2017. Tijdens die sessie is door de vertegenwoordigers aangegeven dat zones uit het Regioplan de 

voorkeur hebben boven alternatieve plaatsingszones. Vooral zichtbaarheid en woon- en leefomgeving 

worden door de klankbordgroep beter gewaardeerd wanneer enkel de zones uit het Regioplan worden 

benut. Indien de alternatieve plaatsingszones ingevuld zouden worden dat heeft de verlenging van de 3795 

Regioplanzones vanuit de klankbordgroep de voorkeur. Het VKA geeft aan die voorkeur invulling. 

 

Nadat de hiervoor genoemde optimalisatie van basisalternatief IR door de initiatiefnemer was verwerkt tot 

het in VKA (paragraaf 6.1), heeft op 18 september een vervolgbijeenkomst van de klankbordgroep 

plaatsgevonden over het VKA. Hierin heeft de klankbordgroep geen nader advies gegeven over het 3800 

voorkeursalternatief. De klankbordgroep blijft betrokken bij het vervolgproces van WP Blauw.  

 

Participatie door bewoners 

De initiatiefnemer (Windpark Blauw) bestaat uit Nuon en SwifterwinT. SwifterwinT is een vereniging waarvan 

ruim 200 leden uit het gebied waar WP Blauw gerealiseerd gaat worden lid zijn. Bij de tekensessie op 3 mei 3805 

2017 hebben alle leden de hoofdovereenkomst ondertekend waarmee zij zich committeren aan de 

uitvoering van WP Blauw, inclusief de sanering van de bestaande windturbines en de 

participatiemogelijkheden voor alle belanghebbenden. Deze afspraken worden verder vastgelegd in het 

projectplan. Het projectplan is een voorwaarde vanuit het Regioplan voor de provincie Flevoland en de 

betrokken gemeenten om medewerking te verlenen aan de uitvoering van WP Blauw. Dit projectplan wordt 3810 

begin november ter akkoord voorgelegd aan de stuurgroep.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Windkaart van Nederland, 2015 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/windkaart_van_nederland.pdf. 
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Economisch perspectief 

De alternatieve plaatsingszones zijn onderzocht omdat met invulling van de Regioplanzones mogelijk alsnog 

onvoldoende economisch perspectief bestaat om het project te financieren. Het invullen van Regioplanzones 3815 

met een innovatief turbinetype biedt een economisch perspectief dat uitvoerbaar is, maar tegelijkertijd nog 

risico’s kent voor de financierbaarheid later in het project. Het mogelijk afvallen van turbineposities door 

uitkomsten van milieuonderzoek kan leiden tot een onvoldoende economisch perspectief. 

 

Hoogtebeperkingen voor het Luchtvaartbesluit en beperkingen in vaarwegen in het IJsselmeer of eventuele 3820 

andere milieubeperkingen kunnen tijdens vergunningenonderzoek nog steeds leiden tot onvoldoende 

economisch perspectief voor het realiseren van de taakstelling, de sanering in het projectgebied en de 

financiële participatie door bewoners en ondernemers in het buitengebied. Het kiezen van alleen 

regioplanzones, zoals in het basisalternatief IR, levert vanuit economisch perspectief risico’s op.  

 3825 

In het VKA is daarom invulling gegeven aan benutting van twee alternatieve zones (de verlenging van de 

Rivierduintocht en de Klokbekertocht aan de noordzijde) teneinde de robuustheid van de business case en 

het bijbehorend economisch perspectief te vergroten. Hiermee is deels invulling gegeven aan de mitigatie 

van voornoemde risico’s. Voor een plan met voldoende economisch perspectief is het echter van belang dat 

het VKA in het vervolg van het project geen turbineposities verliest. 3830 

 

 

6.3 Milieueffecten VKA  
 

De beoordeling van het voorkeursalternatief is in deze paragraaf beschreven. Eerst wordt het verschil 3835 

uitgelegd tussen het basisalternatief IR (zoals onderzocht in hoofdstuk 5) en het VKA. De effectbeschrijving 

van het VKA wordt daarna toegelicht. Daarbij wordt niet in detail ingegaan op de dubbeldraaiperiode. De 

effecten in de dubbeldraaiperiode wijken niet af van de effecten van het basisalternatief IR en varianten 

IA/IB. Deze effecten zijn beschreven in hoofdstuk 5. 

 3840 

 

6.3.1 Vergelijking Basisalternatief IR en het VKA 
 

Ten opzichte van het basisalternatief IR kent het voorkeursalternatief drie optimalisaties (zie afbeelding 6.4): 

1 het VKA heeft één turbine op water minder. Daarnaast is de lijnopstelling verder verschoven van de 3845 

vaarweg ‘Ketelbrug-Lemmer’; 

2 de plaatsingszones in deelgebied west zijn met twee turbines op land uit variant IA verlengd; 

3 de meest oostelijke turbine in de lijn ‘IJsselmeerdijk buitendijks binnen’ is naar het oosten geschoven om 

zo de onderlinge afstand tussen de turbines te verbeteren. 

 3850 
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Afbeelding 6.4 Drie optimalisaties van het basisalternatief IR kent het voorkeursalternatief drie optimalisaties 
 

 3855 
 

 

Het gekozen voorkeursalternatief bestaat uit 59 innovatieve turbines binnen de Regioplanzones 

(vergelijkbaar met basisalternatief IR). Daarnaast staan 2 innovatieve turbines (vergelijkbaar met variant IA) in 

het verlengde van de Regioplanzone. In tabel 6.2 is de effectbeoordeling van het VKA zonder mitigatie 3860 

weergegeven.  

 

In de onderstaande paragrafen worden, voor alle onderzochte thema’s, de milieueffecten van het VKA 

beschreven. De verschillen in effecten tussen het basisalternatief IR en VKA zijn klein. Het basisalternatief en 

het VKA scoren gelijk, en daarmee beter dan variant IA en IB. De verschillen tussen het basisalternatief en het 3865 

VKA komen voort uit de volgende thema’s: 

- landschap en beeldkwaliteit; 

- geluid: gehinderden boven de norm; 

- nautische veiligheid. 

 3870 

In vergelijking met de varianten (IA/IB) scoort het VKA overwegend beter op deze aspecten.  

 

 

6.3.2 Effectbeschrijving VKA 
 3875 

In tabel 6.2 is de effectbeoordeling van het VKA weergegeven. In de subparagrafen daarna is de 

effectbeoordeling per thema uitgewerkt.  

 

 

Tabel 6.2 Effectbeoordeling VKA 3880 
 

ASPECT CRITERIUM VKA  

Water en bodem 
  

Bodem invloed op (water)bodemkwaliteit 0 

invloed op niet-gesprongen explosieven 0 

Water invloed op grondwaterkwaliteit en -kwantiteit 0 

invloed op zettingen 0 
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invloed op oppervlaktewater 0 

watercompensatie - 

Ecologie 
  

verstoring invloed op verstoring van broedvogels 0/- 

invloed op verstoring van niet-broedvogels 0/- 

invloed op verstoring van vleermuizen 0/- 

aanvaringsslachtoffers invloed op aanvaringsslachtoffers onder vogels +/0 

invloed op aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen 0/- 

barrièrewerking invloed op barrièrewerking 0 

beschermde gebieden invloed op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden --  

 

invloed op NNN, KRW en overige beschermde gebieden + 

beschermde soorten invloed op beschermde en bedreigde soorten -- 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
 

landschap invloed op landschapstype en -structuur 0/- 

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken - 

invloed op aardkundige waarden - 

cultuurhistorie invloed op historisch-bouwkundige elementen 0/- 

invloed op bekende en verwachte archeologische waarden (aanlegfase) - 

beeldkwaliteit toetsing beeldkwaliteitsplan 0/- 

Woon- en leefomgeving 
  

ruimtegebruik invloed op ruimtegebruik 0/- 

geluid invloed op geluidsbelasting Lden -- 

invloed op gehinderden onder de norm (in aantal) - 

  invloed op cumulatieve geluidsbelasting - 

slagschaduw invloed van slagschaduw op gevoelige objecten (5:40 norm) -- 

  invloed van slagschaduw op gevoelige objecten (15:00u) 0/- 

trillingen hinder door trillingen 0 

Veiligheid 
  

externe veiligheid invloed op kwetsbare objecten 0 

invloed op wegtransport van gevaarlijke stoffen  0 

invloed op waterwegtransport van gevaarlijke stoffen  - 

Invloed op industrie  + 

invloed op aardgastransportleidingen  - 

invloed op hoogspanningsmasten en –lijnen  0/- 

waterkeringveiligheid invloed op de waterkeringen +  

nautische veiligheid aanwezigheid nauwe doorgang - 

  nabijheid van turbines - 

  onduidelijke situatie bij slecht zicht - 

  scheiding kleine en grote schepen +/0 

  incident frequentie 0/- 

luchtvaartveiligheid invloed op de commerciële luchtvaart 0/- 

invloed op de VFR route - 

communicatieverkeer invloed op telecommunicatie 0 

invloed op scheepvaartcommunicatie 0 

defensieradar invloed op verkeersleidingsradar 0 

  invloed op gevechtsleidingradar 0 

Energie en Klimaat Energieproductie ++ 

  vermeden emissies ++ 
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6.3.3 Bodem en water 
 

Bodem 3885 

Voor de aanleg van turbinefunderingen, kabels en onderhoudswegen worden bodemroerende 

werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek bodem dat voor dit MER is uitgevoerd (Bijlage 

I: deelrapport I) zijn op de locaties waar grondroerende werkzaamheden worden verricht geen verdachte 

en/of verontreinigde locaties bekend. De geplande ingrepen zullen op land derhalve geen effect hebben op 

de bodemkwaliteit.  3890 

 

De waterbodemkwaliteit in het IJsselmeer is van wisselende kwaliteit. Door het gebruik van monopiles zal bij 

de plaatsing van de paal nagenoeg geen grondverzet optreden. Wel zal in de aanlegfase tijdelijk roering van 

het slib optreden waardoor de waterkwaliteit tijdelijk kan verslechteren. Doordat eventuele verontreinigingen 

zich direct zullen verspreiden in het IJsselmeer, zullen de effecten van tijdelijke duur zijn en alleen tijdens de 3895 

aanlegfase optreden. Het aspect bodemkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling 

van Windplan Blauw. 

 

Mocht bij grondwerkzaamheden voor het windpark grond vrijkomen die elders moet worden toegepast, dan 

zal te zijner tijd door middel van een bodemonderzoek aangetoond moeten worden dat de kwaliteit van de 3900 

vrijkomende grond voldoet aan het gemeentelijke beleid. Op voorhand zijn echter geen redenen om aan te 

nemen dat de eventueel vrijkomende grond niet binnen de gemeente kan worden hergebruikt. 

 

Niet-gesprongen explosieven 

Uit het historisch vooronderzoek blijkt dat de vijf noordelijke turbines van de Rendiertocht in een gebied 3905 

staan dat verdacht is op geschutsmunitie. Gezien de geplande werkzaamheden gelden risico’s voor het 

project uitsluitend voor de werkzaamheden waarbij de grond geroerd gaat worden. Dit is alleen het geval in 

de aanlegfase.  

 

Voor de vijf turbines in verdacht gebied en de onderhoudswegen en kabels die in dit gebied worden 3910 

aangelegd, geldt dat de kans op aanwezigheid van explosieven zeer groot is. De explosieven die in dit 

gebied verwacht worden zijn relatief klein en hebben een relatief kleine uitwerking, maar wel zo groot dat de 

uitwerking van een dergelijk explosief kan leiden tot slachtoffers en schade wanneer geen 

veiligheidsmaatregelen worden genomen. Dit risico is echter goed te mitigeren, hiervoor is een voorstel 

gedaan in paragraaf 6.4 van Bijlage I: deelrapport I. NGE vormt daarmee geen belemmering voor de 3915 

ontwikkeling van Windplan Blauw. 

 

Waterhuishouding 

 

Grond- en oppervlaktewater 3920 

Voor de aanleg van funderingen en kabels op land is naar verwachting bemaling nodig. Dit kan invloed 

hebben op de grondwaterkwaliteit - en kwantiteit. Het gebied wordt gekenmerkt door brak grondwater, met 

daarboven een zoetwaterlens. Het oppompen en lozen van brak grondwater kan een negatief effect hebben 

op de kwaliteit van de zoetwaterlens en op de oppervlaktewaterkwaliteit. Het verslechteren van de kwaliteit 

of verdwijnen van de zoetwaterlens kan leiden tot gewasschade in de nabijheid van de bemaling. Het effect 3925 

op de zoetwaterlens is van tijdelijke aard en zal zich in de volgende winter weer geheel herstellen. Het effect 

op de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit is daarnaast goed te mitigeren, bijvoorbeeld door het 

toepassen van retourbemaling. In de gebruiksfase heeft het windpark geen effect op de grondwater- of 

oppervlaktewaterkwaliteit doordat bij de aanleg van de windturbines gebruik wordt gemaakt van niet 

uitlogende materialen1.  3930 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Uitlogende materialen zijn metalen zoals zink, koper en lood, Wanneer deze in contact komen met (regen) water komen kleine 

metaaldeeltjes in het water of in de bodem terecht. Dit kan giftig zijn voor het leven in het water of in de bodem.  
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Zettingen 

Gezien de korte bemalingsduur per turbine wordt geen effect op zettingen verwacht. Een effect kan op 

voorhand echter niet volledig worden uitgesloten. Mocht in de aanlegfase toch een effect op zettingen 3935 

optreden, dan is dit effect te beperken door de toepassing van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 6.4 

van Bijlage I: deelrapport I). Het gebruik van het windpark heeft geen effect op zettingen. 

 

Hemelwaterafvoer 

De aanleg van Windplan Blauw leidt tot een toename van het verhard oppervlak. Dit leidt een afname van 3940 

het bodemoppervlak dat beschikbaar is voor waterberging, deze afname moet gecompenseerd worden om 

de bergingsruimte van het watersysteem te behouden. Het VKA leidt op land tot de volgende toename van 

het verhard oppervlak: 

- 37 turbines met een funderingsoppervlak van 625 m2. Toename verharding: 23.125 m2; 

- toename verharding door onderhoudswegen: 81.500 m2; 3945 

- 37 kraanopstelplaatsen van 1.800 m2 per turbine: 66.600 m2. 

 

De totaal nieuw aan te leggen verharding voor realisatie van 37 turbines is daarmee 171.225 m2. Uitgaande 

van een compensatiepercentage van 6 % (worst-case) moet maximaal 10.274 m2 aan wateroppervlak 

aangelegd worden, deze oppervlakte is vergelijkbaar met de oppervlakte van twee voetbalvelden. 3950 

Uitgangspunt van het project is dat geen nieuwe sloten worden aangelegd langs wegen. De 

watercompensatieopgave van het VKA wordt ten behoeve van de vergunningen en het inpassingsplan met 

het Waterschap Zuiderzeeland ingevuld en afgestemd.  

 

In het IJsselmeer worden 24 turbines gerealiseerd op monopiles (1 monopile per turbine) met een diameter 3955 

van 10 m. Daarmee wordt per turbine circa een oppervlakte van 78,5 m2 verhard. Dit leidt tot een toename 

van de verharding met 1.884 m2 ten opzichte van de referentiesituatie wanneer de funderingen van Irene 

Vorrink blijven staan. Het IJsselmeer heeft een totale oppervlakte van meer dan 2.000 km2. Daarmee is de 

toename van de verharding door het project kleiner dan 1 % van het totale oppervlakte van het IJsselmeer. 

Dit betekent dat voor het IJsselmeer geen watercompensatieopgave geldt.  3960 

 

De watercompensatieopgave vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  

 

Conclusie 

De aspecten bodem, NGE en water vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw. 3965 

 

 

6.3.4 Ecologie 
 

In de onderstaande paragrafen worden de effecten van het VKA op Natura 2000-gebieden beschreven. Voor 3970 

Windplan Blauw worden alleen effecten verwacht op vogels en vleermuizen. Op overige effecten is een effect 

uitgesloten, dit is beschreven in het deelrapport ecologie (bijlage II, rapportage fase 2).  

 

De effecten op vogels kunnen bestaan uit:  

- aantasting van nesten in de aanlegfase; 3975 

- verstoring in de aanlegfase; 

- verstoring in de gebruiksfase; 

- sterfte in de gebruiksfase; 

- barrierewerking in de gebruiksfase. 

 3980 

Deze effecten op vleermuizen kunnen bestaan uit:  

- aantasting van verblijfplaatsen in gebouwen of bomen in de aanlegfase (inclusief doorsnijding van 

vliegroutes en vernietiging essentieel foerageergebied); 

- verstoring van verblijfplaatsen in de aanlegfase; 

- sterfte in de gebruiksfase. 3985 
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Na de beschrijving van de effecten op Natura 2000- gebieden wordt ingegaan op het effect op overige 

beschermde gebieden, waaronder NNN.  

 

Natura 2000 3990 

Voor veel soorten broedvogels en niet-broedvogels, waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn 

aangewezen, kan het optreden van significant negatieve effecten tijdens de gebruiksfase op voorhand 

worden uitgesloten. Voor de fuut en grote zaagbek (niet-broedvogels Natura 2000-gebied IJsselmeer) is het 

verstoringeffect van leefgebied dat wordt veroorzaakt door de buitendijkse opstellingen mogelijk (wel) 

significant negatief. Voor de fuut en grote zaagbek zijn in een Passende Beoordeling mitigerende 3995 

maatregelen opgenomen (bijlage bij II: deelrapport II) om verstoring van foerageergebied in de aanleg- en 

gebruiksfase van het windpark te voorkomen. Het effect is naar verwachting goed te mitigeren. 

 

Vogels: Verstoring tijdens de aanlegfase 

Werkzaamheden in de aanlegfase kunnen rust- en foerageergebieden van vogels verstoren. In het 4000 

projectgebied foerageren vooral ganzen. Voor deze soort zijn voldoende andere foerageergebieden in de 

omgeving aanwezig waardoor een negatief effect uitgesloten kan worden.  

 

De aanleg van kabels en fundaties in het IJsselmeer kan tijdelijk en lokaal leiden tot vertroebeling. Dit heeft 

mogelijk een kortdurend en lokaal effect op de foerageergebieden van (visetende) watervogels. Gezien de 4005 

lokale en tijdelijke aard is dit effect verwaarloosbaar.  

 

Vogels: Verstoring in de gebruiksfase 

Ten gevolge van het geluid, de beweging en/of de fysieke aanwezigheid van (draaiende) windturbines 

kunnen vogels verstoord worden. Door de verstorende werking is het leefgebied in de directe omgeving van 4010 

windturbines minder geschikt. In de onderstaande paragrafen zijn alleen de vogelsoorten benoemd waarop 

een effect niet op voorhand uit te sluiten is.  

 

Broedvogels 

In de gebruiksfase hebben windturbines in het algemeen een beperkte verstorende invloed op broedvogels 4015 

(Pearce-Higgins et al. 2009; Hötker 2017). Bij veel soorten zijn in het geheel geen verstorende effecten in de 

broedperiode aangetoond, en waar dat wel het geval is, zijn de effectafstanden geringer dan die buiten de 

broedperiode. Doordat vogels in het broedseizoen doorgaans in ruimtelijk verspreide territoria 

voorkomen zijn de aantallen beïnvloede vogels daarnaast veelal kleiner dan buiten het broedseizoen. 

 4020 

Voor de aalscholver is de verstoring in de dubbeldraaiperiode en eindfase gelijk aan de referentiesituatie. 

Ook voor de visdief geldt dat realisatie van Windplan Blauw niet zal leiden tot een afname van beschikbaar 

foerageergebied ten opzichte van de referentiesituatie. Er is geen effect op het behalen van de 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  

 4025 

Vogels met jaarrond beschermde nestplaats 

Uit onderzoek is gebleken dat windturbines in het algemeen slechts in beperkte mate een verstorende 

invloed hebben op vogels die broeden. Bij veel soorten zijn in het geheel geen verstorende effecten in de 

broedperiode aangetoond, en waar dat wel het geval is zijn de effectafstanden geringer dan die buiten de 

broedperiode. Doordat vogels doorgaans in ruimtelijk verspreide territoria voorkomen zijn de aantallen 4030 

beïnvloede vogels daarnaast veelal kleiner. 

 

In het plangebied broeden mogelijk enkele soorten vogels met een jaarrond beschermde nestplaats. Door 

de plaatsing van twee windturbines in het Swifterbos is er mogelijk sprake van verstoring en/of vernietiging 

van jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld buizerd, sperwer, havik en ransuil. Behalve turbines is de 4035 

kans aanwezig dat de kraanopstelplaatsen, toegangswegen en aanleg van kabels op deze locaties tot kap 

van bomen kunnen leiden. Dit kan leiden tot negatieve effecten (vernietiging en/of verstoring) van vogels 

met een jaarrond beschermde nestplaats gedurende de dubbeldraaiperiode en eindfase. Door buiten het 

broedseizoen te bouwen kan verstoring van nesten worden voorkomen. 

 4040 
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Niet-broedvogels 

Langs de IJsselmeerdijk rusten en foerageren enkele honderden kuifeenden, meerkoeten en enkele tientallen 

wilde eenden, wintertalingen, grauwe ganzen, krakeenden, tafeleenden en smienten. De geplande 

windturbines liggen op meer dan 400 meter van de IJsselmeerdijk en daarmee op ruime afstand van het 4045 

leefgebied van deze watervogels. De sanering van Irene Vorrink leidt daarnaast tot een verbetering van het 

rust- en foerageergebied. Voor watervogels leidt de ontwikkeling tot een verbetering ten opzichte van de 

referentiesituatie. Dit geldt voor de eindfase en dubbeldraaiperiode.  

 

De functie van het deel van het IJsselmeer binnen het plangebied voor brilduiker, aalscholver, fuut en grote 4050 

zaagbek betreft voornamelijk foerageergebied op open water. De ontwikkeling van Windplan Blauw leidt tot 

een verstoring van aalscholver, brilduiker en grote zaagbek. De ordegrootte van vrijkomende verstoorde 

aantallen vanwege verwijderen huidige turbines zijn echter gelijk aan de verstoring van de Windplan Blauw. 

Windplan Blauw leidt daarom niet tot een aantasting van het leefgebied van deze soorten van het Natura 

2000-gebied IJsselmeer. Een significant negatief effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 4055 

als gevolg van verstoring kan voor aalscholver, brilduiker en grote zaagbek met zekerheid worden 

uitgesloten. Voor deze soorten is gedurende de dubbeldraaiperiode en de eindsituatie de verstoring gelijk 

aan de referentiesituatie. 

 

De ontwikkeling van Windplan Blauw leidt tot een verstoring van het foerageergebied van de fuut. Voor 4060 

deze functie is binnen het Natura 2000-gebied IJsselmeer geen of weinig alternatief. Aangezien voor de fuut 

een herstelopgave is geformuleerd en de huidige populatieomvang van deze soort zich onder het gestelde 

doel bevindt, is gedurende de gebruiksfase mogelijk sprake van significant negatieve effecten op het 

behalen van de instandhoudingsdoelstelling van fuut als gevolg van verstoring door Windplan Blauw. Voor 

de fuut is daarom in de passende beoordeling als mitigeerbare maatregel een alternatief rust- en 4065 

foerageergebied langs de IJsselmeerdijk voorgesteld (zie paragraaf 9.5 van de passende beoordeling). Bij het 

toepassen van deze mitigerende maatregel is een negatief effect van Windplan Blauw op het behalen van de 

instandhoudingsdoelstelling van de fuut uit te sluiten. Hiermee vormen niet-broedvogels geen belemmering 

voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  

 4070 

Vogels: Aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase 

Op basis van resultaten van slachtofferonderzoeken in bestaande windparken is voor Windplan Blauw een 

inschatting te maken van de totale jaarlijkse vogelsterfte als gevolg van aanvaringen met de windturbines. 

De binnendijkse turbines leiden naar verwachting tot circa 10 aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar. 

Buitendijkse turbines hebben een groter effect van circa 20 aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar. 4075 

Onderstaand is het effect van dit aantal slachtoffers per soort bescheven. 

 

Broedvogels 

De sterfte van broedvogels uit Natura 2000-gebieden bedraagt <1 per jaar voor de visdief, aalscholver en 

kolonievogels. Het optreden van aanvaringsslachtoffers onder andere broedvogelsoorten uit Natura 2000-4080 

gebieden is uitgesloten.  

 

Broedvogelsoorten waarvoor op jaarbasis meer dan incidenteel een slachtoffer valt, zijn soorten met een 

grote actieradius en soorten die geregeld in de hogere luchtlagen verkeren, zoals bijvoorbeeld spreeuwen 

en gierzwaluwen, en soorten die in het donker foerageer- en of baltsvluchten maken, zoals bijvoorbeeld de 4085 

kievit. Het gaat hierbij per soort om hooguit enkele aanvaringsslachtoffers op jaarbasis. Het aantal 

aanvaringsslachtoffers onder lokale broedvogels zal zeer beperkt zijn ten opzichte van de populatie in het 

gebied. 

 

Niet-broedvogels 4090 

Voor de meeste niet-broedvogels uit Natura 2000-gebieden geldt dat gemiddeld minder dan één of één 

aanvaringsslachtoffer per jaar valt. Alleen voor de kuifeend worden jaarlijks drie tot vier 

aanvaringsslachtoffers verwacht, zie tabel 6.3. 

 
  4095 
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Tabel 6.3 Aanvaringsslachtoffers onder vogels 
 

Type Soort Aantal slachtoffers per jaar Natura 2000-gebied 

broedvogels aalscholver 1 Oostvaardersplassen, 

Lepelaarsplassen, 

Markermeer & IJmeer 

 visdief <1 Markermeer & IJmeer 

niet-broedvogels wilde eend 1 IJsselmeer 

 krakeend <1 IJsselmeer 

 kuifeend 3 tot 4 IJsselmeer 

 tafeleend <1 IJsselmeer 

 aalscholver 1 IJsselmeer 

 grauwe gans <1 Ketel- en Vossemeer 

 toendragans 1 Ketel- en Vossemeer 

 kleine zwaan <1 Veluwerandmeren 

 

 

Vogels: Barrièrewerking in de gebruiksfase  4100 

In algemene zin is er sprake van een effectieve barrière als vogels door een windparkopstelling hun voedsel- 

of rustgebied niet of moeilijk kunnen bereiken. Vogels die in het plangebied foerageren zullen over het 

algemeen op lage hoogte door het plangebied vliegen. De tiplaagte van de nieuwe windturbines is hoger 

dan de tiplaagte van de bestaande windturbines, waardoor de nieuwe windturbines geen barrière vormen 

voor de vogels die op lage hoogte vliegen. Daarnaast ligt het plangebied niet binnen belangrijke vliegroutes 4105 

van broedvogels tussen foerageren broedgebieden. 

 

De vliegroutes tussen het IJsselmeer en het binnendijkse deel van het plangebied (van bijvoorbeeld wilde 

eend) worden slechts door kleine aantallen vogels gebruikt; bovendien is de tussenafstand van de 

windturbines met meer dan 500 meter ruim genoeg voor deze soorten (wilde eend) om hier zonder 4110 

problemen tussen door te vliegen. Het windpark leidt dus niet tot barrièrewerking. Dit geldt voor de eindfase 

en dubbeldraaiperiode.  

 

Vogels: Cumulatie  

In een cumulatiestudie dient rekening te worden gehouden met projecten waarvoor een vergunning in het 4115 

kader van de Wnb is afgegeven en die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Hierbij dient alleen gecumuleerd 

te worden met projecten die eenzelfde ‘type’ effect sorteren, op het behalen van 

instandhoudingsdoelstellingen waar het te toetsen project ook een effect op heeft.  

 

Het cumulatieve effect van de kuifeend en wilde eend bedraagt meer dan de 1%-mortaliteitsnorm van de 4120 

betrokken soorten. Van beide soorten wordt in de huidige situatie de instandhoudingsdoelstelling van het 

Natura 2000-gebied IJsselmeer niet meer behaald.  

 

Voor de kuifeend ligt de reden van het niet behalen van het doel aan de voedselsituatie in het IJsselmeer. 

Windplan Blauw heeft een gering effect en heeft daarom geen gevolgen voor het behalen van de 4125 

instandhoudingsdoelstelling van de kuifeend in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Dit geldt voor beide 

fasen (dubbeldraaiperiode en eindfase) van het VKA van Windplan Blauw. Significant negatieve effecten van 

Windplan Blauw op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de kuifeend in het Natura 2000-

gebied IJsselmeer zijn dan ook, met inbegrip van cumulatieve effecten, uit te sluiten. Ook voor de wilde eend 

levert Windplan Blauw geen wezenlijke bijdrage aan de cumulatieve sterfte (één aanvaringsslachtoffer per 4130 

jaar). Dit geldt voor de eindfase en de dubbeldraaiperiode.  

 



126 | 146 Witteveen+Bos | UT615-46/17-018.004 | Eindconcept 

Voor de tafeleend ligt de cumulatieve sterfte van het maximum effect scenario beneden de 1%-

mortaliteitsnorm en is de cumulatieve sterfte als verwaarloosbaar te beschouwen. Dit geldt voor beide fasen 

(dubbeldraaiperiode en eindfase) van het VKA van Windplan Blauw. 4135 

Voor overige beschermde soorten zijn geen plannen of projecten die leiden tot additionele sterfte van de 

betreffende soort. Daarmee leidt Windplan Blauw niet tot significant negatieve effecten op het behalen van 

instandhoudingsdoelstellingen van beschermde soorten in Natura 2000-gebieden.  

 

Vleermuizen: Aantasting en/of verstoring verblijfsplaatsen vleermuizen 4140 

In het projectgebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Vleermuizenactiviteiten concentreren 

zicht langs bomenrijen of bos en langs de IJsselmeerdijk - Ketelmeerdijk. Tijdens de aanlegfase kan 

verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen optreden doordat in het Swifterbos bomen worden gekapt. 

Hierdoor bestaat in de aanlegfase een mogelijk een negatief effect op verstoring van vleermuizen. Dit effect 

is goed mitigeerbaar. Ook in de gebruiksfase kunnen de windturbines in het Swifterbos een negatief effect 4145 

hebben op de verblijfplaatsen van vleermuizen. De aanleg van het windpark leidt niet tot het verlies van 

essentiële foerageergebieden of vliegroutes. 

 

Vleermuizen: Aanvaringsslachtoffers eindfase 

In de eindfase neemt het aantal aanvaringsslachtoffers licht toe ten opzichte van de referentiesituatie, de 4150 

verwachte aanvaringsslachtoffers zijn weergegeven in tabel 6.3. Het grootste aantal aanvaringsslachtoffers 

wordt verwacht onder de ruige dwergvleermuis (66% van de aanvaringsslachtoffers) en daarnaast relatief 

veel rosse vleermuizen (20% van de aanvaringsslachtoffers). Ten opzichte van de referentiesituatie neemt het 

aantal aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen toe met 14 per jaar. Voor de meeste vleermuissoorten die in 

het projectgebied voorkomen zijn de populaties groot, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet 4155 

in het geding is. De populaties van de rosse vleermuis en de tweekleurige vleermuizen zijn naar verwachting 

klein, waardoor het windpark effect kan hebben op de gunstige staat van instandhouding. Dit effect is te 

mitigeren door het toepassen van een stilstandsvoorziening.  

 

 4160 

Tabel 6.4 Aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen voorkeursalternatief 
 

 Totaal aantal slachtoffers per jaar Verwachte samenstelling 

aanvaringsslachtoffers 

VKA 125 25 rosse vleermuizen 

2 tweekleurige vleermuizen 

15 gewone dwergvleermuizen  

83 ruige dwergvleermuizen 

referentiesituatie 111 niet van toepassing 

 

 

Vleermuizen: Aanvaringsslachtoffers dubbeldraaiperiode 4165 

In de dubbeldraaiperiode neemt het aantal aanvaringsslachtoffers sterker toe dan in de eindfase na 

dubbeldraai. Dit komt doordat in de dubbeldraaiperiode een groter aantal turbines in het gebied aanwezig 

is dan in de referentiesituatie. Ook tijdens de dubbeldraaiperiode is dit effect te mitigeren door het 

toepassen van een stilstandsvoorziening.  

 4170 

Overige soorten 

Het project heeft geen significant negatief effect op overige soorten.  

 

Overige beschermde gebieden 

 4175 

NNN 

De buitendijkse plaatsingszone in het IJsselmeer leidt tot ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Het bestaande windpark Irene Vorrink heeft een groter ruimtebeslag op het NNN dan het VKA. 

Daarmee is het effect van de ontwikkeling positief ten opzichte van de referentiesituatie. Voor het NNN-

gebied IJsselmeer zijn geen doelen geformuleerd en daarom is alleen het ruimtebeslag beschouwd. 4180 
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Kaderrichtlijn Water 

Geen van de buitendijkse windturbines staat binnen het ecologisch relevant areaal van 

het KRW-waterlichaam IJsselmeer. 

 

Overige beschermde gebieden 4185 

Een groot deel van het plangebied van Windplan Blauw is aangewezen als akkerfaunagebied door de 

Provincie Flevoland. Het VKA leidt mogelijk tot effecten in de vorm van ruimtebeslag (habitatverlies), 

aanvaringsslachtoffers en verstoring van broedende akkervogels. Binnen 100 meter afstand van een 

windturbine kan het gebied minder geschikt worden voor broedende akkervogels door habitatverlies en 

verstoring. Het oppervlak akkerfaunagebied binnen 100 meter van een windturbine wordt in de eindsituatie 4190 

beduidend kleiner dan in de bestaande situatie. Dit betekent dat in de nieuwe situatie voldoende ruimte 

aanwezig is voor akkervogels om buiten de invloedssfeer van een windturbine te broeden. 

 

Binnen de invloedssfeer van het VKA liggen geen gebieden die door de provincie zijn aangewezen 

voor weidevogels of als ganzenopvanggebied. Het windpark heeft daarmee geen effect op het functioneren 4195 

van deze gebieden.  

 

Conclusie  

De realisatie van het voorkeursalternatief (VKA) van Windplan Blauw heeft geen effect op habitattypen of 

soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn 4200 

aangewezen. Voor veel soorten broedvogels en niet-broedvogels, waarvoor Natura 2000-gebieden in de 

omgeving zijn aangewezen, kan het optreden van effecten op voorhand worden uitgesloten omdat deze 

soorten niet in het plangebied voorkomen.  

 

Voor de vogelsoorten wilde eend, krakeend, kuifeend, grote zaagbek, brilduiker en tafeleend (niet-4205 

broedvogels Natura 2000-gebied IJsselmeer), grauwe gans en toendrarietgans (niet-broedvogels Natura 

2000-gebied Ketel- en Vossemeer), aalscholver (broedvogel Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen, 

Lepelaarplassen, Markermeer & IJmeer en broedvogel/niet-broedvogel IJsselmeer), visdief (broedvogel 

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer), kleine zwaan (niet-broedvogel Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren) is het totaaleffect van het VKA van Windplan Blauw in een maximum effect scenario klein 4210 

tot verwaarloosbaar klein. Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kunnen voor deze soorten, met 

inbegrip van cumulatie, met zekerheid worden uitgesloten.  

 

Voor de fuut (niet-broedvogel Natura 2000-gebied IJsselmeer) is het effect als gevolg van verstoring van 

leefgebied mogelijk significant negatief. De instandhoudingsdoelstelling van deze soort van het Natura 4215 

2000-gebied IJsselmeer wordt in de huidige situatie niet behaald. Met inachtneming van mitigerende 

maatregelen (instellen van een rustgebied met geschikte foerageermogelijkheden binnen het plangebied 

van Windplan Blauw) kunnen effecten voor het VKA van Windplan Blauw worden uitgesloten. 

 

Tijdens de aanlegfase kan verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen optreden doordat in het 4220 

Swifterbos bomen worden gekapt. Hierdoor bestaat in de aanlegfase een mogelijk een negatief effect op 

verstoring van vleermuizen. Dit effect is goed mitigeerbaar.  

 

Tijdens de gebruiksfase neemt het aantal aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen toe ten opzichte van de 

referentiesituatie. Voor de meeste vleermuissoorten die in het projectgebied voorkomen zijn de populaties 4225 

groot, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. De populaties van de rosse 

vleermuis en de tweekleurige vleermuizen zijn naar verwachting klein, waardoor het windpark effect kan 

hebben op de gunstige staat van instandhouding. Met een stilstandvoorziening op een deel van de turbines 

kunnen effecten worden voorkomen op de gunstige staat van instandhouding van alle vleermuissoorten die 

slachtoffer kunnen worden van Windplan Blauw. Ecologie vormt hiermee geen belemmering voor de 4230 

ontwikkeling van Windplan Blauw.  
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6.3.5 Landschap 4235 

 

Het aspect landschap is beoordeeld op basis van 3D visualisaties en de opstellingen zijn getoetst aan de 

eisen van het BKP. De visualisaties zijn opgenomen in Bijlage III: deelrapport III van het MER Windplan Blauw. 

Daarnaast is dit thema afgestemd met de omgeving doormiddel van werksessies met de klankbordgroep.  

 4240 

Invloed op landschapstype en -structuur 

In het westelijke deel van het projectgebied heeft de sanering van bestaande turbines en de ontwikkeling 

van Windplan Blauw een positieve invloed op landschapsstructuren doordat het nieuwe park deze structuren 

beter volgt. Voor het oostelijke deel van het projectgebied is er echter sprake van een nieuwe ontginning 

van het landschap voor windenergie, wat betekent dat hier niet per definitie verbetering optreedt. De open 4245 

polder is wat landschapstype betreft op zich geschikt voor de productie van windenergie. 

 

Windturbines sluiten het beste aan bij een landschappelijke hoofdstructuur zoals de rand van de polder (de 

dijken) of de laanstructuren in het projectgebied. Het VKA voldoet daaraan deels door het plaatsen van 

turbines langs de IJsselmeerdijk. Over het algemeen benadrukken de lijnopstellingen binnen de 4250 

plaatsingszones echter de tochten die van een lager landschappelijk niveau zijn. Over het geheel genomen 

sluiten de plaatsingszones dus niet aan op het zelfde landschappelijke niveau en worden de tochten 

versterkt ten koste van de huidige laanstructuren. Dit is een negatief effect voor de inhoudelijke kwaliteit van 

het landschap. Het effect op de beleving is echter niet erg storend, omdat de nieuwe hoge windturbines een 

eigen landschapslaag gaan vormen, los van het bestaande landschap. Er is geen sprake van fysieke 4255 

aantasting van de structuren. 

 

Invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 

De windturbines langs de Elandtocht beïnvloeden de kenmerkende openheid van het gebied ten oosten van 

Swifterbant negatief. De zichtlijn vanaf de Ketelbrug naar het IJsselmeer wordt begrensd door de 4260 

windturbines in het IJsselmeer. In de huidige situatie is het landelijk gebied ’s nachts vrij donker, waardoor 

de benodigde verlichting op de masten opvalt. Het contrast tussen land en water wordt benadrukt door de 

opstellingen in het IJsselmeer. Over het geheel genomen heeft het VKA ten opzichte van de 

referentiesituatie een negatief effect op de bestaande ruimtelijk-visuele kenmerken in het studiegebied.  

 4265 

De zichtbaarheid van de turbines binnen en buiten het projectgebied neemt toe ten opzichte van de 

referentiesituatie, omdat de turbines groter zijn dan de bestaande turbines in het projectgebied. Daarnaast 

staan de nieuwe turbines over een veel groter gebied verspreid. De beleving van dit aspect wordt onder 

andere beïnvloed door de participatiemogelijkheden voor het plan, onderzoek wijst uit dat eigenaren hun 

eigen windturbine veel positiever beleven dan een niet-eigenaar.  4270 

 

Vanuit boerderijen en kernen is de zichtbaarheid van het windpark vaak beperkt. De zichtbaarheid van 

deelgebied Oost is groot, dit geldt zowel voor de dubbeldraaiperiode als voor de eindfase. Vanuit Urk zijn 

het deelgebied IJsselmeer en daarachter het deelgebied West zichtbaar.  

 4275 

Tezamen met de huidige windturbines rondom en in de Noordoostpolder, en de toekomstige windturbines 

in de nabijgelegen projectgebieden uit het Regioplan (referentiesituatie), is het horizonbeslag bekeken 

vanuit het projectgebied groot. Insluitingsgevoel zal in vrijwel het hele projectgebied ontstaan. De 

Vuursteenweg ligt tussen de lijnen langs de Rivierduintocht en de Klokbekertocht. Voor circa 12 woningen 

(overwegend van participanten) langs deze weg wordt de horizon voor meer dan een kwart ingenomen door 4280 

windturbinerijen, ook al zijn ze deels door de erfsingels afgeschermd. In dit geval zijn in de referentiesituatie 

ook al lijnen aanwezig, maar de windturbines van Windplan Blauw zullen prominenter aanwezig zijn.  

 

Hoewel er in het westelijke gebied na de dubbeldraaiperiode een kwaliteitsverbetering plaatsvindt, is de 

herkenbaarheid van de opstelling vanaf het maaiveld beperkt en zal hierbij visuele interferentie optreden 4285 

vanaf meerdere zichtpunten in het hele projectgebied. In de dubbeldraaiperiode treedt door het combineren 

van de dubbeldraaiturbines en nieuwe turbines een grote verslechtering op ten opzichte van de 

referentiesituatie. 
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De samenhang in uitstraling, kleur en vormgeving van de turbines is geborgd. Alleen in deelgebied Oost 4290 

zullen de turbines hoger zijn dan in de andere deelgebieden. Er is echter voldoende afstand tussen de 

deelgebieden om dit niet te laten opvallen. Doordat eenzelfde turbinetype of vergelijkbaar turbinetype 

wordt gekozen in de nieuwe lijnen, oogt dit rustiger dan in de referentiesituatie.  

Het saneren van de huidige windturbines leidt tot een verbetering in de herkenbaarheid van de 

windturbineopstellingen in het westelijke projectgebied. Echter, door de nabijheid van meerdere 4295 

lijnopstellingen is in het hele projectgebied de herkenbaarheid van de opstelling niet vanuit alle zichtpunten 

duidelijk en treedt er eveneens visuele interferentie op. Dit speelt in de gebruiksfase na de 

dubbeldraaiperiode. Er is eveneens sprake van beïnvloeding van kenmerkende openheid, een zichtlijn, een 

groot horizonbeslag, zichtbaarheid tot buiten het projectgebied en insluitingsgevoel binnen het 

projectgebied.  4300 

 

Conclusie 

Windplan Blauw heeft zowel positieve als negatieve effecten op landschap. Met name in deelgebied West 

gaan de opstellingen van Windplan Blauw de landschapsstructuren beter volgen dan in de huidige situatie 

het geval is. In het oosten van het projectgebied tast de ontwikkeling van de lijnen aan de Elandtocht en 4305 

Rendiertocht de openheid van het landschap aan. Zowel in als rondom het projectgebied is Windplan Blauw 

in het geheel beter zichtbaar. Samen met bestaande windturbines (dubbeldraaiperiode) en andere 

windparken (Noordoostpolder) kan dit zorgen voor een insluitingsgevoel. De ontwikkeling leidt dus zowel 

tot positieve als tot negatieve effecten op het landschap.  

 4310 

Het windpark is zo veel mogelijk in lijn met het Regioplan en BKP ontwikkeld. Daarnaast is de omgeving 

gedurende het proces betrokken en is er draagvlak voor het VKA. Daarom vormt het thema landschap geen 

belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  

 

 4315 

6.3.6 Cultuurhistorie en archeologie 
 

Cultuurhistorie 

Twee turbines van de Klokbekertocht liggen binnen een beschermd rijksmonument, de betreffende turbines 

zijn in afbeelding 6.5 weergegeven met de nummers 18 en 19. Vanwege de ligging binnen een 4320 

rijksmonument is voor deze turbines een aparte aanpak nodig. Dit betekent dat voor de realisatie van de 

turbinelocaties een speciale monumentenvergunning moet worden ingediend bij burgemeester en 

wethouders van de gemeente Dronten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beslist namens de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aanvraag. Over de voorgenomen werkzaamheden 

wordt vooraf overlegd met de RCE. 4325 
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Afbeelding 6.5 turbines Klokbekertocht binnen rijksmonument 
 

 
 4330 

 

Archeologie op land 

Effecten op archeologische waarden zijn gerelateerd aan grondroerende werkzaamheden, deze vinden 

alleen plaats in de aanlegfase. Grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd voor de aanleg van de 

funderingen, kabels, onderhoudswegen en transformatorstation(s).  4335 

 

In het deelgebied West liggen bekende archeologische waarden en archeologische (rijks)monumenten. Deze 

waarden worden op puntlocaties mogelijk aangetast door de plaatsing van de windturbines. Behoud in situ 

is op dit moment niet geborgd. In deelgebied West en in het IJsselmeer liggen ook hoge 

verwachtingswaarden. Met name bij de Klokbekertocht en Rivierduintocht liggen zones met hoge 4340 

verwachting gebaseerd op de daadwerkelijk aangetroffen vindplaatsen. Een hoge verwachtingswaarde 

betekent dat met grote waarschijnlijkheid archeologische vindplaatsen aangetroffen zullen worden. Een 

negatief effect op de fysieke staat van de verwachte archeologische waarden kan daarmee niet uitgesloten 

worden. Uit het onderzoek voor de vergunningaanvragen moet blijken of op de turbinelocaties de (mogelijk) 

aanwezige waarden in-situ behouden kunnen blijven. Gezien de aard van de archeologische waarden is in de 4345 

uitvoering altijd maatwerk mogelijk. Hierdoor vormt het thema archeologie geen belemmeringen voor de 

uitvoerbaarheid van het VKA.  

 

Archeologie in het IJsselmeer 

Tijdens de aanlegfase is sprake van bodemverstoring die archeologische waarden in de waterbodem kan 4350 

aantasten. Voor het MER is een bureauonderzoek uitgevoerd naar archeologische waarden in het IJsselmeer. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat in het projectgebied archeologische resten kunnen voorkomen in de vorm 

van scheepswrakken vanaf de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Daarnaast zijn mogelijk goed 

geconserveerde prehistorische nederzettingen in het plangebied aanwezig. Deze nederzettingen zijn 

onderdeel van de Swifterbantcultuur en kunnen voorkomen onder de waterbodem. Uit het onderzoek voor 4355 

de vergunningaanvragen moet blijken of op de turbinelocaties waarden aanwezig zijn, en de (mogelijk) 

aanwezige waarden in-situ behouden kunnen blijven. Gezien de aard van de archeologische waarden is in de 

uitvoering altijd maatwerk mogelijk. Hierdoor vormt het thema archeologie geen belemmeringen voor de 

uitvoerbaarheid van het VKA. 
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Conclusie 4360 

Windplan Blauw heeft geen effect op cultuurhistorische waarden. Dit thema vormt dan ook geen 

belemmering voor de ontwikkeling van het windpark. 

 

Voor archeologie op land en in het IJsselmeer zijn archeologische bureauonderzoeken uitgevoerd. Uit beide 

onderzoeken bleek dat bodemroerende werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op bekende en 4365 

verwachte archeologische waarden. Het gaat daarbij ondermeer om scheepswrakken en restanten van 

nederzettingen van de Swifterbantcultuur. Een negatief effect op archeologische waarden kan niet op 

voorhand worden uitgesloten. Uit het onderzoek voor de vergunningaanvragen moet blijken of op de 

turbinelocaties de (mogelijk) aanwezige waarden in-situ behouden kunnen blijven. Gezien de aard van de 

archeologische waarden is in de uitvoering altijd maatwerk mogelijk. Hierdoor vormt het thema archeologie 4370 

geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het VKA. 

 

 

6.3.7 Geluid 
 4375 

Voor het VKA is een onderzoek uitgevoerd op woningniveau, voor elke woning is de geluidsbelasting op de 

gevel getoetst. Uit het onderzoek blijkt dat zonder het toepassen van mitigerende maatregelen op 79  

toetspunten niet aan de geluidsnorm kan worden voldaan. Dit zijn meer dan 50 gehinderden boven de norm 

zonder mitigatie en wordt om die reden beoordeeld als sterk negatief (--). Het aantal overschrijdingen is 

vergelijkbaar met het basisalternatief en de twee varianten (83 (IR), 124 (IA), 88 (IB), zie hoofdstuk 5). Dit is 4380 

weergegeven in afbeelding 6.6. Het is daarom nodig om mitigerende maatregelen toe te passen in de vorm 

van een stillere geluidsmodus. Hiermee kan de geluidsbelasting voor elke woning tot de norm worden 

gemitigeerd.  

 

 4385 

Afbeelding 6.6 47 geluidscontouren 47 dB Lden VKA zonder en met mitigatie  
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Tabel 6.5 Overzicht geluidsgehinderden1 4390 
 
 

Lden Lden Lden 

 
42 dB - 47 dB 48-52 dB > 52 dB 

referentie 70 26 17 

VKA (Senvion turbine) zonder mitigatie 2614 65 14 

VKA (Senvion turbine) na mitigatie 1250 6 (zijn 

bedrijfswoningen)* 

0 

 

 

Bedrijfswoningen 

Voor zes woningen in het projectgebied geldt dat dit bedrijfswoningen zijn die bij het windpark horen, in het 4395 

deelrapport woon- en leefmilieu (Bijlage IV: deelraport IV) is benoemd om welke woningen dit gaat. 

Bedrijfswoningen hebben een functionele en organisatorische binding met het windpark en worden daarom 

niet langer aangemerkt als gevoelige objecten. Ondanks dat deze woningen hiermee niet langer als gevoelig 

object worden getoetst aan de normering uit het Activiteitenbesluit en de -regeling, is ook voor deze 

woningen de huidige en toekomstige geluidshinder inzichtelijk gemaakt. Voor bedrijfswoningen bedraagt de 4400 

maximum berekende geluidsbelasting 51 dB(A). Een goede ruimtelijke ordening blijft voor deze 

bedrijfswoningen gehandhaafd. 

 

Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is om op enkele windturbines mitigerende maatregelen 4405 

(bijvoorbeeld een stillere geluidsmodus) toe te passen om aan de wettelijke kaders en beleidskaders te 

voldoen. Na het toepassen van mitigerende maatregelen kan voor alle woningen aan de norm uit het 

Activiteitenbesluit worden voldaan, zowel cumulatief als per inrichting. Ook voor bedrijfswoningen blijft een 

goede ruimtelijke ordening gehandhaafd. Het aspect geluid vormt daarmee geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het windpark. 4410 

 

 

6.3.8 Slagschaduw 
 

In het slagschaduwonderzoek is gekeken naar de duur van slagschaduw op gevoelige objecten (zoals 4415 

woningen) en zijn verschillende contouren van de duur van slagschaduw (totale duur per jaar) op kaart 

gezet. Hiermee is inzichtelijk wat de verwachte slagschaduw is in de omgeving van de windturbines.  

 

In afbeelding 6.7 zijn twee hindercontouren weergegeven:  

- het aantal gevoelige objecten dat meer dan 5:40 uur per jaar slagschaduw ondervindt (rode contour); 4420 

- het aantal gevoelige objecten dat meer dan 15 uur per jaar slagschaduw ondervindt (zwarte contour). 

 

In totaal liggen 565 objecten binnen de toetsingsnorm van 5:40 uur wanneer cumulatie met de vier turbines 

ten zuiden van het projectgebied wordt meegenomen. Voor gevoelige objecten die buiten de rode contour 

liggen wordt zeker aan de norm voor de maximale hinderduur voldaan. Voor de woningen die binnen de 4425 

5:40 uur contour liggen worden mitigerende maatregelen genomen. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Kolom 1: aantal woningen tussen de 42 en 47 dB (dus 43, 44, 45 en 46 dB) (onder de norm). 

 Kolom 2: aantal woningen tussen de 47 en 52 dB (dus 47, 48, 49, 50, 51 en 52 dB) (boven de norm). 

 Kolom 3: aantal woningen groter of gelijk aan 53 dB (dus 53, 54, 55,…… dB) (boven de norm). 
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Afbeelding 6.7 Resultaten slagschaduwanalyse met cumulatie (zonder mitigatie) 
 4430 

 
 

 

De windturbines van Windplan Blauw moeten worden voorzien van een automatische stilstandregeling. Met 

deze regeling wordt de hinderduur beperkt tot de toegestane maximale slagschaduw 4435 

voor het betreffende gevoelige object. De windturbines worden automatisch afgeschakeld zodra er 

slagschaduw optreedt bij gevoelige objecten. Hiermee wordt aan de norm voldaan zoals vastgelegd in de 

activiteitenregeling.  

 

Bedrijfswoningen 4440 

Voor zes woningen in het projectgebied geldt dat dit bedrijfswoningen zijn die bij het windpark horen. Dit 

betekent dat de woningen vanwege de functionele en organisatorische bindingen tussen de 

eigenaren/gebruikers en het windpark niet langer zijn aan te merken als gevoelige objecten. Ondanks dat 

deze woningen hiermee niet langer als gevoelig object worden getoetst aan de normering uit het 

Activiteitenbesluit en de -regeling, is ook voor deze woningen de huidige en toekomstige slagschaduwduur 4445 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Conclusie 

Het VKA veroorzaakt slagschaduwhinder boven de 5:40 uur norm voor 565 gevoelige objecten. Door het 

treffen van een stilstandsvoorziening is deze overschrijding te mitigeren en wordt voldaan aan de wettelijke 4450 

normen ten aanzien van slagschaduwhinder door windturbines. Het plan voldoet daarmee aan het beleid en 

de normstelling. Dit geldt voor de dubbeldraaiperiode en voor de eindfase.  

 

 

6.3.9 Externe veiligheid 4455 

 

Voor externe veiligheid is de invloed van het windpark op de volgende objecten onderzocht: 

- bebouwing; 

- infrastructuur (waarover geen transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt); 

- transport van gevaarlijke stoffen; 4460 

- buisleidingen; 
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- hoogspanningsleidingen en -masten; 

- industrie (opslag van gevaarlijke stoffen).  

 

De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder toegelicht.  4465 

 

Bebouwing 

Binnen de PR 10-6 contour van de windturbines zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. Daarmee 

voldoet het windpark aan de veiligheidsnormen. 

 4470 

Gewoon vervoer en transport Rijksweg A6 

In het VKA staat één turbine in het invloedsgebied over de A6. Het effect van deze windturbine op het 

individueel passantenrisico (IPR) is veel kleiner dan de voorgeschreven norm van 10-7 per jaar. Het windpark 

voldoet ook aan de norm voor het maatschappelijk risico (MR).  

 4475 

Transport van gevaarlijke stoffen Rijksweg A6 

De toename van de faalkans van het transport van gevaarlijke stoffen door de ontwikkeling van het windpark 

is maximaal 0,02% en daarmee verwaardloosbaar. Het risico blijft ruimschoots onder de normwaarde.   

 

Gewoon vervoer en transport Overige wegen 4480 

Voor vervoer en transport over overige wegen blijft het IPR voor weggebruikers ruim onder de norm. Ook 

voor het MR is geen sprake van een normoverschrijding.  

 

Gewoon vervoer en transport Vaarweg Molenrak 

De ontwikkeling van Windplan Blauw leidt niet tot een normoverschrijding voor het IPR of MR voor vervoer 4485 

en transport op de vaarweg Molenrak.  

 

Gevaarlijk transport Vaarweg Molenrak 

De ontwikkeling van Windplan Blauw leidt tot een toename van de faalkans van transport van gevaarlijke 

stoffen over vaarweg Molenrak. Het veiligheidrisico blijft echter ruim onder de norm.  4490 

 

Spoorwegen 

De dichtstbijzijnde spoorweg is een deel van het traject Weesp-Hattum. Deze verbinding loopt ten zuiden 

van het projectgebied. Deze spoorlijn ligt buiten de invloedssfeer van Windplan Blauw.  

 4495 

Buisleidingen 

Er zijn vijf ondergrondse buisleidingen binnen het invloedsgebied van de windturbines. In een van de 

gevallen is de toename van de faalfrequentie meer 10 %, namelijk 13 %, maar de bijbehorende trefkans is 

kleiner dan 10-7, namelijk 7.2x10-8.  

 4500 

De hoogste trefkans betreft een ander geval en is ook minder dan 10-6, namelijk 1.5x10-7, met een 

bijbehorende toename van de faalfrequentie van iets meer dan 1% ten opzichte van de referentiesituatie. 

Daarmee wordt voldaan aan de veiligheidsnorm. 

 

Hoogspanningslijnen en –masten 4505 

In het projectgebied bevinden zich enkele bovengrondse hoogspanningslijnen en masten. Zie afbeelding 6.8. 

De hoogst berekende trefkans is 4.5x10-5 per jaar, voor hoogspanningsmast M1. Dit is meer dan 10-6 per 

jaar. Het betreft een trefkans van de worp van een turbineblad op de hoogspanningslijn. Deze toetsing 

wordt voorgelegd aan de netbeheerder.  

 4510 
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Afbeelding 6.8 Hoogspanningslijn en –masten binnen het invloedsgebied van windturbines 
 

 
 4515 

 

Industrie (propaantank) 

Deze categorie beperkt zich tot één propaantank van 8000L binnen het invloedsgebied van één turbine. 

Deze tank bevindt zich ook in het invloedsgebied van één van de te saneren turbines. De hoogst berekende 

trefkans is 1,5x10-8 per jaar. Dit is minder dan de veiligheidsnorm. 4520 

 

Aanlegfase 

In de aanlegfase van de windturbines ontstaan specifieke risico’s voor de directe omgeving, met name 

gerelateerd aan een aantal hijsmomenten waarbij delen van de windturbines (mast, gondel en bladen) 

worden geplaatst. Het mogelijke effect op externe veiligheid dat in de aanlegfase ontstaat is tijdelijk en 4525 

lokaal van aard.  

 

Trillingen die ontstaan bij heiwerkzaamheden tijdens de aanlegfase kunnen effect hebben op buisleidingen 

en hoogspanningsmasten. Alle turbines van het VKA staan op voldoende afstand (ten minste 119 meter) van 

buisleidingen en hoogspanningslijnen om een effect uit te sluiten. 4530 

 

Conclusie 

Het voornemen voldoet aan de veiligheidsnormen voor bebouwing, infrastructuur, industrie en 

buisleidingen. Vier windturbines staan binnen de maximale werpafstand tot een hoogspanningslijn, waarbij 

één windturbine binnen de PR10-6 contour ligt. Dit wordt voorgelegd aan de netbeheerder. 4535 

 

 

6.3.10 Waterkeringsveiligheid 
 

Binnen het projectgebied liggen twee primaire keringen, de IJsselmeerdijk en de Ketelmeerdijk. In de 4540 

aanlegfase kunnen trillingen die ontstaan bij het heien van turbinefunderingen effect hebben op de 

stabiliteit van de dijk. De effectafstand van trillingen is maximaal 100 meter. Alle turbines staan op grotere 

afstand tot de primaire keringen dan 100 meter, daarmee is een effect op hoogwaterveiligheid in de 

aanlegfase uit te sluiten. 

 4545 

In de gebruiksfase is de maximale werpafstand van een turbineblad maatgevend voor het bepalen van het 

hoogwaterveiligheidsrisico. In totaal liggen drie turbines binnen de maximale werpafstand tot de kernzone 

van de dijk. Het gaat om de meest oostelijke turbine van de lijn IJsselmeerdijk buitendijks binnen (zie 
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afbeelding 6.9) en om de meest noordelijke turbines van de Elandtocht en Rendiertocht. Een wiekinslag in de 

dijk heeft geen effect op de bezwijkkans van de primaire kering, maar zal hooguit de walbeschoeiing 4550 

beschadigen. Daarnaast heeft de sanering van windpark Irene Vorrink, dat langs de IJsselmeerdijk ligt, een 

positief op waterkeringsveiligheid. 

 

 

Afbeelding 6.9 Maximale effectafstand VKA deelgebied oost  4555 
 

 
 

 

Verwijdering bestaande turbines 4560 

Langs de IJsselmeerdijk ligt het bestaande windpark Irene Vorrink. Deze turbines worden verwijderd vóór 

aanleg van het nieuwe windpark. Doordat funderingen niet worden verwijderd heeft het saneren van Irene 

Vorrink geen effect op de stabiliteit van de IJsselmeerdijk.  

 

Conclusie 4565 

Ten opzichte van de referentiesituatie neemt het veiligheidsirisco op de IJsselmeerdijk af door de sanering 

van Irene Vorrink. Het veiligheidsrisico op de Ketelmeerdijk neemt enigszins toe door het toevoegen van 

twee turbines binnen de maximale werpafstand van een rotorblad tot de dijk. Een wiekinslag zal niet leiden 

tot het bezwijken van de dijk, maar kan wel de walbeschoeiing beschadigen.  

 4570 

 

6.3.11 Nautische veiligheid 
 

Door het projectgebied in het IJsselmeer loopt een vaarweg. Deze is met een blauwe lijn weergegeven in de 

onderstaande afbeelding. het uitgangspunt van het project is dat deze vaarweg bevaarbaar blijft na 4575 

ontwikkeling van het windpark. Door het toevoegen van obstakels nabij de vaarweg leidt de ontwikkeling 

van de windturbines tot een verhoogd risico op een aanvaring of aandrijving.  
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In de gebruiksfase van Windplan Blauw zijn twee vaarwegen door het park mogelijk: 4580 

1 schepen volgen de bestaande vaarweg en verlaten of varen het park binnen in het noordwesten (blauwe 

lijn in onderstaande afbeelding); 

2 schepen blijven tussen de twee rijen windturbines en verlaten of varen het park binnen in het zuidwesten 

(rode lijn in onderstaande afbeelding). 

 4585 

Beroepsvaart 

In het MER is onderzoek uitgevoerd naar de aanvarings- en aandrijfkans van de beroepsvaart. Voor het VKA 

is de totale kans op een aanvaring of aandrijving 1,65 x 10-4 per jaar, dit is gelijk aan een kans van eens in de 

6050 jaar. De turbines in de ‘bocht’ hebben een relatief hogere aanvaarkans (zie rode turbines in afbeelding 

6.10). De aanvaar- en aandrijfkans is voor beide vaarwegen vrijwel gelijk. Vanuit de nautische veiligheid 4590 

bestaat daarom geen voorkeur voor de keuze van een verkeersbaan door het park.  

 

 

Afbeelding 6.10 Aanvaar- en aandrijffrequentie per jaar per turbine 
 4595 

 
 

 

Flevokust 

De ontwikkeling van Flevokust is in het MER onderzoek meegenomen als autonome ontwikkeling. In de 

huidige situatie volgen schepen (met AIS) vaak niet de aangegeven vaarweg. In het westelijk deel zijn de 

daadwerkelijk gebruikte vaarroutes over een breedte van meer dan een kilometer ‘uitgewaaierd’, waarbij de 

meeste schepen een route volgen die zuidelijker ligt dan de aangegeven vaarweg. Sommige schepen varen 

relatief dicht (op enkele honderden meters) langs de Maxima-centrale. 

 

In de plansituatie zal deze situatie vergelijkbaar zijn. Uiteraard zullen schepen een keus moeten maken aan 

welke zijde ze de turbines willen passeren, maar er is geen reden om aan te nemen dat de schepen meer 

zuidelijker gaan varen, dan nu al het geval is. 
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De vaarsituatie voor schepen van en naar de Maximacentrale wordt dan ook niet beïnvloed. Ook de 

vaarsituatie voor schepen van en naar de nieuwe haven Flevokust, die in ontwikkeling is, wordt niet 

beïnvloed. 

 

Recreatievaart 4600 

De recreatievaart volgt minder volgens vaste vaarwegen. Daarom is de aanvaar- en aandrijffrequentie niet 

kwantitatief berekend. Door de afstand tussen de turbines (800 - 1000 meter) in verhouding tot de grootte 

van recreatieschepen is de kans op een aanvaring of aandrijving erg klein. Doordat recreatieschepen klein en 

goed manoeuvreerbaar zijn kunnen zij op het laatste moment voldoende uitwijken/corrigeren om een 

aanvaring te voorkomen. Bij slecht weer is de kans op een navigatiefout met als gevolg een aandrijving of 4605 

aanvaring groter. Recreatieschepen varen echter vooral tijdens relatief goede weercondities. Het risico op 

aanvaring of aandrijving is verder te mitigeren door het aanbrengen van duidelijke markering op palen die 

ook met mist/regen duidelijk zichtbaar zijn. 

 

Wachtruimte Ketelbrug 

Aan de oostzijde van het windpark bevindt de Ketelbrug zich relatief dicht bij de dichtstbijzijnde turbine. De 

Ketelbrug is een basculebrug, die open kan om hoge schepen door te laten. De meeste schepen maken hier 

geen gebruik van omdat de brug op andere plaatsen hoog genoeg is. Ook de binnenvaart maakt hier in het 

algemeen geen gebruik van. Zeilschepen met staande mast gebruiken deze mogelijkheid wel. Vooral in de 

zomermaanden kan dit leiden tot enige drukte, als een aantal zeilschepen ligt te wachten om door de brug 

te mogen varen. Aan beide zijden van de brug ontstaat dus soms een wachtruimte. Daarbij is het van belang 

dat hiervoor voldoende ruimte is, met voldoende afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine. De afstand van 

de brug tot de dichtstbijzijnde windturbine is circa 530 m. Deze afstand wordt voldoende geacht om geen 

invloed te hebben op de scheepvaartveiligheid.  

 

 4610 

 

 

Scheepvaartcommunicatie- en navigatie 

Windturbines reflecteren radarsignalen goed en zijn daarom goed zichtbaar op radarbeelden. Daarnaast 

kunnen de aanwezigheid van windturbines op verschillende manieren invloed hebben op scheepsradars. 4615 

Hierin zij de volgende effecten relevant: 

- beeldverbreding; 

- schaduwwerking; 

- ongewenste echo’s. 

Deze aspecten worden hieronder toegelicht. 4620 

 

Beeldverbreding 

Een goedgekeurde radar kan een ‘kijkbreedte’ hebben van 3°. Dat betekent dat een voorwerp breder lijkt 

dan deze in werkelijkheid is. Op een afstand van 1200m komt dit overeen met een verbreding van 31,4m aan 

beide zijden. Op een afstand van 600m is de verbreding gereduceerd tot 16,7m aan beide zijden. Afhankelijk 4625 

van de stand van de bladen, kan ook een blad in principe een sterke reflectie geven, de zgn. ‘blade-flash’. Dit 

is slechts kortdurend en heeft geen effect. 

 

Ook voor schepen die niet de vaarweg volgen route. Het effect van beeldverbreding leidt daarbij niet tot een 

negatief effect, maar mogelijkerwijs wel tot een positief effect. Omdat de windturbines groter lijken dan ze in 4630 

werkelijkheid zijn, zal de schipper immers een koers varen met iets meer afstand tot de windturbines.  

 

Schaduwwerking 

Schepen die zich achter windturbines bevinden kunnen niet of verminderd worden waargenomen door de 

scheepsradar. Kleine schepen kunnen zelfs geheel wegvallen uit het beeld. Als beide schepen zich 4635 

voortbewegen, zal het wegvallen van dit beeld slechts van korte duur kunnen zijn. Het komt dan vanzelf 

weer in beeld. Hier is de afstand tot de windturbine van belang. Een grotere afstand tot de windturbine geeft 

een beter beeld en ook meer tijd om in te grijpen.   
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Ongewenste echo’s 

Hierbij worden drie relevante echo’s onderscheiden: 4640 

 

Valse echo’s 

Dit zijn echo’s tegen onderdelen van het schip. Dit is niet anders dan bij een ander object en is bekend bij de 

schipper. 

 4645 

Sidelobe effecten 

Een radarantenne zendt en ontvangt uiteraard in de richting waar deze op is gericht, maar in (veel) mindere 

mate ook in andere richtingen. Door de sterke reflectie van een windturbines kan dit leiden tot een signaal, 

op dezelfde afstand, maar in een andere richting dan de turbine. Als dit optreedt, leidt dit tot meerdere 

beelden aan weerszijde van de turbine, tot zelfs een hele cirkel. Dit is een bekend fenomeen bij schippers, en 4650 

wordt opgelost door de radargain (tijdelijk) wat lager in te stellen. 

 

Spookdoelen 

Dit wordt veroorzaakt door een reflectie op twee voorwerpen met een sterke reflectie, bijvoorbeeld een 

groot schip en een windturbine. Het gevolg is dat het beeld ontstaat dat achter één van beide objecten zich 4655 

nog een object bevindt. Ook dit is een bekend fenomeen. Bovendien bevindt dit spookdoel zich achter één 

van de echte objecten, waardoor de schipper niet voor dit doel gaat uitwijken. 

Samengevat hebben de ongewenste echo’s geen effect op het gedrag van de schipper, en dus ook niet op 

de nautische veiligheid. 

 4660 

Praktijkervaring 

In een rapport van Radio Holland (2012) worden de resultaten van een aantal radarexperimenten bij de 

windparken Prinses Amalia en Windpark Egmond aan Zee op de Noordzee gerapporteerd. Als algemene 

conclusie wordt hier gesteld: ‘Het omgaan met deze effecten zal in de praktijk geen problemen opleveren 

voor gekwalificeerd brugpersoneel omdat dit tot hun basiscompetenties behoort.’ 4665 

De windturbines zijn in de praktijk zichtbaar op navigatieapparatuur (radar). Dit blijkt onder meer uit de 

praktijk met de bestaande windturbines in het IJsselmeer (nabij Lelystad en nabij Medemblik). Daarnaast 

zullen de windturbines op nautische kaarten worden opgenomen. 

 

Ten aanzien van de scheepsradar geldt dat dit blijkt uit ervaringen bij offshore windparken en in het kader 4670 

van het MER van Windpark Noordoostpolder. Voor het MER WP Fryslân is een bezoek gebracht aan het 

windpark Lely dat in het IJsselmeer ligt met een schip van Rijkswaterstaat uitgerust met radar. In de 

afbeelding 6.11 is een foto opgenomen van het radarbeeld. De windturbines zijn duidelijk en individueel 

zichtbaar. De windturbines raken de IJsselmeerdijk aangezien tussen de windturbines en de dijk een 

loopbrug aanwezig is. Afbeelding 6.12 laat een radar beeld zien van windpark Westermeerwind (april 2015). 4675 

Zowel de scheepvaartveiligheidsvoorziening als de gebouwde turbines onshore en de geplaatste fundaties in 

het IJsselmeer zijn individueel duidelijk zichtbaar op de radar. 
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Afbeelding 6.11 Radarbeeld Windpark Lely (Bron: MER Windpark Noordoostpolder, Pondera Consult ) 4680 
 

 
 

 

Afbeelding 6.12 Scheepsradarbeeld van Windpark Noordoostpolder (Bron: MER Windpark Noordoostpolder, Pondera Consult ) 4685 
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De zichtbaarheid van turbines wordt gewaarborgd door markeringen (zie verlichtingsplan in bijlage @) en 4690 

zijn zichtbaar op de radar. Communicatiemiddelen zoals radar, marifoon en overige ten behoeve van een 

veilig gebruik van het vaarwater zullen door het aanbrengen en in gebruik hebben van 

hoogspanningskabels, windturbines en hiermee samenhangende onderdelen van het windpark niet 

verstoord worden. Ook de door de scheepvaart regulier gebruikte navigatieapparatuur waaronder: AIS, 

stuurautomaten en kompassen zullen door het windpark niet verstoord worden. Voor onder communicatie- 4695 

en navigatieapparatuur van schepen (zoals VHS, GPS en dergelijke) zijn geen effecten te verwachten. 

 

Aanlegfase 

Voor de bouwfase geldt dat het gebied tijdelijk (deels) onbevaarbaar zal zijn als gevolg van de uitvoering 

van bouwactiviteiten. Voor een tijdelijke afsluiting van (een deel van) het gebied is vanuit Rijkswaterstaat een 4700 

besluit nodig. Dit wordt nader onderzocht en afgestemd in de vergunningfase. Gezien de huidige 

vaarintensiteit in het gebied zal dit tot een lichte verhoging van de vaarintensiteit buiten het gebied leiden.  

 

Conclusie 

Door de ontwikkeling van het windpark neemt het risico op een aanvaring of aandrijving door de 4705 

beroepsvaart en recreatievaart toe. Het risico is echter relatief klein (ééns in de 6050 jaar) en mitigerende 

maatregelen kunnen dit risico verder verkleinen. De nautische veiligheid vormt daarmee geen belemmering 

voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  

 

 4710 

6.3.12 Luchtvaartveiligheid 
 

Aanvliegroute en opstijgroute (IFR) 

Nabij de turbinepositie in deelgebied Oost geldt een hoogtebeperking voor landend en opstijgend verkeer. 

Voor landend verkeer is de hoogtebeperking nabij de turbineopstelling 146 m. De turbines in deelgebied 4715 

Oost hebben een maximale tiphoogte van 248 m. Doordat de hoogtebeperking lager is maar niet op de 

locatie van de turbines geldt, wordt de hoogtebeperking niet overschreden maar effecten zijn niet uit te 

sluiten. 

 

Voor het opstijgende vliegverkeer is de hoogtebeperking nabij de turbine opstelling 296 m. Geen van de 4720 

turbines ligt binnen de hoogtebeperking. Doordat de hoogte beperking hoger is en niet op de locatie van 

de turbines geldt, wordt de hoogtebeperking niet overschreden en zijn effecten uit te sluiten. 

 

Visual flight rules-route 

Over het westelijke en noordelijke deel van het projectgebied geldt een hoogtebeperking van 213 m (N.A.P) 4725 

voor de visual flight rules-route van Lelystad Airport (VFR). De turbines in deelgebied West en deelgebied 

IJsselmeer hebben een maximale tiphoogte van 213 m. De turbines in deelgebied Oost hebben een 

maximale tiphoogte van 248 m. Doordat de hoogtebeperking in deelgebied West en deelgebied IJsselmeer 

niet wordt overschreden is een effect op de VFR in deze deelgebieden uitgesloten. In deelgebied Oost staat 

op de rand van de VFR-route één turbine waar de hoogtebeperking wordt overschreden en effecten niet uit 4730 

te sluiten zijn. 

 

Outer horizontal surface 

Met de VFR-route is de beschermende functie van de hoogtebeperking van de Outer Horizontal nader 

ingevuld. Daarmee beschermt de outer horizontal geen specifieke luchtvaart functies meer. Het realiseren 4735 

van windturbine hoger dan de hoogtebeperking van de outer horizontal heeft dus naar verwachting geen 

sterk negatieve effecten op luchtvaartveiligheid. De turbineopstelling wordt net als voor de andere 

hoogtebeperkingen voorgelegd aan ILT.  

 

Luchtvaartcommunicatie 4740 

Plannen voor de bouw van windturbines in de beperkingengebieden (of toetsingsvlakken) bij luchthavens 

dienen ter toetsing aan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) te worden voorgelegd. De beperkingengebieden zijn driedimensionale vlakken die gerelateerd zijn aan 
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de start- en landingsbaan. Daarom kan een effect optreden op de goede werking van de communicatie-, 

navigatie- of surveillanceapparatuur (CNS) van de LVNL. 4745 

 

Aanlegfase 

Al tijdens aanleg kan een turbine en de kraanopstelling de hoogtebeperking overschrijden. In het 

verlichtingsplan (Bijlage I bij Bijlage V: deelrapport V ) is aangegeven op en vanaf welke hoogte een turbine 

voorzien moet zijn van obstakelverlichting. Zodra een turbine of kraanopstelling boven deze hoogte komt 4750 

wordt deze voorzien van obstakelverlichting. Aanvullende effecten voor luchtvaartveiligheid in de aanlegfase 

zijn daardoor uitgesloten. 

 

Conclusie 

Turbines staan buiten de aanvlieg- en opstijgroute. Met een tiphoogte van maximaal 248 meter, is de 4755 

tiphoogte van turbines in deelgebied Oost beduidend hoger dan de hoogtebeperking van 146 meter voor 

landend verkeer. Doordat de hoogtebeperking lager is maar niet op de locatie van de turbines geldt, wordt 

de hoogtebeperking niet overschreden maar effecten zijn niet uit te sluiten. Voor opstijgend verkeer zijn 

risico’s uit te sluiten.  

 4760 

Ten aanzien van de VFR-route zijn effecten in deelgebied West en IJsselmeer uit te sluiten. In deelgebied 

Oost staat op de rand van de VFR-route één turbine waar de hoogtebeperking wordt overschreden en 

effecten niet uit te sluiten zijn. De VFR-route is de nadere invulling van de outer horizontal surface. Buiten de 

VFR-route zijn geen effecten op luchtvaart te verwachten.  

 4765 

De ontwikkeling van het windpark kan invloed hebben op de goede werking van de communicatie-, 

navigatie- of surveillanceapparatuur (CNS) van de LVNL De resultaten van het luchtvaartonderzoek worden 

overlegd met ILT en LVNL. 

 

 4770 

6.3.13 Communicatieverkeer 
 

In het VKA doorsnijdt één windturbine een straalpad. Het gaat om een windturbine van de Rendiertocht in 

deelgebied Oost. Voor deze windturbine zijn mitigerende maatregelen nodig. De turbine kan bijvoorbeeld 

uitgerust worden met antennes/versterkers. Door de overige turbines van Windplan Blauw worden geen 4775 

straalpaden doorsneden.  

 

Conclusie 

Eén windturbines in deelgebied Oost verstoort een straalpad. Dit effect is mitigeerbaar. Daamee vormt 

communicatieverkeer geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  4780 

 

 

6.3.14  Defensieradar 
 

Het windpark leidt niet tot een beduidende verstoringskans van defensieradar. Zowel in de 4785 

dubbeldraaiperiode als in de eindfase is de detectiekans groter dan 90 %. Daarmee voldoet het windpark 

aan de norm.  

 

Conclusie 

De resultaten van het onderzoek voldoen aan de norm voor radarverstoring.  4790 

 

 

6.3.15 Energieopbrengst 
 

Voor het VKA zijn de energieopbrengst en vermeden emissies aan broeikasgassen voor de gebruiksfase (na 4795 

dubbeldraai) in beeld gebracht. De mitigerende maatregelen voor ecologie, geluid en slagschaduw hebben 

als neveneffect dat de elektriciteitsopbrengst lager zal zijn bij uitvoering van de maatregelen. Het gaat in 

totaal om maximaal 3 % opbrengstverlies.  
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Tabel 6.6 Energieopbrengst en vermeden emissies 
 4800 

 energieopbrengst in 

GWh/jaar zonder 

maatregelen 

Vermeden emissie 

CO2 (ton/jaar) 

Verme-den emissie 

SO2 (ton/jaar) 

Verme-den emissie 

NOx (ton/jaar) 

VKA na dubbeldraai 1.100 488,53 343,89 659,51 

 

 

Dubbeldraaiperiode 

De dubbeldraaiperiode heeft een positief effect op de energieopbrengst en op vermeden emissies. Dit komt 

doordat in de dubbeldraaiperiode meer turbines in werking zijn dan in de huidige situatie. De 4805 

energieopbrengst gedurende de herstructureringsperiode is onder meer afhankelijk van de volgorde van het 

verwijderen en bouwen van de windturbines en is om die reden niet specifiek berekend. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is een invulling van het overheidsbeleid op gebied van duurzame energie.  4810 

  

 

6.3.16 Lichthinder 
 

In de huidige situatie is het projectgebied relatief donker, waardoor lichthinder door turbineverlichting na 4815 

ontwikkeling van Windplan Blauw toeneemt. Er is echter geen sprake van een normoverschrijding. Daarom 

vormt dit aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  

 

Conclusie 

De verlichting in het projectgebied neemt toe, dit kan als hinderlijk worden ervaren. Omdat geen sprake is 4820 

van een normoverschrijding vormt dit aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.  
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 4825 

 

LEEMTEN IN KENNIS EN VERVOLG 
 

 

7.1 Leemten in kennis en informatie 4830 

 

In dit hoofdstuk wordt per thema toegelicht of, en welke leemten in kennis er voor het voorkeursalternatief 

zijn.  

 

Bodem en water 4835 

 

Bodem 

Vanuit het thema bodem zijn geen leemten in kennis en evaluatie.  

 

Water 4840 

Voor het aspect water bestaan leemten in informatie. Mogelijk is bemaling in het Rivierduingebied niet 

mogelijk. Geadviseerd wordt om nader grondwateronderzoek uit te voeren, waarbij middels pompproeven 

de grondwaterdruk en de hoeveelheid grondwater worden onderzocht.  

 

Ecologie  4845 

Voor het aspect ecologie zijn leemten in informatie ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

Swifterbos. In het Swifterbos dienen bomen gekapt te worden voor de aanleg van twee turbines. Mogelijk 

komen hier verblijfplaatsen (paar- en/of kraamverblijfplaatsen) van vleermuizen voor. Dit kan leiden tot 

negatieve effecten (vernietiging en/of verstoring) van vleermuizen. Voor de vergunningaanvraag zal nader 

onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen. Voor het MER kan worden 4850 

volstaan met dat de effecten niet onderscheidend zijn en het effect is naar verwachting goed te mitigeren, 

op grond waarvan kan worden aangenomen dat vergunning kan worden verleend. 

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie  

Het effect op landschap van het windpark vanaf zeer grote afstanden, is niet onderzocht. Dit is mede 4855 

ingegeven door de premisse dat de effecten binnen de 10 kilometer veruit dominant zijn en dat doordat 

windpark zowel aan de noord-, oost- en zuidzijde al omgeven is door windparken het (extra) effect op 

landschap op grotere afstand sowieso heel beperkt is. Het opstellen van extra fotovisualisaties van 

standpunten op grotere afstanden (ruim over de 10 kilometer) kan inzichtelijk maken wat dit effect precies is 

en of deze aannames kloppen.  4860 

 

Archeologie 

Voor een deel van het projectgebied in het IJsselmeer is niet bekend of wrakken, scheepvaartgerelateerde 

resten, vliegtuigresten of restanten van prehistorische bewoning (Swifterbantcultuur) aanwezig zijn. Op land 

kent deelgebied west een hoge archeologische verwachtingswaarde voor de Swifterbantcultuur.  4865 

 

Woon- en Leefmilieu 

Vanuit het thema leefbaarheid zijn geen leemten in kennis en evaluatie.  

 

  4870 
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Veiligheid  

 

Externe veiligheid 

Informatie over de autonome faalkans van de hoogspanningslijn door het projectgebied is niet beschikbaar, 

waardoor de relatieve toename van de faalkans door de nabijheid van windturbines niet bepaald kan 4875 

worden. De berekende trefkans van de windturbine tegen de hoogspanningsmast is meer dan 10-6 per jaar. 

Het onderzoek wordt voorgelegd aan de netbeheerder. 

 

Luchtvaartveiligheid 

Sinds mei 2017 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de hoogtebeperkingen in het projectgebied van 4880 

Windplan Blauw. Bij oplevering van het MER waren de resultaten van het onderzoek nog niet bekend. 

Daarom is in overleg met ILT en LVNL gewerkt met een hoogtebeperking van 213 m voor de outer 

horizontal. Het MER wordt aan ILT en LVNL voorgelegd.  

 

Communicatieverkeer 4885 

Voor het onderzoek dat in dit MER is uitgevoerd heeft het Agentschap Telecom geen informatie 

aangeleverd. Het is belangrijk om dit onderzoek voor te leggen aan het Agentschap en om eventueel 

aanvullende informatie te ontvangen. Met name informatie over toekomstige ontwikkelingen van antenne-

installaties zijn nu niet bekend.  

 4890 

 

7.2 Aanzet tot evaluatie- en monitoringsplan 
 

Met uitzondering van landschap en ecologie bestaat geen directe aanleiding voor het opstellen van een 

evaluatie- of monitoringsplan.  4895 

 

Landschap 

Zowel windturbines als windparken hebben een beperkte levensduur. Op een gegeven moment zijn ze 

afgeschreven dan wel onrendabel geworden. Het ligt in de verwachting dat op dat moment verwijdering, 

vervanging of opschaling zal worden overwogen. De ontwikkeling van nieuwe efficiëntere windturbines heeft 4900 

tot nu toe geleid tot steeds grotere windturbines met grotere ashoogtes, maar ook met grotere onderlinge 

afstanden. Het in kaart brengen van de ‘levensverwachting’ van de windturbines in de omgeving van het 

windpark en die van windpark kan de basis vormen voor de monitoring van windenergie in het regioplan en 

de Noordoostpolder en kan leiden tot meer inzicht en meer onderlinge afstemming in de ontwikkeling van 

windenergie in de regio gedurende de komende decennia.  4905 
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 4910 

REFERENTIES 
 

De bijlage specifieke referenties zijn in de betreffende bijlagen opgenomen. 

 

 4915 



 

Bijlage(n) 
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I  

 

 

 

 

BIJLAGE: BODEM, NGE EN WATER 
 

 

 

Separaat bijgevoegd 
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II  

 

 

 

 

BIJLAGE: NATUUR 
 

 

 

Separaat bijgevoegd 
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III  
 

 

 

 

BIJLAGE: LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 
 

 

 

Separaat bijgevoegd 

 



 

 Witteveen+Bos| UT615-46/17-018.004 | Bijlage IV | Eindconcept 

IV  

 

 

 

 

BIJLAGE: WOON- EN LEEFMILIEU 
 

 

Separaat bijgevoegd 
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V  
 

 

 

 

BIJLAGE: VEILIGHEID 
 

 

Separaat bijgevoegd 
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VI  

 

 

 

 

BIJLAGE: TRANSPONATIETABEL ADVIES RICHTLIJNEN COMMISSIE M.E.R. 
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Advies Commissie m.e.r. opgenomen in paragraaf 

MER 

Algemeen op te nemen onderdelen  

Doelen en randvoorwaarden uit de Structuurvisie Wind op Land (hierna: SWOL), en de betekenis 

van het Regioplan voor het voornemen. 

hoofdstuk 2 

De relatie tussen het bouwen van nieuwe turbines en het weghalen van de bestaande turbines 

(inclusief volgtijdelijkheid). 

paragraaf 2.6.3 

Een beschrijving van de te onderzoeken opstellingen binnen de verschillende plaatsingszones en 

alternatieve opstellingsmogelijkheden voor windturbines buiten de plaatsingszones als daarvoor 

wordt gekozen. 

paragraaf 2.6 

Een beschrijving van de milieugevolgen in de aanlegfase, de dubbeldraaifase en de eindfase, en 

de mogelijkheden om de gevolgen te beperken in alle fases. 

hoofdstuk 5 van het 

hoofdrapport en hoofdstuk 

6 van de deelrapporten 

Een Passende beoordeling waarin de gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden beschreven. bijlage bij deelrapport II 

ecologie 

Een zelfstandig leesbare samenvatting die een goede afspiegeling vormt van de inhoud van het 

MER.  

een samenvatting volgt nog 

Beschrijf duidelijk de precieze doelstellingen van het voornemen. paragraaf 2.2 

Geef aan in hoeverre grondposities en/of (eigendom van) te saneren molens een rol spelen. paragraaf 4.5.1 

Beleidskader en besluitvorming  

Neem het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) op in het overzicht van de 

beleidskaders en de wet- en regelgeving. 

bijlagen I t/m 5, hoofdstuk 2 

Neem de beleidskaders en de wet- en regelgeving op in het MER en geef aan welke 

randvoorwaarden hieruit naar voren komen. 

bijlagen I t/m 5, hoofdstuk 2 

Geef in het MER een gedetailleerde motivering en (ruimtelijke) onderbouwing van de afwijking 

van de kaders uit het SWOL en van de kaders uit het Regioplan. 

paragraaf 2.4 

Geef een samenhangend beeld van de (vervolg)besluiten, vergunningen en ontheffingen die 

noodzakelijk zijn voor het oprichten van het windturbinepark, en van de instanties die daarvoor 

bevoegd gezag zijn. Geef aan welke besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat 

globaal de planning is. 

paragraaf 1.4 

Zorg in het begeleidend kaartmateriaal (behorend bij de diverse beleidsstukken) voor een 

duidelijke markering van het plangebied. 

gehele MER 

Voorgenomen activiteit en alternatieven  

Geef de opstellingsalternatieven en de exacte grenzen van de plaatsingszones duidelijk op 

kaarten weer.  

paragraaf 2.6, afbeelding 2.7 

Neem in het MER ook een beschrijving op (geïllustreerd met kaartmateriaal) van de bijkomende 

voorzieningen en activiteiten zoals de heiwerkzaamheden, meetmasten, bekabeling, wegen, 

transformatorgebouwen en eventueel graaf- en hekwerk.  

paragraaf 5.9 

Geef op hoofdlijnen aan wat de verwachte technische en economische levensduur van de 

windturbines is en voor welke termijn de turbines worden aangevraagd. 

paragraaf 2.2 

Breng verder in beeld hoe de aanlegfase zal verlopen, inclusief de planning en doorlooptijd. Geef 

per cluster van turbines aan hoe de sanering van bestaande turbines hierop aansluit. 

dit wordt beschreven in het 

projectplan. Uitgangspunten 

zijn beschreven in de 

technische 

uitgangspuntennotitie 

(bijlage VII bij MER) 

Beschrijf hoe de gestelde doelen de keuze en de afbakening van de alternatieven hebben 

bepaald. 

hoofdstuk 2 

Beschrijf in het MER welke keuzemogelijkheden binnen de plaatsingszones uit het Regioplan nog 

bestaan die leiden tot onderscheidende alternatieven. Geef daarbij aan hoe de 

plaatsingsmogelijkheden worden beïnvloed door bestaande en toekomstige beperkingen zoals 

vliegveld Lelystad (zoals vastgelegd in het Luchthavenbesluit), scheepvaart, nabijgelegen 

paragraaf 2.6 
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zendstations, bestaande windturbineparken, hoogspanningsleidingen en aansluiting op 

bestaande netwerken.  

Besteed aandacht aan de aansluiting van verschillende opstellingslijnen op elkaar. Ga tevens in op 

de wenselijkheid van dubbele opstellingslijnen binnen eenzelfde plaatsingszone.  

paragraaf 4.5.1 en 

deelrapport III landschap  

Indien het nodig is om buiten de plaatsingszones turbines te plaatsen om aan de doelstellingen te 

voldoen, geef dan aan welke andere plaats(en) daarvoor in aanmerking kom(t)(en) en leg uit 

waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Gebruik de vergelijking van verschillende 

alternatieven om deze keuze te onderbouwen en te onderzoeken welke opstellingen gelet op het 

milieu hiervoor in aanmerking komen. 

paragraaf 2.6 

Beschrijf een alternatief dat uitgaat van maximaal dubbeldraaien en gebruik dit als worst case 

alternatief. 

paragraaf 2.6 

Geef aan of natuur aanleiding geeft om een voorkeursvolgorde van sanering aan te houden of om 

dubbeldraaien te voorkomen. Indien dat het geval is, beschrijf dan in het MER een alternatief 

waarbij de fasering van de sanering zodanig plaatsvindt dat het dubbeldraaien zo min mogelijk 

effect op de natuur en bovendien op het landschap zal hebben.  

paragraaf 5.4 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten 

milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 

milieueffecten. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het 

studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten.  

paragraaf 2.8 

Bestaande milieusituatie en milieugevolgen  

Breng onderscheid aan tussen de effecten tijdens de aanlegfase, de dubbeldraaifase en de 

eindfase.  

hoofdstuk 5 van het 

hoofdrapport en hoofdstuk 

6 van deelrapporten I t/m 5 

Geef de kwantitatief vast te stellen effecten van het voornemen op het milieu en de leefomgeving 

ook weer per opgewekte kWh. 

paragraaf 5.3.2 

Bereken de energieopbrengst van de windturbines op basis van betrouwbare windstatistieken en 

eventuele opbrengstgegevens van operationele windturbines. Geef ook aan welke 

opbrengstdervingen (kunnen) ontstaan door mitigerende maatregelen zoals 

stilstandsvoorzieningen voor bijvoorbeeld natuur en leefomgeving. 

paragraaf 5.8 

Analyseer de typische karakteristieken van het landschap en betrek daarbij de volgende aspecten: 

ontstaansgeschiedenis, identiteit, openheid, grootschalige en kleinschalige structuren, oriëntatie, 

aanwezige zichtlijnen, (micro)reliëf (van dijken tot kreekruggen), horizon en schaal. Leg daarbij 

ook de relatie met de bijzondere archeologie in dit gebied en hoe deze doorwerkt in het 

landschap. Geef aan in welke mate deze aspecten in het studiegebied voor Nederland uniek zijn. 

paragraaf 5.5.2 en 

deelrapport III landschap 

Breng in het MER de landschappelijke gevolgen van de alternatieven in beeld. Onderzoek hoe de 

configuraties van windturbines zich verhouden tot de bestaande patronen en structuren in het 

landschap en wat er zal veranderen in de mate van openheid. 

paragraaf 4.2, paragraaf 5.5.2 

en deelrapport III landschap 

(par. 5.1 e 6.1.2) 

Ga in op de zichtbaarheid van de windturbines en illustreer dit door een kwalitatieve visualisatie 

met fotomontages en/of 3D-projecties. Maak deze visualisaties vanaf ooghoogte, van dichtbij en 

van grotere afstand, vergezeld van een beschrijving van het beeld en de locatie op kaart. Maak 

deze visualisaties in ieder geval vanuit de volgende standpunten: 

- de woonkernen: Swifterbant, Dronten, Lelystad en Urk; 

- het IJsselmeer en het Ketelmeer; 

- de belangrijke doorgaande wegen (A6) en lokale wegen en toeristische routes; 

- het midden van het plangebied naar de omringende locaties van windturbines. 

bijlage I bij deelrapport III 

landschap  

Onderzoek de invloed van verlichting op de beleving overdag en bij nacht. Beschrijf welke 

mogelijke maatregelen er zijn om deze hinder terug te dringen en maak daarbij gebruik van de 

nieuwe richtlijn 'Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland'  

(30 september 2016). 

deelrapport III landschap 

(par. 5.1 en 6.1.2) 

Houd rekening met de interferentie van bestaande en in uitvoering zijnde windparken zoals de 

Zuidermeerdijk bij Urk en de geplande windturbines in de deelgebieden West en Oost.  

deelrapport III landschap 

(par. 5.1.2 en 6.1.2) 

Ga in op visuele wisselwerking met hoogspanningsleidingen.  deelrapport III landschap 

(par. 5.1.2 en 6.1.2) 



 

 Witteveen+Bos| UT615-46/17-018.004 | Bijlage VI | Eindconcept 

Advies Commissie m.e.r. opgenomen in paragraaf 

MER 

Geef aan of er sprake is van interferentie tussen de plaatsingszones onderling en de eventuele 

dubbele lijnen binnen een plaatsingszone. 

deelrapport III landschap 

(par. 5.1.2 en 6.1.2) 

Laat zien wat het landschappelijke effect is van deze hoogte- en vormverschillen per lijn en voor 

het windturbinepark als totaal. 

deelrapport III landschap 

(par. 5.1.2 en 6.1.2) 

Breng de archeologische waarden in het gehele plangebied in beeld door middel van een 

archeologisch onderzoek conform de geldende ‘Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Voer, 

indien nodig, een extra booronderzoek uit.  

deelrapport III landschap 

(par. 5.1.4 en 6.1.3) 

Schets de consequenties van het voornemen voor de archeologische waarden en geef de 

mogelijkheden aan om deze waarden te ontzien door bijvoorbeeld de plek voor de windturbines 

iets op te schuiven. 

deelrapport III landschap 

(par. 6.1.3 en 7.1) 

Neem in het MER een kaart op met de beschermde gebieden binnen het studiegebied en ga in 

op de grondslag van de bescherming. 

deelrapport II natuur 

Geef voor de aanlegfase ten minste het volgende weer: 

- het gebied waarbinnen de werkzaamheden beschermde soorten en hun leefgebieden kunnen 

beïnvloeden, zoals de aanleg van (tijdelijk) wegen, grondverzet, vertroebeling, bemaling en 

verstoring door licht, (onderwater)geluid en trillingen; 

- de aard van de effecten en de soorten en hun leefgebieden die hierdoor beïnvloed worden; 

- relevante mitigerende maatregelen.  

deelrapport II natuur 

Geef voor de dubbeldraai- en eindfase ten minste het volgende weer: 

- het te verwachten aantal aanvaringsslachtoffers onder broedvogels, in het gebied 

verblijvende vogels buiten het broedseizoen en onder vogels tijdens de seizoenstrek. Zet de 

ingeschatte extra sterfte af tegen de ‘natuurlijke sterfte’; 

- de effecten op vleermuizen per soort door sterfte en eventuele aantasting van foerageer-

routes. Besteed bij dat laatste aandacht aan verstoring en barrièrewerking. Ga voor relevante 

soorten in op de gevolgen voor populaties. Zet de ingeschatte extra sterfte af tegen de 

‘natuurlijke sterfte’; 

- de eventuele effecten van verstoring op de kwaliteit van leefgebied van overige soorten (bijv. 

vissen in het IJsselmeer); 

- relevante mitigerende maatregelen. 

deelrapport II natuur 

Beschrijf per ingreep-effectrelatie en per gebruiksfunctie de gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, 

Markermeer en eventuele andere relevante Natura 2000-gebieden. 

deelrapport II natuur 

Toets de mogelijke gevolgen van dit voornemen aan de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Natura 2000-gebieden, rekening houdend met verbeteropgaven. Geef daarbij ook aan of de soort 

zich boven of onder de instandhoudingsdoelstelling bevindt. 

deelrapport II natuur 

Geef aan in welke mate en op grond waarvan met zekerheid kan worden gesteld of significante 

negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. Ga daarbij na of de 

cumulatieve 1%-mortaliteitsnorm door aanvaringen met windturbines wordt overschreden. 

deelrapport II natuur 

Neem de Passende beoordeling herkenbaar op in het MER. deelrapport II natuur 

Geef de NNN-gebieden (inclusief ecologische verbindingszones) duidelijk aan op kaart en 

beschrijf de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ aan de hand van de natuurbeheertypen. 

deelrapport II natuur 

Ga na of het voornemen in de aanleg- of gebruiksfase gevolgen kan hebben voor de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN. Indien compensatie noodzakelijk is, geef dan aan op welke 

wijze deze kan worden uitgevoerd. 

deelrapport II natuur 

Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor soorten die op grond van de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd. 

deelrapport II natuur 

Ga in op de gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding en bepaal of verbodsbepalingen 

overtreden kunnen worden. 

deelrapport II natuur 

Ga na of de 1 %-mortaliteitsnormen cumulatief worden overschreden voor vogel- of 

vleermuissoorten. 

deelrapport II natuur 

Indien de gunstige staat van instandhouding voor bepaalde beschermde soorten in gevaar komt, 

geef dan aan op welke wijze mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast. 

deelrapport II natuur 
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Motiveer op grond waarvan verondersteld wordt dat een eventueel benodigde ontheffing wordt 

ontleend. 

deelrapport II natuur 

Bepaal voor de geluidbelasting in ieder geval de ligging van de 42 en 47 dB-Lden-contouren en 

het aantal woningen daarbinnen. 

paragraaf 5.6.1 en 

deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu, paragraaf 6.1.2 

Geef aan in hoeverre de geluidbelasting op woningen verandert wanneer wordt gevarieerd met 

de bronvermogens en posities van de turbines. 

deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu, paragraaf 6.1.2 en 

6.2.2 

Breng bij overschrijding van de norm bij woningen in beeld welke maatregelen mogelijk zijn om 

wel aan de eisen te voldoen. 

deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu, paragraaf 6.2.2 

Beschouw ook hoe hoog de geluidbelasting is in combinatie met de andere geluidbronnen, zoals 

de nabijgelegen snelweg A6 en eventuele bestaande windturbines, eveneens uitgedrukt in Lden. 

deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu, paragraaf 6.1.2 

Geef een beschouwing over de kans op hinder door laagfrequent geluid. deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu 

Bepaal de ligging van de slagschaduwcontouren (in ieder geval 5.6 en een onderscheidende 

contour onder de norm) en - bij overschrijding van de normen - de mogelijkheden om aan de 

eisen te voldoen. Neem daarbij ook de eventuele cumulatie met bestaande windturbines mee. 

paragraaf 5.6.2 en 

deelrapport IV Woon- en 

leefmilieu, paragraaf 6.1.3 

Maak voor het onderzoek over veiligheid onder meer gebruik van het Handboek risicozonering 

windturbines (2014). Neem daarbij ook eventuele kwetsbare (industriële) installaties en 

opslagfaciliteiten mee.  

deelrapport V veiligheid 
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