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InpassIngsvIsIe verdubbelIng n33 zuIdbroek - appIngedam10 samenvattIng

eenduidige vormgeving landhoofden
en taluds, lichte kleurstelling, uniforme 
materialen, voldoende verlichting en 
tunneleff ect minimaliseren om 
beeldkwaliteit en sociale veiligheid te 
optimaliserengroen op het talud opschonen, zodat de 

groenstructuur langs het lint duidelijker 
herkenbaar is

ruimtegebruik middeneilanden minimaliseren, 
profi el weg versmallen zodat er aan de zijkanten
 ruimte ontstaat voor fi etsers en voetgangers en
 groeninrichting

profi el vanuit het oosten met dubbelzijdig fi etspad 
aan zudizijde doortrekken tot aan dorpsrand, 
daarna fi etsers op de rijbaan tevens veilige plek voor 
voetgangers voorzien

aanvullen van de bomenrij langs het lint en
doortrekken tot aan de dorpsrand, de N33 zorgt 
enkel voor een korte onderbreking

op- en afritten komen te 
vervallen, inzetten voor
herkenbaarheid lint

onderdoorgang Oudeweg Siddeburen

Het opheff en van de aansluiting Oudeweg heeft 
de voorkeur. Net als een hoge ligging van de N33 
over de N387 en de voormalige Hoofdweg. Een 
aantal ruimtelijk zeer verstoorde verbindingen 
wordt hiermee hersteld en verbeterd. Historische 
en landschappelijke structuren worden versterkt 
en herkenbaar gemaakt, vanuit de omgeving 
en vanaf de N33. Dit is ook goed voor de 
leefbaarheid. In plaats van twee aansluitingen is 
er vanuit de Inpassingsvisie voorkeur voor één 
aansluiting van dorp en N387 op de N33.
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op- en afritten komen te 
vervallen, inzetten voor
herkenbaarheid lint

De voorkeur gaat hier uit naar een verdiepte 
of verhoogde ligging van de weg. In de 
omgeving wordt de ecologische en recreatieve 
zone langs het Afwateringskanaal versterkt. 
De onderdoorgang van de Hoofdweg wordt 
verbeterd, evenals de zichtbaarheid van het 
landschap vanaf de N33 Midden en de beleving 
van het open landschap tussen Tjuchem en 
Steendam, door minder hoge beplanting langs 
de N33.

groenstructuur van het lint zover 
mogelijk doortrekken tot aan het 
viaduct om continuïteit van het lint 
te versterken

eenduidige vormgeving landhoofden en taluds, 
lichte kleurstelling, uniforme materialen, voldoende 
verlichting en tunneleff ect minimaliseren om 
beeldkwaliteit en sociale veiligheid te optimaliseren

beplanting op het talud verwijderen 
en met gras laten begroeien zodat 
het lint met de abelen beter tot zijn 
recht komt

onderdoorgang Hoofdweg Tjuchem

Tjuchem

samenvattIng



Inpassingsvisie verdubbeling N33 zuidbroek - appingedam12

Tussen Tjuchem en de brug over het Eemskanaal 
zijn twee uiterste alternatieven mogelijk, met een 
aantal opties daar tussenin. Alternatief A is het 
verbreden en verbeteren van het huidige tracé 
met de grote bochten. Alternatieven B, C, X1 en 
X2 mikken op het verleggen van de huidige weg 
naar een tracé dat zoveel mogelijk rechtdoor 
loopt en in de verkaveling wordt gelegd, met een 
ondergrondse of verhoogde ligging tussen het 
Afwateringskanaal en het lint van Tjuchem. De 
zichtbaarheid van Fivelpoort is in deze varianten 
goed geborgd, waarbij Appingedam ook op een 
andere plek op de N33 kan worden ontsloten.

Tracé noord, inclusief Fivelpoort

Variant B, C, X1 en X2
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