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1.1 Inleiding 

Bosch & Van Rijn heeft een Kwantitatieve Risicoanalyse uitgevoerd naar de externe 
ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎ ƛƴ Ŝƴ ƴŀōƛƧ ŘŜ aŀǊƛŀǇƻƭŘŜǊ ƛƴ ƎŜƳŜŜƴǘŜ {ǘǊƛƧŜƴ ŀƭǎ ƎŜǾƻƭƎ Ǿŀƴ Řƛπ
verse windenergieopstellingen ten behoeve van een milieueffectrapportage (MER).  
 
Het voorgenomen windpark betreft de vervanging en opschaling van de windturbi-
ƴŜǎ Ǿŀƴ ǿƛƴŘǇŀǊƪ Ψ/ƭƻǘƘƛƭŘƛǎΩ ƛƴ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǇƻƭŘŜǊΦ 
 
Deze studie volgt de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau van WP Oude Mol. Daarnaast worden de externe ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎ 
vanwege de windturbines getoetst aan de normen en adviesafstanden zoals be-
schreven in Hoofdstuk 3. Dit document dient ter ondersteuning van zowel het MER 
als de vergunningaanvraag. 
 
Het op te schalen park ligt binnen een zone die in de Visie Ruimte en Mobiliteit 
(VRM) van de provincie Zuid-IƻƭƭŀƴŘ ƛǎ ŀŀƴƎŜƳŜǊƪǘ ŀƭǎ ΨƭƻŎŀǘƛŜ ǾƻƻǊ ǿƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜΩ 
en bestaat uit 6 windturbines met een totaal vermogen van 4,8 MW. 

Figuur 1 [ƛƎƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǎǘŀŀƴŘŜ ǿƛƴŘǘǳǊōƛƴŜǎ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ΨƭƻŎŀǘƛŜ ǾƻƻǊ ǿƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜΩ ǳƛǘ ŘŜ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ ±waΦ 
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1.2 MER 

Het (combi)MER beschouwt vijf alternatieven, die verschillen door het aantal, de 
afmetingen en de posities van de windturbines (Zie Figuur 2 en Tabel 1). Daarnaast 
wordt het bestaande windpark op dezelfde manier onderzocht als de MER-alterna-
tieven, om een vergelijking met de huidige situatie mogelijk te maken (referentie-
situatie(ref.)). 

Figuur 2 MER-alternatieven van windpark Oude Mol. 

 

Tabel 1  MER-alternatieven.  

  1 2 3 4 5 Ref. 
Aantal windturbines 4 4 4 5 4 6 

            

Afmetingen       

Ashoogte (m) 130 130 110 110 110 70 

Rotordiameter (m) 150 150 130 130 130 50 

Tiphoogte (m) 205 205 175 175 175 95 

Onderlinge afstand (m) 675 575 475 500 475 250 

Onderlinge afstand (aantal D) 4,5 3,8 3,7 3,8 3,7 5,0 
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Figuur 3 Schematische weergave van de afmetingen van de MERalternatieven. 

 

1.2.1 Windturbinetypes 

Per alternatief is een windturbinetype geselecteerd dat representatief is voor de 
betreffende klasse van windturbines, waarbij qua type windturbine is aangesloten 
bij de windturbinetypes uit het akoestisch onderzoek. 
 

 Alternatief Windturbine gebruikt in de kwantitatieve 
risicoanalyse 

Ashoogte Rotordiameter 

 Referentie Nordex N50 800kW 70 50 

 1 & 2 Vestas V150-4,2 130 150 

 3, 4 & 5 Nordex N131/3900 110 131 

 
De locaties van de windturbines in de MER-alternatieven zijn gegeven in onder-
staande tabel. 
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Tabel 2 Locaties van de windturbines in de onderzochte MER-alternatieven. 

Alterna-
tief Omschrijving X Y 
1 Langs de Binnendijk 100308 414742 

1 Langs de Binnendijk 100713 415242 

1 Langs de Binnendijk 101355 415690 

1 Langs de Binnendijk 101759 416222 

2 Rechte Lijn 100376 414543 

2 Rechte Lijn 101174 415376 

2 Rechte Lijn 100775 414962 

2 Rechte Lijn 101575 415805 

3 Langs Oude Mol 100330 414673 

3 Langs Oude Mol 100659 415010 

3 Langs Oude Mol 101526 415472 

3 Langs Oude Mol 101076 415270 

4 Maximaal 100957 414641 

4 Maximaal 100463 414544 

4 Maximaal 101175 415081 

4 Maximaal 101434 415589 

4 Maximaal 101665 416034 

5 Cluster 100949 415221 

5 Cluster 101204 414831 

5 Cluster 100790 414608 

5 Cluster 100540 414998 

Ref Clothildis 01 100306 414458 

Ref Clothildis 02 100539 414506 

Ref Clothildis 03 100774 414548 

Ref Clothildis 04 101011 414626 

Ref Clothildis 05 101207 414779 

Ref Clothildis 06 101397 414933 

1.3 Beoordelingscriteria MER 

In het milieueffectrapportage waar dit onderzoek een bijlage van is wordt het mili-
eueffect veiligheid beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
 
ü (Beperkt) kwetsbare objecten; 
ü Risicovolle installaties 
ü Gasunieleidingen en hoogspanningslijnen 
ü Infrastructuur (incl. vaarwegen) 
ü Waterkeringen 

 
In deze kwantitatieve risicoanalyse worden alle beoordelingscriteria voor het Com-
biMER onderzocht, met uitzondering van het effect op waterkeringen; dit is voor 
de MER-alternatieven direct in het hoofddocument opgenomen. 
 



 

             Windpark Oude Mol ς opschaling Mariapolder 
Risicoanalyse alternatieven t.b.v CombiMER  

  

 
 
 

  

Inleiding 8
 

8 

1.4 Leeswijzer 

In Hoofstuk 2 worden de ŜȄǘŜǊƴŜ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ǿƛƴŘǘǳǊōƛƴŜǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴΦ 
Hoofdstuk 3 bevat het toetsingskader voor de beoordeling van de (toename) van 
ŜȄǘŜǊƴŜ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎΦ Lƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ п ȊƛƧƴ ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ŘƛŜ ȊƛƧƴ 
uitgevoerd voor de vijf onderzochte alternatieven. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies 
waarin de berekende waarden worden getoetst aan het in Hoofdstuk 3 beschreven 
beoordelingskader. 
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RƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǿƛƴŘǘǳǊōƛƴŜ voor de omgeving bestaan uit 3 typen falen:  
 

1. het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad, 
2. het omvallen van een windturbine door mastbreuk, 
3. en het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor. 

 
Het afbreken van een windturbineblad vormt een risico binnen de straal van de 
maximale werpafstand. Hierbij worden twee scenario´s onderscheiden; werpaf-
stand bij nominaal toerental en de werpafstand bij overtoeren. Het omvallen van 
een windturbine vormt een risico binnen een straal van de maximale valafstand van 
de windturbine (tiphoogte). Het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor 
vormt een risico binnen een afstand van de wieklengte.  
 

Op basis van generieke faalfrequenties (Bijlage A, Handboek Risicoberekeningen 
Windturbines (HRW) 2014), het kogelbaanmodel (zie Bijlage 1. Bron: Bijlage C, HRW 
2014) en parameters van de specifieke windturbinetypes zijn de werpafstanden en 
risicocontouren berekend. In bijlage C staan de gehanteerde formules gegeven en 
bijlage D bevat per windturbinetype een printscreen van de resultaten. Hieruit vol-
gen de volgende afstanden: 

Tabel 3  Risicocontouren en maximale werpafstanden van onderzochte windturbinetypes 

   Risicocontouren 
(m) 

Max. werpafstand (m) 

Alternatief Wtb type Ashoogte 
(m) 

10-5 10-6 Bij nominaal 
toerental 

Bij overtoe-
ren 

Ref. Sit. Nordex N50 70 25 73 60 139 

1 Vestas V150 130 75 178 178 466 

2 Vestas V150 130 75 178 178 466 

3 Nordex N131 110 65,5 179 179 493 

4 Nordex N131 110 65,5 179 179 493 

5 Nordex N131 110 65,5 179 179 493 

 
De windturbines kunnen een risico verhogend effect hebben op nabijgelegen ge-
bouwen, installaties en infrastructuur. Voor het windpark Oude Mol zijn de vol-
gende onderwerpen relevant: 
 

¶ (Beperkt) kwetsbare objecten 

¶ Risicovolle installaties 

¶ (Gasunie) leidingen 

¶ Infrastructuur (incl. vaarwegen) 

¶ Waterkering en dijklichamen 
 
NB. Er bevindt zich geen hoogspanningsinfrastructuur of spoorwegen in de buurt 
van het plangebied. Hierdoor worden deze in onderhavige risicoanalyse niet mee-
genomen. 
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3.1 (Beperkt) kwetsbare objecten 

De normstelling omtrent windturbines en objecten waar personen verblijven volgt 
uit het Activiteitenbesluit: 
1. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar 

object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbi-
nes, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

2. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt 
kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van 
windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

 
Zie Bijlage E voor de definities kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
 
Op de 10-6 contour heeft een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven, een kans op overlijden van één keer in de miljoen jaar als 
rechtstreeks gevolg van een falende windturbine. Op de 10-5 contour is deze kans 
één keer in de honderdduizend jaar. 

3.2 Risicovolle installaties 

Indien de windturbines niet substantieel bijdragen aan een verhoging van de ri-
sicoΩǎ van de inrichting zullen de voor de inrichting geldende risicoafstanden niet 
significant wijzigen. Dat betekent dat toetsing aan de afstanden tot (beperkt) 
kwetsbare objecten ook na plaatsing van de windturbines niet tot belemmeringen 
leidt. Om dit te toetsen kan in eerste instantie naar de toename van de catastrofale 
faalfrequentie van risicovolle installaties behorende tot de inrichting worden geke-
ken. Indien deze toename een bepaalde richtwaarde niet overschrijdt dan is plaat-
sing van de windturbine uit oogpunt van risicobeoordeling toegestaan. Als uit-
gangspunt voor deze richtwaarde wordt volgens het Handboek Risicozonering 
Windturbines1 10% gehanteerd. Indien de toename deze richtwaarde overschrijdt, 
is plaatsing niet direct uitgesloten, maar wordt door een uitgebreidere analyse be-
paald of er na plaatsing nog steeds voldaan wordt aan de normen uit het BEVI: 
 

- De grenswaarde, bedoeld in artikel 4, eerste lid, voor kwetsbare objecten is 
10-6 per jaar. 

- De richtwaarde, bedoeld in artikel 4, tweede lid, voor beperkt kwetsbare ob-
jecten is 10-5 per jaar. 

  

                                                           
1  Handboek Risicozonering Windturbines, 2014. 
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3.3 Gasunie leidingen 

Voor gasleidingen hanteert Gasunie N.V. een adviesafstand waarbuiten geen sub-
stantiële negatieve invloed van een windturbine is te verwachten. Deze afstand is 
de hoogste waarde van de maximale werpafstand bij nominaal toerental of mast-
hoogte + 1/3de wieklengte. 
 
Bij in acht nemen van bovenstaande afstanden zal voor ondergrondse leidingen de 
plaatsing van de windturbines niet leiden tot een (significante) verhoging van de 
faalkans van de gasinfrastructuur, waardoor ook het risico voor de omgeving door 
de aanwezigheid van de gasinfrastructuur niet (significant) zal toenemen en de 
transport- en leveringszekerheid van het aardgas niet (significant) worden aange-
tast. 
 
Als er aan bovenstaande afstanden niet kan worden voldaan dan is plaatsing van 
de windturbines voor Gasunie slechts acceptabel als: 
 
- Er géén 10-6 per jaar contour ontstaat die bij Bevb-transportleidingen tot bui-

ten de belemmeringenstrook reikt en bij Bevi-inrichten tot buiten het hekwerk 
reikt als die 10-6 per jaar contour vóór plaatsing van de windturbines ook niet 
buiten de belemmeringstrook resp. het hekwerk reikte. Dat betekent dat voor 
situaties waar het PR niveau binnen de belemmeringstrook resp. het hekwerk 
lager is dan 10-6 per jaar, het PR wel mag toenemen tot maximaal 10-6 per jaar; 

- De PR 10-6 per jaar contour niet groter wordt als die vóór de plaatsing van de 
windturbines al wel buiten de belemmeringenstrook resp. het hekwerk reikte; 

- De frequentie dat een inrichting die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer 
valt door een onderdeel van de windturbines wordt getroffen lager is dan: 
o 5x10-6 per jaar voor meet- en regelstations en exportstations; 
o 2,5x10-4 per jaar voor gasontvangstations. 

 
NB. Bovenstaande adviesafstand wijk af van de adviesafstand uit het Handboek Ri-
sicozonering Windturbines versie 3.1 (2014). Dit komt, omdat bovenstaande beleid 
van de Gasunie in een later stadium is opgesteld. Hierom toetsen wij aan boven-
staande adviesafstanden. 

3.4 Waterkering 

De waterkering maakt onderdeel uit van dijkring 21 ς 2: Goeree-Overflakkee2. Voor 
deze dijk geldt een veiligheidsnorm van 1/300 jaar3. Conform het Handboek Risico-
zonering Windturbines (Versie 3.1, 2014) worden de resultaten van deze trefkans-
berekening getoetst aan de ontwerpwaarden van de dijkring. 

                                                           
2 ²ŀǘŜǊǿŜǘΣ .ƛƧƭŀƎŜ L Ψ5ƛƧƪǊƛƴƎŜƴ Ŝƴ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǿŀǘŜǊƪŜǊƛƴƎŜƴΩ ŀƭǎ ōŜŘƻŜƭŘ ƛƴ ŀǊǘƛƪŜƭ мΦоΣ ŜŜǊπ
ste lid. 
3 Waterwet, Bijlage II 
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Als toetsingscriterium wordt gehanteerd: 
De additionele faalfrequentie van de geplande windturbines dient kleiner te zijn dan 
10% van de autonome faalfrequentie van de primaire waterkering. 

3.5 Rijks- en vaarwegen 

Voor Rijks- en vaarwegen zijn generieke afstanden berekend waarbuiten er geen 
ƻƴǘƻŜƭŀŀǘōŀǊŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǾƻƻǊ ǇŀǎǎŀƴǘŜƴ ǇƭŀŀǘǎǾƛƴŘŜƴΦ IŜǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ άBeleidsregel 
voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerkenέ ǎǘŀŀƴ ŘŜ 
minimale afstanden tot Rijkswegen gegeven: 
άLangs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van 
ten minste 30m uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 
слƳΣ ǘŜƴ ƳƛƴǎǘŜ ŘŜ ƘŀƭǾŜ ŘƛŀƳŜǘŜǊέΦ 
 
Voor de overige openbare wegen bestaan geen genormeerde afstanden, waardoor 
kleinere afstanden mogelijk zijn. In de beleidsregel ά²ƛƴŘǘǳǊōƛƴŜǎ ƭŀƴƎǎ ŀǳǘƻ-, 
spoor-, en vaarwegen ς BeoordelƛƴƎ Ǿŀƴ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎέ staan de richtlijnen ge-
geven: 
 

άLƴŘƛǾƛŘǳŜƭŜ ǇŀǎǎŀƴǘŜƴǊƛǎƛŎƻ όLtwύ 
Voor het risico voor de passant is een risicomaat gekozen die aansluit bij de indivi-
duele beleving van de passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. 
Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van het 
windturbinepark. 
De initiatiefnemer die een of meerdere windturbines wil plaatsen dient aan te tonen 
dat het maximale toelaatbare Individueel Passanten Risico IPR niet wordt over-
schreden op de infrastructuur in de nabijheid van de turbine. De grens is vastgesteld 
van honderzestig kilometer per uur. Een generiek IPR van 10-6 wordt aangehouden 
voor alle infrastructuur waarop de wettelijk toelaatbare snelheden de honderdzes-
tig kilometer per uur niet overschrijden, en een generiek IPR van 10-7 op infrastruc-
tuur waarop wettelijk toelaatbare snelheden boven de honderdzestig kilometer per 
uur bestaan. 
 
Maatschappelijk risico  
Er zijn verschillenden maten te kiezen voor het maatschappelijk risico. Rijkswater-
staat en ProRail hanteren het criterium dat er jaarlijks niet meer dan 2*10-3 passan-
ten mogen overlijden. In het externe-veiligheidsbeleid voor stationaire installaties 
of vervoersactiviteiten wordt uitgegaan van groepsrisicocurven of FN-curven. 
DǊƻŜǇǎǊƛǎƛŎƻŎǳǊǾŜǎ ƘŜōōŜƴ ŀƭƭŜŜƴ ōŜǘŜƪŜƴƛǎ ǾƻƻǊ ΩƪƭŜƛƴŜ-kans-groot-ƎŜǾƻƭƎΩ-onge-
vallen met slachtofferaantallen groter dan 10 per ongeval. Uit studies ref. [2, 4, 5, 
6] blijkt dat bij windturbineparken in de nabijheid van rijkswegen altijd ruimschoots 
aan de groepsrisiconorm ǿƻǊŘǘ ǾƻƭŘŀŀƴΦέ 
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4.1 (Beperkt) kwetsbare objecten 

De berekende 10-5 en 10-6 contouren zijn weergegeven op kaart. Per windturbine-
locatie is nagegaan of (geprojecteerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
aanwezig zijn. Voor de gebouwen binnen de 10-6 contour is nagegaan of sprake is 
van een kwetsbaar object betreft (risicokaart.nl κ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ). In onderstaand figu-
ren zijn de risicocontouren van de verschillende alternatieven te vinden. Deze zijn 
tevens weergegeven in Bijlage B. 

4.1.1 Referentiesituatie 

Figuur 4 Risicocontouren rond de windturbines ( Referentiesituatie) 

 
 
Op basis van de berekende risicocontouren en objecten kent het plangebied voor 
de referentiesituatie geen (geprojecteerde) aandachtspunten. Er bevinden zich 
geen beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 
10-6 contour. 
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4.1.2 Alternatief 1 

Figuur 5 Risicocontouren rond de windturbines (Alternatief 1) 

 
 
Er bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 
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4.1.3 Alternatief 2 

Figuur 6 Risicocontouren rond de windturbines (Alternatief 2) 

 
 
Er bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 
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4.1.4 Alternatief 3 

Er bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 

Figuur 7 Risicocontouren rond de windturbines (Alternatief 3) 

 
 



 

             Windpark Oude Mol ς opschaling Mariapolder 
Risicoanalyse alternatieven t.b.v CombiMER  

  

 
 
 

  

Risicoanalyse 2
0
 

20 

4.1.5 Alternatief 4 

Figuur 8 Risicocontouren rond de windturbines (Alternatief 4) 

 
 
Er bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 
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4.1.6 Alternatief 5 

Figuur 9 Risicocontouren rond de windturbines (Alternatief 5) 

 
 
Er bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
objecten binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 
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4.2 Risicovolle installaties 

De berekende maximale werpstanden (bij overtoeren) zijn ingetekend op de kaart 
en voor de locatie is nagegaan of binnen deze maximale werpafstanden risicovolle 
installaties aanwezig zijn. 

4.2.1 Referentiesituatie 

Figuur 10  Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties. 

 
 
Uit bovenstaand figuur blijkt dat er zich geen risicovolle installaties bevinden bin-
nen de invloedssfeer van de windturbines. 
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4.2.2 Alternatief 1 

Uit onderstaande figuur blijkt dat er ook bij Alternatief 1 zich geen risicovolle instal-
laties bevinden binnen de invloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 11 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 

4.2.3 Alternatief 2 

Uit onderstaande figuur blijkt dat er ook bij Alternatief 2 zich geen risicovolle instal-
laties bevinden binnen de invloedssfeer van de windturbines. 
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Figuur 12 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 

4.2.4 Alternatief 3 

Uit onderstaande figuur blijkt dat er ook bij Alternatief 3 zich geen risicovolle instal-
laties bevinden binnen de invloedssfeer van de windturbines. 
 



 

             Windpark Oude Mol ς opschaling Mariapolder 
Risicoanalyse alternatieven t.b.v CombiMER  

  

 
 
 

  

Risicoanalyse 2
5
 

25 

Figuur 13 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 

4.2.5 Alternatief 4 

Uit onderstaande figuur blijkt dat er ook bij Alternatief 4 zich geen risicovolle instal-
laties bevinden binnen de invloedssfeer van de windturbines. 
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Figuur 14 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 
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4.2.6 Alternatief 5 

Uit onderstaande figuur blijkt dat er ook bij Alternatief 5 zich geen risicovolle instal-
laties bevinden binnen de invloedssfeer van de windturbines. 
 

Figuur 15 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 

4.3 Buisleidingen  

Vanwege de aanwezigheid van buisleidingen, van onder andere de Gasunie, in het 
plangebied ƛǎ ŜǊ ƎŜŀƴŀƭȅǎŜŜǊŘ ǿŜƭƪŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ǿŀƴ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎ ȊƛƧƴ ǇŜǊ ŀƭǘŜǊƴŀπ
tie (zie Hoofdstuk 2). Tevens wordt er gekeken of er wordt voldaan aan de advies-
afstand van Gasunie. Indien er bij het Voorkeursalternatief (VKA) niet wordt vol-
Řŀŀƴ ŀŀƴ ŘŜ ŀŘǾƛŜǎŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ DŀǎǳƴƛŜ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƎŜƪǿŀƴǘƛŦƛŎŜŜǊŘ 
waarbij de trefkansberekeningen worden uitgevoerd volgens het Handboek Risico-
zonering Windturbines 2014 (HRW Herziene versie 3.1, september 2014, Bijlage C 
Hoofdstuk 8). 
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4.3.1 Referentiesituatie 

Voor de referentiesituatie geldt dat er geen leidingen zijn gelegen binnen de maxi-
male werpafstand bij overtoeren. Er zijn derhalve geen aandachtspunten. 

Figuur 16 De ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 

4.3.2 Alternatief 1 

Voor Alternatief 1 geldt dat ŘŜ нпέproductenleiding Ŝƴ ŘŜ осέ ŎǊǳŘŜ ƭŜƛŘƛƴƎ zich 
bevinden binnen de werpafstand bij nominaal toerental en tiphoogte van windtur-
bine 3. Voor deze leidingen wordt er niet voldaan aan de adviesafstanden van Gas-
unie. 
De buisleiding van de Gasunie bevindt zich binnen de werpafstand bij overtoeren 
van windturbine 2 en 3, maar buiten de valafstand en werpafstand bij nominaal 
toerental. Voor deze buisleiding geldt dat er wel wordt voldaan aan de adviesaf-
stand van Gasunie. 
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Figuur 17 De ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 

4.3.3 Alternatief 2 

Voor Alternatief 2 geldt dŀǘ ŘŜ нпέǇǊƻŘǳŎǘŜƴƭŜƛŘƛƴƎ Ŝƴ ŘŜ осέ ŎǊǳŘŜ ƭŜƛŘƛƴƎ ȊƛŎƘ 
bevinden binnen de werpafstand bij nominaal toerental en tiphoogte van windtur-
bine 3 en binnen de werpafstand bij overtoeren van windturbine 4. Voor deze lei-
dingen wordt niet voldaan aan de adviesafstanden van Gasunie. 
De buisleiding van de Gasunie bevindt zich binnen de werpafstand bij overtoeren 
van windturbine 3, maar buiten de valafstand en werpafstand bij nominaal toeren-
tal. Voor deze buisleiding geldt dat er wel wordt voldaan aan de adviesafstand van 
Gasunie. 
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Figuur 18 De ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 

4.3.4 Alternatief 3 

±ƻƻǊ !ƭǘŜǊƴŀǘƛŜŦ о ƎŜƭŘǘ Řŀǘ ŘŜ нпέǇǊƻŘǳŎǘŜƴƭŜƛŘƛƴƎ ȊƛŎƘ ōŜǾƛƴŘǘ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ǿŜǊǇπ
afstand bij nominaal toerental en tiphoogte van windturbine 4 en binnen de werp-
afstand bij overtoeren van windturbine 3. Voor deze leiding wordt er niet voldaan 
aan de adviesafstanden van Gasunie. 
De buisleiding van de Gasunie bevindt zich buiten de invloedssfeer van de windtur-
bines ǘŜǊǿƛƧƭ ŘŜ осέ ŎǊǳŘŜ ƭŜƛŘƛƴƎ ȊƛŎƘ ōŜvindt binnen de werpafstand bij overtoeren 
van windturbine 3 en 4. Voor deze beide leidingen wordt er voldaan aan de advies-
afstand. 
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Figuur 19 5Ŝ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 
 

4.3.5 Alternatief 4 

Voor Alternatief 4 gelŘǘ Řŀǘ ŘŜ нпέǇǊƻŘǳŎǘŜƴƭŜƛŘƛƴƎ Ŝƴ ŘŜ осέ ŎǊǳŘŜ ƭŜƛŘƛƴƎ ȊƛŎƘ 
bevinden binnen de werpafstand bij nominaal toerental en tiphoogte van windtur-
bine 4 en binnen de werpafstand bij overtoeren van windturbine 3. Voor deze lei-
dingen wordt er niet voldaan aan de adviesafstanden van Gasunie. 
De buisleiding van de Gasunie bevindt zich buiten de invloedssfeer van de windtur-
bines. 
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Figuur 20 5Ŝ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 

4.3.6 Alternatief 5 

Voor Alternatief 5 geldt dat de нпέǇǊƻŘǳŎǘŜƴƭŜƛŘƛƴƎ Ŝƴ осέŎǊǳŘŜ zich bevinden bin-
nen de werpafstand bij overtoeren van windturbines 3 en 4. Voor deze leidingen 
wordt er wel voldaan aan de adviesafstanden van Gasunie. 
De buisleiding van de Gasunie bevindt zich buiten de invloedssfeer van de windtur-
bines. 
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Figuur 21 5Ŝ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ōǳƛǎƭŜƛŘƛƴƎŜƴ 

 

4.4 Infrastructuur 

Voor de alternatieven is nagegaan of een windturbine over een openbare weg-
draait. Indien er geen overdraai plaatsvindt wordt er voldaan aan veiligheidseisen 
voor Rijkswegen, waarmee geconcludeerd kan worden dat er zich geen onaccepta-
ōŜƭŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ǾƻƻǊ ŘƻŜƴΦ Wanneer er bij het VKA overdraai plaatsvindt op een lokale 
weg zal de kans worden berekend dat een persoon wordt geraakt door aan afge-
broken wiek, mast en/of gondel. 
Tevens is er per alternatief gekeken of het basisnet zich binnen de invloedssfeer 
van de windturbines. 

4.4.1 Referentiesituatie 

Uit onderstaand figuur blijkt dat alle zes de windturbines van de referentiesituatie 
overdraaien over de Mariapolder.  
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Figuur 22 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines.  

Figuur 23 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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4.4.2 Alternatief 1 

Uit onderstaand figuur blijkt dat windturbine 2 draait over de Sassedijk. Bij de an-
dere windturbines vind geen overdraai plaats. 

Figuur 24 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 25 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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4.4.3 Alternatief 2 

Uit onderstaand figuur blijkt er geen overdraai plaats vindt over openbare wegen. 
 

Figuur 26 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 27 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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4.4.4 Alternatief 3 

Uit onderstaand figuur blijkt er geen overdraai plaats vindt over openbare wegen. 

Figuur 28 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 29 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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4.4.5 Alternatief 4 

Uit onderstaand figuur blijkt dat windturbines 1 en 2 overdraaien over de Maria-
polder.  

Figuur 30 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 31 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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4.4.6 Alternatief 5 

Uit onderstaand figuur blijkt dat windturbines 1 en 2 overdraaien over de Maria-
polder.  

Figuur 32 Wieklengte en wegen in het plangebied 

 
Verder blijkt uit onderstaande figuur dat het basisnet zich bevindt binnen de in-
vloedssfeer van de windturbines. 

Figuur 33 Werpafstand bij overtoeren en basisnet 
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 Voorkeursalternatief 
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5.1 Beschrijving voorkeursalternatief 

Mede op basis van de resultaten van het MER is een voorkeursalternatief (VKA) 
gedefinieerd. Van het VKA liggen de windturbinelocaties vast, maar is er een band-
breedte in ashoogte en rotordiameter. Voor wat betreft de afmetingen is deze 
bandbreedte als volgt opgespannen: 
 
ü Ashoogte:   minimaal 110 meter, maximaal 140 meter; 
ü Rotordiameter:  minimaal 130 meter, maximaal 162 meter; 
ü Tiphoogte:   minimaal 175 meter, maximaal 210 meter; 

 
In dit hoofdstuk is de bovengrens van de bandbreedte doorgerekend, doordat de 
bovengrens het grootste risicoverhogend effect heeft op nabijgelegen gebouwen, 
installaties en infrastructuur.  

Figuur 34 Windturbinelocaties van het Voorkeursalternatief (VKA) voor windpark Oude Mol 

 
 
De coördinaten van de windturbines staan in onderstaande tabel. 
 
Windturbine X Y 
1 100521 414552 

2 100642 414988 

3 100961 414646 

4 101105 415089 
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5.2 Te onderzoeken windturbinetype 

hƳ ŘŜ ŜȄǘŜǊƴŜ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŀƴŘōǊŜŜŘǘŜ ƎƻŜŘ ƛƴ ōŜŜƭŘ ǘŜ ōǊŜƴƎŜƴ 
worden de effecten doorgerekend voor de grootst mogelijke windturbine afmetin-
gen. Dit, aangezien de meeste externe risicoΩs een direct gevolg van de afmetingen. 
Hiertoe is een referentiewindturbine bepaald met de juiste afmetingen en werpaf-
standen gebaseerd op een op Vestas V162 op 129 meter ashoogte. 
 
 
  Risicocontouren 

(m) 
Max. werpafstand (m) 

Wtb type Ashoogte 
(m) 

10-5 10-6 Bij nominaal 
toerental 

Bij overtoe-
ren 

Ref. WTB. 129 81 195 195 528 

 
Lƴ ŘŜ ǊƛǎƛŎƻŀƴŀƭȅǎŜ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ǊŜŦŜǊŜƴǘƛŜǿƛƴŘǘǳǊōƛƴŜ ƛƴ ƘŜǘ ǾŜǊǾƻƭƎ ŀŀƴƎŜŘǳƛŘ ŀƭǎ Ψōƻπ
ǾŜƴƎǊŜƴǎΩΦ 
 
NB. De maximale werpafstand schaalt niet 1-op-1 met de afmetingen van een wind-
turbine. Het kan daarom zo zijn dat een uiteindelijk te realiseren type een grote 
werpafstand heeft dan de hierboven genoemde variant. Omdat de meeste aspecten 
betreffende externe veiligheid wel schalen met de afmetingen is er voor gekozen om 
de bandbreedte te definiëren aan de hand van afmetingen. Voor aspecten waar de 
maximale werpafstand een belangrijke rol speelt is hier verder aandacht aan be-
steed. 
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5.3 Rekenmethode 

Voor de berekeningen is aangesloten bij de rekenmethode voor de MER-alternatie-
ven. 

5.4 Risicoanalyse 

5.4.1 (beperkt) Kwetsbare objecten 

Op basis van onderstaande figuur is te concluderen dat er zich geen (geprojec-
teerde) beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten zich bevinden binnen respectie-
velijk de 10-5 en 10-6 contour. 

Figuur 35 Risicocontouren rond de windturbines 
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5.4.2 Risicovolle installaties 

De berekende maximale werpafstanden (bij overtoeren) zijn ingetekend op de 
kaart en voor de locatie is nagegaan of binnen deze maximale werpafstanden risi-
covolle installaties aanwezig zijn. 

Figuur 36 Maximale werpafstand bij overtoeren van de windturbines en risicovolle installaties 

 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat er zich geen risicovolle installaties bevinden bin-
nen de invloedssfeer van de windturbines. 

5.4.3 Buisleidingen 

Vanwege de aanwezigheid van buisleidingen, van onder andere de Gasunie, in het 
plangebied is voor het voorkeursalternatief geanalyseerd of er wordt voldaan aan 
de adviesafstand van Gasunie. 
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Figuur 37 Adviesafstand van Gasunie en buisleidingen 

 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat er wordt voldaan aan de adviesafstanden van 
Gasunie. 

5.4.4 Waterkering4 

5.4.4.1 Situatie waterkering 

Onderstaande figuur toont de ligging van de windturbines ten opzichte van de wa-
terkering. Hieruit blijkt dat er 3 windturbines een invloed5 hebben op twee dijkli-
chamen. Voor de primaire waterkering (de zuidelijke dijklichaam) wordt de trefkans 
berekend voor de dichtstbijzijnde windturbine. 
 
NB. Deze trefkans wordt als representatief beschouwd voor de andere windturbines. 
Hierdoor ontstaat er een conservatieve benadering. 

                                                           
4 De methode is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Ventolines. 
5 Hierbij wordt niet gekeken naar de werpafstand bij overtoeren, gezien de risico verho-
ƎŜƴŘ ŜŦŦŜŎǘ Ǿŀƴ ƻǾŜǊǘƻŜǊŜƴ ǘŜ ǾŜǊǿŀŀǊƭƻȊŜƴ ƛǎ ǘŜƴ ƻǇȊƛŎƘǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŀƴŘŜǊŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ 
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Figuur 38 De kern- Ŝƴ ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎǎȊƻƴŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŀǘŜǊƪŜǊƛƴƎ Ŝƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ±Y! 

 
 

5.4.4.2 Trefkans waterkering 

Kritische strook 
Als kritische strook is een 70 meter brede strook ten opzichte van de kruin van de 
waterkering aangenomen (35 meter aan beide zijde t.o.v. de kruin-as). De ratio ach-
ter de 20 meter is dat hiermee ten minste het functionele deel van de kruin wordt 
opgevangen. 
 
Restprofiel 
Indien er sprake is van een restprofiel, betekent het dat het aanwezige restprofiel 
nog een bepaalde waterstand kan keren. Er is in dat geval sprake van een zoge-
naamde responstijd tot herstel, zolang er voor of tijdens dit herstel geen water-
stand optreedt tot boven het niveau van het restprofiel. Er is dus sprake van een 
gebeurtenis (deelkans) welke gelijktijdig met het falen van een windturbine of 
windturbineonderdeel dient op te treden. Dit betreft de kans dat op het moment 
van falen van een windturbine of windturbineonderdeel er ook, voor of tijdens het 
herstellen, een waterstand optreedt welke hoger is dan het aanwezige restprofiel 
ƪŀƴ ƪŜǊŜƴΦ IŜǘ ƛǎ ŀŀƴƴŜƳŜƭƛƧƪ Řŀǘ ƛƴŘƛŜƴ ŞŞƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŦŀŀƭǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƻǇǘǊŜŜŘǘ ŜǊ 
sprake is van een restprofiel, welke nog een bepaalde waterstand kan keren.  
 
Als aanname is genomen dat het aanwezige restprofiel niet meer een waterstand 
ƪŀƴ ƪŜǊŜƴΣ ǿŜƭƪŜ ƻǇǘǊŜŜŘǘ ƛƴ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭ Ǿŀƴ ŜŜƴ άƭƛŎƘǘŜ ǎǘƻǊƳέΦ 5Ŝ ƪŀƴǎ ƻǇ ƻǇǘǊŜŘŜƴ 


























































































































