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1 Introductie 

In dit deelrapport wordt een beschrijving gegeven van de milieueffecten van de verschillende 
componenten van de Porthos infrastructuur. Dit heeft betrekking op de onderdelen op land 
en op zee. Ook wordt er een beknopte beschrijving van de mogelijke effecten bij de 
leveranciers van CO2 gegeven.  

1.1 Opbouw van het MER 

Voor het project Porthos is een gecombineerde Project-MER / Plan-MER opgesteld, zoals 

aangegeven in het onderstaande schema. Het MER bestaat uit een Samenvattend 

hoofdrapport, voorzien van een Publiekssamenvatting. Ter onderbouwing van het 

Samenvattend hoofdrapport zijn drie deelrapporten opgesteld, met de Technische 

beschrijving van Porthos, de Milieueffecten en de Opslag diepe ondergrond. Bij de 

deelrapporten zijn als bijlagen de rapporten van onderliggende technische deelstudies 

opgenomen, die specifiek voor dit MER zijn uitgevoerd. Verder wordt verwezen naar 

beschikbare algemene literatuur en studies uitgevoerd bij eerdere CCS MER onderzoeken. 

 

Dit rapport betreft het deelrapport Milieueffecten. De effecten in dit deelrapport zijn 

gebaseerd op de informatie in het deelrapport Technische beschrijving en op hoofdlijnen 

weergegeven in het Samenvattend hoofdrapport.  

 

 
Figuur 1.1 Overzicht rapportagestructuur MER Porthos 

 

Technische deelstudies 

Ter onderbouwing van de toetsing van milieueffecten zijn in de bijlage de rapporten van 

onderstaande technische deelstudies opgenomen: 

 

Â Bijlage 1. Antea, 2019. Historisch bodemonderzoek - leiding tracé landdeel 

Â Bijlage 1c. RHDHV, 2019. Bodemrisicoanalyse 

Â Bijlage 2. Antea, 2020. Geohydrologisch onderzoek - leiding tracé landdeel 

Â Bijlage 3. RHDHV, 2020. Modellering koelwaterlozing 

Â Bijlage 4: RHDHV, 2020. Passende Beoordeling; 

Â Bijlage 4a: RHDHV, 2020. Natuurtoets,. 
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Â Bijlage 5. RHDHV, 2020. QRA transportleiding landdeel 

Â Bijlage 6. RHDHV, 2020. QRA compressorstation 

Â Bijlage 7. RHDHV, 2020. Geluidsmodellering compressorstation 

Â Bijlage 8. RHDHV, 2019. Notitie stikstofdepositieberekeningen 

Â Bijlage 9. Periplus, 2020. Archeologisch bureauonderzoek Porthos pijpleiding 

Â Bijlage 10. RHDHV, 2019. Onderwatergeluid Porthos 

1.2 Alternatieven en varianten 

Beschrijving voorgenomen activiteit, alternatief en varianten 

De milieueffecten hebben betrekking op de voorgenomen activiteit, dat wil zeggen de wijze 

waarop Porthos de infrastructuur wil realiseren en gebruiken. Er zijn echter keuzes te maken 

waaronder voor de ligging van de transportleiding, de ligging van het compressorstation en 

de wijze waarop waterwegen worden gekruist. In dit MER worden de verschillende opties 

ondergebracht in alternatieven en varianten. 

 

 

Figuur 1.2 Overzicht onderdelen voorgenomen activiteit, alternatief en varianten 

 

Er worden vier alternatieven onderzocht, waaronder het alternatief dat de voorgenomen 

activiteit beschrijft. Het bovenstaande schema geeft een overzicht van de componenten, de 

alternatieven en de varianten. De voorgenomen activiteit is de meest voor de hand liggende 

toepassing, maar de varianten kunnen later alsnog de voorkeur krijgen op milieukundige, 

technische of financiële gronden. 

 

De alternatieven hebben veel overeenkomstige componenten, die niet steeds opnieuw 

onderzocht hoeven te worden. In het deelrapport Milieueffecten worden de afzonderlijke 

componenten onderzocht. De effecten kunnen dan worden samengevoegd in de 

alternatieven en varianten. De afzonderlijk te onderzoeken onderdelen bestaan uit: 
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Landdeel: 
Â Leidingtracé noord en leidingtracé zuid in de leidingstrook1; 
Â Verschillende soorten kruisingen van waterwegen en andere infrastructuur; 
Â Het compressorstation waarvoor drie mogelijke locaties zijn onderzocht, inclusief 

aansluitende voorzieningen voor elektriciteit en koelwater. 
 
Zeedeel: 
Â Kruising van de zeewering op de Maasvlakte en de Maasgeul via een boring of een 

gebaggerde geul; 
Â Zeedeel van de transportleiding vanaf de kust naar het platform P18-A; 
Â Platform P18-A en de installaties en putten op het platform. 

1.3 Uitgangspunten effectbeoordeling 

De milieuthemaôs zijn onderzocht conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin 

onder meer het advies van de commissie voor de m.e.r. (MER) is opgenomen en de 

zienswijzen vanuit de omgeving. De effectbeschrijving is gegroepeerd naar de MER-

themaôs: bodem, water, natuur, archeologie, geluid, lucht, externe veiligheid, landschap en 

cultuurhistorie, geur en licht, afval, energie, verkeer en offshore milieu. Voor een aantal 

milieuthemaôs zijn detailstudies uitgevoerd om de milieueffecten in beeld te brengen. Ook 

zijn er voor een aantal milieuthemaôs sub-themas beschreven zoals onderwatergeluid, 

mariene natuur en gezondheid. De detailstudies zijn als bijlage aan dit deelrapport 

toegevoegd.  

 

De MER-themaôs zijn onderverdeeld in aspecten. Voor elk van de MER-themaôs is zoveel 

mogelijk gezocht naar meetbare aspecten. Het totaal aan MER-themaôs en aspecten en de 

wijze waarop de verschillende effecten worden uitgedrukt vormt het beoordelingskader, ook 

wel de MER-matrix genoemd. Deze MER-matrix is weergegeven in tabel 1.2 in paragraaf 

1.3.3. 

 

De effecten worden beschreven als veranderingen ten opzichte van de referentiesituatie. 

Voor het beschrijven van de effecten is de volgende werkwijze gehanteerd: 

 
Â De milieueffecten zijn zoveel mogelijk kwantitatief (cijfermatig) beschreven; 

Â Voor die criteria waarbij het niet mogelijk of minder relevant is om de effecten 

kwantitatief te bepalen zijn deze kwalitatief (beschrijvend) weergegeven; 

Â Bij de beschrijving van effecten is, daar waar dit aan de orde is, onderscheid gemaakt 

tussen tijdelijk optredende effecten en permanente effecten; 

Â Voor die themaôs waarbij cumulatie van effecten speelt, zijn, in de beschrijving van de 

milieueffecten, ook de cumulatieve effecten in beeld gebracht; 

Â Er is onderscheid gemaakt tussen effecten (waarvan verwacht worden dat ze zullen 

optreden) en risicoôs (vanuit incidenten die kunnen leiden tot effecten, maar waarvan 

onder normale omstandigheden niet zullen optreden); 

Â De effectbeschrijving vindt plaats op basis van bestaande en beschikbare gegevens; 

Â Daar waar sprake is van onzekerheden met betrekking tot de te verwachten effecten is 

in het algemeen een worst-case benadering toegepast.  

 
1 Beide leidingtracés zijn grotendeels relatief lage druk (40 bar), maar het tracé vanaf het compressorstation naar de 
zeewering relatief hoge druk (vanaf 80 bar). De lengte van het hoge druk deel is afhankelijk van de locatie van het 
compressorstation 
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1.3.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen. In het 

samenvattend hoofdrapport zijn de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen 

benoemd. In de milieuhoofdstukken wordt dit per milieuthema specifiek beschreven, zodat 

de toetsing herkenbaar kan plaatsvinden. 

 

Autonome ontwikkeling 

In het projectgebied zijn er autonome ontwikkelingen en reserveringen voor nieuwe 

ontwikkelingen, waarmee rekening moet worden gehouden. Voor de reserveringen, zoals 

toekomstige zandwinlocaties op zee, is in het ontwerp rekening gehouden. De autonome 

ontwikkelingen zijn meegenomen in de milieutoetsing. Dit betreft: 

 

Â Aanleg windturbines op de Maasvlakte; 

Â Aanleg aanlandingskabel van windmolenparken op zee door TenneT; 

Â Aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rozenburg; 

Â Stopzetting van de gasproductie uit de putten van platform P18-A. 

 

Beleidsontwikkeling: Toekomstige wetgeving, de Omgevingswet 

De Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 20222. Het betekent 

een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het 

beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), doordat tientallen wetten en honderden 

regels worden gebundeld in één nieuwe wet.  

 

Met de Omgevingswet verminderen het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) 

en ministeriële regelingen aanzienlijk, namelijk van respectievelijk 60 en 100 naar 4 en 10. 

De vier toekomstige AMvBôs en hun werkingsgebied zijn: 

 

¶ Het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) is direct gericht op burgers en bedrijven. 

Algemene rijksregels die gelden voor diverse activiteiten zijn in dit besluit opgenomen. 

Het vervangt een groot aantal bestaande AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit.  

¶ Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) bevat eveneens regels die direct op 

burgers of bedrijven zijn gericht en gaat dan met name om bouwen of slopen. Het besluit 

vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.  

¶ Het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) bevat instructieregels voor gemeenten, 

provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en 

verordeningen. 

¶ Het Omgevingsbesluit geeft inzicht in de geldende procedures en bepaalt wie als 

bevoegd gezag optreedt. 

 

Voor dit MER is er van uitgegaan dat de gerelateerde vergunningsaanvragen voor 1 januari 

2021 worden ingediend en zodoende nog niet onder het nieuwe regime vallen. 

1.3.2 Classificatie van milieueffecten 

Voor de beoordeling van de effecten wordt gewerkt met maatlatten. Daarbij wordt een 
zeven-puntschaal gehanteerd waarbij de waardering van de effecten kan variëren van zeer 

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-
2022 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-2022
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet-1-januari-2022
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positief (+++) tot zeer negatief (- - -). Om de effecten te visualiseren is aan de waardering 
een kleur gekoppeld volgens de onderstaande maatlat. 
 

Tabel 1.1 Classificatie effectbeoordeling 

 Beoordelingscriterium 

+++ 
Sterk positief effect, groot van omvang en zodanig dat een overschrijding van normen wordt 

opgeheven 

++ Positief effect vrij groot of in een kritisch gebied 

+ Licht positief effect, relatief beperkt, tijdelijk of lokaal 

0 Neutraal, geen of geen noemenswaardig effect 

- Licht negatief effect, relatief beperkt, tijdelijk of lokaal 

- -  
Negatief, relatief groot effect of in een kritische periode of gebied, mitigerende maatregelen 

onderzoeken 

- - - Zeer negatief effect, zodanig dat milieueffect buiten de normen van regelgeving en beleid valt 

N.v.t. Niet van toepassing 

 
Indien het effect van een alternatief of variant met een 0 beoordeeld wordt, dan heeft het 

alternatief of de variant geen invloed op het aspect.  

 

Als het effect met een + of ï beoordeeld wordt, dan heeft het alternatief of de variant een 

meetbaar effect op het aspect, maar het effect is tijdelijk van aard of zeer lokaal. Het effect is 

dan zo gering dat het niet leidt tot een verbetering respectievelijk verslechtering van de 

huidige situatie.  

 

Wordt een alternatief of variant met een ++ beoordeeld, dan vindt er als gevolg van het 

alternatief of de variant een duidelijke verbetering plaats ten opzichte van de huidige situatie. 

Indien het effect met een - - wordt beoordeeld, dan heeft het alternatief of de variant een 

duidelijk negatief effect en dienen mitigerende maatregelen te worden onderzocht om het 

negatieve effect te beperken. 

 

Wordt een alternatief of variant met +++ beoordeeld, dan heeft de voorgenomen activiteit zo 

een positief effect op de omgeving dat er sprake is van grote toegevoegde waarde. Indien 

het effect met een - - - wordt beoordeeld, dan valt het effect buiten de wettelijke kaders, de 

ontwikkeling is dan niet mogelijk, of er dienen mitigerende maatregelen te worden 

onderzocht om het negatieve effect passend binnen het wettelijk kader te maken. 

1.3.3 Themaôs en aspecten van de milieubeoordeling 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle themaôs en aspecten waarvan de 

milieueffecten beoordeeld zijn. De beoordeling heeft plaatsgevonden voor zover relevant op 

de aanlegfase en met een indicatie voor de gebruiksfase. In de kolom projectonderdeel is 

met de grijze kleur aangegeven op welk onderdeel het aspect effect heeft.  
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Tabel 1.2 Toetsingstabel, overzicht milieuthema's en aspecten. 

Thema Aspect Beschrijving effect Projectonderdeel 
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Bodem 

Bodemkwaliteit 

Vergraven van verontreinigde 

bodems, veroorzaken 

bodemverontreinigingen 

     

Bodemberoering 

Veranderen van het bodemreliëf 

en verstoring van de 

bodemopbouw 

     

Grondbalans Vergraving en grondverzet      

Explosieven 
Aanwezigheid van niet 

gesprongen explosieven 
     

Water 

Grondwater Bemaling grondwater      

Oppervlaktewater Lozing op oppervlaktewater      

Zeewater Aantasting van mariene leefmilieu      

Natuur 

Beschermde 

gebieden 

Effect op beschermde gebieden 

(Natura 2000/NNN-gebieden) 
     

Beschermde 

soorten 
Effect op beschermde soorten      

Landschappelijke 

inpassing, 

cultuurhistorie & 

archeologie 

Landschappelijke 

inpassing 

Inpassing van projectonderdelen 

in het landschap 
     

Cultuurhistorische 

waarde 

Verstoring van cultuurhistorische 

waarden 
     

Archeologische 

waarde 

Verstoring van het 

archeologisch bodemarchief 
     

Veiligheid 

Externe veiligheid 
QRA-Plaatsgebonden risico      

QRA-Groepsrisico      

Nautische 

veiligheid 
Aanvaring, rammen      

Geluid 
Geluidshinder Hinder door motoren en heien      

Onderwatergeluid Verstoring mariene ecologie      

Luchtemissies Luchtkwaliteit Emissies motoren      

Geur Geuremissie Hinder door geurbronnen      

Licht Lichtemissie Hinder door lichtbronnen      

Afval 
Gevaarlijk afval Productie van gevaarlijk afval      

Reststoffen Verwerking van reststoffen      

Energieverbruik Energieverbruik Toename energieverbruik      
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Verkeer 
Transport-

bewegingen 
Aantal transportbewegingen      

Gebruik zee 
visserij / 

scheepsvaart 
Hinder bij gebruik      

Diepe ondergrond 

Mechanisch 
Aantasting structuur reservoir      

Herstel natuurlijke situatie      

Chemisch Chemische veranderingen      

Thermisch Thermische veranderingen      

Zeebodem 
Bodembeweging Bodemstijging- of daling      

Bodemtrilling Optreden van bodemtrillingen      

1.4 Opzet van het deelrapport 

Het MER onderzoekt alle componenten van de Porthos CCS-keten. Bij de beschrijving van 

de effecten is een driedeling aangehouden. Eerst wordt ingegaan op de effecten die bij de 

leveranciers kunnen optreden, bij de aanleg en gebruik van de CO2-afvanginstalletis en de 

aanleg van een verbindingsleiding. De effecten van de Porthos-componenten welke gelegen 

zijn op het landdeel worden apart beschreven ten opzichte van de mogelijke effecten van het 

zeedeel van de Porthos infrastructuur. De regelgeving en mogelijke effecten wijken dermate 

af, dat het overzichtelijker is een scheiding aan te brengen tussen de mogelijke effecten op 

land en op zee. Het zeedeel van de Porthos infrastructuur bevindt zich binnen de nautische 

12  mijlszone, zodat hier evenals op land de Wet milieubeheer geldt. Hieraan voorafgaand 

worden de mogelijke effecten beschreven bij de leveranciers van CO2, die aansluiten op de 

Porthos-infrastructuur. 

 

Stikstofdepositie, op basis van luchtemissies cumulatief uit verschillende onderdelen 

Onderstaand wordt aangegeven hoe de milieueffecten per onderdeel zijn beschreven. 

Sommige milieuthemaôs hebben echter een onderlinge afhankelijkheid, zoals stikstofemissie 

(beschreven bij het milieuthema lucht) en de hieruit volgende stikstofdepositie in Natura 

2000-gebieden (beschreven bij het milieuthema natuur). Om zicht te hebben op de 

cumulatieve stikstofdepositie van de Porthos infrastructuur, dient de stikstofemissie van de 

verschillende onderdelen samengenomen te worden. Dit vergt een beoordeling van 

meerdere onderdelen en milieuthemaôs. 

 
Deel 1 ï Milieueffecten afvanginstallaties en aansluitingen 

In het deelrapport Milieueffecten worden de mogelijke effecten van de afvanginstallaties en 

de aansluitleidingen vanaf de afvanginstallaties op de Porthos transportleiding op hoofdlijnen 

beschreven. Deze activiteiten vormen geen onderdeel van de Porthos-infrastructuur, maar 

zijn er wel direct mee verbonden in de CCS-keten, zodat mogelijke effecten op het  totale 

project in beeld worden gebracht. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft op hoofdlijnen de effecten van de afvanginstallaties en in hoofdstuk 3 

de aansluitingen vanaf de leveranciers naar de Porthos infrastructuur. 
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Deel 2 ï Milieueffecten landdeel 

Voor het landdeel worden de effecten van de aanleg en gebruik van de transportleiding en 

het compressorstation beschreven. De volgende milieuthemaôs voor het landdeel komen aan 

bod: 

 

Â Bodem, water, archeologie en landschappelijke inpassing (hoofdstukken 4 tot en met 7); 

Â Geluid en lucht (hoofdstukken 8 en 9); 

Â Natuur (hoofdstuk 10); 

Â Externe veiligheid (hoofdstuk 11); 

Â Geur en licht, afval en verkeer (hoofdstukken 12, 13 en 14); 

Â Energieverbruik en CO2-emissies (hoofdstuk 15); 

Â Samenvatting van de effecten en specifiek de gezondheidsaspecten daarvan (hoofdstuk 

16). 

 

Deel 3 ï Milieueffecten zeedeel 

Binnen de territoriale zee (de 12-mijlszone) gelden automatisch alle Nederlandse wetten. 

Het rijk is bevoegd gezag voor het uitoefenen van rechtsmacht. Vanaf één kilometer uit de 

kust tot aan de kustlijn (laagwaterlijn) hebben ook de provincies en gemeenten bestuurlijke 

bevoegdheden. 

 

Voor het zeedeel hebben de milieueffecten betrekking op de transportleiding en het platform 

P18-A. De nadruk ligt hierbij op de aanlegfase. Daarbij zijn meerdere effecten vooral van 

belang voor de gevolgen op natuur. In dit deel worden zodoende de natuureffecten in het 

verlengde van andere effecten beschreven. Hoofdstuk 17 beschrijft de wet- en regelgeving, 

de varianten, het studiegebied met de referentiesituatie en het boordelingskader. 

 

Voor het zeedeel van de transportleiding worden in hoofdstuk 18 de volgende milieuthemaôs 

behandeld: 

 

Â Zeebodem; 

Â Zeewater; 

Â Onderwatergeluid; 

Â Luchtemissies; 

Â Mariene natuur; 

Â Vogels; 

Â Archeologie; 

Â Nautische veiligheid; 

Â Afvalstoffen; 

Â Overige gebruiksfuncties; 

Â Ruimtebeslag. 

 

Voor het platform P18-A in hoofdstuk 19 is gekeken naar de effecten op natuur ten gevolge 

van: 

 

Â Emissies naar water; 

Â Emissies lucht; 

Â Licht vervuiling; 

Â Onderwatergeluid; 

Â Mariene natuur; 
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Â Externe en nautische veiligheid; 

Â Energieverbruik; 

Â Afvalstoffen. 

 

Deel 4 ï Samenvattende bevindingen 

Tot slot wordt in hoofdstuk 20 een overzicht gegeven van de energieverbruik en CO2-balans 

van de gehele CCS-keten, zoals nu in beeld te brengen is. Op basis van de eerder 

beschreven toetsing voor de alternatieven en varianten zijn in hoofdstuk 21 de 

samenvattende tabellen opgenomen. 
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Deel 1 ï Milieueffecten afvang 
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2 Afvanginstallaties 

Afvanginstallaties inclusief de benodigde compressoren vormen geen onderdeel van het 

Porthos project, maar zijn er als onderdeel van de CCS-keten dermate direct mee 

verbonden dat in dit MER inzicht wordt gegeven in de te verwachten relevante 

milieueffecten. Naast reguliere effecten bij aanleg en gebruik van industriële installaties, 

wordt specifiek ingegaan op: 

Â de benodigde energie; 

Â de gevolgen voor de CO2-emissie, zowel de vermeden CO2-emissie als de direct en 

indirect veroorzaakte emissie ten gevolge van de benodigde energie; 

Â restwarmte; 

Â emissie naar de lucht en de mogelijke effecten op natuur ten gevolge van 

stikstofemissie. 

 

Daarna worden mogelijke combinaties van afvangtechnieken gepresenteerd en op basis 

daarvan de bandbreedte voor de Porthos infrastructuur bepaald. 

2.1 Introductie 

De transport- en opslaginfrastructuur van Porthos krijgt CO2 van verschillende mogelijke 

leveranciers in het Rotterdamse havengebied. Op voorhand is niet bekend welke 

leveranciers CO2 zullen aanleveren, zodat in het MER de toetsing plaatsvindt op de 

onderdelen transport en opslag. Het is echter duidelijk dat de afvang en compressie van CO2 

direct gekoppeld is aan de Porthos infrastructuur. In dit hoofdstuk van het MER wordt 

getracht een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de mogelijke milieueffecten van 

de afvanginstallaties.  

 

Vervolgens wordt aan de hand van scenarioôs bepaald welke bandbreedte ten aanzien van 

energieverbruik en CO2-emissies, direct en indirect, optreden bij een combinatie van 

afvangtechnieken. 

 

Verzamelen van specifieke informatie 

Er is een inventarisatie uitgevoerd bij de bedrijven die mogelijk CO2 gaan aanleveren aan 

het Porthos-systeem. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met deze bedrijven en is 

informatie over de te gebruiken afvangtechniek opgevraagd. Onderstaand is het overzicht 

opgenomen van de gestelde vragen. De gevraagde informatie is deels vertrouwelijk voor de 

bedrijven, zodat is afgesproken dat in generieke zin gebruik kan worden gemaakt van de 

informatie. De bedrijven hebben de hier gepresenteerde technieken naderhand getoetst en 

aangegeven dat ze een realistisch beeld geven. 

 

Beperking beschikbaarheid informatie 

Het is nog niet vastgesteld welke bedrijven en in welke volumes deze bedrijven CO2 gaan 

leveren, de aangeleverde informatie is niet in alle gevallen compleet en de bruikbaarheid is 

beperkt door vertrouwelijkheid. Op voorhand was deze beperking bekend, zodat de 

mogelijke effecten van de afvanginstallaties (inclusief benodigde compressoren), in de vorm 

van scenarioôs wordt weergegeven in het MER. 
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Opstellen scenarioôs 

De gehanteerde scenarioôs zijn gebaseerd op bekende informatie over afvangtechnieken, 

het type bedrijven dat mogelijk CO2 zal leveren aan Porthos en de veralgemeniseerde 

informatie zoals door de bedrijven aangeleverd.  

2.2 Milieueffecten afvangtechnieken 

In het deelrapport Technische beschrijving is een overzicht gegeven van de huidige 

afvangtechnieken. Dit heeft niet de pretentie uitputtend te zijn, maar geeft wel de 

belangrijkste toepassingen weer, waarvan verwacht mag worden dat deze in aanmerking 

komen bij de bedrijven in en om het Rotterdamse havengebied. De technieken zijn aan 

verbetering en optimalisatie onderhevig. De hier gepresenteerde afvangtechnieken zijn 

gebaseerd op het huidige functioneren en kunnen daarmee een overschatting geven van de 

uiteindelijke milieueffecten.  

 

In de onderstaande tabel zijn de afvangtechnieken opgenomen die in het MER vergeleken 

zijn. 

Tabel 2.1 Overzicht CO2-afvangtechnieken 

Categorie Techniek Opmerkingen 

Pre-combustion 

Cryogene afvang Lage temperatuur 

Adsorptie (VPSA) Vacuum pressure swing adsorption 

CO2 op spec Restproduct waterstofproces 

Oxyfuel Oxyfuel concept Gebruik van zuurstof 

Overig Membraan  

Post combustion Chemische absorptie Rekening houden met emissies 

 

Procedures 

Voor de aanleg en het gebruik van een afvanginstallatie en een compressor zullen mogelijk 

procedures moeten worden doorlopen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. 

Hierbij kan worden gedacht aan: 

 

Â Wabo veranderingsaanvraag voor milieu en bouw; 

Â Wnb vanwege stikstofdepositie (tijdelijk in de aanlegfase); 

Â Waterwet, koelwaterlozing; 

Â ETS aanpassing emissierechten. 

 

Daarnaast is er mogelijk een m.e.r.-beoordeling nodig, op basis van categorie D8.3, de 

oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het afvangen van CO2-stromen 

met het oog op geologische opslag overeenkomstig met Europese Richtlijn 2009/31/EG 

(PbEG L 140). 
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2.2.1 Overzicht energieverbruik 

Het energieverbruik van afvangtechnieken met bijbehorende compressie is middels 

onderstaande tabel in het deelrapport Technische beschrijving opgenomen. Voor de 

compleetheid is deze tabel ook hier bij milieueffecten energieverbruik tevens weergegeven. 

 

Tabel 2.2 Energieverbruik voor de verschillende afvangtechnieken inclusief benodigde compressie 

 

 

 

Figuur 2.1 Energieverbruik voor de verschillende afvangtechnieken inclusief benodigde compressie 

 

Belangrijkste 
processen 

Energieverbruik  
per ton CO2 afgevangen 

(GJ / ton) 

 Afvang techniek  
Elektriciteit 

Afvang  

Elektriciteit 
Compressie 

Warmtevraag 
Afvang 

Totaal 
Per techniek 

CO2 op-spec  0,041  0,041 

Cryocap 0,577 0,132 0,010 0,719 

VPSA 0,773 0,061 0,010 0,844 

Membraan 0,957 0,270  1,227 

Oxyfuel 1,395 0,270  1,665 

Chemische absorptie 0,210 0,270 2,500 2,980 

Chemische absorptie, 

laag calorisch gas 
0,210 0,270 3,000 3,480 
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2.2.2 Overzicht van indirecte CO2-emissies 

De afvangtechnieken voorkomen dat CO2-emissie ontstaat bij de bedrijven. Maar de 

benodigde energie hierbij leidt indirect tot CO2-emissie aangezien de benodigde energie 

opgewekt moet worden. Er zijn verschillende methoden om op basis van de benodigde 

energie de indirecte CO2-emissie te berekenen. 

 

Emissiefactoren 

Voor omrekenen van de specifieke energiegebruiken bij CO2-afvang naar indirecte, aan 

energiegebruik gerelateerde CO2-emissies, zijn twee sets emissiefactoren gehanteerd: 

 

Â Conform de methodiek in NEV, 2017 zijn voor omrekenen van het elektriciteitsgebruik 

zowel een emissiefactor voor gemiddeld park (75 kg CO2/GJe in 2025) als voor de 

marginale elektriciteitscentrale (185 kg CO2/GJe in 2025). 

Â De stook van aardgas met 90% ketel rendement = 62,8 kg/GJth. 
Â Voor de regeneratie van het absorptiemiddel benodigde warmte bij chemische absorptie 

processen is gerekend met de landelijke emissienorm voor verbranding van aardgas met 

een uitstoot van 56 kg CO2/GJth, vermenigvuldigd met een ketelrendement van 90%. Dit 

geeft een emissiefactor van 62,8 kg CO2 / GJ-th. 

 

De specifieke emissiefactoren zijn gecombineerd tot twee óscenarioôsô met daarin 

respectievelijk: 

 

Â De laagste specifieke emissiefactoren (scenario  ógemiddeld park en aardgasketelô); 

Â Lage factor is 75 kg CO2 per GJ elektriciteitsverbruik 

Â Vaste factor voor aardgas is 62,8 kg CO2 / GJ-th 

Â De hoogste specifieke emissiefactoren (scenario ómarginale centrale en aardgasketelô); 

Â Hoge factor is 185 kg CO2 per GJ elektriciteitsverbruik  

Â Vaste factor voor aardgas is 62,8 kg CO2 / GJ-th  

Bij inzet van uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, ook voor warmteproductie, is 

de indirecte CO2-emissie in principe nihil.  

 

Gebruik van chemicaliën in afvang en conditionering zijn buiten beschouwing gelaten omdat 

de aan gebruik gerelateerde indirecte CO2-emissie verwaarloosbaar is3. 

 

  

 
3 Gebruik van chemicali±n is over het algemeen beperkt tot enkele tienden van kiloôs per ton CO2, terwijl de 
specifieke CO2-emissie per ton chemisch bedrijfsmiddel hooguit enkele kiloôs/kilo bedrijfsmiddel bedraagt.  
Bij toepassing van Aker S26 chemisch absorptiemiddel bedraagt het specifieke gebruik bijvoorbeeld slechts 0,2 ï 
0,3 kg/ton CO2. De specifieke CO2-emissie bedraagt naar schatting 3 kg CO2/kg absorptiemiddel. De resulterende 
indirecte bijdrage gerelateerd aan consumptie van Aker S26 absorptiemiddel bedraag 0,25 x 3 = 0,75 kg CO2/ton 
afgevangen CO2. 
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Tabel 2.3: Overzicht van de indirecte emissies afvanginstallaties en compressie (in ton CO2 per ton 
afgevangen CO2) 

 

2.2.3 Thermische belasting milieu 

Vooral bij de afvangprocessen, maar ook bij de compressie van het CO2 naar de benodigde 

druk van 35 bar, is koeling noodzakelijk om te zorgen dat de uiteindelijke CO2-stroom 

maximaal 40 garden Celsius bedraagt bij overdracht aan de Porthos infrastructuur. 

 

Veel van de toegevoerde energie (elektriciteit en warmte) komt rechtstreeks terecht in de 

productstroom van het afgevangen CO2 (zoals bij compressie) en een ander deel moet uit 

het proces worden gekoeld (zoals bij solvent regeneratie). Koeling is uiteindelijk vereist om 

de CO2 op de gewenste transport temperatuur te krijgen. De totale energiebehoefte bij elk 

van de technieken geeft een indicatie van de hoeveelheid warmte die uit het systeem moet 

worden gehaald. In het meest ongunstige geval kan de energie omgezet worden in enkele 

honderden MWth en vormt daarmee potentieel een milieubelasting. 

 

De koeling kent globaal twee varianten; koeling via warmtewisselaars naar de lucht of met 

koelwater uit de omgeving. De leverancier zal moeten bepalen wat haalbaar is en wat de 

optimale resulterende thermische belastingen voor het milieu zullen zijn.  

 

Afhankelijk van de afvangtechniek zal de restwarmte bij koeling van het proces en de CO2 bij 

de afzonderlijke leveranciers in dezelfde orde tot vele malen groter kunnen zijn dan de 

restwarmte bij het compressorstation. Dit betekent dat bij zowel lozing van koelwater als 

warmte-emissie naar de lucht rekening moet worden gehouden met onderzoek naar de 

Belangrijkste 
processen 

 
Indirecte emissies  

 

 Afvang 
techniek 

Elektriciteit 
Afvang 

Elektriciteit 
Compressie 

Warmte 
Totaal 

Per techniek 

 
Lage 

factor 

Hoge 

factor 

Lage 

factor 

Hoge 

factor 
 

Lage  

factor 

Hoge 

factor 

CO2 op-spec 0,000 0,000 0,003 0,008 0,000 0,003 0,008 

Cryocap 0,043 0,107 0,009 0,022 0,001 0,053 0,130 

VPSA 0,058 0,143 0,004 0,011 0,001 0,063 0,154 

Membraan 0,072 0,177 0,020 0,050 0,000 0,092 0,227 

Oxyfuel 0,105 0,258 0,020 0,050 0,000 0,125 0,308 

Chem absorptie 0,016 0,039 0,020 0,050 0,157 0,193 0,246 

Chem absoptie, 

laag calorisch 

gas 

0,016 0,039 0,020 0,050 0,188 0,224 0,277 
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toename van temperatuur in het ontvangende water of de omgeving, om na te gaan of dit 

voldoet aan de criteria. 

 

Daarbij zal hergebruik van de beschikbaar gekomen warmte als een belangrijke optimalisatie 

gezien worden. 

 

Conclusie thermische belasting 

Bij de afvangtechnieken en bij de compressie zal aanzienlijke hoeveelheid warmte 

vrijkomen. Dit kan leiden tot een negatief effect en mogelijk een negatief effect voor het 

milieu. 

2.2.4 Overzicht van mogelijke luchtemissies 

Chemische absorptie 

Er zijn toepassingen van chemische absorptie voor afvang van CO2 waarbij uit rookgassen 

emissies naar de lucht optreden van stikstofverbindingen en andere luchtverontreinigende 

stoffen. De emissies bestaan uit ammoniak, aldehyden, ketonen en amines, waaronder zeer 

zorgwekkende stoffen als  nitrosamines en potentieel zeer zorgwekkende stoffen als nitroso-

N-(2-hydroxyethyl)-glycine (NHEGly). De relevante wettelijke grenswaarden voor emissies 

naar lucht worden gegeven in Tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4 Wettelijke grenswaarden voor emissies naar lucht van luchtverontreinigende stoffen vrijkomend bij CO2-

afvang 

 Stofklasse confo rm 

Activiteitenbesluit 
ZZS  

Grensmassastroom 

per inrichting 

(g/uur)  

Emissie 

grenswaarde 

(mg/Nm3)  

Amines, o.a. 

absorptiemiddel  
gO.2 - 500 50 

Nitrosamine; 

NHEGly  
gO.1 - 100 20 

Nitrosamine: NDELA  MVP1 ja 0,15 0,05 

Aldehyden, ketonen  
gO.1 bijv 

formaldehyde  
- 100 20 

 MVP2 ja 2,5 1 

 MVP1 ja 0,15 0,05 

 sA.1 ja 0,25 0,05 

Bron: MER Twence, versie 13 juni 2019: https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005723.pdf  

 

De emissies ontstaan door degradatie van het chemische absorptiemiddel bij de afvang van 

de CO2 in de absorber, door chemische reacties met verontreinigingen in de rookgassen 

(NOx, SO2) en door decompositie vanwege thermische belasting in het afvangproces. De 

gevormde verontreinigingen worden meegevoerd in de behandelde rookgassen, die in de 

regel op de buitenlucht worden geëmitteerd.  

 

Indicaties van de omvang van de emissies per ton afgevangen CO2 zijn gegeven in tabel 

2.5. Er is steeds op basis van een beperkt aantal bronnen een minimum en een 

maximumwaarde gegeven. 

 

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005723.pdf
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De emissiecijfers in het MER voor CO2-afvang bij Twence betreffen voornamelijk 

inschattingen van Twence en door de technologieleverancier afgegeven garantiewaarden en 

alleen voor de minimum emissiewaarde voor aldehyden en ketonen een meetwaarde van 

een meetcampagne in Mongstad. De emissiecijfers voor Ake S26 zijn dan ook conservatief. 

 
Tabel 2.5 Indicatieve emissiewaarden voor CO2-afvang (in g/ton afgevangen CO2) 

 

Aker S26 (MER 

Twence, 

proefinstallatie 

Mongstad) 

MEA (proefinstallatie 

Mongstad)4 
Opmerking  

Ammoniak (NH3) 12 220 230  

amines 5 26 1,2 1,3 
voornamelijk in 

aerosolen 

nitrosamines 0,0005 0,0015 
  < detectiegrens (0,1 

µg/Nm 3) 

voornamelijk in 

aerosolen 

nitramines  0,0005 0,0015 
  < detectiegrens (0,1 

µg/Nm 3) 

voornamelijk in 

aerosolen 

aldehydes en ketonen (o.a. 

formaldehyde (ZZS) en aceton) 
7 31 12 13  

 

Bovenstaande emissiefactoren zijn ter indicatie bedoeld. De werkelijke restconcentraties van 

ammoniak en andere milieuverontreinigende stoffen zal worden bepaald door het ontwerp 

van de na de absorber te plaatsen rookgasreiniging en de daarin gebruikte chemicaliën. 

 

In restgassen aanwezige aldehyden en ketonen betreffen vooral formaldehyde en 

acetaldehyde. Amines betreffen het absorptiemiddel zelf, maar voornamelijk 

omzettingsproducten, bij MEA bijvoorbeeld DMA. Emissies van amines en van de 

laagvluchtige nitrosamines en nitramines zijn voornamelijk in de vorm van aerosolen. 

 

Zoals geïllustreerd is de omvang van emissies naar lucht mede afhankelijk van het gebruikte 

absorptiemiddel, met name wat betreft de emissie van ammoniak (NH3). Het minder stabiele 

MEA geeft volgens de geraadpleegde bronnen een aanzienlijk hogere ammoniakemissie 

dan het stabielere Aker S26 absorptiemiddel. 

 

Ook de restconcentraties van verontreinigende stoffen als fijnstof, NOx en SO2 zijn van 

invloed op de omvang van emissies naar lucht. Zeer zorgwekkende stoffen als nitrosamines 

bijvoorbeeld worden gevormd door reactie van afbraakproducten van absorptiemiddel met 

NOx uit rookgassen, hierbij gekatalyseerd door metalen (zoals Fe uit de corrosieproducten) 

en stofdeeltjes uit rookgassen. Vorming van nitrosamines en nitramines kan dan ook worden 

geminimaliseerd door minimalisering van restconcentraties van deze verontreinigende 

stoffen in de te behandelen afgassen voorafgaand aan CO2-afvang. Daarnaast kan vorming 

en emissie worden geminimaliseerd door regelmatig verwijderen van degradatieproducten 

uit het chemische absorptiemiddel. 

 

 
4 [1] Zie (Kolstad Morken, 2016) en https://catchingourfuture.no/wp-content/uploads/2018/10/MEA_Papers_final.pdf. 
De afvanginstallatie bestaat uit twee eenheden van commerciële schaalgrootte (http://www.tcmda.com/en/About-
TCM/). 
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Een derde factor van invloed op de emissie-omvang is de na CO2-afvang toegepaste 

gasreiniging. In het algemeen worden op de top van de absorber één of twee (Mongstad) 

waterwassecties en een demister toegepast. Voor minimalisering van aerosoolemissies zou 

bijvoorbeeld een nat elektrofilter kunnen worden toegevoegd.  

 

Afvang van ammoniak kan worden verbeterd door toevoeging van zuur aan de wasvloeistof, 

zoals toegepast bij luchtwassers in de veehouderij.  

 

Afgaande op de informatie in de MER voor afvang bij Twence blijven concentraties en 

uurvrachten van emissies van amines, nitrosamines en nitramines bij (ruimschoots) onder de 

grenswaarden in het Activiteitenbesluit. Maar de emissie van formaldehyde kan hoger dan 

de grenswaarden zijn. Formaldehyde is goed oplosbaar in water en zou middels een wasser 

met een voor formaldehyde-afvang geoptimaliseerd ontwerp (bijvoorbeeld hoge vloeistof : 

gas verhouding, lange contacttijd) kunnen worden geminimaliseerd. 

 

De emissie van ammoniak zou kunnen leiden tot te hoge stikstofdepositie in Natura 2000-

gebieden. Om dit te voorkomen kunnen in principe de volgende maatregelen worden 

genomen om ammoniakemissies te salderen met NOx-emissies: 

 

Â Toepassen van een zo stabiel mogelijk absorptiemiddel; 

Â Toepassen van een voor ammoniakafvang geoptimaliseerde wasser 

Â Verhogen van de reductie van NOx en absorptiemiddel degradatie bevorderende 

verontreinigingen voorafgaand aan CO2-afvang 

 

Verhoging van NOx-reductie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door: 

 

Â Aanbrengen of uitbreiding van DeNOx-installaties, bijvoorbeeld (afhankelijk van de 

betreffende CO2-bron): 

Â Implementatie van OFA e/o rookgasrecirculatie 

Â SNCR toevoegen aan bestaande SCR 

Â Toevoegen  van een ozon injectieproces (Lindeôs LoTOx proces) vlak voor de 

quench van de CO2-afvanginstallatie. 

Â Het uitvoeren van de quench aan het begin van de CO2-afvanginstallatie als een 

gecombineerde wasser en condensor met warmteterugwinning ï bijvoorbeeld het 

Terraosafe concept, toegepast bij de biowarmtecentrale in Zaanstad. 

 

De NOx-emissie zal beperkt afnemen doordat een klein deel van de NOx samen met CO2 

wordt uitgewassen door het chemische absorptiemiddel. De mee afgevangen NOx moet bij 

conditionering uit het CO2-product worden verwijderd (zie MER Twence, 2019). 

 

Emissies bij andere afvangtechnologie 

Bij fysische absorptie, VPSA en cryogene afvang treden door de aard van het proces en de 

gasmengsels waarop ze worden toegepast naar verwachting geen directe emissies van 

stikstofverbindingen en andere milieuverontreinigende stoffen naar lucht op. Bij geen van 

deze technologieën wordt een stikstofhoudende chemische verbinding als hulpstof / 

bedrijfsmiddel gebruikt. Ook bij geen van de technologieën wordt een gasstroom 

geproduceerd of wordt de behandelde gasstroom direct op de atmosfeer geloosd. 
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Er  bestaat wel een kans dat CO2-afvang indirect leidt tot een beperkte toename van NOx-

emissies. Bij afvang van CO2 uit VPSA tailgas van waterstoffabrieken neemt de 

waterstofconcentratie in het tailgas toe door verwijdering van CO2. Dit kan bij verstoken van 

tail gas in low NOx en ultra low NOx branders leiden tot een beperkt hogere NOx-emissies 

per energie-eenheid tail gas[3]. 
 

Conclusie luctemissies 

Mogelijke toename van NOx-emissie en NH3-emissie in het kader van de stokstofdepositie: 

 

Â De toepassing van afvangtechnieken zal niet leiden tot toename van NOx, mogelijk 

met uitzondering van toename in de processen bij VPSA. 

Â De aanlegfase zelf kan wel aanleiding geven tot tijdelijke toename van NOx, zodat 

hiervoor mogelijk wel een toetsing op stikstofdepositie nodig is. Wellicht dat dit met 

interne saldering is op te vangen. 

 

Bij chemische absorptie technieken komen ZZS en potentiële ZZS vrij. Dit kan leiden tot een 

negatief effect op het milieu. 

2.3 Scenarioôs voor CO2-afvang Porthos 

Bandbreedte op basis afvangtechnieken 

Om te komen tot een bandbreedte van mogelijke milieueffecten, zijn combinaties van 

afvangtechnieken gekozen, met een totale capaciteit van 2,5 Mton CO2 per jaar. De 

bandbreedte geeft een beeld van de benodigde hoeveelheid energieverbruik en in het 

verlengde daarvan de bandbreedte in de indirecte CO2-emissie. 

 

Er is een scenario opgesteld waarbij het energieverbruik minimaal is, een scenario met 

maximaal energieverbruik en een scenario daar tussen met een mix van verschillende 

technieken. Doordat het nog niet bekend is welke bedrijven en afvangtechnieken 

daadwerkelijk aan Porthos gaan leveren, vormt dit een bandbreedte waarmee voor de 

gehele CCS-keten een beeld kan worden verkregen van energieverbruik en CO2-balans. 

 

Minimaal scenario 

Bij het minimale scenario wordt alle CO2 geleverd van installaties die al óop specô 

produceren. Het energieverbruik komt hierbij voort uit de compressie en bedraagt 0,041 GJ 

per ton CO2. 

 

Maximaal scenario 

Het maximale scenario is gebaseerd op de chemische absorptie uit rookgassen met laag 

CO2-gehalte, waarvoor geldt dat afvang en compressie 3,480 GJ per ton CO2 bedraagt. 

 

Mix scenario 

Het mix scenario is gebaseerd op een gecombineerde levering vanuit van een viertal 

technieken, die een realistische weergave van de bandbreedte geven:  

 

Â 16% op-spec 

Â 20% cryocap 

Â 20% VPSA 

 
[3] Bij conventionele branders zou de toename van de specifieke NOx-emissie enige tientallen procenten kunnen 
zijn. Het is echter niet waarschijnlijk dat dergelijke branders nog worden toegelaten door de vergunningverlener 
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Â 44% absorptie uit normale rookgassen 

Toepassing van de scenarioôs van afvangtechnieken 

Dit geeft een beeld van het energieverbruik en de invloed op de CO2-balans bij een 

combinatie van verschillende technieken. De CO2-balans is uitgewerkt in hoofdstuk 20.2, 

waarbij de bovenstaande scenarioôs zijn toegepast. 
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3 Aansluitleidingen 

Voor de realisatie van de Porthos infrastructuur is het noodzakelijk dat er aansluitleidingen 

komen tussen de afvanginstallaties en de transportleiding van Porthos. Deze 

aansluitleidingen zijn in het huidige ontwerp nog niet voorzien, aangezien de leveranciers en 

de afvanginstallaties nog niet bekend zijn. Daar de aanleg van aansluitleidingen noodzakelijk 

is, wordt in dit MER een indicatie gegeven van de te verwachten milieueffecten. 

 

Afmetingen aansluitleidingen 

De Porthos infrastructuur wordt aangelegd op relatief korte afstand van mogelijke CO2-

leveranciers. Het ligt zodoende in de verwachting dat de afstand van de inrichting met de 

afvanginstallatie en het aansluitpunt op de transportleiding beperkt zal zijn. Vooralsnog wordt 

er van uitgegaan dat het niet meer zal zijn dan een paar honderd meter. 

 

De diameter van de aansluitleiding is zodanig dat tot 1 Mton CO2 per jaar getransporteerd 

kan worden bij een druk van 35 bar. Hierbij moet gedacht worden aan een diameter van 

circa 0,4 meter. De aansluitleiding zal zodanig aangelegd worden dat er een grond dekking 

van 1 meter boven komt. 

 

Procedures voor de aanleg 

Voor de aanleg zal de leverancier naar verwachting een aantal vergunningen moeten 

aanvragen, mede afhankelijk van de lokale omstandigheden. Dit kan betrekking hebben op: 

 

Â Voor de leiding in de openbare ruimte en K&L, een vergunning van de gemeente 

Rotterdam; 

Â Bij kruisingen met het spoor een spoorwegwetvergunning; 

Â Bij boringen/kruising weg vergunning op basis van de APV; 

Â Bij een tracé in waterkering/rijksweg vergunning op basis van de waterwet WSHD/RWS 

of WBR RWS; 

Â Grondwateronttrekking en lozing kan waarschijnlijk meldingsplichtig zijn. 

 

Daarnaast is mogelijk aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In de meeste 

bestemmingen zijn K&L toegestaan, zodat hier een leiding kan worden aangelegd. 

 

Milieueffecten - aanlegfase 

Voor de aanleg van de aansluitleiding zal grond vergraven worden. Dit betekent dat grond 

wordt verwijderd en er mogelijk bemaling van grondwater optreedt. Doordat de 

aansluitleiding zich geheel in de ophooglaag van het havengebied bevindt, zal dit niet leiden 

tot bodemkundige aantasting. Wel kunnen er bodemverontreinigingen in de route worden 

aangetroffen. Deze dienen mogelijk gesaneerd te worden. Vergraven grond zal verder weer 

worden teruggebracht op de oorspronkelijke locatie, zodat geen grondstromen ontstaan. Er 

worden geen archeologische waarden verwacht, doordat de grond in de loop van de vorige 

eeuw is opgehoogd. 

 

Tijdens de aanlegfase dient rekening gehouden te worden met geluidseffecten, mogelijke 

stikstofemissie en externe veiligheid. In het havengebied is een veelvoud aan leidingen 

aangelegd in de loop van de jaren, zodat aan de criteria op het gebied van geluid en externe 

veiligheid voldaan moet kunnen worden. Voor stikstof geldt dat de aangepaste regelgeving 

met betrekking tot stikstofdepositie effecten op natuur kan hebben. Dit is een aandachtspunt. 
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Milieueffecten ï gebruiksfase 

In de gebruiksfase worden geen milieueffecten verwacht. De externe veiligheidscontouren 

voor de gebruiksfase zullen berekend moeten worden. Het is de verwachting dat hier geen 

overschrijding van normen zal optreden. 

 

Milieueffecten ï incidenten 

Indien er een lekkage ontstaat in de aansluitleiding, zal dit leiden tot het vrijkomen van CO2. 

Dit is een negatief effect op het aspect reductie CO2-emissies, gedurende een beperkte tijd. 

Ten aanzien van veiligheid en gezondheid wordt aangesloten op de strategie voor het 

gehele project, zoals beschreven in het samenvattend hoofdrapport. 

 

Samenvattend milieueffecten aansluitleiding 

De milieueffecten dienen specifiek in beeld gebracht te worden voor de aan te leggen 

aansluitleidingen. Op basis van een generieke beoordeling van de aanleg en gebruik van de 

aansluitleidingen in het havengebied, wordt verwacht dat de milieueffecten beperkt zijn en 

conform de aanleg van andere leidingen in dit gebied. Speciale aandacht zal wel nodig zijn 

voor de mogelijke stikstofdepositie en gevolgen voor de natuur. 
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Deel 2 ï Milieueffecten landdeel 
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De milieueffecten worden beschreven voor de verschillende milieuthemaôs en daarbinnen 

voor de aspecten. Voor het landdeel wordt de transportleiding beschreven inclusief 

aansluitlocaties en het compressorstation. De transportleiding bestaat uit een deel tot aan 

het compressorstation met relatief lage druk en uit een deel vanaf het compressorstation 

naar de zeewering met relatief hoge druk. Bij de kruising van de zeewering zijn de 

boorlocaties bij het landdeel meegenomen, en de overige activiteiten en effecten bij het 

zeedeel, beschreven in deel 3 van dit deelrapport. 

 

Aanlegfase ï gebruiksfase - afsluitfase 

Voor ieder aspect wordt het effect van de voorgenomen activiteit beschreven, met de nadruk 

op de aanlegfase en gebruiksfase. Daarnaast worden reeds te voorziene bijzonderheden 

voor de afsluitfase beschreven.  

 

Alternatieven en varianten 

Daar waar de effecten afwijken voor alternatieven en varianten wordt dit beschreven. In 

andere gevallen geldt dat de effecten voor de alternatieven en varianten gelijk zijn aan de 

effecten bij de voorgenomen activiteit. 

 

Voor het landdeel bestaan de alternatieven uit een noordelijk en zuidelijk tracé van de 

transportleiding. De varianten bestaan uit drie locaties voor het compressorstation. De 

varianten voor boringen zijn beschreven in het deelrapport technische toelichting, met 

generiek de milieueffecten. De uitvoeringskeuzes moeten nog nader bepaald worden, 

derhalve is voor de milieueffecten uitgegaan van de maximaal optredende effecten. 

 

Tabel met effecten 

Gezien bovenstaande opzet, zijn de effecten volgens standaard tabelvorm gerapporteerd. In 

het geval er onderscheid is tussen de alternatieven en varianten wordt er gebruik gemaakt 

van onderstaande tabel: 

Tabel x.y Effectbeoordeling Milieuthema (voorbeeld) 

Thema voorbeeld 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 
N-Az (VA) N-Ed Z-Eu Z-Ed 

  - - -- -- 

 

Hierin geldt voor de aanduiding van de alternatieven en varianten: 

Â N-Az: tracé noord, met compressorstation bij de Aziëweg (voorgenomen activiteit); 
Â N-Ed: tracé noord, met compressorstation bij de Edisonbaai; 
Â Z-Eu: tracé zuid, met compressorstation bij de Europaweg; 
Â Z-Ed: tracé zuid, met compressorstation bij de Edisonbaai. 
 

Indien er geen onderscheid is voor het milieuthema tussen de alternatieven en varianten 

wordt onderstaande tabel gebruikt. 

Tabel x.y Effectbeoordeling Milieuthema (voorbeeld) 

Thema voorbeeld 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 

 
 + 
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4 Bodem 

Voor het thema bodem zijn de aspecten bodembeweging, bodemkwaliteit, bodemberoering, 

grondbalans en niet gesprongen explosieven van belang. 

4.1 Wet- en regelgeving 

4.1.1 Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden 

aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en 

sanering in de wet aan bod. De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems 

vallen onder de op 22 december 2009 in werking getreden Waterwet. 

 

De belangrijkste wettelijke basis die voortkomt uit de Wbb is de zogenaamde 'zorgplicht'. 

Artikel 13 Wbb luidt; ñIeder die op of in de bodem handelingen verricht (...) en die weet of 

redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 

verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel 

indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en 

de directe gevolgen daarvan te beperken en zo veel mogelijk ongedaan te maken. Indien de 

verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de 

maatregelen onverwijld genomen.ñ 

 

Voor deze gevallen hoeft geen saneringsonderzoek gedaan te worden of een saneringsplan 

geschreven te worden. Het volstaat het geval te melden bij het bevoegd gezag en een 'plan 

van aanpak' te overleggen. 

 

Voor verontreinigingen die niet onder artikel 13 Wbb moeten worden opgeruimd (gevallen 

ontstaan vóór 1987), is een regeling opgenomen die handelingen met die grond verbiedt 

tenzij daar vooraf instemming over is gekregen van het bevoegd gezag. Daarbij wordt de 

feitelijke situatie vastgelegd in een beschikking ernst en urgentie. Indien wordt overgegaan 

tot grondverzet of (gedeeltelijke dan wel volledige) bodemsanering moet bij gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging (zijnde meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater 

verontreinigd boven de interventiewaarde) een saneringsplan worden ingediend. In 

specifieke gevallen kan zoals in het Besluit uniforme saneringen (BUS) is vastgesteld, 

(deel)sanering plaatsvinden. 

 

Een bodemonderzoek geeft een steekproef van de kwaliteit van de bodem ter plaatse van 

de gezette boringen en genomen monsters. Dit houdt in dat er altijd locaties kunnen zijn 

waar wel verontreiniging aanwezig is maar die op basis van het historische en daadwerkelijk 

bodemonderzoek niet zijn ontdekt. Verontreinigingen die pas tijdens de daadwerkelijke 

uitvoering worden ontdekt worden gemeld aan het bevoegd gezag (verplichting uit artikel 28 

Wbb, namelijk; óôhandelingen in de bodem waarbij verontreiniging wordt verminderd of 

verplaatst, dienen te worden gemeldô.ô). Afhankelijk van de aard en omvang van de 

verontreiniging wordt een saneringsplan opgesteld of moet een BUS melding gedaan 

worden, waarmee in de sanering/verwerking van de verontreiniging wordt voorzien. Tot het 

moment dat er goedkeuring wordt verleend op het plan of de melding ligt het uitvoeringswerk 

stil. 
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4.1.2 Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) uit 2007is een besluit op grond van de Wet milieubeheer, 

de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

 

Het besluit streeft naar een balans tussen een gezonde bodemkwaliteit voor mens en milieu 

én ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het Rijk speelt in op de wens van lokale 

overheden om de bodemkwaliteit beter aan te laten sluiten op het lokale bodemgebruik. Dit 

in combinatie met heldere regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie 

en bouwstoffen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het altijd moet gaan om een 

functionele en voor grond en bagger nuttige toepassing. Het besluit stelt ook kwaliteitseisen 

aan personen en bedrijven die werkzaam zijn in de bodemsector. De kwaliteitsborging moet 

bijdragen aan een betere uitvoering van bodembeheer en biedt kansen aan 

bodemintermediairs, zoals adviesbureaus en aannemers, voor verdere professionalisering. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit kent drie onderdelen: 

 
Â De kwaliteit van uitvoering (óKwaliboô); 
Â Bouwstoffen; 
Â Grond en baggerspecie. 
 
Het Besluit bodemkwaliteit heeft betrekking op de nuttige toepassing van grond en bagger 

en van primaire en secundaire steenachtige bouwmaterialen, en geldt voor bouwmaterialen 

die buiten worden toegepast en zo in contact kunnen komen met regenwater, grondwater of 

oppervlaktewater. Een belangrijk uitgangspunt bij het mogen toepassen van grond en 

baggerspecie is dat er sprake moet zijn van een functionele en nuttige toepassing. Is dit niet 

het geval dan wordt toepassen gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en 

gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG van 2008,5 

strengere regels. Een nadere toelichting op het onderscheid tussen nuttig toepassen van 

grond en baggerspecie en het zich ontdoen van afvalstoffen wordt gegeven in kamerstuk nr. 

25 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2007-2008, 30015 en 29383. 

 

Er zijn twee functieklassen onderscheiden: wonen en industrie. Het overheersende gebruik 

van de bodem bepaalt de functie van het gebied. Gemeenten hebben tot taak een 

bodemfunctiekaart vast te stellen. In gebieden die niet op de kaart zijn ingedeeld 

(bijvoorbeeld natuur- en landbouwgebieden) mag men alleen grond en baggerspecie 

toepassen met een kwaliteit die voldoet aan de achtergrondwaarden.  

4.1.3 Besluit Uniforme Saneringen 

Het Besluit uniforme saneringen (BUS) is een besluit op grond van artikel 39b Wet 

bodembescherming; een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige 

saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. 

 

In de BUS Regeling wordt aangesloten bij het gedachtegoed en de generieke regels van de 

Regeling bodemkwaliteit [zie Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)].  

Het doel van het BUS is het bodemsaneringsproces te versnellen en de kosten te verlagen 

door de procedure voor eenvoudige saneringen te vereenvoudigen.  

 
5 RICHTLIJN 2008/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen 
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Het BUS geeft de hoofdlijnen en de kaders aan voor de uitvoering van verschillende 

categorieën van saneringen. In het BUS wordt aangegeven dat in de Regeling per categorie 

regels worden gesteld voor het te behalen saneringsresultaat. Het BUS geldt vooralsnog 

voor vier categorieën van uniforme saneringen met elk een specifieke aanpak: 

 

Â Categorie immobiel - aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving (bij 

een geringe omvang van de verontreiniging) of er wordt een isolatielaag aangebracht. 

Een combinatie van beide is ook mogelijk.  

Â Categorie mobiel - aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving en het 

grondwater door bewezen in-situ technieken, zoals het onttrekken van grondwater en/of 

bodemlucht. Per 1 juli 2007 is de Regeling verruimd, zodat op een verantwoorde manier 

kan worden omgegaan met een deel van de verontreiniging dat achterblijft op plaatsen 

die niet bereikbaar zijn (gebouwen, infrastructuur). De mogelijkheid wordt geboden om 

het niet-bereikbare deel van de verontreinigingssituatie buiten de saneringsingreep te 

laten. 

Â Categorie tijdelijk uitplaatsen (ten behoeve van de uitvoering van andersoortige 

werkzaamheden) - aanpak: de grond wordt afgegraven en vervolgens zoveel mogelijk 

weer teruggeplaatst, zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan.  

Â Categorie projectgebied De Kempen - aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open 

ontgraving. 

4.1.4 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming  

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de nieuwe 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uit 2012. In de NRB staat het 

verwaarloosbaar bodemrisico centraal. Het uitgangspunt van de NRB is dat door een 

combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico 

wordt gerealiseerd.  

 

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald of 

deze combinatie van voorzieningen en maatregelen leidt tot een verwaarloosbaar 

bodemrisico. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare 

incidenten. Bodembescherming in situaties van incidenten wordt in het kader van de NRB 

niet behandeld. Een eventuele incidentenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 

installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar 

de NRB in voorziet. Tankputten en incidenten vijvers voor de opslag van verontreinigd 

bluswater worden in de NRB niet behandeld.  

 

Voor wat betreft het aspect bodembescherming vallen inrichtingen in het algemeen volledig 

onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle 

bodembedreigende bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen 

die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

4.1.5 Explosieven 

In de landelijke wet- en regelgeving van toepassing omtrent bodem (bescherming), wordt in 

plaats van de term niet-gesprongen explosieven (NGE) de term conventionele explosieven 

(CE) gebruikt.  
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Landelijke wet en regelgeving 
In artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit 1997 is bepaald dat bedrijven die 

werkzaamheden verrichten omtrent het opsporen, benaderen en ruimen van niet 

gesprongen explosieven certificering plichtig zijn. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt 

plaats op basis van het zogenoemde Werkveldspecifieke certificatieschema voor het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).  

 

Deze regel treedt in werking zodra er inschattingen gemaakt gaan worden van risico's en de 

vervolgstappen (zoals het benaderen van een explosief). Deze regelgeving is nog niet van 

toepassing als er een eerste inschatting gemaakt wordt van de trefkans op niet-gesprongen 

explosieven in de bodem. Het doen van een historisch feitenrelaas (zoals de provinciale 

signaleringskaart) is niet gebonden aan de landelijke regels, zoals het WSCS-OCEdat wel is. 

 

Rol van de provincie 
De provincie heeft geen officiële rol ten aanzien van niet-gesprongen explosieven. Door het 

opstellen van de signaleringskaart heeft de provincie faciliterend richten gemeenten en 

initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen gewerkt. Door de provincie is dan ook geen 

specifiek beleid opgesteld voor de omgang met niet-gesprongen explosieven.  

 

Rol van de gemeente als bevoegd gezag 
Bij het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven is de openbare orde en 

veiligheid het bepalende uitgangspunt. De burgemeester is op grond van artikel 172 van de 

Gemeentewet belast met de handhaving daarvan. Aan hem staan daartoe diverse 

bevoegdheden ter beschikking, waaronder het geven van noodbevelen en het vaststellen 

van een noodverordening. De beslissing om in een concrete situatie al dan niet over te gaan 

tot het opsporen en ruimen van explosieven is dus de bevoegdheid van de burgemeester. Er 

geldt overigens geen verplichting om over te gaan tot opsporing en ruiming. Dit hangt af van 

het concrete geval en dat wordt vooral beoordeeld in relatie tot het huidige en toekomstige 

gebruik van het gebied. 

 

Er kunnen op hoofdlijnen twee aanleidingen worden genoemd voor het uitvoeren een 

vooronderzoek naar en vervolgens het opsporen en ruimen van CE, namelijk : 

 
Â Spontane vondst van een niet gesprongen explosief (NGE), bijvoorbeeld tijdens het 

graven bij bouwwerkzaamheden. De spontane vondst van een NGE moet worden 

gemeld bij de politie. De politie besluit afhankelijk van de situatie ter plaatse of de 

Explosieven Opruiming Dienst (EOD, defensie) gewaarschuwd moet worden. De EOD 

bepaald op basis van onderzoek ter plaatse welke maatregelen er worden genomen en 

zal dat vervolgens afstemmen met de burgemeester en de politie. 

Â Het vermoeden dat in een bepaald gebied niet gesprongen explosieven in de (water) 

bodem zitten, meestal in combinatie met bijvoorbeeld bouwplannen in dat gebied. In dat 

geval wordt er altijd gestart met een vooronderzoek, zonodig gevolgd door de opsporing 

en ruiming van NGE. Het verrichten van vroegtijdig vooronderzoek is zowel van belang 

voor de veiligheid, maar ook om te voorkomen dat op een later moment grote vertraging 

in bijvoorbeeld bouwprojecten optreedt. 
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4.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen  

Onderstaand wordt het studiegebied aangegeven en wordt de huidige situatie globaal 

beschreven. Tevens worden ook de autonome ontwikkelingen globaal beschreven, daar 

waar relevant voor het thema bodem. 

4.2.1 Studiegebied 

Regionaal beschouwd bestaat het bodemgebruik in het studiegebied uit: 

 

Â Bebouwing in stedelijke omgeving (woning- en utiliteitsbouw) en infrastructuur (wegen, 

spoor, kunstwerken); 

Â Bebouwing in industriële omgeving (fabrieken, opslagterreinen, logistieke voorzieningen) 

Â Groen (plantsoen, graslanden); 

Â Natuur (natuurgebieden met status en natuurterreinen zonder status). 

 

Recreatieve, educatieve en cultuurhistorische functies die gerelateerd zijn aan 

bodemgebruik zijn met alle genoemde bodemgebruikstypen verweven. Het bodemgebruik is 

daarmee divers. Er zijn geen bijzondere vormen van grondgebruik aanwezig die uitsluitend 

binnen het studiegebied voorkomen en daar alleen mogelijk zijn gezien specifieke 

kenmerken van de bodem of klimaat. 

 

Voor het landdeel komt de transportleiding te liggen in de leidingstrook. Kenmerkend voor 

deze leidingstrook is dat deze zich bevindt in de opgehoogde grond en dat door de aanleg 

van andere leidingen deze grond al geroerd is. Doordat de bodem hier is opgehoogd met 

circa 5 meter boven het oorspronkelijke maaiveld, door gebruik te maken van materiaal uit 

zee, bevindt de transportleiding zich geheel boven het oorspronkelijke maaiveld. Alleen bij 

diepere kruisingen, kan een oudere laag worden doorsneden. Vanuit de omgeving kunnen 

bodemverontreinigingen in de leidingstrook terecht gekomen zijn. 

 

Voor de aspecten bodem is de aanleg van een leiding op land (het landdeel) en de realisatie 

van een compressorstation relevant. Het tracé is vrijwel geheel geprojecteerd in aanwezige 

en planologisch bestemde leidingstroken, die in beheer zijn van het Havenbedrijf Rotterdam. 

4.2.2 Autonome ontwikkelingen 

De autonome ontwikkelingen hebben geen significante invloed op het milieuthema bodem. 

Wel dient rekening gehouden te worden met de aanleg van aanvullende infrastructurele 

voorzieningen (wegen, transportleidingen voor elektriciteitstransport). Bij de aanleg van 

nieuwe windturbineparken op de Noordzee is nieuwe kabelinfrastructuur nodig op de 

Maasvlakte. Hiermee is rekening gehouden met het bepalen van de beschikbare ruimte voor 

het tracé van de transportleiding. 

4.3 Bodemonderzoek 

In het kader van dit MER is een bodemonderzoek uitgevoerd, waar de kwaliteit van de 

bodem bepaald is aan de hand van zowel de bodemscan als een historisch vooronderzoek. 

Hiermee is de benodigde informatie verzameld over de kwaliteit van de bodem. 

 

Bodemkwaliteit heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in de 

bodem. Voor de effectbeschrijving is een bodemscan gemaakt. Het tracé is daarbij 
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geprojecteerd op de bodemkwaliteitskaart van gemeente Rotterdam (samengesteld in 2011), 

historische informatie over oude baggerspecieloswallen en recent bodemonderzoek ter 

plaatse van kabeltracés langs wegen/bestaande leidingstroken binnen het 

onderzoeksgebied. 

 

 

Figuur 4.1. Overzicht potentiele verontreinigingen (Antea, bijlage 1) 

4.3.1 Resultaten van de bodemscan 

In het algemeen geldt dat de bodem ter plaatse van het tracé over de Maasvlakte en 

Europoort maximaal licht verontreinigd is. Het grondwater wordt dieper dan 2,5 m-mv 

aangetroffen. In het Botlek gebied kunnen sterke verontreinigingen aan zware metalen, 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), en minerale olie voorkomen in de boven- 

en ondergrond (waarden overschrijden in dat geval de interventiewaarden). Deze zijn te 

relateren aan de baggerspecieloswallen (historische verontreinigingen). Het grondwater kan 

binnen de ontgravingsdiepte voorkomen en is plaatselijk sterk verontreinigd met zware 

metalen. 

 

Voor het gehele tracé is er geen aanleiding voor een verdenking dat asbest in de bodem 

aanwezig is. Hoewel in de bovengrond vaak bodemvreemde vermengingen zijn aangetroffen 

is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen boven de hergebruiksnorm. 
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4.3.2 Historisch vooronderzoek 

Door Antea group is een historisch vooronderzoek uitgevoerd, gerapporteerd en 

beschikbaar: óMilieukundig rapport. Historisch vooronderzoek Porthos trac® (DN1050 CO2 

leiding) van Shell Pernis tot aan de Maasvlakte 1, definitief rapport met projectnummer 

0453199.100 d.d. 30 augustus 2019. Zie bijlage 1. 

 

Hieruit komt naar voren dat er lokaal aandachtpunten zijn in de vorm van verdenkingen dat 

bodem verontreinigd is met zware metalen, PAK, minerale olie en bestrijdingsmiddelen en 

grondwater verhoogde concentraties arseen kan bevatten. Meer specifiek zijn er tevens 

bekende verontreinigingen aanwezig die doorkruist worden maar geen belemmering 

vormen, dit geldt ook voor afsluiter schemaôs en lokale dempingen van watergangen en 

oude wegen. 

 

Maatwerk onderzoek is ter plaatse van bekende gevallen nodig in het kader van 

werkvoorbereiding, vergunningen en VNG-plannen. 

4.3.3 Algemene aanpak bodemverontreinigingen 

Naast de algemene bodemkwaliteit kunnen binnen het leidingtracé nieuwe 

bodemverontreinigingen aangetroffen worden (ontstaan na 1987) en/of lokale historisch 

mobiele verontreinigingen. Beide verontreinigingen zullen ten behoeve van de plaatsing van 

de leiding binnen het tracé gesaneerd moeten worden middels verwijdering ((deel)sanering 

door ontgraving). 

 

Het plaatsen van de leiding heeft geen negatief effect op de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. Daar waar grond en/of grondwater wordt gesaneerd zal demilieuhygiënische 

bodemkwaliteit verbeteren. Dit sluit aan bij het standstill principe zoals verwoord in het 

landelijke en lokale bodembeleid. Navolgend is per onderdeel de bodemscan beschreven. 

 

Het is de verwachting dat er in beperkte mate sanering zal plaatsvinden tijdens de aanleg 

van het tracé zodat er een verbetering van de bodemsituatie optreedt. 
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MAASVLAKTE  

Historisch onderzoek De Maasvlakte bestaat uit recentelijk opgespoten zeezand dat als 

schoon (klasse AW2000) beschouwd kan worden. Langs de Europaweg 

N15 kunnen mogelijk, zeer sporadisch, spots met zink en nikkel 

voorkomen. 

Bodemkwaliteitskaart  

08a Maasvlakte-

haventerrein 

Historie: 

Uit alle historische gegevens blijkt dat met schoon zand is opgespoten. 

De bovengrond voldoet naar verwachting aan de bodemkwaliteitsklasse 

natuur (G1). 

Evenzo geldt voor de ondergrond, dus ook bodemkwaliteitsklasse natuur 

(G1) 

 

Bovengrond (0-1 m-mv): kwaliteit natuur  

Ondergrond (1-2 m-mv): kwaliteit natuur 

08c Krabbe-terrein Historie: 

De bovenste meter van de ophooglaag bestaat uit schoon duinzand, 

zodat de bodem tot bodemkwaliteitsklasse natuur (G1) behoort. In de 

ondergrond is een dunne laag onderhoudsbaggerspecie aanwezig op 

circa 3 meter beneden maaiveld 

tussen opgebrachte (duin)zandlagen. De bodemkwaliteit wordt 

ingeschat op klasse wonen (G3). 

 

Bovengrond (0-1 m-mv): kwaliteit natuur  

Ondergrond (1-2 m-mv): kwaliteit landbouw 

Baggerloswallen geen 

Bodemonderzoek In de bovengrond worden plaatselijk enkele lichte verhogingen aan 

zware metalen en minerale olie aangetoond. In de tussenlaag en 

ondergrond is geen sprake van verhogingen. 

Asbest Visueel is geen asbest verdacht materiaal (> 2cm) waargenomen op het 

maaiveld of in de bodem. Ook analytisch is geen asbest (< 2 cm) 

aangetroffen. 

Grondwater Maaiveldhoogte varieert tussen +5,5 en +6,5 m NAP 

Grondwater >2,5 m-mv 

EUROPOORT  

Historisch onderzoek Europoort is aangelegd tussen 1958 en 1964. Uit historisch 

kaartmateriaal wordt afgeleid dat de omgeving tot in de jaren ô60 een 

agrarisch gebruikt heeft gehad (Krabbepolder) met een maaiveldhoogte 

van circa +0,5 m NAP. Eind jaren ô60 is het gebied ontwikkeld tot het 

havengebied Europoort waarbij ophoging heeft plaatsgevonden.  
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Langs de Rijnweg, Rijndwarsweg en Moezelweg zijn geen aanwijzingen 

dat matige of sterke verontreinigingen voorkomen. Voor de 

bodemkwaliteit kan uitgegaan worden van de bodemkwaliteitskaart. 

Bodemkwaliteitskaart  

07b Europoort Historie: 

Het gebied is opgehoogd met gebiedseigen zand. Mogelijk is lokaal 

teelaarde gebruikt in groenstroken, zodat de bodemkwaliteit 

waarschijnlijk voldoet aan klasse natuur (G1). De ophooglaag in de 

ondergrond bestaat uit gebiedeigen schoon zand, dus kwaliteitsklasse 

natuur (G1). 

 

Bovengrond (0-1 m-mv): kwaliteit natuur  

Ondergrond (1-2 m-mv): kwaliteit natuur 

Baggerloswallen geen 

Bodemonderzoek In de boven- en ondergrond worden licht verhoogde gehalten aan zware 

metalen en minerale olie aangetoond. 

Asbest Visueel is geen asbest verdacht materiaal (> 2cm) waargenomen op het 

maaiveld of in de bodem. Ook analytisch is geen asbest (< 2 cm) 

aangetroffen. 

Grondwater Maaiveldhoogte varieert tussen +5,0 en +6,0 m NAP 

Grondwater >2,5 m-mv 

BOTLEK  

Historisch onderzoek Tot in het begin van de 19de eeuw had het gebied een agrarische 

functie. Begin jaren ô30 wordt de 1ste Petroleumhaven gegraven, waarbij 

de vrijkomende grond wordt gebruikt voor het ophogen van terreinen ten 

westen van deze haven. Hier wordt de nieuwe olieterminal/raffinaderij 

gebouwd van BPM (later Shell). Ook andere oliebedrijven met kleinere 

installaties vestigen zich. In 1938 wordt een begin gemaakt met het 

graven van de 2e Petroleumhaven. In 1955 wordt dit werk voltooid. De 

vrijkomende grond wordt ook nu gebruikt om de omliggende terreinen op 

te spuiten (in zogenaamde loswallen). Ook worden andere havens en 

vaarwegen gegraven (o.a. het Calandkanaal en de Brittanniëhaven). 

Omdat de hoeveelheid grond niet voldoende is, wordt daarnaast ook 

onderhoudsbaggerspecie benut, die vrijkomt uit andere havens 

(Botlekgeul, Chemiehaven, 3e Petroleumhaven, St. Laurenshaven, etc.). 

Veelal zijn de loswallen afgespoten met een laag zandige specie. 

Uiteindelijk is het oorspronkelijke poldergebied ca. 5 m opgehoogd tot 

een niveau van ca. 5,5 m +NAP. In de eerste helft van de zestiger jaren 

is het Botlekgebied tot ontwikkeling gekomen. De Europaweg is begin 

zestiger jaren aangelegd en vormde een verbinding tussen de Prof. 

Gerbrandyweg, Botlekweg en de Europoort. Het Calandkanaal, de 

Brittaniëhaven, de Calandbrug en de Merseyweg dateren van 1966. De 

havenspoorlijn is in 1969 in gebruik genomen. In de zestiger jaren is het 

gehele gebied volgebouwd met grote aantallen opslagtanks, 

petrochemische installaties en chemische fabrieken. Daarnaast zijn in 
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de 60er jaren pijpleidingstraten aangelegd naar het Ruhrgebied en 

Antwerpen. De aanwezige bedrijven hebben vaak met afvalstoffen 

(slakken, koolassen, puin, eigen chemisch afval) hun terreinen verder 

opgehoogd en verhard. Eind jaren tachtig komt een grote 

herstructureringsoperatie op gang van de petrochemische complexen. In 

samenloop hiermee start medio negentiger jaren ook de 

bodemsanering. Zo worden diverse olieterminals herontwikkeld en een 

aantal terreinen integraal gesaneerd 

Bodemkwaliteitskaart  

06a Botlek-Noordwest Historie: 

Hoewel het b.i.o. baggerspecieloswallen Rijnmond integrale 

opgespuiting met onderhoudsbaggerspecie indiceerde, bleek uit 

beschikbare bodemonderzoeken van voor 2002 al dat bijna alleen nieuw 

baggerwerk (slibhoudend zand) aanwezig is in dit deel van de Botlek. 

De kwaliteit van boven- en ondergrond wordt daarom ingeschat op 

kwaliteitsklasse natuur (G1). 

 

Bovengrond (0-1 m-mv): kwaliteit industrie  

Ondergrond (1-2 m-mv): kwaliteit wonen 

06b Botlek-Zuidoost: Historie: 

Uit het b.i.o. baggerspecieloswallen Rijnmond werd al duidelijk dat het 

gebied integraal is opgespoten met onderhoudsbaggerspecie. De 

bovenlaag bestaat veelal uit zandiger/schonere specie of schoon 

zeezand. Echter er zijn ook vervuilde overhardingsmaterialen toegepast, 

zodat de bodemkwaliteit wordt ingeschat op klasse wonen (G3).In de 

ondergrond is veel onderhoudsbaggerspecie aanwezig, zodat de 

bodemkwaliteit wordt ingeschat op bodemkwaliteitsklasse niet 

toepasbaar (G5). 

 

Bovengrond (0-1 m-mv): kwaliteit industrie  

Ondergrond (1-2 m-mv): kwaliteit industrie 

  

Baggerloswallen Baggerspecieloswal 184 óBlankenburg Zuidô 

In de periode 1961-1975 is door de gemeente Rotterdam onder andere 

onderhoudsbagger uit de 1e t/m 3e Petroleumhaven en St. 

Laurentshaven toegepast. Daarnaast is er opgehoogd met vrijkomende 

grond van nieuw aangelegde havens bij Rozenburg. De toegekende 

classificatie betreft klasse 0, II, III en IV (niet tot sterk verontreinigd). 

Mogelijk is verder opgehoogd met zand. 

 

Baggerspecieloswal 185 Blankenburg-Zuid (Merseyweg) 

De loswal heeft een oppervlakte van ca. 260 ha en is opgespoten door 

gemeente Rotterdam in de periode 1961 tot 1971. Binnen loswal 185 

werd in de periode 1961-1965 baggerspecie opgespoten door de 

gemeente Rotterdam. In de periode 1963-1971 vindt opspuiting en/of 
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verdere ophoging plaats met zandige grond. De herkomst van het 

materiaal betrof óonderhoudsbagger rivier en nieuw werk van de aanleg 

van havens bij Rozenburgô. Een klein deel van de Merseyweg (ter 

hoogte van de kruising met de Theemsweg) valt binnen een spuitkade. 

De toegekende classificatie van de specie is 0 en II (niet tot licht 

verontreinigd). Uit de eerder uitgevoerde onderzoeken (referentie 16 in 

bijlage 4) blijkt dat alleen ter plaatse van deze spuitkade in de 

ondergrond (vanaf 4,3 tot 7,0 m-mv) sterke verhogingen aan drins, 

arseen, chroom, zink en minerale olie worden aangetroffen. Tevens zijn 

hier in het diepe grondwater (>6,0 m-mv) sterke verontreinigingen aan 

drins en DDT/DDE/DDD aangetoond.).Mogelijk is een deel later weer 

verder opgehoogd met zand. 

 

Baggerspecieloswal 188 óBotlekweg/Welplaatweg 

Binnen loswal 188 werd in de periode 1958-1965 specie opgespoten 

door de gemeente Rotterdam. Er zijn geen gegevens bekend 

aangaande de herkomst van het materiaal. Ook stortingen met afval 

afkomstig van de chemische industrie vonden plaats. De opgehoogde 

terreinen werden nog verder opgehoogd met zandig materiaal. De 

toegekende classificatie is 0 t/m III (niet tot matig verontreinigd). 

 

Baggerspecieloswal 190: óBotlekweg/Hartelmond 

Binnen loswal 190 werd in de periodes 1958-1971 en 1982-1983 specie 

opgespoten door de gemeente Rotterdam. Het materiaal was afkomstig 

van de Hartelmond en stadshavens Rotterdam. Uit de gegevens blijkt 

dat na 1988 RWZI-slib binnen de loswal is gestort door 

water/zuiverings/hoogheemraadschappen. Na de stortingen wordt een 

schone afdeklaag toegepast. Ook is bij de verwijdering van de 

Hartelsluizencomplex en het dempen van de watergang in de periode 

1982-1983 onderhoudsbagger en nieuw werk gestort (geen kwaliteit 

bekend). De toegekende classificatie is 0 t/m IV (niet tot sterk 

verontreinigd). Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse 

van de loswal. Uit deze onderzoeken blijkt dat in de grond matige en 

sterke verontreinigingen aan zware metalen (met name zink) worden 

aangetroffen die kunnen worden gerelateerd aan de loswal. Ook 

aangetoonde verhogingen aan minerale olie kunnen grotendeels 

gerelateerd worden aan de loswal. Daarnaast blijkt uit 

bodemonderzoeken dat ter plaatse van de voormalige Hartelsluizen 

zandige grond wordt aangetroffen, afkomstig van de opvulling/demping 

van de voormalige sluizen. Hier wordt geen kleiige grond (baggerspecie) 

aangetroffen. 

 

Baggerspecieloswal 224: 

Binnen loswal 224 werd in de periode 1934 - 1973 specie opgespoten 

door gemeente Rotterdam. Er zijn geen gegevens bekend aangaande 
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de herkomst van het materiaal. De opgehoogde terreinen zijn mogelijk 

deels verder opgehoogd met zandige grond. Uit de informatie blijkt dat 

de Merseyweg en de Clydeweg, ter hoogte van de samenvoeging van 

deze wegen, gelegen is binnen een spuitkade van de 

baggerspecielocatie. De toegekende classificatie van de baggerspecie is 

onbekend. Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van 

de loswal. Uit deze onderzoeken blijkt dat in de grond lichte tot matige 

verontreinigingen aan zware metalen en PAK worden aangetroffen die 

kunnen worden gerelateerd aan de loswal. 

Bodemonderzoek Westelijk deel Droespolderweg / Merseyweg / Clydeweg 

Vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 2,5 m-mv wordt 

zandige grond aangetroffen. Plaatselijk zijn in de tussenlaag en/of 

ondergrond kleiige lagen aangetroffen. Met name in de bovengrond zijn 

zwakke bodemvreemde bijmengingen (beton, baksteen) aangetroffen. 

Het grondwater wordt binnen deze diepte niet aangetroffen. In de 

zandige en kleiige grond worden lichte verhogingen aangetoond aan 

zware metalen, minerale olie, PAK, PCB en/of bestrijdingsmiddelen. 

Eenmaal wordt een matige verhoging aan barium aangetoond in de 

tussenlaag. Er is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging 

 

Droespolderweg kruising Botlekweg / Trentweg / Oude Maasweg - 

Plaatweg 

De bodemopbouw bestaat globaal uit een zandige bovengrond met 

hieronder een kleiige ondergrond. De diepte waarop de kleiige 

ondergrond wordt aangetroffen wisselt sterk. Deze locaties zijn 

heterogeen matig tot sterk verontreinigd met zware metalen en/of 

bestrijdingsmiddelen (drins). Hier dienen werkzaamheden onder 

sanerende condities te worden uitgevoerd. Ter plaatse van de Oude 

Maasweg ï Plaatweg is het grondwater strek verontreinigd met arseen. 

Asbest Visueel is geen asbest verdacht materiaal (> 2cm) waargenomen op het 

maaiveld of in de bodem. Ook analytisch is geen asbest (< 2 cm) 

aangetroffen. 

Grondwater Droespolderweg 

Maaiveldhoogte varieert tussen +5,5 en +7,4 m NAP 

Grondwater >2,5 m-mv 

 

Botlekweg / Trentweg / Merseyweg 

Maaiveldhoogte schommelt rond de +4,70 m NAP. 

Grondwater >2,5 m-mv 

 

Oude Maasweg - Plaatweg 

Maaiveldhoogte varieert tussen +3,5 en +4,4 m NAP 

Grondwaterstand varieert van circa 0,8 tot 2,0 m-mv 
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4.4 Beoordelingskader  

In tabel 2.1 is het beoordelingskader weergegeven voor de bepaling van de effecten van de 
alternatieven en varianten voor het thema bodem.  
 

Tabel 4.1: Effectclassificatie thema bodem 

 Beweging Kwaliteit Beroering Grondbalans Explosieven 

+++ Volledig herstel 

oorspronkelijke 

situatie (geheel 

opheffen 

eerdere 

bodemdaling) 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t 

++ Gedeeltelijk herstel 

oorspronkelijke 

situatie (deels 

opheffen 

eerdere 

bodemdaling) 

Netto gaat de 

bodemkwaliteit er 

op vooruit, 

bijvoorbeeld door 

sanering van 

meerdere locaties 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

+ Tot stilstand 

brengen van 

bodembeweging 

Netto gaat de 

bodemkwaliteit er 

iets op vooruit, 

bijvoorbeeld door 

sanering van één of 

enkele locaties 

N.v.t. N.v.t. Netto neemt het 

risico af doordat 

explosieven die 

worden gevonden 

worden verwijderd. 

0 Geen effect Geen effect  Geen effect Geen effect N.v.t. 

- Meetbaar effect Kans op 

veroorzaken van 

bodemverontreinigi

ngen  

Verandering van 

het bodemreliëf en 

verstoring 

bodemopbouw 

Minimaal 

grondverzet 

Niet uit te sluiten 

dat er nog 

explosieven 

aangetroffen 

worden. 

- - Gevolgen duidelijk 

Merkbaar, mitigatie 

onderzoeken 

Verontreiniging van 

de bodem is reëel 

Grote verandering 

van het 

bodemreliëf en 

zware verstoring 

bodemopbouw 

Grondverzet 

maximaal 250.000 

m3 

Onderzoek is nodig 

omdat er vrij zeker 

explosieven kunnen 

voorkomen. 

- - - Gevolgen 

onacceptabel 

Veroorzaken van 

verontreiniging  

N.v.t. Grondverzet > 

250.000 m3 

Te groot risico 

vanwege 

aanwezige 

explosieven. 

4.5 Milieueffecten 

Onderstaand worden de milieueffecten van de alternatieven en varianten voor het thema 
bodem beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en 
gebruiksfase, en wordende mogelijke effecten van een incident beschreven; namelijk : 
 
Â De aanlegfase bestaat uit het aanvoeren, monteren en plaatsen van de buisleiding op 

land en de aanleg van het compressorstation.  

Â De gebruiksfase bestaat uit de start-up en shutdown van de buisleiding waarbij de druk 

en temperatuur van CO2 in de buisleiding zal toenemen en afnemen. Echter zal er 

gedurende de normale gebruiksfase CO2 door de buisleiding stromen en is de druk van 

CO2 in de buisleiding daarom gedurende langere perioden constant.  
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Â Als incident met effect op de bodem wordt een lekkage in de transportleiding getoetst. 

 
Gebruikte bronnen 

De resultaten van de deelstudie voor het milieuthema bodem zijn opgenomen in bijlage 1 

van dit deelrapport Milieueffecten. Bijlage 1 bestaat uit: 

 

Â Bijlage 1: Historisch vooronderzoek Antea, augustus 2019; 

Â Bijlage 1a: Bodemkwaliteitskaart 0 tot 1 m -mv, Gemeente Rotterdam, 2014; 

Â Bijlage 1b: Bodemkwaliteitskaart 1 tot 2 m -mv, Gemeente Rotterdam, 2014; 

Â Bijlage 1c: Bodemrisicoanalyse, Royal HaskoningDHV, 2020. 

 

De effecten op het milieuthema bodem zijn inhoudelijk gebaseerd op bestaande informatie: 

 

Â Het aspect bodembeweging is beoordeeld op basis van de bevindingen uit het 

deelrapport Ondergrond; 

Â Voor het criterium bodemkwaliteit is gebruik gemaakt van de onderzoeken en 

beschikkingen die zijn opgenomen in het digitale archief van DCMR; 

Â Het aspect beroering is beoordeeld aan de hand van de voorgenomen aanlegmethode; 

Â De grondbalans is beoordeeld op basis van (standaard) aanlegmethode en 

uitvoeringswijze; 

Â Het aspect explosieven is beoordeeld op basis van de beschikbare informatie uit 

openbare bronnen en de aanlegmethode. 

4.5.1 Bodembeweging  

Effecten bodemstijging bij druktoename (0) 

Deze kan bestaan uit bodemdaling of bodemstijging ten gevolge van het onttrekken of 

injecteren van gas. Berekeningen geven aan dat tijdens het injecteren van CO2 in de 

reservoirs er een bodemstijging zal optreden van enkele centimeters (zie deelrapport diepe 

ondergrond). Dit heeft als gevolg dat de eerder opgetreden bodemdaling grotendeels teniet 

gedaan wordt. In het gebied waar dit optreedt bevindt zich het platform P18-A en de 

transportleidingen. De opheffing zal op zee enkele centimeters bedragen maar is op land 

nihil (0). 

 

Mogelijke aardbevingen worden beschreven bij incidenten 

Eventuele aardbevingen, of trillingen, worden niet verwacht en zodoende niet als milieueffect 

meegewogen. Indien dit zich voordoet wordt het als incident gezien en als zodanig 

beschreven in het Deelrapport opslag Ondergrond. 

4.5.2 Bodemkwaliteit  

Effecten grondverzet in aanlegfase (+) 

Het risico op het aantreffen van plaatselijke bodemverontreinigingen is reëel. Daar waar 

verontreinigde grond wordt aangetroffen, geldt een saneringsverplichting tijdens grondverzet 

op basis van de Wet bodembescherming, waarbij de bodem geschikt wordt gemaakt voor 

beoogd gebruik. Voorafgaand aan de aanleg van de leiding dient aanvullend 

bodemonderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemverontreiniging.  
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Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden een (deel)sanering wordt uitgevoerd, zal de 

bodemkwaliteit verbeteren ten opzichte van de huidige situatie en wordt dit licht positief 

gescoord (+).  

 

Daarom wordt deze  activiteit  licht positief beoordeeld (+).  

 
Effecten directe bodemverontreinigingen in gebruiksfase (0) 

De CO2 die door de buisleiding loopt is geen bodembedreigende stof. Het gebruik van de 

buisleiding zal daarom niet leiden tot een directe verslechtering van de bodemkwaliteit. Er is 

wel een risico dat de realisatie van de buisleiding een voorkeursstroming veroorzaakt van 

(mogelijk) aanwezige verontreinigingen in het grondwater (indirecte verontreiniging). Echter 

gezien het feit dat de omliggende bodem is opgebouwd uit zandig materiaal dat goed 

waterdoorlatend is, wordt het effect hiervan minimaal geacht. 

 

Alleen het comprimeren van CO2 in compressoren, het eventueel doseren van inhibitors aan 

het koelwater en de afvoer van hemelwater vanaf bodembeschermende voorzieningen is in 

de operationele fase aangemerkt als bodembedreigende activiteit. Voor deze activiteiten treft 

de exploitatie voorzieningen en maatregelen die overeenkomen met een CVM uit de 

bijhorende categorie van de bodemrisicochecklist (brcl) van de NRB 2012. Hiermee is 

sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico, en voldoen deze activiteiten voor 

bodembescherming aan de best beschikbare techniek. In de bijgevoegde 

bodemrisicoanalyse (BRA) in Bijlage 1c is bovenstaand toegelicht. 

 

De effecten van de activiteiten op de bodemkwaliteit worden op basis van onderstaande 

tabel beoordeeld als nihil (ó0ô). 

 
Effecten  temperatuurtoename (0) 

De temperatuur van het CO2 in de buis kan effecten hebben. Door afgifte van warmte op de 

omgeving door de transportleiding zal de bodemtemperatuur lokaal verhogen. Deze invloed 

neemt af verder van de buisleiding. De warmte in de bodem kan leiden tot mobilisatie van 

eventueel aanwezige mobiele verontreinigingen (indirecte verontreiniging).  

 

De warmte uitstraling zal zich beperken tot de vergraven grond rond de transportleiding, 

waardoor het effect als nihil (0) kan worden ingeschat. 

 

Effect gebruiksfase buisleidingen en compressorstation (0) 

De aanwezigheid van de leiding in de gebruiksfase met inhoud heeft geen effect op de 

bodemkwaliteit. Voor wat betreft het compressorstation geldt dat een verplichte combinatie 

van voorzieningen en maatregel wordt getroffen om aantasting van de bodemkwaliteit door 

verontreiniging als gevolg van gebruik dusdanig worden getroffen dat het risico 

verwaarloosbaar is. Bij beëindiging van de gebruiksfase kunnen alle aangebrachte 

voorzieningen worden ontmanteld op dusdanige wijze dat herbestemming mogelijk is of 

herstel naar de situatie voor aanleg waardoor alle bodemgebruiksfuncties mogelijk zijn.  

 

De ontwikkeling is daarmee niet onomkeerbaar, en kan het effect als nihil worden 

beschouwd (0). 
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4.5.3 Bodemberoering  

Effecten aanlegfase  (0) 
Dit leidt tot het veranderen van het bodemreliëf en verstoring van de bodemopbouw tijdens 

de aanlegfase. De bodem op de locatie van de tracés en de opties voor de 

compressorlocatie hebben geen intrinsieke waarden waarvoor bescherming noodzakelijk is. 

Er komen geen aardkundige waarden voor. Gebruik van de bodem voor aanleg en gebruik 

van de leiding en het compressorstation is goed mogelijk. Er zal geen sprake zijn van 

ernstige verstoring. De bodem ter plaatse van Maasvlakte en de Botlek is speciaal 

aangelegd met het oog op industrieel gebruik in een havengebied. Deze bodem heeft dan 

ook geen bijzondere waarden zoals een hoog organisch stofgehalte (hoge vruchtbaarheid) 

of hoge biodiversiteit die verstoord zouden kunnen worden door vergraving of afdekking.  

 

Het effect op bodemberoering tijdens de aanlegfase is zodoende nihil (0). 

4.5.4 Grondbalans  

Effecten aanlegfase (-) 

Aangezien er op een deel van het leidingentracé puntbronnen aanwezig zijn (in beide tracés) 

en de bodem op een deel van het leidingentracé opgebouwd is uit ernstig verontreinigd 

stortmateriaal, kan niet alle vergraven grond hergebruikt worden. Daarom is de beoordeling 

voor hergebruik grondstoffen (-). Omdat de aanleg van een leiding een grotere hoeveelheid 

grondverzet met zich meebrengt zal er een grotere hoeveelheid niet herbruikbaar materiaal 

vrijkomen, dit valt echter binnen de marge van de effectbeoordeling. Deze variant wordt ook 

licht negatief beoordeeld voor dit aspect. 

 

Het aanbrengen van de leiding vindt plaats op twee werkwijzen: in een ontgraven sleuf (1) of 

door een boring (2). 

 

Het leidingtracé kruist obstakels zoals wegen en kanalen, andere kabels en leidingen. Om 

dergelijke obstakels te passeren wordt een alternatieve aanlegmethode toegepast, waarmee 

voorkomen kan worden dat een weg of kanaal langdurig gestremd wordt of dat een kabel of 

leiding uit bedrijf genomen moet worden. Dit wordt gedaan door middel van een 

boortechniek. Er zijn verschillende boormethoden beschikbaar. 

 

In alle gevallen is de invloed op bodemkwaliteit en -gebruik verwaarloosbaar, en wordt het 

effect als licht negatief getoetst (-). 

4.5.5 Explosieven  

Effecten aanlegfase (0) 

Voor niet gesprongen explosieven (ook aangeduid met CE, NGE) is er een 

verwachtingskaart beschikbaar;een kaart6 met militair erfgoed welke is geraadpleegd. In 

algemene zin is de verwachting laag dat bij de aanleg van de leiding niet gesprongen 

explosieven of resten van bunkers, vestingen, en dergelijke worden aangetroffen. 

Vliegtuigwrakken zijn ook niet aanwezig. Voor de Maasvlakte geldt dat er een lage kans is 

op toevalsvondsten van munitie in opgespoten materiaal.  

 

 
6 http://www.ikme.nl/ 
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Het risico wordt mede bepaald door de activiteit die wordt uitgevoerd. Wanneer er alleen zal 

worden gegraven in reeds verstoorde grond, door eerdere constructiewerkzaamheden, is de 

locatie in principe onverdacht, ook als de ruimere omgeving verdacht is. Een onderzoek zal 

dan niet nodig zijn. Graven in niet eerder geroerde grond (dieper dan de teelaarde) brengt 

een risico met zich mee. Het risico zal voorafgaand aan de werkzaamheden moeten worden 

vastgesteld in een bureauonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen kunnen afdoende 

mitigerende maatregelen worden genomen om kansen op milieueffecten weg te nemen. 

 

De transportleiding wordt aangelegd in de leidingstrook, waarin veel vergraving heeft 

plaatsgevonden, zodat de kans op niet gesprongen explosieven erg klein lijkt. Voor de 

compressorstations geldt dat de locatie Europaweg en Aziëweg zich op industrieterrein 

bevinden, waar al veel vergraven is. Voor de locatie Edisonbaai is niet bekend of hier al 

onderzoek naar gedaan is. 

 

Voor zowel de aanleg als de exploitatie worden de milieueffecten als nihil (0) gezien. 

4.5.6 Samenvatting effectbeoordeling bodem 

Voor het milieuthema bodem zijn vijf milieuaspecten getoetst, bodembeweging, 

bodemkwaliteit, bodemberoering, grondbalans en niet gesprongen explosieven. 

 

Aanlegfase 

De aanlegfase van de transportleiding en het compressorstation zal plaatsvinden volgens de 

bestaande richtlijnen, waardoor de effecten nihil tot beperkt zullen zijn. Er is de verwachting 

dat bodemverontreinigingen worden aangetroffen, en mogelijk verwijderd, wat voor het 

milieu tot een betere situatie leidt. Er is in mindere mate een mogelijkheid dat dit tevens geldt 

voor de niet gesprongen explosieven. Afhankelijk van de werkzaamheden en aangetroffen 

bodemverontreinigingen bestaat de mogelijkheid dat grond afgevoerd moet worden, wat leidt 

tot een beperkt negatieve score voor de grondbalans. Met het nemen van bodem 

beschermende maatregelen kan worden voorkomen dat nieuwe bodemverontreinigingen 

ontstaan. 

 

Gebruiksfase 

Tijdens de gebruiksfase zullen de beschermende maatregelen voorkomen dat nieuwe 

bodemverontreinigingen ontstaan. Er is direct om de transportleiding een geringe 

warmtetoename in de bodem. Deze effecten worden als verwaarloosbaar gezien. 

 

Afsluitingsfase 

Na afronding van het gebruik van de transportleiding, in het geval er geen hergebruik 

mogelijk of wenselijk is, zal de transportleiding worden verwijderd. Dit kan vergelijkbare 

effecten veroorzaken als bij de aanleg. Dit geldt eveneens voor het compressorstation. 

 

Alternatieven en varianten 

Er zijn geen verschillen voor het milieuthema bodem tussen de drie locaties voor het 

compressorstation. Er is een verschil tussen beide leidingtracé doordat het noordelijke tracé 

korter is dan het zuidelijke tracé. Als gevolg hiervan zal er bij het zuidelijke tracé meer 

vergraving plaatsvinden. Dit zal echter niet leiden tot een andere milieuscore, zodat de score 

voor het milieuthema bodem geen verschillen vertoont tussen de alternatieven en varianten. 

 

In onderstaande tabel wordt de effectbeoordeling van het milieuthema bodem samengevat. 
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Tabel 4.2 Effectbeoordeling milieuthema Bodem  op land 

Thema Bodem (land) 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 

Beweging Bodemstijging bij druktoename reservoirs onder Noordzee 0 

 
Bodemkwaliteit  
  
  
  

Aanleg buisleiding en compressorstation, vergraven verontreinigde 
bodems  

+ 

Gebruik buisleiding en compressorstation 0 

Veroorzaken directe verontreiniging in gebruiksfase 0 

Gebruik buisleiding, temperatuurtoename 0 

Beroering Aanleg buisleiding en compressorstation 0 

Grondbalans  Aanleg buisleiding en compressorstation, hergebruik van grondstoffen - 

Explosieven 
Aanleg buisleiding en compressorstation, aanwezigheid niet gesprongen 
explosieven 

0 

4.6 Leemten in kennis 

4.6.1 Leemten in kennis 

Voor het milieuthema bodem geldt dat niet alle aanwezige bodemverontreinigingen op 

voorhand bekend zijn. Sommige verontreinigingen zijn daarnaast wel bekend, maar 

vanwege vertrouwelijkheid vanuit bedrijven niet openbaar beschikbaar. Het geschetste beeld 

van bodemverontreinigingen is zodoende naar verwachting niet compleet. Dit betekent dat 

bij de aanleg van de transportleiding steeds moet worden nagegaan of er onverwacht 

verontreinigingen worden aangetroffen. Dit zal onderdeel van de werkwijze zijn. 

 

Niet gesprongen explosieven 

Voor niet gesprongen explosieven is er geen bruikbare verwachtingskaart beschikbaar. 

Wanneer er alleen zal worden gegraven in reeds verstoorde grond, door eerdere 

constructiewerkzaamheden, is de locatie in principe onverdacht. Graven in niet eerder 

geroerde grond (dieper dan de teelaarde) brengt wel een risico met zich mee. 

 

Bemalingen 

Bemaling van grondwater, om werken in den droge uit te kunnen voeren, kan leiden tot het 

mobiel worden van verontreinigd grondwater. Bij de aanleg van de transportleiding wordt 

hierop toegezien. Indien nodig zal zuivering van het water plaatsvinden, voor lozing op het 

oppervlaktewater. 

4.6.2 Monitoring 

Voor het milieuthema bodem zijn er tijdens de aanlegfase twee aspecten waarvoor 

monitoring wordt voorzien: 

 

Â Het mogelijk voorkomen van bodemverontreinigingen in de vergraven grond. 

Â De aanwezigheid van niet gesprongen explosieven, bij boringen door diepere lagen. 

Â Het  mogelijk aantrekken van verontreinigingen door bemaling en de effectiviteit van 

mitigerende maatregelen. 
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5 Water 

Het milieuthema water beschrijft de mogelijke effecten op het oppervlaktewater en het 

grondwater. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan het water dat wordt 

ingenomen om de compressoren te koelen en vervolgens wordt geloosd op het 

oppervlaktewater. Dit thema beschrijft niet de gevolgen op het zeewater, zie daarvoor het 

zeedeel. 

5.1 Wet- en regelgeving 

De juridische kaders voor handelingen in, op of nabij het watersysteem worden onderstaand 

nader uitgewerkt.  

5.1.1 Europese Kaderrichtlijn Water  

Op Europees niveau is het waterbeleid vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW) 2000/60/EG uit 2000. De KRW verdeelt heel Europa in internationale 

stroomgebieden; een stroomgebied is vervolgens onderverdeeld in deelstroomgebieden en 

waterlichamen. Het onderzoeksgebied ligt in het internationale stroomgebied van de Rijn. 

Om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen, schrijft de richtlijn 

een werkwijze voor, die per stroomgebiedsdistrict vastgelegd wordt in een 

Stroomgebiedsbeheersplan. Ieder 5 jaar moet voor ieder stroomgebiedsdistrict een 

Stroomgebiedsbeheersplan gemaakt worden. De huidige versie loopt van 2016 tot 2021. In 

het stroomgebiedsbeheersplan staan de doelstellingen per oppervlaktewaterlichaam 

beschreven en voor zover van toepassing algemene maatregelen om deze doelstellingen te 

bereiken.  

 

Het doel van de KRW is het realiseren van natuurlijke of nagenoeg natuurlijke 

watersystemen, binnen aanvaardbare grenzen qua kosten en veiligheid. In een 

stroomgebiedsbeheersplan wordt ook de huidige situatie vastgelegd en worden de 

menselijke invloeden op een waterlichaam beschreven.  

 

Binnen de KRW wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën stoffen: de 

prioritaire (gevaarlijke) stoffen, die van invloed zijn op de ñgoede chemische toestandò en de 

overige relevante stoffen en algemeen fysisch chemische parameters, die van invloed zijn 

op de ñgoede ecologische toestandò. 

 

Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen  

Voor de prioritaire (gevaarlijke) stoffen geldt de Europese Richtlijn Prioritaire stoffen (RPS) 

2013/39/EU. Deze richtlijn van de KRW stelt een vereiste van reductie van emissies van 

prioritaire stoffen en volledige beëindiging van prioritair gevaarlijke stoffen. In de RPS zijn 

een aantal prioritaire stoffen gekozen, waarvoor normen voor oppervlaktewater zijn 

vastgesteld. Als gevolg van de implementatie en de herziening van deze richtlijn zijn de 

normen uit de RPS in Nederlands recht overgenomen in het herziene Besluit kwaliteitseisen 

en monitoring water (Bkmw) van 2009 .  
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Vertaling van KRW in Nederlandse wetgeving: Besluit kwaliteitseisen en 

monitoring water 2009 en onderliggende Ministeriële Regeling monitoring 

kaderrichtlijn water 

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) 2009 en de Ministeriële Regeling 

monitoring kaderrichtlijn water (MR Monitoring) regelen inderdaad de omzetting in 

Nederlands recht van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW, inclusief de 

doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn uit 2006 en de bovengenoemde Europese Richtlijn 

Prioritaire stoffen. De doelstellingen voor de goede chemische toestand en de goede 

ecologische toestand voor oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen worden 

hiermee vastgelegd in de vorm van milieukwaliteitseisen. Deze milieukwaliteitseisen zijn 

gekoppeld aan de besluiten tot vaststelling van plannen op grond van de Waterwet. Naast 

het Nationale Waterplan (NWP 2016 -2021), dat voor alle wateren geldt, gaat het voor 

Rijkswateren hierbij om de Beheerplannen voor de Rijkswateren (BPRW 2016 -2021). Voor 

regionale wateren gaat het hierbij om het vaststellen van de waterplannen van het 

waterschap.  

 

Uitvoering KRW: Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2016-2021 

Per stroomgebied moet in een Stroomgebiedbeheerplan zijn aangegeven hoe de 

waterkwaliteit kan worden verbeterd. Het stroomgebied Rijndelta bevat het gehele 

Nederlandse stroomgebied van de Rijn, hieronder valt ook het havengebied van Rotterdam. 

In het beheerplan staan beschreven a) de doelen voor de oppervlakte- en 

grondwaterlichamen en b) een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan 

worden. 

5.1.2 Bestuursakkoord Water 

Het Bestuursakkoord Water (BAW) is in 2011 afgesloten. Met het BAW hebben Rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven besloten maatregelen voor 

een doelmatiger waterbeheer te treffen. Deze partijen willen zich inzetten voor een mooi, 

veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Het 

doel is om de kwaliteit van het beheer te vergroten tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten. Dat doen de partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheden 

waarbij de expertise en deskundigheid met elkaar wordt gedeeld. 

 

In het Bestuursakkoord Water zijn per onderdeel van het waterbeer de taken toebedeeld, 

zijn de verschillende planvormen beschreven en zijn afspraken gemaakt over financiering en 

organisatie.  

5.1.3 Nationaal Waterplan  

De hoofddoelstelling van het Nationaal Waterplan (NWP) is óhet hebben en houden van een 

veilig en bewoonbaar land en het in stand houden en versterken van gezonde en 

veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerdô. 

 

Het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltreren in grondwater moet worden bevorderd. 

Het regenwater kan worden geïnfiltreerd in de bodem, afgevoerd naar oppervlaktewater of 

nuttig worden gebruikt. Hierbij is de aanpak van diffuse verontreinigingsbronnen zoals 

bouwmaterialen en het wegverkeer van groot belang. 
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5.1.4 Waterbeleid voor de 21e eeuw  

Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) betreft het advies van de gelijknamige Commissie 

aan de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van 

Waterschappen en heeft als doel water de ruimte en aandacht te geven. Het advies van de 

commissie is overgenomen als regeringsstandpunt en is bestuurlijk vastgelegd in het 

Bestuursakkoord Water. De beheersing dient georganiseerd te zijn op basis van drie 

principes: 

1 Vasthouden van water en tijdelijk bergen; 

2 Ruimte voor water; 

3 Benutten van de kansen voor meervoudig ruimtegebruik. 

 

Als uitgangspunt voor het nieuwe waterbeheer geldt: geen afwenteling in het watersysteem 

zelf, evenmin van bestuurlijke verantwoordelijkheden en ook niet van de kosten. De 

drietrapsstrategie óvasthouden, bergen en dan pas afvoerenô dient in alle overheidsplannen 

als verplicht afwegingsprincipe gehanteerd te worden. In het gemeentelijke beleid moeten de 

kansen worden benut om water de ruimte te geven en tegelijkertijd ruimtelijke kwaliteit te 

verhogen. Water dient hierbij als ordenend principe. 

 

In februari 2001 is de watertoets verplicht gesteld voor ruimtelijke plannen. Belangrijkste 

inhoudelijk doel van de watertoets is dat initiatiefnemers ówaterneutraalô bouwen. Dit 

betekent voor het waterkwantiteitsaspect dat niet meer water wordt afgevoerd uit het 

plangebied dan in de situatie van voor de ruimtelijke ingreep. Voor de waterkwaliteit betekent 

dit dat deze in en om het gebied niet mag verslechteren. Bovendien mogen plannen de 

grondwatersituatie buiten het plangebied niet negatief beïnvloeden. De procedure van de 

watertoets bestaat met name uit overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder. 

 

In ruimtelijke plannen wordt ruimte gereserveerd voor tijdelijke waterberging en primair 

bestemd voor ówaterbeheerô. Per regionaal stroomgebied moet een normenstelsel worden 

ingevoerd. De waterschappen dragen zorg voor een waterbeheer conform het 

normenstelsel. 

5.1.5 Waterwet 

De Waterwet is eind 2009 in werking getreden, regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

 

Het waterbeheer vormt een belangrijk onderdeel van de overheidszorg die is gericht op de 
bewoonbaarheid van ons land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Deze 
achterliggende zorgplicht van de overheid is vastgelegd in artikel 21 van de Grondwet.  
 
De in de Waterwet opgenomen doelstellingen vormen een uitwerking van de grondwettelijke 
opdracht aan de overheid om zorg te dragen voor de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. In de Waterwet zijn de doelstellingen als 
volgt geformuleerd: 
 
Â Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met:  

Â Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 
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Â Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
Verdere uitwerking vindt plaats in het Waterbesluit en de Waterregeling, bijvoorbeeld in 

normen en eisen. Waterbeheerders zijn verplicht te voldoen aan een aantal belangrijke 

waterkwaliteitseisen. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit gelden chemische en ecologische 

kwaliteitsnormen. Voor de grondwaterkwaliteit gelden alleen chemische kwaliteitsnormen. 

Voor waterkwaliteitsnormen verwijst de Waterwet naar stoffenlijsten en normen die zijn 

vastgelegd in de Wet milieubeheer, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. 

 

Het in 2009 van kracht wordende Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bmwk) vervult 

hierbij een sleutelfunctie voor de waterbeheerders. 

 

5.1.6 Provinciaal en gemeentelijk beleid 

Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2016-2021 

Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2016-2021 bevat de hoofdlijnen van het provinciaal 

waterbeleid. De provinciale rol in het waterveld spitst zich toe op kaderstelling en toezicht. 

De effecten van zeespiegelstijging in combinatie met bodemdaling, de verdeling van zoet 

water en de gewenste verbetering van de chemische en ecologische toestand van grond- en 

oppervlaktewater leiden tot de volgende kernopgaven: 

Â Waarborgen waterveiligheid; 

Â Realiseren mooi en schoon water; 

Â Ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening; 

Â Realiseren robuust & veerkrachtig watersysteem. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4) 2016-2020  

Het GRP is een wettelijk verplicht meerjarenbeleidsplan, dat alle aspecten op het gebied van 

de rioleringstaak van de gemeente Rotterdam behandelt. Het GRP stelt onder andere dat 

kansen moeten worden benut om gemengde rioolstelsels te vervangen door gescheiden 

stelsels (afkoppelen van regenwater). 

5.1.7 Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat 

Het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het 

watersysteem in het studiegebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de 

waterkwantiteitsbeheerder en de waterkwaliteitsbeheerder. In het algemeen geldt dat de 

grote wateren, waaronder  havenarmen, evenals Hartelkanaal, Calandkanaal en nieuwe 

waterweg onder Rijkswaterstaat vallen. 

 

Voor de bemaling van grondwater heeft het waterschap richtlijnen opgesteld. Daarbij geldt 

dat de effecten van de grondwateronttrekking of infiltratie van water worden beoordeeld tot 

aan de 5 cm verlagingslijn. 

 

Voor lozingen op oppervlaktewater geldt in dit geval het Besluit lozen buiten inrichtingen 

(Blbi uit  2011). 
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5.1.8 Beste Beschikbare Technieken koelwater 

De wet- en regelgeving is verder uitgewerkt in zogenoemde Beste Beschikbare Technieken 

(BBT) documenten In deze documenten wordt een nadere toelichting gegeven en wordt 

vaak een werkwijze aangegeven.  

 

Koelwater 

Warmtelozingen kunnen afhankelijk van de omvang en verspreiding van de pluim een 

grotere of minder grote impact hebben. Voor 2005 werden deze lozingen gereguleerd door 

het stellen van een maximale temperatuureis. Omdat het klimaat veranderd en gebleken is 

dat deze werkwijze niet meer toereikend is, is een nieuwe beoordelingssystematiek voor 

warmtelozingen ontwikkeld. In de basis betekent dat een warmtelozing wordt vergund, 

waarmee de maximale lozingstemperatuur wordt losgelaten. Conform de werkwijze in het 

BBT document (CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen 2004) moet de warmtevracht, 

de omvang van de mengzone en het temperatuurverschil aan de rand van de mengzone in 

kaart worden gebracht. Belangrijk hierbij is dat de warmtepluim minder dan 25% van de 

natte dwarsdoorsnede van het watersysteem bedraagt en dat de pluim de bodem niet raakt.  

Voor kleinere minder omvangrijke lozingen is het afdoende om deze middels een berekening 

in kaart te brengen. Grotere, langdurige lozingen kunnen middels een modellering in kaart 

worden gebracht. In dit geval is ervoor gekozen om de warmtelozing middels een 

modellering in kaart te brengen.  

 

Oppervlaktewater 

Naar verwachting moet om in den droge te kunnen werken grondwater worden onttrokken. 

Voor het onttrokken grondwater gelden drie mogelijke lozingsroutes en geldt een 

voorkeursvolgorde:  

 

1. infiltratie (retourbemaling); 

2. lozing op het oppervlaktewater; 

3. lozing op de gemeentelijke riolering. 

 

Voor de lozing naar het oppervlaktewater kan gebruik gemaakt worden van het handboek 

immissietoets (2016) om de invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende 

oppervlaktewater te bepalen. Vanwege mogelijke verontreiniging in de bodem en/of 

grondwater bij gedeelten van het tracé is mogelijk een aanvullende zuivering van het 

onttrokken water noodzakelijk voordat het bemalingswater kan worden geloosd. In het geval 

er hulpstoffen worden toegepast moet de waterbezwaarlijkheid van deze stoffen via de 

werkwijze zoals beschreven in het handboek algemene beoordelingsmethodiek (ABM 2016) 

inzichtelijk worden gemaakt.  

5.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

Het projectgebied bestaat uit de Botlek, Europoort en Maasvlakte. Voor dit gebied wordt de 

huidige situatie met betrekking tot het grondwater en oppervlaktewater beschreven. 

Daarnaast wordt beschreven in welke mate koelwaterlozing plaatsvindt. 

5.2.1 Studiegebied 

In het gebied komen meerdere waterkeringen voor. Het tracé kruist een waterkering in 

beheer van het waterschap en een waterkering in beheer van Rijkswaterstaat. De 
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waterkering van het waterschap bevindt zich ten oosten van Rozenburg bij de 

Doespolderweg. 

 

Maaiveldhoogte 

Bijlage 2, geohydrologisch onderzoek (Antea, 2019) geeft het hoogteprofiel langs zowel de 

noordelijke als de zuidelijk landroute, gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(zie onderstaande figuren). 

 

 
 
Figuur 5.1: Hoogteprofiel tracé noord (bron: www.ahn.nl)  
 

 
Figuur 5.2: Hoogteprofiel tracé zuid (bron : www.ahn.nl)  
 
Bodemopbouw 

De geohydrologische bodemopbouw is met behulp van de TNO database Regis in beeld 

gebracht, zoals in figuur 5.3 weergegeven. Tot circa NAP -20 meter bestaat de ondergrond 

voornamelijk uit holocene afzettingen, met hoofdzakelijk (zandige) klei en veen met 

plaatselijk (ingesloten) fijne zandlagen. In de Botlek en Europoort zijn de eerste 4 tot 6 meter 

van de bodem opgespoten met zand en klei. De beide Maasvlakten zijn opgespoten met 

zand waardoor hier in de bodem geen klei wordt verwacht. 
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Figuur 5.3: Geohydrologische bodemopbouw tracé noord (bron: REGIS II v2.2) 
 
Grondwater 
Doordat het opgespoten havengebied relatief hoog gelegen is, vormt het ten aanzien van 

grondwater een infiltratiegebied. Neerslag zal in de bodem wegzijgen of lateraal naar de 

omringende groter wateren afstromen. Dit heeft als gevolg dat de freatische 

grondwaterstand fluctueert afhankelijk van de periodes van neerslag of droogte.  

 

Gezien de optredende fluctuaties in de freatische grondwaterstand en het ontbreken van 

veenlagen en (natuurlijke) kleilagen, is dit gebied vrijwel niet gevoelig voor zetting. 

 

Bij het in den droge aanleggen van de transportleiding zal het in natte periodes nodig zijn te 

bemalen. Hiervoor wordt de hoogste freatische grondwaterstand aangehouden. Deze 

bedraagt in het oostelijke deel van het tracé circa 1,0 m -mv en in het westen circa 2,0 m -

mv. 

 

De stijghoogten in het eerste watervoerende pakket fluctueren minder en variëren tussen 

NAP +0,50 m en NAP -0,50 m. Daarmee is de hoogste stijghoogte circa 4,0 m -mv. en 

zodoende dieper dan het bemalingsniveau voor de aanleg van de transportleiding (Antea, 

2019). 

 

Oppervlaktewater 

Beide tracés zijn omgeven door groot oppervlaktewater. Het hoofdtracé kruist de Oude 

Maas, het Calandkanaal en de Dintelhaven. Het noordelijke tracé kruist daarnaast het 

Beerkanaal en het zuidelijke tracé het Hartelkanaal en het Yangtzekanaal.  
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De genoemde oppervlaktewateren staan in verbinding met de Noordzee. Door de 

getijdewerking kan het peil van de oppervlaktewateren sterk fluctueren. Rijkswaterstaat heeft 

in Het Scheur (1 km noordelijk van het tracé gelegen) enkele oppervlaktewatermeetpunten 

waarvan periodiek de waterstand wordt gemeten. De peilen vanaf 1 januari 2018 t/m 1 april 

2019 van drie meetpunten (Maassluis, Maeslantkering Zeezijde Z en Berghaven H v 

Holland) zijn opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Het peil varieert in die periode tussen NAP 

+1,50 m en NAP -1,00 m. (Antea, 2019). 

 

Aan de zuidkant bevinden zich het Brielse Meer (de zoetwatervoorraad voor het 

Hoogheemraadschap van Delfland) en het geïsoleerd gelegen Oostvoornse Meer. Deze 

beide wateren staan niet in verbinding met open zeewater. 

 

Doordat de oppervlaktewateren zeer diep zijn is het aannemelijk dat deze (deels) in contact 

staan met de diepere zandlagen (>5,0 m -mv.). 

 

Koelwaterlozing Maasvlakte 

De voorziene koelwaterlozing vindt plaats op drie mogelijke locaties op de Maasvlakte. De 

beschrijving met betrekking tot de huidige situatie richt zich zodoende op de Maasvlakte. 

 

In de bestemmingsplannen Maasvlakte I en II worden onder andere de onderwerpen 

waterkwaliteit en de warmtelozingen behandeld. Voor beide onderwerpen zijn echter geen 

aanvullende voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat in de huidige situatie bij een nieuwe 

vergunningaanvraag zowel de waterkwaliteit en indien van toepassing de warmtelozing 

wordt beoordeeld en vergund door het bevoegd gezag, in dit geval Rijkswaterstaat. Voor 

beide onderwerpen geld dat de bestaande lozingen hierin worden meegenomen. De 

koelcapaciteit in de haven wordt bepaald door het aanwezige volume water, de 

doorstroming/verversing, maar ook door de hoeveelheid warmte die wordt toegevoegd aan 

het oppervlaktewater.  

 

De respectievelijke tracés voor het aanleggen van de transportleiding liggen naast de 

Nieuwe Waterweg. In het stroomgebiedsbeheersplan is de Nieuwe Waterweg getypeerd als 

O2, met als status kunstmatig. Het oppervlaktewater in dit deel van de Nieuwe Waterweg 

wordt niet gebruikt voor het produceren van drinkwater. Het karakter van het 

oppervlaktewater wordt als volgt geschetst: óDynamische riviermonding waar enerzijds 

sprake is van de invloed van eb en vloed en waar anderzijds zoet rivierwater wordt 

aangevoerd. Door erosie- en sedimentatieprocessen worden voortdurend stroomgeulen, 

wadplaten/slikken en schorren/kwelders gevormd. Langs de randen is sprake van slikkige 

zandgronden en kleirijke schorren.ô 

 

In het overzicht voor belasting en effecten van menselijke activiteiten worden onder andere 

de puntbronnen vanuit de industrie benoemd alsmede het onttrekken en lozen van 

oppervlaktewater voor koeldoeleinden.  

 

De ecologische toestand is matig tot goed. Er zijn een aantal stoffen die de norm 

overschrijden: benzo(a)antraceen, chryseen, kobalt, koper en zilver. De chemische toestand 

kan samengevat worden van matig tot voldoet niet. Ook hier zijn een aantal stoffen die de 

norm overschrijden: benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, kwik, 

tributyltin, fluorantheen en hexachloorbenzeen.  
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Om ervoor te zorgen dat in 2027 voldaan wordt aan de chemische en ecologische toestand 

zijn een aantal maatregelen geformuleerd. Hiervan zijn er een aantal in uitvoering, in 

onderzoek of inmiddels is duidelijk geworden dat deze technisch onhaalbaar zijn of 

onevenredig kostbaar zijn.  

 

Beoogde locaties compressorstation 

In het totaal zijn er een drietal beoogde locaties voor het compressorstation. De inname en 

lozingsroutes voor het koelwater zijn weergegeven in Figuur 5.4.  

 

De drie locaties van het compressorstation zijn: 

 

1. Aan de Europaweg ten zuiden van het Yangtzekanaal op het terrein van Uniper. 

2. Aan de noordwestzijde van de Maasvlakte bij de Edisonbaai. De locatie bevindt zich 

aan de Maasvlakteweg nabij het terrein dat in gebruik is door Euromax Terminal 

Rotterdam. 

3. Nabij het Yangtzekanaal, gelegen aan de Azieweg.   

 

 

Figuur 5.4 Overzicht inname en lozingspunten voor de mogelijke locaties van het compressorstation 

 

Koelwaterlozing bij Europaweg 

Uniper beschikt vooralsnog wel over een vergunning om de extra warmtelast te mogen 

lozen, waarbij het koelwaterdebiet dat hiervoor benodigd is 120.000 m3/uur bedraagt. Uniper 

beschikt daarnaast over een vergunning om gezuiverd afvalwater te mogen lozen op het 

oppervlaktewater. De lozing van gezuiverd afvalwater vindt plaats op de Europahaven. Als 

gevolg van een wijziging in de wetgeving zijn de elektriciteitscentrales MPP 1 en 2 van 

Uniper niet in bedrijf. Hierdoor is de warmtelast afkomstig van deze installaties in praktijk op 

dit moment sterk gereduceerd, echter niet beëindigd.  
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Koelwaterlozing bij Aziëweg 

Op Gate terminal wordt vloeibaar aardgas (oftewel LNG (Liquid Natural Gas)) op- en 

overgeslagen. Voor de processen op de Gate terminal, met name het verdampen van LNG, 

is energie nodig. Deze energie wordt geleverd in de vorm van opgewarmd koelwater dat 

vanuit de koelwateruitlaatvijver bij Uniper wordt onttrokken. Doordat de warmte nodig is in 

het proces en dus aan het water wordt onttrokken vindt afkoeling plaats van het ókoelwaterô. 

Hierdoor is er vanuit Gate sprake van een koudelozing als het proces in bedrijf is. Tijdens de 

opstart en beëindiging van het proces zal via deze route opgewarmd koelwater worden 

geloosd. Het lozingspunt van Gate ligt aan het Yangtzekanaal.  

5.2.2 Autonome ontwikkelingen 

In de huidige situatie zijn diverse lozingen vergund op het oppervlaktewater. Mogelijkerwijs 

komen hier door de verdere ontwikkelingen in de haven nog een aantal lozingen bij. Naar 

verwachting levert dit richting de toekomst geen belemmering op voor eventuele andere 

lozingen.  

5.3 Wateronderzoek 

Voor het milieuaspect water zijn twee kwantitatieve deelstudies uitgevoerd. Er is een 

berekening uitgevoerd voor de hoeveelheid bemalingswater, nodig in de aanlegfase voor het 

droog aanleggen van de transportleiding en in de benodigde bouwkuipen bij boringen. Deze 

informatie is met een beschrijving van de opbouw van de ondiepe ondergrond opgenomen in 

het overzicht van geohydrologische effecten (Antea, bijlage 2). Daarnaast zijn 

modelberekeningen uitgevoerd waarmee de effecten van de koelwaterlozing in beeld zijn 

gebracht (RHDHV, bijlage 3). 

5.3.1 Modellering koelwaterlozing met TRIWAQ 

Koelwaterlozing wordt voorzien bij de compressorlocatie. Het compressorstation is nodig om 

er voor te zorgen dat CO2 met de juiste druk en temperatuur bij het platform P18-A aankomt 

om vervolgens via de put het reservoir in gebracht te worden. Bij de compressiestappen is 

koeling nodig, dit wordt met behulp van oppervlaktewater (koelwater) voorzien. Daarbij 

warmt het koelwater op. Het lozen van dit opgewarmde koelwater kan tot effecten leiden op 

het ontvangende oppervlaktewater. Dit effect wordt met behulp van modellering in beeld 

gebracht. 

 

Om de effecten inzichtelijk te maken is het bestaande TRIWAQ-model van het Havenbedrijf 

Rotterdam toegepast. In het model worden 3D-simulaties uitgevoerd om de verspreiding van 

de warmtelozingen te voorspellen. In de simulatie wordt de achtergrondtemperatuur, de 

watertemperatuur zonder warmtelozing van Porthos (nulsituatie), berekend en vergeleken 

met de watertemperatuur bij een situatie met een warmtelozing van Porthos. Hierbij zijn 

warmtelozingen op vier alternatieve locaties onderzocht. Deze rapportage vat de resultaten 

van de 3D-berekeningen samen. Het doel van deze berekeningen is het analyseren of de 

warmtelozing aan de gehanteerde criteria voldoet, gesteld in het CIW rapport 

ñBeoordelingssystematiek warmtelozingenò uit 2004.  

 

Allereerst wordt de nulsituatie in kaart gebracht. Met de nulsituatie wordt gerefereerd naar de 

huidige situatie op de Maasvlakten wat betreft warmtelozingen, exclusief de toekomstige 
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warmtelozing van Porthos. Uit de nulsituatie wordt een achtergrondtemperatuur afgeleid, dat 

uiteindelijk wordt vergeleken met de temperatuur van een situatie inclusief de warmtelozing 

van Porthos. 

 

Figuur 5.1 laat de reeds bestaande lozingslocaties zien: Enecogen, Electrabel Uniper 

(waarbij productie in de centrales MPP1 en MPP2 zijn beëindigd, maar MPP3 operationeel 

is). De hoeveelheid onttrokken en geloosd koelwater wordt samen met het 

temperatuurverschil in de modelschematisatie opgenomen. Tabel 4.1 geeft de gegevens van 

de bestaande warmtelozingen in de omgeving weer. Figuur 5.5 laat de reeds bestaande 

lozingslocaties zien: Enecogen, Electrabel en Uniper (met centrales MPP1, MPP2 en 

MPP3).  

 

Tabel 5.1 Uitgangspunten in warmtelozingen bestaande situatie (SVASEK, 2011) 

Bedrijven Temperatuurtoename (ęC) Volume (m3/s) 

Enecogen 7,1 17,1 

Electrabel 8 21,9 

Uniper - MPP3 8 32,5 

 

 

Figuur 5.5 Locaties van bestaande warmtelozingen. Rode pijl: uitlaat. Blauwe pijl: inlaat (Svasek, 2011). 
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5.4 Beoordelingskader 

In tabel 5.2 is het beoordelingskader weergegeven voor de bepaling van de effecten van de 
alternatieven en varianten voor het thema water.  
 

Tabel 5.2 Effectclassificatie thema water 

 Grondwater Oppervlaktewater 

  Lozing koelwater Lozing bemalingswater 

+++ 

Verbetering situatie 

grondwaterkwantiteit zodat 

overschrijding van normen teniet wordt 

gedaan. 

N.v.t. Verbetering oppervlaktewaterkwantiteit 

en/of -kwaliteit zodat overschrijding van 

normen teniet wordt gedaan. 

++ 

Substantiële verbetering situatie 

grondwaterkwantiteit. 

N.v.t. Substantiële verbetering 

oppervlaktewaterkwantiteit en/of -

kwaliteit. 

+ 

Beperkte verbetering situatie 

grondwaterkwantiteit. 

N.v.t. Beperkte verbetering 

oppervlaktewaterkwantiteit en/of -

kwaliteit. 

0 Geen effect. Geen effect Geen effect. 

- 

Beperkte verslechtering situatie 

grondwaterkwantiteit. 

Geringe toename thermische 

belasting (<1 graden) 

Beperkte verslechtering van 

oppervlaktewaterkwantiteit en/of -

kwaliteit. 

- -  

Maatregelen gewenst om gewenste 

situatie grondwaterkwantiteit. 

Grote toename thermische belasting 

(tussen 1 en 3 graden) 

Maatregelen gewenst om gewenste 

oppervlaktewaterkwantiteit en/of -

kwaliteit te bereiken. 

- - - 

Overschrijding normen 

grondwaterkwantiteit. 

Thermische belasting overschrijdt de 

normen (>3 graden) 

Overschrijding normen 

oppervlaktewaterkwantiteit en/of -

kwaliteit. 

 

Toelichting beoordeling koelwater 

Voor de lozing van koelwater wordt op een specifieke manier het effect beoordeeld. Aan de 

hand van de 3D berekeningen wordt getoetst op de volgende criteria, gesteld in het CIW 

rapport ñBeoordelingssystematiek warmtelozingenò uit 2004: 

 

1. Criterium mengzone: De mengzonetoets vergelijkt, op basis van een 

worstcasebenadering, de grootte van de warmtepluim met de grootte van het 

ontvangende oppervlaktewaterlichaam. Volgens deze toets mag de mengzone 

TÓ30ÁC van de pluim niet meer zijn dan 25% van de natte dwarsdoorsnede van het 

ontvangende oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast mag de mengzone de bodem niet 

raken.  

2. Criterium opwarming: De opwarmingstoets brengt de opwarming van het 

oppervlaktewater na volledige menging in kaart. Indien de lozing hoger scoort dan 3 

graden opwarming ten opzichte van de achtergrondtemperatuur of als de opwarming 

leidt tot een overschrijding van de maximale temperatuur, 28°C voor water 

aangewezen voor karperachtigen, voldoet de lozing niet. 

 

Om te verifiëren of aan het criterium mengzone wordt voldaan, genereert de 3D simulatie 

een natte dwarsdoorsnede van het oppervlaktewaterlichaam. 
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Om te verifiëren of aan het criterium opwarming wordt voldaan, genereert de 3D simulatie 

2D-figuren van de temperatuurspreiding. Deze figuren zijn gegenereerd voor verschillende 

tijdstippen in de periode waarin de maximale temperatuurverschillen optreden (7 augustus 

2010, elke 30 min). Op enige afstand van de lozing, waar een grote mate van menging heeft 

plaatsgevonden, wordt een toetsingspunt aangewezen. De toetsingspunten worden als 

representatief beschouwd en vergeleken met de nulsituatie (achtergrondtemperatuur uit de 

referentieberekening), om te verifiëren of aan het criterium opwarming wordt voldaan.  

 

Het gaat om de volgende toetsingspunten: 

Â Locatie Amalia Haven is representatief voor de analyse van optie Uniper  

Â Locatie Lichtenlijn 4120 is representatief voor optie Edisonbaai; 

Â Locatie Yangtzekanaal Torline is representatief voor de opties Edisonbaai-Gate en 

Yangtzekanaal-Gate  

5.5 Milieueffecten 

Onderstaand worden de milieueffecten van de alternatieven en varianten voor het 
milieuthema water beschreven.  
 
Hierbij is specifiek van belang: 
 
Â effecten op het grondwater van de bemaling in de aanlegfase; 
Â effecten op het oppervlaktewater van de lozing bemalingswater in de aanlegfase; 
Â effecten op het oppervlaktewater van de lozing koelwater in de gebruiksfase. 
 
Gebruikte bronnen 

De resultaten van de deelstudie voor het milieuthema water zijn opgenomen in bijlage 2 en 3 

van dit deelrapport Milieueffecten: 

 

Â Bijlage 2: Geohydrologisch rapport, Bureaustudie Porthos tracé (DN1050 CO2 leiding) 

tussen Shell Pernis en Maasvlakte 2, Antea, 2020; 

Â Bijlage 3: Modellering koelwaterlozing, Royal HaskoningDHV, 2020. 

5.5.1 Grondwater 

Algemeen  
Tijdens de aanlegfase van de transportleiding, de koelwaterkelder bij het compressorstation 

en ter plaatse van bouwkuipen wordt de grondwaterstand verlaagd, zodat de aanleg en de 

boring in den droge kan plaatsvinden. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het 

nabijgelegen oppervlaktewater, nadat is nagegaan of er eventuele verontreinigingen 

aanwezig zijn.  

 

Het onttrekken van grondwater wordt als een negatief effect gezien, vanwege het beleid 

grondwater niet aan te tasten. De bemaling kan er tevens toe leiden dat nabijgelegen 

bodemverontreinigingen worden aangetrokken. Dit leidt tot de noodzaak van sanering zoals 

ook voor bodemverontreinigingen geldt welke bij de ontgraving worden aangetroffen (zie 

milieuthema bodem). 
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Effecten bemaling aanlegfase: Tracés noord (-) en Tracé zuid (- -) 
Hier is in onderscheid gemaakt in de milieueffect toetsing tussen drie verschillende tracés, 

namelijk : Tracé noord CS Edisonbaai, Tracé noord CS Aziëweg, en Tracé zuid CS 

Europaweg. 

 

Bij een aanlegdiepte tussen de 1 m en 2 m onder het maaiveld, is berekend wat de 

benodigde bemalingsdebieten zijn, uitgaande van de gemiddeld hoogste grondwaterstand 

(GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De maximale hoeveelheid 

bemalingswater is berekend in de deelstudie geohydrologie (Antea, 2019). Hieruit blijkt het 

volgende: 

 

¶ Er is met name bemaling in de opgehoogde zandlaag noodzakelijk. Zeer plaatselijk 

is nabij Shell Pernis een bemaling onder kleilagen benodigd op het opbarsten te 

voorkomen. 

 
De berekende waterbezwaren zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel 5.3 Overzicht berekende bemalingsdebieten 

 Debiet bij GHG in m3 Debiet bij GLG in m3 

Hoofdtracé 1.545.700 527.700 

Tracé noord CS Edisonbaai 838.600 132.300 

Tracé noord CS Aziëweg 1.051.500 132.300 

Tracé zuid CS Europaweg 2.261.200 627.000 

 

Afgeleide effecten van bemaling: Tracés noord (-) en Tracé zuid (- -) 
Bemaling van grondwater leidt tot (tijdelijke) verlaging van de freatische grondwaterstand in 

de directe omgeving. De effect van de verlaging van de freatische grondwaterstand wordt 

bepaald in het gebied tot aan de 5-cm verlagingslijn. In het bijlagerapport zijn de kaarten 

opgenomen met deze verlagingslijnen. Hieruit blijkt het volgende: 

 

Â Er bevinden zich geen gebouwen in de omgeving waar zetting kan optreden 

Â De bodemopbouw onder de wegen is zodanig dat hier geen zetting wordt verwacht 

Â Er zijn geen groengebieden nabij de bemaling aar verdroging van groengebieden kan 

optreden. 

Â Verontreinigd grondwater kan door de bemaling mobiel worden aangetrokken richting de 

bemaling. 

 

Op basis hiervan wordt voor de noordelijke tracés een gering negatief milieueffect gescoord 

(-), zowel voor de compressorlocatie Edisonbaai als voor Aziëweg. Voor  het zuidelijk tracé 

wordt een negatief effect getoetst  (--). 

 
Effecten bemaling gebruiksfase (0) 
Tijdens de gebruiksfase worden geen veranderingen voor het grondwater of het 
watersysteem verwacht. Er wordt verhard oppervlak toegevoegd op de compressorlocatie. 
De neerslag stroomt af van het verhard oppervlak en infiltreert nabij de locatie in de 
ondergrond. Zodoende is er geen beperking van infiltratiewater. 
 
Effecten door het gebruik van de kabel en leiding op het grondwater is niet te verwachten.  
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 66  

 

 

De beoordeling van aspect water op land tijdens de gebruiksfase, wordt hiermee nihil (0). 

5.5.2 Oppervlaktewater 

Algemeen 

Het bemalingswater, zoals beschreven bij het milieuaspect grondwater, wordt tijdens de 

aanlegfase naar verwachting geloosd op het oppervlaktewater. Waar nodig zal het 

verontreinigde grondwater eerst gezuiverd worden voordat het geloosd wordt op het 

oppervlaktewater. Het type en de dimensionering van de zuivering zijn afhankelijk van de 

samenstelling van het grondwater en de te behalen lozingseisen. Op voorhand kan worden 

uitgesloten dat niet aan de lozingseisen kan worden voldaan. Dit aspect maakt deel uit van 

de werkvoorbereidingen aan te vragen toestemmingen en vergunningen en in te dienen 

meldingen. 

 

Tijdens de gebruiksfase kunnen effecten op het oppervlaktewater optreden door de lozing 

van het opgewarmde koelwater bij het compressorstation.  

 

Effecten lozing bemalingswater aanlegfase (0) 

In de aanlegfase wordt grondwater onttrokken en naar verwachting geloosd op het 

oppervlaktewater. Naar verwachting is op bepaalde delen van het tracé een aanvullende 

zuivering nodig (mitigerende maatregel) voordat het onttrokken grondwater geloosd kan 

worden op het oppervlaktewater. Er zijn echter geen situaties voorzien waarbij niet kan 

worden voldaan aan lozingsnormen. De situaties worden van geval tot geval afgehandeld 

conform wet- en regelgeving in kader van de toestemmingen, meldingen en vergunningen 

die aan de orde zijn. Hieraan wordt aandacht besteed in de uitvoeringsplannen. Gelet hierop 

worden geen of slechts zeer beperkte effecten verwacht op het oppervlaktewater. 

 

Aanvullend worden tijdens de vergunningprocedure lozingsnormen vastgesteld door het 

bevoegd gezag. Hierbij wordt ook de immissietoets betrokken om de effecten op het 

oppervlaktewater vast te stellen. Over het algemeen is er speciale aandacht voor die 

parameters waarvan de norm in het oppervlaktewater al overschreden wordt.  

 

Hierdoor wordt het effect van lozing van bemalingswater op het oppervlaktewater als nihil (0) 

gezien. 

 

Effecten lozing koelwater gebruiksfase (-) of (- -) 

Tijdens de gebruiksfase wordt een warmtelozing verwacht als gevolg van het gebruik van 

oppervlaktewater om het compressorstation te koelen. Voor de drie mogelijke locaties voor 

het compressorstation zijn berekeningen van koelwaterlozing uitgevoerd (bijlage 3, RHDHV, 

2019). Onderstaand worden de bevindingen samengevat. 

 

Resultaten Europaweg 

Het effect van de waterlozing van variant Europaweg is getoetst op het criterium mengzone. 

Volgens het criterium mag de mengzone met een temperatuur Ó30ÜC niet groter zijn dan 

25% van de totale dwarsdoorsnede van het ontvangende water en mag de mengzone de 

bodem niet raken. Uit de berekeningen blijkt geen overschrijding plaats te vinden van de 

mengzone en raakt de mengzone de bodem niet. 
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Figuur 5.6. Temperatuur bij een dwarsdoorsnede. Links: Variant Europaweg. Rechts: Nulsituatie. 

 

Het effect van de warmtelozing van de variant Europaweg is getoetst op het criterium 

opwarming. Volgens het criterium mag de temperatuurverhoging ten opzichte van de 

achtergrondtemperatuur dieptegemiddeld niet groter zijn dan 3°C. Tevens mag de 

opwarming niet leiden tot een overschrijding van de maximale temperatuur, 28°C voor water 

aangewezen voor karperachtigen. Het toetsingspunt is locatie Amalia Haven Mond. De 

verhoging van de watertemperatuur ten opzichte van de achtergrondtemperatuur is ruim 

minder dan de gestelde grens van 3°C en overschrijdt niet de maximale temperatuur van 

28°C, geconstateerd uit figuur 5.7. 

 

 

Figuur 5.7 Links: Warmtespreiding Variant Europaweg. Rechts: Temperatuurverschil t.o.v. Nulsituatie. 

 

Resultaten Edisonbaai 

Het effect van de waterlozing van variant Edisonbaai is getoetst op het criterium mengzone. 

Volgens het criterium mag de mengzone met een temperatuur Ó30ÜC niet groter zijn dan 

25% van de totale dwarsdoorsnede van het ontvangende water en mag de mengzone de 

bodem niet raken. Uit de berekeningen blijkt geen overschrijding plaats te vinden van de 

mengzone en raakt de mengzone de bodem niet. 
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Figuur 5.8. Temperatuur bij een dwarsdoorsnede. Links: variant Edisonbaai. Rechts: Nulsituatie. 

 

Het effect van de warmtelozing van variant Edisonbaai is getoetst op het criterium 

opwarming. Volgens het criterium mag de temperatuurverhoging ten opzichte van de 

achtergrondtemperatuur dieptegemiddeld niet groter zijn dan 3°C. Tevens mag de 

opwarming niet leiden tot een overschrijding van de maximale temperatuur, 28°C voor water 

aangewezen voor karperachtigen. Het toetsingspunt is locatie Lichtenlijn 4120. De verhoging 

van de watertemperatuur ten opzichte van de achtergrondtemperatuur is minder dan de 

gestelde grens van 3°C en overschrijdt niet de maximale temperatuur van 28°C, zie figuur 

5.9. 

 

 

Figuur 5.9. Links: Warmtespreiding variant Edisonbaai. Rechts: Temperatuurverschil t.o.v. Nulsituatie. 

 

 

Resultaten Edisonbaai-Aziëweg 

Het effect van de waterlozing van de variant Edisonbaai-Aziëweg is getoetst op het criterium 

mengzone. Volgens het criterium mag de mengzone met een temperatuur Ó30ÜC niet groter 

zijn dan 25% van de totale dwarsdoorsnede van het ontvangende water en mag de 

mengzone de bodem niet raken. Uit de berekeningen blijkt geen overschrijding plaats te 

vinden van de mengzone en raakt de mengzone de bodem niet. 
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Figuur 5.10. Temperatuur bij een dwarsdoorsnede. Links variant Edisonbaai-Aziëweg. Rechts: Nulsituatie. 

 

Het effect van de warmtelozing van variant Edisonbaai-Aziëweg is getoetst op het criterium 

opwarming. Volgens het criterium mag de temperatuurverhoging ten opzichte van de 

achtergrondtemperatuur dieptegemiddeld niet groter zijn dan 3°C. Tevens mag de 

opwarming niet leiden tot een overschrijding van de maximale temperatuur, 28°C voor water 

aangewezen voor karperachtigen. Het toetsingspunt is locatie Yangtzekanaal Torline. De 

verhoging van de watertemperatuur ten opzichte van de achtergrondtemperatuur is ruim 

minder dan de gestelde grens van 3°C en overschrijdt niet de maximale temperatuur van 

28°C, geconstateerd uit Figuur 5.11. 

 

 

Figuur5.11. Links: Warmtespreiding variant Edisonbaai-Aziëweg. Rechts: Temperatuurverschil t.o.v. Nulsituatie. 

 

Resultaten Aziëweg 

Het effect van de waterlozing van variant Aziëweg is getoetst op het criterium mengzone. 

Volgens het criterium mag de mengzone met een temperatuur Ó30ÜC niet groter zijn dan 

25% van de totale dwarsdoorsnede van het ontvangende water en mag de mengzone de 

bodem niet raken. Uit de berekeningen blijkt geen overschrijding plaats te vinden van de 

mengzone en raakt de mengzone de bodem niet. 
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Figuur 5.12. Temperatuur bij een dwarsdoorsnede (Figuur 3 5). Links: variant Aziëweg. Rechts: Nulsituatie. 

 

Het effect van de warmtelozing van variant Aziëweg is getoetst op het criterium opwarming. 

Volgens het criterium mag de temperatuurverhoging ten opzichte van de 

achtergrondtemperatuur dieptegemiddeld niet groter zijn dan 3°C. Tevens mag de 

opwarming niet leiden tot een overschrijding van de maximale temperatuur, 28°C voor water 

aangewezen voor karperachtigen. Het toetsingspunt is locatie Yangtzekanaal Torline. De 

verhoging van de watertemperatuur ten opzichte van de achtergrondtemperatuur is ruim 

minder dan de gestelde grens van 3°C en overschrijdt niet de maximale temperatuur van 

28°C, geconstateerd uit figuur 5.13.  

 

 

Figuur 5.13. Links: Warmtespreiding variant Aziëweg. Rechts: Temperatuurverschil t.o.v. Nulsituatie. 

 

Conclusie aan de hand van de modelberekeningen 

In alle varianten leidt de lozing van koelwater tot een geringe toename thermische belasting, 

maar de belasting blijft binnen de gestelde criteria.  

 

Daarmee wordt het effect op oppervlaktewater in de gebruiksfase als licht negatief (ï) 

beoordeeld, met uitzondering van de lozing van koelwater bij de Edisonbaai waar het 

temperatuureffect tussen 1 en 3 graden is en als negatief (--) scoort. 
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Tabel 5.4 Effectclassificatie lozing koelwater 

Lozing koelwater Mengzone (25%) 3°C 28°C 

Europaweg 0 - 0 

Edisonbaai 0 -- 0 

Edisonbaai - Aziëweg 0 - 0 

Aziëweg 0 - 0 

 

De effecten van de warmtewaterlozing ten behoeve van het Porthos project voldoen aan de 

norm gesteld in het CIW rapport ñBeoordelingssystematiek warmtelozingenò. Volgens de 

norm mag de mengzone met een temperatuur boven Ó30ÜC niet groter zijn dan 25% van de 

totale dwarsdoorsnede van het ontvangende water en mag de mengzone de bodem niet 

raken. Vervolgens mag de temperatuurverhoging ten opzichte van de 

achtergrondtemperatuur dieptegemiddeld niet groter zijn dan 3 ºC en de maximale 

temperatuur van 28 ºC, voor water aangewezen voor karperachtigen, niet overschrijden.  

  

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat alle vier alternatieve warmtelozingslocaties 

van Porthos voldoen aan de criteria en daarmee voldoet aan de eisen.  

5.5.3 Samenvatting effectbeoordeling water  

De effecten op het milieuthema water zijn onderzocht voor de aspecten grondwater en 

oppervlaktewater. Bij grondwater is gekeken naar bemaling en naar infiltratie van 

regenwater. Bij oppervlaktewater is gekeken naar lozing van bemalingswater en koelwater. 

 

Aanlegfase  
In de aanlegfase van de transportleiding vindt bemaling plaats om te zorgen dat de leiding in 

den droge kan worden aangelegd. Doordat de grondwaterstand kan variëren tussen droge 

en natte periode, is de hoeveelheid bemalingswater afhankelijk van de omstandigheden 

tijdens aanleg. In natte perioden leidt dit tot een beperkt negatief effect.  

 

Gebruiksfase  

In de gebruiksfase vindt lozing van koelwater bij het compressorstation plaats. Dit leidt tot 

verhoging van de temperatuur in het ontvangende oppervlaktewater, maar niet tot 

overschrijding van normen. Dit leidt tot een beperkt negatief effect. 

 

Afsluitfase  

In de afsluitfase zal bij verwijdering van de transportleiding een vergelijkbare bemaling nodig 

zijn als tijdens de aanlegfase. 

 

Alternatieven en varianten  
Het zuidelijk tracé is langer dan het noordelijke tracé wat leidt tot meer bemaling. Beide 

alternatieven voor het zuidelijk tracé zijn gescoord als negatief effect in de aanlegfase. 

Lozing van koelwater nabij de Edisonbaai leidt tot verhoging van de temperatuur in het 

ontvangende water, tot bijna de norm van drie graden. Dit is voor de gebruiksfase als een 

negatief effect gescoord. Vanaf de Edisonbaai kan ook op het Yangtzekanaal worden 

geloosd, wat als een beperkt negatief effect is gescoord. 
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Tabel 5.5 Effectbeoordeling milieuthema Water 

Thema Water 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 
N-Az (VA) N-Ed Z-Eu  Z-Ed 

Grondwater  Bemaling grondwater (aanlegfase) 
 

- - -- -- 

 Reductie infiltratiewater 
(gebruiksfase) 

0 0 0 0 

Oppervlaktewater  Lozing bemalingswater in de 
aanlegfase 

0 0 0 0 

Lozing koelwater bij locatie - -- - -- 
Lozing koelwater op afstand  -  - 

 

Mitigerende maatregelen 

Lozing van koelwater heeft invloed op het ontvangende oppervlaktewater, maar vormt 

tevens verlies van energie in de vorm van warmte. Vanuit het streven naar duurzaamheid is  

nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken. Hiervoor is 

afstemming gezocht met het nabijgelegen Gate. Als mitigerende maatregel is afgesproken 

dat het opgewarmde koelwater van Porthos wordt geleverd aan Gate. In de huidige situatie 

wordt koelwater van Uniper via Gate geloosd. Als gevolg hiervan neemt de levering vanuit 

Uniper dan af.  

5.6 Leemten in kennis 

Voor het milieuthema water zijn er de volgende leemten: 

 

Â De actuele grondwaterstanden tijdens de aanleg van de transportleiding zijn bepalend 

voor de hoeveelheid te bemalen grondwater. Dit is op voorhand slechts indicatief vast te 

stellen, aangezien de k-waarden lokaal sterk kunnen verschillen. In de berekeningen is 

hiervoor een bandbreedte aangehouden. Om vooraf duidelijkheid te krijgen is het zinvol 

om boringen langs het tracé te plaatsen en peilbuizen om de freatische 

grondwaterstanden te registreren. 

Â De bemaling kan er toe leiden dat verontreinigingen mobiel worden. 

Â Bij bemaling kan verontreinigd grondwater worden aangetroffen. Hiervoor zal 

voorafgaand aan het lozen van het water, moeten worden nagegaan of het een 

behandeling nodig heeft. 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 73  

 

 

6 Archeologie 

Het milieuthema archeologie beschrijft de mogelijke effecten op archeologische waarden van 

het landdeel van het Porthos project. Algemeen uitgangspunt is dat aanwezige 

archeologische resten in de bodem behouden moeten blijven. Waar bodemverstoring niet is 

te vermijden is het leidende principe: de initiatiefnemer van de bodemverstoring betaalt het 

benodigd onderzoek. De effecten op archeologie voor de aanleg van het zeedeel van de 

transportleiding zijn beschreven in hoofdstuk 18.7. Voor het bestaande platform vindt geen 

verstoring plaats van de zeebodem en zijn er zodoende geen effecten archeologie. 

 

6.1 Wet- en regelgeving 

Behalve in de Erfgoedwet uit 20167, en de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz) uit 2007 (een van de herzieningen van de Monumentenwet)8 is het wettelijk kader 

voor de bescherming van gebouwde monumenten en archeologische vindplaatsen 

vastgelegd in de wetgeving voor verschillende beleidsterreinen. Hieronder worden de 

belangrijkste wetten kort samengevat. Samen verschaffen zij de wettelijke basis voor de 

besluitvorming over en omgang met het cultureel erfgoed.  

6.1.1 Erfgoedwet 

In de Erfgoedwet uit 2016 is geregeld door middel van een meldingsplicht, dat 

archeologische vondsten en de locatie waar ze zijn gevonden moeten worden aangemeld,. 

Officieel moet de vondst worden gemeld bij de minister, in de praktijk kan de vinder terecht 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zodat de vondst geregistreerd wordt in het 

centraal archeologisch informatiesysteem. 

6.1.2 Wet ruimtelijke ordening 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2008 hebben het Rijk, de provincies en de 

gemeenten hun plannen voor ruimtelijke indeling vastgelegd, zowel voor de korte als de 

langere termijn. Daarnaast omschrijft deze wet de rechten en plichten van zowel overheid, 

burgers, bedrijven als instellingen op dit vlak. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een 

nadere uitwerking van de eerstgenoemde wet en bevat onder andere bepalingen over de 

bestemmingsplannen, de kosten voor archeologisch onderzoek en de relatie daarvan tot de 

grondexploitatie. 

6.1.3 Woningwet 

Binnen de Woningwet uit 2003 is het in principe mogelijk om voorschriften die gericht zijn op 

de bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden aan het verlenen van 

een bouwvergunning te verbinden. In artikel 56 van deze wet wordt verwezen naar artikel 40 

van de Monumentenwet. 

 

 
7 De Erfgoedwet is, samen met de Omgevingswet, de vervolger van de Monumentenwet uit 1988. Op 1 juli 2016 is 
de Monumentenwet komen te vervallen en is een deel van deze wet overgedragen naar de Erfgoedwet, en een 
ander deel is overgedragen naar de Omgevingswet. 
8 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/overgangsrecht-monumentenwet-1988-naar-
omgevingswet 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/overgangsrecht-monumentenwet-1988-naar-omgevingswet
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/overgangsrecht-monumentenwet-1988-naar-omgevingswet
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6.1.4 Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer dient in eerste instantie om het milieu te beschermen door middel van 

kwaliteitseisen, vergunningen en regels, en de handhaving hiervan. Hierbij moet ook 

rekening worden gehouden met eventuele archeologische waarden in de betreffende 

gebieden. Zo wordt in hoofdstuk 4.9, lid 4c van de Wet milieubeheer verwezen naar 

provinciale attentiegebieden. Hoofdstuk 7 van de wet betreft de Milieueffectrapportage 

(MER), die verplicht kan worden gesteld voor ruimtelijke plannen die voldoen aan strikt 

omschreven criteria. Naast het feit dat in dit artikel geregeld is dat de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) op dit terrein meebeslist, vormt het beschrijven van de 

effecten van het betreffende plan voor het aspect cultuurhistorie een verplicht onderdeel van 

de MER, zodat ook de archeologie in de Milieueffectrapportage meegenomen wordt. 

6.1.5 Tracéwet 

Binnen Nederland vallen nationale infrastructurele projecten onder de Tracéwet uit 1993. 

Hiervoor heeft de minister van OCW een convenant gesloten met de minister van Verkeer 

en Waterstaat, waarin bepaald wordt dat archeologische waarden zullen worden 

meegewogen bij de aanleg of uitbreiding van hoofdwegen, spoortrajecten etc. 

6.1.6 Ontgrondingenwet 

De Ontgrondingenwet uit 2016 beoogt door middel van een vergunningenstelsel voor 

ontgrondingen de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand, klei en grind te reguleren. 

Groot grondverzet kan daarbij vallen onder de werking van deze wet. In artikel 3.j wordt de 

vergunninghouder verplicht maatregelen te treffen opdat archeologische monumenten in de 

bodem kunnen worden behouden. Provincies hanteren een eigen nauwkeurig omschreven 

toetsingskader bij het beoordelen van vergunningaanvragen. Hierin zijn ook richtlijnen ten 

aanzien van de omgang met archeologische waarden en verwachtingen opgenomen. 

6.2 Archeologisch onderzoek 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit twee fasen. In eerste instantie wordt een overzicht 

gemaakt van bekende informatie met betrekking tot archeologisch waardevolle gebieden. Dit 

is een bureaustudie. Vervolgens wordt een verkenning uitgevoerd ter plaatse van de 

geplande vergravingen. 

 

De Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005)9 geeft inzicht in de 

archeologische waarden en beleid van de gemeente Rotterdam, gebaseerd op de 

archeologische kenmerkenkaart Rotterdam. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) draagt zorg voor het archeologische erfgoed.  

 

Redelijk tot hoge archeologische verwachting 
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam wordt langs het leidingtracé en 

ter plaatse van de locaties voor het compressorstation een redelijk tot hoge archeologische 

verwachting toegekend. Conform de bestemmingsplannen óBotlek en Vondelingenplaatô en 

óEuropoort en Landtongô gelden voor de locatie een omgevingsvergunning voor bouw- en 

graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0 m NAP en die tevens een oppervlakte beslaan 

van meer dan 200 vierkante meter. 

 
9 https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/waardenkaart.pdf 
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Grondroerende werkzaamheden 
De grondroerende werkzaamheden bestaan uit de aanleg van de CO2-transportleiding 

van Hoogvliet naar de Maasvlakte en volgt daarbij een groot deel van de A15 en N15. De 

leiding heeft een diameter van ruim 1 m en de onderzijde komt op een diepte van 2,10 m 

beneden maaiveld te liggen. De bovenzijde van de aanlegsleuf is 4,4 m breed en onderin is 

deze 2 m breed. De leiding wordt met name in bestaande leidingensleuven aangelegd. De 

leiding komt op kruisingen met een dekking van 2,5 m te liggen en de onderzijde van de 

ontgraving ligt op 3,6 m beneden maaiveld. De leiding zelf komt daarmee dus op 1,4 m + 

NAP te liggen, uitgaande van een maaiveldhoogte van 5 m +NAP. 

 
Kruising grotere watergangen 
De leiding wordt onder de Oude Maas, Callandkanaal, Beerkanaal en Dintelhaven 

aangelegd middels een gestuurde boring tot maximaal 50 m -NAP bij het Beerkanaal. De 

gestuurde boringen hebben in- en uittredekuipen, die dieper gaan dan 0 NAP. De grootste 

kuip heeft een oppervlakte van 150 m2 (Dintelhaven). 

 

De werkzaamheden overschrijden de toegestane marges van de bestemmingsplannen enkel 

bij de gestuurde boringen onder watergangen door. Echter, vanwege de beperkte en lineaire 

omvang van de leiding en de aard van de verstoring (gestuurde boring) acht de gemeente 

Rotterdam een archeologisch (voor)onderzoek op de planlocatie niet noodzakelijk. 

Bij eventuele wijzigingen in het aanlegplan kan een archeologisch vooronderzoek alsnog 

nodig zijn en dient het opnieuw aan de afdeling Archeologie te worden voorgelegd. 

6.3 Beoordelingskader 

In tabel 6.1 is het beoordelingskader weergegeven voor de bepaling van de effecten van de 
alternatieven en varianten voor het thema archeologie.  

Tabel 6.1 Effectclassificatie thema archeologie 

 Archeologie 

+++ N.v.t. 

++ N.v.t. 

+ N.v.t. 

0 Geen effect 

- Geringe kans op verstoring archeologische waarden 

- -  Kans verstoring archeologische waarden, vooronderzoek nodig 

- - - Zeker verstoring archeologische waarden, mitigatie nodig 

6.4 Milieueffecten 

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op verzoek van Porthos 

de noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek in het kader van de 

voorgenomen aanleg van de CO2-leiding, project Porthos te Rotterdam, beoordeeld. 

 

De gemeente Rotterdam ziet naar aanleiding van de plannen geen reden tot archeologisch 

vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie 

(zie bijlage 9c voor het leidingtracé en 9d voor de compressorlocatie). De locatie kan voor de 

voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. Wel 
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wordt benadrukt dat er altijd rekening gehouden dient te worden met zogenaamde 

toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10 het bevoegd 

gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze Archeologie Rotterdam) te informeren. 

6.4.1 Compressorstation 

Effecten voorbereiden ondergrond aanlegfase (0) 
Het compressorstation wordt aangelegd met beperkte vergraving in de ophooglaag. Het is 

niet de verwachting dat hier archeologische waarden worden aangetroffen, en dus wordt het 

effect als nihil beschouwt (0).  

 

Er is geen onderscheid te maken tussen de drie mogelijke locaties voor het 

compressorstation. 

6.4.2 Transportleiding 

Effecten leidingstrook (0) en boringen (-) aanlegfase 

De transportleiding wordt tussen 1 en 2 meter onder maaiveld aangelegd, met uitzondering 

van boringen onder watergangen. Voor de boringen geldt dat archeologische waarden 

verstoord kunnen worden. Voor het tracé is op basis van de beschikbare informatie geen 

belemmering wat betreft archeologie aanwezig. Er dient vanzelfsprekend wel met 

toevalsvondsten rekening te worden gehouden.  

 

Het effect is nihil (0) voor de transportleiding in de leidingstrook en licht negatief (-)  voor 

mogelijke verstoring in bij de boringen. Er is geen onderscheid te maken tussen het 

noordelijk en zuidelijk tracé. 

6.4.3 Samenvatting effectbeoordeling archeologie 

Archeologische waarden zijn in de ophooglaag van circa 5 meter dikte niet aanwezig, maar 

mogelijk hieronder wel.  

 

In de aanlegfase wordt de transportleiding en het compressorstation aangelegd in of op de 

ophooglaag, zodat geen verstoring van archeologische waarden kan optreden (score nihil). 

Bij de benodigde boringen worden toevalsvondsten niet verwacht, maar zijn ook niet uit te 

sluiten, wat leidt tot een licht negatieve score.  

 

In de gebruiksfase vinden geen verstoringen van de bodem plaats en is het effect nihil. Bij 

afsluiting zullen geen onvergraven gronden worden verstoord, zodat het effect eveneens 

nihil is.  

 

Er is geen onderscheid tussen de alternatieven en varianten op het thema archeologie. 

Tabel 6.2 Effectbeoordeling milieuthema Archeologie 

Thema Archeologie 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 

Verstoring 
waarden 

Transportleiding ontgraving leidingstrook 0 

Transportleiding diepe boring bij kruisingen - 

Compressorstation voorbereiden ondergrond 0 
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6.5 Leemten in kennis 

Archeologische waarden zoals aan te treffen bij boringen zijn op voorhand niet voorzien, 

maar kunnen niet worden uitgesloten. Tijdens de uitvoering zal hiervoor gewerkt worden 

conform de geldende protocollen. 
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7 Landschappelijke inpassing en cultuurhistorie 

Het milieuthema landschappelijke inpassing en cultuurhistorie beschrijft de mogelijke 

zichtbare effecten van de onderdelen van het landdeel van het Porthos project. Dit heeft 

vooral betrekking op de zichtbaarheid van de onderdelen van de Porthos infrastructuur. 

7.1 Wet- en regelgeving 

De provincie Zuid-Holland heeft beleid ontwikkeld met betrekking tot cultureel erfgoed in het 

ruimtelijk beleid. Hiervoor is een Cultuur historische kaart opgesteld (CHS-kaart) welke sinds 

januari 2017 van kracht is. De kaart bevat een selectie van waarden die specifiek van 

provinciaal belang zijn. Het gaat enerzijds om bijzondere gebieden anderzijds om themaôs 

van provinciaal belang. Binnen de provinciale erfgoedgebieden bevinden zich tevens veel 

door rijk of gemeente beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten. Hiermee 

beoogt de provincie de bredere context en de ruimtelijke kwaliteit van dit erfgoed te 

behouden en te versterken. 

 

Het beleid voor cultureel erfgoed van provinciaal belang is vastgelegd in de provinciale Visie 

Ruimte en Mobiliteit (i.h.b. par. 3.5 Instandhouding en versterking van het cultureel erfgoed 

en par. 4.3.5 Archeologie) en uitgewerkt in de Verordening ruimte provincie Zuid Holland10. 

is het cultureel erfgoed ook opgenomen in de provinciale Kwaliteitskaart van de Visie Ruimte 

en Mobiliteit (i.h.b. bij thema Identiteitsdragers en Landschap)11. 

 

Per 1 april 2019 zijn de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening ruimte vervangen door 

de Omgevingsvisie en de Omgevingsordening12. In het Omgevingsbeleid is al het bestaande 

provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een Omgevingsvisie en 

een Omgevingsverordening. Het gehele Omgevingsbeleid is alleen redactioneel gewijzigd, 

de beleidsinhoud is niet veranderd. 

7.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen  

7.2.1 Studiegebied 

Het havengebied kan gezien worden als een industriegebied, met ruimtelijke bestemming 

voor grote bedrijven en (zware) industrie. In het havengebied bevinden zich volgens de 

cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-Holland geen molens, landgoederen en 

kasteelterreinen. In de omgeving van het havengebied worden molens aangeduid bij Hoek 

van Holland en Brielle. Kasteelbiotopen en landgoedbiotopen worden bij Oostvoorne 

weergegeven, ten zuidoosten van het Oostvoornse Meer. 

 

Hoofdstuk 3.1 en 3.2 van het deelrapport Technische beschrijving geeft een uitgebreidere 

ruimtelijk landschappelijke beschrijving van het studiegebied. 

  

 
10 https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/VRM  
11 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoed-cultuur/cultuurhistorische/ 
12 www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-downloads/  

https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/VRM
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7.3 Beoordelingskader 

In tabel 7.1 is het beoordelingskader weergegeven voor de bepaling van de effecten van de 
alternatieven en varianten voor het thema landschappelijke inpassing en cultuurhistorie.  
 

Tabel 7.1 Effectclassificatie thema landschappelijke inpassing en cultuurhistorie 

 Landschappelijke inpassing en cultuurhistorie 

+++ N.v.t. 

++ N.v.t. 

+ N.v.t. 

0 Geen effect 

- Geringe verstoring zichtbaarheid 

- -  Verstoring landschappelijke of cultuurhistorische waarden, mitigatie nodig 

- - - Grote verstoring landschappelijke of cultuurhistorische waarden, aanpassing ontwerp nodig 

 

7.4 Milieueffecten 

In het deelrapport Technische beschrijving is een overzicht gegeven van de drie locaties 

voor het compressorstation met daarbij een overzicht van de inrichting van de beschikbare 

ruimten. 

 

 
Figuur 7.1. Impressie van de inrichting van de compressorstationlocatie Aziëweg. 
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7.4.1 Behoud landschappelijke waarden 

Effecten transportleiding op landschap aanlegfase en gebruiksfase (0) 

De transportleiding die wordt aangelegd door de leidingstrook naar platform P18-A in de 

Noordzee wordt volledig ondergronds geplaatst.  

 

In de aanlegfase treedt een tijdelijke verstoring op door de aanlegwerkzaamheden. Deze 

verstoring is verwaarloosbaar te noemen aangezien de omgeving bestaat uit een 

industrieterrein waar activiteiten normaliter voorkomen en gezien de (in landschappelijk 

opzicht) kleinschaligheid van de werkzaamheden. De score in de aanlegfase is daarmee 

nihil (0). 

 

De toplaag wordt hersteld na het plaatsen van de transportleiding. Het landschap ondergaat 

ten gevolge van het aanleggen van de transportleiding geen veranderingen. De score in de 

gebruiksfase is daarmee nihil (0). 

 

Behoud van landschappelijke waarden en cultuurhistorie wordt tevens voor de alternatieven  

beoordeeld met een score nihil (0). 

 

Effecten compressorstation op landschap aanlegfase en gebruiksfase (0) 

Het compressorstation inclusief benodigde installaties zal wel een nieuw zichtbaar element 

vormen in het landschap. De maximale hoogte van de gebouwen bedraagt 12 meter. 

Aangezien sprake is van een industrieel landschap, zal de verstoring beperkt zijn. Het effect 

is nihil (0) door de omliggende installaties. 

 

Effecten varianten aanlegfase en gebruiksfase (0) en (-) 

Voor de locatie Europaweg geldt evenals voor de locatie Aziëweg dat door de omringende 

installaties het effect van het compressorstation nihil is. Ter plaatse van de Edisonbaai is de 

zichtbaarheid naar verwachting groter doordat er geen bebouwing in de directe omgeving 

aanwezig is. Voor de variant met locatie Edisonbaai is de score beperkt negatief (ï). 

7.4.2 Samenvatting effectbeoordeling landschappelijke inpassing 

Doordat het studiegebied zich bevindt in een industrieel landschap vindt beoordeling van de 

verstoring van landschappelijke waarden en cultuurhistorie in deze context plaats. In het 

havengebied bevinden zich volgens de cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-

Holland geen molens, landgoederen en kasteelterreinen. 

 

Tijdens de aanlegfase is tijdelijk bouwmaterieel aanwezig. Dit geeft alleen een tijdelijke en 

beperkte verstoring. 

 

In de gebruiksfase is het compressorstation als zichtbaar element in de omgeving aanwezig. 

De verstoring wordt als nihil gezien. Dit geldt tevens voor de afsluitfase. 

 

Bij de alternatieven en varianten is bepaald dat indien voor het compressorstation de locatie 

Edisonbaai wordt gekozen, er een licht negatief effect is, aangezien de directe omgeving 

nog niet bebouwd is. 
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Tabel 7.2 Effectbeoordeling milieuthema Landschappelijke inpassing en cultuurhistorie 

Thema Landschappelijke inpassing 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 
N-Az (VA) N-Ed Z-Eu Z-Ed 

Behoud 
landschappelijke 
waarden 

Aanwezigheid transportleiding 0 0 0 0 
Aanwezigheid compressorstation 0 - 0 - 

7.5 Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis met betrekking tot de landschappelijke inpassing en 

cultuurhistorische waarden. 
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8 Geluid 

Het milieuthema geluid beschrijft de mogelijke effecten als gevolg van de emissie van geluid, 

daarbij wordt specifiek gekeken naar bouwlawaai in de aanlegfase en de geluidsemissie van 

het compressorstation in de gebruiksfase. Voor het milieuaspect geluid is getoetst op 

mogelijke geluidhinder naar de omgeving, rekening houdend met de specifieke voorwaarden 

vanuit het gezoneerde industrieterrein. 

 

In dit hoofdstuk worden de effecten met betrekking tot het milieuaspect geluid beschreven. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de geluidsituatie in de aanlegfase en de operationele 

fase, maar ook de verkeersaantrekkende werking (indirecte gevolgen) die samenhangt met 

deze situaties. Omdat het compressorstation gelegen is op een, als gevolg van de Wet 

geluidhinder, gezoneerd industrieterrein, wordt ook met deze specifieke regelgeving 

rekening gehouden.  

 

De mogelijk ecologische gevolgen van geluidhinder zijn in het hoofdstuk 10 Natuur 

beschreven. De mogelijke gevolgen voor het onderwatergeluid bij de aanleg van de 

zeeleiding zijn beschreven in deel 3, hoofdstuk 18.3. 

8.1 Wet en regelgeving 

8.1.1 Nationaal niveau 

Wet geluidhinder  

De Wet geluidhinder (Wgh), gewijzigd in 2017, en de op basis van deze wet vigerende 

Besluiten en Regelingen bepalen het beoordelingskader voor geluid afkomstig van 

wegverkeer, railverkeer en industrie. Voor wat betreft industrielawaai ziet de Wgh toe op 

geluid dat afkomstig is van industrieterrein waarvoor, op grond van deze wet, een geluidzone 

is vastgesteld. De varianten voor het compressorstation zijn gelegen op het gezoneerde 

industrieterrein Maasvlakte 2 en Maasvlakte-Europoort.  

 

De Wgh voorziet in regelgeving voor het vastleggen van een geluidzone rondom een 

industrieterrein, wanneer daar in belangrijke mate geluid veroorzakende bedrijven zijn 

gelegen of zich mogen vestigen. Welk type bedrijven dit zijn, is vastgelegd in het Besluit 

omgevingsrecht uit 2010 (Bor). 

 

Daarnaast voorziet de Wgh in een normenstelsel voor de toelaatbare geluidbelasting op de 

zone en voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone zijn 

gelegen. De Wgh geeft ook aan dat de gemeente of de provincie (voor regionale 

industrieterreinen) een zonebeheersysteem moet hebben waarin opgenomen informatie over 

de wijze waarop de geluidruimte op het industrieterrein en binnen de zone is verdeeld. 
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Figuur 8.1 Zonegrens 50dB(A) industrieterrein Maasvlakte Europoort (MER Havenbestemmingsplan, 2013) 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrechten Wet milieubeheer  

De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) uit 2008, en de Wet milieubeheer (Wm) 

uit 1993, samen met de op basis van deze wet desbetreffende Regelingen en Besluiten, 

vormen het kader voor de vergunningverlening aan inrichtingen (bedrijven). Hierin is ook 

bepaald dat bij vergunningverlening de bepalingen uit de Wgh ten aanzien van de 

geluidbelasting op de zone in acht moeten worden genomen. Kortweg betekent dit dat de 

geluidbelasting afkomstig van alle op het gezoneerde industrieterrein aanwezige bedrijven 

niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) op de vastgestelde buitenste zonegrens.  

 

Daarnaast vormen deze wetten ook de basis voor de geluidregelgeving aan bedrijven die 

niet op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen en bedrijven die vallen onder het 

Activiteitenbesluit (een Besluit op grond van de Wet milieubeheer). Ook vormen deze wetten 

en het daarop gebaseerde vergunningstelsel de basis voor de aanvullende regelgeving op 

het gebied van geluid zoals beperkingen ten aanzien van de maximale geluidniveaus 

(piekgeluid) en het geluid van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder). De 

wijze waarop geluid wordt beoordeeld en geregeld in de vergunning is opgenomen in de 

óHandreiking industrielawaai en vergunningverleningô. Deze richtlijn vormt het algemeen 

beoordelingskader voor geluid in de omgevingsvergunning en geeft onder meer aan welke 

normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau 

aangehouden kan worden. Tot slot geeft de Regeling omgevingsrecht (Mor) een opsomming 

van de toepasbare BBT-regelingen. 

 

Richtlijn Handleiding meten en rekenen industrielawaai  

Deze richtlijn (HMRI) uit 1999 is gebaseerd op de in de Wet geluidhinder voorgeschreven 

meet- en rekenmethode voor industrielawaai. Deze handleiding geeft voorwaarden waaraan 

een akoestisch onderzoek moet voldoen. Zo zijn er verschillende meet- en rekenmethoden 

opgenomen. Daarnaast geeft de handleiding voorwaarden waaraan de gebruikte 
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meetapparatuur moet voldoen, op welke wijze metingen uitgevoerd moeten worden en op 

welke wijze beoordelingsgrootheden worden vastgesteld. Daarnaast is er een uitgebreide 

rekenmethode voor de overdracht van geluid vastgesteld. Deze rekenmethode is in 

Nederland doorgaans vertaald naar digitale rekenmodellen waarmee de overdracht van bron 

naar ontvanger wordt berekend.  

 

Circulaire Bouwlawaai 

Voor bouw- en slooplawaai heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2010 een 

nieuwe Circulaire Bouwlawaai opgesteld als handreiking voor de normstelling voor 

bouwlawaai bij woningen. Deze circulaire geeft adviesnormen voor het equivalente 

geluidniveau op de gevels van woningen ten gevolge van bouwlawaai, dat doorgaans 

relevant is voor bouwwerkzaamheden op relatief korte afstand van woningen.  

 

De aanleg van de pijpleiding valt niet onder de vergunningplicht zoals geregeld in de Wabo.  

Daarom is voor de aanleg van deze pijpleiding de Circulaire Bouwlawaai het toetsingskader. 

Ook de aanlegfase van het compressorstation valt onder het toetsingskader de Circulaire 

Bouwlawaai. 

8.1.2 Regionaal en lokaal niveau 

Bestuursovereenkomst Rijnmond-West 

Begin jaren negentig zijn tussen gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Rijk en de 

toenmalige belangenbehartiger van het havenbedrijfsleven afspraken gemaakt over de 

sanering van industrielawaai, op grond van de Wet geluidhinder voor de grote 

industrieterreinen in het Rijnmond gebied (Botlek, Pernis, Europoort en Maasvlakte). Deze 

afspraken zijn vastgelegd in de óBestuursovereenkomst Rijnmond-Westô. Kortweg komt deze 

beleidsregel er op neer dat de wettelijk verplichte sanering van industrielawaai voor deze 

industrieterreinen wordt gerealiseerd op basis van vervangingsinvesteringen die voldoen aan 

de beste beschikbare technieken op het gebied van geluidreductie en dat daarmee een in dit 

convenant overeengekomen eindcontour voor 2025 wordt gerespecteerd. De eindcontour is 

een contour van gelijke geluidbelasting van maximaal 55 dB(A) die binnen de zonegrens is 

gelegen en daarmee de overeengekomen saneringsdoelstelling voor geluid realiseert. 

 

Informatiesysteem industrielawaai Rijnmond (SI2) en modelregels 

Het informatiesysteem industrielawaai voor de Rijnmond, of kortweg SI2 is het 

zonebeheersysteem voor het Rijnmond gebied. Dit zowel technische als procedurele 

systeem bevat de praktische middelen om het zonebeheer uit te voeren op de 

industrieterreinen. Enerzijds is dit systeem een centraal rekenmodel van de 

industrieterreinen waarin alle vergunde en geplande geluidruimte van bedrijven en 

beschikbare kavels is opgenomen en anderzijds bevat dit systeem specifieke modelregels 

die aanvullend zijn op de eerder besproken HMRI 1999. Wanneer bedrijven een vergunning 

aanvragen wordt een óknipô uit het centrale rekenmodel beschikbaar gesteld en worden 

afspraken gemaakt over de beschikbare geluidruimte binnen de zone voor het betreffende 

bedrijf. De aanvrager modelleert in dit knipmodel de aan te vragen geluidruimte en levert het 

model terug aan het bevoegd gezag (in uitvoering: de DCMR Milieudienst Rijnmond). 

Vervolgens wordt dit model weer geïntegreerd en wordt de wettelijk verplichte zonetoets 

uitgevoerd (beoordeeld of door het verlenen van de vergunning de zonegrens niet wordt 

overschreden) en wordt beoordeeld of de geluidruimte voor het bedrijf inpasbaar is binnen 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 85  

 

 

het vastgestelde inrichtings(beleids)plan (toebedeling van de individuele geluidruimte per 

kavel).  

 

Vanuit dit systeem zijn ook een aantal zogenaamde vrije deelmodellen geknipt voor het 

modelleren van de aanlegfase wat zich uitstrekt over een gebied wat groter is dan de 

afzonderlijke gezoneerde industrieterreinen. Gekozen is voor vrije deelmodellen omdat voor 

de aanlegfase geen omgevingsvergunning milieu noodzakelijk is, zoals voor inrichtingen het 

geval is. Vrije deelmodellen worden niet aan de DCMR terug geleverd voor de zonetoets. 

8.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

8.2.1 Studiegebied  

De havenbestemmingsplannen zijn een belangrijk instrument waarmee sturing wordt 

gegeven aan de ontwikkeling van het industrieterreinen en de geluidbelasting in de 

omgeving die daarmee samenhangt. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor de 

vestiging en uitbreiding van bedrijven, waarmee tevens de totale geluiduitstraling naar de 

omgeving beïnvloed wordt. Bij het samenstellen van de planregels is rekening gehouden 

met de invulling van de contouren zoals vastgesteld in de Bestuursovereenkomst Rijnmond-

West13. Zo zijn de bestemmingsplannen zodanig ingericht dat bij een volledig gebruik van 

het betreffende industrieterrein (zowel bestaande bedrijven als nog beschikbare kavels) de 

zogenaamde MTG-contour niet wordt overschreden. Dit is een contour waarbij de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting (MTG) vanuit de wettelijke zonering niet wordt overschreden.  

 

Uit onderzoek is vastgesteld dat het tempo waarin geluidarme vervangingsinvesteringen 

gestalte krijgen in de praktijk lager ligt dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarnaast is 

sprake van een snellere en omvangrijkere economische ontwikkeling en een grotere 

intensivering van het grondgebruik dan was voorzien ten tijde van de overeengekomen 

Bestuursovereenkomst Rijnmond-West. Hierdoor wijst onderzoek uit dat de afgesproken 

eindcontour (het resultaat van de voorgenomen geluidsanering) niet volledig gehaald wordt. 

 

De gemeente Rotterdam is voornemens een Facet bestemmingsplan Geluid (FBG) op te 

stellen met een geactualiseerde verdeling van de geluidruimte in het HIC. De NRD voor het 

MER wat ter voorbereiding van het FBG wordt opgesteld is medio maart 2020 gepubliceerd. 

Het ontwerp-FBG zal naar verwachting eind 2020 ter inzage gelegd worden. 

 

De locatie Aziëweg ligt volgens de beleidsregel binnen de zone met een budget van 65 

dB(A)/m2. 

8.3 Geluidsberekeningen 

Inventarisatie 

De gegevens voor de effectbeschrijving voor geluid zijn ontleend aan de volgende bronnen: 

 

Â óAkoestisch onderzoek Porthos project, bijlage 7; 

Â  óHavenbestemmingsplannen Botlek-Vondelingenplaatô, óEuropoortô, óMaasvlakte 1ô en 

Maasvlakte 2ô, vastgesteld op 19 december 2013; 

 
13 Het is hierbij nog niet gekomen tot een verankering van de beschikbare geluidruimte per kavel (delen van het 
industrieterrein) in het bestemmingsplan, waarmee een beter wettelijk instrument wordt verkregen voor het beheer 
van geluidruimte op het industrieterrein en binnen de geluidzone. 
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Â Informatiesysteem Industrielawaai Rijnmond SI2; 

Â Circulaire Bouwlawaai. 

8.3.1 Leidingtracé 

Aanlegfase CO2 transportleiding over land 

Een pijpleiding is geen inrichting in de zin van de Wm. Hiervoor hoeft dan ook geen 

omgevingsvergunning onderdeel milieu aangevraagd te worden. Wel dient het met de 

aanleg gepaard gaande geluid getoetst te worden aan de Circulaire Bouwlawaai en 

beschouwd te worden in het MER. Omdat de aanlegfase een tijdelijke activiteit, met een 

beperkte invloed voor geluid op de omgeving, is geen aparte geluidrapportage voor deze 

fase opgesteld maar wordt in dit MER uitgebreider ingegaan op de methodiek voor de 

berekening van het bouwlawaai tijdens de aanlegfase.  

 

De aanlegfase is gemodelleerd in een zogenaamde vrije deelmodellen van het SI2. Omdat 

geen sprake is van een inrichting vindt geen toetsing plaats aan de geluidzones van 

industrieterreinen en zijn ook geen vergunningpunten vastgesteld. Wel is voor het tracé en 

de werkzaamheden voor de kruisingen contouren van gelijke geluidbelasting bepaald welke 

getoetst kunnen worden aan de Circulaire Bouwlawaai.  

 

Voor de geluiduitstraling van de machines en apparatuur die gebruikt worden in de 

aanlegfase is uitgegaan van ervaringscijfers zoals gebruikt in vergelijkbare projecten. Zowel 

het equivalente geluidniveau als de maximale geluiniveaus zijn getoetst aan de normstelling 

uit de voornoemd circulaire.  

 

De CO2 transportleiding wordt grotendeels ingegraven en ter plaatse van kruisingen wordt 

gebruikt gemaakt van open sleuftechnieken, droge zinkers of boortechnieken.  

Als varianten worden een tweetal tracés beschouwd.  

 

De geluidemissie tijdens de aanlegfase is afhankelijk van het gebruikte materieel, de inzet 

van personeel en de werktijden. Voor deze geluidemissie is uitgegaan van een prognose 

van de te verwachten geluidbronnen en bronsterkte.  

 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

 

Â Het ingraven van de buisleiding in de leidingstroken; 

Â Het kruisen van spoor, wegen en leidingstroken met technieken die te vergelijken zijn 

met het ingraven; 

Â Het kruisen van korte kruisingen met avegaar boortechnieken of vergelijkbaar; 

Â Het kruisen van langere kruisingen met HDD boortechnieken gesloten front technieken 

(GFT) of vergelijkbaar. 

 

Geluidberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen uit de Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai van 1999 (publicatie van het toenmalig Ministerie VROM).  

 

Tijdens het ingraven in de leidingstrook wordt geluid veroorzaakt door graafwerkzaamheden, 

laswerkzaamheden, kranen, transport, pompen en beperkt stralen. Ook kan het voorkomen 

dat op sommige plaatsen damwanden aangebracht worden. Op dit moment is het nog niet 

duidelijk op welke locaties dit plaats zal vinden, maar deze werkzaamheden zullen naar 
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verwachting per locatie niet meer dan enkele dagen duren en alleen in de dagperiode 

voorkomen.  

 

Voor het intrillen van damwanden met een heistelling zijn een tweetal puntbronnen in het 

model opgenomen nabij Rozenburg. De bronsterkte die is aangehouden bedraagt 134 

dB(A). Uitgangspunt is alleen de dagperiode en een effectieve werktijd van 4 uur per dag 

(waarop de heistelling daadwerkelijk overeenkomstig deze bronsterkte in werking is).  

 

Voor kleine kruisingen wordt gebruik gemaakt van open ontgravingen of bestaande tunnels. 

Deze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met het ingraven van de leiding. Tijdens het 

ingraven worden de werkzaamheden hoofdzakelijk overdag uitgevoerd, maar kunnen ook 

enkele uren in de avondperiode doorgaan. Voor de dagperiode is het voor de bedrijfsduur 

gecorrigeerde bronvermogen 107,6 dB(A) en voor de avondperiode 107,8 dB(A) voor een 

gebied van 100 strekkende meter. Als worst case is in het akoestisch rekenmodel uitgegaan 

van 107,8 dB(A) voor zowel de dag- als avondperiode. De graafwerkzaamheden vinden over 

een lang traject plaats, waarbij de werkzaamheden zich dus langs het traject verplaatsen. 

Om praktisch reden zijn daarom de  graafwerkzaamheden ingevoerd als lijnbron met een 

bronvermogen van 87,8 dB(A) per strekkende meter. Door de modellering als lijnbron zal de 

geluidimmissie worden overschat omdat op die manier verondersteld wordt dat over het 

gehele traject gelijktijdig gewerkt wordt14. Door een eerder uitgevoerde testberekening in een 

gelijk geval is geconstateerd dat bij een aftrek van 10 dB de bedrijfstijd van de 

werkzaamheden over het gehele traject het beste verdisconteerd wordt. Daarom is bij de 

invoer van de lijnbron gecorrigeerd voor deze waarde.  

 

Boortechniek bij kleinere kruisingen 

Voor kleinere kruisingen wordt gebruik gemaakt van een kleinschalige boortechniek. Voor de 

variant noord is dit de kruising bij de toegang tot de Maasvlakte Olieterminal (MOT) en de 

kruising met de Maasvlakteweg (inclusief spoor). Voor de variant zuid is dit eveneens deze 

laatst genoemde kruising. De boring vindt alleen gedurende de dagperiode plaats met onder 

andere mobiele en stationaire kranen, vrachtwagens, lassen, stralen en het gebruik van 

pompen en generatoren. Tevens is rekening gehouden met de inzet van de boormotor. De 

totale bronsterkte is ingeschat op 105,5 dB(A), gecorrigeerd voor de van toepassing zijnde 

bedrijfsduren van de verschillende apparatuur. Hiervoor zijn in het rekenmodel op de 

genoemde locaties puntbronnen ingevoerd. 

 

Boring bij grotere kruisingen 

Voor de grotere kruisingen onder watergangen wordt gebruik gemaakt van verschillende 

HDD boortechnieken, gesloten en open front technieken of direct pipe techniek. Welke 

boortechnieken voor welke kruisingen gebruikt gaan worden is nog niet bekend. Voor geluid 

is uitgegaan van de worst case situatie waarbij zowel bij het intrede- als het uittredepunt 

rekening wordt gehouden met het opstellen van apparatuur en het gebruik van zwaar 

materieel. 

 

Voor de intredepunten is rekening gehouden met de inzet van de boorinstallatie, 

hydraulische units, pompen, betonietinstallatie, vrachtwagens en generatoren.  

 
14 Omdat het voortschrijdende werkzaamheden zijn is dit niet goed met een puntbron te modelleren. Met korte 
lijnbronnen zal hetzelfde effect ontstaan als met lange lijnbronnen, namelijk beïnvloeding van geluid over het hele 
traject. Door een lagere bronsterkte van de lijnbron aan te houden wordt dit verdisconteerd. 
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Voor de uittredepunten is rekening gehouden met mobiele en stationaire kranen, 

vrachtwagens lassen/stralen, generatoren en pompen. Deze werkzaamheden kunnen zowel 

gedurende dag-, de avond- en de nachtperiode plaatsvinden. Voor het intredepunt is 

uitgegaan van een bronsterkte van 110,2 dB(A), gecorrigeerd voor de bedrijfsduur van de 

verschillende apparatuur en machines. Voor de avond- en nachtperiode is dat 0,1 dB lager. 

Voor het uittredepunt is uitgegaan van een bronsterkte van 106,5 dB(A) voor de dagperiode 

en gedurende de avond- en nachtperiode een 2 dB lagere waarde.  

 

Voor de noordelijke variant betreft het de volgende kruisingen: 

Â Oude Maas 

Â Callandkanaal 

Â Betuwelijn in het Botlekgebied 

Â Dintelhaven 

Â Beerkanaal 

Â Kruising zeewering 

 

Voor de zuidelijke variant betreft het de volgende kruisingen: 

Â Oude Maas 

Â Callandkanaal 

Â Betuwelijn in het Botlekgebied 

Â Dintelhaven 

Â Hartelkanaal 

Â Suurhofbrug 

Â Yangtzekanaal 

Â Kruising zeewering 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd met apparatuur en voertuigen die voldoen aan de 

laatste stand der techniek, wat gezien kan worden als BBT. De aanlegwerkzaamheden en 

het feitelijke opereren van de transportleiding kunnen niet gezien kan worden als een 

inrichting in de zin van de Wabo en het begrip BBT is als zodanig voor deze activiteiten niet 

van toepassing. 

 

Voor zowel het ingraven van de leiding als de bouwwerkzaamheden bij de kruisingen zijn 

contouren van gelijke geluidbelasting gepresenteerd. Omdat de werkzaamheden in 

hoofdzaak in de dagperiode worden uitgevoerd, zijn de contouren op 1,5 meter boven het 

maaiveld berekend.  

 

Trillingen 

De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding, maar ook voor het compressorstation 

(zie hierna) vinden op grote afstand plaats van woningen. De kans op voelbare trillingen is 

hiermee niet waarschijnlijk. Trillingen die leiden tot schade aan gebouwen wordt uitgesloten. 

Daarnaast is de afstand tot gevoelige procesinstallaties in combinatie met de aard van de 

werkzaamheden, zodanig groot, dat verstoring van bedrijfsprocessen door trillingen niet 

aannemelijk is. 

 

Uitzondering kan zijn een situatie waarbij het noodzakelijk is damwanden aan te brengen in 

de omgeving van de woonkern Rozenburg. Het is op dit moment niet duidelijk of deze 

werkzaamheden noodzakelijk zijn. Indien dit wel het geval is, wordt in overweging gegeven 

nader trillingsonderzoek of trillingsmonitoring toe te passen bij deze werkzaamheden. 
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Overigens wordt de kans op het optreden van trillingshinder tijdens deze werkzaamheden 

als gering ingeschat.  

8.3.2 Compressorstation 

Reservering geluidsruimte 

Voor compressorstation is niet eerder een vergunning verleend (nieuwe inrichting). Hier 

dient een kavel in het SI2 te worden aangemaakt met daarop gereserveerde geluidruimte. 

Voor de variant Edisonbaai is door het Havenbedrijf Rotterdam als terreinbeheerder, in een 

eerder stadium, een geluidruimtereservering en immissiebudget vastgesteld, welke ook als 

toetsingskader voor de variant Aziëweg en Europaweg is gebruikt.  

 

Toegepaste rekenmodellen 

De verschillende locaties voor het compressorstation zijn gemodelleerd in zogenaamde vrije 

deelmodellen. De voorkeursvariant waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd 

is gemodelleerd in een zogenaamd vergunningen model (MVG deelmodel) welke te samen 

met de aanvraag geretourneerd wordt aan de DCMR voor de verplichte zonetoets. Een 

deelmodel is een óknipô uit het zonebeheermodel en feitelijk een akoestisch rekenmodel dat 

gebaseerd is op het door het bevoegde gezag voorgeschreven rekenprogramma Geonoise 

V4.41. Zoals eerder vermeld is voor deze voorkeursvariant door de terreinbeheerder nog 

geen immissiebudget vastgesteld. Voor het geluidonderzoek voor het MER is daarom 

uitgegaan van het immissiebudget zoals vastgesteld voor de variant Edisonbaai, om 

daarmee de verschillende varianten te kunnen vergelijken. Voor het akoestisch onderzoek 

voor de vergunningaanvraag (voorkeursvariant) zijn specifieke kenmerken van deze locatie 

verwerkt in het onderzoek.  

 

Dit rekenprogramma berekent de geluidoverdracht van puntbronnen naar ontvangerpunten 

overeenkomstig de methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

(HMRI 1999). Voor het gebruik van dit rekenmodel gelden de meet- en rekenregels van de 

HMRI 1999 aangevuld met modelregels van de DCMR. 

 

In het deelmodel zijn alle objecten (gebouwen, schermen, dijklichamen etc.) opgenomen 

evenals de voor het compressorstation relevante zone-immissiepunten (ZIP) en 

vergunningpunten (VIP) voor zover aanwezig. Geluidbronnen van op het industrieterrein 

gelegen bedrijven worden niet in het deelmodel uitgegeven. 

 

Gebruik van zone immissiepunten (ZIP) 

ZIPôs zijn zone immissiepunten. Dit zijn de punten waar de geluidzone bewaakt wordt. Het 

totaal van het geluid ten gevolge van het industrieterrein mag een bepaalde waarde op deze 

punten niet overschrijden. Omdat de industrieterreinen in de Rijnmond relatief groot zijn en 

dus ook de zones zo groot is het niet goed mogelijk rechtstreeks op de buitenste zonegrens 

te handhaven. Daarom heeft met in dit geval punten gekozen dichter bij de industrie, waar 

de relatie tussen de bijdrage op deze punten en de zonegrens is vastgelegd. 

 

Omdat sprake is van een nog niet gerealiseerde situatie zijn de akoestische gegevens van 

het compressorstation gebaseerd op fabrikantgegevens of gegevens van elders gemeten 

installatieonderdelen die vergelijkbaar zijn met de installatieonderdelen die gebruikt gaan 

worden, dan wel ervaringscijfers van vergelijkbare installatieonderdelen.  
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Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het MER zijn alle akoestisch relevante 

geluidbronnen ingevoerd in het betreffende deelmodel van SI2. Vervolgens is met het 

deelmodel de overdracht naar de ontvangerpunten berekend.  

 

Zoals aangegeven is voor de kavel waarop het compressorstation wordt gevestigd in het 

zonebeheer een zekere geluidruimte gereserveerd op de relevante zone-immissiepunten. 

De berekende waarde volgens het nieuwe geluidonderzoek is vergeleken met de 

gereserveerde geluidruimte. 

 

Het aangepast deelmodel voor de voorkeursvariant wordt bij de vergunningaanvraag weer 

geretourneerd aan het Bevoegd Gezag en deze incorporeert de gegevens in het 

hoofdmodel. Nadat het hoofdmodel is doorgerekend kan geconstateerd worden of de 

aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de vastgestelde geluidzone (wettelijke 

zonetoets). 

 

Naast toetsing van de geluidbelasting op de zone vindt ook nog een toetsing plaats van 

eventueel optredende maximale geluidniveaus op de gevels van woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van de inrichting.  

 

In het kader van vaste jurisprudentie wordt voor inrichtingen gelegen op een gezoneerd 

industrieterrein niet getoetst aan het geluid ten gevolge van de verkeersaantrekkende 

werking (indirecte hinder) van de inrichting. Voor het MER wordt dit geluid wel in 

beschouwing genomen, maar is geconstateerd dat de verkeersaantrekkende werking 

zodanig gering is dat hiervoor geen hinder te verwachten is. 

 

Omdat de inrichting op grote afstand van woningen en andere geluidgevoelige bestemming 

is gelegen, wordt voor de bouwactiviteiten volstaan met een kwalitatieve beschouwing van 

de mogelijk te verwachten geluiduitstraling in relatie tot de normale (representatieve) 

bedrijfssituatie van de inrichting. 

8.4 Beoordelingskader 

In tabel 8.1 is het beoordelingskader weergegeven voor de bepaling van de effecten van de 
alternatieven en varianten voor het thema geluid.  
 

Tabel 8.1 Effectclassificatie thema geluid 

 Bouwlawaai Geluidbelasting operationele fase 

+++ 

Tijdens de bouwfase worden bestaande 

geluidbronnen in de omgeving (bijvoorbeeld 

bedrijven, weg-, spoor- en 

scheepvaartverkeer) tijdelijk stilgelegd, 

waardoor sprake is van een lager 

geluidniveau in de omgeving.  

Met het project samenhangende veranderingen op het 

industrieterrein die er toe leiden dat er een kleinere 

geluidzone kan worden vastgesteld. 

++ 

Berekend geluidniveau ten gevolge van 

bouwen geen effect en lager geluidniveau ten 

gevolge van het tijdelijk stilleggen van 

bestaande geluidbronnen. 

Berekend geluidniveau fors lager dan huidige situatie 

(bijvoorbeeld doordat het project bestaande 

geluidrelevante installaties binnen het havengebied 

overbodig maken) 

+ 

Berekend geluidniveau ten gevolge van de 

bouw hoger, maar door tijdelijk stilleggen van 

Berekend geluidniveau enigszins lager dan huidige 

situatie (bijvoorbeeld door het afschermende effect van 

bestaande geluidbronnen door nieuwe gebouwen) 
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bestaande geluidbronnen (bijvoorbeeld 

verkeer) geen effect 

0 
Berekend geluidniveau blijft gelijk aan de 

huidige situatie / geen effect 

Berekend geluidniveau blijft gelijk aan de huidige 

situatie / geen effect 

- 
Berekend geluidniveau hoger dan huidige 

situatie, maar beneden streefwaarde 

Berekend geluidniveau hoger dan huidige situatie, maar 

past binnen de gereserveerde geluidruimte 

- -  

Berekend geluidniveau hoger dan huidige 

situatie, tot boven streefwaarde 

Berekend geluidniveau hoger dan huidige situatie, 

acceptabele overschrijding van de gereserveerde 

geluidruimte 

- - - 

Berekend geluidniveau hoger dan huidige 

situatie, tot boven grenswaarde 

Berekend geluidniveau hoger dan huidige situatie, 

onacceptabele overschrijding van de gereserveerde 

geluidruimte 

8.5 Milieueffecten 

Voor de geluidsberekeningen bij de verschillende locaties voor het compressorstation is een 

bijlagerapport opgesteld. Bijlage 7 beschrijft de geluidsmodellering en berekende effecten. 

Voor de geluidsberekening langs het leidingtracé is geen apart rapport opgesteld, de 

bevindingen zijn direct opgenomen in dit deelrapport. 

 

Aandachtspunten 

Door de commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd bijzondere aandacht te 

besteden aan het optredende geluidniveau tijdens de aanlegfase van het leidingtracé. Naar 

verwachting treden alleen geluideffecten op voor het tracédeel dat nabij de woonkern van 

Rozenburg is gelegen. In dit MER worden de milieueffecten beschouwd die optreden tijdens 

de aanleg van het leidingtracé, de aanleg van het compressorstation en de operationele fase 

van het compressorstation.  

 

De geluidaspecten die samenhangen met het gebruik van de leiding gedurende de 

gebruiksfase worden dan ook in het MER niet beschouwd. Tijdens het gebruik van het 

leidingtracé vindt geen geluidemissie plaats. Wel wordt aandacht besteed aan het geluid wat 

samenhangt met de aanleg van de transportleiding.  

 

Best Beschikbare Techniek (BBT)  

De CO2 transportleiding is niet aangemerkt als inrichting in de zin van de Wm en het begrip 

BBT is in die zin niet van toepassing. Uitgangspunt is dat het in te zetten materieel voldoet 

aan de laatste stand der techniek en daarmee aan BBT.  

8.5.1 Leidingtracé 

De aanlegfase van de transportleiding wordt getoetst aan de normen zoals gesteld in de 

Circulaire Bouwlawaai uit 2010. In onderstaande tabel is de normstelling weergegeven.  

Tabel 8.2 geluidnormen Circulaire Bouwlawaai 2010 

Dagaarde Tot 60 dB(A) 
Boven de  

60 dB(A) 

Boven de  

65 dB(A) 

Boven de  

70 dB(A) 

Boven de  

75 dB(A) 

Boven de 

80 dB(A) 

Maximale 

blootstellingduur in 

dagen 

Geen 

beperkingen in 

dagen 

Ten hoogste 50 

dagen 

Ten hoogste 30 

dagen 

Ten hoogste 15 

dagen 

Ten hoogste  5 

dagen 
0 dagen 
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Doorlooptijd bij aanleg 

Voor het ingraven van het leidingtracé wordt verwacht dat de werkzaamheden per locatie 

(akoestisch relevant) niet langer dan 30 dagen in beslag nemen alvorens de 

werkzaamheden zo ver gevorderd zijn dat zij voor de oorspronkelijke beoordelingslocatie 

niet meer relevant zijn. Het aanleggen van de grotere kruisingen kan meer dan 50 dagen in 

beslag nemen (worst case). Het aanbrengen van damwanden zal naar verwachting ten 

hoogste 5 dagen per locatie in beslag nemen.  

 

Berekening effect voor het intrillen van damwanden 

Omdat het intrillen kan leiden tot impulsachtig geluid moet overwogen worden de resultaten 

met 5 dB te verhogen zoals in de Circulaire Bouwlawaai aangegeven. Het is in deze fase 

nog niet duidelijk of het aanbrengen van damwanden noodzakelijk is en of dit in de nabijheid 

van woningen zal plaatsvinden.  

 

Effecten aanleg transportleiding (-) 

In onderstaande figuur 8.2 zijn de geluidcontouren voor de aanlegfase voor de noordelijke 

variant weergegeven.  

 

 

Figuur 8.2 contouren van gelijke geluidbelasting voor het noordelijke tracé 

 

De buitenste groene contourlijn representeert de 55 dB(A) etmaalwaarde contour. Deze 

contour en daarmee ook de 60 en 65 dB(A) contouren overlappen nergens bewoonde 

gebieden, waarmee dus voldaan wordt aan de normen uit de Circulaire Bouwlawaai en blijkt 

het effect beperkt tot licht negatief (-). 

 

Detailcontour bij passage Rozenburg 

Ter hoogte van Rozenburg worden de werkzaamheden op relatief korte afstand van de 

woonkern uitgevoerd. Daarom zijn met behulp van het akoestisch rekenprogramma 

detailcontouren berekend. Figuur 8.3 geeft het resultaat van deze berekeningen.  

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 93  

 

 

 

Figuur 8.3 detailcontouren ter hoogte van Rozenburg 

 

Uit deze figuur blijkt dat ook ter plaatse van Rozenburg geen sprake is van een 

overschrijding van de geluidnormen zoals gesteld in de Circulaire Bouwlawaai.  

 

Effecten boringen onder watergang (-) 

In deze fase is nog niet bekend of en waar damwanden nodig zijn voor de aanleg van het 

leidingtracé. Als worst case situatie is rekening gehouden met de aanleg van damwanden 

rond de woonkern Rozenburg. Hier voor zijn met behulp van het akoestisch 

rekenprogramma contouren berekend. Deze contouren zijn  weergegeven in figuur 8.4. 

 

 

Figuur 8.4 contouren van gelijke geluidbelasting voor twee mogelijk locaties (worst case) voor het intrillen van 

damwanden 
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Omdat de verwachting is dat deze werkzaamheden kortdurend zijn, zullen de normen uit de 

Circulaire Bouwlawaai, ook na toepassing van een correctie van 5 dB voor impulsgeluid, niet 

worden overschreden. 

 

Voor boringen onder watergang wordt mogelijk een bouwkuip aangelegd waarvoor 

damwanden geplaatst moeten worden. Vervolgens vindt de boring plaats. Uit de 

berekeningen blijkt dat er bij de boringen onder watergangen geen sprake is van een 

overschrijding van de geluidnormen zoals gesteld in de Circulaire Bouwlawaai. Er treedt wel 

geluidemissie op, zodat er een licht negatieve score wordt gegeven (-). 

 

Avond en nachtperiode 

De Circulaire Bouwlawaai gaat er vanuit dat werkzaamheden overdag plaatsvinden. Voor 

apparatuur welke ook in de avond- en nachtperiode geluid produceren, wordt adviseert een 

norm van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voor de avond- en nachtperiode aan te houden.  

Werkzaamheden die in de avond en nachtperiode plaatsvinden dienen zoveel mogelijk 

vermeden te worden. Indien dit toch het geval is kan daarvoor een afwijkende geluidnorm 

gesteld worden. 

 

Tijdens de aanleg kan het voorkomen dat er ook ôs avonds en ôs nachts gewerkt wordt.  

Meest kritisch hierbij is het werkgebied rond Rozenburg. In onderstaande figuren 8.6 en 8.7 

zijn de geluidcontouren voor de avond- en nachtperiode weergegeven. Hierbij is het niet uit 

te sluiten dat voor de kortdurende werkzaamheden tijdens het ingraven aan de randen van 

de woonkern de geadviseerde norm van 45 dB(A) overschreden wordt. Voor de 

nachtperiode is het eveneens niet uit te sluiten dat de norm van 40 dB(A) zeer lokaal 

overschreden wordt. Deze overschrijdingen zijn echter zo gering dat niet verwacht mag 

worden dat in deze omgeving, met een relatief hoog achtergrondniveau ten gevolge van de 

aanwezige industrie en wegverkeer, dit zal leiden tot hindersituaties.  

 

Maximale geluidniveaus 

De Circulaire Bouwlawaai ziet af van een normstelling voor maximale geluidniveaus. Deze 

zijn dan ook verder niet getoetst voor de aanlegfase van het leidingtracé. 

 

 
Figuur 8.5 detailcontouren Rozenburg avondperiode 
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Figuur 8.6 detailcontouren Rozenburg nachtperiode 

 

Alternatief Zuidelijk leidingtracé 

Voor de zuidelijke variant zijn de contouren weergegeven in figuur 8.5. Het betreft hier alleen 

het gedeelte wat afwijkt van de noordelijke route. 

 

 

Figuur 8.7 contouren van gelijke geluidbelasting voor het zuidelijke tracé 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 96  

 

 

Ook in het geval van de zuidelijke route is geen sprake van een overschrijding van de 

normen zoals gesteld in de Circulaire Bouwlawaai.  

 

Samenvatting 

In de meeste gevallen zal tijdens de aanleg en het passeren van kruisingen de overige 

akoestisch relevante activiteiten (verkeer) ongehinderd doorgaan, maar omdat in de avond- 

en nachtperiode niet in alle gevallen kan worden voldaan aan de geadviseerde normen uit 

de Circulaire Bouwlawaai wordt het effect in de aanlegfase (inclusief aanleg transport leiding 

en boringen onder watergang) als licht negatief beoordeeld (-). 

 

Uit de berekeningen en gepresenteerde contouren blijkt verder dat voor alle locaties de 

optredende geluidniveaus ruim binnen de normstelling van de Circulaire Bouwlawaai vallen.  

8.5.2 Compressorstation 

Effecten bouwlawaai aanlegfase compressorstation (0) 

Geluidseffecten bij heien  

De voor geluid meest intensieve bouwperiode is de fase waarin de heistellingen in bedrijf 

zijn. Gedurende deze periode vinden ook verkeersbewegingen met vrachtverkeer plaats en 

zijn generatoren op het terrein in werking. Ook kan bronbemaling plaatsvinden en zijn 

luchtcompressoren in bedrijf. Uitgangspunt is dat gedurende deze periode, welke ten 

hoogste enkele weken in beslag neemt, ten hoogste 2 heistellingen volcontinu in bedrijf zijn 

gedurende een belangrijk deel (8 uur) van de dagperiode.   

  

Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van conventioneel heien, maar waar uit oogpunt 

van de bescherming van omliggende installaties dit vereist, worden de funderingspalen 

geschroefd.   

 

Andere bronnen 

Gezien het bronvermogen van het heien, circa 138 dB(A) voor twee stellingen, is het geluid 

van vrachtwagens, generatoren en ander materieel ondergeschikt. Ook de andere fasen van 

de bouw zijn akoestisch minder relevant dan de fase waarin de funderingen worden 

aangebracht.   

 

Tijdens de aanlegfase kunnen ook geluidpieken (maximale geluidniveaus LAmax) optreden die 

naar verwachting 10 á 20 dB boven de optredende equivalente geluidniveaus zullen liggen. 

Ten aanzien van maximale geluidniveaus worden in de circulaire bouwlawaai geen normen 

gesteld.  

 

Omdat in de aanlegfase de werkzaamheden van korte duur zijn en in principe alleen in de 

dagperiode plaatsvinden zijn daarvan geen gezondheidseffecten te verwachten. Ook van 

waarneembaar laagfrequent geluid zal geen sprake zijn.  

 

Gezien de beperkte aanlegperiode en het feit dat ruimschoots wordt voldaan aan de normen 

zoals gesteld in het bouwbesluit en daarmee naar verwachting het geluid in de aanlegfase 

niet hoorbaar zal zijn bij de woningen wordt dit effect als neutraal beoordeeld. 

Op basis van de beperkte maximale geluidniveaus wordt het effect als nihil gescoord (0). 
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Gebruiksfase  

Uitgangspunt bij het ontwerp van de installaties van het compressorstation is toepassing van 

BBT 

 

Gebruik digitaal rekenmodel 

Alle geluidrelevante installatieonderdelen en gebouwen van het compressorstation zijn 

opgenomen in het digitaal rekenmodel van de inrichting en omgeving. Daarbij is de lay-out 

van de inrichting en de benodigde hulpinstallaties (en gebouwen), waar nodig, aangepast 

aan de verschillende locatievarianten. Omdat de installatie nog niet gerealiseerd is, is 

uitgegaan van een prognose van de verwachte bronsterkten en gebouwuitstraling. Hierbij is 

voor wat betreft de terreinafmetingen uitgegaan van hetzelfde oppervlak om vergelijking van 

de varianten mogelijk te maken. Bij de uiteindelijke vergunningaanvraag voor de 

voorkeursvariant kan het terreinoppervlak afwijken.  

 

Bronnen in rekenmodel ï vergelijking locaties met maximale configuratie 

De meest dominante bronnen in het compressorstation zijn de compressoren. Er wordt 

aangenomen dat de bronsterkte van een compressor 114 dB(A) bedraagt en dat het 

geluidniveau binnen de ruimte circa 96 dB(A) bedraagt. Binnen de inrichting worden 4 

compressoren opgesteld, inclusief alle randapparatuur, in één gebouw, waarbij 3 

compressoren continu in bedrijf zijn en de vierde als back-up aanwezig is. 

 

Verdere bronnen van geluid zijn: 

 

Â Transformatoren 

Â Dakventilatoren, airconditioning, HVAC rooster en twee roosters in de gevel van de 

kabelruimte 

Â Koelwaterpompen en randapparatuur 

Â Stromingsgeluid van leidingen 

 

Voor gedetailleerde informatie over de geluidsbronnen zie akoestisch rapport, bijlage 7. 

 

Berekende geluidbelasting bij ZIP 

De geluidbelasting  ten gevolge van het compressorstation op de zone immissiepunten voor 

de verschillende varianten is weergegeven in tabel 8.3. 

Tabel 8.3 Geluidbelasting ten gevolge van compressorstation (varianten locatie) 

Omschrijving Variant Edisonbaai Variant Europaweg Variant Aziëweg 

Geluidbelasting (etmaalwaarde) in dB(A) 

Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 18.2 15.3 20.4 

Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 13.6 11.0 15.2 

Kruiningergors (ZIP 25) 7.2 2.2 11.5 

Oostvoorne OOST (ZIP 26) 8.1 5.6 13.0 

Oostvoorne WEST (ZIP 27) 9.0 6.8 14.1 

 

Op basis van de bijdrage op de meest relevante zone-immissiepunten (ZIP) is de bijdrage 

van de variant Aziëweg het hoogst en die van de variant Europaweg het kleinst. De 
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bijdragen op de ZIPôs zijn echter zo laag dat de invloed op de totale bijdrage op de zone zeer 

gering is. 

 

Deze waarden zijn niet door metingen te controleren. Daarom worden doorgaans in de 

vergunning toetspunten opgenomen die dichter bij de inrichting zijn gelegen. Op deze 

vergunningimmissiepunten (VIP) worden wel controleerbare geluidniveaus vastgelegd. 

 

Maximale geluidsniveaus 

Maximale geluidsniveaus zijn geluidspieken die getoetst worden ter plaatse van woningen 

en andere geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van de inrichting. In de nabije 

omgeving van de inrichting zijn geen woningen gelegen. De dichtstbijzijnde woningen 

bevinden zich op grote afstand, ongeveer ter hoogte van de ZIPôs. 

 

De geluidsbronnen van het compressorstation zijn continu van karakter en kennen alleen 

geluidpieken tijdens schakelmomenten of ten gevolge van verkeer. Deze maximale 

geluidniveaus zullen in de regel niet meer bedragen dan het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau plus 10 ¨ 15 dB(A). Gezien de berekende bijdrage op de ZIPôs kan 

gesteld worden dat maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen niet waarneembaar 

zijn.  

 

Geluid door verkeer 

De voorgenomen activiteit lijdt tot zeer geringe verkeersbewegingen die voor de totale 

geluiduitstraling van de inrichting en ook voor de verkeersaantrekkende werking op de 

openbare weg niet akoestisch relevant zijn. De met de verkeersbewegingen 

samenhangende geluiduitstraling wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Effecten gebruiksfase - geluid door compressorstation (-) 

Omdat ten gevolge van het in werking zijn van het compressorstation sprake is van een 

geringe toename in geluidbelasting ten opzichte van de bestaande situatie zonder deze 

inrichting, maar waarbij de geluidbelasting wel past binnen de gereserveerde geluidruimte, 

wordt het effect als licht negatief beoordeeld (-). 

 

Ongewone situaties 

Ongewone situaties die geen onderdeel uitmaken van de representatieve bedrijfssituatie 

worden niet getoetst aan de geluidzone. Tijdens het opstarten of uit bedrijf nemen van de 

voorgenomen activiteit worden geen veranderingen in geluidsniveaus verwacht. Wanneer de 

compressoren in geval van een storing uit bedrijf worden genomen, kan het voorkomen dat 

druk wordt afgelaten via het drukaflaatsysteem. Dit kan tot een kortstondige verhoging van 

het geluidsniveau in de omgeving leiden. Ook het maandelijks testen van de 

noodstroomgenerator kan tot een lichte verhoging van de totale geluidbelasting leiden al zal 

deze bij de woningen niet waarneembaar zijn. De kortstondige verhoging in geluidbelasting 

ten gevolge van het drukaflaatsysteem is mogelijk hoorbaar bij de dichtstbij gelegen 

woningen en woonkernen waardoor dit effect als licht negatief wordt beoordeeld (-). 

 

Geluidsruimte en emissietoets 

Variant Aziëweg (voorgenomen activiteit) 

Voor de variant Aziëweg is door de overheid een reservering gemaakt van 65 dB(A)/m2. Dit 

is gelijk aan de verwachte geluidruimte die berekend is bij een kavelafmeting gelijk aan die 

van de variant Edisonbaai. Een immissiebudget voor deze locatie is niet bekend. Van alle 
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varianten heeft deze variant de hoogste bijdrage op de zone-immissiepunten, waarbij 

aangemerkt dat de hoogste bijdrage een geluidbelasting van slechts 23 dB(A) betreft.  

 

Variant Edisonbaai 

In deze variant is het compressorstation gelegen op een kavel waarvoor 65 dB(A)/m2 is 

gereserveerd. Met een verwachte bijdrage van 61,7 dB(A)/m2 is de inrichting binnen het 

industrieterrein inpasbaar. Ook is geconstateerd dat op grond van de nu bekende gegevens 

deze variant inpasbaar is binnen het gereserveerde immissiebudget. Dit is een goede 

aanwijzing dat voor de variant geldt dat deze voldoet aan de wettelijke zonetoets. 

 

Variant Europaweg 

Voor deze variant is alleen het beschikbare geluidbudget van 61 dB(A)/m2 gegeven en is 

geen immissiebudget bekend. De inrichting is, bij gelijke kavelafmeting als variant 

Edisonbaai, naar verwachting inpasbaar binnen het industrieterrein, temeer doordat de 

verwachte bijdrage op de zone-immissiepunten circa 3 à 4 dB lager is dan voor de variant 

Edisonbaai. Gezien de lage bijdrage op deze toetspunten wordt verwacht dat kan worden 

voldaan aan de wettelijke zonetoets. 

 

Optimalisatie voorkeurslocatie Aziëweg 

De voorkeurslocatie Aziëweg is in meer detail uitgewerkt. Voor de modellering van de 

geluidbronnen is van de volgende uitgangspunten uitgegaan, waarbij bronsterktes zijn 

ontleend aan metingen en onderzoek naar bestaande compressorstations welke 

vergelijkbaar zijn met de voorgenomen activiteit. 

 

Â Gebouwen kunnen qua afmetingen en hoogte verschillen van de situatie zoals deze 

uiteindelijk gerealiseerd wordt, maar niet in die mate dat daardoor de geluidbelasting 

ingrijpend verandert.  

Â Voor het gebouw waarin de compressoren staan opgesteld is berekend dat de 

bronsterkte van een compressor 114 dB(A) en inclusief randapparatuur 115 dB(A) 

bedraagt en dat het geluidniveau binnen de ruimte circa 93 dB(A) bedraagt. Aan de 

hand van het geluidniveau binnen het gebouw is een geluiduitstraling van de 

gevelroosters berekend van 104 dB(A). De uitwerking van de bronsterkteberekeningen 

is opgenomen in bijlage 1 van de geluidsrapportage (bijlage 7 van dit deelrapport). Op 

het dak zijn 3 ventilatoren voorzien van 70 dB(A). Vanwege de toe te passen gevel- en 

dakisolatie is de uitstraling van deze gebouwdelen niet relevant. 

Â Voor de twee transformatoren wordt uitgegaan van een bronsterkte van 83 dB(A) op 

basis van onderzoek bij bestaande vergelijkbare inrichtingen. De transformatoren en 

schakelaars zijn geplaats binnen een betonnen afscherming van circa 12 meter hoog. 

Â De genoemde betonnen afscherming is gekoppeld aan het hoogspanningsgebouw. Het 

verwachte geluidniveau binnen dit gebouw is zodanig laag dat de uitstraling via de 

geveldelen en het dak niet relevant is voor de geluidbelasting ten gevolge van de 

inrichting. Wel meegenomen zijn 2 dakventilatoren met een bronsterkte van elk 70 

dB(A), en twee roosters in de gevel van de kabelruimte met elk 76 dB(A) bronsterkte. 

Tot slot zijn twee bronnen van 65 dB(A) gemodelleerd voor de airconditioning. 

Â De 5 CCW koelwaterpompen zijn ondergronds opgesteld . Voor elk van de pompen van 

circa 340 kW is uitgegaan van een bronsterkte van 94 dB(A) op basis van stand der 

techniek. Voor de overige randapparatuur wordt uitgegaan van een bronsterkte van 95 

dB(A) per pomp. Het totale bronvermogen van dit onderdeel van de inrichting bedraagt 

101 dB(A). Door de verdiepte opstelling zal dit echter geen relevante bijdrage geven. In 
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het gebouw bevinden zich 4 gevelroosters van 90 dB(A) en een dakventilator van 70 

dB(A). 

Â Het warmtewisselaargebouw is voorzien van 4 ventilatieroosters van 90 dB(A), een 

muurairco van 65 dB(A) en een dakventilator van 70 dB(A). 

Â Het kantoorgebouw is voorzien van een vijftal dakventilatoren van 70 dB(A) en aircoôs 

van 78 dB(A). 

Â Het regelgebouw van 2 roosters voor de HVAC installatie van 76 dB(A), 2 roosters van 

86 dB(A), 2 ventilatoren van 70 dB(A), 10 ventilatoren van 65 dB(A) voor de VSDS en 2 

airconditioningunits van 78 dB(A).  

Â Voor de geluiduitstraling van stromingsgeluid van leidingen is rekening gehouden met 

een lengte van circa 300 meter. 

Â Er bevinden zich 6 kleppen in de leidingen. Het toegepaste type klep veroorzaakt geen 

relevant snijgeluid zodat alleen stroomgeluid in rekening is gebracht. 

 

De berekeningen van deze voorkeursvariant geven de volgende resultaten: 

 

De kavelgrootte voor de voorkeurslocatie Aziëweg bedraagt ca 38.000 m2. Voor de 

geluidsruimte is 65 dB(A)/m2 gereserveerd. Uit het onderzoek blijkt dat de benodigde 

geluidruimte circa 65 dB(A)/m2  bedraagt. 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en geluidbelasting 

In onderstaande tabellen zijn de bijdragen op de dichtstbij gelegen ZIPôs gegeven. Het 

betreffen de vijf toetspunten die ook in figuur 2 zijn aangegeven. Omdat alle ingevoerde 

geluidbronnen volcontinu in bedrijf zijn, kan worden volstaan met het in beeld brengen van 

de etmaalwaarde welke gebaseerd is op de hoogste waarde van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau voor de dagperiode, de avondperiode +5 dB en de nachtperiode +10 dB. 

Tabel 8.4 Geluidbelasting in dB(A) ten gevolge van het in bedrijf zijn van het compressorstation 

Omschrijving 
Geluidbelasting (etmaalwaarde) in 

dB(A) 

Variant Aziëweg 

Hoek van Holland  WEST (ZIP 1) 19.4 

Hoek van Holland  OOST (ZIP 2) 11.9 

Kruiningergors (ZIP 25) 10.9 

Oostvoorne OOST (ZIP 26) 12.0 

Oostvoorne WEST (ZIP 27) 12.1 

 

De bijdragen op de ZIPôs zijn zo laag dat de invloed op de totale bijdrage op de zone zeer 

gering is. Deze waarden zijn niet door metingen te controleren. Daarom worden doorgaans 

in de vergunning toetspunten opgenomen die dichter bij de inrichting zijn gelegen. Op deze 

vergunning-immissiepunten (VIP) worden wel controleerbare geluidniveaus vastgelegd. Uit 

de berekeningen blijkt dat na detaillering van het ontwerp, de bijdrage van de variant 

Azieweg lager is dan dit in het vergelijkende geluidrapport voor het MER. Omdat het 

uiteindelijke kavel waarop deze variant gebouwd wordt, kleiner is dan aangenomen in het 

vergelijkende geluidrapport voor het MER, is de geluidruimte uitgedrukt in dB(A)/m2 hoger.  
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Maximale geluidniveaus 

Maximale geluidniveaus zijn geluidspieken die getoetst worden ter plaatse van woningen en 

andere geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van de inrichting. In de nabije 

omgeving van de inrichting zijn geen woningen gelegen. De dichtstbij gelegen woningen 

bevinden zich op grote afstand, ongeveer ter hoogte van de ZIPôs.  

 

De geluidbronnen van het compressorstation zijn continu van karakter en kennen alleen 

geluidpieken tijdens schakelmomenten of ten gevolge van verkeer. Deze maximale 

geluidniveaus zullen in de regel niet meer bedragen dan het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau plus 10 ¨ 15 dB(A). Gezien de berekende bijdrage op de ZIPôs kan 

gesteld worden dat maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen niet waarneembaar 

zijn. Tijdens een ongewone situatie kan sprake zijn van het aflaten van druk, maar deze 

situatie maakt geen deel uit van de representatieve bedrijfssituatie. 

 

Effectbeoordeling 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tijdens de bouwperiode ter plaatse van de 

woningen in Hoek van Holland zal na toepassing van een toeslag van 5 dB voor 

impulsachtig karakter van het geluid, niet meer bedragen dan circa 45 dB(A). Ruimschoots 

onder de in de Circulaire Bouwlawaai geadviseerde grenswaarde van 60 dB(A).  

 

Geluidruimte en immissietoets 

Voor de locatie Aziëweg is geen kavel aangemaakt en ook geen immissiebudget bekend. 

Daarom kan alleen getoetst worden aan de geluidsruimte zoals opgenomen in het 

eerdergenoemde beleidsdocument Voor deze locatie is 65 dB(A)/m2 gereserveerd. Uit de 

berekeningen volgt dat een geluidruimte van ca 65 dB(A)/m2 noodzakelijk is. Daarmee is 

deze locatie voor wat betreft de emissie inpasbaar binnen de geluidzone van de Maasvlakte. 

 

De varianten blijven binnen de geluidsruimte maar worden vanwege de geringe toename 

van het geluidniveau op de zone als licht negatief (-) beoordeeld. 

8.5.3 Samenvatting effectbeoordeling geluid 

Aanlegfase 

In de aanlegfase treedt geluid op ten gevolge van transport, bouwmateriaal, boringen en 

heien. Hiervoor gelden normen met betrekking tot geluidniveaus en werktijden, waardoor de 

hinder beperkt wordt. Uitgaande van het toepassen van deze voorschriften blijkt uit de 

berekeningen dat de effecten beperkt negatief zijn (score -). 

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase treedt alleen bij het compressorstation geluid op. De berekeningen geven 

aan dat dit binnen gereserveerde emissiebudgetten valt, zoals voor de verschillende locaties 

is vastgelegd. Aangezien er wel sprake is van een geringe toename van het geluid op de 

zone rond het industrieterrein Maasvlakte, wordt hiervoor een licht negatief effect 

aangehouden (score -). Gezien het type bronnen bij het compressorstation wordt niet 

verwacht dat er sprake is van merkbaar laagfrequent geluid bij de woningen. 

 

Afsluitfase 

Bij de afsluitfase zullen de effecten van het geluid lager of vergelijkbaar zijn met de 

aanlegfase. 
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Alternatieven en varianten 

Verschillen tussen de alternatieven en varianten zijn niet significant. Er is sprake van 

dezelfde type geluidsbronnen als al aanwezig op het industrieterrein en een ruime afstand 

tot woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Daarnaast is naar verwachting de 

geluidimmissie inpasbaar binnen de geluidzone rond het industrieterrein. De geluidimmissie 

tijdens de aanlegfase is inpasbaar binnen de normen van het Bouwbesluit. 

Tabel 8.5 Effectbeoordeling milieuthema Geluid 

Thema Geluid 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 

Tijdelijk geluid Aanleg transportleiding - 

Boringen onder watergangen - 

Aanlegfase compressorstation 0 

Permanent 
geluid 

Geluidemissie gebruiksfase compressorstation - 

 

8.6 Leemten in kennis 

Aanlegfase leidingtracé 

Tijdens de aanlegfase zullen verschillende technieken worden gebruikt om kruisingen met 

wegen, spoor en water te passeren. Het is nog niet in alle gevallen bekend welke apparatuur 

nodig is en ingezet zal worden. De keuze voor het gebruikte materieel is daarom een 

inschatting van de te verwachten activiteiten tijdens de bouw en kan in werkelijkheid in 

beperkte mate afwijken. In het MER is uitgegaan van de maximaal te verwachten 

geluidemissie. 

 

Compressorstation 

Zowel de lay-out als de gebruikte installatieonderdelen zijn een inschatting van de verwachte 

situatie. Voor de verschillende installatie onderdelen is gebruik gemaakt van (leveranciers) 

kengetallen en ervaringscijfers van vergelijkbare installaties. Gezien de afstand van de 

inrichting tot de woningen en andere geluidgevoelige bestemming wordt er niet verwacht dat 

een verandering in de lay-out van de inrichting enig invloed  zal hebben op de 

geluidbelasting bij de toetspunten in de omgeving. 
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9 Lucht 

Het milieuthema lucht beschrijft de effecten op luchtkwaliteit, de stikstofdepositie en de CO2-

emissies. Toetsing van de luchtkwaliteit heeft betrekking op NO2 en fijn stof (PM10).  

 

Voor de stikstofemissies wordt NOx in beeld gebracht , waarmee verspreidingsberekeningen 

uitgevoerd kunnen worden om stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te bepalen. De 

CO2-emissies worden gebruikt om te komen tot een totale CO2-balans van de CCS keten. 

 

Het milieuthema lucht voor het zeedeel van de transportleiding is  beschreven in hoofdstuk 

18.4 en voor het platform in hoofdstuk 19.2. 

 

Vaststellen luchtemissies 

De emissies van NOx, PM10 en CO2 worden bepaald aan de hand van kengetallen 

vastgesteld bij de verschillende projectonderdelen. Er is geen sprake van relevante NH3-

bronnen. 

 

Stikstofemissie voor berekening stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

Voor de luchtkwaliteit wordt aan de hand van de emissie van NOx berekend wat het effect is 

op de luchtkwaliteit uitgedrukt in de concentratie van NO2. De NOx-emissie wordt daarnaast 

gebruikt als invoergegevens voor verspreidingsberekeningen met behulp van AERIUS. 

Hiermee kan worden bepaald welke bijdrage aan stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

optreedt. De NOx-emissies zijn in dit hoofdstuk opgenomen, de AERIUS-berekeningen en de 

stikstofdepositie komen aan bod in hoofdstuk 10, Natuur. 

 

CO2-emissies beschreven bij luchtkwaliteit 

In dit hoofdstuk over luchtkwaliteit  worden de CO2-emissies toegevoegd aan de reguliere 

getoetste luchtkwaliteit componenten, aangezien deze emissies ontstaan bij dezelfde inzet 

van verbrandingsmotoren als de luchtemissies waarop wordt getoetst voor de luchtkwaliteit. 

Er is geen formeel toetsingskader, maar het is van belang de CO2-emissies zo goed mogelijk 

te kwantificeren, zodat er voor de gehele CCS-keten een CO2-balans gemaakt kan worden. 

Daarmee wordt in beeld gebracht wat het rendement is van de CCS-keten (zie hoofdstuk 

20.2). 

9.1 Wet- en regelgeving  

9.1.1 Wet luchtkwaliteit  

Het Nederlandse wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is vastgelegd in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 óLuchtkwaliteitseisenô). Dit wettelijk stelsel is van kracht 

sinds november 2007 en wordt ook wel de óWet luchtkwaliteitô (óWlkô) genoemd. In de Wlk 

zijn in Europees verband vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal 

componenten opgenomen. Het gaat hierbij om de componenten: 

 

Â zwaveldioxide (SO2),  

Â stikstofoxiden (NOx als NO2),  

Â fijn stof (PM10 en PM2,5),  

Â koolmonoxide (CO),  

Â lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

1-9-2020   I&BBF8260R001D0.1 104  

 

 

 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) zijn voor deze componenten 

richtwaarden en/of grenswaarden van concentraties in de buitenlucht opgenomen. 

 

Stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10)  

In Nederland zijn de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de meest kritische 

luchtverontreinigende componenten. Voor deze componenten bestaat in Nederland de 

hoogste kans op het overschrijden van de gestelde grenswaarden. In tabel 9.1 zijn de 

grenswaarden voor deze componenten opgenomen. 

Tabel 9.1 Grenswaarden Wet Luchtkwaliteit 

Component 
Concentratie 

[µg/m3] 
Omschrijving 

NO2 

40 Jaargemiddelde concentratie 

200 
Uurgemiddelde waarde welke maximaal 18 keer per jaar mag worden 

overschreden 

Fijn stof 

(PM10) 

40 Jaargemiddelde concentratie 

50 
24-uursgemiddelde waarde welke maximaal 35 keer per jaar mag worden 

overschreden 

 

Overige componenten  

Voor de componenten lood en koolmonoxide bestaat in Nederland (nagenoeg) geen 

overschrijdingsrisico. Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen 

geldt dat op basis van een RIVM-rapport uit 200715 gesteld kan worden dat voor deze 

componenten in Nederland ruimschoots wordt voldaan aan de richtwaarde. Deze 

componenten kunnen derhalve als niet-kritisch worden beschouwd. 

 

Voor ozon geldt dat deze component niet als zodanig door de mens in de atmosfeer wordt 

gebracht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd vanuit de componenten NOx, 

VOS, CO en CH4 (methaan). Vanwege de indirecte invloed wordt het verlagen van de 

ozonconcentraties op Europees niveau geregeld. De richtwaarden voor ozon zijn gekoppeld 

aan de verplichte emissieplafonds voor de componenten zoals hierboven beschreven 

(óNational Emission Ceilings Directive 2016/2284/EUô of óNEC-richtlijnô). Op basis van dit 

gegeven wordt ozon in dit onderzoek verder niet in beschouwing genomen. 

 

Voor de component fijn stof (PM2,5) geldt dat sinds 2015 een jaargemiddelde grenswaarde 

van 25 µg/m3 van kracht is. Deze component heeft een directe relatie met fijn stof (PM10). Uit 

onderzoek van het RIVM16 komt naar voren dat er in het algemeen een vaste 

concentratieverhouding tussen fijn stof (PM10) en fijn stof (PM2,5) bestaat. Dit maakt dat 

wanneer aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) wordt voldaan, er in de regel tegelijkertijd 

ook aan de grenswaarde voor fijn stof (PM2,5) wordt voldaan. Op basis van dit gegeven wordt 

toetsing aan fijn stof (PM2,5) in deze notitie buiten beschouwing gelaten. 

 

 

 
15 Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands, RIVM report 680704001/2007 
16 'Attainability of PM2,5 air quality standards, situation for the Netherland in a European context', rapport 500099015, 
Pbl, J. Matthijssen e.a 
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Toepassingsbereik van de luchtkwaliteitsnormen  

Als aan de grenswaarden wordt voldaan, dan staat de Wlk de activiteit niet in de weg. Mocht 

er voor één of meer componenten niet worden voldaan aan de grenswaarden, dan hoeft dit 

nog niet definitief een belemmering te zijn voor die activiteit. Volgens artikel 5.16 Wm 

kunnen bestuursorganen hun bevoegdheden uitoefenen indien: 

Â De concentraties van de desbetreffende componenten als gevolg van de activiteit per 

saldo verbeteren of tenminste gelijk blijven, of; 

Â Bij een beperkte toename van de concentraties van de desbetreffende componenten de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert door toepassing van samenhangende maatregelen, of; 

Â Een activiteit met eventueel samenhangende maatregelen, óniet in betekenende mateô 

bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht, of; 

Â Een activiteit is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) volgens artikel 5.12 eerste lid en artikel 5.13 eerste lid van de Wet milieubeheer. 

 

De toetsing van de resultaten aan de bovenstaande normen kan op verschillende manieren 

plaatsvinden. Dit is uitgewerkt in verschillende regelingen, die onderstaand nader zijn 

toegelicht. 

 

Regelingen en besluiten onder de Wlk 

Met betrekking tot luchtkwaliteit zijn naast de Wlk de volgende regelingen van kracht: 

Â Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Staatsblad nr. 440, 2007, met wijziging via 

Staatsblad nr. 259, 2012); 

Â Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Staatscourant nr.218, 2007, met wijziging 

via Staatscourant nr. 7230, 2013); 

Â Regeling projectsaldering 2007 (Staatscourant nr. 218, 2007); 

Â Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant nr.220, 2007, met wijzigingen via 

Staatscourant nr. 53, 2009, via Staatscourant nr. 23709, 2012, met aanvulling en 

wijziging via Staatscourant nr. 6883, 2015 en nr. 64974, 2016, met aanvulling 

Staatscourant nr. 14938, 2017 en Staatscourant 69461, 2018); 

Â Besluit gevoelige bestemmingen (Staatsblad nr.14, 2009). 

 

De voor dit onderzoek relevante regeling(en) zijn hieronder kort weergegeven. 

 

NIBM-bijdragend criterium - Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Projecten die óniet in betekenende mateô (NIBM) bijdragen mogen, ondanks dat ze voor een 

geringe verslechtering zorgen, doorgang vinden. Een project is NIBM als aannemelijk is dat 

het project een toename van de afzonderlijke concentraties van de componenten NO2 en fijn 

stof (PM10) veroorzaakt van maximaal 3% van de jaargemiddelde grenswaarden van NO2 en 

fijn stof (PM10). Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk 

te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft: 

 

1. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM 
valt; 

2. Op een andere wijze aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3%-criterium: 
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Â Door het uitvoeren van verspreidingsberekeningen; 

Â Door kwalitatief inzichtelijk te maken dat een project als NIBM kan worden aangemerkt. 

 

Indien uit het onderzoek volgt dat de totale jaargemiddelde bronbijdrages van NO2 en fijn 

stof (PM10) ten gevolge van de activiteiten lager uitvallen dan 1,2 µg/m3 geldt dat er sprake is 

van een NIBM-bijdrage. Daarmee wordt automatisch aan de luchtkwaliteitsnormen voldaan. 

9.1.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit  

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) zijn voorschriften opgenomen ten 

aanzien van het meten en berekenen van de concentraties en deposities van 

luchtverontreinigende componenten. Het gaat hierbij om voorschriften voor onder meer: 

Â De te hanteren achtergrondconcentraties en emissiefactoren17; 

Â De te hanteren rekenmodellen (Standaard rekenmethoden (SRM) I, II en III); 

Â De zeezoutcorrectie (jaargemiddeld en daggemiddeld); 

Â De wijze van toetsing aan de grenswaarden.  

 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) worden de rekenmethoden 

beschreven die dienen te worden toegepast bij de beoordeling van de luchtkwaliteit. Er 

worden drie standaardrekenmethoden omschreven. Twee daarvan dienen voor de 

doorrekening van lijnbronnen zoals wegverkeer (SRM I en II). De derde (SRM III) dient 

toegepast te worden bij de doorrekening van punt- en oppervlaktebronnen. 

 

Van nature bevinden zich zwevende deeltjes (fijn stof) in de lucht. Deze zijn voor zover 

bekend niet schadelijk voor de gezondheid van de mens. Om deze reden mag een correctie 

worden toegepast op de berekende resultaten voor fijn stof (PM10), de ózeezoutcorrectieô. Dit 

houdt in dat voor de toetsing de jaargemiddelde fijn stof (PM10)-concentratie en het aantal 

overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde gecorrigeerd mogen worden voor 

de bijdrage van natuurlijke bronnen. 

 

Ten aanzien van de wijze van toetsing aan de grenswaarden spelen het 

toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium een rol. Het toepasbaarheidsbeginsel 

geeft aan dat de luchtkwaliteit niet hoeft te worden beoordeeld op locaties waar het publiek 

geen toegang heeft. Het blootstellingscriterium geeft weer dat de luchtkwaliteit alleen hoeft 

te worden bepaald (gemeten of berekend) op plaatsen waar de blootstellingsduur significant 

is. 

 

Op de Rbl 2007 vinden regelmatig wijzigingen plaats. In dit onderzoek is aangesloten bij de 

voorschriften van de Rbl 2007, waarbij rekening is gehouden met de meest recente 

wijzigingen/aanvullingen. 

9.1.3 Stikstofdepositie 

De stikstofemissies (van hoofdzakelijk NOx, emissie van NH3 treedt nauwelijks op) kunnen 

invloed hebben op natuurgebieden in de omgeving. Dit heeft te maken met stikstofdepositie, 

 
17 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-luchtvervuiling-
berekenen.html 
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als gevolg van stikstofemissies. In dit hoofdstuk wordt vastgesteld welke emissies er 

optreden en in hoeverre dit voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen. In het hoofdstuk 10 Natuur 

wordt uitgebreid ingegaan op de verspreidingsberekeningen met betrekking tot 

stikstofdepositie, met daarbij de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. 

9.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

Het Luchtmeetnet DCMR rapporteert de luchtkwaliteit jaarlijks in het rapport ñlucht in 

cijfers18ò. Uit continue metingen van de DCMR en het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit in de 

regio Rijnmond ter hoogte van de 12 continue meetstations voor alle componenten die 

worden gemonitord aan de grenswaarden voldoet.  

 

Het RIVM stelt kaarten samen die een beeld schetsen van de ontwikkeling op het gebied 

van luchtverontreiniging (Grootschalige Concentratie Nederland19). Het RIVM schetst voor 

verschillende componenten de autonome ontwikkeling. Voor de componenten NO2 en fijn 

stof is een duidelijk dalende trend van de concentraties waarneembaar. 

9.3 Beoordelingskader 

Geen beoordeling van NOx-emissie en CO2-emissie in dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk worden de emissies van NOx en CO2 bepaald, maar niet getoetst. Beide 

componenten zijn voor andere milieuthemaôs van belang, zodat vastgesteld wordt welke 

emissies optreden. De NOx-emissie wordt, naast voor het berekenen van de 

luchtkwaliteitssituatie, gebruikt om vast te stellen wat de mogelijk stikstofdepositie is in 

Natura 2000-gebieden. Daar vindt de natuurbeoordeling plaats. De CO2-emissie wordt 

gebruikt om de CO2-balans vast te stellen en te toetsen samen met het energieverbruik. 

 

Beoordelingskader luchtkwaliteit 

De maatgevende componenten voor luchtkwaliteit in Nederland zijn NO2 en fijn stof (PM10). 

Voor deze 2 componenten wordt nagegaan in hoeverre de luchtkwaliteit door het project 

wordt beïnvloed. Daarbij wordt zowel gekeken naar de effecten ten tijde van de aanlegfase 

als ook de effecten die tijdens de gebruiksfase verwacht kunnen worden. In de beoordeling 

wordt de te verwachten ordegrootte op de luchtkwaliteit gerelateerd aan het NIBM-

bijdragend criterium dat voor luchtkwaliteit gehanteerd wordt (bijdrage die voor NO2 en PM10 

jaargemiddeld lager is dan 1,2 µg/m3). 

Tabel 9.2 ï Classificatie thema lucht 

 Luchtkwaliteit (NO2, PM10) 

+++ Sterke afname van concentraties en teniet doen van overschrijding van de grenswaarden 

++ Matige afname van concentraties onder de grenswaarden  

+ Beperkte afname van concentraties 

0 Geen effect 

- Lichte toename van concentraties (toename tot 3% van de grenswaarden / NIBM) 

- -  
Matige toename van concentraties onder de grenswaarden (toename groter dan 3% van de 

grenswaarden) 

- - - Sterke toename van concentraties, overschrijding van de grenswaarden  

 
18 https://www.dcmr.nl/publicaties/lucht-in-cijfers-2018.html 
19 https://geodata.rivm.nl/gcn/ 

https://www.dcmr.nl/publicaties/lucht-in-cijfers-2018.html
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9.4 Milieueffecten 

9.4.1 Luchtkwaliteit  

Er wordt een buisleiding met een lengte van ongeveer 29 km (noordelijk alternatief) of 35 km 

(zuidelijk alternatief) op land aangelegd. Voor het aanleggen van de buisleiding wordt 

uitgegaan van de inzet van verschillend materieel (shovels, graafmachines, kranen, 

vrachtwagens, hei-installaties, HDD-rig).  

 

Bij de berekeningen is er tevens rekening mee gehouden dat de generatoren elektrisch 
aangedreven kunnen worden. In die situatie is er geen sprake van uitstoot van stikstof of fijn 
stof naar de atmosfeer. 
 

Op basis van de emissie-inventarisatie van alleen de werkzaamheden van de aanleg van de 

leiding onshore is nagegaan wat de emissie per aan te leggen km is (van NOx en PM10). 

Over een tracé van 3,9 naast Rozenburg is deze emissie gemodelleerd en is nagegaan wat 

de jaargemiddelde bronbijdrage is. Overige bronnen zijn voor het aspect luchtkwaliteit 

(anders dan voor het aspect stikstofdepositie) irrelevant. 

 
Effecten aanlegfase transportleiding (-) 
Tijdens de aanlegfase treden er vanuit het in te zetten bouwmaterieel verbrandingsemissies 

van NOx en fijn stof (PM10) op naar de lucht. Emissies van materieel voor de aanleg van de 

buisleiding vinden verspreid plaats over het gehele havengebied van Vondelingenplaat tot 

en met de Maasvlakte en treden overal tijdelijk op. De afstand tot woonbebouwing is het 

kleinst nabij Rozenburg (circa 200 meter).  

 

Een berekening laat voor NO2 een bijdrage ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen van 

circa 0,15 µg/m3 jaargemiddeld zien (over een periode van 2 jaar). Ten aanzien van het 

aspect luchtkwaliteit wordt opgemerkt dat de leiding ter hoogte van een locatie waarschijnlijk 

niet verspreid over de 2 realisatiejaren wordt aangelegd. De bijdrage komt dan voor 1 jaar 

werkzaamheden bij Rozenburg uit op circa 0,3 µg/m3 jaargemiddeld. Het maximale tijdelijke 

effect bedraagt voor NO2 jaargemiddeld 0,3 µg/m3 bovenop de jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie die in het gebied tussen de 19,1 en 23,3 µg/m3 bedraagt (toetsjaar 

2022). 
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Figuur 9.1: jaargemiddelde bronbijdrage NO2 nabij Rozenburg (uitgemiddeld over gehele realisatiefase van 2 jaar) 

 
Eenzelfde berekening voor de component PM10 resulteert in een jaargemiddelde bijdrage 

van 0,02 µg/m3 over een periode van 2 jaar. Uitgaande van werkzaamheden nabij 

Rozenburg gedurende maximaal een jaar bedraagt de jaargemiddelde bijdrage 0,04 µg/m3. 

Deze bijdrage komt bovenop de jaargemiddelde achtergrondconcentratie die in het gebied 

tussen de 17,5 en 31,5 g/m3 bedraagt (toetsjaar 2022). 

 

 
Figuur 9.2: jaargemiddelde bronbijdrage PM10 nabij Rozenburg (uitgemiddeld over gehele realisatiefase van 2 jaar) 
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Voor zowel van stikstofdioxide (NOx) als fijn stof (PM10) geldt dat de berekende waarde 

beneden het NIBM-criterium van jaargemiddeld 1,2 µg/m3. Dit leidt tot een score voor beide 

componenten van een licht negatief effect (-). 

 
Effecten aanlegfase compressorstation (-) 
Voor de aanleg van het compressorstation (dat uit verschillende gebouwen komt te bestaan) 

worden verschillende werktuigen ingezet die leiden tot emissies van NOx en fijn stof (PM10) 

naar de lucht. De locatie van het compressorstation bevindt zich voor alle drie de varianten 

in ieder geval op vele kilometers afstand ten opzichte van omliggende woonbebouwing. 

 

Om inzicht te krijgen in het effect op de luchtkwaliteit die de aanleg van het 

compressorstation heeft, zijn indicatieve luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd. Daarbij is 

de totale emissie ten gevolge van de inzet van het materieel bepaald en als puntbron ter 

hoogte van de locatie van het compressorstation (Aziëweg) gemodelleerd. De resultaten zijn 

weergegeven in onderstaande figuren. 

 

  
Figuur 9.3: jaargemiddelde bronbijdrage NO2 ten gevolge van aanleg compressorstation 
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Figuur 9.4: jaargemiddelde bronbijdrage PM10 ten gevolge van aanleg compressorstation 

 
Tijdens de aanlegfase treden er vanuit het in te zetten bouwmaterieel verbrandingsemissies 

van NOx en fijn stof (PM10) op naar de lucht. Gezien de tijdelijke aard van de 

werkzaamheden in combinatie met de afstand tot (woon)bebouwing (die meerdere 

kilometers bedraagt) kan op voorhand worden gesteld dat de effecten als klein aangemerkt 

kunnen worden (NIBM-bijdragend).  

 

Omdat er wel sprake is van een geringe toename wordt het effect óworst-caseô beoordeeld 

als (-), een tijdelijk optredend licht negatief. 

 

Effecten gebruiksfase transportleiding (0) 

Tijdens de gebruiksfase vinden bij de transportleiding geen emissies plaats. 
 
Effecten gebruiksfase compressorstation (0) 

De pompen van het compressorstation worden elektrisch aangedreven, waardoor er bij het 

compressorstation geen emissies naar de lucht optreden. Ten behoeve van operationeel 

gebruik en onderhoud en inspectie  worden voertuigen ingezet. Op jaarbasis zijn de hierbij 

optredende emissies verwaarloosbaar klein ten opzichte van hetgeen in de realisatiefase 

optreedt.  

 

De beoordeling van het aspect luchtkwaliteit tijdens de gebruiksfase wordt hiermee als 0 

beoordeeld (geen effect). 

9.4.2 NOx-emissie 

In het bijlagerapport stikstofdepositieberekeningen is het overzicht opgenomen met de 

bronnen van NOx-emissie gedurende de aanlegfase van de transportleiding en van het 

compressorstation. Hierin is tevens de emissie van het zeedeel van het Porthos-project 

meegenomen, aangezien de toetsing van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied geldt voor 

de totale NOx-emissie. 
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Bronnen van NOx-emissie 
NOx-emissie in de aanlegfase van de transportleiding op land en het compressorstation: 

Â Extra verkeer van en naar projectlocatie; 

Â Inzet mobiele werktuigen. 

 
NOx-emissie in de aanlegfase van de transportleiding op zee en de ombouw van het 
platform: 

Â Extra verkeer van en naar projectlocatie; 

Â Inzet mobiele werktuigen, waaronder scheepvaart. 

 
De totale berekende NOx-emissie bedraagt voor de voorgenomen activiteit 76,92 ton per 
jaar. 
 
Vergelijking alternatieven en varianten 
Uit berekeningen volgt dat de totale emissie van het zuidelijk tracé hoger is ten opzichte van 

het noordelijk tracé. Het verschil bedraagt hooguit enkele procenten en is daarmee niet 

onderscheidend. 

 
Mitigerende maatregelen 

De voorgenomen activiteit is verder geoptimaliseerd door het toepassen van Stage IV-

materieel voor de projectonderdelen op land. Dit heeft geleid tot een lagere stikstofemissie 

en -depositie: 

Tabel 9.4 Optimalisaties ten aanzien van emissies van totale realisatiefase 

 
Voorgenomen activiteit (noordelijk tracé, 

kruising Maasgeul trenching) ï optimalisatie 

Stage IV-materieel 

Projectonderdeel Reductie in emissie in ton NOx/jaar 

Aanleg leiding onshore 9,65 

Aanleg compressorstation 6,30 

Totaal 15,95 

 

De optimalisatie heeft geleid tot een totale reductie van de stikstofemissie met 15,95 ton/jaar 

tot 76,92 ton/jaar. 

9.4.3 CO2-emissie 

CO2-emissie tijdens de aanlegfase transportleiding en compressorstation 
Transportbewegingen zullen leiden tot CO2-emissies, maar deze zijn dermate klein dat ze 

geen invloed hebben op de totale CO2-balans.  

 

Er ontstaan indirecte CO2-emissies, welke gerelateerd zijn aan het gebruik van materialen 

en de benodigde energie. De benodigde hoeveelheid indirecte CO2-emissie voor het 

benodigde staal is berekend op 4 kton CO2. Voor de overige aspecten zowel in de 

aanlegfase als bij afsluiting worden waarden van minder dan 25 kton CO2 indirecte emissie 

berekend: 
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Â Energie benodigd door de aanlegfase bedraagt 5 tot 25 kton CO2; 

Â Indirecte energie voor productie van staal voor de transportleiding is bedraagt 5 tot 25 

kton CO2. 

 
CO2-emissie tijdens de gebruiksfase compressorstation 
Tijdens de gebruiksfase wordt het CO2-gas over het landdeel met een relatief lage druk (35 

bar) getransporteerd. Voor het transport worden elektrisch aangedreven pompen ingezet. 

Hierdoor treden er bij het verpompen geen emissies naar de lucht op. Alleen indien er 

inspectie en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden treden er ten gevolge van de 

verkeersbewegingen emissies naar de lucht op. Deze emissies zijn verwaarloosbaar klein.  

9.5 Samenvatting effectbeoordeling lucht 

De MER toetsing lucht  heeft betrekking op de luchtkwaliteit door emissies van NO2 en PM10. 

Daarnaast zijn de NOx-emissies en de CO2-emissies beschreven, ter onderbouwing van de 

milieuthemaôs natuur en energieverbruik inclusief de totale CO2-balans. 

 

Aanlegfase 

De berekeningen voor luchtemissies in de aanlegfase geven aan dat dit kan plaatsvinden 

met beperkte effecten, mits de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Zowel 

voor de transportleiding als voor het compressorstation geldt dat transport en bouwmaterieel 

leiden tot beperkte luchtemissie, waarvoor een beperkt negatief effect is gescoord. 

 

Gebruiksfase 

Tijdens de gebruiksfase worden bij het compressorstation (vrijwel) geen luchtemissies 

verwacht. Er zal een lichte toename van wegtransport plaatsvinden voor beheer en 

onderhoud. Dit leidt tot een score voor luchtkwaliteit van nihil effect. 

 

Afsluitfase 

Voor de afsluitfase kan een vergelijkbare luchtemissie worden verwacht als bij de 

aanlegfase. 

 

Alternatieven en varianten 

Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende alternatieven en varianten op 

het gebied van luchtemissie. 

Tabel 9.5 Effectbeoordeling milieuthema Lucht 

Thema Lucht 

Aspect  Activiteit Alternatief/Variant 

Luchtkwaliteit 
Emissies van 
NO2 en PM10 

Aanleg transportleiding - 

Aanleg compressorstation - 

Gebruik compressorstation 0 

9.6 Leemten in kennis 

De effecten op het milieuthema lucht hebben vooral betrekking op de aanlegfase. De 

gebruikte bronnen voor de bepaling van de luchtemissies zijn mede gebaseerd ook 

installaties en apparatuur zoals momenteel gebruikelijk wordt toegepast. De mogelijkheid 
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bestaat dat zodra de aanleg gerealiseerd wordt, installaties en apparatuur beschikbaar is 

met minder emissies naar de lucht. 
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10 Natuur 

Het hoofdstuk natuur beschrijft de mogelijke effecten op natuur van de aanleg en het gebruik 

van de Porthos infrastructuur op land. Daarnaast geldt dat activiteiten op zee kunnen leiden 

tot stikstofemissie, met als gevolg stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Bij het 

vaststellen van de mogelijke effecten van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden worden 

daarom de gevolgen van stikstofemissies van de gehele Porthos-infrastructuur 

meegenomen. 

 

In het hoofdstuk Natuureffecten vindt de volgende toetsing plaats: 

 

Â Effecten op soorten die beschermd zijn: 

o Vernietiging van leefgebieden van soorten; 

o Verstoring van soorten door bijvoorbeeld lozing van koelwater, geluid en licht; 

Â Effecten op bijzondere gebieden (Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk 

Nederland); 

 
Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als óecologische scanô zoals bedoeld in het 

Managementplan beschermde soorten havengebied Rotterdam 2015 (Zwarte N. de & G. 

Bakker 2014). 

 

De natuureffecten op de Noordzee worden beschreven in het zeedeel van dit deelrapport. 

Voor de transportleiding zijn de effecten op de mariene natuur beschreven in hoofdstuk 18.5, 

de effecten op de vogels in hoofdstuk 18.6 en de effecten bij het platform in hoofdstuk 19.5. 

 

Vaststellen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

De effecten van stikstofemissies vanuit de gehele Porthos-infrastructuur, zoals vastgesteld 

bij het milieuthema lucht, zijn als invoer gebruik voor de verspreidingsberekeningen met 

AERIUS Calculator. Op basis hiervan is bepaald in welke mate er toename van de 

stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Deze berekeningen zijn opgenomen in hoofdstuk 

10.4.2 en de ecologische effecten in Natura 2000-gebieden zijn daarop volgend beschreven 

in hoofdstuk 10.4.3. 

10.1 Wet- en regelgeving 

10.1.1 Natura 2000 

Op Europees niveau bestaan twee richtlijnen die bepalend zijn voor het natuurbeleid in de 

verschillende lidstaten: de 2009 Vogelrichtlijn 2009/147/EC  en de 1992 Habitatrichtlijn 

92/43/EEC. Daarnaast zijn onder meer de 1971 Wetlands-Conventie, 1979 Conventie van 

Bonn en de 1975 Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) 

belangrijk. 

 

Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) geïmplementeerd. De 

Speciale Beschermingszones (Special Protected Areas) zoals geformuleerd in de 

Habitatrichtlijn vormen, samen met de Vogelrichtlijn aangewezen gebieden een netwerk in 

Europa: Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is om de biodiversiteit op langere termijn te 
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behouden, waarbij menselijke activiteiten geïntegreerd worden vanuit een optiek van 

duurzame ontwikkeling.  

10.1.2 Wet Natuurbescherming 

Binnen de Nederlandse natuurwetgeving wordt onderscheid gemaakt in de 

soortenbescherming en gebiedsbescherming. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet 

en de Natuurbeschermingswet 1998 (en de Boswet) opgegaan in de Wet 

natuurbescherming (Wnb) die beide vormen van bescherming omvat. In de Wnb zijn zowel 

ter bescherming van soorten als ter bescherming van Natura 2000 gebieden 

verbodsbepalingen opgenomen. De verwachting is dat deze bescherming in 2022 

opgenomen zal worden in de Omgevingswet. Voor zover nu bekend zal dat inhoudelijk niet 

tot grote veranderingen in bescherming leiden.  

Het bevoegd gezag voor de meeste plannen en projecten is de provincie of omgevingsdienst 

van de provincie waar (het grootste deel) van een project plaatsvindt. Het Porthosproject ligt 

deels in de provincie Zuid-Holland en deels in niet ingedeeld provinciaal gebied. Voor het 

provinciaal ingedeelde gebied is de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag, in dit geval de 

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Voor het niet provinciaal ingedeelde gebied is het 

Ministerie van LNV bevoegd gezag.   

 

Naast de soorten- en gebiedsbescherming is in het Nederlandse natuurbeleid aangegeven 

dat de verschillende bijzondere en beschermde natuurgebied verbonden dienen te worden, 

hetgeen is uitgewerkt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze wordt thans 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) genoemd. De EHS is planologisch verankerd in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012, SVIR). In de SVIR schetst het Rijkambities 

van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Per provincie is dit uitgewerkt 

in een Omgevingsvisie. De Zuid-Hollandse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn 

per 1 april 2019 in werking getreden.  

 

Soortbescherming  

De Wnb kent vier beschermingsregimes voor soorten, opgelegd in hoofdstuk 3 van de Wnb: 

 

Â art 3.1: bescherming van vogels die onder de Vogelrichtlijn vallen ï dit zijn alle inheemse 

vogelsoorten; 

Â art 3.5: bescherming van dieren en planten in de bijlage IV van de Habitatrichtlijn bijlage 

II van het verdrag van Bern of bijlage I van het verdrag van Bonn ï ook wel óstrikt 

beschermde soorten genoemdô; 

Â art 3.10: Bescherming van soorten die worden genoemd in bijlage  A en B van de wet - 

dit zijn deels meer algemene soorten.  

Â Algemene zorgplicht zoals verwoord in artikel 1.11. 

 

In de genoemde artikelen is bepaald voor welke handelingen een vrijstelling kan worden 

verleend van de tevens in dat artikel genoemde verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen 

komen er kortweg op neer dat vogels en andere beschermde soorten niet (opzettelijk) 

gedood of opzettelijk verstoord mogen worden en dat nesten / voortplantingsplaatsen en 

rustplaatsen niet beschadigd of vernield mogen worden tenzij hiervoor een ontheffing 
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verleend is door bevoegd gezag. Planten mogen niet worden geplukt of vernield. Voor 

vogels geldt daarbij dat nesten niet weggenomen mogen worden.  

Bij de toetsing aan het soortbeschermingsdeel wordt bepaald of er beschermde dier- en 

plantensoorten kunnen voorkomen in het plangebied en of deze soorten negatieve effecten 

kunnen ondervinden van de functionaliteit van het leefgebied als gevolg van de aanleg en 

gebruik van de Porthos infrastructuur en installaties waardoor als gevolg hiervan de gunstige 

staat van instandhouding in gevaar komt.  

In beginsel moet met mitigerende maatregelen worden gezorgd dat de functionaliteit van het 

leefgebied niet wordt aangetast. Lukt dat niet en worden dus verbodsbepalingen overtreden, 

dan is de ingreep alleen mogelijk als een ontheffing verleend is. Het beschermingsregime 

van de soort en nut en noodzaak van het project bepaalt de mogelijkheid tot het verkrijgen 

van een ontheffing. 

Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 van de Wnb bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 

van de genoemde verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen 

vrijstelling worden verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen 

(bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter bescherming van flora en fauna). Onder de Wet 

Natuurbescherming geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht behalve als het bevoegd 

gezag door middel van een zogenoemde vrijstelling anders besluit.  

Voor de óandere soortenô van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie een algemene 

vrijstelling van de ontheffingsplicht vaststellen middels een verordening. Provincie Zuid-

Holland heeft de provinciale verordening en vrijstelling vastgesteld. Voor ruimtelijke ingrepen 

geldt hierdoor een vrijstelling van de ontheffingsplicht voor een aantal meer algemeen 

voorkomende soorten zoogdieren en amfibieën.  

Zorgplicht soortenbescherming 

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt 

de algemene zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat iedereen óvoldoende 

zorgô in acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun 

leefomgeving (LNV, 1998). Veelal komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden 

negatieve effecten op planten en dieren zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen en dat 

bij de inrichting aandacht moet worden besteed aan de realisatie van geschikt habitat voor 

plant en dier.  

De zorgplicht geldt altijd en voor alle inheemse planten en dieren, of ze beschermd zijn of 

niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De 

zorgplicht betekent niet dat er geen effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien 

noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de verstoring en eventueel lijden zo beperkt 

mogelijk is. 

Gebiedsbescherming  

De Wnb biedt in hoofdstuk 2 de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-

gebieden en stelt de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve 

effecten hebben op de in voornoemde gebieden geformuleerde instandhoudings-

doelstellingen. Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn moeten gebieden 
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aanwezen worden om habitats en soorten van Europees belang te beschermen. Dit zijn de 

Natura 2000-gebieden. De provincie heeft de vrijheid om gebieden buiten het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN /EHS) aan te wijzen als bijzondere provinciale natuurgebieden. Hiervoor 

gelden niet de verbodsbepalingen uit de wet, maar stelt de provincie zelf kaders.  

Op grond van de Wnb moet worden bepaald welke effecten een activiteit heeft op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. In de wet is het uitgangspunt 

dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of 

die een significant verstorend effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden, gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning.  

De landelijke staat van instandhouding van de verschillende habitattypen, soorten en vogels 

staat vermeld in het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied. De instandhoudings-

doelstellingen (behoud, verbetering, uitbreiding per Natura 2000-gebied) zijn gebaseerd op 

de landelijke staat van instandhouding. Hoe deze doelen te bereiken is uitgewerkt in 

beheerplannen die meestal worden vastgesteld door de provincie en in geval van 

Rijkswateren door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze beheerplannen 

worden elke zes jaar geactualiseerd. 

De provincie heeft de vrijheid om gebieden buiten de EHS/het NNN aan te wijzen als 

bijzondere provinciale natuurgebieden. Hiervoor gelden niet de verbodsbepalingen uit de wet 

maar zal de provincie zelf kaders stellen in beleidsregels of een verordening. 

De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is geregeld onder Wnb art. 

2.7: 

Artikel 2.7 ï Wnb 

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor 
het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 
2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van 
het negende lid. 

2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten (of een ander bevoegd 
gezag) projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of 
een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied 
is aangewezen. 

 
Passende beoordeling 

Indien een mogelijk negatief effect niet kan worden uitgesloten, dient een passende 

beoordeling opgesteld te worden. Het bevoegd gezag mag de vergunning alleen af geven 

als de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet 

aangetast worden. Mochten er significante gevolgen zijn dan dient een ADC-toetsing (geen 

alternatieve oplossingen, dwingende reden van groot openbaar belang en compensatie) 

doorlopen te worden en kan vergunning alleen verleend worden als aan alle voorwaarden 

wordt voldaan. De voorwaarden staan vermeld in art 2.8 van de wet. 
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Aanwijzingsbesluiten en de Natura 2000-beheerplannen vormen naast de wet het 

toetsingskader bij de vergunningverlening. 

Externe werking 

Ook ontwikkelingen buiten Natura 2000-gebieden kunnen onder deze wet vergunningplichtig 

zijn; de wet kent namelijk de zogenoemde externe werking. Hierdoor moet ook worden 

bekeken of ontwikkelingen buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen 

hebben op de daarbinnen vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. De Wnb kent voor 

wat betreft externe werking géén grenzen en schrijft voor dat alle gebieden die mogelijk 

beïnvloed worden door een activiteit in de toetsing moeten worden meegenomen20.  

Stikstofdepositie en de Wnb 

Veel instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden betreffen habitattypen en 

leefgebieden van soorten die gevoelig zijn voor te hoge stikstofdeposities. De huidige 

stikstofdeposities (van alle bestaande bronnen, achtergronddeposities en buitenland samen) 

komen vaak al boven de zogeheten kritische depositiewaarde uit (KDW). Hierdoor staat het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen al onder druk.  

Het beleid is er op gericht de stikstofdepositie te laten dalen door brongerichte maatregelen. 

Daarnaast worden maatregelen getroffen om andere knelpunten voor het behalen van die 

instandhoudingsdoelstellingen (bijvoorbeeld te droog, te druk) aan te pakken om ze zo 

minder kwetsbaar te maken voor die hoge stikstofdepositie. Immers meerdere stressfactoren 

tegelijk geeft sneller een probleem.  

Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 21 

Het Natuurnetwerk Nederland heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar 

te verbinden. Hierdoor kunnen planten en dieren zich gemakkelijker verspreiden en zijn 

gebieden beter bestand tegen klimatologische veranderingen en negatieve milieu-invloeden. 

In grotere natuurgebieden is bovendien een grotere soortendiversiteit te verwachten.  

Om het NNN als netwerk van natuurgebieden te beschermen tegen negatieven effecten van 

ruimtelijke ingrepen is (al ten tijde van de EHS) het afwegingskader Ecologische 

Hoofdstructuur in het leven geroepen. Dat betekent niet dat ontwikkelingen in de EHS/ het 

NNN verboden zijn, maar wel dat deze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Door 

middel van het afwegingskader kan worden vastgesteld of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een ontwikkeling in de EHS / het NNN toegelaten kan worden. 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland vindt plaats door het ñNee-tenzijò regime 

uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Binnen het NNN zijn nieuwe projecten, 

plannen en handelingen met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en 

 
20 Het Steunpunt Natura 2000 heeft ter verduidelijking de volgende definitie opgenomen in de Leidraad Externe 

Werking (2010b): ñExterne werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ontstaat als gevolg 

van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloedsgebied van een IHD en een invloedsgebied van een 

activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-gebied en waarvoor de IHD gevoelig isò. 

 
21 De EHS wordt sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland(NNN) genoemd. In de verordening Ruimte wordt de term 
EHS nog gebruikt.  
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reële alternatieven ontbreken. Als dit het geval is, is een ontheffing van de verordening 

ruimte door Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie vereist.  

Het NNN is beschermt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. In het kader van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het beschermingsregime vastgelegd in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro), welke via de provinciale ruimtelijke verordeningen doorwerkt in de 

gemeentelijke bestemmingsplannen.  

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

10.1.3 Visie Ruimte en mobiliteit en Verordening ruimte 

De Visie Ruimte en mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland (actualisatie 2018) geeft inzicht 

in het ruimtelijke beleid van de Provincie Zuid-Holland en vormt het planologisch kader van 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN voorheen EHS22). Het NNN in de provincie Zuid-Holland 

bestaat uit bestaande bos- en natuurgebieden, landgoederen, nieuwe natuurgebieden, 

robuuste ecologische verbindingen, de grote wateren en de Noordzee. De exacte 

begrenzing van de NNN is weergegeven in artikel 5 van de Verordening ruimte en te vinden 

op de site van de provincie23 en in de Structuurvisie Zuid-Holland 2020.  

 

De Verordening ruimte is één van de instrumenten van de Provincie Zuid-Holland om het 

provinciaal ruimtelijk beleid uit te voeren. De Verordening ruimte stelt regels aan 

gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarnaast is het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening ('AMvB Ruimte') van het Rijk van belang. Enkele onderwerpen in de verordening 

van de provincie Zuid-Holland vloeien rechtstreeks voort uit de AMvB Ruimte, waaronder 

regels over het NNN. 

 

Het NNN is in de Verordening ruimte vastgelegd en begrensd, daarnaast worden 

randvoorwaarden gesteld aan ontwikkelingen binnen het NNN welke zijn opgenomen in 

artikel 5. Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op het behoud, herstel en de 

ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming 

van deze waarden vindt plaats door toepassing van het ónee, tenzijô-regime voor 

ontwikkelingen binnen het NNN (Provincie Zuid-Holland 2014). 

 

De provincie heeft voor de uitvoering van deze wet in het najaar van 2016 kaders 

vastgesteld24 (Verordening en Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland). 

Relevant in dit kader is de verordening m.b.t. vrijstelling van ontheffingsplicht van soorten bij 

ruimtelijke ontwikkelingen én de vereisten die gesteld worden aan de gebiedsgerichte 

ontheffing (voor soorten).  

Bij het inwerking treden van de Wet natuurbescherming in 2017 is de geldigheid van de 

bestaande gedragscodes verlengd en blijven verleende ontheffingen van kracht. Inmiddels 

zijn meerdere nieuwe gedragscodes op basis van de Wnb opgesteld en goedgekeurd. 

 
22 De term Natuurnetwerk Nederland is nog niet overal óingeburgerdô. In sommige relevante stukken wordt nog 
gesproken over EHS wat feitelijk hetzelfde is als NNN.  
23 https://www.zuid-holland.nl/ onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/ 
24 http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuur-0/natuurbescherming/natuurbescherming/  

http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuur-0/natuurbescherming/natuurbescherming/
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10.1.4 Managementplan beschermde soorten Havenbedrijf Rotterdam  

Het Managementplan beschermde soorten Havengebied Rotterdam 2015 is een 

overkoepelend rapport waarin alle bestaande ontheffingen en vrijstellingen voor het 

Havenbedrijf Rotterdam NV zijn verwerkt (Zwarte N. de & G. Bakker 2014). Het gaat om de 

gedragscode, de ontheffing van de Flora- en faunawet en de ontheffing tijdelijke natuur. 

Havenbedrijf Rotterdam voert daarmee een actief beleid ten aanzien van het voorkomen van 

negatieve effecten op soorten. Derden zoals het Porthos project kunnen gebruik maken van 

de gedragscode en ontheffing door te voldoen aan de in het Managementplan genoemde 

voorwaarden. 

Het Managementplan geeft het kader waarbinnen duurzaam voortbestaan van soorten in de 

Rotterdamse haven gegarandeerd is in combinatie met economische ontwikkelingen. Er zijn 

afspraken gemaakt over mitigerende maatregelen, terreinbeheer en monitoring zodat 

voortdurend de aanwezigheid van voldoende leefgebied wordt bewaakt. Via de website 

portofrotterdam.com is er toegang tot de natuurwijzer. Hier worden waarnemingen en de 

recente verspreiding van beschermde soorten weergegeven en wordt aangegeven welke 

procedures ten aanzien van natuur in de haven van belang zijn en is er toegang tot de 

goedgekeurde werkprotocollen per soort. De juridische informatie is nog niet aangepast aan 

de wet- en regelgeving per 1 januari 2017, er staan wel recente waarnemingen op deze site. 

Conform de informatie op de site van RVO (per september 2019) kan gewerkt worden met 

de oude gedragscode van het Havenbedrijf totdat een nieuwe is goedgekeurd25.  

10.2 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

10.2.1 Studiegebied 

Het studiegebied bestaat uit het plangebied uitgebreid met de omgeving waar invloed van de 

realisatie en gebruik van Porthos installatie plaats kan vinden. Deze is dus niet vooraf 

afgebakend maar wordt duidelijk aan de hand van de toetsingen.  

 

Voor effecten op fauna is voor het studiegebied een zone van 250 meter rondom het 

plangebied gekozen. De te verwachten effecten op fauna reiken, gezien het type te 

verwachten effecten, zeker niet verder. 

 

Met betrekking tot stikstofdepositie strekt het studiegebied zich voor stikstof in theorie vrijwel 

onbeperkt uit. De verwachte depositie van de emissies die vrijkomen bij de aanleg van 

Porthos zijn naar verwachting zodanig beperkt dat ze ecologisch niet meetbaar zijn. In 

cumulatie met de te hoge achtergronddepositie en andere projecten kan het er wel toe 

leiden dat het behalen van instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komt.  

 

Zichtjaren 

De huidige planning gaat uit van de afronding van de constructiefase eind 2023. Daarna is 

de gebruiksfase relevant. De effecten worden voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase 

beoordeeld.  

 

 
25 https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes 
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Referentiesituatieplangebied als leefgebied voor soorten 

Het tracé van de buisleiding loopt grotendeels door een bestaande leidingstrook naar de 

mogelijke compressorlocaties. Afhankelijk van het alternatief worden verschillende 

waterwegen onderlangs gekruist. De kruising zal plaatsvinden door middel van gestuurde 

boringen. De kruising van wegen is afhankelijk van de locatie; minder belangrijke wegen 

kunnen via een sleuf gekruist worden, de meest zullen echter ook via een gestuurde boring 

gekruist worden.  

 

Het tracé voor de buisleiding bevindt zich het hele tracé in het havengebied en de buisleiding 

komt vrijwel overal ondergronds te liggen. Na de aanleg gedurende de gebruiksfase is er 

geen bovengronds effect op natuur. In de volgende figuren is een beeld van de leidingstrook 

zoals deze bijna overal in het traject erbij ligt: vlak, met een korte vegetatie en/of delen 

zonder vegetatie. Door beheer wordt de vegetatie kort gehouden. Omdat er regelmatig 

leidingen aangelegd of verwijderd worden, wordt de grond met enige regelmaat geroerd. 

Daarom is vooral sprake van een gras- en kruidvegetatie van dynamische standplaatsen. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt door diersoorten die passen bij deze vegetatie en dynamiek. 

Denk aan konijnen, mollen en vogelsoorten als kleine mantelmeeuw en spreeuw.  

 

In de geconsulteerde bronnen staan vooral waarnemingen van meer bijzondere soorten die, 

of voor de waarnemers interessant zijn (vaak vogels en zoogdieren), of die een beschermde 

status hebben (Rode lijst, zwaarder beschermd onder de Wnb). Zo staan er op de site van 

het Havenbedrijf honderden waarnemingen van glad biggenkruid (Hypochearis glabra). 

Deze soort is sinds de inwerkingtreding van de Wnb beschermd omdat het als akkerkruid 

sterk achteruit gegaan is in vrijwel het hele verspreidingsgebied. Het havengebied, en in het 

bijzonder de leidingstroken en andere terreinen met een hoge dynamiek in beheer, blijken 

echter bij uitstek geschikt voor deze soort. Dit verklaart enerzijds de aandacht en anderzijds 

de grote aantallen waarnemingen. 

 

 

Figuur 10.1 Typisch beeld van de leidingstrook (hier de Markweg vlak bij het Beerkanaal); korte vegetatie 

(Cyclomedia) 
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Figuur 10.2 Typisch beeld van de leidingstrook (hier de Welplaatweg) met pompinstallaties en kale stukken grond 

(Cyclomedia) 

 

De meeste andere soorten planten en dieren die waargenomen zijn op of rondom de 

leidingstraten komen hier vrij algemeen tot zeer algemeen voor en hebben baat bij het 

huidige beheer dat de vegetatie kort houdt en vaak ook bij de ingrepen waarbij regelmatig 

delen vergraven worden. Dat zorgt namelijk voor kaal zand waar de successie opnieuw kan 

beginnen en waardoor een habitat ontstaat waar veel van deze soorten floreren. 

 

In het MER worden drie mogelijke locaties voor het compressorstation vergeleken. De 

locaties voor het compressorstation aan de Aziëweg en de Europaweg worden af en toe 

gebruikt voor de opslag van materialen en voertuigen. Op de locatie aan de Edisonbaai 

wordt weleens gerecreëerd (vliegeren, dronevliegen). 

 

 

 

 Edisonbaai. Dit terrein ligt direct achter de zeewering. Er is een schrale begroeiing. 

 

 

 
Europaweg. Dit betreft een verhard terrein naast de Unipercentrale waar nu enige opslag 

van grond plaatsvindt en een paar loodsen staan. 
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Aziëweg. Ook dit is een schraal begroeid terrein waar soms ook opslag van grond 

plaatsvindt. 

Figuur 10.3 Overzicht mogelijke locaties voor het compressorstation. 

 

Het betreft in alle drie de gevallen gebieden met een relatief lage natuurwaarde. De locatie 

aan de Europaweg is vrijwel ongeschikt voor alle inheemse soorten, op de ander twee 

locaties is een schrale gras- en kruidenvegetatie van pioniersoorten die algemeen in de 

haven voorkomt. Op beide locaties foerageren en rusten af en toe vogels.  

 

Bureau Stadsnatuur onderzoekt in het kader van het Managementplan beschermde soorten 

jaarlijks terreinen in het havengebied. Onderstaande beschrijving van het voorkomen van 

soorten is gebaseerd op onder meer de informatie uit de database van Bureau Stadsnatuur. 

Daarin zijn ook de gegevens van het broedvogelmonitoringsprogramma opgenomen. 

Daarnaast is de database van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. 

De dataset is beperkt tot het plangebied en directe omgeving (studiegebied) en 

geraadpleegd in september 2019.   

Referentiesituatie beschermde gebieden 

Het plangebied voor de aanlag van de leidingen op land ligt geheel buiten beschermde 

gebieden. Het tracé op zee raakt, direct als de leiding de zee ingaat, een puntje van het 

Natura 2000-gebied de Voordelta. Dit gebied is tevens onderdeel van het NNN als 

beheertype N01.01 Zee en Wad conform het ontwerp Natuurbeheerplan 202026.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden: 

 

Â Ten westen van het plangebied ligt het mariene Natura 2000-gebied Voordelta.  

Â Ten noordoosten van het projectgebied aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg 

ligt het gebied Solleveld en Kapittelduinen.  

Â Voornes Duin ligt ten zuiden van de N15 (zie Figuur 10.4.4).  

 

Voor deze gebieden zijn beheerplannen vastgesteld (zie website provincie Zuid-Holland). 

Hierin zijn de doelstellingen uitgewerkt en staat de huidige kwaliteit beschreven. Voor meer 

informatie hierover wordt naar de beheerplannen verwezen. 

 

Stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

De gebieden Voornes Duin en Solleveld en Kapittelduinen zijn, net als andere duingebieden, 

gevoelig voor stikstofdepositie. Het mariene natuurgebied Voordelta, dat lokaal zeer dicht bij 

het plangebied ligt, is niet gevoelig voor stikstofdepositie.  

 

Een belangrijk onderwerp voor de beheerplannen voor zowel Voornes Duin als Solleveld en 

Kapittelduinen is de omgang met de thans veelal te hoge stikstofdepositie. In het kader van 

de beheerplannen en de stikstofproblematiek zijn gebiedsanalyses opgesteld waarin per 

Natura 2000-gebied maatregelen zijn uitgewerkt om de effecten van de te hoge 

stikstofdepositie tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in de beheerplannen en 

deels uitgevoerd, in uitvoering of worden de komende jaren nog uitgevoerd. De verwachting 

bij het opstellen van de beheerplannen was dat, als gevolg van deze maatregelen, de 

 
26 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Natuurbeheerplan 
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kwaliteit en omvang van de habitattypen minimaal gelijk blijft en op termijn zal verbeteren. 

Daarnaast worden algemene en generieke (brongerichte) maatregelen getroffen die erop 

gericht zijn de emissie van stikstof terug te dringen, waardoor ook de depositie in de Natura 

2000-gebieden af moet nemen. 

 

 

Figuur 10.4 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 

10.2.2 Beschermde soorten  

Vogels 

Vogels maken op verschillende manieren gebruik van het plangebied als broedlocatie, plek 

om te foerageren of om te rusten. Vanwege het ontbreken van opgaande beplanting zijn 

deze vrijwel kale terreinen alleen geschikt voor grondbroeders. De kleine mantelmeeuw is op 

vergelijkbare locaties in de Maasvlakte een talrijke broedvogelsoort, gevolgd door de 

zilvermeeuw en visdief. Door het beheer van de leidingstrook wordt de vestiging van deze 

soorten tegengegaan terwijl elders in het havengebied, zoals op Papegaaienbekeiland en 

De Vogelvallei broedlocaties voor deze vogels juist gefaciliteerd worden. Daar hebben zich 

inmiddels dan ook grote kolonies gevestigd. Overige soorten broeden in kleine aantallen in 

het plan- en studiegebied.  
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Op basis van gegevens van de NDFF van de Rode lijst vogels (2014-2019), zijn er 

waarnemingen van een enkele broedende kneu, nachtegaal, veldleeuwerik en patrijs. 

Daarnaast zijn nog vele honderden waarnemingen van niet broedende Rode Lijstsoorten en 

duizenden algemenere vogelsoorten. Deze soorten zijn vaak overvliegend, maar ook vaak 

rustend of foeragerend waargenomen. 

 

Vaatplanten 

Glad biggenkruid is zeer algemeen aangetroffen in de leidingstrook en op verschillende 

plaatsen in de berm van wegen en paden.  

 

Zoogdieren 

Er zijn in het plan- en studiegebied waarnemingen in de NDFF en Natuurwijzer van de 

volgende zoogdieren: 

Â Bever 

Â Bruinvis 

Â Bunzing 

Â Grijze zeehond 

Â Haas 

Â Konijn 

Â Veldmuis 

 

Daarvan vallen de bever en de bruinvis onder het beschermingsregime van de 

Habitatrichtlijn en staan tevens op de Rode lijst. Ook de grijze zeehond staat op de Rode 

Lijst. Deze drie soorten zijn voor zover bekend alleen zwemmend of op het strand 

waargenomen.  

 

Zeehonden en bruinvissen komen (sporadisch) de Nieuwe waterweg op. De zeehonden 

gebruiken het Papegaaienbekeiland in de Nieuwe waterweg als rustplaats. Het plangebied 

en aanpalende water zijn echter geen primair leefgebied van deze soorten dat voor bruinvis 

op open zee ligt en voor zeehonden in de kustzone nabij hun rustgebieden op zandbanken. 

 

De waarneming van de bever betreft vrijwel zeker een zwervend exemplaar op zoek naar 

een geschikt leefgebied. Voor de bever zijn in of bij het plangebied geen geschikte 

leefgebieden.  

 

Voor de bunzing, konijn, haas en veldmuis zijn volop geschikte habitats in de omgeving van 

het plangebied aanwezig. Het plangebied zelf is minder geschikt door het relatief intensief 

beheer van de vegetatie. 

 

Amfibieën en reptielen 

Binnen de Maasvlakte komt de strikt beschermde rugstreeppad op meerdere plaatsen en 

ook de zandhagedis is waargenomen. Voor beide soorten is de leidingstrook minder 

geschikt als leefgebied, maar zijn nabij gelegen gebieden zoals taluds en bermsloten beter 

geschikt. 

Het plangebied is verder niet geschikt als permanent leefgebied voor amfibieën en reptielen 

vanwege het ontbreken van geschikte voortplantingslocaties, voedsel en de aanwezigheid 

van meeuwen. 
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Vissen  

Omdat er geen ingrepen zijn in of direct bij oppervlaktewater is deze groep niet uitgewerkt.   

 

Overige soorten 

Er zijn waarnemingen in het plan- en studiegebied van de volgende overige soorten van de 

Rode Lijst: 

 

Â Bruin blauwtje  

Â Duinbekermos 

Â Bruinknoopjeskorst 

Â Duinstinkzwam 

 

Het bruin blauwtje komt algemeen voor in de Maasvlakte op droge, zandige, open, 

kruidenrijke en schrale graslanden. Binnen het plan- en studiegebied is de soort te 

verwachten in en langs de leidingstrook. 

 

Duinbekermos is een zeldzame soort die op stenen en kalkrijke bodem groeit, zoals op 

kalkrijke duinen en opgespoten schelpzand. Lokaal kan in het plan- en studiegebied kalkrijk 

zand voorkomen met name in en bij de leidingstrook. 

 

Bruinknoopjeskorst is een vrij algemene soort op bomen en groeit met name in bosranden 

op oude beuken, elzen of haagbeuken en op half-beschaduwde laanbomen. Dergelijke 

condities komen niet voor in het plan- en studiegebied. 

 

De duinstinkzwam groeit vooral tussen helm in de duinen en is niet bekend uit de 

leidingstrook. 

 

Relevante soort(groep)en voor de effectbeschrijving en beoordeling 

Uit de beschrijving van het voorkomen van beschermde soorten blijkt dat in het plangebied 

en in de nabijheid van het plangebied de volgende soortgroepen voorkomen of voor kunnen 

komen.  

 

Tabel 10.1 Relevante soort(groepen) in en nabij het plangebied. 

Soort  

Vogels Diverse broedende soorten, een jaarrond beschermde nest (art 3.1 Wnb) 

Zoogdieren Bruinvis (art 3.5), gewone zeehond (3.10), grijze zeehond (3.10) 

Planten glad biggenkruid (Wnb art 3.10 lid 1c) 

Reptielen en amfibieën geen 

Vissen  geen 

Overige soorten 

Bruin blauwtje  

Duinbekermos 

Bruinknoopjeskorst 

Duinstinkzwam 

Algemene zorgplicht Alle planten en dieren 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helm_(gras)
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10.2.3 Autonome ontwikkelingen 

Voor dit project is relevant dat er met enige regelmaat een leiding aangelegd of opgegraven 

wordt in de leidingstrook en dat het onderhoud en beheer erop gericht is de vegetatie op de 

leidingstrook laag te houden. Bij zowel aanleg als onderhoud wordt rekening gehouden met 

het voorkomen van beschermde planten en diersoorten door het toepassen van mitigerende 

maatregelen zoals vastgelegd in de gedragscode van het Havenbedrijf.  

 

Naast deze activiteiten en werkzaamheden in het plangebied van Porthos zelf, zijn er ook 

ontwikkelingen in de omgeving welke invloed kunnen hebben op dezelfde beschermde 

natuurgebieden en vooral via stikstofdepositie effecten kunnen hebben op dezelfde 

Natura2000-gebieden. Tot deze toekomstige ontwikkelingen behoren: 

 

Â de ontwikkeling van het wegverkeer (samenstelling wagenpark en veranderingen in 

verkeersstromen),  

Â scheepvaart, 

Â vergunde ontwikkelingen ten aanzien van bedrijvigheid en woningbouw.  

 

Al deze activiteiten kunnen bijdragen aan externe effecten op Natura 2000-gebieden waarop 

ook Porthos effecten kan hebben. 

10.3 Beoordelingskader 

10.3.1 Afbakening effecten en beoordelingskader 

Het thema natuur is onderverdeeld naar verschillende deelaspecten die zijn gebaseerd op 

de van toepassing zijnde beleids- en juridische kaders op het gebied van natuur. Binnen 

deze kaders zijn natuurwaarden, waarop effecten kunnen optreden, beschermd. Het gaat 

hierbij om de deelaspecten: 

Â Beschermde (en Rode Lijst) soorten; 

Â Beschermde gebieden, Natura 2000-gebieden; 

Â Natuurnetwerk Nederland (NNN/EHS); 

 

Deze deelaspecten worden onderstaand toegelicht. 

 

Effecten beschermde soorten ï Wet natuurbescherming (Hoofdstuk 3) overtreding 

verbodsbepalingen 

Het bevoegd gezag verlangt dat uit het natuurwaardenonderzoek duidelijk wordt welke 

beschermde soorten in het plangebied leven, welke functie het gebied heeft voor de 

soort(en), in hoeverre het gebied wordt aangetast door de voorgenomen werkzaamheden en 

welke schadebeperkende (mitigerende maatregelen) worden uitgevoerd om de functionaliteit 

van het leefgebied te behouden. De nadruk ligt op soorten die wettelijk beschermd zijn. 

Daaruit volgt dan of er verbodsbepalingen van art 3.1, 3.5 of 3.10 Wet natuurbescherming 

worden overtreden en of een ontheffing nodig is.  
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Effecten beschermde gebieden ï Wet natuurbescherming (Hoofdstuk 2) gebieden 

Conform de Wet natuurbescherming dient bij een project onderzocht te worden of de 

kwaliteit van natuurlijke habitats verslechterd of leefgebieden van soorten significant 

verstoord worden. In dat geval zal voor het project een vergunning (art 2.7 Wnb) nodig zijn.  

Gezien het voornemen en de ligging van Natura 2000-gebieden, is er sprake van een kleine 

overlap met een Natura 2000-gebied waar de leiding de zee ingaat. Verder is alleen externe 

werking van belang, waarvoor stikstofdepositie het belangrijkste potentiële effect kan zijn. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kans op verstoring door geluid en licht van 

Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. De toepassing van koelwater kan 

ook tot externe effecten leiden en zal daarom ook nader beschouwd worden. Gezien de 

ligging en het voornemen is niet te verwachten dat andere storingsfactoren zoals 

verontreiniging of verdroging van belang kunnen zijn. 

Effecten op Natuurnetwerk Nederland 

Conform de Nota Ruimte en de uitwerking in de provinciale beleidsstukken is binnen het 

NNN /de EHS het nee-tenzij principe van toepassing.  

Het plangebied ligt ruim buiten het droge NNN, dat betekent dat het nee-tenzij principe niet 

van toepassing is. Gezien deze afstand zijn er zeker geen effecten op natuurwaarden van 

droge NNN gebieden in de omgeving van het Porthos project te verwachten. Zie voor het 

leidingdeel op zee hoofdstuk 18. 

 

Uitgangspunt 

Het Porthos project sluit aan bij de maatregelen die beschreven staan in het 

Managementplan beschermde soorten Havengebied Rotterdam (Zwarte N. de & G. Bakker 

2014) en de gedragscode Flora & Fauna van het Havenbedrijf (tot onbepaalde datum 

verlengd onder de Wnb). Daarmee worden effecten op beschermde soorten zo veel als 

mogelijk voorkomen en wordt ook inhoud gegeven aan de zorgplicht van de Wnb.  

10.3.2 Effectbeoordeling 

De 7-punts effectclassificatie die in het MER wordt gebruikt, is voor het aspect natuur als 

volgt geoperationaliseerd.  

Tabel 10.102 Effectclassificatie thema natuur 

 
Beschermde soorten Beschermde gebieden (Natura 

2000) 

NNN 

+++ 

Zeer positief 

Zeer positief effect op leefgebied 

van beschermde soorten, groei van 

populaties 

Initiatief draagt zeer positief bij aan 

instandhouding Natura 2000-

gebieden 

Permanente verbetering van de 

habitatkwaliteit (volgens de 

doelstelling) op regionaal niveau 

++ 

Positief 

Positief effect op leefgebied van 

beschermde soorten, groei van 

populatie van een soortgroep 

Initiatief draagt positief bij aan 

instandhouding Natura 2000-

gebieden 

Permanente verbetering van de 

habitatkwaliteit (volgens de 

doelstelling)  

+ 

Licht positief 

Initiatief draagt licht positief bij aan 

leefgebied beschermde soorten 

Initiatief draagt in geringe mate 

positief bij aan instandhouding 

Natura 2000-gebieden 

Geringe en lokale verbetering 

van de habitatkwaliteit (volgens 

de doelstelling)  

0 

Geen effect 

Geen effecten op beschermde 

soorten 

Geen effecten op beschermde 

gebieden  

Geen effect 
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- 

Licht negatief 

Initiatief heeft een beperkt negatief 

effect alleen op individuen van 

soorten (zie 1 in toelichting) 

Beperkt negatief effect op 

beschermde gebieden, de effecten 

zijn niet significant, de 

instandhoudings-doelstellingen 

komen niet in gevaar en extra 

maatregelen zijn niet nodig.  

Geringe en lokale verslechtering 

van de habitatkwaliteit (volgens 

de doelstelling)  

- -  

Negatief 

Negatief effect op beschermde 

soorten (zie 2 in toelichting) 

Negatief effect op beschermde 

gebieden: kwaliteit van natuurlijke 

habitats verslechteren en/of 

significante verstoring van soorten 

waarvoor het gebied is aangewezen 

ï mitigerende maatregelen zijn 

nodig om het effect te beperken.  

Permanente verslechtering van 

de habitatkwaliteit (volgens de 

doelstelling) op lokaal niveau 

- - - 

Zeer negatief 

Zeer negatief/onacceptabel effect 

op beschermde soorten (zie 3 in 

toelichting) ï Mitigerende 

maatregelen heffen het effect niet 

op. 

Zeer negatief effect op beschermde 

gebieden: kwaliteit van natuurlijke 

habitats verslechteren en/of 

significante verstoring van soorten 

waarvoor het gebied is aangewezen 

ï Mitigerende maatregelen heffen 

het effect niet op.  

Permanente verslechtering van 

de habitatkwaliteit (volgens de 

doelstelling) op regionaal niveau 

 

Toelichting bij de tabel in de kolom beschermde soorten.  

De volgende effecten op soorten kunnen optreden: 

1. De activiteiten hebben een effect op individuen maar geen effect op de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen.  

2. De werkzaamheden leiden tot aantasting van een deel van het leefgebied. Een geringe aantasting van 

een deel van het leefgebied kan leiden tot aantasting van de essentiële functionele leefomgeving. In dit 

geval is het van belang om te bepalen in welke mate de functionaliteit verloren gaat, welk effect dit heeft 

op de verblijfplaats en of het om een tijdelijk of permanent effect gaat. Hierbij is mogelijk sprake van een 

overtreding van de Wet natuurbescherming. In dit geval kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing in het 

kader van deze wetgeving aan te vragen. In dat geval dienen er ook mitigerende maatregelen getroffen te 

worden. Het is mogelijk de effecten te mitigeren  

3. De voorgenomen werkzaamheden leiden tot het (permanent) verdwijnen van het volledige leefgebied of 

essentieel deel van het leefgebied. Er is duidelijk sprake van een overtreding van de Wet 

natuurbescherming. In dit geval dient er een ontheffing in het kader van deze wetgeving aangevraagd te 

worden. Bovendien moeten er maatregelen getroffen worden om de functionaliteit van het leefgebied te 

behouden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit de aanleg van alternatief leefgebied. 

10.3.3 Gebruikte technieken, modellen en bronnen 

Bureauonderzoek 

De effectbepaling ten aanzien van de invloed op natuur is gebaseerd op bureauonderzoek 

en inventarisatiegegevens van Bureau Stadsnatuur, de site van het Havenbedrijf 

(Natuurwijzer waarnemingen 2014-2018), de NDFF en de Flora & Faunatoets Conventionele 

Explosieven. 

 

Het kader voor beschermde soorten heeft hoofdzakelijk betrekking op het plangebied en de 

directe omgeving daarvan. Effecten kunnen direct optreden, bijvoorbeeld door vernietiging 

van leefgebied en/ of het verstoren, doden of verwonden van organismen. Dit kan optreden 

door ruimtebeslag en uitvoering van werkzaamheden in het plangebied. De andere kaders 

hebben betrekking op gebieden die buiten het plangebied liggen. Effecten op deze gebieden 

kunnen op twee manieren optreden: 
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1 Enerzijds kunnen effecten optreden door de aanwezigheid van storingsbronnen in het 

plangebied, die uitstralen naar de omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld een toename van de 

emissie van stikstof, geluid- of licht.  

2 Anderzijds kunnen soorten, waarvoor een omliggend Natura 2000-gebied een 

instandhoudingsdoel heeft, een effect ondervinden wanneer zij zich binnen het 

plangebied bevinden (en dus buiten de begrenzing van het beschermde gebied). 

Daarmee kunnen eventueel ook indirect effecten op het betreffende Natura 2000-gebied 

optreden. Om te achterhalen of dit aan de orde is, zijn de gegevens van beschermde 

soorten gescreend op de soorten die waargenomen zijn binnen het plangebied waarvoor 

een instandhoudingsdoelstelling is geformuleerd in de nabijgelegen Natura 2000-

gebieden.  

 

AERIUS stikstofdepositieberekeningen 

Bij het milieuthema Lucht in hoofdstuk 9 is vastgesteld dat de emissies naar de lucht 

voornamelijk plaatsvinden in de aanlegfase. Het betreft vooral NOx ten gevolge van 

verbrandingsemissies van in te zetten materieel. De stikstofdepositie in Natura 2000-

gebieden kan veroorzaakt worden door emissies vanuit het landdeel en vanuit het zeedeel. 

De verspreiding en depositie van beide delen wordt samen bepaald met behulp van de 

AERIUS Calculator rekenmethodiek. 

 

Voor het landdeel zijn de emissies door de Antea Group geïnventariseerd. De emissies van 

het zeedeel zijn door Royal HaskoningDHV in kaart gebracht. Het effect van deze emissies 

met betrekking tot stikstofdepositie is gezamenlijk (per scenario) in 1 rekenmodel (met 

behulp van AERIUS Calculator) bepaald. 

 

Toelichting op uitgangspunten landdeel 

De inschatting van het brandstofverbruik is aangeleverd door Gasunie op basis van 

ervaringen bij een vergelijkbaar project, waarin een buisleiding ingegraven is. In het model 

zijn de emissievrachten per bron opgenomen. De ligging van de bronnen wordt in 

onderstaand figuur weergegeven. 
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Figuur 10.5 Overzicht bronnen stikstofemissie van het landdeel bij de AERIUS-berekening (zie bijlage 4b). 

 

  


















































































































































































































































































































































