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1  
 
 
 
 
INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
De Waterwet schrijft voor dat de beheerders van de primaire waterkeringen iedere twaalf jaar verslag 
uitbreng en over de toestand van primaire waterkeringen. Als uit de beoordeling blijkt dat het 
beschermingsniveau van een bepaald dijktraject onder de signaleringswaarde is gezakt, meldt de beheerder 
dit aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geeft hij aan welke verbetermaatregelen nodig zijn 
om het gewenste beschermingsniveau voor het betreffende dijktraject te realiseren. 
 
De waterkering bij Hansweert is bij de laatste beoordelingen op veiligheid afgekeurd. In eerste instantie op 
binnenwaartse stabiliteit en deels op de kwaliteit van de dijkbekleding aan de buitenzijde. Na toepassing van 
een nieuwe normering, die rekening houdt met zwaardere stormen, blijkt er ook sprake van een aanzienlijk 
kruinhoogtetekort (tussen 80 cm en 290 cm) (ontwerphoogte). De waterkering zal versterkt moeten worden 
over een lengte van 5.150 m tussen de dijkpalen met de nummers 244,5 en 296. De voorgenomen 
dijkversterking is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk. 
 
 
Afbeelding 1.1 Dijkpaalnummering (bron: waterschap Scheldestromen) 
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Afbeelding 1.3 Globale begrenzing deelgebieden (bron: www.google.com) 
 

 
 
 
Ter hoogte van de sluizen aan de oostkant, en tevens aan het einde van het plangebied aan de westkant, 
wordt aangesloten op de buiten het plangebied gelegen dijkdelen.  
 
 
Tabel 1.1 Begrenzing deelgebieden 
 

Dijksectie  Van dijkpaal  Tot dijkpaal  

Overgang sluiscomplex 
(schatting) 

 244,5 246 

Kanaalzone  246 256 

Slibdepot  256 258,75 

Dorpsrand Werfdijk   258,75 262 

Dorpsrand Zeedijk  262 271 

Landelijk gebied  271 290 

Overgang naar normtraject 30-3 
(600 m) 

 290 296 
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1.3 Doelen en aanpak van deze notitie 
 
De voorliggende multicriteria -analyse (MCA) en alternatievenafweging hebben de volgenden doelen:  
- een integrale beoordeling van de alternatieven voor de dijkversterking bij Hansweert; 
- voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over het  voorkeursalternatief (VKA). 
 
De voorliggend e MCA en VKA-afweging vormt een mijlpaal in een langer proces. Dat proces omvat een 
verkenning met daarin de volgende stappen, aansluitend op het HWBP/MIRT-spelregelkader1: 
- stap 0: uitvoeren van de veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse heeft geleid tot de identificatie van 

specifieke veiligheidsproblemen voor specifieke dijksecties, zoals een hoogtetekort of te weinig 
stabiliteit;  

- stap 1a: van bouwstenen naar mogelijke alternatieven. Om de geïdentificeerde veiligheidsproblemen op 
te lossen zijn bouwstenen ontwikkeld, dit zijn principeoplossingen voor de veiligheidsproblemen, zoals 
dijkverhoging voor oplossing hoogtekort en dijkverbreding voor oplossing stabiliteitsprobleme n. Met de 
bouwstenen zijn mogelijke alternatieven opgesteld. Mogelijke alternatieven bestaan uit geschikte, 
samengestelde of geïntegreerde bouwstenen (soms kan met één maatregel meer dan één probleem 
worden aangepakt); 

- stap 1b: van mogelijke alternatieven naar kansrijke alternatieven (zeef 1). In deze stap zijn de mogelijke 
alternatieven beoordeeld op basis van een integraal beoordelingskader. Kansrijke alternatieven zijn 
alternatieven die de toetsing aan het integrale beoordelingskader doorstaan; 

- stap 2: van kansrijke alternatieven naar voorkeursalternatief (zeef 2). De kansrijke alternatieven zijn in 
stap 2 nader uitgewerkt, nader onderzocht en nader beoordeeld. De beoordeling van de kansrijke 
alternatieven en de afweging tot het VKA zijn beschreven in voorliggend document; 

- stap 3: bestuurlijke besluitvorming over het VKA op basis van MCA en VKA-afweging. 
 
De resultaten van de voorgaande stappen zijn vastgelegd in verschillende documenten. Het betreft met 
name: 
- diverse rapporten veiligheidsanalyse, waterschap Scheldestromen, 2017/2018; 
- rapport mogelijke alternatieven, RHDHV, 4 september 20182; 
- rapport kansrijke alternatieven, RHDHV, 8 oktober 20183; 
- milieueffectrapport (MER), Witteveen+Bos, april 2019; 
- uitgangspuntennotitie, Witte veen+Bos, april 2019; 
- ontwerprapportage kansrijke alternatieven, Witteveen+Bos, april  2019; 
- LCC kostenraming kansrijke alternatieven, Witteveen+Bos, april 2019; 
- schetsontwerpen kansrijke alternatieven, zie bijlage I; 
- schetsontwerp voorkeursalternatief, zie bijlage II; 
- ruimtelijk kwaliteitskader, Robbert de Koning, april 2019. 
 
Na de bestuurlijke besluitvorming over het VKA wordt het projectplan Waterwet  voor de dijkversterking 
opgesteld en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Op het ontwerp projec tplan en de ontwerp 
vergunningen kan eenieder zienswijzen indienen. Dit is ook de eerste formele gelegenheid om zienswijzen in 
te dienen op het bestuurlijke besluit over het VKA. Het waterschap zal echter al eerder informele momenten 
plannen om belanghebbenden en bewoners te informeren over het VKA en om hen daarover te consulteren. 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Overlap met MER 
Het voorliggende rapport is opgezet als een zelfstandig leesbaar rapport. Met name de informatie in 
hoofdstukken 2 en 3 van voorliggend rapport  is overgenomen uit  het milieueffectrapport ( MER). De lezer die 
het MER al heeft gelezen kan hoofdstukken 2 en 3 overslaan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Zie HWBP handreiking op http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Actueel/Nieuws -actueel/895658.aspx. 
2  RHDHV, rapport mogelijke alternatieven, referentie BF9643WATRP180702, 4 september 2018. 
3  RHDHV, rapport kansrijke alternatieven, referentie BF9643WATRP180828, 8 oktober 2018. 
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2  
 
 
 
 
VEILIGHEIDSOPGAVE EN PRINCIPEOPLOSSINGEN 
 
 
2.1 Nieuwe normering 
 
Faalkansbenadering 
Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering voor de waterveiligheid. Deze nieuwe normering is 
gebaseerd op overstromingskansen en komt in de plaats van de oude normering die gebaseerd is op 
overschrijdingskansen. 
 
Bij de oude norm moest de waterkering hoog en sterk genoeg zijn om een bepaalde waterstand te kunnen 
keren (uitgedrukt in een overschrijdingsfrequentie, bijvoorbeeld 1:4.000). De norm gold voor een dijkring en 
gaf eisen per dijkvak. 
 
Met de nieuwe norm heeft de waterkering een faalkans. Dit is de kans waarbij de waterkering mag falen 
(bijvoorbeeld 1:100.000). De nieuwe norm gaat uit van een risicobenadering waarin ook de potentiële 
gevolgen worden meegenomen. De nieuwe norm geldt voor dijktrajecten (in plaats van dijkringen). In totaal 
zijn er 183 dijktrajecten. Voor de indeling van een dijktraject is gekeken naar het gebied dat kan 
overstromen, naar de omvang van de gevolgen, aard van de bedreiging, en naar de lengte van de trajecten. 
 
De hoogte van de nieuwe normen zijn afgeleid van de volgende doelen: 
- iedereen in Nederland achter dijken en duinen krijgt ten minste een beschermingsniveau van 10-5 (kans 

op overlijden is niet groter dan 1:100.000 per jaar); 
- meer bescherming wordt geboden op plaatsen waar sprake kan zijn van:  

· grote groepen slachtoffers; 
· en/of grote economische schade; 
· en/of ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur van nationaal belang. 

 
Het onderhavige dijktraj ect bij Hansweert is dijktraject 30-2. De westelijke aansluiting valt in dijktraject 30-3. 
De oostelijke aansluiting valt binnen het sluiscomplex van Rijkswaterstaat en in dijktraject 30-1. Voor deze 
dijktrajecten gelden de normen in onderstaande afbeeldin gen. 
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onderzoeksresultaten of toetsresultaten, waardoor de doelmatigheid van het programma wordt vergroot. 
Zie voor meer uitleg over het HWBP de website http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl . 
 
 
2.2 Veiligheidsopgave en principeoplossingen 
 
2.2.1 Uitgangspunten 
 
Hydraulische randvoorwaarden  
De veiligheidsnorm zoals beschreven in paragraaf 2.1 wordt vertaald naar een combinatie van waterstanden 
en golfcond ities (de hydraulische randvoorwaarden), waaraan de waterkeringen worden getoetst. Daarin is 
rekening gehouden met onder meer: 
- zeespiegelstijging; 
- bodemdaling;  
- stormduur; 
- grondwaterstanden; 
- verkeersbelastingen. 
 
WBI 
De manier waarop de beoordeling moet wor den uitgevoerd, is vastgelegd in een wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium (WBI)1. De veiligheidsanalyse voor de waterkering van normtraject 30-2 is 
uitgevoerd volgens het WBI2017. Naast de hydraulische randvoorwaarden en het WBI geven de beheerders 
van waterkeringen een eigen oordeel op basis van veldkennis (bijvoorbeeld op grond van peilbuismetingen, 
grondonderzoeken). 
 
Beoordelingssporen (faalmechanismen)  
Bij Hansweert zijn diverse faalmechanismen onderzocht: 
- graserosie kruin en binnentalud (GEKB); 
- macrostabiliteit binnenwaarts (STBI); 
- erosie en instabiliteit steenbekleding;  
- macrostabiliteit buitenwaarts (STBU); 
- piping (STP) en heave (STH) (STPH); 
- micro-instabiliteit (STMI); 
- instabiliteit voorland.  
 
De faalmechanismen zijn elk beschreven in paragraaf 2.4 van het MER. Samengevat zijn de faalmechanismen 
graserosie kruin en binnentalud (GEKB) (hoogtetekort) en macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) maatgevend 
voor het ruimtebeslag, de kosten en de milieueffecten van de dijkversterking bij Hansweert. Hieronder is 
daarom nader ingegaan op deze faalmechanismen en de bijbehorende principeoplossingen. De overige 
faalmechanismen en principeoplossingen zijn hieraan ondergeschikt, dat wil zeggen: van beperkte omvang 
en/of te integreren in andere maatregelen (bijvoorbeeld lokale problematiek piping oplossen met 
binnenberm of damwand binnenwaarts ten behoeve van STBI). 
 
 
2.2.2 Graserosie kruin en binnentalud (GEKB) (hoogtetekort ) 
 
Om maatgevende waterstanden te kunnen keren, moet een waterkering voldoende kruinhoogte hebben. 
Daarnaast is nog extra hoogte nodig om te voorkomen dat water over de waterkering slaat door wind en 
golven. De hoeveelheid water per tijdseenheid die tijdens een storm over de waterkering slaat, wordt het 
overslagdebiet genoemd. Een te groot overslagdebiet kan leiden tot erosie van de kruin en het binnentalud, 
waardoor de waterkering faalt. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Voorheen heette dit het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI). Bron: 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen -wbi/wbi/vraag -antwoord/waarom/  
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Afbeelding 2.3 Schema erosie binnentalud 
 

 
 
 
In de huidige situatie ligt er gras op de kruin en op het binnentalud van de dijk. De erosiebestendigheid van 
de kruin en het binnentalud is onvoldoende. Over het hele onderhavige dijktraject blijkt daarnaast een 
aanzienlijke hoogteopgave, variërend van circa 1 m in deelgebied Kanaalzone tot circa 3 m in deelgebieden 
Dorpsrand Zeedijk en Landelijk gebied. 
 
Om erosie van de kruin en het binnentalud te voorkomen zullen de kruin en het binnentalud over het gehele 
dijktraject moeten worden versterkt met hard of zacht materiaal. Tevens is dit noodzakelijk om te voorkomen 
dat er door oploop en overslag water in het dijklichaam zal indringen . 
 
Verder is dijkverhoging noodzakelijk, door middel van één van de volgende maatregelen: 
- een ophoging binnenwaarts; 
- een ophoging buitenwaarts; 
- een ophoging binnen - en buitenwaarts (vierkante ophoging); 
- een constructieve oplossing (damwand) in de kruin; 
- een combinatie van ophoging en constructieve oplossing. 
 
Zie onderstaande afbeeldingen. 
 
 
Afbeelding 2.4 Schema ophoging binnenwaarts 
 

 
 
 
Afbeelding 2.5 Schema ophoging buitenwaarts 
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Afbeelding 2.6 Vierkante ophoging  
 

 
 
 
Afbeelding 2.7 Schema constructieve oplossing 
 

 
 
 
Afbeelding 2.8 Schema constructieve oplossing + grondophoging binnenwaarts 
 

 
 
 
Afbeelding 2.9 Schema constructieve oplossing + grondophoging buitenwaarts 
 

 
 
 
2.2.3 Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) 
 
Bij hoogwater neemt door infiltratie de hoeveelheid water in de waterkering en de ondergrond toe, 
waardoor de waterdruk in de waterkering stijgt. Door deze waterdruk wordt de stabiliteit (sterkte) van het 
grondlichaam verminderd. Dit kan leiden tot afschuiven van het binnentalud. Dit kan ook gelden voor de 
binnendijkse berm. 
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Afbeelding 2.10 Schema macrostabiliteit binnenwaarts 
 

 
 
 
Stabiliteit binnenwaarts is in de huidige situatie onvoldoende  langs bijna het gehele dijktraject, uitgezonderd 
in deelgebied Slibdepot en in een deel van het deelgebied Kanaalzone. Voor het voorkomen van het 
afschuiven van het binnentalud zijn de volgende maatregelen mogelijk: 
- het aanleggen van een binnenberm; 
- een constructieve oplossing in de binnenberm; 
- een constructieve oplossing in de kern van de dijk. 
 
 
Afbeelding 2.11 Schema aanleg binnenberm 
 

 
 
 
Afbeelding 2.12 Schema constructieve oplossing binnenberm 
 

 
 
 
Afbeelding 2.13 Schema constructieve oplossing dijkkern 
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Afbeelding 3.1 Overzicht kansrijke alternatieven 
 

 
 
 
Tabel 3.1 Overzicht kansrijke alternatieven 
 

Deelgebied Kansrijk alternatief GEKB (hoogtetekort)  Kansrijk alternatief STBI Nr. 1 

Kanaalzone binnenwaartse dijkverhoging met grond  binnenberm 1a 

damwand (onzichtbaar) 1b 

vierkante dijkverhoging met grond  binnenberm 3a 

damwand (onzichtbaar) 3b 

Slibdepot buitenwaartse dijkverhoging met grond  n.v.t.2 2a 

n.v.t. 3 2b 

Dorpsrand Werfdijk vierkante dijkverhoging met grond  binnenberm 3a 

damwand (onzichtbaar) 3b 

keermuur bovenop dijk  damwand (onzichtbaar) 5 

damwand binnendijks (zichtbaar) i.c.m. grond n.v.t.4 6 

damwand buitendijks (zichtbaar) i.c.m. grond binnenberm 7a 

damwand (onzichtbaar) 7b 

Dorpsrand Zeedijk en 
Landelijk gebied 

binnenwaartse dijkverhoging met grond  binnenberm 1a 

damwand (onzichtbaar) 1b 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Nummering volgens rapport kansrijke alternatieven van RHDHV, 2018. 
2  Na nadere uitwerking blijkt een maatregel t.b.v. STBI in deelgebied Slibdepot niet meer nodig. Zie hoofdstuk 6. 
3  Na nadere uitwerking blijkt een maatregel t.b.v. STBI in deelgebied Slibdepot niet meer nodig. Zie hoofdstuk 6. 
4  STBI opgelost door damwand ten behoeve van hoogteprobleem. 
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Deelgebied Kansrijk alternatief GEKB (hoogtetekort)  Kansrijk alternatief STBI Nr. 1 

buitenwaartse dijkverhoging met grond  binnenberm 2a 

damwand (onzichtbaar) 2b 

damwand binnendijks (zichtbaar) i.c.m. grond n.v.t.1 6 

damwand buitendijks (zichtbaar) i.c.m. grond binnenberm (onzichtbaar) 7a 

damwand (onzichtbaar) 7b 

 
 
De nummering van de kansrijke alternatieven komt overeen met de nummering van de kansrijke 
alternatieven in het rapport van RHDHV. Het systeem hierachter is: 
- de cijfers verwijzen in de regel naar de oplossing voor het hoogtetekort. Bijvoorbeeld 1 is binnenwaartse 

dijkverhoging, 2 is buitenwaartse dijkverhoging, 3 is vierkante dijkverhoging;  
- de letters verwijzen in de regel naar de oplossing voor macrostabiliteit binnenwaarts. Bijvoorbeeld a is 

een binnenberm, b is een damwand. In sommige gevallen is geen aparte maatregel voor macrostabiliteit 
binnenwaarts nodig. 

 
 
3.3 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
De kansrijke alternatieven zijn nader uitgewerkt tot schetsontwerpen (SO) en vervolgens beoordeeld. Zie de 
hoofdstukken 5 tot en met  9. Uitgangspunten bij de schetsontwerpen zijn de nieuwe normering (zie 
paragraaf 2.1) en het ontwerpinstrumentarium (OI) 2014 versie 4. Het verschil tussen het wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium (WBI) en het ontwerpinstrumentarium (OI) is onder andere de aangenomen 
tijdshorizon, waarbij in het OI rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld klimaatverandering.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  STBI opgelost door damwand ten behoeve van hoogteprobleem. 
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4  
 
 
 
 
BEOORDELINGSKADER 
 
 
4.1 Beoordelingskader 
 
Het beoordelingskader voor de MCA en de VKA-afweging staat in tabel 4.1. De aspecten en criteria zijn in 
paragraaf 4.2 tot en met  4.7 nader uitgewerkt.  
 
 
Tabel 4.1 Beoordelingskader MCA 
 

Aspect Criteria 

kosten investeringskosten 

levensduurkosten (LCC) 

techniek maakbaarheid/uitvoerbaarheid 

faalgedrag 

robuustheid/uitbreidbaarheid  

integrale veiligheid 

beheer en onderhoud onderhoudbaarheid 

inspecteerbaarheid 

betrouwbaarheid 

schadeherstel 

woon- werk- en leefomgeving conform MER 

natuur conform MER 

landschap, cultuurhistorie en archeologie (LCA) conform MER 

draagvlak klanteisen 

meekoppelkansen 

ruimtelijke kwaliteit  conform ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) 

 
 
De effecten van de alternatieven (uitgezonderd kosten) worden beoordeeld volgens de schaal in tabel 4.2. 
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2 enkele constructieve oplossing; 
3 samengestelde constructieve oplossingen; 
4 twee of meer afzonderlijke constructieve oplossingen. 
 
Bij toepassing van constructieve oplossingen gelden nog de volgende overwegingen: 
- lichte constructies genieten de voorkeur boven zware constructies. Zware constructies kunnen in 

voorkomende gevallen alleen worden geplaatst door fluïderen 1, voorboren of ingraven; 
- het aanbrengen van een constructie in een talud is in de regel complexer dan op of vanaf een vlakke 

ondergrond  (kruin, binnenberm of achterland); 
- het aanbrengen van een damwand dichtbij bebouwing (circa 15 m of minder , zie paragraaf 8.2.5 van het 

MER over trillingen) is complexer dan het aanbrengen van damwand op grotere afstand van bebouwing. 
 
 
4.4 Beheer en onderhoud 
 
Voor de afweging binnen het aspect beheer & onderhoud zijn onderstaande overwegingen van belang, 
uitgaande van de criteria uit het beoordelingskader (zie tabel 4.1): 
- onderhoudbaarheid : bij voorkeur  wordt het  onderhoud uitgevoerd met standaard (voorhanden) 

materiaal en materieel. Delen van het onderhoud in de huidige situatie wordt uitgevoerd door pachters 
(beweiding of het hooien van de dijk). Een dijkverbetering die hiervoor ruimte laat scoort beter omdat dit 
voor de beheerder (waterschap) minder inspanning vergt. Alleen het uitvoeren van kwaliteitscontroles en 
handhaving blijven aan de orde. Verder vormt de vegetatie een belangrijk aandachtspunt in het beheer. 
Een gebiedseigen, soortenrijke en erosiebestendige vegetatie met een gesloten zode heeft de voorkeur. 
Verstuiving van zand moet zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast kan een alternatief gevoelig zijn 
voor dierlijke graverij. 

- inspecteerbeerbaarheid: alle onderdelen van de waterkering moeten goed bereikbaar zijn te voet en met 
standaard voertuigen (zoals vrachtwagens en tractoren). Onderdelen van alternatieven welke veel 
aandacht behoeven scoren slechter. Ook scoren technische metingen als onderdeel van inspecties 
slechter dan een inspectie die met het blote oog uitgevoerd kan worden;  

- betrouwbaarheid: kwetsbare onderdelen in het ontwerp vormen een verhoogd risico. Dit zijn onder 
andere de overgangspunten in het ontwerp (kniklijnen, overgangen van grond naar constructies en 
dergelijke); 

- calamiteiten en schadeherstel: bij voorkeur is eventueel optredende schade goed zichtbaar en 
herkenbaar, waardoor de staat van de waterkering goed en snel kan worden ingeschat. Eenvoudig 
herstel heeft de voorkeur boven complex herstel. Eenvoudig herstel kan bestaan uit ophogen, aanvullen, 
tijdelijk afdekken of het vervangen van eenvoudige onderdelen. Complex herstel kan bestaan uit het 
herstel of de vervanging van damwanden. 

 
Een volledige grondoplossing, zoals in de huidige situatie, kan makkelijk worden beheerd, bevat geen 
speciale risicovolle onderdelen, kan eenvoudig worden hersteld en kan makkelijk onderhouden en 
geïnspecteerd worden. Voor beheer en onderhoud gelden dezelfde principiële rangordes als bij techniek. 
Specifiek aandachtspunt vormt de bekleding van de kruin en de taluds. Grasbekleding heeft in dit kader de 
voorkeur. 
 
Bij toepassing van constructieve oplossingen gelden nog de volgende overwegingen: 
- ondergrondse constructies zijn lastiger te inspecteren dan bovengrondse constructies; 
- anderzijds vormen bovengrondse constructies een obstakel voor het beheer. In algemene zin geldt dat 

obstakels uit het oogpunt van B&O bij voorkeur worden geminimaliseerd; 
- constructies in de teen krijgen de voorkeur boven constructies in het talud (constructie in het talud 

betekent een getrapt profiel en is lastiger te onderhouden) . 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Fluïderen is een proces waarbij damwanden worden aangebracht terwijl er onder hoge druk water bij het damwandpunt wordt 

toegevoegd.  
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Dwangpunten 
In het MER zijn de volgende dwangpunten genoemd. Dwangpunten zijn objecten of functies die behouden 
moeten blijven. Het gaat om: 
- de woningen in Hansweert, met name aan de Veerweg (deelgebied Dorpsrand Werfdijk), Mastgat en 

Pluimpot (deelgebied Dorpsrand Zeedijk). De woningen langs de Veerweg staan het dichtst bij de dijk. 
Hierbij wordt aangetekend dat een vijftal woningen aan de Maasstraat leeg staat. Al voor de plannen 
voor de dijkversterking is besloten om deze woningen te slopen; 

- gegarandeerde bereikbaarheid van het bedrijf Van der Straaten, buitendijks ter hoogte van de Werfdijk 
in Hansweert; 

- onbelemmerde doorvaart van scheepvaartverkeer door het Kanaal door Zuid-Beveland; 
- gemaal Schore; 
- bedrijfszekerheid leidingenstraat (onder andere gasleiding) en hoogspanningsleidingen nabij de dijk in 

het westelijke deel van het deelgebied Landelijk gebied. 
 
Onderstaande afbeelding toont  de woningen langs de Veerweg. De woningen hebben hun ingang niet aan 
de zijde van de Veerweg, maar de Veerweg is wel belangrijk voor de bereikbaarheid van de woningen en om 
te parkeren.  
 
 
Afbeelding 4.1 Woningen Veerweg 
 

 
 
 
Van der Straaten is een aannemingsbedrijf (civiele techniek en waterbouwkundige werken). Het bedrijf is net 
buiten Hansweert gevestigd (Werfdijk 6) met een loswal aan Kaai 85 te Hansweert. Van der Straaten is 
eigenaar van de gehele havenkom. Het bedrijfsterrein en de havenkom hebben een bedrijfsbestemming. Van 
der Straaten maakt gebruik van drie op- en afritten. Twee van de drie op- en afritten zijn nu toegankelijk 
voor diepladers en schuiftrailers. Het gaat om exceptioneel (lengte)transport. Er geldt een verbod voor 
vrachtverkeer door het dorp. De bereikbaarheid van het bedrijfsterrein zowel over land als over water is voor 
Van der Straaten van groot belang. Onderstaande afbeelding toont de ligging en belangrijkste 
ontsluitingsroutes van het bedrijf Van der Straaten. 
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Afbeelding 4.2 Locatie aannemingsbedrijf Van der Straaten inclusief hoofdontsluitingsroutes (rode pijlen) (www.google.com) 
 

 
 
 
Afbeelding 4.3 Foto van de situatie bij Van der Straaten (kijkend ten oosten van het bedrijf in westelijke richting)  
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Gemaal Schore (dijkpaal 275) valt binnen het plangebied voor de dijkversterking. Gemaal Schore ligt in 
deelgebied Landelijk gebied. Nabij gemaal Schore staan ook twee windturbines. Zie onderstaande 
afbeeldingen. 
 
 
Afbeelding 4.4 Locatie gemaal Schore (www.ruimtelijkeplannen.nl) 
 

 
 
 
Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste leidingen in de omgeving van de waterkering. Het gaat met 
name om een tweetal buisleidingen en één hoogspanningsleiding die tussen de A58 en de waterkering 
liggen. 
 
 
Afbeelding 4.5 Uitsnede risicokaart.nl (november 2018) 
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Steenweg wel. Tot een afstand van 100 m tot NNZ-gebied Steenweg moeten de effecten van activiteiten 
beoordeeld worden. De weg langs de dijk ligt nu op circa 125 m afstand van NNZ-gebied Steenweg. 
 
 
Afbeelding 4.6 Ligging van het Natuurnetwerk Zeeland1 (bron: provincie Zeeland) 
 

 
 
 
Sluiscomplex 
Onderstaande foto toont een deel van het oude sluiscomplex ter hoogte van het slibdepot. De oude sluizen 
zijn duidelijk zichtbaar. 
 
 
Afbeelding 4.7 Een deel van het voormalig sluiscomplex anno 2018 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Groen: Kapellebank, beheertype N01.01 Zee & wad. Blauw: Steenweg, beheertype A01.01 Weidevogelgebied. 
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Nr. Titel Initiatiefnemer  Toelichting  

6 opwaardering 
sluizencomplex 

gemeente 
Reimerswaal 

de dijkversterking is een mogelijkheid is om het voormalig 
sluizencomplex verder te ontwikkelen (opwaardering/vitalisering) 
ten bate van de bewoners van Hansweert 

7 realiseren 
wandelommetje 
dorp Schore 

gemeente Kapelle wens voor het verbeteren van het wandelommetje voor het dorp 
Schore 

8 toekomstplannen 
Van der Straaten 

Van der Straaten koppeling van de dijkversterking aan de wens van Van der Straaten 
om de haven uit te diepen en een verhoogde strekdam of 
vooroever aan te leggen 

9 verkeersveiligheid 
Schoorse Zeedijk 

gemeente Kapelle koppeling van de dijkversterking met verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de Schoorse Zeedijk 

10 voorzieningen bij de 
veerpont 

particulier uitbreiding voorzieningenniveau, parkeergelegenheid, 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanmeerpunt van de 
veerdienst Perkpolder-Hansweert 

11 voorzieningen 
uitzichtpunt Schore 

gemeente Kapelle uitbreiding voorzieningenniveau uitzichtpunt Schore, dijk bij 
Kapellebank met bijvoorbeeld camperplaatsen 

12 creëren voedsel- en 
rustgebieden  

natuurorganisaties mogelijkheden benutten die bijdragen aan voedsel - en 
rustgebieden/realisatie rijke dijken en zonering natuur en recreatie 
(scheiden natuur en recreatie) 

13 fietsroute Steenweg gemeente Kapelle realisatie van een dijkopgang die aansluit op de Steenweg. 
Daarmee ontstaat een aantrekkelijke en veilige fietsroute, met 
name voor scholieren uit Schore 

14 uitbreiding 
camperparkeerplaats 
Hansweert 

gemeente 
Reimerswaal 

de dijkversterking is een mogelijkheid voor uitbreiden en 
opwaarderen camperparkeerplaats 

15 Windmolens E-connection vervanging van de windmolens aan de dijk nabij het gemaal door 
nieuwere turbines 

 
 
Geen van de meekoppelkansen beïnvloedt de keuze van het VKA en/of is gekoppeld aan een bepaald 
alternatief. Hieronder is beschreven welke stappen nog moeten worden doorlopen voor eventuele realisatie 
van de meekoppelkansen. 
 
1: Boomdijk en dijkopgang Werfdijk (gemeente Reimerswaal) 
Specifieke eisen die de gemeente stelt aan de revitalisering/optimalisatie zijn in de verkenningsfase nog niet 
duidelijk. Afhankelijk van het voorkeursalternatief en de nadere technische detaillering hiervan in de 
planuitwerkingsfase zal de meekoppelkans nader uitgewerkt worden. De lead hiervoor l igt primair bij de 
initiator.  
 
2: strandje bij Hansweert (gemeente Reimerswaal) 
De wens is uitgesproken om het bestaande strandje uit te breiden. Er zijn (nog) geen specifieke eisen door 
initiator kenbaar gemaakt  en de haalbaarheid van het initiatief zal nog onderzocht moeten worden. Een 
specifiek aandachtpunt is zandverstuiving en de daaruit volgende mogelijke overlast voor de omgeving. De 
lead voor de verdere uitwerking ligt primair bij de initiator . 
 
3 + 7: dijktrap ter hoogte van Eeweg (gemeente Kapelle/dorpsraad Schore) 
Vanuit de dorpsvisie is er de wens om het wandelommetje Schore te creëren via de Steenweg. Onderdeel 
hiervan is een extra dijktrap ter hoogte van de Eeweg. Bij de nadere detaillering van het voorkeursalternatief 
in de planuitwerkingsfase zal dit punt nader worden onderzocht en wordt bezien of de gewenste dijktrap  
kan worden gerealiseerd.  
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14: uitbreiding camperparkeerplaats Hansweert (gemeente Reimerswaal) 
Nabij het slibdepot zijn vijf camperparkeerplaatsen gelegen. De gemeente Reimerswaal wil deze behouden 
en uitbreiden. De parkeerplaatsen moeten vanwege de dijkversterking ter hoogte van het slibdepot worden 
verplaatst. Er is hiervoor voldoende ruimte in de directe nabijheid van bestaande locatie. In de 
planuitwerkingsfase zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om invulling  te geven aan de wens 
om de camperparkeerplaats tegelijk uit te breiden. 
 
15: realisatie nieuwe windturbines 
De vervanging van de windturbines brengt eigen milieueffecten, een eigen onderzoek- en 
besluitvormingsproces en extra vergunningen en subsidies en aanverwante procedures met zich mee. Deze 
meekoppelkans vormt daarmee een te groot risico voor het dijkversterkingsproject.  Dit initiatief wordt 
daarom verder niet als meekoppelkans uitgewerkt.   
 
 
4.7 Ruimtelijke kwaliteit  
 
Beoordelingskader  
Voor dit project is een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld. De alternatieven worden getoetst aan het 
RKK. In het RKK is voor het MER en VKA-afweging het volgende beoordelingskader opgesteld. Die luidt 
samengevat: 
- mate van eenduidigheid en beperking van aantal overgangen. Eenduidigheid omvat: een kruin van circa 

3 meter breed, geen verharding op de kruin, lange lijnen in het profiel, overgangen op logische locaties, 
beperking van inpassingsmaatregelen; 

- mate van barrièrewerking of de mate waarin het talud vloeiend overloopt in het achterland , al dan niet 
onderbroken door een bermsloot . Zichtbare damwanden binnenwaarts zijn dus ongewenst. En hoe 
hoger een zichtbare damwand, hoe slechter de beoordeling; 

- mate van toegankelijkheid van de dijk en beleefbaarheid van de Westerschelde. Zichtbare damwanden 
buitendijks zijn dus ook ongewenst; 

- aansluiten op traditie van het Zeeuwse landschap. Dit betreft met name de groene verschijningsvorm van 
de dijk, het weidse zicht vanaf de dijk en minimalisatie van constructieve oplossingen; 

- recreatieve waarde van de dijk (wandelen op de kruin); 
- harde buitenkant en zachte (groene) binnenkant. 
 
In het RKK is verder specifiek aandacht besteed aan de hoogte van een keermuur op de kruin, aan de 
zichtbare hoogte van damwanden, aan ruimtebeslag binnenwaarts en aan de hoogte van binnenbermen. 
Daarop is hieronder kort ingegaan. 
 
Hoogte keermuur  
De toepassing van een keermuur speelt in deelgebied Dorpsrand Werfdijk. Uit ruimtelijk kwaliteitsoogpunt  is 
een keermuur op de kruin  bij voorkeur niet hoger dan ongeveer 80 cm. Een dergelijke keermuur biedt 
kansen voor recreatieve mogelijkheden. Grotere muren vormen juist een barrière. Zie onderstaande 
afbeelding. 
 
 
Afbeelding 4.8 Keermuur 250 cm hoog, 150 cm hoog en 80 cm hoog (bron: RKK) 
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Als referentiebeeld geldt de recente dijkversterking met keermuur in Breskens. Zie onderstaande afbeelding. 
Hierbij wordt aangetekend dat er wel belangrijk e verschillen bestaan tussen de situatie in Hansweert en de 
situatie in Breskens, zoals de buitendijkse bedrijfsbebouwing bij Hansweert. 
 
 
Afbeelding 4.9 Keermuur Breskens (Parklaan landschapsarchitecten) (www.parklaan.nl) 
 

 
 
 
Zichtbare hoogte  damwanden  
Het liefst worden op grond van het RKK helemaal geen zichtbare damwanden gerealiseerd. Als zichtbare 
damwanden onontkoombaar zijn, dan moet de zichtbare hoogte zoveel mogelijk worden gereduceerd. Hoge 
damwanden vormen een barrière en veroorzaken visuele hinder. Afbeeldingen 4.10 en 4.11 tonen impressies 
van zichtbare damwanden in het dorp en in landelijk gebied.  
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Afbeelding 4.10 Damwand 6,5 m hoogte in Dorpsrand Werfdijk (bron: RKK) 
 

 
 
 
Afbeelding 4.11 Damwand 5 m hoogte in Landelijk gebied (bron: RKK) 
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Ruimtebeslag 
Met name in de dorpsrand vormt het ruimtebeslag van de waterkering een aandachtspunt. Afbeelding 4.12 
toont de situatie waarin de Veerweg verdwijnt en de ruimte tussen woningen en waterkeringen wordt 
verkleind. Dit is vanuit RKK-perspectief een ongewenste situatie. 
 
 
Afbeelding 4.12 Ruimtebeslag in Dorpsrand Werfdijk (bron: RKK) 
 

 
 
 
Bermhoogte  
Een hoge binnenberm past binnen het gewenste groene karakter van de dijk. Een lage binnenberm zorgt 
voor een betere overgang naar het achterland en betere toegang tot aangrenzende gronden. Een lage 
binnenberm wordt daarom positiever beoordeeld dan een hoge binnenberm.  Zie afbeelding 4.13. 
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Afbeelding 4.13 Hoge binnenberm in Landelijk gebied (bron: RKK) 
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5  
 
 
 
 
DEELGEBIED KANAALZONE 
 
 
5.1 Beschrijving deelgebied 
 
Aan de noordoostzijde van het traject wordt het plangebied begrensd door de sluizen van Hansweert. 
Rijkswaterstaat is beheerder van deze sluizen. Het dijkversterkingsproject wordt aangesloten op het 
sluiscomplex. Als gevolg van de nieuwe normering wordt door Rijkswaterstaat voor het sluizencomplex een 
veiligheidsanalyse uitgevoerd. Eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen worden meegenomen in het  
onderhavige dijkversterkingsproject of in de komende sluisrenovatie. Een tijdelijke voorziening kan worden 
gemaakt parallel aan de sluiskolk aan de westkant van het sluisplateau. In de planuitwerkingsfase wordt deze 
tijdelijke voorziening uitgewerkt.  
 
In deelgebied Kanaalzone grenst de dijk aan de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland. Het Kanaal 
door Zuid -Beveland is ook in beheer bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, de dijk is in beheer van waterschap 
Scheldestromen. De onbelemmerde doorvaart van scheepvaartverkeer door het Kanaal door Zuid-Beveland 
vormt een dwangpunt voor de dijkversterking.  
 
Binnendijks staat langs de dijk in deelgebied Kanaalzone nog een enkel element van het oude sluiscomplex.  
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Afbeelding 5.1 Luchtfoto Kanaalzone (www.google.com) (deelgebied tussen gele markeringen) 
 

 
 
 
De dijk heeft een hoge buitenberm met daarop een onderhoudspad (wat ook als fietspad wordt gebruikt) en 
aanmeervoorzieningen voor schepen (met dijkopgang) . Door Projectbureau Zeeweringen is de bekleding op 
het buitentalud vernieuwd in 2006. Langs de binnenzijde van de dijk ligt een openbare weg en een 
watergang. 
 
 
Afbeelding 5.2 Dwarsprofiel huidige situatie (dijkpaal 251) 
 

 
 
 
5.2 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
In de Kanaalzone geldt een hoogteopgave  van circa 1 m. Ook moet in een deel van het deelgebied een 
maatregel voor macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) worden getroffen.  In het zuidelijke deel (tussen 
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deelgebied Slibdepot en het jeugdhonk) is geen maatregel voor STBI nodig. Dit op basis van meer 
gedetailleerde stabiliteitsberekeningen waarbij de hoge ligging van het slibdepot en de effecten daarvan op 
de waterdrukken in de ondergrond ter plaatse van de binnenberm zijn meegenomen. In het noordelijke deel 
(nabij sluizen RWS) past een (zwaardere) binnenberm binnen het ruimtebeslag van de huidige waterkering . 
 
 
Afbeelding 5.3 Wisselende breedte waterkering en binnenberm Kanaalzone huidige situatie  (www.google.com) 
 

 
 
 
In deelgebied Kanaalzone zijn de vier kansrijke alternatieven zoals beschreven in paragraaf 3.2 nader 
uitgewerkt : 
- binnenwaartse dijkverhoging met binnenberm ten behoeve van STBI (1a); 
- binnenwaartse dijkverhoging met damwand ten behoeve van STBI (1b); 
- buitenwaartse dijkverhoging met binnenberm ten behoeve van STBI (3a); 
- buitenwaartse dijkverhoging met damwand  ten behoeve van STBI (3b). 
 
In de Kanaalzone blijkt het mogelijk om een verhoging met grond te realiseren op de bestaande buitenberm. 
Alternatieven 3a en 3b houden dus een relatief kleine grondaanvulling op de buitenberm in. Daarmee wordt 
met elk alternatief voldaan aan het dwangpunt onbelemmerde doorvaart scheepvaart in Kanaal door  
Zuid-Beveland. Bij alternatieven 1a, 1b en 3a moet de binnendijkse weg worden verlegd. Bij alternatieven 1a 
en 3a moet ook de binnendijkse sloot worden verlegd. 
 
 
Afbeelding 5.4 Alternatief 1a 
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Afbeelding 5.5 Alternatief 1b 
 

 
 
 
Afbeelding 5.6 Alternatief 3a 
 

 
 
 
Afbeelding 5.7 Alternatief 3b 
 

 
 
 
  



 

41 | 73 Witteveen+Bos | 110967/19-005.674 | Definitief 02 

5.3 Beoordeling 
 
In deze paragraaf zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld op grond van het beoordelingskader in 
hoofdstuk 4 en de daarbij beschreven maatlatten en andere uitgangspunten. 
 
Kosten 
Alternatieven 1b en 3b (constructieve oplossingen) zijn circa driemaal duurder dan alternatieven 1a en 3a 
(grondoplossingen). Alternatieven 1b en 3b zijn daarmee alleen reëel indien constructieve oplossingen 
omwille van bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing noodzakelijk zijn. 
 
Techniek en beheer & onderhoud  
De alternatieven zijn langs de maatlatten (principiële rangordes) in paragraaf 4.3 en 4.4 gelegd. Alternatieven 
1a en 3a bestaan uit volledige grondoplossingen en krijgen daarom de voorkeur  (++) . Alternatieven 1b en 
3b bevatten een zware constructieve oplossing en worden daarom slecht beoordeeld (- -). 
 
Woon- werk- en leefomgeving  
Bij geen enkel alternatief gaan ruimtelijke of gebouwde functies binnendijks verloren (jeugdhonk, 
schaatsbaan) (0). Aandachtspunt bij alternatieven 3a/3b is de dijkopgang aan de buitenzijde, alwaar de weg 
direct tegen het boventalud ligt en dus beschikbare ruimte beperkt(er) is, zie onderstaande afbeelding. 
 
 
Afbeelding 5.8 Dijkopgang buiten dijks in Kanaalzone (www.google.com) (dijkpaal 250) 
 

 
 
 
Natuur  
De dijk wordt door vogels gebruikt als hoogwatervluchtplaats. Na de dijkversterking kan de dijk weer als 
hoogwatervluchtplaats worden gebruikt. In het noordelijk deel van het plangebied staat een bomenrij in de 
nabijheid van de dijk. Ruimtebeslag hier vormt een risico uit het oogpunt van beschermde soorten, met 
name vleermuizen. Alternatieven 1a en 3a leiden maximaal tot circa 3 m ruimtebeslag binnendijks (gemeten 
met als uitgangspunt buitenste insteek sloot) en de binnendijkse watergang mag versmald worden. 
Ruimtebeslag ter plaatse van de bomenrij kan derhalve worden voorkomen. Alle alternatieven zijn neutraal 
beoordeeld (0). 
 
LCA 
Het oude sluiscomplex binnendijks kan bij alle alternatieven worden ontzien. De dijk zelf blijft behouden en 
wordt verhoogd en uitgebreid met een binnenberm of ondergrondse constructieve oplossing . Bij 
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ontgravingen moet rekening worden gehouden met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarden.  
Werkzaamheden tot 40 cm onder maaiveld zijn daarbij volgens het vigerende bestemmingsplan vrijgesteld 
van archeologisch onderzoek. Uit het NGE-onderzoek in het MER komt verder naar voren dat voor 
werkzaamheden tot 1 m onder maaiveld geen nader onderzoek nodig is. Dit vanwege het feit dat de 
binnendijkse gronden (voormalig sluiscomplex) na de oorlog zijn  opgevuld en opgehoogd (zie ook 
onderstaande hoogtekaart). De maaiveldhoogte ter plaatse van het oude sluiscomplex is circa 1,5 m boven 
NAP (noordelijk deel) tot circa 3 m boven NAP (zuidelijk deel). Hieruit wordt afgeleid dat de aanleg van een 
binnenberm (diepte ontgraving maximaal circa 1 m) bij alternatieven 1a/3a geen belangrijk risico vormt voor 
eventuele archeologische waarden. Alternatieven 1a en 3a zijn daarom neutraal beoordeeld (0). De 
damwanden binnendijks vormen in dit kader een groter risico en de alternatieven 1b/3b worden daarom 
negatiever beoordeeld (-). 
 
 
Afbeelding 5.9 AHN3 (bron: waterschap Scheldestromen) 
 

 
 
 
Draagvlak 
De alternatieven zijn niet strijdig met  klanteisen (0). Aandachtspunt bij alternatieven 3a en 3b (buitenwaartse 
versterking) is de bereikbaarheid van het fiets-/voetveer Hansweert (een meekoppelkans). 
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Afbeelding 5.10 Fiets-/voetveer Hansweert (www.google.com) 
 

 
 
 
Ruimtelijke kwaliteit (RKK)  
Alle alternatieven zijn uiterlijk een groene dijk en passen daarmee binnen het RKK. Alle alternatieven zijn om 
deze reden positief beoordeeld. Alternatieven 1a/3a (+) onderscheiden zich van alternatieven 1b/3b (++) 
door de hogere binnenberm , waardoor de overgang van de dijk naar het achterland minder vloeiend is. 
 
 
Tabel 5.1 Beoordeling kansrijke alternatieven Kanaalzone (kosten zijn afgerond op hele getallen )1 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b  Alternatief 3a  Alternatief 3b  

investeringskosten x 1 miljoen 5 15 5 15 

investeringskosten per m 

x 1000 EUR 

(lengte circa 1.150 m) 

4 13 5 13 

LCC x 1 miljoen 3 11 3 11 

BTW x 1 miljoen 2 5 2 5 

totaal kosten 10 31 10 31 

techniek + +  - - + +  - - 

B&O + +  - - + +  - - 

woon- werk- en leefomgeving 0 0 0 0 

natuur 0 0 0 0 

LCA 0 - 0 - 

draagvlak 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Aangetekend wordt dat alle gepresenteerde kosten alleen dienen om alternatieven met elkaar te vergelijken. De kosten zijn 

gebaseerd op één maatgevend profiel per deelgebied. Ook ontbreken maatwerkoplossingen in de kostenraming. De 

gepresenteerde kosten kunnen dus niet worden gebruikt om bijvoorbeeld budgetten te ramen.  
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 Alternatief 1a Alternatief 1b  Alternatief 3a  Alternatief 3b  

RKK + + +  + + +  

 
 
5.4 Conclusie 
 
Uit het oogpunt van kosten, techniek, beheer & onderhoud hebben grondoplossingen (alternatieven 1a en 
3a) in de Kanaalzone de voorkeur boven constructieve oplossingen (alternatieven 1b en 3b). Er is in de 
Kanaalzone ook geen directe aanleiding voor de realisatie van constructieve oplossingen in de vorm van 
belangrijke binnendijkse waarden of objecten. 
 
In deelgebied Kanaalzone gelden de volgende bijzonderheden: 
- door voldoende binnenwaartse stabiliteit  in het zuidelijk deel van het deelgebied (nabij slibdepot) is in 

het zuidelijk deel van het deelgebied geen stabiliteitsmaatregel nodig. Hier is de bestaande berm al 
hoger. Hierdoor kan de huidige weg op de binnenberm worden behouden en hoeft de sloot nie t te 
worden verlegd; 

- door dijkopgangen buitendijks (dijkpaal 249 - 250) ontbreekt voldoende ruimte buitendijks voor een 
vierkante dijkversterking;  

- de buitenberm in het noordelijk deel van het deelgebied heeft voldoende breedte  om ruimtebeslag 
binnendijks te voorkomen; 

- doordat er voor een grondoplossing wordt gekozen is de aansluiting met de sluis eenvoudig inpasbaar. 
Deze aansluiting wordt nader  uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. 

 
Gezien bovenstaande bijzonderheden is alternatief 3a (vierkante dijkversterking) het voorkeursalternatief in 
deelgebied Kanaalzone. Met alternatief 3a kan ten opzichte van alternatief 1a (binnenwaartse versterking) in 
delen van het plangebied ruimtebeslag worden voorkomen. Waar buitendijks de benodigde ruimte 
ontbreekt en alternatief 3a daardoor niet past, wordt een combinatie gemaakt met alternatief 1a. Daarmee 
blijft de toegankelijkheid van de buitenberm behouden  en blijven de boothelling en de schepen goed 
bereikbaar, evenals het fiets-voetveer. Daarnaast kunnen het jeugdhonk, het oude sluiscomplex en de 
schaatsbaan behouden blijven. De weg binnendijks moet bij dit alternatief worden verhoogd en de sloot  
binnendijks moet worden  verplaatst. 
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6  
 
 
 
 
DEELGEBIED SLIBDEPOT 
 
 
6.1 Beschrijving deelgebied 
 
Ten zuiden van het oude sluiscomplex bij Hansweert ligt buitendijks een slibdepot . Voor 1989 was hier de 
oude ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland gesitueerd. De oude voorhaven is gebruikt  als slib- en 
speciedepot voor de ontgraving van de nieuwe ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland. Binnendijks zijn 
restanten van het oude sluiscomplex en ligt een openbare weg langs de dijk.  
 
 
Afbeelding 6.1 Luchtfoto deelgebied Slibdepot (www.google.com) (deelgebied tussen gele markeringen) 
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Het gehele slibdepot en omliggende waterkering is onderdeel van de primaire waterkering. Het slibdepot 
zorgt voor reductie van de golfbelasting op de achterliggende dijk en op de dijken aan beide zijden van het 
kanaal. De bestaande steenbekleding rondom het slibdepot wordt versterkt. Die versterking is onderdeel van 
onderhavige dijkversterking. 
 
 
Afbeelding 6.2 Dwarsprofiel huidige situatie (dijkpaal 257) 
 

  
 
 
6.2 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
Bij het slibdepot geldt een hoogteopgave  van circa 2 m. In het deelgebied Slibdepot is een buitenwaartse 
verhoging de enige kansrijke oplossing, omdat buitendijks hiervoor ruim  voldoende ruimte is en omdat 
hiermee het oude sluiscomplex binnendijks wordt ontzien1. Een maatregel voor macrostabiliteit 
binnenwaarts (STBI), zoals beschreven in paragraaf 3.2, blijkt  na nadere uitwerking bovendien niet meer 
nodig. Dit op basis van meer gedetailleerde stabiliteitsberekeningen waarbij de hoge ligging van het 
slibdepot en de effecten daarvan op de waterdrukken in de ondergrond ter plaatse van de bi nnenberm zijn 
meegenomen. 
 
 
Afbeelding 6.3 Alternatief 2a 
   

 
 
 
De weg buitendijks en de sloot buitendijks moeten worden verlegd. Gezien het vervuilde slib buitendijks, is 
het mogelijk dat wordt afgezien  van de realisatie van een (diepe) sloot. Dit wordt in de planuitwerkingsfase 
nader onderzocht. Bekend is dat er bovenop het slib een leeflaag van één of meerdere meters is 
aangebracht. 
 
 
6.3 Beoordeling 
 
In deze paragraaf zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld op grond van het beoordelingskader in 
hoofdstuk 4 en de daarbij beschreven maatlatten en andere uitgangspunten. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Zie: RHDHV, rapport kansrijke alternatieven, referentie BF9643WATRP180828, 8 oktober 2018. 
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 Alternatief 2a  

B&O ++  

woon- werk- en leefomgeving - 

natuur 0 

LCA 0 

draagvlak + 

RKK ++ 

 
 
6.4 Conclusie 
 
In het deelgebied Slibdepot is een buitenwaartse dijkverhoging met grond het enige kansrijke alternatief. 
Hiermee wordt het oude sluiscomplex ontzien. Maatregelen ten behoeve van binnenwaartse stabiliteit zijn 
niet nodig. Versterking van de steenbekleding op de ringdijk van het slibdepot is onderdeel van dit 
alternatief.  
 
Aandachtspunten voor de planuitwerkingsfase zijn het verplaatsen van de camperparkeerplaatsen, het 
verleggen van de buitendijkse weg en de buitendijkse sloot, de mogelijke realisatie van een nieuwe 
dijkovergang en de bebouwing buitendijks (met name de woning naast Van der Straaten). Vanuit het 
oogpunt van natuur is de aanwezigheid van de rugstreeppad van belang. 
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7  
 
 
 
 
DEELGEBIED DORPSRAND WERFDIJK 
 
 
7.1 Beschrijving deelgebied 
 
Tussen dijkpaal 259 en 261 ligt het dorp Hansweert met een openbare weg (Veerweg) direct langs de 
binnenteen van de dijk. De binnendijkse bebouwing staat op enkele plaatsen dicht achter de te versterken 
dijk (10 - 15 m). 
 
 
Afbeelding 7.1 Luchtfoto Dorpsrand Werfdijk (www.google.com) (deelgebied tussen gele markeringen) 
 

 
 
 
Tussen dijkpaal 259 en dijkpaal 261 moet rekening gehouden worden met een buitendijks bedrijfsterrein van 
Van der Straaten en twee (bedrijfs)woningen. Tussen het bedrijfsterrein en de kruin van de dijk ligt een 
openbare weg, de Werfdijk. In de huidige situatie is het buitendijks gelegen bedrijfsterrein bereikbaar vanuit 
meerdere richtingen, na de dijkversterking moet dit bedrijventerrein ook goed ontsloten zijn onder normale 
omstandigheden (zwaar transport) en bij calamiteiten. 
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Afbeelding 7.2 Dwarsprofiel huidige situatie (dijkpaal 260) 
 

 
 
 
7.2 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
In deelgebied Dorpsrand Werfdijk gold aanvankelijk een hoogteopgave van circa 3 m. De invloed van het 
voorland (bedrijfsterrein Van der Straaten) leidt tot een reductie van deze hoogteopgave en leidt tot  een 
hoogteopgave van circa 1,5 m tot  2 m. Het reducerende effect van de aanwezige gebouwen is hierin niet 
meegenomen aangezien niet kan worden gegarandeerd dat deze tijdens maatgevende condities in stand 
blijven. De exacte hoogteopgave is afhankelijk van de gekozen oplossing en/of eventuele optimalisaties 
zoals taludhelling, verruwing buitentalud, toepassing constructies. Verder moet een maatregel voor 
macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) worden getroffen.  Dat houdt in: een binnenberm of een constructieve 
oplossing binnendijks. 
 
In deelgebied Dorpsrand Werfdijk zijn in eerste instantie de kansrijke alternatieven zoals beschreven in 
paragraaf 3.2 uitgewerkt : 
- vierkante dijkverhoging met binnenberm ten behoeve van STBI (3a); 
- vierkante dijkverhoging met damwand ten behoeve van STBI (3b); 
- keermuur (voor hoogte) met daaronder een constructieve oplossing (5); 
- dijkverhoging binnenwaarts en damwand binnendijks (voor hoogte en STBI) (6); 
- dijkverhoging buitenwaarts , damwand buitendijks en damwand binnendijks ten behoeve van STBI (7a); 
- dijkverhoging buitenwaarts , damwand buitendijks en damwand binnendijks ten behoeve van STBI (7b). 
 
Al gauw blijkt  dat alternatief 3a niet aan de dwangpunten voldoet. Alternatief 3a, specifiek de binnenberm 
ten behoeve van STBI, leidt namelijk tot ruimtebes lag ter plaatse van de woningen aan de Veerweg. 
Hetzelfde geldt  voor alternatief 7a. De benodigde binnenberm is > 15 m lang en de beschikbare ruimte is  
10 tot  15 m. Alternatief 3a en alternatief 7a zijn daarom niet nader beschouwd. 
 
De hoogte en het ruimtebeslag van alternatief 3b zijn geoptimaliseerd (verkleind) door het buitentalud te 
verruwen. Er is daarnaast nog een variatie op alternatief 3b gemaakt in de vorm van alternatief 3c. Door de 
keuze voor een zichtbare constructieve oplossing in alternatief 3c wordt het  binnendijkse ruimtebeslag 
verder beperkt.  
 
Bij alternatief 5 blijkt  een hoge keermuur (> 2 m) bovenop de kruin van de huidige dijk noodzakelijk. Een 
dergelijke keermuur vormt echter een wezenlijke afwijking van het RKK en een dergelijk hoge keermuur leidt 
tot een forse barrière tussen de kern Hansweert en de Westerschelde. Alternatief 5 is om deze reden 
geoptimaliseerd door de keermuur te combineren met een dijkverhoging met grond. De keermuur is dan 
nog slechts circa 1 m hoog. Er is daarnaast nog wel een constructieve oplossing nodig ten behoeve van STBI. 
 
Verder is alternatief 7c aan het rijtje kansrijke alternatieven toegevoegd. Dit is de kistdamvariant. Het is een 
combinatie van alternatief 6 en alternatief 7b. Het voordeel van alternatief 7c ten opzichte van alternatieven 
6 en 7b zijn de kortere bovengronds damwanden. Tevens kunnen in dit alternatief lichtere damwanden 
worden toegepast. 
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Kortom: 
- alternatief 3a vervalt vanwege ruimtebeslag ter plaatse van de woningen aan de Veerweg; 
- hoogte en ruimtebeslag van alternatief 3b zijn geoptimaliseerd door verruwing van het buitentalud;  
- alternatief 3c is ontstaan na verdere optimalisatie (verkleining) van het ruimtebeslag van alternatief 3b; 
- alternatief 5 is geoptimaliseerd door combinatie met dijkverhoging in grond ( hierna: alternatief 5b); 
- alternatief 7a vervalt vanwege ruimtebeslag ter plaatse van de woningen aan de Veerweg; 
- alternatief 7c is toegevoegd na combinatie/optimalisatie van alternatieven 6 en 7b . 
 
De uiteindelijke kansrijke alternatieven in deelgebied Dorpsrand Werfdijk zijn hieronder op een rij gezet. Bij 
alternatief 5b is vanwege de toepassing van een keermuur op de kruin verharding van de kruin nodig.  
 
 
Afbeelding 7.3 Alternatief 3b 
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Afbeelding 7.4 Alternatief 3c 
 

 
 
 
Afbeelding 7.5 Alternatief 5b 
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Afbeelding 7.6 Alternatief 6 
 

 
 
 
Afbeelding 7.7 Alternatief 7b 
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Afbeelding 7.8 Alternatief 7c 
 

 
 
 
Alle alternatieven kunnen nog in zekere mate geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld een mogelijke 
optimalisatie van alternatief 7c houdt in dat  de damwand in het binnentalud  wordt verplaatst en een groen 
binnentalud wordt gerealiseerd. Zie onderstaande schets. De onderstaande oplossing is niet in voorliggende 
rapportage beoordeeld.  
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Afbeelding 7.9 Alternatief 7c met groen binnentalud  (impressie van optimalisatie: niet beoordeeld) 
 

 
 
 
7.3 Beoordeling 
 
In deze paragraaf zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld op grond van het beoordelingskader in 
hoofdstuk 4 en de daarbij beschreven maatlatten en andere uitgangspunten. 
 
Kosten 
Alternatief 7b onderscheidt zich van de overige alternatieven door bijna een verdubbeling van de kosten. De 
overige alternatieven onderscheiden zich qua kosten niet of nauwelijks van elkaar. 
 
Techniek 
In Dorpsrand Werfdijk is de dijkversterking ingeklemd tussen de woningen aan de Veerweg en het bedrijf 
Van der Straaten aan de Werfdijk. Hierdoor ontkomt men niet aan de toepassing van een constructieve 
oplossing. De alternatieven zijn langs de maatlat (principiële rangorde) in paragraaf 4.3 gelegd. Alternatief 
7b krijgt vanuit techniek niet de voorkeur vanwege de toepassing van twee zware onafhankelijke 
constructies (- -). Alternatieven 3b, 3c, 5b en 6 kenmerken zich door toepassing van één zware constructie. 
Alternatieven 3c en 5b onderscheiden zich van alternatieven 3b en 6 door een grotere afstand tussen de 
damwand en de woningen en/of door de toepassing van een kleinere damwand. Alternatief 7c krijgt  vanuit 
techniek de voorkeur door de toepassing van samengestelde lichte damwanden en is daarmee relatief 
eenvoudig uitvoerbaar en aanpasbaar (+). 
 
Beheer & onderhoud  
De alternatieven zijn langs de maatlat (principiële rangorde) in paragraaf 4.4 gelegd. Vanuit B&O krijgt 
alternatief 7c met lichte samengestelde damwanden de voorkeur boven de alternatieven met zware 
constructies (3b, 3c, 5b, 6, 7b), daarbij met name gelet op monitoring  en schadeherstel. Omdat alternatief 7c 
niet goed toegankelijk is, scoort alternatief 7c niet de maximale score (+). Alternatieven 3b en 6 scoren 
minder goed (-) dan alternatieven 3c en 5b (0) vanwege de onzichtbare (ondergrondse) damwand (slecht 
inspecteerbaar) bij alternatief 3b en de zeer hoge zichtbare damwand in bebouwd gebied bij alternatief 6 . 
Alternatief 7b scoort het slechtst vanwege de toepassing van twee zware constructieve oplossingen (- -). 
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Aandachtspunt is de verruwing van het buitentalud bij alternatieven 3b en 3c. Een verruwd talud is lastig 
schoon te houden. 
 
Woon- werk- en leefomgeving  
Voor de impact op woon - werk- en leefomgeving is de volgende afweging dominant: beperken 
ruimtebeslag en verlies van functies door toepassing van constructieve oplossingen versus beperken hinder 
door weglaten van zichtbare constructieve oplossingen. Vormen van hinder vanwege zichtbare constructieve 
oplossingen zijn barrièrewerking, visuele hinder en (in extreme gevallen) schaduwwerking.  
 
Alternatief 5b krijg de voorkeur vanwege het  relatief kleine ruimtebeslag (circa 2 tot 3 m buitendijks en  
0 m binnendijks) en de relatief lage keermuur van circa 1 m hoogte (gemeten vanaf de kruin) waarmee 
hinder wordt gemitigeerd . Aandachtspunt bij alternatief 5b is de bereikbaarheid van Van der Straaten. Bij 
alternatief 3b verdwijnt de Veerweg (circa 5 m ruimtebeslag binnendijks) en wordt ook de bereikbaarheid 
van Van der Straaten (circa 7 m ruimtebeslag buitendijks) aangetast. Alternatief 3b krijgt daarom niet de 
voorkeur (- -). Alternatieven 3c, 6, 7b en 7c beperken het ruimtebeslag ten opzichte van alternatief 3b maar 
stellen hier bovengrondse damwanden tegenover. Met name bij alternatief 6 met een hoge zichtbare 
damwand binnendijks (woonzijde) leidt de zichtbare damwand tot barrièrewerking en hinder. Alternatief 3c 
onderscheidt zich van alternatieven 7b en 7c door ruimtebeslag van circa 7 m op de Werfdijk. Om de hier 
genoemde redenen zijn alternatieven 3c en 6 slechter gescoord (- -) dan alternatieven 7b en 7c. 
Alternatieven 7b en 7c voorkomen dat de Veerweg en de binnendijkse woningen verdwijnen en voorkomen 
ruimtebeslag op de Werfdijk. Vanwege de barrièrewerking door de zichtbare damwanden scoren deze 
alternatieven slechter (-) dan alternatief 5b. 
 
Natuur  
In de gebouwen langs de dijk kunnen zich vleermuizen en gierzwaluwen bevinden. Effecten hierop treden 
alleen op in de aanlegfase, daarop onderscheiden de alternatieven zich niet (zie paragraaf 4.5). In de 
gebruiksfase treden geen noemenswaardige effecten op (0). 
 
LCA 
Er zijn binnen het plangebied in deelgebied Dorpsrand Werfdijk, buiten de ligging en verschijningsvorm van 
de dijk zelf, geen belangrijke LCA-waarden. Vooral alternatieven met grote of meerdere bovengrondse 
constructies tasten de verschijningsvorm van de huidige dijk aan. Dit betreft alternatieven 6, 7b en 7c (- -). 
Alternatief 3c onderscheidt zich door een relatief lage bovengrondse damwand binnendijks (-). Alternatieven 
3b en 5b onderscheiden zich door geen of kleine zichtbare constructies (0). 
 
Draagvlak 
Inzake draagvlak zijn de volgende belanghebbenden belangrijk: bewoners Veerweg en bedrijf Van der 
Straaten. Van der Straaten heeft in diverse overleggen met het waterschap benadrukt dat de huidige 
transportroutes van en naar het bedrijf en de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid voor de nabije toekomst 
gegarandeerd moeten zijn. Alternatieven 3b en 6 scoren het slechtst (- -). Dit komt bij alternatief 3b door het 
ruimtebeslag en het verdwijnen van de Veerweg en bij alternatief 6 door de barrièrewerking die uitgaat van 
de hoge zichtbare damwand aan de woonzijde.  Alternatieven 3c en 7b scoren iets minder slecht (-). 
Alternatief 3c kenmerkt zich door een lagere zichtbare damwand dan bij alternatief 6. Aandachtspunten bij 
alternatief 7b zijn de bereikbaarheid van Van der Straaten (meer precies: de manoeuvreerruimte op de 
Werfdijk) en de barrièrewerking die uitgaat van de zichtbare damwand aan de bedrijfszijde. Alternatief 7c 
onderscheidt zich in positieve zin door het voorkomen van extra ruimtebeslag. Een nadeel bij dit alternatief 
is de barrièrewerking die uitgaat van damwanden aan weerszijden van de dijk. De score van alternatief 7c 
valt daarom neutraal uit (0). Alternatief 5b blijkt het beste compromis tussen ruimtebeslag en 
barrièrewerking en scoort daarom het beste op draagvlak (++). 
 
Ruimtelijke kwaliteit (RKK)  
Inzake RKK zijn vooral het ruimtebeslag tussen waterkeringen en woningen en de zichtbare hoogte van 
damwanden aan de Veerwegzijde (woonzijde) van belang. Alternatieven 6 en 7c scoren het slechtst vanwege 
de toepassing van hoge zichtbare damwanden aan de woonzijde (- -). Alternatief 3c onderscheidt zich door 
een lagere zichtbare damwand (-). Alternatief 3b kenmerkt zich door een geheel groen talud maar ook door 
het vervallen van de Veerweg en daardoor weinig ruimte tussen de waterkering en de woningen (-). 
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Alternatief 7b kenmerkt  zich door een ondergrondse damwand en een groen talud aan de woonzijde maar 
vormt wel een barrière tussen dorp en Westerschelde door de zichtbare damwand aan de buitenzijde (-). 
Alternatief 5b kenmerkt zich door een ongewijzigd talud  aan de woonzijde en biedt middels de lage 
keermuur op de kruin een kans om de recreatieve waarde van de waterkering te verhogen (+). 
 
 
Tabel 7.1 Beoordeling kansrijke alternatieven Dorpsrand Werfdijk (kosten zijn afgerond op hele getallen )1 
 

 Alt. 3b  Alt. 3c Alt. 5b  Alt. 6 Alt. 7b Alt. 7c 

investeringskosten x 1 miljoen 6 6 6 8 15 7 

investeringskosten per m 

x 1000 EUR 

(lengte deelgebied circa 325 m) 

20 17 18 25 47 21 

LCC x 1 miljoen 4 4 4 1 2 4 

BTW x 1 miljoen 2 2 2 2 3 2 

totaal kosten 12 12 12 11 20 13 

techniek - 0 0 - - - + 

B&O - 0 0 - - - + 

woon- werk- en leefomgeving - - - 0 - - - - 

natuur 0 0 0 0 0 0 

LCA 0 - 0 - - - - - - 

draagvlak - - - + +  - - - 0 

RKK - - + - - - - - 

 
 
7.4 Conclusie 
 
Alternatief 5b is het voorkeursalternatief in deelgebied Dorpsrand Werfdijk. Dit alternatief is een compromis 
tussen omgevingsaspecten enerzijds en technische aspecten anderzijds:  
- alternatief 5b leidt tot de minst negatieve milieueffecten 2, heeft het meeste draagvlak in de omgeving en 

past het beste binnen het RKK. Dit komt met name door het groene uiterlijk binnendijks, het minimale 
ruimtebeslag buitendijks, het voorkomen van ruimtebeslag binnendijks en de realisatie van een lage 
keermuur bovenop de kruin , welke een kans biedt voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;  

- qua techniek en beheer en onderhoud scoort alternatief 5b wel minder goed  dan alternatief 7c. Dit komt 
met name door de toepassing van samengestelde lichte damwanden bij alternatief 7c. Alternatief 7c is 
daarmee beter te monitoren, beter uitvoerbaar en beter aanpasbaar (dat wil zeggen: beter 
verwijderbaar). Belangrijke nadelen van alternatief 7c zijn echter: barrièrewerking, laag draagvlak en 
aantasting van het traditionele (groene) beeld van de dijk. 

 
In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp nader geoptimaliseerd. Hierbij kan het ruimtebeslag aan de 
zijde van de Werfdijk mogelijk wijzigen en kan de keermuur mogelijk  nog vervallen. De exacte locatie van de 
damwand en de noodzaak van verankering ten behoeve van de binnenwaartse stabiliteit worden ook nader 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Aangetekend wordt dat alle gepresenteerde kosten alleen dienen om alternatieven met elkaar te vergelijken. De kosten zijn 

gebaseerd op één maatgevend profiel per deelgebied. Ook ontbreken maatwerkoplossingen in de kostenraming. De 

gepresenteerde kosten kunnen dus niet worden gebruikt om bijvoorbeeld budgetten te ramen.  
2  Milieu omvat woon - werk- en leefomgeving, natuur en LCA. 
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onderzocht in de planuitwerkingsfase. De ruimtelijke inbedding en aankleding is ook onderdeel van de 
planuitwerking sfase. 
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8  
 
 
 
 
DEELGEBIED DORPSRAND ZEEDIJK 
 
 
8.1 Beschrijving deelgebied 
 
De dijk in deelgebied Dorpsrand Zeedijk grenst buitendijks aan het Natura 2000-gebied Westerschelde. 
Binnendijks ligt de weg Zeedijk dicht tegen de dijk aan. Ook staat er een aantal woningen dicht tegen de dijk 
aan. Verder zijn er openbare, groene ruimten. Het deelgebied Dorpsrand Zeedijk eindigt ten westen van de 
sportvelden bij Hansweert. Op dit traject is in 2000 door Projectbureau Zeeweringen de bekleding op het 
buitentalud vernieuwd.  
 
Ter plaatste van dijkpaal 261 (bij de grens van deelgebieden Dorpsrand Zeedijk en Dorpsrand Werfdijk) is 
buitendijks een strandje aanwezig dat bereikbaar is door een dijkovergang en een trap over de dijk. Nabij 
het strand bevindt zich een afwateringsvoorziening van het naastgelegen bedrijfsterrein. 
 
 
Afbeelding 8.1 Luchtfoto Dorpsrand Zeedijk (www.google.com) (deelgebied tussen gele markeringen) 
 

 
 
 



 

60 | 73 Witteveen+Bos | 110967/19-005.674 | Definitief 02 

Afbeelding 8.2 Dwarsprofiel huidige situat ie (dijkpaal 267) 
 

 
 
 
Dwangpunten in dit deelgebied  zijn de woningen aan Pluimpot en Mastgat. Belangrijk aandachtspunt in dit 
deelgebied is de waterberging binnendijks: in de openbare ruimten tussen de woningen en dijk liggen 
overstortvijvers. 
 
 
8.2 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
In deelgebied Dorpsrand Zeedijk geldt een hoogteopgave  van circa 3 m. Ook moet een maatregel voor 
macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) worden getroffen.  
 
Voor deelgebied Dorpsrand Zeedijk zijn de zeven kansrijke alternatieven uitgezonderd alternatieven 7a/7b  in 
paragraaf 3.2 uitgewerkt: 
- binnenwaartse dijkverhoging met binnenberm ten behoeve van STBI (1a); 
- binnenwaartse dijkverhoging met damwand ten behoeve van STBI (1b); 
- buitenwaartse dijkverhoging met binnenberm ten behoeve van STBI (2a); 
- buitenwaartse dijkverhoging met damwand ten behoeve van STBI (2b); 
- binnenwaartse dijkverhoging met damwand (6). 
 
Alternatieven 7a en 7b waren buitenwaartse verhogingen met een damwand en waren daarmee min of meer 
het omgekeerde van alternatief 6. Alternatief 7a bevatte een binnenberm ten behoeve van STBI. Alternatief 
7b bevatte een damwand ten behoeve van STBI. Alternatieven 7a en 7b zijn afgevallen omdat blijkt  dat de 
benodigde lange en zware damwanden niet verankerd konden worden (technisch onhaalbaar). Alternatief 7c 
(kistdamvariant) is voor deze alternatieven in de plaats gekomen. Bij alternatief 7c kunnen kortere en lichtere 
damwanden worden toegepast. Met alternatief 7c wordt ruimtebeslag binnen - en buitendijks voorkomen. 
 
 
Afbeelding 8.3 Alternatief 1a 
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Afbeelding 8.4 Alternatief 1b 
 

 
 
 
Afbeelding 8.5 Alternatief 2a 
 

 
 
 
Afbeelding 8.6 Alternatief 2b 
 

 
 
 
Afbeelding 8.7 Alternatief 6 
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de steenbekleding op het buitentalud moet worden vervangen. De kosten van vierkante dijkversterking zijn 
daarmee vergelijkbaar met de kosten van buitenwaartse dijkversterking (zie de kosten van alternatieven 
2a/2b in tabel 8.1). Voor de afweging van effecten op H1130 in Natura 2000-gebied Westerschelde heeft een 
integrale vierkante dijkversterking geen meerwaarde (zie paragraaf 4.5 en zie de beoordeling van 
alternatieven 2a/2b op het aspect natuur). Ten opzichte van andere alternatieven is het binnendijkse 
ruimtebeslag ook niet  onderscheidend. Een vierkante dijkversterking komt daarom niet in aanmerking voor 
het VKA. 
 
Intermezzo: voorkomen ruimtebeslag binnendijks  
Om ruimtebeslag binnendijks te voorkomen, is een geheel buitenwaartse dijkverlegging in deelgebieden 
Dorpsrand Zeedijk en landelijk gebied denkbaar. Dit alternatief heeft over een lengte van circa 3 km circa  
40 m ruimtebeslag op habitattype H1130 in Natura 2000-gebied Westerschelde. Dit komt neer op 12 ha en 
daarmee is dit alternatief als integrale oplossing in deelgebieden Dorpsrand Zeedijk en landelijk gebied 
onhaalbaar. In paragraaf 4.5 is onderbouwd dat op grond van Europese en nationale wet- en regelgeving het 
ruimtebeslag op H1130 voorkomen of geminimaliseerd moet worden. Dit betekent dat integrale 
buitenwaartse oplossingen bij voorbaat niet haalbaar zijn. Een dergelijke oplossing komt daarom niet in 
aanmerking voor het VKA. 
 
 
Afbeelding 8.10 Buitenwaartse dijkverlegging 
 

 
 
 
8.4 Conclusie 
 
Alternatief 1a (binnenwaartse dijkverhoging met binnenberm) is  het voorkeursalternatief in deelgebied 
Dorpsrand Zeedijk. Alternatief 1a leidt tot de minste kosten en krijgt vanuit techniek en B& O de voorkeur. In 
de planuitwerkingsfase kan het benodigde ruimtebeslag van alternatief 1a worden geoptimaliseerd door 
nader onderzoek of door het treffen van aanvullende maatregelen zoals plaatselijke grondverbetering of 
toepassen voorbelasting. Indien op specifieke locaties het ruimtebeslag overlapt met belangrijke 
binnendijkse functies zoals woningen, wordt  een combinatie met een damwandconstructie onderzocht. De 
zeewaartse alternatieven (2a/2b) zijn veel duurder (door vervangen nieuwe steenbekleding) en kennen een 
reëel risico qua vergunbaarheid vanwege ruimtebeslag op Natura 2000-gebied Westerschelde. Ruimtebeslag 
zeewaarts moet daarom worden voorkomen en integrale zeewaartse alternatieven vormen daarmee geen 
optie meer. Om te voorkomen dat de weg binnendijks teveel van hoogte verschilt (het verschil in hoogte 
met en zonder berm is orde grootte 3 m), wordt de weg binnendijks integraal verhoogd , ook bij een 
eventuele binnendijkse constructieve oplossing. 
 
In planuitwerkingsfase moet specifiek worden gekeken naar de inpassing van de dijkversterking ter hoogte 
van de woningen bij het Pluimpot en Mastgat, de parkzone, speeltuin, waterhuishouding (overstortvijvers 
HWA) en de voetbalvelden van de Hansweertse Boys.  
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9  
 
 
 
 
DEELGEBIED LANDELIJK GEBIED 
 
 
9.1 Beschrijving deelgebied 
 
Aan de buitenzijde van de dijk ligt Natura 2000 gebied Westerschelde & Saefthinge. Op de buitenberm van 
de dijk ligt een onderhoudspad (dat ook door fietsers wordt gebruik). Door Projectbureau Zeeweringen is de 
bekleding op het buitentalud vernieuwd in 2000 en 2004 -2005. Aan de binnenzijde domineert het agrarisch 
landgebruik. 
 
Nabij dijkpaal 288 staat een hoogspanningsmast op circa 30 m van de binnenteen. De hoogspanningsmast 
en hoogspanningsleiding zijn zichtbaar op onderstaande luchtfoto (de hoogspanningsmasten zijn 
gemarkeerd met zwarte blokken en de hoogspanningsleiding is gemarkeerd met een onderbroken zwarte 
lijn). 
 
 
Afbeelding 9.1 Luchtfoto landelijk gebied ter hoogte van overgang normtraject 30 -2 naar 30-3 (gele lijn) (www.google.com) 
 

 
 
 
Binnen hetzelfde gebied ligt ook een buisleiding. De kortste afstand tussen de weg binnendijks en de 
buisleiding binnendijks is 15 - 20 m. Zie onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding 9.2 Ligging buisleiding binnendijks (www.ruimtelijkeplannen.nl)  
 

 
 
 
In het midden van het deelgebied, ter plaatse van dijkpaal 275, staat gemaal Schore, dat in 2015 door het 
waterschap Scheldestromen is gerenoveerd. Het gemaal zorgt voor de afwatering van de achtergelegen 
polder Breede Watering ten westen van Yerseke. In de buurt van het gemaal staan ook twee windmolens op 
circa 30 m afstand van de binnenteen van de dijk. Het ten westen van dijkpaal 275 gelegen traject kenmerkt 
zich door het hoger gelegen voorland, de Kapellebank.  
 
 
Afbeelding 9.3 Dwarsprofiel huidige situatie (dijkpaal 278) 
 

 
 
 
9.2 Uitwerking kansrijke alternatieven 
 
In deelgebied Landelijk gebied geldt een hoogteopgave  van circa 3 m. Ook moet een maatregel voor 
macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) worden getroffen.  
 
Voor deelgebied Landelijk gebied zijn dezelfde alternatieven uitgewerkt als voor deelgebied Dorpsrand 
Zeedijk. Zie voor de overwegingen paragraaf 8.2. De dimensies van de alternatieven wijken in deelgebied 
Landelijk gebied wel af van de alternatieven in deelgebied Dorpsrand Zeedijk. Onderstaande afbeeldingen 
tonen de uitgewerkte kansrijke alternatieven voor het deelgebied Landelijk gebied. 
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Afbeelding 9.4 Alternatief 1a 
 

 
 
 
Afbeelding 9.5 Alternatief 1b 
 

 
 
 
Afbeelding 9.6 Alternatief 2a 
 

 
 
 
Afbeelding 9.7 Alternatief 2b 
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Afbeelding 9.8 Alternatief 6 
 

 
 
 
Afbeelding 9.9 Alternatief 7c 
 

 
 
 
9.3 Beoordeling 
 
In deze paragraaf zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld op grond van het beoordelingskader in 
hoofdstuk 4 en de daarbij beschreven maatlatten en andere uitgangspunten. 
 
Kosten 
De binnenwaartse alternatieven in deelgebied Landelijk gebied zijn, net als bij Dorpsrand Zeedijk, duidelijk 
goedkoper dan buitenwaartse alternatieven en de oplossing met een hoge zichtbare damwand aan de 
binnenzijde. Het kistdam alternatief (7c) is, ondanks de constructie, relatief goedkoop . Dit komt omdat in dit 
alternatief nauwelijks met grond wordt opgehoogd, en ook de buitenbekleding niet vervangen wordt. 
Binnenwaartse alternatieven zijn goedkoper dan buitenwaartse alternatieven omdat bij de buitenwaartse 
alternatieven de steenbekleding op het buitentalud moet worden vervangen.  Andere alternatieven dan 
alternatief 1a zijn op grond van de kosten alleen reëel indien die alternatieven omwille van ruimtelijke 
inpassing noodzakelijk zijn (maatwerk). 
 
Techniek en B&O 
Voor techniek en B&O is de beoordeling van de alternatieven hetzelfde als de beoordeling van de 
alternatieven voor Dorpsrand Zeedijk. 
 
Woon- werk- en leefomgeving  
Voor de effecten op woon - werk- en leefomgeving is het binnendijkse ruimtebeslag bepalend. Alternatief 1a 
heeft circa 40 m ruimtebeslag binnendijks (incl. bermsloot) en leidt tot ruimtebeslag ter plaatse van agrarisch 
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 Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2a Alt. 2b  Alt. 6 Alt. 7c 

totaal kosten 78 122 107 162 155 102 

techniek + +  - + +  - - - - - 

B&O + +  - + +  - - - - - 

woon- werk- en leefomgeving - - - - 0 - - 

natuur 0 0 - - - - 0 0 

LCA 0 - 0 - - - - - 

draagvlak - 0 -- - - - - 

RKK + + +  + + +  - - - - 

 
 
9.4 Conclusie 
 
In het deelgebied Landelijk gebied is alternatief 1a (binnenwaartse dijkverhoging met binnenberm) het 
voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase kan het benodigde ruimtebeslag van alternatief 1a worden 
geoptimaliseerd door nader onderzoek of door het treffen van aanvullende maatregelen zoals plaatselijke 
grondverbetering of toepassen voorbelasting. Indien op specifieke locaties het ruimtebeslag overlapt met 
binnendijkse functies (zie hierna), wordt een combinatie met een damwandconstructie onderzocht. De 
zeewaartse alternatieven (2a/2b) zijn veel duurder (door vervangen nieuwe steenbekleding) en kennen een 
reëel risico qua vergunbaarheid vanwege ruimtebeslag op Natura 2000-gebied Westerschelde. Ruimtebeslag 
zeewaarts moet daarom worden voorkomen en integrale zeewaartse alternatieven vormen daarmee geen 
optie meer. 
 
In de planuitwerkingsfase moet een aantal punten nader worden uitgewerkt: de aansluitingen op de 
agrarisch gebieden binnendijks, de inpassing van gemaal Schore, windmolens, leidingstraat en 
hoogspanningsmast. Waarschijnlijk zijn op een aantal plekken maatwerkoplossingen benodigd, met name 
om aan de dwangpunten (bedrijfszekerheid leidingstraat en hoogspanningsmast, behoud gemaal) te 
voldoen. 
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10  
 
 
 
 
INTEGRALE BESCHOUWING VOORKEURSALTERNATIEF 
 
Integrale kwaliteit  
In voorgaande hoofdstukken zijn de kansrijke alternatieven in de vijf deelgebieden afzonderlijk beschouwd. 
In voorliggend hoofdstuk is het hele dijktraject integraal beschouwd. Middels toetsing aan de huidige 
verschijningsvorm en ligging van de dijk binnen het aspect landschap en middels toetsing aan het RKK is bij 
de beoordeling van de kansrijke alternatieven in de hoofdstukken hiervoor al rekening gehouden met de 
integrale kwaliteit van de verschillende kansrijke alternatieven. Het integrale VKA vormt daardoor geen 
lappendeken van oplossingen: het integrale VKA is in hoofdzaak een grondoplossing met waar nodig 
constructieve oplossingen (maatwerkoplossingen). Daarnaast vormen de overgangen tussen de 
deelgebieden belangrijke aandachtspunten voor de integrale kwaliteit van het VKA. Deze punten worden 
uitgewerkt  in de planuitwerkingsfase. Het gaat concreet met name om:  
- overgang Dorpsrand Werfdijk/Slibdepot;  
- overgang Dorpsrand Werfdijk/Dorpsrand Zeedijk;  
- overgang aansluiting projectbegrenzing  bij sluiscomplex. 
 
Maatwerk oplossingen  
Maatwerkoplossingen worden ook in de planuitwerkingsfase onderzocht. Het gaat concreet met name om: 
- het ontzien van woningen in Hansweert (met name woningen aan Veerweg, Mastgat en Pluimpot);  
- de bereikbaarheid van het buitendijks gelegen bedrijfsterrein (Van der Straaten). Dit houdt in het 

uitwerken van goede dijkopgang;  
- het ruimtebeslag van de waterkering ter hoogte van de buitendijkse woning op de grens van 

deelgebieden Dorpsrand Werfdijk en Slibdepot; 
- inpassing in deelgebied Dorpsrand Zeedijk en met name bij de parkzone, speeltuin, waterhuishouding 

(overstortvijvers HWA) en de voetbalvelden van de Hansweertse Boys; 
- de bedrijfszekerheid van de hoogspanningsleidingen boven en direct achter de dijk in het westen van 

het deelgebied Landelijk gebied; 
- het gemaal Schore. Hierbij kan gedacht worden aan verlengen van de uitlaatconstructie van het gemaal 

en/of het inperken van het ruimtebeslag van de dijkversterking door middel van een constructieve 
oplossing; 

- inpassing van het wegenstelsel. 
 
 
Tabel 10.1 Voorkeuralternatief (VKA) met kostenindicatie en beoordeling per deelgebied  
 

Deelgebied Kanaalzone  

(1.150 m) 

Slibdepot  

(275 m) 

Dorpsrand 

Werfdijk ( 225 m) 

Dorpsrand 

Zeedijk (1.000 m) 

Landelijk gebied 

(2.500 m) 

VKA 

  
 

  

Investeringskosten x 

1 miljoen 

5 3 4 17 46 

investeringskosten 

per m x 1.000 

5 10 18 17 18 

LCC x 1 miljoen 6 3 5 14 31 







 

 

Bijlage(n) 
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I  
 
 
 
 
BIJLAGE: TEKENINGEN KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 
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