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Deel I: Project ñNatte Natuurparel De Utrechtò 

1.1 Aanleiding en doel 

Landelijk is al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie. Dit is schadelijk voor de natuur en de 

op Europees niveau beschermde waarden, ondergebracht in de zogenoemde Natura 2000-gebieden. 

Natte Natuurparel (NNP). De Utrecht is gelegen in het Natura 2000-gebied Kempenland-West. 

 

In de Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen om Natura 2000-gebieden te beschermen. Deze 

regels zijn vertaald in instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen waarvoor het Natura 2000-

gebied is aangewezen. Om deze instandhoudingsdoelstellingen te kunnen halen zijn herstelmaatregelen 

gedefinieerd. Deze herstelmaatregelen zijn uitgewerkt in Natura 2000-beheerplannen. In het N2000-

beheerplan van Kempenland-West zijn tevens afspraken vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van de verschillende herstelmaatregelen. Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor 

de maatregelen die betrekking hebben op het hydrologisch herstel van Natte Natuurparel De Utrecht. 

 

Dit project omvat het beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in de Natte 

Natuurparel De Utrecht. Met het versterken van de natuurwaarden en het toepassen van beekherstel 

streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Natte 

Natuurparel en het beekdal van de Raamsloop. Daarnaast streeft het waterschap nar het optimaliseren 

van de hydrologische randvoorwaarden voor de aanwezige habitattypen met het doel die weerbaarder te 

maken tegen stikstofdepositie. 

 

De inrichting geeft, naast de doelen vanuit het Natura 2000-beheerplan, ook invulling aan de doelen 

vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natuurnetwerk Brabant (NNB), Natte Natuurparels en Actieplan 

Leven-de-Dommel. Het waterschap voert dit project samen met haar gebiedspartners uit. 

 

In de afgelopen maanden is in nauw overleg met het gebied een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Daarin zijn de maatregelen beoordeeld op de effecten op de omgeving. Tevens is beoordeeld in welke 

mate de beoogde doelen bereikt worden. Hieruit is een Voorkeursalternatief naar voren gekomen dat in dit 

Projectplan Waterwet nader is uitgewerkt. 

 

Binnen de planning van het project staat zorgvuldig overleg met het gebied en oog voor het huidig 

grondgebruik voorop. Om een totaalbeeld van de maatregelen te krijgen, wordt in dit Projectplan ingegaan 

op zowel de waterstaatkundige als de niet waterstaatkundige maatregelen. 

1.2 Knelpunten en doelen 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en projectdoelstellingen beschreven.  

Knelpunten 

Landelijk is in Natura 2000-gebieden al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie, terwijl 

verdrogingsproblematiek het effect hiervan verder versterkt. Dit is schadelijk voor de kwetsbare 

stikstofgevoelige habitats in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. De natuurwaarden die 

beschermd dienen te worden in de Natura 2000-gebieden zijn door middel van een aanwijzingsbesluit 

vastgelegd in zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn vervolgens vertaald in 

beheerplannen. Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) ligt er een verplichting om ervoor te zorgen dat 

de habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen in oppervlakte en kwaliteit niet achteruit 

gaan. 
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Het project ñNatte Natuurparel De Utrechtò vindt plaats in Natura 2000-gebied ñKempenland-Westò. In het 

Natura 2000-beheerplan voor Kempenland-West zijn voor de eerste beheerplanperiode maatregelen 

opgenomen om de achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen te stoppen. 

 

De volgende stikstofgevoelige habitattypen komen voor in of in de omgeving van het projectgebied van 

NNP De Utrecht. In Figuur 1 zijn deze habitattypen op kaart weergegeven. 

- H2310: Stuifzandheiden met struikheide 

- H3130: Zwakgebufferde vennen 

- H3160: Zure vennen 

- H4010A: Vochtige heiden 

- H4030: Droge heiden 

- H6410: Blauwgraslanden 

- H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen 

- H91E0C: Vochtige alluviale bossen / beekbegeleidende bossen  

In het N2000-beheerplan is een negatieve trend voor de vochtige alluviale bossen vastgesteld en de trend 

voor de zure vennen was nog niet bekend. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook voor de zure 

vennen geldt dat de kwaliteit matig tot slecht is. Tevens is geconcludeerd dat de ontwikkeling van de zure 

vennen afhankelijk is van een goed functionerend hydrologisch systeem. 

 

Hydrologische herstel is dan ook opgenomen als één van de herstelmaatregelen in het N2000-

beheerplan. De uitvoering van de maatregelen die opgenomen zijn in dit Projectplan Waterwet geven 

invulling aan dit hydrologisch herstel. 

 

Figuur 1: Overzicht stikstofgevoelige habitattypen N2000-gebied Kempenland-West binnen project NNP De Utrecht. 
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Doelen 

Waterschap De Dommel heeft in maart 2018, middels een interne projectopdracht, de doelstellingen voor 

ñNatte Natuurparel De Utrechtò geformuleerd. Hieruit zijn ®®n hoofddoelstelling en een aantal 

nevendoelstellingen naar voren gekomen. 

 

De hoofddoelstelling betreft de realisatie van de hydrologische herstelmaatregelen zoals deze beschreven 

staan in het N2000-beheerplan. Deze herstelmaatregelen zijn nodig om te voldoen aan de 

instandhoudingsdoelstellingen, specifiek voor de habitattypen Vochtige alluviale (beekbegeleidende) 

bossen en Zure vennen. Deze maatregelen hebben als doel te verzekeren dat er geen achteruitgang zal 

plaatsvinden van deze stikstofgevoelige habitattypen en hun leefgebieden.  

 

Naast de hoofddoelstelling komt het project tegemoet aan de nevendoelen vanuit andere ambities, 

namelijk: 

- Realisatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave voor de aangewezen waterlichamen binnen het 

projectgebied. 

- De ambitie van de provincie om het Natuur netwerk Brabant (NNB) te realiseren voor de verworven 

gronden binnen het projectgebied. Bij de invulling van het NNB wordt de provinciale ambitie om meer 

bos te ontwikkelen mee genomen. 

- De ambitie van het waterschap om de antiverdrogingsmaatregelen voor de Natte Natuurparels (NNP) 

binnen het projectgebied te realiseren. 

- Uitvoering geven aan het gemeentelijk en provinciaal beleid ten aanzien van versterking van 

aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden. 

- Daarnaast streeft het Waterschap ernaar om met de uitvoering van dit project een bijdrage te leveren 

aan de doelstellingen die staan beschreven in het Actieplan Leven de Dommel.  

1.3 Beschrijving plangebied 

In deze paragraaf wordt de ligging en de begrenzing van het plangebied behandeld. Daarnaast wordt de 

huidige situatie van de verschillende gebieden in het plangebied beschreven. 

Ligging en begrenzing plangebied  

Het projectgebied van ñNatte Natuurparel De Utrechtò is gelegen in de gemeentes Reusel-De Mierden, 

Bladel, Hilvarenbeek en Oirschot en ligt voor een groot deel in het Landgoed De Utrecht, zie Figuur 2. In 

het westen van het gebied stromen de Raamsloop en de Reusel door het Landgoed Wellenseind. Aan de 

oostzijde liggen de Mispeleindse en Neterselse Heide met daarin onder andere de vennen Het Goor en 

De Flaes. Het gebied bevindt zich grofweg tussen de kernen van Lage Mierde, Netersel, Westelbeers en 

Esbeek. Het projectgebied wordt begrensd door de N269 in het westen en de Fons van der Heijdenstraat 

in het oosten, met uitzondering van de omleiding naar de Groote Beerze. In totaal heeft het projectgebied 

een grootte van 1.421 hectare. 

 

In hoofdlijnen is het projectgebied onder te verdelen in drie deelgebieden waarin maatregelen worden 

uitgevoerd, te weten Raamsloop, Omleiding BZ42 & BZ57 en Utrecht-Noord. In het vervolg van het 

Projectplan worden deze deelgebieden afzonderlijk behandeld. 
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Figuur 2: Ligging projectgebied incl. indicatieve begrenzing deelgebieden (Raamsloop, rood; Omleiding BZ42 & BZ57, blauw; 

Utrecht-Noord, oranje) 

Beschrijving huidige situatie 

Het projectgebied van Natte Natuurparel De Utrecht is een omvangrijk gebied met daarop gelegen: 

Landgoed De Utrecht, Landgoed Wellenseind, de Reusel, de Raamsloop en de Mispeleindse en 

Neterselse Heide. 

 

Landgoed De Utrecht 

Landgoed De Utrecht ligt ten zuiden van Esbeek aan weerszijden van de weg Tilburg-Reusel (N269). Het 

landgoed is vanaf 1899 ontstaan door ontginning van de heidevelden door de toenmalige 

Levensverzekering Maatschappij De Utrecht. De maatschappij ging later op in Amev en is nu onderdeel 

van ASR. Het 2500 hectare grote landgoed bestaat uit 1600 hectare bos, 200 hectare natuurterrein en 

600 hectare landbouwgrond. Daarnaast heeft 100 hectare een woon- en recreatiefunctie met verhuurde 

en in erfpacht uitgegeven woningen, waarvan enkele rijksmonument zijn. Naast landgoed De Utrecht is 

ook het Landgoed Wellenseind gelegen. Landgoed Wellenseind dateert uit 1915 en is recentelijk 

opengesteld voor publiek. De recreatiedruk over het gehele landgoed De Utrecht is met jaarlijks 

duizenden bezoekers hoog. 
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De Reusel 

De beek de Reusel stroomt via Landgoed Wellenseind en vervolgens door Landgoed De Utrecht richting 

Diessen. Het bovenstroomse deel van de Reusel richting de dorpskernen van Lage Mierde en Reusel is in 

de jaren ô60 van de vorige eeuw rechtgetrokken. Op Landgoed Wellenseind en Landgoed De Utrecht 

heeft de beek echter nog een natuurlijk meanderend verloop. Dit is het deel van de Reusel dat binnen het 

projectgebied gelegen is. De beek stroomt er door en langs naald- en loofbossen. Hier zijn o.a. 

Elzenbroekbossen en Vogelkers-essenbossen gelegen die een grote (potentiële) natuurwaarde hebben. 

In hoogwaterperioden staan grote delen van het bos direct liggend aan de Reusel onder water. Op de 

rand van landgoed Wellenseind, nabij de Hertgang in Baarschot, splitst de natuurlijk meanderende beek 

zich af naar een afvoerkanaal (RS300). 

 

Raamsloop 

De Raamsloop ontspringt tussen Reusel en Bladel bij de Hamelendijk en stroomt via Reusel, Hulsel en 

Lage Mierde richting Landgoed De Utrecht. Op Landgoed Wellenseind komen de Raamsloop en de 

Reusel samen. In totaal is de beek 9,3 kilometer lang. Het traject van de Raamsloop binnen het 

projectgebied loopt tussen de Neterselsedijk in Lage Mierde tot aan de samenkomst met de Reusel op 

Landgoed Wellenseind. Het beekherstel binnen dit project richt zich op het deel vanaf de Neterselsedijk 

tot Landgoed Wellenseind. Dit deel is ca. 1,2 kilometer lang. Op dit deel hebben de gronden in het 

beekdal voornamelijk een agrarische functie. Het beekdal is gelegen tussen twee hoger gelegen 

dekzandruggen. Op dit moment is een klein deel van het beekdal bedekt met bos.  

 

Mispeleindse en Neterselse Heide 

De Mispeleindse en Neterselse Heide is een heidegebied met droge en vochtige heide dat vroeger deel 

uitmaakte van de uitgestrekte Kempische Heide. Hierin liggen onder andere de bekende grote vennen De 

Flaes en Het Goor maar ook vele kleine vennetjes. Het westelijk deel (Mispeleindse Heide) van de heide 

ligt op Landgoed De Utrecht. Het oostelijke deel (Neterselse Heide) is in beheer bij Brabants Landschap. 

1.4 Beschikbaarheid gronden 

Veel van de gronden waarop de maatregelen in het kader van het Natura2000-project Natte Natuurparel 

De Utrecht genomen worden, zijn reeds in eigendom verworven door de Provincie Noord-Brabant. Voor 

een substantieel deel van de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de gewenste maatregelen zijn 

de gesprekken rondom verwerving echter nog lopende. Deze gesprekken zijn zonder uitzondering 

constructief van aard en in veel gevallen ook al in een vergevorderd stadium van overeenstemming, maar 

nog niet alle benodigde gronden voor uitvoering van dit project zijn dus in bezit. De verwerving van de 

noodzakelijke gronden voor hydrologisch herstel vindt plaats op basis van volledige schadeloosstelling. 

Dit betekent dat van overheidswege is uitgesproken dat men in het uiterste geval bereid is om tot 

onteigening van de betrokken percelen over te gaan. 

 

Verwerving op vrijwillige basis is echter nadrukkelijk het uitgangspunt in de gesprekken. De afgelopen 

jaren is actief ingezet op het verwerven van ruilgrond in het gebied. Het uitgangspunt is in beginsel elke 

grondeigenaar die dat wenst qua oppervlakte te compenseren met ruilgrond. Het streven daarbij is ook de 

agrarische structuur oftewel de verkaveling te verbeteren. Waar mogelijk en noodzakelijk worden 

mitigerende maatregelen getroffen om de negatieve hydrologische effecten op de agrarische 

bedrijfsvoering te compenseren. 

 

Naast de maatregelen die door Waterschap De Dommel worden genomen ten behoeve van het 

hydrologisch herstel zijn er ook andere partijen die werken aan de duurzame instandhouding van dit 

N2000-gebied. Brabants Landschap en ASR, medeondertekenaars van de uitvoeringsovereenkomst, 

treffen op hun gronden eveneens veel maatregelen die bijdragen aan het natuurbehoud en -herstel in het 

gebied.  
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Op Landgoed Wellenseind vinden met medewerking van de eigenaar ook omvangrijke herstelmaatregelen 

plaats en op een beperkt aantal locaties is er tevens sprake van (kleinschalige) zelfrealisatie door 

particulieren. Al deze maatregelen die door derden worden uitgevoerd, vallen onder de noemer óautonome 

ontwikkelingô en maken geen deel uit van dit Projectplan.  

1.5 Beschrijving van de waterstaatswerken 

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. 

Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met 

deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in een van de voorgaande 

paragrafen. Naast maatregelen aan waterstaatswerken (die vanuit de Waterwet gezien worden als 

waterstaatswerken) zijn ook andere maatregelen in het plan voorzien. Een overzicht van alle 

inrichtingsmaatregelen per deelgebied is opgenomen in Tabel 1, Tabel 2 en Tabel 3. 

Tabel 1: Overzicht maatregelen deelgebied Raamsloop 

Deelgebied Raamsloop 

Nr. Maatregel Waterstaatswerken Overige werken 

R1. Aanleg nieuwe loop Raamsloop X  

R2. Aantakken nieuwe loop Raamsloop en 

dempen huidige loop  

X  

R3. Aanbrengen obstakelvrije zone  X  

R4. Aanpassen watergangen X  

R5. Aanbrengen slenk X  

R6. Verwijderen gemaal X  

R7. (Geleidelijk) verondiepen en laten 

verlanden watergangen en greppels 

X  

R8. Dempen watergangen en greppels X  

R9. Verwijderen kades X  

R10. Aanbrengen duikers X  

R11. Vervangen duikers X  

R12. Verwijderen duikers X  

R13. Aanbrengen stuw X  

R14. Verwijderen stuwen  X  

R15. Verwijderen drainage X  

R16. Mitigerende maatregel: aanleg nieuwe 

watergang 

X  

R17. Mitigerende maatregel: ophogen 

perceel 

X  

R18. Mitigerende maatregel: peilgestuurde 

drainage 

X  

R19. Aanleg recreatieve routes  X 

R20. Aanbrengen bruggen  X 

R21. Verwijderen brug  X 

R22. Aanplant bomen en struweel  X 

R23. Natuurinrichting  X 
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Tabel 2: Overzicht maatregelen deelgebied Omleiding BZ42 & BZ57 

Deelgebied Omleiding BZ42 & BZ57 

Nr. Maatregel Waterstaatswerken Overige werken 

O1. Aanbrengen omleidingswatergang X  

O2. Aanbrengen overkluizing X  

O3. Aanbrengen obstakelvrije zone  X  

O4. (Geleidelijk) verondiepen en laten 

verlanden watergangen en greppels 

X  

O5. Dempen watergangen en greppels X  

O6. Aanbrengen duikers X  

O7. Vervangen duikers X  

O8. Verwijderen duikers X  

O9. Aanbrengen stuwen X  

O10. Verwijderen stuwen X  

O11. Aanbrengen waterretentie X  

O12. Aanbrengen vaste dam X  

O13. Verwijderen drainage X  

O14. Mitigerende maatregel: ophogen perceel X  

O15. Mitigerende maatregel: peilgestuurde 

drainage 

X  

O16. Verwijderen gemalen (niet op legger)  X 

O17. Opschonen greppel  X 

O18. Natuurinrichting  X 

Tabel 3: Overzicht maatregelen deelgebied Utrecht-Noord 

Deelgebied Utrecht-Noord 

Nr. Maatregel Waterstaatswerken Overige werken 

U1. Dempen en laten verlanden 

watergangen en greppels 

X  

U2. (Geleidelijk) verondiepen en laten 

verlanden watergangen en greppels 

X  

U3. Aanbrengen slenk X  

U4. Opwaarderen watergang X  

U5. Aanbrengen duiker X  

U6. Aanbrengen voorde X  

U7. Aanbrengen stuw X  

U8. Aanpassen transportroute  X 

U9. Natuurinrichting  X 

 

In bijlage A1 zijn de maatregelenkaarten van de drie deelgebieden opgenomen met een overzicht van de 

te treffen maatregelen in het gebied. 

 

De meeste maatregelen grijpen in op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en 

oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde 

projectprocedure wordt doorlopen en voor aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunningen wordt 

aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als 

waterstaatswerk zijn aan te merken. 
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In onderstaande paragrafen zijn per deelgebied de maatregelen aan de waterstaatswerken beschreven. 

1.5.1 Deelgebied Raamsloop 

Het deelgebied Raamsloop omvat het beekdal van de Raamsloop tussen de Neterselsedijk en Landgoed 

Wellenseind. Aan de oostzijde wordt het projectgebied gebied begrensd door de Dunsedijk en aan de 

westzijde door de Elzenstraat. De volgende maatregelen aan waterstaatswerken zijn voorzien in dit 

deelgebied. 

 

R1. Aanleg nieuwe loop Raamsloop 

De huidige loop van de Raamsloop volstaat niet ten aanzien van het bereiken van de doelen zoals 

genoemd in paragraaf 1.1. Voor het ontwerp/dimensionering van de nieuwe loop zijn de eisen uit de 

Natura 2000 en KRW randvoorwaardelijk. Het ontwerp van de nieuwe loop start direct na de duiker onder 

de Neterselsedijk en eindigt ter hoogte van Landgoed Wellenseind. Het betreft beekloop met een klein 

profiel. Dit profiel krijgt bij aan een flauw talud (1:5) en een steiler talud (1:1.5). De beekloop is ca. 50 ï 60 

cm diep en kent een bodembreedte van ca. 0.65 m. Het profiel verschuift over het traject naar de 

buitenbocht zodat een steil talud ontstaat in de buitenbocht en een flauw talud in de binnenbocht. Door 

natuurlijke processen zal dit profiel na aanleg wijzigen. Dit leidt tot een meanderende beek die voorziet in 

de gewenste stroomsnelheid, morfologische processen en variatie in alle seizoenen. Bij een zomerafvoer 

is de berekende gemiddelde stroomsnelheid over het hele profiel ca 10cm/s. Door variaties in het profiel 

en vegetatie worden lokaal de gewenste stroomsnelheden van meer dan 18cm/s ruimschoots gehaald. Bij 

hevige afvoeren zal het water buiten de beekloop treden en zullen de omliggende natuurpercelen tijdelijk 

overstromen. Dit wordt ook wel inunderen genoemd. Daarnaast neemt de lengte van de beek met ca. 400 

meter toe tot een totale beeklengte van 1,75 kilometer binnen het beekhersteltraject. Figuur 3 laat het 

principeprofiel ter hoogte van het te verwijderen gemaal zien (maatregel R6). Hierop is naast de nieuwe 

beek ook het afgraven van de bestaande kade (maatregel R9) weergegeven. 

 

 

Figuur 3: Principeprofiel ter hoogte van te verwijderen gemaal RS90-GM1 

 

De ligging van de nieuwe loop is gebaseerd op de historische loop van omstreeks 1850. Op enkele 

locaties is afgeweken van deze historische loop om te zorgen dat de nieuwe loop nooit langdurig door de 

huidige (te dempen) loop stroomt. Dit in het kader van uitvoerbaarheid (voorkomen erosie en waarborgen 

stabiliteit). Over het gehele traject is rekening gehouden met de hoogteligging van het gebied, 

grondgebruik, kabels en leidingen en uitvoerbaarheid. 
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Onderdeel van het beekherstel is de aanplant en ontwikkeling van beekbegeleidende beplanting. Hierdoor 

zal in de toekomst ca. 60% van de beek beschaduwd zijn. Hiermee worden de doelen uit de KRW 

gehaald, maar blijven er ook open stukken in de beek. Dit draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling 

van onder meer Drijvende waterweegbree. Dit is een beschermde soort die nu reeds voorkomt in de 

Raamsloop. In het nog op te stellen ecologisch werkprotocol zal hiervoor specifiek aandacht zijn. 

 

De nieuwe meanderende loop krijgt een lengte van ongeveer 1,75 kilometer. Ter hoogte van de 

Neterselsedijk heeft de beek een bodemhoogte van NAP 22.40 m. Benedenstrooms ter hoogte van 

Landgoed Wellenseind heeft de nieuwe loop een bodemhoogte van NAP 21.30 m. Dit hoogteverschil 

wordt in het beekherstel gelijkmatig opgevangen. Op dit benedenstroomse traject, binnen het landgoed, 

zal in de loop der jaren een proces van natuurlijke aanzanding plaatsvinden met zand dat wordt 

meegevoerd vanuit het beekherstelproject. Het volledige beekherstelproject zal na realisatie worden 

gemonitord, zie paragraaf 1.10. 

 

R2. Aantakken nieuwe loop Raamsloop en dempen huidige loop 

Door de aanleg van de nieuwe loop (maatregel R1), komt de huidige loop van de Raamsloop (RS42) 

tussen de Neterselsedijk en Landgoed Wellenseind te vervallen. Dit huidige traject met een lengte van 

1,35 kilometer wordt gedempt. Voor de demping wordt de grond gebruikt die vrijkomt bij het ontgraven van 

de nieuwe loop (maatregel R1), het verwijderen van kades (maatregel R9) en de grond die vrijkomt bij de 

natuurinrichting (zie maatregel R23). Dit wordt eventueel aangevuld met grond die elders binnen het 

projectgebied wordt verkregen. Bij het dempen is het een aandachtspunt dat, in ieder geval in de toplaag, 

zoveel mogelijk voedselarme grond wordt toegepast. Door het toepassen van voedselarme grond neemt 

de diversiteit in de vegetatie toe en wordt voorkomen dat een aantal snelgroeiende soorten de boventoon 

voeren. Daarnaast dienen, daar waar de obstakelvrije zone (maatregel R3) over de gedempte Raamsloop 

loopt, aanvullende maatregelen te worden getroffen ten behoeve van de draagkracht en ter voorkoming 

van spoorvorming. Er wordt gestreefd naar duurzaam grondverzet waarbij het gebruik van grond uit de 

directe omgeving de voorkeur heeft. Het voorkomen van verspreiden van exoten (o.a. Japanse 

Duizendknoop) tijdens grondtransporten is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In bijlage A9 is de 

grondbalans toegevoegd. 

Het dempen van de huidige loop wordt gestart nadat de nieuwe loop is aangetakt. Bij het dempen worden 

de maatregelen zoals geadviseerd in de Quickscan Natuur (bijlage A2) in acht genomen. 

 

R3. Aanbrengen obstakelvrije zone 

Voor het uitvoeren van onderhoud is het van belang dat de beek en haar zijwatergangen bereikbaar zijn. 

Om deze reden komt er vanaf de Neterselsedijk tot de samenkomst met watergang RS87 aan de 

oostzijde van de beek een 4 meter brede obstakelvrije zone, zie Figuur 4.  

De obstakelvrije zone wordt ter plaatse van de bestaande bospercelen om de bossen heen geleid. In de 

toekomst kan de obstakelvrije zone ten noorden van de meest zuidelijk gelegen oversteek (maatregel 

R20, R-B2) mogelijk komen te vervallen, omdat de beek na verloop van tijd verder beschaduwd raakt. De 

schaduwwerking zorgt ervoor dat de beek minder plantengroei kent, waardoor er geen regulier onderhoud 

meer gepleegd hoeft te worden. Tijdens de uitvoering van het werk zullen bomen aangewezen worden die 

verwijderd worden om extensief beheer van de beek in bestaande bospercelen mogelijk te maken.  

 

De obstakelvrije zone aan de oostzijde maakt het mogelijk om vanaf de Neterselsedijk langs de beek te 

rijden tot aan het zandpad langs de RS87. Er worden beheerafspraken gemaakt met de partij die de 

omliggende graslanden gaat beheren om de zone mee te maaien met de graslanden. 
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Figuur 4: Overzicht locatie obstakelvrije zone (bruine stippellijn) 

 

R4. Aanpassen watergangen  

In het beekdal dienen diverse watergangen te worden aangepast om de afwatering aan te laten sluiten op 

de nieuwe loop van de Raamsloop (maatregel R1). 

 

Verlengen uitstroom OWL40514 

Watergang OWL40514 betreft een B-watergang die vanuit het westen uitstroomt in de Raamsloop. De 

watergang heeft een afvoerende functie voor de omliggende agrarische percelen. Doordat de beekloop 

van de Raamsloop in de toekomstige situatie wijzigt (maatregel R1) dient OWL40514 vanaf de huidige 

uitstroom verlengd te worden tot de nieuwe loop, zie Figuur 5.  

Hierdoor blijft de afwatering van de agrarische percelen in de toekomst gewaarborgd. De verlengde 

watergang krijgt eenzelfde profiel als het bestaande deel van OWL40514. 
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Figuur 5: Verlengen OWL40514 tot nieuwe loop Raamsloop 

 

Verbinden OWL40516 met RS90-AA 

Watergang OWL40516 betreft een B-watergang die vanuit het oosten de afwatering van de agrarische 

percelen en de hemelwaterafvoer van de Dunsedijk 3 verzorgt. In de toekomstige situatie wordt de 

watergang verondiept (maatregel R7). Het laatste deel van de watergang bij de monding in de Raamsloop 

wordt gedempt (maatregel R8). Om afwatering vanuit de agrarische percelen en Dunsedijk 3 mogelijk te 

houden, wordt in de toekomstige situatie OWL40516 verbonden met RS90-AA. RS90-AA is een 

bestaande A-watergang met een afwijkende afvoercapaciteit (AA)1 die vanuit het westen in de Raamsloop 

stroomt. In de toekomstige situatie wordt RS90-AA deels verondiept. De verbindingswatergang krijgt 

eenzelfde profiel als de te verondiepen OWL40516. OWL40516 sluit via een te graven schuine verbinding 

door de gedempte Raamsloop aan op RS90-AA. In Figuur 6 zijn de benodigde maatregelen 

weergegeven. 

 

 

Figuur 6: Overzicht verbinden OWL40516 met RS90-AA 

 

 

                                                      
1 A-watergangen met afwijkende afvoercapaciteit zijn watergangen met een maatgevende afvoer < 30 liter/sec waar het waterschap als aanliggend 
eigenaar (aangelande) zelf onderhoudsplichtig is. Het waterschap streeft er naar het eigendom over te dragen naar de aangrenzende eigenaren 
waarna de watergangen kunnen worden afgewaardeerd naar een B-watergang. 
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Verleggen bovenstroomse deel BERE-0385 

De huidige B-watergang BERE-0385 stroomt vanaf Elzenstraat 6 naar A-watergang RS90. In de 

toekomstige situatie worden RS90 en het benedenstroomse BERE-0385 gedempt (maatregel R8). Door 

een verbinding van het bovenstroomse deel van BERE-0385 naar OWL41464 te maken, wateren de 

omliggende percelen in de toekomst in noordelijke richting via de bestaande watergang (zie hieronder) af 

naar de Raamsloop. In Figuur 7 is de verbindingswatergang BERE-0385 weergegeven. 

 

Aanpassen afwatering door bestaande greppel 

Om de afwatering vanuit BERE-0385 en omliggende percelen richting de Raamsloop mogelijk te maken, 

wordt de afwatering in de toekomstige situatie aangepast. De afwatering verloopt in de toekomstige 

situatie door de bestaande watergang op de rand van het beekdal en landgoed Wellenseind, zie Figuur 7. 

De huidige greppel heeft een voldoende grote afvoercapaciteit voor een toename op de afvoer. Er is geen 

verruiming van de watergang nodig. Hierdoor heeft het aanpassen de afwateringsroute geen effect op de 

grondwaterstanden in de omgeving.  

 

  

Figuur 7: Overzicht toekomstige afwatering Elzenstraat en Vogelenzang 
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R5. Aanbrengen slenk 

Om het hemelwater dat ten westen van de Raamsloop valt af te voeren wordt vanaf RS90-AA een slenk 

gegraven. Via deze slenk kan het water in noordelijke richting oppervlakkig afstromen naar de 

Raamsloop. De slenk is een ondiep gegraven laagte in het maaiveld met flauwe taluds (1:30). In het kader 

van de natuurinrichting (maatregel R23) wordt het omliggende maaiveld ca. 20cm verlaagd. De bodem 

van de slenk ligt op ca. 30 cm t.o.v. het toekomstige maaiveld. Door de flauwe taluds is het mogelijk om 

de slenk in het maaibeheer van de omliggende percelen mee te nemen. De bodem van de slenk ligt in het 

zuiden nabij RS90-AA op NAP 22,4 m. De slenk staat vanwege de waterkwaliteit in RS90-AA niet met 

deze watergang in verbinding. In het noorden, ter hoogte van de uitstroom via de aan te brengen duiker 

(maatregel R10) in de afwateringsgreppel (maatregel R4) ligt de bodem van de slenk op NAP 22,0 m.  

De huidige kade naast de te dempen watergang BERE-0384 wordt middels een nieuw aan te brengen 

duiker gekruist. Deze duiker dient verlengd te worden zodat de slenk aan beide zijden van de kade 

gepasseerd kan worden door onderhoudsvoertuigen. Figuur 8 laat het principeprofiel van de slenk zien. 

 

 

Figuur 8: Principeprofiel slenk deelgebied Raamsloop 

 

R6. Verwijderen gemaal 

Binnen het projectgebied bevindt zich een leggergemaal (RS90-GM1) dat wordt verwijderd. Het gemaal 

garandeert in de huidige situatie de drooglegging van de agrarische percelen in het westelijk deel van het 

beekdal door het water vanuit RS90 in de Raamsloop te pompen. Ook het waterpeil in de percelen ten 

oosten van de Raamsloop worden door het gemaal kunstmatig laag gehouden. Het gemaal is middels een 

sifon verbonden met deze percelen. De sifon wordt met deze maatregel ook verwijderd. Door het 

verwijderen van het gemaal (incl. sifon) en het dempen van diverse aanvoerwatergangen zal zowel het 

westelijk als oostelijk deel van het beekdal vernatten en zal de kwel dermate toenemen dat deze in de 

wortelzone terecht komt.  

 

R7. (Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels 

In het beekdal van de Raamsloop worden diverse watergangen (geleidelijk) verondiept om de gewenste 

vernatting te kunnen realiseren. In Figuur 9 zijn deze watergangen weergegeven. 
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Figuur 9: (Geleidelijk) te verondiepen watergangen in deelgebied Raamsloop 

 

Verondiepen en laten verlanden watergangen 

Binnen het beekdal van de Raamsloop worden een drietal watergangen en greppels verondiept tot 30 

centimeter beneden maaiveld. Hoe deze watergangen worden verondiept wordt in de uitvoeringfase 

definitief bepaald. Zo kan ervoor worden gekozen om greppels die niet zijn opgenomen in de legger 

langzaam te laten verlanden tot de gewenste hoogte. Dit door het aanbrengen van gronddammen. 

Watergangen die zijn opgenomen in de legger worden actief door inbrengen van grond verondiept, het 

verlanden is hierbij niet van toepassing. Net zoals bij het geleidelijk verondiepen neemt de drainerende 

werking van de watergangen af door deze maatregel en draagt het bij aan het verhogen van het 

grondwaterpeil. Aangezien deze watergangen een watervoerende functie blijven behouden, worden ze 

niet volledig gedempt.  

Het betreft de leggerwatergangen zoals beschreven in Tabel 4. 

Tabel 4: Overzicht te verondiepen leggerwatergangen 

Watergang Leggerstatus 

RS90-AA (ten oosten van he meanderde Raamsloop) A-Watergang 

 

Geleidelijk verondiepen watergang 

Bij een aantal watergangen is het niet mogelijk om deze over de volledige lengte te verondiepen. Deze 

watergangen worden geleidelijk verondiept. Het geleidelijk verondiepen zorgt voor een afname van de 

drainerende werking en draagt bij aan het verhogen van het grondwaterpeil. Het over de gehele lengte 

verondiepen van deze watergangen brengt echter te veel grondwatereffecten en inundatie te weeg en is 

daarom niet gewenst. De huidige bodemhoogte zal vanaf de rand van het beekdal geleidelijk opgehoogd 

tot ca. 30 centimeter beneden maaiveld ter hoogte van de uitstroom in de Raamsloop. Het principe van de 

geleidelijke verondieping is schetsmatig gevisualiseerd in Figuur 10. Met deze maatregel blijft de 

afwatering van de achterliggende percelen gewaarborgd. Het betreft de leggerwatergangen zoals 

weergegeven in Tabel 5. 
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Figuur 10: Schetsmatig principe lengtedoorsnede geleidelijk verondiepen watergang 

Tabel 5: Overzicht geleidelijk te verondiepen leggerwatergangen 

Watergang Leggerstatus 

RS87 A-watergang 

RS90-AA (ten westen van hermeanderde Raamsloop) A-watergang 

OWL40516 B-watergang 

OWL40517 B-watergang 

 

R8. Dempen watergangen en greppels 

Een aantal watergangen en greppels worden gedempt om de drainerende werking op te heffen en 

kweldruk te herstellen. Watergangen die zijn opgenomen in de legger worden actief door inbrengen van 

grond gedempt. Het laten verlanden is hierbij niet van toepassing. Het gaat hierbij, naast het dempen van 

de Raamsloop, om vier A-watergangen en zes B-watergangen. Bij de overige greppels wordt tijdens de 

uitvoering bekeken of deze volledig gedempt gaan worden of dat het aanbrengen van gronddammen 

volstaat. Dit is onder andere afhankelijk van de toegankelijkheid, de hoogteligging en het verhang van de 

greppel. Eveneens afhankelijk van de locatie blijft er een minimale stroomgeul over om te zorgen dat 

regen- en overstromingswater niet langdurig op het maaiveld blijft staan. Aanwezige kunstwerken in te 

dempen B-watergangen en greppels zullen worden verwijderd. Een overzicht van de te dempen 

leggerwatergangen is weergegeven in Tabel 6. Een overzicht van alle te dempen watergangen is te zien 

in Figuur 11. 

Tabel 6: Overzicht te dempen leggerwatergangen 

Watergang Leggerstatus  Watergang Leggerstatus 

RS86-AA A-Watergang  BERE-0384 B-Watergang 

RS87 A-Watergang  BERE-0385 B-Watergang 

RS90  A-Watergang  OWL40516 B-Watergang 

RS90.1 A-Watergang  OWL40517 B-Watergang 

   OWL40529 B-Watergang 

   OWL41465 B-Watergang 
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Figuur 11: Overzicht te dempen watergangen 

 

R9. Verwijderen kades 

In het beekdal van de Raamsloop bevinden zich een aantal kades. Deze kades zijn in de vastgestelde 

Legger overige keringen (6 december 2016) aangeduid als overige keringen. In de toekomstige situatie 

wijzigt de waterhuishoudkundige situatie in het beekdal van de Raamsloop. Het beekdal wordt natter en 

bij hevige afvoeren in de Raamsloop krijgt het water de ruimte om te inunderen op de naastgelegen NNB-

percelen. Een aantal van de aanwezige keringen hebben hierdoor geen functie meer en kunnen de 

gewenste vernatting zelfs tegenwerken. Vandaar dat de kades (deels) worden afgegraven. Figuur 12 laat 

zien welke kades worden afgegraven. De kades naast RS87 en BERE-0384 worden deels afgegraven 

zodat deze landschappelijk beter inpasbaar zijn, maar nog wel bewandelbaar zijn. Beide kades blijven 

namelijk wel onderdeel van de recreatieve routes (maatregel R19).  
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Figuur 12: Overzicht te verwijderen kades (oranje) 

 

R10. Aanbrengen duikers 

Binnen het projectgebied van de Raamsloop worden 13 nieuwe duikers aangebracht. Veelal dienen de 

duikers voor de bereikbaarheid voor de beheervoertuigen. Ter plaatse van de nieuwe duikers wordt indien 

nodig het maaiveld met ongeveer 30 centimeter verhoogd om voldoende dekking te verkrijgen. In Figuur 

13 zijn in zwart de aan te brengen duikers weergegeven. Tabel 7 geeft de specificaties van de aan te 

brengen duikers weer. 

Tabel 7: Overzicht aan te brengen duikers 

 Watergang Materiaal Diameter 
[mm] 

B.O.B. bovenstrooms [m 
NAP] 

R-D1 Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D2 Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D3 Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D4 RS86-AA Beton 500 0.05 m onder bodem watergang 

R-D5 OWL40517 Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D6 OWL40514 Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D7 OWL40514 Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D8 OWL40516 Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D9 OWL40516 Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D10 RS90-AA Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 
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R-D11 RS90-AA Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D12 Aanbrengen slenk (R5) Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D13 Aanbrengen slenk (R5) Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

 

 

Figuur 13: Overzicht aan te brengen duikers 

 

R11. Vervangen duikers  

In het deelgebied van de Raamsloop worden drie duikers vervangen bij uitvoering van de maatregelen uit 

dit Projectplan. De duikers worden vervangen omdat de bodem van de betreffende watergang omhoog 

wordt gehaald bij het (geleidelijk) verdiepen of verlanden van de watergang of greppel. In Figuur 14 zijn in 

oranje de te vervangen duikers weergegeven. Tabel 8 geeft de specificaties van de te vervangen duikers 

weer. 

Tabel 8: Overzicht te vervangen duikers 

 Watergang Dommel ID Materiaal Diameter [mm] B.O.B. bovenstrooms [m NAP] 

R-D21 RS90-AA Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D22 BERE-0384 Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

R-D23 RS87 RS87-KDU13 Beton 500 0.05 m onder bodem watergang 
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Figuur 14: Overzicht te vervangen duikers 

 

R12. Verwijderen duikers 

Binnen het beekdal van de Raamsloop worden vijf duikers in te dempen A-watergangen verwijderd. Door 

de dempingen komt de functie van de duikers te vervallen. Daarnaast worden ook alle duikers in te 

dempen B-watergangen en overige greppels verwijderd. De te verwijderen duikers in A-watergangen zijn 

in Figuur 15 in rood weergegeven. Tabel 9 geeft de specificaties van deze te verwijderen duikers weer. 

Tabel 9: Overzicht te verwijderen duikers in leggerwatergangen 

 Watergang Dommel ID Materiaal Diameter [mm] 

R-D31 RS83 RS83-KDU4 Beton 500 

R-D32 RS85 RS85-KDU1 Beton 600 

R-D33 RS90 RS90-KDU1 Beton onbekend 

R-D34 RS90.1 RS90.1-KDU1 Beton 600 

R-D35 BERE-0384 Niet in legger Beton onbekend 
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Figuur 15: Overzicht te verwijderen duikers 

 

R13. Aanbrengen stuw 

Om het water langer vast te houden op de flanken van het beekdal wordt duiker RS87-KDU10 onder de 

Dunsedijk voorzien van een stuwput. De stuwput is voorzien van schotbalken waarmee de waterstand 

handmatig kan worden geregeld. Door de stuw aan de bestaande duiker te bevestigen worden zowel 

RS87 als BERE-0382 opgestuwd. De stuw bevindt zich in A-watergang RS87. Hierdoor is het waterschap 

eigenaar van de stuw en verantwoordelijk voor het stuwpeil. De locatie van de stuw is in overleg met de 

betrokken grondeigenaren, ZLTO en Brabants Landschap in een werksessie bepaald. Het streefpeil dat 

nu is voorgesteld, is het maximale peil waarop de stuw ingesteld wordt. In overleg met de 

belanghebbende kan het streefpeil, binnen een bandbreedte van max. 30cm, bijgesteld worden.  
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In het voortraject is met de betrokken agrariërs afgesproken dat het waterpeil snel gestuurd moet kunnen 

worden. Hiervoor zijn korte lijntjes tussen betrokken grondeigenaren en de beheerders van het 

waterschap van belang, zodat er snel geanticipeerd kan worden. Door de stuw tijdelijk lager te zetten ten 

behoeve van de bewerking van de percelen en daarna weer hoger om water vast te houden, wordt slim 

gestuurd met water. Tabel 10 geeft de specificaties van de aan te brengen stuw weer. 

Tabel 10: Overzicht aan te brengen stuw 

 Watergang Type 
stuw 

Auto-
mati-

sering 

Doorstroom-
breedte [m] 

Hoogste 
doorstroom-
hoogte [m 

NAP] 

Laagste 
doorstroom-
hoogte [m 

NAP] 

Streefpeil 
[m NAP] 

R-S4 RS87 Stuwput 
met 

schot-
balken 

Nee 0,5 23,6 22,5 23,5 

 

R14. Verwijderen stuwen 

Na aanleg van de nieuwe meanderende loop (maatregel R1) worden drie stuwen in de Raamsloop 

verwijderd. De stuwen worden verwijderd om te kunnen voldoen aan de Natura2000-doelstelling ten 

aanzien van de waterkwaliteit (i.c.m. inundaties) ter plaatse van de benedenstrooms gelegen Vochtige 

alluviale (beekbegeleidende) bossen, habitattype ñBeken en rivieren met waterplanten (waterranonkel)ò en 

tevens de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De nieuwe loop van de Raamsloop is zo 

ontworpen dat vismigratieknelpunten worden opgeheven, in dit geval door het verwijderen van de stuwen. 

Tevens zorgt het ontwerp van de beekloop voor de benodigde minimale stroomsnelheden vanuit de KRW.  

 

Aangezien de bodem over een groot deel van de Raamsloop na inrichting omhoog gaat en het profiel 

verkleind wordt gaat het waterpeil in de Raamsloop omhoog. Dit zorgt ervoor dat het grondwaterniveau 

rondom de beek jaarrond verhoogd wordt, ook in de zomer. Water vasthouden op de flanken (maatregel 

R13, de hogere gronden op afstand van de beek) kan daarbij een belangrijke maatregel zijn om 

voldoende water beschikbaar te houden voor de landbouw en tevens ter verdere aanvulling van de 

grondwaterstand ten behoeve van de natuur. De Raamsloop zal naar verwachting zelden helemaal 

droogvallen, maar wanneer dit wel gebeurt kunnen organismen vrijelijk naar benedenstrooms migreren 

waardoor ecologische schade beperkt blijft. Wanneer het water eenmaal het laagste punt van het beekdal 

heeft bereikt, de beek (in dit geval de Raamsloop), biedt het vasthouden van water voor de landbouw en 

natuur middels stuwen geen meerwaarde, omdat het dan niet daadwerkelijk beschikbaar is. Tabel 11 laat 

zien welke stuwen worden verwijderd. 

Tabel 11: Overzicht te verwijderen stuwen 

 Watergang Dommel 
ID 

Type stuw Opmerking 

R-S1 RS42 
(Raamsloop) 

RS42-
ST3 

Klep Door hermeandering van de Raamsloop vervalt 
de functie van de stuw in de nieuwe situatie. 

R-S2 RS42 
(Raamsloop) 

RS42-
ST4 

Klep Door hermeandering van de Raamsloop vervalt 
de functie van de stuw in de nieuwe situatie. 

R-S3 RS42 
(Raamsloop) 

RS42-
ST7 

Schotbalk Door hermeandering van de Raamsloop vervalt 
de functie van de stuw in de nieuwe situatie. 

 

R15. Verwijderen drainage 

Op alle percelen die ingericht worden als natuur (zie maatregel R23) wordt de drainage verwijderd danwel 

verstoord. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden in de bodem en kan het kwelwater tot in de 

wortelzone komen. 
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R16. Mitigerende maatregel: aanleg nieuwe greppel 

Om de afvoer van het hemelwater van de percelen aan de Neterselsedijk en Dunsedijk te garanderen 

wordt op de grens van het Natuurnetwerk Brabant een greppel gegraven, zie Figuur 16. Deze greppel 

voert het overtollige water via RS86-AA en OWL40517 af naar de Raamsloop. Het betreft een ondiepe 

greppel van ca. 20 cm diep die niet verdrogend werkt op de naastgelegen natuurpercelen. Onderdeel van 

de mitigerende maatregel is het aanleggen van duiker R-D3 (maatregel R10) en het dempen van 

watergang OWL40529 (maatregel R8). De percelen aan de oostzijde van de greppel blijven een 

agrarische functie hebben. De percelen aan de westzijde worden in de toekomstige situatie ingericht als 

natuur. 

 

Figuur 16: Overzicht maatregelen rondom aan te brengen greppel 

 

R17. Mitigerende maatregel: ophogen percelen 

Op de percelen MDE02-H-2286 en MDE02-K-958 worden (deels) opgehoogd als mitigerende maatregel. 

De ophoging is in de ordegrootte van de berekende stijging van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

(GHG). Dit bedraagt ca. 20 tot 50 cm. Het aangrenzende perceel MDE02-H-108 zal ook opgehoogd 

worden. Over deze percelen loopt de nieuwe wandel-/fietsroute (maatregel R19). Figuur 17 geeft de op te 

hogen percelen weer. 
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Figuur 17: Op te hogen percelen t.b.v. mitigatie effecten (bruin) 

 

R18. Mitigerende maatregel: peilgestuurde drainage 

Ter plaatse van percelen MDE02-H-109 en MDE02-H-2286 is tevens voorzien om peilgestuurde drainage 

aan te brengen. Deze drainage zal aangelegd worden dusdanig dat het geen verdrogend effect zal 

hebben op de naastgelegen natuur. De drains wateren af op watergang OWL40514. Richting de 

uitvoering wordt deze maatregel en de exacte ligging van de peilgestuurde drainage nog nader uitgewerkt. 

De locatie van de peilgestuurde drainage en de afwateringsrichting zijn weergegeven in Figuur 18. 
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Figuur 18: Overzicht peilgestuurde drainage incl. afwateringrichting t.b.v. mitigatie effecten 
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1.5.2 Deelgebied Omleiding 

Het deelgebied Omleiding omvat het gebied ten zuiden, en klein deel ten noorden, van de Neterselse en 

Mispeleindse Heide tot aan de monding van de nieuwe omleidingswatergang in de Groote Beerze. De 

volgende maatregelen aan waterstaatswerken zijn voorzien in dit deelgebied. 

 

O1. Aanbrengen omleidingswatergang 

Doordat watergangen BZ42 en BZ57 worden gedempt (maatregel O5) dient een omleidingswatergang te 

worden aangelegd. Deze watergang moet de afvoer van overtollig water vanaf de bovenstrooms gelegen 

agrarische percelen richting de Groote Beerze borgen. De aan te brengen omleidingswatergang is te 

verdelen in twee delen: Omleiding ten zuiden van de Mispeleindse Heide en de Omleiding van BZ42 en 

BZ57. 

 

Omleiding ten zuiden van de Mispeleindse Heide 

De watergangen BZ57-AA, OWL10813 en overige greppels hebben een drainerende werking op de 

Mispeleindse Heide. Om de drainerende werking op met name de Zure vennen te verminderen, is het 

noodzakelijk deze watergangen te dempen (maatregel O5). Om de afwatering van de zuidelijk gelegen 

agrarische percelen te waarborgen, dient een nieuwe watergang te worden aangelegd. Deze watergang 

wordt aangebracht op de grens van het Natuurnetwerk Brabant en bestaat uit een nieuw te graven 

gedeelte en de op te waarderen watergangen BERE-0350, OWL10812, OWL10811 en BERE-0346. De 

taluds van de watergang kennen een steilte van 1:1.5. De bodem van de watergang is 0.5 m breed en 

verloopt van NAP 23.5 m in het westen (nabij bestaande BZ57-AA) tot NAP 23.3 m in het oosten bij de 

nieuwe duiker onder de Meirweg. Met deze duiker (O-D2, maatregel O6) sluit de watergang aan op het 

bestaande deel van BZ57. Figuur 20 en Figuur 21 geven de principeprofielen van de 

omleidingswatergang weer. Daarnaast geeft Figuur 19 een overzicht van de maatregelen voor de nieuwe 

watergang ten zuiden van de Mispeleindse Heide. De nieuwe watergang krijgt door de beperkte afvoer in 

de toekomstige situatie de status van een B-watergang2.  

 

De reeds verworven percelen tussen de Mispeleindse Heide en de nieuwe en de op te waarderen 

watergangen behoren tot het Natuurnetwerk Brabant en zullen worden ingericht als natuur. 

                                                      
2 Alle watergangen die geen A- of C-watergang zijn. Voornamelijk sloten die van lokaal belang zijn voor een goede waterhuishouding. 
(www.brabantkeur.nl)  

http://www.brabantkeur.nl/
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Figuur 19: Overzicht maatregelen t.b.v. omleiding ten zuiden van de Mispeleindse Heide 

 

 

Figuur 20: Principeprofiel P1 omleiding ten zuiden van de Mispeleindse Heide ter hoogte van de Beersdijk  
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Figuur 21: Principeprofiel P2 omleiding ten zuiden van Mispeleindse Heide 

 

Omleiding van BZ42 en BZ57 

Het dempen van de watergangen BZ42 en BZ57 op de Neterselse Heide en daarmee de aan te brengen 

omleiding is een belangrijk vraagstuk in dit project. In samenwerking met de betrokken grondeigenaren, 

ZLTO en Brabant Landschap is door middel van werksessies en individuele gesprekken gezocht naar het 

optimale tracé van de nieuwe watergang, waarbij meerdere varianten met de streek zijn beoordeeld (zie 

ook paragraaf 2.4). Figuur 22 geeft een overzicht van de te treffen maatregelen voor het realiseren van de 

omleiding. Voor de leesbaarheid van de figuur zijn alleen de maatregelen van watergangen weergegeven. 

Voor een totaalbeeld inclusief de aan te brengen kunstwerken wordt verwezen naar bijlage A1. 

 

 

Figuur 22: Overzicht benodigde maatregelen t.b.v. aan te brengen omleiding BZ42 en BZ57 
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Hieruit is naar voren gekomen dat vanaf de BZ57 via een overkluizing (maatregel O2) een doorsteek 

wordt gemaakt door een bestaand bosperceel naar de Witvensberg. Vervolgens stroomt het water door 

een infiltratieriool (onderdeel van de overkluizing) door de op te waarderen B-watergangen OWL10193 en 

BZ54 waar de huidige BZ42 wordt gekruist. Tussen de uitstroom van het infiltratieriool en de kruising met 

BZ42 kent de aan te brengen omleidingswatergang een principeprofiel als weergegeven in Figuur 23 met 

naastgelegen een verhoogd onderhoudspad.  

 

Vanaf dit punt komt de watergang op de rand van de in te richten natuurpercelen (maatregel O18) te 

liggen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het natuurlijke verloop van het maaiveld aangehouden. Dit wordt 

gedaan om ervoor te zorgen dat de nieuwe watergang zo ondiep mogelijk komt te liggen. Hiermee wordt 

de drainerende werking (verdroging) van de aangrenzende landbouwpercelen zoveel mogelijk 

voorkomen. De aan te brengen obstakelvrije zone (maatregel O3) ligt aan de oostzijde van de watergang 

en binnen de begrenzing van de natuurpercelen van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De westzijde van 

de watergang (de ónatuurzijdeô) kent een variabel talud (van 1:1.5 tot 1:3). Dit zorgt voor variatie in de 

oeverbeplanting. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de functie Natte natuurzone van de 

omleidingswatergang. Het principeprofiel over het tracé tussen BZ42 en de samenkomst met BERE-0329 

is weergegeven in Figuur 24.  

 

Vanaf de samenkomst met watergang BERE-0329 wordt de nieuwe watergang door het bestaande bos 

gegraven richting de Fons van der Heijdenstraat, zie Figuur 25 voor het principeprofiel ter hoogte van het 

bosperceel. De rabatten/greppel in het bos worden afgedamd om de drainerende werking van de 

omleidingswatergang in het bos te beperken. De Fons van der Heijdenstraat wordt vervolgens gekruist 

met een duiker (maatregel O6). Via een aan te brengen watergang ten noorden van het zandpad en via 

de op te waarderen watergang OWL10825 stroomt het water uiteindelijk de Groote Beerze in. Het 

principeprofiel ter hoogte van de op te waarderen watergang OWL10825 is weergegeven in Figuur 26. 

 

 

Figuur 23: Principeprofiel (P1) omleiding BZ42 & BZ57 tussen uitstroom overkluizing en bestaande BZ42 

 

Figuur 24: Principeprofiel (P2) omleiding BZ42 & BZ57 tussen bestaande BZ42 en te dempen BERE-0329 
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Figuur 25: Principeprofiel (P3) omleiding BZ42 & BZ57 tussen BERE-0329 en Fons van der Heijdenstraat 

 

 

Figuur 26: Principeprofiel (P4) omleiding BZ42 & BZ57 ter hoogte van de op te waarderen OWL10825 

 

De percelen ten noorden van de omleidingswatergang worden in de toekomstige situatie ingericht als 

natuur (maatregel O18). Deze gronden maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant. 

 

O2. Aanbrengen overkluizing 

Om het water vanuit de verondiepte BZ57 naar BZ42 te voeren dient een doorsteek door een dekzandrug 

gemaakt te worden. Samen met de betrokken grondeigenaren, ZLTO en Brabants Landschap is in drie 

werksessies en diverse keukentafelgesprekken een oplossing gevonden om dit te kunnen realiseren. In 

de werksessies zijn drie varianten behandeld en uiteindelijk is ervoor gekozen om een overkluizing aan te 

brengen door het bestaande bosperceel richting de Witvensberg. Vanaf de Witvensberg stroomt het water 

achterlangs camping De Couwenberg en tussen percelen BDL01-L-1018 en BDL01-L-338 door een 

infiltratieriool. Dit infiltratieriool zorgt ervoor dat overtollig water van de genoemde percelen ondergronds 

wordt afgevoerd en dat deze percelen niet verder vernatten. Figuur 27 geeft een overzicht van de te 

treffen maatregelen. 
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Figuur 27: Overzicht maatregelen rondom overkluizing 

 

Overkluizing 

De overkluizing bestaat uit betonnen duikers met een diameter van 700 mm. Berekeningen hebben 

uitgewezen dat deze diameter volstaat bij een afvoer van T=10 (een afvoer die eens per 10 jaar 

voorkomt). Bij grotere afvoeren wordt de waterretentie in werking gezet (maatregel O11). De instroom van 

de overkluizing bij de verondiepte BZ57 (maatregel O4) ligt op NAP 23.00 m. Net benedenstrooms van de 

kruising met de Witvensberg is de bodemhoogte NAP 22.50 m. Vanaf dit punt gaat de overkluizing verder 

als infiltratieriool (diameter 700 mm) en mondt voorbij het perceel van Witvensberg 5 uit op een hoogte 

van  NAP 22,35m. De instroom van de overkluizing is voorzien van een kroosrek dat voorkomt dat 

druifvuil in de overkluizing stroomt. In de beheer- en onderhoudsrichtlijn (BOR) dient te worden 

opgenomen dat dit krooshek regelmatig wordt geschoond.  

 

De overkluizing loopt door het bosperceel van Brabants Landschap. Brabants Landschap is voornemens 

om dit bosperceel in de toekomst om te vormen. Beschadiging van boomwortels aan de overkluizing is 

hierdoor geen issue. 

 

Figuur 28 laat de indicatieve ligging van de overkluizing ter hoogte van de instroom zien. Hierin is te zien 

dat op sommige delen van de overkluizing het maaiveld moet worden opgehoogd om tot voldoende 

dekking te komen. 
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Figuur 28: Principeprofiel aan te brengen overkluizing t.h.v. instroom 

  

Infiltratieriool 

Het laatste deel van de overkluizing, voorbij de Witvensberg wordt uitgevoerd als infiltratieriool. Dit 

infiltratieriool heeft dezelfde diameter als de rest van de overkluizing en zorgt voor de doorvoer van water 

vanuit BZ57 richting de Groote Beerze. Daarnaast zorgt de infiltratieriolering ervoor dat het grondwater 

van de omliggende percelen wordt afgevoerd, net zoals de huidige sloot op dit deel ook al deed. Deze 

oplossing is in nauw overleg met de perceeleigenaar naar voren gekomen. De berekende waterstanden in 

de infiltratieleiding geven aan dat de drooglegging van de omliggende percelen niet verminderd. 

 

Over de volledige lengte van de overkluizing en infiltratieriool zullen diverse inspectieputten worden 

aangebracht.  

 

O3. Aanbrengen obstakelvrije zone 

Naast de nieuwe omleidingswatergang richting de Groote Beerze (maatregel O1) wordt een obstakelvrije 

zone van 4 meter breed aangelegd. De zone komt te liggen aan de zuid-/oostzijde van de nieuwe 

watergang (zie Figuur 29), maar bevindt zich nog wel binnen de begrenzing van de natuurpercelen. 

Zodoende is voor het beheer geen particuliere grond nodig. De obstakelvrije zone naast de op te 

waarderen B-watergang OWL10913 wordt verhoogd aangebracht om te voorkomen dat het water vanuit 

de omleidingswatergang de natuurpercelen in stroomt. Deze bevindt zich aan de noordzijde van de 

watergang. Nadat de nieuwe A-watergang de Fons van der Heijdenstraat passeert bevindt het 

onderhoudspad zich tot en met de bocht aan de noordwestzijde en het laatste gedeelte aan de zuidzijde. 

De obstakelvrije zone wordt ter plaatse van de bochten in de omleidingswatergang voldoende ruim 

uitgevoerd zodat onderhoudscombinaties de bochten kunnen nemen. Waar noodzakelijk worden 

afscheidingen geplaatst om oneigenlijk gebruik van de obstakelvrije zone te voorkomen. 
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Figuur 29: Aan te brengen obstakelvrije zone (bruine stippellijn) naast omleidingswatergang richting Groote Beerze 

  

O4. (Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels 

In Figuur 30 zijn de drie A-watergangen weergegeven die in het kader van dit Projectplan in het 

deelgebied Omleiding (geleidelijk) worden verondiept. 

 

 

Figuur 30: (Geleidelijk) te verondiepen watergangen 
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Verondiepen en laten verlanden watergangen 

Binnen het deelgebied worden een deel van de BZ42 en BZ57 op de Neterselse Heide verondiept tot 30 

centimeter beneden maaiveld. Omdat het leggerwatergangen betreft, wordt de BZ42 en BZ57 actief door 

het inbrengen van grond verondiept. Het verlanden is hierbij niet van toepassing. Door het verondiepen 

neemt de drainerende werking van de watergangen af en draagt het bij aan het verhogen van het 

grondwaterpeil. Om stagnerend regenwater te voorkomen en vanwege de hoge natuurwaarden in BZ42 

en BZ57 op de heide, wordt de watergang niet volledig gedempt. Tabel 12 geeft de te verondiepen 

leggerwatergangen weer. 

Tabel 12: Overzicht te verondiepen leggerwatergang 

Watergang Leggerstatus 

BZ42 A-watergang 

BZ57 (op heide) A-watergang 

 

Geleidelijk verondiepen watergang 

A-watergang BZ57 wordt tot de samenkomst met B-watergang OWL10815 geleidelijk verondiept. Het 

geleidelijk verondiepen zorgt voor een afname van de drainerende werking en draagt bij aan het verhogen 

van het grondwaterpeil. Het over de hele lengte verondiepen is niet mogelijk, omdat de watergang zorgt 

voor de afvoer en ontwatering van bovenstrooms gelegen landbouwpercelen. De BZ57 zal vanaf duiker 

BZ57-KDU3 onder de Ruttestraat geleidelijk verondiept worden tot 40 centimeter beneden maaiveld ter 

hoogte van de instroom in de overkluizing. Het bodemverhang wordt hierdoor verminderd worden. De 

afwatering blijft gewaarborgd. Tabel 13 geeft een overzicht van geleidelijk te verondiepen 

leggerwatergang. Het principe van de geleidelijke verondieping is in Figuur 10 in een schetsmatige 

lengtedoorsnede weergegeven. 

Tabel 13: Overzicht geleidelijk te verondiepen leggerwatergang 

Watergang Leggerstatus 

BZ57 (tot overkluizing) A-watergang 

 

O5. Dempen watergangen en greppels 

Een groot aantal watergangen en greppels worden gedempt om de drainerende werking op, met name de 

Zure vennen en de Vochtige alluviale (beekbegeleidende) bossen, op de Neterselse en Mispeleindse 

Heide op te heffen en de kweldruk te herstellen. Figuur 31 geeft alle te dempen watergangen weer. 

Watergangen die zijn opgenomen in de legger worden actief door het inbrengen van grond gedempt. Het 

laten verlanden is hierbij niet van toepassing. Het gaat hierbij om delen van vier A-watergangen en 26 B-

watergangen, zie Tabel 14. Bij de overige greppels (18 stuks) wordt tijdens de uitvoering bekeken of deze 

volledig gedempt gaan worden of dat het aanbrengen van gronddammen volstaat. Dit is onder ander 

afhankelijk van de toegankelijkheid, hoogteligging en verhang van de greppel. Eveneens afhankelijk van 

de locatie blijft er een minimale stroomgeul over om te zorgen dat regen- en overstromingswater niet 

langdurig op maaiveld blijft staan. Aanwezige kunstwerken in te dempen B-watergangen en greppels 

zullen worden verwijderd. 
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Tabel 14: Overzicht te dempen leggerwatergangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 31: Overzicht te dempen watergangen (rode (stippel)lijnen) 

 

  

Watergang Leggerstatus  Watergang Leggerstatus 

BZ42 (2 delen) A-Watergang  BERE-1406 B-Watergang 

BZ55 A-Watergang  BZ56 B-Watergang 

BZ57 (3 delen) A-Watergang  OWL10803 B-Watergang 

BZ57-AA A-Watergang  OWL10813 B-Watergang 

BERE-0329 B-Watergang  OWL10814 B-Watergang 

BERE-0330 B-Watergang  OWL10815 B-Watergang 

BERE-0331 B-Watergang  OWL10816 B-Watergang 

BERE-0332 B-Watergang  OWL10817 B-Watergang 

BERE-0334 B-Watergang  OWL10818 B-Watergang 

BERE-0347 B-Watergang  OWL10819 B-Watergang 

BERE-0349 B-Watergang  OWL10820 B-Watergang 

BERE-0946 B-Watergang  OWL10821 B-Watergang 

BERE-0947 B-Watergang  OWL10890 B-Watergang 

BERE-0947B B-Watergang  OWL10909 B-Watergang 

BERE-0948 B-Watergang  OWL10911 B-Watergang 
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O6. Aanbrengen duikers 

Binnen het projectgebied van de omleiding van watergangen BZ42 en BZ57 worden veertien nieuwe 

duikers aangebracht. Veelal dienen de duikers voor de bereikbaarheid van de beheervoertuigen. Ter 

plaatse van de nieuwe duikers wordt indien nodig het maaiveld met ongeveer 30 centimeter verhoogd om 

voldoende dekking te verkrijgen. In Figuur 32 zijn in zwart de aan te brengen duikers weergegeven. 

Daarnaast geeft Tabel 15 een overzicht van de specificaties van de aan te brengen duikers. 

 

Figuur 32: Overzicht aan te brengen duikers 

Tabel 15: Overzicht aan te brengen duikers 

 Watergang Materiaal Vorm Afmeting 
[mm] 

B.O.B. 
bovenstrooms [m 

NAP] 

O-D1 BZ57-AA Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D2 BZ57 Beton Rond 600 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D3 BERE-0347 Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D4 BZ57 Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D5 Omleidingswatergang Beton Rond 1000 21.75 

O-D6 BERE-0334 Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D7 BZ55 Beton Rond 500 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D8 Omleidingswatergang 
(Schotelven) 

Beton Koker 1500 x 1000 21.50 

O-D9 OWL10910 Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D10 Omleidingswatergang Beton Rond 1000 21.20 

O-D11 BERE-0329 Beton Rond 300 0.05 m onder 
bodem watergang 

O-D12 Omleidingswatergang 
(Fons van der 
Heijdenstraat) 

Beton Koker 1500 x 1000 21.10 

O-D13 OWL10825 
(Omleidingswatergang) 

Beton Rond 1000 0.05 m onder 
bodem watergang 
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O7. Vervangen duikers 

Drie duikers worden vervangen bij uitvoering van de maatregelen in het deelgebied Omleiding. De duikers 

worden vervangen omdat het profiel van de betreffende watergangen wordt verruimd als onderdeel van 

de omleidingswatergang. In Figuur 32 zijn in oranje de te vervangen duikers weergegeven. Tabel 16 laat 

de specificaties van de te vervangen duikers zien. 

 

 

Figuur 33: Overzicht te vervangen duikers 

Tabel 16: Overzicht te vervangen duikers 

 Watergang Dommel ID Materiaal Diameter [mm] B.O.B. bovenstrooms [m NAP] 

O-D21 OWL10811 Niet in legger Beton 500 0.05 m onder bodem watergang 

O-D22 BERE-0346 Niet in legger Beton 500 0.05 m onder bodem watergang 

O-D23 BERE-0346 Niet in legger Beton 300 0.05 m onder bodem watergang 

 

O8. Verwijderen duikers 

Binnen het deelgebied van de omleiding komen elf duikers te vervallen. Het gaat om duikers die liggen in 

watergangen die worden gedempt. Hiermee verdwijnt ook de functie van de duikers. Mogelijk wordt de 

functie van duiker BZ42-KDU20 (O-D41) onder de Fons van der Heijdenstraat in overleg met de 

wegbeheerder op een andere wijze opgeheven. In Figuur 34 zijn in rood de te verwijderen duikers 

weergegeven. Tabel 17 laat de specificaties van de te verwijderen duikers zien. 
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Figuur 34: Overzicht te verwijderen duikers 

Tabel 17: Overzicht te verwijderen duikers 

 Watergang Dommel ID Materiaal Afmeting 
[mm] 

O-D31 BZ57-AA Niet in legger Onbekend Onbekend 

O-D32 BZ57-AA Niet in legger Onbekend Onbekend 

O-D33 BZ57-AA Niet in legger Onbekend Onbekend 

O-D34 BZ57 BZ57-KDU1 Beton 500 

O-D35 BZ57 BZ57-KDU2 Beton 600 

O-D36 BZ57 BZ57-KDU4 Beton 800 

O-D37 BZ57 BZ57-KDU5 Beton 800 

O-D38 BZ55 BZ55-KDU2 Beton 300 

O-D39 BZ55 BZ55-KDU4 Beton 500 

O-D40 BZ42 BZ42-KDU18 Beton 1000 

O-D41 BZ42 BZ42-KDU20 Beton 2000 x 1400 
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O9. Aanbrengen stuwen 

In een werksessie met betrokken agrariërs, ZLTO en Brabants Landschap zijn locaties bepaald voor het 

plaatsen van stuwen. Door het water langer vast te houden op de hogere delen van het gebied, blijft het 

water langer beschikbaar voor de agrarische gronden en vindt tevens aanvulling van het grondwater 

plaats wat positief is voor de natuur en landbouw. Door het aanbrengen van drie stuwen en het 

verplaatsen van twee vrijkomende stuwen wordt dit mogelijk gemaakt. Figuur 35 laat de locatie van de 

stuwen zien. Indien de kwaliteit van vrijkomende stuwen niet toereikend is, worden nieuwe stuwen 

geplaatst. De exacte locatie van de her te plaatsen stuwen wordt i.o.m. de betrokken grondeigenaar 

bepaald.  

 

Twee van de te plaatsen stuwen zijn automatisch regelbaar en passen zich hierdoor direct aan bij een 

veranderende situatie/afvoer. De overige stuwen zijn handmatig te bedienen door het plaatsen of 

weghalen van schotbalken. De stuwen OS-5, O-S6 en O-S7 bevinden zich in een A-watergang. Hierdoor 

is het waterschap eigenaar van de stuw en verantwoordelijk voor het stuwpeil. De locatie van de stuw is in 

overleg met de betrokken grondeigenaren, ZLTO en Brabants Landschap in een werksessie bepaald. Het 

streefpeil dat nu is voorgesteld, is het maximale peil waarop de stuw ingesteld wordt. In overleg met de 

belanghebbende kan het streefpeil, binnen een bandbreedte van max. 30cm, bijgesteld worden. In het 

voortraject is met de betrokken agrariërs afgesproken dat het waterpeil snel gestuurd moet kunnen 

worden. Hiervoor zijn korte lijntjes tussen betrokken grondeigenaren en de beheerders van het 

waterschap van belang, zodat er snel geanticipeerd kan worden. Door de stuw tijdelijk lager te zetten ten 

behoeve van de bewerking van de percelen en daarna weer hoger om water vast te houden, wordt slim 

gestuurd met water. De specificaties van de aan te brengen stuwen zijn weergegeven Tabel 18. 

 

Figuur 35: Overzicht aan te brengen en te herplaatsen stuwen 

Tabel 18: Overzicht aan te brengen stuwen 

 Watergang Type stuw Auto-
mati-

sering 

Doorstroom
breedte [m] 

Hoogste 
doorstroom-

hoogte  
[m NAP] 

Laagste 
doorstroom-

hoogte  
[m NAP] 

Streefpeil 
[m NAP] 

O-S5 BZ58 Schotbalk Nee 0,5 24,50 23,70 24,45 

O-S6 BZ57 Klep Ja 1m 23,80 23,00 23,75 

O-S7 Omleiding Klep Ja 1m 22,60 21,10 22,50 

O-S8 OWL10910 Schotbalk Nee Vrijgekomen 
stuw  

BZ55-ST2 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

O-S9 OWL29762 Schotbalk Nee Vrijgekomen 
stuw 

OWL29762-
ST1 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. 
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O10. Verwijderen stuwen 

Door het dempen van diverse watergangen (maatregel O5) vervalt de functie van vier stuwen. Twee van 

deze stuwen zijn bevestigd aan een duiker. Ook de functie van de duiker komt door de demping te 

vervallen. Het verwijderen van de stuw inclusief duiker is opgenomen onder deze maatregel. Twee van de 

vrijkomende stuwen worden herplaatst, zie maatregel O10. Tabel 19 en Figuur 36 geven (de specificaties 

van) de te verwijderen stuwen weer.  

 

 

Figuur 36: Overzicht te verwijderen stuwen 

Tabel 19: Overzicht te verwijderen stuwen 

 Watergang Dommel ID Type stuw Opmerking 

O-S1 BZ55 BZ55-ST2 Schotbalkstuw op duiker BZ55-
KDU3 

Stuw inclusief duiker 
verwijderen. Stuw 

hergebruiken bij O-S8 

O-S2 BZ42 BZ42-ST3 Schotbalkstuw op duiker BZ42-
KDU17 

Stuw inclusief duiker 
verwijderen 

O-S3 BZ42 BZ42-ST4 Schotbalkstuw  

O-S4 OWL29762 OWL29762-
ST1 

Schotbalkstuw Stuw hergebruiken bij O-
S9 

 

O11. Aanbrengen waterretentie 

Om te voorkomen dat de bovenstrooms gelegen agrarische percelen bij een afvoer groter dan T10 

inunderen, worden een aantal percelen ten zuiden van de Mispeleindse Heide ingericht als waterretentie. 

Ter plaatse van dit gebied heeft vroeger het voormalige ven Voorste Weerij gelegen.  
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Met het aanleggen van de waterretentie kan dit ven in ere worden hersteld (maatregel O18). Om dit 

gebied vol te laten lopen wordt ter hoogte van de instroom van de overkluizing (maatregel O2) een 

overstortdrempel in de aan te brengen kade aangebracht. De hoogte van de drempel ligt op NAP 23,7 m 

NAP. Om de waterretentie wordt op de begrenzing van de waterretentie, gezocht naar bestaande 

structuren (wallen in het bos of wegen en paden) met een hoogte van NAP 23,8 m waardoor het water de 

tijd krijgt om te infiltreren in de waterretentie. Waar deze hoogtes niet aanwezig zijn, worden deze 

structuren opgehoogd op een landschappelijke wijze.  

 

Om te voorkomen dat bij extreme buien het water terugstroomt richting de Ruttestraat wordt ook een 

overstortdrempel aangebracht richting de heidepercelen. Het teveel aan water kan in extreme situaties 

over de heide oppervlakkig afstromen richting het te handhaven deel van de voormalige BZ57 van waar 

het vervolgens richting de Groote Beerze kan stromen. Deze overstortdrempel wordt aangebracht op NAP 

23,5 m te liggen. Om het volume van de afvoergolf te kunnen bergen moet een minimum van 10.000 m3 

berging gerealiseerd worden. Het totale oppervlak van het waterretentiegebied is voldoende op dit volume 

te kunnen bergen. Het bergend vermogen is afhankelijk van de grondwaterstanden die zich voordoen ten 

tijde van de afvoergolf. Gezien de verwachte hoge grondwaterstanden zal een deel van de berging niet 

als waterberging beschikbaar zijn, omdat het grondwater, in met name de nattere periodes, op maaiveld 

staat.  

 

Figuur 37 geeft een overzicht van de te treffen maatregelen t.b.v. de waterretentie. 

 

 

Figuur 37: Overzicht maatregelen aan te brengen waterretentiegebied 

 

O12. Aanbrengen vaste dam 

Ten behoeve van de bereikbaarheid voor onderhoudsvoertuigen wordt een dam aangebracht in de 

bermsloot naast de Fons van der Heijdenstraat. De dam maakt onderdeel uit van de obstakelvrije zone 

(maatregel O3). De greppel naast de Fons van der Heijdenstraat hoeft geen onderdeel uit te maken van 

het watersysteem van de omleiding. Vandaar dat de dam niet wordt uitgevoerd met een duiker. 
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O13. Verwijderen drainage 

Op alle percelen die ingericht worden als natuur (zie maatregel O18) wordt de drainage verwijderd danwel 

verstoord. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden in de bodem wat zorgt voor een aanvulling van 

het grondwater, versterkt de toestroom van grondwater richting de Neterselse en Mispeleindse Heide en 

zorgt ervoor dat de grondwaterstanden onder de heidepercelen minder diep wegzakken. 

 

O14. Mitigerende maatregel: ophogen perceel 

Op de percelen MDE-K-116, MDE-K-122, BDL01-L-39, MDE02-K- 101, MDE02-K-100, BDL01-L-25 en 

BDL01-L-24 vindt ophoging plaats als mitigerende maatregel ten gevolge van de stijgende 

grondwaterstanden. De laatste vier percelen zijn als een perceel in gebruik. De ophoging van de percelen 

is in de ordegrootte van de berekende stijging van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG). Dit 

bedraagt ca. 20 tot 50 cm. Figuur 38, Figuur 39, Figuur 40 en Figuur 41 geven de op te hogen (delen van) 

percelen weer. 

 

 

Figuur 38: Gedeeltelijke ophoging perceel MDE-K-116 

 

 

Figuur 39: Gedeeltelijke ophoging perceel MDE-K-122 
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Figuur 40: Gedeeltelijke ophoging perceel BDL01-L-39 

 

 

Figuur 41: Ophoging percelen MDE02-K- 101, MDE02-K-100, BDL01-L-25 en BDL01-L-24 

 

O15. Mitigerende maatregel: peilgestuurde drainage 

Ter plaatse van de percelen MDE02K101, MDE02K100, BDL01L25, BDL01L24 is tevens voorzien om 

peilgestuurde drainage aan te brengen. Deze drainage zal aangelegd worden dusdanig dat het geen 

verdrogend effect zal hebben op de naastgelegen natuur, en afwateren op de watergang BZ57. Richting 

de uitvoering wordt deze maatregel en de exacte ligging van de peilgestuurde drainage nader uitgewerkt. 

De locatie en de afwateringsrichting zijn weergegeven in Figuur 42. 
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Figuur 42: Overzicht en afwateringsrichting peilgestuurde drainage MDE02-K- 101, MDE02-K-100, BDL01-L-25 en BDL01-L-24 

1.5.3 Deelgebied Utrecht-Noord 

Het deelgebied Utrecht-Noord omvat het gebied langs de Reusel op landgoed de Utrecht en de directe 

omgeving van het landgoed. De volgende maatregelen aan waterstaatswerken zijn voorzien in dit 

deelgebied. 

 

U1. Dempen watergangen en greppels 

Een aantal watergangen en greppels worden gedempt om de drainerende werking in het deelgebied 

Utrecht-Noord op te heffen en kweldruk te herstellen, zie Figuur 43. Watergangen die zijn opgenomen in 

de legger worden actief door het inbrengen van grond gedempt. Het laten verlanden is hierbij niet van 

toepassing. Het gaat hierbij om drie B-watergangen, zie Tabel 20. Bij de overige greppels wordt tijdens de 

uitvoering bekeken of deze volledig gedempt gaan worden of dat het aanbrengen van gronddammen 

volstaat. Dit is onder ander afhankelijk van de toegankelijkheid, hoogteligging en verhang van de greppel. 

Eveneens afhankelijk van de locatie blijft er een minimale stroomgeul over om te zorgen dat regen- en 

overstromingswater niet langdurig op maaiveld blijft staan. Aanwezige kunstwerken in te dempen B-

watergangen en greppels zullen worden verwijderd. 
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Figuur 43: Overzicht te dempen watergangen 

Tabel 20: Overzicht te dempen leggerwatergangen 

Watergang Leggerstatus 

OWL40548 B-Watergang 

OWL41490 B-Watergang 

OWL41491 B-Watergang 

 

U2. (Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels 

Verondiepen en laten verlanden watergangen 

Binnen het projectgebied worden vijf B-watergangen en een aantal greppels verondiept, zie Figuur 44. 

Hoe de watergangen precies worden verondiept wordt in de uitvoeringfase bepaald. Zo kan ervoor 

worden gekozen om greppels die niet zijn opgenomen in de legger langzaam te laten verlanden tot de 

gewenste hoogte. Dit door het aanbrengen van gronddammen. Watergangen die zijn opgenomen in de 

legger worden actief door het inbrengen van grond verondiept. Het laten verlanden is hierbij niet van 

toepassing. Door het verondiepen neemt de drainerende werking van de watergangen af en draagt het bij 

aan het verhogen van het grondwaterpeil. Aangezien deze watergangen een watervoerende functie 

blijven behouden, worden ze niet volledig gedempt.   
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Tabel 21 geeft een overzicht van de te verondiepen leggerwatergangen. B-watergang OWL40548 wordt 

dusdanig verondiept dat het aangrenzende productiebos niet te nat wordt. De exacte verondieping dient in 

het vervolgtraject in overleg met de landgoedbeheerder te worden bepaald. De overige watergangen 

worden tot 30 cm beneden maaiveld verondiept.  

 

 

Figuur 44: Overzicht te verondiepen watergangen 
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Tabel 21: Overzicht te verondiepen leggerwatergangen 

Watergang 
 

Leggerstatus 

OWL40548 B-Watergang 

OWL40549 B-Watergang 

OWL41488 B-Watergang 

OWL41492 B-Watergang 

OWL41493 B-Watergang 

 

U3. Aanbrengen slenk 

Om afwatering vanaf De Flaes richting de Reusel te handhaven, wordt een slenk gegraven over de 

voormalige landbouwenclave. De slenk is een ondiep (ca. 30 cm), gegraven laagte in het maaiveld met 

taluds van 1:30 en een bodembreedte van 0,5 m. Figuur 46 geeft het principeprofiel weer. Figuur 45 geeft 

een indicatie van de ligging van de slenk. Bij het graven wordt rekening gehouden met de bestaande 

laagtes in het maaiveld. De exacte ligging wordt hierdoor in het veld bepaald. Doordat de laagte vloeiend 

in het maaiveld ligt, is het mogelijk om de slenk in het maaibeheer van de omliggende percelen mee te 

nemen. 

 

De huidige transportroute voor bos- en landbouwvoertuigen wordt middels een voorde (maatregel U6) 

gekruist. Daarnaast wordt de route afgewaardeerd tot enkel het gebruik van onderhoudsvoertuigen. In 

maatregel U8 is de nieuwe transportroute omschreven. 

 

 

Figuur 45: Overzicht indicatieve locatie aan te brengen slenk met voorde 
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Figuur 46: Principeprofiel aan te brengen slenk op zuidelijk perceel 

 

U4. Opwaarderen watergang 

Om de afwatering te garanderen voor het aangrenzende landbouwperceel wordt de bestaande bermsloot 

naast het zandpad bij óDe Kievitô opgewaardeerd en middels een duiker verbonden met watergang 

OWL50054 (maatregel U5), zie Figuur 47. De watergang moet ter hoogte van de instroom van de duiker 

ca. 10cm verdiept worden. 

 

Figuur 47: Op te waarderen watergang t.h.v. De Kievit inclusief aan te brengen duiker 

 

U5. Aanbrengen duiker 

Om de bij maatregel U4 opgewaardeerde watergang af te laten wateren op bestaande watergang 

OWL50054 moet een duiker onder het bestaande zandpad worden aangebracht. De duiker wordt langs 

het terrein van óDe Kievitô doorgetrokken totdat de bodem van de huidige watergang aansluit op de B.O.B. 

hoogte van de duiker. De aanwezige drainagebuizen worden indien nodig aangesloten op de duiker. 

Tabel 22 geeft de specificaties van de aan te brengen duiker weer. 

Tabel 22: Overzicht aan te brengen duiker 

 Watergang Materiaal Vorm Afmeting [mm] B.O.B. bovenstrooms [m NAP] 

O-D1 OWL50054 Beton Rond 300 20,5 
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U6. Aanbrengen voorde 

Om de slenk (maatregel U3) aan te kunnen brengen is het noodzakelijk een doorsteek te maken in 

bestaande hoofdroute voor de land- en bosbouwvoertuigen die tussen de twee in te richten percelen ligt. 

Het aanbrengen van een voorde maakt het mogelijk dat het water het pad kan passeren en dat 

onderhoudsvoertuigen de slenk toch kunnen passeren. De route voor de land- en bosbouwvoertuigen 

wordt in overleg met de landgoedeigenaar verlegd (maatregel U8). 

Er is gekozen voor de aanleg van een voorde, en geen duiker, omdat een duiker onvoldoende dekking 

zou geven. De voorde krijgt een breedte van vier meter en een taludsteilte van 1:7. De bodemhoogte van 

de voorde is gelijk aan de bodem van de slenk op deze locatie. Hierdoor wordt stagnerend water 

voorkomen. Figuur 48 geeft het referentiebeeld van de voorde weer. 

 

 

Figuur 48: Referentiebeeld voorde 

 

U7. Aanbrengen stuw 

Om ervoor te zorgen dat de alluviale bossen extra vernatten wordt in een bestaande greppel op landgoed 

De Utrecht een stuw aangebracht. Figuur 49 geeft de locatie van de aan te brengen stuw weer. De stuw 

zorgt ervoor dat het water langer bovenstrooms wordt vastgehouden voordat het de Reusel in stroomt. 

Tabel 23 geeft de specificaties van de stuw weer. 

 

Tabel 23: Overzicht aan te brengen stuw 

 Watergang Type stuw Auto-
mati-

sering 

Doorstroom-
breedte [m] 

Hoogste 
doorstroom-
hoogte [m 

NAP] 

Laagste 
doorstroom-
hoogte [m 

NAP] 

Streefpeil 
[m NAP] 

U-S1 Niet in 
legger 

Schotbalk Nee 0,5 Maaiveld 
(ca. 21,4) 

Bodemhoogte 
greppel 

21,3 
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Figuur 49: Overzicht aan te brengen stuw 

1.6 Maatregelen aan overige werken 

1.6.1 Deelgebied Raamsloop 

Het deelgebied Raamsloop omvat het beekdal van de Raamsloop tussen de Neterselsedijk en Landgoed 

Wellenseind. Aan de oostzijde wordt het projectgebied gebied begrenst door de Dunsedijk en aan de 

westzijde door de Elzenstraat. De volgende maatregelen aan overige werken zijn voorzien in dit 

deelgebied. 

 

R19. Aanleg recreatieve routes 

Aansluitend bij de integrale aanpak zoals omschreven in de projectdoelen is binnen dit project ook 

gekeken naar de zonering en aansluiting van de wandelroutes in het gebied. In drie werksessie is met 

betrokken grondeigenaren, gemeente Reusel-De Mierden, ZLTO, Brabants Landschap en Dorpsraad 

Lage Mierde gekeken hoe recreatie kan worden ingepast. Hierin is besloten de recreatieve routes in het 

gebied enkel toegankelijk te maken voor wandelaars (m.u.v. het ódoortrekkenô van de Elzenstraat). Deze 

keuze is gemaakt omdat het gebied in de toekomst fors natter wordt en daardoor enkel wandelend te 

betreden is.  

 

Overige recreatieve activiteiten zullen de natuurinrichting te veel verstoren. In de werksessies is gezocht 

naar wandelroutes die de Raamsloop passeren door middel van bruggen (maatregel R20), maar ook naar 

paden verder van de beek af. Dit om ervoor te zorgen dat wandelaars wel de beek kunnen beleven, maar 

niet de gronden langs de beek verstoren. De obstakelvrije zone naast de Raamsloop wordt met behulp 

van extensief beheer danwel met behulp van poorten en rasters afgesloten van de omgeving. Gestreefd is 

naar een netwerk met zowel korte als langere routes die vanuit de kern van Lage Mierde kunnen worden 

aangedaan.  

 

In het westen van het gebied wordt de Elzenstraat doorgetrokken, zodat het voormalig tracé grotendeels 

in ere wordt hersteld, zie paarse lijn in Figuur 50. Dit pad wordt voorzien van een halfverharding waardoor 

het pad ook geschikt is voor fietsverkeer. 
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Figuur 50: Overzicht aan te brengen recreatieve routes 

 

R20. Aanbrengen bruggen 

Zoals omschreven bij maatregel R19 zal dit project ook voorzien in het behoud en versterken van 

recreatieve verbindingen rondom de Raamsloop. Om mogelijk te maken dat recreanten de beek kunnen 

beleven zijn twee oversteken bedacht, zie maatregel R-B2 en R-B3. Deze nieuwe oversteken vervangen 

de oversteekmogelijkheden bij de in maatregel R13 verwijderde stuwen.  

De locatie van de nieuwe oversteken zijn in diverse werksessies samen met de omgeving bepaald en 

vormen geen belemmering voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De bestaande brug RS90-

KBR1 over de Raamsloop komt in de nieuwe situatie te vervallen (maatregel R21). Uit de werksessies is 

naar voren gekomen dat beide bruggen geschikt dienen te zijn voor alléén voetgangers. 

Figuur 51 laat een referentiebeeld zien dat wordt nagestreefd voor de voetgangersbruggen. Mogelijk 

worden de voetgangersbruggen niet voorzien van een leuning, zodat deze ówegvallenô in het omliggend 

maaiveld. In het vervolgtraject wordt een definitieve keuze voor materialisatie van de bruggen gemaakt. 

Naast de aanleg van de twee bruggen wordt in aanloop naar de noordelijke brug (R-B3) een verhoogd 

wandelpad of vlonderpad aangelegd. Dit om de wandelroute toegankelijk te houden bij inundaties. Het 

vlonderpad krijgt een breedte van 1 meter en heeft een lengte van 75 meter. Zie Figuur 52 voor een 

referentiebeeld van het vlonderpad. 
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Figuur 51: Referentiebeeld voetgangersbrug 

 

 

Figuur 52: Referentiebeeld vlonderpad (bron: Brabants Centrum) 

 

R21. Verwijderen brug 

Door de hermeandering van de Raamsloop naar de historische beekloop komt voetgangersbrug RS90-

KBR1 (maatregel R-B1) te vervallen, zie Figuur 53. De beekloop komt in de nieuwe situatie naast het 

huidige tracé te lopen waardoor de functie van de brug verloren gaat. Door het aanleggen van twee 

nieuwe oversteken (maatregel R20) blijft het mogelijk de beek te kruisen. 
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Figuur 53: Te verwijderen brug 

  

R22. Aanplant bomen en struweel 

Met de herinrichting van de Raamsloop beoogt het waterschap samen met haar partners een integrale 

aanpak van het gebied. Om deze reden is gekeken naar het versterken van landschappelijke structuren. 

Uit werksessies met betrokken partijen is naar voren gekomen dat het wenselijk is het historische 

coulisselandschap zoveel mogelijk terug te brengen zonder daarmee de openheid van het landschap 

teniet te doen. De bestaande zichtlijnen vanuit de Elzenstraat mogen hierbij niet verloren gaan. Dit 

gebeurt door het aanbrengen en laten ontwikkelen van niet aaneengesloten elzen- en wilgensingels. Deze 

singels zorgen voor de historische lijnstructuren, maar het gebied houdt wel de openheid doordat de 

bomen lange stammen kennen. Figuur 54 laat het gewenste toekomstbeeld zien.  

 

Naast het terugbrengen van de historische percelering, worden naast de nieuwe beekloop (maatregel R1) 

bomen geplant. Door het aanbrengen van bomen en laten ontwikkelen van spontane houtopslag, neemt 

de beschaduwing van de beek toe. Dit draagt bij aan het behalen van de doelen zoals gesteld in de 

Kaderrichtlijn Water. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van Drijvende 

waterweegbree. Op sommige trajecten zal de aanplant minder zijn zodat er ook minder schaduw is. Dit 

komt ten goede van de Drijvende waterweegbree. 

 

 

Figuur 54: Gewenst toekomstbeeld elzenbeplanting 
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R23. Natuurinrichting  

Als gevolg van de herinrichting van de Raamsloop (maatregel R1) en de daarmee gepaard gaande 

vernatting in het beekdal zijn de omliggende percelen niet meer geschikt voor landbouwkundig gebruik. 

Derhalve worden deze percelen toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant en omgevormd naar en 

ingericht als natuur. Uit onderzoek is gebleken dat er potenties liggen om delen van het gebied om te 

vormen naar natte natuurbeheertypen óVochtig hooilandô en óNat schraallandô. De hogere delen aan de 

oostzijde zijn meer geschikt om als óKruiden- en faunarijk graslandô te beheren. 

 

De delen die ingericht worden als Vochtig hooiland liggen het dichtst tegen de beek aan. Daarnaast ligt 

een strook die als Nat schraalland ingericht wordt. Voor deze natte natuurbeheertypen is een beperkte 

maaiveldverlaging van ordegrootte 20 cm noodzakelijk. Hiermee wordt naast de juiste hydrologische 

omstandigheden ook voldoende verschraling gecreëerd.  

 

Aansluitend op de bestaande bospercelen wordt in het beekdal bos aangeplant. De bospercelen worden 

beheerd als óRivier- en beekbegeleidend bosô. Dit zijn natte bostypen die passend zijn binnen beekdalen, 

en sluiten aan op de bestaande bossen in het beekdal. 

 

In Figuur 55 Figuur 55: Natuurbeheertypen deelgebied Raamsloopzijn de beheertype weergegeven zoals 

ze in de toekomst beheerd gaan worden.  

 

 

Figuur 55: Natuurbeheertypen deelgebied Raamsloop 
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1.6.2 Deelgebied Omleiding 

Het deelgebied Omleiding omvat het gebied ten zuiden, en klein deel ten noorden, van de Neterselse en 

Mispeleindse Heide tot aan de monding van de nieuwe omleidingswatergang in de Groote Beerze. De 

volgende maatregelen aan overige werken zijn voorzien in dit deelgebied. 

 

O16. Verwijderen gemalen (niet op legger) 

Binnen het projectgebied bevinden zich twee onderbemalingen (O-G1 en O-G2) die niet in de legger zijn 

opgenomen, zie Figuur 56. De gemalen zorgen in de huidige situatie voor de drooglegging van de 

agrarische percelen ten zuiden van de Mispeleindse en Neterselse Heide. Door de gemalen te 

verwijderen en de diverse aanvoersloten te dempen (maatregel O5) zullen de percelen vernatten. Meer 

water zal infiltreren waardoor de grondwaterstroming richting de heide toeneemt. Daardoor wordt er 

invulling gegeven aan doelstellingen uit het Natura2000-beheerplan en Natuurnetwerk Brabant. 

 

 

Figuur 56: Overzicht te verwijderen onderbemalingen (niet op legger) (O-G1 en O-G2) 

 

O17. Opschonen greppel 

Om overtollig water de Neterselse Heide af te kunnen voeren naar de Groote Beerze wordt de bestaande 

greppel bovenstrooms van de te handhaven duiker BZ42-KDU19 opgeschoond, zie Figuur 57. De 

opgeschoonde greppel kan via het te verondiepen deel van de BZ42 afwateren richting de Groote Beerze. 

 

 

Figuur 57: Op te schonen greppel 
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O18. Natuurinrichting 

Voor de percelen ten zuiden van de Neterselse en Mispeleindse Heide is voorzien om deze in te richten 

voor het beheertype óVochtige Heideô. Om dit te kunnen realiseren is een maaiveldverlaging van 

ordegrootte 35 cm nodig. Op perceel BDL01-L-1015 is voorzien dat bij piekafvoeren groter dan T=10 

water vanuit de BZ57 het natuurterrein in kan lopen (zie maatregel O11).  

Mogelijk dat voor dit perceel een ander beheertype meer voor de hand ligt. Daarbij valt te denken aan het 

herstellen van het voormalige ven (de Voorste Weerij) dat hier heeft gelegen. De inrichting en 

beheertypen worden in nader overleg met de provincie vastgesteld. 

 

Aan de zuidzijde van de percelen zijn stroken voorzien waar bos wordt aangeplant. Dit zal bos zijn dat 

ingericht wordt voor het beheertype óDennen-, eiken- en beukenbosô. Ook de percelen ten noorden van de 

nieuwe omleidingswatergang worden ingericht als óDennen-, eiken- en beukenbosô. Dit sluit aan op de 

bostypes die reeds aanwezig zijn. Direct langs de omleidingswaterging is een strook voorzien die wordt 

ingericht voor het beheertype óRuigteveldô. Hiermee wordt een geleidelijke overgang van het open 

landschap naar het bos gerealiseerd.  

 

De percelen aan weerszijde van de te dempen BZ42 zijn ook geschikt om in te richten als óVochtige 

heideô. Hiervoor is op deze percelen een maaiveldverlaging van 30 á 40 cm nodig. In het natste deel is 

aansluitend op het bestaande natte bos, aanplant van bos voorzien die beheertype wordt als óRivier- en 

beekbegeleidend bosô. Op de hogere flanken is een zone voorzien om in te richten als óDroge heideô en 

aan de zuidzijde als óDennen-, eiken- en beukenbosô 

 

Ten noorden van de heide is nog een perceel waar uit onderzoek is gebleken dat het beheerd kan worden 

als óVochtig hooilandô. De huidige toplaag blijkt reeds schraal genoeg voor dit beheertype. Hier is derhalve 

ook geen maaiveldverlaging voorzien. 

 

Tot is aan de oostzijde van dit deelgebied een perceel waar wordt ingezet op het beheertype óKruiden- en 

faunarijk graslandô. 

 

In Figuur 58 zijn de beheertype weergegeven zoals ze in de toekomst beheerd gaan worden.  
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Figuur 58: Natuurbeheertypen deelgebied Omleiding 
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1.6.3 Deelgebied Utrecht-Noord 

Het deelgebied Utrecht-Noord omvat het gebied langs de Reusel op landgoed de Utrecht en de directe 

omgeving van het landgoed. De volgende maatregelen aan overige werken zijn voorzien in dit deelgebied. 

 

U7. Aanpassen transportroute 

Door het aanbrengen van de slenk (maatregel U3) door het bestaande pad, komt de belangrijkste 

transportroute voor bos- en landbouwmachines door het bos te vervallen. In overeenstemming met de 

betrokken landgoedeigenaar is afgestemd dat de transportroute wordt omgelegd, zie Figuur 59. Het rode 

deel van de bestaande transportroute komt te vervallen. De route loopt in de toekomst langs de 

donkerblauwe lijn. Het groen omkaderde deel van de nieuwe route wordt voorzien van een halfverharding. 

Het blijft in de toekomst wel mogelijk om de slenk te kruisen middels een aan te brengen voorde 

(maatregel U6). Deze voorde is voornamelijk bedoeld om onderhoudsvoertuigen te kunnen laten 

passeren. 

 

Figuur 59: Toekomstige (blauw) en vervallen (rood) transportroute 

 

U8. Natuurinrichting 

Ook de percelen die als landbouwenclave tussen de bossen van de Hertgang en de Goorbosschen 

ingeklemd liggen (zie Figuur 60) zijn onderzocht op hun geschiktheid voor omvorming naar natuur. Met 

name het zuidelijke perceel blijkt sterk verrijkt te zijn met nutriënten. Daar is een inrichting als óKruiden- en 

faunarijk graslandô, zonder dat daarvoor het maaiveld verlaagd hoeft te worden. 

 

Op het noordelijke perceel is aan de westzijde de aanplant van bos voorzien, aansluitend op het 

bestaande natte bos. Deze aanplant gaat beheerd worden als ñRivier- en beekbegeleidend bosô. Ter 

plaatse van de te graven slenk (maatregel U3) is voorzien dat dit beheert gaat worden als óVochtig 

hooilandô. De hogere delen aan de westzijde gaan beheerd worden als óKruiden- en faunarijke akkerô. 

 

In Figuur 60 zijn de beheertype weergegeven zoals ze in de toekomst beheerd gaan worden.  

 
































































