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1 |  Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland bv is ten behoeve van een plan-MER en bestemmingsplanproce-
dure (actualisatieplan) voor het plangebied De Zwette V een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar
de geluidbelasting vanwege industrie en wegverkeer vanwege het plangebied en de directe omge-
ving. Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de invloed van de beoogde ontwikkeling
op de geluidbelasting vanwege verkeer en industrie in het (prognose)jaar 2030. Hiertoe wordt de te
verwachten geluidbelasting na planrealisatie vergeleken met de geluidbelasting bij autonome ontwik-
keling. De volgende zaken zijn in kaart gebracht:

· de naar aanleiding van de beoogde ontwikkeling optredende wijzigingen in de geluidbelasting
vanwege het wegverkeer op de buiten het plangebied gelegen wegen en

· de te verwachten geluidbelasting op de omgeving vanwege de te ontwikkelen activiteiten binnen
het plangebied.

Beoordeeld is de geluidbelasting op de rond het plangebied gelegen bestaande woningen en andere
geluidgevoelige bestemmingen. De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de buiten het plan-
gebied gelegen wegen is berekend voor de volgende situaties:

· de in het jaar 2030 te verwachten verkeerssituatie bij een autonome ontwikkeling en
· de in 2030 te verwachten verkeerssituatie na de planrealisatie.

De door de opdrachtgever aangeleverde verkeersgegevens voor de varianten zijn ontleend aan het
verkeersmodel van de gemeente Leeuwarden (prognose 2030). De geluidbelasting vanwege de be-
drijfsactiviteiten binnen het plangebied zijn berekend voor een basisalternatief en een maximaal al-
ternatief. Tevens is de bestaande situatie inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is in overleg met de
opdrachtgever en de gemeente Leeuwarden een voorkeursalternatief uitgewerkt.

2 |  Situatie en beschrijving

2.1 Algemeen

Het plangebied betreft het gedeelte dat ten zuiden ligt van de Hendrik Algraweg (het voormalige tra-
ject van de Rijksweg A31). Het plangebied omvat het huidige bestemmingsplan ‘Newtonpark IV’ en
aan de westzijde enkele agrarisch bestemde terreinen in het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Bui-
tengebied’ grenzend aan nieuwe Rijksweg A31 (De Haak). De zuidelijke begrenzing wordt gevormd
door de Boksumerdyk. De langs het plangebied lopende hoofdwegen vallen buiten de begrenzing

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21710343.R01a pagina 7 van 29

van het nieuwe bestemmingsplan. In de huidige situatie is ongeveer een derde van het bedrijventer-
rein reeds uitgegeven. Een overzicht van het plangebied is gegeven in figuur 1.

Afbeelding 1 – Overzicht van het plangebied (bron: conceptrapport Milieueffectrapportage Bestem-
mingsplan De Zwette V Leeuwarden d.d. 10-10-2018, versie 1.8)

De omgeving van het plan ondervindt een geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de omlig-
gende wegen. Dit zijn met name de Rijksweg A31 en de Westelijke invalsweg. Het plangebied be-
vindt zich verder gedeeltelijk binnen de huidige geluidzone rond het in noordoostelijke richting gele-
gen industrieterrein Leeuwarden-West.

2.2 Uitgangspunten bestemmingsplan

In de afgelopen jaren waren de gronden in het plangebied beschikbaar (direct uitgeefbaar) voor be-
drijven tot maximaal milieucategorie 4.2 zoals planologisch vastgelegd in het vigerende bestem-
mingsplan Newtonpark IV. De ruimtelijke opzet van het bestemmingsplan ’Newtonpark IV’ zal gro-
tendeels worden overgenomen in het plan De Zwette V. Met de actualisatie van het bestemmings-
plan (De Zwette V) zal de westelijke begrenzing van het bedrijventerrein op de ligging van De Haak
(A31) worden afgestemd. Dit betreft een overhoek die is ontstaan na realisatie van De Haak. Deze
gronden hebben nu nog een agrarische bestemming en krijgen in het nieuwe plan deels een bedrijfs-
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bestemming en deels groenbestemming. De groenbestemming heeft betrekking op de in 2016 gere-
aliseerde grondwal. Het betrekken van de overhoek en realiseren van de grondwal resulteert per
saldo tot een kleine toename van het netto oppervlakte bedrijventerrein (circa 1 hectare). Een deel
van het bedrijventerrein is getransformeerd tot zonnepark en niet meer beschikbaar als uitgeefbaar
bedrijventerrein (circa 2,5 hectare). Per saldo is door deze ontwikkelingen een afname van netto op-
pervlakte uitgeefbaar bedrijventerrein met circa 1,5 hectare.

2.3 Alternatieven

Basisalternatief
Het voornemen is om voor De Zwette V een nieuwe planologische regeling vast te stellen die voldoet
aan de huidige standaarden voor bestemmingsplannen en het mogelijk maakt om een overhoek tus-
sen De Haak en het bestaand bedrijventerrein toe te voegen. Voor het overige zal de ruimtelijke op-
zet van het vigerende bestemmingsplan ’Newtonpark IV’ grotendeels worden overgenomen. Een
overzicht van het basisalternatief is gegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2 – Overzicht van de invulling van het basisalternatief
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Maximaal alternatief
Naast het Basis alternatief is een Maximaal alternatief gedefinieerd. Bij de ontwikkeling van een in-
dustrieterrein zit het onderscheid qua milieueffecten name in milieucategorie, zonering en typen be-
drijvigheid. De gemeente Leeuwarden wil de MER-studie benutten om te onderzoeken in hoeverre
een andere indeling voor de milieucategorieën (door op het zuidelijke deel van het plangebied maxi-
maal milieucategorie 4.2 in plaats van 3.2 toe te staan) en het al dan niet toestaan van grote lawaai-
makers, leidt tot andere milieueffecten (in dit geval met betrekking tot geluid). Voor het toestaan van
grote lawaaimakers zal het verruimen van de geluidzone industrielawaai De Zwette nodig zijn. Een
overzicht van het maximale alternatief is gegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3 – Overzicht van de invulling van het maximale alternatief

Huidige situatie
Naast de beschreven alternatieven zijn tevens de milieueffecten (in voorliggend onderzoek alleen
met betrekking tot geluid) in de bestaande situatie inzichtelijk gemaakt. Dit betreft de geluidemissie
vanwege de bestaande (vergunde) bedrijven en het huidige wegverkeer binnen het plangebied.
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Windturbines
Mogelijk wordt het mogelijk gemaakt windturbines binnen het plangebied te realiseren. Het in bedrijf
hebben van windturbines valt rechtstreeks onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer. Met betrekking tot geluid hebben windturbines een eigen toetsingskader en rekensystema-
tiek en worden deze formeel afzonderlijk van de overige activiteiten getoetst. De geluidemissie als-
mede de toetsing van windturbines maakt derhalve geen onderdeel uit van voorliggend onderzoek.

2.4 Geluidgevoelige bestemmingen

Geluidgevoelige bestemmingen liggen in zuidelijke en zuidoostelijke richting aan de Boksumerdyk
(o.a. bedrijfswoning Dairy Campus en woning Boksumerdyk 7) op een afstand van ten minste 75 m
van het plangebied. Op grotere afstand liggen ten westen van het plangebied woningen aan de
Nylânsdyk, Pypsterboarren en Hegedyk te Boksum en de Marssumerdyk, It Holt en Ljochtewei te
Deinum. Ten noorden en noordoosten van het plangebied liggen enkele (bedrijfs)woningen op de
bedrijventerreinen Leeuwarden West en Newtonpark. De afstand van deze woningen tot de grens
van het plangebied bedraagt ten minste 600 meter.

3 |  Uitgangspunten wegverkeer

3.1 Intensiteiten wegverkeer

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de westelijke invalsweg aansluitend op de Haak
om Leeuwarden (A31). De door de opdrachtgever aangeleverde verkeersgegevens voor de varian-
ten zijn ontleend aan het verkeersmodel van de gemeente Leeuwarden (prognose 2030). Een prog-
nose van de te verwachten verkeersbewegingen van en naar het plangebied is opgenomen in het
verkeersmodel en is voor beide alternatieve varianten gelijk (op basis van maximaal milieucategorie
4 in beide varianten). Een overzicht van de voor geluidberekeningen maatgevende weekdaggemid-
delde etmaalintensiteiten is voor de relevante wegen per wegvak gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht etmaalintensiteiten wegverkeer (beide varianten)

Wegvak Autonoom 2030

Incl. plangebied

2030

plansituatie %

Dairy Campus (thv. Boksumerdyk)

Newtonlaan (thv. Hendrik Algrawei)

Newtonlaan (zuidzijde spoorlijn)

Newtonlaan (noordzijde spoorlijn)

Westelijke invalsweg west (Brandsmaweg)

165

540

2.352

2.352

23.761

165

1.699

3.511

3.511

24.445

0%

68%

33%

33%

3%
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Westelijke invalsweg west (Fahrenheitweg/Aquaduct)

Westelijke invalsweg oost (Fahrenheitweg/Marshallweg)

Slauerhoffweg zuid

Slauerhoffweg noord

De Haak om Leeuwarden

24.096

24.628

6.024

6.374

37.3041)

24.571

25.068

6.059

6.397

37.3041)

2%

2%

1%

0%

n.v.t.
1) Gebaseerd op het nationaal geluidregister hoofdwegennet

In de tabel zijn gegeven de etmaalintensiteiten in 2030 in de autonome situatie (prognose) en de et-
maalintensiteiten inclusief de verkeersbewegingen van en naar het plangebied in de plansituatie
(beide varianten). De verkeersgegevens voor de Haak om Leeuwarden (A31) zijn ontleend aan het
geluidregister hoofdwegennet van Rijkswaterstaat. Tevens is voor de ontsluitingsroutes het aandeel
van het verkeer vanwege het plangebied als onderdeel van de totale verkeersintensiteit gegeven.

Uurintensiteiten en verdelingen
De gemiddelde uurintensiteiten in de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigverdeling voor de
verschillende wegvakken in de autonome situatie zijn aangeleverd door de gemeente Leeuwarden.
Een overzicht van de ingevoerde wegen is gegeven in bijlage 3. Voor de uurintensiteiten en het per-
centage vrachtverkeer van ‘De Haak’ zijn de gegevens uit het geluidregister gehanteerd.

3.2 Rijsnelheden

De in de berekeningen gehanteerde rijsnelheden bedragen 50 km/uur op de wegen binnen de be-
bouwde kom, 70 km/uur op de invalswegen en respectievelijk 100 km/uur voor personenauto’s en 80
km/uur voor vrachtauto’s op de Haak om Leeuwarden (A31, conform nationaal geluidregister).

3.3 Wegdektypen

Het wegdektype op de A31 bestaat uit ZOAB. Voor de overige wegen is het referentiewegdek (fijn
asfalt, dab 0/16) aangehouden.

4 |  Wettelijk kader wegverkeer

4.1 Algemeen

De voor het beoordelen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan te houden grenswaarden
zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh).
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4.2 Zones langs wegen

Algemeen
Conform artikel 74, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh). bevindt zich aan weerszijden van een weg
een geluidzone. Binnen deze zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. De wette-
lijke breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de aard van
omgeving (binnen- of buitenstedelijk gebied). Een overzicht is gegeven in tabel 2.

Tabel 2 - Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken
Breedte van de geluidzone

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied

5 of meer 600 meter 350 meter

3 of 4 400 meter 350 meter

1 of 2 250 meter 200 meter

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de
zone ter hoogte van het einde van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het on-
derscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen
buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zone-
breedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied. Er is geen sprake van een
zone langs een weg indien:

· de weg binnen een als woonerf aangeduid gebied ligt óf
· voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

4.3 Nieuwe weg / bestaande bestemming

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) van woningen binnen zones
langs wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 van de Wgh, is
een hogere waarde mogelijk. Een hogere geluidbelasting vanwege de aanleg van een weg is toege-
staan tot maximaal:

· 58 dB in buitenstedelijk gebied en
· 63 dB in stedelijk gebied.

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

21710343.R01a pagina 13 van 29

Bij het op basis van de wet toestaan van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde is
een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. De toetsing aan de grenswaarden als vastge-
legd in de Wet geluidhinder dient per afzonderlijke weg te worden uitgevoerd. Het maximaal toelaat-
baar te achten binnenniveau bedraagt 33 dB.

4.4 Bestaande weg / nieuwe bestemming

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) van woningen binnen zones
langs wegen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 van de Wgh, is
een hogere waarde mogelijk. Een hogere geluidbelasting is toegestaan tot maximaal:

· 53 dB in buitenstedelijk gebied en
· 63 dB in stedelijk gebied.

Aanvullend is voor in buitenstedelijk gebied nieuw te bouwen agrarische woningen een ontheffing tot
58 dB mogelijk en voor vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied een ontheffing tot maximaal 68
dB. Bij het op basis van de wet toestaan van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrens-
waarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. De toetsing aan de grenswaarden als
vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per afzonderlijke weg te worden uitgevoerd. Het maximaal
toelaatbaar te achten binnenniveau bedraagt 33 dB. Kantoor- en bedrijfspanden zijn geen geluidge-
voelige gebouwen in de zin van de Wet geluidhinder.

4.5 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek
wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte
van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ en be-
draagt:

· 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

· 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

· 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
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· 5 dB voor de overige wegen1.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling2 wordt de reden voor de te hante-
ren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst naar ver-
wachting stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen
en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit (af-
name motorgeluid).

5 |  Rekenmodel wegverkeer

5.1 Rekenmethode en model

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens
de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het Reken- en meet-
voorschrift geluid 2012. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie
V4.50, module wegverkeerslawaai SRM2-2012. Met behulp van de bodemgebieden wordt de dem-
ping van een akoestisch reflecterende (asfalt en water) of een absorberende (groenstroken en omlig-
gende weilanden) bodem gemodelleerd.

5.2 Bodemgebieden en hoogtelijnen

De wegen en overige reflecterende oppervlakten (sloten, kanalen en terreinverhardingen) zijn inge-
voerd met een bodemfactor B = 0,0. Voor de bedrijventerreinen is een bodemfactor B = 0,5 gehan-
teerd. Voor het niet gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 1,0 aangehouden (volledig
absorberend). Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde bodemgebieden en hoogtelijnen
is gegeven in bijlage 2.

5.3 Wegen

Een overzicht van de in het rekenmodel voor de beschouwde wegvakken ingevoerde gegevens
(hoogten, wegdektype, rijsnelheid, verdeling en etmaalintensiteit) voor de autonome situatie en de
plansituatie is gegeven in respectievelijk bijlage 3.1 en 3.2.

1  Op basis van vaste jurisprudentie (ABRvS: 201304862/3/R2) kan voor wegen met een toegestane rijsnelheid van maxi-
maal 30 km/uur eenzelfde reductie van 5 dB worden gehanteerd als aangegeven voor 50 km-wegen.

2  Artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ is per 1 juli 2018 zodanig gewijzigd dat de hoogte van de af-
trek per die datum onveranderd wordt gecontinueerd. Ter toelichting geldt dat de datum van 1 juli 2018 is gerelateerd aan
de Omgevingswet. Nu deze wet niet per 1 juli 2018 in werking treedt is de bestaande regelgeving verlengd.
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5.4 Toetspunten

De geluidbelasting is berekend op de gevel van 35 binnen de invloedssfeer van het plangebied en
toevoerwegen gelegen geluidgevoelige objecten. De toetspunten zijn gelegen op ho = 5,0 meter
hoogte boven het maaiveldniveau ter plaatse. Ter plaatse van de woonboten is een waarneem-
hoogte van ho = 1,5 meter aangehouden. Daarnaast is de geluidbelasting berekend op rasterpunten
ten behoeve van de vastlegging van geluidcontouren. De contouren zijn berekend op ho = 5,0 meter
hoogte boven het maaiveldniveau ter plaatse. De ligging van de toetspunten is weergegeven in fi-
guur 1.

6 |  Geluidbelasting wegverkeer

6.1 Peiljaren en varianten

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend voor de referentiesituatie (autonome ont-
wikkeling) en voor de situatie na ontwikkeling van het plan (plansituatie). De referentiesituatie be-
schrijft de situatie in 2030 die ontstaat als het vastgestelde bestaande beleid wordt uitgevoerd, maar
zonder dat het plangebied wordt ontwikkeld. De berekeningsresultaten voor de plansituatie zijn gere-
lateerd aan de referentiesituatie 2030 (autonome ontwikkeling). De resultaten zijn vastgelegd in de
vorm van Lden geluidbelastingcontouren.

In de berekening en presentatie van de geluidbelasting is per wegvak een correctieterm van 2 of 5
dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder meegenomen opdat rechtstreeks aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder kan worden getoetst. Er is hierbij geen rekening gehouden met de tijdelijke
verruiming van de aftrek, zie paragraaf 4.5.

6.2 Geluidcontouren

De berekende cumulatieve (alle wegen samen) Lden-geluidcontouren zijn gegeven in figuur 2 (auto-
nome ontwikkeling 2030) en figuur 3 (plansituatie 2030). Alle geluidcontouren, inclusief aftrek art.
110g Wgh, zijn berekend op een hoogte van ho = 5,0 m boven het maaiveldniveau ter plaatse.

6.3 Geluidbelasting op toetspunten

De berekende cumulatieve Lden geluidbelasting, exclusief aftrek art. 110g Wgh, vanwege de wegen
is gegeven in bijlage 4. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de toename van de geluidbelasting
per weg(vak) ten opzichte van de autonome situatie. Voor de A31 is geen toename opgenomen, de
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gehanteerde verkeersgegevens en de daarmee berekende geluidemissie is gebaseerd op het vast-
gestelde geluidemissieplafond voor deze rijksweg.

Tabel 3: Overzicht toename geluidbelasting ten opzichte van de autonome situatie per wegvak

Wegvak
Toename  [dB]

Plansituatie

Dairy Campus (thv. Boksumerdyk)

Newtonlaan (thv. Hendrik Algrawei)

Newtonlaan (zuidzijde spoorlijn)

Newtonlaan (noordzijde spoorlijn)

Westelijke invalsweg west (Brandsmaweg)

Westelijke invalsweg west (Aquaduct)

Westelijke invalsweg oost (Fahrenheitweg/Marshallweg)

Slauerhoffweg zuid

Slauerhoffweg noord

A31 De Haak om Leeuwarden

0,0
5,0
1,7
1,7
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

n.v.t.

Door de toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt de geluid-
belasting ten opzichte van de autonome situatie 2030 toe. Langs de ontsluitingsroute liggen op korte
afstand geen geluidgevoelige bestemmingen. De berekende cumulatieve geluidbelasting op geluid-
gevoelige bestemmingen rondom het plangebied neemt ten opzichte van de autonome situatie 2030
met niet meer dan 0,1 dB toe.

7 |  Uitgangspunten geluidemissie plangebied

7.1 Algemeen

De geluidbelasting op de omgeving vanwege de op het industrieterrein De Zwette V te ontwikkelen
(industriële) activiteiten is voor de verschillende alternatieven berekend overeenkomstig de ‘Handlei-
ding meten en rekenen industrielawaai’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer (VROM, 1999). De handleiding geeft technische procedures aan voor zowel de
vergunningverlening en zonering in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergun-
ningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activitei-
tenbesluit milieubeheer en gemeentelijke verordeningen. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van
module C / methode II.
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7.2 Autonome situatie

Algemeen
In de autonome situatie wordt de geluidbelasting vanwege industrielawaai op de omgeving bepaald
door de bedrijven op het geluidgezoneerde industrieterrein Leeuwarden West en de bedrijventerreinen
Newtonpark I en II en het Businesspark. De geluidemissie vanwege deze bedrijven wordt begrensd
door de ligging van de 50 dB(A) zonegrens (rondom het industrieterrein Leeuwarden West) en de ge-
luidvoorschriften in de vigerende vergunningen dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer zoals deze
van toepassing zijn voor de verschillende inrichtingen. In de bestaande situatie zijn 7 kavels binnen
het plangebied uitgegeven voor bedrijven, 1 kavel is bestemd voor de aanleg van een zonnepark. Een
beschrijving van de geluidemissie vanwege de bestaande bedrijven is hieronder gegeven.

VION
Aan de Curieweg 3 is de rundveeslachterij van VION gevestigd. De geluidemissie vanwege dit be-
drijf is vastgelegd in het door RBK Milieu Advies BV te Deventer onder projectnummer 2016.00.161
opgestelde rapport rapp-nl-001-llo-v5 van 18 november 2016. De in de vigerende vergunning van
het bedrijf opgenomen geluidvoorschriften zijn op dit rapport gebaseerd. De in het rapport opgeno-
men geluidbronnen zijn overgenomen in het rekenmodel voor bestemmingsplan De Zwette V.

Weiland vloeren
In de loods van Weiland vloeren aan de Curieweg 26 is een installatie voor het recyclen van tempex
opgesteld. Binnen de inrichting wordt ingezameld tempex verpakkings- en/of isolatiemateriaal ver-
malen en geschikt gemaakt voor hergebruik als isolatiemateriaal. De geluidemissie vanwege het be-
drijf wordt bepaald door de inpandige werkzaamheden, gebouw- en/of installatieafzuiging en aan- en
afvoerbewegingen met vrachtwagens, personen- en lichte bedrijfswagens. Op het bedrijf zijn de al-
gemene geluidvoorschriften volgens artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepas-
sing. Er zijn geen woningen op het bedrijventerrein aanwezig. De grenswaarden voor de toelaatbare
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) bedragen voor:

· woningen buiten het bedrijventerrein: 50 dB(A) in de dagperiode,
45 dB(A) in de avondperiode en
40 dB(A) in de nachtperiode.

Gelet op de relatief grote afstand tot de woningen buiten het bedrijventerrein zal aan deze algemene
geluidvoorschriften worden voldaan. De ten hoogste te verwachten geluidemissie vanwege deze in-
richting is derhalve gebaseerd op de in de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ aangegeven
afstandscriteria voor verschillende categorieën van bedrijven. Voor de kavel geldt ten hoogste milieu-
categorie 3.2 waar met betrekking tot geluid een richtafstand van 100 m is aangegeven. Aan de geluid-
voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan hiermee worden voldaan.
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Cowhouse
Aan de Nobelweg 1 is groothandel in veehouderijartikelen Cowhouse gevestigd. De geluidemissie
vanwege het bedrijf wordt bepaald door gebouw- en/of installatieafzuiging en aan- en afvoerbewe-
gingen met vrachtwagens, personen- en lichte bedrijfswagens. Er vinden geen lawaaiige productie-
activiteiten plaats. Op het bedrijf zijn de algemene geluidvoorschriften volgens artikel 2.17 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De op de kavel ten hoogste toegestane milieucatego-
rie is 4.2. De ten hoogste te verwachten geluidemissie vanwege de inrichting van Cowhouse is geba-
seerd op een richtafstand van 100 m geldend voor milieucategorie 3.2. Aan de geluidvoorschriften van
het Activiteitenbesluit milieubeheer kan hiermee worden voldaan.

De Boer Warehousing
In de loods aan de Nobelweg 11 is het warehouse van De Boer Transport & Warehousing gevestigd.
De geluidemissie vanwege het bedrijf wordt bepaald door gebouw- en/of installatieafzuiging en aan-
en afvoerbewegingen met vrachtwagens, personen- en lichte bedrijfswagens. Er vinden geen la-
waaiige productieactiviteiten plaats. Op het bedrijf zijn de algemene geluidvoorschriften volgens arti-
kel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De ten hoogste te verwachten gelui-
demissie vanwege deze inrichting is gebaseerd op een richtafstand van 100 m geldend voor de op de
kavel ten hoogste toegestane milieucategorie 3.2. Aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer kan hiermee worden voldaan.

Jansma
Infra- en aanneembedrijf Jansma beschikt over een opslagloods voor materieel en materialen op de
kavel Nobelweg 13. De geluidemissie vanwege het bedrijf wordt bepaald door gebouw- en/of instal-
latieafzuiging en aan- en afvoerbewegingen met zware vrachtwagens en/of materieel en (in mindere
mate) door personen- en lichte bedrijfswagens. Er vinden geen lawaaiige productieactiviteiten plaats.
Op het bedrijf zijn de algemene geluidvoorschriften volgens artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer van toepassing. De ten hoogste te verwachten geluidemissie vanwege deze inrichting is
gebaseerd op een richtafstand van 100 m geldend voor de op de kavel ten hoogste toegestane milieu-
categorie 3.2. Aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan hiermee worden
voldaan.

Cornelis bedrijfswagens
Bedrijfswagenhandel annex onderhoudsbedrijf Cornelis Bedrijfswagens aan de Nobelweg 15 levert
nieuwe en gebruikte bedrijfswagens en vrachtwagens. Tevens is een onderhoudswerkplaats aanwe-
zig. De geluidemissie vanwege het bedrijf wordt bepaald door gebouw- en/of installatieafzuiging, in-
pandige onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen en aan- en afvoerbewegingen met vrachtwa-
gens en door personen- en lichte bedrijfswagens. Op het bedrijf zijn de algemene geluidvoorschriften
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volgens artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De ten hoogste te ver-
wachten geluidemissie vanwege deze inrichting is gebaseerd op de richtafstand van 100 m geldend
voor de op het bedrijf van toepassing zijnde milieucategorie 3.2. Aan de geluidvoorschriften van het
Activiteitenbesluit milieubeheer kan hiermee worden voldaan.

Distributiecentrum PostNL
De geluidemissie vanwege het distributiecentrum van PostNL aan de Brailleweg 3 wordt met name
bepaald door gebouw- en/of installatieafzuiging en aan- en afvoerbewegingen met vrachtwagens en
lichte bedrijfswagens. Op het bedrijf zijn de algemene geluidvoorschriften volgens artikel 2.17 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De op de kavel ten hoogste toegestane milieuca-
tegorie is 4.2. De ten hoogste te verwachten geluidemissie vanwege de inrichting van het distributie-
centrum is gebaseerd op een richtafstand van 100 m geldend voor milieucategorie 3.2. Aan de geluid-
voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan hiermee worden voldaan.

Zonnepark
Vanwege het zonnepark is geen relevante geluidemissie naar de omgeving te verwachten.

8 |  Toetsingscriteria

8.1 Richtwaarden

Ter vervanging van de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979 is in oktober 1998 de ‘Hand-
reiking industrielawaai en vergunningverlening’ verschenen (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer, oktober 1998). In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt gesteld
dat zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van ge-
luidvoorschriften in het kader van vergunningverlening gebruik moet worden gemaakt van de oude
systematiek uit de Circulaire Industrielawaai. Voor bestaande inrichtingen dient opnieuw te worden
getoetst aan de in tabel 4 gegeven richtwaarden (ontleend aan tabel 4 op bladzijde 25 van de Hand-
reiking).

Tabel 4: Richtwaarden voor woonomgevingen

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A)

dag avond nacht

Landelijke omgeving 40 35 30

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35

Woonwijk in stad 50 45 40
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Een overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Een overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum etmaal-
waarde van 55 dB(A) kan in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een be-
stuurlijk afwegingsproces waarbij de kosten van geluidreducerende maatregelen een belangrijke rol
dienen te spelen. Als algemene grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen geldt 50 dB(A) als
etmaalwaarde.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van het L95-
niveau (het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden) en het equivalente ge-
luidniveau vanwege wegverkeer minus 10 dB(A).

Geluidgevoelige bestemmingen
De meest nabij gelegen (bedrijfs)woningen aan de Boksumerdyk 7 en 13 liggen nabij het bestaande
bedrijventerrein en kunnen vanwege de meest nabij gelegen bedrijven een geluidbelasting van 50
dB(A) als etmaalwaarde ondervinden. Vanwege de nabijheid van het bedrijventerrein en de hierop
reeds gevestigde en de nog te vestigen bedrijven is voor deze woning aangesloten bij de richtwaar-
den overeenkomend met een ‘woonwijk in stad’. Algemeen geldt dat voor bedrijfswoningen een ho-
gere richtwaarde kan worden gehanteerd.

De dichtstbijzijnde woningen (en school) ten noordoosten van het plangebied liggen op een indu-
strieterrein of bedrijventerrein, dan wel binnen de geluidzone van industrieterreinen Leeuwarden-
West. Ook voor deze geluidgevoelige bestemmingen kan een hogere richtwaarde worden gehan-
teerd. De overige omliggende woningen liggen in landelijk gebied of, voor wat betreft woningen als
onderdeel van de aaneengesloten woonbebouwing van omliggende dorpskernen, in een ‘rustige
woonwijk met weinig verkeer’.

8.2 Maximale geluidniveaus

Met betrekking tot maximale geluidniveaus dient er naar te worden gestreefd om maximale geluidni-
veaus (LAmax) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidniveau uitkomen te voor-
komen. Wanneer niet aan deze grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale ge-
luidniveaus worden vergund, waarbij de volgende algemene grenswaarden gelden:

· 70 dB(A) in de dagperiode;
· 65 dB(A) in de avondperiode;
· 60 dB(A) in de nachtperiode.

Voor de nachtperiode kunnen voor specifieke situaties maximale geluidniveaus tot 65 dB(A) worden
vergund (bijvoorbeeld voor een beperkt aantal vrachtwagenbewegingen).
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9 |  Geluidbelasting vanwege het plangebied

9.1 VNG Publicatie

De in het plangebied te realiseren bedrijven zijn vergunningplichtig op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer. In de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn afstandscriteria aangegeven voor
verschillende categorieën van bedrijven. De richtafstand met betrekking tot het aspect geluid be-
draagt 300 meter voor bedrijven in milieucategorie 4.2 en 100 meter voor bedrijven in milieucatego-
rie 3.2. Op de meest oostelijke kavels is ten hoogste milieucategorie 2 toegestaan waarvoor een
richtafstand van 30 m geldt.

9.2 Gehanteerde bronsterkten

In de berekeningen uitgegaan is voor de verschillende bedrijven van een bronsterkte bepaald die
correspondeert met een geluidniveau van 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode
en 35 dB(A) in de nachtperiode op respectievelijk 300 m, 100 m en 30 m vanaf de inrichtingsgrens
van het bedrijf. Dit overeenkomstig de richtafstanden van de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzo-
nering’. Voor de rundveeslachterij van VION is uitgegaan van de geluidgegevens zoals voor deze
inrichting zijn opgenomen in het bij de vigerende vergunning behorende akoestische onderzoek.
Voor nog te vestigen bedrijven zijn (fictieve) bedrijven gedefinieerd volgens de van toepassing zijnde
milieucategorie.

In bijlage 5 (bestaande bedrijven) en 6 (toekomstige invullingen) is een overzicht gegeven van de
gehanteerde bronnen per bedrijf en milieucategorie. De invulling van het bedrijventerrein is overeen-
komstig de milieuzonering als gegeven in hoofdstuk 2 in de afbeeldingen 2 en 3. In het maximale al-
ternatief worden ook op het zuidwestelijke deel van het bedrijventerrein bedrijven van categorie 4.2
gevestigd. De ligging van de geluidbronnen is weergegeven in figuur 4 (bestaande situatie), figuur 5
(basisvariant) en figuur 6 (maximale variant).

Voor de bronnen is een geluidspectrum gehanteerd gebaseerd op spectra van diverse industriële
activiteiten, zware en middelzware vrachtwagens en lichte bedrijfs- en personenwagens. Voor de ge-
bouwuitstraling van de bedrijfsgebouwen zijn geopende (overhead)deuren opgenomen als de maat-
gevende geluidbron. In bijlage 7 is een bronsterkteberekening gegeven voor een open deur met
standaardafmetingen van 4 m × 4 m. Voor een categorie 2 bedrijf is uitgegaan van een gemiddeld
binnenniveau in de loods van 70 dB(A), voor een categorie 3.2 bedrijf van 75 dB(A) en voor een ca-
tegorie 4.2 bedrijf van 85 dB(A).

In de maximale situatie is het bestaande distributiecentrum van PostNL ook als categorie 4.2 bedrijf
gemodelleerd, de overige bedrijven als bestaand. Tevens kunnen zich grote lawaaimakers vestigen.
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Dit zijn alleen bedrijven van ten minste categorie 4.2. In de maximale situatie zijn de categorie 4.2
bedrijven (incl. gebouw PostNL) gemodelleerd als ‘grote lawaaimaker’ met een gemiddeld binnenni-
veau van 85 dB(A) + 5 dB = 90 dB(A) in de bedrijfsloodsen.

9.3 Bedrijfsduurcorrectie

In het rekenmodel is voor alle bedrijven, met uitzondering van VION, voor de puntbronnen een stan-
daard bedrijfsduurcorrectie (Cb) van 0 dB in de dagperiode, 5 dB in de avondperiode en 10 dB in de
nachtperiode aangehouden. Dit overeenkomstig de beoordelingssystematiek van de genoemde et-
maalperioden. Voor VION zijn de bedrijfstijden overgenomen uit het akoestisch onderzoek van deze
inrichting.

10 |  Rekenmodel industrielawaai

10.1 Algemeen

De geprognosticeerde geluidniveaus in de omgeving zijn berekend met behulp van een akoestisch
rekenmodel. Daarbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu V4.50. De geluidni-
veaus vanwege de bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsverkeer binnen het plangebied zijn berekend op
35 ontvangerpunten ter plaatse van de omliggende woningen van derden. De rekenpunten 01 t/m 21
zijn voor het onderdeel industrielawaai minder relevant.

De wegen en overige reflecterende oppervlakten (sloten, kanalen en terreinverhardingen) zijn inge-
voerd met een bodemfactor B = 0,0. Voor de bedrijventerreinen is een bodemfactor B = 0,5 gehan-
teerd. Voor het niet gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 1,0 aangehouden (volledig
absorberend). Een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de ontvangerpunten is gegeven
in figuur 1.

10.2 Geluidoverdracht

Met behulp van het geluidoverdrachtmodel is voor iedere geluidbron het gestandaardiseerde immis-
sieniveau Li op het berekeningspunt bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per
beoordelingsperiode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidniveau
LAeqi,LT bepaald volgens:

LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg
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waarin: Cb = bedrijfstijdcorrectieterm
Cm = meteocorrectieterm
Cg = gevelreflectieterm

Aangezien, voor zover van toepassing, is gerekend met invallend geluid is de gevelreflectieterm Cg =
0 dB. In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ wordt als beoordelingsgrootheid het
‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze grootheid is gebaseerd op
het equivalente geluidniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidbij-
dragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het ge-
luid (impulsachtig, tonaal, muziek) en de meteocorrectie.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode (dag-, avond-
of nachtperiode) bepaald uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor
de verschillende bedrijfstoestanden. Het deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke
beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand bepaald uit:

LAri,LT = LAeqi,LT + Kx

waarin: LAeqi,LT = het langtijdgemiddeld deelgeluidniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand;
Kx = een toeslag voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekgeluid (K3

= 10 dB).

De toeslagen K1 t/m K3 zijn in voorliggende situatie niet van toepassing. Het langtijdgemiddelde deel-
geluidniveau LAeqi,LT komt daarmee overeen met het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT.

11 |  Berekeningsresultaten industrielawaai

11.1 Bestaande situatie

In de bijlage 8 is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidniveaus vanwege het
plangebied invallend op de toetspunten. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) komen
overeen met de berekende equivalente geluidniveaus (LAeq). Een samenvatting van de resultaten is
gegeven in tabel 5.

Berekend is de geluidbelasting vanwege de inrichtingen, tezamen met het binnen het plangebied,
over de openbare weg, rijdende bedrijfsverkeer naar en van de inrichtingen (verkeer). De berekende
geluidcontouren zijn gegeven in figuur 7. De rekenpunten 01 t/m 21 zijn voor het plangebied minder
relevant en daarom niet in de onderstaande tabellen opgenomen.
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Tabel 5: Overzicht van de berekende geluidbelasting (etmaalwaarden) – bestaande situatie

Punt Omschrijving

Geluidbelasting [dB(A)]

Bestaand
Toekomstig

Verkeer Totaal
Cat 2 – 3.2 Cat 4.2

22_A

23_A

24_A

25_A

26_A

27_A

28_A

29_A

30_A

31_A

32_A

33_A

34_A

35_A

bedrijfswon. Archimedesweg 11

Edunoord (Fahrenheitweg 6)

Woning It Holt 8

bedrijfswoning Ljochtewei 2

bedrijfswoning Boksumerdyk 13

woning Boksumerdyk 7

woning Boksumerdyk 10

woning Boksumerdyk 5

Woning Ried (MTG14)

Woning Ried (MTG15)

woning Nylânsdyk 2

woning Hegedyk 3/5

woningen Pypsterboarren

woning Pypsterboarren 14

36

35

31

34

45

47

36

35

34

35

30

29

29

31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

26

25

22

26

39

37

26

24

24

24

23

22

22

24

36

35

32

35

46

47

37

36

35

35

31

30

30

31

In de bestaande situatie is de geluidbelasting invallend op de woningen aan de Boksumerdyk ten
zuiden van het plangebied ten hoogste 47 dB(A). Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen
kan aan de grenswaarde van 50 dB(A) worden voldaan. Ook ter plaatse van de geluidgevoelige be-
stemmingen ten noordoosten van het plangebied (stedelijk gebied en bedrijventerreinen) voldoet de
geluidbelasting ruimschoots aan de waarde van 50 dB(A). Voor de op het geluidgezoneerde indu-
strieterrein gelegen bedrijfswoning aan de Archimedesweg gelden formeel geen grenswaarden.

Ter plaatse van de woningen en bedrijfswoningen ten oosten en westen van het plangebied wordt
aan de richtwaarden geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) in de dag-, 35 dB(A) in de
avond- en 30 dB(A) in de nachtperiode voldaan

11.2 Basisalternatief

In de bijlage 9  is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidniveaus vanwege het
plangebied invallend op de toetspunten. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) komen
overeen met de berekende equivalente geluidniveaus (LAeq). Berekend is de geluidbelasting van-
wege de inrichtingen, tezamen met het binnen het plangebied, over de openbare weg, rijdende be-
drijfsverkeer naar en van de inrichtingen (verkeer). Een samenvatting van de resultaten is gegeven in
tabel 6. De berekende geluidcontouren zijn gegeven in figuur 8.
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Tabel 6: Overzicht van de berekende geluidbelasting (etmaalwaarden) – basisalternatief

Punt Omschrijving

Geluidbelasting [dB(A)]

Bestaand
Toekomstig

Verkeer Totaal
Cat 2 – 3.2 Cat 4.2

22_A

23_A

24_A

25_A

26_A

27_A

28_A

29_A

30_A

31_A

32_A

33_A

34_A

35_A

bedrijfswon. Archimedesweg 11

Edunoord (Fahrenheitweg 6)

Woning It Holt 8

bedrijfswoning Ljochtewei 2

bedrijfswoning Boksumerdyk 13

woning Boksumerdyk 7

woning Boksumerdyk 10

woning Boksumerdyk 5

Woning Ried (MTG14)

Woning Ried (MTG15)

woning Nylânsdyk 2

woning Hegedyk 3/5

woningen Pypsterboarren

woning Pypsterboarren 14

36

35

32

34

45

46

36

35

31

32

30

29

28

31

29

28

25

28

44

40

30

29

29

29

27

26

26

28

35

33

32

36

41

38

32

30

32

32

32

30

30

33

26

24

20

23

38

37

25

24

24

24

22

21

20

22

39

38

35

39

49

48

38

37

36

36

35

34

33

36

In de basisvariant is de geluidbelasting invallend op de woning aan de Boksumerdyk 7 en de be-
drijfswoning van de Dairy Campus ten zuiden van het plangebied ten hoogste 49 dB(A). Ter plaatse
van de geluidgevoelige bestemmingen kan aan de grenswaarde van 50 dB(A) worden voldaan. Ter
plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten noordoosten van het plangebied (stedelijk gebied
en bedrijventerreinen) voldoet de geluidbelasting ruimschoots aan de waarde van 50 dB(A).

Ter plaatse van de woningen ten oosten en westen van het plangebied wordt aan de richtwaarden
geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) in de dag-, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in
de nachtperiode voldaan.

11.3 Maximaal alternatief

In de bijlage 10  is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidniveaus vanwege het
plangebied invallend op de toetspunten voor het maximale alternatief. De langtijdgemiddelde beoorde-
lingsniveaus (LAr,LT) komen overeen met de berekende equivalente geluidniveaus (LAeq). Berekend is
de geluidbelasting vanwege de inrichtingen, tezamen met het binnen het plangebied, over de open-
bare weg, rijdende bedrijfsverkeer naar en van de inrichtingen (verkeer). Een samenvatting van de
resultaten is gegeven in tabel 7. De berekende geluidcontouren zijn gegeven in figuur 9.
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Tabel 7: Overzicht van de berekende geluidbelasting (etmaalwaarden) – maximaal alternatief

Punt Omschrijving

Geluidbelasting [dB(A)]

Bestaand*
Toekomstig

Verkeer Totaal
Cat 2 – 3.2 Cat 4.2

22_A

23_A

24_A

25_A

26_A

27_A

28_A

29_A

30_A

31_A

32_A

33_A

34_A

35_A

bedrijfswon. Archimedesweg 11

Edunoord (Fahrenheitweg 6)

Woning It Holt 8

bedrijfswoning Ljochtewei 2

bedrijfswoning Boksumerdyk 13

woning Boksumerdyk 7

woning Boksumerdyk 10

woning Boksumerdyk 5

Woning Ried (MTG14)

Woning Ried (MTG15)

woning Nylânsdyk 2

woning Hegedyk 3/5

woningen Pypsterboarren

woning Pypsterboarren 14

37

36

32

35

45

46

36

35

32

32

30

29

29

31

26

26

22

25

38

39

29

27

27

27

21

20

20

22

39

37

36

40

50

42

36

35

36

36

37

36

35

37

26

24

20

23

36

37

25

24

24

24

20

19

20

23

42

40

38

41

52

49

40

39

38

38

38

37

36

38

* Het bestaande distributiecentrum van PostNL is ook als categorie 4.2 bedrijf en tevens ‘grote lawaaimaker’ gemodelleerd.

In het maximale alternatief is de geluidbelasting invallend op de bedrijfswoning van de Dairy Campus
aan de Boksumerdyk 13 is de geluidbelasting ten hoogste 52 dB(A). Wanneer er vanwege de moge-
lijke vestiging van grote lawaaimakers een uitbreiding van de geluidzone noodzakelijk is, dient voor
deze (bedrijfs)woning buiten het te industrie- of bedrijventerrein een hogere grenswaarde te worden
vastgesteld.

Ter plaatse van de woning aan de Boksumerdyk 7 ten zuiden van het plangebied kan aan de grens-
waarde van 50 dB(A) worden voldaan. Ook ter plaatse van de overige geluidgevoelige bestemmin-
gen ten noordoosten van het plangebied (stedelijk gebied en bedrijventerreinen) voldoet de geluid-
belasting ruimschoots aan de waarde van 50 dB(A).

Ter plaatse van de (agrarische) bedrijfswoning Ljochtewei 2 (punt 25) wordt aan het ter plaatse heer-
sende referentieniveau van het omgevingsgeluid van 51 – 10 = 41 dB(A) (= 31 dB(A) in de nachtpe-
riode) voldaan, zie bijlage 4.1. Ter plaatse van de overige woningen ten oosten en westen van het
plangebied wordt aan de richtwaarden geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) in de
dag-, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in de nachtperiode voldaan.
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11.4 Maximale geluidniveaus

Gezien de ligging ten opzichte van het plangebied, zullen de te verwachten maximale geluidni-
veaus (LAmax) vanwege binnen het plangebied uit te voeren activiteiten ter plaatse van geluidgevoelige
bestemmingen niet meer bedragen dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60
dB(A) in de nachtperiode.

12 |  Voorkeursalternatief

12.1 Algemeen

In overleg met de opdrachtgever en de gemeente Leeuwarden is op basis van bovenstaande basis
en maximale varianten en het bredere afwegingsproces in het kader van het MER een voorkeursal-
ternatief gedefinieerd. Deze zal tevens in het bestemmingsplan worden opgenomen. In het voorkeur-
salternatief wordt de vestiging van milieucategorie 4.2 bedrijven op het gehele westelijke deel van
het plangebied mogelijk gemaakt, dit conform met maximale alternatief. Het vestigen van ‘grote la-
waaimakers’ wordt echter niet mogelijk gemaakt (conform basis alternatief).

12.2 Berekeningsresultaat

In de bijlage 11  is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidniveaus vanwege het
plangebied in de voorkeursvariant invallend op de toetspunten. De langtijdgemiddelde beoordelingsni-
veaus (LAr,LT) komen overeen met de berekende equivalente geluidniveaus (LAeq). Een samenvatting
van de resultaten is gegeven in tabel 8. De berekende geluidcontouren zijn gegeven in figuur 10.

Tabel 6: Overzicht van de berekende geluidbelasting (etmaalwaarden) – voorkeursvariant

Punt Omschrijving

Geluidbelasting [dB(A)]

Bestaand
Toekomstig

Verkeer Totaal
Cat 2 – 3.2 Cat 4.2

22_A

23_A

24_A

25_A

26_A

27_A

28_A

29_A

30_A

bedrijfswon. Archimedesweg 11

Edunoord (Fahrenheitweg 6)

Woning It Holt 8

bedrijfswoning Ljochtewei 2

bedrijfswoning Boksumerdyk 13

woning Boksumerdyk 7

woning Boksumerdyk 10

woning Boksumerdyk 5

Woning Ried (MTG14)

36

35

32

34

45

46

36

35

31

26

26

22

25

38

39

29

27

27

36

34

33

37

47

40

33

32

33

26

24

20

23

36

37

25

24

24

40

38

36

39

49

48

39

37

36
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Punt Omschrijving

Geluidbelasting [dB(A)]

Bestaand
Toekomstig

Verkeer Totaal
Cat 2 – 3.2 Cat 4.2

31_A

32_A

33_A

34_A

35_A

Woning Ried (MTG15)

woning Nylânsdyk 2

woning Hegedyk 3/5

woningen Pypsterboarren

woning Pypsterboarren 14

32

30

29

29

31

27

21

20

20

22

33

34

33

32

34

24

20

19

20

23

36

36

35

34

36

In het voorkeursalternatief is de geluidbelasting invallend op de woning aan de Boksumerdyk 7 en de
bedrijfswoning van de Dairy Campus aan de Boksumerdyk 13 ten zuiden van het plangebied ten
hoogste 49 dB(A). Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen kan aan de grenswaarde van
50 dB(A) worden voldaan. Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten noordoosten van
het plangebied (stedelijk gebied en bedrijventerreinen) voldoet de geluidbelasting eveneens aan de
waarde van 50 dB(A).

Ter plaatse van de woningen ten oosten en westen van het plangebied wordt aan de richtwaarden
geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) in de dag-, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in
de nachtperiode voldaan.

13 |  Conclusie

13.1 Basis en maximaal alternatief

Door de realisatie van bedrijventerrein De Zwette V zal de geluidbelasting vanwege wegverkeer met
name toenemen op de ontsluitingsroute via het industrieterrein. Langs de ontsluitingsroute (Newton-
laan en de Westelijke invalsweg) liggen op korte afstand geen geluidgevoelige bestemmingen. De
geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van het plangebied neemt toe met
niet meer dan 0,1 dB.

De geluidbelasting vanwege industriële activiteiten binnen het plangebied bedraagt, op basis van de
gehanteerde uitgangspunten, ten hoogste 49 dB(A) in het basisalternatief en 52 dB(A) in het maxi-
male alternatief invallend op de woningen ten zuiden van het plangebied. Berekend is de geluidbe-
lasting vanwege de inrichtingen, tezamen met het binnen het plangebied, over de openbare weg, rij-
dende bedrijfsverkeer naar en van de inrichtingen (verkeer). De geluidbelasting in de maximale situ-
atie is tot 3 dB hoger dan in het basis alternatief. Dit is met name het gevolg van de voorgenomen
realisatie van meer categorie 4.2 bedrijven in plaats van categorie 3.2 bedrijven op het zuidelijke
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deel van het bedrijventerrein in de maximale variant. Tevens zijn in het maximale alternatief mogelijk
‘grote lawaaimakers’ toegestaan en zal in dat geval de geluidzone worden aangepast.

In het basisalternatief wordt ter plaatse van de nabij gelegen woningen ten zuiden van het plange-
bied alsmede de overige geluidgevoelige bestemmingen ten noordoosten van het plangebied (stede-
lijk gebied en bedrijventerreinen) voldaan de algemene grenswaarde van 50 dB(A). Ter plaatse van
de woningen ten oosten en westen van het plangebied wordt aan de richtwaarden geldend voor een
landelijke omgeving van 40 dB(A) als etmaalwaarde.

In het maximale alternatief is de geluidbelasting invallend op de bedrijfswoning van de Dairy Campus
aan de Boksumerdyk 13 is de geluidbelasting ten hoogste 52 dB(A). Wanneer er vanwege de moge-
lijke vestiging van grote lawaaimakers een uitbreiding van de geluidzone noodzakelijk is, dient voor
deze (bedrijfs)woning buiten het te industrie- of bedrijventerrein een hogere grenswaarde te worden
vastgesteld. Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten noordoosten van het plangebied
(stedelijk gebied en bedrijventerreinen) kan in het maximale alternatief worden voldaan de algemene
grenswaarde van 50 dB(A). Ter plaatse van de woningen ten oosten en westen van het plangebied
wordt aan de richtwaarden geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) als etmaalwaarde.

13.2 Voorkeursalternatief

Op basis van bovenstaande basis- en maximale varianten en het bredere afwegingsproces in het
kader van het MER is in overleg met de opdrachtgever en de gemeente Leeuwarden een voorkeurs-
alternatief gedefinieerd. In het voorkeursalternatief wordt de vestiging van milieucategorie 4.2 bedrij-
ven op het gehele westelijke deel van het plangebied mogelijk gemaakt, dit conform met maximale
alternatief. Het vestigen van ‘grote lawaaimakers’ wordt echter niet mogelijk gemaakt (conform basis
alternatief). Uitbreiden van de geluidzone is niet aan de orde.

Ter plaatse van de meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen aan de Boksumerdyk ten
zuiden van het plangebied kan aan de grenswaarde van 50 dB(A) worden voldaan. Ook ter plaatse
van de geluidgevoelige bestemmingen ten noordoosten van het plangebied (stedelijk gebied en be-
drijventerreinen) voldoet de geluidbelasting aan de waarde van 50 dB(A).

Ter plaatse van de meer landelijk gelegen woningen ten oosten en westen van het plangebied wordt
aan de richtwaarden geldend voor een landelijke omgeving van 40 dB(A) in de dag-, 35 dB(A) in de
avond- en 30 dB(A) in de nachtperiode voldaan.

Noorman Bouw- en milieu-advies

mailto:info@noormanadvies.nl
http://www.noormanadvies.nl/


www.noormanadvies.nl

Figuren



01

02
03

05
04

0607
0809

1011

12

13

14

15

16
17

18
19

2021

22 23

24

25

26

27

30

31

28

2933
32

35

34

21710343

Figuur 1

Overzicht van de ligging van de toetspunten

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - bestaande situatie (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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2Overzicht van de berekende geluidscontouren wegverkeer - inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Autonome situatie 2030

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeer - autonome situatie 2030 (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeer - plansituatie 2030 (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Overzicht van het rekenmodel - bestaande situatie

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - bestaande situatie (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Overzicht van het rekenmodel - basis alternatief

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - basis alternatief (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Overzicht van het rekenmodel - maximaal alternatief

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - maximaal alternatief (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Figuur 7

Overzicht van de berekende geluidcontouren industrielawaai - bestaande situatie

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - bestaande situatie (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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Figuur 8

Overzicht van de berekende geluidcontouren industrielawaai - basis alternatief

Industrielawaai - IL, [Industrie - Zwette V - basis alternatief (januari 2019)] , Geomilieu V4.50
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