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Hoofdstuk 7, beschrijft de alternatieven en varianten. Er is onderscheid gemaakt naar varianten in het proces en varianten 
per milieuaspect. In dit hoofdstuk vindt een eerste selectie plaats van varianten op haalbaarheid.  
 
Hoofdstuk 8 geeft inzicht in de emissies en de impact van de alternatieven en varianten op de omgeving en hier wordt de 
vergelijking gemaakt met de VA.  
 
In hoofdstuk 9 is het voorkeursalternatief (VKA) gepresenteerd. Daarbij is het VKA omschreven en zijn de overwegingen 
verwoord voor het tot stand komen van dit VKA. De gevolgen voor het milieu van het VKA zijn gepresenteerd en vergeleken 
met de milieueffecten van de voorgenomen activiteit (VA).  
 
Het laatste hoofdstuk gaat tot slot in op leemten in kennis en evaluatie. 
 
Sommige bijlagen van onderhavig MER zijn gedeeltelijk of geheel als vertrouwelijk bestempeld, aangezien deze bijlagen 
bedrijfsgevoelige informatie bevatten. De vertrouwelijke documenten worden met het bevoegd gezag gedeeld, zodat het 
bevoegd gezag zich een volledig beeld kan vormen van alle aspecten van onderhavig voornemen om zodoende tot volledige 
besluitvorming te komen.. 
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 Doel en motivatie van het project  
In dit hoofdstuk zijn het doel en de motivatie van het initiatief beschreven. 
 

 Doel 
Het primaire doel van MGC is het realiseren van extra productiecapaciteit voor MXDA om zodoende aan de toenemende 
vraag te kunnen voldoen, daar de huidige faciliteiten in Japan niet toereikend zijn. Deze productiefaciliteit dient in West-
Europa gerealiseerd worden, om de logistieke routes naar klanten in Europa en het oosten van de VS significant in te korten. 
 
MGC wil dit doel bereiken met inachtneming van wet- en regelgeving en het milieu- en veiligheidsbeleid. 
 

 Motivatie 

 Algemene context 
Meta-xyleendiamine (MXDA) is een product wat voornamelijk in de coatingindustrie wordt toegepast. In deze industrie wordt 
het product ingezet als uithardingsmiddel in epoxy-coatings. Ten opzichte van vergelijkbare producten heeft MXDA 
verschillende voordelen. Zo heeft MXDA een hoge chemische weerstand en dient er significant minder toegevoegd te worden 
aan de betreffende coating. Naast de toepassing in epoxy-coatings heeft MXDA nog enkele minder gangbare toepassingen. 
Het kan namelijk tevens gebruikt worden als grondstof voor de productie van speciale soorten nylon en isocyanaten. 
 

 MGC 
Overeenkomstig de informatie van MGC zijn er slechts een tweetal bedrijven welke MXDA in wereldwijd produceren, namelijk 
CAC Nantong Chemical Co., Ltd. in China en MGC. Dit sluit aan bij de informatie voortkomend van REACH aangezien 
uitsluitend beide bedrijven geregistreerd staan als producent of importeur van MXDA in Europa. 
 
MGC produceert sinds 1970 MXDA volgens een door MGC zelf ontwikkeld productieproces. Sinds de start van de productie 
heeft MGC reeds vier fabrieken gebouwd, waarvan er tot op heden nog twee operationeel zijn. Dit betreffen de fabrieken in 
Niigata (gebouwd in 1993) en Mizushima (gebouwd in 2008). Deze twee fabrieken samen hebben een productiecapaciteit 
van 40.000 ton MXDA per jaar. Vanuit deze fabrieken in Japan worden momenteel klanten over de hele wereld voorzien van 
MXDA.  
 
In dit MER zijn tevens gegevens gepresenteerd en geëvalueerd in paragraaf 0 ten aanzien van de milieu-impact van MXDA-
fabrieken in Japan. Het is niet bekend welke processen (of technieken) de Chinese producent hanteert voor de productie 
van MXDA. Gezien de jarenlange ervaring van MGC met de productie van MXDA, de grondstoffen voor het productieproces 
alom bekend zijn en beste beschikbare technieken (aan de hand van BBT-documenten) toegepast worden, is geen verder 
onderzoek gedaan naar het productieproces van de Chinese producent. 
 
De vraag naar epoxy-coatings is sterk gerelateerd aan de wereldwijde (constante) economische groei. Gezien de in de vorige 
paragraaf beschreven voordelen van MXDA als component van deze coatings, is er een continue stijging van de vraag naar 
dit product. MGC is daarbij één van de weinige industriële producenten van MXDA. Door een combinatie van deze factoren 
verwacht MGC een mondiale vraag welke de productiecapaciteit al in het jaar 2024 overstijgt.  
 
Op basis van bovenstaande is MGC voornemens een nieuwe fabriek voor de productie van MXDA op te richten. Ten eerste 
dient deze nieuwe fabriek om het gebrek in productiecapaciteit op te vangen en daarmee de bedrijfscontinuïteit garant te 
stellen. Daarnaast biedt het plaatsen van de fabriek in West-Europa (zie paragraaf 2.2.3) de mogelijkheden om de logistieke 
routes naar klanten Europa en in het oosten van de Verenigde Staten te verkorten. De basis van het proces wordt gevormd 
door de eerder opgedane ervaring met de productie van MXDA in Japan. Het doel is dat de voorgenomen fabriek in 
Rotterdam vanaf Q1 2024 operationeel is. 
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Figuur 2-2: Beoogde locatie MXDA-fabriek (Bron: Google Maps) 
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Wet natuurbescherming 
Deze wet richt zich op bescherming van de zogenaamde Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn-gebieden). 
Daarnaast behoort ook het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten 
tot de werkingssfeer van deze wet. 
 
Als een project mogelijk de natuurlijke kenmerken van een beschermd gebied aantast, dient er een onderzoek plaats te 
vinden naar de effecten van het project en moet een vergunning worden aangevraagd. Ook als bij de realisatie en/of het 
gebruik van het in dit MER beschouwde initiatief een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, moet worden 
bezien of gebruik kan worden gemaakt van een vrijstelling of dat een ontheffing kan worden aangevraagd op grond van deze 
wet. 
 
Relevantie: De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden vanaf de inrichting van MGC zijn Oude Maas op circa 5,9 
kilometer ten oosten van de inrichting en Haringvliet circa 9 kilometer ten zuiden van de inrichting.  In het MER is onderzoek 
gedaan naar de mogelijke effecten op alle relevante Natura 2000-gebieden gebieden. Daarnaast is ook onderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna op de beoogde locatie en hoe deze (eventueel) aangetast worden door het 
voornemen. In dit MER is aangegeven in hoeverre de Wet natuurbescherming van toepassing is op het initiatief. 
 
Waterwet  
De Waterwet regelt het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. 
Voor activiteiten als het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen van een 
steiger moet een Waterwetvergunning worden aangevraagd op grond van de Waterwet.  
 
Relevantie: In de VA loost MGC het afvalwater via de extern beheerde AWZI op het oppervlaktewater, waarbij geen 
Waterwetvergunning voor MGC benodigd is. De VA, alternatieven en VKA zullen zijn beoordeeld in het kader van de 
Waterwet (lozing vanuit de extern beheerde AWZI) en de invloed van de activiteiten op de waterkwaliteit, door middel van 
toetsing aan het BBT-beginsel, op de saneringsinspanning zoals opgenomen in de ABM en op de immissietoets van de 
restlozing. 
 
Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die kunnen worden verbonden aan het verrichten van handelingen 
in of op de bodem. De Wbb regelt de bescherming en sanering van de bodem. De Wbb heeft betrekking op zowel land- als 
waterbodem.  
 
Relevantie: MGC zal het VKA realiseren en exploiteren met inachtneming van de Wbb. 
 
Wet geluidhinder  
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door 
onder meer industrie, wegverkeer en spoorwegverkeer. In de Wgh is bepaald dat rond industrieterreinen als bedoeld in de 
Wgh waarop bepaalde inrichtingen zijn gevestigd of zich mogen vestigen, een geluidszone moet zijn vastgesteld.  
 
Relevantie: Het gebied Botlek-Vondelingenplaat betreft een gezoneerd industrieterrein. Er heeft toetsing plaatsgevonden 
van de geluidbelasting van de VA, de alternatieven en het VKA aan de geluidcontour die is vastgesteld in het 
bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat van 23 april 2015. 
 
Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, waaraan 
aan voldaan moet worden bij het bouwen, gebruiken en slopen van alle bouwwerken. 
 
Relevantie: De verschillende bouwwerken welke gebouwd zullen worden ten behoeve van het VKA, voldoen aan het 
Bouwbesluit 2012. 
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Figuur 4-1: Havenontwikkeling van 1400 tot 2030 (bron: Bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat) 

 
Botlek-Vondelingenplaat is voorzien van de bestemming industrieterrein. Het heeft een totaal oppervlakte (land en water) 
van 3.490 ha. Hiervan is 1.120 ha water. Van het oppervlakte land, is naast infrastructuur 1.780 ha beschikbaar aan kavels 
voor haven bedrijvigheid. Verdeeld in een aantal hoofdsegmenten is bijna driekwart van deze terreinen (72%) in gebruik voor 
nat massagoed (hieronder vallen de marktsegmenten chemie & biobased, ruwe olie & raffinage, tankopslag en energie). 
Daarnaast is 16% van het gebied is in gebruik voor non-bulk (containers en breakbulk), 7% in gebruik voor droog massagoed 
(hieronder vallen overslag van ijzererts & kolen, agribulk, schroot en overig droog massagoed) en 5% in gebruik voor 
dienstverlening. Hieronder vallen de maritieme en overige dienstverlening. 
 
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeentegrens van Vlaardingen en Schiedam. Het oostelijk deel 
van het plangebied wordt begrensd door de deelgemeentegrens van Pernis. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door de 
gemeentegrenzen van Brielle, Nissewaard en de deelgemeente Hoogvliet. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd 
door de deelgemeentegrens Rozenburg en het Calandkanaal. 
 
Het gehele plangebied is in eigendom van de gemeente Rotterdam en in erfpacht uitgegeven aan het Havenbedrijf 
Rotterdam, behoudens de Nieuwe Maas, de Oude Maas, het tracé van de A15 en de gronden van de in het zuidoosten 
gelegen leidingstraat.  
 
In onderstaand figuur is de geografische ligging van het gebied Botlek-Vondelingenplaat weergegeven.  





 

 34 

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. 
Milieueffectrapport  
MXDA-fabriek  
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 
Ordernummer: T52892.01 
Documentnummer: 3410355 
Revisie: L 
12 augustus 2021 
Pagina 34 / 161 

 
Figuur 4-3: Deelgebieden Botlek-Vondelingenplaat (bron: bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat) 
 

 Huntsman bedrijventerrein 
In 1962 is ICI Holland BV begonnen met het ontwikkelen van een productielocatie op het vasteland van West Europa. In de 
loop der jaren zijn er diverse fabrieken gebouwd, maar ook weer afgebroken (Perspex, Polytheen en Polyester polymeer en 
film). Een deel van de fabrieken is overgegaan naar anderen (Nylon, Maranyl, Propathane en Diakon). Huntsman Holland 
BV is in 1999 ontstaan na de overname van een aantal ICI onderdelen door Huntsman Corporation. Huntsman Holland BV 
(Huntsman) beheert de vestiging 'Rozenburg Fabrieken' te Botlek, Rotterdam.  
 
Het Huntsman bedrijventerrein meet in totaal 85 ha, waarvan ca. 27 ha onbebouwd. Het terrein is vlak en kent een 
gemiddelde hoogte van ca. +4,5m NAP. Het terrein is in de beginjaren '60 gevormd door het opspuiten van een 4 à 5 m 
dikke zand/sliblaag (baggerspecie uit de rivieren en aangelegde havens, classificatie O, II). Voor die tijd was het terrein in 
gebruik voor land- en tuinbouw. 
 
Op het oorspronkelijke ICI  terrein zijn nu verschillende bedrijven gevestigd en is er braakliggend land ontstaan door het 
slopen van voormalige installaties. 
 
De belangrijkste installaties van Huntsman betreffen de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), polyolen en de 
afvalwaterzuivering. De MDI en polyolen fabrieken leveren eindproducten, die als grondstof dienen voor het maken van 
polyurethaanschuim. Voor bepaalde toepassingen dienen deze standaard eindproducten aangepast te worden, waardoor 
bijzondere eigenschappen ontstaan op het gebied van brandwerendheid, reactiviteit, hanteerbaarheid, enz. Voor de 
isocyanaat-component worden deze producten in de zogenoemde pre-polymer of Variants fabriek gemaakt. In de 
formulatieafdeling worden de polyol componenten voorzien van toevoegingen om het uiteindelijke effect te kunnen verkrijgen.  
 
Op de locatie (Havennummer 5210) zijn nog andere bedrijven (rechtspersonen) gevestigd, die buiten de verantwoordelijkheid 
van Huntsman vallen. Het gaat om de volgende bedrijven (stand van 2017): 
 
Air Liquide Industrie BV (Merseyweg 10) 
Air Liquide bedrijft fabrieken voor de productie voor koolmonoxide en waterstof, in bedrijf genomen in 1997 Air Liquide bedrijft 
verder een 3 tal warmtekrachtinstallaties inclusief installaties voor de vervaardiging van volledig onthard water, 
gedemineraliseerd water en ketelvoedingswater. 
 
Invista Rozenburg Works (Merseyweg 12) 
Invista heeft een fabriek voor de productie van nylon polymeer (op 1 juli 1993 overgenomen van ICI Holland BV). 
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De onderstaande kaart, overgenomen uit de Omgevingsverordening Zuid-Holland 1, geeft een beeld van de beschermde 
gebieden in de omgeving. 
 

 
Figuur 4-4: Kaart beschermede gebieden provincie Zuid-Holland (bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland) 
 

 Autonome ontwikkeling van het Rotterdams havengebied 
Infrastructuur 
De afgelopen jaren is gestart met de uitbreiding van de infrastructuur. De belangrijkste aanpassing betreft de verruiming van 
de A15/N15. Hierdoor verbetert de doorstroming op de A15 tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, de doorstroming op 
de aansluiting van de A15 op de A4 en de doorstroming op de N218 bij de Hartelweg. Het effect is het sterkst vlak na de 
uitvoering, maar ook in 2024 zullen zijn nog lichte verbeteringen merkbaar ten opzichte van de huidige situatie. Ook zorgt 
een verbreding van de N57 over een korte lengte voor een betere doorstroming in de ochtendspits. 
 
Industriële ontwikkelingsplannen 
De haven van Rotterdam is met zijn 150.000 banen en bijdrage van 3,3% aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 
groot belang voor de regionale en nationale economie. De haven heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het 
gebied van vooral olie(producten), raffinage, chemie, droge bulk en containers. Deze sectoren blijven de komende decennia 
de belangrijkste pijlers onder de haven, en vernieuwing en verbreding zorgen ervoor dat de haven ook op lange termijn zijn 

                                                        
 
 
1 Verordening van provinciale staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 (PZH-2019-677696264) houdende regels over het beschermen 
en benutten van de fysieke leefomgeving. 
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Figuur 4-5: Plannen voor verdere ontwikkeling van beschermde gebieden (bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland) 
 

 Bestaande situatie  
In de bestaande situatie is er in Nederland en omgeving geen productie van MXDA. MXDA wordt ingevoerd vanuit het 
buitenland. De locatie die voorzien is voor het voornemen bestaat uit braakliggend grond op het Huntsman bedrijventerrein. 
Deze grond wordt niet gebruikt en bestaat uit een grasveld dat wordt onderhouden.  
 

 Autonome ontwikkeling  
De autonome ontwikkeling komt overeen met de bestaande situatie, in die zin dat er in Nederland en omgeving geen 
productie van MXDA plaatsvindt en MXDA wordt ingevoerd vanuit het buitenland. Het is de bedoeling van Huntsman om  
voor de braakliggende grond een investeerder te vinden die daar nieuwe activiteiten wil ontplooien. Gelet op de kenmerken 
van het bedrijventerrein ligt het voor de hand dat dit een activiteit in de chemische sector zou betreffen. Aangezien hier geen 
concrete plannen van zijn, is dit niet verder in beschouwing genomen.  
 

 Abiotisch milieu  

 Luchtkwaliteit 
Het RIVM levert jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen voor Nederland. 
De concentratiekaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen. Deze kaarten (GCN-kaarten 
genaamd) geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit (achtergrondconcentratie) in Nederland weer.  
 
Gelet op de activiteiten van MGC zijn de volgende stoffen van belang voor luchtkwaliteit, NO/NO2/NOx, CO, fijn stof (PM10 
en PM2,5) en vluchtige organische stoffen (VOS). De gemiddelde jaarconcentraties voor de locatie van MGC voor een aantal 
van deze stoffen, op basis van de GCN kaarten, zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
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Autonome ontwikkeling 
De jaargemiddelde concentratie aan stikstofdioxide is in de afgelopen decennia gestaag gedaald. Naar verwachting zal deze 
dalende trend zich in de toekomst doorzetten, zoals geïllustreerd in de volgende figuren.  
 

 
Figuur 4-7: Verloop NO2-concentratie in Nederland 
 

 
Figuur 4-8: Prognose grootschalige NO2-concentratie in Nederland (Bron: PBL, 2014) 
 
  





 

 42 

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. 
Milieueffectrapport  
MXDA-fabriek  
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 
Ordernummer: T52892.01 
Documentnummer: 3410355 
Revisie: L 
12 augustus 2021 
Pagina 42 / 161 

 
Figuur 4-10: Verloop concentratie PM10 in lucht in Rotterdam (links) en landelijk (rechts) 
 

 
Figuur 4-11: Prognose grootschalige PM10-concentratie in Nederland (Bron: PBL, 2014) 
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Figuur 4-13: Verloop concentratie PM2,5 in lucht 
 

 
Figuur 4-14: Prognose grootschalige PM2,5-concentratie in Nederland (Bron: PBL, 2014) 
 
VOS 
Er bestaat geen luchtkwaliteitsdrempelwaarde voor VOS als geheel binnen de Nederlandse wetgeving. Dit gezien de invloed 
van VOS op luchtkwaliteit, middels smogvorming, een regionaal fenomeen is en de oorzaak hiervan niet aan één enkele 
inrichting toe te schrijven zijn. Conform Europese richtlijnen zijn er echter wel nationale emissieplafonds vastgesteld. De 
VOS-emissies binnen Nederland voldoen aan deze plafonds. 
 
Autonome ontwikkeling 
Daar de hierboven genoemde emissieplafonds voor 2020 (166 kton/jaar) en 2030 (153 kton/jaar) lager zijn dan het eerder 
vastgestelde emissieplafond voor 2010 (185 kton/jaar), en het Nederlandse beleid hier ook op gericht is, zullen de emissies 
van VOS in Nederland naar verwachting afnemen. 
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Figuur 4-16: Stikstofbeschikbaarheid van verschillende gebiedtypes door de jaren heen 

 
Autonome ontwikkeling 
Zoals in onderstaand figuur te zien is, is zowel de verzurende als de vermestende depositie over de jaren heen afgenomen, 
maar stagneert deze afname over de laatste paar jaar. 
 

 
Figuur 4-17: Ontwikkeling van vermestende en verzurende depositie in de periode 1990-2016 
 
De volgende kaarten geven de huidige en de toekomstige achtergrondwaarden voor stikstofdepositie weer in en dichtbij het 
Rijnmondgebied 3. Ook deze kaarten laten duidelijk zien dat er slechts een kleine afname te verwachten is in de 
stikstofdepositie in het beschouwde gebied. 
 

                                                        
 
 
3 Bron: RIVM, GDN-kaarten 
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Op de voorgenomen locatie bevindt zich echter wel een verontreiniging van het grondwater met molybdeen, met name in 
het freatische en middeldiepe (intermediaire) grondwater. De kern van de grondwaterverontreiniging lijkt zich te bevinden op 
het zuidelijke buurterrein (Climax Molybdenum) maar de verontreiniging strekt zich aan de noordzijde tot op het terrein van 
de projectlocatie en aan de oostzijde tot op het terrein van Lyondell. Uit bodemonderzoek4 en grondwatermonitoring5 blijkt 
dat de verontreiniging zich ten zuiden van de projectlocatie, ter plaatse van de Theemsweg, verticaal verplaatst naar het 
intermediaire grondwater en dat er geen bronlocaties aanwezig zijn op de projectlocatie. 
 
Autonome ontwikkeling 
De grootste variabele in de opbouw en samenstelling van de bodem en het grondwater zal naar verwachting de verspreiding 
van de molybdeenverontreiniging betreffen. Deze mogelijke verspreiding is echter onafhankelijk van de activiteiten van MGC. 
 

 Externe veiligheid 
De regio kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel bedrijven met gevaarlijke stoffen waarop het Bevi van toepassing is. 
Door invoering van het Bevi en het Revi met de daarin vastgelegde normering en risicoberekening methodiek zijn in de regio 
(eventuele) de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Op basis van het Registratiebesluit externe veiligheid is dit vastgelegd op de 
risicokaart in onderstaand figuur. 

 

 
Figuur 4-20: Risicokaart Botlek (maart 2020) 
 
In 2015 is het bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat vastgesteld. In het vigerende bestemmingsplan zijn regels 
opgenomen met betrekking tot de toelating van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Er kunnen zich geen kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten vestigen zonder functionele binding, en niet binnen de veiligheidsafstanden van gasdrukmeet- 
& regelstations en windturbines.  De mogelijke ontwikkeling van de Bevi-bedrijven is hiermee geborgd.  
 

                                                        
 
 
4 Bodemonderzoek T54275 MGC FEED (Mitsubishi) (Huntsman-terrein), Tauw, R001-1276816IRV-V01-mvg-NL, 22 juli 2020 
5 Grondwatermonitoring 2013-2019 Climax Molybdenum Rotterdam, Stantec, m19a0306.r01, 24 april 2020 
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noorden van MGC en het Hartelkanaal en oevers van de Hollemare ten zuiden van MGC. De wezenlijke kenmerken en 
waarden van de gebieden die samenvallen met een Natura 2000-gebied zijn gelijk aan de instandhoudingsdoelen van dat 
gebied. Voor de overige gebieden worden in het Natuurbeheerplan 2019 gepresenteerd middels een ambitiekaart met 
daarop beheertypen (voorheen natuurdoeltypen). In onderstaande tabel zijn de beheertypen voor de genoemde gebieden 
opgenomen.  
 
Tabel 4-8: Wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN 

 
Nieuwe Waterweg Hartelkanaal Volksbos 

Oevers van de 

Hollemare 

N02.01 Rivier x x   

N04.02 Zoete plas   x  

N05.01 Moeras   x  

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide    x 

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland   x x 

N12.03 Glanshaverhooiland    x 

N12.05 Kruiden en faunarijke akker    x 

 

Delen van de NNN zonder ambitie, de landschapselementen en de agrarische beheertypen maken geen onderdeel uit van 
de wezenlijke kenmerken en waarden en zijn buiten beschouwingen gelaten.  
 

 
Figuur 4-24: Het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Zuid-Holland in vergelijking met de Natura 2000-gebieden en het 
plangebied 
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 Referentiesituatie 
De referentiesituatie moet inzichtelijk maken hoe de milieusituatie in het studiegebied zich zal ontwikkelen indien het project 
geen doorgang zou vinden (maar andere ontwikkelingen wél). In het MER zijn de effecten van de alternatieven en de 
varianten vergeleken met de referentiesituatie. 
 
Aangezien er nu en in de toekomst naar verwachting (autonome ontwikkeling) geen productie van MXDA plaatsvindt in het 
studiegebied, komt de referentiesituatie overeen met de situatie volgens de autonome ontwikkeling, zoals hiervoor 
beschreven.  
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Figuur 6-1: Invloedsgebied 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
In onderstaand figuur zijn de plaatsgebonden risicocontouren van MGC opgenomen. De PR-contour van 10-6 per jaar valt 
binnen de Veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat. Hiermee wordt voldaan aan artikel 14 van het Bevi. 
 

  
Figuur 6-2: Plaatsgebonden risico 
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Binnen het plangebied is een nest van de kleine mantelmeeuw aangetroffen, welke beschermd dient te worden totdat de 
jongen zijn uitgevlogen. Ten aanzien van de (bouw)activiteiten van MGC geldt dat de eerste werkzaamheden (bouwrijp 
maken terrein) zullen aanvangen vóór half februari. Hiermee worden broedende vogels voorkomen welke op een (rustige) 
locatie elders kunnen neerstrijken. 
 
Amfibieën 
In het plangebied is geen geschikt biotoop voor de rugstreeppad en andere beschermde amfibieën aanwezig, noch zijn er 
overwinterende exemplaren te verwachten. Overwintering van algemene soorten amfibieën is mogelijk wel aan de orde, 
echter geldt hiervoor vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming. Er dienen geen vervolgstappen 
genomen te worden. 
 
Overige soorten 
Op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens worden in het plangebied 
geen overwinterings-, voortplantings- of vaste verblijfplaatsen verwacht van beschermde reptielen, vissoorten en 
ongewervelden. 
 

6.3.8.2 Gebiedsbescherming 
Op basis van de verspreiding van habitattypen en (vogel)soorten, de effectenindicator en de aard en omvang van de VA, is 
beoordeeld welke mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden binnen de invloedsfeer kunnen optreden. 
 
Oppervlakteverlies 
Aangezien de voorgenomen ontwikkeling volledig plaats vindt op het Huntsman-terrein, er niet wordt gewerkt in omliggende 
Natura 2000-gebieden en op basis van de afstand tot omliggende Natura 2000-gebieden (> 5,9 kilometer), wordt op voorhand 
geconcludeerd dat de VA niet ten koste gaat van het oppervlak van habitattypen en/of leefgebieden van soorten binnen de 
Natura 2000-gebieden. 
 
Geluid 
Uit de resultaten van het geluidsonderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling ter hoogte van de omliggende Natura 2000-gebieden niet leidt tot verstoring van de natuur. 
 
Trillingen 
Voor het realiseren van de VA worden er zware trillingen verwacht door bijvoorbeeld heiwerkzaamheden. Echter, gezien het 
invloedsgebied van trillingen op ongeveer 100 tot 250 meter afstand ligt en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op  
5,9 km afstand ligt, worden effecten op de omliggende gebieden uitgesloten. 
 
Licht 
De beoogde installaties van MGC worden voorzien van verlichting. De verlichting is sterk vergelijkbaar met andere installaties 
in de Europoort. Lichtemissies hebben echter een effect tot maximaal enkele honderden meters van de bron. Buiten deze 
afstand is de lichtbron nog wel zichtbaar, maar heeft geen verlichtend effect meer. Effecten op de instandhoudingsdoelen 
van omliggende Natura 2000-gebieden kunnen gezien de grote afstand tot het terrein van MGC (>5,9 kilometer) op voorhand 
worden uitgesloten. 
 
Optische verstoring  
Verstoringsafstanden spelen alleen een rol binnen een afstand van circa 500 meter van de verstoringsbron, afhankelijk van 
de soort. Ook hiervoor geldt dat op basis van de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied deze effecten op 
voorhand uitgesloten kunnen worden. 
 
Scheepvaart 
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 Energie en reststoffen 
Binnen het proces wordt gebruik gemaakt van verschillende energiebronnen. Daarnaast komen er verschillende 
afvalstromen vrij binnen het proces. Onderstaande tabellen geven een overzicht van beide weer. 
 
Tabel 6-4: Overzicht energieverbruik VA 

Utiliteiten Verbruik per jaar 

Elektriciteit 61.845.600 kWh 

Aardgas voor stoom (extern) 2.741.880 m3  

Aardgas (intern) 10.249.200 m³ 

 
Tabel 6-5: Overzicht afvalstromen VA 

Stof  Hoeveelheid (kg/jaar) 

Gebruikte katalysator  12.500 

Gebruikte katalysator met restwaarde 50.000 

Afval naverbrander 1.600 

Hout 4.000 

Metaal 84.000 

Olie  1.280 

Toxisch afval 3.125 

Gebruikt actiefkool 260.000 

 

 Duurzaamheid 
De mate van duurzaamheid van de VA is beschouwd middels een milieukosten- & CO2-footprint-analyse, bijgevoegd als 
Bijlage 15. Hierin is middels levenscyclusanalyse (LCA) invloed van producten en productieprocessen op het milieu in kaart 
gebracht. Op de resultaten van deze analyse is in onderstaande paragrafen ingegaan. 
 

6.3.10.1 Uitgangspunten 
Door het in kaart brengen van de ingaande (grondstoffen, hulpstoffen, etc.) en uitgaande (product, emissies naar lucht & 
water) stromen van het proces is de grondslag gelegd voor de LCA. Deze stromen zijn in onderstaand figuur schematisch 
weergegeven. 
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