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2 I nvoergegevens  
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.52 . De gehanteerd e parameterfile heeft versienummer 1.3 . De berekeningen  zijn 
uitgevoerd op 29 -09 -2021 .    
 
Dit p roject is opgeslagen onder de naam  T: \ ADV\ Adv Externe 
veiligheid \ adviezen \ RO\ Groningen \ 2021 LOS \ Z2021 -004014 MER Reitdiep \ Carola \ Reitdiep 
Noord.crp  en is laatstelijk bijgewerkt op 21 -09 -2021 . 
Voor de berekeningen i s gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Eelde . De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 me ter.  
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties.  
 
2.1  Interessegebied  

Het interessegeb ied is weergegeven in figuur 2.1   
Figuur 2.1  Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekening en  

 
 
2.2  Re levante leidingen  

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen.  
 

Eigenaar  Leidingnaam  Diamete r [mm]  Druk [bar]  Datum aanleveren 
gegevens  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
A-541 -04 -
deel -1 

323.90  66.20  29 -09 -2021  
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N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-505 -04 -
deel -1 

219.10  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-505 -06 -
deel -1 

114.30  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-505 -36 -
deel -1 

219.10  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-505 -41 -
deel -1 

219.10  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-505 -41 -
deel -2 

323.90  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -25 -
deel -1 

219.10  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -26 -
deel -1 

406.40  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -27 -
deel -1 

168.30  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederla ndse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -31 -
deel -1 

108.00  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -31 -
deel -2 

114.30  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -50 -
deel -1-excl. 
verl  

323.80  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7677_leiding -
N-507 -52 -
deel -1 

159.00  40.00  29 -09 -2021  

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie  

7680_leiding -
N-507 -50 -
deel -1- incl. 
verl  

159.00  40.00  29 -09 -2021  

  
 
De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 
mitigerend e maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].  
  
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2 . 
Figu ur 2.2  Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied  
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Leidingen meegeno men in de risicoberekeningen   

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is   
 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.  
 
  
 
  
 
2.3  Populatie  

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur  2.3  
 
Figuur 2.3  Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen  
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Populatietype  Polygoonpunten  Populatiepolygoon  

Wonen    

Werken    

Evenement    
 
 
Populatiep olygonen  

Label  Type  Aantal  Dich theid  Vervangmodus  Percentage 
Personen  

  
 
 
Populatiebestanden  

Pad Type  Aantal  Percentage 
Personen  

bijeen_sport_cel_zkh -dag100 -nacht80.txt  Werken  50891  100/ 80/ 7/ 1/ 
100/ 100  

hotel -dag0 -nacht100.txt  Werken  1450  30/ 100/ 7/ 1/ 
100/ 100  

industrie -dag100 -nacht30.txt  Werken  2380  100/ 30/ 7/ 1/ 
100/ 100  

kantoor_kliniek_onderwijs_winkel -dag100 -
nacht0.txt  

Werken  104002    

wonend_vakantiehuis -dag50 -nacht100.txt  Wonen  76739    
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3 Plaatsgebonden risico  
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het pla atsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso - risicocontouren 
op een achtergrondkaart.  
 
3.1  Figuur 3.1  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - A- 541 - 04 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  

 
 
3.2  Figuur 3. 2  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 505 - 04 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  
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3.3  Figuur 3.3  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 505 - 06 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  

 
 
3.4  Figuur 3.4  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 505 - 36 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  
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3.5  Figuur 3.5  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 505 - 41 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  

 
 
3.6  Figuur 3.6  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 505 - 41 - deel - 2  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  
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3.7  Figuur 3.7  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 507 - 25 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  

 
 
3.8  Figuur 3.8  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 507 - 26 - deel - 1  van N.V. 
Nederlandse Gasunie  
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3.9  Figuur 3.9  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 507 - 27 - deel - 1  van N.V. 
Nederlan dse Gasunie  

 
 
3.10  Figuur 3.10  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 507 - 31 - deel - 1  van 
N.V. Nederlandse Gasunie  
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3.11  Figuur 3.11  Plaatsgebonden risico voor 7677_leiding - N- 507 - 31 - deel - 2  van 
N.V. Nederlandse Gasunie  

 
 
3.12  Figuur 3.12  Plaatsgebonden risico voor 76 77_leiding - N- 507 - 50 - deel - 1 - excl. 
verl  van N.V. Nederlandse Gasunie  
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