Effecten van verstedelijken en verbinden
In A-Z: de ondergrond (bodem en water)

Werkdocument ondergrond, definitieve eindversie, 30-03-2023
(deelstudie Waterveiligheid is separaat opgesteld)

Marc Breddels, Nadevah Mourillon, Marijn Meijer, Ella van der Hout en Leo van der Wal
Stadsontwikkeling Rotterdam



Inhoud

L INIEIAING iR 3
2 HEULROER OVEI A-Z ... 5
2.1 Huidige situatie en autonome ONtWIKKElING ... 5
2.2 Hoofdkeuzes en varianten OMQgEeVINGSVISIE..........ccvrriiiiiniensessns s essssse s 5
2.3 Globale effecten van verstedelijken en verbinden ... 8

3 Verbinden: MIRT Verkenning en PlanMER HOV en oeververbinding Rotterdam............... 12
3.1 Alternatieven voor HOV en 0eververbiNding ... ssessseens 12
3.2 Integrale beoordeling HOV en 0eververbinding........c.ccocinnesssese s 15

4 Verstedelijken: ONTWIKKEIVISIE A-Z ..o 17
4.1 ONEWIKKEIVISIE 0.5......coiiii s 17
4.2 RETEIENTIESITUALIE A-Z ..o 22
4.2 L BOOBIM ...ttt 27
B2 2 WALET ...t 51
4.2.3 Samenvattende beoordeling referentiesituatie...........ccoviviviernninnesenns 85

4.3 Bouwstenen per deelgebied ... e 88
4.4 Samenvattend overzicht van DOUWSTENEN ... 96
4.4 1 Effecten OP DOAEM ... e 99

A 4.2 ETFECTEN OP WALET ...t 108
4.403.2 Samenvattende DeOOrdeliNg.......ocovviiiii 118
4.404 Effectbeschrijving per ontwikkelmaodel...........cccocooeesne 119
4.404.2  EffECten OP DOUEIM ...ttt 124
4.404.3  EfTECLEN OP WALET ..ottt 126
4.5.3 Samenvattende DEOOIrdEIING ... 128

5 Conclusies en aanbeVveliNngeN.........c s 130
5.1 Herbeoordeling effectbeeld ROER............cooneses st 130
5.2 Analyse van kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen ..., 131
5.3 RANAVOOIWABITEN. ..o 136
5.4 LEEMTES IN KENNIS....cooiiiiiiiiiici e 142



Inleiding

Dit rapport is bedoeld als een intern werkdocument ten behoeve van de Aanvulling ROER /
herziening omgevingsvisie voor A-Z. Het gaat in dit document om een analyse van de
ondergrond, specifiek de aspecten bodem en water, onderdeel van het cluster
omgevingskwaliteit (beoordelingskader ROER).

Hoofdstuk 2 begint met een samenvattend overzicht van de effecten van alle hoofdkeuzes
van de vigerende omgevingsvisie, op basis van het reeds vastgestelde ROER (het PlanMER
voor de omgevingsvisie Rotterdam). De effecten worden vergeleken met de referentiesituatie
(de huidige situatie + autonome ontwikkelingen) en beoordeeld met behulp van smileys voor
de referentiesituatie en plussen en minnen voor effecten van hoofdkeuzes.

In hoofdstuk 3 wordt nieuwe informatie toegevoegd vanuit (deelstudies voor) de lopende
MIRT Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam (gericht op alternatieven onderzoek voor
zowel HOV als de oeverbinding). Het gaat in die verkenning om de effectbeschrijving van 6
alternatieven voor verbinden:

1. Eennieuwe brug met een hoogwaardige, westelijke tramverbinding die nagenoeg
volledig op maaiveld is ingepast.

2. Een brug door het midden door het midden van de rivierbocht, met een vrije, directe
en hoogwaardige tramverbinding, zoveel mogelijk conflictvrij van overig verkeer
uitgevoerd (deels ondergronds, deels op maaiveld, deels bovengronds op +1 niveau).

3. Eenbrug met hoogwaardige tramverbinding en met medegebruik van gemotoriseerd
(auto-) verkeer, vandaar een meer oostelijke ligging, het tracé is deels op maaiveld en
deels bovengronds (+1 niveau) uitgevoerd.

4. Een metrotracé door het midden van de rivierbocht, volledig ondergronds en
grotendeels geboord, voetgangers en fietsers krijgen een eigen tunnelbuis om de
Nieuwe Maas ‘door te steken'.

5. Een metro door een afzinktunnel, volledig ondergronds tracé: deels geboord en deels
d.m.v. cut & cover technieken, een verbinding met medegebruik van gemotoriseerd
(auto-) verkeer, vandaar een meer oostelijk tracé, ook is de ligging en verknoping op
de noordoever anders dan in alternatief 4.

6. Een hoogwaardige tramverbinding via een afzinktunnel door het midden van de
rivierbocht, onder de Nieuwe Maas door, zonder gemotoriseerd (auto-) verkeer, deels
ondergronds, deels op maaiveld en deels bovengronds op +1 niveau, vergelijkbaar
met alternatief 2: zoveel als mogelijk conflictvrij van overig verkeer.

In het Bestuurlijk Overleg van het MIRT is op 10 november 2022, mede op basis van het MER
voor deze MIRT Verkenning, gekozen voor een multimodale brug via het midden tracé en
voor een hoogwaardige tramverbinding op maaiveld tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. De
nieuwe brug faciliteert tevens een beperkte autoverbinding: ‘auto te gast’. Omdat dit deels
een nieuw alternatief betreft worden in het MIRT ook de gevolgen van dit
voorkeursalternatief nog nader onderzocht.

Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens vanuit de lopende Ontwikkelvisie 0.5 de effecten van
verstedelijken in A-Z, met behulp van bouwstenen per deelgebied, en door het vergelijken en
beoordelen van twee ontwikkelmodellen voor het hele gebied:
1. Model spreiden: een lager programma met gespreide verstedelijking langs een
nieuwe, hoogwaardige en naar Alexanderknoop doorgetrokken tramverbinding,
inclusief woningbouw in de Boszoom.



2. Model concentreren: een hoger programma met een sterke concentratie van
verstedelijking langs beide Maasoevers (Feijenoord City, de Esch) en langs een
hoogwaardige tramverbinding tot Kralingse Zoom, aansluitend op het bestaande
metrostation.

In beide modellen wordt rekening gehouden met de recente uitspraak van de Raad van State
over de nietigverklaring van het bestemmingsplan Feijenoord City. Dat betekent dat die
voorgenomen verstedelijking onderdeel is geworden van de ontwikkelvisie A-Z en de twee
genoemde ontwikkelmodellen, met uitzondering van enkele reeds lopende bouwprojecten
rond de Roseknoop in Feijenoord City (die blijven onderdeel van de referentiesituatie). Het
eerder beoogde nieuwe stadion langs de Nieuwe Maas is komen te vervallen.

De effectbeschrijving in A-Z richt zich vooral op de gevolgen van verstedelijken en van
voorgenomen kwaliteitsmaatregelen. In die effectbeschrijving en beoordeling wordt
voortgeborduurd op de informatie en inzichten vanuit het ROER en het MIRT, waar nodig
aangevuld met parate en specifieke gebiedskennis. Vooralsnog is gebleken dat er voor de
aspecten bodem en water geen kwantitatief onderzoek nodig is, om op dit niveau van
verkennend onderzoek en herziening omgevingsvisie tot goed onderbouwde keuzes en
randvoorwaarden te komen. Mede omdat hierna nog een fase van planuitwerking komt met
meer gedetailleerd onderzoek. Wel zijn op basis van kentallen voor bebouwing, verharding,
groen en water globale en indicatieve berekeningen uitgevoerd om een inschatting te kunnen
maken van de bergingsopgave voor water en de verwerkingsopgave voor het afvalwater. Het
eindconcept van dit werkdocument is in februari 2023 in het kader van de watertoets
voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, het Waterschap
Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. Hun reacties zijn zo goed mogelijk verwerkt in deze
eindversie.

Op basis van alle nieuwe informatie voor het complete beoordelingskader ROER wordt de
gebiedsontwikkeling A-Z nader onderbouwd, en wordt het ROER waar nodig bijgesteld, en
vervolgens samengevat in een nog op te stellen hoofdrapport Aanvulling ROER A-Z. Deze
wordt in april 2023 opgeleverd, samen met de Ontwikkelvisie A-Z, versie 1.0. De herziening
omgevingsvisie, inclusief Aanvulling ROER en MER MIRT Oeververbinding Rotterdam, wordt
in de eerste helft van 2023 afgerond en in procedure gebracht.



Het ROER over A-Z

2.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

In het eind 2021 vastgestelde ROER worden in de autonome ontwikkeling van Rotterdam tot
2040 (zonder omgevingsvisie) veel verspreid liggende woningbouwprojecten meegenomen,
zowel in de stad Rotterdam als in de regio. In de stad gaat het daarbij onder meer om lopende
bouwprojecten als Hart van Zuid, Stadionpark, Parkstad, Zalmhaven, Maritiem District,
Rotterdam Central District, Nieuw Kralingen en Park Zestienhoven. Relatief veel
bouwprojecten liggen in de binnenstad. Tot 2040 zullen er naar verwachting 34.000
woningen worden bijgebouwd. Daarnaast wordt uitgegaan van een gemiddelde groei van de
economie in stad en haven, met een voortgaande, bovengemiddelde groei van de (zakelijke)
dienstverlening in vooral de Binnenstad. Dat levert naar verwachting 45.000 nieuwe
arbeidsplaatsen op. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid richt zich op het wegwerken
van achterstanden in een integrale aanpak op het gebied van school, werk en wonen op Zuid.
In totaal zullen 45.0000 woningen worden opgeknapt, waarvan 10.000 door sloop en
vervangende nieuwbouw (9.000). Nog eens 25.000 woningen worden buiten NPRZ
opgeknapt, via sectorale wijkaanpak. Er wordt een begin gemaakt met de energietransitie in
vijf proefwijken, woningen worden geisoleerd, van het gas gehaald en aangesloten op het
warmtenet. In de haven wordt de energie infrastructuur verbeterd (verzwaring van het
elektriciteitsnet), de efficiency verbeterd, meer uitwisseling van reststromen en uitbreiding
van het stedelijk warmtenet met restwarmte uit de haven (warmte uit afvalverbranding). Er
wordt gewerkt aan verschoning van het wagenpark en stimulering van elektrisch rijden, en
uitbreiding van P&R voorzieningen aan de randen van de stad. De stad wordt groener, onder
meer door het nieuwe oeverpark Nassauhaven, 20 ha extra groen erbij en drie ecologische
verbindingen in Stadionpark, de Binnenstad en langs de noordrand van de stad.

2.2 Hoofdkeuzes en varianten omgevingsvisie

De omgevingsvisie zet in op een goede groei van Rotterdam door middel van vijf
hoofdkeuzes, boven op de autonome ontwikkeling (extra ambities). In het ROER worden voor
de hoofdkeuze Verstedelijken & verbinden twee groeivarianten onderscheiden: de variant
Laag 2040 en de variant Hoog 2040. Daarmee worden de hoeken van het speelveld
onderzocht, de bandbreedte aan effecten als gevolg van de groei van de stad. Daarnaast
worden ook de effecten ingeschat van de vier overige hoofdkeuzes en daarmee
samenhangende kernbeslissingen: Prettig leven in de delta, Vitale wijken, Schouders onder
de grondstoffen- en energietransitie en Verdienvermogen vernieuwen. In het kader van
goede groei zullen maatschappelijke voorzieningen meegroeien met de stad, in de hoge
variant iets meer dan in de lage variant. Daarvan profiteren ook de bestaande wijken in de
verstedelijkingszones. Er wordt met de omgevingsvisie, in aanvulling op de groeivarianten,
ingezet op een voldoende en divers aanbod van wonen, werken en voorzieningen en op een
gebundelde aanpak voor toekomstbestendige woonwijken (verduurzamen, vergroenen en
klimaatadaptief maken). Zowel stad als haven groeien in drie stappen naar klimaatneutraal:
de stad via beperken van het energiegebruik, het benutten van (rest-) warmte (warmtenet) en
toepassen van duurzame bronnen (zon, wind en geothermie) en de haven via een verzwaarde
en efficiéntere energie infrastructuur, en een transitie van toepassing van blauwe waterstof
naar toepassing van groene waterstof. In de economie worden bedrijven met een hoge
milieucategorie geconcentreerd in bestaande en gezoneerde bedrijventerreinen in stad en
haven, wordt het havenindustrieel complex getransformeerd naar een nieuwe, circulaire
economie en de stad naar een innovatie-ecosysteem, en worden beide ontwikkelingen
ondersteund door een efficiénte en emissievrije logistiek voor transport en vervoer. In de
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stad worden rivieren benut als slagaders van de stad, wordt het groenblauwe netwerk van
parken, singels, boulevards en straten versterkt, wordt ruim baan gemaakt voor de fietser en
voetganger en komt er meer balans tussen rust en reuring. De inzet is een autoluwe
binnenstad op basis van een nieuw verkeerscirculatieplan.

De uitgangspunten voor de varianten Laag en Hoog 2040 in Verstedelijken & verbinden zijn

als volgt samen te vatten.

Uitgangspunten Laag 2040 Uitgangspunten Hoog 2040

minder samenwerking, minder meters
maken, meer spreiden, diversificeren, en
een meer sectorale aanpak

Verdichting vooral in M4H, Binnenstad+ en
in A/-Z, enigszins gespreid langs OV-lijnen

meer samenwerking, meer meters maken,
meer concentreren, clusteren en specialiseren,
integrale aanpak met grotere rol gemeente

Extra verdichting in M4H, Binnenstad+, A-Z,
rond nieuwe station van Nelle, geconcentreerd
rond HOV knooppunten

Mobiliteit en bereikbaarheid

1 Oostelijke multimodale
stadsbrug met tram
Alexander-Zuidplein;

1 City Sprinter station
Stadionpark

1 HOV bus via Maastunnel van
Zuidplein naar Rdam Centraal,

9 City Sprinter Oude Lijn;

Mobiliteit en bereikbaarheid

1 Oostelijke tunnel met metro
Alexander-Zuidplein + fiets- en
voetbrug;

1 Capaciteitsvergroting op de A16;

9 IC station Stadionpark

1 HOV busvia Maastunnel van
Zuidplein naar Rdam Centraal,

9 City Sprinter Oude Lijn + nieuw
station van Nelle;

60.000 woningen

81.000 woningen

66.000 arbeidsplaatsen

90.000 arbeidsplaatsen

647.000 m2 maatschappelijke
voorzieningen, waarvan 388.000 m2
sportterreinen en de rest in gebouwen;

700.000 m2 maatschappelijke voorzieningen,
waarvan 420.000 m2 sportterreinen en de rest
in gebouwen;

In de omgevingsvisie is het toekomstbeeld voor het strategisch gebied A-Z globaal
weergegeven op 1 kaart (niet nader uitgewerkt in de varianten Laag en Hoog 2040).




i\ ONTWIKKELKEUZES

1) Impuls voor openbaar vervoer

\ é Nieuwe hoogwaardige OV-verbinding
\ Mogelijk tockomstig uitgebreid tot Alexander

= &> Nieuwe oeververbinding
2@: Koppeling‘Oude Lijn’ door nieuw station Stadionpark

2) Ontwikkelen van stedelijke centra

I Vier stedelijke centra: menging functies
Alexanderknoop, Kraingse Zoom/EUR, Stadionpark en
Hart van Zuid

3) Stadsdelen verbinden door verdichting
Zoekgebied mengmilieu, accent wonen

o Zoekgebied mengmilieu, accent werken
W loekgebied intensiveren en/of mengen

4) Netwerk van groene verbindingen
“ Netwerk van aantrekkelijke groengebieden

B Nieuw centraal rivierpark aan de Maasoevers

5) Kansen voor bewoners en ondernemers
V Betere leefkwaliteit wijken
Gebiedsspecifieke kansen benutten

6) Schone, prettige openbare ruimte en sport
in de wijken
$6R¢ Nieuwe mobiliteitshubs
" Slimme parkeer- en overstapmogelijkheden voor
verschillende vervoersmodaliteiten

{=<) Prettige langzaamverkeersroutes
BE Ontwikkeling toekomstbestendige sportcompl

Specifiek voor A - Z zijn drie centrale ambities geformuleerd, met per ambitie
gebiedsgerichte keuzes:

1. Sterke centra: van ov-knooppunten naar stedelijke centra:
- impuls voor openbaar vervoer
- ontwikkelen van stedelijke centra
2. Ongedeelde stad: van gescheiden stadsdelen naar één geheel:
- stadsdelen verbinden door verdichting
- netwerk van groene verbindingen en een nieuw rivierpark
3. Vitale stadswijken: van geisoleerde woonbuurten naar vitale stadswijken:
- kansen voor bewoners en ondernemers
- duurzame mobiliteit, prettige openbare ruimte én sport.

Daarnaast legt de omgevingsvisie vast welk programma er binnen A-Z gerealiseerd moet
worden. Concreet gaat het om:

A 20.000 —30.000 woningen in diverse woonmilieus en segmenten, voor alle
doelgroepen;

De impuls in hoogwaardig openbaar vervoer is randvoorwaarde voor de
verstedelijking: nieuwbouw koppelen aan een nieuwe oeververbinding;
Arbeidsplaatsen groeien mee met woningen, dat wil zeggen werklocaties ontwikkelen
naar toekomstbestendige, en gemengde woon-werkgebieden;

Goede voorzieningen voor een aantrekkelijke, inclusieve stad;

Onderwijs op alle niveaus, bereikbaar voor iedereen;

Versterken van de sportcirkel: behoud van het aanbod sportvelden in de nabijheid van
woongebieden, ontwikkelen richting sportcomplexen van de toekomst;

Versterken van de groenstructuur en aanleg van groene verbindingen;
Klimaatbestendig, circulair en energiezuinig als uitgangspunten, bijdragen aan
transities van bestaande wijken.
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2.3 Globale effecten van verstedelijken en verbinden

In het algemeen worden de effecten van de omgevingsvisie, in vergelijking met de autonome
ontwikkeling (de referentiesituatie), als volgt ingeschat.

Cluster

Aspect

Beoordeling referentiesituatie
(autonome ontwikkeling)

Veilige, gezonde fysieke
leefomgeving

Economische vitaliteit

Ruimtelijk-economische
structuur

‘ Energie en grondstoffen

Prettig leven in de Delta

Verstedelijken en verbinden

=2 1

Schouders onder energie- en
grondstoffentransitie

Verdienvermogen vernieuwen

+ |+ | 4+ 0 + | ++ | 0 | + + 0+ |+ |+ 0 | +  + | +
- - - + - + + + + + + 0‘+ +
o | e e[ o e[ o]+ |[ee]+]oe]oe
0|+ 0 0 0 0 0 +{++ ++ |+ +I+ + o+ |+
N 0 ‘.++ - 0 +A + 0 + | ++ | + 0
o [0 10| -l +]-Jofo ofelo+]o=]s]

Beoordeling omgevingsvisie |

QOO

Positieve effecten zijn vooral aanwezig bij de clusters Woonomgeving en Economische
omgeving (de omgevingsvisie biedt kansen voor verbetering van de mobiliteit, lucht, welzijn,
ruimtegebruik, economische vitaliteit en de ruimtelijk-economische structuur). Belangrijke
aandachtspunten blijven aanwezig bij een aantal aspecten van het cluster
Omagevingskwaliteit (met name bodem, water en natuur) en het cluster Leefomgeving (vooral

geluid, hittestress en

energie).

In het ROER is hiermee Rotterdam breed een effectbeoordeling uitgevoerd. Daarnaast wordt
met name in het kader van de hoofdkeuze Verstedelijken & verbinden (zie hoofdstuk 4 t/m 8
van het ROER) en in het integrale Overzicht van effecten (hoofdstuk 9 van het ROER) ook
specifiek ingegaan op (effecten in) deelgebied A-Z. Het beoordelingskader ROER is ten
aanzien van de ondergrond als volgt.

Bodem- en grondwaterverontreiniging (Wbb)

Bodem
Fysische bodemkwaliteit
Grondwaterkwaliteit (KRW)
Grondwatersysteem

Water

Oppervlaktewater

Hemelwater




Effecten op bodem

Alle aspecten en parameters voor bodem en water zijn in het ROER kwalitatief onderzocht en
beschreven. Het blijkt dat Verstedelijken & verbinden nadelige gevolgen heeft voor
bodemdaling: de belasting door en de ophogingen voor nieuwe ontwikkelingen en de
belasting door nieuwe bebouwing leiden tot irreversibele bodemdaling. Dit effect is voor de
hoge variant (met meer hoogbouw en meer verstedelijking in zetting gevoelige gebieden)
groter dan voor de lage variant.

De verdichting van de hoofdkeuze Verstedelijken & verbinden is ook een risico voor het
grondwatersysteem (meer verhard oppervlak, meer functies dicht op elkaar, meer
inspanningen en complexiteit om het grondwater goed te laten functioneren, minder ruimte
om maatregelen te nemen). Dit geldt voor beide varianten.

Conclusie: verstedelijken en verbinden biedt kansen voor verbetering van de bodem- en
grondwaterkwaliteit, maar heeft (potentieel) negatieve effecten op met name de fysische
bodemkwaliteit (bodemdaling). In onderstaande tabel het overzicht van de effecten van alle
hoofdkeuzes in de omgevingsvisie voor het aspect bodemsystemen. De hoofdkeuze Prettig
leven in de delta biedt met vergroening de meeste kansen voor gezonde en veerkrachtige
bodems, gevolgd door een gebundelde wijkaanpak in de hoofdkeuze voor Vitale wijken en
bodemsanering bij het vernieuwen van bedrijventerreinen en stedelijke centra.

Beoordeling bodem

Hoofdkeuze Hoofdkeuze Hoofdkeuze | Hoofdkeuze Hoofdkeuze
Prettig leven Verstedelijken en Vitale Schouders onder de Verdien-
in de delta verbinden wijken energie- en vermogen
grondstoffentransitie vernieuwen
Lage Hoge
Ambities Ambities
2040 2040
Bodem- en Otot+ + + Otot+ 0 Otot+
grondwater-
verontreiniging
Whbb
Fysische +tot - - -- +tot - - Otot-
bodemkwaliteit

Voor ‘bodem en grondwaterverontreiniging Wbb’ betekent de omgevingsvisie dat er meer
ingrepen in de stad plaats vinden waardoor er eerder gesaneerd wordt dan zonder deze
ingrepen. Daardoor zal de gemiddelde bodemkwaliteit voor gebieden verbeteren en meer
overeenkomen met de daar geldende functie dan in de Autonome Ontwikkeling.

Bij ‘fysische bodemkwaliteit’ gaat het om nieuwe effecten. De voornemens van de
omgevingsvisie betekenen een grotere belasting van de slappe ondergrond hetgeen weer
extra bodemdaling en meer ophoging met zich meebrengt. Stedelijke vernieuwing en
gebundelde wijkaanpak kunnen leiden tot een betere beheersing van gevolgen van
bodemdaling en van het periodiek ophogen van de buitenruimte en een sanering van de
ontstane situaties in relatie tot bodemdaling. Echter daarbij is ook noodzakelijk het nemen
van juiste en passende (toekomstige) maatregelen in privaat gebied. Ook bij de hoofdkeuze
Prettig leven in de delta bepaalt de uitvoering van de voornemens de mate waarin er
negatieve dan wel positieve effecten optreden.

Per saldo zullen de negatieve effecten van hoofdkeuze Verstedelijken en verbinden en de
hoofdkeuze Vitale wijken niet weggenomen worden door positieve effecten van de andere
hoofdkeuzen. Bij de hoofdkeuze Verstedelijken en verbinden en de hoofdkeuze Vitale wijken
is het nodig dat de consequenties van het wonen in Rotterdam, het wonen in een stad waar
bodemdaling een blijvend gegeven is, voor eigenaren van privaat gebied beter worden
geborgd.



Effecten op water
Verstedelijken en verbinden biedt kansen voor berging van hemelwater en voor het
oppervlaktewater, maar heeft potentieel negatieve effecten op het grondwatersysteem.
Verdichting betekent meer verhard oppervlak en meer inspanningen voor het realiseren en
onderhouden van voorzieningen om hemelwater ten goede te laten komen aan het
grondwater. Verdichting van hoogstedelijk gebied betekent bovendien dat de druk op de
ruimte waarin deze voorzieningen gerealiseerd moeten worden toeneemt. De hoeveelheid
neerslag die ter plekke of in het gebied ten goede kan komen aan het grondwater zal
afnemen. Of de maatregelen die in het GRP 2021-2025 en de uitvoeringsagenda 2020-2022
Rotterdams WeerWoord zijn opgenomen voldoende zijn om de negatieve effecten op het
grondwatersysteem te compenseren is onduidelijk.

In onderstaande tabel het overzicht van de effecten van alle hoofdkeuzes in de

omgevingsvisie voor het aspect watersystemen. De hoofdkeuze Prettig leven in de delta
biedt met vergroening de meeste kansen voor water, gevolgd door een gebundelde

wijkaanpak in de hoofdkeuze voor Vitale wijken.

Beoordeling water

Hoofdkeuze Hoofdkeuze Hoofdkeuze | Hoofdkeuze Hoofdkeuze
Prettig leven | Verstedelijkenen Vitale Schouders onder de Verdien-
in de delta verbinden wijken energie- en vermogen
grondstoffentransitie vernieuwen
Lage Hoge
Ambities | Ambities
2040 2040
Grondwatersysteem | Otot+ Otot- O tot -- Otot- Otot- 0 tot-
Hemelwater + Otot+ Otot+ Otot+ O tot- Otot+
Grondwaterkwaliteit | O 0 0 - 0 0
Oppervlaktewater + + + + 0 0

Met het GRP 2021-2025 is een koers ingezet met klimaatgerichte normering waarin de
buitenruimte en private percelen meer benut gaan worden voor hemelwaterverwerking. De
eis bij nieuwbouw is hemelwaterberging op eigen terrein van tenminste 50 mm.
Langzamerhand zal de bergingscapaciteit in de stad voor hemelwater toenemen. Bij
nieuwbouw gebeurt dit bij het realiseren van deze nieuwbouw en bij
aanpassing/vernieuwing van de riolering die nodig is in gebieden waar nieuwbouw plaats
vindt. In de bestaande wijken gebeurt dit bij rioolvervangingsprojecten en door mee te
koppelen met andere projecten. Dit heeft ook positieve effecten op het voorkomen van
ernstige en zeer ernstige hinder door grotere buien.

De hoeveelheid neerslag die in de toekomst ter plekke of in het gebied ten goede kan komen
aan het grondwater zal door verdichting van gebieden afnemen. Ook is bij verdichting de
kans groter op ondergrondse constructies die grondwaterstromingen beinvioeden of ruimte
voor grondwater bezetten. Verdichting heeft daardoor negatieve effecten op de robuustheid
van het grondwatersysteem. De effecten van verdichting in buitendijks gebied op het
grondwatersysteem is minder. Of de maatregelen die in het GRP 2021-2025 en de
uitvoeringsagenda 2020-2022 Rotterdams WeerWoord zijn opgenomen voldoende zijn om
de negatieve effecten op het grondwatersysteem te compenseren is onduidelijk. Bij
stedelijke vernieuwing en gebundelde wijkaanpak zal de gemeente uitgaan van principes die
de robuustheid van het grondwatersysteem niet vermindert, met stedelijke vernieuwing en
de gebundelde wijkaanpak zijn er kansen voor verbetering. Echter maatregelen in privaat
gebied kunnen negatieve effecten hebben op de robuustheid van het grondwatersysteem.
Van de hoofdkeuze Prettig leven in de delta is te verwachten dat deze positief bijdraagt aan
een robuuster grondwatersysteem door afname van verharding en meer ruimte en betere
mogelijkheden om hemelwater ten goede te laten komen aan het grondwater.
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Zowel voor hemelwater als voor het grondwatersysteem is de ruimte in de ondergrond, met
name in de laag van kabels en leidingen belangrijk. De energietransitie verhoogt de druk op
deze ondergrondse openbare ruimte.

Ingrepen in de stad en de verandering in de verwerking van hemelwater gecombineerd met
de voortschrijdende algemene verontreiniging van de leefomgeving met diverse stoffen
betekenen een toename van risico’s op plaatselijke verontreiniging van grond- en
oppervlaktewater. Wet- en regelgeving reduceren deze risico’s. Het aandeel gescheiden
rioolstelsel neemt toe evenals de afkoppeling van verhard oppervlak daardoor zal het aantal
overstorten uit het gemengd rioolstelsel enigszins afnemen.
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Verbinden: MIRT Verkenning en PlanMER HOV en oeververbinding
Rotterdam

Bron: Movares / Posad, Verkenningsrapport en PlanMER, 12 augustus 2022, versie 0.1

3.1 Alternatieven voor HOV en oeververbinding

Bij de samenstelling van de alternatieven in de MIRT Verkenning zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

il
il

1

1

iedere oeververbinding moet in één alternatief zitten;

een alternatief is een combinatie van oeververbinding, HOV-verbinding Kralingse
Zoom — Zuidplein en HOV-busverbinding Rotterdam CS — Zuidplein door de
Maastunnel;

ieder alternatief heeft een Sprinterstation Stadionpark. Er zijn verschillende opties
voor de locatie van de OV-knoop Stadionpark. Hierin heeft afstemming
plaatsgevonden met de studie van ProRail naar de stations-layout;

in de alternatieven wordt afwisselend gekozen voor een insteek naar Dijkzicht/EMC
en een doorgaande HOV-verbinding;

de verschillende alternatieven moeten inzicht geven in het gelijkvloers of
ongelijkvloers aanleggen van het tramtrace;

de verknoping bij Zuidplein dient zowel aan de oost als aan de noordzijde inzichtelijk
gemaakt te worden;

de oeververbindingen moeten meerdere combinaties van modaliteiten inzichtelijk
maken;

op zuid dienen twee alternatieve HOV tracés beschouwd te worden; via de
Carnissesingel en Pleinweg;

alternatieven moeten onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar.

Dit alles heeft geresulteerd in zes onderscheidende alternatieven voor type HOV en
oeververbindingen. De eerste drie alternatieven gaan uit van het kruisen van de Nieuwe
Maas middels een brug. De alternatieven vier tot en met zes gaan uit van een tunnel.

=

Jram 3
Alernatief 1 i ra
Typa OV: Tram & HOV.bus r——
Brug: OV + LV pm— P
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1. Brug met een hoogwaardige, westelijke tramverbinding die nagenoeg volledig op
maaiveld is ingepast.

2. Brugdoor het midden door het midden van de rivierbocht, met een vrije, directe en
hoogwaardige tramverbinding. De trambaan is zoveel als mogelijk conflictvrij van
overig verkeer uitgevoerd (deels ondergronds, deels op maaiveld, deels bovengronds
op +1 niveau) en is daarmee sterk onderscheidend ten opzichte van alternatief 1.

= Alermatist 3
Typa OV: Tram & HOV bus
Brug: OV + LV + Auls

Abematiel 4
Type OV Metro & HOV bus
Tunncl: OV (+ LV)

3. Brug met hoogwaardige tramverbinding en met medegebruik van gemotoriseerd
(auto-) verkeer, vandaar een meer oostelijke ligging, het tracé is deels op maaiveld en
deels bovengronds (+1 niveau) uitgevoerd.

4. Metrotracé door het midden van de rivierbocht, volledig ondergronds en grotendeels
geboord. Voetgangers en fietsers krijgen een eigen tunnelbuis om de Nieuwe Maas
‘door te steken'.

= Alemakisl &
Type OV: Tram & HOV bus
Tunnal: OV LV

———

5. Metro door een afzinktunnel, volledig ondergronds tracé: deels geboord en deels
d.m.v. cut & cover technieken, een verbinding met medegebruik van gemotoriseerd
(auto-) verkeer, vandaar een meer oostelijk tracé, ook is de ligging en verknoping op
de noordoever anders dan in alternatief 4.

6. Hoogwaardige tramverbinding via een afzinktunnel door het midden van de
rivierbocht, onder de Nieuwe Maas door, zonder gemotoriseerd (auto-) verkeer, deels
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ondergronds, deels op maaiveld en deels bovengronds op +1 niveau, vergelijkbaar
met alternatief 2: zoveel als mogelijk conflictvrij van overig verkeer.

Alle alternatieven en effecten zijn in de MIRT Verkenning wat betreft bodem en water
kwalitatief onderzocht en beschreven.

Beoordeling bodem
De verschillende effecten zijn vertaald naar onderstaande beoordeling per alternatief, voor
de aspecten waterbodem, landbodem, bodemopbouw/zetting en aardkundige waarden.

Alternatief
Aspect Criteria 1 2 3 4 5 B
Waterbodem - - +* -+
Bodemkwaliteit Doarsnijding en vervuilde bodem + + +. +
Bodemopbouw / zettingen 0 - 0 - - -
Aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0

Op basis van het bovenstaande is geconcludeerd dat er vanuit het oogpunt van aardkundige
waarden geen belemmeringen voor het plan zijn. Mitigerende maatregelen zijn dan ook niet
noodzakelijk. De volgende mitigerende maatregelen kunnen toegepast worden op het gebied
van bodemopbouw/zettingen:

1 met het toepassen van voorbelasting kan schade door restzettingen (in de
beheerfase) worden voorkomen;

1 met het toepassen van licht ophoogmateriaal kan zetting door ophoging worden
voorkomen of deels gemitigeerd,;

1 metverticale drainage kan zetting voor de aanlegfase worden versneld om
restzettingen na realisatie tot een minimum te beperken;

9 bijhet optreden van horizontale deformaties verschuivingen van de ondergrond is het
mogelijk om technische maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een scheidende
constructie zoals een damwand of gebruik maken van andere ophogingsmethoden
(bijvoorbeeld ‘gewapende grond’ die niet leidt tot extra ruimtebeslag).

De beoordeling voor bodem lijkt het algemene effectbeeld van het ROER te bevestigen: de
bodemkwaliteit verbetert, knelpunten ontstaan als gevolg van bodemdaling. Wel zijn er wat
verschillen per deelgebied en alternatief. Brugalternatieven 1 en 3 lijken het meest gunstig
uit te pakken wat betreft bodemdaling. De tunnelvarianten 4, 5 en 6 scoren relatief beter wat
betreft bodemkwaliteit.

Beoordeling water

De verschillende effecten zijn vertaald naar een beoordeling per alternatief. De scores per
deelgebied met betrekking tot het aspect waterleidingen zijn samengevoegd (via een worst
case methode) tot één eindscore.

Alternatief
Aspect Criteria 1 2 3 4 5 il
Waterkwantiteit | OPPerviakie water i = g 8 = =
Hemelwaterafvoer + 0 i 0 0 0
Grondwater 0 - 0 - - -
Waterkwaliteit Cpperviakiewater 0 - a 0 - -
Hemelwaterafvoer - - - 0 0 -
Grondwater (en kwel) ] - = 0 0
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De beoordeling voor water lijkt het algemene effectbeeld van het ROER te bevestigen: er
ontstaan kansen voor berging van hemelwater en voor het oppervlaktewater, maar er zijn
ook potentieel negatieve effecten op het bergend vermogen van het grondwatersysteem, en
in iets mindere mate op de kwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater. Het MIRT
laat zien dat effecten op kwantiteit en kwaliteit van het water kunnen verschillen per
deelgebied en alternatief, vooral wat betreft aantasting van oppervlaktewater en opstuwing
van het grondwater. Met name De Esch is gevoelig voor ingrepen in verschillende
alternatieven (brug- en tunnelalternatieven 2, 3, 4 en 5). Alles overziend lijkt brugalternatief 1
nog het meest gunstig uit te pakken voor wat betreft het aspect water, en in iets mindere
mate brugalternatief 3 en tunnelalternatief 4.

Klimaatadaptatie

Het MIRT beschrijft tevens effecten op klimaatadaptatie. Hoe meer groen, hoe minder
wateroverlast. Alternatief 5 betreft een metrotunnel. Dit biedt ruimte voor groen boven het
traject. Bij alternatief 4 gaat dit niet op vanwege de TBM-techniek. Alternatief 2 biedt ruimte
voor groen onder het traject (noordzijde) en boven het verdiepte traject (zuidzijde).
Alternatief 6 biedt ruimte voor groen onder het traject. Alternatief 3 biedt ruimte voor groen
onder het traject (noordzijde), maar het OV (zuidzijde) ligt op maaiveld niveau. Alternatief 1
ligt grotendeels op maaiveldniveau en biedt weinig kansen voor vergroening.

Alternatief
Criteria 1 | 2] 3] 2| 5 | s
I Klimaatadaplatie | 0 | + | 0 | 0 | =+ | + |

Conclusie: brugalternatief 2 en tunnelalternatieven 5 en 6 bieden de meeste mee koppel
kansen voor klimaatadaptatie cq het voorkomen van wateroverlast.

3.2 Integrale beoordeling HOV en oeververbinding

Bronnen: integrale verkenningsrapport MIRT Oeververbindingen, 8 september 2022,
95% versie en persbericht Rotterdam dd 28 september 2022

Alternatief 2 en 6 (door de verdiepte ligging van het tramspoor op Zuid) en alternatief 5 (door
de kruising met de hoofdwatergang in De Esch Polder) hebben een negatief effect op de
kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater doordat een watergang wordt afgesneden
en doordat de verdiepte ligging tot opstuwen van grondwater kan leiden.

De alternatieven waar veel werkzaamheden in de bodem plaatsvinden (alternatief2,4en5
aanleg ondergrondse QV, alternatief 3 en 4 dempen van sloten) bieden de mogelijkheid om
de kwaliteit te verbeteren door verontreinigen weg te nemen. Het realiseren van een
ondergrondse tram of metro (alternatieven 2, 4, 5 en 6) heeft door de slappe bodem zettingen
tot gevolg.

Om de doorvaarbaarheid te borgen zal bij een brug door het midden of oostelijk de Nieuwe
Maas moeten worden verruimd. Hiervoor zijn bij zowel de lage als bij de hoge bruggen
aanzienlijke oeververruimingen nodig ter plaatse van polder De Esch.

Wat betreft klimaatadaptatie is alternatief 5 een metrotunnel via open ontgraving en geeft
daarmee mogelijkheden voor groen boven het traject. Bij alternatief 4 wordt de tunnel
geboord en zijn deze mogelijkheden er niet. Alternatief 2, 3 en 6 bieden mogelijkheden voor
wateropvang, groen en schaduw onder het traject of boven het verdiepte traject. Alternatief 1
ligt op maaiveld en geeft daardoor de minste mogelijkheden voor groen en schaduw maar
biedt wel mogelijkheden voor wateropvang en verbetering van de waterhuishouding.
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Uit het MIRT komt na een integrale afweging van alle alternatieven (dat wil zeggen voor alle
aspecten van het MIRT beoordelingskader en gelet op doelbereik) naar voren dat voor
Rotterdam de alternatieven 2 (trambrug door het midden), 4 (metrotunnel door het midden)
en 6 (tramtunnel door het midden) nog het meest gunstig of minst ongunstig zijn. Elk van
deze drie alternatieven hebben verschillende effecten op cq aandachtspunten voor
omgevingskwaliteit (iets uitgebreider geduid dan in de huidige MIRT versie):
- trambrug alternatief 2 is relatief gunstig voor klimaatadaptatie, maar
ongunstig voor water, ecologie en landschap;
- metrotunnel alternatief 4 is relatief gunstig voor water, bodemkwaliteit,
ecologie en landschap, maar ongunstig voor klimaatadaptatie;
- tramtunnel alternatief 6 is relatief gunstig voor bodemkwaliteit, landschap
en klimaatadaptatie, maar ongunstig voor water, ecologie en archeologie.
Alle drie zijn ongunstig voor zetting en cultureel erfgoed. Metrotunnel 4 lijkt van deze
kansrijke alternatieven nog het meest gunstig qua effecten op omgevingskwaliteit.

Inmiddels heeft het Bestuurlijk Overleg voor het MIRT, inclusief B&W van Rotterdam, op
basis van de beslisinformatie uit het MIRT, zich uitgesproken voor alternatief 2 (de trambrug)
als voorkeursalternatief. Daarmee is de keuze tussen tram of metro al gemaakt, inclusief de
keuze tussen brug of tunnel. Duidelijk is ook dat een westelijk en oostelijk tracé zijn
afgevallen, en alleen een midden tracé nog overblijft. Hoewel uit de MIRT Verkenning naar
voren komt dat medegebruik van de nieuwe oeververbinding voor autoverkeer geen echte
meerwaarde biedt, wordt die optie nog wel opengehouden, zij het dat de voorkeur uitgaat
naar een autoluwe verbinding met ruimte voor nieuwe vormen van automobiliteit. Dit
voorkeursalternatief wordt in het kader van het MIRT nog nader onderbouwd.

16



Verstedelijken: ontwikkelvisie A-Z

4.1 Ontwikkelvisie 0.5

In de omgevingsvisie Rotterdam is het gebied tussen de 'Alexanderknoop' en Zuidplein
aangeduid als één van de strategische gebieden waar de komende jaren veel opgaven bij
elkaar komen. We zien kansen om hier een groot deel van de verstedelijkingsopgave en
goede groei ambitie van Rotterdam te realiseren. Aanjagers hiervoor zijn een nieuwe
hoogwaardige OV-verbinding, een nieuw station en een oeververbinding.

De zone A-Z ligt aan de oostkant van de stad en strekt zich uit over een hemelsbrede lengte
van zo'n 8 kilometer. Het zoekgebied voor de verstedelijkingsopgave focust op het
invloedsgebied van de nieuwe OV-verbinding, waarbij er ook wordt gekeken naar de kansen
en gevolgen voor de bestaande woonwijken langs de nieuwe lijn.

= Ixanderknoop e

Doel van de ontwikkelvisie is de verstedelijking van A-Z in combinatie met goede groei,
waaronder ook landschap, openbare ruimte en groen: het behouden en versterken van de
bestaande kwaliteiten en potenties van de groenstructuur (parken, groene verbindingen) en
ecologische waarden, rivier, monumenten en beschermde gebieden, historische dijklinten en
de huidige knoopmilieus. Tegelijkertijd wordt de verstedelijkingsopgave van A-Z ingezet om
de heersende uitdagingen in de wijken aan te pakken, om optimaal potenties te benutten.
Deze verstedelijkingsopgave wordt ingezet om ook die wijken te versterken, om
tegenstellingen te beperken en te voorkomen, en om ze te ondersteunen in de
energietransitie.

Dit doel is in ontwikkelvisie 0.5 uitgewerkt in verschillende bouwstenen per deelgebied en in
twee ontwikkelmodellen, die in dit werkdocument op hun effecten worden beoordeeld ten
opzichte van een 0O-model (de autonome ontwikkeling).
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Model 0: LOSSE KNOPEN Model 1: RIVIERSTAD Model 2: PARKENSTAD

Ontwikkeling knooppunten (Alexander, Een metro verbindt noord en zuid, met Stedelijke ontwikkeling verspreid langs

Kralingse Zoom, Feyenoord City, Zuldplein) concentratie van nieuwe ontwikkelingen nieuwe HOV-tramhaites, met nieuwe
vanuit bestaande Infrastructuur langs de Maasoevers en de bestaande  {  woningbouw In de Boszoomzone en het

metrolijn, met behoud van Polder De Esch Lage Land
en de Boszoomzone :

In het 0O-model (de autonome situatie) beperkt de verstedelijking zich tot de lopende
bouwprojecten in Alexanderknoop, Kralingse Zoom, Feijenoord City en Zuidplein. In model
Rivierstad wordt extra verstedelijking toegevoegd in Alexanderknoop, Kralingse Zoom,
Feijenoord City en met name ook in deelgebied de Esch. Model Parkenstad voegt wat minder
verstedelijking toe in de Esch en spreidt die wat meer naar de Boszoom.

Vanwege de recente keuze van het BO MIRT voor een multimodale brug als oeververbinding
met een hoogwaardige tramverbinding op maaiveld (van Zuidplein tot Kralingse Zoom), zijn
ten behoeve van deze Aanvulling ROER beide ontwikkelmodellen omgezet naar
respectievelijk een concentratiemodel versus een spreidingsmodel, met ongeveer dezelfde
bouwstenen, maar beide nu met een multimodale brug + tram op maaiveld als uitgangspunt.
Hierin is ook de voorgenomen verstedelijking in Feijenoord City meegenomen, maar zonder
een nieuw stadion langs de Nieuwe Maas.

Voor het bepalen en beoordelen van de omgevingskwaliteit zijn behalve de effecten van de
beoogde verstedelijkingslocaties (de “mal”) ook de vergroening en de bijbehorende inzet op
gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie van belang (de “contramal”). Dit is uitgewerkt
onder het thema landschap en openbare ruimte. Zie onderstaande waardenkaart,
bouwstenen, ontwikkelprincipes en kwaliteitsmaatregelen.
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Waardenkaart

Bestaande kwaliteiten in de A-Z zone
L3

—— Ondarzoeksgebled

Groenstructuur en ecologische waarden
M Parken natuur kwaiteit hoog > lag)
I Sportveid (xwalitedt hoog > leag)
Volkstuinen
s | A0EN N parklaan
Singel
nmmm Dijken

- | Water kwaliteit hoog > taag)
Buitend(is gebied

Knoopmilieus
Knoopmillieus
€3 De belangrijkste funclies
* Bmissnd%nopermnre ruimte
& Wikeentrum
= Kwalitatieve stadssiraten

@  Treinstation
O Metrostation
@  Logatieks hub [distributie)
@  P+R-locaties
=i Boulevards

@  Riksmonumenten
©  Gemeenteljke monumenten
Baschermde stadsgezichien
#» Historisch waardevolle (dijkjlinten

Gezonde stad: breed netwerk van diverse
groengebieden en toegang fof water

LANDSCHAP, OPENBARE RUIMTE EN SPORT

*  Ontwikkel een rijke collectie en robuust netwerk: verschiflends typen groengebieden |ecalogisch,
landschapswaarde en geprogrammeerd), wat helpt om zoveel mogelijk waarde voor de stad als gehesl te creéren.
Aznsiuiting netwerk van recreaberoutes fussen groengehicden.

# Ontwikkel de rivier en oevers als publiek hart van de stad: met groene oevers, plekken om (& onispannan,
ruimie vooe recreatieve, sparfieve en culturele programma’s, en met goede verbindingen naar het amliggende
tandschap.

= Behoud en versterk besinande sportvoorzieningen: rovael mogelijk op dezelide locatie, om het
werenigingsleven 2o min mogelijk t2 verstaren.

*  Ontwikkel sportveorzieningen door als sportcomplexen van de toekomst en geef volkstuinen waarde
voor een breder publiek: hijzondere aandacht voor intensiever ruimtegebmnuikedubbelgebruik, tegengaan wan
barrigrewerking door het creéren van routes &n mogedijkheid ot gebruik door een breder publisk.

* Herplaats sport en eventueel volkstuinen in de nabijheid, in geval van woningbouw op huidige locaties:
am aanbod en inegankelijkheid/bereikbaarheid in balans t8 hoedsn.

+ Vorm restruimie om naar gebruiksruimte: van onoedefinieerde ruimte langs snelwegen en knooppurten naar
geprogrammesrde, sociaal veilige groene mimte,

Deze “vergroeningsopgave” is in de ontwikkelmodellen als volgt verbeeld en aangevuld met
specifieke kwaliteitsmaatregelen.
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Model Rivierstad (concentreren)
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Door barriéres te minimaliseren, groenstructuren Door woon- en werkprogramma in hogere
te versterken en strategische verbindingen toe dichtheden te realiseren, worden groene
te voegen ontstaat een kwalitatief raamwerk ruimten vrijgehouden en kunnen deze
als basis voor ontwikkeling. Dit vormt 'Japanse versterkt en beter verbonden worden.

lijm’, waarmee het gebied zich steviger

nestelt in de stad. Door systemen (sociaal-
cultureel, economisch, ecologisch, etc.) lokaler
te organiseren kunnen buurtcentra worden
versterkt (en de mobiliteitsdruk verder worden
verminderd?).

Kwaliteitsmaatregelen Rivierstad:

- Betere inpassing A v Rijckevorselweg

- Betere inpassing/upgrade A16 + bufferruimte

- Betere inpassing Prins Alexanderlaan

- Rivierpark noordoever (incl. Polderpark De Esch en link Hollandse 1Jssel),
met behoud van natuurpolder de Esch (specifiek in dit model)

- Upgrade lanen Lage Land (specifiek in dit model)

- Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde en verbinding
Rotte/Hillegersberg (specifiek voor dit model)

- Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark Zuidoever,
Varkenoordse Park, Sportcampus en Park de Twee Heuvels richting
Oostdijk/Ringdijk

- Ontwikkeling sterke centra met eigenheid: behalve Alexanderknoop,
Feijenoord City en Zuidplein nu ook Kralingsezoom/EUR
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- Verbinding tussen polderpark de Esch en het Kralingse bos door middel
van een betere inpassing van de Burgemeester Oudlaan

Model Parkenstad (spreiden)

. L
AN
; En ¥
[} f i
i
Met een fijnmazig netwerk dat zich door Grotere groenruimten worden versterkt, als een
de buurten verweeft, worden barriéres ketting van verbonden en diverse parken en
geminimaliseerd en de buurten sterker groengebieden. De natuur is aitijd dichtbij.

verbonden. Een kwalitatitief, lokaal georiénteerd
raamwerk als basis voor de ontwikkeling.

Kwaliteitsmaatregelen Parkenstad:

- Betere inpassing A v Rijckevorselweg

- Betere inpassing/upgrade Al16 + bufferruimte

- Betere inpassing Prins Alexanderlaan

- Rivierpark noordoever (incl. Polderpark De Esch en link Hollandse 1Jssel),
waarbij een deel van natuurpolder de Esch om nautische redenen wordt
afgegraven en deel wordt van een nieuw getijdepark (specifiek in dit
model)

- Bos-as: toegankelijkheid Kralingse Bos oostzijde en verbinding naar
Schollebos via Prinsenlaan (specifiek voor dit model)

- Toegankelijkheid Kralingse Bos noordoostzijde en verbinding
Rotte/Hillegersberg
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- Versterken groene verbindingen tussen Rivierpark Zuidoever,
Varkenoordse Park, Sportcampus en Park de Twee Heuvels richting
Oostdijk/Ringdijk

- Ontwikkeling sterke centra met eigenheid: behalve Alexanderknoop,
Feijenoord City en Zuidplein nu ook Kralingse Zoom/EUR

- Verbinding tussen polderpark de Esch en het Kralingse bos door middel
van een betere inpassing van de Burgemeester Oudlaan

4.2 Referentiesituatie A-Z

De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie in het plan- en studiegebied, aangevuld
met autonome ontwikkelingen: die ruimtelijke ontwikkelingen waartoe al is besloten of die
met grote mate van zekerheid zullen gaan plaatsvinden, los van de ontwikkelvisie A-Z.

Het plangebied A-Z kan worden opgedeeld in een aantal deelgebieden, die elk hun eigen
karakteristieken, kwaliteiten en opgaven kennen. Onderstaande opsomming gaat in op de
karakteristieken.

1

Alexanderknoop: gebied rondom het NS-station Alexander. Het gebied wordt aan de
noordkant begrensd door de A20, aan de zuidkant door de Hoofdweg, aan de
oostzijde door de Capelse weg en aan de westzijde door de A16. Huidige functiesin
het gebied zijn voornamelijk winkels en kantoren aan de oostzijde van de
Alexanderlaan, onderwijs en bedrijven aan de westzijde. Aan de westkant van de
Alexanderlaan ligt tussen de A20 en de spoorlijn een groot volkstuincomplex en
tussen de Hoofdweg en het spoor een verouderd bedrijventerrein.

Lage land: bestaande woonwijk, direct gelegen naast nieuwe
verstedelijkingsgebieden Alexanderknoop en Boszoom. Opgave voor deze
naoorlogse wijk is zoeken naar maatregelen om de wijken te laten meeliften op de
verstedelijkings- en bereikbaarheidsimpuls. Daarnaast wordt er gekeken welke
mogelijkheden er zijn om het bestaande gebied (beperkt) te verdichten. Daarbij wordt
er uitgegaan van kleinschalige ontwikkelingen op locaties die zich daarvoor lenen
(‘acupunctuur'), niet van grootschalige sloop/nieuwbouw.

Boszoom: zone ingeklemd door de A16 en het Kralingse Bos. Momenteel liggen in
deze zone een groot volkstuincomplex en diverse sportvoorzieningen.

Kralingse Zoom en omgeving: ten zuiden van de Kralingseweg ligt langs de
Kralingse Zoom een groot cluster van kantorenparken (Victoriapark, Brainpark 11,
Brainpark 1), het gebied en metrostation Kralingse Zoom inclusief P+R(gebouw) &
groot aandeel maaiveld parkeren en tot slot de campus van de Erasmus Universiteit.
Aan de oostkant wordt het gebied begrensd door de A16.

De Esch: bestaande woonwijk, die zich uitstrekt van de Oude Plantage aan de
westzijde tot de A16 aan de oostzijde. Aan de noordkant wordt de wijk begrensd door
de Abram van Rijckevorselweg, aan de zuidkant door de rivier. De wijk bestaat
vervolgens weer uit diverse kleinere deelgebieden en herbergt een aantal bijzondere
functies en erfgoed. Aan de westkant staat bv de monumentale watertoren en liggen
er historische drinkwaterbassins, met daarnaast een winkelcentrum en een aantal
wijkfuncties, aan de oostkant een groot sportcomplex langs het Toepad, de Van Ghent
kazerne, de moderne drinkwatervoorziening van Evides en drie
volkstuinverenigingen.

Feyenoord City / Stadionpark: op de zuidoever hanteren we de gebiedsgrenzen van
het project Stadionpark, gelegen tussen de Maas, het rangeerterrein aan de
Olympiaweg, het Varkenoordse viaduct en Kreekhuizen. Een gebied gekarakteriseerd
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door de oude Kuip, een gebied dat in de komende jaren verandert in een plek waar,
behalve centrum stedelijk wonen, sporten, ondernemen, natuur, vrije tijd en beleven
samen komen. Feyenoord City (de “driehoek”) is onderdeel van deze
gebiedsontwikkeling.

1 Bloemhof/Hillesluis: bestaande oude stads- (en woon-) wijken ten noorden van de
Strevelsweg, waar straks de nieuwe OV-lijn komt te lopen. Net als bij de bestaande
woonwijken in Alexander zoeken we in deze wijken naar manieren om ze te laten
meeliften op de verstedelijkings- en bereikbaarheidsimpuls. We zoeken daarbij
nadrukkelijk de samenwerking met de aanpak vanuit het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid.

1 Hartvan Zuid: lopende gebiedsontwikkeling rondom het metrostation Zuidplein,
evenementenhal Ahoy en het Motorstraatgebied. De ontwikkeling is gericht op een
kwaliteitssprong, met een meer naar buitengericht centrum, verminderen van
(verkeers-) barriéres en het verrijken van de functiemix met onder andere een
vernieuwd zwembad en schouwburg.

De reeds lopende ontwikkelingen in het fysieke domein, waarvan nu al (vrijwel) zeker is dat
die zullen worden gerealiseerd, maken dus onderdeel uit van de referentiesituatie. Dit geldt
0.a. voor lopende en vergunde (bouw-)plannen rondom Hart van Zuid, Feyenoord City, het
masterplan EUR en masterplan Brainpark | en bouwplannen rondom de Alexanderknoop.

Daarnaast investeert Rotterdam ook in twintig hectare extra groen voor de stad, waarvan een
deel in het plangebied A-Z. Dat staat in het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen'’. Op de teller
staat inmiddels 21,5 hectare extra groen voor de stad (vergelijkbaar met ruim 29
voetbalvelden). Veel extra groen is te vinden in de openbare ruimte: in straten en op pleinen.
Er kwamen ook veel groene daken bij. En talloze Rotterdammers gingen in hun directe
omgeving zelf aan de slag met groen. In bijna een kwart van alle Rotterdamse straten waren
in 2021 bewoners bezig met buurtgroen en kleuren twintig schoolpleinen groen-blauw.

Zois er de afgelopen jaren buiten het plangebied A-Z openbaar groen bijgekomen in de
Peperklip (Feijenoord), de wijksportvoorziening Pernis, het Vredenoordplein (Kralingen), de
Bloklandstraat (Oude Noorden), de Veerlaan (Katendrecht), de Troubadourlaan (Hoogvliet),
de Veldenbuurt (Charlois) en de Architectenbuurt (Prins Alexander). Binnen A-Z gaat het
onder meer om de Kokerstraat in Bloemhof.

Ook kwamen er relatief veel kleine groene daken bij, in het centrum (Depot Boijmans van
Beuningen, de Doelen en het dak van Calypso) en daarbuiten verspreid door de stad. Er zijn
grote groene daken gemaakt bij nieuwbouwprojecten, zoals de Groene Kaap op Katendrecht,
Little C nabij de Coolhaven, op het drijvend kantoor van de Global Commission on Adaptation
in de Rijnhaven, het Leuvepaviljoen, op diverse panden in de Robert Fruinstraat (West) en op
de daken van de Vereniging van Eigenaars Buizenwerf (Kralingen). Binnen A-Z gaat het om
het dak van de Startmotor nabij Zuidplein.

Ondernemers en gemeente werkten samen om ook bedrijventerreinen groener te maken.
Bijvoorbeeld in De Spaanse Polder en het Merwe-Vierhavengebied (Keileweg). Verschillende
kantoorlocaties - zoals Alexanderknoop — zijn bezig met vergroenen. In 2021 is op het Prins
Alexanderplein, dat vooral een grote stenen vlakte was, groen aangelegd op basis van een
plan van de ondernemers. Ook winkelgebieden worden groener. Zo is in de afgelopen jaren
extra groen aangelegd bij winkelcentra Keizerswaard (1Jsselmonde) en Lage Land (Prins
Alexander) en komt er meer groen bij winkelcentrum Hoogvliet. Op initiatief van de
ondernemers werden geveltuinen bij winkels aangelegd, bijvoorbeeld aan het
Eendrachtsplein en in de Hoogstraat.
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Daar waar mogelijk worden lokale groene plekken gekoppeld aan bouwplannen, zodat een
doorgaande en beter aangesloten ecologische groen-blauwe structuur ontstaat, zowel
binnen de stad als richting het buitengebied. Zoals de herinrichting en vergroening van
boulevards in Alexanderknoop, Kralingse Zoom, Feijenoord City en Hart van Zuid. Bij de
opgave voor 20 hectare extra groen wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan groen
waarmee de biodiversiteit kan worden verhoogd. In en rond Feijenoord City gaat het
bijvoorbeeld om het zogenaamde Rondje Stadionpark, van Zuiddiepje naar Park De Twee
Heuvels. Buiten het plangebied van A-Z gaat het om de Steilrand van Schie naar Rotte langs
Park Zestienhoven, en de Van Heemraadssingel naar het Vroesenpark.

Vergroening per deelgebied

Alexanderknoop

Voor de herinrichting (en vergroening) van de Pr. Alexanderlaan ligt er nog geen vastgesteld
inrichtingsplan, deze zal daarom deel uitmaken van de extra opgave in het kader van de
ontwikkelvisie A-Z. Wel heeft er in het kader van het Actieplan groen een vergroening van
kantoorlocaties plaatsgevonden.

Boszoom
Autonoom geen ontwikkelingen

Lage Land
Vergroening van het winkelcentrum (actieplan Groen).

Kralingse Zoom

Voor de herinrichting (en vergroening) van de Abram van Rijckevorselweg ligt er nog geen
vastgesteld inrichtingsplan, deze zal daarom deel uitmaken van de extra opgave in het kader
van de ontwikkelvisie A-Z.

Feijenoord City

De Stadionweg en de Marathonweg worden heringericht tot stadsboulevards: drukke
verkeersaders met trams langs oudere stadswijken richting centrum, inclusief bomenrijen in
grasbermen en vrij liggende fietspaden, conform de Rotterdamse Stijl. Er wordt eveneens
gewerkt aan de realisatie van Rondje Stadionpark, van Zuiddiepje naar Park De Twee
Heuvels (actieplan Groen).

Bloemhof-Hillesluis
Vergroening van de Kokerstraat (actieplan Groen).

Hart van Zuid

De Strevelsweg en Pleinweg worden heringericht tot stadsboulevards: verkeersaders langs
oudere stadswijken richting het centrum, met bomenrijen in grasbermen en vrij liggende
fietspaden, conform de Rotterdamse Stijl. De Zuiderparkweg wordt heringericht tot een
parkweg: een groene verbinding tussen tuinsteden, zonder tram, met extra bomenrijenin
grasbermen en vrij liggende fietspaden, eveneens conform de Rotterdamse Stijl. Tevens
aanleg van een groen dak op de Startmotor nabij Zuidplein (actieplan Groen).

Samenvattend ziet de autonome ontwikkeling in A-Z er als volgt uit.
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Deelgebieden

Verstedelijken

Kwaliteitsmaatregelen /
vergroenen

Alexanderknoop

768 woningen
1595 arbeidsplaatsen

Vergroening van kantoorlocaties

Lage Land

750 woningen

Vergroening van winkelcentrum

Boszoom

55 arbeidsplaatsen

Kralingse Zoom
/EUR

2300 woningen
2106 arbeidsplaatsen

De Esch

Feyenoord City

1100 woningen westkant
plangebied
2713 arbeidsplaatsen

Herinrichting / vergroening Stadionweg en Marathonweg
Realisatie (groen) Rondje Stadionpark

Bloemhof/Hillesluis

Herinrichting / vergroening Kokerstraat

Hart van Zuid

1134 woningen
1000 arbeidsplaatsen

Herinrichting / vergroening Gooilandsingel en Zuiderparkweg,
autoluw/ voetgangersvriendelijk maken van het gebied, verbetering
OV-knoop

Groen dak op de Startmotor

Totaal A-Z

6052 woningen

Autonome ontwikkelingen in de referentiesituatie A-Z

In beeld:
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Referentiemodel 2030

VERSTEDELIJKING
I Nieuve verdichting
ROBUUST STEDELIJK NETWERK Z 7
. ( \ <
— [rfrastructuurontwikkelingen 2 \ A
@  HOVhaltes \ 3

=== Nieuwe tram-/metroverbindingen

I Ontwikkeling/upgrade groengebied

Boszoom

Kralingse Zoom/ EUR

Feyenoord City
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4.2.1 Bodem

Het bodemsysteem: bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaarten van Rotterdam geven een indicatie van de gemiddelde
verwachte bodemkwaliteit op gebiedsniveau (ruimtelijke eenheden). In het plangebied A-Z
varieert de gemiddelde bodemkwaliteit van de bovengrond (0-1,0 m-mv) tussen de klassen
natuur/landbouw, wonen, industrie en “verontreinigd” (zie onderstaande figuur). Verder zijn
een aantal locaties bekend vanwege (ernstige) bodemverontreinigingen, zoals voormalige
stortplaatsen en loswallen. Bij ontwikkelingen dient altijd te worden nagegaan middels
bodemonderzoek of de locatie geschikt is voor het toekomstig gebruik, bijvoorbeeld voor
‘wonen met tuin’. Wanneer de milieu hygiénische kwaliteit van de bodem een belemmering
vormt voor het toekomstig gebruik dan dient de bodem gesaneerd te worden. Bij
(her)ontwikkeling vindt daarnaast indien nodig een functiegerichte verbetering van de grond
plaats in met name de bovengrond (contactzone) of leeflaag. Aandachtsgebieden in het
plangebied A-Z zijn Alexanderknoop, Kralingse Zoom, De Esch en Bloemhof-Hillesluis.

s Bt Nisuwer
den |

Capelle aan den
LE1.])

Globale ligging Plangebied A-Z

==

Bodemkwaliteit 0 tot Im-mv
Matur (Schoon)

Landbouw {Zzer licht verontreinigd)
Wonen (Licht verontrenigd)
Industrie (Matig verontreinigd)
Verontrainigd (Sterk verontrainigd)

Bolres

Shikkarvesy

o FORREk S Sbsckarlans, Cormrrurity Mis Coemilhutirs

Bodemkwaliteitskaart 0-1,0 m-mv [Nota Bodembeheer, DCMR 2013] met globale ligging
plangebied A-Z
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Op de onderstaande figuur zijn de bekende stortplaatsen volgens Provincie Zuid-Holland en
de bekende baggerspecieloswallen volgens het Bijzonder inventariserend onderzoek naar
baggerspecielocaties (DCMR, september 1987) weergegeven. Aandachtsgebieden zijn
Alexanderknoop, Kralingse Zoom, De Esch en Feijenoord City.

capelle aan den
A4 ]

Globale ligging Plangebied A-Z

| Plangzhied
Moormalige stortplaatsen

Vioormalige storplaatsen

Loswallen

l Loswallen

f
—— 870 1.940 2910 3,880

[ eeeeee—  —ssss——
Voormalige stortplaatsen en baggerspecieloswallen met globale ligging plangebied A-Z

Spoedeisende bodemverontreinigingslocaties zijn aangegeven in onderstaande figuur. Op
de kaart staan de locaties weergegeven waar sprake is van (actuele) risico’s en waar nog
geen afdoende sanerende maatregelen zijn getroffen of de risico’s worden beheerst. In het
plangebied A-Z zijn dat een enkele locatie in Feijenoord City en in de Esch.
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Spoedeisende bodemverontreinigingslocaties
2019
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Bron: DCMR, Schiedam

Spoedeisende bodemverontreihigingslocaties [DCMR-2020-1]

Beoordelingskader bodem- en grondwaterverontreiniging

Naast de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is ook een bodemfunctieklassekaart
beschikbaar. Waar de bodemkwaliteitskaart een indicatie geeft van de gemiddelde
bodemkwaliteit per ruimtelijke eenheid, geeft de bodemfunctiekaart aan wat de
kwaliteitsklasse van (toegepaste) grond moet zijn om te voldoen aan de geldende functie per
ruimtelijke eenheid. Zo mag bijvoorbeeld in een gebied waar sprake is van de functie ‘wonen’
alleen grond worden toegepast die de kwaliteitsklasse ‘wonen’ of beter heeft.

Om de verschillen tussen de bodemkwaliteitsklasse per gebied en de bodemfunctieklasse
per gebied (of zogenaamde ruimtelijke eenheden) te illustreren is in het ROER een “BKK-
verschillenkaart” gemaakt, zie onderstaande figuur. Hierbij is het verschil tussen de
bodemkwaliteitsklasse van de laag van O tot 1 m-mv en de bodemfunctieklasse per
ruimtelijke eenheid bepaald. In de kaart is per ruimtelijke eenheid weergegeven of de
bodemkwaliteitsklasse slechter, hetzelfde of beter is dan de bodemfunctieklasse. De reden
dat de laag van O tot 1 m-mv is gebruikt om de verschillen uit te drukken en niet de laag van 1
tot 2 m-mv is omdat de meeste ontwikkelingen in Rotterdam leiden tot ingrepen in de
contactzone. Zo wordt bij woningbouw vooral de contactzone geschikt gemaakt voor de
functie ‘wonen’. De BKK-verschillenkaart geeft aan in welke gebieden (ruimtelijke eenheden)
gemiddeld gezien nog een verbetering van de bodemkwaliteit wenselijk is, omdat de
gemiddelde indicatieve bodemkwaliteit (0-1,0 m-mv) slechter is dan de functieklasse in
dezelfde ruimtelijke eenheid. Het gaat daarbij om de paars gekleurde gebieden op de BKK-
verschillenkaart. Het betreft de deelgebieden Alexanderknoop, Boszoom, Kralingse Zoom, De
Esch en Bloemhof-Hillesluis. Het Eiland van Brienenoord blijft in alle situaties zoals het nu is,
een beschermd natuurgebied zonder nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor de beoordeling van de referentiesituatie, en het effect van bouwstenen en
ontwikkelmodellen op het aspect bodem (bodem- en grondwaterverontreiniging) is net als in
het ROER als uitgangspunt gehanteerd dat ontwikkelingen (verstedelijking en verdichting) in
de paarse gebieden tot een verbetering van de bodemkwaliteit leiden. Daarnaast wordt
gekeken naar ontwikkelingen in combinatie bekende verontreinigingen (stortplaatsen,
loswallen, grondwaterverontreiniging, etc.) die bij ontwikkelingen mogelijk moeten worden
gesaneerd.
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Bij de BKK-verschillenkaart moet worden opgemerkt dat deze is gebaseerd op de
bodemkwaliteitskaarten die onderdeel uitmaken van de Nota Bodembeheer van de DCMR
van 20 juni 2013. Op 29 maart 2022 heeft gemeente Rotterdam een nieuwe ontwerpnota
bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten vastgesteld. In de nieuwe
bodemkwaliteitskaart zijn de ruimtelijke eenheden in termen van onder andere
bodemkwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse opnieuw vastgesteld. Een aantal ruimtelijke
eenheden hebben een andere beoordeling gekregen. Een beoordeling van de effecten op
bodem op basis van de nieuwe bodemkwaliteitskaart zou dus tot een ander resultaat kunnen
leiden. Ten tijde van het opstellen van dit rapport zijn de nieuwe bodemkwaliteitskaarten nog
niet definitief vastgesteld, waardoor nog gebruik is gemaakt van de huidig geldende
bodemkwaliteitskaarten uit de Nota Bodembeheer van 2013. Het is niet te verwachten dat
een beoordeling op basis van de nieuwe bodemkwaliteitskaarten tot een significant ander
resultaat zal leiden wanneer het gehele plangebied A-Z wordt beschouwd, maar op het
niveau van de deelgebieden kunnen wel verschillen optreden.

_ . Globale ligging Plangebiea A7
Plangebiad
. |Voormalige stortplaatsen
= Voormalige stortplaatsen

Loswallen

[ ot
BKK Verschillenkaart

Bodemkwaliteit 0-1,0 m-mv vs functieklasse
I Bodamiwalitsit 0-1,0 m-mv bater dan functieklasse

‘\ |\ = | Bodemiwaltet 0-1,0 m-m hetzelide als functeklasse
I\ i s A 2
2910 3.8800 4 p Bodemlawaliteit 0-1,0 m-mv slechrer dan functeklasse
0 N =]

970 1.840
E——

Verschil tussen de bodemkwaliteitsklasse van O tot 1 m-mv en de bodemfunctieklasse binnen
de Ruimtelijke Eenheden uit de Bodemkwaliteitskaart van Rotterdam.

Beoordeling bodem- en grondwaterverontreiniging in de referentiesituatie

De milieuwetgeving is gekoppeld aan de Woningwet, waardoor bij herontwikkeling of
nieuwbouw eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de bodem in relatie tot de nieuwe
functie. Bij (her)ontwikkeling vindt een functiegerichte verbetering van de bodemkwaliteit
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plaats in met name de bovengrond (contactzone) of leeflaag. In de Omgevingswet is middels
instructieregels geregeld dat de gemeente voor bouwen op verontreinigde bodem regels op
moeten nemen in het omgevingsplan. De omgevingswet biedt het instrumentarium op een
soortgelijke wijze als nu te komen tot verbetering van de bodemkwaliteit en dit nog beter
vorm te geven. Het opruimen van bodem- en grondwaterverontreiniging gekoppeld aan
ingrepen die in de stad plaats vinden is echter een langzaam en langdurig proces van
tientallen jaren. Ook het saneren zelf vraagt — afthankelijk van de verontreiniging- veel tijd.
Door meer aandacht en monitoring komen nieuwe verontreinigende stoffen die in het milieu
terecht komen in beeld. Het inzicht in de consequenties van deze stoffen voor de
omgevingskwaliteit, voor de gezondheid en te treffen maatregelen zal in de autonome
situatie toenemen.

In algemene zin zal door verdichting en vergroening het gebied waar in Rotterdam en in het
plangebied A-Z de bodemkwaliteitsklasse overeenkomt met de functie in 2030 enigszins
toenemen ten opzichte van de huidige situatie. In A-Z zijn meerdere gebieden aanwezig waar
nog een functiegerichte verbetering van de bodemkwaliteit wenselijk is, met name in de
gebieden Alexanderknoop, Boszoom, Kralingse Zoom, De Esch en Bloemhof/ Hillesluis. De
mate van functiegerichte bodemverbetering is afhankelijk van de hoeveelheid
herontwikkeling en verdichting in deze gebieden. In de referentiesituatie staat in de
eerdergenoemde gebieden vooral verdichting gepland in de Kralingse Zoom en daaromis
daar de grootste functiegerichte bodemkwaliteitsverbetering te verwachten. Ook met
eventuele baggerspecieloswallen moet rekening worden gehouden bij herontwikkeling.
Verdichting op locaties met baggerspecieloswallen zal eveneens leiden tot
bodemkwaliteitsverbetering, omdat ervoor moet worden gezorgd dat deze geen
belemmering vormen voor het toekomstig gebruik. Ook hier gaat het in de referentiesituatie
vooral om Kralingse Zoom.

De bodemkwaliteitskaart is niet van toepassing voor locatie specifieke
bodemverontreinigingen, maar wanneer aanwezig zullen deze bij herontwikkelingen moeten
worden gesaneerd. Zowel de grond- als de grondwaterverontreinigingssituatie verbetert
daardoor enigszins. Deze verbetering zet door richting 2040 en daarna. Het risico voor de
volksgezondheid van aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging blijft klein omdat
risicobeheersing plaats vindt bij spoedeisende bodemverontreinigingen. De staat van de
bodemkwaliteit wordt in de referentie en autonome situatie daarom als redelijk beoordeeld,
zowel voor Rotterdam als geheel als voor A-Z.

Beoordeling bodem- en grondwaterkwalitert per deelgebied
Het beeld voor het aspect bodem- en grondwaterverontreiniging is per deelgebied als volgt.

Alexanderknoop

In de Alexanderknoop staat de verstedelijking in de referentiesituatie gepland in het gebied
ten oosten van de Prins Alexanderlaan. In dit gebied voldoet de gemiddelde bodemkwaliteit
al aan de functie. Op het gedeelte met bedrijventerreinen en volkstuinen ten westen van de
Prins Alexanderlaan is dat niet het geval, maar daar staan in de referentiesituatie geen of
nauwelijks ontwikkelingen gepland. Er zal niet of nauwelijks sprake zijn van een verbetering
van de bodemkwaliteit.

Lage Land

In het lage land staat op enkele plekken het toevoegen van woningen gepland. Binnen dit
gebied voldoet de gemiddelde bodemkwaliteit al aan de functie. In de referentiesituatie zal
niet of nauwelijks sprake zijn van een verbetering van de bodemkwaliteit.
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Boszoom
In de Boszoom staan geen ontwikkelingen gepland. In de referentiesituatie zal daarom geen
sprake zijn van een verbetering van de bodemkwaliteit.

Kralingse zoom

Met name in en rondom de Erasmus universiteit staat het toevoegen van woningen gepland.
In dit gebied is de gemiddelde bodemkwaliteit slechter dan de functie. Daarnaast is er een
baggerspecieloswal aanwezig. De ontwikkelingen in de referentiesituatie leiden hier naar
verwachting tot een verbetering van de gemiddelde bodemkwaliteit in het deelgebied.

De Esch

Binnen de Esch staat op een minimaal aantal plekken verdichting of vergroening gepland.
Binnen een groot deel van het gebied is de gemiddelde bodemkwaliteit slechter dan de
functie en er zijn diverse baggerspecie loswallen aanwezig. Gezien de minimale hoeveelheid
aan ontwikkelingen in de referentiesituatie is niet of nauwelijks sprake van een verbetering
van de bodemkwaliteit.

Feijenoord City

In Feyenoord City staat het toevoegen woningen aan de uiterste westhoek van het gebied
gepland. De voormalige gasfabriek Feijenoord, waar sprake is van sterke verontreinigingen
in de grond en het grondwater, valt net buiten het plangebied aan de noordwestkant. De
geplande woningbouw lijkt geen aanleiding te geven tot aanvullende saneringen van
verontreinigingen die gerelateerd zijn aan de voormalige gasfabriek, maar het is wel aan te
raden om tijdens de planontwikkeling na te gaan of er geen belemmeringen zijn. Volgens de
bodemkwaliteitskaart is geen functiegerichte verbetering van de bodemkwaliteit binnen het
gebied noodzakelijk. Daarom wordt verwacht dat niet of nauwelijks sprake zal zijn van een
verbetering van de bodemkwaliteit.

Bloemhof-Hillesluis

In het gebied Bloemhof-Hillesluis staat op een minimaal aantal plekken het toevoegen of
vervangen van woningen gepland. Binnen een groot deel van het gebied is de gemiddelde
bodemkwaliteit slechter dan de functie. Gezien de minimale hoeveelheid aan ontwikkelingen
in de referentiesituatie is niet of nauwelijks sprake van een verbetering van de
bodemkwaliteit.

Hart van Zuid

In Hart van Zuid staat het toevoegen van een groot aantal woningen gepland. Binnen dit
gebied voldoet de gemiddelde bodemkwaliteit aan de functie. Er zijn geen stortplaatsen,
loswallen of grootschalige verontreinigingslocaties bekend. Daarom wordt verwacht dat niet
of nauwelijks sprake zal zijn van een verbetering van de bodemkwaliteit.

Grondwaterkwaliteit

In de deelgebieden zijn geen spoedeisende gevallen van ernstige bodemverontreiniging in
het grondwater bekend. De voormalige gasfabriek Feijenoord vormt wel een aandachtspunt
indien ontwikkelingen daar vlakbij plaatsvinden, ook al valt deze net buiten het plangebied A-
Z.Binnen A-Z worden hooguit kleinere locatie specifieke verontreinigingen in het grondwater
verwacht. Daarom wordt in de referentiesituatie een hooguit geringe verbetering van de
grondwaterkwaliteit verwacht als gevolg van de autonome ontwikkelingen.
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Het bodemsysteem: bodemopbouw

Rotterdam is gedurende duizenden jaren opgebouwd uit verschillende sedimenten door
afwisselende afzettingsmilieu 's, onder invloed van de rivier (zand en klei), de zee (klei) en
moerassen. Fysische bodem gaat over fysische eigenschappen zoals draagkracht en
doorlatendheid van de bodem.

Bodemgesteldheid

De natuurlijke ondergrond van Rotterdam bestaat uit verschillende lagen, namelijk van boven
naar onderen de samendrukbare holocene deklaag en daaronder het minder samendrukbare
pleistocene pakket.

llustratie opbouw ondergrond

De bovenste laag betreft de antropogene laag, die in het stedelijk gebied beinvloed is door
menselijke ingrijpen, zoals ophoging, ondergrondse infrastructuur en bodemverbetering. Deze
laag is sterk wisselend van samenstelling en doorlatendheid. De daaronder aanwezige
holocene deklaag bestaat voornamelijk uit klei en veen en heeft in het algemeen een slechte
doorlatendheid. De dikte varieert tussen 5 en 25 meter.

Hieronder ligt het eerste watervoerende pakket. De top van dit pakket ligt op NAP-15 a -20
meter en de dikte varieert van 10 tot 20 meter. Deze laag bestaat uit zand en grind en is zeer
doorlatend. Onder dit pakket ligt vanaf NAP-25 a 35 meter de (eerste) slecht doorlatende laag,
welke in Rotterdam relatief dun is (minder dan 5m). Het tweede watervoerende pakket is weer
een goed doorlatende laag met een dikte variérend van 30 tot 100 meter.

Grondwaterstanden
Freatisch grondwater

Het freatisch grondwater (ondiep grondwater) in de antropogene laag wordt gevoed door
neerslag, infiltrerend oppervlaktewater en kwel vanuit onderliggende bodemlagen.

Stijghoogte
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De stijghoogte in de eerste watervoerende pakket heeft invioed op de mate van kwel en
inzijging naar of vanuit het freatisch grondwater. De stijghoogte wordt direct beinvioed door
de Nieuwe Maas.

Bodemdaling

De bodem in Rotterdam daalt, het maaiveld waarop we wonen, werken en bewegen komt
steeds lager te liggen. In het stedelijk gebied is de hoofdoorzaak van bodemdaling zetting.
Daarbij gaat het om de samendrukking van slappe bodemlagen onder invloed van belasting
door vooral (zware) ophooglagen. Bodemdaling (-zetting) leidt tot schade aan onder meer
gebouwen, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur en groen. Hierdoor zijn er telkens
inspanningen nodig om de negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken. Veelal betekent
dit dat maatregelen worden genomen die zelf ook weer nieuwe bodemdaling veroorzaken.

De bodem in Rotterdam daalt met gemiddeld ongeveer 1 cm per jaar. De belangrijkste
oorzaken voor bestaande bodemdaling en risico’'s op het veroorzaken van nieuwe
bodemdaling zijn:

9 Belastingverhoging door ophoging;

91 Belastingverhoging door bebouwing;

1 Verlaging van het grondwaterpeil, bijv. door ontwatering van de delen van Rotterdam

die zich in polders bevinden;
9 Olie- en gaswinning.

Afhankelijk van de kenmerken van en belasting op de ondergrond is er meer of minder

bodemdaling en zetting. De ene wijk of deelgebied is gevoeliger voor bodemdaling en zetting
dan de andere (zie figuur 2).
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Figuur 1 Huidige indicatieve zettingssnelheid per 2020 [Rdam 2021 — 2]

In grote delen van Rotterdam is de bodemdaling op dit moment zodanig dat extra en sneller
onderhoud, beheer en vervanging van panden, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur
en groennodigisdan in gebiedenin Nederland meteen stevige (zand-) bodem. De draagkracht
van de bodem is relatief laag. De fysische kwaliteit van de bodem, in combinatie met de
fundering en hoogteligging van bebouwing, leidt in verschillende gebieden van Rotterdam tot
problemen door bodemdaling. Voor het steeds weer ophogen van de bodem zijn grondstoffen
van elders nodig.

De slappe, samendrukbare bodemlagen in combinatie met de periodieke
onderhoudsophogingen metzand, is in Rotterdam een belangrijke oorzaak voor verdergaande
bodemdaling en versnelling van de bodemdaling. Er is op dit weinig aandacht voor
bodemdaling remmende maatregelen. Bij eventuele hoogbouw wordt vooraf gekeken of
hoogbouw mogelijk is gelet op zettingen.

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen is de verzamelnaam voor de nutsvoorzieningen die in Nederland geleverd
kunnen worden aan particulieren, bedrijven en instanties. In tegenstelling tot veel andere
landen ligt het grootste deel van de kabels en leidingen in de bodem verwerkt. Geadviseerd
wordtom in de planuitwerking en voor werkzaamheden in de ondergrond contact op te nemen
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met de beheerders en eigenaren van de kabels en leidingen om de actuele en volledige
informatie te verkrijgen over de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond. Dit ter
voorkoming van schades aan de kabels en leidingen in de ondergrond tijdens werkzaamheden.

Beoordeling fysische bodemkwaliteit per deelgebied
Voor de fysische bodemkwaliteit wordt per deelgebied de referentiesituatie (huidige situatie
+ autonome ontwikkelingen) beschreven.

Alexanderknoop

Het deelgebied Alexanderknoop wordt ingedeeld in de sportvelden Ommoord, ten zuiden
bedrijventerrein Alexander en ten oosten van de Pr. Alexanderlaan bevindt zich de woonwijk
Oosterflank. Voor de beeldvorming van de fysische bodemkwaliteit van dit gebied is een
quick scan gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Alexanderknoop [Gisweb][AHN]

Gem. maaiveldniveau NAP -3m tot NAP -6m
Dikte ophoogpakket ca.lm

Bovenkant diepe zandlaag ca. NAP -15,0m

Open waterpeil NAP -6,5m en NAP -6,8m
Freatisch grondwaterstand NAP -6,3m

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | NAP-5,8m
Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | NAP-55

Gemiddelde zakkingssnelheid -3,3 mm/jaar
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Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied Alexanderknoop [www.arcgis.com]
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Alexanderknoop zal in de ontwikkelvisie A-Z, door een combinatie van werken, wonen,
winkelen en leisure, het bruisende centrum van het oostelijke deel van de Rotterdamse
stadsregio worden. Volgens de verstedelijkingskaart zal in de referentiesituatie (huidige
situatie + autonome ontwikkelingen) al een aantal ontwikkelingen rond de Alexanderknoop
plaatsvinden:

- Toevoegen van ca. 768 woningen;

- Toevoegen van ca. 1595 arbeidsplaatsen, d.w.z. werklocaties ontwikkelen naar

toekomstbestendige en gemengde woon- werkgebieden.
- Vergroening van kantoorlocaties.

Deze autonome verstedelijking staat ten oosten van de Prins Alexanderlaan gepland. In dat
gebied is de kans zeer hoog dat de panden op betonnen palen staan gefundeerd. Deze
panden hebben een gemiddelde zakking van 1 tot 2 mm/jaar. Het toevoegen van 768
woningen en 1595 arbeidsplaatsen zal leiden tot een toename van de bodemdaling.

Ten westen van de Prins Alexanderlaan op het gedeelte van de bedrijventerrein en
volkstuinen staan nog geen of nauwelijks ontwikkelingen gepland. Vanwege de
bodemdaling, zullen zowel onderheide en niet onderheide panden daar volledig met het
maaiveld mee zakken.

In de referentiesituatie (huidige situatie + autonome ontwikkeling) zal al met al sprake zijn
van een negatief effect op de fysische bodemkwaliteit.

Lage Land

Het deelgebied Lage Land is een vrij groene woonwijk dat ingedeeld wordt aan de noordzijde
die aansluit op bedrijventerrein Alexander, aan de oostzijde op Oosterflank en aan de
zuidzijde op woonwijk Prins Alexander. Voor de beeldvorming van de fysische
bodemkwaliteit van dit gebied is een quick scan gemaakt.

Uit de quick scan zijn de volgende gegevens bekend:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Lage Land [Gisweb][AHN]

Gem. maaiveldniveau NAP -6 m

Dikte ophoogpakket cala2m

Bovenkant diepe zandlaag Varieert NAP -12,0m a NAP-17,0m
Open waterpeil Var. Tussen NAP-5,3men NAP-7,0m
Freatisch grondwaterstand NAP-6,9m

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | Varieert tussen NAP -55 m en NAP -6,4m
Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | Varieert tussen NAP -5,3 m en NAP -5,7m

Gemiddelde zakkingssnelheid -2,2 tot-4,7 mm/jaar
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Overzicht funderingstypen Lage Land [www.arcgis.com]
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Pandzakkingen (2015-2021) in deelgebied Lage Land [www.arcgis.com

Volgens de verstedelijkingskaart zal in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) een aantal ontwikkelingen in het Lage Land plaatsvinden:

- Toevoegen van ca. 750 woningen;

- Vergroening van het winkelcentrum.

In het Lage Land wordt daarbij uitgegaan van kleinschalig ontwikkelingen op enkele locaties
(‘acupunctuur’). Het Lage Land bevindt zich in een poldergebied dat zettingsgevoelig is. In de
referentiesituatie (huidige situatie + autonome ontwikkeling) zal sprake zijn van een negatief
effect op de fysische bodemkwaliteit.

Boszoom

Dit deelgebied wordt begrensd door de Rijksweg A16 en het Kralingse Bos. Het gebied heeft
voor het grootste deel een recreatieve bestemming, behalve het kleine bedrijventerrein dat
zich aan de zuidkant van het deelgebied bevindt. Voor de beeldvorming van de fysische
bodemkwaliteit van dit gebied is een quick scan gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:
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Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Boszoom [Gisweb][AHN]

Gem. maaiveldniveau

Varieert tussen NAP -3m en NAP -6 m

Dikte ophoogpakket

ca.la2m

Bovenkant diepe zandlaag

Varieert NAP -12,0m a NAP -17,0 m

Open waterpeil

Var. Tussen NAP-5,9m en NAP -7,2m

Freatisch grondwaterstand

Geen freatisch peilbuis

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

NAP -3,9m (peilbuis vervallen)

Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

NAP -3,8m (peilbuis vervallen)

Gemiddelde zakkingssnelheid

-2,2 mm/jaar

Overzicht funderingstypen Boszoom [www.arcgis.com]
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Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied Boszoom [www.arcgis.com

Volgens de verstedelijkingskaart zal in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) beperkt ontwikkelingen in de Boszoom plaatsvinden:
- Toevoegen van ca. 55 arbeidsplaatsen, d.w.z. werklocaties ontwikkelen naar
toekomstbestendige en gemengde woon- werkgebieden.

Maar ook dit deelgebied is zettingsgevoelig. In de referentiesituatie (huidige situatie +

autonome ontwikkeling) zal daarom ook hier sprake zijn van een negatief effect op de
fysische bodemkwaliteit.
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Kralingse Zoom

Dit deelgebied wordt ingedeeld in de woonwijk Kralingen Oost en bedrijventerrein Brainpark.
Voor de beeldvorming van de fysische bodem van dit gebied is wederom een quick scan
gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Kralingse Zoom/EUR [Gisweb][AHN]

Maaiveldniveau Var. tussen NAP -2m tot NAP+4m

Dikte ophoogpakket ca2a3m

Bovenkant diepe zandlaag Gem. NAP -16,0m

Open waterpeil Varieert tussen NAP -1,5m en NAP +2,75m
Freatisch grondwaterstand Varieert tussen NAP -1,9m en NAP +2,4 m

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | NAP -2,3m
Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | NAP-2,2m

Gemiddelde zakkingssnelheid (subbuurten) | Varieert tussen -3,9 t/m-11,5 mm/jaar

Overzicht funderingstypen Kralingse Zoom/EUR [www.arcgis.com]
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Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied Kralingse Zoom/EUR [www.arcgis.com]

Volgens de verstedelijkingskaart zal in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) in en rondom de Erasmus Universiteit het toevoegen van woningen en
arbeidsplaatsen gepland:
- Toevoegen van ca. 2300 woningen
- Toevoegen van ca. 2106 arbeidsplaatsen, d.w.z. werklocaties ontwikkelen naar
toekomstbestendige en gemengde woon- werkgebieden.

Dit zal leiden tot verdergaande bodemdaling en eventuele versnelling van de bodemdaling.
De zone vanaf het Brainpark Rotterdam Kralingen tot en met het station Kralingse Zoom is
namelijk een zone waar de hoogste zettingssnelheid in A-Z voorkomt (11,5 mm/jaar). Deze
ontwikkelingen leiden daarom in de Kralingse Zoom tot een significant negatief effect op de
fysische bodemkwaliteit.

De Esch

Dit deelgebied wordt ingedeeld in een woonwijk in het westen, sportvelden in het midden,
een klein bedrijventerrein in het oosten en een militaire kazerne en een natuurgebied in het
zuiden. Tevens wordt beschermd door een primaire waterkering die dit gedeelte onderscheid
door een binnendijks en buitendijks gedeelte. Voor de beeldvorming van de fysische bodem
van dit gebied is een quick scan gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:
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Overzicht beschikbare gegevens deelgebied De Esch [Gisweb][AHN]

Maaiveldniveau

Buitendijks: Var. NAP -1m tot NAP+2m,
Var. NAP +2m tot NAP+5m
Binnendijks: Gem. NAP -1m

Dikte ophoogpakket

ca.2a3m

Bovenkant diepe zandlaag

Gem. NAP -15,5m

Open waterpeil

Varieert tussen NAP -2,35m en NAP +2,0m

Freatisch grondwaterstand

Varieert tussen NAP +1,6m en NAP +2,2m

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

NAP-12m

Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

NAP—-09m

Gemiddelde zakkingssnelheid

Varieert tussen -5,0 t/m -9,2 mm/jaar
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Overzicht funderingstypen De Esch [www.arcgis.com]
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Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied De Esch [www.arcgis.com]

In de referentiesituatie (huidige situatie + autonome ontwikkelingen) zijn geen
ontwikkelingen bekend voor wat betreft woningen en arbeidsplaatsen.

Gezien de minimale hoeveelheid aan ontwikkelingen in de referentiesituatie zal dit geen
relevant effect hebben op de fysische bodemkwaliteit.

Feyenoord City

Dit deelgebied wordt ingedeeld in een woonwijk 1Jsselmonde, dat verbonden is met
omliggende wijken en het stadionpark. Voor de beeldvorming van de fysische bodem van dit
gebied is een quick scan gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Feyenoord City [Gisweb][AHN]

Maaiveldniveau

Var. NAP -1m tot NAP +5m

Dikte ophoogpakket

ca.dm

Bovenkant diepe zandlaag

Gem. NAP -15,5m

Open waterpeil

Varieert tussen NAP -2,2m en NAP +2,0m

Freatisch grondwaterstand

Varieert tussen NAP +1,0m en NAP +2,1m

Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

Varieert tussen NAP - 0,9m en NAP —1,1m
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Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket)

Varieert tussen NAP - 0,7m en NAP —0,9m

Gemiddelde zakkingssnelheid

Varieert tussen -3,4 t/m -11,1 mm/jaar
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Overzicht funderingstypen Feyenoord City [www.arcgis.com]
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Volgens de verstedelijkingskaart zijn in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) een groot aantal woningen, arbeidsplaatsen + vergroening gepland:
- Toevoegen van ca. 1100 woningen westkant
- Toevoegen van ca. 2713 arbeidsplaatsen, d.w.z. werklocaties ontwikkelen naar
toekomstbestendige en gemengde woon- werkgebieden.
- Realisatie vergroening Rondje Stadionpark;
- Herinrichting/vergroening Stadionweg en Marathonweg.

In de referentiesituatie zal er op basis van de ontwikkelingen in het gebied Feyenoord City
zal ten westen daarvan een relatief beperkt aantal woningen en arbeidsplaatsen toegevoegd
worden. Maar die ontwikkelingen zijn gepland in een gebied waar relatief een hoge
zettingssnelheid van 11,1 mm/jaar voorkomt. Daarom wordt verwacht dat sprake zal zijn van
een negatief effect op de fysische bodemkwaliteit.

Bloemhof & Hillesluis
Dit deelgebied is een sterk stedelijk gebied met verschillende woonwijken. Voor de
beeldvorming van de fysische bodem van dit gebied is een quick scan gemaakt.

Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Bloemhof & Hillesluis [Gisweb][AHN]

Maaiveldniveau Var. NAP Om tot NAP +7m

Dikte ophoogpakket ca2a3m

Bovenkant diepe zandlaag Gem. NAP -16,5m

Open waterpeil NAP -2,4m

Freatisch grondwaterstand Varieert tussen NAP -2,2m en NAP -0,3m

48



Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | ca. NAP -0,6m

Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | Ca. NAP -0,4m

Gemiddelde zakkingssnelheid Varieert tussen -3,0 t/m -4,7 mm/jaar

Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied Bloemhof & Hillesluis [www.arcgis.com]

Uit de verstedelijkingskaart blijkt in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) alleen een herinrichting/vergroening Kokerstraat. Verder zullen er op een
aantal plekken een minimaal aantal woningen toegevoegd worden. Binnen dit gebied
varieert de gemiddelde bodemdaling tussen -3,0 t/m -4,7 mm/jaar. Gezien de minimale
ontwikkelingen in de referentiesituatie is er geen sprake van een relevant effect op de
fysische bodemkwaliteit.

Hart van Zuid

Het deelgebied Hart van Zuid omvat delen van woonwijken, parken, het winkelgebied
Zuidplein en evenementenhal Ahoy. Voor de beeldvorming van de fysische bodem van dit
gebied is een quick scan gemaakt.
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Uit de quick scan van dit deelgebied zijn de volgende gegevens bekend:

Overzicht beschikbare gegevens deelgebied Hart van Zuid [Gisweb][AHN]

Maaiveldniveau Var. NAP -2m tot NAP +9m
Dikte ophoogpakket cala2m
Bovenkant diepe zandlaag Gem. NAP -16,0m
Open waterpeil Grotendeels NAP -2,4m;
Ten oosten NAP -1,8m
Freatisch grondwaterstand ca. NAP-24m
Gem. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | ca. NAP -0,8m
Max. stijghoogte (1° watervoerende pakket) | ca. NAP-0,6m
Gemiddelde zakkingssnelheid Varieert tussen -3,8 t/m -4,5 mm/jaar

Overzicht funderingstypen Hart van Zuid [www.arcgis.com]
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Zuiderparkplein

B.cahoypad £ 688 o

Pandzakkingen (2015- 2021) in deelgebied Hart van Zuid [www.arcgis.com]

Uit de verstedelijkingskaart blijkt dat in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome
ontwikkelingen) het toevoegen van een groot aantal woningen, arbeidsplaatsen +
vergroening staan gepland, nl.:

- Toevoegen ca. 2906 woningen;

- Toevoegen van ca. 2713 arbeidsplaatsen;

- Herinrichting/vergroening Gooilandsingel en Zuiderparkweg,

Dit relatief grote programma zal leiden tot verdergaande bodemdaling en eventuele
versnelling van de bodemdaling. Daarom wordt hier een significant negatief effect verwacht
op de fysische bodemkwaliteit.

4.2.2 Water

Afbakening en nieuw beleid
Niet beoordeeld zijn de volgende (deel)onderwerpen:
- Zwemwater (alleen beschreven per deelgebied).
- Nautische veiligheid (zie hiervoor: rapport MIRT).
- Binnendijkse veiligheid/ overstromingsrisico (zie hiervoor de separate
deelstudie Waterveiligheid).
- Buitendijkse veiligheid (zie deelstudie Waterveiligheid).
- Drinkwater (-aanvoer).
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Voor het volledige beleidskader wordt verwezen naar tabel 1.1 van hoofdstuk 1.1.3 van de
deelstudie Bodem en Water van het ROER. Nieuwe en relevante beleidsontwikkelingen zijn
sindsdien nog de volgende.

Voorstel herziening EU-richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater

Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd om de richtlijn
behandeling stedelijk afvalwater te herzien met als doel de aanwezigheid in het milieu van
verontreinigende stoffen te verminderen. Het doel is de emissie van verontreinigende stoffen
in 2050 beéindigd te hebben. Het gaat hierbij vooral om microplastics en om
microverontreinigingen zoals cosmetica- en medicijnresten. Om deze uit het rioolwater te
kunnen verwijderen is uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) met een
extra reinigingstrap (of meerdere) nodig. Daarnaast is de herziening erop gericht de
afvalwatersector energieneutraal te maken, de kosten bij de veroorzaker te leggen, toegang
tot sanitaire voorzieningen te verbeteren en monitoring van gezondheidsparameters via
afvalwater te regelen. De herziene richtlijn gaat ook gelden voor de afvoer van hemelwater.
Maatregelen volgend uit de richtlijn zullen in de periode tot 2040 stapsgewijze worden
doorgevoerd.

Water en Bodem sturend

Op 25 november 2022 heeft het ministerie van infrastructuur en waterstaat de 2° kamer de
Kamerbrief Water en Bodem Sturend gestuurd waarin het Kabinet aangeeft hoe zij tot een
klimaat robuuste inrichting van ons land wil komen. Zij geeft hiermee invulling aan de
afspraak uit het coalitieakkoord water en bodem sturend te maken voor ruimtelijke
planvorming. Aanleiding voor deze keuze was dat wij in ons land steeds vaker tegen de
grenzen van het water- en bodemsysteem aanlopen én het veranderende klimaat met als
gevolgen zeespiegelstijging, wateroverlasten en droogte. Voor het aspect Water relevante
uitgangspunten zijn:

- Niet afwentelen op toekomstige generaties, andere gebieden, andere functies of van
privaat naar publiek.

- Meer rekening houden met klimaat- en weersextremen.

- Insamenhang omgaan met wateroverlast droogte en bodem; Nederland moet van
een vergiet weer een spons worden.

- Integrale aanpak van water, bodem en andere opgaven in de leefomgeving.

Dit is uitgewerkt in 33 structurerende keuzes waarvan voor het aspect water de belangrijkste
zijn:

- Voldoende water; hoofdwatersysteem weerbaar tegen droogte (1),
grondwatersysteem in beeld brengen (2).

- Schoon, gezond water; KRW-maatregelen uitvoeren (4).

- Ruimte voor water; vasthouden, bergen en afvoeren in ruimtelijke inrichting (7),
rekening houden met grotere peilfluctuaties (8), in uiterwaarden, zoals gedefinieerd
in Bgr, geen nieuwe bebouwing meer toestaan (10), 5 tot 10% van het oppervlak in
diepe polders reserveren voor waterberging (13).

- Bebouwd gebied; water gerelateerde risico’s worden sturend bij locatiekeuzes (21),
niet meer bouwen op locaties die in de toekomst nodig zijn voor waterberging,
rivierafvoer of dijkversterking (22), toepassen van de maatlat voor klimaat adaptieve
bebouwde omgeving (23), overheden gaan sturen op zo min mogelijk afdekking van
de bodem (24).

- Laagveengebieden; grondwaterstand verhogen om emissie van broeikasgassen
tegen te gaan (25), minimaliseren aanvoer van gebiedsvreemd water (26).

- Verziltende kustgebieden; aanvoer zoetwater (28), watergebruikers moeten zelf
rekening houden en maatregelen nemen (29).

De consequenties zijn dat klimaatverandering meer ruimte voor water gaat vragen en dat het
niet verstandig is in de diepste delen van diepe polders te bouwen. Er wordt onderzocht of
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aanvullend instrumentarium nodig is om bodemafdekking (me name verharding) te
verminderen zowel bij nieuwbouw als in bestaand stedelijk gebied. Rijk gaat samen metde
waterschappen werken aan een verbeterde en dwingende watertoets voor ruimtelijke
ontwikkelingen om water en bodem sturend te borgen.

Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving, Provincie Z-H

De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is een van de bouwstenen voor de Provinciale
Omagevingsvisie. Het geheel van waterlopen, cultuurhistorie en natuur wordt in de visie
opgevat als verweven, een groenblauw netwerk dat ingezet wordt als verbinder tussen
landschap, cultuurhistorisch erfgoed, ecologie, recreatie en economie. De provincie wil het
groenblauwe netwerk inzetten om het leef- en vestigingsklimaat in de steden te verbeteren
door groenblauwe verbindingen te leggen tussen de stadscentra en de buitengebieden.
Drager van deze verbindingen is het historische oppervlaktewatersystemen. Een
achterliggend doel is herstel van de band van de inwoners van Zuid-Holland met hun
leefomgeving.

In de bij de visie horende uitvoeringsagenda heeft provincie Zuid-Holland een prioritering
aangebracht in de ambities uit de visie en een strategische agenda met hoofdopgaven
benoemd. De grootste opgave ligt in de stadscentra van Den Haag en Rotterdam.

Voor Rotterdam zijn voor het beleidsveld water vooral de volgende hoofdopgave van belang;
1 Transitie naar een groen en waterrijk stedelijk landschap en infrastructuur.
1 Aantrekkelijk en gezond verbinden in een waterrijk Zuid-Holland.
Naast het rijksbeleid dat water en bodem sturend wil laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen
wil dit provinciale beleid ook het bestaande landschap met haar groen-blauwe sturend laten
zijn.

Beleid Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijft HHSK haar visie en ambities voor het
waterbeheer. Naast de wettelijke taken zijn onder meer de volgende ambities benoemd:
watervriendelijke groene leef en werkomgeving die extreem weer goed kan verwerken, alle
nieuwbouw water- en klimaatbestendig, regenwater (lokaal) verwerken zonder negatieve
gevolgen, voldoende zoetwater ondanks toenemende verzilting, schade door
oppervlaktewater voorkomen, functies en grondwatersysteem in evenwicht.

Vanwege klimaatverandering is meer ruimte nodig om droge voeten en schoon water te
kunnen houden. Het waterbergingsbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen gaat over hoe
ongewenste gevolgen van deze ontwikkelingen voor het oppervlaktewatersysteem kunnen
worden gecompenseerd. HHSK beschrijft onderscheid in drie typen ruimtelijke
ontwikkelingen: kleine (tot 500 m? verhardingstoename), middelgrote (> 500 m?
verhardingstoename en bruto planopperviak <10 ha) en grote (> 10ha bruto planoppervlak).
Aanvullende waterberging ter compensatie van verhardingstoename dient voorafgaand aan
het aanbrengen van de verharding te worden gerealiseerd. Waterberging moet algemeen en
te allen tijde beschikbaar zijn. De voorkeursvolgorde voor realisatie van waterberging is:

1. binnen het plangebied,

2. binnen hetzelfde peilgebied als de verhardingstoename,

3. In een benedenstrooms gelegen peilgebied.

Afwenteling welke tot hydraulische problemen kan leiden moet voorkomen worden. In
overleg met HHSK kan in sommige gevallen compensatie ook in andere vormen, zoals
ondergrondse waterbergingsvoorzieningen, worden gerealiseerd. Nieuw beleid voor
watercompensatie is in voorbereiding. Naar verwachting zal dat hogere compensatie eisen
opleveren, maar ook inzetten op het combineren van compenserende en bergende
maatregelen (zoals oppervlaktewater, droge berging en andere maatregelen) binnen één
systeem. Bij HHSK kan de uit de gemeentelijke VBOR 50mm bergingseis bij nieuwbouw niet
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worden verrekend met de vereiste watercompensatie. De berekeningsmethode voor het
bepalen van de benodigde watercompensatie is bij HHSK niet openbaar. Als vuistregel kan
worden gehanteerd dat de watercompensatie een oppervlakte heeft van 10 tot 15% van de
oppervlakte van de verhardingstoename.

Naar verwachting wordt het waterbergingsbeleid van HHSK in 2023 geactualiseerd. Met oog
op de klimaatontwikkelingen zal daarbij sterker ingezet worden op een mix van natte en
droge berging. Mogelijk worden ook de bergingseisen verzwaard.

Beleid Waterschap Hollandse Delta

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 zijn belangrijkste thema’s: klimaatmitigatie,
klimaatadaptatie en biodiversiteit. WSHD wil samen met de gemeenten en de
landbouwsector werken aan het herstel van de sponswerking van de bodem. Hiervoor is een
andere, groenere, inrichting nodig van de fysieke leefomgeving en een andere omgang met
neerslag. In het waterbeheerprogramma is voldoende en schoon water gedefinieerd als
fysisch-chemisch schoon maar ook biologisch gezond en met een goede biodiversiteit. Zo
wordt aangesloten op de KRW. Daarnaast wordt ingezet op een zuiniger omgang met het
beschikbare zoete water. Voor de waterketen wordt nog meer ingezet op de circulaire
omgang met (afval-)water.

In de Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem zijn toetsingskaders en
beleidsregels opgenomen die uitgangspunt vormen voor plantoetsing en
vergunningverlening. Waaronder de regels over watercompensatie. Dempingen van
oppervlaktewaterlichamen moeten bij het waterschap gemeld worden en volledig
gecompenseerd worden. Een toename van verhard oppervlak moet worden gecompenseerd
door het aanleggen van water met een oppervlakte van 10 % van de verharding. Voor de
compensatie in geval van demping of extra verharding is er sprake van een
voorkeursvolgorde:

1. eerst binnen het plangebied,

2. anders binnen het peilgebied,

3. en in laatste instantie benedenstrooms.

Naar verwachting wordt bij WSHD het beleid voor watercompensatie in 2023 aangepast. De
nieuwe norm wordt hoger dan 10%, en gaat per gebied met maatwerk ingevuld worden door
een mix van open water, droge berging en alternatieven.

Bij WSHD kan de uit de gemeentelijke VBOR 50mm bergingseis bij nieuwbouw niet worden
verrekend met de vereiste watercompensatie. De hoeveelheid voor waterberging te
reserveren ruimte zal in de toekomst dus toenemen.

Rotterdams beleid

Het Rotterdams Weerwoord (vastgesteld door B&W in 2019) geeft aan hoe Rotterdam zich
wil aanpassen aan de klimaatverandering. Vanwege de ligging in een deltagebied met een
dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Om
hevige regenval, droogte en hitte, grondwater onder- en overlast en bodemdaling aan te
pakken zijn ingrepen noodzakelijk in openbaar en particulier gebied. De belangrijkste zijn;
vergroening van de stad, vervangen van verharding door groen of doorlatende verharding,
waterbergende voorzieningen op gebouwen, hoger aanleggen van vitale voorzieningen.

Van Buis naar Buitenruimte: het Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam 2021-2025.

De belangrijkste aanpassing voor de lange termijn is het ontvlechten van het bestaande
stedelijke watersysteem: waterstromen scheiden. Waarbij het streven is zo min mogelijk
hemelwater en grondwater naar de zuivering af te voeren. Het scheiden en het lokaal
vasthouden en verwerken van schoon hemelwater draagt bij aan de klimaatadaptatie
volgens het strategische principe: vasthouden, bergen, afvoeren.

De voorkeursvolgorde in dit principe is:
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- Opslaan (bergen) en toepassen (hergebruiken).

- Tijdelijk vasthouden (bergen) en vervolgens vertraagd afvoeren naar bodem, riool of
oppervlaktewater.

- Afvoeren.

- Overlast accepteren in bepaalde mate en afhankelijk van de gebeurtenis.

Om de lange termijnvisie waar te kunnen maken is het belangrijk dat bij nieuwe
ontwikkelingen altijd wordt ingezet op het scheiden van afvalwater —en hemelwater.

Het rijksbeleid niet afwentelen van privaat naar publiek speelt hierbij belangrijke rol. Er kan
niet worden verwacht dat steeds extremer wordende buien volledig opgevangen, gebufferd
en verwerkt kunnen worden zonder dat dit tot overlast leidt. Hier ligt ook een belangrijke rol
weggelegd voor de eigenaren van private percelen en eigendommen. Bij extremen moet er
0ok een vorm van acceptatie van wateroverlast zijn, een eerste aanzet is hiertoe is gemaakt
met de klimaatgerichte normering.

In de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR; wijziging van 27-06-2021) zijn de
voorschriften opgenomen voor de aansluiting van de perceeleigenaren op het gemeentelijk
riool. Gemeente Rotterdam eist via de VBOR dat voor nieuwe situaties, bij verharde
oppervlakken groter dan 500 m?, 50 mm regenwaterberging wordt gerealiseerd. Deze 50 mm
waterberging moet na een regenbui binnen maximaal 50 uur weer beschikbaar zijn.
Neerslaghoeveelheden groter dan 50 mm mogen door de perceeleigenaar aan het
gemeentelijk riool of aan de openbare ruimte worden aangeboden. De 50mm bergingseis
gaat primair over het tegengaan van overbelasting van het riool. Via de VBOR is deze, al
langer bestaande maar weinig toegepaste, bergingseis voor het op eigen terrein verwerken
van hemelwater bindend geworden. Dit Rotterdamse beleid staat los van het waterschap
beleid voor watercompensatie bij verhardingstoename. In het gebied dat valt onder de
waterschappen HHSK en WSHD kan de 50mm berging niet worden verrekend met de
vereiste watercompensatie. Afstemming en combineren van maatregelen is wel gewenst.

Het stedelijk watersysteem
Het stedelijk watersysteem bestaat uit vier onderdelen of deelsystemen:
1. Oppervilaktewater,
2. Grondwater,
3. Hemelwater,
4. Afvalwater.

Hemelwater en afvalwater worden in een stedelijk watersysteem nog vaak gezamenlijk
verwerkt via het rioolsysteem. In deze paragraaf worden hemelwater, afvalwater en riolering
daarom gezamenlijk besproken.

Elk van de deelsystemen heeft zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve kant.
De deelsystemen zijn onderling sterk verweven. Er vindt uitwisseling van water tussen de
deelsystemen plaats via onder andere (riool)transport, infiltratie en lozing.

Stedelijke watersystemen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van riolering, grote
hoeveelheden verhard landoppervlak en de productie van (vooral huishoudelijk) afvalwater.
Veruit de meeste steden hebben een relatief klein opperviaktewatersysteem. Een deel van de
afvoerfunctie van het (voormalige) oppervlaktewater is overgenomen door riolering.
Riolering is echter geheel ingericht op de afvoer van water en niet op aanvoer.

Zie onderstaande figuur met hydraulische gebieden.
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Hydraulische gebieden 28-11-2022

Maasviakte dasniah \ Hillegersberg-Schiebroek
Rotterdan Nest

GEBDNAAM Opperviah Status Oppe _ha e Status _ha
Hosk van Holland 2845695627 Akkoord 2847 Disselmands 8356709,3  Akkoord B36

district 20 J17918,18  Akkoord 32 Charlois_Fegencard 1755634407 Aldhoord 1756
Zevenkamp 5856056,23 Akwoord 566 WSHD buttendijks 6913750,56 Akkoord 631

Deffland 4467068,%5 Akkoord 447 Prins Alexander 1473263023 Spltsen 1473
Rozenburg J1163636,75  Akkoord 316 Kraiingsevesr buitendijks ~ 4752191,52  Aldmord 475

Detflend buendijes 4456720,91 Akhoord 446 Waalhaven- 24330806,25 Akkoord 2493
Maasdakts 139000000 Akkoord 13895 Hoogviet 10201609, 64 Akkoord 1020

Certrum G714769,45 Akknord 971 Kralingen 9789511,57 Splitsen 979
Hillegersberg-Schiebroek 2852357146 Akdoord 2652 Pernis 24930806,25 Akkoord 2493

De Hydraulische gebieden geven ruimtelijke eenheden weer waar het gecombineerde
watersysteem van riool- en oppervlaktewater onder natuurlijk verval zou afstromen naar het
laagste punt. Dus zonder tussenkomst van riool- en oppervlaktewatergemalen hebben de
hydraulische gebieden weinig uitwisseling met elkaar. (Bron: Conceptversie IBR, 2022).

Vergeleken met een niet stedelijk watersysteem voert een stedelijk watersysteem water
(neerslagwater en afvalwater) zeer snel af; korte reactietijd. Dit gebeurt vooral via het
rioolsysteem en in beperktere mate ook via het oppervlaktewater. Door de hoge
verhardingsgraad vindt inzijging, infiltratie in de bodem, vrijwel niet plaats.

Het huidige beleid is erop gericht de grondwateraanvulling te herstellen door een natuurlijker
functionerend watersysteem terug te brengen door het afkoppelen van relatief schoon
hemelwater en dit weer te verbinden met het oppervlakte- en of grondwatersysteem. Door bij
voorbeeld DIT systemen.

Het verhardingspercentage in A-Z is ca. 50%. De sterkst verharde deelgebieden zijn;
Alexanderknoop. Bloemhof-Hillesluis en Hart van Zuid. De minst verharde deelgebieden zijn;
Boszoom (78% niet verhard) en De Esch (65% niet verhard).

Aandachtpunt verstedelijking
Nadelen van de snelle afvoer van water in het Rotterdamse stedelijk systeem zijn onder
andere:
- Overbelasting van het rioolsysteem bij een groot aanbod van water (bijvoorbeeld bij
extreme neerslag).
- Overbelasting van het oppervlaktewatersysteem bij een groot aanbod van
hemelwater of afvalwater (langdurige neerslag).
- Lage afvoer van het oppervlaktewatersysteem in perioden met weinig neerslag en
daardoor het binnendringen van zout water.
- Onvoldoende aanvulling van het ondiepe grondwater.
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- Lage grondwaterstand door lekkende rioleringen.
- Onvoldoende aanvulling van het diepe grondwater.

Toename van verstedelijking leidt tot een toename van de nadelen. Om overbelasting van
het oppervlaktewatersysteem en verdroging te beperken is er vanuit de waterschappen een
compensatieverplichting voor verhardingstoenamen. Omdat deze gekoppeld is aan de
toename van verharding kan gestapelde bouw van woningen per woning gunstiger uitpakken
dan grondgebonden woningen. Om overbelasting door hemelwater van het riool tegen te
gaan heeft de gemeente Rotterdam een minimum bergingseis (50mm) bij nieuwe
ontwikkelingen en worden gemengde riolen vervangen door gescheiden stelsels.

In het waterschaps- en gemeentelijk beleid wordt er dus een natuurlijker en
klimaatbestendiger ingericht watersysteem nagestreefd. De nadelen van verstedelijking
kunnen bijvoorbeeld tegengegaan worden wanneer er bij sloop en nieuwbouw een robuuster
watersysteem wordt aangelegd dan voorheen.

Aandachtpunt onvoldoende aanvulling freatisch grondwater.

Het ondiepe (freatische) grondwater wordt op peil gehouden door aanvulling door infiltratie
van neerslag (hemelwater) in de bodem en door uitwisseling met het oppervlaktewater.
Daarnaast heeft het ondiep grondwater uitwisseling met het diepe grondwater. De aanvulling
van ondiepe grondwater kan verstoord worden door bijvoorbeeld; verharding van het
landoppervlak, peilverlaging van het oppervlaktewater, afvoer van grondwater via lekke
riolering, verstoring van grondwaterstroming door ondergrondse objecten of door afname
van de neerslaghoeveelheid.

Bij onvoldoende aanvulling van het ondiepe grondwater is er risico op; funderingsproblemen,
inklinken van de bodem of (in veengebieden) veenoxidatie. Met name in gebieden met veen
in de ondergrond is onvoldoende aanvulling van grondwater een probleem omdat door de
veenoxidatie met CO.-emissie* en nutriént nalevering optreedt. Dit kan ook leiden tot de
toestroom van grond- en (gebiedsvreemd) oppervlaktewater van de verkeerde kwaliteit.
Nutriént nalevering en gebiedsvreemd water hebben een negatieve invloed op de
oppervlaktewaterkwaliteit en maken de KRW-doelstellingen minder haalbaar.

Funderingsproblemen treden vooral op in oude wijken met houten paalfunderingen, zoals in
Bloemhof. Grondwatertekort kan worden tegengegaan door ontharden (en vergroenen) en
door het van de gemengde riolering afkoppelen van hemelwater en dit vervolgens te laten
infiltreren in de bodem. Met verharding is hier bedoeld; afdekking van het bodemoppervlak.
Daaruit volgt dat het aanleggen van groen op verhard oppervlak (bijvoorbeeld de aanleg van
groene daken) géén ontharding ten gunste van het grondwater inhoudt}. Ook kan
vergroening van onverhard bodemoppervilak kan-sslechts een deel van de effecten van een
verhardingstoename compenseren. In droge perioden kan vergroening zelfs toe extra daling
van het freatisch grondwaterpeil leiden door extra waterverbruik (maar dat geeft dan weer
verkoeling).

Aandachtpunt verzilting
De toename van zoutgehalten in water en bodem gebeurt via 2 wegen:

- Zoutindringing via het oppervlaktewater. Dit speelt vooral bij de Nieuwe Maas bij
lage afvoeren. Inlaatpunten voor water uit de maas kunnen daardoor onbruikbaar
worden.

- Kwel van brak water vanuit het diepe grondwater. Dit speelt vooral bij diepgelegen
polders ten noorden van, en op enige afstand van, de Maas. Dit proces wordt versterkt
door verdroging.

Daarnaast is er een beperkte zoutbelasting door strooizout. Verzilting is onwenselijk.

Zoute kwel kan versterkt worden door grondwateronttrekkingen of ontwatering.
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De grens tussen zoet en brakwater ligt bij 300 mg/|. Verzilting treedt op in groene en gele
gebieden wanneer daar kwel plaatsvindt vanuit WVP1 naar het ondiepe grondwater.

In onderstaand kaartje is met een rode lijn de grens tussen zoet en brak aan de bovenzijde
van het diepe grondwater in Rotterdam weergegeven (WVP1). Het hele plangebied A-Z ligt
rond deze grens.

Zoet-brakgrens en brak-zoutgrens in de bovenzijde van WVP1 op basis van metingen.

N | VERKLARING

| A | | |Gemeentegrenzen

| ®Chloride 2003

1700 ¢
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SITUATIE

*ZR< Gemeente Rotterdam

‘ [PROJECTNAAM]

I 3132
3200 6.400 12.800 — e
g8 Dcelde 342015

Bron: IBR-2015.

De verwachting is dat door de toekomstige stijging van de zeespiegel, de zoute kwel en de
zoutindringing vanuit de zee zal toenemen. Verzilting door een stijgende zeespiegel speelt
tot 2050 een ondergeschikte rol.

Klimaatverandering leidt tot meer droge zomers, waarbij de freatische grondwaterpeilen en
oppervlaktewaterpeilen in de zomer uitzakken en rivierafvoeren laag zijn. Het risico op
verzilting door kwel van brak water uit WVP1 en indringing van zout water neemt hierdoor
toe. Vooral de diepe polders in de deelgebieden Alexanderknoop, Lage Land en Boszoom
zullen hier last van hebben. In deze deelgebieden is het raadzaam eventuele
watercompensatie ruim te nemen (minimaal 15%). Daarnaast moet in het hele plangebied
zoveel mogelijk ingezet worden op het voorkomen of verminderen van bodemafdekking.
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Verzilting en toename daarvan door zeespiegelstijging
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Verziltingskaartje uit het Programmakader Rotterdams Weerwoord 2030.

Aandachtspunt: gevoeligheid voor wateroverlast

In Rotterdam zijn er gebieden en bestaande panden en eigendommen die kwetsbaar zijn
voor wateroverlast. Wateroverlast kan zowel veroorzaakt worden door extreme neerslag en
water op straat als door grondwaterfluctuaties door neerslag of droogte. De mate van
overlast en de oorzaak van de overlast, is onder andere afthankelijk van gebied specifieke
kenmerken zoals de hoogteligging, ontwateringsdiepte en opbouw van de bodem.

Binnen A-Z bestaat de meeste kans op wateroverlast in de diepe polders bij Alexanderknoop,
het Lage Land en Boszoom en in de gebieden met geringe ontwateringsdiepte in Bloemhof-
Hillesluis en Hart van Zuid. De hoofdwegen zijn in heel A-Z bij extreme neerslag over het
algemeen nog begaanbaar voor (calamiteiten-) verkeer. Aandachtspunten zijn vooral drukke
knooppunten in Alexander, Kralingse Zoom, Feijenoord City en Hart van Zuid.

Deelsysteem hemelwater, afvalwater en riolering

Riolering voert water af uit het gebied. Het tot nu toe nog meest voorkomende type riolering
is het gemengde stelsel. Een gemengd rioolstelsel voert via één leiding zowel afvalwater als
hemelwater af. Relatief schoon neerslagwater wordt dan gemengd met afvalwater en
daardoor onbruikbaar voor andere doeleinden terwijl het zuiveren van het afvalwater er
duurder van wordt.

Via huisaansluitingen en straatkolken kan water wel in het rioolsysteem komen maar kan
water normaliter alleen bij de rioolwaterzuivering (AWZI) weer uitwisselen met de rest van
het watersysteem. Bij hevige neerslag kan het voorkomen dat de riolering het water niet
meer kan verwerken. Via overstorten en overstortbemalingen wordt het dan naar
nabijgelegen oppervlaktewater geleid (de deelsystemen riolering en opperviaktewater
worden dan tijdelijk één systeem). Bij het gemengd stelsel komt dan een mengsel van
afvalwater en hemelwater in het opperviaktewater terecht. Dit is voor de waterkwaliteit in
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het oppervlaktewater ongunstig. Door de klimaatverandering zal de overstortfrequentie bij
een gemengd stelsel toenemen. Om dit tegen te gaan zet de gemeente Rotterdam in op
gescheiden verwerking van hemelwater en afvalwater door afkoppelen, lokale verwerking
van hemelwater en door de aanleg van gescheiden stelsels bij rioolvervanging.

Huidige hemelwaterafvoer

Onderstaande figuur geeft inzicht in de afvoer van hemelwater vanaf verhard oppervilak. De
kaart laat zien dat in het grootste deel van A-Z meer dan de helft van het hemelwater van
verhard oppervlak via een gemengd rioolstelsel wordt afgevoerd naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Of, bij zeer grote hoeveelheden neerslag, via riooloverstorten
naar het oppervlaktewater. Met name in oude stadswijken, zoals in de deelgebieden
Bloemhof-Hillesluis en Hart van Zuid, is het vanwege ruimtegebrek in de ondergrond soms
moeilijk om aparte infrastructuur voor de berging en afvoer van hemelwater aan te brengen.
Bij rioolvervanging dient, conform nieuw beleid, hemelwater altijd te worden afgekoppeld.
Voorwaarde hierbij is dat het oppervlaktewatersysteem het afgekoppelde water kan
verwerken.

Bron: RoSa-2019

Maatregelen die worden ingezet om de effecten van een hoge verhardingsgraad te
verminderen zijn; ontharden, retentie in groenaanleg, het toepassen van waterpasserende
verharding en het toepassen van ondergrondse waterbuffering. In Rotterdam geldt er een
verplichting tot waterberging (50 mm hemelwater) op de eigen kavel bij nieuwbouw (zie
VBOR in de paragraaf over het Rotterdamse beleid).

Afkoppelen
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Van een bestaand gemengd rioolstelsel afkoppelen van neerslagwater levert doorgaans geen
problemen op voor de hydraulische capaciteit van het oppervlaktewatersysteem, zolang
maar afgekoppeld wordt in een peilgebied waarin ook een riooloverstort uitkomt van
hetzelfde rioolsysteem waarvan afgekoppeld wordt. Ook zullen meestal geen nieuwe
problemen ontstaan wanneer afgekoppeld wordt naar een lagergelegen peilgebied. Wel zal
bij afkoppelen eerder en grotere peilfluctuaties gemeten worden. Het door de waterschappen
mogelijk maken van grotere peilfluctuaties is daarom wenselijk.
Bij extreem grote neerslaghoeveelheden zullen in een bestaande situatie het rioolstelsel en
het oppervlaktewater volledig gevuld raken. Deze situatie is met en zonder afkoppelen
gelijk.
De situaties waarbij afkoppelen risico’s voor het hydraulisch functioneren van het
oppervlaktewatersysteem op kan leveren zijn:
1 Wanneer afgekoppeld wordt naar een bovenstrooms gelegen peilgebied waar
geen overstort van hetzelfde rioolsysteem op uitkomt.
1 Wanneer een bovenstrooms peilgebied bewust een geknepen afvoer heeft
naar een lager peilgebied om wateroverlast in dat lagere gebied te voorkomen.
1 Wanneer (bij rioolvervanging) de gezamenlijke bergingscapaciteit van
vuilwater- en regenwaterriolering verkleind wordt.
1 Wanneer (door klimaatverandering) de neerslagintensiteiten of hoeveelheden
toenemen.
Bij vervanging van een gemengd rioolstelsel door een nieuw gescheiden stelsel moet daarom
het hydraulisch functioneren van het oppervlaktewatersysteem in ogenschouw genomen
worden. In de functionele adviezen die afgegeven worden door het Ingenieursbureau van de
Gemeente Rotterdam is dit tegenwoordig de standaard werkwijze. Uiteraard moet ook bij de
aanleg van een geheel nieuwe riolering het effect op het oppervlaktewatersysteem
onderzocht worden

De ene wijk is gevoeliger voor de gevolgen van extreme neerslag dan de andere. Een tekort
aan mogelijkheden om water tijdelijk te bergen of via oppervilaktewater af te voeren kan een
oorzaak zijn. Een te lage ligging van panden en buitenruimte kan de overlast versterken.

Bij het zoeken naar oplossingen voor een probleemgebied moet echter naar het gehele
watersysteem in de omgeving gekeken worden. Waterproblemen kunnen bijvoorbeeld ook te
maken hebben met een tekort aan berging bovenstrooms. In dat geval moet de oplossing
bovenstrooms gezocht worden (bijvoorbeeld; compartimenteren of bovenstrooms afvangen).
Op basis van uitgevoerde modelberekeningen is in A-Z vooral Bloemhof-Hillesluis een
risicovolle buurt met een extra waterbergingsopgave als gevolg (zie figuur hieronder).
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Extra bergingsopgave (m?) in 2030 per peilgebied ten gevolge van afkoppelen.
Weergegeven als percentage t.0.v. het aanwezige oppervlaktewater (in m?). Bron: RoSa-2019

Afvalwater

Bij voortgaande verstedelijking zal de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater toenemen.
Vanwege ondergronds ruimtegebrek is het soms moeilijk om de capaciteit van de riolering te
vergroten. Daarnaast kan de capaciteit van de rioolgemalen limiterend zijn. Ruimte in het
rioolsysteem kan dat nog gevonden worden door het meer uitsluitend voor afvalwater te
benutten; dus afkoppelen van hemelwater en de aanleg van gescheiden stelsels.

Een toename van de hoeveelheid afvalwater vraagt in ieder geval meer van de biologische
capaciteit van de afvalwaterzuivering. Uitbreiding van de capaciteit van de AWZI (RWZI) is
dan op een gegeven moment nodig.

Het afvalwater van het gedeelte van A-Z ten zuiden van de maas wordt verwerkt in AWZI
Dokhaven. Bij AWZI Dokhaven is geen fysieke ruimte om deze uit te kunnen breiden. Het
afvalwater van het ten noorden van de Nieuwe Maas gelegen gedeelte van het plangebied A-
Z wordt verwerkt in de AWZI Kralingseveer. De biologische capaciteit van AWZI
Kralingseveer is op dit moment (2023) voor 90% benut.

Te verwachten is dat bij autonome ontwikkeling de toename van de afvalwaterproductie
binnen enige jaren de restcapaciteit van beide AWZI's zal overstijgen. Daarbij komen nog de
toekomstige strengere normen, die ook uitbreiding vragen van de zuiveringen, omdat het te
lozen water schoner moet worden (Voorstel herziening EU-richtlijn Behandeling Stedelijk
Afvalwater). Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen in A-Z is het dus noodzakelijk
dat er nog een oplossing wordt gevonden voor het capaciteitstekort, en toekomstige
kwaliteitstekort, van de huidige rioolwaterzuivering.
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AWZI Biologische capaciteit in Droog weer afvoer in m3uur
Inwoner equivalenten
(bij 136 TZV/dag)
Kralingseveer 400.400 3.500

Dokhaven 622.058 9.100

Autonome ontwikkeling riolering en hemelwaterverwerking

Door autonome ontwikkelingen zal de hoeveelheid afvalwater met ca. 2292 m? per dag
toenemen. Hiervan zal ongeveer 1398 m*® moeten worden gezuiverd in de AWZI's Kralingse
Veer en 894 m3 in AWZI Dokhaven. De toename zal binnen enkele jaren de maximale
biologische capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer overschrijden. De
eigenaar van AWZI Dokhaven (Waterschap Hollandse Delta WSHD) geeft aan samen met de
gemeente Rotterdam te willen onderzoeken waar en hoe de toename van het afvalwater in
haar gebied kan worden verwerkt.

De verwerkingscapaciteit voor hemelwater wordt in de Autonome Ontwikkeling iets groter
door het voortschrijdende proces van afkoppelen. Maar in de Autonome Ontwikkeling blijven
er gebieden en infrastructuur met (potentiéle) kans op hinder door water op straat.
Klimaatverandering verhoogt de kans op wateroverlast gevende neerslaggebeurtenissen.

Deelsysteem oppervlaktewater
Voor opperviaktewater zijn relevant:
- Opperviaktewaterkwaliteit; KRW, waterkwaliteitsbeelden van de gemeente
Rotterdam.
- Opperviaktewaterkwantiteit; of het opperviaktewatersysteem voldoende capaciteit
heeft om genoeg water te bufferen (berging) en het overtollige water af te voeren.
- Relatie met het grondwaterdeelsysteem en de effecten daarop.
Een belangrijke functie van het opperviaktewatersysteem was oorspronkelijk de afvoer van
overtollig water uit het landschap. Daarnaast heeft het een functie om water in het landschap
te bufferen en om water aan te voeren. In een stedelijk landschap is een deel van de
afvoerfunctie overgenomen door riolering. Het oppervlaktewatersysteem is in een stedelijke
omgeving daarom meestal relatief klein. Bij een te klein systeem is er een wateropgave.
Voor het vergraven van oppervlaktewater is altijd een vergunning van de waterbeheerder,
waterschap of RWS, nodig.
Het dempen van oppervlaktewater moet bij alle waterbeheerders volledig gecompenseerd
worden door de aanleg van een gelijk oppervlaktewater in hetzelfde peilgebied.

Oppervlaktewater: kwantiteit

Plangebied A-Z bestaat voor ongeveer 5% uit oppervlaktewater. Maar de hoeveelheid
oppervlaktewater is niet gelijkmatig over het plangebied verdeeld. Ten zuiden van de Nieuwe
Maas is de hoeveelheid oppervlaktewater te klein. In deelgebied Hart van Zuid bestaat
slechts een half procent van het oppervlak uit water.

Het plangebied A-Z ligt op noord in het beheergebied van het Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). De Rotte is de hoofdboezem van het HHSK. Het in de
Rotteboezem verzamelde polderwater wordt via hoofdgemaal Schilthuis aan het Oostplein
uitgeslagen op de Nieuwe Maas. In de huidige situatie laat het HHSK in reguliere situaties
water uit de Nieuwe Maas in bij het Boerengat (inlaat Schilthuis) en bij de Leuvehaven naar
de Rotte. Daarnaast kan het HHSK water vanuit de Hollandsche 1Jssel inlaten. In tijden van
droogte kan relatief zout zeewater verder stroomopwaarts doordringen, waardoor het inlaten
van zoet water uit de rivier steeds lastiger wordt. Bij langdurige droge perioden is het
nauwelijks meer mogelijk om uit de Nieuwe Maas en l1Jssel zoet water in te laten. Indien dit
optreedt wordt de KWA (Klimaatbestendige Water Aanvoervoorzieningen Midden-Holland)
in werking gesteld.
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Op zuid heeft Waterschap Hollandse Delta (WSHD) het beheer over het oppervlaktewater.
Water wordt via meerdere kleine gemalen op de Nieuwe Maas en Oude Maas geloosd.
Aanvoer van water vanuit de Nieuwe Maas en Oude Maas is ook mogelijk (via de Blauwe
Verbinding). Het noordelijke gebied van Rotterdam Zuid (boven het Zuiderpark) kan water uit
de Nieuwe Maas inlaten via de hevel Brielse Laan. Deze hevel is zoutgevoelig, waardoor in
droge periodes niet altijd water ingelaten kan worden.

In het kader van het Weerwoord is de stedelijke wateropgave opnieuw bepaald. Ditis
gedaan door te kijken in welke peilgebieden water op straat staat na een extreme regenbui
van 100 mm in 2 uur (bij een dergelijke bui is het rioolstelsel volledig gevuld en zijn alle
riooloverstorten verdronken; oppervlaktewater en riolering zijn één systeem geworden). Zie
de kaart hier onder. De ene wijk is gevoeliger voor extreme neerslag dan de andere. Een
tekort aan mogelijkheden om water tijdelijk te bergen is de oorzaak. Een te lage ligging van
panden kan optredende overlast versterken. Binnen het gebied A-Z hebben de deelgebieden
Bloemhof-Hillesluis en Hart van Zuid bij een dergelijke bui de meeste wateroverlast.

undatie vanuit opperviaktowater

Wijken

— Primaire keringen
Spoor

- Water

Inundatie bij een extreme bui (100 mm in 2 uur). Bron: Programmakader Rotterdams
Weerwoord 2030

Oppervlaktewater: kwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beschermt de waterkwaliteit van alle wateren en
stelt doelen om ervoor te zorgen dat de chemische en ecologische ‘goede toestand’ uiterlijk in
2027 wordt bereikt. Rotterdam ligt in het KRW-deelstroomgebied Rijn-West. Binnen het
gebied A-Z ligt een deel van het KRW-waterlichaam de Nieuwe Maas en Prins Alexander
(Nieuwerkerkse Tocht). Daarnaast ontvangt het plangebied nog water uit enkele andere
KRW-waterlichamen. Om de vooruitgang naar het KRW-doel van een goed ecologisch
potentieel te kunnen monitoren brengen de waterbeheerders (RWS en waterschappen)
jaarlijks waterkwaliteitsrapportages uit waarin gegevens over de waterkwaliteit in hun
beheergebieden is opgenomen.
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Overzicht beoordeling van de relevante KRW-oppervlaktewaterlichamen

Naam Toestand Toestand 2022 ecologisch
2022 Totaal Biologie Fysische | Toxische
chemisch chemie |stoffen
Totaal

Nieuwe Maas Matig Goed Matig

Rotteboezem Matig Matig Goed

Ringvaart Matig Matig Matig

Polder Prins Matig Matig Matig

Alexander

(Nieuwerkerkse
tocht)
Kralingseplas Matig Matig Matig
Hollandsche 1Jssel Ontoereikend |Ontoereikend | Matig
Bron: www.ihw.nl/waterkwaliteitsportaal- 2023

HHSK geeft aan dat een aantal gebieden in de stad gevoelig is voor slechte waterkwaliteit als
gevolg van de hoge belasting met nutriénten door riooloverstorten. De waterkwaliteit is
daardoor op een groot aantal locaties, zoals de singels verslechterd. Maatregelen die nodig
zijn om te gaan voldoen zijn: aanpak van emissies (bijv. afkoppelen om de frequentie van
riooloverstort te verlagen), verbeteren van de inrichting van het watersysteem en uitbreiden
van het ecologisch onderhoud van de watergangen.

Volgens WSHD treden in Rotterdam Zuid ten noorden van het Zuiderpark negatieve gevolgen
op door overstorten, waardoor problemen ontstaan zoals vis- en vogelsterfte. Mogelijk
zouden deze problemen kunnen worden opgelost door het loskoppelen van
oppervlaktewater en rioolsysteem en door het mogelijk te maken het water uit de Blauwe
Verbinding ook voor dit gebied te gebruiken.

Naast de waterkwaliteitsbeoordeling in het kader van de KRW heeft Rotterdam voor haar
wateren waterkwaliteitsbeelden opgesteld. Deze beschrijven de potentieel haalbare
waterkwaliteit. Het doel is het verbeteren van de waterkwaliteit. De wateren in Rotterdam
zijn ingedeeld naar proces gestuurd en verblijftijd gestuurd. In het plangebied A-Z zijn er
zowel proces gestuurde als verblijftijd gestuurde watersystemen (zie onderstaande figuur).
Bij proces gestuurde watersystemen is het mogelijk door de relatief lange verblijftijd van het
water (> 20 dagen) de waterkwaliteit te verbeteren via biologische processen mits de
belasting voldoende laag is. De maximaal haalbare kwaliteit wordt nagestreefd door
onderhoud- en inrichtingsmaatregelen (zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers
(NVO’s)).

Bij verblijftijd gestuurde watersystemen wordt de waterkwaliteit vooral bepaald door het
inlaatwater. Hier valt vooral winst te behalen door de kwaliteit van het ingelaten water te
verbeteren. In Rotterdam Zuid is daarom de Blauwe Verbinding ontwikkeld.
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Potentiéle waterkwaliteit: proces gestuurde en verblijftijd gestuurde (gearceerd) wateren.
Bron: Herijking Waterplan 2.

Een specifiek probleem voor de waterkwaliteit is op de noordoever de toevoer van met hoge
concentraties gewasbeschermingsmiddelen belast water uit de tuinbouwgebieden ten
noorden van Rotterdam®. Dit water komt via de Rotte boezem in het plangebied terecht. Dit is
beperkend voor de ecologische kwaliteit die gerealiseerd kan worden. De hoge
concentraties gewasbeschermingsmiddelen hebben een negatief effect bij zowel verblijftijd
gestuurde als bij proces gestuurde watersystemen. De negatieve impact is bij proces
gestuurde watersystemen wel groter omdat daarin de waterkwaliteit juist afhankelijk is van
de ecologische processen.

Zwemwater

Zwemwater biedt de mogelijkheid bij grote hitte verkoeling te zoeken. Binnen het
plangebied A — Z zijn twee zwemwaterlocaties aanwezig (zie hiernavolgend kaartje). De
delen van het plangebied welke het meest gevoelig zijn voor hitte hebben geen
zwemwaterlocaties. (Zwem-) water kan ook zelf sterk opwarmen. Deze opwarming kan
overdag de temperatuurstijging dempen maar leidt 's nachts tot verminderde afkoeling.
Daarnaast kan zwemwater ongeschikt worden als ten gevolge van de opwarming een
uitbraak van toxische cyanobacterién (blauwalg) optreedt.

Onderstaande figuur 2.23 geeft een inschatting van het risico op warm oppervlaktewater in
de zomer in 2050 (KNMI-14 klimaatscenario W2050). Het kaartbeeld toont de langste
aaneengesloten periode van dagen per jaar, waarin de watertemperatuur hoger is dan 20°C.
De kaart toont ook de zwemwaterlocaties in Rotterdam. Een lange periode met een
watertemperatuur boven de 20°C kan leiden tot een sterke afname van de waterkwaliteit,
gezondheidsrisico’s en tot zwemverboden. Bij temperaturen boven de 20°C is er een groter
risico op blauwalguitbraken (Kosten, 2011). Nabij A-Z gaat het hier om het zwemwater de

! Rapportage gewasbeschermingsmiddelen HHSK (schielandendekrimpenerwaard.nl)
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Kralingse Plas. Daarnaast zijn er verspreid in het plangebied kleinere stukjes
oppervlaktewater (niet zwemwater), die gevoelig zijn voor opwarming.

Oppervlaktewater bij autonome ontwikkeling

Het oppervlaktewatersysteem wordt kwetsbaarder door klimaatveranderingen. Onzeker is of
en hoe vaak in de toekomst knelpunten in de watervraag naar inlaatwater (waterkwantiteit
en waterkwaliteit) optreden en welke maatregelen naar verwachting genomen worden om
dit te voorkomen en welk consequenties dit heeft voor de functies van oppervlaktewater.

Of de wateroverlast-knelpunten van oppervlaktewater (NBW) worden opgelost is onduidelijk
maar enige afname van is wel te verwachten. In de autonome ontwikkeling wordt gewerkt
aan het voldoen aan de (kwantitatieve) wateropgave. Bij herinrichting van gebieden en in
nieuwbouwgebieden worden de wateroverlast-knelpunten in het oppervlaktewatersysteem
mede in ogenschouw genomen, dit leidt tot afhname van de wateropgave. In de
Omagevingsverordening is opgenomen dat alle gebieden in 2027 voldoen aan de normen
wateroverlast [PZH-2020-2, het opperviaktewatersysteem in Rotterdam].

De kwalitatieve wateropgaven volgen via de NBW uit de Kaderrichtlijn Water. De KRW-
opgaven betreffen doelen voor de fysische-, chemische- en biologische waterkwaliteit. Aan
de doelen moet in 2027 zijn voldaan. In de autonome situatie wordt verder gewerkt aan het
verbeteren van de waterkwaliteit het voorkomen van verslechtering. Met aanleg van
natuurvriendelijke oevers neemt het ecologisch potentieel toe.

Deelsysteem grondwater
Bij het grondwater moet onderscheid gemaakt worden tussen:

- Ondiep grondwater (freatisch grondwater). Dit staat onder invioed van nabijgelegen
oppervlaktewater. Ondiep grondwater heeft uitwisseling met dat nabijgelegen
oppervlaktewater en, via onverhard bodemoppervlak, met het hemelwater.

- Diep grondwater. Water in het 1° watervoerend pakket of dieper. De bovenzijde van
het diepe grondwater ligt in Rotterdam ca. 15 tot 20 meter beneden maaiveld maar in
diep gelegen polders zoals hel Lage Land ligt het veel dichter onder maaiveld. De
uitwisselingssnelheid met oppervlaktewater en ondiep grondwater is beperkt van
grootte (op de meeste plaatsen tussen de -1 en +1 mm/dag) en kan bestaan uit kwel of
infiltratie. Deze uitwisseling vindt echter wel over vrijwel het gehele oppervlak plaats,
waardoor het toch om grote hoeveelheden water gaat. In Rotterdam snijdt de bodem
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van de Nieuwe Waterweg het 1° watervoerend pakket aan waardoor op die plaatsen
een veel grotere uitwisseling met oppervlaktewater plaatsvindt. Door het
landinwaarts opschuiven van de zoutgrens in de nieuwe maas wordt het water in het
1¢ watervoerend pakket zouter en zal dat op termijn in kwelgebieden tot verzilting
leiden.

Bij zowel ondiep als diep grondwater is zowel de beschikbare kwaliteit als de kwaliteit van
belang. Uit het hoofdrapport ROER blijkt dat de kwaliteit van het grondwater in Rotterdam in
de huidige situatie in het algemeen goed is te noemen. Voor de in het ROER genoemde
stoffen zijn echter weinig data beschikbaar.

Ondiep grondwater

De diepte van het (freatisch) grondwater is in de binnendijkse delen van Rotterdam
afhankelijk van het polderpeil en van de grondslag, de kwel/infiltratie situatie en eventuele
ondergrondse obstakels. In de buitendijkse gebieden wordt het ondiep grondwater
beinvloed wordt door het waterpeil in de Nieuwe Waterweg en de Maas (en de Noordzee) en
door neerslag. Indien het freatisch grondwater te hoog staat is er een groter risico op
wateroverlast door water op straat. Indien het grondwater te laag staat is er in delen van
Rotterdam risico op funderingsschade. De grondwaterstand van het ondiep grondwater kan
worden beinvloed via uitgiftepeil, het polderpeil, de neerslaghoeveelheden en de dichtheid
van oppervlaktewaterlopen of infiltratieleidingen en drains. Via oppervlaktewater,
onverharde oppervlakten en groengebieden vindt aanvulling van het grondwater plaats. De
aanvulling van ondiep grondwater staat onder druk door verhardingstoename.

Dit kan worden tegengegaan door afkoppelen en infiltreren. Verstoring van de
grondwaterstromen kan worden veroorzaakt door de aanleg van ondergrondse objecten,
bronbemalingen en grootschalige ontgravingen of ophogingen.

Het ondiep grondwater speelt een belangrijke rol bij de sponswerking van het landschap.
Gebieden waar ondiep grondwater dieper onder het maaiveld staat kunnen meer neerslag
tijdelijk bufferen. Gebieden waar ondiep grondwater inzijgt naar diep grondwater, zijn het
meest geschikt voor infiltratie, mits de bodem goed doorlatend is.

Grondwater onder- en overlast

In onderstaande figuur is aangegeven de ‘gevoeligheid van grondwater in relatie tot
stedelijke functies in een droge periode.’ Deze kaart laat de gemiddelde ontwateringsdiepte
in cm zien in een droge periode. Hoe donkerder de kleur wordt hoe dieper de
grondwaterstand zakt bij gebrek aan neerslag. Ook geeft de kaart het percentage van
stedelijke objecten (gebouwen, wegen en groen). Uit de kaart blijkt dat Bloemhof-Hillesluis
gevoelig is voor wateronderlast.
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Stedelijk grondgebruik gerelateerd aan de gemiddeld laagste grondwaterstand in droge perioden. Hogere

verhardingspercentages geven meer kans op grondwateronderlast.

Gebieden met een ontwateringsdiepte < 0,50 m zijn potentieel gevoelig voor wateroverlast.
Dat lijkt het geval in delen van Lage Land en Kralingse Zoom. In natte periodes stijgt het
grondwater en wordt de gemiddelde ontwateringsdiepte bijna overal in het plangebied A-Z

minder dan 0,80 cm, en daarmee kwetsbaar voor langdurige of hevige neerslag.
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Gevoeligheid grondwater in relatie tot stedelijke functies in natte periode. De aanvulling van het ondiepe
grondwater blijft achter in gebieden met hoge verhardingspercentages.

In gebieden met een ontwateringsdiepte kleiner dan 0,50 m gedurende een lange periode
kunnen de bomen en het groen overlast ervaren of dit zelfs niet overleven. In gebieden met
een ontwateringsdiepte kleiner dan 0,80 cm kunnen wegfunderingen instabiel worden of kan
spoorvorming in wegen optreden. Daar waar laag liggende bebouwing of panden met kelder
of kruipruimte aanwezig zijn, is de kans op wateroverlast en vocht afhankelijk van de staat
van de bebouwing.

Diep grondwater

In onderstaande figuur is de mate van kwel (blauw) of infiltratie (rood) vanuit het 1e
watervoerend pakket in het diepe grondwater aangegeven. Daaruit blijkt dat in de diep
gelegen polders ten noorden van de Nieuwe Waterweg/Maas, zoals in Lage Land, relatief
veel kwel optreedt. Dit water is vaak brak of zout van karakter. Dit water komt in het ondiep
grondwater of het oppervlaktewater terecht en leidt daar tot verhoging van het zoutgehalte.
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In Alexanderknoop, Boszoom en de Esch is sprake van lichte kwel.

Infiltratie beperkt zich op noord tot een smalle strook buitendijks gebied langs de Nieuwe
Maas (en de bodem van die waterloop) en tot een groter gebied bij Kralingen. Het gaat om
lichte infiltratie. Op basis van stijghoogtegegevens zou ter plaatse van de voormalige
baggerspecieloswallen nabij Kralingse zoom en de Esch sprake zijn van meer dan 1 mm
infiltratie per dag. Uit onlangs verkregen meetgegevens van een nieuw
waterstandsmeetpunt in de centrale vijver op Brainpark I blijkt inderdaad een grote
infiltratiesnelheid van zelfs centimeters per dag.

Op zuid kent vooral Bloemhof-Hillesluis lichte kwel. Diepe grondwaterkwaliteit wordt vooral
bedreigd door grondwateronttrekkingen. De kwaliteit van het diepe grondwater staat onder
druk door het zouter worden, doorslag van (historische) bodemverontreinigingen en door de
injectie van niet schoon water. Gebieden met veel kwel én zout of brak water in het diepe
grondwater zijn gevoelig voor verzilting.
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Grondwater bij autonome ontwikkeling

In de Autonome Ontwikkeling kan door toename van de zoutindringing en de kweldruk de
verzilting van zowel het diepe grondwater als het ondiepe grondwater toenemen.
Onzorgvuldige ontgravingen kunnen in kwelgebieden leiden tot een extra toename van kwel
en daarmee een toename van verzilting.

Daarnaast wordt de kwaliteit van het ondiepe grondwater bedreigd door verontreinigende
stoffen als gevolg van menselijk handelen, zoals nutriénten, of PFAS. Onzeker is wat de
grondwaterkwaliteit in 2030 of 2040 zal zijn. Ten aanzien van stoffen gelet op bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen die meer worden aangetroffen in het milieu treedt
mogelijk verslechtering op. Als gevolg van klimaatverandering treedt na 2050 verzilting op.
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Door klimaatverandering in samenhang met zetting, veroudering van infrastructuur en van de
gebouwde omgeving en verslechtert, naar verwachting, de situatie voor gewenst stedelijk
gebruik in relatie tot grondwater.

Beschrijving en beoordeling water per deelgebied

Alexanderknoop

Alexanderknoop heeft een vrij hoog verhardingspercentage van 60%. Dit wordt vooral
veroorzaakt door het kantoor en winkelgebied (ca. 85% verhard) en het bedrijventerrein (ca.
66% verhard). Door de aanwezigheid van een groot volkstuincomplex is er in dit deelgebied
toch nog 5% oppervlaktewater aanwezig.

Het oppervlaktewatersysteem van Alexanderknoop valt uiteen in drie deelsystemen:
sportvelden Ommoord, die ten zuiden daarvan is verbonden met het deelsysteem van
bedrijventerrein Alexander. En ten oosten van de Pr. Alexanderlaan in het kantoren en
winkelgebied Alexandrium een gedeelte van het watersysteem van Oosterflank. Zie
onderstaande figuur.
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Peilgebieden, oppervlaktewater en duikers rond Alexanderknoop.
(bron: Gisbestand IBR op basis van leggergegevens HHSK)

Het waterkwaliteitsbeeld voor dit deelgebied is proces gestuurd helder. Door het verbeteren
van de aquatische ecologie kan de waterkwaliteit worden verbeterd. Maar de waterkwaliteit
is gevoelig voor de riooloverstorten.

In ditdeelgebied is geen zwemwater.

De kwaliteit van het grondwater is naar verwachting redelijk tot goed. Het deelgebied ligt
grotendeels voorbij de grens tussen zoet en brak ( 300 mg ClI/I) aan de bovenzijde van WVP1.
Het deelgebied heeft lichte kwel vanuit WVPL1. Er is daardoor verziltingsrisico.

Meer dan de helft van het hemelwater vanaf verhard oppervlak wordt via een gemengd
rioolstelsel afgevoerd naar AWZI Kralingse Veer. Er zijn in dit deelgebied riooloverstorten
aanwezig.

Reeds bekende ontwikkelingen die rond de Alexanderknoop gaan plaatvinden zijn:

- Toevoegen van ca. 768 woningen.
- Toevoegen van ca. 1595 arbeidsplaatsen.
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- Vergroening van de omgeving van het openbaar vervoer knooppunt
(Alexanderplein).
- Vergroening van de kantoorgebieden.

Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats ten oosten van de Prins Alexanderlaan rond het ov-
knooppunt. Het toevoegen van 768 woningen en 1595 arbeidsplaatsen zal leiden tot een
toename van het afvalwater dat verwerkt moet worden. De piekbelasting door afvalwater
van het rioleringssysteem neemt toe met ca. 33 m*/uur. Om het afvalwater binnen het huidige
systeem af te kunnen voeren is het nodig hemelwater af te koppelen en naar
oppervlaktewater af te voeren. Het huidige oppervlaktewatersysteem heeft nog voldoende
capaciteit om het afgekoppelde hemelwater te verwerken, indien bij het afkoppelen de
neerslagberging in het rioolsysteem niet afneemt.

Vergroening en nieuwbouw kunnen bijdragen aan de noodzakelijke afkoppeling. Waar
infiltratie via groenelementen plaatsvindt kan, door de passage door een biologisch actieve
bodem, de grondwateraanvulling met relatief schoon water gebeuren. De nieuwbouw van
woningen en kantoren kan leiden tot een toenamen van de verharding. Deze nieuwbouw
moet worden gecompenseerd door het toevoegen van oppervilaktewater ter grootte van ca.
15% van de verhardingstoename.

Beoordeling referentie = huidig + autonome ontwikkeling.

Deelsysteem binnen Beoordeling | Beoordeling | Motivatie beoordeling Referentieontwikkeling
Alexanderknoop Huidig Referentie

Grondwatertekorten worden tegengegaan door aanleg
gescheiden rioolstelsels en de 50mm bergingseis bij nieuwe
ontwikkelingen uit de VBOR. Voor het deel van de
ontwikkelingen die al vergund is zal de bergingseis
waarschijnlijk nog niet ingevuld zijn.

Grondwatersysteem @

Grondwaterkwaliteit Nu naar verwachting goed. Infiltratie via bodempassage
leidt niet tot verslechtering. Tot 2040 geen groot risico op

verzilting. Wel bedreiging door stedelijk gebruik.

Hemelwaterverwerking Deelgebied is weinig gevoelig voor water op straat bij
hevige neerslag.

Afkoppelen, aanleg gescheiden riolering en vergroening
verkleinen het risico op water op straat. Het huidige
oppervlaktewatersysteem kan het afgekoppelde water naar

verwachting afvoeren.

Afvalwaterverwerking . De dagproductie van afvalwater neemt toe met 0,7% van

de maximale biologische capaciteil van AWZI Kralingseveer.

Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteit)

De capaciteit van huidige watersysteem wordt niet zwaarder
belast. Dempingen en verhardingstoenamen moeten
worden gecompenseerd.

Oppervlaktewaterkwaliteit Kans op grijswater overstorten neemt af door afkoppelen,

gescheiden riolering en vergroening.

Totaaloordeel Indien gemeentelijk- en waterschapsbeleid wordt

uitgevoerd.

OO0 O
OO0 00 @

Onder het voorbehoud dat er onthard en vergroend wordt én verplichte compensatie- en
bergingsmaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd verslechtert het watersysteem in de
referentiesituatie niet ten opzichte van de huidige situatie
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Lage Land

Het Lage Land is een vrij groene woonwijk met een oppervlaktewatersysteem dat aan de
noordzijde aanhaakt op bedrijventerrein Alexander, aan de oostzijde op Oosterflank en aan
de zuidzijde op woonwijk Prinsenland. Zie figuur met legger HHSK.

Het relatief groene karakter van de wijk komt tot uiting in een niet te hoge verhardingsgraad
(45%). Van het totaal onverhard oppervilak (55%) bestaat nog zo een 7% uit
oppervilaktewater.

Het waterkwaliteitsbeeld is verblijftijd gestuurd troebel; de waterkwaliteit wordt bepaald
door het inlaatwater.

In dit deelgebied is geen zwemwater.

Peilgebieden, oppervlewater, gemalen, stuwen en duikers in en rond deelgebieden Het ge Land
en Boszoom. (bron: Gisbestand IBR op basis van leggergegevens HHSK)

Dit deelgebied ligt op het grensvlak van zoet naar brak. Het grootste gedeelte van dit
deelgebied bestaat uit een van de laagstgelegen peilgebieden in Rotterdam; het
oppervilaktewaterpeil is volgens het peilbesluit NAP -7 meter. Aan de zuidzijde wordt dit
peilgebied begrensd door een aantal kleinere iets minder diep gelegen peilgebiedjes. In dit
zuidelijke gedeelte komen ook een aantal peilafwijkingen in de vorm van onderbemalingen
voor. HHSK streeft er naar peilafwijkingen op te heffen bij nieuwe ontwikkelingen.
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Binnen het grondwatersysteem zal naar verwachting het zandlichaam van de A16 een effect
hebben. Het zandlichaam is enerzijds zelf goed waterdoorlatend anderzijds erg zwaar
waardoor de onderliggende bodem verdicht zal zijn. Onbekend is of er drainage in het
zandlichaam zit.

De kwaliteit van het grondwater is naar verwachting goed,

Door de diepe ligging van dit deelgebied en het daarmee samenhangende lage
oppervlaktewaterpeil kent het een relatief grote kwel. Dit deelgebied is daardoor op termijn
gevoelig voor verzilting.

De ontwateringsdiepte is zowel in droge als in natte periodes beperkt en het deelgebied is
daardoor gevoelig voor wateroverlast. Het Lage Land heeft sinds de recente rioolvernieuwing
overwegend een gescheiden rioolstelsel.

Reeds bekende ontwikkelingen die in het Lage Land gaan plaatvinden zijn:

- Toevoegen van ca. 750 woningen.

- Vergroening van de omgeving van het winkelcentrum.

- Lopende rioolvervanging.
Het toevoegen van 750 woningen zal leiden tot een toename van de piekbelasting van
afvalwater van ca. 22,5 m*/uur. De recent uitgevoerde rioolvernieuwing zal helpen om de
toename van afvalwater te kunnen blijven verwerken.
Via vergroening wordt een deel van de noodzakelijke afkoppeling gerealiseerd. Het
afgekoppelde hemelwater wordt naar oppervlaktewater afgevoerd of geinfiltreerd naar het
grondwater. Aandachtpunt hierbij is de beperkte ontwateringsdiepte en kwelsituatie,
waardoor kwantitatieve buffering in het freatisch grondwater beperkt is. Om in de toekomst
verzilting tegen te gaan is het op peil houden van het freatisch grondwater met zoet (regen-)
water nodig.
Naar verwachting heeft het oppervlaktewatersysteem voldoende capaciteit om het
afgekoppelde hemelwater te verwerken (tenzij bij rioolvervanging de berging in het stelsel
afneemt). Afname van de frequentie van riooloverstorten met gemengd rioolwater zal de
oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren.
Nog onbekend is of de bouw van woningen en de vergroening tot een netto afname van het
verhardingspercentage in het lage Land zal leiden.

Deelsysteem binnen Lage | Beoordeling | Beoordeling | Motivatie beoordeling Referentieontwikkeling
Land Huidig Referentie

Grondwatersysteem Door de aanleg van een gescheiden stelsel en infiltratie zal

verzilting worden tegengegaan.

Grondwaterkwaliteit Dit deelgebied heeft een hoge kweldruk en is daardoor op
termijn extra gevoelig voor verzilting. Bedreiging door

stedelijk gebruik.

Hemelwaterverwerking Nu gevoelig voor wateroverlast.
Afkoppelen, aanleg gescheiden riolering en vergroening
verkleinen het risico op water op straat.
Afvalwaterverwerking De dagproductie van afvalwater neemt toe met 0,5% van

de maximale biologische capaciteil van AWZI
Kralingseveer

Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteit)

De capaciteit van huidige watersysteem wordt niet
zwaarder belast. Dempingen en verhardingstoenamen
moeten worden gecompenseerd.

Oppervlaktewaterkwaliteit Kans op grijswater overstorten neemt af door afkoppelen,

gescheiden riolering en vergroening.
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Totaal Indien gemeentelijk- en waterschap beleid wordt
uitgevoerd.

Boszoom

Het deelgebied Boszoom heeft een groene inrichting en een lage verhardingsgraad (23%).
Boszoom heeft van alle deelgebieden in A-Z de grootste hoeveelheid onverhard oppervlak;
78% waarvan 6% bestaat uit oppervlaktewater.

Het oppervlaktewaterysteem is fijnmazig gevormd door de aanwezige volkstuinen en
sportvelden. In de volkstuinen en sportvelden liggen enkele onderbemalingen.

De Boszoom ligt in hetzelfde peilgebied als het Lage Land en heeft dus ook hetzelfde
waterpeil (-7 m/NAP). Zie de figuur met leggergegevens in de paragraaf over Het Lage Land.
De A16 vormt een barriére naar het Lage Land maar Boszoom is ermee verbonden via een
duiker waarlangs water richting het Lage Land stroomt. Er zijn daarnaast verbindingen
vanuit het westen met de Kralingse Bos en vanuit het zuiden met de Kralingse Zoom. Via
deze verbindingen komt oppervlaktewater dit deelgebied in. Het water dat uit het Kralingse
Bos naar boszoom komt is deels (gedefosfateerd) inlaatwater uit de Rotteboezem en deels
wateroverschot uit het bos.

In het gebied zijn geen riooloverstorten bekend. Het watersysteem is verblijftijd gestuurd
troebel. Het water is afkomstig uit het Kralingse bos.

Een risico voor zowel de oppervlaktewaterkwaliteit als de grondwaterkwaliteit kunnen
oudere kunstgrasvelden op de sportterreinen zijn.

De kwaliteit van het grondwater is naar verwachting goed, het ligt op het grensvlak van zoet
naar brak. In Boszoom is sprake van een kwelsituatie (ca 1 mm/dag). De ontwateringsdiepte
is in natte periodes beperkt en het deelgebied is daarmee gevoelig voor wateroverlast.

In Boszoom is in de autonome ontwikkeling geen woningbouw voorgenomen wel is de
verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen met 55 gaat toenemen. Dit zal geen grote invioed
op de rioolbelasting of op de verhardingsgraad hebben.

Er zijn weinig mogelijkheden voor extra vergroening anders dan het omzetten van
kunstgrasvelden in grasvelden.

In Boszoom is geen zwemwater aanwezig.

Deelsysteem binnen Beoordeling | Beoordeling | Motivatie beoordeling Referentieontwikkeling
deelgebied Boszoom Huidig Referentie
Grondwatersysteem Lage verhardingsgraad

Grondwaterkwaliteit Nu naar verwachting goed.

Hemelwaterverwerking Deelgebied is ongevoelig voor water op straat.
Lage verhardingsgraad.
Afvalwaterverwerking Geen ontwikkelingen van betekenis

Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteit)

Lage verhardingsgraad en oppervlaktewatersysteem
aanwezig

Oppervlaktewaterkwaliteit Weinig belasting in het gebied.

Totaal
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Kralingse Zoom
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Het deelgebied Kralingse Zoom heeft naar Rotterdamse begrippen relatief veel groen. Het
deelgebied heeft een verhardingspercentage van ca. 50% en heeft 6% oppervlaktewater. De
hoge verhardingspercentages (rond de 70%) zitten vooral rond het metrostation en in het
kantorenpark Lichtenauerlaan.

Het oppervlaktewatersysteem van Kralingse Zoom valt uiteen in twee deelsystemen: één
deelsysteem dat is verbonden met woonwijk Kralingen Oost (peil -2,35 m NAP) en een klein
deelsysteem dat samenhangt met het hoog op een oude baggerspecieloswal gelegen
bedrijventerrein Brainpark (peil +2,75 m NAP). Zie figuur met legger HHSK.

In Kralingse Zoom komen een aantal peilafwijkingen voor. Het HHSK streeft er naar
peilafwijkingen op te heffen bij nieuwe ontwikkelingen; gezocht moet worden naar functies
welke peilafwijking overbodig maken (water en bodem sturend).

De waterkwaliteit is deels verblijftijd gestuurd en deels proces gestuurd troebel. De
waterkwaliteit is beinvloedbaar met biologische processen en is gevoelig voor
riooloverstorten met vuil water. De voorgenomen rioolvervanging geeft kansen de frequentie
van riooloverstorten met vuil water omlaag te brengen en daarmee de waterkwaliteit te
verbeteren.

Er is geen zwemwater in dit deelgebied.
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Peilgebieden, opperviaktewater, gemalen en duikers rond Kralingse Zoom.
(bron: Gisbestand IBR op basis van leggergegevens HHSK)

Binnen het grondwatersysteem hebben de baggerspecieloswal en het zandlichaam van de
A16 mogelijk een effecten.

De kwaliteit van het grondwater is naar verwachting op de meeste plaatsen redelijk tot goed.
Het deelgebied ligt op het grensvlak van zoet naar brak. Infiltratie en kwel houden elkaar in
dit gebied min of meer in evenwicht. Het grondwater in bedrijventerrein Brainpark is mogelijk
van minder goede kwaliteit vanwege de voormalige loswal.
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Voor het grootste deel van dit deelgebied is de ontwateringsdiepte zowel in droge als in natte
periodes beperkt en het deelgebied is daardoor gevoelig voor wateroverlast.

Meer dan de helft van het hemelwater vanaf verhard oppervlak wordt via een gemengd
rioolstelsel afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Delen van Kralingse Zoom
staan de komende tien jaar op de rol voor rioolvervanging zodat het aandeel gescheiden
stelsels naar verwachting toe zal nemen.

Er zijn in dit deelgebied riooloverstorten aanwezig waarbij gemengd rioolwater via
riooloverstorten naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

De in dit deelgebied lopende ontwikkelingen zijn:

- Toevoegen van ongeveer 2300 woningen

- Toename van ongeveer 2106 arbeidsplaatsen.
Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een flinke toename van de piekbelasting van het riool
met ca. 81,6 m? afvalwater per uur (DWA). Conform Rotterdams beleid zullen bij de
rioolvervanging en de nieuwaanleg ten behoeve van woningbouw gescheiden stelsels
worden aangelegd.
Naar verwachting is het oppervlaktewatersysteem voldoende groot om alle af te koppelen
neerslag te verwerken, mits voldoende berging gerealiseerd wordt bij verhardingen (conform
VBOR(+) en in de regenwaterriolering.

Deelsysteem binnen Beoordeling | Beoordeling | Motivatie beoordeling Referentieontwikkeling
deelgebied Kralingse Zoom | Huidig Referentie
Grondwatersysteem Door de gescheiden stelsel en infiltratie zal

grondwateraanvulling worden verbeterd.

Grondwaterkwaliteit Aanwezige loswal heeft vermoedelijk negatieve impact op
grondwaterkwaliteit.

Bedreiging door vreemde stoffen uit stedelijk gebruik.

Hemelwaterverwerking Afkoppelen, aanleg gescheiden riolering en vergroening
verkleinen het risico op water op straat.
Afvalwaterverwerking De dagproductie van afvalwater neemt toe met 1,8% van

de maximale biologische capaciteil van AWZI
Kralingseveer

Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteit)

Op de voormalige baggerspecieloswal slechts een
rudimentair watersysteem aanwezig. De capaciteit van
huidige watersysteem wordt niet zwaarder belast.
Dempingen en verhardingstoenamen moeten worden
gecompenseerd. Dus geen achteruitgang.

Oppervlaktewaterkwaliteit Kans op grijswater overstorten neemt af door afkoppelen,

gescheiden riolering en vergroening.

Totaal Indien gemeentelijk- en waterschap beleid wordt

uitgevoerd.

OO ©OO® OO
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De Esch

Deelgebied de Esch bestaat uit een woonwijk in het westen (verhard oppervlak 53%),
sportvelden in het midden (71% onverhard), een klein bedrijventerrein in het oosten en een
militaire kazerne (67% verhard) en een natuurgebied in het zuiden. Dit natuurgebied ligt
deels op een voormalige stortplaats van havenslib. Een deel van het gebied ligt de-facto
buitendijks. In het woongebied is een zwemwater gelegen. De Esch heeft van alle
deelgebieden binnen A-Z het hoogste percentage oppervlaktewater; 9%
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Het gebied ligt in een bocht van de Nieuwe maas. Het oppervlaktewatersysteem in de Esch
heeft 5 peilgebieden waarvan GPG-1282 en het natuurgebied (GPG-1285 en GPG-1286) een
peil beneden NAP hebben. Het natuurgebied is niet verbonden met de overige peilgebieden.
Zie figuur met leggergegevens HHSK.

Het water heeft een relatief lange verblijftijd en heeft als streefbeeld proces gestuurd helder
maar instabiel. Het is mogelijk de waterkwaliteit te verbeteren met biologische processen
maar nutriént belasting door bijvoorbeeld riooloverstorten is een groot risico voor de
waterkwaliteit.

\—-*'-—--\ Flex 2,38 / 2,48

oo ™= = aR6.169

Vsst 2 ?5

GPG-812

Peilgebieden, oppervlaktewater, gemalen en duikers De Esch.
(bron: Gisbestand IBR op basis van leggergegevens HHSK)

Het deelgebied grenst aan het zandlichaam dat de oprit van de Van Brienenoordbrug vormt
(Al16). Het effect van dit zandlichaam op de grondwaterhuishouding is hier niet onderzocht
maar het zandlichaam kan vanaf de Maas watervoerend zijn.

De kwaliteit van het grondwater is naar verwachting goed, het ligt op het grensvlak van zoet
naar brak. Er is sprake van lichte infiltratie in een smalle strook langs de Nieuwe Maas en
lichte kwel daarbinnen. Water dat uit de stortplaats in Polder de Esch infiltreert is mogelijk
van mindere kwaliteit.

De ontwateringsdiepte is in delen van de Esch tijdens natte periodes beperkt deze delen zijn
dan gevoelig voor wateroverlast.

Meer dan de helft van het hemelwater vanaf verhard oppervlak wordt via een gemengd
rioolstelsel afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Er zijn in dit deelgebied
riooloverstorten aanwezig.
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HHSK is op dit moment bezig met een planstudie naar het realiseren van een nieuw
oppervlaktewatergemaal ‘Kralinger Esch’. Naar verwachting komt het nieuwe gemaal in de
vijverpartij aan de oostzijde tegen de Autostrada en kan vandaar overtollig water met een
persleiding naar de Nieuwe Maas afgevoerd worden.

Deelsysteem binnen Beoordeling | Beoordeling | Motivatie beoordeling Referentieontwikkeling
deelgebied De Esch Huidig Referentie
Grondwatersysteem Nu naar verwachting goed. Infiltratie en daarmee

grondwateraanvulling langs de Maas remt verdroging.

Grondwaterkwaliteit Nu naar verwachting goed. Kwaliteit van infiltrerend

maaswater op termijn te brak. Bedreiging door stedelijk

gebruik.

Hemelwaterverwerking Tamelijk groen deelgebied met gering risico op water op
straat.

Afvalwaterverwerking De avalwaterproductie neemt niet toe

Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteit)

Er is voldoende oppervlaktewater aanwezig

OO0 OO

Oppervlaktewaterkwaliteit Kans op grijswater overstorten.

Totaal

BIBICIGICABI®,

Feyenoord City

Dit deelgebied bestaat uit een woonwijken met winkelgebied langs de Nieuwe maas.
Daarnaast liggen er in het gebied een groot voetbalstadion en, in het zuiden, sportvelden.
Daartussen liggen verspreid een aantal verouderde bedrijventerreintjes. Het deelgebied als
geheel heeft een verhardingspercentage van 47%. Rond het stadion en in de
bedrijventerreintjes is het verhardingspercentage rond de 85% en veel hoger dan het
gemiddelde van dit deelgebied. De sportvelden zijn daarentegen voor ca. 90% onverhard. 3%
van de oppervlakte bestaat uit open water.

Feijenoord City maakt gedeeltelijk deel uit van het watersysteem van de wijk 1Jsselmonde.
Dat systeem ontvangt haar oppervlaktewater uit de omliggende wijken. Het water wordt via
de Kreekse boezem uitgemalen naar de Nieuwe Maas. Het langs de maas gelegen gedeelte
van Feyenoord City is buitendijks gebied en watert direct af op de Nieuwe Maas. Zie
onderstaande figuur.
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