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1. Inleiding 

In het kader van het onderzoek naar een nieuwe winning in west Brabant1 is op een proefperceel in de 
omgeving van Kruisland geohydrologisch onderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek vormen 
input in de al lopende trajecten en zijn mede bepalend in de besluitvorming over het al dan niet 
aanvragen van een onttrekkingsvergunning. Diverse onderdelen van het onderzoek zijn uitgewerkt door 
externe partijen. Voorliggend rapport vormt een samenvatting en synthese van alle uitgevoerde 
onderzoeken.  
 
In het traject om te komen tot een zoekgebied2 voor de nieuwe winning is een grondwatermodel 
opgesteld (RHDHV, 2021), wat in het m.e.r. traject verder wordt verbeterd en definitief gemaakt. Parallel 
aan het onderzoek op het proefperceel zijn voor de (mogelijk) relevante natuurgebieden 
landschapsecologische systeemanalyses uitgevoerd ό[9{!Ωǎύ όwI5I±Σ нлннύΦ 
 
Voorbereidende rapporten 
Aan de basis van het onderzoek ligt een rapport van Artesia waarin de opzet van de pomproef en de 
monitoring is uitgewerkt (Artesia, 2020). Verder heeft KWR gekeken naar de geohydrochemie van de 
ondergrond, met de nadruk op chloride (KWR, 2020). Ook is een plan van aanpak voor de pompproef 
opgesteld (Oosterwijk, 2021) en een begroting. Toen de eerste waterkwaliteitsgegevens bekend waren, is 
een korte beschrijvende memo opgesteld (Oosterwijk, 2022).  
 
Rapportages (onderdelen) pompproef 
De basisgegevens zijn door Brabant Water verzameld en gerapporteerd. Ook zijn er externe partijen op 
het proefperceel geweest om metingen uit te voeren. De gegevens vormen input voor analyse en 
rapportage door externe partijen: 

¶ Rapport geochemie: de eerdere rapportage van KWR over de geochemie samen met de nieuwe 
monsternames zijn gebruikt voor het beschrijven van de waterkwaliteit te Kruisland. 

¶ Rapport geohydrologie: de pompproef zelf is geanalyseerd en gerapporteerd door Artesia. 
 

¶ De twee boorbeschrijvingen en analyse van de steekmonsters zijn uitgevoerd en gerapporteerd door 
TNO 

¶ De uitgevoerde temperatuurmetingen zijn middels een kort briefrapport gerapporteerd door de WUR 

¶ De boorgatmetingen zijn middels een briefrapport gerapporteerd door Deltares. 
 
5Ŝ ŘƛǾŜǊǎŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜǎ Şƴ ŘŜ [9{!Ωǎ ǾƻǊƳŜƴ ƛƴǇǳǘ ǾƻƻǊ ŘŜ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎ Ǿŀƴ Ŝƴ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ƘŜǘ 
grondwatermodel door RHDHV. 
 
Gedurende het onderzoek is regelmatig een vlog op LinkedIn verschenen die een indruk geeft van de 
uitgevoerde werkzaamheden en eerste resultaten (Oosterwijk, 2022). 
 
  

 
1 Onderzoek nieuwe drinkwaterbron Kruisland | Brabant Water | bewust. natuurlijk. 
2 Wat dus vooraf ging aan het besluit om een (proef)perceel in Kruisland aan te kopen 

https://www.linkedin.com/newsletters/geohydrologisch-onderzoek-6904378917428232193/
https://www.brabantwater.nl/over-brabant-water/projecten/een-robuuste-drinkwatervoorziening-voor-west-brabant
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2. Korte gebiedsbeschrijving 

De polder waarin het proefperceel ligt, de Kruislandse Polder, bevindt zich tussen Roosendaal en 
Steenbergen, min of meer op de overgang van de vrij afwaterende zandgronden naar het peilgestuurde 
(polder)kleilandschap.  
 
De locatie van het proefperceel is (binnen de zoekcirkel) zodanig gekozen dat er een optimum is tussen 
effecten aan maaiveld (hoe noordelijker de locatie, hoe minder effect) en het risico op verzilting (hoe 
zuidelijker de locatie, hoe minder risico). Het perceel ligt ten noordoosten van Kruisland, tussen de 
Engelseweg en het Mark-Vlietkanaal, geheel in het peilgestuurde gebied. 
 

    
Figuur 1 Hoogtekaart (AHN, links) en diepte brak-zout grensvlak (TNO, rechts). Zwart omlijnd de aangekochte percelen. 

Onder een holocene deklaag liggen de Formaties van Peize Waalre en Maasluis (met daarin in ieder geval 
één, wellicht twee kleilagen van de formatie van Waalre), tot ongeveer 90 m-NAP. Dan volgt een 
scheidende en beschermende laag (de Oosterhout klei). De zanden van de Formatie van Oosterhout daar 
onder liggen grofweg tussen 100 en 170 m-NAP, dit is het pakket waar we uit willen onttrekken. Onder 
deze formatie ligt de Formatie van Breda. Daar weer onder de Formatie van Rupel met de Boomse Klei als 
geohydrologische basis. 
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Figuur 2 Zuid-Noord doorsnede in REGIS ter hoogte van het proefperceel (www.dinoloket.nl). 

 

    
Figuur 3 Dikte holocene deklaag (links) en Waalre klei (WAk1, rechts) uit REGISII 

  

http://www.dinoloket.nl/
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Figuur 4 Dikte Waalre klei (WAk2, links) en Oosterhout klei (rechts) uit REGISII 

 
De Formatie van Oosterhout is grotendeels zoet, alleen aan de noordrand is sprake van brakke invloed. De 
bovenliggende Formatie van Maassluis vertoont grotere zoute invloed, maar lijkt zoet in het zoekgebied 
zelf. De onderliggende Formatie van Breda is licht brak, ook in het zoekgebied. Aan de noordkant van het 
zoekgebied is sprake van inversies: onder een zoute laag (F. v. Maassluis) is zoet water aanwezig, zout en 
zoet worden van elkaar gescheiden door de klei van de Formatie van Oosterhout (KWR, 2020). 
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3. Beschrijving onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestond uit het boren van een proefput en 11 waarnemingsputten in de periode januari 
tot ongeveer mei 2022 op en om een proefperceel aan de Engelseweg te Kruisland. De aangetroffen 
bodemopbouw is door Brabant Water beschreven én TNO heeft analyse uitgevoerd op enkele genomen 
bodemmonsters. Vervolgens heeft in november een proefonttrekking van één maand plaatsgevonden. De 
effecten van deze onttrekking zijn gemeten in de waarnemingsputten die op diverse afstanden van de 
proefput zijn geboord. Naast het meten van de effecten op grondwaterstanden en stijghoogten, is direct 
na het boren ook gekeken naar de waterkwaliteit door monstername op de verschillende peilfilters in de 
bodemlagen waar de waarnemingsputten in zijn geboord (ongeveer 12 peilfilters per waarnemingsput).  
 
3.1 Locaties en afstanden 
Op het proefperceel aan de Engelseweg te Kruisland is een proefput gerealiseerd, met op diverse 
afstanden en verdeeld over de vier windrichtingen waarnemingsputten. De putten op 25 en 100 meter 
afstand bevinden zich op eigen grond (het proefperceel). De putten op grotere afstand waren gepland op 
1000m en één op 2000m afstand, deze zijn op iets andere afstanden gekomen omdat toestemming nodig 
was van perceeleigenaren. De meest noordelijke waarnemingsput is geplaatst vanwege de behoefte aan 
inzicht in de waterkwaliteit, hier worden geen effecten van de pompproef verwacht. 
 

 
Figuur 5 Locaties waarnemingsputten Kruisland, inzet links: proefperceel. Afstanden tov. proefput, eerste ring: 25 meter, tweede 
ring: 100 meter (op proefperceel); vervolgens 1000 meter en 2000 meter (buitenring). De waarnemingsputten in de buitenring 
hebben een aanduiding voor de richting tov. de proefput (bijv. NO = noordoost) 

N 

NO 

O 

Z 
ZW 

NW 
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Tabel 1 Koppeltabel NITG codes, tijdelijke codes boringen/waarnemingsputten en richting t.o.v. proefput 

NITG code Tijdelijke code Richting  NITG code Tijdelijke code Richting 

B43G1409 wp06 NO  B49G1473 wp04  

B43G1410 wp09 NW  B49G1474 wp05  

B43G1411 wp11 N  B49G1475 wp07 ZW 

B49G1470 wp01   B49G1476 wp08 Z 

B49G1471 wp02   B49G1477 wp10 O 

B49G1472 wp03   B49G1478 cp01 (proefput)  

 
 
 

 
Figuur 6 Waarnemingsputten omgeving pomproef. In groen de diepe putten geboord tbv de pompproef (gelijk aan vorige figuur), 
in oranje de putten die al eerder geboord zijn (meest freatisch tot max. 25 meter; de grotere rondjes  zijn diepere putten, tot 
ongeveer 80 meter). 
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Figuur 7 Schematische weergave van de opzet en monitoring van de pompproef in combinatie met de bodemopbouw (REGIS II). 

 
 
3.2 Boringen en bodemanalyses 
De boringen zijn uitgevoerd tot op de geohydrologische basis, de Boomse- of Rupelklei. Deze lag rond de 
230 m-mv. Bijna alle boringen zijn beschreven door onze eigen medewerkers3. De gegevens van de eerste 
geboorde waarnemingsput (B49E1471) zijn gebruikt om te bepalen op welke diepte de steekmonsters in 
B49E1470 moesten worden genomen. TNO heeft hiervoor op basis van de boorbeschrijving door Brabant 
Water een eerste analyse en inschatting van de geologische opbouw gedaan. Bij het afronden van de 
eerste boring is nog contact geweest met TNO of de aangetroffen klei werkelijk behoort tot de 
geohydrologische basis. Uiteindelijk zijn van twee boringen (B49E1470 op het proefperceel en de meest 
noordelijke B43G1411) de boormonsterbakken opgestuurd naar TNO voor een gedetailleerde 
boorbeschrijving. De steekmonsters in B49E1470 zijn geanalyseerd op doorlatendheid en weerstand door 
TNO en Deltares. 
 

 
3 B49E1476 is beschreven door Haitjema, de boorfirma. 
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Figuur 8 Boven: boorstelling en gebruikte boorkoppen. Onder: gevulde boormonsterbak en opgeboorde Boomse klei. 

3.3 Metingen in het boorgat 
Na het bereiken van de maximale boordiepte is bij iedere boring een open boorgatmeting uitgevoerd door 
Deltares. Daarnaast is later nog een meting uitgevoerd om de klei-aanvulling in de waarnemingsputten te 
controleren.  
 
Ook is na het ontwikkelen van de put een flowmeting uitgevoerd waarin zichtbaar wordt of bepaalde 
filterdelen meer water geven dan andere. 
 
3.4 Filterstelling waarnemingsputten en proefput 
Peilfilters zijn in overleg met Deltares op basis van de boorbeschrijving en de boorgatmeting geplaatst in 
de relevante zandlagen. Elk diepste peilfilter is voorzien van een 2inch peilbuis in plaats van de 
gebruikelijke 1inch, om boorgatmetingen mogelijk te maken. Het doel van de peilfilters was tweeledig: het 
kunnen meten van de optredende effecten van de pompproef én het kunnen bemonsteren van de 
waterkwaliteit op diverse dieptes. 



 
Syntheserapport pompproef Kruisland 

 

 

Pagina 
15 van 56 

 
Figuur 9 Gerealiseerde filterstelling peilfilters in de waarnemingsputten en de proefput (het onttrekkingsfilter van de proefput zit 
tussen de 124 en 153 m-NAP, de blauwe rechthoek), in de met dikkere bolletjes gemarkeerde peilfilters hangt een druksensor 

 
3.5 Grondwaterkwantiteitsmetingen 
In het grootste deel van de gerealiseerde waarnemingsfilters is een sensor gehangen (zie Figuur 9). Voor 
de waarnemingsfilters dieper dan 100 meter was daarvoor op meerdere locaties een overdrukvoorziening 
nodig omdat de stijghoogte daar (op basis van indicatieve berekeningen met het Brabantmodel) een deel 
van het jaar boven de bovenkant van de buis uitkomt. De sensoren dieper dan 100 meter zijn (op basis 
van dezelfde indicatieve berekeningen) voorzien van 8 meter kabel, de ondiepere sensoren van een kabel 
van 5 meter. 
 
Verstoring stijghoogten 
Op enkele momenten voor, tijdens en na de pompproef zijn temperatuurmetingen en metingen voor de 
controle van de klei-afdichting uitgevoerd in het diepste peilfilter van waarnemingsputten en proefput. 
Ook zijn de peilfilters van de proefput nog bemonsterd toen de pomp uit was (de overige peilfilters zijn 
bemonsterd vóór start van de monitoring). Bij het uitlezen van de sensoren zijn ook handpeilingen 
uitgevoerd. Op 22 december is de pomp uitgehaald. Al deze momenten leveren een (korte) verstoring op. 
 

Tabel 2 Mogelijke verstoringsmomenten 

Datum / tijd Actie 

Diverse momenten Temperatuurmeting 

12 en 13 december Bemonstering peilfilters proefput 

 Gesloten boorgatmeting kleiafdichting 

22 december Uithalen pomp 
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3.6 Grondwaterkwaliteitsmetingen 
De peilfilters zijn na realisatie en schoonpompen bemonsterd op een groot aantal parameters. Eén 
waarnemingsput, op het proefperceel, is in het geheel bemonsterd (B49E1471), inclusief pf 1 op 
antropogene stoffen. De overige peilfilters zijn vooral vanaf ca. 75 meter diepte (Formatie van Maassluis) 
tot het diepste filter (onderin de Formatie van Breda) bemonsterd. 
 
Tabel 3 Analysepakket meest uitgebreide bemonstering 

Aluminium, gefiltreerd (ICP-MS) Magnesium, gefiltreerd (ICP-MS) 

Ammonium, gefiltreerd Mangaan, gefiltreerd (ICP-MS) 

Arseen, gefiltreerd (ICP-MS) Methaan 

Barium, gefiltreerd (ICP-MS) Molybdeen, gefiltreerd (ICP-MS) 

Boor, gefiltreerd (ICP-MS) Natrium, gefiltreerd (ICP-MS) 

Bromide Nikkel, gefiltreerd (ICP-MS) 

Calcium, gefiltreerd (ICP-MS) Nitraat, gefiltreerd 

Carbonaat, gefiltreerd Nitriet, gefiltreerd 

Chloride, gefiltreerd Opgelost organisch koolstof (DOC) 

Chroom, gefiltreerd (ICP-MS) Orthofosfaat, gefiltreerd  mg/l P 

Elektrisch geleidingsvermogen, 20°C (veld) Strontium, gefiltreerd (ICP-MS) 

Fluoride, gefiltreerd Sulfaat, gefiltreerd 

IJzer, gefiltreerd (ICP-MS) Waterstofcarbonaat, gefiltreerd 

Ionenbalans Zuurgraad (veld) 

Kalium, gefiltreerd (ICP-MS) Zuurstof (veld) 

 
 
3.7 Temperatuurmetingen 
Voorafgaand aan de pompproef, tijdens de pompproef en na de pompproef zijn door Victor Bense van de 
WUR4 temperatuurmetingen uitgevoerd in het diepste (2inch) peilfilter van de waarnemingsputten op het 
proefperceel. De temperatuurgradiënt en -verschuiving geeft een indruk van de grondwaterstroming: de 
temperatuur van het grondwater neemt toe met de diepte. Een toename van de temperatuur duidt op 
een toestroom van dieper water, een afname op een toestroom van ondieper water. 
 
Tabel 4 Uitgevoerde temperatuurmetingen 

Datum / tijd Locatie 

29-08 B43G1409 pf 12 

29-08 en 08-11 B43G1410 pf 12 

29-08 B43G1411 pf 12 

07-09, 08-11 en 22-11 B49E1470 pf 12 

24-08, 08-11 en 22-11 B49E1471 pf 12 

24-08 en 08-11 B49E1472 pf 12 

07-09 en 08-11 B49E1473 pf 12 

07-09 en 08-11 B49E1474 pf 12 

07-09 en 08-11 B49E1475 pf 12 

07-09 en 08-11 B49E1476 pf 12 

29-08 en 08-11 B49E1477 pf 12 

08-11 B49E1478 pf 8 

24-08 B49E1478 pf 7 

 
 

 
4 dr. VF (Victor) Bense - WUR 

https://www.wur.nl/nl/personen/victor-dr.-vf-victor-bense.htm
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3.8 Pompproef 
De boringen waren juli 2022 gereed. Eind augustus zijn de sensoren ingehangen en is gestart met meten 
van de grondwaterstanden en stijghoogten. De pompproef is uitgevoerd in november 2022. Startmoment 
van de pomp was 1 november 2022 om 9:04. Stopmoment van de pomp was 30 november 2022 om 12:07 
uur. 
 
3.8.1 Debiet 
Gedurende 1 maand is met een debiet van 100 m3/uur onttrokken via een onttrekkingsfilter tussen de 124 
en 153 m-NAP. De debietmeter was niet voorzien van online-registratie, daarom is wekelijks de 
watermeterstand gecontroleerd. Daarnaast stond er een alarm op onderbreking van de voeding (staat de 
pomp aan) en was er verbinding met een camera die gericht staat op de lozing. De debieten op basis van 
de watermeter waren gedurende de pomproef maximaal 2% lager dan een onttrekking van exact 
100m3/uur. Dus de onttrekking was minimaal 98 m3/uur gedurende de gehele pompproef. 
 
Tabel 5 Uitlezing debietmeter gedurende de pompproef, rechts de debietmeter bij start van de proef 

Datum Meterstand 

[m3] 

Cumulatief 

[m3] 

Stand 

watermeter 

tov 100 m3/u  

  

1 november 9:04 72461 0  

7 november 13:00 86991 14530 -1,8% 

14 november 8:30 103032 30571 -1.9% 

21 november 9:00 119602 47141 -1.8% 

28 november 9:00 136141 63680 -1.7% 

30 november 12:07 141171 68710 -1.7% 

  
 
3.8.2 Stijghoogte metingen 
Vóór start van de pompproef zijn de meetfrequenties van de sensoren verhoogd (zie onderstaand 
schema). In de proefput en twee waarnemingsputten (B49E1470 en B49E1473) waren de sensoren 
voorzien van telemetrie, zodat realtime de veranderingen konden worden gevolgd.  
 
Tabel 6 Tijdschema meetfrequenties sensoren tbv pompproef 

Datum Actie Meetfrequentie 

25-aug inhangen druksensoren 1x / uur 

31-okt aanpassen meetfrequenties: 
 

peilfilters proefput 1x / sec 

peilfilters proefperceel (25m en 100m) 1x / min 

peilfilters buitenring 1x / 5 min 

1-nov 9:04u start pomp 
 

2-nov aanpassen meetfrequenties: 
 

peilfilters proefput 1x / min 

30-nov aanpassen meetfrequenties: 
 

peilfilters proefput 1x / 5 sec 

12:07 stop pomp 
 

peilfilters proefput 1x / min 

19-dec aanpassen meetfrequenties: 
 

peilfilters proefput 1x / uur 

peilfilters proefperceel (25m en 100m) 1x / uur 

peilfilters buitenring 1x / uur 
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3.8.3 Waterkwaliteit 
Onder de pomp (pf 0) hing een CTD Diver (druk, EGV en temperatuur) en in de uitstroom van de lozing 
hing een ElliTrack EC sensor met telemetrie (EGV en temperatuur). Alle peilfilters van de 
waarnemingsputten zijn bemonsterd direct na realisatie. Zowel direct na realisatie als na de pompproef 
zijn ook de peilfilters van de proefput bemonsterd. Het onttrokken water van proefput zelf (pf0) is 
gedurende de pompproef regelmatig bemonsterd op dezelfde parameters als bij de waarnemingsputten 
(Tabel 3).  
 
Tabel 7 Tijdschema bemonstering proefput 

Datum Tijd Actie 

1 april  Bemonstering peilfilters proefput 

21 april  Bemonstering ruwwater (pf0) bij oplevering proefput 

1 november 9:04u Pomp aan 

10:00u Bemonstering pf0 

12:00u Bemonstering pf0 

14:00u Bemonstering pf0 

2 november Ochtend Bemonstering pf0 

3 november Begin middag Bemonstering pf0 

4 november Begin middag Bemonstering pf0 

9 november  Bemonstering pf0 

16 november  Bemonstering pf0 

23 november  Bemonstering pf0 

30 november Ochtend Bemonstering pf0 

 12:07u Pomp uit 

12 en 13 december  Bemonstering peilfilters proefput 

 

   
Figuur 10 Links: monsterkraantje op putkop/pf0 van de proefput (1.) en inhang CTD diver in pf 0 (2.). Rechts: lozing via 
overstortcontainer op container met strobed. EC sensor in geperforeerde filterbuis in het midden van de bovenste container. 

De geleidbaarheidsmetingen met CTD Diver onder de pomp en met EC meter in de uitstroom verschilden 
flink: de gemeten geleidbaarheid in de uitstroom lag tussen de 10 en 80% van de gemeten geleidbaarheid 
met de CTD Diver. De geleidbaarheid gemeten in de proefput liep heel langzaam op en begon snel te 
stijgen vanaf de avond van 22 november. Dit bleek bij uitlezen op maandagochtend 28 november. In de 
middag is de sensor geïnspecteerd en bleek een pvc deeltje op de sensor te zitten. Ook is de sensor 
schoongemaakt met reinigingsvloeistof.  
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De ElliTrack EC sensor in de uitstroom is een keer gecheckt met ijkvloeistof5: de meting van de EC sensor 
bleek op 78% van de ijkvloeistof te zitten. De afwijking met de monsternames is echter zodanig dat we er 
van uit gaan dat de EC sensor in de uitstroom niet representatief is. Mogelijk speelt hier oxidatie van ijzer 
op de elektroden een rol (door het overstorten komt er zuurstof in het water). Zelfs voor de CTD in de 
proefput is dat mogelijk (ondanks de veronderstelde zuurstofloosheid) mede oorzaak van de afwijkingen. 
 
 

 
Figuur 11 Geleidbaarheidsmetingen CTD Diver proefput (geel), ElliTrack EC meting uitstroom (blauw) en resultaten monstername 
proefput (oranje en grijs). Inzet rechts: resultaten schoonmaken CTD sensor proefput, 1. Na verwijderen pvc deeltje, 2. Na 
toepassen reinigingsvloeistof. 

 
 
3.9 Samenvattend overzicht beschikbare gegevens 
 
Tabel 8 Overzicht beschikbare gegevens 

Wat wie bijzonderheden 

Boringen   
boorbeschrijvingen BW  

boorbeschrijvingen TNO 

2 wp'sΣ ōŜǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎŜƴ Ŝƴ ŦƻǘƻΩǎ 

én briefrapport 

boorgatmetingen Deltares .las files én briefrapport 

analyse steekmonsters TNO/Deltares ŦƻǘƻΩǎΣ ǘŀōŜƭ Şƴ ōǊƛŜŦǊŀǇǇƻǊǘ 

ŀŀƴǾǳƭǎǘŀǘŜƴΣ ƛƴōƻǳǿǎǘŀǘŜƴ όǊŜǾƛǎƛŜύ ǿǇΩǎ BW  

   
Waterkwaliteit   
monsternames wp's BW  
monstername onttrekking BW  
EC metingen sensoren onttrekking/lozing BW geringe betrouwbaarheid 

   
Waterkwantiteit   
stijghoogtemetingen wp's BW  
standsmetingen proefput (pf0) BW  
flowmeting proefput BW  

   
Overige   
Temperatuurmetingen wp's WUR  
Temperatuurregistratie drukmetingen BW  

 
5 Hanna Instruments, 12880 µS/cm conductivity standard 
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Pompproef winning West, voorbereiding Artesia, 2020 Vooronderzoek 

Verziltingscondities en grondwaterkwaliteit winning West KWR, 2020 Vooronderzoek 

PVA Pompproef Oosterwijk, 2021 Plan van aanpak 

Waterkwaliteit Kruisland, update augustus Oosterwijk, 2022 Update 

Pompproef Kruisland, analyse Artesia, 2023 Analyse van metingen 

Grondwaterkwaliteit bij de nieuwe waterwinlocatie in Kruisland:  

analyse van de nulmeting en pompproef KWR, 2023 Analyse van metingen 

Thermohydrologische metingen potentiële grondwaterwinning 

Kruisland Bense, 2023 Analyse van metingen 

Uitwerking boorgatmetingen project Kruisland en omgeving Deltares, 2022 Briefrapport 

Geohydrologisch onderzoek Kruisland e.o. Boorbeschrijvingen en 

monsteranalyses TNO, 2022 Briefrapport 
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4. Samenvatting opgeleverde rapporten en analyses 

Diverse partijen hebben een deel van de analyse van de resultaten uitgevoerd, of hebben een rapportage 
opgeleverd naar aanleiding van zelf uitgevoerde metingen. Dit hoofdstuk start met een overzicht en 
weergave van de verkregen ruwe gegevens. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt door de diverse 
partijen in de verdere analyse. Per onderzoek volgt een korte samenvatting en hoofdconclusies. Het 
betreft een copy-paste-edit uit betreffende rapporten en/of een weergave van de belangrijkste zaken en 
conclusies.  
 
4.1 Eerste overzicht en analyse verkregen ruwe gegevens (Brabant Water, 2022) 
 
4.1.1 Boorbeschrijvingen 
Alle boringen zijn beschreven door Brabant Water. De korrelgrootteverdeling is bepaald op basis van nat 
materiaal, en voor het traject bovenin de Formatie van Oosterhout na drogen. De boorbeschrijvingen van 
Brabant Water zijn ook gebruikt in voorgaande beschrijving van de opbouw van de ondergrond door 
Deltares. Boring B49E1470 en de noordelijker gelegen boring B43G1411 zijn ook door TNO beschreven (zie 
latere paragraaf). 
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Figuur 12 Boorbeschrijvingen op hoofdklasse, proefput en waarnemingsputten Kruisland. De linkerkolom bevat de stratigrafische 
opbouw, zoals door TNO bepaald op basis van de boring WP02, op 25 m van de proefput. De kleurstelling van deze kolom is gelijk 
aan die van het REGISII model. Bron: KWR, 2023. (voor nummering zie Tabel 1 Koppeltabel NITG codes, tijdelijke codes 
boringen/waarnemingsputten ) 
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Figuur 13 Korrelgrootte [µ] boringen op het proefperceel zoals bepaald uit de boormonsters. Voor het traject tussen grofweg 100 
en 160 m-ƳǾ ƛǎ ŘŜȊŜ ƴŀ ŘǊƻƎŜƴ ōŜǇŀŀƭŘΣ ǾƻƻǊ ŘŜ ƻǾŜǊƛƎŜ ŘƛŜǇǘŜǎ ƴŀǘ όƪƻǊǊŜƭƎǊƻƻǘǘŜ Ґ л Ґ ƪƭŜƛ ƻŦ ΨǎŎƘŜƭǇŜƴΩύΦ 

 
4.1.2 Flowmeting (Q-flow) 
De flowmeting bij oplevering van de proefput leverde een verdeling van het debiet over het 
onttrekkingsfilter waarbij 80% van het water afkomstig is uit de bovenste helft (124 ς 138 m-mv). Het 
specifiek debiet (aantal kuub per uur bij één meter verlaging in de put) lag op 40,5 m3/m/h.  
 


























































