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LCA Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie, ook afkorting voor Life Cycle Assessment (Engels voor 
levenscyclus analyse)  

LFG Laag Frequent Geluid 
LOK Landschappelijk Ontwikkelingskader 
LOP Landschapsontwikkelingsplan 
MBA Milieubelastende activiteiten 
MER Milieueffectrapport (het rapport) 
mer Milieueffectrapportage (het proces) 
NDFF Nederlandse Database voor Flora en Fauna 
NGO Niet-Gouvernementele Organisatie  
NMK Nationaal Milieu Beleidskader 
NMP Nationaal Milieu Programma 
NNN Natuur Netwerk Nederland 
NO2 Stikstofdioxide 
NOVI Nationale Omgevingsvisie 
NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied 
Ob Omgevingsbesluit 
OO Ontplofbare Oorlogsresten 
Ow Omgevingswet 
PEH Programma Energie Hoofdstructuur 
PDOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 
PM10 10 parts per million (Nederlands: 10 deeltjes per miljoen deeltjes) 
PM2,5 2,5 parts per million (Nederlands: 2,5 deeltjes per miljoen deeltjes) 
PPLG Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
PR Plaatsgebonden risico 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RWP Riolering en Water Programma 
SLA Schone Lucht Akkoord 
SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
TSO Transmission Service Operator 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
VR Vogelrichtlijn 
VTH-taken Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Wbb Wet bodembescherming 
WHO World Health Organization 
ZPAP Zero Pollution Action Plan 

 

 
Tabel 0.2 Lijst met begrippen 

Term Definitie  
Aardkundige waarden  Aardkundige waarden zijn onderdelen van een landschap die iets vertellen over de 

natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Deze kunnen iets vertellen over de 
vroegere klimatologische omstandigheden en de wijze waarop dit in het landschap 
tot uitdrukking kwam. Aardkundige waarden zijn bijvoorbeeld stuwwallen, 
veengebieden, uiterwaarden, en riviermeanders.  

AERIUS AERIUS is een rekeninstrument dat de stikstofdepositiebijdrage van een plan of 
project inzichtelijk kan maken. Deze berekeningen ondersteunen de 
toestemmingsverlening onder de Omgevingswet. 
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Term Definitie  
Amoveren  Het gecontroleerd en systematisch verwijderen van gebouwen of andere 

constructies. In het geval van DON betreft dit het verwijderen van 
hoogspanningslijnen. 

Aspect  Een aspect/milieuaspect is een onderwerp dat binnen een MER wordt onderzocht. 
Autonome ontwikkeling  Op zichzelf staande ontwikkelingen die een verandering in het plangebied tot gevolg 

hebben, die onafhankelijk van de voorgenomen activiteit plaatsvinden en waarover 
al een besluit is genomen. Bijvoorbeeld wanneer deze ontwikkelingen vastgesteld 
zijn in een ruimtelijk plan of de vergunning ervoor is verleend. Over de uitvoering 
ervan bestaat voldoende zekerheid. 

Bandbreedte  Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en de laagste 
frequentie van het belangrijkste gedeelte van een frequentiespectrum.  

Beoordelingskader  Lijst met daarin alle criteria die per (milieu)aspect onderzocht worden in het MER. 
Beoordelingsschaal  Schaal die aangeeft hoe een criterium beoordeeld wordt in het MER. Deze schaal 

maakt onderscheid tussen positieve, neutrale en negatieve beoordelingen. 
Bevoegd gezag  Overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen 

activiteit.  
Bouwland  Voor de akkerbouw gebruikt of geschikt land. 
Deelgebied  Het totale gebied van een deelproject waarbinnen naar één of meerdere 

tracéalternatieven per deelproject wordt gezocht. 
Deelproject  Projecten binnen het plangebied. 
Commissie voor de 
milieueffectrapportage 
(Commissie mer)  

Onafhankelijke, bij wet ingestelde, commissie die het bevoegd gezag adviseert over 
de reikwijdte en detailniveau van het MER en de beoordeling van de kwaliteit van 
het MER. 

Compenserende 
maatregelen  

Wanneer na het toepassen van mitigerende maatregelen restschade overblijft dan 
kunnen compenserende maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld; bomen 
moeten worden gekapt. Het aanplanten van nieuwe bomen op een andere plek is 
dan een compenserende maatregel. 

Criterium  Een criterium is een maatstaf die gebruikt wordt om een (milieu)aspect in het MER 
te beoordelen.  

Cumulatie  De bij elkaar opgetelde effecten van verschillende ontwikkelingen samen. De 
verschillende ontwikkelingen kunnen zowel binnen als buiten de voorgenomen 
activiteit plaatsvinden. 

Deelproject  Projecten binnen het plangebied. 
Draagkracht  De draagkracht van de bodem, die afhankelijk is van zijn aard, samenstelling en 

grondwaterstand. 
Driehoeksformatie  Een kabel bestaat in werkelijkheid uit meerdere kabels. Deze kabels kan je als een 

driehoek neerleggen. Twee onderop en één bovenop. Dit noem je een 
driehoeksformatie.  

Eutrofiëring  Een toename van voedingsstoffen (nutriënten) in de bodem, het water of de lucht. 
Door een toename aan voedingstoffen in de bodem kunnen bepaalde kwetsbare en 
karakteristieke soorten in een Natura 2000-gebied worden aangetast of zelfs 
verdwijnen. 

Gebruiksfuncties  De huidige en toekomstige functies in een gebied. Bijvoorbeeld, wonen, natuur of 
recreatie.  

Geluidscontour  Contour waarbinnen het geluid boven een bepaald niveau is. 
Geluidgevoelige gebouwen  Gebouwen of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie, onderwijsfunctie, 

gezondheidsfunctie en bijeenkomstfunctie voor kinderopvang.  
Gestuurde boring  Aanlegtechniek die kan worden toegepast in situaties waar open ontgraving niet 

mogelijk of erg bezwaarlijk is. Met een gestuurde boring kunnen kabels tot een 
diepte van circa 25 m onder maaiveld worden aangelegd. 
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Term Definitie  
Grondverzet  De hoeveelheid grond die moet worden verplaatst. 
Habitatrichtlijn  Richtlijn van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke typen 

natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) beschermd moeten worden 
door de lidstaten. 

Habitatrichtlijnsoorten  Habitatrichtlijnsoorten zijn soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen.  
Habitattypen  Een habitattype is een bepaald type ecosysteem op het land of in het water met 

kenmerkende eigenschappen. 
Hoogspanningsnet  Netwerk van elektrische geleiders onder hoge spanning (meer dan 110 kiloVolt).  
Hoogspanningsstation  Verbindt verschillende delen van het elektriciteitsnet. 
Houtopstanden  Een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die 

een oppervlakte grond beslaat van 10 ha of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die 
meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. 

Kaderrichtlijn Water (KRW)  Europese richtlijn om chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlakte- en 
grondwater te bereiken en te behouden. 

Maaiveld  Het maaiveld is het aardoppervlak inclusief bestrating en aardwerken zoals een 
talud of dijk, maar zonder vegetatie en bouwwerken zoals huizen en viaducten. 

Magneetveld  Elektromagnetische velden als gevolg van het elektriciteitstransport door kabels 
(tracé). 

Magneetveldcontour  Contour waarbinnen de sterkte van een magneetveld boven een bepaald niveau is. 
Mantelbuis  Een buis die wordt gebruikt om hoogspanningskabels te beschermen en isoleren. 

De mantelbuis wordt geplaatst in de grond, waarbij de kabel er doorheen loopt. Dit 
beschermt de kabel tegen mogelijke beschadigingen door externe factoren zoals 
graafwerkzaamheden of corrosie. Daarnaast voorkomt het ook dat de kabel zelf 
schade veroorzaakt aan de omgeving. 

Milieueffectrapport (MER)  Het rapport waarin de resultaten worden neergelegd van het onderzoek naar de 
milieueffecten van een voorgenomen activiteit en van de redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven daarvoor. 

Mitigerende maatregelen  
 

Maatregelen die worden genomen om de nadelige effecten van activiteiten of 
fysieke ingrepen te verminderen dan wel te voorkomen. 

Mofput  Put waar twee of meer kabelstukken aan elkaar worden gelast en vervolgens 
worden beschermd door een zogenaamde mof.  

Natura 2000  Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden 
worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke 
leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. 

Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) 

Samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in 
Nederland.  

Netbeheerders  Organisaties die verantwoordelijk zijn voor het energienetwerk waarover gas en 
elektriciteit geleverd wordt. 

Omgevingsplan  Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke 
leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. 
Het omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan en de 
beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. 

Omgevingsvergunning  Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk 
en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en 
milieu zullen veroorzaken. 

Omgevingswet  
 

Wet in Nederland, die per 1 januari 2024 ingaat, waarin alle wetten zijn 
samengevoegd die met de fysieke leefomgeving, waaronder ook het milieu, te 
maken hebben.  

Open ontgraving  Bodemsaneringstechniek waarbij in de grond een gleuf wordt gegraven. In deze 
gleuf worden de kabels geplaatst. Het afgegraven zand wordt vervolgens weer laag 
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Term Definitie  
bevorderen. Weidevogelgebieden zijn vaak te vinden in agrarische landschappen 
waar weilanden en graslanden belangrijke broed- en foerageergebieden zijn voor 
soorten zoals de grutto, tureluur, kievit en scholekster.  

Werkstrook  De werkstrook is het gebied dat tijdens de aanlegfase wordt gebruikt voor het 
opstellen van machines en voertuigen en voor het opslaan van afgegraven zand. 

Werkterrein  Een tijdelijke werkplek rondom de voorgenomen activiteit waar bouwbedrijven 
werkzaamheden uitvoeren. Hier worden bijvoorbeeld materialen opgeslagen en 
constructies opgebouwd. 

Wisselstroomsysteem  Elektrische stroomsysteem met een periodiek wisselende stroomrichting. 
Zetting  Het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. 
Zoekgebied  Een brede krijtstreep van circa 500 m breed die een eerste globale ligging weergeeft 

van een mogelijk kansrijk tracéalternatief. 
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Wet- en regelgeving  Uitleg en relevantie  

Internationaal   

externe factoren als klimaatverandering. De EU benadrukt 
dat hiervoor ingrijpende veranderingen nodig zijn. In 2050 
is bescherming, duurzaam gebruik en herstel van bodems 
de norm bij wet- en regelgeving die raakvlakken hebben 
met het fysieke domein. De EU benadrukt hierbij wel dat 
er zorgvuldig moet worden gekeken naar lokale/regionale 
bodemsoorten, klimaatcondities en landgebruik.  
 
Relevantie: vanuit Europa wordt wet- en regelgeving voor 
middellange en lange termijn opgesteld welke doorwerkt 
in de nationale wetgeving. De opgaven, de uitwerking en 
de voorwaarden zijn relevant voor de beoordeling van het 
project. 

Nationaal   

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), 2024 Het besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat regels over 
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid 
van bouwwerken. In het Bkl staan instructieregels voor 
bodem over bijvoorbeeld bouwactiviteiten op 
bodemgevoelige locaties, nazorg en aanwijzing van 
bodembeheergebieden. De instructieregels zijn regels 
vanuit het Rijk die gemeenten in hun omgevingsplannen 
moeten verwerken.  
 
Relevantie: voor het aanleggen van kabels gaan 
graafwerkzaamheden plaatsvinden dat toetsing aan Bkl 
noodzakelijk maakt. 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), 2024 Het Bal omschrijft algemene rijksregels voor 
milieubelastende activiteiten (MBA) in de fysieke 
leefomgeving. Daarnaast is omschreven of activiteiten 
meldingsplichtig zijn of een omgevingsvergunning nodig 
hebben. Verschillende MBA's in het Bal hebben een 
directe of indirecte relatie met bodem, zoals:  
- bouwen op verontreinigde bodem;  
- op of in bodem brengen van meststoffen;  
- graven in bodem (boven en onder de interventiewaarde 
 en boven en beneden 25 m³);  
- saneren van de bodem;  
- opslaan van grond en baggerspecie;  
- toepassen van bouwstoffen;  
- toepassen van grond of baggerspecie.  
 
Relevantie: sommige werkzaamheden binnen het project 
worden als Milieubelastende activiteiten aangemerkt dat 
toetsing aan Bal noodzakelijk maakt. 

Nationale omgevingsvisie (NOVI), 11 september 

2020 

In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de 
toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving van 
Nederland. De NOVI is opgesteld met het oog op 
duurzame ontwikkeling van de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu 
en gericht op het in onderlinge samenhang. De NOVI stelt 
de bodem en ondergrond centraal bij het maken van deze 
keuzes in ruimtelijke ontwikkeling door de ondergrond in 
samenhang met de bovengrond te beschouwen. Functies 
moeten, meer dan voorheen, passen bij de natuurlijke 







https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/15-december/13:00/PS151221-2021-33-Strategie-Bodem-en-Ondergrond-COMPL.pdf
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De regels met betrekking tot bodembescherming zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal) en het besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze besluiten zijn erop gericht bodemkwaliteit te 
waarborgen of te verbeteren indien nodig. Vanuit het Bal en de Bkl heeft de gemeente een aantal wettelijke 
taken voor de bescherming van de bodemkwaliteit. Eén van deze taken is het beheren van de benodigde 
informatie over de bodem en het toetsen van bodemingrepen. 
 
Tijdens de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt op verschillende momenten de 
bodem verstoort. Zo wordt bijvoorbeeld grond afgegraven voor de aanleg van bekabeling en 
toegangswegen, of juist grond van elders toegepast als versteviging van de bestaande oppervlakte. 
Handelingen in verontreinigde grond of het toepassen van verontreinigde grond is aan regels gebonden. 
Daarom is inzicht nodig in de (mogelijke) aanwezigheid van chemische bodemverontreiniging. Indien tijdens 
de aanleg verontreinigde grond wordt afgevoerd leidt dit tot een verbetering van de chemische 
bodemkwaliteit. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat bij graafwerkzaamheden in sterk verontreinigde grond de regels uit het Bal 
(MBA Graven boven interventiewaarde) gelden. Hierbij is de inzet van een gecertificeerde milieukundige 
begeleider verplicht. Deze ziet er ook op toe dat bij de graafwerkzaamheden geen contaminatie van schone 
grond optreedt. In de project-mer zal worden nagegaan of er een risico is op de aanwezigheid of aantrekken 
van verontreinigingen. Als dit het geval is, zal dit gemitigeerd worden, zodat er geen negatieve effecten van 
aanwezige bodemverontreiniging optreden. 
 
Indien er vanuit bodemkwaliteit grote belemmeringen zijn (bijv. de aanwezigheid van een stortplaats), wordt 
de schuifruimte binnen de corridor benut om de stortplaats te ontwijken. Maar bij verontreinigingen van 
kleinere omvang bestaat de mogelijkheid dat verontreinigde grond wordt afgevoerd voorafgaand aan de 
aanleg van de kabel, hetgeen tot een verbetering van de bodemkwaliteit leidt. Overigens wordt verwacht dat 
de afvoer van verontreinigde grond slechts op zeer beperkte schaal zal plaatsvinden. 
 

Voor het in beeld brengen van de bodemkwaliteit is gebruik gemaakt van www.bodemloket.nl. Deze website 
is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten, provincie en het Rijk, waarin de (potentieel) verontreinigde 
locaties op kaart zijn aangegeven. De informatie die op kaart is aangegeven betreft: 
- onderzoek uitvoeren; 
- gegevens aanwezig, status onbekend; 
- saneringsactiviteit; 
- voldoende onderzocht/gesaneerd. 
 

Uit de bovenstaande informatie is niet te herleiden of er sprake is van actuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. Alle informatie heeft betrekking op potentieel aanwezige bodemverontreiniging. Nader 
(dossier)onderzoek moet uitwijzen of inderdaad sprake is van bodemverontreiniging. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat uit nader onderzoek blijkt dat geen verontreiniging aanwezig is of dat de verontreiniging 
inmiddels is gesaneerd. 
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Gesaneerde locaties kunnen mogelijk niet meer verontreinigd zijn omdat de verontreinigde grond tijdens de 
sanering is afgevoerd. Het kan echter ook zo zijn dat de saneringsmaatregel heeft bestaan uit het afdekken 
van de verontreinigde grond met een leeflaag. Deze detailinformatie is echter niet op kaart aangegeven. 
Daarom worden gesaneerde locaties ook als potentieel verontreinigd beschouwd. 
 
Met het oog op bovenstaande is besloten alle locaties die op de kaart van Bodemloket staan vermeld als 
verontreinigde locaties te beschouwen. Dit geeft mogelijk een te positieve kwalificatie bij de beoordeling van 
het aspect chemische bodemkwaliteit. Immers: op locaties waar geen bodemverontreiniging aanwezig blijkt 
te zijn zal geen afvoer van verontreinigde grond tijdens de aanleg van de kabel plaatsvinden. In de gevallen 
waarin het aspect bodemkwaliteit van doorslaggevende betekenis is in de totaal-beoordeling van de tracés, 
zal nader (dossier)onderzoek plaatsvinden.  
 

Werkterrein en gronddepot 
Voor elk van de tracéalternatieven geldt dat er als gevolg van de werkzaamheden tijdelijk een werkterrein en 
gronddepots moeten worden aangelegd. Dit kan mogelijk effecten hebben op de chemische bodemkwaliteit. 
De effecten van het werkterrein en de gronddepots worden nader onderzocht in het kader van het project-
mer. 
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 1.4 toont de beoordeling van het criterium chemische bodemkwaliteit in het plan-mer. De aanleg van 
de tracéalternatieven heeft geen negatieve effecten op de chemische bodemkwaliteit. Afvoer van 
verontreinigde grond leidt alleen tot een verbetering van de chemische bodemkwaliteit. Beperkt negatieve 
(0/-), negatieve (-) en sterk negatieve (- -) beoordelingen zijn daarom niet van toepassing. De toekenning 
van de score is voor dit criterium een arbitraire grens welke alleen tot doel heeft om onderscheid te kunnen 
maken tussen de tracéalternatieven. Onderstaande indicatoren worden gehanteerd. 
 
 
Tabel 1.4 | Beoordelingsschaal effecten op chemische bodemkwaliteit (t.o.v. referentiesituatie) 

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

het tracéalternatief overlapt > 30 ha met bekende 

verontreinigde locaties. Afvoer van verontreinigde grond zorgt 

op deze gronden voor een verbeterde bodemkwaliteit  

+ positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

het tracéalternatief overlapt 10 ha - 30 ha met bekende 

verontreinigde locaties. Afvoer van verontreinigde grond zorgt 

op deze gronden voor een verbeterde bodemkwaliteit  

0/+ beperkt positief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

het tracéalternatief overlapt 1 ha - 10 ha met bekende 

verontreinigde locaties. Afvoer van verontreinigde grond zorgt 

op deze gronden voor een verbeterde bodemkwaliteit  

0 geen wezenlijk effect ten opzichte het tracéalternatief overlapt < 1 ha met bekende 
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van de referentiesituatie verontreinigde locaties. Afvoer van verontreinigde grond zorgt 

op deze gronden voor een verbeterde bodemkwaliteit  

0/- beperkt negatief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

n.v.t. 

- negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

- - sterk negatief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

n.v.t. 

 
 
Methode  
Voor de beoordeling van het criterium chemische bodemkwaliteit wordt beschikbare historische data 
aangaande de aanwezigheid van verontreinigde grond geanalyseerd in GIS. Voor deze analyse wordt 
gebruik gemaakt van het Bodemloket, waarop locaties met (potentiële) bodemverontreiniging op kaart staan 
aangegeven en de omgevingsrapportage van de provincie. 
 
De hemelsbrede afstand van deelproject 1 (Steenwijk Onna naar Meppel Noord) heeft een hemelsbrede 
afstand van 6,9 kilometer. De hemelsbrede afstand van deelproject 2 (Meppel Noord naar Zwolle 
Hessenweg) heeft een hemelsbrede afstand van 20,6 kilometer. De hemelsbrede afstand van deelproject 3 
(Zwolle Berkummerbroekweg naar Sekdoorn) heeft een hemelsbrede afstand van 6,9 kilometer. 

1.3.2 Grondverzet en invloed  op bodemprofiel  
In klei- en veengronden dient vaak backfillzand te worden toegepast om te zorgen voor voldoende 
warmtegeleiding. Als gevolg van toepassing van backfillzand in de kabelsleuf wordt het bodemprofiel 
blijvend verstoord. Dit kan leiden tot opbrengstreductie van landbouwgewassen. Daarnaast resulteert de 
toepassing van backfillzand in een overschot op de grondbalans. De beoordeling van aardkundige waarden 
wordt meegenomen in paragraaf 4.3.4 en 4.7. 
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 1.5 toont de beoordeling van het criterium grondverzet en invloed op bodemprofiel in het plan-mer. De 
aanleg van de tracéalternatieven heeft geen positieve effecten op het bodemprofiel, noch staat het de 
uitvoerbaarheid in de weg. Beperkt positieve (0/+), positieve (+) of sterk positieve (+ +) beoordelingen of 
sterk negatieve (- -) beoordelingen zijn daarom niet van toepassing. De toekenning van de score is voor dit 
criterium een arbitraire grens welke alleen tot doel heeft om onderscheid te kunnen maken tussen de 
tracéalternatieven. Onderstaande indicatoren worden gehanteerd.  
 
 

Tabel 1.5 | Beoordelingsschaal grondverzet en invloed op bodemprofiel (t.o.v. referentiesituatie)  

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte n.v.t. 
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van de referentiesituatie 

+ positief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

het tracéalternatief zorgt niet voor negatieve effecten of een 

verstoring van het bodemprofiel ten opzichte van de referentiesituatie  

0/- beperkt negatief effect ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

het tracéalternatief doorkruist minder dan 10 ha de tracéoppervlakte 

klei- en veengronden waarbij negatieve effecten ten gevolge van 

toepassing van backfillzand en afvoer van grond waarschijnlijk zijn   

- negatief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

het tracéalternatief doorkruist meer dan 10 ha van de 

tracéoppervlakte klei- en veengronden waarbij negatieve effecten ten 

gevolge van toepassing van backfillzand en afvoer van grond 

waarschijnlijk zijn  

- - sterk negatief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

n.v.t. 

 
 
Methode  
Voor de beoordeling van het criterium grondverzet en bodemprofiel wordt gekeken naar beschikbaar 
kaartmateriaal aangaande bodemopbouw. Het toepassen van backfillzand speelt alleen bij klei- en 
veengronden. Dit resulteert in oppervlakte per tracéalternatief dat volgens de beoordelingsschaal in 
Tabel 1.5 wordt beoordeeld. Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt nagegaan of aanvullende 
bepalingen van toepassing zijn.  

1.3.3 Draagkracht  
Het uitgangspunt is dat de hoogspanningskabels worden aangelegd met een open ontgraving. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan wordt gebruik gemaakt van een gestuurde boring. De zettingsgevoeligheid is de mate 
waarin de grond in elkaar wordt gedrukt bij een belasting en is afhankelijk van de bodemopbouw. Veen is 
bijvoorbeeld zettingsgevoelig, terwijl zand niet zettingsgevoelig is. Klei is matig zettingsgevoelig.  
 
Tijdens de aanlegfase kan zetting van de bodem optreden door twee oorzaken. Allereerst door een lagere 
grondwaterstand door de bemaling van het grondwater. Deze bemaling is nodig voor het tijdelijk droog 
houden van de bouwputten. Daarnaast kan zetting optreden door zware belasting van een (tijdelijke) 
bouwweg en transport of sprake zijn van zettingsgevoelige objecten. Met het gebruik van rijplaten en 
eventueel voorzien van een zandlaag op geotextiel wordt de druk op de bodem van de banden van het 
equipment zoveel als mogelijk verspreid, waarmee het risico op bodemverdichting wordt geminimaliseerd. 
 
Beoordelingsschaal  
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Methode  
Het risico op zettingen is op hoofdlijnen bepaald op basis van een bureauonderzoek. Door middel van een 
analyse op digitaal beschikbare (historische) bronnen is bepaald wat het risico is op het voorkomen van 
zettingen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de volgende databron: Grondsoortenkaart (Basis 
Registratie Ondergrond). De uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.  
 

1.4 Bodemkwaliteit 
In deze paragraaf worden de effecten op de bodemkwaliteit beschreven voor de drie deelprojecten. De 
bodemkwaliteit bestaat uit twee delen: chemische bodemkwaliteit en invloed op grondverzet en 
bodemprofiel. De provincies streven naar een gezonde bodem en daarmee goede bodemkwaliteit. Wanneer 
een kabel door verontreinigde grond gelegd wordt dan moet de bodem gesaneerd worden. Dit is onder dit 
thema onderzocht. Een kabel waar elektriciteit doorheen loopt wordt warm, deze warmte moet worden 
verspreid. Verschillende bodemsoorten verspreiden deze warmte anders. Zand verspreid dit goed, klei en 
veen bijvoorbeeld slecht. Wanneer een kabel door klei of veengrond gaat dan wordt de kabel in een 
zandbed gelegde. Dit betekent dat gebiedsvreemd materiaal wordt ingevoerd om de warmte van de kabels 
te kunnen verspreiden. Bestaande bodem moet worden verplaatst (grondverzet). In deze paragraaf wordt 
daarom beschreven in hoeverre potentieel verontreinigde locaties en welke bodemsoorten aanwezig zijn 
rond de tracéalternatieven en of de kabelverbinding effecten op deze gebieden kan hebben.  
 
Allereerst wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van de referentiesituatie, gevolgd door een 
effectbeschrijving en een effectbeoordeling. Als er negatieve effecten optreden, wordt er ingegaan op 
mitigerende maatregelen die kunnen worden toegepast om deze effecten te mitigeren. 

1.4.1 Deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord  

1.4.1.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Zoals in paragraaf 1.3.1.1 aangegeven is voor het in beeld brengen van het criterium chemische 
bodemkwaliteit de beschikbare informatie van het Bodemloket gebruikt. Deze informatie is in Figuur 1.1 op 
kaart aangegeven. Het betreft de volgende informatie: 
- onderzoek uitvoeren; 
- gegevens aanwezig, status onbekend; 
- saneringsactiviteit; 
- voldoende onderzocht/gesaneerd. 
 
Figuur 1.1 toont potentieel verontreinigde locaties tussen stationslocaties Steenwijk Onna en Meppel Noord.  
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Figuur 1.1 | Referentiesituatie chemische bodemkwaliteit deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Amoveren bovengrondse hoogspanningsverbinding 
Na realisatie van de ondergrondse verbinding binnen deelproject 1, zal de bovengrondse 
hoogspanningsverbinding tussen Steenwijk Onna en Meppel Noord geamoveerd worden. Aangezien deze 
ontwikkeling afhankelijk is van de realisatie van de kabelverbindingen wordt het amoveren van de 
bovengrondse lijn niet meegenomen in de beoordeling van dit criterium. 
Zoals in paragraaf 1.3.1.2 aangegeven is voor het in beeld brengen van het criterium grondverzet en invloed 
op bodemprofiel gekeken naar beschikbaar kaartmateriaal aangaande bodemopbouw.  
 
Figuur 1.2 toont het bodemprofiel tussen stationslocaties Steenwijk Onna en Meppel Noord. De 
Grondsoortenkaart die hiervoor is gebruikt is gebaseerd op interpolaties van modellen, de bodem kan lokaal 
anders zijn dan de kaarten doen beweren.  
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Figuur 1.2 | Referentiesituatie bodemprofiel deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Tabel 1.8 | Effectbeschrijving grondverzet en invloed op bodemprofiel deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 

Grondsoort  West Midden  Oost  

veen 40,4 ha 

8183 m 

16,2 ha 

3199 m 

5,53 ha 

1136 m 

moerig op zand 0,23 ha 

27 m 

0,23 ha 

27 m 

0,55 ha 

90 m 

totale doorkruising met  bodem waar grondverzet  

waarschijnlijk is  (absoluut)  

40,6 ha 

8210 m 

16,4 ha 

3226 m 

6,08 ha 

1226 m 

gemiddeld oppervlak  per km van bodem  waar 

grondverzet  waarschijnlijk  is (relatief)  

5,88 ha/ km 2,38 ha/ km 0,88 ha/ km 

 
 
De tracéalternatieven doorkruisen niet met kleigrond, maar wel met veengrond. Vooral tracéalternatief West 
doorkruist het meeste met veengrond. De verschillen in doorkruising met moerig op zand zijn onderling 
beperkt. Tracéalternatief Oost doorkruist het minste met veengrond. 

1.4.1.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 1.9 | Effectbeoordeling bodemkwaliteit deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 

Bodemkwaliteit  West  Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0 0 

grondverzet en invloed op bodemprofiel - - 0/- 

 
 
Tracéalternatief West doorkruist tussen de 1 en 10 ha met potentieel verontreinigde locaties en zal daarmee 
een beperkt positief effect hebben op de chemische bodemkwaliteit. Tracéalternatief Midden en 
tracéalternatief Oost doorkruisen minder dan 1 ha met potentieel verontreinigde locaties en zullen daarmee 
geen wezenlijk effect hebben op de chemische bodemkwaliteit van deelproject 1. 
 
Tracéalternatief West en tracéalternatief Midden doorkruisen meer dan 10 ha met grond waar grondverzet 
waarschijnlijk noodzakelijk is en zullen daarmee een negatief effect hebben op het bodemprofiel. 
Tracéalternatief Oost doorkruist minder dan 10 ha met grond waar grondverzet waarschijnlijk noodzakelijk is 
en zal daarmee een beperkt negatief effect hebben op het bodemprofiel. 
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1.4.1.4 Mitigerende maatregelen 
Aangezien negatieve effecten op de chemische bodemkwaliteit niet worden verwacht, hoeven er geen 
mitigerende of compenserende maatregelen genomen te worden. 
 
Voor grondverzet is naast het plaatsen van een zandbed geen andere techniek voorhanden. Daarom kan 
het effect alleen worden verkleind door klei/veen/moerig op zandgronden te vermijden. 

1.4.2 Deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg  

1.4.2.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 1.3 toont potentieel verontreinigde locaties tussen stationslocaties Meppel Noord en Zwolle 
Hessenweg.  
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Figuur  1.3 | Referentiesituatie chemische bodemkwaliteit deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Figuur 1.4 toont het bodemprofiel tussen stationslocaties Meppel Noord en Zwolle Hessenweg. De 
Grondsoortenkaart die hiervoor is gebruikt is gebaseerd op interpolaties van modellen, de bodem kan lokaal 
anders zijn dan de kaarten doen beweren.  
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Figuur 1.4 | Referentiesituatie bodemprofiel deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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bebouwd gebied op minimaal 1,20 meter onder maaiveld. De grondsoortenkaart beschrijft de samenstelling 
van de bovengrond tot 1,20 meter diepte. 
 
 
Tabel 1.11 | Effectbeschrijving grondverzet en invloed op bodemprofiel deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

Grondsoort  West 

(buitenom)  

West (binnendoor)  Midden  Oost  

veen 102,4 ha 

20527 m 

57,8 ha 

11569 m 

40,1 ha 

8062 m 

8,10 ha 

1719 m 

moerig op zand 11,7 ha 

2306 m 

16,0 ha 

3225 m 

28,1 ha 

5688 m 

25,0 ha 

4978 m 

totale doorkruising met bodem waar 

grondverzet waarschijnlijk is  (absoluut)  

114,1 ha 

22833 m 

73,8 ha 

14794 m 

68,2 ha 

13750 m 

33,1 ha 

6697 m 

gemiddeld oppervlak per km van bodem 

waar grondverzet waarschijnlijk is 

(relatief)  

5,54 ha/ km 3,58 ha/ km 3,31 ha/ km 1,61 ha/ km 

 
 
Alle tracéalternatieven doorkruisen met veengrond, maar niet met kleigrond. Tracéalternatief West 
(buitenom) doorkruist voor het meeste oppervlak en langste afstand met veengrond. Tracéalternatief Oost 
doorkruist voor het minste oppervlak en de kortste afstand met veengrond. 
 

1.4.2.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 1.12 | Effectbeoordeling bodemkwaliteit deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

Bodemkwaliteit  West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ + 

grondverzet en invloed op bodemprofiel - - - - 

 
 
Tracéalternatieven West (buitenom), West (binnendoor) en Midden doorkruisen tussen de 1 en 10 ha met 
potentieel verontreinigde locaties en zullen daarmee een beperkt positief effect hebben op de chemische 
bodemkwaliteit. Tracéalternatief Oost doorkruist tussen de 10 en 30 ha met potentieel verontreinigde 
locaties en zal daarmee een positief effect hebben op de chemische bodemkwaliteit van deelproject 2. 
 
  



 

 

 

 
 

 TenneT TSO B.V. 
DATUM 30 augustus 2024 
PAGINA 33 van 361 

 

Alle tracéalternatieven doorkruisen meer dan 1 ha met grond waar grondverzet waarschijnlijk noodzakelijk is 
en zullen daarmee een negatief effect hebben op het bodemprofiel.  

1.4.2.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 1.4.1.4. 

1.4.3 Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  

1.4.3.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 1.5 toont potentieel verontreinigde locaties tussen stationslocaties Zwolle Berkummerbroekweg en 
Sekdoorn.  
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Figuur 1.5 | Referentiesituatie chemische bodemkwaliteit deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Figuur 1.6 toont het bodemprofiel tussen stationslocaties Zwolle Berkummerbroekweg en Sekdoorn. De 
Grondsoortenkaart die hiervoor is gebruikt is gebaseerd op interpolaties van modellen, de bodem kan lokaal 
anders zijn dan de kaarten doen beweren. 
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Figuur 1.6 | Referentiesituatie bodemprofiel deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Tabel 1.14 | Effectbeschrijving grondverzet en invloed op bodemprofiel deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

Grondsoort  West  Midden  Oost  

veen 0,77 ha 

170 m 

0,92 ha 

225 m 

- 

klei 6,07 ha 

1169 m 

1,35 ha 

232 m 

- 

totale doorkruising met bodem waar grondverzet 

waarschijnlijk is  (absoluut)  

6,84 ha 

1339 m 

2,27 ha 

457 m 

- 

gemiddeld oppervlak per km van bodem waar 

grondverzet waarschijnlijk is (relatief)  

0,99 ha/ km 0,33 ha/ km - 

 
 
De tracéalternatieven doorkruisen niet met moerig op zandgrond. Tracéalternatief Oost doorkruist niet met 
veen of kleigrond. Tracéalternatief West doorkruist meer met kleigrond dan tracéalternatief Midden. Het 
verschil in doorkruising met veengrond is beperkt tussen tracéalternatief West en tracéalternatief Midden. 

1.4.3.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 1.15 | Effectbeoordeling bodemkwaliteit deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

Bodemkwaliteit  West Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 

grondverzet en invloed op bodemprofiel 0/- 0/- 0 

 
 
Alle tracéalternatieven doorkruisen tussen de 1 en 10 ha met potentieel verontreinigde locaties en zullen 
daarmee een beperkt positief effect hebben op de chemische bodemkwaliteit van deelproject 1. 
 
Tracéalternatief West en tracéalternatief Midden doorkruisen minder dan 10 ha met grond waar grondverzet 
waarschijnlijk noodzakelijk is en zullen daarmee een beperkt negatief effect hebben op het bodemprofiel. 
Tracéalternatief Oost doorkruist niet met grond waar grondverzet waarschijnlijk noodzakelijk is en zal 
daarmee geen wezenlijk effect hebben op het bodemprofiel. 

1.4.3.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 1.4.1.4. 
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Figuur 1.7 | Referentiesituatie draagkracht deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Autonome ontwikkelingen  
Er zijn geen autonome ontwikkelingen binnen de referentiesituatie bekend die invloed hebben op de 
draagkracht.  

1.5.1.2 Effectbeschrijving 
Tabel 1.16 geeft per tracéalternatief in deelproject 1 de overlap met klei, veen en moerig op zand gronden. 
Van deze grondsoorten is het totale oppervlakte en lengte van doorkruising berekend. Op basis van het 
oppervlak van zettingsgevoelige gronden heeft de effectbeoordeling voor draagkracht plaatsgevonden. 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 van deel A worden kabels in agrarisch gebied in open ontgraving op 
minimaal 1,80 meter onder maaiveld aangelegd en in bebouwd gebied op minimaal 1,20 meter onder 
maaiveld. De grondsoortenkaart beschrijft de samenstelling van de bovengrond tot 1,20 meter diepte. De 
volledige bureauonderzoeken zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
 
Tabel 1.16 | Effectbeschrijving draagkracht deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 

Grondsoort  West  Midden  Oost  

moerig op zand 0,23 ha 

27 m 

0,23 ha 

27 m 

0,55 ha 

90 m 

veen 40,4 ha 

8183 m 

16,2 ha 

3199 m 

5,53 ha 

1136 m 

totaal zettingsgevoelige grond  (absoluut)  40,6 ha 

8210 m 

16,5 ha 

3226 m 

6,08 ha 

1226 m 

gemiddeld oppervlak per km van zettingsgevoelige 

grond  (relatief)  

5,88 ha/ km 2,39 ha/ km 0,88 ha/ km 

 
 
De tracéalternatieven doorkruisen het meest met zandgrond en veengrond. De tracéalternatieven 
doorkruisen niet met kleigrond. Vooral tracéalternatief West doorkruist het meeste met veengrond. 
Tracéalternatief Oost doorkruist het minst met veengrond van de drie tracéalternatieven. De verschillen in 
doorkruising met moerig op zand zijn onderling beperkt. 

1.5.1.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als onderstaand beoordeeld.  
 
 
Tabel 1.17 | Effectbeoordeling draagkracht deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 

 West  Midden  Oost  

draagkracht - - 0/- 
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Tracéalternatief West en Midden doorkruisen meer dan 10 ha met zettingsgevoelige grond en heeft daarmee 
een negatief effect op het risico van zettingen ten opzichte van de referentiesituatie. Tracéalternatief Oost 
doorkruist tussen de 1 en 10 ha met zettingsgevoelige grond en heeft daarmee een beperkt negatief effect 
op het risico van zettingen. 

1.5.1.4 Mitigerende maatregelen 
Bij de aanleg van tijdelijke bouwwegen kunnen zettingen worden gemitigeerd door gebruik te maken van een 
voldoende dikke zandlaag onder de bouwwegen. Hiermee kunnen verdere zettingen tijdens het gebruik van 
de bouwwegen zo veel als mogelijk worden voorkomen. Daarnaast kan door het gebruik van rijplaten en/of 
voertuigen met brede banden spoorvorming in zettingsgevoelige gronden worden beperkt. Door de aanleg 
van de kabels ter plaatse van zettingsgevoelige grond in een gunstig seizoen (zomer) uit te voeren kunnen 
de effecten van bemaling (minder water onttrekken) worden beperkt. De draagkracht van de grond in de 
gebruiksfase is niet te mitigeren. 

1.5.2 Deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg  

1.5.2.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 1.8 toont het bodemprofiel tussen stationslocaties Meppel Noord en Zwolle Hessenweg. De 
Grondsoortenkaart die hiervoor is gebruikt is gebaseerd op interpolaties van modellen, de bodem kan lokaal 
anders zijn dan de kaarten doen beweren.  
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Figuur 1.8 | Referentiesituatie draagkracht deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Autonome ontwikkelingen  
Er zijn geen autonome ontwikkelingen binnen de referentiesituatie bekend die invloed hebben op de 
draagkracht.  

1.5.2.2 Effectbeschrijving 
Tabel 1.18 geeft per tracéalternatief in deelproject 2 de overlap met klei, veen en moerig op zand gronden. 
Van deze grondsoorten is het totale oppervlakte en lengte van doorkruising berekend. Op basis van het 
oppervlak van zettingsgevoelige gronden heeft de effectbeoordeling voor draagkracht plaatsgevonden. 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 van deel A worden kabels in agrarisch gebied in open ontgraving op 
minimaal 1,80 meter onder maaiveld aangelegd en in bebouwd gebied op minimaal 1,20 meter onder 
maaiveld. De grondsoortenkaart beschrijft de samenstelling van de bovengrond tot 1,20 meter diepte. De 
volledige bureauonderzoeken zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
 
Tabel 1.18 | Effectbeschrijving draagkracht deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

Grondsoort  West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

moerig op zand 11,7 ha 

2317 m 

16,0 ha 

3225 m 

28,1 ha 

5688 m 

25,0 ha 

4978 m 

veen 102,4 ha 

20527 m 

57,8 ha 

11569 m 

40,1 ha 

8062 m 

8,10 ha 

1719 m 

totaal zettingsgevoelige grond  

(absoluut)  

114,1 ha 

22833 m 

73,8 ha 

14794 m 

68,3 ha 

13750 m 

33,1 ha 

6696 m 

gemiddeld oppervlak per km van 

zettingsgevoelige grond  (relatief)  

5,54 ha/ km 3,58 ha/ km 3,32 ha/ km  1,61 ha/ 

km 

 
 
Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist het meest met zettingsgevoelige grond. Tracéalternatief West 
(buitenom) doorkruist vooral het meest met veengrond. Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist juist het 
minste met moerig op zand. Tracéalternatief Oost doorkruist het minst met zettingsgevoelige grond. 

1.5.2.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 1.19 | Effectbeoordeling draagkracht deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

 West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

draagkracht - - - - 
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Alle tracéalternatieven doorkruisen meer dan 10 ha met zettingsgevoelige grond en hebben daarmee een 
negatief effect op het risico van zettingen ten opzichte van de referentiesituatie.  

1.5.2.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 1.5.1.4. 

1.5.3 Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  

1.5.3.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 1.9 toont het bodemprofiel tussen stationslocaties Zwolle Berkummerbroekweg en Sekdoorn. De 
Grondsoortenkaart die hiervoor is gebruikt is gebaseerd op interpolaties van modellen, de bodem kan lokaal 
anders zijn dan de kaarten doen beweren.  
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Figuur 1.9 | Referentiesituatie draagkracht deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Autonome ontwikkelingen  
Er zijn geen autonome ontwikkelingen binnen de referentiesituatie bekend die invloed hebben op de 
draagkracht.  

1.5.3.2 Effectbeschrijving 
Tabel 1.20 geeft per tracéalternatief in deelproject 3 de overlap met klei, veen en moerig op zand gronden. 
Van deze grondsoorten is het totale oppervlakte en lengte van doorkruising berekend. Op basis van het 
oppervlak van zettingsgevoelige gronden heeft de effectbeoordeling voor draagkracht plaatsgevonden. 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 van deel A worden kabels in agrarisch gebied in open ontgraving op 
minimaal 1,80 m onder maaiveld aangelegd en in bebouwd gebied op minimaal 1,20 meter onder maaiveld. 
De grondsoortenkaart beschrijft de samenstelling van de bovengrond tot 1,20 meter diepte. De volledige 
bureauonderzoeken zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
 
Tabel 1.20 | Effectbeschrijving draagkracht deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

Grondsoort  West  Midden  Oost  

veen 0,77 ha 

170 m 

0,92 ha 

225 m 

- 

klei 6,07 ha 

1169 m 

1,35 ha 

231 m 

- 

totaal zettingsgevoelige grond  (absoluut)  6,85 ha 

1340 m 

2,27 ha 

456 m 

- 

gemiddeld oppervlak per km van zettingsgevoelige 

grond  (relatief)  

0,99 ha/ km 0,33 ha/ km - 

 
 
De drie tracéalternatieven doorkruisen voornamelijk met zandgrond en zavelgrond, die niet zettingsgevoelig 
zijn. Tracéalternatief Oost doorkruist helemaal niet met zettingsgevoelige grond. Tracéalternatief West 
doorkruist het meest met zettingsgevoelige grond, voornamelijk met klei. Zowel tracéalternatief West als 
tracéalternatief Midden doorkruisten beperkt met veengrond.  

1.5.3.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 1.21 | Effectbeoordeling draagkracht deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

 West  Midden  Oost  

draagkracht 0/- 0/- 0 
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Tracéalternatief West en Midden doorkruisen tussen de 1 en 10 ha met zettingsgevoelige grond en hebben 
daarmee een beperkt negatief effect op het risico van zettingen. Tracéalternatief Oost doorkruist niet met 
zettingsgevoelige grond en heeft daarmee het niet tot nauwelijks effect op het risico op zettingen. 

1.5.3.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 1.5.1.4. 

1.6 Samenvatting effectbeoordeling 
In deze paragraaf is per deelproject een overzicht van de effectbeoordeling uit voorgaande paragrafen 
opgenomen.  

1.6.1 Deelproject 1 : Steenwijk  Onna - Meppel  Noord  
In tabel 1.22 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 1 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om bodemkwaliteit en draagkracht. 
 
 
Tabel 1.22 | Effectbeoordeling bodem deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 

 West Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0 0 

grondverzet en invloed op bodemprofiel - - 0/- 

draagkracht - - 0/- 

 

1.6.2 Deelproject 2 : Meppel Noord - Zwolle  Hessenweg  
In tabel 1.23 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 2 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om bodemkwaliteit en draagkracht. 
 
 
Tabel 1.23 | Effectbeoordeling bodem deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

 West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ + 

grondverzet en invloed op bodemprofiel - - - - 

draagkracht - - - - 

 

1.6.3 Deelproject 3 : Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  
In tabel 1.24 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 3 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om bodemkwaliteit en draagkracht. 
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Tabel 1.24 | Effectbeoordeling bodem deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

 West  Midden  Oost  

chemische bodemkwaliteit 0/+ 0/+ 0/+ 

grondverzet en invloed op bodemprofiel 0/- 0/- 0 

draagkracht 0/- 0/- 0 
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relatie tot de taken van waterschap, provincie en Rijk. Het 
komt er op neer dat de gemeente een taak heeft voor het 
beïnvloeden van de grondwaterstand in openbaar gebied 
binnen de bebouwde kom en voor het aanbieden van een 
afvoerroute voor grondwater vanaf aanliggende percelen, 
voor zover doelmatig. 

RWP gemeente Hoogeveen Riolering en Water 
Programma 2023 -2028 

In dit RWP 2023-2028 (Riolering en Water Programma) 
geeft gemeente Hoogeveen aan hoe ze invulling geeft aan 
de wettelijke gemeentelijke watertaken op het gebied van 
afvalwater, hemelwater en grondwater. 

 

2.2 Beoordelingskader 
 
Het thema water beschrijft de effecten van het planvoornemen op grondwater en oppervlaktewater. Tabel 
2.3 presenteert het beoordelingskader voor het plan-mer. 
 
 
Tabel 2.3 | Beoordelingskader thema water 

Aspect  Criterium  Methode plan -mer 
grondwater  invloed op afgeleide effecten door 

veranderingen in grondwater  
GIS-analyse gevoelige 
gebieden en functies 
binnen 
beïnvloedingsgebied  

grondwater  
invloed op waterwingebieden, 
grondwaterbeschermingsgebieden en 
KRW-grondwaterlichamen 

beoordelen op basis van 
bureauonderzoek  

oppervlaktewater  invloed op oppervlaktewater(kwaliteit)  GIS-analyse ligging / 
doorsnijding (lengte / 
oppervlakte). 
Waardebepaling door 
bureauonderzoek. 

oppervlaktewater  toename verharding n.v.t. 

 

2.3 Onderzoeksaanpak 
 
Onderstaande paragrafen beschrijven per aspect de onderzoeksaanpak voor het thema water. Dit betreft 
een beschrijving van de te onderzoeken effecten, de manier van beoordelen (beoordelingsschaal) en de 
methodes en middelen die worden ingezet om de beoordeling te verrichten.  
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Grotere primaire waterlopen en KRW-oppervlaktewaterlichamen worden middels een gestuurde boring 
gekruist. Dit zijn grotere waterlopen met een vaak belangrijke afwateringsfunctie en zijn niet zomaar om te 
leiden. Dit is conform Tabel 2.1 van deel A.  
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 2.5 toont de beoordeling van het criterium oppervlaktewater(kwaliteit) in het plan-mer. De aanleg van 
de tracéalternatieven heeft geen positieve effecten op het oppervlaktewater(kwaliteit). Beperkt positieve 
(0/+), positieve (+) of sterk positieve (+ +) effecten zijn daarom niet van toepassing. Een sterk negatief effect 
(- -) is daarnaast niet van toepassing omdat effecten op het oppervlaktewatersysteem te compenseren of 
mitigeren zijn. Onderstaande indicatoren worden gehanteerd: 
 
 
Tabel 2.5 | Beoordelingsschaal oppervlaktewater(kwaliteit) (t.o.v. referentiesituatie) 

Score  Oordeel ten opzichte van de 
referentiesituatie  

Wanneer toegekend  
 

+ + sterk positief effect ten opzichte 
van de referentiesituatie 

n.v.t. 

+ positief effect ten opzichte van de 
referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten opzichte 
van de referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten opzichte 
van de referentiesituatie 

er zijn nauwelijks of geen effecten op het watersysteem. Er worden 
minder dan 5 watergangen doorkruist  

0/- beperkt negatief effect ten 
opzichte van de referentiesituatie 

de voorgenomen activiteit heeft een beperkt negatief effect op 
oppervlaktewater. Er worden 5-25 watergangen doorkruist  

- negatief effect ten opzichte van de 
referentiesituatie 

de voorgenomen activiteit heeft een negatief effect op 
oppervlaktewater. Er worden meer dan 25 watergangen doorkruist  

- - sterk negatief effect ten opzichte 
van de referentiesituatie 

 n.v.t.  

 
 
Methode  
Voor de beoordeling van het aspect oppervlaktewater(kwaliteit) wordt middels een GIS-analyse de ligging 
van bestaande waterlopen in kaart gebracht. Hiervoor worden de leggers gebruikt van de waterschappen 
Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen. Op basis van deze informatie kan worden bekeken of sprake is 
van een doorsnijding van waterlopen. De effecten op het oppervlaktewater is onderzocht met behulp van 
GIS-data afkomstig van de Atlas Leefomgeving en via de provincie Overijssel voor de KRW 
grondwaterlichamen. 
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2.4 Grondwater 
In deze paragraaf worden de effecten op het grondwater beschreven voor de drie deelprojecten. De 
provincies streven naar een robuust watersysteem met voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor 
waterafhankelijke functies. Het waterbeleid van de provincies zorgt voor een bescherming voor 
waterbergingsgebieden en bescherming van grondwaterwinningsgebieden. Rondom een waterwingebied 
(drinkwaterwinning) ligt een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwaterbeschermingsgebied vormt een 
buffer die is ingesteld om het grondwater in het waterwingebied te beschermen. Binnen waterwingebieden of 
grondwaterbeschermingsgebieden is het vanuit de provinciale verordening van de provincies Drenthe en 
Overijssel niet zonder meer mogelijk om grondwater te onttrekken. In deze paragraaf wordt daarom 
beschreven in hoeverre er grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden aanwezig zijn rond de 
tracéalternatieven en of de kabelverbinding effecten op deze gebieden kan hebben.  
 
Allereerst wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van de referentiesituatie, gevolgd door een 
effectbeschrijving en een effectbeoordeling. Als er negatieve effecten optreden, wordt er ingegaan op 
mitigerende maatregelen die kunnen worden toegepast om deze effecten te mitigeren. 

2.4.1 Deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord  

2.4.1.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Zoals in paragraaf 2.3.1 aangegeven is voor het in beeld brengen van het criterium grondwater alleen 
kruising met grondwaterlichamen onderzocht. 
 
Figuur 2.1 toont de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en de KRW 
grondwaterlichamen tussen stationslocaties Steenwijk Onna en Meppel Noord. De effecten op het 
grondwater is onderzocht met behulp van GIS-data afkomstig van de Atlas Leefomgeving en via de provincie 
Overijssel voor de KRW grondwaterlichamen. 
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Figuur 2.1 | Referentiesituatie grondwater deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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als beperkt negatief (0/-) beoordeeld en de tracéalternatieven West en Midden als neutraal (0). 

2.4.1.4 Mitigerende maatregelen 
Het is belangrijk om gedurende de werkzaamheden rekening te houden met vervuiling van grondwater door 
oliën, chemicaliën, zouten, etc. Zo gelden er wettelijke regels om vervuiling van grondwater en 
oppervlaktewater tijdens de uitvoering te voorkomen.  

2.4.2 Deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg  

2.4.2.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 2.2 toont de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en de KRW 
grondwaterlichamen tussen stationslocaties Meppel Noord en Zwolle Hessenweg. De effecten op het 
grondwater is onderzocht met behulp van GIS-data afkomstig van de Atlas Leefomgeving en via de provincie 
Overijssel voor de KRW grondwaterlichamen. 
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Figuur 2.2 | Referentiesituatie grondwater deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Autonome ontwikkelingen  
Er zijn geen autonome ontwikkelingen bekend die zijn meegenomen binnen de referentiesituatie die invloed 
hebben op grondwaterlichamen of beschermingszones.  

2.4.2.2 Effectbeschrijving 
Geen van de tracéalternatieven doorkruist met een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een 
intrekgebied. Alle tracéalternatieven doorkruisen beide grondwaterlichamen uit het KRW. 
Grondwaterlichaam Zand Rijn-Oost wordt het meeste doorkruist door tracéalternatief West (binnendoor), 
Midden en Oost. Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist vooral grondwaterlichaam Deklaag Rijn-Oost. 

2.4.2.3 Effectbeoordeling 
Op basis van de effectbeschrijving worden de tracéalternatieven als volgt beoordeeld:  
 
 
Tabel 2.8 | Effectbeoordeling grondwater deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

 West (buitenom ) West (binnendoor)  Midden  Oost  

grondwater 0 0 0 0 

 
 
Geen van de tracéalternatieven heeft effect op een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. 
Daarom zijn alle tracéalternatieven als neutraal (0) beoordeeld. 

2.4.2.4 Mitigerende maatregelen 
Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig, omdat geen van de tracéalternatieven doorkruist met een 
waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een intrekgebied. 

2.4.3 Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  

2.4.3.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 2.3 toont de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en de KRW 
grondwaterlichamen tussen stationslocaties Zwolle Berkummerbroekweg en Sekdoorn. De effecten op het 
grondwater is onderzocht met behulp van GIS-data afkomstig van de Atlas Leefomgeving en via de provincie 
Overijssel voor de KRW grondwaterlichamen. 
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Figuur 2.3 | Referentiesituatie grondwater deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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2.4.3.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 2.4.1.4. 

2.5 Oppervlaktewater 
In deze paragraaf worden de effecten op het oppervlaktewater beschreven voor de drie deelprojecten. Ten 
behoeve van de aanleg van de kabelverbinding in een open ontgraving dient op verschillende plekken naar 
verwachting grondwater onttrokken te worden. Het bemalingswater dat hierbij vrij komt dient geloosd te 
worden op nabijgelegen oppervlaktewater. Een eventuele kwaliteitsverandering van het oppervlaktewater 
door lozing van het bemalingswater is onwenselijk door mogelijke negatieve effecten op landbouw en natuur. 
Er zal daarom gekeken worden in hoeverre primaire en KRW-waterlopen gekruist worden en wat de huidige 
staat is van deze waterlopen.  
 
Allereerst wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van de referentiesituatie, gevolgd door een 
effectbeschrijving en een effectbeoordeling. Als er negatieve effecten optreden, wordt er ingegaan op 
mitigerende maatregelen die kunnen worden toegepast om deze effecten te mitigeren. 

2.5.1 Deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord  

2.5.1.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Zoals in paragraaf 2.3.2 aangegeven is voor het in beeld brengen van het criterium oppervlakte alleen 
kruising met watergangen onderzocht. 
 
Figuur 2.4 toont de KRW, primaire en secundaire watergangen tussen stationslocaties Steenwijk Onna en 
Meppel Noord. Primaire watergangen zijn A-watergangen, secundaire watergangen zijn B-watergangen.  
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Figuur 2.4 | Referentiesituatie oppervlaktewater deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Tracéalternatief West kruist met meer dan 25 watergangen en heeft daarom een negatief effect op het 
oppervlaktewater. Tracéalternatief Midden en Oost kruist tussen de 5 en 25 watergangen en hebben daarom 
een beperkt negatief effect op het oppervlaktewater.  

2.5.1.4 Mitigerende maatregelen 
Bij een goede aanleg waarbij rekening wordt gehouden met het hydraulisch profiel of natuurlijk profiel van de 
waterlopen intact wordt gehouden worden negatieve effecten niet verwacht. Mitigerende of compenserende 
maatregelen worden daarom niet noodzakelijk geacht. 
 
Het te bemalen grondwater zou op het moment dat een te groot debiet tot problemen voor de kwantiteit of 
kwaliteit van de KRW-oppervlaktewaterlichamen zou kunnen leiden, met een retourbemaling teruggebracht 
kunnen worden in de bodem. 
 
Secundaire waterlopen kunnen mogelijk tijdelijk worden omgelegd en middels een open ontgraving worden 
gekruist. 

2.5.2 Deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg  

2.5.2.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 2.5 toont de KRW, primaire en secundaire watergangen tussen stationslocaties Meppel Noord en 
Zwolle Hessenweg. Primaire watergangen zijn A-watergangen, secundaire watergangen zijn B-
watergangen.  
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Figuur 2.5 | Referentiesituatie oppervlaktewater deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Tabel 2.14 | Effectbeoordeling oppervlaktewater deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

 West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

oppervlaktewater - - - - 

 
 
Alle tracéalternatieven doorkruisen met meer dan 25 watergangen en hebben daarom een negatief effect op 
het oppervlaktewater. 

2.5.2.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 2.5.1.4. 

2.5.3 Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  

2.5.3.1 Referentiesituatie 
 
Huidige situatie  
Figuur 2.6 toont de KRW, primaire en secundaire watergangen tussen stationslocaties Zwolle 
Berkummerbroekweg en Sekdoorn. Primaire watergangen zijn A-watergangen, secundaire watergangen zijn 
B-watergangen.  
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Figuur 2.6 | Referentiesituatie oppervlaktewater deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Tracéalternatief West kruist tussen de 5 en 25 watergangen en heeft daarom een beperkt negatief effect op 
het oppervlaktewater. Tracéalternatief Midden en Oost kruist met meer dan 25 watergangen en hebben 
daarom een negatief effect op het oppervlaktewater.  

2.5.3.4 Mitigerende maatregelen 
Voor de mogelijk te nemen mitigerende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 2.5.1.4. 
 

2.6 Samenvatting effectbeoordeling 
In deze paragraaf is per deelproject een overzicht van de effectbeoordeling uit voorgaande paragrafen 
opgenomen.  

2.6.1 Deelproject 1 : Steenwijk Onna - Meppel  Noord  
In tabel 2.17 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 1 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om grondwater en oppervlaktewater. 
 
 
Tabel 2.17 | Effectbeoordeling water deelproject 1 Steenwijk Onna - Meppel Noord 

 West  Midden  Oost  

grondwater 0 0 0/- 

oppervlaktewater - 0/- 0/- 

 

2.6.2 Deelproject 2 : Meppel Noord - Zwolle  Hessenweg  
In tabel 2.18 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 2 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om grondwater en oppervlaktewater. 
 
 
Tabel 2.18 | Effectbeoordeling water deelproject 2 Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 

 West (buitenom)  West (binnendoor)  Midden  Oost  

grondwater 0 0 0 0 

oppervlaktewater - - - - 
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2.6.3 Deelproject 3 : Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  
In tabel 2.19 is per beoordelingscriterium aangegeven hoe de tracéalternatieven van deelproject 3 
beoordeeld worden. Het gaat in dit geval om grondwater en oppervlaktewater. 
 
 
Tabel 2.19 | Effectbeoordeling water deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 

 West  Midden  Oost  

grondwater 0/- 0/- 0/- 

oppervlaktewater 0/- - - 
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b. houtopstanden op erven of in tuinen; 
c. bomen en struiken die specifiek voor het oogsten 
van fruit, noten of vruchten worden geteeld; 
d. houtopstanden die windschermen om boomgaarden 
voorkomen; 
e. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als 
kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan 20 jaar; 
f. kweekgoed; 
g. uit populieren of wilgen bestaande: 
 1°. wegbeplantingen; 
 2°. beplantingen langs waterwegen; en 
 3°. eenrijige beplantingen langs 
landbouwgronden. 
h. het dunnen van een houtopstand voor de 
bevordering van de groei van de overblijvende 
houtopstand; 
i. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande 
beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa, als zij: 
 1°. ten minste eens per 10 jaar worden geoogst; 

2°. bestaan uit minstens 10.000 stoven per ha per 
beplantingseenheid, die bestaat uit 
aaneengesloten beplanting die niet wordt 
doorsneden door onbeplante stroken breder dan 2 
m; en 

 3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013; 
j. houtopstanden die een kleinere oppervlakte grond 
beslaan dan 10 are, of bestaan uit een rijbeplanting die 
20 of minder bomen omvat, gerekend over het totaal 
aantal rijen. 

 
Het Bal kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht 
en herplantplicht. Wie (een deel van) een houtopstand velt, 
moet dit minstens één maand voorafgaand aan de kap 
melden bij de Provincie (art. 11.126 Bal). Dit artikel is niet 
van toepassing op het periodiek vellen van griend- of 
hakhout. Daarnaast heeft degene die een houtopstand velt 
de plicht om hetzelfde areaal te herplanten binnen 3 jaar 
na het vellen of het tenietgaan van de houtopstand (art. 
11.129 Bal). Provincies kunnen bij verordening bepalen 
welke gegevens bij een melding moeten worden 
aangeleverd. Ook kunnen provincies een afwijkende 
termijn voor de melding opnemen in de provinciale 
omgevingsverordening. 
 
Onder de omgevingswet stelt de gemeente regels over 
bomen in het Omgevingsplan. Gemeenten kunnen zonder 
beperking regels stellen over houtopstanden binnen de 
bebouwingscontour houtkap en over de andere 
houtopstanden die in artikel 11.111, tweede lid van het Bal 
zijn genoemd (zie vorige paragraaf). 
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3.3 Onderzoeksaanpak 
Onderstaande paragrafen beschrijven per aspect de onderzoeksaanpak voor het thema natuur. Dit betreft 
een beschrijving van de te onderzoeken effecten, de manier van beoordelen (beoordelingsschaal) en de 
methodes en middelen die worden ingezet om de beoordeling te verrichten.  

3.3.1 Natura 2000 -gebieden  
Natura 2000-gebieden maken deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden. Natura 2000-
gebieden zijn gebieden die beschermd zijn onder Europese richtlijnen, met als doel de Europese 
biodiversiteit te waarborgen. In de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) zijn de bepalingen 
voor gebiedsbescherming vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van 
natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de 
Vogelrichtlijn (VR) (79/43/EEG) en Habitatrichtlijn (HR) (92/43/EEG), maar ook verdragen als bijvoorbeeld 
het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd. Deze gebieden worden in 
Nederland op grond van de Omgevingswet beschermd. De Habitatrichtlijn (HR) is gericht op waarborgen van 
biologische diversiteit door de natuurlijke habitats van dier- en plantensoorten in een gunstige staat van 
instandhouding te behouden of te herstellen. De Vogelrichtlijn (VR) is gericht op in het wild levende 
vogelsoorten. Een Habitatrichtlijngebied heeft geen instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor broed en niet-
broedvogels.  
 
Voor alle kruisingen van de tracéalternatieven met Natura 2000-gebieden wordt in principe een HDD-boring 
ingezet. Echter, bij de beoordeling van de tracéalternatieven wordt ervan uitgegaan dat de kabelverbinding 
middels een open ontgraving wordt uitgevoerd, ook door Natura 2000-gebied. Hiermee kan direct 
ruimtebeslag door aanleg in open ontgraving van toepassing zijn. Tijdelijke effecten kunnen bovendien 
optreden door bijvoorbeeld trillingen, licht of geluid gedurende de aanlegfase. Ook kan tijdelijk sprake zijn 
van ruimtebeslag in verband met de aanleg van werkwegen en gronddepots. Deze tijdelijke effecten worden 
in zowel het plan-mer als het project-mer onderzocht. Het plan-mer hanteert kentallen om de effecten in 
kaart te brengen. In het project-mer worden deze tijdelijke effecten diepgaander onderzocht op basis van de 
dan bekende aanlegtechnieken. 
 
Bij de aanleg van een kabelverbinding is door materiaalinzet sprake van stikstofemissie. Mogelijk leidt dit tot 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Dit kan leiden tot verzuring en vermesting (eutrofiëring �Æ 
Eutrofiëring betekent een toename van voedingsstoffen (nutriënten) in de bodem, het water of de lucht). 
Door een toename aan voedingstoffen in de bodem kunnen bepaalde kwetsbare en karakteristieke soorten 
in een Natura 2000-gebied worden aangetast of zelfs verdwijnen.  
 
  

Overige soorten  effecten op beschermde soorten Ow kwalitatief bureauonderzoek op basis 

van verspreiding(kaarten) van soorten, 

en dosis-effectrelaties uit literatuur. 
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De tracéalternatieven tussen Meppel en Steenwijk vervangen een bovengrondse kabelverbinding met een 
ondergrondse kabelverbinding. Het verdwijnen van de bovengrondse verbinding heeft mogelijk beperkt 
positieve effecten op Natura 2000-gebieden. De effecten van het amoveren worden beschouwend 
meegenomen. 
 
Beoordelings schaal  
Tabel 3.4 toont de beoordelingsschaal voor het aspect Natura 2000-gebieden. Beperkt positieve (0/+), 
positieve (+) of sterk positieve (+ +) effecten zijn naar verwachting niet van toepassing. Onderstaande 
indicatoren worden gehanteerd. 
 
 
Tabel 3.4 | Beoordelingsschaal effecten op Natura 2000-gebieden  

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

n.v.t  

+ positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

geen effecten ten opzichte van de referentiesituatie  

0/- beperkt negatief effect ten 

opzichte van de referentiesituatie 

tijdelijk en mitigeerbaar negatief effect op 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000- gebieden 

- negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

tijdelijk en niet mitigeerbaar negatief effect op 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden 

- - sterk negatief effect ten opzichte 

van de referentiesituatie 

mogelijk sterk negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van 

Natura 2000-gebieden, vergunbaarheidsrisico 

 
 
Methode  
Dit aspect toetst de effecten van de tracéalternatieven op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-
gebieden. Deze toetsing vindt plaats op het niveau van afzonderlijke Natura 2000-gebieden en afzonderlijke 
instandhoudingsdoelen per gebied. De graafwerkzaamheden hebben een verstorend effect (geluid) tot een 
afstand van ongeveer 200 m. Daarom is het beïnvloedingsgebied voor directe verstoring rondom de Natura 
2000-gebieden 200 m. Recente rapportages van de monitoring van soorten en habitats in de Natura 2000-
gebieden worden geraadpleegd om de huidige situatie te schetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
volgende GIS-databron: Natura 2000-gebieden via PDOK. Aanvullend worden gegevens van de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd. De NDFF bevat de belangrijkste gebiedsspecifieke 
informatie en geeft daarmee voor het plan-mer voldoende informatie voor de alternatievenafweging. 
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De effecten van stikstofdepositie worden bepaald door de hoogte van de toename, de duur en de 
gevoeligheid van de betreffende habitattypen. De hoogte van de effecten is berekend met de AERIUS-
calculator. Voor de duur van de effecten wordt worst case uitgegaan van een jaar. De gevoeligheid van de 
habitattypen kan worden afgeleid uit de Kritische Depositie Waarde (KDW). De effecten voor de 
tracéalternatieven worden beoordeeld op basis van de projecteffecten zelf en niet in cumulatie met andere 
projecten. Hierbij is mede rekening gehouden met de tijdelijkheid van de effecten. De beoordeling van 
stikstof vindt plaats op basis van een ecologische analyse en niet op basis van vergunbaarheid. De analyse 
op basis van vergunbaarheid volgt in de project-mer. 
 
Vervolgens worden de mogelijke effecten op soorten en habitattypen bepaald. Hierbij wordt de meest 
recente informatie uit wetenschappelijke onderzoeksrapporten over dosis-effectrelaties gebruikt. De 
effectanalyse wordt uitgevoerd op basis van de effectgevoeligheidsrelaties en gaat uit van de worst-case 
invulling van de tracéalternatieven. De effecten van de tracéalternatieven op Natura 2000-gebieden ten 
opzichte van de referentiesituatie worden beoordeeld op basis van een expert-judgement. 
 
Stikstof emissies  
Bij een (tijdelijke) toename in stikstofdepositie kan al snel sprake zijn van significante negatieve effecten op 
de kwaliteit van de habitattypen/leefgebieden. Gezien stikstofeffecten ver kunnen reiken (> 25 kilometer), is 
dit effect relevant voor alle tracéalternatieven en stationslocaties.  
 
Voor alle tracéalternatieven en stationslocaties geldt daarom dat onderzocht dient te worden of er sprake is 
van een juridisch relevante stikstofbijdrage en wat de consequenties hiervan zijn. Er wordt aanbevolen om: 
- een verkennende stikstofberekening met AERIUS uit te voeren (voor zowel de aanlegfase als de 

toekomstige gebruiksfase). Op basis van deze rekenresultaten kan worden beoordeeld of en welke 
vervolgstappen ten aanzien van stikstof nodig zijn. De conclusie van deze stap is een van de volgende 
adviezen: 
· advies dat geen vervolgstappen nodig zijn; 
· advies dat het opstellen van een Voortoets (in plaats van Passende Beoordeling) afdoende is; 
· advies dat verder gezocht moet worden naar oplossingen: verkennen aanpassing 

werkwijze/werkplanning/materieel, verkennen intern en extern salderen, Passende beoordeling, ADC-
toets, inclusief verwachte kosten en termijn besluitvorming. 

 
Overige effecten  op Natura -2000 gebieden  
Naast stikstofeffecten kan de netuitbreiding ook leiden tot andere effecten op Natura 2000-gebieden 
waaronder vernietiging van leefgebied, doding van individuen en/of verstoring van soorten of habitattypen 
waarvoor in Natura 2000-gebieden IHD zijn vastgesteld. Uit de Omgevingswet volgt dat deze IHD niet 
aangetast mogen worden door het voornemen.  
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De aanleg van ondergrondse kabels zijn vooral verstorend in de aanlegfase. De aanleg en aanwezigheid 
van elektriciteitsstations kan zowel verstorend zijn in de aanleg- als gebruiksfase. Bij de realisatie van de 
netuitbreiding kunnen de onderstaande effecten op Natura 2000-IHD optreden. 
  
Tijdens de aanlegfase:  
- ruimtebeslag met als gevolg oppervlakteverlies/versnippering van het Natura 2000 gebied: 

· dit heeft mogelijk een effect op habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten; 
- barrière effecten: 

· dit heeft mogelijk een effect op Habitatrichtlijn en -Vogelrichtlijnsoorten;  
- verstoring door geluid, licht, trillingen en optische verstoring: 

· dit heeft mogelijk een effect op Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten; 
- sterfte door werkzaamheden: 

· dit heeft mogelijk een effect op Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten. 
 

En tijdens de gebruiksfase: 
- verstoring door geluid, licht, trillingen en optische verstoring (geldt enkel voor stationslocaties); 

· dit heeft mogelijk een effect op Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten.  
 
Effecten van de netuitbreiding binnen een Natura 2000-gebied kunnen vergelijkbare effecten hebben als 
plaatsing ervan buiten een Natura 2000-gebied. In dit laatste geval is sprake van externe werking. Externe 
werking is van toepassing als initiatieven gelegen buiten de begrenzing van een Natura-2000 gebied invloed 
hebben op IHD of de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied.  
 
Toetsing in het kader van externe werking is vooral van belang voor kwalificerende soorten die zich (ver) 
buiten het Natura 2000-gebied kunnen begeven, bijvoorbeeld vleermuizen of watervogels die dagelijks heen 
en weer vliegen tussen hun slaapplaatsen en foerageerplaatsen. Vogelsoorten met een 
instandhoudingsdoelstelling in een nabijgelegen Natura 2000-gebied kunnen bijvoorbeeld een slaap- of 
foerageerplaats hebben elders in of buiten het zoekgebied. Er kan dus sprake zijn van connectiviteit tussen 
een Natura 2000-gebied en omliggende gebieden, waarbij soorten voor hun instandhouding in een Natura 
2000-gebied afhankelijk kunnen zijn van gebieden buiten het Natura 2000-gebied. Wanneer stations en 
kabels worden geplaats in het zoekgebied kunnen vogelsoorten met IHD in omliggende Natura 2000-
gebieden dus eveneens significant negatieve effecten ondervinden. 

3.3.2 Overige beschermde gebieden  
Het aspect overige beschermde gebieden betreft het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 
weidevogelleefgebieden en ganzengebieden. NNN, voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd, 
is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in 
Nederland en vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het netwerk moet natuurgebieden beter 
verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Weidevogelleefgebieden en ganzengebieden 
zijn belangrijke leefgebieden waar vogels broeden, foerageren en/of slapen. De wezenlijke kenmerken en 
waarden moeten worden behouden (Barro, artikel 2.10.1). Zowel NNN als weide- en akkervogel- en 
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ganzengebieden zijn op provinciaal niveau aangewezen. Onder het NNN vallen zowel kerngebieden als 
verbindingszones. 
 
Bij de effectbeoordeling wordt uitgegaan van een aanleg middels een open ontgraving. Directe effecten door 
(tijdelijk) ruimtebeslag zijn daarom niet uit te sluiten. De effecten van vergraving zijn daarom niet beperkt tot 
leefgebieden van weide- en akkervogels en foerageergebieden van ganzen, maar zijn ook mogelijk van 
toepassing op NNN. De effecten op leefgebied van weide- en akkervogels en foerageergebieden van 
ganzen zijn tijdelijk, de herstelduur bedraagt maximaal 1 jaar in agrarisch gebied. Door de 
graafwerkzaamheden kunnen broedgebieden zowel binnen als buiten NNN worden verstoord. De duur van 
deze effecten is 1 jaar, uitgaande van een verlies van 1 broedseizoen. Daarnaast zijn er verstoringseffecten 
op leefgebied van akkervogels en ganzengebieden. Ook kan er, net als bij Natura 2000-gebieden, sprake 
zijn van externe effecten door verstoring door geluid, licht, trillingen en stikstof tijdens de aanlegfase. Deze 
effecten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de bodem, wanneer het tracéalternatief door klei of veengrond ligt 
dan moet zand worden geïmporteerd. Dit betekent dat ook meer vrachtwagens grond aan en afvoeren, wat 
deze externe effecten veroorzaakt. De aanlegtechniek en het seizoen van bouwen bepalen ook de mate van 
licht, geluid en stikstof bijvoorbeeld. De omvang van deze effecten worden in het project-mer onderzocht. 
Dan is het basisontwerp opgesteld en zijn de aanlegtechnieken en exacte route ook bekend. 
 
De tracéalternatieven tussen Meppel en Steenwijk vervangen een bovengrondse kabelverbinding met een 
ondergrondse kabelverbinding. Het verdwijnen van de bovengrondse verbinding heeft mogelijk beperkt 
positieve effecten op overige beschermde gebieden. De effecten van het amoveren worden beschouwend 
meegenomen. 
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 3.5 geeft de beoordelingsschaal voor het aspect overige beschermde gebieden weer. Beperkt 
positieve (0/+), positieve (+) of sterk positieve (+ +) effecten zijn naar verwachting niet van toepassing. 
Onderstaande indicatoren worden gehanteerd. 
 
 
Tabel 3.5 | Beoordelingsschaal effecten op overige beschermde gebieden (NNN, weidevogelleefgebieden en ganzengebieden)  

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t  

+ positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

geen of verwaarloosbare effecten 
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0/- beperkt negatief effect ten opzichte van 

de referentiesituatie 

tijdelijke effecten op kenmerken en waarden van overige 

beschermde gebieden 

- negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

permanent effecten op kenmerken en waarden van (deel van) 

overige beschermde gebieden 

- - sterk negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

fysieke permanente aantasting van kenmerken en waarden van 

overige beschermde gebieden, niet vergunbaar 

 
 
Methode  
De NNN gebieden, weidevogelleefgebieden en ganzengebieden die binnen de invloedssferen liggen van de 
tracéalternatieven worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt de relevante wet- en regelgeving die van 
toepassing is op de gebieden verzameld vanuit de meest recent vastgestelde omgevingsverordening en 
overige beleidskaarten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende GIS-databronnen: Natuurnetwerk 
Nederland, weidevogelgebieden en ganzengebieden (via de geoportalen van de provincie Drenthe en de 
provincie Overijssel).  
 
Naast de GIS analyse wordt ook het NDFF geraadpleegd voor gebiedsspecifieke informatie. Op basis van 
expert judgement worden de effecten op de kenmerken en waarden van de overige beschermde gebieden in 
kaart gebracht. Hierbij wordt de meest recente informatie uit wetenschappelijke onderzoeksrapporten over 
dosis-effectrelaties gebruikt. De effectanalyse is uitgevoerd op basis van de effectgevoeligheidsrelaties en 
gaat uit van de worst-case invulling van de tracéalternatieven. De effecten van de tracéalternatieven op 
overige beschermde gebieden worden door expert judgement beoordeeld op basis van de combinatie van 
GIS-analyses en beschikbare onderzoeksgegevens. 

3.3.3 Houtopstanden  
De Omgevingswet regelt de bescherming van houtopstanden zoals bomen, struiken of hakhout (Afdeling 1.3 
Bal). Bij het verlies van houtopstanden vanaf 1000 m2 en een bomenrij van meer dan 20 bomen is een 
melding en herplanting verplicht, met uitzondering van: 
- bomen op erven of in tuinen; 
- wilgen of populieren langs wegen of landbouwgrond; 
- houtopstanden binnen de begrenzing van een bebouwde kom. 
 
In de definitie van houtopstanden in de Omgevingswet is geen minimale omvang opgenomen. Dus ook 
onder de 1000 m² en een bomenrij van meer dan 20 bomen is een melding en herbeplanting verplicht.  
 
Bij de ingreep worden mogelijk houtopstanden gekapt. Bij het kruisen van bijvoorbeeld een weg waarlangs 
bomen staan wordt een gestuurde boring gebruikt. Daarbij wordt zowel de weg als de houtopstand gekruist. 
Uit het plan-mer moet blijken of overal waar houtopstanden zijn ook geboord gaat worden. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van aanleg van de kabelverbinding middels een open ontgraving. Wanneer een open ontgraving 
ervoor zorgt dat houtopstanden moeten verdwijnen, moet mogelijk een melding van het kappen van een 
houtopstand worden ingediend bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet bij het eventueel kappen van bomen 
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onderzoek worden gedaan naar het effect op beschermde soorten. 
 
De tracéalternatieven tussen Meppel en Steenwijk vervangen een bovengrondse kabelverbinding met een 
ondergrondse kabelverbinding. Het verdwijnen van de bovengrondse verbinding heeft mogelijk beperkt 
positieve effecten op houtopstanden. De effecten van het amoveren worden beschouwend meegenomen. 
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 3.6 laat de beoordelingsschaal zien voor het aspect houtopstanden. Omdat bij een verlies van 
houtopstanden compensatie verplicht is treden sterk negatieve effecten (- -) niet op en deze zijn daarom niet 
van toepassing. Ook leidt de aanleg van de tracéalternatieven niet tot een toename van houtopstanden. 
Beperkt positieve (0/+), positieve (+) of sterk positieve (+ +) effecten zijn daarom niet van toepassing. De 
toekenning van de score is voor dit criterium een arbitraire grens welke alleen tot doel heeft om onderscheid 
te kunnen maken tussen de tracéalternatieven. Onderstaande indicatoren worden gehanteerd. 
 
 
Tabel 3.6 | Beoordelingsschaal effecten op houtopstanden  

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t  

+ positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

geen overlap met houtopstanden 

0/- beperkt negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

overlap met houtopstanden, waardoor er 

moet worden gekapt. Minder dan 50.000 m2 

overlap met houtopstanden 

- negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

overlap met houtopstanden, er moet worden 

gekapt. Meer dan 50.000 m2 overlap met 

houtopstanden 

- - sterk negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t 

 
 
Methode  
Het oppervlakteverlies van houtopstanden wordt bepaald aan de hand van een GIS-analyse op basis van de 
oppervlakte van de overlap van de tracéalternatieven met houtopstanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de volgende GIS-databronnen: Begroeide terreindelen en vegetatie (bron: BGT). De ecologische waarde 
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van houtopstanden kan variëren. In het ecologisch bureauonderzoek wordt het effect van het verlies van 
houtopstanden beschreven. Belangrijke ecologische functies kunnen in deze fase niet onderzocht worden, 
omdat hiervoor veldonderzoek nodig is. Veldonderzoeken vinden plaats in het project-mer. Daarom is in 
deze fase de ecologische functie van de houtopstanden niet meegenomen. 

3.3.4 Beschermde  soorten  
Naast de in eerdere paragrafen beschreven beoordeling vanuit het perspectief van beschermde gebieden 
kent de Omgevingswet ook beschermde soorten (Hoofdstuk 5 artikel 5.1 en artikel 11.27 Bal). 
Activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor van nature in het wild levende planten en dieren en 
hun directe leefomgeving dienen achterwege te worden gelaten. Indien dat achterwege laten niet kan, dan 
dienen maatregelen getroffen te worden om de negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan 
te maken. Ook de directe leefomgeving, zoals foerageergebieden, rust- en voortplantingsplaatsen en 
plaatsen voor het grootbrengen van jongen, die voor het voortbestaan van betreffende soorten relevant is, 
valt onder de reikwijdte van de zorgplichtbepaling. Dit geldt niet voor geschikte leefgebieden/groeiplaatsen 
waar ze niet voorkomen. De specifieke zorgplichtbepaling geldt naast dieren en planten van soorten 
waarvoor de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en van Bonn specifieke 
beschermingsmaatregelen eisen ook voor alle andere van nature in het wild levende planten en dieren.  
 
Aanwezigheid van beschermde soorten dient altijd volledig onderzocht te worden, aanwezigheid van soorten 
die uitsluitend door de (specifieke) zorgplicht worden beschermd mag op een abstracter niveau worden 
bepaald. 
 
Om te beoordelen of hieraan wordt voldaan, moeten de volgende vragen worden beantwoord: 
1 wat is de staat van instandhouding (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijk 

verspreidingsgebied)? 
2 wat is het effect van de tracéalternatieven op de betrokken populatie(s)?  
 
De tracéalternatieven tussen Meppel en Steenwijk vervangen een bovengrondse kabelverbinding met een 
ondergrondse kabelverbinding. Het verdwijnen van de bovengrondse verbinding heeft mogelijk beperkt 
positieve effecten op overige soorten. De effecten van het amoveren worden beschouwend meegenomen. 
 
Beoordelingsschaal  
Tabel 3.7 toont de beoordelingsschaal voor het aspect overige soorten. Een positief effect op overige 
soorten is niet van toepassing. Beperkt positieve (0/+), positieve (+) of sterk positieve (+ +) effecten zijn 
daarom niet van toepassing. Onderstaande indicatoren worden gehanteerd. 
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Tabel 3.7 | Beoordelingsschaal effecten op overige soorten 

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie  

Wanneer toegekend  

+ + sterk positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t  

+ 
 

positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0/+ beperkt positief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

n.v.t. 

0 geen wezenlijk effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

geen effecten ten opzichte van de referentiesituatie 

0/- beperkt negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

tijdelijk effect op beschermde overige soorten, geen 

effect op de gunstige staat van instandhouding 

- negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

permanent effect op beschermde soorten, 

mitigeerbaar en daarmee geen effect op de 

gunstige staat van instandhouding 

- - sterk negatief effect ten opzichte van de 

referentiesituatie 

effecten op de gunstige staat van instandhouding 

van beschermde soorten, niet mitigeerbaar 

 
 
Methode  
Recente rapportages van de monitoring van overige beschermde soorten worden geraadpleegd om de 
huidige situatie te schetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende GIS-databronnen: Gegevens 
van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) worden opgevraagd. Aandachtspunt voor deze aanpak 
is dat de verspreidingsgegevens uit de NDFF niet altijd actueel zijn. Dit kan betekenen dat in werkelijkheid 
beschermde soorten in het projectgebied aanwezig zijn die niet in de NDFF zijn vastgelegd. Hierdoor is op 
basis van de NDFF niet uit te sluiten dat beschermde soorten in de zoekgebieden aanwezig zijn. Het 
beoordelen van de effecten op basis van de NDFF geeft echter wel een indicatie van het mogelijke effect op 
beschermde soorten. De NDFF bevat de belangrijkste gebiedsspecifieke informatie en geeft daarmee voor 
het plan-mer voldoende informatie voor de alternatievenafweging. 
 
Vervolgens worden de mogelijke effecten op overige soorten bepaald. Hierbij wordt de meest recente 
informatie uit wetenschappelijke onderzoeksrapporten over dosis-effectrelaties gebruikt. De effecten van de 
tracéalternatieven op overige soorten ten opzichte van de referentiesituatie worden beoordeeld op basis van 
een expert-judgement. 
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3.4 Natura 2000-gebieden 
In deze paragraaf worden de effecten op de Natura 2000-gebieden beschreven voor de drie deelprojecten. 
De provincies streven naar een gezonde natuur. De netuitbreiding heeft effecten op de natuur. Elk Natura 
2000-gebied heeft een bepaalde bescherming. Dit hoofdstuk onderzoekt welke effecten de 
tracéalternatieven hebben op de doelstellingen voor natuurbescherming van de Natura 2000-gebieden. 
 
Allereerst wordt in deze paragraaf een beschrijving gegeven van de referentiesituatie, gevolgd door een 
effectbeschrijving en een effectbeoordeling. Als er negatieve effecten optreden, wordt er ingegaan op 
mitigerende maatregelen die kunnen worden toegepast om deze effecten te mitigeren. 
 
 

 
Figuur 3.1 | Zoekgebied DON West met tracéalternatieven 

 
 
Bovenstaande figuur toont het zoekgebied van de drie deelprojecten. Op basis van dit zoekgebied heeft de 
natuuranalyse plaatsgevonden. 
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