
 

 

 

 
AUTEUR                - 

GOEDGEKEURD DOOR              -

 
 

 CLASSIFICATIE C2 - Interne Informatie
DATUM 26 augustus 2024
PAGINA 1 van 127
DOCUMENT NUMMER 003.052.20 1257146 
REFERENTIE 131919/24-014.431
VERSIE Definitief 4.0

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
MER DRENTS OVERIJSSELSE NETVERSTERKING DON WEST - Deel A



 

 

 

 
 

 TenneT TSO B.V. 
DATUM 26 augustus 2024 
PAGINA 2 van 127 

 

Samenvatting  

0.1 Doel en scope  
Dit milieueffectrapport (afgekort MER) gaat over de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels in 
Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Netbeheerder TenneT heeft met dit project, de Drents 
Overijsselse Netversterking (DON), het doel om het elektriciteitsnetwerk in het gebied te versterken. Deze 
versterking is nodig door de stijgende vraag naar elektriciteit. Daarnaast wordt er meer duurzame energie 
opgewekt, wat ook een hogere belasting op het bestaande elektriciteitsnetwerk geeft. Figuur 0.1 toont de 
geografische opdeling van het project in twee delen, DON West en DON Oost. Dit rapport beschrijft de 
milieueffecten van de alternatieven in DON West. DON West is verder opgedeeld in drie deelprojecten: 
Steenwijk naar Meppel, Meppel naar Zwolle en Zwolle naar Sekdoorn. Binnen elk deelproject zijn meerdere 
(tracé)alternatieven onderzocht op hun milieueffecten.  
 
De informatie in dit rapport geeft informatie voor een voorkeursbeslissing door het bevoegd gezag, de 
provincie Overijssel. Daarna zal het gekozen tracé verder in detail worden onderzocht en uitgewerkt. In deze 
samenvatting leest u over de milieueffecten van de verschillende tracéalternatieven voor nieuwe 
ondergrondse hoogspanningskabels met een voltage van 110 kV.   
 
 

 
Figuur 0.1 | Projectgebied Drents Overijsselse Netversterking en verdeling in een westelijk deel en een oostelijk deel 

 

0.1.1 Open ontgraving en gestuurde boringen  
Een uitgangspunt van het onderzoek is dat de kabel zo veel mogelijk met een open ontgraving aangelegd 
wordt. Bij wegen, grote waterwegen en spoorlijnen wordt een gestuurde boring gebruikt. Daarnaast kan er bij 
natuurgebieden, buisleidingen, landschappelijke waarden, cultuurhistorische elementen en overige 
waterwegen een gestuurde boring gebruikt worden om milieueffecten af te zwakken.  
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0.2 Aanpak 

0.2.1 Opstellen tracéalternatieven  
Voor elk deelproject zijn er verschillende tracéalternatieven gemaakt. Deze tracéalternatieven zijn zo 
verschillend mogelijk om alle mogelijkheden in het deelproject en bijbehorende milieueffecten te 
onderzoeken. Dit is gedaan in een aantal stappen met een steeds smallere strook. De stappen zijn: 
1 het opstellen van de deelgebieden. Op basis van de locaties van de hoogspanningsstations, natuurlijke 

barrières (wegen, steden en rivieren) en een reële tracélengte (relatief ten opzichte van de kortste route) 
is een deelgebied gemaakt; 

2 vervolgens is er binnen elk deelgebied gekeken naar aanwezige belemmeringen.  
De meegenomen belemmeringen zijn gebouwen, natuurgebieden, buisleidingen, windturbines, 
archeologische monumenten, hoogspanningsinfrastructuur, rijkswegen, spoorwegen en waterwegen. Er 
is hier onderscheid gemaakt in het vermijden van fysieke belemmeringen, zoals gebouwen en het zo veel 
mogelijk proberen te vermijden van bijvoorbeeld natuurgebieden. Door deze belemmeringen mee te 
nemen, is het resultaat zoekgebieden met een breedte van 500 meter. De zoekgebieden zijn daarna ook 
getoetst op technische haalbaarheid; 

3 vervolgens is er binnen elk zoekgebied verder in detail gekeken naar aanwezige belemmeringen. Hier 
zijn grotendeels dezelfde belemmeringen bekeken als in stap 2, maar er zijn ook enkele belemmeringen 
toegevoegd. Dit zijn de perceelgrenzen, autonome ontwikkelingen, waterwingebieden, rijksmonumenten, 
bosrijk gebied, natuurbeheerplannen van de provincies Overijssel en Drenthe en magneetveldcontouren 
rondom woningen. Voorbeelden van autonome ontwikkelingen zijn de nieuwbouwwijk Nieuwveense 
Landen in Meppel en de ontwikkeling van een zonnepark aan de Hooiweg in Zwolle. Er is binnen het 
zoekgebied gezocht naar een strook van 150 meter breed (de corridor) waar zo veel mogelijk 
belemmeringen zijn vermeden;  

4 in de laatste stap is er binnen elke corridor gezocht naar een strook van 50 meter breed (het 
tracéalternatief). Hier zijn dezelfde belemmeringen gebruikt als in stap 3. In deze stap is er waar mogelijk 
de perceelgrenzen gevolgd en worden belemmeringen zo veel mogelijk vermeden.  

0.2.2 Beoordelingscriteria en milieueffecten  
Om onderscheid te maken tussen de verschillende tracéalternatieven zijn de alternatieven onderzocht op 
hun milieueffecten. Er is gekeken naar de totale effecten binnen de 50 meter brede strook op verschillende 
criteria. Tabel 0.1 toont een overzicht van de onderzochte beoordelingscriteria en de verwachte 
milieueffecten.  
 
 
Tabel 0.1 | Beoordelingscriteria en milieueffecten  

Aspect  Criterium  Milieueffecten  

Bodemkwaliteit Bodemverontreiniging  Bij aanleg van een kabel in verontreinigde grond is er de plicht 
om de bodem te saneren. Hierbij wordt de verontreiniging 
verwijderd en verbetert de kwaliteit van de bodem. 

 Bodemopbouw en 
grondverzet 

Klei- of veengrond geleidt warmte slecht. Bij de aanleg van een 
kabel moet dit verbeterd worden door backfillzand in de 
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kabelsleuf aan te brengen. Dit tast het bodemprofiel permanent 
aan. Dit kan leiden tot opbrengstreductie van 
landbouwgewassen en ook een verandering in vegetatie. 

Draagkracht Zettingsgevoeligheid Tijdens de aanleg van kabels kan de grond verzakken door het 
bemalen van de bouwputten. Daarnaast kan zetting optreden 
door zware belasting van een bouwweg of transport. Hierdoor 
kan bodemdaling optreden. De aanleg van de kabels in 
zandgrond is beter voor de draagkracht dan de ligging in klei- 
en veengrond. 

Grondwater Waterwingebied Bij de aanleg van een kabel in een waterwingebied wordt 
grondwater onttrokken uit het gebied. Er kunnen dan 
chemicaliën in het waterwingebied terecht komen die schadelijk 
zijn voor de gezondheid van de bevolking. Daarnaast is het 
mogelijk dat er bodemverontreiniging plaatsvindt bij 
onderhoudswerkzaamheden of bij afspeloing van 
bouwmaterialen en/of bouwstoffen. 

 Grondwater-
beschermingsgebied 

Bij de aanleg van een kabel in een grondwater-
beschermingsgebied wordt grondwater onttrokken uit het 
gebied. Er kunnen dan chemicaliën in het grondwater-
beschermingsgebied terecht komen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de bevolking. Daarnaast is het mogelijk dat er 
bodemverontreiniging plaatsvindt bij 
onderhoudswerkzaamheden of bij afspeloing van 
bouwmaterialen en/of bouwstoffen. 

Oppervlaktewater Oppervlaktewater Bij het kruisen van hoofdwatergangen kan er grondwater 
worden geloosd in oppervlaktewater. Daarmee verslechtert de 
kwaliteit van het water tijdelijk.  

Natura 2000-
gebieden 

Natura 2000-gebieden De aanleg van een kabel in een Natura 2000-gebied heeft 
gevolgen voor de doelstellingen van het gebied. De ernst van 
de milieueffecten zijn in deze fase niet vast te stellen. Mogelijke 
effecten zijn oppervlakteverlies, verstoring en stikstofdepositie. 
Er geldt wel dat een grotere afstand tot Natura 2000-gebieden 
de kans op significant negatieve effecten verkleint. 

Overige 
beschermde 
gebieden 

Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) 

De aanleg van een kabel in een NNN-gebied heeft gevolgen 
voor de doelstellingen van het gebied. Er kan wel sprake zijn 
van verstoring (geluid, licht en trillingen) op NNN gebieden. De 
milieueffecten zijn sterk afhankelijk van de technieken die 
gebruikt worden en de waarden van het specifieke NNN-gebied. 
Deze effecten zijn niet zo specifiek onderzocht. Daarnaast  
geldt ook dat een grotere afstand tot NNN gebieden de kans op 
negatieve effecten verkleint. 

 Weidevogelgebied De aanleg van een kabel in een weidevogelgebied heeft 
gevolgen voor de aanwezige soorten in het gebied. Er kan 
sprake zijn van verstoring (geluid, licht en trillingen) op de 
vogels in het weidevogelgebied.   

 Ganzenrustgebieden De aanleg van een kabel in een ganzenrustgebied heeft 
gevolgen voor de aanwezige soorten in het gebied. Er kan 
sprake zijn van verstoring (geluid, licht en trillingen) op ganzen 
in het gebied.  

Houtopstanden Houtopstanden Bij de aanleg van een kabel door houtopstanden met een open 
ontgraving, worden de bomen boven de kabel permanent 
verwijderd.  
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Overige soorten Beschermde soorten Bij de aanleg van een kabel in gebieden met beschermde 
soorten zijn de effecten afhankelijk van de aanlegmethode en 
de waarden van het gebied. Er kan sprake zijn van verstoring 
(geluid, licht en trillingen) op beschermde soorten die tijdens de 
aanleg in de buurt van het tracéalternatief liggen.  

Landschap - 
gebiedsniveau 

Gebiedskarakteristiek Bij de aanleg van een kabel in landschapstypen kunnen de 
karakteristieken en beleving van het landschap verloren gaan. 

 Specifieke elementen en 
hun samenhang 

Bij de aanleg van een kabel in landschapstypen kunnen de 
karakteristieken en beleving van het landschap verloren gaan. 

Landschap - 
objectniveau 

Specifieke elementen en 
hun samenhang 

Bij de aanleg van een kabel in landschapstypen kunnen de 
karakteristieken en beleving van het landschapselement en 
daarmee (een deel van) het landschap verloren gaan. 

Cultuurhistorie Historische (steden)bouw De kabel kan gebieden met historische (steden)bouw 
doorkruisen. De beleving kan dan verloren gaan.  

 Historische geografie De kabel kan gebieden met historische geografische waarde 
doorkruisen. Deze waarde kan dan worden aangetast.  

Aardkunde Aardkundige waarden De kabel kan aardkundige waardendoorkruisen. De 
herkenbaarheid, samenhang of behoud van de aardkundige 
waarde kan dan in de aanlegfase verloren gaan. 

Archeologie Bekende archeologische 
waarden 

De kabel kan bekende archeologische monumenten 
doorkruisen. De herkenbaarheid, samenhang of het behoud van 
het archeologisch monument kan dan verloren gaan. 

 Verwachte archeologische 
waarden 

De kabel kan een gebied met archeologische 
verwachtingswaarde doorkruisen. De herkenbaarheid, 
samenhang of het behoud van de verwachte archeologische 
waarde kan dan verloren gaan. 

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico De kabel kan binnen de veilighdheidsafstand tot een risicobron 
liggen. Dit vormt een risico voor schade aan de kabel.  

Geluid Aantal gevoelige gebouwen 
binnen geluidafstand 

Als het tracéalternatief binnen 200 meter van een 
geluidgevoelig gebouw ligt, kan er tijdelijk geluidsoverlast voor 
omwonenden optreden door bouwverkeer en materieel. Geluid 
kan hinderlijk zijn en ook effecten op gezondheid hebben. De 
hoeveelheid geproduceerd geluid en daarmee het risico op 
gezondheidseffecten is afhankelijk van het materieel en de 
afstand tot de woning. Dit wordt pas in een latere fase bepaald. 

Magneetvelden Aantal gevoelige gebouwen 
binnen magneetveldzone  

Als de kabel binnen 25 meter van een woning ligt, vormt het 
magneetveld van de kabel een gezondheidsrisico voor 
omwonenden.  

Gezondheid Combinatie van aspecten 
geluid en magneetvelden 

Langdurige blootstelling aan geluid boven de norm en 
magneetvelden kan effect hebben op de gezondheid. 

Recreatie Recreatiegebieden Bij het doorkruisen van een recreatiegebied zal het gebied 
tijdelijk niet of in mindere mate bruikbaar zijn. 

 Fiets- en wandelroutes Bij het kruisen van een fiets- of wandelroute zal deze tijdelijk 
niet of in mindere mate bruikbaar zijn. 

Landbouw Oppervlakteverlies Bij de aanleg van een kabel door landbouwgrond is deze tijdelijk 
niet bruikbaar.  

Circulairiteit Materiaalgebruik Een langere kabel zorgt voor meer materiaalgebruik. Om 
uitputting van deze materialen te voorkomen, is minder gebruik 
beter voor het milieu.  

Klimaat Uitstoot broeikasgassen Een hogere uitstoot aan broeikasgassen heeft een negatieve 
impact op het klimaat. Meer broeikasgassen zorgen ervoor dat 
de temperatuur op aarde sneller toeneemt.  
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Klimaat Energieverlies tijdens 
gebruiksfase 

De kabel verliest in de gebruiksfase energie in de vorm van 
warmte. Meer warmteverlies zorgt voor minder effectieve 
transport van energie.  

 

0.2.3 Beoordeling tracéalternatieven  
De effecten op het milieu zijn afhankelijk van de ligging van de tracéalternatieven en zijn daarom 
verschillend. De beoordeling van milieueffecten is gedaan op basis van geografische gegevens (GIS). Voor 
elk van de beoordelingscriteria is er gekeken naar overlap tussen de tracéalternatieven (50 meter brede 
strook) en de criteria. Een voorbeeld is hoe veel hectare weidevogelgebied overlapt met het tracéalternatief. 
Op basis hiervan zijn de milieueffecten door experts beoordeeld. Deze beoordeling is gedaan op basis van 
een zevenpuntsschaal. Tabel 0.2 toont een algemene zevenpuntsschaal. Voor de specifieke 
beoordelingsschaal per criterium wordt verwezen naar hoofdstukken 1 t/m 8 in plan-MER deel B.  
 
 
Tabel 0.2 Algemene beoordelingsschaal in dit MER  

Score  Oordeel ten opzichte van de referentiesituatie  

+ + Sterk positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 
+ Positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 
0/+ Beperkt positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 
0 Geen wezenlijk effect ten opzichte van de referentiesituatie 
0/- Beperkt negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie 
- Negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie 
- - Sterk negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

 
 
0.2.3.1 Beoordeling thema natuur 
De aspecten met betrekking op natuurgebieden (Natura 2000, overige beschermde gebieden en overige 
soorten) zijn in deze fase voor alle tracéalternatieven hetzelfde beoordeeld. Om de ernst van de 
milieueffecten te bepalen is er veldonderzoek nodig. Deze wordt uitgevoerd in het project-MER. Over het 
algemeen geldt wel dat een grotere afstand tot een natuurgebied de kans op negatieve milieueffecten 
significant verkleint.  
 

0.3 Deelproject 1: Verbinding Steenwijk Onna - Meppel Noord 
Tussen Steenwijk en Meppel loopt een bestaande bovengrondse hoogspanningslijn. Om de capaciteit van 
deze verbinding te vergroten en deze aan te sluiten op het nieuwe hoogspanningsstation Meppel-Noord 
wordt een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd. Nadat de nieuwe ondergrondse 
hoogspanningskabel in gebruik is genomen wordt de bestaande hoogspanningslijn verwijderd.. Het 
amoveren van de bestaande lijn is geen onderdeel van het voornemen van dit MER. In paragraaf 0.3.1 wordt 
een beschrijving gegeven van de onderzochte tracéalternatieven. Paragraaf 0.3.2 geeft een overzichtstabel 
met de resultaten voor de verschillende beoordelingscriteria. Paragraaf 0.3.3 geeft een vergelijking voor 
tussen de tracéalternatieven en paragraaf 0.3.4 geeft aan welk tracéalternatief er vanuit het plan-MER de 
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voorkeur krijgt. 

0.3.1 Beschrijving tracéalternatieven  
In deelproject 1 zijn 3 tracéalternatieven onderzocht; West, Midden en Oost (zie figuur 0.2).  
 
 

  
Figuur 0.2 | Tracéalternatieven deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Tracéalternatief West heeft een lengte van 13,8 kilometer en ligt ten westen van Nijeveen en Kolderveen. 
Vanuit Steenwijk Onna loopt deze verbinding in zuidwestelijke richting, waarna deze iets ten zuiden van 
Kolderveen naar het oosten loopt naar station Meppel Noord. Tracéalternatief West is onderscheidend 
doordat het niet langs de bestaande infrastructuur (snelweg A32, bestaande hoogspanningslijn en spoorlijn 
Meppel-Steenwijk) loopt. 
 
Tracéalternatief Midden heeft een lengte van 10,0 kilometer en ligt ten oosten van Nijeveen. Vanuit 
Steenwijk Onna loopt deze verbinding gelijk met tracéalternatief West. Ten hoogte van de Stouwsloot 
splitsen de tracéalternatieven en buigt tracéalternatief Midden af in oostelijke richting om na ongeveer 650 
meter naar het zuiden af te buigen. Het tracéalternatief loopt in zuidelijke richting tot aan de Nijeveense 
Bovenboer waar het afbuigt naar het oosten. Voor de spoorlijn buigt het tracéalternatief af naar het zuiden 
naar station Meppel Noord. Tracéalternatief Midden is onderscheidend door de Dorpsstraat te kruisen langs 
het spoor en vervolgens de bestaande hoogspanningslijn niet parallel te volgen. 
 
Tracéalternatief Oost heeft een lengte van 8,9 km en ligt ten oosten van Nijeveen. Vanuit Steenwijk Onna 
loopt deze verbinding in zuidoostelijke richting. Tracéalternatief Oost volgt zo veel als mogelijk de bestaande 
hoogspanningslijn. Het is daarmee onderscheidend door het aansluiten bij bestaande infrastructuur.  

0.3.2 Milieueffecten van de tracéalternatieven  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de verwachte milieueffecten van de tracéalternatieven. Tabel 0.3 
geeft voor elk tracéalternatief een overzicht van bijvoorbeeld het aantal hectare doorkruising met veengrond 
of de afstand tot het kortste Natura 2000-gebied. De bijbehorende milieueffecten zijn terug te vinden in tabel 
0.1. De kleuren in de tabel geven de effectbeoordeling aan. De kleuren zijn terug te vinden in de 
zevenpuntsschaal uit paragraaf 0.2.3. In paragraaf 0.3.3 worden de verschillen tussen de tracéalternatieven 
uitgelicht. 
 
 
Tabel 0.3 Situatie van de tracéalternatieven in deelproject 1: Steenwijk Onna - Meppel Noord  

 West  (13,8 km in lengte)  Midden  (10,0 km in 

lengte)  

Oost  (8,9 km in lengte)  

Chemische bodemkwaliteit 3,8 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

0,5 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

0,1 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

Grondverzet en invloed op 

bodemprofiel 

59 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

33 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

14 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

Draagkracht 59 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

33 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

14 % van het tracé 

doorkruist veengrond 

Grondwater Geen doorkruising Geen doorkruising 4,4 % van het tracé 

doorkruist een 

grondwater-

beschermingsgebied  

Oppervlaktewater Kruising met 26 Kruising met 16 Kruising met 6 
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belangrijke watergangen belangrijke watergangen belangrijke watergangen 

Natura 2000-gebieden 1048 meter tot N2000 

gebied 

1804 meter tot N2000 

gebied 

2317 meter tot N2000 

gebied 

Overige beschermde gebieden 1. 1,4 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 11 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 16 km tot 

ganzenrustgebied 

1. 0,8 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 162 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 16 km tot 

ganzenrustgebied 

1. 1,5 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 777 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 16 km tot 

ganzenrustgebied 

Houtopstanden 1,1 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

0,7 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

1,8 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

Overige soorten n.v.t1 n.v.t1 n.v.t1  

Landschap - gebiedsniveau Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

kavelbeplanting. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

kavelbeplanting. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

houtwallen. 

Landschap - objectniveau Kruist een natuurlijke 

afwatering, twee wijken, 

historische spoorlijn, het 

kanaal en de 

aanliggende historische 

route. 

Kruist een natuurlijke 

afwatering, historische 

spoorlijn, het kanaal en 

de aanliggende 

historische route. 

Kruist een hogere rug, 

historische spoorlijn, het 

kanaal en de 

aanliggende historische 

route. 

Historische stedenbouw Geen kruising Geen kruising Geen kruising 

Historische geografie Kruist een natuurlijke 

afwatering en twee 

wijken 

Kruist een natuurlijke 

afwatering 

Kruist een natuurlijke 

afwatering 

Aardkunde (Door)kruist een 

veenvlakte, dekzandrug, 

hoge stuwwal, historische 

spoorlijn, beek en 

historische route 

(Door)kruist een 

veenvlakte, dekzandrug, 

hoge stuwwal, historische 

spoorlijn, beek en 

historische route 

(Door)kruist een 

historische spoorlijn, 

beek en historische route 

Bekende archeologische 

waarden 

Geen doorkruising Geen doorkruising Geen doorkruising 

Verwachte archeologische 

waarden 

49 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

54 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

64 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

 
 
1 Het aantal en de samenstelling van soorten is in deze fase nog niet vast te stellen. Dit wordt onderzocht in een volgende fase 
(project-MER) van het project. 
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Externe veiligheid 6 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

6 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

12 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

Geluid 45 gebouwen 42 gebouwen 61 gebouwen 

Magneetvelden 0 gebouwen (woningen) 0 gebouwen (woningen) 0 gebouwen (woningen) 

Gezondheid 45 gebouwen 42 gebouwen 61 gebouwen 

Recreatie 1. Geen doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 26 fiets- 

en wandelroutes 

1. Geen doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 20 fiets- 

en wandelroutes  

1. Geen doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 12 fiets- 

en wandelroutes  

Landbouw 80 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

78 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

73 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

Circulariteit 1290 ton aan materiaal 865 ton aan materiaal 727 ton aan materiaal 

Klimaat 1. 18063 ton CO2-uitstoot 

2. 60 % energieverlies 

1. 12701 ton CO2-uitstoot 

2. 14 % energieverlies 

1. 11029 ton CO2-uitstoot 

2. 0 % energieverlies 

 

0.3.3 Vergelijking tracéalternatieven  
Tabel 0.3 geeft een overzicht van de milieueffecten en beoordelingen van deze effecten voor de 
tracéalternatieven. In onderstaande paragrafen is per milieuthema een vergelijking gemaakt van deze 
effecten per milieuthema. Met mitigatie wordt bedoeld dat de milieueffecten kleiner worden. 

0.3.3.1 Bodem 
Onder het milieuthema bodem vallen de aspecten chemische bodemkwaliteit, grondverzet en invloed op 
bodemprofiel, en draagkracht.  
 
Voor het aspect chemische bodemkwaliteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de 
tracéalternatieven. Tracéalternatief West doorkruist het meeste potentieel verontreinigde grond. Daarna 
volgt tracéalternatief Midden en als laatste tracéalternatief Oost. Er geldt de plicht om de bodem te saneren 
bij de aanleg van de kabel. Hierbij wordt de verontreiniging verwijderd en verbetert de kwaliteit van de 
bodem. Mitigatie is hier niet van toepassing, omdat het om positieve milieueffecten gaat. 
 
Voor het aspect grondverzet en invloed op bodemprofiel zijn er onderscheidende, permanente effecten 
tussen de tracéalternatieven. Tracéalternatief West doorkruist het meeste met veengrond. Daarna volgt 
tracéalternatief Midden en als laatste tracéalternatief Oost. Veengrond geleidt warmte slecht en daarom is er 
backfillzand nodig voor een betere geleiding. Dit tast het bodemprofiel permanent aan en kan leiden tot 
opbrengstreductie van landbouwgewassen en een verandering in vegetatie. Er is hier, naast het plaatsen 
van een zandbed, geen verdere mitigatie mogelijk. 
 
Voor het aspect draagkracht zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West doorkruist het meeste met veengrond. Daarna volgt tracéalternatief Midden en als 
laatste tracéalternatief Oost. Tijdens de aanlegfase kan zetting van de bodem optreden door bemaling van 
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het grondwater of door zware belasting van een (tijdelijke) bouwweg en transport of sprake zijn van 
zettingsgevoelige objecten. Dit leidt tot permanente verzakking van de bodem. In de aanlegfase is mitigatie 
mogelijk door het tijdelijk aanbrengen van een dikke zandlaag onder de bouwwegen. Daarnaast is de zomer 
een gunstiger seizoen voor de aanleg, omdat minder bemaling nodig is door een lager grondwaterpeil. De 
milieueffecten zijn daarom in de aanlegfase te mitigeren wat de milieueffecten verkleind.   

0.3.3.2 Water 
Onder het milieuthema water vallen de aspecten grondwater en oppervlaktewater. 
 
Voor het aspect grondwater zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost doorkruist als enige grondwaterbeschermingsgebieden. Bij de aanleg van de kabel 
kunnen chemicaliën in het grondwaterbeschermingsgebied terecht komen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de bevolking. Daarnaast heeft de aanleg van fundering effecten op de bodemkwaliteit van 
het grondwaterbeschermingsgebied. Tijdens de gebruiksfase kan er bodemverontreiniging ontstaan door 
afspoeling van bouwmaterialen en/of bouwstoffen en door onderhoudswerkzaamheden. De effecten op het 
grondwaterbeschermingsgebied zijn te mitigeren door de wettelijke regels om vervuiling van grondwater 
tijdens de uitvoering te volgen. Voor het roeren in grondwaterbeschermingsgebied dieper dan 2 meter is er 
volgens de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel aanvullend onderzoek nodig naar de kwaliteit 
van het grondwater.  
 
Voor het aspect oppervlaktewater zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West kruist het meeste met belangrijke watergangen. Daarna volgt tracéalternatief Midden 
en als laatste tracéalternatief Oost. Bij de aanleg van de kabel wordt tijdelijk grondwater onttrokken. Het 
bemalingswater wordt geloosd in nabijgelegen oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater kan 
tijdelijk verminderen. De effecten op het oppervlaktewater zijn te mitigeren door met een retourbemaling het 
grondwater terug te brengen in de bodem.  

0.3.3.3 Natuur 
Zoals beschreven in paragraaf 0.2.3.1 is de beoordeling van milieueffecten op natuurgebieden onzeker in 
deze fase, omdat de ernst van de milieueffecten in deze fase nog niet te bepalen is. Daarom is er geen 
onderscheid in de beoordeling tussen de tracéalternatieven. Er geldt wel dat een grotere afstand tot een 
natuurgebied de kans op negatieve effecten mogelijk significant verkleint. Mogelijke milieueffecten zijn 
oppervlakteverlies, stikstofdepositie, geluid, licht en trillingen. Milieueffecten op natuurgebieden zijn te 
mitigeren door onder te gebieden door te boren.  
 
Tracéalternatief West ligt het dichtst bij een Natura 2000-gebied. Daarna volgt tracéalternatief Midden en als 
laatste tracéalternatief Oost. Dezelfde volgorde geldt ook voor de afstand tot een weidevogelgebied. 
Tracéalternatief West doorkruist het meeste Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden. Daarna volgt 
tracéalternatief Oost en als laatste tracéalternatief Midden. Geen van de tracéalternatieven heeft 
milieueffecten op ganzenrustgebieden.  
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van een fiets- of wandelroute zal deze tijdelijk niet of in mindere mate bruikbaar zijn. Er is mitigatie mogelijk 
door een gestuurde boring te gebruiken. De milieueffecten kunnen volledig worden gemitigeerd. 
 
Voor het aspect landbouw zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West doorkruist de meeste landbouwgrond. Daarna volgt tracéalternatief Midden en als 
laatste tracéalternatief Oost. Bij het kruisen van landbouwgrond zal deze tijdelijk niet bruikbaar zijn. Er is 
mitigatie mogelijk door een gestuurde boring te gebruiken. De milieueffecten kunnen volledig worden 
gemitigeerd. 

0.3.3.8 Duurzaamheid 
Onder het milieuthema duurzaamheid vallen de aspecten circulariteit en klimaat. 
 
Voor het aspect circulariteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West is het langste in lengte en zorgt daarmee voor het meeste materiaalgebruik. Daarna 
volgt tracéalternatief Midden en als laatste tracéalternatief Oost. Er is mitigatie mogelijk door het gebruik van 
mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te minimaliseren. De milieueffecten zijn door mitigatie 
kleiner. 
 
Voor het aspect klimaat zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost stoot het meeste CO2 uit en heeft de hoogste energieverliezen. Daarna volgt 
tracéalternatief West en als laatste tracéalternatief Midden. Er is mitigatie mogelijk door het gebruik van 
mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te minimaliseren en gebruik te maken van elektrisch 
materieel. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 

0.3.4 Voorkeursalternatief  
Op basis van het plan-MER is tracéalternatief Oost het voorkeursalternatief voor dit deelproject. Dit 
tracéalternatief heeft de voorkeur op basis van de onderzochte milieuaspecten. Dit komt omdat het relatief 
positief onderscheidend is ten opzichte van de andere tracéalternatieven op de aspecten grondverzet, 
draagkracht, oppervlaktewater, Natura-2000, overige beschermde gebieden, recreatie, landbouw, 
circulariteit en klimaat. Daarentegen is tracéalternatief Oost relatief negatief onderscheidend op de aspecten 
grondwater, verwachte archeologische gebieden, externe veiligheid en geluid. De milieueffecten op de 
aspecten overige soorten, landschap, cultuurhistorie, aardkunde, bekende archeologische monumenten en 
magneetvelden relatief hetzelfde zijn als de andere tracéalternatieven.  

0.4 Deelproject 2: Verbinding Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
Er wordt een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd vanaf het nieuwe station Meppel Noord 
naar het bestaande hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg. Deze verbinding wordt aangelegd om de 
capaciteit tussen Meppel en Zwolle te vergroten. In paragraaf 0.4.1 wordt een beschrijving gegeven van de 
onderzochte tracéalternatieven. Paragraaf 0.4.2 geeft een overzichtstabel met de resultaten voor de 
verschillende beoordelingscriteria. Paragraaf 0.4.3 geeft een vergelijking tussen de tracéalternatieven en 
paragraaf 0.4.4 geeft aan welk tracéalternatief vanuit het plan-MER de voorkeur krijgt. 
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0.4.1 Beschrijving tracéalternatieven  
In deelproject 2 zijn 4 tracéalternatieven onderzocht: West (buitenom), West (binnendoor), Midden en Oost 
(zie figuur 0.3).  
 
 

  
Figuur 0.3 | Tracéalternatieven deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Tracéalternatief West (buitenom) heeft een lengte van 30,2 kilometer en loopt noordelijk langs Meppel in de 
richting Nieuwveense Landen en om het havengebied heen. Ten zuidwesten van het havengebied kruist dit 
zoekgebied de N375 en loopt vervolgens langs Natura 2000-gebied de Wieden. Dit tracéalternatief sluit 
vervolgens tussen Staphorst en Zwartsluis aan op tracéalternatief West (binnendoor). Tracéalternatief West 
(buitenom) is onderscheidend door de noordwestelijke aansluiting van hoogspanningsstation Meppel Noord. 
Het tracéalternatief ligt daarmee langs bedrijventerreinen waarbij de huidige woonkernen van Meppel 
worden vermeden.  
 
Tracéalternatief West (binnendoor) heeft een lengte van 26,8 kilometer en loopt oostelijk parallel aan de A32 
langs de bebouwde omgeving van Meppel. De verbinding loopt parallel aan de bestaande bovengrondse lijn 
langs een stadspark (het Ringpark). De snelwegen worden voor knooppunt Lankhorst doorkruist en het loopt 
dan westelijk om Staphorst en Rouveen heen. Bij bedrijventerrein Hessenpoort wordt de aansluiting gezocht 
met hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg. Tracéalternatief West (binnendoor) is onderscheidend door 
de manier waarop de woningen in Meppel worden vermeden door de kortste route door Meppel te zoeken. 
Daarnaast vermijdt het tracéalternatief grote ruimtelijke belemmeringen bij de lintbebouwing ten westen van 
Staphorst en Rouveen terwijl de lengte van het tracéalternatief relatief kort is.  
 
Tracéalternatief Midden heeft een lengte van 31,1 kilometer en loopt aan de oostkant om Meppel heen. Ten 
zuiden van knooppunt Lankhorst worden de A28 en het spoor gekruist en loopt het tracé verder ten westen 
van de lintbebouwing van Rouveen. Ter hoogte van de N377 sluit dit tracé aan op tracéalternatief West 
(binnendoor). Tracéalternatief Midden is onderscheidend doordat het oostelijk om de woonwijk Oosterboer 
loopt. Daarmee worden het drukke gebied door Meppel en de natuurgebieden ten westen van Meppel 
vermeden. Daarnaast onderscheidt het zich door langs de andere kant van de lintbebouwing Rouveen te 
lopen. Hierbij wordt een ander tracé ten westen van Staphorst doorlopen. Het tracéalternatief is ook volledig 
ten westen van de A28.  
 
Tracéalternatief Oost heeft een lengte van 33,4 kilometer en loopt oostelijker van Meppel dan tracéalternatief 
Midden en ten westen van De Wijk. Daarmee loopt het tracéalternatief verder van de woonkernen van 
Meppel. Het water van de rivier de Aa en het natuurgebied wordt bij de Wijk gekruist. Het tracéalternatief 
loopt in zuidelijke richting ten oosten van Staphorst, waarbij beperkt lintbebouwing wordt gevolgd. Het 
tracéalternatief blijft volledig ten oosten van de A28.  

0.4.2 Milieueffecten van de tracéalternatieven  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de verwachte milieueffecten van de tracéalternatieven. Tabel 0.3 
geeft voor elk tracéalternatief een overzicht van bijvoorbeeld het aantal hectare doorkruising met veengrond 
of de afstand tot het kortste Natura 2000-gebied. De bijbehorende milieueffecten zijn terug te vinden in tabel 
0.1. De kleuren in de tabel geven de effectbeoordeling aan. De kleuren zijn terug te vinden in de 
zevenpuntsschaal uit paragraaf 0.2.3. In paragraaf 0.3.3 worden de verschillen tussen de tracéalternatieven 
uitgelicht en wordt ook de effectbeoordeling getoond. 
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Tabel 0.4 Situatie van de tracéalternatieven in deelproject 2: Meppel Noord - Zwolle Hessenweg  

 West  (buitenom)  

(30,2 km in lengte)  

West (binnendoor)  

(26,8 km in lengte)  

Midden  (31,1 km in 

lengte)  

Oost  (33,4 km in 

lengte)  

Chemische 

bodemkwaliteit 

3,1 % van het tracé 

doorkruist 

verontreiniging 

3,2 % van het tracé 

doorkruist 

verontreiniging 

1,9 % van het tracé 

doorkruist 

verontreiniging 

15,0 % van het 

tracé doorkruist 

verontreiniging 

Grondverzet en invloed 

op bodemprofiel 

76 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

55 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

44 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

20 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

Draagkracht 76 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

55 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

44 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

20 % van het tracé 

doorkruist 

veengrond 

Grondwater Geen doorkruising Geen doorkruising Geen doorkruising  Geen doorkruising 

Oppervlaktewater Kruising met 61 

belangrijke 

watergangen 

Kruising met 46 

belangrijke 

watergangen 

Kruising met 56 

belangrijke 

watergangen 

Kruising met 58 

belangrijke 

watergangen 

Natura 2000-gebieden 86 meter tot N2000 

gebied 

438 meter tot 

N2000 gebied 

1468 meter tot 

N2000 gebied 

1468 meter tot 

N2000 gebied 

Overige beschermde 

gebieden 

1. 1,1 % van het 

tracé doorkruist een 

NNN-gebied 

2. 62 % van het 

tracé doorkruist een 

weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 9 

km van 

ganzenrustgebied 

1. 4,2 % van het 

tracé doorkruist een 

NNN-gebied 

2. 54 % van het 

tracé doorkruist een 

weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 9 

km van 

ganzenrustgebied 

1. 2,2 % van het 

tracé doorkruist een 

NNN-gebied 

2. 36 % van het 

tracé doorkruist een 

weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 9 

km van 

ganzenrustgebied 

1. 5,9 % van het 

tracé doorkruist een 

NNN-gebied 

2. 24 % van het 

tracé doorkruist een 

weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 9 

km van 

ganzenrustgebied 

Houtopstanden 0,3 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

0,5 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

0,9 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

1,7 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

Overige soorten n.v.t2 n.v.t2 n.v.t2 n.v.t2 

Landschap - 

gebiedsniveau 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

met weg- en 

slootbeplantingen. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

met weg- en 

slootbeplantingen. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

met weg- en 

slootbeplantingen. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon, 

houtwallen en met 

weg- en 

slootbeplantingen. 

Landschap - Kruist natuurlijke Kruist natuurlijke Kruist natuurlijke Kruist natuurlijke 

 
 
2 Het aantal en de samenstelling van soorten is in deze fase nog niet vast te stellen. Dit wordt onderzocht in een volgende fase 
(project-MER) van het project. 
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objectniveau afwateringen, 

historische dijken, 

verdedigingslinies, 

inundatiegebied, 

historische 

infrastructuur, en 

het Meppelerdiep 

afwateringen, 

historische dijken, 

verdedigingslinie, 

inundatiegebied, 

historische 

infrastructuur, en 

het Reestdal 

afwateringen, 

historische dijken, 

verdedigingslinies, 

inundatiegebied, 

historische 

infrastructuur, en 

het Reestdal  

afwatering, 

historische dijk, 

verdedigingslinies, 

inundatiegebied, 

historische 

infrastructuur, en 

het Reestdal 

Historische stedenbouw Geen kruising Geen kruising Kruising met 

historisch 

dorpsgezicht 

Kruising met 

historisch 

dorpsgezicht 

Historische geografie Kruist natuurlijke 

afwateringen, drie 

wijken, 

dijkenstelsels, 

verdedigingslinies, 

inundatiegebied en 

historische 

infrastructuur 

Kruist natuurlijke 

afwateringen, 

dijkenstelsels, 

verdedigingslinie, 

inundatiegebied en 

historische 

infrastructuur 

Kruist natuurlijke 

afwateringen, 

dijkenstelsels, 

verdedigingslinie, 

inundatiegebied en 

historische 

infrastructuur 

Kruist natuurlijke 

afwateringen, 

dijkenstelsel, 

verdedigingslinies, 

inundatiegebied, 

historische 

infrastructuur en 

landgoederen 

Aardkunde (Door)kruist een 

dekzandvlakte, 

dekzandrug, grote 

riviervlakte en 

kleine riviergeul 

(Door)kruist 

dekzandvlaktes en 

beekdal 

(Door)kruist 

aardkundig element 

het Reestdal en 

dekzandvlaktes 

(Door)kruist 

dekzandvlaktes, 

beekdal en een 

dekzandrug 

Bekende archeologische 

waarden 

Geen doorkruising Geen doorkruising Geen doorkruising Geen doorkruising 

Verwachte 

archeologische waarden 

59 % van het tracé 

doorkruist 

verwachte 

archeologische 

waarden 

44 % van het tracé 

doorkruist 

verwachte 

archeologische 

waarden 

37 % van het tracé 

doorkruist 

verwachte 

archeologische 

waarden 

14 % van het tracé 

doorkruist 

verwachte 

archeologische 

waarden 

Externe veiligheid 29 risicobronnen 

binnen 

veiligheidsafstand 

33 risicobronnen 

binnen 

veiligheidsafstand 

37 risicobronnen 

binnen 

veiligheidsafstand 

37 risicobronnen 

binnen 

veiligheidsafstand 

Geluid 216 gebouwen 305 gebouwen 463 gebouwen 148 gebouwen 

Magneetvelden 0 gebouwen 0 gebouwen 0 gebouwen 0 gebouwen 

Gezondheid 216 gebouwen 305 gebouwen 463 gebouwen 148 gebouwen 

Recreatie 1. Geen 

doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 28 

fiets- en 

1. Geen 

doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 30 

fiets- en 

1. Geen 

doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 31 

fiets- en 

1. Geen 

doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 37 

fiets- en 
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wandelroutes wandelroutes  wandelroutes  wandelroutes 

Landbouw 77 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

73 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

76 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

77 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

Circulariteit 3164 ton aan 

materiaal 

2742 ton aan 

materiaal 

3189 ton aan 

materiaal 

3213 ton aan 

materiaal 

Klimaat 1. 42169 ton CO2-

uitstoot 

2. 13 % 

energieverlies 

1. 37104 ton CO2-

uitstoot 

2. 0 % 

energieverlies 

1. 43685 ton CO2-

uitstoot 

2. 18 % 

energieverlies 

1. 45939 ton CO2-

uitstoot 

2. 26 % 

energieverlies 

0.4.3 Vergelijking tracéalternatieven  
Tabel 0.4 geeft een overzicht van de milieueffecten en beoordelingen van deze effecten voor de 
tracéalternatieven. In onderstaande paragrafen is per milieuthema een vergelijking gemaakt van deze 
effecten per milieuthema.   

0.4.3.1 Bodem 
Onder het milieuthema bodem vallen de aspecten chemische bodemkwaliteit, grondverzet en invloed op 
bodemprofiel en de draagkracht.  
 
Voor het aspect chemische bodemkwaliteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de 
tracéalternatieven. Tracéalternatief Oost doorkruist de meeste potentieel verontreinigde grond. Daarna 
volgen tracéalternatief West (buitenom), West (binnendoor) en als laatste tracéalternatief Midden. Er geldt 
de plicht om de bodem te saneren bij de aanleg van de kabel. Hierbij wordt de verontreiniging verwijderd en 
verbetert de kwaliteit van de bodem. Mitigatie is hier niet van toepassing, omdat het om positieve 
milieueffecten gaat. 
 
Voor het aspect grondverzet en invloed op bodemprofiel zijn er onderscheidende, permanente effecten 
tussen de tracéalternatieven. Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist de meeste veengrond. Daarna 
volgen tracéalternatief West (binnendoor), Midden en als laatste tracéalternatief Oost. Veengrond geleidt 
warmte slecht en daarom is er backfillzand nodig voor een betere geleiding. Dit tast het bodemprofiel 
permanent aan en kan leiden tot opbrengstreductie van landbouwgewassen en een verandering in vegetatie. 
Er is hier, naast het plaatsen van een zandbed, geen verdere mitigatie mogelijk. 
 
Voor het aspect draagkracht zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist de meeste veengrond. Daarna volgen tracéalternatief West 
(binnendoor), Midden en als laatste tracéalternatief Oost. Tijdens de aanleg van kabels kan de grond 
verzakken door het bemalen van de bouwputten. Daarnaast kan zetting optreden door zware belasting van 
een bouwweg of transport. Hierdoor kan bodemdaling optreden. In de aanlegfase is mitigatie mogelijk door 
het tijdelijk aanbrengen van een dikke zandlaag onder de bouwwegen. Daarnaast is de zomer een gunstiger 
seizoen voor de aanleg, omdat minder bemaling nodig is door een lager grondwaterpeil. De milieueffecten 
zijn daarom in de aanlegfase te mitigeren wat de milieueffecten verkleind.   
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0.4.3.2 Water 
Onder het milieuthema water vallen de aspecten grondwater en oppervlaktewater. 
 
Voor het aspect grondwater zijn er geen onderscheidende effecten tussen de tracéalternatieven. Geen van 
de tracéalternatieven doorkruist een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Er is daarom geen 
mitigatie nodig. 
 
Voor het aspect oppervlaktewater zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West (buitenom) kruist de meeste belangrijke watergangen. Daarna volgen tracéalternatief 
Oost, Midden en als laatste tracéalternatief West (binnendoor). De verschillen tussen de tracéalternatieven 
zijn op het aspect oppervlaktewater relatief groot. Bij de aanleg van de kabel wordt tijdelijk grondwater 
onttrokken. Het bemalingswater wordt geloosd in nabijgelegen oppervlaktewater. De kwaliteit van het 
oppervlaktewater kan tijdelijk verminderen. De effecten op het oppervlaktewater zijn te mitigeren door met 
een retourbemaling het grondwater terug te brengen in de bodem. De milieueffecten zijn door mitigatie 
kleiner. 

0.4.3.3 Natuur 
Zoals beschreven in paragraaf 0.2.3.1 is de beoordeling van milieueffecten op natuurgebieden onzeker in 
deze fase, omdat de ernst van de milieueffecten in deze fase nog niet te bepalen is. Daarom is er geen 
onderscheid in de beoordeling tussen de tracéalternatieven. Er geldt wel dat een grotere afstand tot een 
natuurgebied de kans op negatieve effecten mogelijk significant verkleind. Mogelijke milieueffecten zijn 
oppervlakteverlies, stikstofdepositie, geluid, licht en trillingen. Milieueffecten op natuurgebieden zijn te 
mitigeren door onder te gebieden door te boren. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 
 
Tracéalternatief West (buitenom) ligt het dichtst bij een Natura 2000-gebied. Daarna volgt tracéalternatief 
West (binnendoor) en als laatste tracéalternatieven Midden en Oost. Tracéalternatief Oost doorkruist het 
meeste Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied. Daarna volgen tracéalternatief West (binnendoor), Midden 
en als laatste tracéalternatief West (buitenom). Tracéalternatief West (buitenom) doorkruist het meeste 
weidevogelgebied. Daarna volgen tracéalternatief West (binnendoor), Midden en als laatste tracéalternatief 
Oost. Geen van de tracéalternatieven heeft milieueffecten op ganzenrustgebieden.  

0.4.3.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Onder het milieuthema landschap, cultuurhistorie en archeologievallen de aspecten landschap - 
gebiedsniveau, landschap - objectniveau, historische stedenbouw, historische geografie, aardkunde, 
bekende archeologische waarden en verwachte archeologische waarden.  
 
Voor elk tracéalternatief geldt dat er beplanting wordt verwijderd. In tegenstelling tot de andere 
tracéalternatieven doorkruist tracéalternatief Oost houtwallen. De effecten op houtwallen zijn te mitigeren 
door een gestuurde boring. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 
Tracéalternatieven Midden en Oost kruisen het waardevolle dorpsgezicht Ruinerwold. De effecten op het 
dorpsgezicht zijn te mitigeren door een gestuurde boring. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 
Alle tracéalternatieven kruisen historisch geografische elementen. Tracéalternatief Oost kruist daarnaast nog 
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Voor het aspect landbouw zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost doorkruist de meeste landbouwgrond. Daarna volgt tracéalternatief West (buitenom), 
Midden en als laatste tracéalternatief West (binnendoor). Bij het kruisen van landbouwgrond zal deze tijdelijk 
niet bruikbaar zijn. Er is mitigatie mogelijk door een gestuurde boring te gebruiken. De milieueffecten zijn 
door mitigatie verdwenen. 

0.4.3.8 Duurzaamheid 
Onder het milieuthema duurzaamheid vallen de aspecten circulariteit en klimaat. 
 
Voor het aspect circulariteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost is het langste in lengte en zorgt daarmee voor het meeste materiaalgebruik. Daarna 
volgen tracéalternatief Midden, West (buitenom) en als laatste tracéalternatief West (binnendoor). De 
verschillen in materiaalgebruik zijn relatief klein tussen tracéalternatieven West (buitenom), Midden en Oost. 
Er is mitigatie mogelijk door het gebruik van mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te 
minimaliseren. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 
 
Voor het aspect klimaat zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost stoot het meeste CO2 uit en heeft de hoogste energieverliezen. Daarna volgen 
tracéalternatief Midden, West (buitenom) en als laatste tracéalternatief West (binnendoor). Er is mitigatie 
mogelijk door het gebruik van mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te minimaliseren en gebruik 
te maken van elektrisch materieel. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 

0.4.4 Voorkeursalternatief  
Op basis van het plan-MER is tracéalternatief Oost het voorkeursalternatief voor dit deelproject. Dit 
tracéalternatief heeft de voorkeur op basis van de onderzochte milieuaspecten. Dit komt omdat het relatief 
positief onderscheidend is ten opzichte van de andere tracéalternatieven op de aspecten chemische 
bodemkwaliteit, grondverzet, draagkracht, Natura-2000, overige beschermde gebieden, verwachte 
archeologische waarden en geluid. Daarentegen is tracéalternatief Oost relatief negatief onderscheidend op 
de aspecten historische geografie, klimaat en duurzaamheid. De milieueffecten op de aspecten 
oppervlaktewater, houtopstanden, overige soorten, landschap, aardkunde, bekende archeologische 
monumenten, magneetvelden en landbouw relatief hetzelfde zijn als de andere tracéalternatieven. 

0.5 Deelproject 3: Verbinding Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
Vanaf hoogspanningsstation Zwolle Berkummerbroekweg wordt een nieuwe ondergrondse 110 kV 
verbinding gerealiseerd naar Sekdoorn. Daar wordt de verbinding op portaal 19 aangesloten, welke 
onderdeel is van de bestaande verbinding (Harculo - Zwolle Weteringskade), die de stroom verder 
transporteert. Deze verbinding zorgt ervoor dat de druk op andere verbindingen vermindert. In paragraaf 
0.5.1 wordt een beschrijving gegeven van de onderzochte tracéalternatieven. Paragraaf 0.5.2 geeft een 
overzichtstabel met de resultaten voor de verschillende beoordelingscriteria. Paragraaf 0.5.3 geeft een 
vergelijking voor tussen de tracéalternatieven en paragraaf 0.5.4 geeft aan welk tracéalternatief er vanuit het 
plan-MER de voorkeur krijgt. 
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0.5.1 Beschrijving tracéalternatieven  
In deelproject 3 zijn 3 tracéalternatieven onderzocht: West, Midden en Oost (zie figuur 0.4).  
 
 

  
Figuur 0.4 | Tracéalternatieven deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Tracéalternatief West heeft een lengte van 9,2 kilometer. Dit alternatief vormt een bundeling met bestaande 
infrastructuur (spoorlijnen, bedrijventerrein Marslanden, bestaande bovengrondse 110kV lijnen). Daarnaast 
wordt het dorp Wijthmen vermeden en de lintbebouwing van Herfte wordt vrij noordelijk doorsneden om ook 
de westelijke kant van recreatiegebied Wijthmenerplas te onderzoeken.  
 
Tracéalternatief Midden heeft een lengte van 9,1 kilometer. Tracéalternatief Midden onderscheidt zich door 
hoogspanningsstation Zwolle Berkummerbroekweg in oostelijke richting te ontsluiten. Door de oostelijke 
ontsluiting loopt het tracéalternatief ten oosten van de 380 kV lijn weg van de woonkernen in relatief 
dunbevolkt gebied. Door de lintbebouwing in Wijthmen ten oosten van de Wijthmenerplas te doorsnijden 
wordt een zo kort mogelijk tracé gezocht. Dit tracéalternatief loopt ten zuiden van de bebouwing ten zuiden 
van Hoog Zuthem. Daardoor sluit tracéalternatief Midden op een alternatieve manier aan op portaal 19.  
 
Tracéalternatief Oost heeft een lengte van 10,9 kilometer. Dit alternatief takt af van tracéalternatief Midden 
ten zuiden van het spoor tussen Zwolle en Dalfsen. Tracéalternatief Oost onderscheidt zich door de 
lintbebouwing van Herfte volledig te omzeilen. Dit tracéalternatief loopt helemaal via de oostzijde om 
Wijthmen heen omdat dit een archeologisch monument betreft. Een ondergrondse kabel kan dit monument 
aantasten.  

0.5.2 Milieueffecten van de tracéalternatieven  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de verwachte milieueffecten van de tracéalternatieven. Tabel 0.5 
geeft voor elk tracéalternatief een overzicht van bijvoorbeeld het aantal hectare doorkruising met veengrond 
of de minimale afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. De bijbehorende milieueffecten zijn terug 
te vinden in tabel 0.1. De kleuren in de tabel geven de effectbeoordeling aan. De kleuren zijn terug te vinden 
in de zevenpuntsschaal uit paragraaf 0.2.3. In paragraaf 0.5.3 worden de verschillen tussen de 
tracéalternatieven uitgelicht en wordt ook de effectbeoordeling getoond. 
 
 
Tabel 0.5 Situatie van de tracéalternatieven in deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn  

 West  (9,2 km in lengte)  Midden  (9,1 km in 

lengte)  

Oost  (10,9 km in lengte)  

Chemische bodemkwaliteit 12,4 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

8,9 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

9,1 % van het tracé 

doorkruist verontreiniging 

Grondverzet en invloed op 

bodemprofiel 

14,8 % van het tracé 

doorkruist veen- en 

kleigrond 

4,9 % van het tracé 

doorkruist veen- en 

kleigrond 

Geen doorkruising 

Draagkracht 14,8 % van het tracé 

doorkruist veen- en 

kleigrond 

4,9 % van het tracé 

doorkruist veen- en 

kleigrond 

Geen doorkruising 

Grondwater 5,0 % van het tracé 

doorkruist een 

grondwater-

21,3 % van het tracé 

doorkruist een 

grondwater-

17,4 % van het tracé 

doorkruist een 

grondwater-
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beschermingsgebied  beschermingsgebied  beschermingsgebied  

Oppervlaktewater 17 belangrijke 

watergangen worden 

gekruist 

27 belangrijke 

watergangen worden 

gekruist 

28 belangrijke 

watergangen worden 

gekruist 

Natura 2000-gebieden 18 meter tot N2000 

gebied 

593 meter tot N2000 

gebied 

593 meter tot N2000 

gebied 

Overige beschermde gebieden 1. 10,1 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 233 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 3,5 km 

van ganzenrustgebied 

1. 4,8 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 233 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 3,5 km 

van ganzenrustgebied 

1. 4,8 % van het tracé 

doorkruist een NNN-

gebied 

2. Tracé ligt op 233 meter 

van weidevogelgebied 

3. Tracé ligt op 3,5 km 

van ganzenrustgebied 

Houtopstanden 5,6 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

3,0 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

1,4 % van het tracé 

doorkruist een 

houtopstand 

Overige soorten n.v.t3 n.v.t3 n.v.t3 

Landschap - gebiedsniveau Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

kavelbeplanting. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

kavelbeplanting. 

Doorkruist een 

karakteristiek 

slotenpatroon en 

houtwallen. 

Landschap - objectniveau Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen. 

Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen 

Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen. 

Historische stedenbouw Geen kruising Geen kruising Geen kruising 

Historische geografie Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen. 

Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen. 

Kruist historische 

infrastructuur, natuurlijke 

afwatering, historische 

dijkenstelsels en 

landgoederen. 

Aardkunde (Door)kruist een 

dekzandvlaktes, 

riviervlaktes, dekzandrug, 

beekdalen, antropogene 

storthoop, stroomruggen 

(Door)kruist een 

veenvlakte, dekzandrug, 

hoge stuwwal, historische 

spoorlijn, beek en 

historische route 

(Door)kruist een 

historische spoorlijn, 

beek en historische route 

Bekende archeologische Geen doorkruising Geen doorkruising Doorkruising van 

 
 
3 Het aantal en de samenstelling van soorten is in deze fase nog niet vast te stellen. Dit wordt onderzocht in een volgende fase 
(project-MER) van het project. 
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waarden bufferzone rond bekend 

archeologische waarde 

Verwachte archeologische 

waarden 

38 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

35 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

32 % van het tracé 

doorkruist verwachte 

archeologische waarden 

Externe veiligheid 20 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

20 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

16 risicobronnen binnen 

veiligheidsafstand 

Geluid 47 gebouwen 48 gebouwen 40 gebouwen 

Magneetvelden 0 gebouwen 0 gebouwen 0 gebouwen 

Gezondheid 47 gebouwen 48 gebouwen 40 gebouwen 

Recreatie 1. Doorkruising van 

golfclub Zwolle en 

recreatiegebied 

Wijthmenerplas 

2. Kruising met 18 fiets- 

en wandelroutes 

1. Geen doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 10 fiets- 

en wandelroutes  

1. Geen doorkruising met 

recreatiegebied 

2. Kruising met 12 fiets- 

en wandelroutes  

Landbouw 67 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

84 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

84 % van het tracé 

doorkruist 

landbouwgrond 

Circulariteit 924 ton aan materiaal 919 ton aan materiaal 1127 ton aan materiaal 

Klimaat 1. 12579 ton CO2-uitstoot 

2. 3 % energieverlies 

1. 12313 ton CO2-uitstoot 

2. 0 % energieverlies 

1. 15161 ton CO2-uitstoot 

2. 23 % energieverlies 

 

0.5.3 Vergelijking tracéalternatieven  
Tabel 0.5 geeft een overzicht van de milieueffecten en beoordelingen van deze effecten voor de 
tracéalternatieven. In onderstaande paragrafen is een overzicht gegeven van de criteria waarop de 
tracéalternatieven zijn beoordeeld.  

0.5.3.1 Bodem 
Onder het milieuthema bodem vallen de aspecten chemische bodemkwaliteit, grondverzet en invloed op 
bodemprofiel en de draagkracht.  
 
Voor het aspect chemische bodemkwaliteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de 
tracéalternatieven. Tracéalternatief West doorkruist de meeste potentieel verontreinigde grond. Daarna volgt 
tracéalternatief Oost en als laatste tracéalternatief Midden. Er geldt de plicht om de bodem te saneren bij de 
aanleg van de kabel. Hierbij wordt de verontreiniging verwijderd en verbetert de kwaliteit van de bodem. 
Mitigatie is hier niet van toepassing, omdat het om positieve milieueffecten gaat. 
 
Voor het aspect grondverzet en invloed op bodemprofiel zijn er onderscheidende, permanente effecten 
tussen de tracéalternatieven. Tracéalternatief West doorkruist het meeste met klei- en veengrond. Daarna 
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volgt tracéalternatief Midden en als laatste tracéalternatief Oost. De veen- en kleigrond geleidt warmte slecht 
en daarom is er backfillzand nodig voor een betere geleiding. Dit tast het bodemprofiel permanent aan en 
kan leiden tot opbrengstreductie van landbouwgewassen en een verandering in vegetatie. Er is hier, naast 
het plaatsen van een zandbed, geen verdere mitigatie mogelijk. 
 
Voor het aspect draagkracht zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West doorkruist het meeste met klei- en veengrond. Daarna volgt tracéalternatief Midden en 
als laatste tracéalternatief Oost. Tijdens de aanleg van kabels kan de grond verzakken door het bemalen 
van de bouwputten. Daarnaast kan zetting optreden door zware belasting van een bouwweg of transport. 
Hierdoor kan bodemdaling optreden. In de aanlegfase is mitigatie mogelijk door het tijdelijk aanbrengen van 
een dikke zandlaag onder de bouwwegen. Daarnaast is de zomer een gunstiger seizoen voor de aanleg, 
omdat minder bemaling nodig is door een lager grondwaterpeil. De milieueffecten zijn daarom in de 
aanlegfase te mitigeren wat de milieueffecten verkleind.   

0.5.3.2 Water 
Onder het milieuthema water vallen de aspecten grondwater en oppervlaktewater. 
 
Voor het aspect grondwater zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Midden en Oost doorkruisen de meeste grondwaterbeschermingsgebieden. Daarna komt 
tracéalternatief West. Bij de aanleg van de kabel kunnen chemicaliën in het grondwaterbeschermingsgebied 
terecht komen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. Daarnaast heeft de aanleg van 
fundering effecten op de bodemkwaliteit van het grondwaterbeschermingsgebied. Tijdens de gebruiksfase 
kan er bodemverontreiniging ontstaan door afspoeling van bouwmaterialen en/of bouwstoffen en door 
onderhoudswerkzaamheden. De effecten op het grondwaterbeschermingsgebied zijn te mitigeren door de 
wettelijke regels om vervuiling van grondwater tijdens de uitvoering te volgen. Voor het roeren in 
grondwaterbeschermingsgebied dieper dan 2 meter is er volgens de Omgevingsverordening van de 
provincie Overijssel aanvullend onderzoek nodig naar de kwaliteit van het grondwater. De milieueffecten zijn 
door mitigatie kleiner. 
 
Voor het aspect oppervlaktewater zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost kruist de meeste belangrijke watergangen. Daarna volgt tracéalternatief Midden en als 
laatste tracéalternatief West. De verschillen tussen de tracéalternatieven zijn op het aspect oppervlaktewater 
relatief groot. Bij de aanleg van de kabel wordt tijdelijk grondwater onttrokken. Het bemalingswater wordt 
geloosd in nabijgelegen oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater kan tijdelijk verminderen. 
De effecten op het oppervlaktewater zijn te mitigeren door met een retourbemaling het grondwater terug te 
brengen in de bodem. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 

0.5.3.3 Natuur 
Zoals beschreven in paragraaf 0.2.3.1 is de beoordeling van milieueffecten op natuurgebieden onzeker in 
deze fase, omdat de ernst van de milieueffecten in deze fase nog niet te bepalen is. Daarom is er geen 
onderscheid in de beoordeling tussen de tracéalternatieven. Er geldt wel dat een grotere afstand tot een 
natuurgebied de kans op negatieve effecten mogelijk significant verkleint. Mogelijke milieueffecten zijn 
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Voor het aspect geluid zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Midden ligt het meeste binnen de geluidsafstand van gevoelige gebouwen. Daarna volgt 
tracéalternatief West en als laatste tracéalternatief Oost. In de aanlegfase is er geluidsoverlast voor 
omwonenden door bouwverkeer en materieel. In de gebruiksfase zijn er geen effecten meer op het aspect 
geluid. De milieueffecten zijn te mitigeren door geluidsarm materiaal te gebruiken. De milieueffecten zijn 
door mitigatie kleiner. 

0.5.3.7 Gebruiksfuncties 
Onder het milieuthema gebruiksfuncties vallen de aspecten recreatie en landbouw. 
 
Voor het aspect recreatie zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief West doorkruist de golfclub Zwolle en het recreatiegebied Wijthmenerplas. Deze 
recreatiegebieden zijn tijdelijk niet of in mindere mate bruikbaar. Daarnaast kruist tracéalternatief West het 
meeste met fiets- en wandelroutes. Daarna volgt tracéalternatief Oost en als laatste tracéalternatief Midden. 
Bij het kruisen van een fiets- of wandelroute zal deze tijdelijk niet of in mindere mate bruikbaar zijn. Er is 
mitigatie mogelijk door een gestuurde boring te gebruiken. De milieueffecten zijn door mitigatie verdwenen. 
 
Voor het aspect landbouw zijn er onderscheidende, tijdelijke effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost doorkruist de meeste landbouwgrond. Daarna volgt tracéalternatief Midden en als 
laatste tracéalternatief West. Bij het kruisen van landbouwgrond zal deze tijdelijk niet bruikbaar zijn. Er is 
mitigatie mogelijk door een gestuurde boring te gebruiken. De milieueffecten zijn door mitigatie verdwenen. 

0.5.3.8 Duurzaamheid 
Onder het milieuthema duurzaamheid vallen de aspecten circulariteit en klimaat. 
 
Voor het aspect circulariteit zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost is het langste in lengte en zorgt daarmee voor het meeste materiaalgebruik. Daarna 
volgt tracéalternatief West en als laatste tracéalternatief Midden. De verschillen in materiaalgebruik zijn 
relatief klein tussen tracéalternatieven West en Midden. Er is mitigatie mogelijk door het gebruik van 
mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te minimaliseren. De milieueffecten zijn door mitigatie 
kleiner. 
 
Voor het aspect klimaat zijn er onderscheidende, permanente effecten tussen de tracéalternatieven. 
Tracéalternatief Oost stoot het meeste CO2 uit en heeft de hoogste energieverliezen. Daarna volgt 
tracéalternatief West en als laatste tracéalternatief Midden. De verschillen in CO2-uitstoot en 
energieverliezen zijn relatief klein tussen tracéalternatieven West en Midden. Er is mitigatie mogelijk door het 
gebruik van mantelbuizen, backfillzand en gestuurde boringen te minimaliseren en gebruik te maken van 
elektrisch materieel. De milieueffecten zijn door mitigatie kleiner. 
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grondwaterstanden, oppervlaktewater, Natura 2000-gebieden, overige beschermde gebieden, (verwachte) 
archeologische gebieden, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, klimaat en circulariteit. Daarnaast is 
veldonderzoek nodig naar verontreinigde grond en natuurwaarden op de locaties van de 
voorkeursalternatieven. Als laatste is er leemte in kennis over de ligging van alle aardkundige waarden in het 
gebied. In het plan-MER is namelijk alleen gekeken naar aardkundige waardevolle gebieden. Dit moet ook in 
het project-MER verder worden onderzocht.  
 

0.8 Vervolg 
Op basis van het voorliggende plan-MER en het verkenningenrapport nemen de Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel een voorkeursbeslissing. De ontwerp-voorkeursbeslissing wordt samen met dit plan-
MER ter inzage gelegd. Tijdens deze inzage kan iedereen mondeling of schriftelijk een reactie op de 
documenten geven. Parallel aan de inzagetermijn worden er bewonersavonden georganiseerd om eventuele 
vragen te beantwoorden. Daarnaast wordt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage 
(Commissie mer) gevraagd een advies uit te brengen over de ontwerp-voorkeursbeslissing en het plan-
MER. 
 
Per deelproject wordt het voorkeurstracé daarna technisch uitgewerkt en onderzocht in het project-MER. Er 
worden verschillende uitvoeringsmogelijkheden en optimalisaties onderzocht en vergeleken. De milieu 
informatie vanuit het project-MER wordt gebruikt om een geoptimaliseerd tracé vast te leggen in een 
projectbesluit. Voor het projectbesluit worden lokale en regionale overheden en andere stakeholders in het 
gebied geconsulteerd voor de besluitvorming. 
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Begrippen en afkortingen  
 
 
 Lijst met afkortingen 

Afkorting  Betekenis  
AM Asset Management 
AMK Archeologische Monumenten Kaart 
BG Bevoegd gezag 
BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen 
B.V.  Besloten Vennootschap 
CO2 Koolstofdioxide 
dB Decibel 
DON Drents Overijsselse Netversterking 
EM-velden Elektromagnetische Velden 
GIS Geografisch Informatie Systeem 
HDD Horizontal Directional Drilling (Engels voor gestuurde boring) 
Hz Hertz (eenheid van frequentie) 
KRW Kader Richtlijn Water 
kV kiloVolt (eenheid van elektrische spanning) 
KVP Kennisgeving, voornemen en participatie 
MER Milieueffectrapport (het rapport) 
mer Milieueffectrapportage (het proces) 
MGR Milieu Gezondheids Risico 
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 
NDFF Nederlandse Database voor Flora en Fauna 
NNN Natuur Netwerk Nederland 
NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Ow Omgevingswet 
PEH Programma Energie Hoofdstructuur 
SF6 Zwavelhexafluoride 
TSO Transmission Service Operator 

 

 
 Lijst met begrippen 

Term Definitie  

Aardkundige waarden  Aardkundige waarden zijn onderdelen van een landschap die iets 

vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Deze kunnen 

iets vertellen over de vroegere klimatologische omstandigheden en de 

wijze waarop dit in het landschap tot uitdrukking kwam. Aardkundige 

waarden zijn bijvoorbeeld stuwwallen, veengebieden, uiterwaarden, en 

riviermeanders.  
Amoveren  Het gecontroleerd en systematisch verwijderen van gebouwen of andere 

constructies.  
Aspect  Een aspect/milieuaspect is een onderwerp dat binnen een MER wordt 

onderzocht.  
Autonome ontwikkeling  Op zichzelf staande ontwikkelingen die een verandering in het plangebied 

tot gevolg hebben, die onafhankelijk van de voorgenomen activiteit 
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plaatsvinden en waarover al een besluit is genomen. Bijvoorbeeld 
wanneer deze ontwikkelingen vastgesteld zijn in een ruimtelijk plan of de 
vergunning ervoor is verleend. Over de uitvoering ervan bestaat 
voldoende zekerheid. 

Bandbreedte  Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en 
de laagste frequentie van het belangrijkste gedeelte van een 
frequentiespectrum.  

Corridor  Versmald zoekgebied met een breedte van circa 150 meter waarbinnen 
de ligging van een tracéalternatief wordt uitgewerkt. 

Deelgebied  Het totale gebied van een deelproject waarbinnen naar één of meerdere 
tracéalternatieven per deelproject wordt gezocht. 

Deelproject  Projecten binnen het plangebied. 

Draagkracht  De draagkracht van de bodem, die afhankelijk is van zijn aard, 
samenstelling en grondwaterstand. 

Driehoeksformatie  Een kabel bestaat in werkelijkheid uit meerdere kabels. Deze kabels kan 
je als een driehoek neerleggen. Twee onderop en één bovenop. Dit 
noem je een driehoeksformatie.  

Geluidgevoelige gebouwen  Gebouwen of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie, 
onderwijsfunctie, gezondheidsfunctie en bijeenkomstfunctie voor 
kinderopvang.  

Gestuurde boring  Aanlegtechniek die kan worden toegepast in situaties waar open 
ontgraving niet mogelijk of erg bezwaarlijk is. Met een gestuurde boring 
kunnen kabels tot een diepte van circa 25 meter onder maaiveld worden 
aangelegd. 

Hoogspanningsnet  Netwerk van elektrische geleiders onder hoge spanning (meer dan 110 
kilovolt).  

Hoogspanningsstation  Verbindt verschillende delen van het elektriciteitsnet. 

Houtopstanden  Een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of 
griend, die een oppervlakte grond beslaat van 10 ha of meer, of bestaat 
uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het 
totaal aantal rijen. 

Kaderrichtlijn Water (KRW)  Europese richtlijn om chemisch schoon en ecologisch gezond 
oppervlakte- en grondwater te bereiken en te behouden. 

Mitigerende maatregelen  Maatregelen die worden genomen om de nadelige effecten van 
activiteiten of fysieke ingrepen te verminderen dan wel te voorkomen. 

Natura 2000  Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-
gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun 
natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)  Samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden 
in Nederland.  

Netbeheerders  Organisaties die verantwoordelijk zijn voor het energienetwerk waarover 
gas en elektriciteit geleverd wordt. 

Omgevingswet  Wet in Nederland, die per 1 januari 2024 ingaat, waarin alle wetten zijn 
samengevoegd die met de fysieke leefomgeving, waaronder ook het 
milieu, te maken hebben. 

Open ontgraving  Aanlegtechniek waarbij in de grond uit een sleuf wordt gegraven. In deze 
sleuf worden de kabels geplaatst. Het afgegraven zand wordt vervolgens 
weer laag voor laag teruggelegd.  

Oppervlaktewater  Water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet 
bevindt. 
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Plangebied  Het project Drents Overijsselse Netversterking (DON) bestaat uit twee 
plangebieden; een westelijk deel (DON West) en een oostelijk deel (DON 
Oost). 

plan -MER Het MER voor een plan of programma. 

Projectbesluit  Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en 
het Rijk voor het mogelijk maken van complexe projecten met een publiek 
belang. Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan met regels die nodig 
zijn voor het uitvoeren, inwerking hebben of in stand houden van het 
project. De gewijzigde regels van het omgevingsplan zijn onderdeel van 
het projectbesluit. Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan, 
tracébesluit, projectplan uit de Waterwet en de coördinatieregelingen uit 
de Wro, Tracéwet, Waterwet en Ontgrondingenwet. 

project -MER Het MER voor een projectbesluit. Een project-MER kent een groter 
detailniveau dan een plan-MER. 

Referentiesituatie  Bij deze situatie wordt uitgegaan van de huidige situatie en de autonome 
ontwikkeling. Deze situatie dient als referentiekader voor de 
effectbeschrijving van de routes in het MER. 

Tervisielegging  Proces waarbij een organisatie wordt verplicht om bepaalde maatregelen 
te nemen om de gezondheid en veiligheid van anderen te beschermen. 

Tracéalternatief  Een strook met een breedte van circa 50 meter. Binnen deze strook is 
ruimte voor de aanlegstrook en werkruimte voor de realisatie van een 
kabelverbinding (circa 35 meter). 

Tracéoptimalisatie  Het aanpassen van de voorgenomen activiteit om negatieve effecten te 
mitigeren. 

Trechtering  Het onderbouwd laten afvallen van bepaalde routes of bepaalde 
configuraties binnen routes. Elke route is in steeds groter detail 
onderzocht. Hieruit komt naar voren welke routes wel en niet kansrijk zijn. 
Dit is onderdeel van het iteratieve proces. 

Voorkeurstracé  Per deelproject wordt uit de tracéalternatieven één voorkeurstracé 
(50 meter) gekozen door het bevoegd gezag. 

Waterwingebied  Gebied waar waterwinning plaatsvindt ten behoeve van drinkwater door 
onttrekking van grondwater. 

Weidevogelgebied  Een weidevogelgebied is een specifiek gebied dat is ontworpen en 
beheerd om de leefomgeving van verschillende soorten weidevogels te 
beschermen en te bevorderen. Weidevogelgebieden zijn vaak te vinden 
in agrarische landschappen waar weilanden en graslanden belangrijke 
broed- en foerageergebieden zijn voor soorten zoals de grutto, tureluur, 
kievit en scholekster.  

Werkstrook  De werkstrook is het gebied dat tijdens de aanlegfase wordt gebruikt voor 
het opstellen van machines en voertuigen en voor het opslaan van 
afgegraven zand. 

Wisselstroomsysteem  Elektrische stroomsysteem met een periodiek wisselende stroomrichting. 

Zetting  Het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt 
samengedrukt. 

Zoekgebied  Een brede krijtstreep van circa 500 meter breed die een eerste globale 
ligging weergeeft van een mogelijk kansrijk tracéalternatief. 
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1.1.2 Doelstelling van het voornemen  
De nieuwe hoog- en middenspanningsstations die TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan bouwen, 
worden met ondergrondse hoogspanningskabels met elkaar en het bestaande elektriciteitsnetwerk van 
TenneT verbonden. Zo worden de nieuwe stations onderdeel van het elektriciteitsnetwerk en zorgen zowel 
de nieuwe kabels als de nieuwe stations voor versterking van het elektriciteitsnetwerk in Overijssel en 
Drenthe.  
 
De voorgenomen activiteiten passen niet binnen de geldende omgevingsplannen van de gemeenten. 
 
Door de aanpassingen wordt een deel van de bestaande lijnen overbodig. Deze kunnen niet eerder 
verwijderd worden nadat de nieuwe ondergrondse kabels in gebruik zijn genomen. Het amoveren van de 
overbodige lijnen is geen onderdeel van het voornemen. Voor het amoveren wordt een separate procedure 
doorlopen. 
 

1.2 Projectprocedure en mer-plicht 

1.2.1 Stappen projectprocedure  
Het projectbesluit is een planologisch instrument bedoeld voor het Rijk, provincie en waterschap. Dit om 
slagvaardig in te kunnen spelen op ingrijpende en ingewikkelde projecten waarbij een publiek belang een rol 
speelt, zoals bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen. 
 
Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan (zowel voor Rijk als provincie) uit de Wet ruimtelijke ordening, 
het Tracébesluit uit de Tracéwet en het projectplan uit de Waterwet. Tevens vervangt het projectbesluit de 
coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet. 
De Omgevingswet komt daarmee tot één procedure voor doorgaans grote en complexe projecten met een 
publiek belang. De Crisis - en herstelwet gaat ook op in de Omgevingswet. 
 
Het projectbesluit kent één beroepsgang en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State doet in beginsel binnen zes maanden uitspraak (negen maanden in zogenoemde bijzondere gevallen). 
Het participatieplan in de KVP geeft weer waar, wanneer en door wie keuzes worden gemaakt en hoe 
verschillende stakeholders daarbij betrokken worden. In hoofdstuk 1 van de KVP is meer informatie te 
vinden. De keuzes zelf zijn in de verschillende documenten in de trechtering meegenomen.  
 
Procedurestappen  
De projectprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
1 kennisgeving voornemen; 
2 kennisgeving participatie; 
3 verkenning; 
4 voorkeursbeslissing; 
5 projectbesluit. 
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Als bijlage aan de kennisgeving is een alternatievenontwikkeling toegevoegd. Hierin is beschreven op basis 
van welke regels de zoekgebieden tot stand zijn gekomen. Hierop hebben de provincies feedback geleverd. 
Het proces om tot de zoekgebieden te komen is hierop aangepast. Vervolgens zijn de zoekgebieden verder 
getrechterd naar corridors. Dit is beschreven in de bijlage C aan plan-MER deel A.  
 
1.2.3 Procedurestap 3: Verkenning  
Tijdens de verkenningsfase worden mogelijke oplossingen voor de opgave verkend. In de verkenningsfase 
richt het plan-MER zich op het beoordelen en vergelijken van de oplossingsrichtingen, ook wel 
tracéalternatieven genoemd. De tracéalternatieven zijn beoordeeld op bodem, water, natuur, landschap, 
cultuurhistorie, archeologie, veiligheid, leefomgeving en gezondheid, gebruiksfuncties en duurzaamheid (zie 
paragraaf 4.1). Op basis van de beoordeling en vergelijking van de tracéalternatieven is in hoofdstuk 6 een 
voorkeurstracé gekozen. Dit voorkeurstracé wordt nader onderzocht in een project-MER en heeft beperktere 
schuifruimte dan de tracéalternatieven. Paragraaf 4.2 geeft een verdere toelichting op dit trechteringsproces.  

1.2.4 Procedurestap 4: Voorkeursbeslissing  
De voorkeursbeslissing is de afsluiting van de verkenning. In de voorkeursbeslissing geeft het bevoegd 
gezag aan welke oplossing de voorkeur van het bevoegd gezag heeft. Ook staat erin hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken. De voorkeursbeslissing geeft aan wat de 
resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de mogelijke 
oplossingen die door derden zijn aangedragen, hoe hiermee is omgegaan tijdens de verkenningsfase en de 
adviezen die deskundigen daarover hebben uitgebracht. De voorkeursbeslissing geeft bovendien aan hoe 
de participatie is uitgevoerd. De ontwerp-voorkeursbeslissing wordt samen met het plan-MER ter inzage 
gelegd.  
 
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) wordt gevraagd een advies 
uit te brengen over de ontwerp-voorkeursbeslissing en het plan-MER. 

1.2.5 Procedures tap 5: Het projectbesluit  
Na de voorkeursbeslissing wordt het voorkeurstracé in detail verder uitgewerkt. In het project-MER worden 
de verschillende uitvoeringsmogelijkheden en optimalisaties van het voorkeurstracé in beeld gebracht, 
beoordeeld en met elkaar vergeleken. Het geoptimaliseerde voorkeurstracé wordt planologisch-juridisch 
vastgelegd in het projectbesluit. Aan het projectbesluit gaat intensief overleg en advies van de lokale en 
regionale overheden vooraf. Ook andere omgevingspartijen die belangen hebben in het gebied waar het 
geoptimaliseerde voorkeurstracé wordt ingepast worden op verschillende manieren betrokken bij de 
besluitvorming.  
 
Het projectbesluit bevat:  
- een beschrijving van het project; 
- permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen om het project te realiseren;  
- de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van de nadelige 

gevolgen van het project; en 
- een beschrijving van hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 
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J8 Hoogspannings- 
leidingen 

Aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een bovengrondse 
hoogspanningsleiding van:  
1°. een spanning van 220 
hoogspanningsleiding van:  
1°. een spanning van 220 kV of 
meer, en kV of meer, en  
2°. een lengte van meer dan 15 
km 

Aanleg, wijziging of 
uitbreiding 

Het omgevingsplan of, 
bij afwezigheid daarvan, 
de omgevingsvergunning 
voor een wateractiviteit 

J10 Industrieterrein Niet van toepassing Aanleg, wijziging of 
uitbreiding 

Het omgevingsplan 

K1 Werkzaamheden 
voor het 
onttrekken of 
kunstmatig 
aanvullen van 
grondwater 

Een hoeveelheid water van 
10.000.000 m³ of meer per jaar 

Oprichting, wijziging of 
uitbreiding 

De omgevingsvergunning 
voor een wateractiviteit 
of de omgevingsvergunning 
op grond van een 
omgevingsverordening als 
bedoeld in artikel 5.4 van de 
wet 

 
 
Er is gekozen om een voorkeursbeslissing te nemen over het voorkeurstracé welke volgt uit de verkenning. 
De voorkeursbeslissing is een plan of programma waarvoor voor dit project een plan-MER-plicht geldt. De 
voorkeursbeslissing vormt namelijk het kader voor een projectbesluit, welke aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben (artikel 16.36, lid 4 Omgevingswet). Voor het projectbesluit zelf geldt geen directe project-MER-plicht 
maar een zogenaamde project-MER-beoordelingsplicht. De voorgenomen activiteit is namelijk niet zo 
omvangrijk dat de drempelwaarden uit bijlage V van het Omgevingsbesluit worden overschreden. Vanwege 
onzekerheden over de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben initiatiefnemer (TenneT) en 
bevoegde gezagen (provincies) in een eerder stadium van het proces echter gekozen voor het doorlopen 
van een volwaardige plan- en project-MER-procedure. Onder de oude wetgeving was er voor het westelijke 
deel van de Drents Overijsselse Netversterking, project DON-west, namelijk nog wel sprake van een directe 
project-MER-plicht (vanwege de omvang van de ontgronding). Zowel de initiatiefnemer (TenneT) als de 
bevoegde gezagen (provincies Overijssel en Drenthe) van beide deelprojecten (DON-west en DON-oost) 
hechten er grote waarde aan om beide projectprocedures op een uniforme wijze uit te voeren zodat burgers 
en belanghebbenden op een gelijke manier kunnen worden geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van 
de deelprojecten.  

1.2.7 Rolverdeling   
TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Via het landelijke net transporteert TenneT de 
elektriciteit afkomstig van stroomproducenten naar de netten van de regionale netbeheerders. Zij zorgen er 
op hun beurt voor dat de elektriciteit bij de gebruikers terecht komt. In het plangebied zijn Enexis en Rendo 
de regionale netbeheerder. Daarom zijn zij ook betrokken bij dit project. TenneT is initiatiefnemer van de 
deelprojecten en draagt zorg voor de (technische) inhoud van het projectbesluiten en bijbehorende plan- en 
project-MER-procedures. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor deze procedures en is 
verantwoordelijk voor de besluitvorming over en vaststelling van het projectbesluit (inclusief MER). 
Aangezien een deel van het plangebied binnen de provincie Drenthe valt, vraagt de provincie Overijssel 
doorheen het proces en voor besluitvorming ook advies aan de provincie Drenthe. 
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TenneT en de provincie Overijssel willen de aanleg en inpassing van de nieuwe verbindingen en 
aansluitingen van de hoogspanningsstations in gezamenlijk overleg en afstemming met de betrokken 
gemeenten, waterschappen en andere relevante partijen uitvoeren. Dit zijn onder andere: de gemeenten 
Meppel, Staphorst, de Wolden, Dalfsen, Steenwijkerland en Zwolle, de provincie Drenthe, de provincie 
Overijssel, waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, Enexis, Rendo, ProRail, 
Rijkswaterstaat en Gasunie. Gedurende het proces zijn burgers, ondernemers, relevante maatschappelijke 
organisaties, e.d. betrokken bij de uitwerking van de plannen. 

1.3 Leeswijzer 
Voor u ligt het rapport van de milieueffectrapportage (MER) voor het realiseren van meerdere ondergrondse 
kabelverbindingen in Noordoost Overijssel en Zuidwest Drenthe. Dit is het rapport voor DON West. Alleen de 
aanleg van de kabelverbindingen en het amoveren van een bestaande hoogspanningslijn zijn onderdeel van 
dit project.  
 
Dit rapport bestaat uit twee delen; deel A en deel B. In deel A leest u de wat de voorgenomen activiteit is, 
hoe deze tot stand is gekomen en op welke wijze deze in dit plan-MER is onderzocht. Deel B presenteert de 
uitkomsten effectenbeoordeling. 
 
Deel A bestaat uit hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 7. In hoofdstuk 1 leest u meer over de aanleiding van het 
voornemen en over de mer-procedure en benodigde besluiten. Hoofdstuk 2 beschrijft de nut en noodzaak 
van het project en licht de ingrepen toe. Hoofdstuk 3 onderbouwt de totstandkoming van de 
tracéalternatieven die in dit plan-MER zijn onderzocht. Hoofdstuk 4 presenteert de onderzoeksmethodiek 
voor het plan-MER. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de effectenbeoordeling en vergelijkt de 
tracéalternatieven. Het voorkeurstracé dat verder uitgewerkt wordt is beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 
beschrijft de leemten in kennis (de onzekerheden van het plan-MER) en hoe de effecten worden gemonitord.  
 
Deel B bestaat uit hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 8. Hoofdstuk 1-8 beschrijven de effectenbeoordeling. 
Deze hoofdstukken beschrijven eerst het wettelijk- en beleidskader. Daarna hoe de voorgenomen activiteit 
wordt beoordeeld in het beoordelingskader. In het beoordelingskader staan verschillende criteria opgesomd. 
De onderzoeksaanpak beschrijft hoe deze criteria zijn onderzocht. De effecten zijn beoordeeld ten opzichte 
van de referentiesituatie. Dit leidt tot de beoordeling van de effecten en eventuele mitigerende maatregelen. 
De effectenbeoordeling staat in de volgend hoofdstukken:  
- hoofdstuk 1 (bodem); 
- hoofdstuk 2 (water); 
- hoofdstuk 3 (natuur); 
- hoofdstuk 4 (landschap, cultuurhistorie en archeologie); 
- hoofdstuk 5 (veiligheid); 
- hoofdstuk 6 (leefomgeving en gezondheid);  
- hoofdstuk 7 (gebruiksfuncties); 
- hoofdstuk 8 (duurzaamheid). 
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2.2.1 Deelproject 1: Steenwijk Onna �± Meppel Noord  
Op bedrijventerrein Meppel Noord III wordt een nieuw 110/10 kV-hoogspanningsstation gerealiseerd. 
Tussen hoogspanningsstation Meppel (let op: niet Meppel Noord) en Steenwijk Onna loopt momenteel een 
bovengrondse lijn. Deze lijn komt in de huidige situatie langs het nieuw aan te leggen hoogspanningsstation 
Meppel Noord. Deelproject 1 omvat de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation 
Meppel Noord en Steenwijk Onna. De kabelverbinding komt circa 2,0 - 2,5 meter beneden maaiveld te 
liggen. Deze nieuwe verbinding zorgt ervoor dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk tussen Meppel en 
Zwolle wordt vergroot.  
 

 
Figuur 2.2 I Deelproject 1: Steenwijk Onna �± Meppel Noord 

 
Nadat de nieuwe ondergrondse verbinding in gebruik is genomen, wordt de bestaande bovengrondse lijn 
tussen de station Meppel Noord en Steenwijk Onna verwijderd. Voor het amoveren wordt een separate 
procedure doorlopen. Het amoveren is beschouwend meegenomen in het plan-MER. 
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2.2.2 Deelproject  2: Meppel Noord �± Zwolle Hessenweg  
Op bedrijventerrein Meppel Noord III wordt een nieuw 110/10 kV-hoogspanningsstation gerealiseerd. Het 
hoogspanningsstation bestaat uit twee onderdelen, namelijk een 110 kV-deel van TenneT en een 10 kV-deel 
van Enexis. Vanaf dit nieuw te bouwen hoogspanningsstation beoogt TenneT een directe ondergrondse 110 
kV verbinding naar het een nieuw te bouwen 110 kV hoogspanningsstation naast het bestaande 
hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg. Deelproject 2 omvat de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen 
het hoogspanningsstation Meppel Noord en Zwolle Hessenweg. De kabelverbinding komt circa 
2,0 - 2,5 meter beneden maaiveld te liggen. Deze nieuwe verbinding zorgt ervoor dat de capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk tussen Meppel en Zwolle wordt vergroot.  
 

 
Figuur 2.3 I Deelproject 2: Meppel Noord �± Zwolle Hessenweg 
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2.2.3 Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg �± Sekdoorn  
Vanaf hoogspanningsstation Zwolle Berkummerbroekweg wordt een nieuwe ondergrondse 110 kV 
verbinding gerealiseerd naar Sekdoorn. Daar wordt op portaal 19 verbonden, welke onderdeel is van de 
bestaande verbinding (Harculo - Zwolle Weteringskade), die de stroom verder transporteert. De 
kabelverbinding komt circa 2,0 - 2,5 meter beneden maaiveld te liggen. Deze verbinding zorgt ervoor dat de 
druk op andere verbindingen verminderd wordt. 
 
 

 
Figuur 2.4 I Deelproject 3: Zwolle Berkummerbroekweg �± Sekdoorn 
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2.3 De aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding 
Het rijksoverheidsbeleid richt zich op het voorkomen van een toename in het aantal kilometers 
bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland. Nieuwe hoogspanningsverbindingen met een 
spanningsniveau van 110 kV en 150 kV worden doorgaans ondergronds aangelegd. Technisch zijn hier ook 
geen bezwaren tegen. Dat ligt anders bij nieuwe hoogspanningsverbindingen met een hoger 
spanningsniveau. Nieuwe verbindingen van het spanningsniveau van 220 kV en 380 kV worden vanwege 
technische bezwaren meestal bovengronds aangelegd. 
 
Aangezien het Drents Overijsselse netwerk middels 110 kV-verbindingen versterkt wordt, kunnen de nieuwe 
verbinding ondergronds worden aangelegd, zo ook de deelprojecten van DON-west. 

2.3.1 Open ontgraving en/of boring  
De aanleg van een kabelverbinding vindt in de regel plaats op twee manieren: via open ontgraving of via een 
gestuurde boring. In de plan-MER fase wordt uitgegaan van een open ontgraving. Dit is het uitgangspunt 
binnen de effectbeoordeling. Vanuit techniek is het niet altijd mogelijk om een open ontgraving te gebruiken, 
en daarom is er als uitgangspunt genomen om bij het kruisen van spoorwegen, rijkswegen en waterwegen 
een gestuurde boring te gebruiken. Tabel 2.1 toont per belemmering voor welke aanlegmethode is gekozen. 
 
 
Tabel 2.1 | Open ontgraving of gestuurde boring per belemmering 

Belemmering  Open ontgraving of boring  

Spoor Boring 

Rijksweg Boring 

Waterweg Boring 

N2000-gebied Open ontgraving 

NNN-gebied Open ontgraving 

 
 
Open ontgraving  
Bij een ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt zoveel mogelijk gewerkt in open ontgraving. Dit 
betekent dat er een sleuf wordt gegraven waarin de hoogspanningsverbinding (de kabel) wordt aangelegd. 
Voor de aanvang van de werkzaamheden worden nadere afspraken gemaakt met de rechthebbenden over 
de aanleg van het werkterrein.  
 
Bij het inrichten van het werkterrein wordt eerst de teelaarde van de gehele werkstrook verwijderd en in 
depot gezet. Vervolgens worden de benodigde bouwwegen aangelegd en wordt de sleuf ontgraven. De 
verschillende grondlagen worden hierbij gescheiden langs de sleuf in depot gezet. Om ervoor te zorgen dat 
de verbinding in droge omstandigheden wordt aangelegd is vaak bemaling en afvoer van het grondwater 
nodig. Afhankelijk van de lokale omstandigheden, kan het voorkomen dat bemaling al plaatsvindt voordat er 
gegraven wordt.  
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In agrarisch gebied worden kabels op minimaal 1,80 meter onder maaiveld aangelegd en in bebouwd gebied 
op minimaal 1,20 meter onder maaiveld. Het verschil in aan te leggen diepte heeft te maken met het 
grondgebruik. In agrarische gebieden moet de grond namelijk bewerkt kunnen worden, hierdoor liggen de 
kabels in deze gebieden dieper. De daadwerkelijk af te graven diepte van de sleuf is vaak enkele tientallen 
centimeters dieper dan de aanlegdiepte van de kabels. Dit omdat de kabels op een stabiel en schoon 
zandbed moet worden aangelegd. Nadat de kabels op het zandbed zijn aangelegd wordt er ook rondom de 
kabels schoon zand aangebracht. De geleiding van zand zorgt ervoor dat oververhitting en daarmee schade 
aan de kabels voorkomen wordt. Hoeveel zand moet worden aangebracht is afhankelijk van de 
samenstelling van de bodems. Op veen- en kleigronden zijn over het algemeen meer maatregelen nodig om 
de grond geschikt te maken voor hoogspanningskabels dan in zandgronden.  
 
Nadat de kabels zijn aangelegd wordt de sleuf weer aangevuld met het ontgraven materiaal. De 
verschillende grondlagen worden in de juiste volgorde teruggeplaatst. Over eventuele overtollige grond 
worden nadere afspraken gemaakt met de grondeigenaar. Als de sleuf weer is aangevuld, wordt het 
werkterrein afgewerkt met teelaarde en eventueel bewerkt en/of bemest. Het graven van een sleuf, leggen 
van de kabels en het weer aanvullen en afwerken van de grond neemt, bij ideale omstandigheden, ongeveer 
een maand per kilometer in beslag. 
 
 

 
Figuur 2.5 | Visualisatie van een open ontgraving  
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Boring  
In situaties waarin open ontgraving niet mogelijk of erg bezwaarlijk is, wordt gebruik gemaakt van gestuurde 
boringen. Dit gebeurt onder andere bij kruisingen van (snel)wegen, waterwegen en bijvoorbeeld voor het 
passeren van beschermde bosgebieden. Met een gestuurde boring kunnen kabels tot een diepte van ca. 
25 meter onder maaiveld worden aangelegd. De exacte diepte van de boring is afhankelijk van de 
bodemopbouw ter plaatse van een boring. De maximale lengte van een gestuurde boring bedraagt 
momenteel ongeveer 1.200 meter. Bij het intrede- en uittredepunt van de boring wordt een werkterrein 
ingericht. Ook hier wordt de teelaarde afgegraven en in depot weggezet. De booropstelling wordt opgesteld 
bij het intredepunt van de boring. De grootte van een booropstelling is afhankelijk van de lengte van de 
boring en de diameter van het boorgat. Vervolgens wordt er een startput gegraven. In eerste instantie wordt 
per circuit een zogenaamde proefboring gemaakt. Hierna wordt het boorgat breed genoeg gemaakt voor de 
aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding. Bij het uittredepunt worden de mantelbuizen 
uitgelegd. Nadat het boorgat ruim genoeg is, worden eerst mantelbuizen vanaf het uittredepunt richting het 
intredepunt het boorgat ingetrokken. Deze mantelbuizen worden gevuld met water en naderhand worden de 
kabels getrokken. Voor het uitvoeren van boringen is enkel bemaling nodig bij de in- en uittredepunten. 
 
 

 
Figuur 2.6 | Visualisatie van een gestuurde boring  
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Figuur 2.7 | Visualisatie opstijgpunt 

 

2.3.3 Werkzaamheden om hinder en schade te beperken of voorkomen  
Bij de aanleg en het beheer van hoogspanningsverbindingen is het uitgangspunt om zo min mogelijk hinder 
en schade te veroorzaken. 
 
Zettingen  
Het transport en aan- en afvoer van grond en materiaal gaat over de bouwweg binnen de werkstrook. 
Hierdoor kunnen er zettingen optreden. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting 
wordt samengedrukt. Om zettingen te minimaliseren, wordt het transport over de bouwweg van aan en 
afvoerende grond, met materieel uitgevoerd dat geschikt is voor landbouwkundige bewerkingen. Als hoge 
zettingen worden verwacht dan wordt het transport en de bouwweg daarop aangepast. Ook kunnen 
zettingen optreden door in het depot zetten van de teelaarde en/of andere grondlagen. Als deze zettingen 
optreden, worden deze na uitvoering van de werkzaamheden, verholpen door het nemen van passende 
maatregelen. Hiervoor wordt steeds gekeken naar welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de specifieke 
situatie. 
 
Ontwatering percelen  
TenneT zorgt er altijd voor dat de waterhuishouding op percelen gewaarborgd blijft. Bij kruisingen met 
watergangen worden bruggen of dammen geplaatst. Om de afvoer van water niet te belemmeren worden, 
waar nodig, duikers toegepast. Verder zijn de werkzaamheden erop gericht om schade aan waterkeringen of 
oevers zoveel mogelijk te beperken. 
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Figuur 2.8 | Driefasen systeem, in rechter afbeelding gelegd in driehoeksformatie 
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Voor deelproject 1 betreft het een kabelverbinding tussen het nieuw aan te leggen 110 kV 
hoogspanningsstation Meppel Noord (gelegen op bedrijventerrein Meppel Noord III aan de noordkant van 
Meppel) en het bestaande 110 kV hoogspanningsstation Steenwijk Onna (gelegen ten zuiden van 
Steenwijk).  
 
Voor deelproject 2 betreft het een kabelverbinding tussen het nieuw aan te leggen 110 kV 
hoogspanningsstation Meppel Noord (gelegen op bedrijventerrein Meppel Noord III aan de noordkant van 
Meppel) en het bestaande 110 kV hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg (gelegen op bedrijventerrein 
Hessenpoort aan de oostkant van Zwolle).  
 
Voor deelproject 3 betreft het een kabelverbinding tussen het nieuw aan te leggen 110 kV 
hoogspanningsstation Zwolle Berkummerbroekweg (gelegen op bedrijventerrein Hessenpoort) en portaal 19 
nabij Sekdoorn (ten zuidoosten van Zwolle, richting Laag Zuthem). 
 
Voor alle deelprojecten geldt dat wordt gezocht naar een ondergrondse 110 kV kabelverbinding tussen de 
aansluitlocaties.  
 
Stap 2: Deelgebied  
Tussen de aansluitlocaties zijn deelgebieden gedefinieerd. Een deelgebied is een gebied tussen twee 
aansluitlocaties waarin naar zoekgebieden gezocht is. De grenzen van de deelgebieden zijn bepaald aan de 
hand van natuurlijke barrières zoals wegen, steden en rivieren. Daarnaast is rekening gehouden met de 
reële lengte van een tracéalternatief in verhouding tot de kortste afstand tussen twee aansluitlocaties. In 
Bijlage II van de KVP is beschreven hoe de deelgebieden tot stand zijn gekomen. 
 
Stap 3: Belemmeringen  
Binnen het deelgebied zijn per deelproject de relevante belemmeringen voor een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding in kaart gebracht. Zie hieronder de belemmeringenkaarten voor de drie 
deelprojecten van DON-West. 
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Figuur 3.1 | Belemmeringenkaart Steenwijk - Meppel 
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Figuur 3.2 | Belemmeringenkaart Meppel - Zwolle 
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Figuur 3.3 | Belemmeringenkaart Zwolle-Sekdoorn 

 
 
Voor deze gebiedsanalyse zijn veiligheidsaspecten, milieuaspecten en bestaande infrastructuur 
meegenomen. Hierbij zijn de volgende belemmeringen meegenomen: 
- kwetsbare gebouwen en locaties (zoals woningen, woonboten en woonwagens); 
- beperkt kwetsbare gebouwen en locaties (zoals kantoren, winkels, restaurants, sportvelden); 
- Natura 2000 gebieden; 
- Natuurnetwerk Nederland; 
- Seveso-bedrijven (vroeger: BRZO-bedrijven); 
- veiligheidszone rondom Seveso-bedrijven; 
- buisleidingen (Gasunie en NAM); 
- bestaande windturbines; 
- veiligheidszone rondom windturbines; 
- hoogspanningskabels (bovengronds en ondergronds); 
- archeologische monumenten (AMK); 
- rijkswegen; 
- spoorwegen; 
- waterwegen. 



 

 

 

 
 

 TenneT TSO B.V. 
DATUM 26 augustus 2024 
PAGINA 63 van 127 

 

De belemmeringen laten zien wat de (on)mogelijkheden zijn voor de realisatie van een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding. Een deel van de belemmeringen is uitsluitend, wat wil zeggen dat het niet 
mogelijk is hier een kabelverbinding aan te leggen. Dit gaat bijvoorbeeld om fysieke belemmeringen zoals 
woningen of andere bebouwing. Daarnaast zijn er sturende criteria. Daarbij is het onwenselijk, maar wel 
mogelijk om een nieuwe kabelverbinding te ontwikkelen naast wegen of andere 
hoogspanningsinfrastructuur. Dit komt door zowel mogelijke elektromagnetische beïnvloeding met andere 
hoogspanningslijnen/kabels of het spoor. Ook vergroot het ontwikkelen naast bestaande infrastructuur het 
veiligheidsrisico. Op basis van deze belemmeringen zijn zoekgebieden ontwikkeld, die vervolgens op 
technische aspecten zijn getoetst. De kansrijke zoekgebieden zijn zoveel mogelijk onderscheidend om de 
bandbreedte aan (milieu)effecten in kaart te brengen.  
 
Het trechteren van zoekgebieden aan de hand van de belemmeringen is in vijf stappen doorlopen:  
1 eerst zijn de belemmeringenkaarten per deelproject opgesteld;  
2 gedurende een traceersessie zijn eerste schetsen voor zoekgebieden binnen het deelgebied per 

deelproject ingetekend. Bij de ontwikkeling van deze schetsen is binnen het deelgebied gezocht naar 
onderscheidende routes die rekening houden met de aanwezige belemmeringen in het deelgebied; 

3 de zoekgebieden zijn vervolgens onderzocht vanuit technische uitvoerbaarheid. Sommige zoekgebieden 
vallen hierdoor af en worden niet verder meegenomen; 

4 alle zoekgebieden uit de kennisgeving kunnen door input vanuit de omgeving aangevuld en/of 
aangepast worden; 

5 binnen al deze onderscheidende zoekgebieden wordt in het plan-MER gezocht naar een optimaal 
tracéalternatief. Dit kan (deels) buiten de zoekgebieden vallen. Delen van verschillende zoekgebieden 
kunnen samen het optimale tracéalternatief vormen. Daarom wordt een voorkeurstracé voorgesteld 
tussen zoekgebieden welke beschouwend meegenomen wordt in het project-MER. 

 
In de onderstaande opsomming zijn de randvoorwaarden (dat wil zeggen: harde voorwaarden) beschreven 
die zijn gehanteerd bij de ontwikkeling van de zoekgebieden (plan-MER). Deze randvoorwaarden zijn 
gebaseerd op de uitgangspunten van TenneT: 
1 ligging buiten grote concentraties woningen (zowel bestaande locaties als vastgestelde, maar nog niet 

gerealiseerde plannen); 
2 ligging buiten grote industriegebieden en bedrijventerreinen (zowel bestaande locaties als vastgestelde, 

maar nog niet gerealiseerde plannen); 
3 geen tracés die voor meer dan 5 kilometer (maximale boorafstand) door Natura 2000-gebied lopen; 
4 ligging buiten UNESCO Werelderfgoed; 
5 de ligging mag geen onmitigeerbare beïnvloeding hebben op luchthavens; 
6 ligging buiten militaire terreinen; 
7 de ligging mag geen onmitigeerbare beïnvloeding van andere netwerken of objecten in de omgeving 

(zoals spoor, buisleidingen etc.) veroorzaken of objecten niet (onoplosbaar) belemmeren;  
8 de verbinding moet goed en veilig bereikbaar zijn voor realisatie, onderhoud en bij calamiteiten/storingen;  
9 de verbinding is technisch haalbaar en uitvoerbaar. 
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Figuur 3.4 | Zoekgebieden deelproject 1 Steenwijk Onna - Meppel Noord 
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Het gaat om de volgende zoekgebieden: 
- zoekgebied West : een zoekgebied gelegen ten westen van Nijeveen en Kolderveen. Vanuit Steenwijk 

Onna loopt dit zoekgebied in zuidwestelijke richting, waarna deze iets ten zuiden van Kolderveen naar 
het oosten loopt naar station Meppel Noord; 

- zoekgebied Midden : een zoekgebied gelegen ten oosten van Nijeveen. Vanuit Steenwijk Onna loopt dit 
zoekgebied in zuidwestelijke richting net zoals zoekgebied West. Ten hoogte van de Stouwsloot splitsen 
de zoekgebieden en buigt zoekgebied Midden af in oostelijke richting om naar een na circa 650 meter 
naar het zuiden af te buigen. Het zoekgebied loopt in zuidelijke richting tot aan de Nijeveense Bovenboer 
waar het afbuigt naar het oosten. Voor de spoorlijn buigt het zoekgebied af naar het zuiden naar station 
Meppel Noord; 

- zoekgebied Oost:  een zoekgebied gelegen ten oosten van Nijeveen. Vanuit Steenwijk Onna loopt dit 
zoekgebied in zuidoostelijke richting. Zoekgebied Oost loopt in zuidoostelijke richting tot aan de snelweg 
A32. Vanaf daar loopt het zoekgebied parallel aan de snelweg A32 in zuidelijke richting naar station 
Meppel Noord. 
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Figuur 3.5 | Zoekgebieden deelproject 2 Meppel Noord - Zwolle Hessenweg 
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Het gaat om de volgende zoekgebieden: 
- zoekgebied West  (buitenom ): een zoekgebied gelegen ten westen van Meppel, Staphorst en Rouveen. 

Vanuit Meppel Noord loopt dit zoekgebied in zuidwestelijke richting om Meppel heen. Daarna loopt het 
zoekgebied in zuidelijke richting tot aan de provinciale weg N377. Daar buigt het zoekgebied af naar het 
zuidoosten richting station Zwolle Hessenweg; 

- zoekgebied West (binnendoor):  een zoekgebied gelegen in Meppel en ten westen van Staphorst en 
Rouveen. Vanuit Meppel Noord loopt dit zoekgebied in zuidelijke richting parallel aan de snelweg A32. Bij 
knooppunt Lankhorst buigt het zoekgebied af naar het westen. Daarna loopt het zoekgebied in zuidelijke 
richting tot aan de provinciale weg N377. Daar buigt het zoekgebied af naar het zuidoosten richting 
station Zwolle Hessenweg; 

- zoekgebied Midden:  een zoekgebied gelegen ten oosten van Meppel en ten westen van Staphorst en 
Rouveen. Vanuit Meppel Noord loopt dit zoekgebied in zuidoostelijke richting om Meppel heen. Bij 
knooppunt Lankhorst buigt het zoekgebied af naar het westen. Daarna loopt het zoekgebied in zuidelijke 
richting tot aan de provinciale weg N377. Daar buigt het zoekgebied af naar het zuidoosten richting 
station Zwolle Hessenweg; 

- zoekgebied Oost:  een zoekgebied gelegen ten oosten van Meppel, Rogat, Staphorst en Rouveen en 
ten westen van De Wijk. Vanuit Meppel Noord loopt dit zoekgebied in zuidoostelijke richting om Rogat 
heen. Vanaf De Wijk loopt het zoekgebied in zuidwestelijke richting tot aan de snelweg A28. Daarna loopt 
het zoekgebied in zuidelijke richting tot aan de bedrijventerrein Hessenpoort. Daar buigt het zoekgebied 
af naar het zuidoosten richting station Zwolle Hessenweg. 
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Figuur 3.6 | Zoekgebieden deelproject 3 Zwolle Berkummerbroekweg - Sekdoorn 
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Het gaat om de volgende zoekgebieden: 
- zoekgebied West:  een zoekgebied gelegen door buurtschap Herfte. Vanuit Zwolle Berkummerbroekweg 

loopt dit zoekgebied in zuidwestelijke richting door het buurtschap en de golfclub Zwolle. Vanaf de 
golfclub buigt het zoekgebied af naar het zuidoosten naar station Sekdoorn; 

- zoekgebied Midden:  een zoekgebied gelegen door in landelijk gebied tussen de buurtschappen in.  
Vanuit Zwolle Berkummerbroekweg loopt dit zoekgebied in zuidelijke richting en buigt bij de spoorlijn af 
naar het zuidwesten tot aan de provinciale weg N45. Het zoekgebied buig af naar het zuidoosten naar 
station Sekdoorn; 

- zoekgebied Oost : een zoekgebied gelegen door in landelijk gebied en gaat om woonkern Wijthmen 
heen. Vanuit Zwolle Berkummerbroekweg loopt dit zoekgebied in zuidelijke richting en buigt bij de 
spoorlijn af naar het zuidoosten en vermijdt het archeologische monument Wijthmen. Het zoekgebied ligt 
om het archeologisch monument heen en vervolgt naar het zuidwesten richting station Sekdoorn. 

3.1.2 Van zoekgebieden naar corridors  
Deze paragraaf toont een opsomming met de principes die zijn gehanteerd om van de 500 meter brede 
zoekgebieden naar 150 meter corridors te komen in DON-West. De bullets zijn opgesplitst in 
randvoorwaarden, uitsluitingscriteria, sturende criteria en traceringsprincipes. Er zit een prioritering in deze 
regels. Randvoorwaarden komen voor uitsluitingscriteria. En sturende criteria komen voor 
traceringsprincipes, enzovoort. 

3.1.2.1 Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden zijn principes die niet direct leiden tot tracéalternatieven op de kaart, maar zijn een 
randvoorwaarde voor alle uitwerkingen die onderzocht kunnen worden. De volgende randvoorwaarden zijn 
opgenomen: 
1 het ontwerp is technisch haalbaar en uitvoerbaar; 
2 de benodigde breedte voor de tracéalternatieven is 50 meter. 

3.1.2.2 Uitsluitingscriteria 
Uitsluitingscriteria zijn gebieden waar het ontwikkelen van een kabel uitgesloten is. Daarom worden de 
corridors buiten deze gebieden geplaatst. Wanneer het redelijkerwijs onmogelijk is om deze gebieden 
volledig te vermijden dan wordt toegelicht waarom dit gebied niet te vermijden is. Knelpunten waar nog geen 
keuze gemaakt kan worden, zijn aanleiding voor tracéalternatieven of een iets bredere corridor om deze 
tracéalternatieven in het plan-MER nader te onderzoeken. De volgende uitsluitingscriteria zijn opgenomen: 
1 vermijden van Natura 2000-gebieden; 
2 vermijden van archeologische monumenten; 
3 vermijden van woningen; 
4 vermijden van waterwingebieden. 

3.1.2.3 Sturende criteria 
Sturende criteria bestaan uit gebieden en ontwikkelingen die niet in principe uitgesloten zijn. Wel worden 
deze gebieden zoveel als mogelijk vermeden en anders wordt in de tracering rekening gehouden met deze 
gebieden. De volgende sturende criteria zijn opgenomen: 
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1 zoveel mogelijk vermijden van magneetveldcontour rondom woningen en rekening houden met afstand 
tot woningen; 

2 zoveel mogelijk vermijden van NNN-gebieden; 
3 zoveel mogelijk vermijden bebost gebied; 
4 zoveel mogelijk vermijden externe veiligheid inrichtingen; 
5 zoveel mogelijk vermijden parellelloop met spoorwegen en buisleidingen; 
6 zoveel mogelijk vermijden risicocontour windturbines; 
7 zoveel mogelijk vermijden van autonome ontwikkelingen. 

3.1.2.4 Traceringsprincipes 
De traceringsprincipes worden toegepast na het vermijden/zoveel als mogelijk vermijden/rekening houden 
met de planologische belemmeringen om de zoekgebieden van 500 meter te trechteren naar de corridors 
van 150 meter. De volgende traceerprincipes zijn opgenomen: 
1 zo kort mogelijk tracé; 
2 aantal bochten minimaliseren; 
3 zoveel mogelijk perceelgrenzen volgen; 
4 oppervlaktewater zoveel als mogelijke vermijden, waar dit niet kan: zo kort mogelijk kruisen (=haakse 

kruising); 
5 zoveel mogelijk haaks kruisen bestaande infrastructuur; 
6 zoveel mogelijk binnen het zoekgebied blijven. 
 
Sommige van de bovenstaande principes zijn al toegepast bij het uitwerken van de zoekgebieden, zoals 
bijvoorbeeld het zo veel mogelijk vermijden van woonkernen en natuurgebieden. Zie hiervoor de 
Kennisgeving voornemen, participatie en milieueffectrapportage. Wel wordt nog gedetailleerder gekeken hoe 
de corridors verder van woningen en natuurgebieden af kunnen liggen. Door het grotere detailniveau worden 
andere uitgangspunten juist relevanter, zoals het volgen van perceelgrenzen. Sommige uitsluitingscriteria 
waren nog niet eerder meegenomen, zoals het vermijden van waterwingebieden. Ook zijn de autonome 
ontwikkelingen opgehaald en meegenomen. De autonome ontwikkelingen wijzigen in de loop van de tijd. In 
de bijlage D aan plan-MER deel A zijn de volgende autonome ontwikkelingen meegenomen: Camping, 
Meppel Noord III, Nieuwveense Landen, Windturbines Tolhuislanden, Zonnepark Hooiweg & Zonnepark 
Tolhuislanden. 
 
In GIS zijn de zoekgebieden en belemmeringen in kaart gebracht. Dit zijn de belemmeringen en 
zoekgebieden die ook in de Kennisgeving, voornemen en participatie gepresenteerd zijn. De volgende data 
zijn toegevoegd/gewijzigd aan de GIS-database: 
- perceelgrenzen; 
- autonome ontwikkelingen (opgevraagd bij alle gemeenten); 
- waterwingebieden zijn uitgesloten; 
- rijksmonumenten zijn toegevoegd als uitsluitingscriteria; 
- zone ondernemen met Natuur en Water is toegevoegd; 
- natuurbeheerplannen van de provincie Overijssel en Drenthe zijn toegevoegd; 
- magneetveldcontouren zijn rondom woningen toegevoegd; 
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