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Samenvatting

Hynetwork Services B.V. is voornemens in de provincie Groningen, de provincie Drenthe en de provincie Overijssel
waterstofnetwerk Noord-Nederland aan te leggen. Waterstofnetwerk Noord-Nederland bestaat uit de volgende
leidingen:

leiding A-821;

leiding A-821 KOPPELING;
leiding A-815;

leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01;

leiding A-817;

leiding A-818;

leiding A-820.

+H+ + ++ +H+ + H+ H+ H+ H

Voor waterstofnetwerk Noord-Nederland is een QRA uitgevoerd. Het doel van de QRA voor waterstofnetwerk Noord-
Nederland is:

+HW EHUHNHQHQ YDQ GH H{WHUQH YHLOLJKHLGVULYV LRNR&MNDOV JHYROJ

Zowel de plaatsgebonden risicocontouren van de waterstofleidingen als de brandaandachtsgebieden van de
waterstofleidingen zijn berekend.

Op basis van de QRA zin GH H{WHUQH YHLOLJKHLGVULVLFRTV DOV -Bleb¥rRu@ bevdidgeld D W H
in:

T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen;
T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel.

Door het berekenen (in de QRA) en het beoordelen (zowel in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie
Groningen als in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel) van de externe
YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV JHY R O JN&der@ndZib \AaHdetdondR d&) Wvslversitbn &twetlk IRodre-
Nederland voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

Plaatsgebonden risico

In de QRA zijn de PR-contouren van de waterstofleidingen berekend.
De volgende leidingen hebben geen PR 10-° per jaar contour(en):

leiding A-821 KOPPELING;

leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS);
leiding A-815 (ALTERNATIEF N33);
leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING);
leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01 van groen staal;
leiding A-817,

leiding A-818;

leiding A-820.

++ +H+ + +H+ +H+ +H +H+ H H+



Leiding A-821 met een diepteligging van 1,25 m heeft PR 106 per jaar contouren. Er ontstaan knelpunten wat betreft
PR-contouren (de PR 106 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m gemeten vanuit het hart van de leiding).
In overleg met Hynetwork Services B.V. is echter geen maatregel genomen. In Bijlage A.1 is namelijk ook aangegeven
waar de diepteligging van leiding A-821 H1,50 m en waar de diepteligging van leiding A-821 < 1,50 m. Hieruit blijkt de
diepteligging van leiding A-821 ook bijna overal > 1,50 m is. De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging
van 1,50 m zijn berekend. Leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m heeft geen PR 10-° per jaar contour.

Leiding A-816-01 van conventioneel staal heeft PR 10 per jaar contouren. Er ontstaan knelpunten wat betreft PR-
contouren (de PR 10 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m gemeten vanuit het hart van de leiding). In
overleg met Hynetwork Services B.V. is een maatregel in cluster 5 genomen, te weten striktere begeleiding van
werkzaamheden (SBW). De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal met SBW zijn berekend.
Leiding A-816-01 van conventioneel staal met SBW heeft geen PR 10-¢ per jaar contour.

De waterstofleidingen voldoen aan artikel 4.1113, eerste lid van het Bal.
Voor de volgende leidingen zin DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDOV

leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS);

leiding A-815 (ALTERNATIEF N33);

leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING);
leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816-01 van groen staal;

leiding A-816-01 van conventioneel staal met SWB.

+H +H+ +H+ +H +H+ H

Hierdoor krijgen deze leidingen PR 10 per jaar contouren. Een en ander is echter niet in strijd met de relevante wet-
en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Conform artikel 4.1113, tweede lid van het Bal is artikel 4.1113,
eerste lid van het Bal namelijk niet van toepassing, omdat een en ander wordt veroorzaakt door windturbines.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare
gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties binnen de PR 10 per jaar contouren van de
leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht. In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies
Drenthe en Overijssel zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare
gebouwen en locaties binnen de PR 10 per jaar contouren van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in
kaart gebracht.

Brandaandachtsgebied en groepsrisico

In de QRA zijn de brandaandachtsgebieden van de waterstofleidingen berekend.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare
gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties binnen de de brandaandachtsgebieden van de
leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht. In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies
Drenthe en Overijssel zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare
gebouwen en locaties binnen de brandaandachtsgebieden van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in
kaart gebracht.



1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Hynetwork Services B.V. is voornemens in de provincie Groningen, de provincie Drenthe en de provincie Overijssel
waterstofnetwerk Noord-Nederland aan te leggen. Waterstofnetwerk Noord-Nederland is weergegeven in Figuur 1.
Waterstofnetwerk Noord-Nederland bestaat uit de volgende waterstofleidingen:

leiding A-821;

leiding A-821 KOPPELING;
leiding A-815;

leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01,

leiding A-817;

leiding A-818;

leiding A-820.

+H + ++ + +H+ +H +H+ H +H+

Voor waterstofnetwerk Noord-Nederland is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd.



A-818%(een.deel
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Figuur 1: Waterstofnetwerk Noord-Nederland.

1.2 Doel

Het doel van de QRA voor waterstofnetwerk Noord-Nederland is:
+HW EHUHNHQHQ YDQ GH HI[WHUQH YHLOLJKHLGVULYV LN&RI&§MNQ@2OV JHYRO.

Zowel de plaatsgebonden risicocontouren van de waterstofleidingen als de brandaandachtsgebieden van de
waterstofleidingen zijn berekend.



Op basis van de QRA ziin GH H{WHUQH YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV -Ned¥érRi@ begddgeld D W H
in:

T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen;
T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel.

De volgende waterstofleidingen liggen in de provincie Groningen:

leiding A-821;

leiding A-821 KOPPELING;

leiding A-815;

leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01;

het noordelijke deel van leiding A-818.

+ + +H+ +H+ +H+ +H +H

De volgende waterstofleidingen liggen in de provincies Drenthe en Overijssel:

T leiding A-817;
¥ het zuidelijke deel van leiding A-818;
T leiding A-820.

Door het berekenen (in de QRA) en het beoordelen (zowel in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie
Groningen als in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel) van de externe
YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV JHY R O JN&der@ndZib \AaHdetdondR d&) Wvelversitbn &twetik IRodre-
Nederland voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

1.3 Opbouw

In Hoofdstuk 2 is de relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid beschreven. De algemene
uitgangspunten voor de QRA en de algemene werkwijze zijn toegelicht in Hoofdstuk 3. De uitgangspunten voor en de
resultaten van de QRA voor leiding A-821 zijn beschreven in Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten voor
en de resultaten van de QRA voor leiding A-821 KOPPELING toegelicht. De uitgangspunten voor en de resultaten van
de QRA voor leiding A-815 zijn beschreven in Hoofdstuk 6. Voor leiding A-815 zijn er nog 3 alternatieven:

T ALTERNATIEF BASIS;
¥ ALTERNATIEF N33;
¥ ALTERNATIEF WATERLEIDING.

In Hoofdstuk 7 zijn de uitgangspunten voor en de resultaten van de QRA voor leiding A-815-02 toegelicht. De
uitgangspunten voor en de resultaten van de QRA voor leiding A-815-03 zijn beschreven in Hoofdstuk 8. In Hoofdstuk
9 zijn de uitgangspunten voor en de resultaten van de QRA voor leiding A-816 toegelicht. De uitgangspunten voor en
de resultaten van de QRA voor leiding A-816-01 zijn beschreven in Hoofdstuk 10. Voor leiding A-816-01 zijn er nog 2
alternatieven:

T leiding A-816-01 van conventioneel staal;
T leiding A-816-01 van groen staal.

De uitgangspunten voor en de resultaten van de QRA voor leiding A-817 zijn beschreven in Hoofdstuk 11. In Hoofdstuk
12 zijn de uitgangspunten voor en de resultaten van de QRA voor leiding A-818 toegelicht. De uitgangspunten voor en
de resultaten van de QRA voor leiding A-820 zijn beschreven in Hoofdstuk 13. In Hoofdstuk 14 volgen de conclusies en
aanbevelingen.



2 Relevante w et- en regelgeving

De relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: De relevante wet- en reieli;evini] oi het iebied van externe veiliiheid.

Onder de Omgevingswet (Ow) zijn regels op het gebied
van externe veiligheid vastgelegd in het Besluit
Omgevingswet [1] activiteiten leefomgeving (regels voor burgers en
bedrijven) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (regels
voor overheden).
Paragraaf 4.108 van het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) is onder andere van toepassing op
het exploiteren van de waterstofleidingen die onderdeel
zijn van waterstofnetwerk Noord-Nederland. De
relevante artikelen van het Bal zijn weergegeven in
Paragraaf 2.1.
Paragraaf 5.1.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving
(BKI) is onder andere van toepassing op het toelaten van
Besluit kwaliteit leefomgeving  [3] de waterstofleidingen die onderdeel zijn van
waterstofnetwerk Noord-Nederland. De relevante
artikelen van het Bkl zijn weergegeven in Paragraaf 2.2.

Besluit activiteiten leefomgeving  [2]

Onder de Ow zijn ook regels op het gebied van externe veiligheid vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving
(Bbl), het Omgevingsbesluit (Ob) en de Omgevingsregeling (Or).

Het exploiteren van een waterstofleiding die onderdeel is van waterstofnetwerk Noord-Nederland is een activiteit als
bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 2, van het Bkl (het exploiteren van een buisleiding, bedoeld in artikel 3.101, eerste
lid, onder a tot en met d, van het Bal).

2.1 Besluit activiteiten leefomgeving

Conform artikel 4.1112, eerste lid van het Bal is, met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het plaatsgebonden
risico van een buisleiding voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties die op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten, ten hoogste
1 op de 1.000.000 per jaar.

Conform artikel 4.1113, eerste lid van het Bal is, met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het plaatsgebonden
risico van het aanleggen of vervangen van een buisleiding op een afstand van 5 m gemeten vanuit het hart van de
buisleiding ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar. Conform artikel 4.1113, tweede lid van het Bal is artikel 4.1113,
eerste lid van het Bal niet van toepassing als de overschrijding wordt veroorzaakt door een risicoverhogend bouwwerk
dat op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt
toegelaten in de directe omgeving van een buisleiding.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

Conform artikel 5.6 van het Bkl is het plaatsgebonden risico de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu
aanwezig persoon buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval veroorzaakt door die activiteit.

Conform artikel 5.7, eerste lid van het Bkl wordt in een omgevingsplan een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico
van een activiteit in acht genomen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar voor kwetsbare en zeer kwetsbare
gebouwen en kwetsbare locaties. Conform artikel 5.11, eerste lid van het Bkl wordt in een omgevingsplan rekening
gehouden met een standaardwaarde voor het plaatsgebonden risico van een activiteit van 1 op de 1.000.000 per jaar
voor beperkt kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare locaties.



+HW SODDWVJHERQGHQ ULVLFR 35 LV JHGHILQLHHUG DOV 3GH NDQV RS KHW
persoon buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een ongewoon

voorval veroorzaak W GRRU GLH DFWLYLWHLW" 3ODDWVHQ PHW HHQ JHOLM{do@&urZRU G
weergegeven. Binnen de PR 10 per jaar contour van een waterstofleiding is de kans op het overlijden van een
onbeschermd en continu aanwezig persoon als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die waterstofleiding

dus groter dan 1 op de 1.000.000 per jaar (10 per jaar). De grenswaarde voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen

en kwetsbare locaties is 10 per jaar en de standaardwaarde voor beperkt kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare
locaties is 106 per jaar.

Conform artikel 5.12, eerste lid van het Bkl is een brandaandachtsgebied de locatie begrensd door de afstand, waar als
gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand de warmtestraling ten hoogste 10 kW
/[ m?is.

Conform artikel 5.15, eerste lid van het Bkl wordt in een omgevingsplan voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer
kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een brandaandachtsgebied, een
explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied rekening gehouden met de kans op het overlijden van een
groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een
activiteit. Conform artikel 5.15, tweede lid van het Bkl a artikel 5.15, eerste lid van het Bkl in ieder geval voldaan als een
omgevingsplan binnen een aandachtsgebied:

a. geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties
toelaat; of

b. waar het omgevingsplan beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en
kwetsbare locaties toelaat, waarborgt:

1°. dat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen en op die locaties; of
2°. dat het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties
beperkt is.

Wat wordt verstaan onder beperkt kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare locaties, kwetsbare gebouwen, kwetsbare
locaties en zeer kwetsbare gebouwen, is vastgelegd in Bijlage VI van het BkI.

Onder de Ow moeten de PR-contouren van een waterstofleiding en het brandaandachtgebied van een waterstofleiding
worden berekend. Het groepsrisico van een waterleiding hoeft niet te worden berekend.?

1 Als het berekenen van het GR van de waterstofleidingen toch wenselijk is, dan wordt aanbevolen om zowel voor de MER
Fase 2 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen als voor de MER Fase 2 voor het waterstofnetwerk in de
provincies Drenthe en Overijssel de QRA te actualiseren. In de QRA wordt dan per waterstofleiding:

T eerst op basis van de bevolking binnen het brandaandachtgebied van de waterstofleiding ingeschat welke kilometer van
de waterstofleiding de maatgevende kilometer van de waterstofleiding (de kilometer van de waterstofleiding met het
hoogste GR) is;

f daarna een GR-berekening uitgevoerd voor de maatgevende kilometer van de waterstofleiding.

De waarde van het GR wordt in een grafiek weergegeven met een fN-curve. In de grafiek wordt het aantal slachtoffers (N)
op de horizontale as uitgezet tegen de cumulatieve frequentie per jaar (f) op de verticale as. In de grafiek wordt ook de
oriéntatiewaarde weergegeven. Dit is de waarde voor het GR weergegeven door de lijn die de punten met elkaar verbindt
waarbij de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 10 per jaar, de kans op een ongeval met 100 of
meer dodelijke slachtoffers 10 per jaar en de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers 10-® per jaar is.



3 Algemene uitgangspunten voor QRA en algemene
werkwijze

3.1 Algemene uitgangspunten voor QRA

De QRA is uitgevoerd conform Module V, deel 3 van het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid [5]2 met versie 8.8 van
SAFETI-NL. Echter, conform de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan N.V. Nederlandse Gasunie

YDQ PDDUW RYHU KHW EHUHNHQHQ YDQ GH ULVLFRfV YDQ KHW WUDQVS

advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 25 november 2021 over de te gebruiken rekenmethode
[7] is op de volgende punten afgeweken van Module V, deel 3 van [5]:

¥ Voor een leiding is conform Module V, deel 1 van [5] het scenario breuk gemodelleerd (en niet conform Module V,
deel 3 van [5] zowel het scenario breuk als het scenario lek).

1 Voor een leiding is conform Module V, deel 1 van [5]3 uitgegaan van de ontwerpdruk van de leiding (en niet conform
Module V, deel 3 van [5] van de maximale werkdruk van de leiding).

Bovendien heeft Hynetwork Services B.V. de basis faalfrequenties voor de leidingen aangeleverd. Hierbij is voor de
basis faalfrequenties voor waterstofleidingen uitgegaan van de basis faalfrequenties voor aardgasleidingen conform [6]
en [7]. De basis faalfrequenties voor de leidingen zijn conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging
en de genomen maatregelen (WIBON in cluster 1A en actief rappel in cluster 1C). Conform de brief van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat aan N.V. Nederlandse Gasunie van 24 oktober 2023 over het toepassen van de
correctiefactor voor casuistiek in cluster 1B [8] zijn de basisfaalfrequenties voor de leidingen ook gecorrigeerd voor
casuistiek in cluster 1B.

Conform Module V, deel 3 van [5] is een leiding gemodelleerd met behulp van de volgende modellen:

T long pipeline
+ auto-generated sections;
T section breach.

Naar aanleiding van [6] en [7] is het section breach model gebruikt om het scenario breuk van de leiding conform Module
V, deel 1 van [5] te modelleren (en niet om zowel het scenario breuk van de leiding als het scenario lek van de leiding
conform Module V, deel 3 van [5] te modelleren). Conform [6], [7] en Module V, deel 3 van [5] is voor het scenario breuk
van de leiding uitgegaan van een ontstekingskans van 1. Bovendien is voor het scenario breuk van de leiding uitgegaan
van de uitstroming van de lengte van de leiding en 32 km aan weerszijden van de leiding.

3.2 Algemene werkwijze

Zowel nieuwe leidingen als bestaande leidingen moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Daarom zijn
voor zowel nieuwe leidingen als bestaande leidingen eerst PR-contouren berekend. Als er knelpunten wat betreft PR-
contouren* ontstaan, dan zijn vervolgens, in overleg met Hynetwork Services B.V., maatregelen genomen om
knelpunten wat betreft PR-contouren op te lossen. Daarna zijn warmtestralingscontouren berekend.

Hierna zijn, als er sprake is van risicoverhogende bouwwerken die meegenomen moeten worden®, additionele
faalfrequenties als gevolg van risicoverhogende bouwwerken berekend. Additionele faalfrequenties als gevolg van

2 Na de inwerkingtreding van de Ow vervangt Module V, deel 3 van [5] Module D van de Handleiding risicoberekeningen
Besluit externe veiligheid buisleidingen. [5] maakt deel uit van het Handboek Omgevingsveiligheid [4].

8 Na de inwerkingtreding van de Ow vervangt Module V, deel 1 van [5] Module B van de Handleiding risicoberekeningen
Besluit externe veiligheid buisleidingen. [5] maakt deel uit van [4].

4 Er is sprake van knelpunten wat betreft PR-contouren als niet wordt voldaan aan artikel 4.1112, eerste lid van het Bal en /

of artikel 4.1113, eerste lid van het Bal.

5 Zie hiervoor de door Arcadis Nederland B.V. opgestelde memo .ZDOLWDWLHYH EHVFKRXZLQJ YDQ H[WHU(

waterstofnetwerk Noord-Nederland van 31 mei 2023 [9]. Deze memo en de voor deze memo ingevulde en gerunde



risicoverhogende bouwwerken zijn opgeteld bij de totale voor de diepteligging en de maatregelen gecorrigeerde
faalfrequenties en PR-contouren zijn opnieuw berekend. Additionele faalfrequenties als gevolg van risicoverhogende
bouwwerken hebben geen invloed op warmtestralingscontouren.

Op basis van de QRA zin GH H{/WHUQH YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV -Net¥rRi@ begddgeld D W H
in:

T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen;
T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen zijn:

T de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
binnen de PR 10-¢ per jaar contouren van de leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht;

T de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
binnen de de brandaandachtsgebieden van de leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel zijn:

T de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
binnen de PR 10-¢ per jaar contouren van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in kaart gebracht;

T de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
binnen de brandaandachtsgebieden van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in kaart gebracht.

Zowel voor de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen als voor de MER Fase 1 voor het
waterstofnetwerk in  de provincies Drenthe en Overijssel zijn kaarten gemaakt waarop zowel de
brandaandachtsgebieden van de leidingen als de gebouwen / locaties binnen de brandaandachtsgebieden van de
leidingen conform de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn weergegeven. Onder andere op basis van de
functies van de gebouwen / locaties binnen de brandaandachtsgebieden van de leidingen is onderscheid gemaakt
tussen zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties.

Door het berekenen (in de QRA) en het beoordelen (zowel in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie
Groningen als in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel) van de externe
YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV JHY R O JN&der@ndZib \AaHdatddNoR d&) vaterstbfn&twetkR IRodre-
Nederland voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

rekentools zijn niet actueel. Onder andere de liggingen van nieuwe leidingen zijn aangepast. De windturbines die conform
deze memo meegenomen moeten worden, zijn echter wel actueel. De rekentools zijn opnieuw ingevuld en gerund. Zie
hiervoor Bijlage B.



4 Leiding A -821

De ligging van leiding A-821 is weergegeven in Figuur 2. Leiding A-821 is de bestaande leiding A-513 tussen het
bestaande schema DE EEKER BUNKER S-838 en de bestaande inrichting ES OUDE STATENZIJL S-466 (waar het
nieuwe schema OUDE STATENZIJL H2 S-447 wordt gerealiseerd).

0

Figuur 2: De ligging van leiding A-821.

Leiding A-821 is een 36 “(= 914,0 mm) leiding. Leiding A-821 heeft een lengte van ongeveer 21127 m. De ontwerpdruk
van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding varieert over de lengte van de
leiding. Omdat een en ander in SAFETI-NL niet gemodelleerd kan worden, is voor de diepteligging van de leiding
uitgegaan van 1,25 m. In Bijlage A.1 is aangegeven waar de diepteligging van leiding A-821 H1,25 m en waar de
diepteligging van leiding A-821 < 1,25 m. Hieruit blijkt de diepteligging van leiding A-821 bijna overal > 1,25 m is.

4.1 Uitgangspunten voor leiding A -821

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-821 zijn weergegeven in Tabel
2. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-
821 zijn weergegeven in Tabel 3. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-821.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 2: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 914,0 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,25 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 3: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-821.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




De basis faalfrequentie voor de leiding is afhankelijk van de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy
energie. De wanddikte van de leiding varieert over de lengte van de leiding (zie Bijlage A.1). Hierdoor varieert ook de
basis faalfrequentie voor leiding A-821 over de lengte van leiding A-821. Voor leiding A-821 is conservatief onderscheid
gemaakt tussen leidingdelen met:

T een wanddikte van 10,70 millimeter;
T een wanddikte van 12,30 millimeter;
T een wanddikte van 14,70 millimeter.

Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequenties voor leiding A-821 bepaald met behulp van een tool (Faalfreq.
CarolaDLL EXTERN.xIsm) en aangeleverd. De basis faalfrequenties voor leiding A-821 zijn weergegeven in Tabel 4.

Tabel 4: De basis faalfrequenties voor leiding A-821.

[ [ . Basis
Diameter Wanddikte Rekgrens Charpy energie faalfrequentie
-5
10,70 mm 3,93 x 10>/ km/
jaar
l -5
1 1 12,30 mm 66,2 bar 414 N / mm2 24 1,31 x10°/km/
914,0 mm jaar
-6
14,70 mm 2,88 x 10/ km /
jaar

De basis faalfrequenties voor de leiding zijn conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelen®. De correctie van de faalfrequentie voor leiding A-821 met een wanddikte van 10,70 mm voor
de diepteligging en de genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 5. De correctie van de faalfrequentie voor leiding
A-821 met een wanddikte van 12,30 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 6.
De correctie van de faalfrequentie voor leiding A-821 met een wanddikte van 14,70 mm voor de diepteligging en de
genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 7.

6 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-821 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

7 De referentediepteligging in Module V, deel 1 van [5] is niet gelijk aan de referentiediepteligging in Module V, deel 3 van [5].
In Module V, deel 1 van [5] is de referentiediepteligging 1,31 m. In Module V, deel 3 van [5] is de referentiediepteligging 0,84
m. Conform [6] en [7] moet de basis faalfrequentie van de leiding conform Module V, deel 1 van [5] worden gecorrigeerd
voor de diepteligging. Hierbij moet worden uitgegaan van een referentiediepteligging van 1,31 m.

8 Het gaat om maatregelen die ingrijpen op de voornaamste faaloorzaak van de leidingen, namelijk beschadiging door derden.



Tabel 5: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-821 met een wanddikte van 10,70 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Worst case b asis faalfrequentie 3,93 x 105/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)1*
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2
. o . . 3,93 x 10 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 5,40 x
Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 10/ km / jaar

Tabel 6: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-821 met een wanddikte van 12,30 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Worst case b asis faalfrequentie 1,31 x 10/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)**

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?

1,31 x105x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,80 x

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 10/ km / jaar

Tabel 7: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-821 met een wanddikte van 14,70 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Worst case b asis faalfrequentie 2,88 x 10/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x 131 #24x1,25) = 1 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

° In cluster 2 wordt geen maatregel genomen. Daarom is er gerekend met een correctiefactor van 1,000.
10 In cluster 3 wordt geen maatregel genomen. Daarom is er gerekend met een correctiefactor van 1,000.
u In cluster 4 wordt geen maatregel genomen. Daarom is er gerekend met een correctiefactor van 1,000.

12 In cluster 5 wordt geen maatregel genomen. Daarom is er gerekend met een correctiefactor van 1,000.



Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)11

Geen (1,000)*2

2,88 x 10%x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 3,96 x
107/ km/ jaar




4.2 Resultaten voor leiding A -821
4.2.1 Plaatsgebonden risico

De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,25 m zijn weergegeven in Figuur 3. De rode contouren
zijn de PR 10 per jaar contouren van de leiding, de gele contour is de PR 1077 per jaar contour van de leiding, de
donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-% per jaar
contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).

0
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Figuur 3: De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,25 m.

Er ontstaan knelpunten wat betreft PR-contouren (de PR 10 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m
gemeten vanuit het hart van de leiding). In overleg met Hynetwork Services B.V. is echter geen maatregel genomen. In
Bijlage A.1 is namelijk ook aangegeven waar de diepteligging van leiding A-821 HL,50 m en waar de diepteligging van
leiding A-821 < 1,50 m. Hieruit blijkt de diepteligging van leiding A-821 ook bijna overal > 1,50 m is. De PR-contouren
van leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m zijn berekend. Hierbij is uitgegaan van:

1 een correctiefactor voor de diepteligging conform Module V, deel 1 van [5] van e4x 131 #24x150) = 0,634;

T een totale voor de diepteligging en de maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie voor leiding A-821 met een
wanddikte van 10,70 mm van 2,96 x 10-¢ / kilometer / jaar;

T een totale voor de diepteligging en de maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie voor leiding A-821 met een
wanddikte van 12,30 mm wordt 9,88 x 107 / kilometer / jaar;

T een totale voor de diepteligging en de maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie voor leiding A-821 met een
wanddikte van 14,70 mm wordt 2,17 x 107 / kilometer / jaar.

De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m zijn weergegeven in Figuur 4. De gele contouren
zijn de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding
en de lichtgroene contour is de PR 10-% per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding). Leiding A-
821 met een diepteligging van 1,50 m heeft geen PR 106 per jaar contour.
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Figuur 4: De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m.

4.2.2 Branda andachtsgebied en g roepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m zijn weergegeven in Figuur 5. De
lichtgroene contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de
leiding (het brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding.
De afstand van de leiding tot de 10 kW / m? contour van de leiding is ongeveer 350 m.
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Figuur 5: De warmtestralingscontouren van leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m.



5 Leiding A -821 KOPPELING

De ligging van leiding A-821 KOPPELING is weergegeven in Figuur 6. Leiding A-821 KOPPELING is een nieuwe leiding
tussen de bestaande inrichting CS SCHEEMDA S-889 (waar het nieuwe schema SCHEEMDA H2 S-436 wordt
gerealiseerd) en leiding A-821.

Figuur 6: De ligging van leiding A-821 KOPPELING.

Leiding A-821 KOPPELING is een 36 “(= 914,0 mm) leiding. Leiding A-821 KOPPELING heeft een lengte van ongeveer
277 m. De ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25
m.

5.1 Uitgangspunten voor leiding A -821 KOPPELING

De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor leiding A-821 KOPPELING zijn
weergegeven in Tabel 8. De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario
breuk van leiding A-821 KOPPELING zijn weergegeven in Tabel 9. Parameters waarvoor defaultwaarden van
toepassing zijn, zijn niet weergegeven in de tabellen.



Tabel 8: De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor leiding A-821 KOPPELING.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release

[mm] direction

Pumped Pipeline Depth of soil
inflow [kg/s] surrounding cover [m]

Pressure Temperature

Material gauge [bar] [°C]

Soil cover
type

9,80 (conform 0,01 (conform zé%rrt]i% e:lm (Bclgr:ifi?m
Hydrogen 66,2 Module V, 914,0 Module V, Module V 0 (aanname) Module V 1,25
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var’1 [5) deel 3 var,1 [5])

Clay
(aanname)

Tabel 9: De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-821 KOPPELING.

Relative

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-821 KOPPELING aangeleverd. De basis
faalfrequentie voor de leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de
Charpy energie. Voor leiding A-821 KOPPELING is uitgegaan van leidingklasse 66CS24.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelens. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-821 KOPPELING voor de diepteligging
en de genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 10.



Tabel 10: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-821 KOPPELING voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Leidingklasse 66CS24

Diameter "1 PP

Wanddikte 14,30 mm

Druk 13 66,2 bar

Rekgrens 485 N / mm?

Charpy energie 40

Basis faalfrequentie 1,51 x 10/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)1*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2

1,51 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 2,07 x
107/ km/ jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

13 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-821 KOPPELING gerekend conform Module V, deel 1 van [5].



5.2 Resultaten voor leiding A -821 KOPPELING

5.2.1 Plaatsgebonden risico

De PR-contouren van leiding A-821 KOPPELING zijn weergegeven in Figuur 7. De donkergroene contour is de PR
108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3° per jaar contour van de leiding (het
invioedsgebied van de leiding). Leiding A-821 KOPPELING heeft geen PR 10- per jaar contour.
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Figuur 7: De PR-contouren van leiding A-821 KOPPELING.

5.2.2 Branda andachtsgebied en g roepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-821 KOPPELING zijn weergegeven in Figuur 8. De lichtgroene contour is
de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het
brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand
van de leiding tot de 10 kW / m? contour van de leiding is ongeveer 325 m.



Figuur 8: De warmtestralingscontouren van leiding A-821 KOPPELING.



6 Leiding A -815
Leiding A-815 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema EEMSHAVEN H2 S-410 en het nieuwe schema

TIJUCHEM-ZUID H2 S-425. Voor leiding A-815 zijn er nog 3 alternatieven:

T ALTERNATIEF BASIS;
T ALTERNATIEF N33;
T ALTERNATIEF WATERLEIDING.

De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) is weergegeven in Figuur 9.

0

Figuur 9: De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS).

De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) is weergegeven in Figuur 10.



Figuur 10: De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33).

De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) is weergegeven in Figuur 11.

0

Figuur 11: De ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING).



Leiding A-815 is een 42 "(= 1067,0 mm) leiding. Leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) heeft een lengte van ongeveer
21961 m. Leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) heeft een lengte van ongeveer 26021 m. Leiding A-815 (ALTERNATIEF
WATERLEIDING) heeft een lengte van ongeveer 21727 m. De ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt
ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

6.1 Uitgangspunten voor leiding A -815

De uitgangspunten voor leiding A -815 (ALTERNATIEF BASIS), de uitgangspunten voor leiding A -815
(ALTERNATIEF N33) en de uitgangspunten voor leiding A -815 (ALTERNATIEF WATER LEIDING) zijn gelijk.

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-815 zijn weergegeven in Tabel
11. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-
815 zijn weergegeven in Tabel 12. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-815.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 11: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Tempera-ture Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surroun -ding  cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 1067,0 Module V, I(\jl:gg‘;‘?;”\‘/ 0 (aanname) ﬁggfﬁg‘r\‘/ 1,25 8:?]'name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 12: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-815.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-815 aangeleverd. De basis faalfrequentie voor de
leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie. Voor

leiding A-815 is uitgegaan van leidingklasse 66CS23.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelen®. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-815 voor de diepteligging en de

genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 13.



Tabel 13: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk 4

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

14 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-815 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

A-815 voor de diepteligging

en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

66CS23

DN1050/42"° 1067,0 mm

13,70 mm

66,2 bar

485 N / mm?2

407

4,02 x 106/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

4,02 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 5,52 x

107/ km/ jaar




6.2 Resultaten voor leiding A -815 (ALTERNATIEF BASIS)

Uit [9] blijkt dat voor leiding A- $/7(51%$7,() %$6,6 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHYV DO
ZLQGWXUELQHYVY PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHC
zijn berekend met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding

A-815 (ALTERNATIEF BASIS) is weergegeven in Bijlage B.1. In Bijlage B.1 zijn additionele faalfrequenties als gevolg

YDQ IDDOVFHQDULRTV témggerekerid Gsax tieEdoQrdindten die door Hynetwork Services B.V. zijn
aangeleverd voor leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS).

6.2.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 12. De
gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10-8 per jaar contour van
de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3° per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van de leiding).
Leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) zonder windturbines heeft geen PR 10 per jaar contour.
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Figuur 12: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) zonder windturbines.

6.2.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) met windturbines zijn weergegeven in Figuur 13 en Figuur
14. De paarse contour is de PR 10 per jaar contour van de leiding, de rode contour is de PR 106 per jaar contour van
de leiding, de gele contour is de PR 1077 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10 per jaar
contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van
de leiding).
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Figuur 13: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) met windturbines.

Figuur 14: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) met windturbines. Zie Figuur 13 voor de legenda.

6.2.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) zijn weergegeven in Figuur 15. De lichtgroene
contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het



brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand
van de leiding tot de 10 kW / m? contour van de leiding is ongeveer 400 m.
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Figuur 15: De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS).

6.3 Resultaten voor leiding A -815 (ALTERNATIEF N33)

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-815 (ALTERNATIEF N33 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV J
ZLQGWXUELQHYVY PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHC
zijn berekend met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding

A-815 (ALTERNATIEF N33) is weergegeven in Bijlage B.2. In Bijlage B.2 zijn additionele faalfrequenties als gevolg van
IDDOVFHQDULRTYV YterQggelekeaiWwaatde tddndivaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd

voor leiding A-815 (ALTERNATIEF N33).

6.3.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 16. De gele
contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de
leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).
Leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) zonder windturbines heeft geen PR 10 per jaar contour.
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Figuur 16: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33).

6.3.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) met windturbines zijn weergegeven in Figuur 17 en Figuur
18. De paarse contour is de PR 10 per jaar contour van de leiding, de rode contour is de PR 106 per jaar contour van
de leiding, de gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar
contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van

de leiding).1®

15 Daar waar de PR 10 per jaar contour van de leiding ontstaat, is de ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) gelijk
aan de ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS). Figuur 18 is daarom gelijk aan Figuur 14.



P ESE e

H B2 Avge Teer

1 BT Mg ale
H 1 E-SE \Avps ear
Al B3 avgeew

Figuur 17: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) met windturbines.

Figuur 18: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) met windturbines. Zie Figuur 17 voor de legenda.



6.3.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) zijn weergegeven in Figuur 19. De lichtgroene
contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het
brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m2 contour van de leiding. De afstand
van de leiding tot de 10 kW / m2 contour van de leiding is ongeveer 400 m.

f —- ¢ ; CC s )

H-ﬂ".“ﬂ' 3 N
ol e vew 100z
ol 301 tee 35 i

Figuur 19: De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF N33).

6.4 Resultaten voor leiding A -815 (ALTERNATIEF
WATERLEIDING)

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) additionele faalfrequenties als gevolg van
IDDOVFHQDULRTV YDQ ZLQGWXUELQHY PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLV
van windturbines zijn berekend met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde
rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) is weergegeven in Bijlage B.3. In Bijlage B.3 zijn
additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD QesBeRi@yerEkeg Dailde $a6rdina®n die QoGrW X U E
Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING).

6.4.1 Plaatsgebonden risico zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur
20. De gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10-8 per jaar contour
van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de
leiding). Leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) zonder windturbines heeft geen PR 10-¢ per jaar contour.
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Figuur 20: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) zonder windturbines.

6.4.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) met windturbines zijn weergegeven in Figuur 21
en Figuur 22. De paarse contour is de PR 10 per jaar contour van de leiding, de rode contour is de PR 10 per jaar
contour van de leiding, de gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR
108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het
invioedsgebied van de leiding).16

16 Daar waar de PR 10 per jaar contour van de leiding ontstaat, is de ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF
WATERLEIDING) gelijk aan de ligging van leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS). Figuur 22 is daarom gelijk aan Figuur 14.
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Figuur 21: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) met windturbines.

Figuur 22: De PR-contouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) met windturbines. Zie Figuur 21 voor de legenda.



6.4.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) zijn weergegeven in Figuur 23. De
lichtgroene contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de
leiding (het brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m2 contour van de leiding.
De afstand van de leiding tot de 10 kW / m? contour van de leiding is ongeveer 400 m.
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Figuur 23: De warmtestralingscontouren van leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING).



7 Leiding A -815-02

Leiding A-815-02 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema EEMSHAVEN H2 S-410 en ENGIE INVOEDING H2.
De ligging van leiding A-815-02 is weergegeven in Figuur 24.

0

Figuur 24: De ligging van leiding A-815-02.

Leiding A-815-02 is een 16 (= 406,4 mm) leiding. Leiding A-815-02 heeft een lengte van ongeveer 378 m. De
ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

7.1 Uitgangspunten voor leiding A -815-02

De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor leiding A-815-02 zijn weergegeven in
Tabel 14. De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding
A-815-02 zijn weergegeven in Tabel 15. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet
weergegeven in de tabellen.



parameters in het long pipeline model voor leiding A-815-02.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 14: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 406,4 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,25 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 15: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-815-02.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-815-02 aangeleverd. De basis faalfrequentie voor
de leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie.
Voor leiding A-815-02 is uitgegaan van leidingklasse 80CS24.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-815-02 voor de diepteligging en de
genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 16.



Tabel 16: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk 7

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

1 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-815-02 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

A-815-02 voor de diepteligging

en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

80CS24

DN400/16° 406,4 mm

8,90 mm

66,2 bar

415 N / mm?2

407

1,64 x 10/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

1,64 x 10° x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 2,25 x

10/ km/ jaar




7.2 Resultaten voor leiding A -815-02

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-815-02 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD
PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYR(
met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-02 is
weergegeven in Bijlage B.4. In Bijlage B.4 zijn additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDO\
teruggerekend naar de codrdinaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-815-02.

7.2.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-815-02 zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 25. De gele contour is de PR
107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10 per jaar contour van de leiding en de
lichtgroene contour is de PR 10-3° per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van de leiding). Leiding A-815-02
zonder windturbines heeft geen PR 10 per jaar contour.
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Figuur 25: De PR-contouren van leiding A-815-02 zonder windturbines.

7.2.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-815-02 met windturbines zijn weergegeven in Figuur 26. De rode contour is de PR 106
per jaar contour van de leiding, de gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour
is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-% per jaar contour van de leiding (het
invloedsgebied van de leiding).



Figuur 26: De PR-contouren van leiding A-815-02 met windturbines.

7.2.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-815-02 zijn weergegeven in Figuur 27. De lichtgroene contour is de 35 kW
/ m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied
van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand van de leiding tot de 10
kW / m? contour van de leiding is ongeveer 170 m.
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Figuur 27: De warmtestralingscontouren van leiding A-815-02.



8 Leiding A -815-03

Leiding A-815-03 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema EEMSHAVEN H2 S-410 en RWE INVOEDING H2.
De ligging van leiding A-815-03 is weergegeven in Figuur 28.

0

Figuur 28: De ligging van leiding A-815-03.

Leiding A-815-03 is een 4~ (= 114,3 mm) leiding. Leiding A-815-03 heeft een lengte van ongeveer 1162 m. De
ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

8.1 Uitgangspunten voor leiding A -815-03

De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor leiding A-815-03 zijn weergegeven in
Tabel 17. De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding
A-815-03 zijn weergegeven in Tabel 18. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet
weergegeven in de tabellen.



parameters in het long pipeline model voor leiding A-815-03.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 17: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform (conform (conform Clay
Hydrogen 66,2 Module V, 114,3 Module V, Module V 0 (aanname) —\\oqle v 1,25 (aanname)
deel 3 van [5]) deel 3van [5) ool 3 van [5) deel 3 van [5))

Tabel 18: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-815-03.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-815-03 aangeleverd. De basis faalfrequentie voor
de leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie.
Voor leiding A-815-03 is uitgegaan van leidingklasse 80CS24.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-815-03 voor de diepteligging en de
genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 19.



Tabel 19: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk 8

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

18 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-815-03 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

A-815-03 voor de diepteligging

en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

80CS24

DN100/4" 114,3 mm

6,00 mm

66,2 bar

245 N / mm?

407

3,96 x 10/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

3,96 x 105 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 5,44 x

10/ km/ jaar




8.2 Resultaten voor leiding A -815-03

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-815-03 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD
PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYR(
met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-03 is
weergegeven in Bijlage B.5. In Bijlage B.5 zijn additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDO\
teruggerekend naar de codrdinaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-815-03.

8.2.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-815-03 zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 29. De gele contour is de PR
107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de
lichtgroene contour is de PR 10-3° per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van de leiding). Leiding A-815-03
zonder windturbines heeft geen PR 10 per jaar contour.
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Figuur 29: De PR-contouren van leiding A-815-03 zonder windturbines.

8.2.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-815-03 met windturbines zijn weergegeven in Figuur 30. De rode contour is de PR 10
per jaar contour van de leiding, de gele contouren zijn de PR 107 per jaar contouren van de leiding, de donkergroene
contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-% per jaar contour van de
leiding (het invloedsgebied van de leiding).
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Figuur 30: De PR-contouren van leiding A-815-03 met windturbines.

8.2.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-815-03 zijn weergegeven in Figuur 31. De lichtgroene contour is de 35 kW
/' m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied
van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand van de leiding tot de 10

kW / m? contour van de leiding is ongeveer 45 m.
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Figuur 31: De warmtestralingscontouren van leiding A-815-03.



9 Leiding A -816

Leiding A-816 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema TJUCHEM-ZUID H2 S-425 en het nieuwe schema
DELFZIJL H2 S-430. De ligging van leiding A-816 is weergegeven in Figuur 32.

Figuur 32: De ligging van leiding A-816.

Leiding A-816 is een 16 “(= 406,4 mm) leiding. Leiding A-816 heeft een lengte van ongeveer 10062 m. De ontwerpdruk
van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

9.1 Uitgangspunten voor leiding A -816

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-816 zijn weergegeven in Tabel
20. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-
816 zijn weergegeven in Tabel 21. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-816.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 20: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 406,4 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,25 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 21: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-816.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-816 aangeleverd. De basis faalfrequentie voor de
leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie. Voor
leiding A-816 is uitgegaan van leidingklasse 80CS24.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-816 voor de diepteligging en de
genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 22.



Tabel 22: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk *°

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

19 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-816 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

A-816 voor de diepteligging

en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

80CS24

DN400/16" 406,4 mm

8,90 mm

66,2 bar

415 N / mm?2

40

1,64 x 10/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

1,64 x 10° x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 2,25 x

10/ km / jaar




9.2 Resultaten voor leiding A -816

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-816 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD
PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYR(
met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816 is
weergegeven in Bijlage B.6. In Bijlage B.6 zijn additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDO\
teruggerekend naar de codrdinaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-816.

9.2.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-816 zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 33. De gele contour is de PR 107
per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10-8 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene
contour is de PR 1030 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding). Leiding A-816 zonder
windturbines heeft geen PR 10 per jaar contour.
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Figuur 33: De PR-contouren van leiding A-816 zonder windturbines.

9.2.2 Plaatsgebonden risico met windturbines

De PR-contouren van leiding A-816 met windturbines zijn weergegeven in Figuur 34 en Figuur 35. De paarse contour
is de 10 per jaar contour van de leiding, de rode contouren zijn de PR 10-¢ contouren van de leiding, de gele contour
is de PR 1077 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 10-8 per jaar contour van de leiding en
de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).



Figuur 34: De PR-contouren van leiding A-816 met windturbines.

Figuur 35: De PR-contouren van leiding A-816 met windturbines. Zie Figuur 34 voor de legenda.




9.2.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-816 zijn weergegeven in Figuur 36. De lichtgroene contour is de 35 kW / m?
contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied van
de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m2 contour van de leiding. De afstand van de leiding tot de 10 kW
/ m2 contour van de leiding is ongeveer 180 m.
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Figuur 36: De warmtestralingscontouren van leiding A-816.



10 Leiding A -816-01

Leiding A-816-01 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema DELFZIJL H2 S-430 en het nieuwe schema BIOMCN
H2 S-445. Voor leiding A-816-01 zijn er nog 2 alternatieven:

T leiding A-816-01 van conventioneel staal;
T leiding A-816-01 van groen staal.

De ligging van leiding A-816-01 is weergegeven in Figuur 37.

Figuur 37: De ligging van leiding A-816-01.

Leiding A-816-01 is een 12 (= 323,9 mm) leiding. Leiding A-816-01 heeft een lengte van ongeveer 2400 m. De
ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. Een deel van de leiding ligt ondergronds en een deel van de leiding ligt
bovengronds. De diepteligging van het ondergrondse deel van de leiding is 1,00 m.20

10.1 Uitgangspunten voor leiding A -816-01

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor het ondergrondse deel van leiding A-
816-01 zijn weergegeven in Tabel 23. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor
het scenario breuk van het ondergrondse deel van leiding A-816-01 zijn weergegeven in Tabel 24. Parameters waarvoor
defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in de tabellen.

De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor het bovengrondse deel van leiding A-816-
01 zijn weergegeven in Tabel 25. De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het

20 De diepteligging van de nieuwe leidingen is 1,25 m met uitzondering van de diepteligging van het ondergrondse deel van
leiding A-816-01. De diepteligging van het ondergrondse deel van leiding A-816-01 is 1,00 m.



scenario breuk van het bovengrondse deel van leiding A-816-01 zijn weergegeven in Tabel 26. Parameters waarvoor
defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in de tabellen.



parameters in de long pipeline modellen voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release

[mm] direction

Tabel 23: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 323,9 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,00 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 24: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van het ondergrondse deel van leiding A-816-01.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




parameters in het long pipeline model voor het bovengrondse deel van leiding A-816-01.
Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release

[mm] direction

Tabel 25: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Horizontal Above ground
9,80 (conform 1,00 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 323,9 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ - -
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 26: De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario breuk van het bovengrondse deel van leiding A-816-01.
Relative

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de (basis) faalfrequenties aangeleverd. De basis faalfrequentie voor de leiding is
afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie. Voor het
ondergrondse deel van leiding A-816-01 van conventioneel staal is uitgegaan van een basis faalfrequentie van 4,22 x
105 / km / jaar. Voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van groen staal is uitgegaan van een basis
faalfrequentie van 3,46 x 106 / km / jaar.

De basis faalfrequentie voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van conventioneel staal is conform Module V,
deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging?, en de genomen maatregelen®. De correctie van de basis faalfrequentie
voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van conventioneel staal voor de diepteligging en de genomen
maatregelen is weergegeven in Tabel 27.

De basis faalfrequentie voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van groen staal is conform Module V, deel 1
van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging’, en de genomen maatregelen®. De correctie van de basis faalfrequentie voor
het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van groen staal voor de diepteligging en de genomen maatregelen is
weergegeven in Tabel 28.

Zowel voor het bovengrondse deel van leiding A-816-01 van conventioneel staal als voor het bovengrondse deel van
leiding A-816-01 van groen staal is uitgegaan van een faalfrequentie van 8,10 x 106/ km / jaar. De faalfrequentie voor
het bovengrondse deel van leiding A-816-01 is niet gecorrigeerd.



Tabel 27: De correctie van de basis faalfrequentie voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van conventioneel staal conform Module V, deel 1 van [5].

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk %

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

80CS24

DN300/12" 323,9 mm

7,10 mm

66,2 bar

415 N / mm?2

407

4,22 x 105/ km / jaar

1,00 m (e@4x131 £24x1) = 2 104)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

4,22 x 105 x 2,104 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,06 x

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 10/ km / jaar

Tabel 28: De correctie van de basis faalfrequentie voor het ondergrondse deel van leiding A-816-01 van groen staal conform Module V, deel 1 van [5].

Leidingklasse -

Diameter "1 . PP

Wanddikte 11,00 mm

Druk % 66,2 bar

Rekgrens 290 N / mm?

Charpy energie 40J

Basis faalfrequentie 3,46 x 106/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,00 m (e@4x 131 #2.4x1,00) = 2 104)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)

2 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-816-01 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1




Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)**

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?

3,46 x 106 x 2,104 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 8,66 x
107/ km/ jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie




10.2 Resultaten voor leiding A -816-01 van conventioneel staal

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-816-01 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD
PHHIJHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYR(
met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816-01 is
weergegeven in Bijlage B.7. In Bijlage B.7 zijn additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDO\
teruggerekend naar de codrdinaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-816-01.

10.2.1 Plaatsgebonden risico  zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 38. De
rode contouren zijn de PR 106 per jaar contouren van de leiding, de gele contour is de PR 1077 per jaar contour van de
leiding, de donkergroene contour is de PR 10-® per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3°
per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).
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Figuur 38: De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines.

Er ontstaan knelpunten wat betreft PR-contouren (de PR 10 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m
gemeten vanuit het hart van de leiding).

In overleg met Hynetwork Services B.V. is een maatregel in cluster 5 genomen, te weten striktere begeleiding van
werkzaamheden (SBW). De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines en met
SBW zijn berekend. Hierbij is uitgegaan van:

T een correctiefactor voor de maatregel in cluster 5 conform Module V, deel 1 van [5] van (0,400 x 0,833)1/ 7,5 =
0,400;

T een totale voor de diepteligging en de maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie voor het ondergrondse deel van
leiding A-816-01 van conventioneel staal van 4,22 x 106 / kilometer / jaar.

De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines en met SBW zijn weergegeven in
Figuur 39. De gele contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar



contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van
de leiding). Leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines en met SBW heeft geen PR 10 per jaar
contour.
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Figuur 39: De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zonder windturbines en met SBW.

10.2.2 Plaatsgebonden risico met windturbines en met SBW

De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal met windturbines en met SBW zijn weergegeven in
Figuur 40. De rode contour is de PR 10-% per jaar contour van de leiding, de gele contour is de PR 107 per jaar contour
van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de
PR 103 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).
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Figuur 40: De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal met windturbines en met SBW.

10.2.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal zijn weergegeven in Figuur 41. De
lichtgroene contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de
leiding (het brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding.
De afstand van het bovengrondse deel van de leiding tot de 10 kW / m?2 contour van het bovengrondse deel van de
leiding is ongeveer 240 m. De afstand van het ondergrondse deel van de leiding tot de 10 kW / m? contour van het
ondergrondse deel van de leiding is ongeveer 145 m.
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Figuur 41: De warmtestralingscontouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal.

10.3 Resultaten voor leiding A-816-01 van groen staal

Uit [9] blijkt dat voor leiding A-816-01 DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YD
PHHIHQRPHQ PRHWHQ ZRUGHQ $GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYR(
met behulp van de rekentool van Hynetwork Services B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816-01 is
weergegeven in Bijlage B.7. In Bijlage B.7 zijn additionele IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDO\
teruggerekend naar de coérdinaten die door Hynetwork Services B.V. zijn aangeleverd voor leiding A-816-01.

10.3.1 Plaatsgebonden risico zonder windturbines

De PR-contouren van leiding A-816-01 van groen staal zonder windturbines zijn weergegeven in Figuur 42. De gele
contour is de PR 107 per jaar contour van de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de
leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-3 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).
Leiding A-816-01 van groen staal zonder windturbines heeft geen PR 10- per jaar contour.
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Figuur 42: De PR-contouren van leiding A-816-01 van groen staal zonder windturbines.

10.3.2 Plaatsgebonden risico met  windturbines

De PR-contouren van leiding A-816-01 van groen staal met windturbines zijn weergegeven in Figuur 43. De rode contour
is de PR 106 per jaar contour van de leiding, de gele contouren zijn de PR 107 per jaar contouren van de leiding, de
donkergroene contour is de PR 10-® per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR 10-30 per jaar
contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding).
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Figuur 43: De PR-contouren van leiding A-816-01 van groen staal met windturbines.

10.3.3 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-816-01 van groen staal zijn weergegeven in Figuur 44. De lichtgroene
contour is de 35 kW / m? contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het
brandaandachtsgebied van de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand
van het bovengrondse deel van de leiding tot de 10 kW / m? contour van het bovengrondse deel van de leiding is
ongeveer 240 m. De afstand van het ondergrondse deel van de leiding tot de 10 kW / m? contour van het ondergrondse
deel van de leiding is ongeveer 145 m.



ﬂ.r- e 3 OAYm3
Pl e o 12 wim2
o T

Figuur 44: De warmtestralingscontouren van leiding A-816-01 van groen staal.



11 Leiding A -817

Leiding A-817 is een leiding tussen het nieuwe schema SCHOONEBEEK H2 S-443 en het nieuwe schema GZI NEXT
S-458 en bestaat uit:

T een nieuw leidingdeel tussen het nieuwe schema SCHOONEBEEK H2 S-443 en de bestaande leiding A-605-01;
T een deel van de bestaande leiding A-605-01;
T een nieuw leidingdeel tussen de bestaande leiding A-605-01 en het nieuwe schema GZI NEXT S-458.

De ligging van leiding A-817 is weergegeven in Figuur 45.

een nieuw leidingdeel

een deel van de bestaande
leiding A -605-01

een nieuw leidingdeel

Figuur 45: De ligging van leiding A-817.

Het nieuwe leidingdeel tussen het nieuwe schema SCHOONEBEEK H2 S-443 en de bestaande leiding A-605-01 is een
8 (=219,1 mm) leiding. Het nieuwe leidingdeel tussen het nieuwe schema SCHOONEBEEK H2 S-443 en de bestaande
leiding A-605-01 heeft een lengte van ongeveer 5246 m. De ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt
ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

Het deel van de bestaande leiding A-605-01 is een 8 "(= 219,1 mm) leiding. Het deel van de bestaande leiding A-605-
01 heeft een lengte van ongeveer 5003 m. De ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De
diepteligging van het bestaande deel van leiding A-817 varieert over de lengte van het bestaande deel van leiding A-
817. Omdat een en ander in SAFETI-NL niet gemodelleerd kan worden, is voor de diepteligging van het bestaande deel
van leiding A-817 uitgegaan van 1,25 m. In Bijlage A.2 is aangegeven waar de diepteligging van het bestaande deel van
leiding A-817 H1,25 m en waar de diepteligging van het bestaande deel van leiding A-817 < 1,25 m. Hieruit blijkt de
diepteligging van het bestaande deel van leiding A-817 overal > 1,25 m is.

Het nieuwe leidingdeel tussen de bestaande leiding A-605-01 en het nieuwe schema GZI NEXT S-458 is een 8 "(= 219,1
mm) leiding. Het nieuwe leidingdeel tussen de bestaande leiding A-605-01 en het nieuwe schema GZI NEXT S-458



heeft een lengte van ongeveer 8254 m. De ontwerpdruk van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De
diepteligging van de leiding is 1,25 m.

11.1 Uitgangspunten voor leiding A -817

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-817 zijn weergegeven in Tabel
29. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-
817 zijn weergegeven in Tabel 30. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in het long pipeline model voor leiding A-817.

Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 29: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 219,1 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,25 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 30: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-817.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor de nieuwe delen van leiding A-817 aangeleverd. De basis
faalfrequentie voor de nieuwe delen van leiding A-817 is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte,
de druk, de rekgrens en de Charpy energie. Voor de nieuwe delen van leiding A-817 is uitgegaan van leidingklasse
66CS24.

De basis faalfrequentie voor de nieuwe delen van leiding A-817 is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor
de diepteligging” en de genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor de nieuwe delen van
leiding A-817 voor de diepteligging en de genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 31.



Tabel 31: De correctie van de basis faalfreg
Leidingklasse
Diameter
Wanddikte
Druk 22
Rekgrens
Charpy energie
Basis faalfrequentie
Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

22 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-817 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

uentie voor de nieuwe delen van leiding

A-817 voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

66CS24

DN200/8 " 219,1 mm

7,90 mm

66,2 bar

245 N / mm?

407

2,97 x 10/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

2,97 x 10 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 4,08 x

10/ km/ jaar




De basis faalfrequentie voor het bestaande deel van de leiding is afhankelijk van de diameter, de wanddikte, de druk,
de rekgrens en de Charpy energie. De wanddikte van het bestaande deel van de leiding varieert over de lengte van het
bestaande deel van de leiding (zie Bijlage A.2). Hierdoor varieert ook de basis faalfrequentie voor het bestaande deel
van leiding A-817 over de lengte van het bestaande deel van leiding A-817. Voor het bestaande deel van leiding A-817
is conservatief onderscheid gemaakt tussen leidingdelen met:

f een wanddikte van 6,30 millimeter;
f een wanddikte van 7,90 millimeter.

Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequenties voor het bestaande deel van leiding A-817 bepaald met behulp
van een tool (Faalfreq. CarolaDLL EXTERN.xIsm) en aangeleverd. De basis faalfrequenties voor het bestaande deel
van leiding A-817 zijn weergegeven in Tabel 32.

Tabel 32: De basis faalfrequenties voor het bestaande deel van leiding A-817.

Basis

Diameter Wanddikte Rekgrens Charpy energie faalfrequentie
-4
‘1 01 6,30 mm j:;gzxm Tkm/
2
219.1 mm 66,2 bar 241 N/ mm 400 312 x 105/ km
7,90 mm e

De basis faalfrequenties voor het bestaande deel van leiding A-817 zijn conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd
voor de diepteligging” en de genomen maatregelen®. De correctie van de faalfrequentie voor het bestaande deel van
leiding A-817 met een wanddikte van 6,30 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen is weergegeven in
Tabel 33. De correctie van de faalfrequentie voor het bestaande deel van leiding A-817 met een wanddikte van 7,90
mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 34.



Tabel 33: De correctie van de basis faalfrequentie voor het bestaande deel van leiding A-817 met een wanddikte van 6,30 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module
V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 1,07 x 10/ km / jaar
Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)11
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2
T . o . : 1,07 x 10* x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,47 x
otale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 10/ km / jaar

Tabel 34: De correctie van de basis faalfrequentie voor het bestaande deel van leiding A-817 met een wanddikte van 7,90 mm voor de diepteligging en de genomen maatregelen conform Module
V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 3,12 x 10/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e®4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?
3,12 x 105 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 4,29 x

10/ km / jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie




11.2 Resultaten voor leiding A -817
11.2.1 Plaatsgebonden risico

De PR-contouren van leiding A-817 zijn weergegeven in Figuur 46. De gele contour is de PR 1077 per jaar contour van
de leiding, de donkergroene contour is de PR 10-® per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR
1030 per jaar contour van de leiding (het invioedsgebied van de leiding). Leiding A-817 heeft geen PR 10 per jaar

contour.
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Figuur 46: De PR-contouren van leiding A-817.

11.2.2 Brandaandachtsgebied en g roepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-817 zijn weergegeven in Figuur 47. De lichtgroene contour is de 35 kW / m?
contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied van
de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand van de leiding tot de 10 kW
/ m? contour van de leiding is ongeveer 110 m.
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Figuur 47: De warmtestralingscontouren van leiding A-817.



12 Leiding A -818
Leiding A-818 is een leiding tussen het nieuwe schema TJUCHEM-ZUID H2 S-425 en het nieuwe schema OMMEN-
OOST H2 S-444 die bestaat uit:

T een deel van de bestaande leiding A-519 met passtuk en switch over;
T een deel van de bestaande leiding A-619.

De ligging van leiding A-818 is weergegeven in Figuur 48.

Een deelvand e
bestaande leiding A -519
met passtuk en switch

\ over

N\
N\

Een deel van de
bestaande leiding A -619

Figuur 48: De ligging van leiding A-818.

Leiding A-818 is een 48 “(= 1219,0 mm) leiding. Leiding A-818 heeft een lengte van ongeveer 104581 m. De ontwerpdruk
van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding varieert over de lengte van de
leiding. Omdat een en ander in SAFETI-NL niet gemodelleerd kan worden, is voor de diepteligging van de leiding
uitgegaan van 1,25 m. In Bijlage A.3 is aangegeven waar de diepteligging van leiding A-818 H1,25 m en waar de
diepteliggingvan leiding A-818 < 1,25 m. Hieruit blijkt dat de diepteligging van leiding A-818 bijna overal > 1,25 m is.

12.1 Uitgangspunten voor leiding A -818

De waarden voor de belangrijkste parameters in de long pipeline modellen voor leiding A-818 zijn weergegeven in Tabel
35. De waarden voor de belangrijkste parameters in de section breach modellen voor het scenario breuk van leiding A-
818 zijn weergegeven in Tabel 36. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in het long pipeline model voor leiding A-818.

Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 35: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 1219,0 Module V, I(\jl:gg‘;‘?;”\‘/ 0 (aanname) ﬁggfﬁg‘r\‘/ 1,25 8:?]'name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 36: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-818.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




De basis faalfrequentie voor leiding A-818 is afhankelijk van de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de
Charpy energie. De wanddikte van de leiding, rekgrens van de leiding en de Charpy energie van de leiding varieren over
de lengte van de leiding (zie Bijlage A.3). Hierdoor varieert ook de basis faalfrequentie voor leiding A-818 over de lengte
van leiding A-818. Voor leiding A-818 is conservatief onderscheid gemaakt tussen leidingdelen met:

een wanddikte van 18,90 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J;
een wanddikte van 18,30 mm, een rekgrens van 414 N / mm?2 en een Charpy energie van 40 J;
een wanddikte van 15,60 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J;
een wanddikte van 15,58 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J;
een wanddikte van 15,30 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 40 J;
een wanddikte van 14,12 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J;
een wanddikte van 13,30 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J.

+H +H+ +H+ +H H+ H

Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequenties voor leiding A-818 bepaald met behulp van een tool (Faalfreq.
CarolaDLL EXTERN.xIsm) en aangeleverd. De basis faalfrequenties voor leiding A-818 zijn weergegeven in Tabel 37.

Tabel 37: De basis faalfrequenties voor leiding A-818.

i i . Basis
7
18,90 mm 483 N / mm? .1,17 x 107/ km/
jaar
-7
18,30 mm 414 N [ mm? 40 ﬁaal\f x 107 /km /
6
15,60 mm 483 N / mm? ;|.,39 x 106/ km /
jaar
"1 11 3,87 x108/km/
1219,0 mm 15,58 mm 66,2 bar 24 ] jaar
6
15,30 mm 414 N / mm? 40 J 1261,2:1 x 106/ km/
-5
jaar
-6

De basis faalfrequenties voor leiding A-818 zijn conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en
de genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 18,90
mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 38. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 18,30
mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 39. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,60
mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 40. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,58
mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 41. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,30
mm, een rekgrens van 414 N/ mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 42. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 14,12
mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 43. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 13,30
mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en de genomen maatregelen
is weergegeven in Tabel 44.

23 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-818 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].



Tabel 38: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 18,90 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 1,17 x 107 / km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)11

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2

T . o . : 1,17 x 107 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,61 x
otale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 108/ km / jaar

Tabel 39: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 18,30 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 3,14 x 107/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e®4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?

3,14 x 107 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 4,31 x
108/ km / jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

Tabel 40: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,60 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 1,39 x 10/ km / jaar

Diepteligging 1,25 m (e24x 131 #24x1,25) = 1 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°




Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)%°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)**
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?

. o . : 1,39 x 10 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,91 x
Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 107/ km / jaar

Tabel 41: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,58 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 3,87 x 106/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)1*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2

3,87 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 5,32 x

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 107/ km / jaar

Tabel 42: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 15,30 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 2,94 x 106/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x 131 #24x1.25) = 1 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor Geen (1,000)*?

2,94 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 4,04 x
107 / km / jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie




Tabel 43: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 14,12 mm, een rekgrens van 414 N / mm? en een Charpy energie van 24 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 1,41 x 10®/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e@4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)1°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)11

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*2

T . o . : 1,41 x 10°® x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,94 x
otale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie 10/ km / jaar

Tabel 44: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-818 met een wanddikte van 13,30 mm, een rekgrens van 483 N / mm? en een Charpy energie van 40 J voor de diepteligging en
de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

Basis faalfrequentie 9,49 x 10/ km / jaar

Diepteligging (correctiefactor) 1,25 m (e®4x131 £24x1.25) = ] 155)

Maatregel in cluster 1A (correctiefactor) WIBON (0,400)

Maatregel in cluster 1B (correctiefactor) Casuistiek (0,357)

Maatregel in cluster 1C (correctiefactor) Actief rappel (0,833)

Maatregel in cluster 2 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 3 (correctiefactor) Geen (1,000)°

Maatregel in cluster 4 (correctiefactor) Geen (1,000)*

Maatregel in cluster 5 (correctiefactor) Geen (1,000)*?

9,49 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 1,30 x
10/ km / jaar

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie




12.2 Resultaten voor leiding A -818
12.2.1 Plaatsgebonden risico

De PR-contouren van leiding A-818 zijn weergegeven in Figuur 49. De gele contouren zijn de PR 1077 per jaar contouren,
de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour en de lichtgroene contour is de PR 10-%° per jaar contour (het
invioedsgebied van de leiding). Leiding A-818 heeft geen PR 10-6 per jaar contour.

TE-S7 [Awgeeer
I 1B gaiies
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Figuur 49: De PR-contouren van leiding A-818.

12.2.2 Branda andachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-818 zijn weergegeven in Figuur 50. De lichtgroene contour is de 35 kW / m?
contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied van
de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand van het bovengrondse deel
van de leiding tot de 10 kW / m2 contour van het bovengrondse deel van de leiding is ongeveer 240 m. De afstand van
het ondergrondse deel van de leiding tot de 10 kW / m? contour van het ondergrondse deel van de leiding is ongeveer
570 m.
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Figuur 50: De warmtestralingscontouren van leiding A-818.



13 Leiding A -820

Leiding A-820 is een nieuwe leiding tussen het nieuwe schema ELIM H2 S-440 en het nieuwe schema SCHOONEBEEK
H2 S-443. De ligging van leiding A-820 is weergegeven in Figuur 51.

Figuur 51: De ligging van leiding A-820.

Leiding A-820 is een 24 “(= 610,0 mm) leiding. Leiding A-820 heeft een lengte van ongeveer 23211 m. De ontwerpdruk
van de leiding is 66,2 bar. De leiding ligt ondergronds. De diepteligging van de leiding is 1,25 m.

13.1 Uitgangspunten voor leiding A -820

De waarden voor de belangrijkste parameters in het long pipeline model voor leiding A-820 zijn weergegeven in Tabel
45, De waarden voor de belangrijkste parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-
820 zijn weergegeven in Tabel 46. Parameters waarvoor defaultwaarden van toepassing zijn, zijn niet weergegeven in
de tabellen.



parameters in het long pipeline model voor leiding A-820.

Pipe internal Outdoor
diameter Elevation [m] release
[mm] direction

Tabel 45: De waarden voor de belangrijkste

Pressure Temperature Pumped Pipeline Depth of soil Soil cover

Material inflow [kg/s] surrounding cover [m] type

gauge [bar] [°C]

Vertical Burried
9,80 (conform 0,01 (conform
Hydrogen 66,2 Module V, 610,0 Module V, I(\jl:gg{ﬁ;n\]/ 0 (aanname) Sggﬁ;n\]/ 1,25 8:?1,name)
deel 3 van [5]) deel 3 van [5]) deel 3 var'1 [5]) deel 3 var,1 [5])

Tabel 46: De waarden voor de belangrijkste
REENYE

parameters in het section breach model voor het scenario breuk van leiding A-820.

Breach sizing  branch Event Detection

method aperture probability probability
(area)

Relative size

(conform 1 (conform

Module V, Module V, 1 0 (aanname)

deel 3 van deel 3 van [5])

[5])




Hynetwork Services B.V. heeft de basis faalfrequentie voor leiding A-820 aangeleverd. De basis faalfrequentie voor de
leiding is afhankelijk van de leidingklasse, de diameter, de wanddikte, de druk, de rekgrens en de Charpy energie. Voor
leiding A-820 is uitgegaan van leidingklasse 66CS24.

De basis faalfrequentie voor de leiding is conform Module V, deel 1 van [5] gecorrigeerd voor de diepteligging” en de
genomen maatregelend. De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding A-820 voor de diepteligging en de
genomen maatregelen is weergegeven in Tabel 47.



Tabel 47: De correctie van de basis faalfrequentie voor leiding

Leidingklasse

Diameter

Wanddikte

Druk ?*

Rekgrens

Charpy energie

Basis faalfrequentie

Diepteligging (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1A (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1B (correctiefactor)
Maatregel in cluster 1C (correctiefactor)
Maatregel in cluster 2 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 3 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 4 (correctiefactor)
Maatregel in cluster 5 (correctiefactor)

Totale v oor diepteligging en maatregelen gecorrigeerde faalfrequentie

24 Conform [6] en [7] is met de ontwerpdruk van leiding A-820 gerekend conform Module V, deel 1 van [5].

A-820 voor de diepteligging

en de genomen maatregelen conform Module V, deel 1 van [5].

66CS24

DN600/24° 610,0 mm

11,1 mm

66,2 bar

415 N / mm?2

407

6,74 x 106/ km / jaar

1,25 m (e@4x131 £24x125) = ] 155)

WIBON (0,400)

Casuistiek (0,357)

Actief rappel (0,833)

Geen (1,000)°

Geen (1,000)1°

Geen (1,000)1*

Geen (1,000)*2

6,74 x 106 x 1,155 x 0,400 x 0,357 x 0,833 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 = 9,26 x

107/ km / jaar




13.2 Resultaten voor leiding A -820
13.2.1 Plaatsgebonden risico

De PR-contouren van leiding A-820 zijn weergegeven in Figuur 52. De gele contour is de PR 107 per jaar contour van
de leiding, de donkergroene contour is de PR 108 per jaar contour van de leiding en de lichtgroene contour is de PR
1030 per jaar contour van de leiding (het invloedsgebied van de leiding). Leiding A-820 heeft geen PR 10 per jaar

contour.
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Figuur 52: De PR-contouren van leiding A-820.

13.2.2 Brandaandachtsgebied en groepsrisico

De warmtestralingscontouren van leiding A-820 zijn weergegeven in Figuur 53. De lichtgroene contour is de 35 kW / m?
contour van de leiding, de donkerrode contour is de 10 kW / m? contour van de leiding (het brandaandachtsgebied van
de leiding) en de donkerblauwe contour is de 3 kW / m? contour van de leiding. De afstand van de leiding tot de 10 kW

/ m2 contour van de leiding is ongeveer 250 m.
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Figuur 53: De warmtestralingscontouren van leiding A-820.



14 Conclusies en aanbevelingen

Het doel van de QRA voor waterstofnetwerk Noord-Nederland is:
+HW EHUHNHQHQ YDQ GH HI[WHUQH YHLOLJKHLGVULYV LNRI§MNQOV JHYRO.

Zowel de plaatsgebonden risicocontouren van de waterstofleidingen als de brandaandachtsgebieden van de
waterstofleidingen zijn berekend.

Op basis van de QRA zin GH H{WHUQH YHLOLJKHLGVULVLFRTV DOV -Bleb¥rR@ bevddgeld D W H
in:

T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen;
T de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel.

Door het berekenen (in de QRA) en het beoordelen (zowel in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie
Groningen als in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel) van de externe
YHLOLJKHLGVULVLFRYV DOV JHY R O JN&der@ndZib \AaHdatdaNoR d&) vaterstbfn&twetkR IRo0re-
Nederland voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

14.1 Conclusies
14.1.1 Conclusies plaatsgebonden risico

In de QRA zijn de PR-contouren van de waterstofleidingen berekend.
De volgende leidingen hebben geen PR 10-¢ per jaar contour(en):

leiding A-821 KOPPELING;

leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS);
leiding A-815 (ALTERNATIEF N33);
leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING);
leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01 van groen staal;
leiding A-817,

leiding A-818;

leiding A-820.

+H ++ +H+ + +H+ +H+ +H+ H

Leiding A-821 met een diepteligging van 1,25 m heeft PR 10 per jaar contouren. Er ontstaan knelpunten wat betreft
PR-contouren (de PR 106 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m gemeten vanuit het hart van de leiding).
In overleg met Hynetwork Services B.V. is echter geen maatregel genomen. In Bijlage A.1 is namelijk ook aangegeven
waar de diepteligging van leiding A-821 H1,50 m en waar de diepteligging van leiding A-821 < 1,50 m. Hieruit blijkt de
diepteligging van leiding A-821 ook bijna overal > 1,50 m is. De PR-contouren van leiding A-821 met een diepteligging
van 1,50 m zijn berekend. Leiding A-821 met een diepteligging van 1,50 m heeft geen PR 10 per jaar contour.

Leiding A-816-01 van conventioneel staal heeft PR 10 per jaar contouren. Er ontstaan knelpunten wat betreft PR-
contouren (de PR 10 per jaar contouren van de leiding zijn groter dan 5 m gemeten vanuit het hart van de leiding). In
overleg met Hynetwork Services B.V. is een maatregel in cluster 5 genomen, te weten striktere begeleiding van
werkzaamheden (SBW). De PR-contouren van leiding A-816-01 van conventioneel staal met SBW zijn berekend.
Leiding A-816-01 van conventioneel staal met SBW heeft geen PR 10-¢ per jaar contour.

De waterstofleidingen voldoen aan artikel 4.1113, eerste lid van het Bal.
Voor de volgende leidingen zin DGGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHYV D oiMtdrHiNeR ekgérioenD D OV



leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS);

leiding A-815 (ALTERNATIEF N33);

leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING);
leiding A-815-02;

leiding A-815-03;

leiding A-816;

leiding A-816-01 van groen staal;

leiding A-816-01 van conventioneel staal met SWB.

+ + ++ +H+ +H+ +H +H+

Hierdoor krijgen deze leidingen PR 10 per jaar contouren. Een en ander is echter niet in strijd met de relevante wet-
en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Conform artikel 4.1113, tweede lid van het Bal is artikel 4.1113,
eerste lid van het Bal namelijk niet van toepassing, omdat een en ander wordt veroorzaakt door windturbines.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare
gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties binnen de PR 10-% per jaar contouren van de
leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht. In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies
Drenthe en Overijssel zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare
gebouwen en locaties binnen de PR 10 per jaar contouren van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in
kaart gebracht.

14.1.2 Conclusies brandaandachtsgebied en groepsrisico

In de QRA zijn de brandaandachtsgebieden van de waterstofleidingen berekend.

In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare
gebouwen en locaties en de beperkt kwetsbare gebouwen en locaties binnen de de brandaandachtsgebieden van de
leidingen in de provincie Groningen in kaart gebracht. In de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincies
Drenthe en Overijssel zijn de zeer kwetsbare gebouwen, de kwetsbare gebouwen en locaties en de beperkt kwetshare
gebouwen en locaties binnen de brandaandachtsgebieden van de leidingen in de provincies Drenthe en Overijssel in
kaart gebracht.

14.2  Aanbevelingen

Gedurende het uitvoeren van de QRA zijn de liggingen van nieuwe leidingen aangepast. De QRA is daarom niet actueel.

Zowel in de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen als in de MER Fase 1 voor het
waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en OverijsselisbLM KHW EHRRUGHOHQ YDQ GH H[WHUQH Y
van waterstofnetwerk Noord-Nederland uitgegaan van de aangepaste liggingen van de nieuwe leidingen. Zowel de MER

Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen als de MER Fase 1 voor het waterstofnetwerk in de
provincies Drenthe en Overijssel is daarom wel actueel.

Aanbevolen wordt om zowel voor de MER Fase 2 voor het waterstofnetwerk in de provincie Groningen als voor de MER
Fase 2 voor het waterstofnetwerk in de provincies Drenthe en Overijssel de QRA te actualiseren.



Referenties
De referenties zijn weergegeven in

Tabel 48: De referenties.

Omgevingswet. Geraadpleegd op 15 januari 2024, van[www.wetten.overheid.nl|

Besluit activiteiten leefomgeving. Geraadpleegd op 15 januari 2024, van|www.wetten.overheid.nl|

Besluit kwalliteit leefomgeving. Geraadpleegd op 15 januari 2024, van|www.wetten.overheid.nl|

Handboek Omgevingsveiligheid. Geraadpleegd op 15 januari 2024, van|www.rivm.nl

Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid. Geraadpleegd op 15 januari 2024, van|www.rivm.nl|

o O WN|EF

de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan N.V. Nederlandse Gasunie van 8 maart 2023
RYHU KHW EHUHNHQHQ YDQ GH ULVLFRYVY YDQ KHW WUDQVSRUW YDQ

het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 25 november 2021 over de te gebruiken
rekenmethode

de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan N.V. Nederlandse Gasunie van 24 oktober 2023
over het toepassen van de correctiefactor voor casuistiek in cluster 1B

de door Arcadis Nederland B.V. opgestelde memo .ZDOLWDWLHYH EHVFKRXZLQJ YDQ H[W
waterstofnetwerk Noord-Nederland van 31 mei 2023




Bijlagen
Bijlage A: Leidingdata voor bestaande leidingen

Hynetwork Services B.V. heeft de leidingdata voor de bestaande leidingen aangeleverd. De leidingdata voor leiding A-
821 is weergegeven in Bijlage A.1. De leidingdata voor het bestaande deel van leiding A-817 is weergegeven in Bijlage
A.2. De leidingdata voor leiding A-818 is weergegeven in Bijlage A.3.

Bijlage A.1: Leidingdata voor leiding A -821

De leidingdata voor leiding A-821 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage A.2: Leidingdata voor bestaande deel van leiding A-817

De leidingdata voor het bestaande deel van leiding A-817 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage A.3: Leidingdata voor leiding  A-818

De leidingdata voor leiding A-818 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage B: Additionele faalfrequenties als gevolg van
IDDOVFHQDULRYYV YDQ ZLQGWXUELQHYV

$GGLWLRQHOH IDDOIUHTXHQWLHY DOV JHYROJ YDQ IDDOVFHQDULRTfV YDQ Z
van Hynetwork Servioces B.V. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) is
weergegeven in Bijlage B.1. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) is
weergegeven in Bijlage B.2. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING)

is weergegeven in Bijlage B.3. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-02 is weergegeven in Bijlage B.4.

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-03 is weergegeven in Bijlage B.5. De ingevulde en gerunde
rekentool voor leiding A-816 is weergegeven in Bijlage B.6. De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816-01 is
weergegeven in Bijlage B.7.

Bijlage B.1: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -815 (ALTERNATIEF
BASIS)

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF BASIS) is gezien de grootte van het bestand op
aanvraag beschikbaar.

Bijlage B.2: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -815 (ALTERNATIEF
N33)

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF N33) is gezien de grootte van het bestand op
aanvraag beschikbaar.

Bijlage B.3: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -815 (ALTERNATIEF
WATERLEIDING)

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815 (ALTERNATIEF WATERLEIDING) is gezien de grootte van het
bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage B.4: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -815-02

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-02 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.



Bijlage B.5: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -815-03

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-815-03 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage B.6: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -816

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.

Bijlage B.7: Ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A -816-01

De ingevulde en gerunde rekentool voor leiding A-816-01 is gezien de grootte van het bestand op aanvraag beschikbaar.
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Kwantitatieve Risicoanalyse (QF

Waterstoftransportleiding tracé Elim-Vlieghuis

projecthummer 0491216.100 antea’g roup
20 januari 2025 revisie 02

N.V. Nederlandse Gasunie

Inleiding
Aanleiding

Hynetwork Services B.V. (hierna HNS) — een dochteronderneming van de Gasunie — heeft het voornemen een
ondergrondse leiding (A-820) met bijbehorende (bovengrondse) voorzieningen voor het transport van waterstof
te ontwikkelen in Zuidoost-Drenthe, gelegen tussen Elim en Vlieghuis. De nieuw aan te leggen leiding heeft code
A-820 en bevindt zich tussen de afsluiterschema’s S-223 te Elim en S-356 te Vlieghuis en heeft een totale lengte
van circa 23 km.

Ten behoeve van de m.e.r.-studie bestaat behoefte aan inzicht in de omgevingsveiligheidsgevolgen van deze
leiding. In dit rapport worden de omgevingsveiligheidsgevolgen van deze leiding in kaart gebracht. Er zijn twee
varianten van de leiding beschouwd:

x Basisvariant (ook wel aangeduid met: Coevorden I);

x Variant Coevorden II.

De leiding wordt hoofdzakelijk in open ontgraving aangelegd. Op sommige stukken wordt een gestuurde boring
toegepast. Vooralsnog worden de gedeelten die via een gestuurde boring worden aangelegd in dit rapport
behandeld als gedeelten die via een open ontgraving worden aangelegd (of met andere woorden: de extra dek
van deze leiding als gevolg van de gestuurde boring is niet in de berekening gebracht). Van elke variant is een
diepteligging van open ontgraving van zowel 1,25 m als 1,60 m beschouwd. In totaal bestaat deze studie dus uit
een viertal varianten:

1. Basisvariant (Coevorden I), met een diepteligging van 1,25 m;

2. Basisvariant (Coevorden 1), met een diepteligging van 1,60 m;

3. Variant Coevorden Il, met een diepteligging van 1,25 m;

4. Variant Coevorden Il, met een diepteligging van 1,60 m.

In figuur 2.1 is de geplande ligging van de basisvariant (Coevorden 1) en van variant Coevorden Il weergegeven.
Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

x Input te verschaffen voor de m.e.r. met betrekking tot omgevingsveiligheidsgevolgen van deze leiding;

X Aantonen dat met de aangedragen eigenschappen van de leiding en de geplande ligging van de leiding een
leiding kan worden gerealiseerd die voldoet aan de omgevingsveiligheidsvereisten.

Leeswijzer

In dit rapport zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

x Hoofdstuk 1: Inleiding;

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de buisleiding varianten inclusief ligging in omgeving;
Hoofdstuk 3: Modellering van de buisleiding varianten;

Hoofdstuk 4: Omgevingsveiligheid A-820;

Hoofdstuk 6: Conclusie;

X X X X

Daarnaast is informatie gepresenteerd in een aantal bijlagen:

X Bijlage 1: Systematiek van de Omgevingswet (wettelijk kader van de omgevingsveiligheid);

x Bijlage 2: Deze bijlage geeft nadere informatie over de uitgangspunten van de berekening van de
Omgevingsveiligheid van waterstofbuisleidingen;

x Bijlage 3: Ligging van 1 km stukken voor GR berekening.
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De buisleiding

anteagroup

Beschrijving buisleiding inclusief ligging in omgeving

De te ontwikkelen waterstofbuisleiding A-820 heeft de volgende kenmerken: zie tabel 2.1.

Waterstofleiding £-82C

Basit variant (Coevorden

Variant Coevorden

@)

Nr | Paramete Waarde

1 Stof Waterstof 1009 Gelijk aan basis varie

2 Diamete DN60( Gelijk aan basivariant

3 Begir Afsluiterlocatie Elir Gelijk aan basis varie

4 Einc Exportstation Vlieghu Gelijk aan basis varie

5 Ontwerp drul 66,2 bari Gelijk aan basis varie

6 Dekking Afhankelijk van varian Afhankelijk van varian
Variant: dek open ontgraving 1,25 m of Variant: dek open ontgraving 1,25 m of
Variant: dek open ontgraving 1,60 m Variant: dek open ontgraving 1,60 m
Dieper bij gestuurde boringen Dieper bij gestuurde boringen

7 Opgenomen ir Je Gelijk aan basis varie

netwerk
8 Leidingklass 66CS2 Gelijk aan basis varie
9 Lengte leidin 23,03€km 22,967 kn

Tabel 2.1: leiding kenmerken.

De ligging van de leidingvarianten is weergegeven in figuur 2.1. Deze leiding doorkruist de gemeenten
Hoogeveen en Coevorden.

Figuur 2.1: Waterstofleiding A-820 gelegen tussen Elim en Vlieghuis basis variant Coevorden | (blauw), en variant Coevorden Il (rood: het
rode stuk sluit aan op aanvoerende en afvoerende blauwe leiding: deze aanvoerende en afvoerende delen horen ook bij de variant
Coevorden ).
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Risico verhogende objecten

Domino-effecten kunnen worden veroorzaakt door:

1. Windturbines in de nabijheid van de leiding A-820;

2. Parallel lopende andere leidingen in de nabijheid van de leiding A-820;
3. Leidingen die de A-820 kruisen.

Ad 1: er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van (grote) windturbines in de nabijheid van de leiding (op
circa 500 m). Er zijn geen windturbines aangetroffen in de nabijheid van de leiding. Daarmee zijn domino-
effecten van windturbines en de A-820 uitgesloten.

Ad 2: het uitgangspunt in de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de A-820 is dat
domino-effecten afkomstig van naastgelegen parallelle leidingen niet behoeven te worden beschouwd. Bij het
ontwerpen van het leidingtracé wordt rekening gehouden met mogelijke domino-effecten. Het ontwerp wordt
zodanig opgesteld dat ervan uit kan worden gegaan dat er geen sprake is van domino-effecten. Het resultaat is
dat in de QRA van deze leiding geen rekening gehouden hoeft te worden met de mogelijke domino-effecten van
parallelle leidingen.

Ad 3: Voor kruisende leidingen geldt dat de domino-effecten niet beschouwd zijn vanwege de korte lengten

waarover de kruisende leidingen nabij het tracé gelegen zijn en de daardoor beperkte risicoverhoging. In de
QRA wordt daarom geen rekening gehouden met kruisende leidingen.
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Modellering van de buisleiding

In de modellering van de risico’s van de buisleiding A-820 dienen twee onderwerpen aan de orde te komen:
x De faalfrequentie van de leidingvarianten;

x Overige modelleringsaspecten.

Gebruikt is de nieuwe rekenmethodiek voor waterstofbuisleidingen.

Deze twee onderwerpen zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Ten behoeve van de faalfrequentie zijn de volgende parameters van belang:

x Diameter: de leiding heeft een diameter van DN600;

x Leidingklasse: de leiding heeft een leidingklasse 66CS24;

x Dekking: de leiding heeft overal een dek van 1,25 m of 1,60 m gekregen, hoewel in de praktijk op plekken
waar een gestuurde boring wordt benut, de diepteligging groter zal zijn.

Daarnaast is door opdrachtgever aangegeven dat de volgende aanvullende parameters van toepassing zijn:
X Wibon: 1la: Wibon factor 1/2,5=0,4 (vermenigvuldigingsfactor);

x Cluster 1b: casuistiek: 1/2,8 (vermenigvuldigingsfactor);

x Cluster 1c: actief rappel: 0,83333 (vermenigvuldigingsfactor).

Uitgangspunt is dat Hynetwork als volle dochter van Gasunie de leidingeigenaar/beheerder zal zijn. Dan is de op
basis van casuistiek opgebouwde reductiefactor (1b) op de faalfrequentie zoals hierboven gespecificeerd van
toepassing.

Op basis van bovenstaande kenmerken isadbel 3-1de faalfrequentie van de leiding gepresenteerd.

Tabel 3-1: Eigenschappen waterstofleiding en afleiding faalfrequentie van de waterstofleiding A-820 Elim-Vlieghuis.
Dek [m | Leiding Diameter [“] Nominale faalfre. Faalfrequentie | Inwendige

klasse  Wanddikte [mm] | [1/y.km] [1/y.km] diameter [mm]
1,31 mexcl.factoren incl. factoren en dek

1 A-820 Elin-Vlieghuis Basis 1,2t 66CS2 24" 11,1 6,74 x 1r6 9,24 x 1(7 587,¢
variant 1,25 m

2 A-820 Elin-Vlieghuis Basis 1,6C 66CS2 24" 11,1 6,74 x 1r6 4,0zx 1¢7 587,¢
variant 1,60 m

3 A-820 Elin-Vlieghuis Variant | 1,2% 66CS2 24" 11,1 6,74 x10° 9,24 x 1¢7 587,¢
Coevorden 11 1,25 m

4 A-820 Elin-Vlieghuis Variant | 1,6C 66CS2 24" 11,1 6,74 x 116 4,0cx 1¢7 587,¢
Coevorden 11 1,60 m

In bijlage 2 zijn de overige modelleringsaspecten uitgewerkt.

Conform artikelen 4.11c, lid 2 en 4.12 van de Omgevingsregeling is voor de berekeningen gebruik gemaakt van
het rekenprogramma Safeti-NL voor de berekening van het plaatsgebonden risico en van de afstanden van de
aandachtsgebieden. Dit rekenprogramma is eveneens gebruikt voor de berekening van het groepsrisico. Er is
gebruik gemaakt van de Gasunie-rekenmethode specifiek voor waterstofbuisleidingen.

Opmerking

Vooruitlopend op de resultaten een opmerking over de nauwkeurigheid van groepsrisico berekeningen.

Bij de berekeningen van het groepsrisico in het kader van dit onderzoek is gebleken dat de nauwkeurigheid van
de berekeningsresultaten afhankelijk is van de lengte van het gebruikte leidingsegment. Bij lange
leidingsegmenten (zoals de gehele leiding, circa 23 km) wordt met een grotere gridgrootte gerekend dan bij
kortere leidingsegmenten (1 km). Als gevolg hiervan zijn er verschillen in nauwkeurigheid in de
berekeningsresultaten: de berekening met de grotere gridgrootte is onnauwkeuriger dan de berekening met
een kleinere gridgrootte. Dit heeft in het onderhavige onderzoek in enkele gevallen geleid tot het onlogische
rekenresultaat dat voor de gehele leiding een lager groepsrisico en een geringer aantal slachtoffers is berekend
dan voor geselecteerde leidingsegmenten met een lengte van 1 km.
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Dit wordt toegeschreven aan het hanteren van een grotere gridafmetingen bij de berekening voor de gehele
leiding in het voorgeschreven rekenprogramma Safeti-NL. Deze gridgrootte wordt door het programma
gekozen. In deze gevallen dient het rekenresultaat voor de gehele leiding als minder nauwkeurig te worden
beschouwd dan de rekenresultaat voor de maatgevende sectie met een lengte van 1 km. Het ligt dan ook voor
de hand om de resultaten van de laatstgenoemde berekeningen aan te houden bij de beoordeling van de
risico’s die met de nieuw te leggen leiding samenhangen.
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Omgevingsveiligheid A-820
Plaatsgebonden risico A-820 leidingvarianten

In de onderstaande figuren is het plaatsgebonden risico getoond van de leiding A-820 (van de verschillende
varianten).

Figuur 4-1: Plaatsgebonden risicocontouren van de geplande A-820 leiding (Basis variant dek 1,60 m en dek 1,25 m) (deel 1).
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Figuur 4-2: Plaatsgebonden risicocontouren van de geplande A-820 leiding (Basis variant dek 1,60 m en dek 1,25 m) (deel 2).

Figuur 4-3: Plaatsgebonden risicocontouren van de geplande A-820 Leiding (Variant Coevorden Il, dek 1,60 m en dek 1,25 m) (deel 1).
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Figuur 4-4: Plaatsgebonden risicocontouren van de geplande A-820 Leiding (Variant Coevorden Il, dek 1,60 m en dek 1,25 m) (deel 2).

Groepsrisico A-820 leidingvarianten

Bevolking

Om een groepsrisicoberekening te kunnen maken is het noodzakelijk bevolking welke in de omgeving van de
leiding woont, werkt, recreéert of zich anderszins ophoudt in de omgeving van de leiding, in het rekenmodel te
brengen. Het begrip invloedsgebied geeft aan tot op welke afstand van de leiding bevolking in het model dient
te worden gebracht. In dit geval is het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico identiek aan de
grootte van het aandachtsgebied: dit is 275 m.

Er is een gebied gedefinieerd dat hier ruim om heen valt (350 m rondom de geplande A-820). In dit gebied is de
bevolking geinventariseerd met behulp van de populatieservittpg://populatieservice.ev-

signaleringskaart.n)/ Deze is bevraagd op 21 oktober 2024. Voor beide varianten zijn aparte
bevolkingsbestanden aangemaakt. Daarnaast zijn de 60 woningen van het nieuwbo&lipladeelplan

Uitbreiding woningbouvwhandmatig aan de bevolking toegevoegd.

GR van gehele leiding en van 1 km stukken

Het groepsrisico van een leiding is gedefinieerd als het maximale groepsrisico van een 1 km leidingstuk van de
leiding. Aangezien Safeti-NL 8.5/8.8 geen functionaliteit heeft om de kilometer van de leiding met het hoogste
groepsrisico gemakkelijk te vinden is in eerste instantie het groepsrisico gepresenteerd van de gehele leiding.
Dit groepsrisico representeert het maximale groepsrisico dat kan optreden.

Op verzoek van de opdrachtgever is tevens een kwalitatieve, visuele inschatting gemaakt waar de meeste
mensen aanwezig zijn in het invioedsgebied van de leiding varianten: er is een lijnstuk van 1 km gedefinieerd op
deze plekken en van deze 1 km lijnstukken is het groepsrisico berekend. Zie bijlage 3 voor de ligging van deze
drie 1 km-lijnstukken.
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Resultaten van de groepsrisico berekeningen

In onderstaande figuren zijn de groepsrisico berekeningen getoond:

x  Figuur 4.5: het groepsrisico van de 4 varianten van de gehele leiding;

x  Figuur 4.6: het groepsrisico van 1 km leiding van lijnstuk 1 (dek 1,25 m en 1,6 m)
x Figuur 4.7: het groepsrisico van 1 km leiding van lijnstuk 2 (dek 1,25 m en 1,6 m)
x  Figuur 4.8: het groepsrisico van 1 km leiding van lijnstuk 3 (dek 1,25 m en 1,6 m).

Figuur 4-5: Grafiek van het groepsrisico 4 varianten gehele A-820 leiding.

Figuur 4-6: Grafiek van het groepsrisico lijnstuk nr 1, 1 km stuk A-820 leiding met dek 1,25 m en 1,60 m.
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Figuur 4-7: Grafiek van het groepsrisico lijnstuk nr 2, 1 km stuk A-820 leiding met dek 1,25 m en 1,60 m.

Figuur 4-8: Grafiek van het groepsrisico lijnstuk nr. 3, 1 km stuk A-820 leiding met dek 1,25 m en 1,60 m.

Aandachtsgebieden A-820 leiding

In de figuren 4.9 en 4.10 is het aandachtsgebied getoond van de leiding A-820 basis variant en in figuur 4.11 en
4.12 is het aandachtsgebied getoond van de leiding A-820 variant Coevorden |I.
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Het getoonde aandachtsgebied is het brandaandachtsgebied afkomstig van een jet-fire. Andere
aandachtsgebieden zijn niet van toepassing.

Figuur 4-9: Aandachtsgebied 10 kW/jetfire A-820 basis variant.
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Figuur 4-10: Aandachtsgebied 10 kW/etfire geplande A-820 basis variant (deel 2).
Getalsmatige samenvatting Waterstofleiding varianten A-820

In onderstaande tabellen 4.1 en 4.2 is een aantal getallen betrekking hebbend op de hiervoor getoonde
berekeningen opgenomen.

Tabel 4-1: Getalsmatige samenvatting plaatsgebonden risico en aandachtsgebied (Waterstofleiding A-820 Varianten)

Variant ~82C*, ** PR 1-%jaar PR 1r7/jaar PR 1-%jaar Brandaandachtsgebit
[m] [m] [m] 10 kW/n¥, [m]

Basis Variant: 66C< Dekkin¢1,60m | Niet aanwezi Niet aanwezi 145 30C

Basis Variant: 66C< Dekkin¢1,2Em | Niet aanwezi 63 17C 30C

Coevorden : 66CS24 Dekking Om | Niet aanwezi Niet aanwezi | 14E 30C

Coevorden : 66CS24 Dekking 1,2t | Niet aanwezi 63 17C 30C

*PR contouren zijn gemeten op rechte lijnstukken. In bochten kunnen de contouren groter zijn.
** PR contour afstanden zijn gemeten van contour tot contour gedeeld door 2: op deze wijze ontstaat een gemiddelde PR contour afstand
die min of meer onafhankelijk is van de windrichting.

Tabel 4-2: Getalsmatige samenvatting groepsrisico (Waterstofleiding A-820, Groepsrisico resultaten van gehele leiding)

INEEUAVETETE Hoogste G Bij welke frequentie el Hoogste slachtoffer aant
slachtofferaantal wordt hoogste
GR bereikt

Basis Variant: 66CS24 DekkincOm | 0,01€% van oriéntatiewaarc | 10 slachtoffer: 12 slachtoffer:
Frequentie 1,87 x 18y

Basis Variant: 66CS24 Dekking 1, | 0,003€% van oriéntatiewaarc 10 slachtoffer: 12 slachtoffer:
Frequentie 3,58 x 18y

Coevorden II: 66CS24 DekkincOm | 0,009% van oriéntatiewaarc 11 slachtoffers 18 slachtoffer:
Frequentie 7,7 x10y

Coevorden II: 66CS24 Dekking 1,: | 0,617% van oriéntatiewaarc 10 slachtoffer: 17 slachtoffer:
Frequentie 1,77 x18y
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Tabel 4-3: Getalsmatige samenvatting groepsrisico (Waterstofleiding A-820, Groepsrisico resultaten van 1 km leiding stuk)

Naam Variar Hoogste G Bij welke frequentie el Hoogste slachtoffer aant
slachtofferaantal wordt hoogste
GR bereikt
Basis VarianLijnstuk 1 (1,0 m) 0,00094% van oriéntatiewaarc | 10 slachtoffer: 9 slachtoffer:
Frequentie 9,36 x 18ly
Basis VarianLijnstuk 1 (1,25 n 0,0019% van oriéntatiewaarc 10 slachtoffer: 11 slachtoffer:
Frequentie 1,92 x18y
Coevorden II: Lijnstuk 1 (0 m) Zie basis variant lijnstuk 1 (1,6
Coevorden lI: Lijnstuk 1 (1,25 Zie basis variant lijnstuk 1 (1,25
Basis Variant: Lijnstuk 2 (1,60 Minder dan 10 slachtoffers: daarmee wordt de drempel van een wettelijk groepsrisico niet bt
Basis Variant: Lijnstuk 2 (1,25 Minder danl10 slachtoffers: daarmee wordt de drempel van een wettelijk groepsrisico niet be
Coevorden II: Lijnstuk 3 (0 m) 0,C17% van oriéntatiewaarc 22 slachtoffer 25 slachtoffer:
Frequentie 3,42 x18y
Coevorden II: Lijnstuk 3 (1,25 0,023% van oriéntatiewaarc 21 slachtoffer: 25 slachtoffer:
Frequentie 7,4 x10y

Het groepsrisico reikt voor lijnstuk 2 en voor lijnstuk 1 (1,60 m) niet tot aan 10 slachtoffers of meer. Aangezien

het groepsrisico gedefinieerd is voor 10 slachtoffers of meer, is er formeel geen groepsrisico voor dit lijnstuk. De

andere lijnstukken hebben wel meer dan 10 slachtoffers: deze lijnstukken hebben formeel een groepsrisico.
In kolomHoogste GRs aangegeven wat het maximale groepsrisico is (dat wil zeggen: welke punt van de

groepsrisico curve het dichtst in de buurt van de oriéntatiewaarde komt: als dit getal 100% is ligt het punt op de

oriéntatie waarde). Te zien is dat voor de gepresenteerde groepsrisico’s de maximale groepsrisico’s ver onder

de 100% liggen, zelfs onder de 1%. Op basis daarvan kan de hoogte van het groepsrisico van de lijnstukken als

erg laag worden gekenschetst.
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Conclusie

Van de nieuw aan te leggen waterstofleiding A-820 tussen Elim en Vlieghuis zijn een tweetal varianten (Basis
Variant en Coevorden 1) elk bij 1,60 m dek en 1,25 m dek beschouwd op het thema omgevingsveiligheid.
Bekeken is of het uiteindelijk gerealiseerde risicobeeld van de A-820 voldoet aan de normstelling van de
Omgevingswet.

Plaatsgebonden risico

De conclusie is dat op basis van de voorgestelde leidingkenmerken van de A-820, de A-820 voldoet aan de norrr
met betrekking tot het plaatsgebonden risico: de plaatsgebonden risicocontour véjad0is afwezig voor alle
bekeken varianten (Basis variant 1,25 m dek, Basis variant 1,60 m dek, Coevorden I, 1,25 m dek en Coevorden
I, 1,60 m dek). Aangezien de plaatsgebonden risicocontour véjadbafwezig is voor alle bekeken varianten,

is automatisch voldaan aan de norm dat deze plaatsgebonden risicocontour binnen 5 m van de leiding blijft.

Groepsrisico

Het groepsrisico van de gehele leiding (alle varianten) en het groepsrisico op een drietal 1 km stukken is
bekeken (alle varianten). Overal blijft het groepsrisico lager dan de oriéntatiewaarde. Het groepsrisico kan als
erg laag worden beoordeeld.

Aandachtsgebieden
Voor deze leiding is een aandachtsgebied afgeleid van circa 275 m.

Antea Group
Heerenveen, december 2024
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Bijlage 1Systematiek Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Daarmee is de systematiek van
omgevingsveiligheid veranderd ten opzichte van daarvoor. Onderstaande licht dit toe.

De systematiek binnen de Omgevingswet ten aanzien van omgevingsveiligheid is gebaseerd op een vroegtijdige
onderkenning dat omgevingsveiligheid een rol speelt bij het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling.
Daarnaast worden aandachtsgebieden en voorschriftengebieden geintroduceerd en worden functies en
gebouwen ingedeeld als zédwwetsbaar, kwetsbaar en beperkt kwetsbaar. Voor de scenario’s brand, explosie

en gifwolk wordt een aandachtsgebied geintroduceerd.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen mogelijk
onvoldoendébeschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden. Dat betekent dat zich, bij
een ongeval, nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen drie soorten gevaren voor de omgeving: warmtestraling (brand), overdruk
(explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Het bepalen van een aandachtsgebied maakt
direct zichtbaar welke gevaren in een gebied kunnen optreden. Hierdoor vormt het aandachtsgebied een
instrument voor bedrijf, bestuurder en burger om het gesprek over veiligheid en bescherming te starten. Een
risicobron kan — afthankelijk van de aard van de activiteiten of het vervoer —één of meerdere aandachtsgebieden
hebben.

Het aandachtsgebied is het instrument dat bedoeld is om het bevoegd gezag — bij het vaststellen van een
omgevingsplan of projectbesluit of het verlenen van een omgevingsvergunning (voor een activiteit met
gevaarlijke stoffen) — expliciet te laten nadenken over de risico's en mogelijke effecten van het besluit. Oftewel,
de aandachtsgebieden worden geintroduceerd om het gebied aan te geven waarbinnen een integrale afweging
ten aanzien van de beoogde veilige en gezonde leefomgeving nodig is.

Doel van de aandachtsgebieden is te komen tot een evenwichtige toedeling van functies aan gebieden en
locaties voor wat betreft het aspect omgevingsveiligheid. Binnen deze aandachtsgebieden kunnen middels
bestuurlijke afwegingen maatregelen worden bepaald ter bescherming van de personen binnen een
aandachtsgebied. Binnen een aandachtsgebied kan ook een voorschriftengebied worden gedefinieerd waardoor
maatregelen verplicht moeten worden getroffen aan gebouwen en/of objecten die nieuw worden gerealiseerd
binnen een voorschriften gebied. De afwegingsruimte ligt hierbij primair bij het bevoegd gezag, met

uitzondering van zeer kwetsbare gebouwen. Voor zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied
gelden de aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) altijd.
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Bijlage 2Uitgangspunten waterstofberekening

Hoofdstructuur

Alle leidingstukken worden geacht te zijn opgenomen in een leidingnet met een (default) lengte van 64 km.
Deze 64 km is afkomstig uit aardgasmethodiek. De leiding welke wordt berekend ligt in het midden van deze 64
km. Op deze wijze is een worst-case benadering van het omgevingsveiligheidsrisico gerealiseerd (er is veel
leidinglengte die waterstof kan leveren aan de breuk).

Safeti-NL 8.8
De berekeningen zijn uitgevoerd met Safeti-NL 8.8.

Ontstekingskans
Conform rekenmethodiek is een directe ontstekingskans voor waterstof van 1 gehanteerd: kans op directe
ontsteking is 100%.

Model

Gebruik is gemaakt in Safeti-NL van het Long Pipeline Model. Tevens is de stroming in de leiding 0 kg/s
verondersteld. Dit leidt tot een maximale druk in de gehele leiding en als gevolg daarvan een maximale
uitstroming in het geval er breuk optreedt op elke breuk locatie. Dit maakt dat de stroomrichting in leiding niet
van invloed is op het externe veiligheidsrisico dat door deze leiding wordt veroorzaakt.

Oppervlakteruwheid en meteo

Voor het beoordelen van de oppervlakteruwheid van de omgeving is het gebied waarin de leiding ligt
geinventariseerd. Het betreft een landelijk gebied met veel bomen, grasland, zo nu en dan bos. Woonkernen
zoals Elim en Coevorden liggen op grote afstand van de leiding. Woningen en andere gebouwen komen soms in
de buurt (op enkele tientallen meters). Op basis van deze karakterisering is een oppervlakteruwheid gekozen
van 0,1 m. Een aantal steekproef punten bevestigde deze waarde:

X Lage gewassen, hier en daar grote obstakels: 0,1 m.

Als meteobestand is gekozen voor het meest nabije meteostation: Vliegbasis Twente.



Kwantitatieve Risicoanalyse (QF o
Waterstoftransportleiding tracé Elim-Vlieghuis

projecthummer 0491216.100 antea"g roup
20 januari 2025 revisie 02

N.V. Nederlandse Gasunie

Bijlage 3Ligging 1 km stukken voor GR berekening

Het groepsrisico dient berekend te worden van dat 1 km stuk van de leiding dat het hoogste groepsrisico heeft.
De 1 km stukken zijn op basis van een inschatting tot stand gekomen: daar waar veel mensen in de directe
omgeving van de leiding aanwezig zijn is een 1 km leidingstuk gedefinieerd. In deze bijlage is de ligging van de 1
km leidingstukken getoond.

Figuur B3-1: gestreepte deel van de leiding geeft het 1 km lijnstuk (lijnstuk nr. 1). Tevens aanwezig: ingevoerde bevolking en het
nieuwbouwplan van Elim.

Figuur B3-2: gestreepte deel van de leiding geeft het 1 km lijnstuk: 2 lijnstukken getoond: 1 km lijnstuk nr. 2 in Basis variant: Blauw-Geel en
1 km lijnstuk nr. 3 in Coevorden II: Geel rood.
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