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1 Inleiding

Air products is voornemens om de locatie aan de Moezelweg te Rotterdam-Europoort uit te breiden met
faciliteiten voor de productie van groene waterstof. Hiertoe worden twee waterstofproductie-eenheden
neergezet. Deze worden door Air products aangeduid als Hydrogen Production Units (HPUSs). In de HPU
wordt ammoniak in kraakfornuizen omgezet in waterstof. De benodigde ammoniak wordt opgeslagen in
een PGS12-opslagtank.

De resulterende waterstof wordt in de liquefier omgezet in vioeibare waterstof, opgeslagen in
zogenoemde ‘bullets’ en uitgevoerd per vrachtwagen. Deze activiteiten zijn reeds vergund, maar door de
(mogelijke) warmte-integratie met deze installatie zal deze wel beknopt meegenomen worden in de
argumentatie.

Het naastgelegen bedrijf Gunvor zal als partner in het project de aanvoer en verlading van ammoniak
voorzien op haar eigen terrein (buiten de scope van de aanvraag omgevingsvergunning).

Voor deze activiteit geldt een vergunningplicht in het kader van de Omgevingswet (Ow). Voorliggende

notitie gaat nader in op het aspect energie als onderdeel van deze procedure. Voor een
procesbeschrijving wordt verwezen naar de toelichting aanvraag omgevingsvergunning.
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2 Wettelijk kader

21 Energiebesparingsplicht Omgevingswet

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vormt onderdeel van de Ow. §5.4.1 van het Bal stelt nadere
eisen ter verduurzaming van het energiegebruik. In artikel 5.15b lid 1 van het Bal staat dat onderzoek
wordt verricht naar alle mogelijke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een
terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar wanneer het energieverbruik hoger is dan 10.000.000 kWWh
elektriciteit of 170.000 m® aardgasequivalenten. Het energiegebruik van de voorziene activiteiten zal
boven deze grenzen liggen.

Uit artikel 5.15b lid 2 van het Bal volgt dat de eerstvolgende deadline voor een
energiebesparingsonderzoek 1 december 2027 is. Het onderzoek vormt dus geen onderdeel van de
vergunningaanvraag.

2.2 EED-audit’

De EED-audit is geregeld in de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiéntie, het besluit en de
regeling energie-audit. Air Products heeft al de verplichting om een EED-audit uit te voeren (bij
ondernemingen van meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks
balanstotaal van meer dan € 43 miljoen). In de toekomst worden hier logischerwijs de nieuwe activiteiten
in meegenomen. Op basis van artikel 18 lid 2 van genoemde wet is de eerstvolgende deadline voor het
uitvoeren van een EED-audit 31 december 2028 (ervan uitgaande dat de installatie op 31 december
2024 nog niet in bedrijf is). Het onderzoek vormt dus ook geen onderdeel van de vergunningaanvraag.

2.3 Kosten-batenanalyse

In § 5.2.3 van het Bal zijn regels vastgelegd met betrekking tot een kosten-batenanalyse (KBA) energie-
efficiéntie. Bij een nieuwe industri€le stookinstallatie > 20 MW moet een studie naar de restwarmte
worden uitgevoerd. Het ontwerp van de HPU bestaat uit twee productietreinen met elk een eigen
kraakfornuis met een vermogen van 11 MW Op deze manier wordt de beschikbaarheid van de
productie verhoogd; één enkele trein zou nog steeds de Hz-vervioeier op 100% van de capaciteit kunnen
voeden. Een andere reden voor dit ontwerp is de standaardisatie van de grootte waardoor het
gemakkelijker te repliceren is.

Om te bepalen of getoetst moet worden op een vermogen van (twee keer) 11 MW of 22 MW, wordt

aansluiting gezocht bij § 4.126 van het Bal. In artikel 4.1292 lid 3 staat dat twee of meer stookinstallaties

met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1 MW als één stookinstallatie worden

aangemerkt en de nominale thermische ingangsvermogens worden opgeteld als:

a) de afgassen van die stookinstallaties via één schoorsteen worden afgevoerd; of

b) het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift heeft vastgesteld dat de afgassen van die stookinstallatie
op technisch en economisch aanvaardbare wijze via een gemeenschappelijke schoorsteen kunnen
worden afgevoerd en het bevoegd gezag in dat maatwerkvoorschrift heeft vastgesteld welke
stookinstallaties deel uitmaken van het samenstel van stookinstallaties.

Er is sprake van twee schoorstenen. Sub a is daarom niet van toepassing. De rookgassen worden door
warmtewisselaars geleid om zoveel mogelijk energie terug te winnen. Wanneer het ontwerp zou worden
gewijzigd naar één schoorsteen, zouden de rookgassen een veel langere afstand moeten afleggen

L Energy Efficiency Directive (EED), 2012/27EU
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voordat ze naar de schoorsteen gaan, wat een aanzienlijke impact zou hebben op het ontwerp van de
installatie vanwege de hogere vereiste tegendruk. Dit zou ook volledig afwijken van de eerder
omschreven ontwerpfilosofie van twee treinen. Het is daarom niet technisch-economisch mogelijk om de
rookgassen te laten emitteren via één gezamenlijke schoorsteen.

De vermogens van de kraakfornuizen worden niet bij elkaar opgeteld. Er is dus sprake van twee
installaties van ieder 11 MW (< 20 MWhn). De voorziene ammoniaktank bevat geen stookinstallatie
(afgezien van een Dieselgenerator). Dit betekent dat de KBA niet van toepassing is.

In september 2023 is een nieuwe versie van de EED gepubliceerd (2023/1791). Artikel 26 lid 7b van
deze EED stelt een KBA, om toenemende energie-efficiéntie bij verwarming en koeling te beoordelen,
verplicht voor een industriéle installatie met een gemiddelde jaarlijkse totale energie-input van meer dan
8 MW. De vermogens van de kraakfornuizen komen boven deze grens uit. De nieuwe EED is echter nog
niet geimplementeerd in Nederlandse wetgeving. Hoe dan ook is het nuttig om de benutting van
restwarmte nader te beschouwen. Dit is gedaan in §3.2.1.

24 Richtlijn Industriéle Emissies

De RIE bevat ook diverse eisen m.b.t. energiebesparing. Zie hiervoor het onderdeel BREF/ BBT. Voor
de volledigheid is een toets op de BREF Energy Efficiency (ENE) uitgevoerd. Deze is onderdeel van de
BBT/BREF-rapportage, welke is opgenomen als bijlage M0O7 bij de aanvraag. Hieruit blijkt ook het
energiezuinig ontwerp van de installatie.
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